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用于调节轴防水墙的通孔
带内部支架的组装示例

螺丝刀调节温控器，内部进入手动复位温控器

1：硅胶帽或电缆
接头帽盖。
2：垫圈。
3：调节轴。
4：箭状夹或微型
旋钮。
5：内板。
6：内板安装螺丝。
7：温控器安装螺
丝。
8：带粘性的 PVC
印刷表盘。

1：硅胶帽或电缆
接头帽盖。
2：外壳。
3：内板安装螺丝。
4：内板。
5：手动复位按钮。
6：温控器。

用于温控器轴的穿墙防水垫圈
它们能穿过一堵墙安装一个温控器或一个开关，确保有一个良好的防水性能。垫圈压在轴上，是在围墙和反
向板之间压紧。建议在反向板和墙壁内表面使用少许润滑油。
阻燃性：UL 94-V0。
硬度：60邵氏A。
颜色：黑色。可供应其他的颜色(有最少起订量要求)。

带内部支架的组装示例
通过两个直径 4mm，28mm 距离的孔组装，带背板和 M4 隔板 用背板和 M4 模铸的螺柱组装 ( 浸入式加热器外壳 )

1：温控器轴。
2：用于墙壁安装的 M4 × 6 螺丝。
3：外壳壁或安装板。
4：M4 隔板。
5：密封圈。
6：不锈钢垫片

1：温控器轴。
2：轴垫圈。
3：带模铸护套的外
壳。
4：内板。
5：内板安装螺丝。
6：M4 × 6 温控器安
装螺丝。

良好的通孔垫圈
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用于带直径 6mm轴的温控器，有 4.6mm是平的
轴垫圈，外翻型。建议在墙壁和内板之间的距离

是 5.5至 6.5mm。

用于带直径 6mm轴的温控器，有 4.6mm是平的
轴垫圈，不外翻。建议在墙壁和内板之间的距离

是 5.5至 6.5mm。

用于旋转开关的带 4mm正方形轴的轴垫圈，
不外翻。建议在墙壁和内板之间的距离是

6.5 至 7.5mm。
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