Flexible Heizmantel mit 20-125°C einstellbarem Elektronik-Thermostat, &
oberflaichenmontiert, fir Metallbehalter
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Hauptmerkmale

Dank ihres Elektronik-Thermostats, der (iber einen Drehknopf von 20 bis 125°C einstellbar ist, werden diese flexiblen
Heizmantel zum Frostschutz, zur Nacherwdrmung, zur Temperaturstabilisierung, zur Verringerung der Viskositat oder
zum Schmelzen von Seifen, tierischen oder pflanzlichen Fetten, Lacken, Olen, Lebensmitteln oder chemischen Produkten

verwendet.
Diese Serie von Heizmanteln ist die universellste Losung, mit sparsamem Elektronik-Thermostat fir die Erwarmung von Glas-

oder Kunststoffbehaltern auf eine bestimmte Temperatur. Sie sind fir Behalter von 110L (30 US GAL) und 210L (55US GAL)
erhéltlich. Der Heizmantel deckt die gesamte Oberflache ab und ist mit einem weichen Kragen (Schal) versehen, der das
Herunterrutschen verhindert. Sie werden mit drei Leistungsstufen hergestellt: (0,05 W/cm? fuir Temperaturen bis 50°C,
0,1 W/cm? fiir Temperaturen bis 80°C und 0,135 W/cm? fir Temperaturen bis 110°C). Die Isolierstarke betragt 20mm. Bei
diesen Modellen ist die Oberflaichentemperatur auf 135°C begrenzt. Wenn sie mit einem Isolierdeckel und einem
Isoliersockel verwendet werden, kann ihr energetischer Wirkungsgrad um 90% steigen.

Technische Merkmale
Das Heizelement des flexiblen Heizmantels besteht aus einem Netz von Silikon-isolierten Heizdrahten, die durch

eigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und kdnnen ohne Vorankiindigung gedndert werden.
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Montage an Behaltern:

Diese Heizmantel verfiigen Gber Nylongurte mit verstellbaren Schnellverschliissen zur Anpassung an den Durchmesser des
Behalters und einen weichen Stoffkragen (Schal) ohne Warmeisolation. Mit diesem flexiblen Schal kann bei zylindrischen

Behaltern ein isolierender Deckel festgehalten werden.

Optionen:

- Elektronik-Thermostat Temperaturbereich -40+40°C, 4-40°C, 30-90°C, 30-110°C
- Stromversorgung 110/115V
- Stromkabel mit Industriestecker 2-polig + Erde 16A CEE (IEC60309)
- Deckel und Isoliersockel: siehe die Zubehor-Seiten.

Konform mit den Normen: TUV-Zertifikat: LVD-AN 50518218 0001 2014/35/EU, EMC-AN 50518218 0002 2014/30/EU

und entsprechend mit CE-Kennzeichnung versehen.

Hauptreferenzen (siehe Technische Einfiihrung fiir die Aufheizzeit der Fliissigkeiten)

Referenzen* VS ;ug':l_" VoII-;:}en (m m¢112, H?Ahe FIacheB: Lanee ("S‘:::‘l/az| oC") (V‘\Il‘;/l :';';: - tzn ni ; Watt Vslt
Zoll £%”) (mm/Zoll) (mm/Zoll) °C
9VJAE731558550HG 30 110 460 (18,1) 730 (28,8) 1550 (61) 100 (3,9) 0,05 (0,32) 50 550 220/240
9VJAE881898880HG 55 210 585 (23) 880 (34,6) 1890 (74,4) 100 (3,9) 0,05 (0,32) 50 880 | 220/240
9VJAE731558A10HG 30 110 460 (18,1) 880 (34,6) 1550 (61) 100 (3,9) 0,1 (0,64) 80 1100 | 220/240
9VIAE881898A665G 55 210 460 (18,1) 1000 (39,4) 1890 (74,4 100 (3,9) 0,1(0,64) 80 1660 220/240
9VJAE731558A155G 30 110 460 (18,1) 880 (34,6) 1550 (61) 100 (3,9) 0,135 (0,86) 110 1500 | 220/240
9VJAE881898B255G 55 210 460 (18,1) 1000 (39,4) 1890 (74,4) 100 (3,9) 0,135 (0,86) 110 2250 220/240

* Fur diese Produkte, die mit UL-Stecker und nicht mit Euro-Stecker geliefert werden: in der Referenz das 15. Zeichen durch X ersetzen.
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eichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden.




