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Paddel-Durchflussschalter aus Voll-Edelstahl, 16A-Schnappschalter, 
¾" Außengewinde

Größe und 
Druck

Flusserkennung: 
Abnehmbares 

Paddel

Montage: 
¾" BSPP-

Außengewinde
Kontakt: 

Mikroschalter
Elektrische 

Leistung
Montage-
Position Typ

16A R15
60mm
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45mm
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1: Abnehmbare Paddelsätze A, B, C, D, E 
2: Körper und Gehäuse aus Edelstahl 
3: Mikroschalter
4: Schraube zur Kalibrierung der Betriebskraft 
5: Edelstahlbalg
6: Zentrierstift und Kraftmesspunkt
7: Nylstop-Schraube

Hauptanwendungen: Erkennung des Wasserdurchflusses in Wasserrohren
Funktionsprinzip: Ausbalanciertes Paddel, das senkrecht zur Strömung steht und einen Mikroschalter betätigt. Flexibler 
Edelstahlbalg zwischen Paddel und elektrischem Schalter.
Gehäuse: Edelstahl 304, IP69K, IK7
Schaltwerk: 100% Edelstahl
Paddel-Material: Edelstahl.
Elektrische Leistung: 16A ohmsch, 4A induktiv, 230V AC. 50.000 Zyklen.
Elektrischer Kontakt-Typ: SPDT, Öffnen oder Schließen bei Durchflussanstieg.
Verträgliche Flüssigkeiten: Verwendung in sauberem Wasser, Trinkwasser und Flüssigkeiten, die mit Edelstahl verträglich sind.
Nenndruck bei 20°C: 1MPa (PN10) .
Nenndurchmesser: Kann für Rohre mit Innen-Ø 32mm und größer verwendet werden.
Das Paddel besteht aus 5 Teilen unterschiedlicher Länge, so dass es für verschiedene Rohrdurchmesser verwendet werden 
kann. Das Befestigen wird durch eine vibrationsbeständige Nylstop-Mutter erreicht.
Empfohlene Montage-Position: Vertikal, mit dem Paddel unten-liegend. Andere Positionen sind möglich, jedoch mit 
einer Änderung des Kalibrierwertes in Abhängigkeit vom Gewicht des Paddels.
Wasserrohr-Anschluss: Außengewinde ¾" (BSPP) und NBR-Dichtung. Muss an einem BSPP ¾" Innengewinde verwendet 
werden, das senkrecht zum Hauptrohr steht.
Empfohlenes Drehmoment: 14 Nm
Temperaturbereich der Flüssigkeit: 5 bis 95°C. 
Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 85°C
Installationsanweisungen:
- Überprüfen Sie sorgfältig die Ausrichtung des Paddels: Der Pfeil auf dem Gehäuse muss genau parallel zum Rohr sein.
- Ein Mindestabstand von 4 bis 5mm muss zwischen dem Ende des Paddels und der Rohrwand gegenüber dem ¾" Anschluss 
eingehalten werden.
- Wir empfehlen die Verwendung von Stutzen mit einer Länge von höchstens 18mm zwischen dem Dichtungssitz und 
der Rohr-Innenseite und mit einem Innen-Ø von mindestens 32mm, um eine Blockade des Paddels zu vermeiden.
Zubehör: ¾" PVC-Sättel mit Innengewinde für PVC-Rohre DN40 bis DN100 (Außen-Ø) und andere Anschlüsse: siehe 
Sektion 8 dieses Katalogs.
Optionen: Spezialpaddel und Kalibrierung auf bestimmte Werte.
Hinweis: Im Falle einer Änderung des Paddelsatzes durch den Benutzer ist es wichtig, die Nylstop-Mutter M4, die das 
Paddel hält, mit einem Mindestdrehmoment von 1,2 Nm richtig anzuziehen.
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Montage auf verschiedenen Rohrdurchmessern
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Ø 32mm Ø 40mm Ø 50mm Ø 63mm Ø 80mm Ø 100mm

Mindestwerte der Durchflusserkennung vs. Rohr-Innen-Ø und ausgewählten Paddeln
(Liter pro Minute, in Wasser bei 25°C)

Ausgewählte 
Paddel

Kalibrier-
kraft (gr)

Innen-
Ø 32mm

Innen-
Ø 40 mm

Innen-
Ø 50 mm

Innen-
Ø 63 mm

Innen-
Ø 80 mm

Innen-
Ø 100 mm

*Schließen **Öffnen *Schließen **Öffnen *Schließen **Öffnen *Schließen **Öffnen *Schließen **Öffnen *Schließen **Öffnen

A
35 20 40
40 22 41
45 21 22 23 44

A+B
35 20 27 30 63
40 22 30 34 67
45 23 31 36 75

A+B+C
35 27 49 34 63
40 29 55 38 66
45 35 57 40 68

B+C+D
35 33 46 60 71 45 81
40 37 54 62 95 56 93
45 39 56 65 127 85 120

B+ D+E
35 70 140
40 75 165
45 81 180

* Schließen durch Anstieg des Durchflusses (L/min) bei offenem Kontakt in der Nullstellung.
** Öffnen durch Abnahme des Durchflusses (L/min) bei offenem Kontakt in der Nullstellung. Durchschnittswerte nur zur Indikation. Standardtoleranzen ±30%.

Hauptreferenzen (mit einem Satz von 5 Paddeln)
Kalibrierung Referenzen

35 gr R15KU23STH3C4000
40 gr R15KV23STH3C4000
45 gr R15KW23STH3C4000
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