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Détecteur de débit tout inox à palette, microrupteur 16A, filetage mâle ¾"

Taille et 
pression

Organe de 
détection: 

Palette 
démontable

Fixation: 
Filetage mâle 
fixe ¾” BSPP

Contact: 
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1 : Jeu de palettes démontables A, B, C, D, E 
2 : Corps et boitier en acier inoxydable   
3 : Microrupteur 
4 : Vis d’étalonnage de la force de commande 
5 : Soufflet en acier inoxydable
6 : Plot de centrage et emplacement de mesure de la force
7 : Ecrou Nylstop

Applications principales: Détection de débit sur tuyauteries de circulation d’eau.
Principe de fonctionnement: Palette pivotante montée, perpendiculairement au débit et actionnant un micro-rupteur. 
Joint métallique (tube plissé) entre la palette et le système de contact électrique.
Boitier: Acier inoxydable 304, IP69K, IK7.
Matière du mécanisme: 100% Acier inoxydable.
Matière de la palette: Acier inoxydable.
Pouvoir de coupure: 16A résistif, 4A inductif 230V alt. 50.000 cycles.
Action du contact: inverseur, ouverture ou fermeture par hausse de débit.
Liquides compatibles: Utilisation en eau non chargée, eau potable et liquides compatibles avec l’acier inoxydable.
Pression nominale à 20°C: 1 MPa (PN10)
Diamètre nominal: Se monte sur tuyauteries de 32mm et plus. Le jeu de palettes comporte 5 pièces permettant de 
couvrir les différents diamètres. Le verrouillage de la fixation est réalisé par un écrou freiné en acier inoxydable de 
type Nylstop résistant aux vibration.
Position de montage recommandée: Verticale, palette vers le bas. Montage dans autres positions possible mais avec 
décalage du point de consigne dû au poids de la palette.
Raccordement sur tuyauteries: pour montage sur un piquage femelle de ¾” BSPP. Joint en NBR fourni avec le 
détecteur de débit. Couple de serrage recommandé 14N.m.
Températures limites des liquides: 5 à 95°C.
Plage de température ambiante: 5 à 85°C.
Précautions d’utilisation:
- Vérifier l’orientation de la palette: la flèche sur le boitier doit être exactement parallèle à la tuyauterie et orientée 
dans le sens du débit.
- Conserver au moins 4 à 5 mm de jeu entre l’extrémité de la palette et la paroi du tube opposée au piquage. 
- Nous recommandons l’utilisation sur des piquages de longueur inférieure ou égale à 18mm entre la portée de joint 
et l’intérieur du tube et un diamètre intérieur supérieur ou égal à 32 mm, afin d’éviter le blocage de la palette.
Accessoires: Tés et selles ¾” femelles à coller pour utilisation sur tubes PVC de diamètre extérieur 40 à 100mm, et 
pièces à souder sur tubes métalliques: voir section 8 de ce catalogue.
Options: palettes spécifiques et étalonnages à des valeurs particulières.
Note: en cas de modification du jeu de palettes par l’utilisateur, il est important de serrer correctement, avec un 
couple minimum de 1.2 Nm l’écrou M4 Nylstop de maintien des palettes.
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Variantes de montage sur tuyauteries 
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Valeurs minimales du seuil de détection selon le diamètre intérieur des tubes et les 
combinaisons de palettes

(Litres par minute dans de l’eau à 25°C)

Palettes 
sélectionnées

Force 
d’étalonnage 

(gr)

Diamètre intérieur 
32mm

Diamètre intérieur 
40mm

Diamètre intérieur 
50mm

Diamètre intérieur 
63mm

Diamètre intérieur 
80mm

Diamètre intérieur 
100mm

*Fermeture **Ouverture *Fermeture **Ouverture *Fermeture **Ouverture *Fermeture **Ouverture *Fermeture **Ouverture *Fermeture **Ouverture

A
35 20 40
40 22 41
45 21 22 23 44

A+B
35 20 27 30 63
40 22 30 34 67
45 23 31 36 75

A+B+C
35 27 49 34 63
40 29 55 38 66
45 35 57 40 68

B+C+D
35 33 46 60 71 45 81
40 37 54 62 95 56 93
45 39 56 65 127 85 120

B+ D+E
35 70 140
40 75 165
45 81 180

* Fermeture par hausse du débit (L/min) du contact ouvert au repos. 
** Ouverture par baisse de débit (L/min) du contact ouvert au repos. Valeurs moyennes indicatives. Tolérances standard ±30%.

Références principales (avec jeu de 5 palettes)
Etalonnage Références

35 gr R15KU23STH3C4000
40 gr R15KV23STH3C4000
45 gr R15KW23STH3C4000

Détecteur de débit tout inox à palette, microrupteur 16A, filetage mâle ¾"
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