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BREVET D’INVENTION DE CINQ ANS,

Aux sieurs D e l m o ïq u e  et L aurexçon  , à Evbens (Isère), 

Pour la cuisson de la brique au moyen de l’anthracite cru.

Description du fo u r ,jig . i rc, PI. 32e.

i° Il ést entièrement établi dans la terre, la voûte seule dépasse le sol; il 
est construit sur des fondations ayant i mètre 3o centimètres d’épaisseur : 
sa hauteur, à partir du foyer jusqu’à la porte supérieure, est de 8 mètres; le 
diamètre, au milieu de l’intérieur du four, est de 5 mètres 3o centimètres.

2° Les murs, à partir de la fondation jusqu’à la voûte où se trouve établie 
la porte supérieure, ont i mètre îo centimètres d’épaisseur; au-dessus de ces 
murs s’élèvent, perpendiculairement et à i mètre de hauteur, des piliers en



maçonnerie ayant 75 centimètres d’épaisseur, sur lesquels s’appuie la voûte 
qui couvre le four; ladite voûte n’a que 40 centimètres d’épaisseur.

5° La bouche du foyer a 65 centimètres de largeur, et forme un arc dont la 
hauteur est de 3o centimètres.

4° Immédiatement au-dessus du foyer est située la grille sur laquelle repose 
la première couche de charbon : cette grille est construite en briques, et a 
4o centimètres d’épaisseur.

5° A r mètre 65 centimètres de la plate-forme du foyer est construite une 
porte de 1 mètre 25 centimètres de hauteur sur 68 centimètres de largeur, 
laquelle est destinée à enfourner la première couche de briques et tuiles ; le 
surplus s’enfourne par la porte supérieure construite au-dessus du mur d’en
ceinte et à 1 mètre 4° centimètres de hauteur sur 80 centimètres de 
largeur.

6° Il reste au-dessus du mur d’enceinte, sur lequel s’appuie la voûte su
périeure, un vide de 35 centimètres, qui sert de galerie pour alimenter le 
four.

Description de la fig . n° 2.

Ce four, ayant la forme d’un parallélogramme, a, intérieurement, 8 mètres 
de hauteur sur 4 de largeur; les murs d’enceinte et de fondation ont 1 mètre 
d’épaisseur; les bouches à feu ont 68 centimètres de largeur sur 60 centimè
tres de hauteur, et sont éloignées l’une de l’autre de 1 mètre 5o centimètres.

Immédiatement au-dessus et à distance égale des deux bouches à feu est 
construite une porte d’un mètre 60 centimètres de hauteur sur 80 centimètres 
de largeur, qui sert à alimenter le four.

Procédé.

Il consiste en un mélange de l ’anthracite avec l’argile ou la terre végétale 
réfractaire selon la nature de la terre et du charbon.
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