
LESSIVEUSE FRANÇAISE SANS INTERIEU
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Numéros...........
Prix sans foyer 
Prix avec foyer
Diamètre du haut___
Contenance de liugé sec 
Quantité d'eau à mettre 
Carbouate de soudé... 
Quantité de savon.. . .

2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 19 2 6 :)i 43 52 ( i l
21 3o 49 5S 71 80 89 134 160
11 .>0 55 00 (55 70 75 85 90e.
0 ¡2 1S 25 , 35 40 50 80 in o k .

14 27) 30 35 45 50 00 80 in o  lit.
400 hOO M s , I k . 1250 2 k . 2500 3 k lk .
aoô ÜàÜ 4 0 0 *. 500 000 750 l k . 1500 2k



LESSIVEUSE FRANÇAISE
SANS INTÉRIEUR AU

Brevetée S. C. D. S.
----------  U.flMHEAT®g

L a  d e rn iè re  p e rfec tio n  et ^ if# (j a l  MUSEUM 
m e ille u re  ju s q u ’à ce jo u r

D IP L O M E  D ’H O N N EU R

P ar ce nouveau système, on peu t étendre e t déplacer son lin g e  
a volonté, comme dans un cuv ie r, on peu t en fin  m e ttre  30 0/0 ae 
lin g e  en p lus  que dans n ’im p o rte  que lle  lessiveuse, pu isque cette 
lessiveuse n ’a aucun accessoire in té rie u re m e n t.

L ’arrosage de cette nouvelle  lessiveuse se fa i t  p a r la  pression 
d une double  cuve m ob ile  placée dans la  p rem iè re  et a la  d is
tance de 3 m illim è tre s , qu i, pa r sa d isposition , se tro uve  herm é
tiqu em en t ferm ée.

La p a rt ie  supérieu re  de cette double  cuve est percée to u t a u to u r 
de p e tits  tro us  q u i fo rm e n t j e t  d ’eau. Son pe rfec tionnem ent est I 
re m arq uab le  au p o in t de vue des services qu ’e lle  est appelée à 
rendre  aux bonnes ménagères q u i ce rta inem ent ne vou d ron t p lus 
se se rv ir de lessiveuses avec tubes au m ilie u , lo rsq u ’elles a u ron t 
connaissance de cet ap pa re il vendu avec tou te  ga ran tie

On peu t égalem ent cou le r avec des cendres, avantage considé- I 
ra b le  p o u r la  province.

On ne s a u ra it donc ja m a is  fa ire  assez re s s o rtir  ces avantages, 
c est en en fa isan t l ’essai qu’on re conna îtra  l ’u t i l i té  de la  Lessi- i 
veuse Française.

P répare r e t a llu m e r le  fo ye r avec du coke ou du charbon de 
te rre , y  poser la  lessiveuse et fa ire  dissoudre les c ris ta u x  dans 
quelques lit re s  d ’eau. R e tire r la  lessiveuse, cha rge r le  fo ye r ju s 
qu  en h a u t e t re m e ttre  la  lessiveuse s u r le  foye r. E nsuite  poser 
son lin g e  dans la  lessiveuse assez serré. La isser un  espace vide 
d’env iron  5 cen tim ètres en tre  le  lin g e  et les trous d ’arrosage pour 
les lessiveuses ju s q u ’au u® 3 e t de 9 à 10 cen tim ètres, du n° 4 au 
b® }0 . Verser ensuite la  q u an tité  d ’eau ind iquée  d ’a u tre  p a rt, en 
déduisan t la  q u an tité  q u i au ra  serv i à fa ire  d issoudre les c ris ta u x . 
La  charge de charbon m ise avan t l ’opéra tion  s u ff it  po u r m e ttre  
l ’appare il en é b u llit io n . I l  n ’y a p lus  qu 'à  l ’e n tre te n ir pendant deux 
ou 3 heures.

L ’avantage considérable de ce nouveau système est, que le lin g e  
n est ja m a is  en con tact d ire c t avec le feu, l ’eau re m on tan t con ti
nue llem en t en tre  les deux cuves.

Après des expériences fa ites dans diverses expositions pendant 
6 mois entiers, le  lin g e  q u i a va it serv i é ta it aussi beau qu ’au p re 
m ie r jo u r .

N O T A . — Les personnes q u i dés ire ra ien t dés lessiveuses tube 
de coté de mes anciens systèmes que certa ins confrères vendent 
ou celles tube au m ilie u , je  le u r  vendra i aux p r ix  les p lus ré d u its .

V I V I L L E ,  Constructeur, 16, Avenue Parmentier, 16, PARIS
Paris. — lmp. Ch. Verneau, 114, rue Oberkampf


