
N° 5 5  Sans Galerio

CALORIFÈRES A SIX PANS ORNÉS

N® 56 A vec Galerie

Cor CalorifùidS sont construits pour l’usage do la houille ou du'coke, sur demande il* peuvent être fournis avec grille 
pour brûler du bois. — Lu buse est mobile et se place indifféremment dessus ou derrière, sur demande spéciale,'ces Ca
lorifères peuvent être livrés & flamme renversée.

] Hauteur...................... 1.05
I Largeur du dessus.. . . 0.5* j

» du corps....... 0.41

» du socle....... 0.60
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Ces Calorifères sont construits pour l’usage de la houille ou du coke, sur demande ils peuvent être fournis avec grille 
pour briller du bois. — La buse est mobile et se placo indiflèrcmmcnt dessus ou derrière, sur demande spéciale, ces Ca
lorifères peuvent cire livrés à tlainmc renversée.
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CALORIFÈRES CARRÉS

SANS GAMHIIK
N°" 59, 60, 61

Cru Calorifôro» sont construits pour l'usage de la houille ou du coke. Ils peuvent sur demande être fournis avec foyer 
spécial au bois. La buse est mobile et se place indifféremment dessus ou derrière. Ces calorifère» se recommandent par 
leur élégance ; leur disposition avec panneaux mobiles permet l’émaillage on plusieurs teintes.
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Ces Calorifère* sont toujours livrés avec foyer pouvant brûler la houille ou le bois La buse est mobile et se placé 
indifféremment dessus ou derrière. Ils se recommandent par la richesse de leur ornementation. I-cur disposition avec 
panneaux mobiles permet l'émaillage de plusieurs teintes. Ils peuvent sur demande être livrés a flamme renversée.

CALORIFÈRES CARRÉS
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I/» Calorifère n* 69 à fou continu eat spécialement destiné k l’usage du coke, de l'anthracite ou de la houille maigre 
cassés en morceaux de la grosseur d’uno noix. Il peut être livré à buse dessus ou k buse derrière. Il sccomposo d'un 
foyer spacieux alimenté automatiquement de combustible par un réservoir central fermé hormétiquoment k sa partie 
supérieure.

Les gaz de la combustion s'échappent par des tubulures latérales avant une grande surface de chauffe, do sorte que 
toute la chaleur produite est transmise dans l'appartement. ta grille du foyor est mobilo. co qui permet de la vider 
entièrement ou de le nettoyer sans le secours du tisonnier. Pour allumer ce calorifère, on introduit par la porte du foyer 
des concaux et un peu dè charbon do bois en y ajoutant quelques morceaux de coko. Fermer la porto du foyer et laisser 
lo cendrier ouvert jusqu'à co que le coke soit bien allume. Fermer alors le cendrier et remplir de combustible lo réservoir 
d'alimentation. Le Calorifère s’alimente alors do lui<mèmo au fur et à mesure de la combustion en donnant uno chaleur 
uniforme, et peut fonctionner 12 heures sans qu'il soit nécessaire de le recharger, la chargo est de 16 litres do 
combustible, ltégler la température en ouvrant plus ou moinx le tourniquet du cendrier.

Le Calorifère n* 10 ost spécial pour l'usage do la houille ou du coke. La buse est mobilo et so placo indifféremment 
dessus ou derrière. Le foyer est le même que celui des autres calorifères à' feu courant.
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CALORIFÈRES CARRÉS

AVEC GAl.EIUE
No» 74, 75.. 76

Cor Cclorifèrcs sont construits pour l'usage delà houille ou du coko. Us peuvent sur demande être fournis avec foyer 
spécial au bois. La buse est mobile et se place indifféremment dessus ou derrière. Ce» calorifères se recommandent par 
leur élégance ; leur disposition avec panneaux njobiles permet L'émaillago on plusieurs teintes.
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L E  V U L C A IN
Calorifère Roulant Économique & Hygiénique, Breveté s. g. d. g.

HAUTEUR 0 -8 7 , DIAMÈTRE DU CORPS 0 »8 1 , DIAMÈTRE DU SOCLE

Ce Calorifèro spécialement construit pour l'usage du coke est 
d’ur.s construction bien supérieure à celle des systèmes construits 
précédemment. Il sc compose d'un foyer cylindrique A, alimenté 
automatiquement de combustible par fc réservoir B lequel est fer
mé hermétiquement à sa partie supérieure par le couvercle K. Les 
gar. de la combustion s’échappent par des petites ouvertures laté
rales T et prennont la direction indiquée par les llèches K. Le Dia
phragme m m’ par sa disposition toute spéciale les forçant d’abord 
ti monter vers le haut du calorifère avant do s’échapper vers le 
tu vau d'appel S. La construction spéciale delà grille double O II la. 
préserve d’uno usure rapide. En fa faisant tourner ”  
a l’aido do la poignée I’ , on dégage j

A lh im age — Mettre d’nbord du 
timôtrcs environ ajouter au-dessus 
charbon de bois bien allumé qu’on » 
de coke. Former le couvercle jusqu'à ce que le coke

lu coke h 

''recouvrir!

hauteur de 10 <.
eiée de braiscltes ou de



Sans Galerie 
N® 77

CALO RIFÈRES
A Galerie 

No 8 0

80r>t constnilU pour l’usage delà houille ou du coke. U  buse est mobile et se place Indifféremment 
lîf^BVAou .M rr,®rc# *,Ccs calorifères se recommandent par leur élégance; leur disposition avec panneaux mobiles per
met l émaillage en plus.eurs tons. Ils peuvent sur dem ande être livres à  flam m e renversée .

Numéros 7 7 8 0  1

Hauteur..................... 1 05 1 11 |
Largeur du dessus.. 0 02 0 02 1

» du corps . . 0  42 0 42
» du so c le ... o  r.9 0 09

-------=H
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ULTIM
HÉAT®

 
VIRTUAL M

jUSEUM



CA LO RIFÈRES S IX  PANS
=  @

Ce» Caloriféros «ont constn 
dessus ou derriéro. - Ces calo 
met l'émaillage en plusieurs

ruits pour l’usage de la hou 
loriféres se recommandent p

i du coke. La buse est mobile ot i 
ur élégance ; leur disposition avec

Numéros 7 8 81

Hauteur.......... ’......... 1 05 1 11
Largeur du dessus.. o m 0  02

1 » du corps . . 0 42 0 42
| »  du so c le ... 0 66 0 G6

' —  - r . . . .  • •
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CA LO RIFÈ RE S RO N DS
Sans Galerie 

N° 79
A  Galerie 

No 82

Ces Calorifères sont construits pour l'usage de la houille ou du coko. La buse est mobile et se place inditïcremmcnt 
dessus ou derrière. - Ces calorifères se recommandent par leur élèganco; leur disposition avec panneaux mobiles per
met l’émaillage en plusieurs tons.

Numéros 79 82
Hauteur..................... 1 05 1 11
Largeur du dessus.. 0 55 0 56

» du corps . . 0 42 0 42
» du s o c le ... 0 61 0 61
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UI4TIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM CALORIFÈRES RONDS A PIEDS

A  Feu continu No» 83, 84, 85. 86, 87 
A  Feu courant N®» 1 0 8 , 109, 110, 111, 112.

Numéros 83-108 84-109 88-110 88-111 87-112
Hauteur........................................ 0 .70 0.75 0.80 0.88 0.96
Diamètre du h a u t..................... 0.270 0.300 0 330 0.360 0.400
Diamètre du corps..................... 0.220 0.245 0.270 0.300 0.330
Diamètre du s o c le ..................... 0.280 0.310 0.340 0.370 0 410
Capacité intérieure üu foyer à 

feu continu...............  Litres 8 11 14 19 26
Consommation de combustible 

par heure.....................Litres 0.9 1 1.2 1.6 2
Capacité de la pièce à chauffer. 

Mètres cubes..................... .. 35450 50à65 654100 1004150 1504250

Le Calorifère à feu corftinu se compose d'un foyer de forme cylindrique percé en haut et en bas de la façade de deux 
ouvertures qu'on peut fermer au moyen de coulisses. Les deux coulisses selon qu’elles sont plus ou moins ouvertes 
>ervent ; celle du bas à accélérer la combustion, celle du haut à la ralentir. Ce Calorifère a l'avantage d'étre très écono
mique parce que tout le calorique émis est utilisé, il donne une chaleur douce et uniforme et brûle selon les grandeurs 
de 9 à 12 heures sans qu'il soit nécessaire de le recharger. Le foyer est muni d’un tiroir facilitant beaucoup le nettoyage 
et l’enlèvement des résidus de la combustion.

C hargem ent. — Remplir le cylindre de houille maigre ou de coke cassés en menus morceaux de 1»  grosseur d'une 
ncix; Ajouter une pelletée de eKarbon de bois ou denraiseties et quelques copeaux. Ouvrir complètement Les deux 
coulisses. Quand le combustible esthien enflamme, fermer les deux coulisses aux trois-quarts Pour recharger le calori
fère en marche, ouvrir au préalable pendant quelques instants la coulisse du bas pour raviver la combustion, remplir 
ensuite le cylindre de combustible. Avoir soin de vider les cendres tous les jours. La durée de la combustion indiquée ci- 
dessus s’ap'pliquc à la houille maigre : avec le coke elle est un peu moindre. \a  càlorifôre ne se fait qu’à buse derrière.

Le foyer de ces Calorifères peat s'enlever avec beaucoup de facilité, ce qui permet d’en faire le chargement et le 
nettoyage en dehors des appartements.
Ces calorifères se font aussi à feu courant (Pour renseignements, te reporter a la planche 97).

I
Ed Gé.nel Dess Lith Ed ôer.elî (Jus; dCr'.e«:\$ Paru
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C A L O R IF È R E S  R O N D S  O R N É S  A  S O C L E

A  Feu courant, sans galerie. No* 8g  gg  9 0 . 91  92

A Feu courant, à galerie N«» ^2, 94. 95, 96. 97
A  Feu continu , sans galerie , No* 9 3 , 9 9 , io o ,  101, 102.
A  Feu continu , à galerie. No* 1 0 3 , 104, 105, 106, 107.

Numéros 88- 93 
98 103

89- 94 
99-104

90- 95 
100-105

91- 96 
101-106

92- 97 
102-107

Hauteur....................... 0.78 0.84 0 .90 0  98 1“ 05

Diamètre du h au t.. . 0.305 0.335 0.370 0.41)0 0.450

Diamètre du corp s.. . 0.220 0.245 0.270 0.300 0  330

Diamètre du so c le .. . 0.420 O.4G0 0.500 0.580 0.625

Diamètre des galeries 0.3G5 0 3 9 0 0.430 0.460 0.505

O s  Calorifères sc font à feu continu ou à feu courant. Pour renseignements sur ceux à feu continu, se reporter a la 
Planche 96.

Les Calorifè.ôs k feu courant sont spécialement construits pour l'usage de la houille ou du coke: II» sont inunis sur le 
devant du foyer d’une porte à glissières qui permet, selon qu’on l’ouvre plus ou moins, de ralentir la combustion et 
même de l’arrêter.

La buse est mobile et se place indifféremment dessus ou derrière.

Hc Genet.S.iJua: d'Orléanŝ arili 3 e5s Utfi



113 114 115 116 117 118-123 119-124 120-125 121-126 122-127
Hauteur................................
Diamètre du corps...............
Diamètre du socle...............
Capacité du foyer, l.ilres .. 
Capac. «loi* pièces chauffer, met. c.

0.70
0 /2*20
0/280

8
35aC0

0.75
0.245
0.310

■ il
60n90

0.80
0/270
0.3/.0

14
m i »

0.88
0.300
0.370

19
I25A200

0.90
0.330
0.410

20
ir>i3oo

0.78
0.220
0.420

8
35 s 60

0.84
0/245
0.400
11

60 A 90

0.90
0.270
0.500

14
90 A 125

0.98
0.300
0.500

19
125 A 200

1.05
0.330
0.020

26
175 A 300 •

Ce Calorifère à feu continu présente sur les autres systèmes les avantages suivants : Modicité du prix. - Économie dans la consommation du combustible. • Dégagement dos gaz 
nuisibles rendu impossible gràco & l’ouverture placée en haut du foyer et communiquant par un gousset avec le tuyau de départ. La combustion se règlo au moyen de deux coulisses 
placées îi l’avaiit du foyer; ces deux coulisses selon qu elles sont plu» ou moins ouvertes servent : celle du haut à ralentir le tirage, celle du bas à l’activer. La grille mobile qu'on 
peut remuer en tous sens permet de dégager facilement les cendres et les résidus de la combustion. - Pour l’allumer, mettre du combustible jusqu'à hauteur du tuyau de départ, 
ajouter une pelletée de braisettcs ou de charbon de bois bien allumé; achever de charger on remplissant lo cylindre de combustible jusqu'à hautour de la coulisse supérieure. Lo 
Calorifère peut rester allume plusieurs mois, pourvu oa ’on ait soin avant de le recharger d'activer la combustion en dégageant les cendres. Il peut être chargé au coke pour 10 à 
13 heures et à la houille maigre pour 20 à 20 heures. Le combustible doit ôtro cassé en menus morceaux.

Sur demande spèciale ce calorifère peut i Ire fourni avec roulettes et poignées pour le pousser.
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Numéros
Largeur

totale
Profondeur

totale
Hauteur

totale
Largeur du 

foyer à houille
Largeur du 
foyer à bol»

Profondeur 
du foyer

12 8 0 71 0 \<x 0 91 0 25 0 34 0 20

| 129 0 71 0 42 1 05 0 25 0 34 0 20

e porto, Ainsi que le cèté droit 1
MV „ „  . ______ ________________ . permettant do voir le feu. - Kntrc
étuve pour In cuisson des aliments. Ces calorifères très-richement ornementéspeuvent èlro livrés en fonte ordinau x 
fouu- émaillée avec panneauxsuivre ou nickelés.

Ces Calorifères ne sc font qu’à buso derrière, et sont disposés pour brûler la houille et le bois. Le panneau de droite est muni 
foyer pour faciliter l'introduction du bois. La devanture du foyer est ornementée cl munie de deux portes à coulisses garnies de
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C A L O R IF È R E S  DE S A L L E  A M A N G E R  

No 131 N ' 132

PI
HO) >

y
•v

IL

13 0
131
13 2

0 .6 7
0 .6 2
0 .6 2

0.250.240.24
0.34
0 .3 3
0 .3 3

0.20
0.20
0.20

Cefc Calorifères sont construits Avec les même* dispositions que celle de la planche 99, elles u’cn diffèrent que par l'ornementation extérieure et par les dimensions.



5 ME S é r i e

C A L O R I F È R E S  A  F E U  C O N T IN U

<CMAi ? T fifTlrrrm----— Wll III
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

TOLE ET FONTE SANS GRILLE

N®» 133, 134, 135. 136, No» 158-159-160-161

REVIN OIS RICHES A  FEU VISIBLE 
No» 137, 138, 139. 140 

B -  S. G. D G.

Numéros. .. 137 138 138 1 4 0  |
Hauteur .............................. * 82 » 90 • 98 1 .0 3 !
Largeur du fût...................... 0.270 0.30 0.33 0.36 |
Profondeur du fût................ 0.215 0,24 0.265 0.29 ;
Capacité du foyer en litres.. 41 » 14 » 19 * 25 » :

Consommation par heure en 
litres................................... 1 » •1.20 î.eo 2 ,  l

Capacité de la pièce à chauffer .
90 125 175 H

Numéros. . . 13 3  
et 15 8

134 
et 15 9

135
et 160

136 
et 161

! H auteur................................. 0.60 0.68 0.76 0.84

: Diamètre du fût..................... 0.23 0.255 0.28 0.30

Capacité du foyer en litres .. 8 » il 14 » 19 * j
Consommation par heure en

litres................................... 0 .90 1 * 1.20 1.60

Capacité de la pièce à chauffer
35 à 
50

50 à 
65

65 k 
100

j mètres cu b e s ..................... îocà ; 
150 ;

Lés calorifères du N*> 133 au N» 136 se composont d'une enveloppe en tôle renfermant un foyer en brique» réfractaires percé 
en haut et en bas de la façade de deux ouvertures qu’on peut ouvrir ou fermer à volonté. Les deux ouvertures servent à régler

la combustion, celle du haut à la ralentir celle du bas à l’activer. Ce calorifère n'a pas de grille.
Les calorifères du N* 437 au au N- L40 sont construits sur le même principe que les N** 113 à 127 ils ont en plus l’avantage 

d'être à feu visible. La grille mobile qu’on peut remuer en tous sens permet de dégager facilement les cendres.
Les calorifères du n» 15S au n° 161 se composent d'une enveloppe en tôle renfermant un foyer en. briques réfractaires. En bas 

du foyer se trouve une trappe à coulisse qui sert à régler la combustion selon qu’elle est plus ou moins ouverte.
ALLUMAGE — Mettre dons le fond du foyer une pelletée de braisettes ou de charbon de bois bien allumé et ajouter du 

combustible à une hauteur d'environ 10 centimètres ; quand le tout est bien allumé, achever de remplir de combustible jusqu'à 
hauteur de la coulisse supérieure. Les combustibles & employer sont le coke, la houille maigre ou l’anthracite cassés en menus 
morceaux.

Ces calorifères peuvent sur demandé être fourni» avec roulettes et poignée sur le devant.

.'rc: r.r, GenttS.iJuai d'Orléans.P.Hd.Senét.Dess Z-ith



Ce* calorifères sont sauf «via 
contraire livrés avec garniture 
fonte ordinaire Sur demande 
ils peuvent être livrés avec gar
niture nickelée.

5 ” .e S é r i e

CALORIFÈRES A  FEU CONTINU

N-> 142. i43 ,
144, 145, 146, 147,147*“

NVuÉnos . . . 141 142 143 144 145 146 1 147 1 4 7  *‘s
j Hauteur........................................... 1 1.18 1.30 1.35 1.45 1.70 1.85 2?
! Largeur de 1a base......................... 0.31 0.31 0.36 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60
j Contenance de combustible (litres) 11 14 17 23 27 40 95 105
. Consommation par heure, (litres) 1 1 .3 1.5 2 2 2.9 5 5
| O pac.de la pièce à chauffer 60 a 70 70 à 80 100 à l ‘20 120 à 150 150 à 300 400 à 500 1200 a 1400 1600 à 1800 !

Ce calorifère se compose principalement d’un foyer «n fonte alimenté d'une manière continue de combustible par 
i réservoir de forme conique. La porte du foyer est garnie d'une feuille de mica permettant de voir le feu; Sa porte

est donc recommandé dans les vestibules, cages d'escalier, salles de réuuion, etc...... 11 ne demande de combustible
qu'une fois par jour cl produit une combustion uniforme sans aucun dégagement de gaz délétère. Le coke cassé en 
morceaux de la grosseur d’une noix, est le meilleur combustibles employer

Service du Calorifère. Remplir avec du sable sec: 1® la cavité dci « 
rieure du réservoir d'alimentation. 21* La rainure dans aquelle s'encastre le couvercle; on empêchera a 
de s'échapper et le combustible de s'embraser dans le haut du réservoir.

Pour rallumage employer des copeaux et du charboede bois eu ajoutant quelques morceaux de coke. Fermer la 
porte du foyer et ouvrir la perte du cendrier jusqu'à ce eue le coke soit bien allumé. Refermer alors cette porte ainsi 
oue le régulateur et emplir le réservoir de. coke à l'aide de l'entonnoir qui est toujours fourni avec le meuble. 
Remettre le couvercle en prenant soin de bien l'ensabler. Ouvrir plus ou moins fort le régulateur selon qu'on voudra 
une combustion plus ou moins vive.

Eû Senet, Dess Euh Ira? Ed Genet.S.Çuai d'Orléans Paris



5 ME S É R I E

CALORIFÈRES RONDS ORNÉS 
à leu courent

ni h  ni
ULTIMHÉAT® 

VIRTUAL MUSEUM

N *. 148-149-150-181-182 
avoo ou sans galerie

153-154-155-156-157 
aveo ou sans galerie

Ces calorifères sont spécialement construits pour l'usage de la houille'ou du coke. La porte du foyer est à coulisses ; on peut 
en l’ouvrant plus ou moins régler la combustion. On nettoie très facilement le foyer en faisant basculer la grille de fond. Ces 
calorifères sont à buse mobile. .

Ils sont habituellement livrés sans galerie et sur demande avec galerie.
Les NM 152et 157 peuvent sur demande être livrés à flamme renversée.ces deux numéros avec ou sans galerie son t tou

jours livres â dessus p la t . Les X\* 151 ri 156 peuvent aussi êlre-livrés a flamme renversée -

Irop Eà Senet.S.Qua; d'Orléans. PartiEd.Ser.et.îessiJth
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CALORIFÈRES DEPITRE 
à  feu  c o n t in u

N °‘  16 2 , 16 3  et 16 4

UN
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

N um éros 16 2 163 164
Hauteur................................................. 1.25 1.45 1.70
Diamètre de la Base........................... 0.42 0.42 0.47
Contenance de combustible en litres. 11 14 29
Consommation par heure en litres.. 0.90 1.10 1.«0

i Capacité de la pièce à chauffer 150 à 200 250 a 400 40ûà700

Cet appareil présente sur ies autres modèles similaires des avantages considérables.
L’air aspiré oirectement par le foyer et par les tubes préserve l'appareil d'une usure rapide- parce que les tôles ne 

sont jamais surchauffées. - Le coke cassé en menus morceaux ou l’anthracite sont les meilleurs combustibles à employer
Cet appareil est très économique, prend peu de place et peut emmagasiner, d’une seule charge, le combustible 

nécessaire pour 12 heures. Son chauffage peut durer sans interruption pendant plusieurs mois, en ayant soin d’ali
menter le foyer de 12 en 12 heures.

Servie©' du "Calorifère. Remplir d’eau froide le vase supérieur jusqu’à 2 cent, du bord, garnir ensuite dcsable 
sec la gorge dans laquelle se place le couvercle. Pour rallumage, employer des copeaux et du charbon de bois en y 
ajouiaul quelques morceaux de coke. Fermer la porte du foyei et ouvrir celle du cendrier. Quand le feu est bien 
allumé, refermer cette porte ainsi que le régulateur et emplir Je foyer de coke au moyen de l’entonnoir qui est fourni 
avec le meuble. Replacer le couvercle et s'assurer ou il ferme bien hermétiquement. Ouvrir plus ou moins le régu
lateur selon qu’on voudra obtenir une combustion plus ou moins vive.

Ce calorifère est, sauf avis contraire, livré avec garnitures fonte ordinaire, sur demande, il peut être livré avec 
garnitures nickelées.

3d Genel.-Dess Lith !ît» p .Hc. Ger.e 1.2. Qu ai d'Qrië a ns .Par i :



5 M S É R I E

C o lo n r e s  e n  F o n te  à  jo u r  p o u r  C a lo r ifè re s  à  B u s e  d e ssu s

ULHMHEAT®
■ AL MUSEUh

Chapiteau....... .................................
üraud Fut..........
2 3 de Fut................. ;; .. . . .  ..
1/3 de Fût....................... .................
Diamètre extérieur des Fûts ..

Base ) Diamètre extérieur.......
'  Hauteur..........................

Diamètre pour le passage des bus

1 2 3 4
0.015
0.740
0.510
0.830
0,130
0,175
0.015
0,115

0.050
0,760
0,560
0,270
0,150
0,100
0,050
0,135

0.060
0.750
0,560
0.230
0,160
0,200
0.050
0,145

0,050
0.750
0,530
0.250
0,180
0,220
0,050
0,160

Les Colonnes en fonte ̂ ajourées ont le grand avantage d’étre très-légeres et de permettre une circulation d’air conti
nue autour de la buse en.tôle et par conséquent d'utiliser tout le calorique émis.

£c cenet.Dess Lith l in p id  Seneil.Quai ô 'O rle irt



POÊLES A B A V E TTE , i four, â  houille, 

sa n s  c h a u d iè re  N® 0  à  11 , (d e ssu s  p o li)

---------------  6 “ f  S É R I E  --------------

a v e c  c h a u d iè re  N® 1 2  à  15  (d essu s  p o li!

Ces poêles peuvent sur demande être livrés avec bu9e dessus.

E à.G euet.D éssiitn Itt.c Xû.Stneti.*tiai d'Orléans. Paris •



6 me S é r i e .

P O Ê L E S  C A R R É S , à  f o u r , à  h o u ille , 

s a n s  c h a u d iè re  N °  0  à  1 1 , (d e ssu s  p o li)

ULTIMHËAT " 
VIRTUAL MUSEUM

No* Longueur Largeur Hauteur

0 0.40 0.24 0.51
1 0.4*2 0.25 0.52
2 0.43 0.27 0.52
3 0.45 0.28 0.52
4 0.48 0.30 0.53
5 0.50 0.31 0.54
6 0.5-2 0.33 0.55
7 0.54 0.3-4 0.56
8 0.50 0.36 0.57
9 0.58 0.38 0.59
10 0.01 0.41 0.60
11 0.65 0.44 0.61

a v e c  c h a u d iè re  N °  1 2  à  1 5  (d e ssu s  p o li)

| N** Longueur Largeur Hauteur j
12 0.56 0.36 0.57 1
13 0.58 0.38 0.59
14 0.61 0.41 0.60

: 15 0.65 0.44 0.61 !
L_-._.---------

Ces pobles peuvent sur demande être livrés avec buse dessu?..

Hè.Senet û ess  Lîth ïrap :.à Senet î.Qua» dOrléans. ?ar>*



Ces poêles peuvent sur demande cire livrés avec buse dessus.

ï l  »t>iet.De$siita '■ '.pi là Gtr.ei.2 Çuai g Orléans ?jr:$

6  S E R I E
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

P O E L E S  A  B A V E T T E S , à  b o is , à  fo u r ,

s a n s  c h a u d iè r e  
N® 1 à  5  (d e s s u s  p o li)

a v e c  c h a u d iè re  
N o 5bis à  g  (d e s s u s  p o li)



V ir t u a l  M u s é u m

P O Ê L E S  p ou r  B L A N C H IS S E U S E S

sa n s  c h a u d iè re

N°* 1. 2. 3 .4  pour 3. 4. 5, ou  ✓  rers

N 04 5 et 6  pou r 5 et 7 fe rs

Numéros 1 2 3 4 5 6

Fers.............. 3 4 5 7 5 7
Longueur . 0.50 0 53 0.59 0.68 0.59 0.6$
Largeur........ 0.31 0.35 0.30 0.43 0 39 0.43
Hauteur. . . . 0.04 U.55 0.57 0.(30 0 57 0 GO

O s  poêles peuvent sur demande être livrés avec buse dessus.

Ec oenet 3e$s Ec Senftt î.Quâi a Crlear.s Paris



ULTIlJlHEAT 
VIRTUAL MUSEUM

6 “ . S É R I E .

P O E L E S  p o u r  T A IL L E U R S

sans chaudière
N®* 1, 2 et 3 pour 3, 4 et 5 carreaux (dessus poli)

avec chaudière
N® 4 pour o  carreaux (dessus poli)

Numéros 1 2 3 * 1
i Carreaux___ 3 4 5 .

Longueur. . . 0.52 0.54 0.65 0.65
; Largeur........ 0 .33 0.34 0.44 0.41

Hauteur___ 0.55 0.56 0.61 0.61 !

*

Ces poêles peuvent sur demande être livres avec buse dessus.

Ed.Qene:.3e5s Uth Iras Eo GenelS.IJuai dGrlesns.Pa::



a v e c  c h a u d iè re  
N* 7*» à 13

NtMKKOS 1 et 7* '2 ci 8 3 et 9 4 et 10 5 et 11 6 et 12 7eM 3l
Longueur................... 0.64 0.68 0.72 0.76 0.80 0.85 0.90 |
Laideur....................... 0.32 0.34 0.37 0.40 0.42 0.45 0.47 !
Hauteur...................... 0.67 0.68 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 j,

O -  poPles peuvent être établis avec ou sans galerie. Sauf avis contraire ils sont livrés sans galerie. La buse est mo
bile et se place indifféremment dessus ou derrière.

Sd Senet.üess iitn !r.;p.Eû Senet,2.$usi àCriéans. Paris



ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

----------------------------  S é r i e  ------------------------------

P O Ê L E S  F L A M A N D S  N os 2 4 , 25 , 26 , 2 7 , 28 , sa n s  c h a u d iè r e .

P O Ê L E S  F L A M A N D S  N“.» 29 , 30 . 31 , 32 , 33 , a v e c  c h a u d iè r e .

j NUMEROS............ 24et29 25 et 30 26 et 31 27 et32 28 <-t 33

! Longueur................ 0*>65 0?f>9 0~74 0^79 0?«S3
• L argeur.................. 0-35 0.37 0.40 0.44 0. 45
j Hauteur.................. 0.G4 O.ttô 0.6G 0. CT 0-06

Ces Poêles sont construits spécialement pour l'usage de la houille. — Ils se font avec ou sans galerie et avec 
porte du four ouvrante ou rabattante. — Sauf désignation contraire. ils sont toujours expédies avec porte rabattante 
Un nouveau perfectionnement apporte au montage de cet appareil permet très facilement de remplacer le foyer sans 
démonter le poêle. I.a buse est mobile et se place indifféremment dessus ou derrière - Pour ces poêles, les longueurs 
sont prises |usqu'uu milieu de la buse.

Ed Cenet Hess Ixlr. î ’a;- cCr’.fSr.s ?ar.s



P O Ê L E S  F L A M A N D S  b té  S . G D G A v e c  C h a u d ière  N ? 41 .

Ce poêle est spécialement construit pour l'usage de la houille. — Par une disposition ingénieuse de l'assemblage 
de Scs pièces, le foyer peut se remplacer aussi facilement que >tos foyers de cuisinières. — Sur le pourtour du foyer,
:i v a *2 portes à jour à coulisses, qui permettent de modérer l'action de la chaleur soit dans l'appartement soit dans 
:c four, selon qu'on les glisse en avant ou en arrière du foyer. — Ces poêles sc font avec ou sans chaudière. — Avec

---------------------- 6 ME S é r i e ----------- -------------

P O Ê L E S  F L A M A N D S  b t é  S . G D G S a n s  C h a u d ière  N ? 36 .

RI 1J2 8

ULTIMHE A* 
VIRTUAL MUSI

là  Senel. Dess Lith Imp.Hd C<i'.el,2.ûusi d'Orléans .Paris



t.î.Çua: c Orléans. Paris.

E A T ®
MUSEUM

6 ME S É R I E

P O Ê L E S  D U  B E R R Y  buse mobib 
il houille et à bois

P O E L E S  D E  M A R IN E  O U  E L L I P T IQ U E S

Ne 0 , 1 et 2

P O Ê L E S  F L A M A N D S  (g e n r e  P a r is ie n )
tt bu»e mobile. P O E L E S  A  S O C L E , P IE D S  M O B IL E S

C o u v e r c le s  p le in s  o u  à  jo u rs

Ces poêles sc recommandent par leur élégance et leurs 
numéro* avantageux. Sauf avis contraire, ils sont toujours 
livrés avec couvercle à jours. — Ils peuvent sur demande 
être livrés avec pieds fixes.

! N®* Longueur Largeur Hauteur

0 0.53 0.37 0.49 !
1 0.00 0.41 0.49

LL 0.07 0.47 0.54



6  ME S é r i e .—

C L O C H E S  P O U R  B L A N C H IS S E U S E S  

à  5, 6 , 7 , 8 , e t  1 0  fers .

Les cloches pour blanchissouscs 
>nt, sauf avis contraire. livrées avec

Les poêles ronds renforcés con-

rajsondorépaisseurdeleurcnvcloppc, 
ils» sont d'une durée indéfinie.

N°* Fers
Hauteur 

i  pieds bas Largeur Hauteur j| 
7}»ied»h»ut$;|

1 5 0.62 0.24 0.72 1
2 6 0 .62 0.28 0.72
3 7 0.62 0.20 0.72
4 8 0.62 CT.31 0.72
5 10 0.62 0.38 0.72

P O E L E S  P IÉ D E S T A L  (b ou le  c u iv re ) P O E L E S  M IL IT A IR E S

H  '
Numéros 2 3 * 5 6  ^

j Hauteur 0.36 0 . . » 0.39 0.40 0.4;) 0.40J

Id .G en cl. H ess L ilh Imp.Hd.Ger.et.iOuai d’Orléans Paris
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSÊ0fflLE

(Bie

S  O M N IB U S

. G . D G.)

6 MB S é r ie .—

sa n s  C h a u d iè r e  

4 9 , 5 0 . 5 1 , 52 . 5 3  e t  54

N o ta . — Avec les galeries, la largeur est de 0 'n en plus.

Ces poêles sont construits spécialement pour l’usage de la houille. Par une disposition toute spéciale de leur 
assemblage, le foyer est mobile et peu: se remplacer aussi facilement que les foyers de cuisinières. 11 y a sur les côtés 
deux main s-cou ra'n tes qui en rendent l’aspect beaucoup plus gracieux.

Dans les poêles avec chaudière, celle-ci est mobile et placée à l’arrière, ce qui permet de laisser au four les mêmes 
dimensions ou'aux poêles sans chaudière.Sur demande spéciale, ces poêles peuvent ctre livrés sans mains-courantcs. la  
buse est mobile.

Sd Genei. Dess ?..th împEd Genet.S.Quai d'Gr'.eans.?*::$



I l  I
sans ch»Ldi*rWLTÏMHEAT ® 

61 6 2 , 63 ,

6 ' m° S É R I E  .

avec chaudière 
N 09 67 . 68 . 69 . 70. 

71 , 72.

P O Ê L E  O M N IB U S  A  S O C L E

B “ * s. g. d. g.

NUMÉROS............. C l 62 63 6 4 65 66 67 68 69 70 71 72  j

0.00 0.64 0.68 0.72 0.7G 0.80 0.66 0.70 0.75 0.80 0.85 0 .90
Largr sans main couran1* 0.32 0.34 0.36 0.39 0.41 0.44 0.32 0.31 0.36 0.39 0.41 0.41
Largeur avec » » 0.41 0.43 0.45 0.4S 0.50 0.53 0.41 0.43 0.45 0.48 0.50 0.53
Hauteur.........................
Contenu de la chaudière

0.62 0.63 0.65 0.66 0.68 0.69 0.62

J 1"!,
0.03 0.65 

3 lit»
0.66 
4 lit»

0.68 
5 lit»

O.G9 
6 lit»

Ces poêles qui sont construits spécialement pour l’usage de la houille <«* recommandent par leur réelle clfgancc. -  Par 
une disposition toute spéciale de leur assemblage le foyer est mobile et peut se remplacer avec une très-grande facilité 
ils ont deux mains courantes sur les cèlés qui en rendent l’aspect beaucoup plus gracieux. Dans les poêles avec .chau 
dière, la chaudière est mobile et placée à l’arrière du poêle ce qui permet de n'en pas restreindre les dimensions du four 

Ces poêles sont toujours livrés avec mains courantes et avec socle sans galerie sur demande spéciale, ils sont livrés 
sans mains courantes et avec socle à galerie. 1-a buse est mobile et se place indifféremment dessus où derrière.

Ko Ctr.cl Dess î-ith. .tr.p.P.d oenef.2,Quai c’O.ieans ,?ar:s



6 M.E S é r ie .

Ul .TIMhfc&AfËs R on d s  Ornés
V I R T I J A 82 ^  84’

N<>* 73, 74, 75, 70, 77. 78

Poêles calorifères ronds 
N©* 85. 86, 87

Les poêles du N» 73 au N» 78 sont 
spécialement construits pour ia houille. 
La buse ext mobile. La porte du four est 
rabattante. Sur demande ils sont livrés 
sans main-courante.

Les poêles du N* 79 au Ne 87 sont 
spéciaux pour l’usage de la houille. Les 
N41 79 à 84 peuvent sur demande être 
livrés avec couvercle plein.

Les Nm 85, 86 et 87 ont un fover 
intérieur. Les N«* 82. 83 et 84 peuv<

No» Long* Large Hautr
73 0.51 0.31
74 0.54 0.33 0.5475 0.57 0.35
76 0.61 0.37 0.5777 0.65 0.39
78 0.69 0.42 0.61

POÊLES A SOCLE CARRÉS 
N « 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96.

! Numéros 1 88 89 90 | 91 92 93 94 95 98 |
: Hauteur. 0.49 
• Largeur. |0.19

0.52
0.20

0.5510.59
0.21(0.23

0.62
0.25

0.66
0.27

0.69
0.29

0.72
0.30

0.75 j: 
0.32 j!

Ces poeles construits spécialement pour l'usage de 
la houille sont munis d’un fover mobile préservant 
1 enveloppe extérieure des atteintes du feu.

La porte du foyer s’ouvre en rabattant, elle est 
munie d’un régulateur à tourniquet qui, selon qu’il 
est ouvert ou fermé, sert k activer ou à ralentir la 
combustion.

Ces poêles ne se font qu’avec couvercle à jour ; ils 
se recommandent par leur élégance et leur bas prix.

Ed Xenet. Dessütn Imp.Eû 6enet,2.Çüa: g Orléans. Paris.
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P O E L E S  F O R M E  BELG E
Nom 9 7 . gs. 99. 100

P O E LE S  FO R M E  BELG E 
N°» 101, 102, 103, 104.

Ce» poÿle» sont construits spécialement pour l'usage de la houille, du coke ou de» escarbilles. Le four très grand 

rat chauffé directement par le rayonnement du foyer, deux rnain» courantes émaillées sont fixées de chaque cété du 
dessus. Sur demando on livre un jeu de buses à double effet permettant d'établir h volonté le tirage dessus ou 
derrière Ils peuvent sur domaode être livrés avec mains courantes cuivre ou fer poli.

| Numéros.......... 97-101 98 102 99-103 100-104 II
0.70 0.80 0.00 1 0 0

Largeur ..................... 0.34 0.36 0.38 0 «
! Hauteur..................... 0 .68 U.7(> 0 71

° - 7°-



p i . 135

i ? 4 *
u l t im Hi e a t ®

VIRTUAL MUSEUM

-------------- q m e  g É R I E  ---------

P O Ê L E S  A  B O IS  S A N S  P O U R

N°* 10 5  106 N o. 107 et 108

XUXÉKOS 105 106 107 108 1
Longueur totale . . . 0.58 0.35 0.65 0.71 i
Longueur du dessus 0.33 0.45 0 » 0.54 >
Largeur du dessus . 0.23 0.24 0.28 0.32 fi
Hauteur.................. 0.42 0.40 0.47 0.51 L:

O s  poêles sont spécialement construits pour l’u.age du bois ; ils ont uo très grand foyer et sur dessus un trou pour la 
cuisson des aliments.

P O Ê L E S C H E M IN É E S TU RC S 

N»« 110 et 111

. Ces appareils sont spécialement construits pour l’usage du bois, ils peuvent sur demande êtres livrés avec grille spéciale pour 
brûler la houille moyennant supplément de prix.

Le couvercle une fois enleve démasque une plaque munie d'un tampon sur laquelle on peut faire cuire les aliments

L
lo  Senel.Dess Ltth Itnp.cd SenelS.Qtiai c 'O rléans Paris



: • Senei Hess ’ .itIv *.,*

No« 13, 14. 15, 16, 
à charbonnier et barre cuivre

S é r i e  —

U n ©  O  c p f ô
r f f f p ^ w i

I . . . , » . .  ULTIMHEAT" 
avec pieds et bay^TU AL  MUSEUM 

cuivre

N®» 9, 10. 11. 12. 
à arcade et barre cuivre

N®* 1. 2, 3, 4. 
sans barre cuivre, 

sans pieds

>*uf *vi» contraire les fourneaux Américain* sont livré* sut» tuyau x . le  tuyau je

^  1-5*9-13

p a ie  en sus

4-8-12-15
Longueur........................................
Largeur ..........................................
Hauteur sans pieds.......................
Hauteur avec pieds.......................
Hauteur avec arcade...................

fo u r ...........................
du f o u r .....................

la Chaudière.. . .



ULTIMHEAT!^ 
VIRTUALI MUSEUM 7 * ” °  S É R I E

N°* 17. 19. 21 foy er  à gauche 
No® 18, 20, 22 fo y e r  à droite

sans réservoir

Nos 23, 25. 27. 
chaudière à droite 

Nos 24, 26, 28. 
chaudière à gauche 

a vec réservoir

N®» 29, 31, 33, 35. 37. 
N®» 30, 3 2 . 34. 36. 38.

sans réservoir , à  arcade

No» 3 9 . 4 i.f 4 3  4 5  4 7  4 9  F oyer à gauche 
No* 40, 42. 44. 46, 48, 50. F oyer à droite

jans réservoir, à étuve.

F oyer à gauche 
F oyer à droite

NUMÉROS 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30
39-40

31-32
41-42

33-34
43-44

35-36
45-46

37-38
47-48 49-50

Longueur....................... 0.50 0.55 0.60 0.50 0.55 0 .Ü0 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80
Largeur......................... 0.36 0.42 0.47 0.40 0.42 0.47 0.30 0.42 0.47 0.50 O.M 0.56
Hauteur......................... 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.71 0.73 0.75 0.80 0.80 0.80
Largeur du fo u r ..........

j; Profondeur du four . . .
0.27 0 . : » U.33 0.22 0.25 0.27 0.27 0.30 0.33 0.35 0.40 0.45
0.33 0.38 0.42 0.37 0.38 0.42 0.33 0.38 0.42 0.45 0.48 0.50

|j Contenance del* Chaud. • » • 5 litres 5 litres 8 liires * * *
Ces Fourneaux sont à circulation de flammes. Les Fourneaux sans chaudière ont un four de grandes dimensions. Ils 

peuvent sur demande être fournis avec foyer à bo«s, porte et sur le devant du foyer ou avec bouctie de chaleur.

£a tenet.Desr Lth. imp.Ed Sen*t.î,Quai ^Orléans .fins



SÉRIE

FOURNEAUX DE CUI8 INE EN TOLE ET FONTE

ULTINIHEAT® j 
MUSEUM

A vec Charbonnier 

Chaudière à droite
No» 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 285. 287, 289. 

Chaudière à gauche
No» 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 286, 288. 290.

A  Arcade sans Étuve 

Chaudière à droite
N®» 05, 67, 69, 71, 73. 75, 77 291. 293. 295 

Chaudière à gauche
No» 6 6 , 6 8 , 70, 72, 74, 76, 78 292, 294. 296

Numéros 51-52
65-66

53—54
67-68

55-56
69-70

57-58
71-72

59-60
73—74

61-62
75-76

63-64
77-78

285-286
291-292

287-288
293-294

289-290
295-296

l / lfipi*ur 0.50
0.40
o.-i 
0.22 
0.37 
S lit.

0.55 
042 
0.73 
0 25 
0.3S 
51it.

0.60 
0.47 
0.75 
0.27 
0 42 
81it.

0.65
0.50
0.80
0.28
0.45
81it.

0.70
0.53
0.80
0.29
0.48
8!it.

0.75
0.55
0.80
0.30
0.49
121it.

0.80 
0.56 
0.80 
0.33 
0.50 

12 lit.

0.85
0.59
0.80
0.35
0.54
181it.

0.90
0.62
0.80
0.37
0.57

ISüt.

1.00 
0.63 
0.80 
0.40 
0.58 
25 lit.

Hauteur....................................
Largeur du Four ____ . . . . . . .
Profondenr du four........ ...
Contenance de la Chaudière..

O s  Pourneaux peuvent, sur demande spéciale, être livrés avec porte sur le devant et foyer au bois, avec bain-marie 
et 3 copettes, avec rôtisserie k air libre par bout, avec bouche de chaleur.

Ed Hess Enh ~ E° 6enetS.Î»« dCr'.ea:., P»«s



u l t Im A è K t-^ —

VIRTUAL MUSEUM
7 me  S é r i e

FOURNEAUX DE CUISINE EN TÔLE ET FONTE

A vec Chaudière à droite N°» 79. 81, 83,
A vec Chaudière à gauche No» 80. 82. 84,

Numéros 79 et 80 81 et 82 83 et 84

Longueur...............................
Large.ur.................................

! Hauteur..................................
i Laideur du Four..................
j Profondeur du Four............
! Contenance de la Chaudière

0.50 
0.40 
0.71 
0.22 
0.37 
5 lit.

0.55 
0.42 
0.73 
0.25 
0.38 
5 lit.

0.60 
0.47 
0.75 
0.27 ! 
0.42 
8 lit. ji

Ces Fourneaux peuvent, sur demande spéciale, être livrés a.ec porte sur le devant et foyer au bois, avec bain-marie 
*t 3 copettes. avec rdtisscric à air libre par bout, avec bouche de chaleur.

________________________________ 1
Ira? là Senet ** Qu*- r. •». ■£•••>rA oenei Des* Li:h



S é r i e . — ULTIM Ĥ A T 18 
VIRTUAL MUSEUM

FOURNEAUX DE CUISINE EN TOLE ET FONTE

A vec Chaudière à droite No* 88, 87. 89, 91 93, 95, 97, 99, 1 0 1 ,2 4 5  
A vec Chaudière à gauche N°« 86.88. 90, 92 94, 96, 98. 100, 1 0 2 ,2 4 6 . 

A vec C endrier-Trieur

NUM&RC8 85 et 86 87 et 88 89 et 90 91 et 92 93 et94 95 et 96 97 et 98 99 et 100 101 et 102 245-246
I Longueur.............................. 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 1.00 1.10 1.20 1 30
| Largeur................................ 0.50 0.53 0.55 0.56 0.59 0.62 0.63 0.66 0.70 0 75
Hauteur................................ 0.80 0.80 0 80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 U 60

i Largeur du Four..................
| Profondeur du Four............

0.28 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.40 0.45 0.50 0.55
0.45 0.->8 0.49 0.54 0.57 0.58 0.61 0.65 O-IÏS

Contenance de la Chaudière 8 lit. 8 lit. 12 lit. 12 lit. 12 lit. 18 lit. 25 lit. 25lit. 37 lit. 46 lit

n

Ces Fourneaux peuvent sur demande spèciale, être livrés avec porte sur le devant et fover au bois, avec bain-marie 
et 3 copettes. avec rôtisserie & air libre, arec bouche de chaleur.



ULTIfV HEAT™
MUSEUMVIRTUAL

S É R I E .

FOURN EAUX DE CUISINE EN TOLE ET FONTE

A vec Grillade à  droite No» 277 103,105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 
A vec Grillade à gauche N®» 278 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120,122

Numéros 277-278 103eti04 405 et 106 107 et108 109 et 110 111 et 142 113etl44 115et116 417 et 118 H 9etl20 121 et122

Longueur..................
L argeur....................
Hauteur....................
largeur du fo u r .. ..  
Profondeur du four . 
Cont delà Chaudière

0 .8;»
0.48
0.75
0.26
0.42
$lit.

0.90 
0 .50  
0.7.5 
0.27 
0.42 
8 üt.

0.95 
0.50 
0.80 
0.28 
0.45 
8 lit.

1.00 
0:53 
0.80 
0.29 
0.48 
8 lit.

1.05 
0.55 
0.80 
0 31 
0.49 
12 lit.

1.10 
0.56 
0 80 
0 33 
0.50 
t2 lit.

1.20 
0.59 
0.80 
0 35 
0 54 
12 ht.

1.30 
0.62 
0.80 
0.37 
0.57 
18 lit.

1.40 
0.63 
0.80 
0.40 
0.58 
25 lit.

1.50 
0.66 
0.80 
0.45 
0.61 
25 lit.

1.60 
0.70 
0.80 
0.50 
0.65 
37 lit

Ces fourneaux ont un four, une étuve, une grillade avec chauffe-assiettes et un cendriertrieur. Ils peuvent sur deman
de spéciale être livrés avec porte sur le devant et foyer au bois,.avec bain-marie à 3 copettes, avec rôtisserie à air libre 
par bout, avec bouche de chaleur.

Ed $ene:.3ess Luit Imj F. à Seneî.S.Quü 4 Orléans, fera



FOURN EAUX DE CUISINE EN TÔLE ET FONTE

-----------------------7  S É R I E .  -----------------------------

A v ec  Réchauds à droite N°» 279, 123, 125, 127, 129,131, 133, 135, 137,139, 141 
A vec Réchauds à gauche N °*280, 124,126, 128. 130, 132, 134, 136, 138, l4 0 , 142

NtuÉnos 279-280 123et424 125 et426 127 et 128 129etl30 134 et132 133et134 135etl38 137 et 138 139 et 140 141 et442
Longueur.................. 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 ;
Largeur .................... 0.48 0.50 0.50 0.53 0.55 0.56 0.59 0.62 0.63 0.66 0.70
Hauteur.................... 0.75 0.75 0.80 0.80 0.80 0 80 0.80 0.80 0.80 0.80 0 .8O
Largeur du four. . . . 0.-26 0.27 0.28 0.29 0 31 0 33 0 35 0.37 0.40 0.45 0.50

[ Profondeur du four . 0.42 0.42 0.45 0.48 0.49 0.50 0 54 0.57 0.58 o .w 0.65 |
Cont delà Chaudière 81it. 8 lit. 81it. 8 lit. 12 lit. 12 lit. 12lit. 18 lif. 25 lit. 25 lit. 37 lit. |

O s  fourneaux ont un four, un© étuve, deux réchauds à charbon de bois avec chauffe-assiettes au dessous et un cendri- 
er-trieur. Ils peuvent sur demande spéciale être fournis avec foyer à bois, et porte sur le devant, avec bain-marie à 3 
copettes, avec bouche de chaleur.

L ________ ____
iô C'tAel Dess !.ith

i
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FOURNEAUX DE CUISINE EN TOLE ET FONTE

A vec Chaudière A droite N »  143. 145. 147 ,149,151, 153.155 Q47 
A vec Chaudière à gauche N<*» 144, 146. 148. 150. 152. 154. 156 248

Numéro* 143 et144 145et146 147 et 148 149etl50 151 et 152 153 et 154 155 et163
: Longueur.............................. 1.0* 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80

Largeur ................................ 0.60 0.68 0 .»>8 0.71 0.71 0.75 0.75
Hauteur................................ U.80 0.8 0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Laideur d es  F o u r s .......... 0.28 0.33 0.37 0.37 0.40 0.45 0.-50
Profondeur d e s  F ours----- 0.45 0.48 0.48 0.51 0.51 0.55 0.55
Contenance de la Chaudière 12 ht. 18 ht. 18 lit. 25 lit. 25 lit. 37 lit. 37 lit.

Ce* fourneaux ont deux fours, deux étuves, un cendrier-trieur. Us peuvent sur demande spéciale, être fournis avec 
foyer h bois, avec porte sur le devant, avec bain-marie à 3copeltes. Ces fourneaux, à partir du N* 143 sont livrés avec 
foyer rectangulaire, sauf avis contraire, sur demande, ils soin livrés avec foyer ovale.

!o  Senet Dess u th •G'-p.r.d «eneiS.Quai c’ûriean s .?*-:$

s's
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ULTIMHEAjr® 
VIRTUAL MUSEUM

FOURNEAUX DE CUISINE EN TÔLE ET FONTE 
A vec grillade à droite N°* 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171 
A vec grillade à gauche N»» 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172

Numéros 157 et 158 159 et 160 161 et 162 163 et 164 165 et 166 187 et 168 169 et 170
. .  . 
171 et 172

; Longueur.................................... 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2 * 2.20 2.50
. Largeur................ ....................... 0.68 0 .68' 0.68 0.71 0.71 0.75 0.80 0.85

Hauteur........................................ 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Largeur des Fours :.................... 0.33 0.37 0.37 0.40 0 .45 0.45 0.50 0.60
Profondeur des Fours............... 0.48 0.48 0.48 0.51 0.51 0.55 0.57 0.61

| Contenance de la Chaudière.. . 18Iitres ISlitres 23 li 1res 251itres 25 litres 37lil.es 37 litres 37 lit res 1
Ce* fourneaux ont 2 fours. 2 étuves, une grillade avec chauffe-assiettes au dessous et un cendrier trieur. — Sur 

demande spéciale, ils peuvent être fournis avec foyer à bois, avec porte sur le devant, avec bain-marie à 3 copettes. . 
Ces tourneaux &« font avec foyer rectangulaire ou fover ovale Sauf avis contraire.il» sonl livrés avec foyer rectangulaire.

E'i Se.iet Dess litr.
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F O U R N E A U X  D E  C U ISIN E , T ô le  e t  F on te .

UL lïMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

Numéros............ 297 & 298 299 & 300 173 & 174 175 & 176 301 &  302 303 & 304
Longueur.................................... 1.90 2. 2.20 2.50 2.75 3.

Largeur . : ................................... 0.74 0 7 5 0.80 0.85 0.85 0.85

Hauteur....................................... 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 |

Largeur des fou rs .................... 0.40 0.40 0.45 0.50 0.60 0.65

Profondeur des fours...... .......... 0.50 0.53 0.57 0.60 0.60 0.60

Contenance de la chaudière.. . . 25 litres 37 litres 37 litres 37 litres 45 litres 45 litres

Ce s Fourneaux ont deux Fours, deux Etuves, un Chauffe-Assiettes, une Grillade, une Chaudière, un Bain-Marie avec quatre 
Copettes en cuivre et un Cendrier trieur. — Sur demande spéciale, ils peuvent être fournis avec Foyer à bois, avec Porte sur 
le devant.

lis se font avec Foyer rectangulaire et, sur demande, avec Foyer ovale.

ià Gei'.et.DessIitri
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F O U R N E A U X  D E  C U IS IN E  T O L E  & F O N T E

N«‘ 281. 177, 170, 181. 183,188, 187, 305, 307 avec Chaudière à droite N°> 283. 189, 101 ,193, 195, 197, 199. 309, 311 avec 
N"' 282, 178. 180, 182, 184,186, 188, 300, 308 . gauche N”' 284, 190, 192, 194, 196, 198. 200, 310, 312 »

à droite 
gauche

NUMEROS 281-282
283-284

477-178
189190

179-180 
191 192

181182 
193 194

183 184 
195198

185-180
197-198

187188
199-200

305-306
309-310

301-308 
311-312 [

Longueur ......................
! Largeur ........................

Hauteur........................
Largeur du fou r ..........
Profondeur du four.. . .
Gontenancedclachaudiérc

0.80
0.48

0.40 et 0.75 
0.26 
0.42 
8 lit.

0.90
0.47

0.40 et 0.75 
0.27 
0.42 

8 litres

0.05
0.50

0.40 cl 0.80 
0.28 
0.45 

8 litres

1.00
0.53

0.40 et 0.80 
0.20 
0.48 

.s litres

1.05
0.55

0.40 et 0.80 
0.31 
0.49 

12 litre

1.10
0.56

0.40 et 0.80 
0.33 
0.50 

12 litres

1.20
0.59

0.40 et 0.80 
0.35 
0.54 

lîlitres

1.80
0.62

O.îOctO 80 
0.37 
0.57 
!81it.

1.40 ) 
0.63 . 

0.40 et 0.80 , 
0.40 
0.58 

2blit.

Cm  ffAiirntaux ont un four. 2 Réchaud* & charbon de bois et une Chaudière, lia peuvent être fourni» sur 
demande spéciale avec 1 foyer à bois et porte sur le devantavcc bain-marie a 3 co pet tes. avec bouche de chaleur 

Les fourneaux h arcade peuvent être fournis avec charbonnier.



ULTIMHEAT®
VIRTU AL MUSEUM

S ÉR IE .-

No» 201, 203, 205, 207, 209, 2 1 1 ,3 1 3  a v e c  foyer  à gauche 
No» 2 0 2 , 204, 2 0 6 , 208, 210. 2 1 2 ,3 1 4  .. » à d ro ite

NUMÉROS 201-202 203-204 205-206 207-208 209-210 211-212 313 314 |
Longueur.......................
Largeur...........................
H auteur.........................
largeur du fo u r ..........
Profondeur du fou r.. . .  
Contenance <fe u chaudière

0.00 
0.55 
0.8») 
0.31 
0.49 

i2  litres

1.00 
0.59 
0.80 
0.35 
0.54 

12 litres

1.10 
0.02 
0.80 
0.37 
0.57 

18 litres

1.20 
0.03 
0.80 
0.40 
0.58 

25 litres

1.30 
0.66 
0.80 
0.45 
0.61 

25 litres

1.-40 
0.70 
0.80 
0.50 
0.05 

37 litres

1 .50  1

°  s o  !

0 63 1 
45 lit .

Ces Fourneaux ont l four. 1 Etuve, 1 Réservoir à eau chaude. 1 Bain-marie avec 3 copettes cuivre ou i»orc«- 
laine. et 2 Registres. Ils peuvent sur demande spéciale être fournis avec foyer à bois et porte sur le devant 
ou avec bouche de chaleur

Hc Ger.et.2Quai tfCrieans PansEd G enet De$$
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FOU RN EAU X TO LE & FO N TE 
spéciaux pour C harcutiers, Ferm iers etc.

î*04 213, 215. 217, 219. 221, 223 C haudière à droite 
214, 216. 218, 220, 222, 224 » à gauche

NUMÉROS 213-214
------------1—
215-216 217-218 219-220 -21-222 223-224

j Longueur......... 1 .00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50
! Largeur .............................. 0.05 0.68 0.72 0.75 0.80 0.85
j Hauteur............... 0 70 0.76 0.7G 0.76 0.76 0.70

Largeur du F o u r ............. 0 .40 0.45 0 .50 0.55 0.60 0.65
j Con'tenancedc'la Marmite 25 litres 35 litres 40 litres 55 litres 70 litres 90 litres
j Contenance d?u Chaudière 25 . 25 * 37 » 37 . 45 » 45 .

Ces fourneaux ont un grand Pour k rôtir, une Chaudière k eau chaude et une Marmite en fonte polie avec 
Panache et Couvercle eu fer battu ctamé Ils sont établis avec Foyer h houille ou Foyer h bois. Ils peuvent 
sur demande être livrés avec Marmite fonte brute ou avec Marmite cuivre étamé, Panache et Couvercle, 
cuivre poli moyennant différence de prix. La porte sur le devant du lo y e r  avec foyer mixte se p a ie  10*. 
en plus

Sto e O n * fatfc. “ P -d ï «m U.Q»« f  Crîéjns .fin»



7ME SÉR IE .

FO U RN EAU X TOLE & FONTE
spéciaux pour Ferm iers, C harcutiers. H ospices, etc.

Nos 225, 227, 229, 231, 233. C haudière à dro ite  
Nos 226, 228, 230, 232, 234. C haudière a gauche

!
NUMEROS 225-226 227-228 229-230 231-232 233-234

Longueur ...........................
f jrg e u r ...............................
H auteur.............................
Largeur des fours.............
Contenance des Marmites. 
Contenance de-la Chaudière

1.50
0.72
0.76

0 .40 et 0.45 
25 et 35 litres 

18 litres

1.65
0.72
0 .76

0.45 et 0.50 
35 Ct 40 litres 

25 litres

1.80
0.80
0.76

0.45 et 0.55 
40 et 55 litres 

25 litres

2.00
0.83
0.7G

0.50 et 0.55 
55 et 70 litres 

37 litres

2.20
0.87
0.7C

0.55 et 0 .60 
70 et ‘JO litres 

45 litres

O s  Fourneaux sont établis avec Foyer à houille ou à bois. 2 grands Fours à rôtir. 2 Marmites fonte polie 
avec'Panaches et Couvercles fer battu ctamé. Réservoir d'eau chaude 

Stir demande spéciale ils pourront être for unis avec Marmite en fonte brute ou cuivre ctamé Panaches et 
Couvercle; cuivre poli moyennant une dilïérence de prix 

La porte de foyer  avec foyer mixte se paie lü f .en plus .

Eè fienet.Desi Lilh ^  ÇenetXQua; cC ; .es?.*



FOU RN EAU X TOLE & FONTE
spéciaux pour Ferm iers, C harcutiers, H ospices, etc.
N°* 235. 237. 239. 241, 243 a v e c  Grillade à droite 
N®» 23G, 238. 240, 242, 244 a v e c  Grillade à gauche

f i l■ Ü 'd îIiiM

iüüüiiu^'

235 230NUMEROS 243-244237-238 241 242239-240
1.85 -
0.7 ‘2
0.70

0.40 ni 0.45 
25 ot 35 litres 

1K litres

I .onguent*...........................
Largeur.......... ....................
il au tour.............. ................
Largeur des {«"ours . . . . . .
Contennnce des Marmites 
Contenance de la Chaudière

2.60
0.87
0.76

0.55 et 0.60 
70 et 90 litres 

_  'fô litres___

2.00
0.72
0.76

0.45 et 0.50 
35 et 40 litres 

25 litres

2.20
0.80
0.70

0.45 et 0.55 
40 et 55 litres 

37 litres

2.40
0.83
0.70

0.50 et 0.50 
55 et 70 litres 

37 litres
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F O U R N E A U X  D E  C U IS IN E , T Ô L E  &  F O N T E

GRILLADE à droite N“  249, 251, 253, 255, 257, 258. 315. 
GRILLADE à gauche N“  250, 252, 254, 256, 258, 260. 316.

Numéros 249-250 251-252 253-254 255-256 257-258 259-260 315-316
Longueur........................................................................................ 1.20 1.30 1.40 1.55 1.65 1.80 1.90

Largeur .......................................................................................... 0.55 0.59 0.62 0.63 0.66 0.70 0.75
Hauteur.......................................................................................... 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

1 Largeur du four............................................................................ 0.31 0.35 0.37 0.40 0.45 0.50 0.55

j Contenance de la chaudière........................................................ 12litrcs 12litres 18 litres 25 litres 25 litres 37 litres 45iit. ]

Ces fourneaux ont i four, 1 étuve, 1 grillade avec chauffe-assiettes, 1 cendrier-trieur, 1 réservoir à eau chaude, 1 bain-marie 
avec 3 copettes cuivre ou porcelaine, et 2 registres. Ils peuvent sur demande spéciale être fournis avec foyer k bois et porte 
sur le devant ou avec bouche de chaleur.

: » }  54 Genst.l.Qüa; tC.-Usris ? » « »
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F O U R N E A U X  D E  C U IS IN E , T Ô L E  &  F O N T E

G RILLADE à droite N o» 261, 263, 265, 267. 269, 271, 273, 275. 
G RILLADE à g a u c h o  No* 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276.

ULTI
VIRTU

1̂ 1 HE AT® 
MUSEUM;A .

Ces fourneaux ont un four. I étuve. 1 grillade, deux réchaud» k cnarbon de bois, deux chaufle-assiettes, 1 réservoir à eau 
chaude et 1 cendrier trieur. Sur demande, ils peuvent être fournis avec port- sur le dcvani et foyer au bois, avec bain-marie, 

avec bouche de chaleur.

Numéros 261*262 263-264 265-266 267-268 269-270 271-272 273-274 275-276

Longueur..................................................................................... 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 2.00

Largeur ........................................................................................ 0.47 0.53 0.56 0.59 0.62 0.63 0.66 0.70

Hauteur........................................................................................ 0.75 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Largeur du tour......................................................................... 0.27 0.20 0.33 0.35 0.37 0.40 0.45 0.50

Profondeur du fou r .............................................................. : . 0.42 0.48 0.50 0.54 0.57 0.58 0.61 0.65

Contenance de la chaudière.................................................... 8 litres 8 litres 12litr. 12litr. 18litr. 25 litres 25 litr. 37 litr.

£<i Genei. Dess Iftip.Eô Genet.S dGrieans Paris

!
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7 ème S é r i e

A  charbonnier avec poissonnière 
N*» 322, 323. 324, 325, 326

FOURNEAUX AM ÉRICAINS, tôle et fonte

à arcade avec poissonnière 
N1** 317. 318, 319, 320. 321

r

Tes fourneaux sont spécialement pour l'usage de la houille. Ils 
buse ir.--.st fournie que sur demande et se paie en sus.

-

lmp.Ed üenèt.î.Quai *C r>«* ?am
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FOURNEAUX DE CUISINE, tôle et fonte

A m éricains. N°» 327, 328, 329, 330, 331 Pour loges. — Façade et dessus fonte, sans chaudière 
Foyer à gauche, N®». 333. 335. 337, 339, 341, 343. 
Foyer à droite, N*» 334, 336, 338 340, 342, 344.

fournie que 
' In houille. ec bnrrc cuivre ol chaudière eu cuivre moyennant plus-value.

N - 327 328 329 330 331 333
334

335
336

337
338

339
340

341
342

343
344

Longueur........
Largeur,. . . . .
Hauteur............
I<argr du fou r .. 
ProO du fou r.. 
Contenance de 
la chaudière.

0.72 
0.44 
U.38 
0.27 
0. il

4 lit

0.77
0.47
0.38
0.30
0.4-i

4 lit

0.82
0.4»
0.38
0.33 
U. 40

5 lit

0.87
0.52
0.38
0.36
0.48

0.02
0.56
0.38
0.40
0.52

6 lit

0.70
0.42
0.40
0.28
0.38

0.75
0.42
0.40
0.30
0.38

0.80
0.42
0.40
0.32
0.38

0.85
0.42
0.4O
0.34
0.38

0.90
0.42
0.40
0.3C
0.38

0.95  
0.42 j 
0.40 
0.38 5 
0.38 f
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F O U R N E A U X  É C O N O M IQ U E S  p o u r  p e tits  a p p a rte m e n ts , 

à  Paç& de fon te .

S a n s  C h a u d ières

F o y e r  à  g a u c h e  N os 3 4 5  34 7  3 4 9  351 3 5 3  35 5  

F o y e r  à  d r o i t e .  — 3 4 6  3 4 8  3 5 0  3 5 2  35 4  35 6

A v e c  C h a u d iè r e  c u iv r e

F o y e r  à  g a u c h e  N °«  3 5 7  3 5 9  3 6 1  3 0 3  3 6 5  36 7  3 6 9  371 

F o y e r  à  d r o i t e .  — 3 5 8  3 6 0  3 6 2  3 6 4  3 6 6  3 6 8  3 7 0  3 7 2

Ces fourneaux sont à retour de Ranime et spé

ciaux pour l’usage de la houille. Ils ont un four, 

deux réchauds dont un demi-économique.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec charbonnier. —
—

—



A v e c  c h a u d iè r e

F O U R N E A U X  D E  C O N S T R U C T IO N  A F A Ç A D E  F O N T E  

F o y e r  à  g a u c h e . N°< 3 7 3 , 3 7 5 , 3 7 7  3 7 9  3 3 ^  33 3

---------------------- 7 * me S é r i e ________________________

S a n s  c h a u d iè r e

F o y e r  à  d r o i t e .  N»> 3 7 4 . 3 7 6 . 3 7 8 , 3 8 0 . 38 2 . 3 8 4  

F o y e r  à g a u c h e . No. 3 8 5 . 3 8 7 . 3 8 9 . 391

F o y e r  à  d r o i t e  N»> 3 8 6 . 3 8 8 . 39 0 . 3 9 2

MHEATULTIH
VIRTUAL M U S E U T .

Numéros 3 7 3 -3 7 4
38 5 -3 8 6

3 7 5 -3 7 6
38 7 -3 8 8

3 7 7 -3 7 8
3 8 9 -3 9 0

3 7 9 -3 8 0
39 1 -3 9 2 38 1 -3 8 2 3 8 3-3 84

! . .  , 0.80 0.00 0.95

0.58

0.8O 0.80 0.80 0.80 0.80

Largeur du fou r ......................... 0.30 0.35 0.37 0.40 0.45 0.50
Ces Fourneaux sont livres prêts à bâtir, ils comprennent le dessus complet. la façade montée, la buse, une chaudière cuivre, ur. 

foyer spécial houille, deux réchauds dont un demi-économique, deux cendriers. Sur demande, iis peuvent être livrés avec 
charbonnier, avec vides dans la façade pour panneaux en faïence.



Ces fourneaux sont livrés prêts à bâtir; ils se font depuis 1»50 de long.
Ils comprennent: l Dessus complet. I Façade montée. ! Four. 1 Étuve, l Charbonnier monté sur galets. 1 Grillade. 

3 Réchauds à charbon de bois, 1 Chaudière en cuivre. I Cendrier ; ei 1 Foyer spécial à houille.
Les dispositions de ces fourneaux peuvent varier selon les demandes.
Les côtés peuvent sur demande êtres livrés en fonte.
Les prix sont indiqués sur le devis qui sera envoyé sur demande.

ULTIKIHEAT® 
VIRTUA. MUSEUM

S É R I E

F O U R N E A U X  DE C O N S T R U C T IO N  

A  FA Ç A D E  FO NTE

Hdieuet.Desslitn l'tp.cii Senet.S.Çua* cOrïéans. Paris
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!• Bain-marie avec copetles cuivre ou porcelaine. 

2 Kôtisserie J» air libre.
3- Porte sur la façade foyer au bois.

4- .Tampon de ramonage
5- Bouilleur cuivre pour le chauffage des Bains. 

6* Loquets à ressort.
T  Ovale à un seul trou.

p i . 1/73}
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ULTIMHE AT® 
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F O U R N E A U X  D E  C U IS IN E  en  tô le  e t fo n te  

I n d ica t io n  d e s  c h a n g e m e n ts  q u ’on  p e u t  o p é r e r  s u r  d e m a n d e  a u x  F ou rn ea u x



7 me S é r i e

F O U R N E A U X  D E  C U IS IN E  T ô le  e t  F on te  

G r illa d e  à  d ro i t e  N °* 3 9 3 . 3 9 5 . 3 9 7 . 3 9 9 , 40 1 , 4 0 3 , 4 0 5  

G r illa d e  à g a u c h e  N »« 3 9 4 , 3 9 6 , 3 9 8 . 4 0 0 . 402, 4 0 4 , 4 0 6

III II II!
Ui

VIRT
.TIMHEAT® 
JAL MUSEUM

Numéros 393-394 395-396 397-398 399-400 401-402 403-404 405-406
Longueur............................... 0 .8 5 0 .9 0 0 .9 5 1 .0 0 t .05 1 .1 0 1 .3 0

Largeur ................................. 0 .4 8 0 .5 0 0 .5 0 0 .5 3 0 .5 5 0 .5 6 0 .5 9  I

Hauteur................................. 0 .7 5 0  75 0 .8 0 0 .8 0 0 .8 0 0 .8 0 0 .8 0  |

largeur du Four................. 0 .2 6 0 .2 7 0 .2 8 0 .2 9 0.31 0 .3 3 0 .3 5  !

Profondeur du Four........... 0 .4 2 0 .4 2 0 .4 5 0.48 0 .4 9 0 .5 0 0 .5 4  J

Contenance de la Chaudière 8 lit. 8  lit. 8  lit. 8 lit. 12 lit. 12 lit.

i Four à une Grillade. II» peuvent être livrés sur demande avec Bain-marie & trois Copettei 
avec Foyer à bois et Porte, sur la façade, avec Bouche de chaleur et avec Charbonnier.

la» :.û Senelî.Qu*-c -



Numéros 407-408 409-410 411-412 413-414 415-416 417-418 419-420 421-422 423-424 425 426 427-428

Longueur................................. 0.85 0.90 0.95 1 • 1.05 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60
Laigeur.................................... 0 .48 0.50 0.50 0.53 0.55 0.56 0.59 0.62 0.63 0.66 0.70
Hauteur................................... 0.75 0.75 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Largeur du four.................... 0 .26 U. 27 0.28 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.40 0.45 0.50
Piufundeur du lour............... 0 .42 0.42 0.45 0.48 0.49 0.50 0.54 0.57 0.58 0.61 0.65
Contenance de la chaudière 8 lit. 8 lit. 8 lit. 8 lit. 12 lit. 12 lit. 12 lit. 18 lit. 25 lit. 25 lit. 37 lit.

S é r i e

FOURN EAUX DE CUISINE en tôle et fonte

A v ec  réchauds à ganche, n~  407. 409, 411. 413, 418. 417, 419, 421. 423, 425, 427. 
A v ec  réchauds à droite, n»‘  408, 410, 412, 414. 416, 418, 420. 422, 424 426, 428.

ULTIMHEAT® 
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