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CALORIFERES G â NBILLÔT
A CIRCULATION D’EAU CUAUDE ET A PETITS TUYAUX EN FER de 26 m/m diamètre extérieur 

600.000 mètres tuyaux posés — 1.500.000 mètres cubes d’air chauffés

René GANDILLOT, Ingénieur des Arts et Manufactures
J47, Boulevard P éreire  (Place Péreire). P A R IS  17me Arr* —  Téléphone 504-49
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CALORIFÈRE-CUISINIÈRE

s C AL OR ir CRt
CUISINIÈRE

Foyer-Cuisinière en tûîe-

HABITATIONS SANS CAVES
Chauffage du rez-de-chaussée par Fourneau placé au rez-de-chaussée

dans anticham bres, couloirs, dessous d’escaliers, offices, etc. 
ou disposé en Fourneau-Cuisinière.
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Foyer-Cuisinière en briques-

Économie de combustible 

Service simplifié 

Surveillance facile

de la
J

maîtresse de maison.

Calorifère-Cuisinière chauffant une habitation.

Études

gratuites.
Devis

gratuits.
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C H A U F F A G E  D’H A B I T A T I O N ,  SANS C A V E
a v e c  F o u r n e a u  au R e z -d e -C h a u s s é e .

C H A U F F A G E  d e  R É S E R V O I R S  D’EAU
a s s u r a n t  le s e r v ic e  d e s  S a l le s  de bain &  d e s  T o i le tte s .

A P P A R T E M E N T  C H A U F F É  p a r  C A L O R I F È R E - C U I S I N I È R E

C H A U F F A G E  D 'A P P A R T E M E N T ,  a v e c  FO U R N EA U  e n  T O L E
au m ê m e  n iveau qu e  les p ièces.

en tô le , p la cé  d a n s  la c u is in e  et au m ê m e  n ive a u  q u e  ies p ièces.



A P P A R T E M E N T  C H A U F F É  p a r  C A LO R IF È R E -C U ÎS !N IË
en m açonnerie, placé dans la cuisine et au m ême niveau que les pièces.
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É T U V E S  e t  S É C H O i R S  a  E A U  (Brevetés en France, Belgique, Allemajin8, etc.)

à Hautes Te m p ératu re s, ju sq u ’à 2 2 5 '

système de chauffe, par circulation rapide en des tuyaux de petit diamètre, a une très grande 
puissance, permet d’atteindre de très hautes températures, sans aucun danger.

La mise en œuvre est extrêmement rapide.

La température est très homogène dans les différents points des étuves, qui peuvent avoir une 
grand longueur.

Aucune pièce mécanique, par con
séquent, pas d’entretien.

La consommation de combustible 
est extrêmement réduite.

Il n’est à craindre aucune pous
sière et surtout aucune fuite ou 
échappem ent de vapeur détério
ra n t les m archandises.

Conduite très facile, la même étuve 
montant à 225°. peut chauffer à 3o°.

On a pu marcher 2 heures sans os
ciller de plus d’un degré entre 1990 et 201°.

Ébullition d e  S olutions  C himiques o u  T inctoriales

par serpentins d’eau, sans contact.
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600.000 MÈTRES DE TUYAUX POSÉS

Le chauffage à l’eau est reconnu comme le plus 
sain et le plus pratique pour les châteaux, maisons de 
campagne, hôtels et villas.

La vapeur, également saine, exige une chaudière,
des poêles à vapeurs et de nombreux robinets, le tout 
sujets à des réparations et à des fuites. Loin des 
centres industriels, il n’est pas facile d’avoir les ouvriers 
spéciaux que nécessitent ces réparations ; on peut 
donc se trouver privé de chauffage au moment le plus 
critique, au plus fort  des froids.

Le chauffage par l’eau, au moyen de petits 
tuyaux en 1er de 26 millimètres, en outre des facilités 
de pose, n’exige aucune réparation.

Ces tout petits tuyaux occupent fort  peu de place 
au pied des m u rs  ; ils peuvent au besoin, être recouverts 
de grilles en tôle découpée, sans toutefois donner une 
saillie bien considérable.
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OEUX TU YAU X A P P A R E N TS
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les pièces à chauffer, le long des murs. Il n’y a donc pas de masse d’eau 
pouvant donner des explosions ou des inondations. Aucun robinet, aucune 
pièce mécanique amenant des'fuites et exigeant un entretien. Les joints 
d.s tubes sont tellement résistants, que toute la canalisation s’essaye 
couramment s u r  place, à 2 5 0  atmosphères. Les fuites n’existent pas; 
certains appareils remplis au début, ont conservé leur mêm e eau sans 
addition pendant dix ans.

Le fourneau, brûlant de l’anthracite, n’exige que deux chargements 
p a r  vingt-quatre heures et le feu est éteint ou conservé la nuit, à volonté.

Leur placement est donc très simple dans tes châteaux 
ou appartements, leurs très faibles dimensions leur 
permettant de tra ve rse r  les m u rs  et cloisons sans 
exiger de percements plus grands que ceux nécessités 
pour le passage des tuyaux acoustiques. Le coût 
de l’installation ne se trouve donc pas doublé par les. 
raccords.

L ’eau est chargée 
de sel, pour éviter 
les gelées.

Point  de chau
dières , une partie 
du tuyau, enroulé 
eu serpentin dans 
un fourneau, en 
tient lieu ; 
portion court dans

E u v o l fra n c o  d ’a lb u m s, ré fé r e n c e s , lis te s  d’in sta lla tio n s, p ro je ts  à  fo rfa its , 
s a n s  e n g a g e r  e n  q u o i que c e  so it les  p erso n n es q ui dem an d en t un  p rix  et 
e n v o ie n t d es p la n s  o u  c ro q u is , n i le s  e x p o se r  à  des d é m a rch e s  u lté r ie u re s  
ou ra p p e ls  q u e lco n q u e s  de n o tre  p art, c a r  n o u s s a v o n s  co m b ien  ce tte  
c r a in te  fa it  s o u v e n t h é s ite r  à  d em an d er u n  d evis.
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