
Pli KM I ERE SERIE

Nos 712 et 713, sans chaudière
Foyer rectangulaire au milieu 

sans porte au foyer

ULTIMHEAT® CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
VIRTUAL MUSEUM A V E C  B O U I L L E U R  EN T O L E  D ’A C I ER  P O U R  B A I NS

fo ye r au milieu, SÉRIE FORTE, four non garni 
avec encadrements en fe r

Foyer au milieu, SÉRIE DEMI-FORTE, four non garni 
avec encadrements en fe r

Nos 722 et 723, sans chaudière
Foyer rectangulaire au milieu 

sans porte au foyer

Voir les dimensions et la description page suivante
M o d è l e s  D é p o s é s



Nos....... 712-722 713-723 870-870' 871-871
1 ISO 1 300 1 050 1 -150
.. lar. » 660 V «30 » 670
» 810 j 810 . 800 . 800

buse.......... »> m »> 660 O 600 » 600
DIMENSIONS DES FOURS

................. » 335 » 410 » 315 * 350
o 440 -> 480 > 460 » 500
» 240 .. .240 » 240 . 240

C U IS IN IÈ R E S  EN  T O L E  E T  F O N T E  ULTIMHEAT®
A V E C  B O U I L L E U R  E N  T O L E  D ’A C IE R  P O U R  B  A  I NSVIRTUAL MUSEUM

Unies, Nos 870 e t  871 -  Ornées, Nos 870B e t  8 7 18
sans chaudière, foyer rectangulaire au milieu et porte au foyer

Ces cuisinières sont disposées spécialement avec u n  b o u ille u r  permettant rétablissement d'un petit 
service d’eau chaude dans les maisons bourgeoises, villas, etc.

Le bouilleur est en tôle d'acier assemblé à la soudure autogène ; il est chauffé directement par le 
loyer et le retour de flamme. Il est muni de deux tubulures avec brides e; contre-brides débouchant 
derrière la cuisinière. Il peut être facilement’retiré de la cuisinière. Un autoclave permet le nettoyage 
complet du bouilleur, sans qu’il soit besoin de le retirer.

Les tuyaux aboutissant au bouilleur peuvent être amenés soit verticalement, soit horizontalement a 
droite ou a gauche. La tubulure inférieure est pour l’arrivée d’eau froide et la tubulure supérieure est pour 
le départ de l’eau chaude.

Le foyer est rectangulaire ; il est spécial pour la houille. ^
Cuisinières Hos 870, 871 et 87QB, 871e ^

Sauf in d ica tio n s  c o n tra ire s , ces cuisinières 
se livrent avec façade et côtés en tôle lustrée vernie à 
l’huile et au feu, dessus meulé, encadrements éga
lement vernis au feu. Les portes sont montées avec 
boutons et rosaces nickelés dans les modèles unis et 
poignées nickelées dans leswnodèles ornés.

La buse mobile peut se placer dessus outderrière. 
S u r dem ande elles peuvent être fournies :
1° D em i-n ickelées, avec colonnes nickelées.
2> N ickelées avec colonnes et encadrements nic

kelés.
3* Avec poignées remplaçant les boutons et vice versa. 
4° Avec barre en cuivre nickelé sur le devant.
5* Avec serpentin dans les modèles unis et guirlande 

dans les modèles ornés.

Cuisinières H,s 712, 713 et 722, 723
Ces cuisinières se livrent, .sa u f a v is  con

t ra ire  : Avec devanture et côtés en tôle planée, 
dessus non meulé, encadrements en fer poli, garni
ture et galerie en cuivre poli. Un bout de tuyau à 
clef est toujours fourni. La buse peut sc placer 
dessus ou derrière.

S u r  dem ande  elles peuvent être livrées :
D em i-n ickelées : encadrements non nic

kelés, garniture, barre de devant et colonnes 
nickelées, dessus meulé, tôle vernie au four.

N ickelées : garniture, barre de devant, 
colonnes et encadrements nickelés, dessus meulé, 
tôle vernie au four.

Voir un exemple d’installation pages 82 et 83 et les accessoires page 84
!M lod .è le s D é p o s é s



PR EM IÈR E SÉRIE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM EXEMPLE D’UN SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE

au moyen d’une cuisinière à bouilleur

L a  gravure ci-co n tre  m ontre l’application d ’un fourneau à bouilleu r N° 870 ou 871 à 
la production de l’eau chaude nécessaire pour alim en ter une salle de bains, des w ater- 

closets, des lavabos, éviers, e tc.

L a  disposition figurée n’est d onnée qu’à titre d 'indication pour faire com p ren d re le 
fonctionnem ent de l’installation, car, suivant la disposition des lieux, la façon de distribuer 

l ’eau est variable.

D ans l’exem ple ci-con tre , l'eau  froide sous pression, fournie, soit par la can alisation  de 
la ville, soit par un réservoir, arrive par le tuyau F ,  à gauche de la cu isinière. E lle  m onte 
verticalem ent ju squ'en haut, pour se fte n d re  dans un réservoir G , inuni d'un robinet à 
flotteur. De c e  réservoir, l ’eau froide redescend verticalem ent par le tuyau F  pour se 
ren dre dans le bas d'un autre réservoir herm étiquem ent clos B ,  p lacé à droite de la 
cu isinière, d ’où elle se ren d d a n s  le bouilleur de la cu isin ière .

L a  can alisation principale d’eau froid e est m arquée F  sur la gravure ci-co n tre . D e cette  
can alisation partent des branch em ents pour alim enter d’eau froid e les lavabos, w ater- 
closets, baignoires, etc. situés sur son parcours. U n robinet d’arrêt R  placé sur la condu ite 
principale à gauche de la cuisinière perm et d ’interrom pre l ’arrivée de l'eau.

L ’eau froide am enée dans le bouilleur de la cuisinière, par la tubulure inférieure, s ’y 
échau ffe et, .à m esure qu’e lle devient plus ch aude, sort par la tubulure supérieure du 
bouilleur par le tuyau G pour en trer dans le réservoir B  par la partie supérieure.

D e ce  réservoù B ,  l’eau chaude m onte par le tuyau C  ju squ ’à la hauteur nécessaire 
pour alim enter directem ent ou au m oyen de branch em ents les lavabos, éviers, baignoires, 
situés sur j o n  parcours (figuré en rouge).

L ’eau utilisée est rem placée au fur et à m esure par le réservoir à flotteur G de sorte 
que le plein ex iste  constam m ent dans la tuyauterie.

OBSERVATIONS IMPORTANTES

Le réservoir à flotteur G , qui doit m arquer le point le plus élevé de la canalisation , 
doit ê tre  muni d'un tuyau de trop-plein D , ayant a cc ès  à la vidange de l’eau des appareils 
ou dans toute autre cond u ite d’évacuation au dehors.

jRv
L es fnyaux doivent e tre, de p reference, en cuivre Ou en plom b, plutôt qu’en fer.

Voir tes Cuisinières avec bouilleur pages 63,80 et 81, et les Accessoires page 84

^ Æ o c lè l e s  D é p o s é s



- r ^ :
EXEMPLE D’UN SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

au moyen d’une cuisinière à bouilleur
L e  tracé  ronge in d iq u e  la  tu y a u te r ie  d 'eau ch a u d e  ULTIMHEAT
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ULTIMHEAT®
v irtual  MusEj^rc C E S S O  IR  E S  P O U R  D IS T R IB U T IO N

RÉSERVOIR RÉSERVOIR D ’EAO N» 1 0
D’EAU CHAUDE à remplissage automatique

CONSOLE A SCELLEMENTS 
pour supporter le réservoir d’eau chaude

D ’E A U  C H A U D E

RESERVOIR O’EAU CHAUDE (B)
figuré dans l'tttople page précédente

Ce réservoir est en tôle galvanisée, 
les tubulures sont en cuivre avec 
douilles de raccord et écrous.

S u r  dem ande, <>n peut le munir 
d'un robinet dans le bas.

Il est indispensable pour avoir tou
jours une masse d'eau suffisante en 
réserve cl assurer un débit continu 
sans à-coups aux divers appareils de 
l'installation.

Sa capacité est de 180 litres.
Hauteur totale : 1 m. 500.
Diamètre : 0 m. 390.
Diamètre extérieur des tubulures se 

raccordant avec le bouilleur: 42 V
Diamètre extérieur des tubulures se 

raccordant avec la distribution: 28 V

RÉSERVOIR O’EAU N° I0  (6)
figuré dira l'eumpl# page précédent*

Ce réservoir, fourni s u r  dem ande, 
est décrit r«ge 388.

Il est en fonte bronzée extérieure
ment et peint intérieurement.

Les pièces intérieures, les tubulures 
de trop-plein et de départ sont en

C O N SO LE

Cette console est livrée s u r  de
m ande  pour supporter le réservoir 
dcau chaude. Elle est ordinairement 
livrée en fonte peinte et. s u r  de
m ande, en fonte émaillée de toute

VUE INTÉRIEURE D 'U NE C U ISIN IÈRE  EN TOLE AVEC BOUILLEUR

Modèles Déposés



PR EM IÈRE SÉRIE füA iir
, l ULTIMHEAT®

C U IS IN IE R E S  E N  T O L E  E T  F O N T E  VIRTUAL MUSEUM

émaillées et décorées

Nos 740, 741 et  742, sans chaudière, foyer a gauche-

VUE D ’UNE C U ISIN IÈRE  AVEC LA DEVANTURE ET LES DEUX COTÉS 
EM AILLES I V O I R E  ET DÉCORES RICHEMENT AVEC FILETS OR

Voir les renseignements et dimensions page suivante
TVLoclèles D é p o s é s



ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

PREM IÈRE SÉRIE

C U IS IN IÈ R E S  E N  T O L E  E T  F O N T E
émaillées et décorées

Dans ces cuisinières, le dessus, le foyer, le derrière et les pièces intérieures sont en fonte ; seuls, la 
devanture, les portes et les deux cotés sont en tôle d’acier de première qualité.

Le foyer ovale est spécial pour .1 bouille. La porte du four est abattante. La buse mobile peut se 
placer dessus ou derrière.

Elles peuvent âe livrer des façons énumérées ci-après, mais, quelle que soit la façon adoptée, elles ont 
toujours le d e ssu s  m eu lé  et les q u a tre  p ied s  b ronzés a rg e n t; les d eu x  colonnes de devant, les 
g a rn itu re s , les c a d re s  do- portes sont toujours n ickelés.

Les portes sont toujours émaillées et décorées.
Ces cuisinières sont toujours fournies avec une galerie nickelée entourant la devanture et les deux côtés.
S u r dem ande  et moyennant supplément, les pieds peuvent être émaillés ou nickelés.

t ' DIMENSIONS DES Cl.'ISINlKKES

*
Nos. . 740 741 742

Largeur s a n s  la guérie .. » 780 i » 780 » SJSO
avec .., » >120 1 0IO 1 05 H)

Profondeur..............Jt........ » 520 » <500 » 610
, Hauteur totale................... » 740 0 710 » 710

Diamètre extérieur de la buSjgkc*...........................................................
DIMENSIONS DES FOURS

». 125 » 125 » 132 ,

» 440
» 550 1 
» 230' Hîjueui-.......................... « 230 » 230

D IFFERENTES FAÇONS DE LIVRER LES CU ISIN IERES ÉM AILLÉES
A. Devanture seule émaillée noir sans décor, côtés en tôle noire vernie au feu.
B. -s- .u — — ivoire — — —
0. — ' ,— — — et décorée simplement, côtés en tôle noire vernis au feu.
D . — — — — — richement -  - —
E. — émaillée ivoire et décorée simplement, côtés émaillés ivoire sans décor.
F. — — J B -   ̂ — richement — — —
G. — et côtés émailiés noir sans décor.
H. — — — ivoire —
1. — — — — et décorés simplement.
J. — — — — — richement avec filets or.
En cas de commande, il suffira défaire suivre le numéro de la cuisinière de la lettre de repère dési

gnant la façon choisie ; par exemple : 741-A. indiquera : une cuisinière X* 741, avec devanture seule 
cinaillée noir, sans décor, côtés en tôle noire vernie au feu.

Sans indications à la commande, nous livrons toujours les cuisinières de la façon A.

3 V E o c L è le s  D é p o s é s



CUISINIÈRES-JOUETS

Nos 5 ET 7
AVEC CHAUDIÈRE

en tôle et fonte

N° 6
SANS CHAUDIÈRE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

N O T A .  — Le robinet N° 9

T V C o d è le s  D é p o s é s

R O B IN E T S  D E  C U IS IN IÈ R E S

Nos I, 2, 3 e t  38
P o u r  c u i s i n i è r e s  e n  f o n t e

N0S 9 ET 96
P o u r  c u i s i n i è r e s  e n  f o n t e  

e t  e n  t ô l e  e t  f o n t e

N° 23
P o u r  c u i s i n i è r e s - j o u e t

N° 49
Pour fourneaux parisiens 

à  7 7 4

l l üy 1 w™*

Saut indications contraires, ces cuisinières sont livrées entièrement 
Les portes sont toujours montées avec boutons nickelés.
S u r  dem ande elles peuvent être livrées :
1* D em i-n ickelées : Avec les colonnes d’angle nickelées;
2* N icke lées : Avec colonnes et encadrements nickelés ;
3° Avec b u se  en tôle nickelée :
1\• Avec les accesso ires  : Plats, casseroles, marmites, etc.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM ACCESSOIRES DE CUISINIERES EN TOLE ET FONTE

D E S S U S  D 'D N E SE D L E  P IE C E , SANS B U S E , AVEC TAMPON A QÜEÜE

FOYER A GAUCHE FOYER A DROITE

No*.......
Cuisinières correspondantes..........

1
450

2
451

3
452

No*
Cuisinières correspondantes........

4
460

5
461

6
462

Longueur............................ » 70 » 80 » 90 Longueur.......................... » 70 » 80 > 90
Largeur............................... » 40 » 45 . 48 Largeur............................. » 40 « 45 .» 48

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE, BUSE AU MILIEU, AVEC TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE FOYER A DROITE

No*....... 7 8 9 10 11 No*....... 12 13 14 15 16
Cuisinières correspondantes. 455

555
456
556

4 57
557

458
558

459
559 Cuisinières correspondantes. 465

565
466
566

467
567

468
568

469
569

Longueur. » 70 » 75 » 80 » 90 1 » longueur................ » 70 » 75 » 80 » 90 1 »
Largeur ’•» » 58 . 00 » «0 . 60 Largeur . . . . » 57 » 58 » 00 » 00 » 60

DESSUS EN DEUX PIÈCES, SANS BUSE 
FOYER AU MILIEU 

AVEC TAMPON A QUEUE

DESSUS EN DEUX PIECES, BUSE AU MILIEU 
AVEC TAMPON A QUEUE

Nos.
Cuisinières correspondantes..........

17
453

18
454

No*
Cuisinières correspondantes..........

19
470
570

20
471
571

Longueur.
Largeur...............................

1 » 
» 50

1 10 Longueur............................
Largeur..............................

1 05
» 03

1 15 
» 07

T S Æ o d è le s  D é p o s é s



No*
Cuisinières correspondantes...........

3 4
4 7 0
5 7 0

3 5
4 7 1
5 7 1

No»
Cuisinières correspondantes..

3 6
4 9 0
5 9 0

3 7
4 9 1
5 9 1

1 0") 1 15 1 05 1 15
Largeur ......................  ....... »> 63 » 67 L a rg e u r ........................ » 63 » 67

I M I o c L è le s  H D é ; p o s é s

PREM IERE SERIE

ACCESSOIRES DE CUISINIERES EN TOLE ET FONTE
DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE

BUSE AU MILIEU, AVEC CHAUDIÈRE ET TAMPON A QUEUE
FOYER A GAUCHE FOYER A DROITE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

N o». . 2 1 2 2 2 3
| Cuisinières correspondantes. 4 7 7 4 7 8 4 7 9

5 7 7 5 7 8 5 7 9

I Longueur.............................. » 80 » 90 1 »> 
»> 60| Largeur................................. »> 57 >» 58

DESSUS EN DEUX PIÈCES, BUSE AU MILIEU 
AVEC CHAUDIÈRE ET TAMPON A QUEUE

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche

N®».......! 2 4 2 5 2 6
Cuisinières correspondantes. 4 8 7 4 8 8 4 8 9

5 8 7 5 8 8 5 8 9

"•Longueur............ » 80 >> 90 I »> 
»> 60Largeur.................... » o/ » 58

DESSUS AVEC PLAQUE 
ET RONDELLES

BUSE AU MILIEU, SANS CHAUDIÈRE

N©» 2 7 2 8
Cuisinières correspondantes 4 9 0 4 9 1

5 9 0 5 9 1

Longueur............................ 1 05 1 15
Largeur ....................... »> ta « 67

DESSUS AVEC PLAQUE 
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU 

SANS CHAUDIÈRE

No* 29 30 31 32 | 33
Clbiaito* torrrsposdjBlfs. 455 456 457 458 459

555 1 556 557 558 559
465 1 466 467 468 | 469
565 1 566 567 568 i 569

Longueur. . . . . . . » 70 U 75 .. 80 » 9o' t 00
Largeur. » 571» 58 F (>0 » 60|» 60

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES 
BUSE AU MILIEU, AVEC CHAUDIÈRE

Le trou de la chaudière peut être mis à 'gauche



■j:^v J  )  PR EM IÈRE SÉRIE

ULTIMHEAT® ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
VIRTUAL MUSEUM l gos AV£C PLAqUE e t  RONDELLES, BDSE AU MILIEU, A CHAUDIÈRE

FOYER A GAUCHE FOYER A DROITE

---•------ 1

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES, BUSE DE COTÉ, A CHAUDIÈRE
A GAUCHE FOYER A DROITE

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES 

BUSE DE COTÉ OU AU MILIEU, A CHAUDIÈRE

Le trou de la chaudière peut être mis à gauche

N "....... 57 58
Cuisinières correspondantes....................... 520 521

Longueur 1  \m 1  ir>o
Largeur............................................................. » G30 » 670



PR EM IER E SERIE

N“ ....... 61
492
592

62
493
593

» <>20
» 525

1 000
» 550Largeur...........................................................

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
DESSUS AVEC PLAQUES 

ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU 
AVEC CHAUDIÈRE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

DESSUS AVEC TAMPON A MANOTTES DESSUS AVEC TAMPON A MANOTTES
BUSE AU MILIEU BUSE AU MILIEU

TAMPON A DROITE OU A GAUCHE

Cuisinières c*m.<poBda8t«.

N " ....... 63 64
Cuisinières correspondantes....... 634 635

Longueur...................................... » 660 » 060
|| Largeur........................................ » « 0 » 450

Cuisinières corrtspeudantes.

Longue
:I.arg

DESSUS AVEC PLAQUES 
ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU 

AVEC CHAUDIÈRE

PLAQUES
_ r o n d e l l e s , b u s e  au  m il ie u  

SANS CHAUDIÈRE

N".
Cuisinières comapondantps

POIGNÉES A CHARNIÈRES
N° O, pour charbonnières

aux cuisinières pour mariniers

TsÆ odè les

dessus, sont 

soit en

Longueur 
Largeur..

BOUTON
rond

Longueur^
Largeur.

P O I G - I T E B S
No 1, GRANDE N® 3, GRANDE

pour Porte de four ou d’étuve.
No 2, PETITE 

pr Portedeloyerou decendrier.

pour Porte de four on d’étuve.
N® 4, PETITE 

pr Porte de foyer ou decendrier.
Pour toutes les

BOUTON
ovale

pour portes 
de cendrier



PREMIÈRE SÉRIEX J  *P ©

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

PORTES DE NETTOYAGE MONTÉES
N °»  1 e t  1 “

O RN ÉES

N M l^ .& e tS
ORNÉS

N®* 2 e t  2 
UNIES No».. . 1 1“ 2 . 2 ”

Largeur.. 
Hauteur. .

» 135 
OSO

.> 140 
» 080

»> 140
» 065

»> 120 
.> 065

G - T T E T T L ^ . i e iD S
pr cuisinières du Nord à foyer rond
N«s 4, 5  e t  6 

UNIS
N»* 7, 8  e t  9 

ORNÉS

Pour cuisinières :
N» 1 : 150, 160 ;
N» 1*: 451, 452, 453, 454, 161, 462;
N° 2 : tonies l« coisioières du Nord N loumaui de Paris; 
N» 2* : 514, 515, 524, 525, 472, 492, 572,592.

BOUCHES DE CHALEUR
pour toutes les cuisinières 

du Nord à foyer rond 
NO* 1 0  e t  11 UN IE  ORNÉE

Pour cuisinières : N° 1 : 450, 460j ; (N° 2 : 451, 452, 
(N01 4  e t 7 : 45o à 457, 465 à 467, 470 à 473, 477 cl 478, 479, 
t e  et N“  B) ; (N«* 6 e t  9 : 459, 469 et N“  B) ; (N« 10 : 634,

453, 461, 462); (N “ 2* : 453); (N °  3 :  451); 
48!), 487 et 488 et N“  B) ; (N«> 5 e t  8 : 458, 

635, 644, 645) ; (N °  1 1 : 636 ù 648 et 656 à 668).

N®*....... 1 2 2 '!-3 4-7 5-8 6-9 10 11 BOUCHES DE CHAI.KUR
Hauteur............
Largeur............

» 280 
» 16(*

» 280 
»» 170

». 280 
» 170

» 260 
» 180 il

». 260 
»> 220

»> 163 
»» 090

» 175 
» 090

Hauteur.......1 » 312
Largeur....... |»  107

G R A P A U D IN E S
N» O N» 1 N» 2 1 No 3

horizontale pr 
porte d’étuve

Larg.:0-030 0-016 0-025 0-030 01)25

Pou* cuisinières : (N° O: pour toutes les cuisi- 
nièresxle mariniers* (N° 1 : 450, 460) ; <N° • <51.
452, 453, 461, 462) ; (N® 3 : 453, 454) ; (N°® C :
505 à 911 et 512, 513, 61AJ^3, 712, 713, 722, 723 
séries fortes et dcnii-fortesj^

Les crapaudines NT°* 0“, 1, 2 bt 4 se font à droite 
et à gauche. ^

G U IR L A N D E S
pour tous numéros de cuisinières en tôle et fonte 

s e r p e n t i n , m o d è l e  u n i

BOUCHES DE CHALEUR A VALVE
pour cuisinières de mariniers 

N °» 3 , 4  e t  5
Pour cuisinières :

No 3 : 634, 635, 636. 046 ; 
N o  4  : 637, 647 ;
N® 5  : 638, 648 :

N®» 3 1 4 I 5 il
Il Diamètre............ | »;157 | .» 175 | " 180 ||

G U I R L A N D E ,  M O DÈLE  ORNÉ

APPLIQUE No 1

pour
portes de [cuisinières 

de mariniers

Hauteur 
Largeur.

» 315 
» 165

N °  9 :  spécial pour les cuisinières de mariniers; 
N °  1 0  : toutes les cuisinières en tôle et fonte sauf 

les N°* 505 à 911 et B ;
N® 11 : spécial aux cuisinières N°“ 505 à 911 et B.

NOTA. — Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, s a u f  a v is  c o n t r a i r e ,  
i fonte ordinaire et, s u r  d e m a n d e , en fonte polie ou en fonte nickelée.

M o d è l e s  D é p o s é s



PREM IÈRE SÉRIE

ACCESSOIRES DE CUISINIERES
DEVANTURES DE CHARBONNIÈRES Nos 1 , 2  et 3

pour Cuisinières de Mariniers 
(Reçoivent la poignée X*0, page 91)

Ô3

EN TOLE ET FONTE

Longueur. 
Largeur ..

ULTIMHEAT® 
=¥mUAL MUSEUM

Pour cuisinières : (N° 1 : 646, 660) ; 
(N» 2 : 6*7, 667) : N« 3 : <»*S, 66S).

N»s i ,  2, 3, 4
DEVANTURES DE CENDRIERS 

N»» 5 , 6 , 7, 8 Nos 9 e t 10 No 10»
pour Cuisinières de Mineurs

N®» 23, 24 e t 25]
pr Cuisinières dr Mariniers

N»« 1 2 ,1 3 ,1 4 , N»s 16, i 7> i 8
19, 20 unies 21, 22 ornées 

pour Cuisinières du Nord et de Paris

Pour Cuisinières : N o s  1 e t 5 : 505, 605,805. 005et Bi; N 08 2 
e t  6 : 500, 507, 512, 606, G07, 612, 712, 722, 806. 807, 006, 907 et H); 
"  3 e t 7 : 508, 509. 513, 003, 609. 613. 713, 723, 808, 809, 908,
___ 1 B): (N®i ' * ...................—  ..........
(No !
909 et H ; (NOS 4  e t  8 : 510, 511, 610, 611, 810. 811, 910, 911 et B) ; 
( N »  9 : 450,460): (N* 10 : 451, 452, 461, 462); N« *0 : 453, 454) ; 
N ®8 12 e t  16 : 455 à 457, 165 à 467, 477 à 479, 487 à 489, 555 ;i 557. 

565 à 567, 577 à 579. 587 à 589, 470 à 473, 490 à 493, 516 à 521, 526
529. 570 à 573. 590 à 593 et N<> Bi : Nos 13 et  17 : 458, 468, 

558. 568 et B : N°» 14 e t  18 : 459, 469. *59, 569 et B) . N<» 19 
e t 21 : 514. 524 et B) ; N »1 20 e t  22 : 515. 525 et B) ; (No 23 : 
636, 646, 656, 666) ; N° 24 : 637, 647, 634. 6135, 64-4, 645, 657, 667) ; 
N® 25 : 638, 648, 058, 668.1 r)ie

1 0  1 0»  4 2 - 1 6  1 3 - 1 7  1 4 - 1 8  1 9 - 2 1  2 0 - 2 2 2 3

Largeur toute.. 
Hauteur totale..

Cour ' brg. 
euvert. drr ilaul.

DEVANTURES DE FOYERS EN FONTE

Pour Cuisini.-r.-s : N0i 1 e t  5 : 572 592 et B ; No* 2 e t  6 : 555 à 557, 5 5 L 597, 7,77 5 7,7:1. 587 a 589. 
570 à 573. 539, 599, 531 et 593. 516, 517,526,527 et B ; Nos 3 e t 7 .-558. 568, 518. 526, 519. 529 el li ; (No» 4 
e t 8 : 559, 569 et B : N» 9 : 656, 666 ; N» 10 : 644, 645. 657, 667 ; No 11: 658. 668- : N» 12 : 505», 506». 
606', 805s, 803 . 995 . 905 : N» 13 : 507", 503*, 607*. 608 . 512". 612», 807», 898". 997 . 998 : N» 14 : 
509', 510-, 511’, 699-, 610', 611". 803», 810». 811-, 909", 910", 911" . ; N« 15 : 513» , 013 ).

No»....... 1-5 2-6 3-7 4-8 9 10 11 12 13 14 15

Largeur totale.................. » 162 » 180 » 192 n 900 » 165 » 180 » 138 » 150 » 158 > ISO
Hauteur totale.................. » 260 » -260 » 260 .» 21» » 180 » 1A0 » ISO » 155 » 155 » 155 > 155

Pour J Largeur... » 110 » 1-28 » 140 0 170
ouvertures de \ Hauteur... >» 208 » -208 » 208 » 20s
NOTA. — Tous les accessoires figurés à cette page sont fournis, sau f av is  c o n tra ire , en fonte ordi

naire et, s u r  dem ande , en fonte polie ou en fonte nickelée.

Modèles Déposés



PR EM IER E SÉRIE

U LT IM H EAT® ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
V IRTU AL  M U SEU M CADRES EN FONTE DE PORTES DE FOURS A CRAPADDINES

N os 5, 6, 7, 8 e t  9
pour Cuisinières de Mineurs NOTA. — T<

fournis, sauf 
traire, en fonte ordinaire- ci 

demande en fontepoiic 
n fonte nickelée.

Nos 155 , 156 e t 157

CADRES EN FONTE DE PORTES DE FOURS A CONTREPOIDS
pour Cuisinières du Nord et Fourneaux de Paris 

No* io  à  16, 51, 52  e t 52‘ Nos 17  à  23, 53, 54 e t 54»

PORTES COMPLÈTES H“  5 8 , 5 9 ,  6 0  e t 6 1 .
avec encadrements en fer, fond en tôle 

rivée, clanche et boutons montés
Pour cuisinières : fNos 1 e t 58 : 505, 605, 805, 905 et B) ; 

Nos 2 e t 59 : 506, 507, 606, 607, 806, 807, 900, 907 et B! ; Nos 3 
e t 60 : 508,509,608. 009,808,809, 908,909, 512, 612, 712, 72-2 et B) ; 
Nos 4 e t  61 : 510,511,610,611.810. 811, 910. 911, 513, 613, 713, 

723 et B' : NO 5 : 458) ; ( N» 6 : 450, 460} : N° 7 : 154’ ; No 8 : 
451, 461 : (No 9 : 152, 462) : Nos 10 e t  17 : 470. 490, 520, 570, 
590 et B' : Nos 11 e t  18 : 455, 465, 555, 565, 477, 577, 4S7, 587, 
517 et Ii : Nos 12 e t  19 : 471, 491. 571, 591, 521 et B’ ; Nos 13 
e t  20 : -456, -460. 536, 566, 478, 578, 488, 588, 518 et B' ; (N °* 14 
e t  21 : 457, -567. 557, -567, 479, 579, 489, 589, 519 et B' : Nos 15 
e t  22 : 458, 468, 558, 568 et B) ; 'Nos 16 e t  23 : 459, 469, 559, 
569 e t  B) : (N o s  51 et  53 : 514, 524 et B ; N®* 52 e t 54 : 515, 
525, 472, 492, 572, 592 et B) : ( N o s  82.. e t 54» : 516, 526, 473. 493, 
57.3, 593 et B; : N ° 155 : 636, 616, 656, 666 : No 156 : 637, 647, 
657, 667', : (N» 157 : 634. 644, 635, 645, 638, 648, 058. 668).

i

POUR PORTES D'ÉTUVES A CRAPAUDINES 
26, 27 Nos 28, 29, 30

pour Cuisinières de Mineurs

IMZoclèles Déposés
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PREMIÈRE SERIE

ACCESSOÏRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
CADRES EN FONTE POUR PORTES D'ÉTUVES

A CRAPAUDINES A TIGE VERTICALE

ULT1MHEAT® 
V IRTU AL  M U SEU M

N 05 31 e t  32 N 05 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 55, 56 e t 56
pour Cuisinières de Mineurs pour Cuisinières du Xord et de Paris

A TIGE VERTICALE
N°s 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58 e t 58

pour Cuisinières du Nord et de Paris
PO RTES COM PLÈTES N®* 62, 63, 64 e t  65

avec encadrements en fer, fond en tôle rivée 
clanche et bouton montés 

pour Portes d'étuves à crapaudines

Pour Cuisinières : N os 24 e t 62 : 505. 605,800,
905 et H : N 05 25 e t 63 : 506, 507, 606, 007. 806,
S07, 906, 907 et H) ; (Nos 26 e t 64 : 508, 509, 608,
609. SOS; 809, 908, 909, 512, 612, 712, 722 et l i  ;
NOS 27 e t 65 : 510, 511. 610. 611, S10, 811, 910,

911, 513, 613, 713, 723 et B) : N» 28 : 450, 460 : (N» 29 : 451, 461 : N»
(N® 32 : 454) ; (N®» 35 e t  44 : 470,490, 520, 570, 590 et B ; i»«* 36 e t 45
487,587, 517 et B) ; N®» 37 e t 46 : 171. 491, 571, 591, 521 et B) ; (N®» 38 e t  4 7 ...............
488. 588, 518 et B); (M<* 39 e t  48 : 457, 467, 557, 567, 479, 579. 489, 589510 et B1 : N®» 40 e t 49 : 458, 468, 
558.568 et B) ; (N®« 41 e t  50 : 159. 469, 559, 569 et B : Nos 5g e t 57T.514.-524 el B) : N<
525, 472, 492 ,572, 592 et lî ' : (N® 56» et 58» : 516. 526, 473, 493. 573, 593 et B)

453) ;

156, 466, .556, 566, 478, *578, 
N»» 40 e t 49 : 1.58, 

l B) ; N® 56 e t  58:

N " ........ 24-62 25-63|26-6s|27-6»l 2 8 2 9  i 3 0  ! 31  | 3 2  !35-4A!36-45:3-7^i6!3S-47!39-4si40-40i«l-E0l55-S9(5G-5s|i«- '

Largeur..............
Hauteur..............

Pour ( Larg. 
étuves de ) Haui.

® *20
.> 20t. 
* :-0( 
» ISO

0 355 
» 200 
» 335 
* ISO

» 38ÔU 414 
> iso|. iso,

» 350 
« 1S6 
» 370 
» 170

» 71 G - Vîd» 32d» 36(4» 367|» 3sd» 702 
. ISO.» 18. * ISO» 18S» 222» 222 » 22;

400» -7^'d 310|t> 350^ 31.3» 330;» ?50 
» 170|o lTOj* lTOp 170!» 170;» 17(V]o 170

» .122 » 162 » 5121» 552li» 310!» 3-22|n 372 
• 22.V 222 * 22'2j* 222(0 222|v 222 • 222 
n 37n'» VIO* 460» 500 » 270je 2S0|o 205 
® 170» 170|* 170|» 1701» 170]» 170

N®» 1  e t  2
Pli.ASTRES DE CUISINIÈRES

Les pilastres X" 2 et 4 de 0m,80#sont les 
modèles courants ntilisésdans les Cuisinières dites 
du Xord et fourneaux de Paris.

Les pilastres X 1 et 3 de {f»,75 sont des ' 
modèles' spéciaux fournis seulement comme 
pièces détachées. 4

Les pilastres X" 5 de C»',75 et X° 0 de C'"t80 
sont des modèles u n is  spéciaux, fournis seule
ment'comm e pièces détachées.

Le pilastre X» 7 de O” ,05 est employé exclu
sivement dans ies cuisinières de Mariniers sans 
charbonnière et le pilastre X® 8 de 0:».70, dans 
les modèles de cuisinières de Mariniers avec 
charbonnière.

Nota : Tous les accessoires figurés à cette 
page sont fournis, s a u f  a v is  c o n tr a ir e ,  en 
fonte ordinaire et s u r  d e m a n d e  en fonte polie 
ou en fonte nickelée.

IDÆoclèles Déposés
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ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

D E U X I E M E  S É R I E

P O Ê L E S

T A B L E  S P E C IA L E
Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin 

et leur poids approximatif d’expédition

N"
PAGES

de
l' album

POIDS
approxi
matif

d'expédi
tion

.V*
PAGES

de
l' album

POIDS
approxi
motif

d’expédl
tien

i 97 33 81 100 94
2 97 44 82 •100 99
3 97 49 83 •100 52
6 97 45 84 100 55
7 97 57 85 •ICO 04

10 97 68 86 100 68
11 97 72 87 1(0 / /
17 98 60 88 100 80
18 98 82 89 100 88
19 98 97 90 101 38
26 98 57 91 101 47
27 98 71 92 99 30
28 98 84 93 99 37
31 97 70 94 99 45
32 97 78 95 99 54
39 98 15 90 99 65
40 98 20
41 98 ‘ 1 26 97“ 100 25
42 98 33 97 100 29
45 99 37 98 1(10 31
46 99 45 99 100 37
47 99 71 99» 100 40
48 99 80 100 ICO 47
49 99 100 101 100 52
50 99 63 1(2 109 60
51 * 99 75
52 99 89 103 101 61
56 99 54 104 101 70
o / 99 65 105 101 76
02 99 64 106 101 90
63 99 79
64 99 91 103» 101 61
65 99 5o •104» 101 70
66 99 67. 105“ loi 76
67 99 80 106“ 101 90
63 99 58
69 99 51 107 101 61
70» 100 23 108 101 71
70 100 25 109 lo i 82
71 100 28 110 101 89
72 100 32
72» 100 36 111 102 61
73 100 40 112 102 70
74 100 49 113 I02 76
75 100 59 114 102 90
76 100 59
77 100 06 111“ 102 61
78 100 72 112“ 102 70
79 100 79 113» 102 76
80 100 83 114» 102 90

POIDS
approxi
matif

d’expddi-

115
116
117
118

119
120 
121 
122

119“
120"
121"
122“

123
124
125 
12G

102
102
102
102

102
102
102
102

102
102
102
102

102
102
102
102

104

104

142 
142» S
143 )
143» 5
144 )
144» \
145 )
145“ X
146 )
140“ $

POÊLES

104

104

104

102 
102 
102 
102

POÊLES FLAMANDS
SAXS CHAUDIÈRE

'29 ) ,10i |

123»
124»
125»
126“

129" x
130 j 1A, \ 
i -jah . 104

65

73
130»  S
131 )
131» v
132
132 “  ]
133 )
1 3 3 “ <
134 )
134“  1
135 )
135“ x
136  j  
136» \

POÊLES FLAMANDS
AVEC CHAUDIÈRE

il» i ioi i «
140“  î  104 S 7 
141 )
141“  x

147
148
149
150
151
152 
162
163
164
165
166
167
168 
109
247
248
249
250
251
252 
262
263
264
265
266
267
268 
269

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

74
83 

104
66
78
93 
67 
82
94 
58 
70
84 
61 
54 
74
83 

104
66
78
93 
67 
82
94 
58 
70
84 
61

POELES FLAMANDS
SAXS CHAUDIÈRE

190 106 65
191 106 75
192 106 90
193 106 100
194 106 105

104 \ 83
D O G M E S EX FONTE 

pour fovers ou pois de poêles 

*1 103 1



IN D IC A T IO N S  IM P O R T A N T E S
ULTIMHEAT®

Les poêles N°» 47 à  49, 50 à  5*2, 6*2 à  68, 65 à 60, 70’ à  75, 76 à  8*2, 83 à  89, 97 à 10*2, I î7 à  l< & . ,L Ï U AI m i  i c n  iM 
169, 247 à 268, 250 à 269, sc livrent, sau f in d ica tio n  co n tra ire , avec porte de four abattante avdFb!trML lYiUîstuivi | 
Ils ne se font jamais avec une seule porte de four à gauche. S u r  dem ande , ils peuvent être

• w

sux portes de four abattantes, une de chaque côte, et une galerie de chaque côté du dessus.
•s poêles f lam an d s N0' 107 à 110,115 a 118. 119 à 122 et X°* H. 1*23 a 126 et X°* B. 129 à 132 «
1 n <1'WÎ VOS U "1 "ü ) o 140  VOS R  1AA O -I AA \o 5  R  cAnl tnn ÎA nrc  lîi'fwcB. 133 à 136 etN°* B, 139 à 14*2 et X0* B. 143 à 146 et Xe5 B, sont toujours livrés avec deux portes abat- 

................................................103 à 106 et Xe* B, 111 à 114 et N - B, n’ont pas la
* demande, :■

tantes et galeries au socle et au dessus. Les poêles X'
galerie au socle. Les poêles 190 à 194 sont livrés avec galerie émaillée noir au dessus et, 
galerie au socle.

Les poêles flam an d s X« 119 à 1*22 et X®* B, 123 à 126 et X®* B. 129 à 132 et N°* B. 133 à 136 et 
X0$ B, 139 à 142 et N°* B, 143 à 146 et X°* B, 147 à 169, 247 à 269, ainsi que les N03 190 à 194 se font, su r  
dem ande, avec les parties suivantes nickelées : socle, gorge, portes et galeries du socle et du dessus 
nickelés.

Les modèles u n is  seu ls, exception faite pour les X°* 190 à 194, peuvent se faire émaillés noir, c’est-à- 
dire : le socle, la  gorge, to u t le poêle, sauf le pot ou foyer, le dessus, le derrière, le petit derrière et
la buse.

On peut aussi dans ces modèles émaillés combiner les parties nickelées et les parties émaillées.

Ces poêles, construits pour l’usage de la houille, peuvent, su r  d em ande , être fournis avec un foyer 
a bois. Les Xe* 6 et 7 peuvent recevoir des anneaux qui permettent de les fixer aux ponts des navires.

Nos 10 et If, avec porte au foyer sur demande Nos 31 et 32, avec porte au toyer sur demande

Ne se font 

qu’avec 

la buse dessus

Poêles spéciaux pour la houille. Avec galeries en fonte o.i, s u r  dem ande, en fer poli. Buse mobile 
pouvant se placer dessus ou derrière.

Voir les dimensions page suioante

POÊLES

3VCod.èles IDé.posés



DEUXIÈM E SÉRIE

P O E L E S  N os 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 31ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEOTT DIMENSIONS DES POELES DIMENSIONS DES FOURS

Ces poêles sont spéciaux pour la houille. Ils possèdent une valve automatique à l'ouverture de la gorge. La buse peut 
dessus ou derrière. La galerie du socle est toujours fournie, sauf, indication contraire.

P O E L E S  A M É R I C A I N S  A U  B O I S
N05 39 et 40 N0S4I lt

DIMENSIONS DES POELES
Longue u:

Hauteur..
Diamètre

DIMENSIONS DES POÊLES il DIMENSIONS DES FOURS

N ” ........ 1 7 18 19 2 6 2 7  | 2 8  ; | N  . .. 1 7  | * 18 19 2 6 2 7 28
Longueur.. ................

| Hautcu r \ . 
! Oiiaelre fit’ 4e b ko* ..
| Chaudière contenant..

» 795 
j 375 
» 64 ï 
» 11$
6 !.î£

» 4*20 t  41>* 
» 710 * 720 
t 125 • 13 2
« Ht. ( l à lit.

« 375 
» 010 
» 118

» 790 
» 115 
» 710 
b 125

» 83511 Largeur.........................

» 132

» 290
» 320 
» 32 » 
»> 1K>

d 355 
*350  
0 205

o 270
* 290
• 155

* 320 
0 320
» 1»,)

» 355
* 355
• 205

N " ........ 1 | 2 3  ! 6  7 10  j 11
31  ; 3 2 N®“........ 1 j 2  i 3 6 7 1 0

31
11
3 2

Longueur du dessus.

Hauteur totale.........
Dûuttre fit' 4e b i*«e.. 
Cireeil. fil" 4e b h*\e..

» tx4> 660
» 25ao 28? 
o 4601» 54c 
■> 1041* 101

■> 7»5l* 5fe0 
• 29ÛI* <9? 
» ô'iôji» 4H  
v 104 • 11s

* 655 
o 430 
o 535
♦ 111-

» 910|o f*>0 
.» 35î » 390
• 680U 720

* 400|* 490

Largeur.....................
Profondeur..............
Hauteur....................

* 2 id o  270 
» 2 'iOd 265 
0 140*» 165

| 
|

» 270 
o 180

* 295
* 300
* 205

o 26?» 
.» 2-;
• 170

o 310 
» 290 
» 190

M o d è l e s  D é p o s é s
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DEUXIÈM E SÉRIE 99 /~ \
---------------------XJL

nürifîr
94, 95 ET  96 ULTIMHEAT®

D anslespoélesjl W AL MUSEUM
56 et 57, la buse aveb partie ------
demi-sphérique est tenue 
fixe au moyen d’une gou
pille. Dans les Xe* 92 à 96, 
elle est entièrement cylin
drique et s’accroche comme 
toutes les autres buses 
rondes.

Dans les deux cas, elle 
peut être placée dessus ou 
derrière.

Tous ces modèles sont 
construits pour l’usage de 
la houille. Sur demande, ils 
peuvent être fournis avec 
un foyer à bois.

Ils reçoivent aussi, sur 
demande,desanneaux pour 
les fixer aux ponts des 
navires.

Nos 47,48,49, 62,63,64 e t  68
à chaudière

Nos 50, 51, 52, 65, 66, 67 ET  69
san s chaudière

Tous ces poêles sont spéciaux pour la houille. Ils sont 
dessus et, s u r  dem ande, avec deux portes abattantes. (Voir 
même disposition.)

et de chaque coté du 
:s poêles ornés 7G à 89 de

Profondeur. . . .  
Hauteur............

IMIod-èles Dépesés
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ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM
___________ f P J f O B,

POÊLES
70, 71, 72, 726, 73, 74 et 75 Nos 978, 97, 98, 99, 998, 100, 101 et 102

DEUXIÈM E SÉRIE

Ces poêles forment deux sé
ries distinctes par la forme de 
leur dessus et de la buse.

Dans les N" 70" à 75, la 
buse, par sa forme de dessous 
demi-spherique. tient en place à 
l'aide d'une goupille.

Dans les N" 97" k 102 la 
buse est entièrement cylindri
que. Dans les deux cas. elle 
peut se placer dessus ou derrière.

Ces poêles son? spéciaux pour 
l'usage de la houille. Ils peuvent 
être fournis, sur demande, avec 
deux portes abattantes et une 
galerie de chaque côté du des

profond.

DIMENSIONS DES POÊLES

70' 7 0 71 72 72" 7 3 74 7 5
N °‘........ 97* 9 7 9 8 99 99' 1 0 0 10 1 1 02

Longueur totale du des«us....................................... » 520 » 545 » 575 » G15 » 050 » C75
o 310 o 3 25 » 355 » 380 » 390 » 405Hauteur................................ » 525 » 535 » 550 » 570 » 570 b 625

Diamètre extérieur de la buse................................. » 10'» » 194 » 111 » 118 >» 118 » 125 » 125 » 132
DIMENSIONS DES FOURS

Largeur ....................................................................... b 215 » 235 p O” , » 270 » 280 » 290Profondeur ................................................................. » 210 » 260 » 275 » SCO » 305 » 325
L H;u;' gl!r.....................................— ........................ » 145 > 155 b 170 » 185 » 185 n 185 » 195 » 205

POÊLES ORNÉS
Nos 76, 77,78,79,80,81 et 82avec chaudière Ncs83,84,85,86,87,88 et 89 sans chaudière

î DIMENSIONS DES FOL'RS
> 2651, 2751» 2951» 3151, 3351» 3551» 2551» 2551, 2751. 2951, 3151, 335ii
> 2751, 285 » S05 » 325 » 385 > 3501 » 245 .  280 » 0901. 305 » 325 » 335 ,
, 145|» 1 5 5 |. 1P5|» 1751» 160|» 1851» 1 iô |»  145l» 155 ,  170 » 175 » ISO h

Modèles H)é:posés



DEUXIÈM E SERIE

POÊLES POUR CASERNES, ATELIERS, ETC. ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

Ces poêles sont construits pour l’usage de la 
houille.

Le dessus, muni de cercles et d'un tampon, 
permet la cuisson des aliments.

Sur demande, ils peuvent être fournis sans 
les pieds.

Ils sont toujours expédiés à buse derrière; 
sur demande, un coude en fonte peut être 
fourni pour diriger la flamme verticalement.

La cloche forme un réservoir de chaleur; 
elle se fait avec ou sans buse et n ’est fournie 
que sur demande.

Voir les Poêles N°s 92 à 96 page 99 et Nos 978 à 102 page 100

DIMENSIONS

N os....... 90 91

Hauteur totale, à cloche........................................................ » 820 » 875
— — sans cloche................................................... » 605 » 635

Diamètre du dessus............................................................... » 350 .»
Largeur de la base................................................................ » 355 »> 380
Diamètre extérieur de la buse............................................. » 111 » 125

P O Ê L E S  F L A M A N D S
san s gueulard à la gorge et sans trou au foyer

Nos 103, 104, 105 ET I0G unis Nos 107, 108, 109 et MO unis

Nos I0 3 B, I 0 4 B, I 0 5 B et I 0 6 B Ornés Ces modèles se (ont unis seulement

Voir dimensions page suivante et la description page 103

H tÆ o c iè le s  D é p o s é s
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DEUXIEME SÉRIE

ULTIMHEAT®
1 VIRTUAL MUSEUM P O Ê L E S  F L A IV IA N D S

avec gueulard à la gorge et trou au foyer

Nos I I I ,  112, 113 et 114 unis Nos 115, 116, 117 Er 118 ornés

Nos l l l B, I I 2 B, I I 3 B ET 1 1 4 8 O m éS ^ es mo^ es se f0,,t uu*s seulement.

Nos 119, 120, 121 et 122 unis Nos 123, 12/5, 125 et 126 unis

Nos 1198, I20B, 121B et I228 ornés N°B I23B, 124», I25B et I26b ornés



D E U X I E M E  S É R I E 1 0 3  \ ( j f g ÿ ;

POÊLES FLAMANDS ULTIMHEAT"

N°s 103, 104, 105 ET I0G UNIS N°* I03B, I048, I058 et I068 0RMÉ^'RTUALmuseum 
et Nos 107, 108, 109 et MO UNIS

Ces poêles sont livrés, sauf indications contraires, entièrement en fonte ordinaire, dessus meule, 
manottes et galeries du dessus en fer poli.

S u r  d e m a n d e , ils peuvent être fournis avec foyer et gorge meules ou gorge polie, avec 
galerie au socle, sans manottes, avec galeries du dessus en fonte ordinaire émaillée ou nickelée 
remplaçant les galeries en fer poli.

Dans les N“  107 à HO, la galerie du socle peut être supprimée.

N°s 111, 112, 113 et 114 UNIS Nos 11 lB, I I2 B, 1138 et I I4b ORNÉS 
et N°s 115, 116, 117 et 118 UNIS

Ces poêles sont livrés, sauf indications contraires, entièrement en fonte ordinaire, dessus meule.
Les galeries du dessus en fonte ordinaire peuvent être émaillées ou nickelées, elles peuvent être 
remplacées par des galeries en fer poli. Ces poêles peuvent aussi recevoir un tampon avec manotte 
en fer poli.

Les N“  111 à 11 i  et 11IB a 114» peuvent être fournis avec galerie au socle : dans les Xe" llo  a 
118, elle peut être supprimée.

Nos 119, 120, 121, 122, 123, . NK I I9 B, I208, I2 I8, I22B, 123e,
124, 125 et 126 UNIS 124®, I25B et I268 ORNÉS

Ces poêles sont toujours livrés, sauf indications contraires, entièrement en fonte ordinaire, des
sus meule, galeries en fonte ordinaire au dessus et au socle. Sur demande, ces galeries peuvent être 
émaillées et les galeries du dessus être remplacées par des galeries en fer poli. Ils peuvent aussi 
recevoir le tampon avec manotte en fer poli.

La galerie du socle peut être supprimée.
Les poêles X0' 119 à 120 unis peuvent être émaillés en noir sur demande. Les parties suscep

tibles d’être émaillées sont les suivantes : le socle complet, la gorge, tout le poêle (sauf le-pot ou 
foyer, qui peut être meulé, le dessus, le derrière, le petit derrière et la buse).

INDICATIONS GÉNÉRALES
Dans les poêles X - 103 à 100, I03B à 10jB, 1 H à 114, 111» à « 4 » ,  H 9 à 120, J 19» à 120», les 

parties suivantes peuvent être nickelées : le socle, la gorge, les portes, les galeries du socle et du 
dessus, les manottes.

Tous ces modèles sont toujours livrés avec deux portes, Tune a droite et l’autre a gauche ; avec 
deux buses, la buse ronde, qui se place sur le dessus, et la buse plate, qui se place derrière.

Lire les indications importantes de ta page 97

DOUBLURE COMPLETE

DOUBLURES EN FONTE
pour foyers ou pots de poêles

Sauf indication contraire, en faisant la commande, on expédie la doublure complète.
N • 47, 50, 62, 63, 77, 84, 147, 150, 162, 163, d o u b l u r e  p a r t ie l l e  

même doublure.
N’ 48, 51. 148. 151. même doublure.
N" 49. 52, 82, 89, 149, 152. même doublure.
N" 60, 61, 63. 66. 163 166, — —
N0' 58, 59, 64, 67. 164, 167, -  —
N“  68, 69, 168, 169, même doublure.
N0’ 79, 80, 86, 87, même doublure.
N" 76, 83, même doublure.
N"' 78, 85, — —
N“‘ 81, 88, — —

Les poêles dont les numéros suivent ne peuvent recevoir qu’une doublure partielle :

Sans 

i trou

N“  111, 115 même doublure partielle.
N"1 112, 116 — —
N°* 113. 117 — —
N* 114, 118 — — —

N ! 103, 107 même doublure partielle
N»" 104, 108 -  —
N~ 105, 109 — —
N°" 106, 110 — —

N ' 119, 123 129, 133, 139, 143. même doublure partielle
N” 120, 124, 130 134. 140 144 — — —
N “ 121. 125, 131. 135, 141, 145, — — —
N 122, 126, 132, 136, 142 146, — — —

N 190, 191, 192, 193, 194, doublure partielle spéciale à chaque num éro

M o d è l e s  D é p o s é s
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ULTIMHEAT®”

DEUXIEME SERIE

Vir t u a l m u s e u m  P O E L E S  F L A M A N D S  sans chaudière
Nos 129, 130, 131 ET 132 unis N°s 133, 134, 135 et 136 unis
Nos I298, I30B, I3 IB et 132e ornés Nos 133B, I348, I358 et I368 ornés

P O Ê L E S  F L A M A N D S  avec
143, 144, 145 et 146 unis 
I438, I448, I458 et I463 ornés

DIMENSIONS DES POÊLES

SANS CHAUDIÈRE N " .. 1 2 9 -1 2 9 .. 1 3 0 -1 3 0 » 1 3 1 -1 3 1 » 132 -1 3 2 » 133 -1 3 3 » 1 3 4 -1 3 4 » 1 3 5 -1 3 5 » 1 3 6 -1 3 6 »

A CHAUDIÈRE N **... 1 3 9 -1 3 9 k 1 4 0 -1 4 0 » 1 4 1 -1 4 1 » 1 4 2 -1 4 2 » 1 4 3 -1 4 3 » 1 4 4  1 4 4 » 1 4 5 -1 4 5 » 1 4 6 -1 4 6 »

» 700 » 800 » 900 1 000 » 700 » 8C0 » 900 1 000
» m »> 350 » 370 » 390 > 380 » 350 » 370 » 390

. Hauteur........................................ » 600 » 680 » 710 d 710 » 650 » 18 • » 710 » 740
Daunèirc de !;i buse................... » l i s ». 125 » 125 132 » l i s » 125 » 125 n 132
Contenance du la chaudière.... 5 lit. 1/2 7 litres 9 lit. 3/4 12 litres 5 lit. 1 2 7 litres 9 lit. 3/4 12 litres

DIMENSIONS DES FOURS
» 280 .. 320 » 360 » 400 > 280 » 320 » 360 » 100

Profondeur................................... » 2S0 .. 305 » 330 x> 355 » 280 » 305 .  330 » 355
Hauteur........................................ » 150 » 1G0 » 170 !> 180 » 150 » 160 » 170 » 180

Ces poêles sont fournisdans les mêmes conditions que les N08 119 à 12G décrits page précédente, 
ils n'en diffèrent que par l'adjonction d’une chaudière.

iSÆ oclèlee I D © i d o s © s



POÊLES ULTIMHEAT®

N05 147,148, 149, IG2, 163, 164 et 168 Nos 150, 151, 152, 165, 166, 167 etv / § 5 u a l m u s e u m
avec chaudière, à socle uni ou à socle orné sans chaudière, à socle uni ou à socle orné

Ces poètes diffèrent ptincipalemrnt de leurs similaires N 1” 47, 49. 49, 69 63 64 et 63 et N*" 50. 51. 52, 65. 66. 67 et 69. patte 99. 
par 1 ornementation et la forme du socle. Ils son: fournis, sur demande, avec deux portes de four abattante s.

DIMENSIONS DES POÊLES

N * '.. . . 1 47
2 4 7

1 48
2 4 8

149
2 4 9

1 62
2 6 2

1 6 3
2 6 3

1 64
2 6 4

1 6 8
2 6 8

1 5 0
2 5 0

1 51
2 51

1 5 2
2 5 2

1 6 5
26 5

1 6 6
2 6 6

1 67
2 6 7

1 69
2 6 9

I ongucur t> 705 » 005 1 015 » 745 » 815 » 050 » 705 » 685 » 810 « 870 o 630 » 8:15 » 605
» 375 .» 420 » .160 » 3.0 » 305 » 135 n 335 n 375 * 41b » 460 » 305 » 395 » 435 o :«*

Hauteur (X** 147 a 109................. « 720 » 730 » 655 » 700 » 735 n 660 n 665 n 720 » 730 » 655 » 660
Hauteur (N » 247 à 260)................ » 6*00 .> 770 » 070 » 730 » 770 » 670 » 690 » 755 n 770 .. 670 » 730 n 770
Diamètre de la buse........................... » 118 * 125 .» 132 » 101 » 118 » 125 » 007 » 11S » 125 » 132 » 101 » 118 i> 125 n 007
Chaudière contenant........................... 7 lit. 0 lit. 11 lit. G lir. 8 lit. 11 lit. 5 lit.

DIMENSIONS DES KOI* RS
» 315 n 355 .• 205 » 335 n 255 » 275 » 315 » 355 » 3*5 d 255

Profondeur......................................... » 200 » 3 25 » 355 » 280 » 305 » 335 .> 245 » 200 » 325 >• 355 . 305 » 335 » 215
H luicur................................................. » 155 » 175 n 185 » 115 » 170 » 180 . 115 o 155 • 175 r 185 .  144 » 170 » 180 » 115

POÊLES
Nos247, 248,249, 262, 263, 264et268

avec chaudière, à socle orné
Nos 250,251,252,265,266,267 et 269

sans chaudière, à socle orné

3 S Æ o d .è le s  D é p o s é s
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DEUXIEM E SERIE

ULTIMHEAT7®
VIRTUAL MUSEUM .

POÊLES FLAMANDS ORNES, N0$ 190, 191, 192, 193 ET 194
sans chaudière

DIMENSIONS DES POÊLES

N o s ........ 1 90 191 1 92 19 3 1 94

Longueur du dessus...................................... » 080 » 755 x> 850 » 950 1 050
Largeur sans galeries.................................... » 340 » 355 » 380 » 405 » 420
Hauteur............................................................ » 700 » 720 » 750 » 780 » 810
Diamètre extérieur de la buse.................... » H t » 118 » 118 » 125 » 125

DIMENSIONS DES FOURS
Largeur............................................................ » 255 » 305 » 385 » 445 » 475
Profondeur...................................................... » 205 » 235 » 300 » 325 » 335
Hauteur .. «.................................................... » -100 » 105 b 175 » 190 » 205

-Sr Ces poêles sont livrés, s a u f  in d ic a t io n s  c o n tr a i r e s ,  entièrement en fonte ordinaire, avec 
galeries émaillées noir au dessus et sans galerie au socle.

S u r  d e m a n d e , ils sont livres :
lo Avec galeries de dessus et du socle émaillées en noir ou nickelées ;
2° Avec galeries de dessus et du socle, gorge et socle nickelés ;
3° Avec galeries de dessus et du socle, gorge, socle et portes de four nickelés;
4° Avec fond de socle, pieds de socle, pieds de derrière côtés, corniche et fond de poêle 

émaillés en noir et les memes parties nickelées que celles citées au paragraphe 3° ci-dessus ; *
5° Avec pot uni.
Ils sont toujours livrés avec deux portes. '
POÊLES ÉMAILLÉS OU NICKELÉS. — S u r  d e m a n d e , ces poêles peuvent être livrés 

émaillés en noir ou nickelés, sauf le pot, le dessus, la buse et le derrière.
On peut aussi combiner des parties émaillées avec d’autres parties nickelées.

IMIoclèles IDé;posés
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TROISIÈME SÉRIE
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

C H E M IN E E S  S IM P L E S
T A B L E  S P É C I A L E

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin 
et leur poids approximatif d’expédition

PAGES
de

LALHOM

romsd'kxpëditiox PAGES
de

l'albcm

POIDSo’expéditiox
>*•

PAGES
de

POIDSDKXPKDITIOX
ordinai

res
émaillée> ordinai

res
émaillées ordinai

res
émaillées

•î 108 32 37 70 ni 54 60 95 113 69 100
2 •108 :ï8 41 71 in 61 r>7 96 113 74 113
3 108 45 51 72 TU 68 74 97 113 105 140

17 408 28 32 66» 111 23 25 98 11-3 69 80
18 108 32 38 67" 111 28 31 99 113 74 87
•19 108 70 80 68» 111 35 39 100 113 105 120
24 108 35 39 69» 111 43 47 101 413 71 110
25 108 41 46 70» 111 54 60 102 113 70 123
26 108 46 52 71» 111 61 67 O CO 113 108 145
34» 108 67 75 72» 111 68 74 104 114 55 5S
34» 108 76 81 73 112 65 71 105 Il 4 72 à 7S35 408 48 52 74 112 74 82 106 114 82 * 1 90
36 109 46 53 75 112 82 92 114 114 95 98
37 109 53 59 73» 112 70 74 118 114 72 78
38 169 60 66 74» 112 78 83 173 TU 70 79
42 109 42 46 75» 112 90 95 173" TU 70 79
43 109 50 55 76 lit 25 27 183 111 72 82
44 109 53 60 77 411 30 33 183» TU 72 82
45 109 63 69 78 411 37 41
46 109 71 79 79 111 45 49 186 115 90 95
47 110 70 76 80 TU 56 02 232 115 •110 117
48 110 81 88 81 TU 63 69 235 140 43 48
49 110 92 101 82 TU 70 70 236 116 51 57
59 110 14 16 76» 111 25 27 237 116 63 68
51 110 20 22 77R TU 30 33 257 116 65 71
52 110 25 28 78» 411 37 41 258 116 ' 74 82
53 110 34 38 79» 111 45 49 259 116 82 92
54 110 46 50 80» 111 56 62 273 116 70 74
55 110 54 60 81“ 111 63 09 274 110 78 83
56 110 66 70 82» ■TU 70 70 275 116 90 95
57 112 65 71 87 112 41 46 276 117 60 65
58 112 74 82 88 112 51 57 277 117 70 74
59 112 82 92 89 112 60 67 278 117 78 83
66 111 23 25 90 112 76 84 279 117 90 95
G7 111 28 31 91 412 96 107 286 117 60 65
68 114 35 39 92 113 66 73 287 117 70 74
69 ITI 43 47 93 113 70 77 288 117 78 83

94 413 101 410 289 117 90 95

OBSERVATION IMPORTANTE

Sauf indication contraire, pour tous les appareils demandés en émail couleur : les pieds, portes, 
grilles et souffleurs sont émaillés de la même couleur que le meuble. Quand on désire ces parties 
en email noir ou d’une couleur différente de celle du meuble, il est nécessaire de le spécifier.

:

. #
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

T R O ISIÈ M E  SÉ R IE

CHEMINÉES
Nos I, 2 ET 3

avec souffleur portatif
AVEC SOCLE

Nos 24, 25 et 26
avec souffleur à crémaillères et dessus de cendrier élargi

AVEC SOCLE

Nos 17 ET 18
avec souffleur à crémaillères

” L è s- chem inées N * * 'l ,  2. 3. 17. 18. 24, 25
et 2 6  sont spéciales pour la houille et le coke.

Le foyer est en fonte.
Sauf in d ic a tio n s contra ires, elles sont livrées 

à buse derrière et. s u r  dem ande, à buse dessus.
S u r  dem ande également, le souffleur peut être 

remplacé par deux portes ouvrantes: les cheminées 
N” 17 et 18 peuvent être, en outre, fournies avec 
souffleur portatif en toile métallique.

L a  chem inée  N * 19  est spéciale pour l'usage 
du bois, mais elle peut, s u r  dem ande, être mise 
h l'usage de la houille en supprimant les ehenéts et 
en plaçant à l'intérieur la corbeille à houille N* *201 
page 136-

Le souffleur à crémaillère peut, su r  dem ande, 
être remplacé par un souffleur portatif en toile métal
lique.

Elle est livrée, sauf in d ica tio n  contra ire . \
buse derrière et. s u r  dem ande, h bus? d rssus.

au bois N° 34 à la houille
avec souffleur à crémaillères

N° 19 au bois
avec souffleur à crémaillères

N° 35 au bois
à souffleur portatif

L a  chem inée  N* 3 4  se fait indifféremment pour l'usage du bois et de la houül : sau f a v is  contra ire , elle c*t livrée, au bots. 
Le foyer c-t composé de pièces en fonte. Le souffleur est h crémaillère* : il peut être remplacé, su r  dem ande, par un souffleur 
atif en toile métallique. S a u f  avJs contra ire , elle est expéiiéc à bu*c derrière et, su** dem ande, à buse dcss»<
L a  chem inée  N * 3 5  est spéciale pour le bois. Le souffleur est portatif, il 

ajourée au-dessus du souffleur, et. s u r  dem ande, garni de mica. Le dessus est mobile
s cheminées son: fournie

nétallique ainsi que la partie 
. étant levé, un trou avec tampon, 
i fonte émaillée de toute couleur-

Voir les dimensions page suioanle

Z M Z o d - è le s  D é p o s é s



TROISIEM E SÉRIE m

CHEMINÉES Nos I, 2, 3, 17, 18, 19, 24, 25 ET 26
DIMENSIONS DES CHEM INEES N **... 1 -2 4 2 - 2 5 3 -2 6 17 18 19 3 4 35 3 6 3 7 H UAL MUSEUM

Hauteur sans soc le ............................................................... » 650 
» 6»0 
>» -210 
» 170 
n 361 
.> 555 
.» 585

p 710 
» 740 
» 250 
» 510 
» 468 
n 610 
» 610

» 7 25 
» 755 
o 275 
» 535 
» 510 
.  610 
» 670

» 610

» 185
» 455
» 353 
» 550

• 650

» 225 
d 510 
» 385
* 550

.  790 
» 350 
n 810
> 654

s 720

» 745 
d 335 
» 630 
n 753

d 620

» 585 
d 330 
» 600 
b 600

» 510 ss
si

iii
1

» 72 
* 755 
» 265
.  64
» 5 20 
o 66- 
» 690

I-argeur totale...........................................  ...........................

Distance du sol au dessus de la buse, sans so c le ........

n 815 
» 285 
» 700 
> 512 
» 710 
b 740

C H E M I N É E S

N os 3 6 ,  3 7  e t  3 8
Ces cheminées sont spéciales pour 

l'usage de la houille et du coke.
Le foyer est en fonte. Le souf

fleur est à crémaillère.
S auf in d ica tio n  co n tra ire , 

elles sont livrées avec buse der
rière et. s u r  dem ande, avec buse 
dessus.

Elles peuvent être émaillées en 
toutes couleurs.

Voir /e s  d im ensions ci-dessus

SANS SOCLE

CHEMINÉES A FOUR Nos 42, 43,
à socle à socle

A DESSU S PLAT A GALERIE

44, 45 ET 46
à pieds

A DESSU S PLAT OU A GALERIE

Cheminées spéciales pour la houille et le coke. Foyer garni de briques réfractaires. Souffleur portatif en toile métallique dù’en 
fonte ajourée sur demande. Elles sont A buse derrière et. su r  d e m a n d e , à buse dessus, sauf quand elles sont à dessus :i gâterie.

Elles sont expédiées, sa u f  a v is  c o n tr a ir e , h socle et dessus plat ét. su r  d e m a n d e , joit à pieds, soit à galerie. Elles sont 
fournies en fonte ordinaire et, s u r  d e m a n d e , émaillées de toute couleur. Le four peut servir de chauffe-assiettes.

H V E o d è le s  D é p o s é s
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ULTIMHEAT^

CHEMINÉES A FOUR Nos 47, 48
à socle à socle

et 49 au bois
à pieds

A O ESSU S PLAT A GALERIE A D E SSU S  PLAT OU A GALERIE

Voir les dimensions page précédente
Cheminées spéciales pour le bois. Foyer garni de briques réfractaires. Elles peuvent recevoir, s u r  

d e m a n d e ,  une grille pour brûler la houille. Le souflleur portatif est en toile métallique. Quand les che
minées sont à houille elles peuvent recevoir, s u r  d e m a n d e , un souflleur portatit en tonte ajouree. Elles 
sont à buse derrière et, sur demande, à buse dessus, sauf quand elles sont a dessus a galerie. Elles sont 
expédiées, s a u f  a v is  c o n t r a i r e ,  à socle et dessus plat et, s u r  d e m a n d e , soit a pieds, soit a galet îe. 
Elles sont fournies en tonte ordinaire et, s u r  d e m a n d e , émaillées de toute couleur. Le tour peut 
servir de chauffe-assiettes.

CHEMINÉES Nos 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56
Cheminées spéciales pour la houille et le coke. Le loyer est garni 

de terre réfractaire. Le souffleur en fonte peut se tenir horizon
talement devant le foyer.

Le dessus s'ouvre a charnières et 
démasque une plaque avec trou et tam
pon permettant d'y poser des ustensiles 
de cuisine.

Elles se font avec buse derrière et 
sont livrées, s u r  d e m a n d e , avec buse 
dessus ; dans ce dernier cas, le dessus 
ne peut s’ouvrir.

Elles sont livrés, s a u f  a v is  c o n 
t r a i r e ,  en fonte ordinaire avec appli
ques en fonte émaillée rouge brique.

Quand elles sont demandées émail
lées sans autre indication, elles sont 
livrées émaillées noir avec appliques 
émail rouge brique.

S u r d e m a n d e  s p é c ia le ,  les appli
ques peuvent être nickelées ou émaillées 
de toute couleur assortie à la couleur 
du meuble.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES
N - . . . h O 

/

51 52 53 54 55 56
. » 445 » 5U0 w 57U » 6:» > . 695 » 750 » 800

». 210 » 245 » 280 » 320 » 350 » 375
. . :no » :m » 4.‘15 » 400 » .>05 » ;x")5 » 605

Circonférence extérieure de la buse.............. . .» :m » 335 » 370 » 422 » 539 » 575 » 007
Oislancc du sol au dessus de la buse.......... t l  » 100 » 455 » o2o » 585 » (k>0 » 690

Voir page suioante les cheminées H0’ 66 à 72, 76 à 82, 173 et 183 et Nos B, M et BM 
de mêmes dispositions

IMIocLèles 3Dé;posés



C H E M I N É E S  A V E C  A J O U R S  Q U A D R I L L É S
N°s G6, G7, G8, G9, 70, 71, 72 et 173 à souffleur et grille de devant simples 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 183 -  —  —  doubles
Nos 6G", 67", 68", 69", 70M, 71", 72* et 173" à 2 pories garnies de mica et grille de devant simple 
Nos76", 77", 78", 79", 80", 81", 82" et 183" —  —  —  — double

C H E M I N É E S  A V E C  A J O U R S  O R N É S
Nos 66B, 67B, 68B, 69B, 70B, 7 18, 72B et I738 à souffleur et grille de devant simples 
Nos 7GB, 77\ 78B, 79B, 80e, 8 1B, 82B et 183e —  -  —  doubles
Nos 6GB", 67e", G8B", G98M,708", 7 18", 72e" et 173e" à2portesgarniesdemica, griilededevantsimple 
N0S,7GB", 77b",78b",79b",80b" , 8 Ib",82b" et I83b" —  —  —  —  double

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

173-183N " ...... 66 -7 6  | 67-77
et tous numéros B.

68-78
M et BM

69-79 7 0 -8 0 71-81 72-82

Hauteur totale...................... » 540 d 590 b «30 n m * 750 » 7X5 * 820 b 900
Largeur tom e ............................................................. » '.(*• > *30 » *70 » 510 n 570 » 000 n 620
Protondeur totale........ » 340 .> 375 » -400 » 415 » 440 » 460 b 480 B 4X0
Largeur du tovrr................ » ‘>10 t 2*0 » 2*0 * 320 » :*50 » 370 b 400 B 400
Circonférence extérieure de la buse........................ » » 3«0 » 4 20 » 530 » 570 » 000 » 620 b 620
Distance du sol au dessus de la Ku<e-. i> 500 • 545 » 590 » 625 » 690 n 745 b 785 b 865

Ces cheminées, de memes dispositions que les cheminées N ”  50 h 56 page précédente, se fournissent dans les mêmes conditions.

lE Æ o c lè le s  D é p o s é s
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V IR T U A L  M U SE U M  __  , . _  _
CHEM INÉES A FOUR

Nos 57, 58 et 59 N« 73, 74 et 75 N°s 73®, 748 et 75'
SANS PANNEAUX AVEC PANNEAUX EN FONTE 

ÉMAIL CÉRAM IQUE
AVEC PANNEAUX. 

EN FONTE MARBREE

Cheminées avec foyer pour brûler la houille et le bois. Elles sont toujours livrées avec les deux «Tilles : à houille et à bois.
Le foyer est garni de briques réfractaires. La flamme circule autour du four. Le couvercle est û charnières : il couvre un dessus 

avec deux trous et tampons.
La porte du foyer est placée sur le côté, à droite.
Les o h e m in è e s  N*' 5 7 , 5 8  e t  5 9  sont livrées, sa u f  in d ic a t io n s  c o n tr a ir e s , en fonte ordinaire et. su r  d e m a n d e , 

en fonte émaillée en noir ou de toute autre couleur.
Les c h e m in é e s  N*' 7 3  à  7 5  e t  7 3 B à  7 5 8 ont la buse et les passages de fumée plus grands.
Les C h e m in é es N "  7 3  à  7 5  sont livrées, sa u f  in d ic a t io n s  c o n tr a ir e s , émaillées en noir, encadrements des portes rouge 

brun, panneaux fonte émail céramique vert.
S u r  d e m a n d e , elles peuvent sc faire émaillées de toute autre couleur. Les encadrements des portes et du dessus peuvent être 

d'une couleur différente de celle du meuble, ou en fonte nickelée, en cuivre poli, en bronze poli et les panneaux en fonte émail 
céramique aux couleurs indiquées à la palette des émaux. S a u f in d ic a t io n , la couleur des panneaux est jaune brun si les enca- 
dtements sont nickelés, cuivre ou bronze.

Les cheminées N “  7 3 “ à  7 5 u sc livrent dans les mêmes conditions que les N ”  73 à 75. mais avec panneaux fonte émail 
marbté aux décors indiqués à la palette des émaux. S a u f  in d ic a t io n , les panneaux sont fournis marbres vert.

CHEMINÉES A SOUFFLEUR ROTATIF
N°* 8 7 ( 88i 89, 90 et  91

Cheminées pouvant brûler la houille, le coke et l'anthracite. Le foyer est garni 
de briques réfractaires. Le souffleur peut s'équilibrer dans toutes les positions.

Elles sont fournies, sa u f  a v is  c o n tr a ir e ,en fonte ordinaire et guirlande nickelée.
S u r  d e m a n d e , elles peuvent être émaillées : 1* De toute couleur et d'une seule 

nuance, guirlande nickelée; 2* Avec panneaux d’une nuance differente: 3* Avec pan
neaux et guirlandes nickelés, cuivre poli ou bronze poli.

La guirlande ne peut jamais se faire émaillée. Elle peut être supprimée sur 
demande.

Voir p a g e s  / 1 4  a 117  le s  c h e m in é e s  Af" 114 , 186 , 2 5 7  ù 2 5 9 ,  
2 7 3  ù 2 7 5 , 2 7 6  à 2 7 9  e t  2 8 6  ù 2 8 9  d e  m ê m e s  d isp o s itio n s  q u e  le s  

c h e m in é e s  5 7  ù  7 5 e  c i-d e s s u s

M o d è l e s  D é p o s é s
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sans four, panneaux en fonte sans four, panneaux 
en céramique

Nos 95, 96 ET 97

Nos 98, 99 ET 100

A FOUR, PANNEAUX EN FONTE A FOUR, PANNEAUX EN CÉRAM IQUE

-101 99-102 100-103

Hauteur totale..................
Largeur totale..................
Profondeur totale............
Largeur du foyer............
Circonférence e itéritn re  de la buse . 
Du 'an ce  du sol au dessus de la buse.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

Largeur du four................. ! 220 1 ». 240 j » 2(50
Profondeur......................... » 240 » 200 » 310
Hauteur........ . ....................... 120 » 150 .> 170

Ces cheminées se font avec foyer à houille ou foyer à bois: le premier est garni de briques réfractaires; 
le deuxième de plaques en fonte; sauf indications contraires, elles sont fournies avec fo y er à houille.

Les N ' '92, 93 et 94 sans four et les N ’ 98, 99 et 100 avec four sont entièrement en fonte, soit 
ordinaire, soit émaillée. Quand elles sont demandées en fonte émaillée, le dessus, le chapiteau, la base et 
les pieds sont émaillés noir, les panneaux en fonte émaillée rouge brun, les colonnes nickelées.

Les N " 95, 96 et 97 sans four et les N*' 101, 102 et 103 avec four sont en fonte ordinaire ou en 
fonte emaillee, avec les panneaux en céramique rouge brun. Quand elles sont demandées en fonte émaillée, 
le dessus, le chapiteau, la base et les pieds sont émaillés noir et les colonnes nickelées.

S u r dem ande spécia le, tous ces numéros peuvent être livrés avec dessus en marbre.

ILÆocLèles Déposés
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CHEMINÉES A FEU INTERMITTENT ET VISIBLE Nos 104, 105 ET 106

■

VUE DE COTÉ

Cheminées brûlant indifféremment le charbon, le coke et l'anthracite.
Le foyer est tout en fonte surmonté d'une cloche également en fonte dégageant une grande quantité 

de chaleur.
Le cendrier est muni d'une targette.
S auf in d ica tio n s  co n tra ire s , ces cheminées sont livrées entièrement en fonte ordinaire et dessus plat. 
S u r dem ande , elles peuvent être fournies : 1° Emaillées de toute couleur et d’une seule nuance ; 

2* Emaillées de toute couleur avec panneaux et applique de nuance différente, ou nickelés, cuivre poli ou 
bronze poli.

DIMENSIONS DES CHEMINEES DIMENSIONS DI 
N o.......

FOI R 
114N - ....... 104 105 106 114 118

t ç fl*
— — plat.......... » <>00 » (>00 » 805 » 875 » 80() Largeur....... » 285

Largeur.................................................. » 540 » 020 » 720 » 540 » 020 ! Profondeur.. » 275
Profondeur............................................. » 320 » 305 » 430 » 300 » 250
Largeur du foyer................................... » » » 0 400 » 345
Circonférence extérieure de la buse... » 345 » 395 » 450 » 480 » 395

| Distance du sol au dessus de la buse.. » 400 » 450 » 490 » 800 » 4Ü0 » -

CHEMINEE AU BOIS
EN TOLE ET PONTE!

à four, N° 114

CHEMINEE A FEU 
INTERMITTENT et VISIBLE 

N° 118

La chem inée No 14 4 est
spéciale pour l’usage du bois.

Le foyer possède une grille 
verticale en avant, ce qui 
permet de voir le feu en 
ouvrant la porte.

Au-dessus du four et sous 
le couvercle sont disposés 
deux trous avec tampons.

La flamme circule autour 
du four.

Sauf in d ica tio n  con
tra ire ,  elle se livre en fonte 
ordinaire, avec socle, tête et 
colonnes vernis noir et poi
gnées nickelées.

S u r  d em ande , avec 
devanture, socle, tête et pieds 
émaillés en noir, colonnes, 
encadrements et poignées 
nickelés, le reste du meuble 
verni noir au feu.

La chem inée N° 118 
brûle ind iffé rem m ent la 
houille, le coke et l'anthracite.
Le foyer est muni de deux 
portes garnies de mica. Le 
foyer est entièrement fermé.
Elle se livre, sau f in d ic a 
tio n  c o n tra ire , en fonte

................................fonte émaillée de toute couleur et d'une seule nuance; 2* En fonte
émaillée de toute couleur avec les panneaux persiennes de côte d une nuance différente ou nickelés.

Voir poses  /12 à / / 7  les cheminées N 57 à 59, 73 à 75 et B, 186, 273 à 275, 276 à 279 
et 286 à 289 de mêmes dispositions que la cheminée //■' 114

ordinaire S u r dem ande : I" Kn

IMIocLèles Déposés
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CHEMINÉES
N3 186 à four N° 232 au bois

U LT IM H EAT®  
V IR T U A L  M U SE U M

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

N®....... 186 N »....... 2 3 2 I

.. 880

; Protondeur totale........................................ » MO i Profondeur totale........................................

» 200
1 Distance du sol au dessus de la buse........ » .soo Hauteur du sol au dessus de la husc..........

DIMENSIONS DU FOUR
Largeur ........................................................

• Profondeur...................................................
Hauteur........................................................

» 285 
» 265 . 
» 195

Circonférence extérieure de la buse.......... » 475

C hem inée à four N° 186. — Cette cheminée est du même genre que les cheminées N'* 273 à 275
figurées page suivante, mais d’une forme plus évasée. Le socle est orné et le dessus plus élargi. 
L'ornementation est différente. Elle possède les mêmes dispositions intérieures et se fait également avec 
foyer à bois et houille.

S auf in d ica tio n s  co n tra ire s , elle est livrée en fonte émaillée noir, colonnes nickelées, encadre
ments émaillés, panneaux des portes émail céramique vert.

S u r  d em ande , elle peut se faire émaillée de toute couleur avec encadrements et colonnes émaillés 
d'une couleur différente, en cuivre poli ou bronze poli. Les panneaux des portes peuvent être choisis dans 
les tons de l’émail céramique.

C hem inée a u  bois N ° 232. — Les .nouvelles dispositions de cette cheminée permettent d’obtenir
un chauffage salubre et d'utiliser au profit de l'appartement le maximum de la chaleur produite par la 
combustion du bois.

Le foyer comprend une garniture réfractaire. Il possède deux grilles: l’une fixe et l’autre pivotante; 
cette dernière peut recouvrir les vides de la première et peut servir soit a secouer les cendres ou laisser 
couver les braises dans le foyer.

Le souffleur est garni de mica ; il peut s’équilibrer dans toute les positions.
La disposition spéciale des conduits de fumée augmente notablement la puissance de chauffe de 

l’appareil.
Le derrière de la cheminée s’enlève très facilement et permet le nettoyage des buses, qui sont sim

plement emboîtées.
Cette cheminée peut brûler des bûches de 33 centimètres de longueur. Elle est .appelée à donner 

toute satisfaction aux personnes qui utilisent le bois.
Elle se livre, sau f in d ic a tio n s  c o n tra ire s , e n tiè re m e n t en fonte ordinaire.
S u r dem ande, entièrement émaillée en noir ou en couleur, ou avec panneaux et applique d’une

couleur différente ou nickelés.
Le souffleur est toujours en fonte polie et cirée lorsque l’appareil est demandé émaillé.

n V T o c lè le s  D é p o s é s
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Nos 235, 236 ET 237

Cheminées spéciales pour la houil
le, le coke et l'anthracite.

Le foyer est garni de terre ré
fractaire.

Le souflletir, rotatif, en fonte ajou
rée, peut s’équilibrer dans toutes les 
positions.

Sous le dessus à charnières est 
disposée une plaque ajourée faisant 
office de chauffe-assiettes.

Ces cheminées sont livrées, sau f 
in d ica tio n s  co n tra ire s , entière
ment en fonte ordinaire.

S u r  dem ande , elles sont four
nies émaillées noir ou de toute 
autre couleur, avec appliques d’une 
nuance différente ou nickelées.

Sans indication concernant les 
appliques, elles sont livrées nic
kelées.

.
CHEMINÉES A

Nos 257, 258, 259
L es chem inées N°» 257 à

259 sont établies d’après les dimen
sions et dispositions des cheminées 
N°‘ 57 à 59, page 112 ; elles se livrent 
dans les mêmes conditions.

Les passages de fumée sont élar
gis, les pertes ont un ornement à 
jour et les colonnes d’angles sont 
mobiles.

Les colonnes et boutons sont tou
jours nickelés dans les cheminées 
émaillées.

Les chem inées N<>s 273 à
275 sont similaires, comme dispo
sitions, aux cheminées Nw 73 à 75, 
page 112 ; elles se livrent dans les 
mêmes conditions.

Elles sont plus ornées, les enca
drements sont plus saillants et les 
colonnes d’angles sont mobiles. Ces 
colonnes sont toujours nickelées 
dans les cheminées émaillées.

FOUR
Nos 273, 274, 275

Voir pages 112 à 117 les cheminées N‘”  57 à 59, 73 à 75 et B, 114, 186, 273 à 275, 276 à 279 
et 286 à 289 de mêmes dispositions

Ü Æ o c L è le s  D é p o s é s
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N O U V E L L E S  C H E M I N É E S  A F O U R
Style 7VI ûderno

U LT IM H EAT®  
V IR T U A L  M U SE U M

Nos 276, 277, 278 et  279
a v e c  p a n n e a u x  d e s  p o r t e s }  é m a i l  c é r a m i q u e

286, 287, 288 et 289
a v e c  p o r t e s  d 'u n e  s e u l e  p i è c e

TYPE ÉM AIL  CERAM IQUE ROUGE BRUN TYPE EMAIL VERT O RD INAIRE, PORTES ET PANNEAUX
PANNEAUX ÉMAIL C ÉRAM IQ UE JAUNE BRUN, COLONNES ÉMAIL VERT BRONZE, COLONNES N ICKELÉES

ET ENCADREM ENTS N ICKELÉS

DIMENSIONS DES CHEMINÉES
No»....... 276-286 277-287 278-288 279-289

Hauteur totale...................................................................... • soo » SOO » 920 » 980
Largeur totale...................................................................... » 470 » 500 » 530 » 560
Profondeur totale................................................................ >» 340 >» 360 -> 390 » 420
Largeur du foyer.................................................................. » 300 » 315 . 330 » 300

» u n » 104 » 111 » US
Distance du sol au dessus de la buse................................. » 750 » soo * 850 » 910

DIMENSIONS DES FOURS
Largeur................................................................................ » 240 » 265 » 285 ■ » 300
Profondeur........................................................................... » 200 » 225 » 250 280
Hauteur................................................................................ » 150 » 170 » ISO » 190

Ces cheminées, très décoratives et d’une ornementation nouvelle, possèdent un foyer pouvant brider la 
houille et le bois. Pour ce dernier usage, une grille à bois, toujours livrée avec chaque appareil, se pose 
sur la grille à houille.

Le four est chauffé par la circulation de la flamme. Sous le couvercle, qui est muni de charnières, sont 
disposés deux tampons.

S auf in d ica tio n s  c o n tra ire s , les cheminées N*? 276 à 279 sont livrées émaillées noir avec colonnes 
d’angle nickelées, panneaux des portes en émail céramique jaune brun, encadrements des portes émail noir.

S u r dem ande, elles peuvent se faire émaillées de toutes couleurs. Les encadrements émaillés peuvent 
être d’une couleur différente de celle du meuble ou nickelés, en cuivre poli ou bronze poli. Les panneaux 
des portes et panneaux fixes des côtés peuvent être émaillés aux divers tons des émaux céramiques.

S u r  dem ande, ces cheminées peuvent être livrées en fonte ordinaire, elles ont alors les colonnes et 
la poignée de tiroir nickelées, les panneaux des portes et des côtés sont en émail céramique jaune brun.

Les cheminées Xe” 286 à 289 diffèrent des précédentes en ce que le dessus et les portes sont d’une 
seule pièce et d’un dessin différent.

Elles se livrent, sau f a v is  co n tra ire , en fonte ordinaire avec les colonnes et la poignée de tiroir 
nickelées. S u r dem ande, elles peuvent être livrées :

1° En fonte émail noir ou couleur, colonnes et poignée nickelées ; »
2° En fonte émail noir ou couleur, portes et panneaux d’une couleur différente ou nickelés.
Dans toutes ces cheminées N°‘ 276 a 289, le tiroir n'est jamais nickelé.

I M I o c L è le s  I D é i p o s é s
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CHEMINÉES E T FOYERS DE LUXE
T A B L E  S P É C I A L E

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d’expédition

.V*

PAGES

«le

l'album

POIDS
approxi
matif

d'expé
dition

PAGES

de

POIDS
approxi

matif
d’expé
dition

N»

PAGES

de
l'album

POIDS
approxi

matif
d'expé
dition

N"

PAGES

de
l’album

POIDS
approxi

matif
d'expé
dition

2 119et133 3G0 28 ' 126 105 36 124 117 C H . LMBRAX LES
4 119 3G0 29 126 116 36' 124 117 1 01 132etl33 6 8

G 120 280 29' 126 116 37 127 130 1 0 2 132 et 133 6 8

8 120 272 30 126 126 37 A 127 130 103 132 et 133 80
9 121 205 30' 126 126 127 138 104 132 et 133 92

15 121 150 31 127 128 38 ' 127 138 105 132et 133 104
16 •129. 160 31' 127 128 39 128 155
24 123 8 6 32 127 134 39 ' 128 155 IXTERIEURS
25 124 100 32' 127 134 40 130 145 AVEC

25A 124 100 33 128 150 41 130 160 FOYER ECONOMIQUE

20 124 1 1 0 33' 128 150 42 130 180 DIT DU NORD

2GA 124 110 34 124 1 0 2 42A 130 180 N 1(34

27 124 114 34' 124 1 0 2 44 123 8G 15 121 140
27 ' 124 114 35 124 1 1 2 51 131 170 16 122 150
28 120 105 35' 124 112

N O T IC E  S U R  L E S  C H E M I N É E S  A C H A M B R A N L E

N os 2, 4  et 6  et les Intérieurs N os 15 et 16

Ces appareils ont un fo y e r  en fonte, muni cl’un revêtement en terre réfractaire. Ce foyer se 
fait pour brûler de la houille ou du bois ; sur demande, la cheminée peut être disposée pour que le 
foyer à la houille et celui au bois puissent se substituer l’un à l’autre sans difficultés. La b u s e  de 
sortie de la fumée est munie d’une v a lv e  pour régler le tirage; on peut fermer cette valve 
lorsqu’on ne fait pas de feu.

Un s o u f f le u r  en toile métallique glissant derrière le chambranle sert à l’allumage, sa trans
parence permet, quand il est baissé, de voir le feu.

Ces cheminées sont à ventilation d'air chaud ; un registre placé derrière le foyer introduit l’air 
extérieur amené par un canal ménagé sous le plancher ; cet air pénètre sous l’âtre, entre dans la 
chambre d’air, s’échauffe contre les parois du foyer et vient sortir par les sculptures à jour du 
chambranle qui servent de bouches de chaleur.

La pose de ces meubles est facile et peu coûteuse.
C es a p p a r e i ls  n e  se  fo n t  q u ’e n  fo n te  é m a illé e , le  c h a m b r a n le  n o i r  ou  d e  c o u 

le u r ,  l ’i n t é r i e u r  b la n c  ou  d e  la  n u a n c e  d e m a n d é e .



C H E M I N É E  A C H A M B R A N L E  N° 2

QUATRIÈME SÉRIE

Voir page 133 
là Cheminée 
à chambranle 

N* 2
avec foyer hygié

nique
a feu continu 

N* 305

Voir page 133 
la cheminee 

a chambranle 
No 2

avec foyer hygié
nique

a feu continu 
N* 305

Largeur de tablette.......... ...........................................
Profondeur de la tablette étroite...............................

— — large...................................
Hauteur de la cheminée.............................................
Largeur du foyer .......................................................
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille 
Distance du sol au dessus de la buse.........................

C H E M I N É E  A C H A M B R A N L E  N° 4

Ces deux cheminées se font avec fo y e r  réfractaire à la houille ; un f o y e r  au bois peut être 
fourni sur demande.

Elles ont un s o u ff leu r  en toile métallique, un système à  circulation d air chaud, etc.

Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tête de cette série
H V C o c iè le s  D é p o s é s



Ces cheminées, qui se font pour l’usage de la houille ou, sur demande, pour l’usage du bois, ont, dans 
tous les cas. un foyer en briques réfractaires, un so u ffleu r mécanique en toile métallique, etc., etc.

Voir, pour de plus amples détails, la Notice en tète de cette série

DIMENSIONS DIMENSIONS DU FOUR
No*....... 6  8  ; N®....... 8

» 490
» 380
» 280

Hauteur........................................... » 940 I » 995
Distance du sol au dessus de la buse derrière »> 540 1 »> 950

■ . ... ___ 0 { Circonférence extérieure de la buse derrière : » 675C a lo n iè re  N» 8 } Diamètre _  _  _  dessus . „ 155

MIJHKIIIB!,

SE h 2 5 Ü T 3 3 I I É !

C A L O R I F È R E  

D E  S A L L E  A M A N G E R  

N° 8
Ce calorifère possède un foyer muni d’un 

diaphragme mobile permettant de brûler à 
volonté le bois ou la houille.

Le souffleur rotatif est équilibré. Il est garni 
de toile métallique ou, sur demande, de mica.

La grille est munie d’une pédale pour déga
ger les cendres pendant la marche.

Sous le dessus à charnières se trouve un 
trou avec tampon. Au-dessus du foyer se trouve 
un grand four pouvant servir de chauffe- 
assiettes.

S a u f  in d ic a t io n s  c o n tr a ir e s ,  il est li
vré avec buse derrière et, s u r  d e m a n d e , 
avec buse dessus.

Il se fait émaillé de toute couleur.

U V E o c lè le s  I D é ; p o s é s



DIMENSIONS DU CALORIFÈRE

CALORIFÈRE DE SALLE A MANGER A FEU VISIBLE

N° 9 â four

U LT IM H EAT®  
V IR T U A L  M U SE U M

La description du calorifère N* 8, page précédente, s’applique 
à cet appareil

Largeur du dessus.
Profondeur du 
Largeur de la base 
Profondeur totale 
Hauteur 
Largeur du fo 
Circonférence 
Diamètre extérieur de la buse dessu: 
Distance du sol au dessus de la buse

Largeur... 
Profondeur 
Hauteur. ..

QUATRIÈME SÉRIE

I N T E R I E U R  D E  C H E M I N E E  O R N E  N° 15
M O DÈLE AVEC FOYER ÉCONOMIQUE DIT DU NORD, N* 164 

POUR LA HOUILLE. LE COKE ET L’ANTHRACITE

L’intérieur N« 15 est livré, sau f in d ica tio n s  co n tra ire s , avec foyer à houille et souffleur méca
nique en toile métallique, S u r  dem ande , il peut être livré avec foyer à bois (voir un exemple page 
suivante à l’intérieur N* 16) et le souffleur mécanique peut être remplacé par un souffleur portatif en toile 
métallique.

S u r d em ande et moyennant majoration, il peut être fait sur toutes dimensions pour s’adapter aux 
chambranles des cheminées.

Il peut se faire émaillé de toute couleur.
La deuxième gravure montre une application de cet intérieur au foyer économique dit du Nord N* I6i. 

Ce foyer est figuré et décrit page 153.



I N T É R I E U R  D E  C H E IY I IN É E  Q U A D R I L L É  N° 16
Avec foyer économique dit du Nord N° 164, pour la houille, le coke et l’anthracite

L’intérieur N* 16 est livre, sau f in d ica tio n s  c o n tra ire s , avec foyer à houille et souffleur mécanique en 
toile métallique (voir un exemple page précédente à l’intérieur N* 15). S u r  dem ande, il peut être livre avec 
foyer à bois et le souffleur mécanique peut être remplacé par un souffleur portatif en toile métallique.

S u r d em ande  et moyennant majoration, il peut être fait sur toutes dimensions pour s’adapter aux 
intérieurs des cheminées.

Il peut se faire émaillé de toute couleur.
La deuxième gravure montre une application de cet intérieur au foyer économique dit du Nord N* 164. 

Ce foyer est figuré et décrit page 158.

Hauteur totale de la plaque d'intérieur.
Largeur totale de la plaque d’intérieur'
Largeur du foyer 
Profondeur totale, du devant 
Circonférence extérieure de la buse (foyer à houille) 
Distance du sol au dessus de la buse

Ü Æ o c lè le s  D é p o s é s



QUATRIÈME SERIE

CHEMINÉE A COKE N° 4-4
Spéciale pour l’usage du coke

Le foyer de la cheminée N° 24 
est garni de briques réfractaires ; 
celui de la cheminée X'° 44 est tout 
en fonte.

11 est surmonté d’une cloche à 
ondulations présentant une grande 
surface de chauffe.

Cette cloche possède a sa partie 
supérieure, sous le dessus, un trou 
avec tampon pour la cuisson.

Les côtés et le dessus du meuble 
sont ajourés.

Dans la cheminée X* 44, la grille 
de devant et celle du fond consti
tuent une seule pièce, dont la forme 
particulière est propre à l’usage 
du coke.

Le foyer de la cheminée X’* 24, 
plus spécial pour< la houille, peut 
néanmoins brûler le coke.

Ces cheminées sont livrées, sauf 
indications contraires, avec souffleur 
en fonte ajourée ; elles peuvent, sur 
demande, être livrées avec souffleur 
plein supplémentaire pour faciliter 
l’allumage.

Elles peuvent avoir la façade et 
le dessus émaillés de toutes couleurs 
et, sur demande spéciale, les côtés 
émaillés de même couleur.

Elles ne sont fournies à pieds 
sur demande.

DIMENSIONS

N°*....... 24-44

Hauteur avec pieds.................................

Profondeur totale..........

Distance du sol au dessus de la buse......................................................................................... » 715
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QUATRIÈME SÉRIE t ®  fîinfii 1
Vue intérieure des CALORIFÈRES-BUFFETS à feu intermittent Nos 25 à 27 et 25*

ULTIMHEAT®
1 .V^UAL MUSEUM i

Vue intérieure des CALORIFERES-BUFFETS à feu continu Kos 34 à 36 et 34* à 36‘

parti ment avec tablettes pour 
recevoir des piles d'assiettes ou 
des plats et les tenir chauds.

Les calorifères N** 25, 26.

brûler à feu intermittent la 
houille plus spécialement, mais 
aussi le coke ou l'anthracite. 
Les portes coulissantes, garnies 
de mica, laissent voir le . feu. 
Le mica peut, sur demande, être 
remplacé par de la toile métal
lique.

Les calorifères N«» 34. 35. 36 
et 3 4 \  35', 36' doivent être 
utilisés spécialement pour le 
chauffage au coke et à l’anthra
cite, la forme et la capacité de 
leurs foyers devant donner un 
chauffage continu et de plus

Ce foyer est formé d'un cylin-
dtc en toi. grilie et con
drier mobile. Il tourne sur un
axe qui s< i même temps
de tuyau de fumée. Ce système

faire sortir le foyer
du meuble pour que la^haleur
se répande plus vite dans l'ap-

Sur demande, les
N »  34 à 36 sont livrés avec .
foyer fonte

Tous ce:» appitreils possèdent
des panneaux imobiles ; dans
les N** 25 h 27 et 34 i  36, ils
peuvent èiire émaillés comme
le meuble ou d'une couleur
différente. nickellès, en cuivre
poli ou en bronzc poli.

î  Dans les; N** 25' à 27' «
R 3 V  à 36'. ils ne se font que
|  nickelés, < livie poli ou
f  bronze poli
; Ces appareils ne se font qu'à
* buse derric;re.

DIMENSIONS N®»....... 25-25A
3 4 -3 4 A

2 6 -2 6 A 
3 5  3 5 '

------------- 1
2 7 -2 7 A ]
3 6 -3 6 A |j

Largeur totale.............................................
Profondeur............................
Hauteur..........................
Diamètre des chauffe-plats...........................
Circonférence extérieure de la buse.....................................
Distance du sol au dessus de la bu se ...................

i> 855 
» 400 
» 735 
»» 250 
» 425 
» 605 *

» 920 
» WO 
» 795 
» 250 
» 4S5 
.. 660

» 970 
» 410
» 840 
» 250 
» -450 
» 690 II
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QUATRIEME SERIE

ULTIMHEAT®

VIRTUALMusEur£HE|YIJN É E S  A S O U F F L E U R  R O T A T IF  É Q U IL IB R É

Nos 28% 29 ET 30'
MODÈLE AVEC D ESSU S AJOURÉ

DIMENSIONS

No»........ 2 8 -2 8 ' 2 9 -2 9 ' 3 0  3 0 '

Hauteur avec pieds............................................................................
— sans p ieds...........................................................................

» 800 
» 750 
» 700 
» 940 
» 490

» 850 
» 800 
» 790 
» 970 
» 500 
» 370 
. 510 
» 575

» SXXI 
» 850 
« 820 
1 000 
» 510 
» 400 
» 590 
» 595

— du socle................................................................................
Profondeur totale................................................................................

Circonférence extérieure de la b u se ..............................................
Distance du soi au dessus de la buse.............................................

» 490 
•• 535

Ces cheminées sont construites pour l’usage de la houille et du coke: leur fo y e r  est garni de 
briques réfractaires qui procurent un chauffage salubre et économique.

Elles sont pourvues d’un souffleur rotatif équilibré qui peut être maintenu à toutes les hauteurs, 
scion l’activité que l’on veut donner à la combintion.

La partie qui orne le devant du socle est mobile, de manière à en rendre le nettoyage facile.
Les N ' 28, 20 et 30 portent sur la devanture, les côtés et le dessus, des panneaux mobiles à 

ornements saillants, pouvant être revêtus d’émaux de toutes couleurs et différents du reste du 
m euble; mais ils peuvent, sur demande, être fournis avec les mêmes panneaux nickelés, en cuivre 
poli ou bronze poli, ainsi que les barreaux de la grille de devant.

I Les N°‘ 28A , 29A et 30A reçoivent des panneaux mobiles à ornements plats destinés spéciale
ment à être nickelés ou en cuivre poli ou bronze poli, de même pour les barreaux de la grille de 
devant.

Sauf demande contraire, elles sont toujours expédiées avec pieds et dessus ajouré.
Elles ne se font qu'à buse derrière.

H s Æ o d è le s  D é p o s é s



QU AT RI KM E SÉRIE

CALORIFÈRES-BUFFETS AVEC FOUR

N° 31 â feu intermittent N° 31* â feu intermittent

N° 37 â feu continu K° 37* â feu continu

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

N° 32 â feu intermittent 

N° 38 â feu continu

N° 32* à feu intermittent 

N° 38* e feu coütinu

Voir les dimensions et la description page 129
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QUATRIEM E SER IEr a s

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM CALORIFÈRES-BUFFETS AVEC FOUR

N° 33 i

Voir pages 

124 et 125 

les Calori

fères- Buffets 

N" 34 à 36

Voir les 

dimensions 

et la

description

page

suiuante
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QUATRIÈME SERIE

LT IM H EAT®
VUE INTÉRIEURE DES CALORIFÈRES-BUFFETS A FEU C0N[RN& A L  M U SE U M  

Nos 37 ET 37A, 38 et 38a, 39 ET 39A

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES DIMENSIONS DES FOURS

No»....... 31-31 '  
37-37'

32-32'
38-38'

33-33'
39-39' N °» ....... 31-31 ' 

37-37'
32-32'
38-38'

33-33' 
39-39'

Largeur totale...................
Profondeur........................
Hauteur..............................
Diamètre des chauffe-plats 
Circonfér. ext. de la buse .. 

du sol au drsMis dr la buŝ

» 855 
»> 400 
1 040 

*250 
» 425 
» 010

» 920 
» MO 
1 090 
» 250 
» 445 
» 605

» 970 
» 410 
1 150 
» 250 
» 450 
» 090

Largeur ..............................
Hauteur..............................
Profondeur........................

» 375 
» 240 
e 310

» 390 
» 240 
. 310

» 430 
» 200 
» 320

Ces calorifères se recommandent pour l'ameublement des salles à manger en général et en particulier 
des hôtels et restaurants.

Ils possèdent de chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes et au-dessus un grand four 
pouvant contenir des piles d’assiettes ou des plats et les tenir chauds.

Les calorifères N os 31 , 32 , 33  e t  31 V 3 2 A e t  33  '  peuvent brûler à feu intermittent la houille plus 
spécialement, mais aussi le coke et l’arthracitc. Les portes coulissantes garnies de mica laissent voir le l'eu. 
Le mica peut, sur demande, être remplacé par de la toile métallique.

Les calorifères N °s 37 , 38. 39  e t  3 7 ',  3 8 v e t  3 9 A doivent être utilisés spécialement pour le chauffage 
au coke et à l’anthracite, la forme et la capacité de leurs foyers devant donner lin chauffage continu et de 
plus longue durée.

Ce foyer est formé d’un cylindre en te le avec grille et avec cendrier mobile. Le foyer tourne sur un 
al qui sert en même temps de tuyau de fumée. Sur demande, les N os 3 7  à  3 9  sont livrés avec foyer fonte.

Ce système permet de le faire sortir du meuble pour que la chaleur se répande plus vite dans l’appartement. 
••• Tous ces appareils possèdent des panneaux mobiles, dans les N os 31 à  33  e t  3 7  à  39  ils peuvent 
être émaillés comme le meuble ou d’une couleur différente, nickelés, en cuivre poli ou bronze poli.

Dans les N*>* 3 1 '  à  3 3 A e t  3 7 A à  3 9 A, ils ne se font qu’en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli.
Ces appareils ne se font qu’à buse derrière.

I M I o c lè le s  I D é j p o s é s



QUATRIÈME S K 1(1 K

DIMENSIONS DES CHEMIN'ÉES-BUKKETS

N ot........ 40 41 4 2 - 4 2 ' 51

Largeur totale.......................................................... » «Ml » 940 » 980 » 940
Profondeur totale.................................................... » (ISO » (HiO » 700 »> 600
Hauteur.................................................................... » 800 » m » 800
Largeur du foyer.................................................... » 350 » 370 » 390 » 330
Diamètre des chauffe-plats.................................... » 27) » 27) » 260 »> 27)
Circomérence extérieure de la 1 use..................... » .>13 » 310
Distance du sol au dessvs de la buse..................... » ST» sus » 000 » 540

Voir la description page suioante 
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QUATRIEME SERIE

CHEMINÉES-BUFFETS Nos 40, 41, 42 et 42* à feu intermitlei^RÏiALMusEUM
Ces cheminées sont recommandées pour l'ameublement des salles à manger.
Elles possèdent de* chaque côté du foyer un compartiment avec tablettes‘destinées à recevoir des 

assiettes et des plats et les tenir chauds.
Le souffleur rotatif en fonte ajourée est équilibré de manière à pouvoir occuper toutes les positions 

suivant l'activité qu’on désire donner au foyer.
Elles sont construites pour brûler la houille et le coke. Le foyer est garni de terie réfractait e.
Les cheminées-buffets N os 40, 41 et 42 peuvent être fournies en fonte émaillée d’une seule nuance 

ou avec panneaux émaillés d'une nuance différente ou nickelés, ou polis et cirés, ou en cuivre poli ou 
bronze poli.

Dans tous les cas. la guirlande ornée du garde-c<mires, les appliques et la grille de devant sont 
nickelées. Elles sam en cuivre poli ou brou e poli quand les panne ;ux eux-mêmes sont en cuivre poli ou 
bronze poli. . . .

La cheminée N° 42 v possède des panneaux à ornements plats qui ne peuvent être que nickelés, ou 
cuivre poli, t ron/c poli, ou fonte polie et cirée.

Ces cheminées ne se font qu’avec buse derrière.

CHEMINÉE-BUFFET â feu eonlinu N° 51

Cette cheminée à feu continu possède sur ses côtés des chauffe-assiettes, ce qui en fait un meuble de 
salle à manger, pouvant aussi trouver sa place dans le; hôtels et restaurants.

Elle est spécialement construite pour brûler le coke et l’anthracite.
Le foyer servant de réservoir de combustible est en fonte épaisse. 11 est garni dans sa partie inférieure 

de briques réfractaires.
Sur le devant, une porte à fermeture hermétique garnie de mica laisse voir le feu et en permet la 

surveillmce. Cette porte est garantie intérieurement, en avant, par une grille pouvant s’enlever pour le 
nettoyage et l’allumage du foyer.

La porte du cendrier, aussi à fermeture hermétique, porte un j valve destinée à régler la marche de 
l’appareil. Le réglage est en.ore facilité par une targette située derrière le socle et se manœuvrant en 
avant du meuble.

On diminue le tirage en tirant à soi la tige de cette targette.
Une grille à mouvement de va-et-vient permet le dégagement des cendres et escarbilles.
Un» poite de chargement, pivotante et hermétique, est placée sur le dessus. Un entonnoir de charge

ment est toujours fourni avec l’appareil.
Ce meuble peut se faire émaillé de toutes nuances, avec panneaux et appliques émaux différents ou 

nickelés, en cuivre poli, bronze poli, ou en fonte polie et cirée.

Voir les dimensions page précédente
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QUATRIEME SERIE

CHAMBRANLES Nos 101, 102, 103, 104 ET 105

|

avec ou san s ornem ents

Ces chambranles sont destines à 
remplacer, dans les habitations, les 
chambranles en bo's ou en marbre.

Ils se composent de : Une devan
ture, un dessus et deux côtés.

Ils peuvent être fournis en fonte 
ordinaire, en fonte émaillée de toute 
couleur ou en fonte marbrée.

Ils peuvent être faits avec ou 
sans ornements appliques et avec 
ou sans côtés.

Quand ils sont installés sans les 
côtés, ces derniers sont faits en 
maçonnerie, avec enduit se raccor
dant avec le chambranle.

Les ornements appliques peuvent 
être livrés émaillés du même ton 
que le chambranle, émaillés d'une 
couleur différente, nickelés, en cuivre 
poli ou bronze poli.

S a u f in d ic a tio n s  co n tra ire s , 
ils sont fournis émaillés noir, sans 
ornements et sans côtés.

Les ch am b ran le s  N 101 à 105
peuvent aussi être livrés avec plaque d’inté
rieur en fonte ordinaire ou émaillée de 
toute couleur pour recevoir les foyers 
hygiéniques suivants :

(  Voir le dessin page suioante)
N°* 101 et 102 : Foyers hygiéniques 

X" 322 et 323; X®* 103. 101 et 105 : Foyers 
hygiéniques N" 322. 323 et 324, pages 160 
et 161.

Lcs_ dimensions du foyer hygiénique 
N\325 ne permettent pas de l'utiliser dans 
ces chambranles.

Les chambranles demandés avec foyers 
hygiéniques X°* 322 à 324 possèdent des 
ajour's dans la partie supérieure pour per
mettre à la chaleur dégagée par le derrière 
de l’appareil de se répandre dans l’appar
tement.

Les chambranles N ‘! 101 e t 102 se u le 
m en t peuvent être livrés avec in té r ie u r  
en tonte ordinaire ou émaillée de toute 
couleur pour recevoir les foyers économi
ques suivants :

X** 5 à 10 page 137: Xe* 11 à 16 page 
X- 20 et 23 page 138; X ’ 26 à 3'
N®* 32 à '341* et 36 à 38 pages 
N” 41 et 42. 50 et 51 page 140; X°* 63 
et 71 page 143; X°* 72 à 80 page 143.

avec ou san s ornem ents 

AVEC INTÉRIEUR RENTRANT EN FONTE ET FOYER NORMAND

DIMENSIONS DES CHAMBRANLES N 101 102 103 104 105
Hauteur totale................................................ 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020
Largeur de la tablette...................................... 1 075 1 075 I 120 1 170 1 220
Protondeur de la tablette............................... » 2 » » 310 » 310 » 320 » 320
Profondeur des côtés.................................................... » 235 » 310 310 » 320 » 320
Hauteur intérieure......................................................... ■> so r> ■ 805 » 805 » 805 » 805
Largeur intérieure.......................................................... » 650 » 650 » 695 » 740 » 700
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QUATRIEME SERIE

CHAMBRANLES Nos 101, 102, 103, 104 ET 105
avec ou san s ornements, avec plaque d’intérieur 

et foyers hygiéniques N 3 2 2  3 2 3  et 3 2 4

ULTIMHEAT11

Voir les foyers hygiéniques h' '  322, 323 et 324, pages 160 et 161 
Voir les dimensions des chambranles et renseignements page précédente

CHEMINÉE A CHAMBRANLE N° 2
avec plaque en tôle peinte et foyer hygiénique à feu continu et visible N " 3 0 5

Voir pages 1570 
167 les foyers hy
giéniques 0 feu 
continu N°‘  305,
306.307.308.309,
310.317.318.310, 
320, 322 0 324, 
327, 340, 342 il 
344.

Les dimensions 
du foyer hygiéni
que N° 3*25 ne 
permettent pas de 
l’utiliser dais ce 
chambranle.

La partie supérieur

Voir page HO la 
cheminée ù cham
branle N° 2 aoec 
foyer a houille.

DIMENSIONS DE LA CHEMINEE A CHAMBRANLE

I M I o c l è l e s  D é p o s é s
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V IR T U A L  M U SE U M
CINQUIÈME SÉRIE

C o rb e ille s  à H ou ille  —  B ra se ro s  
Foyers Economiques à feu ouvert 

Foyers E conom iques à feu co n tin u  
Foyers Economiques “ Diable” 

Foyers Hygiéniques à feu continu et visible 
Entourages en tôle avec Appliques

T A B L E  S P É C IA L E
Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin

et leur poids approximatif d’expédition



CINQUIEM E SERIE

TABLE SPÉCIALE (Su ite)

U LT IM H EAT®  
V IR T U A L  M U SE U M

PACKS
de

l'album

APPROXIMATIF
d'expédition

or<”oal' i émaillés rcs

PACKS

de
L'aLBCM

POIDS
APPROXIMATIF
d'expédition

ordinal- , ....entaillesres

A. S. 0 , 09 90 146 08 73
49 141 91 146 / / 83

S. S. 54 59 92 146 80 9 1
50 140 75 78 93 140 70 /;>
51 140 83 88 94 146 79 85
52 140 94 98 95 140 88 95

A. S. 50 50 103 r. s 147 53 00
53 141 103 1* S 147 51 58

S. S. 42 49 104 O S 147 59 04
A. S. 59 104 P. S. 147 50 62

141 104*6 S. 147 01 07
s .  s . 47 53 104* P. S 147 58 03
A. S. 03 00 105 11. S. 147 02 07

141 105 P. S. 147 00 65
s .  s . i 52 55 105*G S, 147 71 70
A. S. 04 08 103* P. S 147 07 72
50 141 112 G. S 147 45 EO

S. S. 56 60 112 P. S. 147 44 49
A. S. 58 05 112*6. S. 147 48 54
57 141 Il 2* PS. 147 48 54

S. S. 47 54 113 G. S. 147 53 60
A. S. 04 09 113 P S 147 51 58
58 141 114 G S 147 59 04

S S. * 52 58 114 P S. 147 50 02
A. S. 00 72 114*0 S 148 01 67
50 141 114* P. S 148 58 03

S. S. 59 03 115 G. S. 147 02 67
CO 140 50 08 115 P. S. 147 00 65
(il 140 01 07 115*0 S. 148 71 70
52 140 71 70 115* P. S 148 67 72
G3 143 34 30 M O  G. S 147 40 44
(il 143 37 42 116 P. S. 147 37 41
05 443 41 46 117 G. S. 147 41 45
e u 143 40 51 117 PS 147 38 •42
07 143 50 56 123 148 30 40
08 143 52 59 124 148 40 44
09 143 53 59 125 148 44 49
70 143 59 64 120 148 46 52
71 143 OO 00 127 148 52 57
72 143 28 28 128 148 56 02
73 143 31 31 129 148 57 03
74 143 32 32 130 148 58 64
75 143 35 35 131 148 66 72
70 143 39 39 132 149 221
77 143 40 40 141 150 55 60
78 143 45 45 142 150 00 65
79 143 •48 48 145 150 70 75
80 143 48 48 146 150 80 88
81 144 48 53 141e 151 65
82 144 57 01 142e 151 72
83 145 52 57 145,: 151 83
84 145 59 65 146* 151 90
85 14-4 01 60 151 152 0  D 00
80 144 70 83 152 152 00 65
87 145 07 • 70 155 152 70 75
88 145 77 80 156 152 80 88

N -

PAGES

de

L* ALBUM

PO
APPROX
d'expé

ordinai-

1)3
IMATIK
lition

émaillés

161 153 100 108
162 153 105 1)3
164 153 90 98
170 154 48 50
171 154 53 56
172 154 00 65
173 154 09 / o
173 151 à 15C

FOYERS HYGIÉNIQUES
A FEU  CONTINU

SANS PLA Q U E, XI BUSE
NI CONSOLE

305 157 121
300 157 130
397 157 121
308 157 130
309 157 118
310 157 -1 <&2
313 158 02
31 i 158 6 6 70
315 158 115
317 158 121
318 158 80
319 159 118
320 159 122
322 100,i(G! 70 75
323 m iel ICI 80 85
324 100.!ICI 100 115
325 ICO cl loi 130 157
327 l o i 121
340 102 72
341 102 87
442 102 cl 103 56
343 IG2 n 163 04
344 i c i  è i n s i 75

ENTOURAGES EN TOLE

B 104
C e t
D

• IC
105

ENVELOPPES EN FONTE
AJOUREE

POUR FOYERS H Y GIEN IQ U ES
A FEU  CONTINU

305 à 3271 100

CONSOLES, PORTE-PLATS
ET BUSES
100



CINQUIEM E SER IEN I!
U LT IM H E A T ^ -

v i r t u a l M U SE U M  Q O R B E IL L E S  A H O U IL L E  P O U R  C H E M IN E E S

NU5 201, 202, 203 ET 204 N° 205 N° 206

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  BRASERO N° 210

DIMENSIONS DES FOYERS É C O N O M IQ U E S  ET DES BRASEROS
N o » ......... 1 2 3  4 1 7 1 8 1 9  2 1 0  2 7 0  ' 2 7 1 2 7 2

Hauteur totale..................
Largeur totale.................
Profondeur totale............
Contenance en coke, kilos. 
Poids approximatif «ksbrastros

» 350
» 155

»

» 355 
» 510 
» 280

» 36o| ,  3sn 
» 5T>0; » 050 
» 275 » 295

* »

» 310 
» 125 
« 270

*> 370 
» 485 
* 295

> 410 » 7501 » 515| » 600 
» 560 » 500 » 320 » 420 
» 330 » 500 » 320 ■ 420

» 700 
» 570 
» 570

!

I

B R A S E R O S  C A R R É S  N os 2 7 0 ,  2 71  et  2 7 2

Le brasero N°210 représente le modèle extra-fort pour chantiers. Les 
braseros Nos 270,271 et 272, de forme carrée, sont destines aux chantiers; 
terrasses de café, salles publiques, etc. Ils sont portatif-.Toutes les pièces 
les composant sont rcmplaçables. Ils sont fournis, sau f a v is  co n tra ire , 
avec tiroir à cendres. S u r  dem ande, ils peuvent être fournis: 1*Avec galerie chauffe-pieds au socle;2°Avec 
chauffe-plats fixé sur le dessus.

M o d è l e s  D é p o s é s



C IN Q U IÈ M E  S E R IE

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S
N°s 5. 6 ET 7 Nos 8, 9 ET

U LT IM H EAT®  
V IR T U A L  M U SE U M  ! 

1 0  1
simples Modèle à courant d'air chaud

devanture pleine et mobile
AVEC FOYER EN FONTE

devanture ajourée et mobile
AVEC FOYER EN FONTE

DIMENSIONS DBS FOYERS ECONOMIQUES

N - ........ 5 « 7 8 0 11 1 2  | 13 14 15

Hauteur......................  .............................................
Largeur . .  ..................................................................

— du foyer.........................................................
Circonférence extérieure de la l - w e .......................
Distance du sol au dessus de la l use oblique.. . . 
Distance du sol au des u- d.- U  buse horizontale

o 470 
» 505 
» 290 
» 512 
b 450 
b 4K*

» 515 
» 515
» 320 
» 563 
» 495 
• 470

» 595

p 016
u 520 
d 500

”1 
» 512 
» 500 
» 400

» 56.' 
» 545 
> 320 
» 568 
»» 520 
* 500

<> 620 » 470 
o 595 » m  
a 345 » 290 
t> 646 » 500 
> 580 » 450 
• 55011

»> 5 i:  | .  500

’ d :  t »
» 505 » c35

» 520 
» 5C0 
» 290 
» 500 
0 500

0 565 
» 515 
d 325 
0 559 
0 550

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S

Nos II,  12 ET 13 Nos 14, 15 ET 16
sim ples

devanture pleine et mobile 
AVEC FOYER EN TERRE RÉFRACTAIRE

à courant d’air chaud 
devanture ajourée et mobile 
AVEC FOYER EN TERRE RÉFRACTAIRE

Ces appareils, destines à être placés dans l’encadrement des cheminées, sont à l'usage de la houille et 
du coke.

Sauf in d ica tio n s  co n tra ire s , ils sont fournis avec souffleur portatif en toile métallique et, s u r  
dem ande, en fonte ajourée.

Les foyers N°‘ 5 a 10 peuvent, sur demande, être fournis avec portes ouvrantes remplaçant le souffleur. 
Us se-tout avec buse oblique et, sur demande, avec buse horizontale.

Les foyers N 5 5 à 7 et N s 11 à 13 simples n’ont ni socle, ni enveloppe autour du fover.
N 8 ;i 10 et 14 a 16 possèdent un socle creux et une enviloppe autour du foyer, dans 

lesquels 1 air amène du dehors circule en s’échauffant pour sortir par les ajours de la devanture.
Les foyers N ci 11 a 13 et 14 à 16. ne sont fournis qu’avec buse oblique.
Us possèdent tous une targette à la buse.
Ils peuvent, s u r  dem ande , au moyen d'un entourage uni en fonte, être mis aux dimensions des 

cheminees qui doivent les'recevoir.
Us sc font émaillés de toutes couleurs.

I fc Æ o c L è le s  3 D é ; p o s é s



U LT IM H EA T 46—  
V IR T U A L  M U SE U M

CINQUIEM E SERIE

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  AU  B O IS

Hos 20, 21 ET 22 Nos 23, 24 ET 25
sim ples

DEVANTURE PLEINE ET MOBILE

à courant d ’air chaud 
DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE

F O Y E R S

Nos 26, 27 ET 28
sim ples

DEVANTURE PLE INE  ET M O BILE

É C O N O M IQ U E S  A H O U IL L E

Nos 29, 30 et  31
Modèle

AVEC DEUX PORTES OUVRANTES
à courant d’air chaud 

DEVANTURE AJOURÉE ET MOBILE

Ces appareils s nt destinés à être places dans l’encadrement des cheminées.
Sauf in d ica tio n s  c o n tra ire s , ils sont livrés avec souffleur portatif en toile métallique, ou, su r  

d em ande , en  fonte ajourée.
Les foyers N 20 à '25 sont tpéiLux pour brûler le bois, ils sont fournis avec deux chenets. Sur 

demande spéciale, ils peuvent être tournis avec grille et souffleur spéciaux pour brûler la houille.
Les foyers N° 26 à 34 sont à l’usage de la houille et du coke. Sur demande, leurs souffleurs peuvent 

être remplacés par deux portes ouvrantes en fonte ajourée.
Les foyers N 20 à 22 et N -  26 à 28 simples n’ont ni socle ni enveloppe autour du foyer.
Les foyers N ' 23 à 25 et N 29 à 31 possèdent un socle creux et une envelorpv autour du foyer 

dans lesquels l’air de l’appartement circule en s’échauffant pour sortir par les ajours de la devanture.
Dans tous ces appareils, le foyer est garni de briques réfractaires.
Ils ont une buse oblique avec targette.
Ils peuvent au moyen d’un entourage uni être mis aux dimensions des cheminées qui doivent les recevoir.
Ils se font émaillés de toutes couleurs.

HVEocièles H)é;posés



CINQUIÈM E SÉRIE

FOYERS ÉCONOMIQUES Nos 32, 32e,
à grand socle

33, 34, 35, 36 ET
à petit socle

ULTIMHEAT® 
33?TUAL MUSEUM

DIMENSIONS DES KOYEKS

N ....... 32 32 » 33 34 34» 35 35» 36 37

» .7)0 » .7)0 » 550 » 550 » (»U » 550 » liiO • 4üo|» « 0
» 450 . 7)0 » .7)0 .. 550 » 550 * 600 » 600 » ton » 450
» 21JO » 310 » :sh> » » 360 >» 405 » 4oT> » 210 » 260

— totale............................... 4----- » 685 » 735 » 740 .) 785 » 7D.> • 835 » 835 » 630 . 685
Profondeur............................................. » 425 » m »» 430 » 4J50 » 41 K) >. 41)5 » 405 » 425 » 425
Circonférence extérieure de la buse ... . 4:tS » 522 » 535 » 622 v 622 * 005 *> 665 » :iso » 4:m
Distance du sol au dessus de la buse.. » 440 » 440 » 485 t il K) » 545 » 480 »> 580 » :590|» 31K)

FOYERS ÉCONOMIQUES Nos 34e ET 35e
à grand socle à petit socle

Ces appareils sont spéciaux pour l ’usage de la houille et du coke ; placés dans l ’encadrement des 
cheminées, ils font saillie dans l ’appartement où ils répandent la plus grande partie de la chaleur produite.

Le foyer est en terre réfractaire. Sur demande, il peut lui être adjoint une plaque à trous, pour 
brûler le bois.

Le souffleu r rotatif est en fonte ajourée.
Ils peuvent, au moyen de petites plaques unies rapportées, être mis aux dimensions des cheminées 

qui doivent les recevoir.
S auf ind ica tio n  co n tra ire , ils sont expédiés avec grand socle et. s u r  dem ande , seulement avec 

petit socle.
Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

Voir page 143 les Foyers économiques N°s 63 à 7 /, de mêmes dimensions

Modèles Déposés



CINQUIÈM E SÉRIEIII mil L p>|
ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM F O  Y  E R S  É C O N O M I Q U E S
Nos 38, 39 e t  40, â portes pleines au foyer
Nos 60, 61 e t  62, â feu visibK portes â' mica au foyi r

Ces appareils sont cons

truits pour brûler la hou.Ile 

et le coke.

Ils sont destinés à être 

placés dans l'encadrement 

des cheminées.
Le foyer, tout en fonte, est 

entièrement fermé.
Il peut être garni de terre 

réfractaire, s u r  dem ande.

Une grille-à bascule faci

lite le nettoyage du foyer.
Ces appareils se recom

mandent par le chauffage 

économique qu’ils procurent.

Ils peuvent être émaillés 

de toutes couleurs.

DIMENSIONS DES FOYi KS ÉCONOMIQUES

No*....... 38 39 40 41 42 
50 51

43
52 60 61 62

* 51 K) » 6,’ÎO 0 680 •> 5Sùi » < > 10 » 670 • 645 « 685 » 735
Largeur to ta le ......................................

— du fo ve r.................................
»» 580 ,  G3T> .> (ISO » 550 » 605 

. 3IO » 300 
>. 770 » 815

» 61.) 
.» 400 
• 860

» 580 » 635 » 680

f) -21 H) , 320 » 5001 » 0 510 » 200 » 300 »> 320
Circonférence extérieure de la buse .. » 485 « r* i » 582! * 673 » 748 o 455
Distance du sol au dessus de la buse. » 180 » 480 . 400 » 520i » 525 :>i, .> 500 •> 6.fc>

F O Y E R S
Nos 41, 42 e t  43

É C O N O M IQ U E S
tios 50, 51 ET  52

Ces appareils s)nt spéciaux pour l’usage de la houille et du coke. Ils sont destinés à être placés dans 
l ’encadrement des cheminées.

Le foyer est garni de briques réfractaires.
Le souffleur rotatif en fonte ajourée est garni de toile métallique, il peut être garni de mica, sur demande. 
Ce souffleur fonctionne au moyen d’une poignée placée en haut de chaque côté du meuble.
Une grille automatique avec pédale sert à dégager les cendres.
Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.
Les panneaux sont mobiles, ils peuvent être faits d’une autre couleur que le meuble ou nickelés.

HSÆoclèles Déposés



C i n q u i è m e  s é r i e  I [juTfp r " ^  [juTn

U LT IM H EAT®

FOYERS ÉCONOMIQUES Nos 44, 44B, 45, 46, 47, 48 E T  4 Q t u a l  m u s é u m

avec socle sans socle
souffleur en fonte ajourée souffleur en toile métallique ou en mica

FOYERS ECONOMIQUES Nos 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59
sans cadre,''avec socle 

souffleur fonte 

VU DE  PROFIL

avec cadre, à socle 
souffleur fonte

VU DE FACE

avec cadre, san s socle 
souffleur fonte 

VU DE FACE

C A D R E S  P O U R  F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S

Nos 53, 54, 55, 56. 57, 58 et 59

Voir page suivante les dimensions de ces appareils et la notice y  relative
HVCoclèles Déposés



U LT IM H EAT® ' 
V IR T U A L  M U SE U M

CINQUIEM E SERIE

FOYERS ÉCONOMIQUES Ncs 44 fl 49 ET Nos 53 fl 59

DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES SANS CADRE

N ‘*........ 44 44" 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 3 5 4 5 5 56 5 7 5 8 59

Hauteur avec socle............................. > 550 » 550 * 550 » 550 p 600 » 600 » 600 » 550 » 550 » 550 » 550 t G00 .  600 » 600
— sans socle............................. » 500 » 500 » 500 .  500 * 550 » 550 » 550 .  500 » 500 » 500 9 500 » 550 d 550 » 550

Largeur du derrière........................... » 300 » 350 * 400 * 450 » 350 n 395 » 445 » 400 » 450 .> 500 » 550 » -450 » 500 » 550
— du dessus............................ > 400 * 150 » 500 » 550 » 440 » 490 » 540 » -400 » 450 » 500 » 550 » 450 » 500 » 550
— de la b ase ........................... » 665 > 730 » 785 » 840 i  730 » 780 * 830
— du foyer............................... » *255 » 305 » 355 t 410 » 310 p 3G0 » 410 # *255 » 305 » 355 » 410 » 310 » 860 » 410

Profondeur totale avec socle............ » 445 * 445 ■> 445 » 445 .  445 » 445 * 445 n 475 » 475 » 475 » 475 » 475 > 475 » 475
— — sans socle............ » 120 » 425 » 425 » 425 d 425 * 4 *25 » 4 *25 » 450 » 450 t 450 * 450 .  450 o 450 » 450

Circonférence extérieure de la buse. » 455 d 550 » 605 .  660 » 550 » 605 » 660 o 450 » 550 » 605 » 660 » 550 .» 605 » 660
Distance du sol au dessus de la buse.

à socle............................................... » 510 » 510 » 510 * 510 » 560 n 560 » 560 » 510 9 510 o 510 » 510 « 5G0 » 560 » 560
Distance du sol au dessus de la buse,

......................................... » 460 » 460 » 460 * 4G0 « 510 » 5K> » 510 .  460 p 460 .  460 » 4 G0 i> 510 » 510j» 510

Ces foyers sont spéciaux pour l’usage de la houille et du coke. Ils sont garnis intérieurement de briques 
réfractaires.

Ils se placent dans l’encadrement des cheminées, la partie unie entrant dans l’intérieur et la partie 
ornée restant en dehors.

Entre le foyer et l’enveloppe s’opère une circulation d’air chaud, dont l’appartement profite.
Ils sont livrés, sau f in d ica tio n s  co n tra ire s , avec socle, et, s u r  dem ande , sans socle.
Le souffleur, livré ordinairement en fonte, peut être remplacé par un souffleur en toile métallique. Il 

est équilibré et peut prendre toutes les positions, suivant l’activité que l’on désire donner au foyer.
Ils se font émaillés de toutes couleurs, mais le souffleur et la grille de devant restent émaillés en noir.

BANDES ET CADRES POUR FOYERS ÉCONOMIQUES Nos 53 A 59
Les foyers économiques Xcs 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 5 8  et 59  

peuvent, au moyen de bandes et de cadres, être mis aux dimensions suivantes :

D M C o c L è le s  D é p o s é s



„  „ U LT IM H EA T ® "
Voir les Foyers economiques N°* 60, 61 et 62, page 140 v i r t u a l  m u s é u m

FOYERS ÉCONOMIQUES Nos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ET 71

CINQUIÈM E SÉRIE

Ces appareils 
rie diffèrent des N°* 32 

à 37, page 139, 
que par la disposition 

du cendrier,
la forme et la profondeur 

du socle.

Ces appareils 
ne diffèrent des N°* 32 

à 37, page 139, 
que par la disposition 

du cendrier,
la forme et la profondeur 

du socle.

DIMENSIONS DES FOYERS
N " ....... 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Hauteur derrière..................... »» '».">! ». 430 d 300 » .300 » 330 » 330 »> 600 » 350 » 640
Largeur — ..................... » 'ilH» » 430 » 430 d 300 » 330 » 330 »> 350 liuo » 600

210 » 200 » 200 » 310 » 310 »» 360 » 300 .. 403 » 405
— totale.......................... » 080 » 7.30 » 740 » 780 » 780 » 830 » S » » 880 » 880

Profondeur.............................. » •■«<> » .340 » 340 » .340 >» 340 » 340 » 340 » 340 340
i Circonf. extérieure de la buse >• 380 » 434 » 4:48 » 322 » 335 » 022 » 62 2 » 665 » 665

Dist. du sol au dessus de la buse » 390 ». 400 » 443 » 443 >. 470 » 490 » 330 » 490 » 500

FOYERS NORMANDS Nos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ET  80

Ces foyers sont disposes pour l’usage de la houille et du coke : ils sont garnis intérieurement de 
briques réfractaires. Sur demande, ils sont fournis avec grille spéciale pour le bois.

Le souffleu r est équilibré par un contrepoids et fonctionne facilement.
Ils sont construits pour être placés sans difficultés dans l’encadrement des cheminées.
Ils s'expedient toujours avec grille de devant à barreaux horizontaux, s'ils n'ont été demandés à 

barreaux verticaux.
Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

à grille de devant 
A BARREAUX HORIZONTAUX

à grille de devant 
A BARREAUX VERTICAUX

DIMENSIONS DES FOYERS
N1* .......| 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Hauteur derrière.....................\ » 430
Largeur — ..................... » 410

— du foyer.....................  » 230
— totale..........................| » 610

Profondeur .............................. ; » 233
Circonf. extérieure de la buse » 310 
Dist. du sol au dessus de la buse' » 410

» 430 
» 460 
» 280 
» 670 
» 245 
» 310 
» 413

•> 300 
» 460 
» 280 
» 670 
. 243 
» 350 
» 435

» 300
» '>10
» 3 25 
» 700 
» 245 
» 350 
» 433

». Yo
» r.io
». 3i-, 
>» 7-JO
»> :m
» 481)

» 350 
» 360 
» 345 
» 750
« 31H) 
». 490

• <500 
» 360 
» 345 
» 7(50 
» 270 
» 595 
» 530

» 600 
i» 610
» 365 
» 800 
» 270 
» 630 
» 335

» 650 
» 610 
» 365 
» 800 
» 280 
» e;*o
» 350

IMIoclèles 3Dé;posés



CINQUIEM E SERIE

U LT IM H EAT

V IR T U A L  M U SE U M  F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  A F E U  C O N T IN U
Nos 8 1 et  82, sans garde-cendres

Nos 85 et  86, avec grand garde-cendres
EXEM PLE

sa
so

c
S
e
c
t 

s
o
^
p
o
]^



CINQUIEM E S ERIK

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  A F E U

Nos 83 et  84, sans garde-cendres
AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES |Modèle Bl

fl 45)

C O N T IN U

TTÎTT tff

U LT IM H EAT®  
V IR T U A L  M U SE U M

Kos 87 e t  8 8 ,  avec grand garde-cendres
AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES (M odèle  C )

Ces appareils «ont à l'usage du coke et de l'anthracite.
Sau f in d ic a t io n s  c o n tr a ir e s , ils sont livrés en fonte

S u r  d e m a n d e , ils peuvent être livrés :
1* En fonte émaillée de toutes couleurs: 2* En fonte 

nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli : 3* En fonte 
émaillée de toutes couleurs, avec portes en fonte nickelée, 
en cuivre poli ou en bronze poli.

I.e foyer est livre en tôle, mais, sur demande, il peut être 
en fonte.

G R A N D  G A R D E -C E N D R E S
foyers N»* 85. 86. 87 et 88 sont livrés avec le grand 

irde-ccadres en fonte ordinaire : il est livré, comme l'appareil 
lui-m'mc. en fonte nickelée, en fonte émaillée, en cuivre poli 
<>u en bronze poli. Le fond du garde-cendres n'est poli que sur
demande et moyennant majoration.

P E T I T  G A R D E -C E N D R E S
Le petit garde-cendres n'est fourni que sur demande.
Il est en fonte ordinaire comme l'appareil type.
Sur demande, il peut être livré émaillé avec les appliques 

seulement en fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli.
Les appareils et carde-cendres demandés émaillés sans 

indication de couleur sont fournis émaillés en noir.

E N T O U R A G E S  E N  T O L E
Les tôles des entourages sont peintes en noir, sauf indication 

de couleur, et de toute autre teinte sur demande.
Les appliques des modèles A et B ne se font qu'en cuivre 

poli ou nickelé, ou en bronze poli. Celles du modèle C 
peuvent être faites en outre en fonte nickelée.

Pour l’exécution d'un entourage, un gabarit est préférable A

Tous ces appareils sont fournis avec foyer à cendrier mobile

M o d è l e s  D é p o s é s



CINQUIÈM E SÉRIE

U LT IM H EAT®
V IR T U A L  M U SE U M

FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU INTERMITTENT

A foyer en fonte, Nos 90, 91 et 92

ET VISIBLE

A foyer en briques réfractaires, Nos 93, 94 et 95

DIMENSIONS DES FOYERS

N o s........ 90-93 91-94 92-95I

Hauteur totale...................................................................................................... » 505 » 025 » 665
Largeur derrière.................................................................................................... » 570 » G20 » 655

— totale ....................................................................................................... »> 750 » 795 » 830
Profondeur totale.................................................................................................. » 410 » 410 » 410

>. 270 » 325 » : « ; o
Circonférence extérieure de la buse.................................................................. » 450 » 485 » 510
Distance du soi au dessus de la buse .. ............................................................ .  510 » 570 » 615

Ces appareils, spécialement construits pour l’usage de la houille, peuvent brûler du coke et de 
l’anthracite.

Ils sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.
Ils se composent d’un intérieur en fonte garni sur toute la hauteur du foyer, soit de pièces en 

fonte mobiles, soit de briques réfractaires.
La grille sur laquelle repose le combustible est montée de façon à pouvoir être mue horizon

talement pour la facilité du nettoyage.
Les p o r te s  garnies de mica qui ferment le foyer permettent d’utiliser ce meuble comme feu 

fermé et visible ou comme feu ouvert.
L’entrée de l’air sous le cendrier sé règle au moyen d'un registre à coulisses placé sur la 

devanture du tiroir.
Une e n v e lo p p e  en fonte ajourée complète l'appareil.
Ces foyers économiques peuvent être fournis :
En fonte ordinaire :
En fonte émaillée de toutes couleurs et d’une seule nuance:
En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux et colonnes de couleur différente, 

guirlande nickelée ;
En fonte émaillée de toutes couleurs, avec panneaux, colonnes et guirlande nickelés.
S a u f  in d ic a t io n  c o n t r a i r e  en faisant la demande, ils sont expédiés en fonte ordinaire.
Quand ils sont demandés en fonte émaillée, les croissants, la poignée de porte et le bouton de 

tiroir sont fournis nickelés s’il n’a été spécifié qu’il devait en être autrement.
La guirlande ne peut jamais être émaillée.

H V C o c lè le s D é p o s é s



F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S ,  spéciaux pour
H-HF—

U LT IM H EAT®
l'usage du coke v i r t u a l  m u s é u m

Ces appareils diffèrent des foyers Nc 33, 34, 34L:, 35 et 35", p ag e  139, par la forme de la grille 
de devant. Cette dernière est d’une seule pièce avec la grille de fond ec constitue ainsi un foyer devant 
être utilisé plus spécialement pour le chauffage au coke et à l’anthracite.

Ils sont fournis, sau f in d ic a tio n s  c o n tra ire s , avec grand socle et. s u r  dem ande , avec petit socle.

Voir les Foyers économiques Ncs 32 a 37, page 139

FOYERS ÉCONOMIQUES Nos 112, 112% 113, 114, 115, 116 ET 117
A GRAND SOCLE A PETIT SOCLE

Ces foyers possèdent les mêmes dispositions que les similaires 32 à 37 et 3 4 B à 3 5 B, p ag e  139. 
Ils sont à dessus plat au lieu d’être bombés. Us possèdent de plus des panneaux mobiles sur les côtés 

e: le dessus, ce qui permet de les faire émaillés d’une couleur différente du reste du meuble ou nickelés. 
Sur demande, il est fourni une plaque à trous pour brûler le bois.
Ils sont fournis, sau f in d ica tio n s  co n tra ire s , avec grand socle et. s u r  dem ande , avec petit socle.

DIMENSIONS DES FOYERS

N ° ....... 112 112i 103
113

104
114

104'
114"

105
115

105'
115" 116 117

» 500 » 500 » 550 » 550 » G O O » 550 » 040 » 450 » 450
Largeur derrière.................................... » 450 » 500 » 500 » 550 » 550 . 600 » GOO » 400 » 450

— du foyer.................................... • '260 » 310 » 310 » 360 » :m » -405 » 405 » 210 >. 260
— totale........................................ » 6S5 » 7 40 » 785 » 795 » 630 » 685

Profondeur totale................................... » « 5 > 430 .  430 . 430 » 400 » 430 » 405 » 425 » 425
Circonférence extérieure de la buse__ » 438 » 522 » 6*22 ■ 622 » 665 » 380 > 434
Distance du sol au dessus de la buse... » 440 » 4-40 » 485 > 490 » 545 » 495 « 580 » 390 • 300

Voir les Foyers économiques N°s I I 4 e et I I 5 B page suiuante

T V H o c lè le »  D é p o s é s



CINQUIEM E SERIE

Ces foyers different principalement des foyers Kc> 63 à  71, p age  143, par leurs dimensions. Ils 
sont, en outre, à dessus plat au lieu d’être à dessus bombé.

Les panneaux des côtés et du dessus sont mobiles, ce qui permet de les faire émaillés d’une couleur 
différente du reste du meuble ou nickelés.

Ils peuvent être livrés, s u r  dem ande , avec plaque à trous pour brûler le bois.

m m w
U LT IM H EAT®

V IR T U A L  M U SE U M  I F O Y E R S  ÉCO N O IY II Q U  E S  N os 1 14B et 1153
A GRAND SOCLE A PETIT SOCLE

N®‘....... 123 124 125 126 127 128 129

» 450 » 450 » 500 » 500 ■) r«o » 550 » 575
» 100 » 450 » 450 » 500 » 500 » 550 » >50

— totale.......................... » «80 » 7.10 » 740 » 780 » 780 » 890 » 830
Profondeur totale..................... > :m » 310 • 310 » 340 » 340 » 340 » 340
Circonférence exté" de la buse * :iso » m » 138 » 522 » .>15 » 622 o 622
Dist. du sol au dessus de la buse » ;«h) » 400 » 415 . 41.'. » 470 » 490 » 530

Ces foyers se livrent dans les mêmes conditions que les foyers X°* J 12 à HT 
Voir d im ensions e t description p a g e  précédente

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  

Nos 123, 124, 125, I2B, 127, 128 ET 130 Nos 129 ET 131

I M I o c lè le e  D é p o s é s
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CINQUIÈM E SÉRIE É ^ lu i l l J I
U LT IM H EAT®  

V IR T U A L  M U SE U M

Porte du foyer — Largeur de l’ouverture : 0™250

FOYER D’ÉTUVE 

N° 132

Ce foyer, destiné surtout au chauffage des serres et des étuves, se compose :

1° D’une cloche ou enveloppe épaisse en fonte C;

2° D’une plaque de devant A en fonte ;

3° D’une porte de devant en fonte montée à charnières ;

\°  D’une série de barreaux renforcés en fonte G ;

5° De deux supports de barreaux en fer T.

Nous ne fournissons que ces pièces.

Les dessins en coupe ci-dessus montrent l’appareil disposé sur une maçonnerie de briques 

réfractaires avec les dimensions principales.

Ce système permet d'obtenir un foyer puissant, solide et peu encombrant.

Voir pages 205 et 206 les Calorifères hygiénic/ues à combustion complète 
N0! 36, 37 et 38 pour chauffage de serres et d'êtuoes

T V L o d è le s  D é p o s é s
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C IN Q U IÈ M E  SÉ R IE

U LT IM H EA T "

V IR T U A L  mus^ î r s  ÉCONOMIQUES fl FEU CONTINU, avec panneaux et portes en fonte ajourée
Nos 141 ET 142, sans garde-ctndres

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQUES < M odèle  B

DIMENSIONS DES FOYERS

Hauteur extérieure de l'appareil (enveloppe).

Hauteur intérieure (devanture • .........................
Largeur — — ................
Protondeur de l’enveloppe.................................

— totale......................................
Hauteur foyer............................  ...............
Diamètre du foyer..................  .........................
Circonférence extérieure de l.i buse........ .
Distance du sol au dessus de la buse...........
Contenance du foyer en coke..........................

de l'entourage modèle A J ................

de l'entourage modèle B  * ........

...........................(kilos) | 3
DIMENSIONS MINI MA

ZMZocièles TDé:poe©s



CINQUIÈME SERIE

ULTIMHEAT®
FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU avec panneaux et portes en foraevijBirtftL muséum

Nos 145 et 146 avec petit garde-cendres ......... . . . .  , iJW

AVEC ENTOURAGE ET APPLIQU ES (Modèle  A )

Voir les 

dimensions 

page

précédente

Voir la 

description 

page 

suioante

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  A F E U  C O N T IN U
avec panneaux en fonte ajourée et portes en cuivre découpé et ciselé style Lou is XV I

Nos 141e et  142e sans garde-cendres 
Nos 145e et 146e avec grand ou petit garde-cendres

A PETIT GARDE-CENO RES A GRAND GARDE-CENDRES

Voir les dimensions page précédente et la description page suioante 

ItÆocLèles Déposés



O
1Ô2 CIN’QCIKME SÉRIE

ULTIMHERT® j r

V IR T U A L m u s e u m p o y e r s  É C O N O M IQ U E S  A F E U  C O N T IN U
avec panneaux et portes en fonte décorée imitation de la céramique

Nos 151 et  152, sans garde-cendres 
Nos 155 et  156 avec grand ou petit garde-cendres.

AVEC GRAND G ARDE-CENDRES AVEC PETIT GARDE-CENDRES

Voir les dimensions page 150
FOYERS ÉCONOMIQUES A FEU CONTINU Nos 141, 142. 141°, 142e, 145, 146. 145e, 146e, 151, 152, 155, 156

Tous ces appareils sont spéciaux pour le chauffage au coke et à l'anthracite. Le foyer est constitué par 
un fut en tôle forte mobile autour d'un axe, ce qui permet de le sortir ou de le dissimuler dans le coffre. Le. 
fût est muni d'une anse en fer permettant de le transporter au dehors. A la partie inférieure il possède un 
tiroir à cendres muni d’une targette.

S u r dem ande , le fût en tôle peut être remplacé par un fût en fonte. Il peut, dans l’un ou l'autre cas, 
être livré sans tiroir à cendres.

Nos i 4i  à 146. — Jls sont fournis, sau f in d ica tio n s  c o n tra ire s  : en fonte ordinaire sans appliques. 
S u r  dem ande, ils peuvent êtres fournis: 1* En fonte ordinaire avec appliques en fonte ordinaire. — 2° En 
/onte ordinaire avec appliques nickelées, en cuivre poli ou en bronze poli. — 3’ En fonte émaillée de toute 
couleur sans appliques. — 4° En fonte émaillée de toute couleur, appliques en fonte nickelée, en cuivre poli 
ou bronze poli.

Quand ces appareils sont demandés sans indication de couleur, ils sont livrés émaillés en noir avec 
appliques nickelées.

N°* 141e à 1 4 6 '. — Mêmes appareils que les N081 il à 146 ci-dessus, mais toujours avec portes en cuivre 
découpé et ciselé style Louis XVI. Sauf in d ic a tio n s  c o n tra ire s , ils sont livrés en fonte ordinaire sans 
appliques et, s u r  dem ande, dans les mêmes conditions que les N04 lit à lit).

N 0’ 151 à 156. — Mêmes appareils que les N** 141 à 146, mais toujours avec les panneaux des côtés, 
de dessus et des portes en fonte décorée, décor polychrome imitation parfaite de la céramique, fond ivoire-

S auf in d ic a tio n s  co n tra ire s , le meuble est émaillé en noir. S u r  dem ande , il peut être émaillé 
de toute autre couleur et les panneaux des côtés, de dessus et des portes peuvent avoir le fond émaillé en 
gris perle ou en vert pale.

GRAND GARDE-CENDRES. — S auf in d ica tio n s  c o n tra ire s , les foyers économiques X ' 145. 
146, 145e, 116<:, 155 et 156 ont le grand garde-cendres fourni dans le même ton <jué l'appareil, c’est-à-dire en 
fonte ordinaire si le meuble est en fonte ordinaire, ou en fonte émaillée de meme couleur que le meuble.

S u r dem ande, ils peuvent être fournis entièrement en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli, ou 
avecle fond émaillé même couleur que le meuble,avec la galerie en fonte nickelée,en cuivre poli ou bronze poli.

P E T IT  GARDE CENDRES. -  Les N«- 145,146,145e, 146e, 155 et 156 ne sont livrés avec petit garde- 
cendres que s u r  dem ande . Comme le grand garde-cendres, il est fourni, sau f a v is  co n tra ire , dans 
le même ton que l’appareil. S eu les, les appliques peuvent être fournies en fonte nickelée, en cuivre poli 
ou en bronze poli.

ENTOURAGES EN TOLE AVEC A P PLIQ U E S. -Tous ces appareils peuvent, s u r  dem ande,
recevoir les entourages en tôle modèles A et B. Les appliques se font en cuivre poli ou nickelé ou en bronze 
poli. Sauf in d ica tio n s  co n tra ire s , la tôle est peinte en noir et les appliques sont en cuivre poli, à moins 
que celles du meuble soient nickelées ou en bronze poli. La tôle peut être peinte de toute autre couleur 
sur demande.

Pour l'exécution d ’un entourage, envoyer un dessin bien coté on, de préférence, un gabarit de la tôle.

" M l o d è l e s  D é p o s é s



F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  D IT S  D U  N O R D
à souffleur rotatif équilibré

N° 161 N° 162
A DEVANTURE CARRÉE A DEVANTURE CARRÉE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

N° 164
A DEVANTURE ARRONDIE

Ces appareils sont disposés pour brider la houille, le coke ou 
l'anthracite.

La partie avant du foyer fait fortement saillie dans la pièce

Ils possèdent, sur le derrière, une enveloppe destinée à pro
duire un courant d’air chaud qui se répand dans l’appartement 
par les sculptures ajourées de la devanture.

Le foyer est garni intérieurement et en arrière de briques 
réfractaires.

Le souffleur rond, équilibré, peut se maintenir dans toutes 
les positions.

Ces foyers économiques sont livrés, sau f in d ica tio n s  
co n tra ire s , entièrement en fonte ordinaire.

S u r  dem ande, ils peuvent être fournis : Emaillés de toute 
couleur et d’une seule nuance, avec appliques nickelées, en 
cuivre poli ou en bronze poli. . . .

Quand ils sont émaillés, le souffleur est toujours poli et cire.
fis peuvent recevoir les entourages en tôle modèles A, B, C 

et D (pages ldi et 165). Le foyer N* 164 peut, s u r  dem ande 
spécia le , être livré avec les intérieurs en fonte X" 15 et 16 
(pages I*>1 et 122). Ces intérieurs peuvent être émaillés de toute 
couleur. . . .

S ur dem ande, les X°* 161 à 164 peuvent être livres avec 
devanture pleine sans enveloppe derrière.

Le N° 162 ne peut se livrer avec devanture pleine. Il se livre, 
sur demande, avec coins carrés. 11 possède une clef à la buse.

DIMENSIONS DES FOYERS DU NORD
N ® *....... 161 1 62  1 164

» 665 
» 620
* 300 
o 400
* 140 
,, 495 
» 410

o 745 
» 715 
» 290 
o 410 
» 160 
» 530 
.  410

» 625 
» 620 
» 300 
» 400 
»» 140 
»> 495 
» 410

Pl'ofonHi'iir ri»* 1*i H i'v in ln i'ç
— du socle.................................................................................................

Circonférence extérieure de la buse

DIMENSIONS M1NIMA DES ENTOURAGES
N»» 161 ! 1 62 164 N o»....... 161 162 164

t Hauteur.......  •> 805 1 » 900
Module A , Large,,,. ,  820. 1 * 

, ,, \ Hauteur ■ 850 « 970 
Module B , Largeur....... - 900 ! 1 .

» 805 1 
» 820 
» 850 
» 900 |

j • i . r-v \ Hauteur. Modèles C K D j  Largeur. 
. . . . .  c. S Hauteur. 
Modèle E ....... î Largeur.

» 800 
•> 860 
» 835 
> 950

» 875 
i» 955 
» 915 
1 045

» 800 
» 860 
. 795 
» 950

n V C o c iè le s  D é p o s é s



CINQUIÈME SÉRIE

U LT IM H EAT®  
V IR T U A L  M U SE U M

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  A F E U  C O N T IN U
Brevetés S. G. D. G. “  D I A B L E  ”  Modèles déposés

i n  m  n o  n o  uOS n n B  m s  rT n o s

portes en tonte, en enivre en en brom e poli, style moderne portes en enivre déconpe, ciselé et poli, style moderne

CADRE ET GARDE-CENDRES ÉMAIL CERAM IQ UE 
JAUNE BRUN FONCc, PANNEAUX N IC KELÉS

c a d r e  e t  g a r d e -c e n d r e s
ÉMAIL CERAM IQUE VERT O RD INAIRE

EXIGER
LA

N° I73B, Portes en cuivre découpé, ciselé et poli, style moderne

VUE INTÉRIEURE DES FOYERS ÉCONOMIQUES 
A FEU CONTINU “ D IABLE  ”

GARDE-CENDRES ÉMAIL CÉRAM IQUE JAUNE BRUN FONCÉ
fo>’er* “ DIABLE " peuvent être fournis, s u r  dem ande, avec entourages en tôle, modèles A.B.C, D, pages 164 

et 165. Pour 1 exécution d un entourage, envoyer un dessin bien cote ou. de préférence, un gabarit de la tôle.

DIMENSIONS DES FOYERS DIMENSIONS 
DES OUVERTURES 

POUVANT RECEV

N °‘ ........ | 170;

NTÉRIEURES 
DE CHEMINÉESN®‘ ........ 1 7 0

170;
171
171:

1 7 2  ' 1 7 3  
172;. it.c.i».».!

Hauteur extéricuve du cadre..............
Largeur extérieure du cadre................
Profondeur du derrière sans le cadre
Profondeur du cadre seul....................
Profondeur du cendrier seul..............
Circonférence extérieure de la husè

» 510 
0 405
0 235 
» 070 
» 180 
« 325

» 560 
» 520 
» 235 
» 070 
» 200 
» 325

» e io
n 565
* 245 
0 075 
» 220
* 345

0 660
0 615 
0 250 
0 075 
» 220 
0 345

1 7 2  1 1 7 3  
172»  | R.c.r>.>:.r|

Hauteur intér". 0 500 
0 450

. 550 
» 500

0 600 | » 650 !
» 550 » 000 :

Voir les renseignements page suivante
H V C o c lè le s  D é p o s é s



CINQUIÈM E SÉR IE

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  A F E U  C O N T IN U
Brevetés S. G. D. G. “  DIABLE ”  Modèles déposés

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

N° I73C
Portes en cuivre découpé, ciselé, relevé et poli, Louis XV

CADRE ET GARDE-CENDRES ÉMAIL ROUGE BR IGUE

N° 173°
Portes en cuivre découpé, estampé et poli, Art nouveau

CADRE ET G ARDE-CENDRES ÉMAIL CÉRAM IQ UE VERT BRONZE

Les foyers X**‘ 170, 171, 172 et 173 se font 
avec portes en fonte ordinaire, en fonte 
émaillée noir ou couleur, en fonte polie et 
cirée, en cuivre poli fondu et en bronze 
poli fondu, style moderne.

Les foyers Xcs 170°, 171® et 17‘2B se font 
avec portes en cuivre découpe et ciselé 
style moderne.

Le foyer N° 173 se fait aux différents 
types B. C, D, E, F figurés sur les gravures 
ci-contre.

S au f in d ica tio n s  co n tra ire s , les
foyers Xe* 170, 171, 172 et 173 sont livrés 
entièrement en fonte ordinaire.

S u r  d em ande , ils peuvent être fournis :
1* E m aillé s . — Sauf indications con

traires, ils sont livrés entièrement émaillés 
noir :

2° D’u n e  seu le  n u an ce, c'est-à-dire 
entièrement émaillés de toute couleur 
(cadre et portes) ou entièrement en fonte 
polie et cirée, en fonte nickelée, en cuivre 
poli fondu ou en bronze poli fondu ;

3° Avec cadre émaillé de toute couleur, 
ou en fonte polie et cirée, en fonte nickelée, 
en cuivre poli fondu, en bronze poli fondu 
et portes de toute autre façon ou inverse
ment.

Les foyers X'°* 170B. 171B et 172B sont 
livrés, sau f in d ica tio n s  co n tra ire s , 
avec cadre en fonte émail céramique jaune 
brun et, s u r  dem ande , de'toute autre cou- 

■ leur, ou en fonte polie et cirée, en cuivre 
poli fondu ou bronze poli fondu.

Ils ne se font qu’avec portes en cuivre 
découpé et ciselé au dessin figuré page 
précédente à ces numéros.

Les foyers X'°» 173 B, C, D, E, F ne dif
fèrent du foyer X'1 173 que par le style des 
portes. Sauf a v is  c o n tra ire , ils sont 
livrés avec le cadre en fonte émail céra
mique jaune brun et, s u r  dem ande , de 
toute autre couleur ou en fonte polie et 
cirée, en cuivre poli fondu ou en bronze 
poli fondu.

GARDE-GENDRES
£JLes garde-cendres, si la  su p p ress io n  
n ’en  a pas  é té  dem andée , sont livrés 
de la même nuance que les encadrements, 
quand les encadrements sont émaillés. S’ils 
sont en fonte nickelée, en cuivre poli ou 
bronze poli, les garde-cendres peuvent éga
lement etre livres de cette façon m o y en 
n a n t  m ajo ra tio n , mais, sau f in d ica 
t io n s  c o n tra ire s , ils sont livrés en fonte 
émail céramique jaune brun.

S u r  d em an d e , le foyer portatif en 
fonte peut être remplacé par un foyer en 
tôle forte.

Voir les dimensions page précédente 
et les modèles E  et F  page suioante

I M I o c L è le s  Z D é ;p o s é s



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

CINQUIEM E SERIE

F O Y E R S  É C O N O M IQ U E S  A F E U  C O N T IN U
Brevetés S. G. D. G. “  DIABLE ”  Modèles déposés

N° 173e, Portes en cuivre découpé, ciselé, relevé et poli, Renaissance
CADRE ET GAR DE-C EN DR ES ÉMAIL CÉRAM IQ UE BLEU VERT CLAIR

Pour l'exécution 
d’un entourage 

envoyer un dessin 
bien coté

ou, de préférence, 
un gabarit de la tôle.

Portes en cuivre jaune découpé, ciselé, relevé et poli,
CADRE ET G ARDE-CENDRES ÉMAIL CÉRAM IQ UE ROUGE BRUN

HVEocLèles J D é .posés

L es fo y e rs  
“ D IA BLE” 

peuvent être fournis, 
sur demande, 

avec entourages 
en tôle

modèles A, B, C, D, 
164 et 165



CINQUIEM E SÉRIE

U LT IM H EAT®
, V IR T U A L  M U SE U M

F O Y E R S  H Y G I E N I Q U E S  A F E U  C O N T IN U  E T  V I S I B L E

Nos 307 ET 308 Nos 309 ET 310

Voir les autres modèles pages 158 à 167 et les dimensions et renseignements 
pages 158 et 159

H V C o c lè le s  D é p o s é s



CINQUIÈM E SERIE
CX'Y XX
V i r t u a l mus^ Q V E R S  H Y G I É N I Q U E S  A F E U  C O N T IN U  E T  V I S I B L E

Nos 313 ET 314 N° 315

Voir les autres modèles pages /57 à 167 et les renseignements page suivante
IC Æ o c lè le s  D é p o s é s



CINQUIÈM E SÉRIE
---------------------------------------------------------------------:----------------------------------------------------- 1 m il  BT

. U LT IM H EAT®

F O Y E R S  H Y G I E N I Q U E S  A F E U  C O N T IN U  E T  V IS IB Ib& al M U SE U M

i

Nos 319 e t  320

IND IC ATION S G ÉN ÉRALES. — Tous les foyers hygiéniques à feu continu sont parti
culièrement disposés pour brûler le coke, l’anthracite et les boulets.

S ans in d ica tio n s  c o n tra ire s , ils sont livrés ORDINAIRES avec APPLIQUES NICKELÉES 
(sauf les NM 3IÔH, 317, 318 et 327 au type sans appliques), A PIEDS.et, s u r  dem ande , à roulettes.

Us sont toujours livrés avec bout de buse en tôle et entonnoir de chargement.
Les foyers N<>» 305, 306, 307, 308, 309, 310, 315. 315» , 319 e t  320 peuvent être livrés 

su r  dem ande : 1® En fonte ordinaire avec appliques cuivre poli ou bronze poli. — 2® En fonte émaillée 
de toute couleur et d’une seule nuance. -  3° En fonte émaillée de tçute couleur avec appliques émaillées 
d’une nuance différente, ou en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli. — i° En fonte polie et cirée 
entièrement, ou avec appliques en fonte nickelée, en cuivre poli ou bronze poli.

Quand ils sont demandés émaillés sans indication de couleur, ils sont livrés émaillés noir avec appliques 
nickelées. De même pour toute autre couleur demandée, s’il n’est pas fait mention des appliques, ces 
dernières sont livrées nickelées.

Les foyers N°* 307, 308, 319 e t  320 sont livres avec bande en fonte décorée, imitation parfaite 
de la céramique, autour de la porte du foyer, et, sur demande, avec bande en vraie céramique.

L es foyers N os 309 e t 310 ont une bande en fonte ornée ajourée autour de la porte du foyer. Cette 
bande est livrée comme les appliques.

L es foyers N°s 313 et 314 sont avec fût en tôle lustrée garni intérieurement de briques réfrac
taires. S u r dem ande , ils peuvent être livrés : 1° Avec tête spéciale pour brûler le bois. — 2° Avec socle, 
tête et chapiteau émaillés de toute couleur ou nickelés. -  3° Avec socle, tête et chapiteau en fonte polie et 
cirée. Dans les types émaillés, le gueulard et la porte de devant sont polis et cirés. Dans les types ordinaires 
et nickelés, le gculard et la porte de devant sont livrés en fonte ordinaire s’ils n’ont été demandés polis et cirés.

Le fo y er N° 315H est toujours livré avec son enveloppe en fonte ajourée. Demandé avec appliques, 
il reçoit celles figurées au foyer N° 315. C’est un foyer robuste, solide, construit spécialement pour les 
Bureaux des grandes administrations.

Les foyers N°* 317, 318 et 327 ne peuvent se livrer qu’en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte polie 
et cirée, jamais émaillés. Le foyer N° 318 peut, s u r  dem ande  spéciale , être livré avec appliques 
nickelées.

NOTA. — Tous ces foyers possèdent une grille à mouvement de va-et-vient montée sur pivot. Ils sont 
garnis intérieurement de briques réfractaires.

Quand ils sont à roulettes, ils possèdent une poignée émaillée adaptée à la devanture.
Sur demande nous pouvons fournir avec chaque appareil : une buse en tôle avec bague, une plaque à 

coulisses, un seau de chargement, une console, un porte-plat. (Voir ces accessoires page 1 6 6 .)

Voir les autres modèles de foyers hygiéniques pages 157 à !67

ÜVIoclèles Déposés •



N O U V E A U X  F O Y E R S  H Y G IE N IQ U E S  A F E U  C O N T IN U  ET V I S I B L E
DVtoclèles ^Déposés

Voir les renseignements page suivante et les autres modèles pages 151 à 167

___________________ _ __

N° 324
APPAREIL EMAIL CÉRAMIQUE VERT BRONZE 

APPLIQUES CUIVRE POLI

N° 323
APPAREIL ÉMAIL CÉRAMIQUE JAUNE BRUN FONCE 

APPLIQUES NICKELÉES

N° 325
APPAREIL ÉMAIL CEftIMIQUE ROUGE BRUN 

APPLIQUES NICKELÉES

N° 322
APPAREIL ÉMAIL CÉRAMIQUE GRIS PERLE 

APPLIQUES CUIVRE POLI

D IM E N SIO N S D I M IC N S IO  N S

N®»....... 322 323 324 325 N°»....... 322 3 23 32 4 325

Largeur — — ........... ............, .........
Profondeur de la devanture ou partie Ornée .. .  

— — et du derrière.......

» 080 
» 580 
» 150 
» 295

» 720 
.) 610 
» 160 
»> 805

» 780 
» 710 
» 190 
» 330

» 880 
■> 770 
» 210 
.. 345

Distance du sol au dessus de la buse...................
Circonférence extérieure de la buse .....................

Capacité chauffée environ............. (mètres cubes)

» 420 
.» 410 
5 500

» m  
» 410 
(» 500 

120

.) 470 
« 445 
8 500 

175

» 505 
» 445 

11 
250

ULTIM
HEAT® 

VIRTUAL M
USEUM



ou partie ornée : 
du derrière. I 

Distance du sol au dessus de la buse—
Circonférence extérieure de la buse........
Diamètre extérieur de la buse...................
Contenance en coke...........................(kilos) j
Capacité chauffée environ. (mètres cubes))

» 710 
» 600 
» 160
» 300 
» 445 
» 420

Voir les renseignements sur ce foyer 
page 159

Voir les autres modèles de foyers hygiéniques à feu continu et visible 
pages 157 à 167

IMCodèles Déposés

CINQUIEME SERIE - - - - - fifflïll
_  U LT IM H EAT®

F O Y E R S  H Y G IE N IQ U E S  A F E U  C O N T IN U  ET  VISIBLEtual M U SE U M

S t y l e  m o d e r n e

Nos 3 2 2 ,  3 2 3 ,  3 2 4  et 3 2 5

F O Y E R  H Y G IÉ N IQ U E  
N° 3 2 7

A FEU  C O N T IN U  ET V I S I B L E

Ces foyers sont 
spéciaux pour l’usage 
du coke, de l’anthra
cite et des boulets.

Ils se font à pieds 
et s u r  dem ande  à 
roulettes.

Ils sont fournis, 
s a u f  a v i s  c o n 
t ra i re ,  en fonte or
dinaire avec les quatre 
rosaces appliques et 
les garnitures nicke
lées.

S u r  dem ande .
ils peuvent être four
nis : 1° En fonte émail
lée de toute couleur, 
en émail uni ou céra
mique avec les 
rosaces nickelées, 
émaillées d’une

leur différente, ou en 
cuivre ou bronze .poli.

D e m a n d é s  
é m a illé s  s a n s  a u 
t re  in d ica tio n , ils 
sont émaillés en noir, 
avec les quatre rosa
ces appliques nicke
lées.

2° En fonte polie 
et cirée avec rosaces, 
appliques nickelées, 
en cu ivre  poli ou 
bronze poli.

Le foyer 325 ne 
peut être poli et ciré 
en raison de ses gran
des dimensions.

Voir les dimensions 
page précédente.



DIMENSIONS DES FOYERS HYGI

Nos....... 340 341 350 351

Hauteur.........*............................................ » 680 » 705 » 710 » 710
Largeur...................................................... » » 595 » 715 >> 715
Prolondeur de la devanture..................... 275 . 270 » 270
Profondeur de la devanture et du derriè « 315 >. 335 »> 320 » 320
Diamètre extérieur de la buse.............. „ 000 . 090 » 090 ,> 000
Distance du sol au dessus de la buse.. » 475 ■ 4/o > 475
Contenance en coke................................. ................kilos 4 "00 6 4 700 6
Capacité chauffée environ....................... . .mètres cubes hk) 130 100 130

Ces appareils, ont leur foyer garni de briques réfractaires. Ils sont spéciaux pour l’usage du coke, 
de l’anthracite et des boulets.

La grille de fond, à mouvement de va-et-vient, montée sur pivot, peut basculer dans le cendrier.
Les portes de chargement et du cendrier sont muniés d’une targette à coulisses permettant le réglage 

de l’air nécessaire à la combustion.
En arrière de l’appareil et sous le foyer est disposée une targette se manœuvrant extérieurement qui 

permet l’introduction de l’air froid dans la buse pour obtenir plus facilement la marche lente.
L’espace ménagé autour du foyer et de l’enveloppe est utilisé pour obtenir un courant d'air chaud 

qui sort par les ajours des panneaux.
Ces appareils sont livrés, sau f in d ic a tio n s  co n tra ire s , en fonte ordinaire, garnitures et baguette 

d’encadrement nickelées. Dans ce cas, les foyers N01 340 et 341 ont des panneaux en tôle ordinaire perforée 
et les N°* 350 à 351 des panneaux en fonte ordinaire ajourée.

S u r  dem ande, ils peuvent être livrés en fonte polie et cirée. (Us ne se font jamais émaillés.)
L es  fo y ers  Nos 340 e t  341 peuvent recevoir, s u r  dem ande, des panneaux en tôle perforée 

nickelée, en cuivre poli uni ou encore des panneaux artistiques en cuivre poli et martelé imitation écaille.
L es fo y ers  N os 350 e t  351 peuvent recevoir, s u r  dem ande, des panneaux en fonte ajourée 

nickelée, en cuivre poli ou en fonte émaillée et décorée imitation de la céramique.
Dans tous ces foyers les garnitures et baguette d’encadrement sont en cuivre poli si les panneaux 

sont eux-mêmes en cuivre. Elles peuvent également être en cuivre pour les N°» 350 et 351 avec panneaux 
décorés imitation de la céramique, mais, seulement sur demande; autrement elles sont livrées nickelées.

III II III IIbsJIII c in q u ièm e  s é r ie  _________
ULT IM H EAT '®  ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V IR T U A LMû ijjyERS HYG,ÉNIQUES a feu continu et v is ib le

Nos 350 et 351
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