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AVANT—PROPOS. 
nn iy i '— i 

•JLTiMHEAT® 
W choisissant n ' importe quel système de chauffage, il est de la première importance d'obtenir uneV|R-r|j/vL MUSEUM 

chaudière solide et durable, car c'est !a chaudière qui joue le rôle le plus important de l ' installation. 

L j IV eho 
p l chau 

On ne peut pas se fier à des chaudières en fonte, car la fonte est fragile et incertaine, possédant 
peu ou point de force de dilation et de contraction et quoiqu'une chaudière ainsi construite puisse durer 12 ans 
sans accident, elle est toujours susceptible d'éclater dès le premier jour de son fonctionnement. Ces accidents se 
produisent le plus souvent pendant l 'hiver, au moment même où la chaleur est le plus nécessaire. 

Il est ainsi dans l ' intérêt de tous les ingénieurs et architectes, d'insister dans leurs projets sur l 'emploi de 
la tôle de fer ou d'acier dans la construction des chaudières. 

De ces tôles, solidement soudées par le martellage, on réussit à produire un générateur de chaleur qui peut 
se contracter et se dilater sans aucun danger, même pendan t les hivers les plus rigoureux. 

Ea maison HARTI,F,Y ET STXDEX. LIMITED, a maintenu depuis le commencement de cet te branche d'indus-
trie le premier rang comme fabricants de chaudières soudées et leurs spécialités sont universellement reconnues 
comme supérieures sous tous les rappor ts à celles des autres fabricants . Son personnel est plus nombreux et 
plus expérimenté (pie celui de n ' importe quelle autre maison s 'occupant de cette industrie. Une a t tent ion 
toute particulière est apportée au choix des matières premières dont les chaudières sont construites et l 'outillage 
est du plus moderne. 

E n dehors des indications données dans cet album, la maison se t ient entièrement à la disposition de ses 
clients pour leur fournir tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin. 

Parmi les localités où ses chaudières sont emplovées avec le plus grand ' succès on peut citer les palais et 
serres de Balmoral (Ecosse], Windsor et Osborne (Angleterre!, Potsdam et I lerrenhausen (Allemagne), et St. 
Petersbourg (Russie), et la maison a reçu des centaines de certificats des Ingénieurs. Constructeurs, et Horticul-
teurs de premier ordre en Angleterre et à l 'E t ranger relatifs à la bonne construction des appareils et à 1' économie 
de combustible qu'ils présentent . 



OBSERVATIONS. < Q i
 ; 

Nous avons l 'honneur de présenter dans ce catalogue quelques chaudières nouvelles pour les installations de c l ï i m g j j l 
pression et à l 'eau chaude. «JIHPAT® 

Ces chaudières sont construites en tôle solidement soudée et sont toujours soumises à une forte j jresskvfr1 I M 

hydraulique avant l 'expédition. Biles sont absolument exemptes de tous les inconvénients des eliain MIRXUAL MUSEUM 
en fonte et peuvent se dilater et se contracter sans danger de se fendre pendan t les changements dfe tem-
pérature les plus extrêmes. 

Sous des conditions favorables nous garantissons toutes chaudières sor tant de nos ateliers pendant deux 
ans, sans toutefois nous rendre responsables des accidents occasionnés par la négligence, le manque d'eau, 
les dépôts calcaires, etc. 

11 est impor tant que nos clients exigent toujours un certificat d'origine eu commandan t nos chaudières. 
Nous sommes obligés de recommander cette précaution pour éviter les contrefaçons dont nous avons souvent 
été l 'objet. 

I ,a surface de chauffe de chaque chaudière est indiquée dans notre album en mètres carrés, Ce qui per-
met t ra à nos clients de calculer immédiatement la puissance de chaque modèle. 

Si l 'eau employée est calcaire les chaudières devront être nettoyées très régulièrement. Pour faciliter 
le net toyage nous met tons des trous d 'homme où nos clients les croient nécessaires. 

E n construisant les passages de fumée des chaudières pour la maçonnerie, il fau t assurer un bon tirage 
—en laissant nu espace de 15 à 20 centimètres et en évi tant au t an t que possible les détours subits. On 
doit aussi toujours prendre les mesure nécessaires pour le net toyage des passages de fumée au moyen de 
boîtes-à-suie. 

La construction des chaudières est toujours également soignée soit pour 8 m / m ou 10 m/m d'épaisseur, 
toutefois nous n ' hésitons pas à recommander spécialement l 'emploi des chaudières en tôle de 10 m/m, car la 
garantie de durability que l 'on obtient ainsi est beaucoup en excès de la légère différence entre les deux prix 

Avant leur expédition toutes les chaudières sont éprouvées- à une forte pression hydraulique. 
Pour aider nos clients à calculer les frais de t ransport , douane, etc., nous donnons dans cet album 

une liste du poids de chaque chaudière. Toutefois ces calculs n 'é tan t qu 'approximat i fs il est entendu que 
nous les fournissons sans aucune responsabilité à l 'égard de leur exacti tude. 

Devis. Nous fournissons des devis pour tous les genres de chaudières à eau chaude ou à vapeur. 

N Q t V E A U CI AIENT B REVETIS " C A L O R I E r O I O U E . " 
L'application de notre n o m eau ciment sur la surface extérieure des chaudières indépendantes les rend considérablement 

plus efficaces et assure une économie d 'au moins I5"„. 
Nous recommandons spécialement son emploi à nos clients et pouvons le fournir au prix de 25 fres., les 100 Kilos. 

Environ 50 Kilos de ciment suffit pour couvrir deux mètres carrés de surface. 
L a préparation de ce ciment spécial est identique à celle des autres ciments, c'est à dire ou y a jou te seulement la pro-

portion d 'eau néccss lire. 
APPUCATIOX,—Chauffer la chaudière légèrement et appliquer sur sa surface une mince couche de ciment. Laisser sécher 

légèrement et met t re ensuite une deuxième couche de 12 m/m environ, après quoi l 'on peut ajouter l 'épaisseur voulue. 
Ce ciment peut être verni ou peint et donne à la chaudière une belle apparence. 
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TABLEAU SPÉCIAL DES CHAUDIÈRES ET RÉSERVOIRS POUR LA D l S T R I B l W ) N 
• J L T I I V L H E A T 

D'EAU CHAUDE À L ' INTÉRIEUR DES HABITATIONS. V I R T U A L M U S E U M 

L'emploi de chaudières indépendan tes é t a n t devenu d ' un usage à peu près général, nous avons l ' a v a n t a g e de recom-
mander spécialement no t re chaudière " SAVIIJ.K " pour ce genre d ' ins ta l la t ion. Pour la descript ion de ce t te chaudière voir 
aux pages 2'i et 27. 

X.I!. Ces t ab leaux on t été enregistrés et sont propr ié té l i t téraire . 

Dimension de la 
Clinndière 

Cîiliiicitc 
du Cylindre cm 
il u ré se r voir 

Diamètre des tuyaux 
• le circulation depuis 
la chaudière jusqu'au 

cylindre 

Quant itié approximative 
d'eau chaude (non 

bouillante) par heure 
avec un feu modéré 

Robinets et Bains 
T y p e s d'hnhit.-ttions dans lesquelles l'emplui de !,t 

eltnlii 1 ière " S a y i l l e " est ftïéumntàndée 

No. 
3 
4 

Litres 
100 
230 
275 

Millimètres 
32 
3 S 
3 S 

Litres 
2311 
300 
300 

Robinets Bains 
4 1 
5 1 
0 2 

l ia i sons privées. 

( '.rancles habi ta t ions . 
J 

Très grandes habi ta t ions , hôtels, 
i privés, et usages professionnels. 

! rétablissements pr ivés except ion-
nel lement grands, hotels, iusti-

) tut ions, etc. 

0 
S 

lu 

320 
300 
550 

38 
50 
50 

430 
570 

7 2 
S 2 

II) 3 

l ia i sons privées. 

( '.rancles habi ta t ions . 
J 

Très grandes habi ta t ions , hôtels, 
i privés, et usages professionnels. 

! rétablissements pr ivés except ion-
nel lement grands, hotels, iusti-

) tut ions, etc. 

12 
15 
17 

080 
SOU 
900 

50 
04 
04 

900 
1130 
1300 

12 3 
15 4 
20 5 

l ia i sons privées. 

( '.rancles habi ta t ions . 
J 

Très grandes habi ta t ions , hôtels, 
i privés, et usages professionnels. 

! rétablissements pr ivés except ion-
nel lement grands, hotels, iusti-

) tut ions, etc. 

Pour calculer la q u a n t i t é d ' eau chaude que l 'on peu t t i rer d ' une chaudière pour bains, etc.. mul t ip l ier pa r 3 la puissance 
indiquée eu mèt res linéaires dans not re pr ix couran t . On ar r ivera ainsi au n o m b r e de litres d ' eau chauffés pa r heure de lu 
à 1U0 degrés centigrade. 

l îxemple : - mètres 
Puissance en longueur de t u v a u x de 100 m / m 100 

3 

Résul ta t 300 litres d 'eau boui l lante pa r heure. 
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Plan de chauffage d 'une serre avec chaudière " Halifax " (voir page 44; 

k 



Coupe verticale d 'une maison moderne chauffée par circulation d 'eau chaude, avec chaudière en tôle soudée. 







L'article suivant a été écrit spécialement -par un ingénieur civil, membre de la " Royal Institution " d tous les 
droits de reproduction en sont réservés. 

LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS PAR L'EAU CHAUDE À BASSE PRESSION. 

Système à un seul tuyau.--I-.C système de chauffage à l 'eau 
chaude à liasse pression par un seul t uyau consiste en un ou 
plusieurs circuits par tan t d 'un point de la chaudière et y reve-
nant en un autre point, comme le montre le dessin, ce circuit 
se composant d 'un tuyau de diamètre uniforme sur toute sa 
longueur. Iye t u y a u de distribution part du dessus de la 
chaudière eu mu- pente ascendante d 'au moins H) m/m. par 
mètre (une pente plus forte est adoptée quand la chose est 
possible) jusqu 'à ce qu'il atteigne sou point le plus élevé ; de 
ce dernier point il retourne en nue pente descendante (d'au 
moins 10 m 111. par mètre) jusqu'à la chaudière. Le circuit 
doit être pourvu d 'un tuyau d'expansion généralement fixé au 
" point le plus élevé." Si l'on jugeait utile de le fixer eu un 
autre point de la conduite principale de distribution, cela pourrait 
se faire pourvu qu 'un embranchement de radiateur par te du 
" point le plus élevé." Le circuit est considéré comme ayant 
un départ et un retour, le départ é tant la part ie du tuyau allant 
du dessus de la chaudière au point le plus élevé, alors (pie le 
retour comporte la partie pa r tan t du " point le plus élevé 
pour aboutir au bas (le la chaudière. Chaque radiateur est 
relié à la conduite principale par deux embranchements, un 
pour le départ et l 'autre pour le retour ; l 'embranchement de-
départ s'en va de la partie supérieure de la conduite principale 
au movcii d 'un raccord vertical en T renversé taudis (pie le 
tuyau 'Ie retour s 'embranche horizontalement sur la conduite 
principale. Grace à cet arrangement, l 'embranchement, de 
départ conduit l 'eau la plus chaude à la partie supérieure de la 
conduite principale, et l ' embranchement de retour ramène l 'eau 

refroidie dans la part ie inférieure de la conduite. Lorsqu'il v a 
un certain nombre de radiateurs à desservir, il est bon de fixer 
horizontalement les embranchements des deux ou trois premiers 
d 'entre eux (ainsi qu 'un peut le voir pour le premier radiateur 
sur le dessin ci-joint). Cette manière de procéder permet de con-
server dans la partie supérieure de la conduite, une couche (l'eau 
chaude pour alimenter les radiateurs plus éloignés. On donne 
aux embranchements des radiateurs la même pente qu 'aux 
conduites principales. 

Système à deux tuyaux.—Le système de chauffage par l'eau 
chaude à basse pression à deux tuvaux consiste eu un ou plusieurs 
circuits presque toujours composés de tuyaux parallèles disposés 
en paires, chaque embranchement de circulation ou paire 
d 'embranchements de radiateurs devant être adaptvs sur la 
conduite principale de départ, et sur celle de retour. La 
conduite de départ part du dessus de la chaudière en une petite 
ascendante d 'au moins 10 m/m. par mètre (on lui donne une 
petite plus forte quand la chose est possible) et va jusqu'au 
point le plus éloigné d'où elle retourne à la chaudière comme 
le montre le dessin ; cet te dernière part ie est connue sous la 
dénomination de conduite de retour. Le circuit doit être muni 
d 'un tuyau d'expansion qui se place généralement à l 'extivmité 
la plus élevée de la conduite principale de distribution ; toute-
fois (X' tuyau peut être placé en un autre point de la conduite 
de distribution, si un embranchement de radiateur par t du 
point le plus élevé. Tous les radiateurs doivent comporter 
deux embranchements, voit un embranchement distributeur 
pa r t an t de la part ie supérieure de la conduite principale et un 



embranchement de retour aboutissant à la conduite principale 
de retour. J / embranchement distr ibuteur est généralement 
relié à la conduite principale, par un raccord vertical en forme 
de T renversé, alors que le tuyau de retour s 'embranche hori-
zontalement sur le retour principal, ainsi (pie le mont re le dessin. 
Avec ce système à deux tuyaux, les conduites principales ne 
demandent pas nécessairement le même diamètre sur toute 
leur longueur, celui-ci peut être gradué proportionellement au 
travail qu'il doit fournir. C'est ainsi, pa r exemple, que si les 
conduites principales, eu pa r tan t de la chaudière, avaient à pour-
voir à une radiation de 40 mètres carrés, elles devraient avoir un 
diamètre de (H m/m. De même si le premier embranchement 
comporte 10 mètres carrés de radiation, les conduites principales 
pourraient, à part i r de ce point, être réduites à un diamètre de 
50 ni/lu., a t tendu qu'elles n 'ont plus alors à pourvoir qu 'à une 
radiation de HO mètres carrés seulement. Lorsqu'il reste seule-
ment une radiation de 15 mètres carrés leur diamètre pourrait 
être réduit à 38 m m. et ainsi de suite jusqu'à ce que, comme 
cela se voit très souvent, elles finiraient en une paire d'em 
branchements de radiateur. 

Les valves d 'arrêt , lorsqu'elles sont placées sur des t uyaux 
de circulation droits, devraient être du système à vanne fermant 
hermétiquement . Les valves ordinaires à globe ou compression 
sont percées d 'une manière irrégulière et obstruée, ce qui avec 
des t u y a u x horizontaux, occasionne des emprisonnements d'air. 
Lorsque cela est possible, les valves aux radiateurs devraient 
être de forme angulaire, elles ont alors meilleur aspect. Chaque 
radiateur doit être muni d'un robinet d'air. 

L 'eau froide est amenée à la chaudière par un tuyau par tan t 
d 'un réservoir situé au-dessus du niveau du radia teur le plus 
élevé, et ce tuyau doit être relié soit directement à la chaudière, 
soit à la conduite de retour près de la chaudière. Tout essai 
d'économiser des tuyaux eu adap t an t l 'arrivée de l 'eau froide à 
une partie élevée de la circulation donnerait probablement de 
mauvais résultats. 

XCn se servant du tableau t r a i t an t de la Surface de Radiat ion 
pour obtenir certaines températures, il y a lieu de tenir compte 
des remarques suivantes :— 



Les chiffres de ce tableau sont calculés pour des conditions^ 
à peu près normales, c'est-à-dire compor tan t généralement lin ^ 
mur extérieur par 18 mètres carrés de surface de p lancher ; 1 J - i lMHEAT 
mètre carré de surface vitrée par 13 mètres cubes d'espace VIRTUAL MUSEUM 
chauffer, avec une ventilation ordinaire. Lorsqu'il v a pills 
d 'un mur extérieur il f au t prévoir une augmentat ion de 10 ",, de 
surface de radiation pour chaque mur additionnel. Lorsque la 
surface vitrée dépasse la proportion ci-dessus mentionnée, il faut 
a jouter 0'410 mètres carrés de surface de radiation par chaque 
augmentat ion d 'un mètre carré de surface vitrée. 

Les radiateurs à ventilation qui se t rouvent eu contact 
avec des conduite- d'air arr ivant de l 'extérieur doivent avoir 
une surface d 'un quar t plus grande que celle indiquée clans le 
tableau, pour pouvoir produire une température donnée. Les 
radiateurs indirects, qui sont fixés dans des encaissements et 
chauffent les appar tements uniquement eu chauffant l'air 
extérieur introduit dans la chambre au fur et à mesure qu'ils 
le laissent passer, doivent avoir une surface plus grande de 
moitié. Cette augmentat ion de la surface de chauffe nécessite 
l'emploi non Seulement de tuyaux de circulation d 'un plus 
grand diamètre mais aussi une chaudière proportionnellement 
plus forte que si elle était destinée à desservir des radiateurs 
sans combinaison de ventilation. 

Dans les installations de chauffage indirect par l'eau chaude 
à basse pression, les tub.es ou conduites amenant l'air chaud 
devront avoir une superficie de 0 0155 mètres carres par mètre 
carré de surface radiatrice pour les pièces du rez. de chaussée, 
0-0090 à O'Ol 10 mètres carrés pour les pièces du premier étage, 
et 0*0071 mètres carrés seulement pour les pièces du second 
étage. Au point de distribution, ces conduites devraient aller 
en s 'élargissait et être munies d 'un registre ou grillage a vaut 
mie ouverture plus grande d 'un quart que la conduite elle-
même, déduction fai te de la surface (lu treillis métallique. 
Généralement, l'espace libre pour le passage (1e l 'air est d 'un 
tiers plus petit que l 'ensemble de la surface grillée, de sorte (pie 
l 'ouverture, à la partie grillée, devrait être à peu près double de 
celle de la conduite à son moindre diamètre. 
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Tableau indiquant la Surface de Radiat ion nécessaire pour 

obtenir diverses tempéra tures . 

13 Ccn iiy 
14 

i s 

:ss 

411 

:i •'.)<» 
1 25 
4-1)0 
5'0(l 
5 \S 5 

(i'50 

1 2 3 5 
2 2 1 0 
:îs :!5 
1)4-00 
!>7'50 

Remises. Ateliers, Magasins. 
l 'glises. Salle- de Réunion, etc. (Vicies. 1 
Bureaux, Banques , lvcoles, Chambres 

habit ées. 
Appa r t emen t s . 
Salles de bains et pour obteni r de 15° à -

Ccntitr. dans les corridors. 

Sèclit >irs 

Dans les in-.lallations de serres la plus basse t e m p é r a t u r e 
extér ieure est d 'ord inai re considérée connue é tan t de -7"' Centig. 
et Us chiffres ci dessous sont basés sur ce t t e donnée. 

1' ,in- . .bleuir 5- 7- 10° 1.'! ' 10° Centig 
•'«"• h 1 " < Mètres. 

Lie .in, H Hill in ni e.il" i h.i.lue -
l 'our obtenir 
i MMIM les Ùig 

1 S 

10° 

4:1 
24 

103 

53 
070 

114 l inéa i res . 

120 140 

2!)J Centig. 
Mètres. 
Linéaires. 

Tableau indiquant les diamètres des conduites principales et des 
embranchements de circulation. 

Svs tèmes à un et à deux t u v a u x . 

I Mnnu'tn.'s îles .conduites 
principales placées 

horizontalement dans 
les sons-sols pour fournir 

la radiation ;'i l'étape 

Surf.-u lie 
radiai ii H 

pnueaiu être 
utilisées a 
l'étape ,1" 

eoud elites 
principal's At) Irctasc Ai, 3e et. , , , 

m/m. 
32 

-Mètres carrés 
8 0 

Mètres carrÈts 
10 

Mètres carrés Métros 1 an-, 
12 

3 S 13-5 l l i l . s 21 
50 28-0 30 33 37 
04 40-5 50 nl i 112 
70 70() 75 SO SX 

100 120 0 125 130 140 

OBSERVATION. —Tous les t u y a u x do iven t ê t re compté s comme 
rad ia t ion (c'est à dire comme surface dégagean t de la chaleur) à 
moins qu ' l s ne soient bien recouver t s pour empêcher la per te de 
chaleur. 

Umbrauchemen t s 
de 

r ad ia t eu r s 

î usqu a 0 me t res carres 
" 0 a 15 
15 à 18 

,18 à 30 

de rad ia t ion 10 111 /m. 
25 m / m . 
32 m / m . 
3 s 111 'm. 

Tous les droi ts de reproduct ion .sont réservés. 



12 NOUVELLE CHAUDIÈRE BREVETÉE " DROMANA " 
pour chauffage à vapeur à basse pression. 

Cette chaudière a été spécialement établie dans le but de combiner le maximum de puissance calorique avec le minimum 
de combustible. 

Les tubes horizontaux sont disposés de façon à ce qu 'on puisse les net toyer même lorsque la chaudière est eu fonc-
tionnement, et au besoin 011 peut les remplacer sans démonter la chaudière. 

Cette chaudière peut être construite également comme chaudière à eau chaude. Prix sur demande. 

I f T ^ f ? 
ULTiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

Elévation. Coupe Horizontale. 



l o i ^ w f l 
ULTiMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM 

CHAUDIÈRE " D ROM AN A " 

pour chauffage à vapeur à liasse pression 

Pr is courant y compris t tubulures de 50 m m de diamètre et autoclaves de net toyage. 

X . 
Lontîneu i" 

boite à 
f 1,» ni t-e 

Largeur Hauteur 
rut a le 

Hauteur 
.lu 

aivea'.; 
, l'eau 

Surface 
raiHamce 

" p a r la ° 

Nombre de 
tulies 

horizontaux 
clud^eoimês 
71) 111 111. de 
jiiainëtre 
intérieur 

Tubes 
bouilleurs 

le fqye 
dans 

I )i;i m être 
du tuyau 
île fumée 

Surface 
do la 
gri l le 

Surfaee de 
chauffe de la 

chaudière 

l 'ris .le la 
chaudière 
.-if tôle de 

10 tu/m. 

Prix des 

vapeur 

Poids 

.at [f 
Code 

Metros 
OUI 
0-08 

Mè*r"s 
1-52 
1-52 

Mètres 
1-20 
1-20 

W a n e s 
1320 
1400 

Francs 
170 
180 

Kilos. 
1050 
1100 

1 107 
1-07 

Metros 
OUI 
0-08 

Mè*r"s 
1-52 
1-52 

Mètres 
1-20 
1-20 

OS 
79 

12 
15 

1 tube 
150 ni in. d 

e 
di;i. 

•230 
•255 

0-372 
0-485 

5-39 
0-32 

W a n e s 
1320 
1400 

Francs 
170 
180 

Kilos. 
1050 
1100 

Droit 
Droll 

P22 0-08 100 1-25 90 15 •255 0-509 7'25 1520 ISO 1250 Drollery 
4 1-22 0'76 l o o 1-25 102 18 , f •300 0-509 8-18 1720 180 1450 Drollisli 

ti 
1-37 
1-37 

0-70 
0-84 

1-00 
1-83 

1-25 
1-40 102 

IS 
28 

'1 tubes 
ISO m i n . d 

le •300 
•355 

0-004 
0-004 

9 2 9 
13-00 

1900 
2220 

195 
195 

1550 
1750 

Drone 
Droop 

i 1-52 0-84 1-83 1-40 170 28 •355 0 050 1412 2420 195 1900 Drooper 
8 1-37 0 9 9 1-83 1-40 1S1 32 •355 0-745 14-00 2035 210 2100 Drop 
0 1-52 0 9 9 1-83 1-40 205 32 •355 0-790 10-35 2890 210 2250 Droplet 

10 l'fiS 0-99 1-83 P40 223 32 •355 0-830 18-00 3140 210 2450 Dropper 
11 1-83 0-99 1-83 1-40 242 32 S tubes le •355 1-022 20-15 3420 210 2075 Dropping 
12 P08 P0(i l '90 1-52 32 1 iubes le •355 0-975 10-00 3380 220 2700 Droskv 
13 1-83 1 (ni 1 00 1-52 255 32 tulies le •355 1-008 21-20 3000 220 2900 Drown 
14 1-08 100 1-98 1-05 255 30 2 tubes le •4111 1115 20-25 3720 235 3000 Drove 
15 1S3 1 '00 1 -os 1 05 28.8 30 S tubes 

1 75 m m. d • di;i. •410 1-254 22-00 4070 235 3200 Drover 



pour vapeur à basse pression. 

H^œç) U fr^SQ) 

; m • m 
CHAUDIERE CYLINDRIQUE VERTICALE TUB U LAI RE ULTÎMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM 

l ' é l é v a t i o n . Seetii m. 



i f r ^ È H 
ULTiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

CHAUDIÈRE CYLINDRIQUE VERTICALE TUBULAIRE POUR VAPEUR À BASSE 
PRESSION. 

Pr ix couran t . 

Nombre «les Surface 
Hauteur Hauteur Haut eur Diamètre tubes île Surface de radiatrice Pris .le ta Prix des Poids 

totale [ Hamètrc tin niveau 
(l'eau 

du fover tin foyer 50 m in 
diamètre 
extérieur 

chauffe desservie 
liar ta 

chaudière 

chaudière accesso ires 
tic vapeur. 

approximatif 
avec tubes 

Code 

M êt res Mètres Metres Mètres M êtres Mètres carrés Mètres carrés Francs Francs Kilos" 
1 1-5.3 «•53 1 0 1 0-330 0-43 14 2-33 28 845 [160 390 Ver t 
•> 1MB) o- fi 1 1 0 4 0-330 0-51 Hi 2-78 34 960 [170 460 Ver t eb ra 
3 1-70 0-08 1 1 4 0-355 0-58 20 3-80 48 1110 1170 545 Vertex 
4 1-83 0'<)8 l ' 32 0-355 0-58 20 4-25 54 1155 170 585 Vertices 
5 [ '88 0'7l) 1-28 0-380 0-66 34 (i-22 84 1300 180 650 Vertigo 
(5 1 '98 0-76 l '3li 0-380 (WW 34 6-75 91 1340 180 685 Ver tu 
- i -ns 0-84 l-3(i 0-380 0-71 4li 8-50 119 1550 200 865 Vervain 
8 1 '08 0-91 l'3(i 0-405 0-79 52 9-50 135 1585 200 950 Verve 
II 2-08 0'!)1 1-48 0-405 0-79 52 10-50 147 1750 200 11100 Vesical 

10 2-03 ()-'M 1-37 0-430 0-80 80 13-1)5 192 1935 215 1100 Vesper 
1 1 2 0 3 1-07 1-37 0-457 0-94 88 14-81 208 2165 215 1450 Vessel 
12 2'1 S 1-07 1-52 0-457 0-94 88 17-00 235 2270 215 1550 Ves ta 



10 CHAUDIÈRE VERTICALE À VAPEUR À BASSE PRESSION EN 

TÔLE SOUDÉE 
pour mettre: dans la maçonner ie . 

JUL» 
ULTiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

Eléva t ion , Coupe ver t icale 



CHAUDIERE VERTICALE A VAPEUR 
À BASSE PRESSION 

pour met t re dans la maçonnerie. 

Les garni tures (le foyer comprennent :—Couvercle d'ali-
mentation, façade, registre de cheminée, boites à suie, 
barreaux de grille ordinaires et supports. 

Les accessoires comprennent :—Niveau d'eau, mano-
mètre, soupape de sûreté, robinet de vidange et régulateur 
au tomat ique de pression et de combustion. 

Prix Courant . 

Non compris les tubulures, etc. (voir page 03). 

J L c r i ù M i 
ULTiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

Coupe horizontale, 

No. 
D i m e n s i o n s S u r f a c e de c h a u f f e en S u r f a c e radia t r i r e 

d i r e c t e d e s s e r v i e 
p a r la c h a u d i è r e 

P r i x en tôle de 
10 m / m . 

Pr ix d e s 
g a r n i t u r e s de 

f o y e r 
Pr ix d e s 

a c c e s s o i r e s 

Poids a p p r o x i m a t i f de 
la c h a u d i è r e s a n s gar-

n i t u r e s ni a c c e s s o i r e s 
No. 

H a u t e u r D i a m è t r e 
Hx té r iou r ] n t é r i e n r e E x t é r i e u r e 

S u r f a c e radia t r i r e 
d i r e c t e d e s s e r v i e 
p a r la c h a u d i è r e 

P r i x en tôle de 
10 m / m . 

Pr ix d e s 
g a r n i t u r e s de 

f o y e r 
Pr ix d e s 

a c c e s s o i r e s 

Poids a p p r o x i m a t i f de 
la c h a u d i è r e s a n s gar-

n i t u r e s ni a c c e s s o i r e s 

M è t r e s c a r r é s F r c s . F r c s . F r c s . 
(.) 0-81 0-74 1 -90 1-20 30 030 115 215 3 /5 
1 1 '05 0-8(5 2-(S!) 1-95 40 080 130 225 525 
9 1 - 2 8 0-98] 3-89 2-55 56 880 160 235 700 
3 1-3(1 114 4-90 3-05 7 fi 1200 190 265 935 
4 1-42 1-26 (>•30 3-70 11(3 1370 220 290 1150 
5 1-50 ]-:)(» 7-25 4-15 140 1560 245 315 1325 
(i 1-60 1-46 8-70 4-80 107 1700 270 340 1525 
7 1-82 1-52 10-45 5-75 190 2000 300 3(i5 1775 

Code 
t é l é g r a p h i q u e 

Vary 
Vase 
Vassal 
Vast 
Vat 
Vatic 
Vault 
Vaunt 



18 CHAUDIERE BREVETEE " E F F E C T I V E " 
p o u r chauffage à vapeu r à basse pression. 

Tous les jo ints et les tubes sont sol idement soudés. Tes chaudières peuven t ainsi se di later çt se con t rac te r sans aucun 
danger de si' fendre . 

m ^ - m ' 
ULTiMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM 

Eléva t ion . Coupe verticale des chaudières Xo. 10 et au-dessus. 
Cette chaudière peut être .facilement adap tée pour le chauffage à eau chaude . 

Pr ix e t dimensions sur demande . 



Pour observat ions sur l ' appl ica t ion de no t re nouveau c iment 

calorifugique sur ce t te chaudière voir à la page -t. 

Prix couran t non compris les t ubu lu res 

(voir page 03). 

CHAUDIÈRE BREVETÉE " EFFECTIVE " 
pour chauffage à vapeur à Lasse pression. 

c o u p e H o r i z o n t a l e d e c h a u d i è r e s No . 1 j u s q u e ' :fu N o . '.' Coupe horizontale des chaudières No. Ill et au dessus. 

Ne. 
liiinoi 

Hauteur 

sinus avec le 

Largeur 

socle 

I .onguent-

Nombre 
.le tubes 
.bai» le 

foyer 

Surface de Surface 
de la tlrille 

Surface radintiiee 
directe desservie 
par la chaudière 

l'rix en 
tôle de 
m m/m. 

l'rix îles 

suires 

l'oids approximatif 
,1e la chaudière V 

eotnpris les 
accessoires 

Code 
téléjiraphiiine 

Mètres carrés Mètres carrés Krcs. Fies . Kilos. 

1 1-22 o-oi 0-91 Suns tubes 3 0 0 0-15 33 800 230 075 I Clector 
O 1 '37 o-oi 0-91 3'00 0-15 38 880 235 725 Elec to ra te 
3 1-52 o-oi 0-91 4-00 0-15 42 950 240 800 Electr ic 
4 1-22 0-70 1-00 4-20 0-29 45 1000 245 900 Electr ical 
5 1-37 0-70 1 '00 4-75 0-29 49 1 100 250 900 Elect r ic ian 
(> 1-62 0-70 l'OO 5-50 0'29 58 1200 255 1025 Elec t r ic i ty 

1-00 0-91 1-22 0-70 0-40 7-î 1450 205 1350 Electr i fy 
s 1-75 0-9:1 1-22 7-00 0-40 79 1550 275 1450 Elec t ro 
0 1-90 0'91 1-22 8-55 0-40 89 1 700 285 1550 Elec t rode 

10 1-08 0-99 1-29 7-00 0-55 93 1950 295 1000 E lec tua ry 
11 1-83 0-99 1-29 S-05 0-55 107 2130 305 1710 Elegance 
11» 1-98 0-99 1-29 0 9-80 0-55 110 2300 315 1825 E legan t 
13 1-83 1-00 1-37 8 9 '70 0-05 110 2300 325 1875 Elegy 
14 P98 1-00 1-37 8 11-00 0-05 130 2500 335 1950 1 '/legist 
15 2 1 3 1-00 1 -37 8 12-50 0-05 144 2(550 350 2075 E l e m e n t 

accessoires comprennen t : Niveau d 'eau, manomè t r e , s o u p a p e de sûreté, robine t de v idange et r égu la teu r a u t o m a t i q u e dé-
pression et de combus t ion . Cet te chaudière peut ê t re fac i lement adap tée pour le chauffage à eau chaude , Pr ix e t d imensions 
sur d e m a n d e . 



20 

CHAUDIÈRE-HORIZONTALE TUBULAIRE " CORNWALL " POUR CHAFE AGE A 
VAPEUR À BASSE PRESSION. 

-MA. ; M 
ULTiMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM 

Coupe horizontale. I î lévation. 

Si on désire remplacer les tubes cela peut se faire sans démon te r la chaudière . On peu t ne t toye r les tubes hor izontaux 
même p e n d a n t le fonc t ionnement de la chaudière. 

Nous construisons aussi ces chaudières pour chauffage à eau chaude, service de bains, etc., e t n o u s serons heureux de 
donner tous les rense ignments sur demande . 



CHAUDIERE HORIZONTALE TUBULAIRE "CORNWALL " AVEC ALIMENTATEUR 
ULTiMHEAT ® 

SUR LE DESSUS. VIRTUAL MUSEUM 

I'our chauffage à vapeur à liasse pression. 

I'rlx courant. 

Nu. Diamètre Diamètre Surface de 
Puissance 

. les chaudières Pris des Prix des Code 
sans ï . " i l ; ' i tiu foyer chauffe surface chaudières accesso ires 

fumée radinlrice de vapeur 

mètres mètres mètres mètres carrés mètres carrés Francs F r a n c s 
1 l'OO 1-05 0-53 11-00 1 30 2620 215 Corn 
•> HiO 1-22 0'fil 12-35 148 2745 215 Corncrake 
3 1-83 1-22 o - o i 14-83 180 2920 230 Cornfield 
4 2 1 4 1-22 0'fil 17-31 214 3070 230 Cornflour 
5 2-44 1-22 0 - 0 1 19-80 246 3390 230 Cornrose 
« 214 1-37 0-08 22-80 279 3720 245 Corny 
7 2-44 1-37 0-08 25-73 320 3970 245 Corneous 
S 2-59 1-37 0*08 27-12 335 4120 245 Corniculate 
9 244 1-57 0-79 29-21) 372 4520 270 Cornific 

10 2-74 1-57 0-79 32-92 408 4850 270 Cornification 
11 3-04 1-57 0-79 36-50 450 5150 270 Corniform 
12 2-74 1-73 0-84 36-75 455 5270 290 Cornigerous 
13 3 04 1-73 0- 84 40-60 502 5620 290 Cornute 
14 3-35 1-73 0-84 44-70 557 5970 290 Coruited 

Iyes accessoires de vapeur comprennent 

automatique et robinet de vidange. 

—Manomètre, deux appareils pour niveau d'eau, soupape de sûreté, régulateur 



Pr ix courant non compr is les t u b u l u r e s (voir p a g e 03j. 

Mo, [-unuueur i j » . ' u r J1 auteur 

N'ombre . les 
tubes de Si) m m 

Aiïîa métré 
Surface de 

Clvu ' 
lYi ! Il 

cbuud tère ai 
I ' m .les 
: a m i t u r e s 
de f La 

Prix des 
accessoires 1. 

vapeur 

Poids 
npproxiiitatif 

avec tubes 
Cl nie 

1 
mètres 
1-00 

mètres 
l'OO 

mètres 
0'90 10 

mètres carrés 
5 

Fran, s 
785 

Francs" 
170 

Francs 
185 

K r • 
5 0 0 F r a m e 

1-00 1-00 0-90 14 6 N25 170 185 590 F r a m a b l e 
3 1 - 0 0 POO 0-90 18 7 870 170 185 000 F r a m e r 
4 1-50 1-00 0-90 10 s 890 210 205 750 F r a m p o l d 
5 1-50 l'OO 0-90 12 8-5 900 ° 10 205 785 F r a n k 
(i 1-50 1-00 0-90 14 9-5 910 210 205 790 Franchise 
7 1-50 l'OO 0-90 18 1 1 920 210 205 830 Francol in 
S 1-70 1-20 1-10 22 15 1480 270 240 1200 F r a n k f o r t 
!) 1-70 1-20 M O 24 10 1520 270 240 1220 F rank l in 

lu 1-70 1-201 1-10 30 20 1010 270 240 1270 F r a n t i c 
11 2-50 i ' 2o : 1 1 0 22 23 2300 295 240 1680 F r a p 
11! 2-50 1-20 1-10 24 24 2340 295 240 1710 l ' r a t e rna l 
13 2,50 1-20 1-10 28 20 2400 295 240 1790 I ' r auch t 



C H A U D I È R E I N D É P E N D A N T E P O U R C H A U F F A G E À V A P E U R À B A S S E ULTÏMHEAT® 

P R E S S I O N " U E C A U D E R . " V.RTUAL MUSEUM 

Prix courant. non compris les tubulures 

(voir page (il!.) 

1 Ville Surface 
W'iiïHrc l'adiatrice Pris lie la I'r'ix de,s Poids Code 

] lauri'iir .1,. tubes . 1' ••••"la U' par rinfœllf re accessoires • ippr \ natif ] lauri'iir 1 Jiainètre lu .i i surs i.i chaui 1 ii'-n CI] tèle il. lu lu lu. de vapeur 
mï'trcS mètres mètres CLVIS Francs Fran,s Kill is. 

1 1-37 O'OJ 28 075 105 400 Caldron 
-> 1-52 (Hil 33 800 105 500 Cauldron 
3 l-.r» 0'70 40 920 175 745 Calderon 
4 1-07 0-70 44 1000 175 770 Caldus 
5 1 'S3 0'70 1 53 1 140 175 S10 Caledonian 
0 i '07 0-01 1 1)5 1300 190 900 Calefacient 
i 1-83 0-91 1 77 1475 190 1020 Caleo 
S o.,)o 0'9I l 79 1050 190 1100 Calefaction 
9 1 -98 1-07 2 93 1875 200 1280 Calefactine 

10 2 ' 13 1 07 2 100 2050 200 1350 Calefactory 
1 1 2'13 P 2 2 o 112 2105 200 1575 Calefy 

sm 



LE SCORPION " CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE EN TOLE SOUDÉE 
pour chauffage à vapeur à basse pression. 

f f ^ H i 
ULTiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

Prix Courant. 

Non compris les tubulures (voir pag 03.) 

limensi' ins Surface P..ids 
Surface railialrire approximatif 

,1e Surface 
rie la 

desserv ie 
par la 

Prix en Prix en Prix des de la 
XtJ; chauffe. 

Surface 
rie la 

desserv ie 
par la tôle de m de chaudière nvi r Code 

l u a m e t r e Mètres sii-ili» S ni. m 1 •• téléiu'.lphuiue 
Hauteur Carrée Mètres i i.in 

L'!l liant en lias carrés 

Francs Francs Francs Kilos 
1 1-22 0-38 0-40 0-S5 o-io 13 300 450 200 300 Scorpio 
.) 1-37 0-38 0-4(i 1*00 0" 10 1 0 390 490 200 325 Scot 
:S 1 52 0-38 0-40 1-20 0- 10 l s 430 540 205 350 Scoter 
4 1 37 0"40 0-53 1-25 0 1 2 20 470 590 205 390 Scotia 
5 1-52 0-40 0-53 P50 o - 1 2 O •) 500 030 210 420 Scour 
li l'(i,H 0-40 0-53 P75 0-12 25 540 080 215 450 Scourer 
•7 1 "S3 0 ' Hi 0-53 1-95 0-12 29 580 730 220 500 Scourge 
H 1-52 0-53 o - o i P70 0 - 1 S 28 025 780 220 525 Scout 
!) L O S 0"53 o - o i P 9 0 0" 1 s 31 070 840 225 500 Scow-

10 1-83 0 5 3 0 0 1 2-20 II" I S 34 720 900 225 000 Scowl 
1 1 P i t s 0-53 o - o i 2-45 0 - 1 s 30 775 9 7 0 230 0 Kl Scrag 
12 1-08 (J-lili 0 7 0 2-50 0-29 39 880 1 1 0 0 235 750 Scrap 
13 l ' O S 0-60 0-70 2-85 0-29 44 1050 1320 2 4 0 S5< l Scrape 

Les accessories comprennent :— Niveau d'eau, manomètre , soupape de sûreté, 
robinet de vidange et régulateur au tomat ique de pression et de combustion. 

Pour assurer une économie de 10 
chaudières indépendantes l 'application 
page 4. 

à 15",',, nous recommandons pour toutes les 
de notre nouveau ciment caiorifr.gique voir 



CHAUDIERE INDEPENDANTE " L ' H O P I T A L " AVEC LAME D'EAU DE 85 m/m. 
Celte chaudière est semblable à la chaudière " Saville," mais avec la lame d'eau plus large et avec plus d 'autoclaves pour 

nettoyage. Kile est sur tout adaptée à des installations pour service d 'eau chaude et pour les régions où l 'eau est calcaire 
Toutefois nous ne nous tenons pas responsables des défauts qui peuvent être occasionnés par les incrustat ions calcaires. 

Prix courant y compris 2 brides de 50 m/m et autoclaves avec leurs eourvercles 
suivant l ' i l lustrat ion. 

ULTsMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

M 

Dimens ions : la ehaudièr 
Ptussain: i • de 
!.. eh udière 

Puissance tie 
In nanti 1ère 

Prix eu 
Téle de 
10 m-'tti 

Poids 
apjrfnxiinntil 

\'o. Hauteur tptnle Diamètre 
Litres d'eau à 

100 de tiré s 
cent i^neic pai-

lle tire 

Litre- d'eau i 

•n; î;; n: par 
heure 

Prix eu 
Téle de 
10 m-'tti 

Poids 
apjrfnxiinntil 

Code-

Fr: 11 ICS Kill >s 
1 1-12 (MB 175 350 50(1 290 Hospice 
2 1-24 IMS 210 420 550 310 Hospitable 
3 1 1 2 fl-âS 250 50ii 600 320 Hospitalis 
4 1-24 0-5:! 290 58(1 660 360 Hospitableness 
5 1-40 0 5 3 330 660 730 400 Hospi tably 
6 1-27 0'fil 380 760 780 440 Hospital i ty 
7 1-42 0-fH 430 861' 880 485 Hospitaller 
8 1-57 0-61 475 950 1000 525 Hospodar 
il 1-73 0'fil 530 1060 1070 560 Hos t 

lu Iî8i) 0-69 475 950 930 505 Hospes 
11 1-45 0-69 515 1030 1030 550 Hospit is 
11' 1 no 0-69 555 1110 1155 600 Hostler 
l a 1-75 OSS9 6115 121(1 1230 650 Hostess 
u 1-0Q 0-69 «55 13HI 1345 710 Hostage 
15 1 -:,8 0-84 735 1470 1315 775 Hostagilts 
16 1-88 (1-84 855 1710 156(1 890 Hostel 
17 1-ii.i (1-91 S'83 3 626 1475 1050 Hostelry 
1s MO 11-91 910 182(1 1750 1175 Hostile" 

Des tubes-bouilleurs peuvent aussi être soudés à l 'intérieur du foyer pour augmenter la 
surface de chauffe sans augmentat ion du diamètre des chaudières. Prix sur demande. 

Xous fournissons des anneaux eu caoutchouc pour les joints des couvercles des trous 
d 'homme à 60 c. la pièce net. 

Nous ne faisons pas ces joints, à moins qu'ils ne soient spécialement commandés. 
Le départ de fumée peut être ménagé sur le dessus, par derrière, ou sur n ' importe 

quel côté de la chaudière, mais sauf avis contraire, nous le met tons par derrière. 



m ^ m 
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VIRTUAL MUSEUM 

!,a chaudière peut être 
construite avec le dessus 
boulonne aux prix 
supplémentaires indiqués 
ci-contre. 

Nous rccomuiaudons 
spécialement ce dessus 
boulonné pour les régions 
où les eaux sont calcaires, 
car au moyen de cet te 
construction 011 arrive â 
détar t rer la chaudière 
par tou t intérieurement. 

Elévation. Coupe verticale. 

Pour observations sur l 'application de notre ciment calorifugique qui assure une économie de 1U à 15",, de chaleur voir paye 4 



« 

CHAUDIERE " SA VILLE" EN TOLE SOLDEE 
(Modèle enregistré). 

Cette chaudière est très facile à net toyer et elle est spécialement adaptée pour service de bains, ete. Nous pouvons 
toujours modifier la disposition des autoclaves de nettoyage ou en augmenter le nombre. Toutefois il est bien entendu que 
nous lions tenons nullement responsables des défauts qui peuvent être occasionnés par les incrustat ions calcaires. 

Nous recommandons spécialement ce dessus boulonné pour les régions on les eaux sont calcaires car an moyeu de cette 
construction on arrive à pouvoir dé tar t rer la chaudière partout intér ieurement. 

Prix courant y compris 3 trous d 'homme et 2 tubulures de 50 m/m. 

Surface 1 Jinmètre tjuantité 'luanUlé l'rix 
] .imensions de Puissance .lu d'eau d'eau l'rix en Prix eu supple- Poids uppniximatir Code chauffe avec tuvau ehuulïée à ehanflee â ti'ile lie tôle de ment;! ire Code 

tuyaîtss 1011 dé«rès 55 défilés 10 111/111. nvee a télé.aruphiquc en tuyaîtss .t' 1011 dé«rès 55 défilés 8 m/m. 10 111/111. nvee a télé.aruphiquc 
Haut. 1 liant. mètres cle 100 lu/m. l'innée cent. Cent. 

8 m/m. 10 111/111. 
dessus Tôle de Tôle <le Haut. carrés IHir heure par heure 1 ii ulli mué S tu/m. 10 m/tu. 

Mètres Un. ni/m. l.itres l i tres î-'rcs. I'rcs. I'rcs. Kilos. Kilos. 
1 0-7(1 Il-:::i i ):Î:S 22 12.-. 100 200 2i 10 2:50 an 115 ,120 Draye'le 
a II-,si II-:;:; tl-liïi MO 12 â I l s •>.:;ii 215 250 2 a 120 145 1 ïragomau 
2 a-,si 1 Kl,8 0-48 48 lâo 145 200 250 200 42 175 H>5 Dragon 
4 1 -01 IKjS 0-(i0 58 150 177 :I5 1 2,85 :;:i.ll 42 185 210 I Unaquel 

] -17 0-2.8 0-72 (t!) irai 200 418 al 5 205 42 215 250 Drain 
fi 1-111 0-4(1 0-75 8-2 17.-. 2511 500 :'59l> 450 48 245 2.80 1 .pnnal.Ie 
7 117 0-4(1 0-00 Oli 173 200 5 SI) 400 4(55 18 2 OS 210 1 .rainer 
s 1 -22 11-48 1-01) too 175 230 (il'ill 440 515 4S 2,87 225 Drake 
» 1-17 0-52 1-12 1 2(5 175 :!S0 7(50 501) 575 00 252 275 1 Irani 

li) 102 0-52 1-22 142 475 4:io 8(10 5:50 (i 15 00 410 420 Drama 
j i 1-47 (K>2 i-;,ci 157 175 475 050 500 085 00 425 450 Dramatii 
12 l i a u-52 1 '(59 17.". 175 5:;o 1(1(51) (5411 750 00 425 405 I U'an:at: .l 

:î l-2'2 Ct> (51 l-r.o 155 1 75 470 040' (500 700 75 400 •Kill I fnunatistical 
14 1-:17 0-0] t -. 4 l«a 175 510 1020 1.85 8110 75 422 501) Drtitn alizé 
ir> 1-52 0-(51 1-77 18:î 475 550 1 100 770 800 55 400 500 Drank 
10 1-07 0-01 1-09 1IIVI 175 (50(1 1200 Slo 045 75 4.85 020 I .rape 
17 1-,-iS 0-U1 2-21 21(5 175 050 1:500 850 000 75 515 080 1 Jraper 
18 I-.-.-2 0-7(1 2-20 24:1 200 725 1470 040 1100 107 700 7(50 1 Ira-lic 
10 1-82 0-7(i 2-112 282 200 850 1700 \l:il) l:i(}0 107 7.85 • SOI) Draught 

( rénéralemeiit nous lie faisons pas les joints des couvercles des trous d 'hommes. 

Nous fournissons des anneaux en caoutchouc pour ces joints à (50 centimes la pièce net. 

i f l r ^ l f ! 
"JÎ-TiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 



CHAUDIERE COMBINEE " OCTRADIA." BREVET No. 21929 
pour circulation d'eau cllaudc par système secondaire. 

Cette chaudière consiste en une combinaison d 'une chaudière à dôme en tôle soudée avec dessus boulonné et munie 
de deux bossettes pour d é p a r t et retour d'eau, et d 'un bouilleur construit en t u y a u x de cuivre qui est placé à l ' intérieur de 
la lame d'eau de la chaudière] à dôme. I,e bouilleur eu cuivre est muni de trois tubulures—dont une pour le dépar t et 
deux pour le retour La superficiejdu bouilleur en cuivre est égale à la surface de chauffe du foyer de la chaudière eu tôle. 

I / eau contenue dans la chaudière eu tôle é tan t chauffée par le feu du loyer, cette chaleur est t ransmise à l 'eau contenue 
dans le bouilleur en cuivre et cet te eau circule l ibrement vers le réservoir d 'eau chaude d 'où on la retire pour service de bains, 
etc. L'eau contenue dans la chaudière en tôle est ainsi réservée exclusivement pour circulation de chauffage. Les deux systèmes 
peuvent fonctionner soit ensemble soit séparément, car on peut supprimer l 'un ou l 'autre à volonté et réduire ainsi l 'activité 
d 'un système en augmentan t l 'utilité de l 'autre. 

ULTilVIHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

Coupe verticale. 
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ULTilVIHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 
CHAUDIÈRE COMBINÉE " OCTRADIA." 

en tôle de 8 m / m avec dôme boulonné, et les garnitures de foyer. 

Prix courant, avec quatre brides taraudées. 

Dîme Puissance dt. la Cl la a 11 i ère Dîme 
Puissance île la Puissance de la 11 eaaa laa a ):; Diamètre Chaudière Chaudière â 

100 degrés 
Centigrades 

Diamètre 
No. Chaudière Chaudière â 

100 degrés 
Centigrades 

de tuvaux l e: 
Hauteur .BiMïetre 101) ni m. 

Chaudière â 
100 degrés 

Centigrades Mètres de tuyaux 
de 100 m/m. Iiettre à 77 • L ' 1 - , 

de lu niée Mètres de tuyaux 
de 100 m/m. 

mètres mètres mètres l inéaires litres par heure m/m. Francs 
i o-til 0-4G 73 215 30 180 180 09O Octroi 
.) 0-7(> 0-4-1) 88 200 44 215 180 720 Octruple 
3 0-91 0-40 103 305 52 235 180 750 Octuplus 
4 l-0() 0'40 119 350 (10 270 180 790 Octo 
5 0-91 0 5 3 134 400 70 305 180 800 Ocular 
0 i-iie 0'53 153 455 70 340 180 925 Ocularis 
7 1-22 0 53 171 510 85 400 180 1025 Oculus 
8 1-37 0-53 190 500 94 500 180 1110 Ocularly 
9 l-Ot'i 0É01 183 545 91 495 180 1150 Oculate 

1» 1-22 0-61 200 (iOO 100 550 180 1275 Oculatcd 
1 ] 1-37 0T)1 220 050 110 500 180 1 350 Oculiform 
12 152 0'til 237 710 118 590 180 1415 Oculist 
13 122 0-76 258 770 130 030 200 1540 Odic 
14 1-52 0-76 320 950 100 860 200 1800 Odal 



30 =in f 
® CHAUDIERE INDEPENDANTE " MAPVERN" POUR SERVICE D'EAU CHAUDE ULTÎMHEAT 

VIRTUAL MUSEUM 

avec m a n t e a u isolant composé d ' a m i a n t e et de tôle galvanisée. 

Cette chaudière est semblable à la chaudière " Sa ville " (voir pages 25 et 20) niai- son m a n t e a u 

extér ieur assiste plus d 'économie de chaleur et donne à la chaudière une belle apparence . 

Prix courant y compris 4- t rous d ' h o m m e et 2 tubulures filetées de 50 m/m. 

-, ». Puissance l'ilis-
Plis en 

t'uid.S 
Code 

Hauteur Diamcu < 
.lu tuyau 
«li- t umèe 

UKati* .l'-
uni nrm. 

.l'.-auchaude à lllll 
dojji'éâ Cent. 

Iule île 
s 111 [11. onii.ai: i.L-e 

1 
niètres 
0-81 0 

t r è s 
3 S 

m/m. 
150 

luélr. lim .ni. 
58 

par ljenre 
170 ' i s o 

Kilu-. 
ICdge 

-) 1-01 o 3 S 150 70 210 415 275 Ivdged 
:s 117 0 38 150 S3 245 405 300 Iigdelëss 
t 1-01 0 40 175 100 300 540 325 Lidge • ise 

f, 117 0 40 175 1 1 s 355 575 375 Edging 
6 1-32 0 40 175 137 410 005 395 ICdgebone 
- 117 0 53 175 1 55 400 055 470 Ivdgeteol 
S 1-32 0 53 175 170 525 705 550 Kdible 
0 ! '47 0 53 175 107 500 790 1)00 1 Cdibllity 

10 1-37 0 01 175 207 020 875 590 Ivdict 
11 1-52 0 01 175 •j.>5 075 975 020 1'.dictai 
12 1-52 0 70 200 21)7 800 1250 850 l id i fy 



n o u v e l l e CHAUDIÈRE 

I i lévat ion. 

Coupe horizontale . 

INDEPENDANTE "MANOR" EN TOLE SOUDEE. 
Cette chainlière est spécia lement adap tée pour des cas où l ' en désire avoir 

une bonne provision d ' eau chaude, pour service de "bains, etc. 
Nous pouvons t ou jou r s augmen te r le nombre ou modifier la disposit ion 

des autoclaves de ne t toyage , selon les ins t ruc t ions de nos clients, mais nous nous 
t enons janu-is responsables des dé fau t s qui p e u v e n t ê tre occasionnés par les 
incrus ta t ions calcaires. 

La lame d ' eau a 15 cen t imèt res de largeur et elle est por tée au-dessous 
du niveau des ba r r eaux de grille. Le ne t toyage de la chaudiè re est t rès facile 
au moyen des autoclaves. 

Prix couran t y compris deux tubulures de 50 m m, 4 autoclaves, et 
registre de cheminée. 

ULTiMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 

l'tiissanee 
1 dllll'llsie Surface .'tVt'C Quantité 1 lîunièlre 

'1 tut aux d'eau lu Prix Prix Code 
XO, cii utre e à loi) cent. tuyau en tète ,1e en tôle de téièur.'i plnijtte 

Mètres lui) m MI. (uiiiltllte ,1e •S m m. 11) ni m. 
LmiL. l.ai-a i laut. ea rré s Mètres i l'heure f innée 

is,.us l'arc) linéaires 

litres IN M Frc». Fre.. 
1 O'Ul 0'35 0-5,8 0'(i0 00 200 127 330 380 .Manor a 
2 0'7l> 0'35 O'fiS 0 '7s 75 250 127 3(15 420 Mauorhouse 
:! 0-91 0-35 0-5S 0-85 90 300 1 52 400 41)5 Manorial 

l'Oli 0-3.-, O'ôS 1-00 105 340 152 445 515 Manoscope 
5 0 9! 0 '40 01)3 1-00 105 340 152 450 520 Mansard 
il L o n 0-40 0-1)3 1-20 120 385 1 78 500 580 Manse 
7 1-22 0-40 0-03 l-2r, 135 450 I7S 505 040 Mansion 
s 0-91 0-45 0'lkS 1-20 120 400 17s 51 5 590 Mante l 
il 1-Oli 0-4.-. (Mis 1-25 135 450 178 590 1)70 Mantelpiece 

10 1-22 0*45 o-iss 1-39 150 520 17 S 070 700 Mantelshelf 
11 1-37 0-45 0-(iS 1';-..-) 11)5 590 203 750 850 Mantele t 
1-' 1-52 0-45 o-tvs 1-75 ISO 1)50 203 830 940 Maut ic 

Anneaux eu caou tchouc pour l ' a ju s t age des joints des autoclaves 00 c. la 
pièce net . 

Sauf sur c o m m a n d e spéciale nous ne faisons pas les jo ints des autoclaves. 



CHAUDIERE VERTICALE INDEPENDANTE A DOME MODELE 3d. 
Dans la construction de cette chaudière la lame d'eau est portée au dessous de la grille pour faciliter le nettoyage. 
Nous pouvons toujours modifier la disposition des autoclaves de nct tovage ou eu augmenter le nombre, selon les in-

structions de nos clients. Il est bien entendu que nous nous tenons jamais responsables des défauts qui peuvent être occa-
sionnés par les incrustations calcaires^ 

Des tubulures et la sortie de fumée peuvent être fixées à droite ou à gauche. Nous les met tons derrière, suivant la 
gravure si on ne les commande pas autrement . 

ana / ôSSp) : km ® 
ULTiMHEAT 

VIRTUAL MUSEUM 

Prix courant y compris deux tubulures de 50 m/m—deux trous d 'homme à .la partie 
inférieure et un au-dessus de la porte du cendrier. 

0-70 0-33 
0-81 0-33 
0-81 0-38 
MU 0-38 
1 1 7 0-38 
l o i 0-46 
1 1 7 0-4(5 
1-32 0-4(5 
1-17 0-52 
1-32 0-52, 
1-47 0 53 
1 0 2 (J-53 
1 3 7 0154 
1-52 0-61 
t-<!7 0-151 
1-83 0-01 
1-52 0-76 
1-83 0-76 

Surface 
de 

chauffe 

l'uis-
sauce 

en 
luvnux 
de 100 
m/m. 

Mètres 
linéaires 

3(5 
42 
50 
83 

Dia-
mètre 

du 
tuvau 

de 
fumée 

Hauteur 
de la 

tubulure 
de 

départ 
au-

dessus 
du sol 

l'rix 
en tôle 

de 
8 m/m. 

l'rix 
eu tôle 
de 10 

Fres. Fres. 
190 220 
200 235 
240 280 
2(55 310 
295 350 
370 435 
385 450 
410 485 
470 545 
49:. 585 
550 (545 
(510 710 
650 7(55 
730 850 
780 910 
800 940 
890 1040 

1080 1250 

Poids 
.approximatif 

T ô l e d é 
S m/m. 

Tôle de 
10 m/m. 

Kilos. 
130 
14.-> 
180 
210 
250 
2.80 
2,111 
340 

Code télé-
graphique 

I louche 
1 loughty 
Dove 
Dovetail 
1 >t iwager 
Dowel 
Do\vt r 
1 >o\Vîl 
1 fovvnedst 
Downfall 
1 Jownpour 
I lownright 
l't iwmvard 
1 townv 
Dozc 
1 >ozeu 
I Jozv 
Drag 

Elévation. 
Pour observations sur l 'application de notre ciment calorifugique, qui assure 

une économie de 10 à 15% de chaleur, voir page 4. Coupe verticale. 
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CHAUDIERE CONIQUE INDEPENDANTE " V I L L A " EN TOLE SOUDEE. 
Avec lame (l'eau au-dessous de la grille, pour petites installations de service d 'eau chaude. 

Prix courant y compris 3 tampons de nettoyage, régistre de cheminée et 2 tubulures filetées 
de 50 m m de diamètre. 

ULTiMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

No. 

] dimensions de la 
chaudière seulement Hauteur 

totale 

Hauteur I >iam. 
en haut. 

1 >i:iill. 
en lias. 

1 O-liO 0-3(1 0-38 (>•80 
2 0-81 O'30 (I-3S 1-04 
3 0'71 0-35 (>•45 0-94 

. 4 (I-SI) 0-35 0-45 1119 
5 1(11 0-35 0-45 1-24 
0 O'SI) 0-40 0-53 I I I 
t 1(11 0-40 (>•53 1 27 

I nam. 
du 

tuvau 
île 

fumée 

m / m . 
1(12 
1112 
127 
127 
127 
152 
1 52 

Surface 
de 

chauffe 

Mètres 
carrés 
0-45 
0-40 
0-50 
(W>3 
0 - 8 0 
0'75 
O-04 

Puis-
sauce 
avec 

tuvaux 
"de 

11) c / m . 

Mètres 
linéaire; 

31) 
43 
40 
53 
(il) 
l'ili 
s:s 

Quantité 
d'eau 
bauil-
Uinte 

produite 
par 

heure 

Litres 
109 
127 
130 
150 
204 
2 u 1 
2411 

Prix eu 
tôle de 
8 m / m . 

Pres. 
170 
100 
195 
215 
230 
250 
280 

Prix etl 
tôle tie 

l a m/m. 

Pres. 
200 
220 

240 
205 
290 
3 15 

Poids 
approximatif 

Eu (oie 
î le 

s ni'm. 

Kilos. 
131 
14S 
105 
1 85 
207 
250 
275 

lit) lôle 
de 

11) m/m. 

Kilos. 
147 
170 
Isii 
2 1 2 
238 
285 
3 I 5 

Code 
telcu'niplii-

i[iie 

Village 
Villager 
V i l l a i n 
Villainous 
Villiaulv 

Villeuage 

Hauche—mais sauf avis contraire nous les 

Elévation. 

Les tubulures peuvent être fixées à droite ou 
mettons derrière. 

Nous pouvons fournir les anneaux eu caoutchouc pour faire les joints des autoclaves de uct tovage 
au prix de 00c. net la pièce. Sauf instructions spéciales nous ne faisons pas ces joints. 

Pour service de bains, etc., il f au t que les chaudières soient très souvent nettoyées et détar trées 
au'moyen des autoclaves. Nous ne nous tenons pas responsables des défauts qui peuvent être occasionnés 
par les incrustations calcaires. 

Dans les régions ou l 'eau est très calcaire nous recommandons l 'emploi de la chaudière " Saville " 
avec le dessus boulonné (voir page 20). 

Coupe verticale. 



CHAUDIERE INDEPENDANTE " T R E N T . " 

avec pon t (le chauffe soudé dans le foyer . 

I n t é r i e u r e m e n t ce t te chaudière est semblable à la chaudière à dôme modèle 3D, voir paye 32. 

ULTiMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 

Prix courant y compris 2 tubulures de 50 m / m . 

s 
9 

lu 
I I 
1 2 
1 3 
14 
1 5 
16 
17 
I S 

0 - 0 0 
no 
1 2 
12 
12 

•42 
' 5 7 
•47 
•1)2 
•78 
• 0 2 
• 7 s 
03 

'78 
•03 
•03 

4 o 
53 
5 3 
01 
( i l 
(il 
71 
71 
71 
m 
0 1 
0 1 
07 
(17 •>•) 

37 
37 

125 
125 
125 
125 
150 
1 5 0 
150 
15(1 
150 
151 
1 7 " 
17." 
17-" 

I >ia mètre 

funuV 

175 
175 
175 
175 
175 
175 
20(1 
2( l( l 
2 0 0 
230 
230 
230 
230 
230 

305 

va 
1 2 - > 

100 
183 
200 
229 
2li8 
305 
305 
4 1 0 
518 
5 8 6 
638 
732 
837 
990 

1173 
1400 

Oris l't'itls 
:i |i|ii"i 11 isi lii 

Krailt-s Kilns. 
4:>o 290 
520 325 
585 350 
645 380 
700 400 
765 425 
s s o 070 
970 700 

1090 725 
1255 900 
1305 960 
1540 1040 
1715 1080 
1900 1250 
2070 — 
2289 
2500 — 
2875 

ress 
l 'ressing 
i 'hrestle 
f r e t 

r eve t 
ren ta l 

l ' repanuel 
repaiminu 

l ' repanner 
rews 

1 rev 
l 'riadic 

r ialogue 
riandcr 
repid i ty 

f nan t i rons 
Trespasser 



CHAUDIERE CYLINDRIQUE 
INDÉPENDANTE 

Modèle B. 

Xous fournissons la chaudière avec dessus Nos. 
1, 2, :i, ou 4, selon choix, au m ê m e prix. 

I,a sortie de f u m é e et les t ubu lu re s peuven t ê t re 
fixées à droite, à gauche, ou derrière. Sauf avis 
cont ra i re nous les m e t t o n s t o u j o u r s derrière. 

Pr ix cou ran t y compris 2 tubu lu res de 
50 m m et registre de cheminée. 

Ces chaudières peuvent être construites aussi avec la lame 
d'eau portée au-dessous de la grille 

Prix à débattre. 

Pour observations sur l'application île notre ciment calori-
fugiquc qui assure une économie île 10% à t,'»",, de chaleur 

voir page 4. 

Dessus 
No. 1. 

Dessus 
No. 2. 

Elévation. 

UL7ÏMHEAT ® 
J VIRTUAL MUSEUM 

I tessus 
No. 4. 

No. 
Dimensions 

Surface 
de chauffe 

Puissance avec 
tuvaux de 
100 m/m. 

Diamètre du 
tuvau de 
fumée 

Prix en tôle 
de 8 m/m. 

Prix eu tôle 
de 10 m/m. 

Poids approximatif 
Code 

télégraphique No. 

Haut. Dianl. 

Surface 
de chauffe 

Puissance avec 
tuvaux de 
100 m/m. 

Diamètre du 
tuvau de 
fumée 

Prix en tôle 
de 8 m/m. 

Prix eu tôle 
de 10 m/m. 

Tôle de 8 m/m Tôle de 10 m/m 

Code 
télégraphique 

Mètres cars. Mètres lia. m/m. 
100 

i'rcs. Frcs. Kilos. Kilos. 
Conceal 1 0'81 0 '33 0-33 30 

m/m. 
100 130 150 105 1 15 Conceal 

•> 0-01 0-33 0-40 42 100 140 105 120 130 Conceive 
1-00 0-33 0-50 50 100 150 175 130 105 Concent 

4 i -oo 0-38 0-55 54 132 175 200 1 05 180 Concen t r a t e 
1-22 0 '38 0-05 00 132 200 225 1 85 200 Concentr ic 

0 1-22 0-40 0-70 72 150 275 310 220 240 Concern 
1-37 
1-52 

0-40 0-88 84 150 300 345 245 270 Concession 
S 

1-37 
1-52 0-40 1-05 90 150 330 375 270 300 Conciliate 

0 1-52 0-53 1-25 123 150 385 440 315 350 Conclave 
10 1-07 0-53 1 -45 138 150 410 470 345 300 Conclude 
i l l ' 83 0-53 1-05 150 150 440 500 375 420 Conclusion 
12 107 0-lil 1-70 1 05 175 530 015 420 470 Concord 
i:i 1X3 0-01 1-85 " 183 175 010 700 450 510 Concourse 



ULTiMHEAT 
VIRTUAL MUSEUM 

CHAUDIÈRE INDEPENDANTE A DOME MODELE 3c, AVEC TUBES TRANSVERSAUX. 

Pour observations sur 
l 'applicat ion de notre 
ciment calorifugique, 
qui assure une écono-
mie de 10 à 15°,, de 
chaleur voir page 4. 

Nous pouvons munir 
ces chaudières des 
autoclaves de net toy-
age que nos clients 
croient nécessaires pour 
service de bains, etc. 
Toutefois nous nous 
tenons jamais responsa-
bles des défauts qui 
peuvent être occasion-
nés par les incrustat ions 

calcaires. 

l',lévatiou des chaudières No. 17 et plus petites. Coupe verticale des chaudières No. 18 et plus grandes 
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CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE À DÔME MODÈLE 3c, AVEC TUBES TRANSVERSAUX. ' U L T Î M H E A T 

Prix cou ran t y compris deux tubu lu res de 50 111 m. registre de cheminée e t t a m p o n s de n e t t o y a g e pour chaque t u b e bouil leur. VIRTUAL MUSEUM 

Dimensions" san s Tubes Poids approximatif 
le socle transversaux 1 >ia mètre Surface Puissance Prix eu l'rix en l ixlra pour voie d'eau Ci >de 

No. du tuyau de a v ec tôle 
de S m/m. 

tôle portée tut dessous 
tie la grille et trous 

tclégniphit |ue 

Diamètre 
(le fumée chauffe tuvaux de 

tôle 
de S m/m. tie 10 ni/ïn. 

portée tut dessous 
tie la grille et trous Tôle Tôle 

tclégniphit |ue 

'Hauteur Diamètre No. 1 )iam. 100 m/m. 

tôle 
de S m/m. tie 10 ni/ïn. 

d'homme. tie 8 nt/ni. tie l o m/ni . 

m/111. 111/111. Mètres car. Mètres lin. l-'rcs. Frcs. l-'rcs. Kilos. Kilos. 
1 0-70 0-46 1 1(10 150 IMU '.llî 35(1 41(1 45 250 270 I leal 
2 0-91 0-46 2 100 150 1-2+ 12:î 390 450 45 2 8 0 304 Heater 
3 1-06 0-46 3 100 175 1 -M 150 440 515 15 304 338 Heal ing 
4 0-7(5 o-r>3 2 100 175 1-28 1:12 450 530 45 304 337 ï leatl i 5 0 0 1 0-53 2 1 25 175 1-C.7 162 485 565 45 3:16 361 Heathv 
(i 1-06 0-53 3 1 25 175 1-117 195 550 640 45 387 400 Heathell 
7 1-22 0-53 4 1 25 175 2-36 2:1(1 035 750 45 42s Il 1 Heather 
8 0-76 O-C) 1 2 125 175 1-53 108 505 660 60 355 384 Healherv 
9 0-91 0-61 3 175 1-1)7 2 1 0 650 765 00 4113 431 Heave 

10 1-0(5 0-61 4 125 175 2-41 2â2 7:10 840 (il) 454 470 Heaver 
1 1 1-22 0-61 4 1 25 175 2-117 270 SOI) 040 00 484 508 Heaving 
12 

(>•01 
0-61 1 25 175 :!-ln :Î05 015 1065 00 530 558 Ht-avv 

13 (>•01 0-76 125 200 2-60 27.', 815 050 7.» 605 000 Heavi ly 
14 1 0 6 ()-7("> 4 200 :l-l:j :i:10 030 1075 75 663 742 Heaviness 
i:> 1-22 0-76 4 125 200 3-43 SB» 000 1155 75 711 800 Hebe 10 1-37 0-76 

6 
125 200 :MH> 400 1120 1300 75 771 803 Hebetate 

17 1-52 0-76 6 125 200 4 • r,0 450 1240 1440 75 825 033 Hebrew 
i s 0-91 0-91 

4 
150 200 y-5-, :175 1030 1200 100 787 863 Hebraic 1!) 1 -06 ()-i)l 4 1 50 200 4-27 4411 1 1 83 1330 100 850 046 Hebraism 

20 1 -22 0-01 1 150 200 4-li."i 471 1220 130(1 100 014 1016 H el irais! 
21 1 -37 0-01 1 50 200 8 540 1360 1530 100 11128 1 1 1 1 Hebridcan 
22 i r» 2 0-91 •» 15( 1 200 5-76 570 1 160 1620 100 11IS5 1155 I b'tacoinli 
23 i-oo 1 06 4 150 200 5-20 540 1400 1580 125 000 1002 Heck 24 1 -22 1 (16 4 150 2 0 0 .",-114 585 1475 1640 125 1032 1162 Heckle 
2") 1-37 1-06 5 150 200 Ci- I 6311 1600 1760 125 1 120 1250 Heckler 26 1-52 1-06 6 150 200 7-38 7:15 1730 1010 125 1244 1340 Hectare 
27 1-22 1-22 5 150 225 7-1 7 740 1030 150 Hect i c 
2S 1 ••'<7 1 -22 -> 1 50 225 7-68 7SI1 2000 150 Hector 
2'.» 1-52 1 -22 6 150 225 8-67 870 2150 150 Heddle 30 
:;i 

1-37 
1-52 
1-67 

1-37 
1 -37 

6 
175 
175 
175 

S 3 
9-51 

111-711 
12-110 

'.Mil) 
1080 
1 2 0 0 

2280 
2430 
2560 

175 
175 
175 

Ilederal 
Hedge 
Hedgehog 

33 1-83 
1-52 

1-37 9 175 225 1:1-02 13(13 2800 175 Hcdgeless 
34 

1-83 
1-52 1 *52 6 200 250 12-8:", 12110 2820 200 Hedgerow 

35 1-67 1 -52 7 2110 250 14-:!.-, 1440 3075 200 Hedoi l ic 
36 1-83 1-52 9 200 250 18-70 1680 3430 200 Iledonisin 

i ' ou r calculer la h a u t e u r to ta le des chaudières ci-dessus il f au t a j o u t e r a i t - , 2 0 à 45 c /m pou r le socle. 
Pr ix de chaudières de dimensions plus grandes sur demande . 

Pour calculer la q u a n t i t é d 'eau que les chaudières chauf fe ron t pour service de bains, etc. , voir page 7. 



•I'vsëw: 

C H A U D I È R E V E R T I C A L E I N D É P E N D A N T E À D O M E M O D È L E 3a . 

ï r v A r p i c C H U i n N l i B C O C R B l v 

pour remplacer au besoin le tuyau ordinaire. 

Diamètre . . . . m / m 125 150 175 

Prix supplémentaire Eres. :$ Ere*. 1 Eres. 5 

r O R T I v S U R G D X D S . 

Au lieu du couvercle de chargement nous pouvons lîxer la porte 
selon dessin ei-eoiitre au même prix. 

Les tubulures et la sortie de fumée peuvent être fixées à droite 
ou â gauche, nous les mettons cependant derrière suivant gravure 
— si on ne les commande pas autrement. 

P r i x c o u r a n t y c o m p r i s d e u x t u b u l u r e s cle 5 0 m / m . 

A ? (rmp 

U L T i M H E A T ® 
V I R T U A L M U S E U M 

E l é v a t i o n . 

Dimension:-
.le l:i 

i 1 m lui ière 

! la lit 
!)•:,;; 
n-61 
( H i t 
n - 7 8 
11-01 
0 - 7 6 
0 - 1 ) 1 
1 - 0 8 
0 - 9 1 
1-08 
1-22 
I - 3 7 
! -08 
1-32 
1 4 ? 
1-52 
1-22 
1 - 5 2 

I i a a i . 
{)•:', :i 
ii-:;:; 
0 - 3 S 
0:18 
0 - S 8 
0 - 4 8 
0 - 1 8 
0 - 4 8 
0 - 5 3 
11-53 
0 - 5 3 

o-r,:; 
n-81 
o-81 
o-81 
0 - 6 - 1 
0 - 7 6 
0 - 7 6 

M à: : : 
, .! ITi S 
0-35 
(MO 
«•50 
0'6:i 
0-78 
0 - 8 0 
0-1)6 
1-1:1 
1-18 
1-39 
1 -5!) 
1-80 
l - ( i (S 

1-ms 
2'14 
2-:i8 
2-47 
3-07 

Mètres 
an, . j u . 

42 
50 
6:1 
75 
87 

102 
117 
1:12 
H t 
468, 
186 
180 
1D8 
246 
235 
255 
315 

I >ia-

,'i.i ' 
t:i au 

lie 

75 
200 
200 

départ 
au-'.U-:.-

0-84 
11-1)1 
0 - 9 4 
1.09 
1-24 
1-14 
1-29 
1-45 
4-2!) 
4-45 
1-60 
1-75 
1-50 
1-65 
1-80 
1-95 
1-65 
1-95 

Fia . 
1 6 5 
180 
210 
2 3 5 
2 6 5 
3 3 0 
3 4 5 
3 7 0 
4 2 5 
4 5 5 
5 1 0 

iilir. 
5 9 5 
680 
7 2 5 
7 5 0 
8 4 5 

1U0U 

P r i x 
t-ll ti >le 

lie 

Fn ,. 
1 9 0 
210 
2 4 0 

3 1 5 
3 8 5 
4 0 0 
4 3 0 
5 0 0 
5 3 0 
600 
6 6 5 
7 0 0 
7 8 0 
8 4 0 
880 
9 5 0 

1180 

l'ai.Is 
.i la m e i inalif 

125 
1 5 0 
175 
200 
2 1 5 
2 5 0 
2 7 8 
2 9 5 
3 3 7 
3 7 2 
3 8 9 
3 7 0 
4 2 8 
4 5 1 
4 7 5 
6 4 7 
688 

162 
FI2 

2 4 7 

3 0 1 
3 2 5 
3 5 6 
3 8 7 
4 1 8 
4 1 6 
4 5 2 
4 8 7 
5 2 2 
7 2 3 
7 7 0 

téîèàra-
14 J 

I ><»} ) 
I jpcfc 
D o d d 
I ) e e 
D o d o 
D o g 
l l n « e 
Doit 
Hole 
1 loll 
I ) ome 
1 a ai 
1 )ory 
1 lorn 
1 eise 
D o t 
Drab 
Doom 

C o u p e v e r t i c a l e . 

P o u r o b s e r v a t i o n s s u r l ' a p p l i c a t i o n d e n o t r e c i m e n t c . - i l o r i f u g i q u e , q u i a s s u r e u n e é c o n o m i e d e 1 0 à 1 6 % d e c h a l e u r v o i r p a g e 4 . 



Elevation. 

CHAUDIERE INDEPENDANTE " S I M P L E X " 
avec trémie de chargement et sortie de fumée combinées, 

l ' r ix courant y compris deux tubulures de 50 m m et registre de cheminée. 

II-3S 
O'.'ÎS 
(>-38 
0 40 
0-40 
<1-4(1 
0-53 
0-53 
0-53 

Surfaee l'uis- I )i,'imêtre 1'.. ils 
Mail-
leur 

chatill'e lottiliicur 
de 

<it; 
UiyîUi 

du 
fùniée 

l'rix en Prix en ataa-oxnnatif 
Code 

tota le mètre s tllvaltx 
«te 101) 

<it; 
UiyîUi 

du 
fùniée S tu III. III at m. 

Tète ,1e T.Mu ,1e 
plaque 

ta m S m m . )l) 111,'111 

Mètres ni' ni. F res. Frcs. Kiles, Kilos. 

<Wi() 0-39 40 127 loo 190 125 135 Simile 
o-sl 0-53 50 127 100 215 145 100 Simitar 
O'OO 0-07 03 127 2 15 245 155 180 Simmer 
0 S 1 0-07 72 153 2 15 280 195 210 Simon v 
0-07 0*83 87 153 2sii 330 230 250 Simoou 
I I I 102 102 1 53 325 380 250 290 Simons 
117 
1-32 
1-47 

l i s 
1-30 
1-59 

132 
150 
108 

17S 
178 
178 

405 
430 
490 

475 
510 
580 

290 
325 
350 

330 
370 
400 

Simper 
Simple 
Simulate 

I N I ^ S L F 
ULTiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

Pour observations sur l 'application de notre ciment calorifugique qui 
assure une économie de 10 à 15% de chaleur, voir page 4. 

Coupe verticale. 



CHAUDIÈRES EN TOMBEAI 

INDÉPENDANTES 

Modèle 5a avec chargement sur le devant . 

Modèle Oc avec chargement dessus. 

Prix courant y compris deux tubulures de 
50 m/m. 

ULTiMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 

1 Hmetisi m-, de l.i ehnu.iiè 
ins le snelo re 

Puissance H lutteur .le la Poids ;'i|>proN'iinatif Code télé ; é'c.r.a 
Nu de . h ,uré. Puissance le tlèi art île s is m. ,le 111 (a la. 

Lurs. I.(i ru. Haut. 
de . h ,uré. 

tueauxde 
II») in m. le socle de fumée 

île s is m. ,le 111 (a la. Tole 
de S ni m. 

Tète 
• le 111 tu ai. Modèle âe Modèle âtt 

1 0'4(i 0-4(1 0-5 i 
M è t r e s c a r r é s 

0'78 
M è t r e s l ia. 

75 0'8I 
ni m. 
150 

F r c s . 
240 

F r c s . 
270 180 

Kilos. 
215 Box Ilot! 

2 o-oi 0-4-(i 0-5 i 0-97 9(5 0 '8i 150 280 320 225 200 Boxer Bottine 
:s 0" 61 (»•(> 1 0-5 1 l i s 117 0-81 1 50 335 385 275 335 Boxbane Ilottle 
4 0-7(1 0'4(i 0-5 i 117 117 0'81 150 335 385 310 370 Boxing Bott ler 
5 0-70 0'ISI 0'5 î l'4(l 140 0-81 150 380 435 375 410 Boxitigdav Bottom 
li 0-01 o- Mi 0-5 1 1-3(1 135 0-81 150 380 435 375 410 Boxiron Bottomec 
7 0 0 1 O'Ol 0-5 i l ' ( > 2 1(52 0'81 175 440 500 430 400 Boxtree Boucher 
S l'OIS o-oi 0-5 1 1-90 185 0'81 175 490 570 540 000 Boxwood Hondo:: 
9 1 - 2 2 O-til 0'5 1 2-OU 207 0'81 175 540 020 (500 075 Boxliorn Bough 

Pour observations sur l 'application de not re ciment calorifugique, qui assure une économie de 10 à 15",j de chaleur, 
voir page 4. 



N O U V E L L E C H A U D I È R E 

I N D É P E N D A N T E 

C H A T S W O R T H " À D O U B L E 

R E T O U R D E F L A M M E . 

Prix courant non compris les u hir e 
(voir page (ilij. 

! inner,-- j ii-L 'iir e t Snrl'nee de Puissance 1 Hanièire l'rix en tôle ftï.l en t,M, l'uids tip 1 •i:-. m natif i • „ 
X 

I.J :l n;. LnriX 
fevius h 

H a nr. i :. L, • r j n rtL ri ri 11 II i-
rn mètres 

a\ er 
iuvaux 'le 
100 m ni. 

du tuyau 
lie 1 u niée de >S m m. de l.'i m ni. 

Tôle de 
H iir in. 

TtVle .1. 
lu IMS 

ti , r, 11 hinne 

1 OUI 0 3 5 0-35 0'5(5 0-70 1-00 
Mètres lin. 

90 
iiii ni. 
125 

F rcs. 
290 

Fies. 
340 

Kilos. 
320 

Kilos. 
350 Cha t t e r 

2 0'7ti 0-35 0-35 0-5(1 0-70 1-35 120 125 340 390 380 390 Chat te l 
3 0-70 0-40 0-40 (1-0.1 0-84 1-03 138 150 390 445 420 450 Chaut 
4 0-84 0-35 0-35 0-50 0-79 1-50 130 1 25 390 445 395 425 Clianoiu 
5 0-84 0-40 0 4 0 O'fll 0-S4 1-07 1 50 150 435 500 440 480 Cliaw 
(j U'91 0-35 0 3 5 0*50 0-8(i 1-58 140 150 425 490 420 405 Cheap 
7 O'Ol 0-40 0-40 O'Ol 0-91 1-90 102 150 470 540 493 510 Cheapen 
S 1 - 0 0 0'35 0-35 0-50 0'8(i 1-85 102 150 450 520 487 500 Cheapness 
9 ! • ( ) ( ) 0-40 0-40 0-lil 0-91 2-12 187 150 500 575 500 580 Cheat 

1(1 1-00 0-40 0'4(i O-ftO 0-9() 2-43 210 175 550 030 580 030 Cheater 
1 1 1-25 0-40 0'40 o-oi 0-91 2-43 213 175 570 050 590 045 Checkmate 
12 1-22 U'4() 0'4li o-oo 0--9I5 2-75 243 175 (il 5 700 090 730 Cheerful 
13 1-22 0-53 0-53 o-7:; 1 0 4 3-24 285 175 075 700 750 800 Cheering 
14 1-22 O'Ol 0-53 0-81 1-04 3 00 310 175 750 800 850 925 Cheerless 

Pour calculer la h a u t e u r to t a l e de la chaudière il f au t a jou t e r de 43 à Cl c/ jn su ivan t les au t res dimensions. 
Pour observa t ions sur l ' appl ica t ion de no t r e c iment calorifugique, voir page 4. 



CHAUDIERE INDEPENDANTE " VICTOR " EN TOLE SOUDEE 
avec arc de foyer. 

MODI-LLC D R O I T . X. 

Dimensions 
Socle non compris) 

IFauteur Diamètre 

0-40 
0 - 6 1 
0'4ti 
O'Ol 
0*7<> 
0-lil 
0-71) 
0-91 
1-07 

0-35 
0-35 
0-411 
0-40 
0-40 
0-4() 
0-41) 
0-41) 
0-4(i 

S a rf ru : 
Diamètre île I Tanteiir «tu tuyui Ghnàffe tô le de tô le de 

lot.Ue il.- ftlUlée métros S m m. II) ni m. 
1.1 t l'S 

in'in. M ri l'es lin. Frr s. F r . 
0-74 1 ''1 0-40 30 105 1 20 
0-89 127 0-54 45 115 130 
0-79 152 0-47 45 125 140 
0-94 152 0-03 57 140 100 
1-09 152 0-79 70 100 190 
o-fto 152 0-73 70 180 215 
1 12 152 0-90 85 200 235 
1-27 152 109 100 220 200 
1-42 152 1-27 114 245 290 

l'uids approximatif 

Kilos. 
t 9 8 

I 20 
I4Ô 
1115 
1 95 
220 
245 
2(15 

11) mini, 
Kilos. 

1 1 0 
132 
135 
1110 
185 
2 1 5 
245 
275 
305 

Cale 
télélsi.i pli iqu 

Vicarage 
Vicarial 
Vice 
Vicennial 
Viceroy 
Vicinage 
Vieillit v 
Vide 
Victual 

1 IODÉLIÎ CONIQUIC. O. 

Dimensions 
(Socle non eumprisi 

I liamètre 
.lu Surface 

île 
l'aissanci 

avec 
t O ', au ï£ 

de il) c 111. 
l'rix en 
rate de 

l'rix en 
tôle de 

l'oiits . i ; n iximatif 
Code 

II auteur 
1 liamètre 
en Iras. 

Diamètre 
en liant. 

t..tali' «le 
fumée 

eliaulïe 

l'aissanci 
avec 

t O ', au ï£ 
de il) c 111. S m ai. III al m. 

TftJf dé Tôle de 
10 mit». 

t CIsr:: [ .Il i .| ne 

o o-oi 0-35 0-30 0-89 
m/ni. 
127 0-48 

Mètres lin. 
30 

Krcs. 
1 35 

Frcs. 
145 

Kilos. 
115 

Kilos. 
130 Videlicet 

3 0-40 0-40 0-35 0-74 127 0-44 45 145 105 112 127 Videt te 
4 o-oi 0-40 0-35 0-89 127 0-59 57 105 185 132 153 Vidimus 
5 0-70 0-40 0-35 1-09 127 0-73 70 185 210 158 182 Vielle 

_U.il 
ULTiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

lyes prix comprennent deux tubulures de 33 m/m. ou de 50 m/m. de diamètre, soit filetées au 
pas de gaz, soit avec des brides. 

Tampons (le net toyage peuvent être ajustés au prix de Frcs. 4,50c. net chacun. 



Dimensions extérieures 

Hau teu r Diamètre 

0 - 8 1 0 - 3 5 
0 - 0 0 0 - 3 5 
O ' O l 0 - 4 0 
1 0 1 0 - 4 0 
1 1 2 0 - 4 0 

Diamètre 
du tuyau 
de fumée 

l l l / u i . 
1 2 7 
1 2 7 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 

Surface 
de chauffe 
en métrés 

carrés 

0 - 4 0 
U ' 5 2 
0 - 5 6 
0 - 6 0 
0 - 7 0 

Puissance 
avec 

tuyaux 
de 10 c/m. 

Mètres lin. 
3 3 
4 3 
5 2 
(il 
(iS 

P r i x eu tolc-
de 

8 r . i /m . 

rratics 
9 (1 

1 1 0 
1 3 0 
1 5 5 
1 7 5 

Prix en tôle 
de 

1(1 m / m . 

Francs 
1 0 5 
1 3 0 
1 5 5 
1 8 0 
2 0 5 

Poids approximat i f 

Tôle de 8 m / m . Tôle (le 10 m/m. 

Kilos. Kilos. 
115 1 2 0 
135 1 5 0 
1 4 0 1 0 5 
1 5 5 1 8 3 
1 0 8 2 0 0 

Code 
télégraphique 

Victories 
Victoria 
Yictoriiie 
Victorious 
Victory 



• 101 ̂  si' iniy 
C H A U D I E R E " H A L I F A X / ' E X T O L E S O U D E E ULTÎMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM 
pour serres, etc. (Modèle J.) 

Elévation. Coupe verticale. 

Cette chaudière est destinée à être maçonnée dans le mur d 'une serre. Le cendrier et l 'al imentateur aussi bien cpie la 
cheminée sont placés à l'extérieur de la serre à chauffer. On n 'a jamais ainsi à redouter que la fumée ne vienne nuire aux plantes 
et aux fleurs. 

A l'exception du socle, etc., la chaudière étant en tôle, les fêlures occasionnées par les changements de température ne sont 
pas à craindre. 

I7cuS tubulures de 50 m/m sont comprises dans le prix courant. Ou peut les avoir soit en fer foreé soit eu fonte mais si 
ou ne les comaa-ande pas autrement nous les livrons en fer. 

Un registre glissant est aussi compris dans le prix de chaque numéro dé cette chaudière 



CHAUDIÈRE " HALIFAX," MODÈLE J. 
l ' r ix courant y compris deux tubulures de 50 ai/in et registre de cheminée. 

1 l imensuins sans i< socle Hauteur Surface Puissance 
Diamètre 

l'oids approximatif 
jusqu'au dé chaiilte avec Diamètre Pris eu Code 

X'u. centre de cil mètre s tuyaux de du tuyau de tô le île tôle de télétlrapliique 
[a tubulure e; s IOU m/m. fumée .S m m . III m/m. 

télétlrapliique 

î met, L.'u'ti. I'rui. de départ Tôle île S m/m Tôle de 11) m/ni 

Mètres lin. m m. Frcs . Frcs. Kilos. Kilos. 
1 0-40 0-30 0'30 0-53 0-30 28 100 95 110 80 90 Ilail 
9 0 5 3 0-30 0'30 O'Ol 0-35 33 100 105 120 90 105 Hailstone 
3 0-61 0-30 0' 30 0'08 0-42 36 100 115 130 100 115 Hails torm 
4 0-40 0'35 0-35 O'50 0-37 30 100 115 130 100 120 Hail-
5 0-53 0'35 0'35 0-1)3 0-44 42 125 125 145 110 140 Hairless 
0 o-oi 0-35 0'35 0-7 1 0-51 48 125 140 160 130 145 Hake 
7 0-08 0-35 0'35 0-7 s 0-58 54 125 150 175 140 100 Hakim 
S 0-76 0-35 0-35 0-80 0'05 60 125 105 1 85 150 170 Halberd 
0 O'Ol 0'4O 0'40 0-74 0-57 60 150 185 215 160 180 Halberdier 

10 0'76 0'40 0-40 0-88 0-72 72 150 215 250 175 210 Halcyon 
11 O'Ol 0'4O 0-40 1-04 0-88 87 150 250 290 190 240 Hale ' 
1:1 100 0-40 0'40 1-20 102 96 150 290 340 220 270 Haleuess 
13 O'Ol 0'40 0'40 0-74 0-74 69 150 210 235 210 230 Hal ibut 
U 0'7<) 0'40 0'40 0-88 0-93 84 150 245 280 225 260 Halidom 
15 O'Ol 0' 40 0'40 1-04 1-11 99 150 285 330 200 290 Hallitus 
lli l'OO 0'40 0'40 1-20 1-30 1 14 150 330 380 300 320 Hall 
17 0*01 0'53 0'53 0-7 s U-88 80 150 240 280 250 315 Halliard 
18 0'70 0'53 0-53 0-94 1-11 100 150 285 330 280 305 Hallow 
1!) O'Ol 0'53 0'53 1-09 1-32 120 150 330 380 350 415 Ilallowmass 
21) 1-00 0-53 0'53 1-24 1-55 138 150 380 440 380 465 Hallowtide 
21 O'Ol O'Ol O'Ol O'Sl 1-28 99 175 290 340 355 350 Hallux 
20 0 7 6 O'Ol O'Ol O-Oli 1 -32 125 175 340 390 370 400 Halm 
23 O'Ol 0 0 1 0-01 112 1-58 147 175 390 450 400 460 I la lo 
24 l'OO O'Ol O'Ol 1-27 1-85 170 175 440 515 450 500 Haloscope 

1-22 O'Ol O'Ol 1-42 2-10 195 175 500 580 510 550 Halogen 

I,c dépar t de fumée peut être fixé à droite ou à gauche selon choix sans supplément de prix. 



g 

i n ^ - i f i 
ULTiiVIHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 
J<es modelés P et H sont pourvus d 'un al imeutateur proloigé 

pour contenir une quant i té de combustible suffisante pour 
durer toute la nuit sans surveillance 

l/cs tubulures et la cheminée 
peuvent être fixées à droite, 
à gauche, ou derrière. Si ou 
ne les commande pas autre-
ment nous les met tons derrière. 

Pour chauffage de serres, 
bureaux, etc. 

Modèle H Modèle 1- Modèle II Modèle (', 



CHAUDIERE INDEPENDANTE " I / E T O I L E . ' 
Prix couran t v compris deux t ubu lu re s et registre de cheminée. 

M O D K L E E. 

No. 

I limensioils 
extérieures Diamètre 

des 
tubulures 

Surface 
de 

chauffe 
en mètres 

carrés 

Puissance 
avec 

tuyaux de 
100 m/m. 

Diamètre 
du tuyau 
de fumée 

Prix en 
tôle de 
8 m/m. 

Prix en 
tôle de 
1(1 m/m. 

l'i lids approximatif Code 
'.elè^rapliique No. 

l iant. 1 >iana. 

Diamètre 
des 

tubulures 

Surface 
de 

chauffe 
en mètres 

carrés 

Puissance 
avec 

tuyaux de 
100 m/m. 

Diamètre 
du tuyau 
de fumée 

Prix en 
tôle de 
8 m/m. 

Prix en 
tôle de 
1(1 m/m. Tôle de 

s m/m 
Tôle de 
10 m m. 

Code 
'.elè^rapliique 

m ni. Mètre- lin. m/m. l-'res. 1res Kilos. Kilos. 
2 0-lîft 0-3(1 32 0-28 24 100 70 80 05 105 Starlike 
3 11-71 1 1-35 38 0-37 :;:; 12.'. 80 in 105 130 Starrv 
4 (1-8(1 u-3:, 3S 0-411 42 125 115 1 111 125 15(1 Starlit 
5 0-81 O-lo 50 0-53 :.l 1 50 11.) 1,31) 135 165 Starred 
« 0-1)1 II-1(1 .10 0-03 HO 1 :,o 1311 13(1 145 180 Sfarriuess 

î-i'gi 0-4(1 ai 0-73 66 1.1(1 130 175 150 200 Starboard 

ULTiiviHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

MOUKl.lv F. 
.) 1 17 (Kill 3,2 (1-28 21 100 110 100 05 115 Starched 
3 1-34 0-35 38 (1-37 33 125 101) 1 1 5 1211 140 Starcher 
4 1-47 0-35 38 0-411 12 125 120 140 130 155 Starchv 
5 1 -52 0-40 50 0-53 5 1 150 140 160 140 170 S la re-
6 1-113 0-411 50 0-63 60 150 160 I so 160 1 s 5 storer 

1-73 0-40 50 11-73 66 150 ISO 200 1811 20(1 Slariug 

M O D K L B G. 

0-66 11-30 32 0-28 24 too 70 811 S 5 115 Starling 
3 0-74 0-35 38 0-37 33 1(1(1 80 1)0 100 125 Start 
4 0-01 0-3.5 38 0- 111 42 1 00 I 10 125 120 1 15 Starlel" 

11-86 0-4(1 50 0-53 5 1 125 I 25 145 130 Hill S tarde 
6 0-1)7 11-4(1 51) 0-63 60 125 145 170 140 175 Startling 

1-06 0-411 51) 11-73 66 125 165 111(1 155 200 Stal'ye 

MOT)H LE H. 

1-17 0-30 32 0-28 24 100 (III 105 SB State]y 
3 ' 1-34 0-35 38 0-37 33 125 105 120 115 130 Statesman 
4 1-52 11-35 38 11-41) 42 125 13(1 150 125 150 Statics 
5 1 -52 II-10 50 0-53 51 150 150 170 135 160 Station 
6 1-63 0-4(1 50 0-63 60 150 170 105 145 1 70 Stationary 
7 1-73 0-40 50 0-73 66 150 190 220 160 190 Stationer 
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VIRTUAL MUSEUM 

CHAUDIERE INDEPENDANTE " H A R N E S S ROOM" EN TOLE SOLDEE 

Pour chauiïage de (.Tarages, etc. 

Ces chaudières peuvent être chargées par le dessus et alors le feu durera toute la nuit sans 
rechargement* de combustible. 

D i m e n s i o n s 1 l imens ions Pu i s sance 
de chauf fe 

Prix .I.' l'i l'rix de la l'uids. l 'uids 
d e s 

Pu i s sance 
de chauf fe c h a u d i è r e ai)}irox. d e s eu tuyaux de 

101) 111 111. 
de d iamètre 

c h a u d i è r e ai)}irox. Code 
I l .u i t , m- «k-
la chaudière 

-..•nie 

du tuvau t u b u l u r e s eu tuyaux de 
101) 111 111. 

de d iamètre 
en tè 1 e en tcMe en tele de e a t'Oie de Code 

I l .u i t , m- «k-
la chaudière 

-..•nie 
Diamètre H a u t e u r de f u m é e t a r a u d é e s 

eu tuyaux de 
101) 111 111. 

de d iamètre de S ni ni. de 111 m m. S.m ni. 10 ta ri. I l .u i t , m- «k-
la chaudière 

-..•nie 
Diamètre H a u t e u r 

eu tuyaux de 
101) 111 111. 

de d iamètre 

M è t r e s M è t r e s to ta le m m . in/'m. M è t r e s lin. F r c s . Frcs . Kilos, Ki lss . 
1 0 4 0 0 3 0 0-74 l u o 38 23 100 110 80 05 Ilarpsenl 
0 0-40 0-35 0-74 130 38 34 110 125 95 105 Harpshell 

(Mil 0-35 U-89 130 38 43 125 140 130 140 I larpoon 
4 0-61 0-40 0-94 150 50 55 145 170 130 145 Harpooner 
5 0-76 0'4O 1-09 150 50 07 105 190 150 .170 Harpsichord 
ts OUI 0-4-6 0-96 150 50 67 180 210 180 200 Harpie 

Modèle No 1 

I,e modèle Ko. 1 est arrangé de façon à ce qu 'on puisse poser une poêle d 'eau sur le dessus 
pour avoir de l 'eau bouillante. Hn commandant , 110s clients sont priés de nous signaler le 
modèle qu'ils préfèrent. Modèle Xo. 2 



M 
ULTiMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

C H A U D I E R E A G A Z " A L E X A N D R A . " 

à tubes bouilleurs ho r i zon taux eu cuivre. 

Toutes ces chaudières son t munies d ' u n condenseur qu i empêche les couran t s d 'a i r de 
revenir et d ' é t e indre le gaz. 

I N S T R U C T I O N S . 

A v a n t d 'a l lumer le gaz il f a u t que l ' apparei l soit bien rempli d 'eau . Re t i rez le t i roir et 
al lumez imméd ia t emen t Si le gaz s 'a l lume dans le robinet d 'a i r il f a u t l 'é te indre e t le ra l lumer 
de nouveau . H lie f a u t j amais déranger ce robinet , qui , une fois fixé, est t o u j o u r s prêt pour 
l 'usage. 

No. 
MC1 n . i• n 11,• s 
lie lai! t. 1-Il 1 

]i:tr f»iirr 
Surface li i hniilf, 

i']] i .si]] i]i 
l'rix 

EMI.IS 
Jj,[i|>l;,',i- Cuil. 

té'i]]];i ,'l'iiiiiu 
! ni]. M nul. 

en |'I. m 
1 "a'.'] i.n tes 10(1 lit in. 

Cuil. 
té'i]]];i ,'l'iiiiiu 

1 0-40 0*28 11-43 0-7(1 (1-20 
Metres lin. 

9 
Fames 

75 
Kiliis. 

-.) ( lasalier 
•> f|-40 0-30 (1-47 0-99 0-40 20 1 1 5 40 Gaseous 

(>57 0-39 (1:59, 1 10 1-00 37 200 05 ( iasholder 
4 
5 

0-70 
0-97 

0-40 
0'40 

0-79 
11-79 

2-25 
3-40 

1-71 
2-43 

07 
97 

350 
490 

100 
1 25 

Gasogene 
Gasometer 

Les pr ix comprennen t condenseur e t becs de gaz perfect ionnés, qui son t arrangés comme 
un tiroir pou r facili ter 1'eclairuge et le ne t tovage . 

Elévat ion. 



« LA SENTINELLE. ' 

! 
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CHAUDIERE EN FONTE A FEU CONTINU. ULTÏMHEAT® 

M I 

VIRTUAL MUSEUM 

Cette chaudière est dest inée à de pe t i tes ins ta l la t ions à eau chaude où l 'on désire main ten i r une t e m p é r a t u r e régulière 
pendan t 12 heures sans surveil lance ni r echa rgement de combust ib le 

Prix couran t . 

! limensions sans 
alimeutateur 

Ilauteur 

Mètres 
0 : 1 5 
11-40 
0 - 5 0 

Diamètre 

Mètres 
0-M5 
0 - 4 0 
0 - 4 0 

Hauteur de 
ratimen tu-

teur 

Mètres 
if 51 
0-1)1 
0 - 0 1 

Diamètre 
du tuyau 
de fumée 

"Puissance de 
_kt chaudière 
avec tuyaux 
de IDA m/m 
de diamètre 

Mètres 
1 5 

: u 

Surface de 
chauffe 

en mètres 
carrés 

Francs 
5 0 
70 
S 5 

Sensit ive 
S e n t r y 
Sont intent 

Chaque chaudiè re est percée pour recevoir des t u y a u x de m / m (pas de gaz! e t ces 
t rous peuven t ê tre percés à droi te ou à gauche de la chaudière. 

l,e dépa r t de f u m é e est placé derr ière et ce t te disposi t ion ne peu t pas être modifiée. 



CHAUDIERE (C EXCELSIOR " EN 
avec cloisons eu foute . 

TOLE SOUDEE. 
mm 

ULTiMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

Xous pouvons const rui re cet te chaudière également avec cloisons-bouilleurs en tôle, 
l ' r ix de 20 à 00 f rancs eu plus, selon les dimensions des chaudières, 

l ' r ix courant y compris t u b u l u r e s de d é p a r t et de r e tou r su ivan t descr ipt ion ci-dessous. 

Elévat ion. 

J Mmetisions Surface de chauffe 
extérieures eu mètre s cari, s 

No. Surface Surface 
H a u t . intér- t,T-

ieure lcttr, 

0 I l l i l 0 - 4 5 0 7 0 0 S 5 
1 0 ' 7 f î 0 - 4 5 0 s o 1 ' 0 0 

( -u (WUi 0 ' 5 0 0 so 1 ' 0 0 
2 «•7( i 0 ' 5 0 1) S 5 1 - 2 5 

ON 0 ' 6 0 0 ( i 1 II 8 5 1 2 5 
:Î O'Ol o-l il) 1 0 0 l-OO 

(OUI 0 ' 7 6 0 -71 1 6 0 1-00 
4 l o i ; 0 ' 7 ( i •> 10 2 ' 4 0 

(on 0-!) I o-s l 2 10 2 ' 4 0 
l ' 2 2 0 ' 7 i i 2 5 0 2 ' 0 5 

5 l ' 2 2 0 -01 :i II) 3 ' 5 0 
(o i l ' l'OO 0-0,7 3 10 3 - 5 0 

5 a l ' 2 2 1 (Ki :', 8 0 4 ' 0 0 
li l '37 1 "00 4 3 0 t-50 
l ia 1 - 3 7 1 1 7 4 ! ) 0 5 0 0 
7 1 - 5 2 1 -22 5 5 0 5 ' 8 5 
7 a 1 5 2 1-37 0 5 0 6 - 6 0 
s 1-52 1 - 5 2 7 4 0 7 ' 5 0 

Puis-
sance Prix eu Prix en Prix des 
avec tôle de tôle de acces-

tuvaux 8 m/m. 10 m/'m soires 
de 11)0 

10 m/'m 

lit/lit. 

Mètres l ' t 'CS. 1res. Frcs. 
linéaires 

105 1 0 5 2 3 5 6 5 
142 2 1 5 2 5 0 6 5 
142 2 1 5 2 5 0 6 5 
171 2 8 0 3 3 0 7 0 
170 2so 3 3 0 7 0 
2 5 0 3 6 5 4 3 0 7 5 
2 5 0 3 6 5 4 3 0 7 5 
3 4 5 4 8 0 5 5 5 oo 
3 4 5 4 S 0 5 5 5 oo 
3 6 5 5 5 5 6 3 0 oo 
4 0 0 6 3 0 7 1 5 1 15 
4 0 0 6 3 0 7 1 5 1 15 
6 0 0 8 0 0 0 0 0 1 4 5 
6 7 5 8 8 0 1 0 0 0 145 
7 0 0 1 0 0 0 1 140 165 
8 8 0 1 11)0 1300 1 7 5 

1 0 0 0 1 3 0 0 1 4 8 0 100 
1 120 1 4 4 0 1 6 3 0 200 

Poids approximatif 

Kilos. 

140 
171) 
170 
200 
2011 
275 

345 
400 
400 
470 
075 
750 

Tôle tie Acces-
10 m/iu. soires 

Kilos. Kilos 

1 6 0 1 1 5 
1 8 5 1 3 0 

2 3 5 
•)-, -

1 .') • ) 
145 

_ .>, t 
3 0 0 

1 T ) ! 1 
185 

3 0 0 185 
4 1 0 2 4 0 
4 1 0 2 7 0 
4 7 0 2 5 0 
6 2 5 3 2 0 
6 0 0 3 2 0 
7 0 0 3 0 0 
8 0 0 3 0 0 
ooo 4 2 0 

1 100 4 3 0 
1 2 2 5 4 3 5 
1 3 5 0 150 

I.es accessoires comprennen t :— Façade à por tes glissantes pou r foyer et cendrier, ba r r eaux de 
•trille avec suppor t s , p laque de foyer, t rois boites à suie et registre de cheminée. 

ï ,es t u b u l u r e s comprises sont : Pour chaudière Xo. 0 ... 2 t ubu lu res de 50 m m. 
Nos 1, 2 et :!. 4 ,, 50 m m. 

chaudières Xo. 4 et autres , 4 ,. 100 m m. 

Code léié^raphique 

xeainb 
xcambie 
xcambiou 
xca rna t e 
xcava te 
xcavat ion 
xcavati tr 
xceed 
xceediug 
xcellence 
xeelleucv 
scel lent 
xcen t ra l 
xceutr ie 
xeep t 
xeepted 
xcept ing 
xception 
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CHAUDIÈRE BREVETÉE " CLIMAX " 

pour met t re dans la maçonnerie. 

Elévation. Coupe verticale. 

Cette chaudière à eu nu succès énorme et plus de 12,000 de ce type fonctionnent à présent. I,e chargement du combustible est 
facilité par l 'a l imentateur qui est placé à la partie supérieure et le feu durera pendant 10 à 12 heures sans surveillance. 



CHAUDIERE " CLIMAX." 
Prix couran t y compris nue t u b u l u r e de dépa r t et deux de re tour , cloisons pour condui tes de fumée, 

a l imen ta t en r avec couvercle, etc., comme ind ique sur le dessin 

Dimensions ex té r ieures .Surface de chauf fe Puissance Prix de 1.1 Prix de la 
en me t r e s en m e t r e s carres ac tuel le chaudière chaud iè re Pr ix des Pouls apprciximaLU Code 

No. a v e c en tôle de eu tôle de accessoires t é légraphique 
Sur face Surface t l lvaux de 8 m/m. 1(1 m / m . Tôle de Tôle • le .Acces-

té légraphique 

Long . Larg. H a u t . in te r . Caiifcau .x ex ter. Kill m / m . 8 ili/lii. l u m/m. soires 

.Metres lin. P res . P res . P res . Kilos. Kilos . Kilos . 
Il (Mil 0-5 ,3 Il'53 0 ' S 5 0 - 4 S 0-IS4 1 2 7 3 5 0 4 0 0 7 0 2 0 0 2 5 0 1 2 5 Climate 
1 (Mil 0 - 0 1 0 - 0 8 1 - 2 0 d - 5 3 0 - 8 3 1 7 2 4 0 0 4 5 0 7 5 2 8 0 3 1 0 1 5 0 Climatic 
.) 0 ' 7 0 O'Iil 0 - 0 8 1 - 1 0 0 - 7 1 1 0 4 2 1 0 4 5 0 5 0 0 8(1 3 l o 3SO llil) Climatize 
2 a 0 - 9 1 (Mil 0 - 0 8 1 - 0 7 o-ss 1 ' 2 5 2 4 7 5 0 0 500 9 5 31)0 4 0 0 1 7 0 Climb 
:i 0 - 9 1 0-iis 0 - 7 0 1 - 9 4 0 - 9 5 1 - 3 9 3 0 7 5 5 0 lilill 1 0 0 4 4 5 4 8 0 1 8 5 Clime 
8a 1 - 0 0 0 i > 8 0 - 7 0 - ) . . ) • > 1 1 7 1 - 0 2 3 4 5 1)30 7 0 0 1 10 400 5 3 0 1 9 5 Climbable 
4 1 - 0 0 (1-71') 0 - 8 4 2 ' 5 2 | 0 0 l ' 7 S 39(1 1)80 7 5 0 120 5 0 0 590 200 Climber 
5 l'OO 0*84 0 - 9 1 2 - S 2 1 - 3 1 M I 4 4 3 5 7 5 0 8 3 0 12o 1)20 7 1 0 2 0 5 Climing 
li 1-2:3 0 - 9 1 0 - 9 1 3-3 1 1-1)3 2 ' 2 2 525 930 1 0 2 0 1 to 7 8 0 8 1 0 3 0 5 Clinch 
lia 1 - 3 7 0 ' 9 I I I -99 : i -9 5 2 ( 1 1 2 - 7 1 0 1 5 i m o 1 2 0 0 1 4 5 9 2 5 9 0 0 3 3 5 Clincher 
7 I 3 7 0-99 1 -01) 4-4(1 2-1 3 2-112 090 1180 1 2 9 0 1 50 11135 1 ! 0 0 385 Cling 
S l r, 2 l l l t i i-oo 5 - 1 0 2 ' 3 8 3 - 2 4 7 8 0 1400 1 5 3 0 ISO 1 1 2 0 1 2 7 0 4 1 0 d i n g e r 
9 1 0 7 I-Oli 1 -01) 5 ' 5 2 2 0 4 3*57 S 2 5 - 1 0 0 0 1 9 0 1 3 7 0 42(1 Clinic 

1 0 1-S2 l'OO 1-00 5-91 2-92 3-811- 930 — 1 SOI) 200 1 4 7 0 410 Clinical 
11 l u s 1-00 1 - 0 0 <>'32 3 - 2 0 4 2 2 11105 2 0 0 0 21 5 1 5 7 0 4 3 5 Clink 
12 2 1 2 1 - 0 0 l'OC. 0 - 5 4 3 ' 4 8 4 - 5 4 1 0 8 0 — 2 2 0 0 230 1 0 7 0 4 8 5 Clinker 

Les accessoires c o m p r e n n e n t : — F a ç a d e eu fon te avec double por tes à glissière et por tes du cendrier, p laque d 'ent rée , 
ba r r eaux de grille e t suppor ts , registre de cheminée e t 4 boîtes-à-suie. 



CHAUDIERE " CHATS WORTH," MODELE 32d, EX TOLE SOUDEE 

pour îucl lre dans la îwaçonm-rlc. 
Avec fond bouilleur et retour de flamme au-iles.sus du fover. 

: ami 
ULTiiVIHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

Prix courant non compris les, tubulures. 

Surface (le Prix Poids approximatif 
1 ïinictisums chauffe en Puissance Prix en tôle Pris îles chaudières 

Xo. 
mélres carrés avec ell loi. (le • 1rs 1 <.. le -

Xo. tuvatix rie acces- télégraphique 
ilc S ni/tu. m/m. soires Tôle Tôle Acees-

télégraphique 

I.ong. Larg. 1 tant. Inter. lvxlcr. 100 ni m - de île 10 SI lires I.ong. 
Sons la voûte S tu - 111. iLi/m. SI lires 

.Metres 
linéaires I-'rcs. Frcs. I-'l 1 s. Kilos. Kilos. Kilos. 

t) 0-61 (1-30 (1-3:0 1-0(1 1-15 H6 245 205 65 135 180 100 Chard 
1 (1.01 (1-35 11-35 1-20 1-30 110 205 315 65 183 230 1 1 5 Charge 
2 11-70 ll-:i5 0-35 1-5(1 1-55 140 315 375 70 230 270 135 Chargeai île 

0-70 o-4lt 0-411 1-70 1-75 165. 350 415 75 2411 261) 145 Cliarilv 
4 0-84 11-35 0-:;5 l-(i2 1-70 15(1 345 110 7:, 250 280 .15(1 Churiot 
5 0 SI (1-41) 11-40 1-83 1-S5 ISO 380 445 85 230 275 .100 Charioteer 
ti 0-01 11-33 0-35 1-75 1-80 172 370 140 85 260 285 105 Glati tv 
7 (110 0-41 0-40 2-10 2-00 105 415 401) 00 270 300 170 Chill i table 
s Ml» < 1-35 (1-33 2-05 2-05 202 430 500 oo 325 350 175 Charlatan 
0 1 -(Mi 11-4(1 0-40 2:15 2-30 220 470 :,:.o 05 a i o -100 185 Charlock 

] ! ) l-IMl 0-40 tStm 2-7: » 2-75 2ti0 530 1)15 100 345 1011 10(1 Charm 
J 1 1-22 11-41' 11-40 2-70 2-61 255 540 (i-lO 100 400 450 200 Charming 
12 1-22 11-4(1 0-46 3-05 MO 200 505 700 110 44(1 475 210 Chal-llel 
1:1 1-22 (1 53 (1-53 3-(i0 ;-4n 345 (180 800 120 170 530 225 Charpie 
1 + 122 (Mil 0-53 1-00 1-53 300 730 -105 125 450 510 240 Chart 
15 0:17 il 53 11- tti 3-73 1-45 35(1 71(1 880 135 100 610 245 Chartist 
1 1 -37 (1-53 0-53 3-08 I -73 300 765 OUI) 135 535 6 II) 250 ( hort i-cuse 
17 1-37 (Mil 0-5:'. 1-42 1-05 410 800 010 140 520 630 2S5 Chary 
]S I 52 0-5:1 0-10 4-1 I Ï-SO 300 800 040 1 10 550 600 275 Chase 
la 1-52 0-53 0-53 1-42 4 1(1 435 8 10 080 1 10 570 720 200 Chasable 
20 1-52 (MIL 0-5:: t-ill 4-30 m 880 10411 1 15 — I — Chaser 

Nous pouvons munir cette chaudière d 'une trémie de chargement sur le dessus pour faciliter l 'a l imentation du combustible. 
Prix de 100 à 200 francs net en-sus, suivant dimensions de la chaudière. 

L,es accessoires c o m p r e n n e n t : — F a ç a d e avec double portes glissantes (modèle A), registre et châssis, plaque d'entrée, barreaux 
grille avec supports et qua t re boîtes-à-suie. 



C H A l l )IKRE ' ' EER A CHEVAI, 
.Modèle 17. 

Faille d 'eau de 50 m/m. 
l 'rix louraul ut m compris tubulures (voir page (i:l . 

ORDINAIRE. 
ULTiMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM 

Elévation. 

I K-scriptiou des Accessoires. 

Façade avec portes sur gouds (Modèle 1!' jusqu'au 
numéro 14. Façade avec porte:, glissantes (Mmlèlc 
Ai numéro 15 et au-dessus. Trois boites i suie, 
registre et châssis, plaque «lu foyer, barreaux et 
supports. 

! ûtnensions 

L a n ; . H a u t . 
T . r m g . S o u s l a v o û t e 

II-II! 
0-4(1 
ll-â:l 
(i;,:; 
(MU 
(Mil 
(Mil 
tl-li'.l 
"Will 
11.7(1 
II-7U 
11-84 
11-84 
0-SI1 
(Mil 
0-1)1 
1-0(5 
] (1(1 
lue. 
1 - 2 2 
1 - 2 2 
I 22 

(I-2S 
(Kil l 
II-2N 
()•:!() 
II-2S 
ll-:!(l 
t > - : ï r» 
(l-:!ll 
( ï-:>r> 
n-rîll 
Il-:îll 
iKin 
(Kill 

(1-4(1 
(i-4(i 
I I S., 
(1-4(1 
n 4 0 
(I-4U 
a- : , : ; 
(1-40 
0-â:t 
(l-lli 

Surface de 
chauffe eu 

mètres carrés 
Surface Surfact 
Intér. Hxtér. 

II-:'. I 
(i-:l!l 
11-4(1 
ll-t.", 
(I-Jfi 
(l-.")2 
n-ûs 
M-:,s 
IH't.ï 
t i-(î.-> 
(1-7:! 

1(12 
1-1(1 
1 - : ! 2 
117 
1 :!0 
1 :.l 
1-711 
1 

1-S4 
2-114 

0-44 
t.l-48 
(l-.-.l 
n-:,!; 
()•.->-
0-04 
tl-71 
n-72 
11-8(1 
<>•81 
(l-8'.l 
tl-Sf) 
(1-117 
u-117 
1-l lt> 
1-2(1 
1-24 
1-4(1 
1-ûli 
1 42 
1 (il! 
1-711 
1-.sr, 
2-114 
Mit 
2-111 
2(18 
2-2!) 
2 17 
2-::o 

Puissance l'rix Prix Prix Poids approximatif 
a vcc t-ii tôle eu tôle de? 

Lu vaux tie 8 de 10 Chaudières 
de 1(M) ni/ni. ni/iU- si lires Tôle (le Tôlede Acces-
jii/ni. 8 m/m lom/in soires 

Mètres 
linéaires 1-res. I'rcs. 1-res. Kilo*. Kilos. Kilos. 

43 (HI 75 55 47 05 85 
:.4 7.5 00 «0 51 ) OS s s 
54 71) 05 (10 75 02 
(i:! 80 05 65 02 80 04 
(>:J 75 (V5 (i5 84 00 
72 85 105 70 70 00 08 
SI 100 120 7o 7:5 100 100 
S] 05 70 7.s 110 105 
04 1 10 1 :>5 7.) 00 |:'.0 115 
ill) 1(1(1 125 75 02 1:50 120 

Klfi 125 150 75 05 1 o2 1:50 
00 1 15 140 75 SS 125 1:55 

1 15 1:50 1 55 80 07 140 1:58 
10$ 125 150 80 05 145 140 
12tf 1 •'>') 170 85 110 158 142 
144 100 100 85 15( i 170 144 
147 1(50 100 85 l:;5 1 05 147 
1 08 2(H) 2 10 00 100 100 150 
111(1 2:50 270 05 ISO 2:50 100 
1 OS 2( )( ) 240 05 101 1 210 155 
1 02 2:!( i 270 05 180 240 105 
21 5 255 ]D() 200 255 180 
228 2(50 :>20 11 5 210 2 S0 2( KI 
2.") 2 285 115 215 200 2-10 
240 Mini M (10 125 220 20s 245 
2(11 :'.:;( i 125 225 :>05 255 
255 :>00 125 250 :515 2(50 
2S5 :;:>() ;>()() 125 205 :520 2(55 
27:> ::15 :>80 l:io 275 :540 270 
:»()() :545 410 1:50 285 :550 275 

Code télé-
s-rapliiquc 

I ' i a e i d 
l ' I n c i t e 
Plilid 
P l a i n 
P l a i n t i f ! 
P l a n c h 
P l a n e r 
P l a n i s h 
P l a n k 
P l a n t 
P l a i t l i n e 
P I i . h i n u 
P l a s h 
P l a - i l i 
P l a s t e r 
Plustic 
Plate-atl 
l ' i a ' . e f u ! 
Pl; [1 etuark 
P l a t f o r m 
l ' l a 1 i n a 
[ ' ' I n t i m a i ! 
l M n t o u i e 
P l a t o o n 
P l a u d i t 
P l a u s i b l e 
l ' i a n s i v e 
l ' i a v 

Des tubes-bouilleurs t ransversaux 
I.a largeur «le la lame d 'eau des riiaudière pei 

être soudés à l ' intérieur du foyer pour augmenter la surface de chauffe, 
t être aussi augmentée et nous pouvons les munir d 'une trémie de chargement sur le 

dessus, l 'rix à débattre. 



CHAUDIERE "RICHMOND" EN TOLE SOUDEE 

avec face et fond bouilleur, t rémie de cha rgemen t sur 

le dessus et cloisons-bouilleurs. 

Prix couran t non compris les 
(voir page fiS). 

UL7iMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 

H l é v a f i< m 

S 
!) 

10 

0-53 
0-1)1 
0-70 
0*70 
0-91 
0-91 
1-Oti 
I-OI; 
1-22 
1-37 
1-52 

35 
-10 
40 
40 
40 
4(> 
40 
51) 
51) 

0-35 
0 - 4 0 
0 - 4 0 
0-41) 
0 4 0 
0 - 4 0 
0-4(5 
0 - 5 1 
0 - 5 1 
0- l i l 
0-71 

4 S 
53 
53 
5 S 
53 
(U 
111 
71 
71 
711 

42 
47 
47 
52 
47 
53 
;>3 
5 S 
5 S 
119 
7 s 

Surface tic i i 
eu mètres carrés 

93 
03 
OS 
20 
39 
07 
S S 

3 1 5 

93 
10 

(14 
71 
95 
3 0 
(15 
00 
9 0 
IIS 

tuyaux tic 
liii) m/m. 

Mètres lin. 
91 i 

I 2li 
10(1 
175 
ISO 
210 
240 
27(1 
31 s 
420 
51(1 

l ' r 'x en l 'rix en 
tôle tic tôle (le l'rix des 
s m/m. lu m/m. 

Frcs. Frcs. Frcs. 
2 4 0 2 7 0 7 0 
2(15 3 1 5 7 5 
3 2 0 3 8 0 7 5 
3(15 4 3 0 SO 
3eS0 4 4 5 9 0 
4 1 0 180 9 5 
4<i5 5 5 0 1 0 0 
4SI) 5 0 5 1 10 
5 0 5 0 0 5 120 
1150 7 0 5 1 2 5 
7 S 0 9 1 5 145 

t ics c h a u d i è r e : 

Tôle de 
8 in/ili. 

Kilos. 
125 
175 
200 

2(i0 
2SO 
320 
340 
440 
540 

Tôle de 
11) m/m. 

Kilos. 
150 
200 
240 
270 
270 
310 
330 
400 
430 
570 
070 

Code 
télégraphique 

cil 
clmess 
cinine 
ck 
ckets 
cke ty 
cochet 
d 
dden 
dclle 
(le 



RÉSERVOIRS CYLINDRIQUES RIVES 
EN TÔLE D'ACIER 

Ver t icaux ou H o r i z o n t a u x 

Pr ix et renseignements sur demande . 



CHAUDIERES A VAPEUR VE 
RIVÉES EN TÔLE D'ACIE _ _ @ 

avec t u b e s t r a n s v e r s a u x pou r force motr ice wl_n(VlHEAT 
' VIRTUAL MUSEUM 

Elévat ion . 
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O U A T E E * VERTICAT- D ' E A E C H A U D E 

« • a * — * " » 

puissance de 
chauffe avec 

lune pression dt 
vapeur de un 

kilo sur la 
chaudière. 
Metres lule-

aircs 
,1e tuyaux d 

lin» ni/m. 

i.ilres il en 
chnulïes 

10U tleg 
ceiiligrat 
à l'heur 

Dinteni 

1 liauiètiv H a u t e u r 

Mètres 
0-405 
0-405 
(1-510 
0-510 
0-510 
0-010 
o-iiio 
0-010 
111)10 
U-lilO 
0-7(10 
0-700 
0-700 

Mètres 
0-405 
0-535 
0-535 
0 - 0 1 0 
(V710 
0-710 
0-810 
0 - 9 1 0 
1 - 0 7 0 
1-220 
1 - 0 7 0 
1-220 
1 - 3 7 0 

l ' r ix couran t . 

Cal i<l 
Caliduct 
Caliph 
Cali tate 
Caliginotis 
Calipash 
Calisaya 
Caliver 
Calker 
Callct 
Call igraph 
Callipers 
Callous 

Code 



NOUVEAU GENERATEUR VERTICAL D'EAU CHAUDE 

p a r l ' u t i l i s a t i o n d e l a v a p e u r . 

S o c l e e n f o n t e e t m a n t e a u e x t é r i e u r e n f e r s o u d é , l e s t u b e s e n a c i e r o u e n c u i v r e . 

r»l! * rJt P r i x c o u r a n t 11011 c o m p r i s l e s t u b u l u r e s ( v o i r p a g e 0 3 ) . 

IllIllIllIlIllIIIIB 

C o u p e v e r t i c a l e . 

Puissance de 
chauffe avec 

DiniL nsi il] - une pression 
de vapeur de Litres d'eau Prix avec Prix avec 
:î kilos sur le chaufies à tubes eu tubes en 

S e , chaudière. 82 degrés centi- acier cuivre 
Mètres grade à l'heure 

H a u t e u r y Diamètre linéaires de 
compris rtu tuvaux de 
le socle cor] > - 1 00 m/m. 

Pres. P'rcs. 
1 0 1 ) 4 0 ' 2 7 2 0 0 2 0 2 0 2 7 0 3 2 0 
•> 1 0 9 0 - 2 7 2 5 0 2 4 7 0 2 9 0 3 5 0 
3 1-2-1 0 - 2 7 2 9 0 2 9 2 0 3 2 0 3 9 0 
4 0 - 9 0 0 - 3 4 4 5 0 4 5 0 0 4 2 0 5 2 0 
5 1 1 2 0 3 4 5 5 0 52011 4 7 0 5 8 0 
li 1 - 2 7 0 ' 3 4 0 0 0 0 5 0 0 5 2 0 0 0 0 
7 0 - 9 9 0 - 4 2 8 2 0 8 0 0 0 0 7 0 8 4 0 
8 1 1 4 0 4 2 1 0 2 0 9 8 5 0 7 5 0 9 6 0 
9 1 - 2 9 0 ' 4 2 1 1 9 0 1 1 0 0 0 8 3 0 1 1 4 0 

10 1 1 4 0 - 5 1 1 4 0 0 1 4 4 0 0 9 8 0 133!) 
11 1 - 2 9 0 - 5 1 1 7 4 0 1 7 0 0 0 1 0 7 0 1 8 8 0 
12 1 - 4 5 0 - 5 1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 1 1 0 0 2 0 7 0 
13 1 - 3 2 0 1 ) 1 2 3 8 0 2 3 5 0 0 1 3 4 0 2 4 5 0 
1 4 1 - 4 7 0 - 0 1 2 7 4 0 2 0 0 0 0 1 4 7 0 2 7 8 0 
15 1 - 0 2 o - o i 3< 108 2 9 5 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 

N o u s p o u v o n s a u s s i c o n s t r u i r e c e s g é n é r a t e u r s d e f o r m e h o r i z o n t a l e , s u i v a n t l e s d i m e n s i o n s 
d e m a n d é e s e t p o u r n ' i m p o r t e q u e l l e p r e s s i o n . 



Modèle A, avec portes glissantes. Modèle B, avec portes sur gonds. 

Dimensions 
extérieures 

Ouverture 
île la 

porte du 
foyer 

Ouverture 
de la 

porte du 
cendrier Prix 

Dimensions 
extérieures 

Ouverture 
de la 

port., du 
foyer 

i mvcrturc 
de la 

porte du 
cendrier Prix 

Haut. barg. Haut. barg. Haut. barg. Frcs. Haut. bars . Haut. barg. Haut. barg. Frcs. 

0 ' 7 1 0 - 5 3 0 - 2 5 0 - 2 0 0 - 2 5 0 ' 2 0 4 0 0 - 0 1 0 - 4 3 0 ' 2 0 0 - 2 0 0-1 5 0 - 2 0 3 0 
0 - 7 1 0 ' 0 3 0 - 2 5 0 - 3 3 0 ' 2 5 0 - 2 8 4 5 0 - 7 0 0 - 5 ! 0 - 2 4 0 - 2 0 O' 1 5 0-2(1 3 5 
0 - 8 0 0 - 7 0 0-2.5 0 - 3 8 0 - 2 5 0-2:8 5 0 
1 0 1 0 - 8 0 0 3 5 0 - 4 3 0 ' 3 0 0 - 3 4 0 0 

m^m 
ULTiiVIHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM 

VANNES PERFECTIONNÉES. 
avec faces de bronze et indicateur m o n t r a n t quand la valve est 

ouverte ou fermée. 
Avec double manchon 

Xo. I ou manchon et douille. 

VANNES MOBILES PERFECTIONNÉES. 
Ou peut enlever les surfaces de friction de ces soupapes sans 

déjoindre les t u y a u x auxquels elles sont fixées. 

Diamètre : Prix 
intérieur 

m/m. Francs 
5 0 13 

1 0 0 1!) 

Francs 

3 2 
4 4 
9 5 

I àamètre 
intérieur 

m/m. 
5 0 
7 5 

1 0 0 
1 2 5 
1 5 0 



Couvercle à double 
disque. 

Convertie à pont 
ovale. 

Couvercle ovale à 
pont intérieur. 

Couvercle rond à 
écrous. 

Couvercle rond à 
pont intérieur. 

P 
tir t o u t e s sortes* île c h a u d i è r 

t u y a u x de fun 

Registre et chassis. 

100ni/m. 12.") m/m. 150 m/m. 175 m/m. diam. extérieur. 

4 l'rcs. 5 1res. 6-50 frcs. 7-50 frcs. la pièce. 

i n t é r i e u r e s Pr ix 

F r c s . 
0 - 2 1 X 0 - 2 1 5 
0 - 2 0 < 0 - 2 0 7 

X 0 - :U 10 

ULTiMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 



BOUILLEURS EN TOLE SOUDEE POUR FOURNEAUX DE CUISINE, ETC UL7ijV,HEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 

Ci-dessous on t rouvera quelques dessins de récipients, cylindres, bouilleurs, etc., pour service de bains, batteries de cuisine, etc. 
Ces modèles sont tellement nombreux, qu'il nous est seulement possible (le donner une idée générale des pièces que nous fabriquons 
couramment . Nous serons heureux de soumettre des offres au reçu des croquis et dimensions des pièces diverses. 


