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N O T I C E
su r  les P o ê le s  S y s t è m e  “  F A Y E

C O N S T R U C T I O N
Os  poêles sont du type sans circulation d'air, à in té 

rieu r réfracta ire absolum ent im perm éable aux gaz. 
La base, de très grande section par rapport à la surface de 
.Mille, placée tout à l'ail à la partie supérieure de chaque 
appareil, assure une évacuation facile  et com plète 
des gaz de la combustion, fis fonctionnent donc dans les 
meilleures conditions d'hygiène.

Leur f'iyer est disposé de lapon à permettre l ’u tilisation  
à feu continu du charbon et du bois en grosses bûches,

La grande ouverture supérieure du loyer rend les opé
rations de chargem ent et le  nettoyage particu liè re 
m ent faciles.

Leur montage, extrêmement simple, garantit la fac ilité  
de rem placem ent des pièces hors d’usage.

C O N D U I T E
Allum age. — On place sur le fond de l'appareil ou sur 

la grille spéciale une poignée de copeaux et du petit bois. On 
charge eu grosses bûehes ou en charbon lorsque le petit bois 
est en braises.

Réglage. — On augmente ou on ralentit le tirage eu 
agissant sur la porte à coulisse du gueulard, qu'on ouvre ou 
qu’on ferme par glissement latéral. La porte à coulisse doit être 
maintenue complètement ouverte pendant l’allumage et jusqu’à 
établissement de la température voulue. On la ferme ensuite 
plus ou moins, de façon à maintenir la température constante.

N ettoyage. — Le nettoyage se fait en retirant les cendres 
par la porte à coulisse du gueulard complètement soulevée, 
bans le cas de la marche au charbon, les mâchefers s’enlèvent 
par la porte supérieure du foyer.
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Pour entretenir les tôles, il suffit de les frotter avec un peu 

; de pâte flamande et un chiffon de drap.
Le nettoyage des parties nickelées se fait avec de l’alcool jj 

; et du blanc d’Espagne.
Les carreaux de mica se nettoient en frottant légèrement ■

* avec un chiffon imbibé d’alcool.
■
■
■

COMBUSTIBLES A EMPLOYER
■ mm J

Les bois de chauffage de toutes sortes peuvent être em- 
; ployés. Le rendem ent est d’autant m eilleu r que la  dis- 
; position du fo ye r  perm et l ’em ploi de très grosses S
■ bûches, tenant bien au feu et d’un p rix  de rev ien t de
■ préparation  peu élevé.

Pour la marche au charbon, le coke, les charbons maigres 
jj et plus particulièrement l’anthracite, doivent être employés à " 

l ’exclusion des charbons gras pour obtenir une bonne marche
■ continue. La grosseur à employer est celle définie dans le 
S commerce sous le nom de têtes de moineaux.
a
■
■

R E N D E M E N T
■ 2

Les rendements indiqués pour chaqua modèle sont des jj
g rendements moyens. Les consommations étant naturellement S 
| variables avec la disposition du local à chauffer, son orienta- ï 
jj tion, l’emplacement de l’appareil et de ses tuyaux.

Il est toutefois à remarquer que ce rendem ent a a ttiré  
jj l ’attention de d iverses Commissions, et en particulier 2
* de la Section de Sylviculture de la Société des A gricu lteu rs
jj de France qui, après une expérimentation sérieuse, les a -2 
jj récompensés d’une M édaille  de V erm e il à titre d’encou- 
ï ragement.

T = 5 î )



— 3 -
.................................................................................................... ............................................ .. . . . . . .  il ...UW 'yM HE AT

*♦ VIRTUAt»MUSEUM
»  aH ■t.. ■ ■ ■ . ■

■■

Avantages du Chauffage au Bois
■

■
■

Économ ie. — La faible consommation des appareils ;
S “ FAYE” montre qu’en ce m om ent le  chauffage au bois 
S rev ien t avec eux à un p r ix  m oindre que le  chauffage jj
g au charbon.
2

H ygiène. — Le chauffage au bois donne à ce point de 
g vue un m axim um  de garan tie  im possib le à atteindre ■
I avec n’im porte quel chauffage au charbon. Nous en ; 
i donnerons simplement comme preuve un extrait du rapport ;
. olficiel fait sur nos appareils par M. AUBIN, Chef de Labora-
S toire de la Société des Agriculteurs de France :
■ ■

« Il était intéressant d’analyser les gaz au moment où ;
! « l’oxyde de carbone peut prendre naissance et cette analyse

« a donné les résultats suivants :
« Oxygène   16 .» 0/0
« Acide carbonique.................. 5 69 0/0
« O xyde de carbone. O 07 O/O (1)
« Azote .. 78 » 0/0

E ■
« Dans ces poêles, la combustion étant aussi satis- 

S « fa isante que possible, il n’y a donc à craindre aucun 
ï « accident. »e ■■ ■

L’emploi du bois est donc à recommander pour tous les i
ï locaux où des dispositions hygiéniques doivent être prises. Il ■
g s’impose en particulier dans les chambres à coucher, chambres

de malades, salles d’hôpitaux, etc.
■ ■

Nous tenons à ce sujet de très nombreuses références à la !
disposition de nos clients.

fl) La quantité d'oxyde de carbone, seul (jaz toxique, est extrême
ment faible, 0.07 0/0, so it 7 d ix  m illièm es.
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A C C E S S O I R E S (I)

Grille spéciale permettant l ’emploi du charbon et 

s’adaptant sur les appareils nos I, 2, 3, 4.

Grille spéciale permettant l’emploi du charbon et 

s’adaptant sur les appareils nos 5 et 6.

Plaque de fermeture à coulisse s’adaptant sur 

toutes les cheminées à rideau ou tablier. (Prière d’in

diquer, en faisant la commande d’une plaque de fer

meture, les dimensions du cadre de la cheminée et 

bien indiquer s'il y a un rideau ou tablier).

Tuyau de raccord  à double coude plissé avec 

plaque-réchaud utile pour raccorder les cheminées 

n(S t et 2 à la plaque de fermeture.

Couvercle plat supplémentaire permettant de 

faire chauffer sur les poêles un récipient d’eau, une 

brique, etc.

c n x r ^

(1) Sauf commande spéciale, tous les appareils sont 
liv ré s  sans g rille  pour l ’em ploi du charbon. Cette 
dernière est toujours facturée en supplément.



I ULTIMHEAT® 
vlUfflAk MUSEUM

P O Ê L E S  “  F A Y E

M O D È L E S  C O U R A N T S
■■

— -----------  ;
■
■
■

N O T E .  —  Tous ces modèles sont livrés équipés * 
pour le chauffage au bois, sans aucune grille ; 
intérieure. Si les poêles doivent fonctionner 
au charbon, prière de le spécifier à la commande. \
La grille spéciale fournie dans ce cas est facturée ■
en supplément. ;

E X P E D I T I O N S

La gare de Juvisy étant située sur les lignes d’Orléans, de 
P.-L.-.M et de Grande-Ceinture, cela abrège’ d'une façon très 
sensible le délai de parcours des expéditions, qui sont faites 
le  jou r m êm e de la commande dans toutes les directions.

Les expéditions sont fa ites en port dû et contre 
rem boursem ent.

Prière, en faisant la commande, de vouloir bien indiquer 
le numéro de l’appareil et le prix.

E xiger la marque H.  F A Y E ,  à J Z J Y IS Y , près Paris, 
sur tous les appareils.
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C h e m i n é e s  N °  1

p ou va n t  chauf fer  8 0  mètres cubes d ’air

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Diamèl. extér* du corps 0"'3ü ! Diamètre de la buse Om 104- 
Diamètre intérieur .. 0m2i I Hauteur du sol a la buse 0,n4U 
Hauteur intérieure . . . .  0n,48 ! Hauteur extérieure.*. 0m72

Perm ettan t l ’em ploi des bûches de bout 
ayant 0m22 de diam ètre sur 0m40 à 0m45 de longueur

C O N S O M M A T I O N

Au bois, 15 à 20 k ilos de bois par jour en tro is  
ou quatre charges.

Au charbon 10 à 12 kilos de charbon ppr jour en 
deux charges.

| Ces appareils s'adaptent facilement devant les che
minées de construction en marbre.

Ils sont très économiques et permettent de tenir une 
température douce et régulière avec peu de combustible 
dans les chambres à coucher-, salles à manger, etc.

Ces deux modèles peuvent être également montés sur pieds. 
Il suffit de le spécifier à la commande.
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C h e m i n é e s  N° 2
; p ou va n t  chau f fe r  80 mètres cubes d ’ air 
■
■ __________ _
■
■
■
■B

Cette cheminée a exactement les mêmes c a ra c 
téristiques que la cheminée roulante n° I, à

■
ü feu visible.
■
■
■

Elle n’en diffère que par l ’ornement ; toutes ses
• garnitures fonte étant émaillées en noir,
| blanc ou brun céramique au gré du client, avec  
■
î pièces de montage nickelées.
■
B

Cet appareil, bien orné, trouve sa place dans les 

■ appartements les mieux meublés : salons, salles à

; manger, etc.

Laissant voir le feu par la porte à feu visible sans 

; aucune crainte d’étincelles, il a tous les agréments de la 

; cheminée en marbre, devant laquelle il s'adopte très bien.

S itr demande, ces cheminées peuvent être montées 

; sur pieds émaillés.

Lorsque la conteur de l’émail n ’est pas indiquée sur 

jj la lettre de commande, les cheminées n° 2 sont expédiées

avec appliques émaillées noires.
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P o ê l e s  N° 3
p ou va n t  chau f fer  1 5 0  mètres cubes d ’air

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Diamèt. extérr du corps 0' ■30 Diamètre.de la buse . O"1104
Diamètre de la base.. 0r"40 Haut1 du sol à la buse. 0-70
Diamètre intérieur .. 0' ■24 Hauteur sans les pieds 0"’60
Hauteur intérieure ... 0' ■67 Hauteur extérieure. 0-95

Perm ettan t l ’em ploi de bûches de bout 
de 0m22 de d iam ètre sur 0^60 de longueur 

Brû lant 8 à 10 heures

C O N S O M M A T I O N

Au bois... 20 à 25 k ilos de bois par 24 heures
Au charbon 10 à 15 kilos de charbon par 24 heures.

Ces poêles conviennent particulièrement pour le 

chauffage des vestibules, maisons d’habitation, serres, 

écoles, etc.



V o ir Accessoires page 4 et Note page 5
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P o ê l e s  N° 4
pouvant chauffer 1 5 0  mètres cubes d ’ air

Cet appareil a exactement les mêmes c a ra c 
téristiques que le Poêle n° 3 à feu visible.

11 n’en diffère que par l ’ornement, toutes ses garn i
tures fonte étant émaillées en noir, blanc  

ou brun céramique, au gré du client, avec pièces 
de montage nickelées.

Très bien décoré, il convient, comme le n° 2, dans 

les appartements, salles à manger, salons, vestibules, etc.

Lorsque la couleur de l'émail n’est pas indiquée 

sur la lettre de commande, les appareils n° â sont 

expédiés avec appliques émaillées noires.

c f c ^ D c r ^ )



Poêle  n° 4
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P o ê l e s  N"  5 & 6
pou van t  chauf fer  3 0 0  mètres cubes d ’ air

c a r a c t e r i s t i q u  e s

Diamèt. extér'du corps 0n,38 
Diamètre de la base.... 0m50 
Diamètre intérieur .. . 0m32
Hauteur intérieure .. 0“80

Diamètre de la buse 0ni125 
Haut1 du sol à la buse. 0m,89 
Hauteur sans les pieds 0m77 
Hauteur extérieure.. lm05

Pouvant chauffer 10 à 12 heures sans être 
rechargés et recevoir des bûches de bout m esurant 

0m75 de longueur sur 0m26 de d iam ètre

C O N S O M M A T I O N

Au bois.. 30 à 40 k ilos de bois par 24 heures.
Au charbon 15 à 20 kilos de charbon par 2i heures.

Ces modèles conviennent pour le chauffage des 

locaux de grandes dimensions : écoles, églises, salles 

de réunions, grands vestibules, maisons d ’habitation, 

serres, etc.
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