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VIrtualMUSEUM CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
Sans grille avec sole réfractaire

r r  3 6 , 3 7  ET 38
Ces calorifères disposés pour brûler 

le coke se composent
l)'une devanture en fonte ordinaire 

munie de deux ouvertures : celle du 
haut, qui sert à l'introduction du 
combustible: celle du bas, par laquelle 
on règle l'entrée de l'air et qui sert 
au nettoyage du foyer.

Un cylindre en tido. garni intérieu
rement de briques réfractaires, s'appli
que à la devanture : il est monté sur 
une base en fonte A roulettes et sur
monté d'un dessus ayant une ouver
ture fermée par un tam pon qu i 
s'emboîte dans une rainure remplie 
de sable.

Ces calorifères sont disposés pour 
que la devanture s’applique contre un 
mur ou une cloison incombustible 
quelconque, tandis que le foyer pénè
tre dans l'enceinte à chauffer, qui 
peut être une serre, une étuve, un 
atelier ou un récepteur quelconque de 
chaleur devant la distribuer par des 
canaux spéciaux dans toutes les par
ties d'une maison d'habitation. Le 
chargement du combustible et la sur
veillance de la combustion se font 
dans la pièce où se trouve la devan
ture de l'appareil.

Ils ne se font qu'a buse derrière : 
sur demande, les roulelles peuvent 
être supprimées.

COUPE VERTICALE

Voir ci-:lc$sou$ les dimensions

EX EM P LE  D’ IN S T A L L A T IO N  D’UN CALO R IFÈRE Nos 36 « 38
VUE DE FACE

Dimensions N-' 36 j 37 38

Hauteur de la devanture... »  840 1.070 1.190
Largeur................................ »  385'» 470 »  495
Hiwnelrf f\ttn>;.r du fo'fr............ »  250 »  350
Hauteur............................... » 650 »  880 1.020
ftislaxc dn s*l aa-dessus dr U hase.. »  730 »  960
Hiam.'lre exhrienr de la bn<e......... »  090 »  125 »  139

7 18
Capjfitf etailTrf *a\iivi» ea œ.<.... 100 ’ 275 400

Les dessins ci-contre montrent, à titre d'exemple, l'installation d'un 
calorifère hygiénique .V* 3G à 38.

La devanture est appliquée à l’extérieur d’une chambre en maçon
nerie dont la forme el les dimensions doivent être appropriées à la 
disposition des lieux. Dans les cas fréquents d'utilisation de ces calo
rifères au chauffage des serres et des étuves, ou les installe souvent 
dans la chambre en maçonnerie, le foyer pénétrant directement dans la 
pièce à chauffer. Quand ils sont utilisés au chauffage d'appartements, 
ils sont le plus souvent installés en cave : dans ce cas, la chambre 
en maçonnerie devient nécessaire.

Dans l’exemple ci-contre, les calorifères sont supposés installés 
dans une cave sans ventilation spéciale du dehors.

PLAN ET COUPE HORÏZOXTAIE

A. — Chambre en maçonnerie servant de récepteur de chaleur.
15. — Buses en tôle ou en poterie chargées de distribuer la chaleur 

dans les pièces à chauffer.
C — Prises d'air (voir bouches de chaleur page 403) prenant directe

ment l'air dans la cave pour alimenter la chambre de chaleur.

M o d è l e s  D é p o s é s
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CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
N°5 39\ 39, 40, 41, 42, 44 et 45 à feu visible, avec grille et porte au foyer

Seuls, les N*' 40, 41 42, 44 et 43 peuvent être livrés à buse dsssus

N° 4 5  N° 4 4  N° 4 2

DIMENSIONS N ".. 89” 39 40 41 42 44 45

Hauteur totule (joignit (emprise). » 925 » 975 1.0101.140 ~Ï7250 1.295 1.385
Largeur du socle.................. » :i95 j» 455 » 500 >>*575

»  045
» /(Ml

Profondeur du sotie (cendrier compris).. » 100 » 150 »  480 »^555 » 08.)
» 310 » 3(50 »  390 » 450 »  505
» 290 » 335 » 300 » 410 470 » 48.) » .>20

Diamètre extérieur de la buse » 0.33 »  083 » 090 » 111 » 118
Distance du sol au-dessus de

» 710 4775 »  810 » 905 1.005 1.070 1.140
3.300 6 « 7.300 14 » 24 » 32 » 1000Capacité chauffée en vironn.c. 75 îoo 175 300 500

Ces calorifères sont figurés avec panneaux en foule ajourée. — Vc

Ces calorifères sont fournis, sau f indications'contraires!: |IînlièvcmcntJcn 
fonte ordinaire et sans saturateur.

Sur demande, ils peuvent être fournis : En fonte polie cl cirée; en fonte 
émaillée de Imite couleur. Pour chacun de ecs deux types, les colonnes d'angles 
sont nickelées cl les panneaux peuvent être fournis des façons suivantes :

[• Un fonte ajourée nickelée; 2" En fonto ajourée polie et cirée; 3* En fonte 
ajourée, émaillée d'une couleur différente de celle du meuble ; 4" En fonte émaillée 
et décorée imitation de carreaux en céramique; S* En fonte émaillée et décorée, 
décor polychrome, imitation parfaite de la céramique.

Sur demande également, ils peuvent être fournis : A buse dessus (pour les 
.N" 40, 41, 42, 44 et 45 seulement).

Avec saturateur sous le couvercle quand ils sont A buse derrière. Quand ils 
sont A buse dessus avec saturateur, ce dernier est placé sur le couvercle, derrière.

page suivante les dessins.des panneaux décorés spéciaux à chaque numéro de calorifère <
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202 S E P TIÈ M E  SÉR IE
ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

DESSINS DES PANNEAUX EN FONTE DÉCORÉE
Im ita t io n  de ca rreaux en céram ique ou en décor polychrom e pour ca lo r ifè res  hygién iques 

Nos 398, 39, 40, 41, 42, 44 et 45
D é c o r  im ita t io n  

d e  c a r r e a u x  en  c é r a m iq u e  
p o u r  le s  N°* 3 9 “ à  4 5

D é c o r  p o ly c h r o m e  
s p é c ia l  a u  N 3 9 “

D é c o r  p o ly c h r o m e  
s p é c ia l  a u  n* 3 9

D é c o r  p o ly c h r o m e  
s p é c ia l  a u  N 4 0

D é c o r  p o ly c h r o m e  D é c o r  p o ly c h r o m e
s p é c ia l  a u  N" 4 1  s p é c ia l  a u x  N * 4 2 ,  4 4  e t  4 5

NOTA. — Les panneaux décor im itation de c arreau x en céram ique p o u v a n l'è tre  
des C alorifères N'** 39» à  î5 , bien désigner le décor choisi.

E xem ple : C alorifère hygiénique Numéro 40, panneaux décor c arreau x céram ique.
— Numéro 40 —  décor polychrom e.

adap tes a  la  Série

Modèles Déposés



rn.MK.Nsin.Ns mes c a l o r if è r e :

Hauteur totale.................
Diamètre <lu fû t ..............

— extérieur île la 
Distance du sol au-dessus
(Contenance en coke........
(Capacité chauffée environ

S E P TIÈ M E  SÉR IE

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

ULT1MHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

sans grille, avec sole en fonte et porte au foyer

VUE EXTÉRIEURE N05 53, 54, 54", 55, 5G et 57 VUE INTÉRIEURE

(Ces calorifères se distinguent des autres 
calorifères hygiéniques à grille par la 
disposition de la partie inférieure du 
foyer.

La sole sur laquelle repose le combus
tible est inclinée de l'arrière à l'avant.

En avant de la sole est disposée une 
ouverture avec un registre à coulisses 
se manœuvrant à l'aide de la tige dont 
Vanneau est à l'extérieur. En tirant le
registre, on dégage l'ouverture pour faire
tomber 1les cendres dans le ccndri
registre «toit toujours être poussé
pendant la marche.

Au-dessus de la porte du rendrici* est
disposée une porte coulissante destinée
à régler l'entrec de l'air ncccssaire à la
combustiion, en même temps qu'à l'allu-
mage et au nettoyage.

( V o i r p a g e  2 0 9  le s  c a lo r i fè r e s  > 1 0 3
<î 1 0 1  t ic  m ê m e  c o n s t r u c t io n  a v e c  f e r m e 
t u r e  à  c le f) .

Les calorifères n°‘ C»:i à .'»7 sont livrés, 
sauf indications contraires, avec fût 
en tôle ordinaire et buse derrière.

Sur demande, ils peuvent être fournis :
1* Avec fût en tôle lustrée ;
2* Avec buse dessus.

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
à feu visible, avec grille et porte au foyer

Voir les dimensions el la description page suivante

M o d è l e s  D é p o s é s
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VIRTUAL MUSEUM

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
à feu visible, avec grille et porte au foyer

67, 68 et 69 67A, 68v et 69A
Les ca lo rifè res hygiéniques 

.V  6jt à  06, 6 1a à  GG\ 67 à 60 
et 67a à  6 9 a possèdent tous 
une grille  montée su r pivot.
Le m ouvem ent qu'on im prim e 
à cette g rille  au moyen de la 
tige à  anneau placée su r l'an 
gle du meuble perm et de dé
gager facilem ent les cendres 
sans provoquer de poussières 
dans l'appartem ent. La g rille  
ve rticale à  tourillons e t  à 
targette form ant le  devant du 
fo yer est abattan te : elle per
m et. p a r suite, le  nettoyage 
facile  du fo yer a insi que de 
vo ir le  feu à  trav ers la  porte 
à m ica et d'en su ivre la  m ar
che. Une v a lv e  placée au mi
lieu de la  porte de cendrier 
sert à régler l'en trée  de l'a ir  
sons la  g rille , et p a r suite, à

. ------ augm enter ou ù d i m i n u e r
ra c liv ité  de la  combustion.

lisse font aussi .ï pîeîs hauts comme l)0r,c (,e cendrier ainsi que celle du fo yer doivent être
sous. ferm ées herm étiquem ent au m oyen de la  clef spéciale livrée  avec

chaque appareil.

Li's calorifères K°* 64 à 66 et 67 à 60 se liv ren t, s a u f  in d ic a t io n s  
c o n t r a i r e s ,  en fonte ordinaire. S u r  d e m a n d e , ils peuvent être 
fourn is : Kn fonte ém aillée de toute couleur et d une seule nuance, 
0,1 (‘n foute ém aillée de toute couleur et panneaux d'une nuance 
différente.

Les calorifères .V  6 4 a à 66a et 6 7 ' à  6 0 a possèdent des pan
n eau x à  ornem ents plats spécialem ent disposés pour être nickelés. 
Ils ne peuvent être liv rés  qu ’en fonte ém aillée de toute couleur 
avec les quatre g ran d s panneaux de l'enveloppe et celui du dessus 
nickelés.

U s  calorifères N - 64 à 6G, 64* A 6 6 ', 67 à  69 et 6 7 ' ù 60* peu
vent être liv rés s u r  d e m a n d e :  1“ Avec pieds hauts, augm entant 
la hauteur des ap pareils de 6 centim ètres. — 2* A vec  dessus cloche.

Les calorifères A’** 64 à  66 et 64-' à 66' seuls, peuvent être liv rés 
s u r  d e m a n d e , av ec  buse dessus ; dans ce cas ils  ne peu ven t ja 
m ais recevoir le  dessus cloche.

Les calo rifères .V  67 à 60 et 6 7 ' à  60* sont tou jours liv ré s  à  
buse coude en bas. Les dessus cloche sont toujours fournis dans 
le m ême ton que l'ap pareil.

Le bouton est nickelé.

.\OTA. — P o u r  les p u res  de remplacement dans les calorifères 
(j S à 66, 64x à 66s, voir les indications des payes 196 et 196.

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES N®’. 64-64* 65-63* 66-66* 67-67* 68-68* 69-60*

Hauteur totale à dessus plat et à pieds bas.................... »  845 
»  005

»  900 
» 960

»  98 0 »  845 »  900

Ss
II

IIDiamètre du fu i...................
» 340— de la buse .............. f> 340

Distance <lu sol au-ilcssus (lu la husc (à pieds bas) »  790 
i» 850

»  850 
»  910

»  900
»  960 »  520 »  520

Capacité chauffée environ.. 11)0 125 175
5

100 125
11
175

Modèles Déposés
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CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
à feu visible, avec grille et porte au foyer 

avec panneaux de face et de côtés en céramique, fonte nickelée ou émaillée, en fonte décorée 
imitation parfaite de la céramique et panneaux d'angle en fonte ajourée 

Nos 7 6 j  7 7  et 78
AU TYPE A BUSE DERRIÈRE SUR DEM AK DE, A BUSE DESSUS

Nos 7 9 j 80  et 8 1
TOUJOURS A BUSE COUDE EN BAS

Ces calorifères, «le même construction que les calorifères .V* Cl à Cl», 
page précédente, sont toujours établis avec les panneaux d'angle en foule 
ajourée el les quatre panneaux de face el des côtés aux divers types 
V  t à 10» ,  ci-dessous désignés et représentés pa^e suivante. ‘

Sauf indications contraires, ils sont expéJiés émaillés noir avec 
panneaux type t. céramique blanc et noir.

Sur demande, ils peuvent être livrés émaillés noir ou de toute-autre 
couleur avec l'un des types de panneaux I à 10».

DÉSIGNATION DES PANNEAUX 
( f ig u r é s  p a g e  s u iv a n te )

T\i‘E 1. — Céramique blanc et noir. — (Cos panneaux peuvent être 
livrés sur demande, en fonte émaillée même Ion cl même dessin par 
impression).

Type 2. — Céramique ivoire : T ype 3. — Céramique rouge et bleu.
’l ri-k 4. — Céramique vert d’eau : Type 5. — Céramique bleu et 

papillons.
Type G. — Céramique ivoire et rose.
Type 7 .— Céramique lithophanie jaune, vert ou rouge brun d'un seul 

ton. dessin en relief. (Ces panneaux peuvent se faire en fonte avec émaux 
céramique figurés à I» palette, ou en foute nickelée).

T ïpk 8. — Céramique lithophanie fond bleu ou vert, dessin ù reliefs 
blancs. Type 9 -— Panneaux en fonte émaillée, décor polychrome 
fleurs, imitation parfaite de la céramique.

Type 10». — Panneaux en fonte émaillée, décor polychrome fantaisie, 
imitation parfaite de la céramique.

B ie n  in d iq u e r  le  t y p e  d e  p a n n e a u x  c h o is i .
I.es calorifères .\tf* 7G a 78 et 79 à 81 (icuvcnl être livrés, sur demande:
1* Avec pieds hauts augmentant ta hauteur des appareils de 8 ccnlim.
2* Avec dessus cloche :
•P Les calorifères .V* 7G à 78 seuls peuvent être livrés avec buse dessus 

sur demande; dans ce cas ils ne peuvent jamais recevoir le dessus cloche
Les calorifères N”  79 à SI sont toujours livrés avec buse à coude en bas.
Les dessus cloche sont toujours fournis dans le même Ion que l'appareil.

N O T A .  — P o u r  tes  p iè c e s  d e  r e m p la c e m e n t d a n s  le s  c a lo r i fè r e s  
.Y1” 1 6  à  S I .  v o i r  le s  i n d ic a t io n s  d e s  p a n e s  1 0 5  c l  1 0 6 .

DIMENSIONS 1)KS CAI.OlilKÈHES N "  76 77 78 79 80 81

Hauteur totale à dessus pial et à pieds bas.............
— — — cloche et û pieds hauts.......

Diamètre du fô t.....................................
— do la buse ...................................................

Distance du sol au-dessus de la buse «  pieds bas*
— — — — — hauts..

Contenance en coke................................
Capacité chauffée environ

............... 1 »  875

............... I * 935

............... 1 »  310

............... 1 »  083

...............  »  790

............... 1 >.850
.......kilos 5
.......in. e. 100

»  935 
i .000 
»  310 
»  OS3 
v 870 
»  930 
G

123

»  960 
1.120 
»  385 
»  090
»  9oo 
»  9G0 
11

573

»  875 
»  935 
»  310 
»  083 
»  4G0 
»  520

100

»  935 
1.000 
»  310
»  083 
»  fCO 
»  520 
G

»  960 
1.120
»  385 
»  090 
»  160 
»  520 
11 

173
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Cc.< dessins représentent les panneaux de côté

l o i r  la desiynation détaillée des ’lypes et- les Calorifères hygiéniques .Y ' 70 à S I  paye précédente

ÎSÆ ocioles D é p o s é s

S E P TIÈ M E  S ÉR IE

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
à feu visible avec grille et porte au foyer

D I F F É R E N T S  T Y P E S  D E  P A N N E A U X  p o u r  C a l o r i f è r e s  hy gi é n i q u e s  N os 7 6 ,  7 7  et 7 8 ,  et 7 9 ,  8 0  et 81
T y p e  I

Céramique ou fonte émaillée
T y p e  2  

C é r a m iq u e
T y p e  3  

C é r a m iq u e
T y p e  4  

C é r a m iq u e
T y p e  5  

C é r a m iq u e

T y p e  6
C é r a m iq u

T y p e  7
Céramique, ou fonte émail 

Céramique ou c:> font; nickelée

T y p e  8  
C é r a m iq u e

T y p e  9  
F o n te  é m a i l lé e  

e t d é c o r é e

T y p e  I O” 
F o n te  é m a i l lé e  

et d é c o r é e
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CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
A  F E U  V I S I B L E

Nos 82, 83 ET 84
à pieds, avec grille et porte au foyer

Nos 82B, 83B et 8 4 B
avec socle, à targettes, avec grille emporte au foyer

A BUSE DERRIÈRE

Nos 82 à 84 ou 82B » 84e
A  F E U  V I S IB L E

à buse derrière et 3 prises 
de chaleur

Les calorifères N°* 82, 83, 84 sont toujours à  pieds. Les calorifères 
N** 82», 83», 84» uc diffèrent des précédents que p a r la  présence d ’un 
socle rem plaçant les pieds.

Celui-ci est m uni de quatre targettes perm ettant de prendre l’a ir  
à chauffer, soit dan s la  pièce même, en o u vran t ces targettes, soit 
à  l'extérieu r, en les ferm ant ; dan s ce dernier cas, le calorifère doit 
être placé su r une caisse spéciale en fonte com m uniquant avec 
l ’extérieu r au m oyen d ’une buse avec  c lef que nous fournissons su r 
dem ande. (Voir, page su ivan te , la  caisse de prise d’a ir  et le dessin 
en coupe).

Tous ces calorifères sont liv rés , s a u f  in d ic a t io n s  c o n t r a i r e s  : 
en fonte ord inaire avec  buse derrière.

S u r  d e m a n d e , ils peuvent être fourn is :
i° Em aillés de toute couleur et d’une seule nuance ;

2° A vec buse dessus.
S u r  d e m a n d e  s p é c ia le , les calo rifères N** 82 à 84 et 82B à 84b 

peu ven t être liv ré s  avec tro is prises de chaleu r au p lus, quand ils  
sont à buse derrière et quatre prises quan d ils  sont à  buse dessus. 
(V oir la  g rav u re  ci-contre).

Dimensions des Calorifères N ' 8 2 - 8 2 “ 8 3 - 8 3 “ 8 4 - 8 4 “

H auteur to ta le ................... .................
Largeur ou diam ètre du fû t ...........
Diam ètre extérieu r de la buse . . .  
Hiitanre du sol as-dessus de la buse.. . . . . . .
Contenance en c o k e .--------kilo s.
Capacité chauffée en v iro n . m . c.

1.0(50 
» 410 
» 000 
» 950 

1 1  » 
175

1 .14 0  
» 4(50 
» 097 
1.0 30 

17  »

1 .18 0
» 510 
» 104 
1 .10 0

24 »
375

M o d è l e s  D é p o s é s
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VIRTUAL MUSEUM CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLETE
Exem ple des C alo rifères 

NÜS 82% 83° e t  84°
A  F E U  V I S I B L E

•à buse derrière et caisse de prise d’a

CAISSES DE PRISE D’AIR 
en fonte

N 82°, 8 3 “ e t  8 4 e

S E 9 I K >

DIMENSIONS DES CAISSES DE PUISE D'AIR

N - ........ 82 « 88 « 84 b

Longueur et largeur extérieures. 
Longueur et largeur intérieures. 
Hauteur intérieure

>> 195 
»  105 
»  255 
»  180

* •165 
»  235 
»  180

8 3 8 S 
-,

Diamètre intérieur de la buse..

A v e c  g r i l l e  e t p o r te  a u  f o y e r

N os 9 7 ,  9 8 ,  9 9 ,  1 0 0 ,  1 0 1  et 1 0 2
A vec ferm etu res à c le fs  

Pour Ecoles, T ramways, 
Salles D'Attente

Dans ces calorifères, toutes les 
portes ferm ent à  v is  ù l aide d’une 
c le f spéciale à canon.

La grille  est à  va-et-v ien t su r 
p iv o t ; elle est disposée pour bas
culer dan s le cendrier.

L ouverture disposée au-dessus de 
la  porte du cendrier est destinée à 
fac iliter l'a llu m age et la  su rveillan ce  
du feu, a in si que le décrassage.

L 'entrée de l ’a ir  nécessaire à  la  
com bustion se règle par la  v a lve  de 
la  porte du cendrier.

Ces calorifères sont liv rés, s a u f  
in d ic a t io n s  c o n t r a i r e s ,  av ec  fût 
en tôle ord inaire, socle, tète et portes 
en fonte ordinaire, b u s e  d e s s u s .

S u r  d e m a n d e , ils peuvent être 
fo u rn is : 1° A vec fû ten  tôle lustrée. — 
2° Avec buse derrière. S u r  demande 
égalem ent, les pieds sont percés d'un

DIMENSIONS DES O.U.OUIEKIIES N- 97 98 | 99 I 100 101 102
îlauleur totale . ..
Largeur ou diamètre du fût.
Diamètre extérieur de la bnse.
Distance du sol au-dessus de la buse...
Contenance en coke.............. kilos
Capacité chauffée environ. m c

»  820 
»  250 
»  097 
»  805 
5.000 
100

»  880 
»  250 
»  097 
>» 850 
6.000 
125

»  940 
»  300 
»  097 
»  910 

11.000 
175

1.015 
»  350 
»  111 
»  970 

17.000 
275

1.080 
»  400 
»  125 
1.050 

25.000 
375

1.300 
»  400 
»  125 
1.250 

30.000 
450

M o d è l e s  D é p o s é s
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CALORIFÈRES HYGIENIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
Sans grille, avec sole en fonte et porte au foyer

Ces calorifères sont caractérisés par la dispo
sition de la partie inférieure du foyer. La sole 
sur laquelle repose le combustible est inclinée 
de l'arrière à l'avant.

Kn avant de la sole, est disposée une ouver
ture avec un registre à coulisses se manœu
vrant à l'aide de la lige dont l'anneau est à 
l'extérieur. En tirant le registre, on dégage 
l'ouverture pour faire tomber les cendres dans 
le cendrier, Le registre doit être poussé a fond 
peudant la marche.

La porte coulissante de devant de foyer sert 
h régler l'entrée de l'air nécessaire à la combus 
lion, en même temps qu'à l'allumage et au
nettoyage.

Les portes ferment à vis a l'aide d’une clef 
à canon spéciale.

Les calorifères N*' 103 à 107 sont livrés, sauf 
indications contraires, avec fût en télé ordi
naire. socle, portes et tête en fonte ordinaire 
et buse dessus.

Sur demande, ils peuvent être fournis : 
1° Avec fût en télé lustrée : 2° Avec buse 
derrière.

Sur demande également, les pieds peuvent 
être percés d'un trou pour fixer les appareils 
dans les voitures.

(Voir p3ge 203 les Calorifères 53 à 57 de même cons
truction, mais avec fermeture ordinaire).

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES N** 103 104 104i« 105 106 107 109 109» 110 111

Hauteur totale........................ » 650 » 775 » 860 » 930 1.030 1.100 r 860 »  950 1.000 1.120
Diamètre du fût........................ » 220 » 250 » 250 » 300 » 350 )) 100 » 250 »  250 », 300 »» 350
Diamètre extérieur de la buse............... »  083 >» 097 »  097 » 104 » 118 » 125 » 083 >» 083 »  097 » 111
Distance du sol au-dessus de la buse___ »  620 » 740 » 830 » 895 »> 995 1.065 » 680 » 770 »  810 » 910
Contenance en coke....................... 2.200 4.500 6.000 8.000 13.700 20.600 6.000 7.000 9.500 16.000
Capacité chauffée environ..................... m. c. 50 80 100 125 200 300 125 150 200 275

A feu visible, sans grille, avec soie en fonte et porte au foyer

Nos 109, I 09s, I I 0 et IM  à pieds .  Le N° 109 est  livré à r oulet tes s u r  d e mande
TYP E DU N° 109 

A ROULETTES

Dans ccs calorifères, le foyer est composé 
d'une sole en fonte inclinée de l’arrière ù 
l’avant pour ramener les cendres et les 
escarbilles au-dessus d’uné ouverture fer
mée par une targette à coulisse se manœu
vrant au moyen de la tige dont l'anneau 
est placé en* avant de l'appareil. Cette 
targette doit toujours être poussée pendant 
la marche. L'entrée de l'air se fait et se 
règle à l’aide de la valve placée sur la 
porte du foyer.

Les calorifères .N“' 109 à III sont livrés 
sauf indications contraires, en fonte 
ordinaire, fut en tôle lustrée avec appli
ques et garnitures nickelées.

Sur demande, ils peuvent être livrés : 
1° Ordinaires, appliques, garnitures et 
dessus nickelés.

2* Socle» porte, dessus el chapiteau émail 
noir ou couleur, garnitures nickelées.

3° Socle, porte, chapiteau émail noir ou 
couleur, garnitures et dessus nickelés.

Pour le calorifère N* 109 seulement, 
avec roulettes et poignée de devant : dans 
ce cas, il est toujours avec buse coude en 
bas i i i.'î centimètres du sol. Il peut néan
moins être livré avec buse coude en bas 
quand il est a pieds.

Los calorifères N0’ 109» et 110, toujours ù pieds, peuvent être livrés avec buse aoude en bas à i> centimètres du sol.

Modèles Déposés
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VIRTUAL MUS FLO R IFÈR E S  HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE Nos 116, 117 et 118
à  fe u  v i s ib le ,  a v e c  g r i l le  e t  p o r te  a u  f o y e r  e t c e n d r ie r

A BUSE DERRIERE A BUSE DESSUS A BUSE COUDE EX BAS

DIFFÉRENTS TYPES DE PANNEAUX EN FONTE
T y p e  C  T y p e  D T y p e  E  T y p e  F

Email céramique Décor polychrome Déoor impressi

i* l'angle
Ces calorifères sont avec grille sur piv 

ment <le va-et-vient dont l'anneau est pîr. 
du meuble.

Décor polychrome La grille verticale en avant du foyer est abattante : 
elle laisse voir le feu et permet le nettoyage complet 
du foyer.

Ces calorifères sont livres, sauf indications contrai
res. entièrement eu fonte ordinaire, buse derrière, avec 
panneaux persicnncs.

Sur demande, ils peuvent être livrés :
1e Emaillés noir avec panneaux persiennes émail 

rouge brique ou autre couleur sur demande.
2U Emaillés de toute couleur cl d'une seule nuance 

ou avec panneaux persicnncs d'une autre nuance.
y- Avec buse dessus. (Ces appareils à buse dessus ne 

peuvent pas recevoir les colonnes en fonte ajourée). 
Voir ces colonnes page 220.

•i° Avec buse coude en bas.

DIFFÉRENTS T Y PES DE PANNEAUX

Quand ces calorifères sont demandés émaillés, ils 
peuvent recevoir les quatre panneaux suivants rempla
çant les panneaux persicnncs.

Type C. — Fonte éuiail céramique.
Type D. — Fonte émaillée décor polychrome imita

tion parfaite de la céramique.
Type E. — Fonte émaillée fond crème, décor par 

impression d'un seul ton rouge ou brun.
Type F. — Fonte émaillée décor polychrome fantai

sie, imitation parfaite de la céramique.

l l i e , • c h o

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES N " 118 117 118

»> 800 »  S50 » 970
»  280 v 300 »  340
»  083 »  083 »  090

Distance «lu sol au-dessus de la buse (base derrière)............................................ »  675 
»  135

»  720 
»  115

»  840 
. » 445

Contenance en coke.........................................................................
Capacité chauffée environ...............................................................

......... kilos. •1.500
100

5.700
125

11.000
175

M o d è l e s  D é p o s é s



D IM E N S IO N S  1>KS C A L O R IF È R E S

Hauteur totale à pieds bas (bouton compris)...................
__ _  — hauts — ...................

Diamètre du fut..................................................................
— extérieur de la buse.....................................

Distance du sol au-dessus de la buse derrière en haut, pieds

Contenance en coke . 
Capacité chauffée en'

— coude i i bas

S E P TIÈ M E  SÉR IE

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
à  fe u  v is ib le , a v e c  g r i l le  e t  p o r te  a u  f o y e r  e t  c e n d r ie r

N° 120, spécial pour petits locaux
A BUSE DERRIERE

Voir la  description page suivante

M o d è l e s  D é p o s é s

BUSE DERRIÈRE, DESSUS PLAT

N°s 121, 122, 123, 124, 125 et 126
à  fe u  v is ib le , a v e c  g r i l le  e t  p o r te  a u  f o y e r  et c e n d r ie r

BUSE DESSUS, DESSUS PLAT - 'Ve- A DESSUS CLOCHE
ET PIEDS HAUTS DE 12 CENTIMETRES

à

pieds hauts 

demande
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VIRTUAL MUSEUM

S E P TIÈ M E  SÉR IE

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

8 2 6  125 124 123 122 121

Les calorifères N"* 120 cl 121 à 126 sont à grille sur pivot, avec jnouvement <lc va-et-vient permettant «le dégager les 
cendres sans produire de poussière. Ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires. La grille verticale eu avant du 
foyer est abattante: elle laisse voir le feu et permet le nettoyage complet du foyer.

Ces calorifères sont livrés, sauf indications contraires : ordinaires, pieds bas. fût en tôle lustrée et buse derrière. 
Sur demande, ils peuvent élit* fournis :

lv Avec buse dessus. — 2* Les NBi 120. 121. 122 et 123 seulement avec buse coude en bas. — 3° Avec pieds hauts de 
\±  centimètres au lieu de 6. — Avec dessus cloche («lans ce cas. ils ne peuvent être à buse dessus). — 6“ Avec porte de 
chargement spéciale permettant de brûler indifféremment le bois, le coke ou l'anthracite (dans ce cas. ils ne peuvent 
jamais être fournis à buse dessus). — G* Les N** 120. 121. 122 et 123 seuls, à roulettes avec poignée sur le devant (dons 
ce cas. et à moins d'indications contraires, ils sont fournis avec, buse coude en bas). — A vec «leux petites poignées nic
kelées sur les côtés comme il est figuré au calorifère N" 120 à roulettes. — b* Avec les parties suivantes : pieds, bavette, 
socle, gueulard, porte de devant, chapiteau et tête en fonte émaillée de toute couleur (sans indication «le couleur, nous four
nissons l'émail noir). — 0“ Avec ces mêmes parties on fonte polie et cirée. — Ht* Kmaillés avec le gueulant seul poli et ciré.— 
IL  Avec une ou plusieurs des pnrlios suivantes nickelées : tète, chapiteau, écusson, socle et pieds (doinaudés avec socle 
nickelé, les pieds son! également nickelés). H

Ces calorifères, demandés nickelés sont livrés avec porte, gueulant, bavette en fonte ordinaire, à moins que ces pièces 
ne soient demandées polies et cirées. Elles ne peuvent se nickclcr.

N os 127 et 128

à feu visible, avec grille et porte au foyer

DLbbUS PLAT
Les calorifères N”  127  et 128 sont 

g arn is in térieurem ent de briques 
ré fracta ires.

La grille  est il m ouvem ent de va- 
et-vient montée s u r  pivot.

Une targette située su r  le derrière 
permet «l'introduire l’a ir  extérieu r 
dans la  buse pour d im inuer le tirage.

Le chargem ent du com bustible 
peut se fa ire , soit par la  porte du 
haut de la  devanture, so it p a r 1<* 
tampon avec  joint de sable placé 
sous le couvercle.

Ces calo rifè res sont liv rés, s a u f  
in d ic a t io n s  c o n t r a i r e s ,  en fonle 
o rd inaire, à  dessus p lat et à buse 
derrière.

S u r  d e m a n d e , ils  peu ven t être 
liv ré s  :

1°  En fonte polie et cirée.
2' Avec dessus cloche.
3* Avec dessus plat ou dessus clo

che n ickelé.
4* A vec buse coude en bas, sauf

le > 128.
iis  ne peuvent être liv rés  ém aillés.

V o ir les dimensions paye 21.'J

Î Æ o c i è l e s  D é p o s é s
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CALORIFÈRE HYGIÉNIQUE A COMBUSTION COMPLÈTE
à feu visible, avec grille et porte au foyer et cendrier

N° A 30

VIRTUAL MUSEUM

A DESSUS CLOCHE

PANNEAUX type C
en fonte énail céramique polychrome 

décor “  Iris •**

Ce calorifère est garni intérieurement de terre 
réfractaire. I*a grille est à mouvement de va-et- 
vient montée sur pivot. Une targette située sui
te derrière permet d’ introduire l'air extérieur daus 
la buse pour diminuer le tirage.

Le calorifère hygiénique ÎS* 130 est livré sauf 
avis contraire : en fonte ordinaire, panneaux 
type A en fonte ordinaire, dessus cloche, buse 
derrière en haut. Sur demande il peut être fourni : 
1* avec dessus plat : 2* avec pieds hauts de 12 
centimètres au lieu de 8 centimètres ;

3* Avec buse coude en bas :
•i* A roulettes (dans ce cas, il est toujours livré 

avec poignée sur le devant et buse coude en bas).
5° En fonte ordinaire avec panneaux type A, 

dessus, porte de cendrier, garnitures et appliques 
du socle nickelés.

G* En foute émaillée noir on couleur, avec les 
mômes parties nickelées qu’au type 5*.

7° En fonte polie et cirée, avec les mêmes par
ties nickelées qu’au type i>*.

8* En fonte ordinaire, émaillée ou polie et cirée 
avec l’un des types de panneaux en fonte émaillée 
et décorée suivants :

Panneaux type A en émail céramique. (Bien 
indiquer la nuance choisie). Ce panneau peut seul 
se faire en fonte ordinaire ou nickelée.

Panneaux type B invariablement en émail 
céramique décor polychrome.

Panneaux type C invariablement en émail 
céramique polychrome décor “  iris” .

Panneaux type D invariablement en émail céra
mique polychrome décor “  chardons ” . Bans ce cas, 
les parties suivantes : dessus, porte de cendrier, 
garnitures et appliques du socle, sont nickelés.

PANNEAUX type D
en fonte émail céramique polychrome 

décor “  Chardons ”

B ie n  i> u l i ' / » r , -  /.» ! , /p e  th - t> a „ n e a » . r  r h o is js .  a in s i  q u e  la  c o u le u r ,  p o u r  le s  p a n n e a u #  ty p e  A.

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES N°* 127 128 130

Hauteur totale à dessus plat, pieds bas (boulon compris)............... ......................
— — dôme — — ....................................

Largeur totale..........................................................................................................
Diamètre extérieur de la buse...................... .........................................................
Distance du sol nu-dessas de la buse derrière pieds bas.....................................

— — — coude eu bas (pieds bas)........................
Contenance en coke........................................................................................kilos.
Capacité chauffée environ ............................................................................  m. c.

»  020 
1.060 
»  350 
>* 000 
»  785 
»  145 
7.000 
150

1.200 
1.3G0 
»  430 
»  097 
1.155

20.000
250

»  790 
»  840 
»  385 
»  083 
»  615 
» 150 
5.500 
100

M o d è l e s  D é p o s é s
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CALORIFÈRE HYGIÉNIQUE A COMBUSTION COMPLÈTE

Le calorifèrc-lm ffet N” I3S sc compose d 'une enveloppe en fo nlc  ém aillée im itant les poêles en faïence. 
La p artie  supérieure de cette enveloppe est disposée pour se rv ir  de chauffe-assiettes.

L 'in térieur est constitué par un ap pareil du type des calorifères hygiéniqu es Ci à  C6 (/** sérié) c est- 
à-dire formé d’un fût en tôle garn i intérieurem ent de briques ré fracta ires. Le fo yer est sp écial pour 1 usage 
du coke et de l'an th racite  et perm et la  m arche à  feu continu. La g rille  ronde est montée su r p ivo t et 
possède un anneau perm ettant de lu i com m uniquer un m ouvem eut de va-et-vient facilitan t le décrassage.

Le chauffe-assiettes est chauffé p a r la  c ircu lation  de l 'a ir  chaud a insi que par le  rayonnem ent de 1 appa
re il. Le réglage de la  com bustion s'opère au m oyen d'une va lv e  placée su r la  porte de cendrier.

Cet ap pareil sc livre , a u  typ e *  en foute ém ail céram ique rouge brun foncé, avec colonnes, portes du 
chauffe-assiettes en fonte nickelée.

S u r  d e m a n d e , il peut se liv re r  en fonte ém aillée noir ou couleur:
1* A vec colonnes et portes en fonte nickelée.
2* A vec colonnes et portes du chauffe-assiettes en cu ivre  poli.
Le calorifère-buffet N* 138  ne se liv r e  ja m a is  en fonte ordinaire.

DIMENSIONS DU CALO RIFKKE-Ul’FFET

Largeu r to ta le ...............................................
Profondeur to ta le .........................................
H auteur to ta le ...............................................
Largeur du fo y e r .........................................
Diamètre extérieu r de la bu se ...............
D istance du sol au-dessus de la buse. 
C apacité chauffée en v iro n ..

» 730 
» 370 
1.420 
» 215 
» 090 
» 860 
» 125

i s Æ o c iè le s  D é p o s é s



ULTIMHEAT
CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET VISIBLE v.rtualmoseum

a v e c  g r i l le  et p o r te  a u  f o y e r  e t  c e n d r ie r

N os I 6 4 ,  I 6 5 ,  I 66 ,  ! 67  et I 68 ,  avec ornements venus de fonte avec les panneaux 
N°* 164", 165», 166", 167» et 168» N * 164», 165», 166», 167» et 168»

avec ornements appliques rapportés sur les panneaux sans appliques, avec panneaux émaillés et décorés
imitation céramique

S E P TIÈ M E  S É R IE  215

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES

Hauteur totale, poignée comprise 
Largeur au corps 
Profondeur au corps.
Largeur du soc,rt 
Profondeur du 
Hauteur du sol au-dessu*

— — — — coude '
Diamètre extérieur 
Contenance en coke.
Capacité chauffée enviro

Tons ces calorifères sont garnis intérieurement de terre réfractaire. Ils possèdent un mouvement de va-et-vient avec 
grille sur pivot manœuvrable de l’extérieur par un anneau placé sur la devanture. , , ,

Dans ces calorifères, le réglage s'opère : 1“ Par la valve de la porlc du cendrier : 2° Par la valve de la buse : une 
poignée située sur le côté droit permet d’activer ou de ralentir la combustion par 1 introduction de 1 air extérieur dans 
la buse. Ils ne se font qu’à buse derrière. Les N°‘ lGi à IGG. 1G4« à IGG», IG i» à 1GG»> seuls, peuvent sc livrer, sur demande 
avec buse coude en bas.

# N os I 6 4  à  168
Les calorifères hygiéniques N** IGi à 168 possèdent des ornements en haut et en bas des panneaux venus de fonte

Ils sc livrent : au type en foule ordinaire : sur demande on fonte émaillée de toute couleur ou en foute polie et cirée 
Les garnitures (poignée du dessus, boutons, valve) sont en fonte nickelée et sur demande en cuivre poli ou en bronze poli.

N os I 6 4 B à  I 6 8 e
Ces calorifères diffèrent des précédents par les ornements du haut et du bas des panneaux qui sont distincts de ces 

derniers et constituent ainsi des appliques. Ces appliques sont livrées, sauf avis contraire, en fonte nickelée, ainsi que 
les garnitures ; sur demande, en cuivre poli ou en bronze poli. Elles ne peuvent s éinauler. . .

Les calorifères N*’ 16t» à 168»  sc livrent de la même manière que les précédents, cest-a-dirc. au type en lonte 
ordinaire, et, sur demande, en fonte émaillée de toute couleur ou en fonte polie et cirée.

N os 164° à  168°
Ces calorifères possèdent des panneaux émaillés et décorés imitation parfaite de la céramique (fond ivoire). Ils sc 

livrent au type en fonte émaillée noir, garnitures nickelées ; sur demande, en fonte émaillée de toute autre couleur ou 
polie et cirée et. sur demande également, avec garnitures en cuivre poli ou en bronze poli. . . . .  , .m<>c

Tous ces calorifères peuvent recevoir, sur demande, le saturateur représente ci-dessus livre dans les memes 
conditions que l’appareil, remplaçant la poignée du dessus.

Vue du dessus 
des

calorifères hygiéniques 
N** 164 à 168 

avec saturateur

M o d è l e s  D é p o s é s
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CALORIFÈRE HYGIÉNIQUE A COMBUSTION COMPLÈTE
à feu visible, avec grille et porte au foyer et cendrier

N° I8 7 3
A DESSUS CLOCHE

cst 'muni1 T h',;' n i'p£ în iï°?0mi<,,,ic' îu  ,const,ituf  Par une enveloppe extérieure en tonie ajourée. Le fover 
d rcSerxotr de combustible en tonie el d'un fût en tôle résistante earni ù la partie inférieure

cette "rifle au'movcn (le 1 amu^ii ('|' 011,10 ? riUc montée sur pivot. I.e mouvement qu’on imprime à 
.D ,™  , moyen de I anneau place sur la devanture permet de dépaaer facilement les cendres sans
ré” le r^ rcn t^c^^^à frson '1îa1vriner,e!nent’ L “,C a*1' 0 I,Iar'V' au m ilieude la porte de cendrier permet de
Ce catoritér^es^touj'om ïi M e r t è r e ^  d a" 8mpn,<>r ° “  dc ‘,i ' " i" uer ractivité dR la “ “ *>«stion. 

et su r<demandeh? 8iéni^Ue N" 1S7” SC livrC: Sauf av is  con tra ire> e“  ,onte ordinaire et à dessus plat, 
I' En fonte émaillée de toute couleur et d'une seule nuance 

poli ou ei^bronrTpo lf ^  l° UlC COnta" r Panncaux d " nc »ûtrc nuance, ou e.i fonte nickelée, en cuivre 
3“ A dessus cloche.

nickelé'.a" dé é“ aillé’ SanS a" ,re indication> «  «St fourni émaillé noir, panneaux nickelés et dessus plat 

Quand ce calorifère est demandé émaillé (noir ou couleur), la porte du foyer est toujours polie et cirée.

D imensions des Calorifères N

Hauteur totale à dessus plat.........
Hauteur totale à dessus cloche___
Largeur au corps.......................
Profondeur au corps......................
Circonférence extérieure de la buse.
Diamètre extérieur de la buse.......
IlisUnre du sol au-dessus de la buse derrière...
Contenance en coke................. kilo:
Capacité chauffée environ...... m.c

1 8 7 » 188
1 8 8 "

189
189r> . 193 194 195 196

« 790 »  715 »  875 1.050 1.130 1.230 1.340
>• 8,)0
»  545 »  290 »  315 »  505 »  580 » 605
»  320 ». 225 »  205 »  470 »  500 » 580
»  400

» »» 083 »  097 »  111 »  118 b 132 b 132
»  680 »  645 »  785 1.030 1.120 1.210 1.330

7 5.500 8 24 32 40 50
175 100 150 500 1000 à 1200 1500 à 1800 3000 à 2500

M o d è l e s  D é p o s é s
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CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE ™TUA™ "
à feu visible, avec grille et porte au foyer et cendrier

Nos 188 et j 89 GENRE ANGLAIS “  OMNIBUS ”

Les calorifères hygiéniques 
“ omnibus” .V‘ t88 et 189, 18$o 
cl 189d peuvent brûler le bois ou 
l'anthracite.

Ils sont garnis intérieurement 
de terre réfractaire. La grille est 
à mouvement <lc va-et-vient mon
tée sur pivot. Us possèdent une 
buse momie permettant le départ 
des gaz en haut, derrière l'appa
reil ou en bas. Ces calorifères ne 
s„* livrent jamais à buse dessus.

Les calorifères .V  188 et 189 
sont fournis : au type : en fonte 
ordinaire et sur demande en 
fonte émaillée. Dans ce cas, la 
télé est toujours nickelée. Elle ne 
peut s'émaillcr.

Sur demande également, ces
calorifères peuvent se fournir en 
foule polie et cirée (avec tête 
nickelée).

Les calorifères hygiéniques 
“ omnibus” N" I88«» et 189d dif
fèrent des précédents en ce qu'ils 
possèdent des panneaux rapportés 
en lé le émaillée et invariablement 
décorée polychrome sur fond

Sauf indications contraires.
ces calorifères sont fournis en 
fonte émaillée noir, et sur de
mande en fonte émaillée de toute 
couleur, ou en fonte polie et cirée 
cl toujours avec tète nickelée.

Nos 188° et 189°
avec panneaux en tôle émaillée 

et décorée polychrome sur fond ivoire

V o i r  le s  d im e n s i o n s  p a y e  p r é c é d e n t e  .

SPÉCIAUX POUR ATELIERS
No s 1 9 3 ,  1 9 4 ,  1 9 5  et 1 9 6

Ces calorifères hygiéniques sont construits tout spé
cialement en vue du chauffage des ateliers, chauffage 
qui ne peut être réalisé pratiquement qu'avec des 
appareils puissants, robustes, économiques, faciles à 
conduire et à entretenir.

Grâce à leur enveloppe extérieure eu fonte épaisse 
garnie d'ailettes verticales, ils sont d'une grande soli
dité et répondent donc aux conditions ci-dcsSus. Une 
épaisse garniture intérieure en terre réfractaire pro
tège l'enveloppe en fonte, tout en procurant une cha
leur saine et régulière.

Ces calorifères possèdent en outre tous les avan
tages de nos calorifères hygiéniques.

Combustion complète, feu continu et visible, ré
glage de la combustion au moyen de la porte coulis
sante du bas et qui sert en mémo temps au nettoyage 
du foyer.

Ils possèdent également une grille montée sur 
pivot, l.'n mouvement de va-et-vient peut être im
primé à cette grille au moyen d'un anneau placé sur 
la devanture pour permet Ire de dégager facilement les 
cendres sans provoquer «le poussière.

La buse mobile peut se placer à volonté dessus 
ou derrière.

Les calorifères n** 103, 194. 193 cl 1% ne peuvent 
s'émaillcr. Ils sont toujours livrés en fonte ordinaire.

V o ir les dimensions paye précède nie

Xv.Co0.01es ID é jp o s é s
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CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
à feu visible, avec grille et porte au foyer et cendrier 

avec panneaux en fonte ajourée ou panneaux en fonte émaillée et décorée, imitation 
parfaite de la céramique

TYPE AVEC PANNEAUX AJOURÉS

Nos 215
TYPE AVEC PANNEAUX AJOURÉS ET BUSE DESSUS

214
PANNEAUX FONTE DÉCORÉS 

DÉCOR POLYCHROME IMITATION 
PARFAITE DE LA CÉRAMIQUE

2 1 3 “ 2 1 3

TYPE AVEC PANNEAUX DÉCORÉS ET BUSE DERRIÈRE

l»rlc aVMndr^.iiü“Ll?«iniL inl ï " C“!>’raCîî llc. ̂ 'luos réfractaires Le régla?» .le l'entrée .le l SS mont&rarph-oL S s,6?e- Sauf Indications contraires, la ? ri llc de fond u
Sur demande, cette grille est en denx pièces, à mouvement île dégrillogc sur le cdtc

ils lint-mittoé"re7oumis ■ î-“ v'tms?^ “Vis ,co"*,raire- entièrement; en fonte ordinaire et à buse derrière. Sue V e lourn,s, A liusc dessus ; 2° A buse coude en bas à iG cen limé lies du *ol • 3» Emaillés do in 
l  Ü“..®."u?ncc : 4 tma,IU}.s dÇ.,0U,c couleur avec panneaux émaillés dune couleur différente ou nickel'

émaillés, ils possèdent loujours la

demande,
ule couleur 

Kmaillés
'chrome, imitation parfaite de la céramique. Ouand ils sont

DIMENSIONS N - 218 213»

; Hauteur totale (bouton compris). »  750 
»  210 
» 083 
» 650 
2.400 

50

»  810 
»  240 
»  083 
»  (590 
3.000 

65

Largeur du corps.........
Diamètre de la buse........
Distance du sol au-dessus de la buse
Contenance en coke... ..................... 7. .7.y.'.'.'.'../ .'.'.'.'.'..' ' kilos
(.ap.-.ci’c chauffée environ.................................................

M o d è l e s  D é p o s é s
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CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES “ R A D I U M ”  A COMBUSTION COMPLÈTE

à feu visible, sole en fonte, dem i-grille horizontale, grille verticale et porte au foyer

Nos 221 222 223 224 225 226

Ces calorifères sonl spéciaux pour l'usage du coke, de l'anthracite, des boulets et des charbons maigres. 
Ils sont garnis intérieurement de briques réfractaires. L'enveloppe est en tôle lustrée. Ils possèdent un 
cendrier mobile en fonte avec bavette.

La porte du foyer garnie de mica est abattante et repose librement sur son siège. L'air n'a accès au 
foyer qu'en passant par le cendrier et à travers les barreaux de la grille horizontale. La porte doit toujours 
être fermée.

Le système de grille est de toute simplicité et d'un principe absolument nouveau.
Cette grille fonctionne sur glissières et se manœuvre sur le devant du calorifère au moyen de la tige 

à anneau.
Elle peut se placer dans trois positions différentes:
1“ Pour la marche à combustion « ardente » et pour l'allumage l'anneau est poussé complètement vers 

la droite, s ----- >-
2" Pour la marche à combustion « modérée », l'anneau reste placé au milieu en butant contre la porte 

du foyer.
3* Pour vider ou décrasser le foyer on ouvre l'orifice de la sole en poussant l'anneau complètement vers 

la gauche. •<----- --
Pour cela il faut lever la porte du foyer qui ne peut plus alors se refermer tant que l'anneau n'est pas 

ramené à la position «  modérée ».
Entre la marche « ardent » et la marche « modéré », on peut obtenir différentes intensités de chauffage 

en donnant à la grille les positions intermédiaires. On fait tomber les cendres en donnant à l'anneau un 
mouvement de va-et-vient latéral. Ce système donne des résultats excellents et permet un réglage absolu. 
La combustion des gaz est assurée comme dans tous les appareils hygiéniques par un conduit amenant & 
la partie supérieure l'air nécessaire.

Tous ces calorifères sont fournis, sauf avis contraire, ordinaires, à buse derrière et garnitures nicke
lées. Sur demande, ils peuvent être livrés : 1” A buse dessus : 2° Avec pieds, socle, porte et gueulard, 
chapiteau et tête émaillés de toute couleur ; 3" Avec tète, chapiteau, socle et pieds nickelés : 4“ En fonte 
polie et cirée entièrement ou en partie.

5° Demandés émaillés sans autre indication, ils sont fournis entièrement émaillés en noir.
G* Les N- 221. 222 et 223 seuls peuvent être fournis sur demande, avec buse coude en bas à 4o centimè

tres du sol. Ils ne peuvent pas se faire à roulettes.
Sur demande spéciale, ils peuvent être livrés avec grande ouverture de chargement pour brûler 

du bois. Dans ce cas, ils ne se font qu'à buse derrière en haut.
Demandés avec socle nickelé,Mes pieds sont également livrés nickelés

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES N " 221 222 223 224 225 226

» 800 
» 220 
»  083 
»  000 
3.800

»  850

» 083 
»  700 

G
100

»  940 
»  300 
» 090 
»  800 

11 
175

1.015
»> 350 
»  104 
»  855 

16 
250

1.180 
»  400 
» 118
»  975 

24 
350

1.2G0 
»  450 
» 132 
1.080 

43 
500

Diamètre de la buse...................................
Distance du sol au-dessus de’ la buse.......
Contenance en coke............ 7...................  kilo4;
Capacité chauffée environ ...........................  m c

^ Æ o c i è l e s  D é p o s é s
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CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
à feu visible, avec grille  et porte au foyer et cendrier

Ces calorifères, de forme rectangulaire, se composent d*un fût en tôle garni intérieurement de briques 
réfractaires, d'une enveloppe pleine eu fonte, avec porte de chargement à la partie supérieure, et porte 
à feu visible garnie de mica, à la partie inférieure.

Le socle est muni d’une porte coulissante destinée à régler l'entrée de l'air sous la grille.
Une grille verticale abattante protège le mica de la porté du foyer et permet le nettoyage complet de 

ce dernier. Le combustible repose sur deux grilles : une grille ronde montée sur pivot, sous'laquelle cou
lisse une autre petite grille carrée. Cette deuxième grille est munie d'une tige avec anneau sur le côté, û 
droite, permettant d'imprimer à l'ensemble des deux grilles un mouvement de va-et-vient pour faire 
tomber dans le cendrier les cendres et les escarbilles.

En tirant sur l'anneau, on entraîne la petite grille carrée, laissant ainsi à vide le milieu de la grille 
ronde, ce qui permet de décrasser le foyer, même en marche.

Ces calorifères sont toujours livrés à buse derrière (jamais à base dessus.)
Les .V  249 et 250 sonl fournis, sau f indications con tra ires, entièrement en fonte ordinaire; 

sur demande : 1° émaillés de toute couleur ; 2* polis et cirés ; 3* avec dessus nickelé.
Demandés simplement “  émaillés” , ils sont fournis en émail céramique rouge bruu.
Les 249» et 2."»0I> se font toujours avec panneaux émaillés et décorés imitation céramique (fond 

ivoire). Ils se fournissent, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, et sur demande, émaillés de toute 
couleur ou en fonte polie et cirée.

) OTA. — Quand les calorifères .Y°‘ 2i0, 2i0*>, 2-!i0 cl 250» sont demandés “  émaillés" ou “ polis et 
cirés " , les colonnes d’angles, les portes de chargement et de cendrier sont nickelées, et la porte de for/er polie 
et cirée.

DIMENSIONS DES CALORIFÈRES N ■ 2 4 9 -2 4 9 " 2 5 0 -2 5 0 "

1.060 
*> 410 
»  310 
» 530 
j> 430 
j> 083 
« 920 

16.000 
200

1.200 
» 410 
»  310 
» 530 
» 430 
»  083 
1.070 

18.000 
250

Contcndnce en coke.....................................................................................  kilos
Capacité chauffée environ ....................................... * ................................  m c
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viRTUAt-museum CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

à feu visible, avec grille et porte au foyer et cendrier

Nos 259 , 260 et 26 I
Ces calorifères, construils d’aprcs les memes principes que nos calori

fères hygiéniques à grille, se composent intérieurement : 'd’un fût en tôle 
garni de briques réfractaires. La grille est pivotante, d’une seule pièce, avec 
anneau de dégrillagc sur le devant. Sur demande, cette grille peut être 
remplacée par une autre se composant d’une grille ronde montée sur pivot 
sous laquelle coulisse une autre petite grille carrée. Celle deuxième grille 
est munie d'une tige à anneau, sur le côté, à droite, permettant d’imprimer 
à l’ensemble des deux grilles, un mouvement de va-et-vient faisant tomber 
les cendres et les escarbilles dans le cendrier. En tirant sur l’anneau, on 
cntrainc la grille carrée, laissant ainsi à vide le milieu de la grille ronde, 
ce qui permet de décrasser le foyer, même en marche.

Sous le couvercle est dissimulée la porte de chargement.
Sur le devant, à la partie inférieure du foyer, est disposée une grille 

verticale abattante, permettant de voir le feu et de vider complètement le 
foyer. La porte de cendrier sur le socle glisse sur son siège et sert au réglage 
de l’entrée de l’air sous la grille. L’extérieur est constitué par une enveloppe 
en fonte sur laquelle est adaptée la porte du foyer garnie de mica. Les 
appliques en fonte ajourée permettent une circulation d'air entre l’enve
loppe et le fût du foyer.

Ces calorifères se livrent, sauf indications contraires : I' En fonte 
ordinaire. — 2" En fonte émaillée de toute couleur et d'une seule nuance, 
ou en fonte polie et cirée, avec colonnes, pieds, poignée du couvercle 
nickelés et porte du foyer polie el cirée. — 3“ En fonte émaillée de toute 
couleur ou en fonte poil© et cirée, avec appliques du corps et du socle, 
colonnes, pieds, porte de cendrier, et poignée du couvercle nickelés, porle 
du foyer polie et cirée.— 4V En fonte émaillée de tout© couleur, avec appli
ques du corps et du socle émaillées d'une couleur différente, colonnes, pieds 
et poignée du couvercle nickelés, porte du foyer polie cl cirée.

Les colonnes, pieds, poignée du couvercle peuvent, sur demande 
spéciale, être émaillés dans le mémo Ion que l’appareil ou d’une couleur 
différente, mais la porle du foyer reste toujours en fonte polie et cirée

Ces appareils sont toujours livrés avec buse mobile, pouvant se placer 
à volonté derrière, en haut ou en bas, à 43 centimètres du sol. Ils ne 
peuvent se faire à buse dessus.

S P E C IA U X  P O U R  A T E L IE R S
G R A N D E  S U R F A C E  DE C H A U F F E

Nos 403 , 404 , 405 et 4 0 5 e
Ces calorifères, étudiés spécialement pour le chauffage des ateliers, sont construits 

pour brûler le coke, l'anthracite et les charbons maigres.
Ils sont toujours livrés en fonte ordinaire cl à buse dessus.
Ils se composent de deux parties distinctes : le foyer et la colonne.
Le foyer, formé d’un fût en tôle garni de briques réfractaires dans toute sa hau

teur. est à sole réfractaire sans grille. Il est muni dans le bas d’une porte û coulisse 
pour le réglage de l’entrée de l’air et dans la partie supérieure d’une porte pour le 
chargement.

La colonne, également en tôle, est fixée sur le foyer. Elle dissimule une cloche en 
fonte de forme appropriée, munie d’ailettes offrant une grande surface de chauffe.

Entre cette cloche et la colonne en tôle s’opère un courant d’air chaud intense qui 
s’échappe par les ouvertures grillagées.

Ces appareils conviennent bien pour les ateliers, magasins et en général pour toutes 
les grandes salles.

Sur demande, ils peuvent être livrés :
1* Avec la jxjrlc du bas à feu visible:
2* Avec tiroir en fonte sous le socle.

DIMENSIONS N*‘ 259 260 261 408 404 405 405c.

Hauteur totale (poignée comprise). »  895 » 985 1.005 1.880 1.950 2.000 2.300
Largeur à la tête........................... »  380 » 415 » 475
Largeur au corps ou diamètre...... »  315 » 335 »  375 »  300 » 350 »  400 » 500
I.argeur totale du socle................. »  420 » 400 »  510
Profondeur totale du socle............ » 300 »  400 »  440
Diamètre de la buse...................... » m » 090 » 097. »  111 » 118 >, 125 »  132
Ilioleor du sol au-dessus de la buse derrière.. » 790

— — — en bas. j> 455 » 400 >» 470
Contenance en coke........... kilos. 4.<HH) 0.000 9.00(1 11.500 17.500 25.000 50.000
Capacité chauffée environ., m. c. 70 100 I;5 300 500 800 1.500

M o d è l e s  D é p o s é s



CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
sans grille, avec sole réfractaire

IMos 420, 421, 4218, 422, 4228, 423, 424 et 425

SEPTIÈME S É RIE_______ 223
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

425

— extérieur cîc la buse 
Hauteur du sol au-dessus de la buse 
Contenance en coke 
Capacité chauffée environ..

Ces calorifères sc livrçnt au type: en 
fonte ordinaire et n dessus cloche. Dans 
ce cas. sous la cloche, le dessus porte un 
tampon. Quand ils sont à dessus cloche, 
ils ne se font qu'à buse derrière.

Sur demande, ils peuvent sc fournir : 
l° En fonte ordinaire et à dessus plat 
avec buse mobile pouvant se placer dessus 
ou derrière. Dans ce eas, ils ne possèdent 
pas le tampon pour l’usage «lu bois. — 
2“ Avec dessus plat cl buse fixe invaria
blement derrière avec tète pour l’usage

Vue à dessus p lat, et buse dessus

Dans tous les cas. ils peuvent être li
vrés : 3* Avec fût en tôle lustrée. — 
4° Avec des parties en fonte émaillée noire 
ou couleur. — 5° Avec la porte du bas gar
nie de mica, et petite grille verticale.

V o ir  page 191 les calorifères hygiéniques 
_ y  o à 5c de même construction

Les calorifères hygiéniques N** 420 à
123 sont g;iirais intérieurement de briques
réfractaires Ils possèdent à la partie infé-
ricurc une porte coulissante qui sert au
réglage de l'entrée «le l'aiir. On fait tom-
ber les couidrcs au moycii de la large! le
placée sous; la sole, sc manœuvrant au
moven de la tirette ave<; anneau placée
sur le socle. Ils possèdent un tiroir en tôle.

PETITS COLIS DE TERRE RÉFRACTAIRE
pour réparer les foyers en terre rélraot3ire des calorifères hygiéniques et fourneaux et jointoyer les briguas e i remplacement

COLIS POSTAUX DE 5 KILOS 5 K ILO S

Ü V L o c i o l e s  D é p o s é s
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ACCESSOIRES POUR CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE

CHAUFFE-ASSIETTES N° 2
Ce modèle de chauffe-assiettes, pouvant contenir une 

centaine d’assiettes ordinaires, se recommande pour les 
services des hôtels, restaurants, maisons de maître, maisons 
bourgeoises, etc. Il est spécialement destiné à être chauffé 
par nos calorifères hygiéniques septième série ; mais il peut, 
néanmoins, être adapté à des appareils de chauffage d’un 
autre genre.

La fumée circule entre les parois de l'appareil et s’échappe 
ensuite dans la cheminée par la partie supérieure du chauffe- 
assiettes après l ’avoir échauffé.

Les deux portes s’ouvrent sur le milieu de l ’appareil.

Il est supporté par deux consoles, fournies en supplé
ment et toujours livrées, sauf demande contraire, avec 
l’appareil.

S a n s  in d ic a t io n s , il est fourni en o r d in a i r e ,  c'est-à- 
dire : tôle vernie noir, colonnes et encadrements vernis 
noir, poignée nickelée, les consoles vernies noir.

S u r  d e m a n d e , n ic k e lé , c’est-à-dire : tôle vernie noir, 
colonnes, encadrements et poignées nickelés, les consoles 
bronzées.

Sur demande spéciale, les consoles pourront se faire 
émaillées.

Il est nécessaire d’indiquer à quel numéro de calorifère 
on destine le chauffe-assiettes.

DIMENSIONS DU CHAUFFE-ASSIETTES

Hauteur totale... 
Largeur totale... 
Profondeur totale

»  720 
»  800 
»  3i0

BOITES A FUIYIÉE Nos 1, 2, 3 et 4
peur Calorifères hygiéniques à cotnbustiofi complète et à buse derrière

Exemple d*un Calorifère 
monté avec boîte à fumée

Ces boîtes à fumée sont en tôle avec socle et dessus en 
fonte. Ces deux dernières parties peuvent être émaillées ou 
nickelées.

Elles sont essentiellement destinées aux calorifères avec 
buse derrière et sont utilisées quand il est nécessaire de 
faire monter la buse verticalement.

Dans le bas de la boîte est ménagée une ouverture 
munie d'une trappe à coulisse. Cette trappe peut servir à 
deux usages :

1* Pour enlever la suie. —  2* Pour servir comme régula
teur m om entané. Dans ce cas, il suffit de l’ouvrir plus ou 
moins pour établir un courant d'air froid qui tend à dimi
nuer la force ascensionnelle des gaz chauds et de la fermer 
quelques instants après.

Dans la commande, bien indiquer à quel numéro de calo
rifère la boîte à fumée doit être appliquée.

N* 1, de 0“090 N" 2. de 0-097 N‘ 8. de 0*111 N° 4. de 0-125

Pour calorifère 
avant une buse 

de 0*083 
ou 0“090

pour calorifère 
ayant une 

buse 
de 0-097

Pour calorifère 
avant une buse 

de 0-104 
ou 0-111

Pour calorifère 
avant une buse 

de 0-118 
de 0-125

M o d è l e s  D é p o s é s
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P L A Q U E S  A C O U LI S S ES SEAU DE C H A R G E M E N T  EN T O L E

Les plaques à coulisses s’exécutent d’après les 
dimensions en largeur et hauteur demandées.

Indiquer également la hauteur du sol au-dessus 
de la buse de l'appareil cl le diamètre extérieur 
de la buse.

Ces seaux sont en tôle ferle avec anse et poignée en fer.
Le bec est rétréci et permet de verser facilement le combustible 

dans l’appareil.

R É G U L A T E U R S  A U T O M A T I Q U E S  DE T I R A G E
p o u r C a lo r ifè re s  h yg ié n iq u e s  à c o m b u s tio n  co m plè te

Bien spécifier, si le calorifère auquel est destiné le régulateur est à buse derrière ou 
à buse dessus. — Colonnes : Nous livrons, sur demande, les colonnes en fonte 
ajourée N "  5. G. 9. 10 et 11 avec grand fût disposé spécialement pour recevoir 
un régulateur comme il est indiqué ci-dessus.

Modèles pour buses dessus

( b u s e s  v e r t i c a l e s )
Ces régulateurs se font pour les grosseurs des buses 

suivantes : <K’$3. irOlM), 0*01)7. 0“IOi. tri II. 0*118. 0*125 
et 0*132

Tous nos calorifères hygiéniques à combustion complète 
se règlent habituellement par le seul clapet d’admission 
«l'air placé sur la porle du cendrier. Néanmoins, il arrive 
parfois «jue lorsque ces appareils ont reçu des coups de feu. 
les diverses fermetures se faussent légèrement ci laissent 
pénétrer l’air dans l’intérieur du foyer, le clapet devient 
alors insuffisant pour assurer le réglage parfait de la 
marche du foyer.

Dans ce cas. on remédiera à cel inconvénient à l’aide 
du régulateur automatique.

Ce régulateur a pour principe l'introduction d’une 
quantité d’air froid dans le conduit «le fumée «lu calorifère, 
combiné avec une légère diminution de la section de ce 
couduit. Il se monte dircclenicnt sur la buse du calorifère.

MODE D’EMPLOI. — Pour l’allumage, la clef du régu
lateur doit être placée dans la position indiquée par le 
mol ardent. Pour ralentir le feu. la placer dans la position 
ind'ujuéc par le mot modère. A ce moment, la section du 
conduit «le fumée est légèrement réduite, la valve du 

régulateur s’ouvre et laisse pénétrer 
M o d è les  p o u r  b u se s  d e r r i è r e  Pair froid dans l’intérieur du tuyau. 

(BUSES HORIZONTALES) Le régulateur laisse pénétrer plus ou
moins d’air selon la force du tirage. 
Lorsque le tirage devient trop faible, la 
valve du régulateur se ferme. Elle restera 
fermée jusqu’à ce que le tirage redevienne 
trop fort.

Les régulateurs se livrent en fonte 
ordinaire et. sur demande, émaillée de 
toute couleur. La clef et la valve sont 
toujours nickelées.

Voir page suivante les colonnes ajourées 
pour calorifères hygiéniques

M o d è l e s  D é p o s é s



L mheaS __________________________________ SEPTIÈME SÉRIE_____________________________
VIRTUAL MUSEUM j

ACCESSOIRES POUR CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A COMBUSTION COMPLÈTE
et Calorifères à feu intermittent

COLONNES EN FONTE POUR CALORIFÈRES A BUSE DESSUS
en fonte pleine en fonte ajourée

Nos 1, 2 et 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 Nos8,9, lO t 11

DIMENSIONS DES COLONNES N"' i 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 10 .1 I

Rase »  180 » 205 N 3 »  220 »  225, »  230 »  250 » 265 »  19T ■■ 200 » 2I(.<|
Hauteur............................ »  070 »  070 »  080 »  060 »  050 »  050 » 050 »  05t’ r 050 w 05(1

Chapiteau — Hauteur............................... » 120 »  130 »  145
• »

» 050 »  045 »  045 »  045 >» 045 „ 045 >* 015j

Grand fût 

1/2 fût

» 135 »  145 »  160 »  180 >» 150 »  160 )» ISO » 190 » 123 » 130 . 138|
{ Hauteur............................
) Diamètre extérieur...........
( Hauteur..........................

» 180 
»  135 
»  135

»  480 
»  145
>» 155

»» 480 
», 160 
»  165

»  330 
»  180 
»  165

»  730 »  730 » 715 »  735 » 730 >, 730 », 73(1

»  150 » 1G0 »  180 »  190 » 123 « 130 » I3f|
» 475 475 » 495 »► 480 »  470 » 470 „ 471

1/3 de fût » 150 »  Kit » 175 » 100 », 123 », 130 »> 138( Hauteur........................... * » » » 225 
» 118

» 235 » 22o», 220 » 220 „ 2201 
» 090

Diamètre des buses................................... » 111 » 118 » 132 » 146 >, ni » 125 
* 132

» 139 » 153 », 083 et » 101 
» 097 j

.NOTA. — Les colonnes »,  6, 0. 10 et 11. spéciales pour calorifères hygiéniques, ont le grand fût 
disposé pour recevoir les régulateurs automatiques pour buses de 0,083, 0,090,0,097, 0,104, 0,111, 0,118, 
0.125 cl 0,132, comme il est figuré page précédente.

Les calorifères hygiéniques suivants, à buse dessus, ne peuvent pas recevoir de colonnes : 30, 3DB, 
116, 117. 118, 121 à 126. 213, 213®, 214, 216 et 221 à 226.

Ces colonnes servent à dissimuler les buses des calorifères et sont surtout destinées aux appareils à 
buse dessus.

On peut toujours, en combinant les différentes hauteurs de fût, obtenir la hauteur que l ’on désire.
Llles peuvent être livrées en fonte ordinaire ou eu fonte émaillée de toute couleur. Les colonnes N " 1 

à \ sont pleines et les colonnes N** 5 à 11 sont en fonte ajourée.

lÆ ocâè les  XDé-posêc;
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A C C E S S O I R E S  P O U R  C A L O R I F È R E S  H Y G I É N I Q U E S  A C O M B U S T I O N  C O M P L È T E

SOCLES DE PARQUETS
Nos 2, 3 , 4, 5, 6 et 7 N -  19“,

H AU TEU R  U T IL E  : 4 CENTIM ÈTRES

EN FONTE
19, 20 , 21, 22 , 2 4  et 25

H A U T E U R  : 55 M ILLIM È TR E S

Les socles de parquets se livrent, soit en fonte ordinaire, soit en fonte émaillée de toute couleur.
Bien spécifier la façon dont on les désire.
Les plaques de propreté sont toujours livrées en tôle vernie noir avec la baguette d’encadrement nickelée.

SOCLES DE PARQUETS N°\ ... 1 _  2 8 4 5 S- 6 6» 7 7»

Longueur..> »  450 » 600 » 760

Numéros des calorifères correspondants.............. 116
117
118

64- 64'
65- 65' 
67-67' 
GS-G8x 
70-77 
79-SO

9-10
66-66'
69-69'
78-81

82 S2» 83 S3» 84 81»

N**...... 19» 19 20 21 22 24 25

»  765
»  780

39 40 41 42 44* 45

P LA Q U E S  DE P R O P R E T É  EN T O L E

n * s  ; Longueur. . » 400 ) 
Profondeur . »  600 |

N* 8 J
Longueur. . »  480 )  
Profondeur . »  700 (

N- 10 j Longueur . . »  550  ̂
Profondeur . »  800 \

N- 10» j Longueur. . »  600 ) 
Profondeur . »  800 )

N* 11 | Longueur. . »  700 j 
Profondeur. 1 »  j

N* 11» | Longueur. . »  750 ) 
Profondeur ; »  600 j.

k * 12 ; Longueur ; . »  750 j 
Profondeur. 1 »  i

Pour calorifères hygiéniques N*' 0,1. 1", 53, 103, 109, 109», 11G, 120, 1G4, 1G5, IGG. ISS. 
189, 213, 213», 214, 219, 120, 421 et 421».

Pour calorifères hygiéniques N " 2, 2u, 6, 7, 8. 17, 1S, 22, 23, 31, 32, 39». 54 , 54», 97, 9S. 
101. 104», 117, 118, 121, 122, 127, 12S, 130, 1G7, 1G8, 187», 215, 221, 222, 241, 242, 249. 
250, 422, 422».

Pour calorifères hygiéniques N*' 3, 4, 0, 10, 19. 20, 24 , 25, 33, 34, 39, 40. 55, 5G, G4, 64'. 
65, 65', 66. 66', 67, 67'. 68, 68', 69, 69'. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 99, 100, 105, 106, 110- 
111, 123, 223, 243, 259, 260, 403, 404, 423, 424.

Pour calorifères hygiéniques N”  5, 5», 21, 26, 41, 57, 101, 102, 107, 124 , 224 , 244 , 261. 
405, 405», 425.

Pour calorifères hygiéniques N** 5c, 35, 42, 44, 82, 82», 83, 83», 8-1, 84», 125, 126, 225, 
226, 245, 246, 405c.

Pour calorifère hygiénique N* 187».

Pour calorifère hygiénique N* 45.

M o d è l e s  D é p o s é s
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INSTRUCTIONS
Concernant l’emploi des Calorifères hygiéniques à combustion 

complète et des Foyers hygiéniques à feu continu et visible.

Les produits de la combustion dans les appareils étant à une température intérieure a ceux des calo
rifères à longue flamme et à feu intermittent; il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :

MONTAGE
Ne jam a is  diminuer le diamètre de la buse ou tuyau jusqu’à son entrée dans la cheminée ; éviter les 

et surtout les grandes longueurs de tuyaux.
Plus la luise est longue, moins le tirage est bon et plus il y  a 

production de bistre qui coule le long des tuyaux sur les planchers.

Couper obliquement, comme l'indique le croquis figure 1, l ’ex
trémité de la buse qui pénètre dans la cheminée, car il arrive 
souvent que l'appareil est poussé jusqu'à ce que cette buse touche la 
partie opposée de la cheminée, ce qui ferme complètement le tirage.

Avec la section oblique, le tirage est toujours assuré.

1 Dans tous les cas, ne jamais pousser la base à fond dans la cite- 
' 1 mince. (Voir figure l).

Ne jam a is  placer de clef, voire même de demi-clef, sur la buse, 
le réglage devant se faire sur l'entrée de l ’air dans l ’appareil et non 
sur la sortie des gaz, qui doit toujours rester entièrement libre.

E v ite r  la buse de côté, c’est-à-dire derrière pour les appareils 
dont le tuyau doit monter verticalement, car si le tirage est faible 
le bistre s’accumule dans le coude et coule sur le plancher.

Pour un tuyau montant verticalement, l ’appareil à buse 
dessus est toujours préférable.

DOUBLE BUSE. — Cettejdisposition permet d’obtenir une combustion v ive dans toute la hauteur du 
foyer ou seulement dans la partie située entre la grille et l ’ouverture de la buse inférieure.

Elle permet de placer les calorifères devant une cheminée en faisant passer la buse au-dessous du 
rétrécissement de la cheminée au travers du rideau.

Les meilleurs résultats sont donnés par les appareils placés 
devant une cheminée avec une simple buse droite traversant le 
rideau.

Ces appareils doivent toujours’ ètrc montés comme l ’indique la figure 2.

C’est une fau te  de démonter’ la doublc[busc cl de la disposer comme l'indique la figure 3. Le but 
n’est pas atteint.
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CUVES ET RÉSERVOIRS -  BUANDERIES PORTATIVES 
CHAUDIÈRES EN TOLE POUR BUANDERIES 

CHAUDIÈRES DE BUANDERIES FIXES -  TORRÉFACTEURS 
FOURNEAUX DE LESSIVEUSES 

REPASSEUSES ET FERS A REPASSER
TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin 
et leur poids approximatif d’expédition

CUVES EN FONTE 

1 i 230 97
 ̂ 230 114

3 i 230 . 138
4 ! 230 90
5 i 230 102
6 \ 230 44
7 1 230 54
8 I 230 20

RESERVOIRS EN TOLE
RECTANGULAIRES 
ET CYLINDRIQUES

BUANDERIES
PORTATIVES

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
20" 
21 
22
23
24

231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231 i
231
231
231
231
231
231
231
231
231 :

103
127
149
06

108
131
155
70
82
84
93

106
115
124
137
154
173
200
205
241
67
82

N"

PAGES POIDS
APPROXI-

N"

PAGES POIDS
APPROXI- 

l*KXPÊÜI

25 231 18 COUVERCLES BOMBES
26 231 98 POUR BUANDERIES
27 231 111
28 231 120 I 30" 232
29 231 134
30 231 141
31 231 160 CHAUDIÈRES «NlllLÉES
32 231 176
32" 231 190
33 231 218 30'
34 231 247 à 275 232

Ctiaudière
CHAUDIÈRES El TOU D'ACIER

30' 232 68 58
, POUR BUANDERIES

40 232 76 65 30'
50 232 85 72 à 275 j.233
60 232 96 80
70 232 107 87
85 232 118 102 CHAUDIERES DE BUANDERIES

100 232 130 106 FIXES
125 232 145 128
150 232 156 136 1 234 31
175 232 175 156 2 234 39
200 232 178 160 3 234 52
225 232 197 165 4 234 21
275 232 233 200 5 234 28

CHEMINEES
POUR BUANDERIES

30'' ) 
à 275 \

grilles faux-fonds
POUR BUANDERIES

30' ) , , ,  
275 ( 232

FOYERS A HOUILLE
POUR BUANDERIES

. 30-S { 232 a i/o )

POUR BUANDERIES

3 234
234

TORRÉFACTEURS

1 234 36
2 234 48
3 231 61
4 234 74
5 234 121
6 234 159

FOURNEAUX DF. LESSIVEUSES

sam aiet
Hausse Hausse

1 235 15 17
2 235 18 21
3 235 23 27
4 235 27 32
2S 236 18 21
3S 236 22 27
4S 236 27 32
1" 135 15 17
2" 235 20 23
3" 235 23 27
3» ou 235 24 28
4" 235 28 32

REPASSEUSES

237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237

FERS A REPASSER
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:0

CUVES EN FONTE
r  I, 2, 3, 4 ET 5

RECTANGULAIRES

N" 6 ET 7
CYLINDRIQUES SANS 11EC

DIMENSIONS DES CUVES
N°\ 1 2 3 4 1 5 6 7 8

I
1
I
1

ongueur totale en haut......................
argeur totale en haut ou diamètre—
ongueur intérieure en haut-----. . . . . . .
argeur intérieure en haut ou diamètre
rofoiulcur............................ ............
ontenance approximative en litres ...

0 960 
» :>io 
» 890 
» 460 
»  500 
175

1.070 
»  660 
1 »
» 590 
» 500 
250

1.270 
» 670 
1.200 
» 600 
» 550 
325

» 600 
» 670 
» 540 
» 600 
» 550 
150

» 750 
» 670 
» 680 
» 600 
» 550 
LSO

»  430 

»  405 

80 *

»  530 

» 510 

130

» 315

» 300 
» 410 

24

Toutes les cures ci-dessus ne peuvent se fournir qu'en fonte ordinaire ou en fonte 
émaillée intérieurement.

RÉSERVOIRS EN T O L E
CYLINDRIQUES

Les réservoirs^ ci-conlre 
se livrent en tôle douce 
soudée à l'autogène, bords 
renforcés peinture au mi
nium à l’intérieur et pein
ture grise à l’extérieur.

Sur demande spéciale 
nous fou rn issons des 
cuves en tôle soudée aux 
dimensions différentes de 
celles ci-dessus.

RÉSERVOIRS CYLINDRIQUES RÉSERVOIRS RECTANGULAIRES

E paisseu r Poids approximatif E paisseu r Poids approximatif

Hîctor Série Série Sme Série Basée guear
btsf»r Uaiteir w :. Série SérieUlr.r* ordinaire forte ordinaire forte ordinaire forte ordinaire forte

Litres Mitres Mètres m ai ■/■ Kiloqr. Kilogr. Cires Mitres Mètres Mitres m a ■/■ Kilogr. Ki’oçr.

150 0.62 0.50 2 3 „  » 32 » 500 1 » 0 .50 1 3 4 85 » 122 »
300 0.62 1 » 3 37 >» 54 » 750 1.50 0.50 1 3 4 116 V 153 »
500 0.80 1 « 3 4 72 » 95 ï 1.000 1.50 0.70 1 3 4 133 « 185 »
750 0.94 1.10 3 4 96 >» 126 » 1.500 1.80 0.85 1 3 4 166 » 218 »

1.C00 1.12 1.10 3 4 117 » 154 » 2 000 2 » 1 » 1 3 4 194 » 257 »

E Æ o c x è le s  D é p o s é s
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A ENVELOPPE SANS ENVELOPPE

; buanderies possèdent 1 i foyer construit pour brûler la 
houille et le coke, "il est «ovni de terre réfractaire pour per
mettre l’utilisation complète du combustible et procurer, par 
suite, une plus grande chaleur en même temps que de l’écono
mie. Elles possèdent en outre à la partie inférieure un tiroir 
en fonte avec poignée.

Sauf indications contraires, les buanderies ci-dessus sont 
fournies en fonte ordinaire.

Sur demande, elles peuvent être fournies avec chaudière 
cl couvercle émaillés blanc intérieurement.

Sur demande, le couvercle en fonte peut être remplacé 
par un couvercle en tôle galvanisée. . . .

Sur demande, et moyennant majoration, il est fourni 
une plaque spéciale qui, placée sur la grille, permet de brûler 
du bois.

y  1 à 10 la buse peut

Les buanderies jV*' i l  à 34 sont toujours «  buse dessus. 
Les buanderies .V°* 6 à 10 et :>3 à 34 ont toujours le 

robinet placé à droite.
Sur demande, les buanderies N0* I. 2 et 3 peuvent être fournies avec dessus de foyer : 1e A un trou central fermé 

* un tampon et des rondelles. — 2° A deux trous fermés par des rondelles cl tampons.

Vue d'une buanderie I, 2 ou 3, avec dessus à I trou

M o d è l e s  D é p o s é s
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BUANDERIES PORTATIVES A ENVELOPPE

r  3 0 N, 4 0 , 5 0 , 6 0, 7 0, 8 5 , 100, 125, 150, 175, 2 0 0 , 2 2 5  et 2 75
au type avec chaudière ondulée, sur demande avec chaudière unie

A COUVERCLE ORDINAIRE EN 2 PIÈCES A COUVERCLE BOMBÉ EN 2 PIÈCES

FOYER A BOUILLE VUE DE LA CHAUDIÈRE ONDULÉE EN FONTE

Voir la description, dimensions et contenances page suivante

M o d è l e s  D é p o s é s
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CHAUDIÈRES EN TOLE D’ACIER
P o u r  B u a n d e rie s  p o rta tive s  à enve lo p p e  N os 3 0 "  à 2 7 5

Ces chaudières en tôle d'acier soudée sont de même 
contenance que celles en l’onle portant les mômes 
numéros. Elles sont plus résistantes. L’échauffcment 
est plus rapide.

La collerette en fonte rivée solidement a la chau 
diôrc permet l'inlerchangcahilité avec les chaudières 
en fonte.

Le fond est soudé au chalumeau.
Ces chaudières ne peuvent recevoir la grille laux 

fond, comme les chaudières en fonte.
Ces chaudières sont livrées au type  sans goulotte.

Sur demande, elles sont livrées :
i* Avec tubulure ou goulotte pour bouchon (tou

jours à droite); . , . .
2* Avec goulotte et robinet (toujours a droite).

BUANDERIES PORTATIVES A ENVELOPPE
( Vo ir ces buanderies page précédente)

—  Los buanderies 80x & 275 représentées page précédente sont de construction t r è s f m f c e|fe0S o m io to  
divers nerlectionnemcn ts nui les rendent avantageuses au point de vue de la solidité et do 1 économie ou 
combustible. La chaudière est à parois ondulées, ee qui augmente: la sur ace en contact ^  el
m r suite, nermet un échauffement beaucoup plus rapide de sou contenu, «au tre  part, ces ondulations en 
facilitant Tes dUatations au moment do. rallumage évitent les fêlures s. fréquemment oceas,minces de

6 r'enveloDDC sert de fover au bois et peut au besoin brider la bouille, avec le loyer spécial en trois pièces 
que nous fournissons sur'demande. Ce foyer préserve l'enveloppe et diminue le foyer à bois. Les buanderies 
possèdent à leur partie inférieure Un tiroir en foule avec poignée.

Au typ e  les buanderies N** 30* à 275 sont livrées : en fonte ordinaire, chaudière ondulée et couvercle 
ordinaire.

Sur demande, elles peuvent se fournir :

1* \vec chaudière en fonte unie au lieu d'être ondulée.
2* Avec couvercle bombé en 2 pièces pour permettre d'augmenter notablement la contenance de la 

chaudière. . . , .
3- Avec chaudière en tôle soudée à l'autogène. (Voir ci-dessus la description de celte chaudière).
V» Quelle que soit la chaudière fournie nous pouvons livrer les buanderies :
Soit avec tubulure ou goulotte pour bouchon (toujours A droite).
Soit avec goulotte et robinet (toujours à droite). Voir page suivante les robinets spéciaux s adaptant a 

ccs buanderies. , ... , ,
5- Sur dem ande également, nous livrons les buanderies V  30* à 275 avec chaudière cl couvercle 

émaillés blanc, intérieurement pour tous les numéros.
6" Oxvdées inoxydables ou oxémaillécs (pour les N”  30* à i0 seulement).
Nous fournissons su r  dem ande une grille représentée page précédente pouvant se placer a s  centi

mètres du fond. Lorsque les.buanderies sont demandées avec chaudière en tôle, elle» ne peuvent rect 
cette grille faux fond. . . .  , . _

Sur demande également, nous fournissons une cheminée en fonte de i  mètre pour chaque mimcio de 
buanderie.

NOTA. — Dis buanderies N*' 30* à 273 se font toujours à buse dessus fixe venue de fonte avec 
l’enveloppe.

36 49 63 75 90 104 130 155 171 190 250 275 300

55 70 86 99 115 138 170 204 238 262 290 828

80*' 40 50 60 70 85 100 125 150 175 200 225 275

Hauteur lotale......................••.............
Diamètre intérieur de la chaudière........
Profondeur de la chaudière...................
Diamètre extérieur de la husc................

» 590 
» 455 
r 255 
» 111

» 590

» 260 
» 111

p 610 
» 540 
» 270 
» 111

»  625 
»  580 
» 280 
»  118

»  640 
» 615 
» 290 
» 118

» 675
» 655 
» 315 
» 125

» 695 
»  685 
» 315 
»  125

» 720 
» 730 
» 370 
»  132

»  740

»  390 
« 132

» 760 
» 795 
»> 415 
» 132

» 775 
» 855 
» 430 
. 146

» 800 
»  890 
» 450 
» 167

» 835 
» 945 
» 485 
»  167

M o d è l e s  D é p o s é s
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CHAUDIÈRES DE
RECTANGULAIRES

BUANDERIES FIXES
RONDES

Nos I ,  2 ET 3 Nos 4 et 5

Destinées aux mêmes usage 
placées dans un fourneau en m 
goulot le de 0'"iU de longueur av

s que les buanderies portatives, ces chaudières sont construites pour être 
açonnene On fourmi sur demande, avec les chaudières fixes un tuvauou 
ce îohinct. Ces chaudières sc font en fonte ordinaire ou émaillée ‘

ROBINETS Nos 3  e t  4  POUR BUANDERIES
Le robinet IV 3 s'adapte aux buanderies N°* 6, 7, S 23,24 2“  >s

lO. 30*, 40, 50, GO. 70 et aux chaudières de buanderies fixes .V* f à  fi. ’

.( r.?-?nci *v  4 s a(laPte aux buanderies IV* 0. 10. 30, 31, 32, 32». 33. 34

( Voir les buanderies pages 231 cl 232)

TORRÉFACTEURS POUR LE CAFÉ 

LE CACAO, LA CHICORÉE

etc., etc.

Nos ! ,  2, 3 , 4 , 5 et S

Ces torréfacteurs sont entièrement en fonte.

Chaque appareil est accompagné d'un entonnoir 
spécial qui s'adapte à l'ouverture de la sphère pour 
faciliter le remplissage.

I. ouverture et la fermeture des deux sphères 
s opèrent à 1 aide d une cief spéciale, toujours livrée 
avec chaque appareil.

I.a torréfaction du café est complète en 20 ou 30 
minutes dans les appareils de moyenne capacité.

Ils >oiu livrés, sau f ind ications con tra ires
avec foyer pour le bois, mais ils peuvent être 
livrés, su r demande, avec un foyersupplémcntairc 
pour brûler la houille.

DIMENSIONS DES TORRÉFACTEURS N*' f 2 3 4 5 6

Hauteur sans la buse...........
Diamètre de la sphère extérieure...................................
_ —  — intérieure.....................
Contenance en café.................

)' 750 
» 305 
» 260 

3

» 790 
» 350 
•' 295 

4 à 4,5

» SCO 
» 400 
» 345 
7 à 8

» 920 
» 400 
» 395 

10 û 11

1 030 
»  525 
i> 450 

15 à 16

1 110
r 595 
» 540 

27 à 29

I& Æ o d è le s  D é p o s é s
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FOURNEAUX DE LESSIVEUSES Nos1 ,2 ,3 et4
A DESSUS P L A T

Vue d'un fourneau sans hausse 
pour lessiveuses à fond plat

Vue d’un fourneau avec hausse 
pour lessiveuses à fond rétréci

235
-l-------ULTIMHEAT
! VIRTUAL MUSEUM

Ces fourneaux son! livrés sau f demande con tra ire , sans jeu de rondelles et sans hausse.
Sur dem ande spéciale* ils sont livrés avec une hausse pour lessiveuses à fond rétréci. La hausse 

est fixée sur- le corps du fourneau par trois boulons, elle est interchangeable avec le dessus du fourneau. 
La hausse et le jeu de rondelles peuvent être livrés séparément. Le fover possède touiours une grille 
charbon cl une gril lie à bois.

FOURNEAUX DE LESSIVEUSES Nos 1R, 2R, 3R, 3 r” s et 4r
A DESSUS AVEC REBORD DROIT

Vue d’un fourneau sans hausse 
pour lessiveuses fi fond plat

Vue d’un fourneau avec hausse 
pour lessiveuses à fond rétréci

Ces fourneaux son! livrés sau f dem ande con tra ire , sans hausse el sans jeu de rondelles.
Sur demande, ils se livrent avec hausse pour lessiveuses à fond rétréci. La hausse est fixée sur le 

corps du fourneau par trois boulons, elle est interchangeable avec le dessus du fourneau.
La hausse se livre séparément, de même que le jeu de rondelles.
Le foyer possède toujours une grille à charbon et une grille à bois.
V o ir  page suivante les Fourneaux de lessiveuses à dessus avec rebord rond, ainsi que les dimensions des Four

neaux ci-dessus.

■ M o d è l e s  D é p o s é s
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FOURNEAUX DE LESSIVEUSES Nos 2S, 3S et 4s
dessus avec rebord rond ne recevant pas de rondelles

V U E  d ’ u n  f o u r n e a u  s a n s  h a u s s e

POUR LESSIVEUSES A FOND PLAT
VUE D’ UN FOURNEAU AVEC HAUSSE 

POUR LESSIVEUSES A FOND RÉTRÉCI

Ces fourneaux sont livrés sau f demande contraire, sans hausse.
Us ne peuvent recevoir de jeu de rondelles, le dessus ne portant pas dé feuillure.
Les fourneaux N*’ 2s à 4$ se livrent sur demande, avec hausse pour lessiveuse à fond rétréci.
Cette hausse est fixée sur le corps du fourneau par trois boulons, elle est interchangeable avec le dessus 

4u fourneau.

La hausse sc livre séparément.

Le foyer possède toujours une grille à charbon et une grille à bois.

lo ir ci-dessous, les dimensions de ces fourneaux 
lo ir pane précédente les fourneaux de lessiveuses à dessus plat et à dessus arec rebord droit

D I ME N S I O N S  DES F O U R N E A U X  DE L ES S I V E U S E S

K**
Diamètre 
intérieur 
du trou

Diamètre 
extérieur 

du dessus

Oiamètre 
intérieur 

du rebord

Oiamètre 
extérieur 

de la 
grande 

rondelle

Hauteur
sans

hausse

Hauteur
avec

hausse

Diamètre 
de la 
buse

Nombre
de

rondelles 
y compris 
le tampon

RONDELLES

Ro
nd

ell
e

19
0x

25
0 = i

f  x f  X
=  18 
f  X

Ro
nd

ell
e 

1 
34

0X
38

0/

1 0.240 0.330 0.250 0.320 0.390
0.385 0.310 0.310 0.410
0.425 0.340 0.360 0.480
0.460 » 0.380 0.375 0.495 0.111 5 1 1 1 1

1 R 0.210 0.350 0.335 0.250 0.330
0.280 0.400 0.3S5 0.290 0.350 0.420
0.300 0.430 0.415 0.310 0.370 0.490 j

3  R bis 0.300 0.460 0.445 0.310 0.3704 R 0.460 0.445 U. 355 0.385 O.oOô 0.111 4 1 1 î 1
2 S 0.295 0.370 0.350 w 0.345 0.415

0.405 0.385 0.365 0.485 0.104
0.425 * U.380 0.500 0.111 * * » » » " » »
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N° 13 N° 14

N° 18 N° 20
SIMPLE A ENVELOPPE SIMPLE A ENVELOPPE

Les repasseuses N** 1 à i2  sont disposées pour brûler la houille cl les N " 13 ii 20 plus spéciales pour la houille, [le- # 
coke et l'anthracite. Dans les x-epasseuses simples, les fers chauffent à découvert : dans celles à enveloppe, les fers sont 
emboîtés, réchauffement est plus i*apide. Les .V  3, G, 9 et 12 se font également à portes, les enveloppes des'fers s'ouvrent 
en deux parties.

Les repasseuses N4* 13, 14, 15 et 16 ont l'enveloppe en tôle et le foyer en fonte. Elles possèdent un mouvement de 
dégrillage. Elles se règlent au moyen de la porte du bas qui coulisse sur son siège. Elles sont toujours à buse dessus.

Les repasseuses N4* 18 et 20 sont entièrement en fonte. Le dessus porte des rondelles et tampon. Elles sont toujours 
û buse derrière.

Dans tous les modèles N4’ 13 à 20. le foyer esl facilement rcmplaçablc.
Les repasseuses ne peuvent recevoir les fers belges K*' 5» et G», à moins qu'elles n'aient clé demandées pour les utiliser, 

mais, dans ce cas elles ne peuvent recevoir les autres modèles. Nos repasseuses ne peuvent recevoir le fer de tailleur n4 10.

DIM ENSIONS DES RE PASSEUSES
N4*.. 1-2-8 4-5-6 7-8-9 10-11-12 18-14 15-16 18-20

»  715
»  525

»  700 
»  350

» 700 
d 400

» 7 "-.
»  340 
»  300

»  090 
»  710

8

»  090
»  660

Nombre de fers........................................................... G 7 14 14

M o d è l e s  D é p o s é s
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FERS A
Nos 1, 2 et 3

LÉGERS

REPASSER avec m anche en fonte 
N0b 4, 5 et 6 N° I 0 pour tailleurs

FERS A REPASSER avec
Nos 53 et 63 forme belge

LOURDS

i r  7, 8 ET 9
LOURDS

m anche en fer
Nos I I ,  12 et 13

LÉGERS

Nos 14, 15 et 16
LOURDS

FERS A GLACER
E N T IÈ R E M E N T P O LIS  FINS

N° I 7 léger — N° I 8 lourd

Les lers à repasser sont fournis polis fins. Les fers N - 5* et 6» et X* 10 ne se font qu'avec boni pointu. 
* Les autres numéros se font : 1* avec bout pointu ; 2* avec bout demi-rond; 3- avec bout rond. Sauf 

avjs contraire, ils sont fournis avec boni pointu.
Le .fer rs’° 10 ne peut dans aucun cas être utilisé dans nos repasseuses.

__________  DIMENSIONS ET POIDS DES FERS A REPASSER

N-... 1 2 3 4  | 5 | 5 » | 6 G" | 7 8

Longueur...................................
Largeur ....................................
Poids.....................................

»  150 
»  095 
1 »

»  165 
»  095 
1.500

»  175 
»  100 
1.500

» 150l » 160 
» 090 » 095 
1.400 1.900

» ISO » 170 
» 095 » 100 
2.400 2 »

» 190 » 150 
d 09"> » 090 
2900 1.600

165
095

N ” . .. 9 10 11 12 13 14 | 15 16 17 | 18

Longueur................................
Largeur...............................
Poids.............................

» 170 
» 100 
2.100

» 210
» 080 
0,300

» 150
» 095 
»  900

» 100 » 165 
»  090 >> 095 
1.230 1.300

»  150 » 160 
» 090 : »  093 
1.500 1.700

» 170 
» 100 
1.800

» 160 » 170 
» 075 075 
1.200 1.300

M o d è l e s  D é p o s é s



NEUVIÈME SÉRIE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

USTENSILES DE CUISINE ■ POTERIES
et Accessoires de Chauffage

B R A IS I ÈRES
Nos I, 2, 3 & 4 Nos 5 & 6

i

DIMENSIONS n s BRAISIÈRES N " \ 2 3 4 5 6

Hauteur....... ..............................  »  290 » 290 »  250 i »  250 | » 320 » 320Largeur......... .............................. ! » 570 »  470 » 400 »  360 » 480Profondeur .. ..............................  »  270 » 260 »  200 » 200 » 320 »  320

BRAISIÈRES SPÉCIALES
P O U R  C U IS IN IÈ R E S

N «  315 à 318 364'
616 à 619 649
817 et 865 818
926 à 929 936

à 366 549 à 553
à 653 716 à 719

et 866 916 à 919
à 939 946 à 949

Voir ces cuisinières, pages 29, 31, 39, 40, 54, 61, 
62, 63, 68

DIMENSIONS )ES BRAISIÈRES

N** des Cuisinières.

315
36 4 «
616
716
916
926
936
946

316
364
617
717
917
927
937
947

317
365
618
718
817
865

9)8-928
938-918

318
366
619
719
818
866

9)9-929
939-949

549

649
550

650

551

651

552

652

553

653

Larçeurdela braisiêre »  300 » 350 » 350 »  350 »  275 »  275 » 285 »  305 »  305
Profondeur — » 440 »  440 » 490 » 490 » 310 »  340 »  380 » 430 »  480
Hauteur — » 290 »  300 » 300 »  300 » 265 » 280 » 290 »  300 »  300

M o d è l e s  D é p o s é s
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USTENSILES DE CUISINE

N° 1
RÉCHAUDS A CHARBON DE BOIS

Nos 2, 4 & 5 N° 3 Nos 6, 7 & 8

n -, ,9 ; pour Cuisinières N" 394, 394», 398. 398”.

V  10 N”  395, 395», 399, 399».
-V 11 -  S "  396, 396», 400. 400».
N" 12 —  397, 397“, 401, 401“.

Voir ces Cuisinières page 31

DIMENSIONS DES RÉCHAUDS A CHARBON DK BOIS

N°*... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U

Diamètre extérieur... » 200 » 245 » 220 i» 220 >» 212, » 100 » 220 » 230 »  215 »  245Hauteur totale........... »  ioo »  101) » 050 »  090 »  075] »  080 *> 000 .> 090 » 060 ») 060 » 060

Nos 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 Nos 20, 21 et 22

DIMENSIONS DEs RECHAUDS A CHARBON DE BOIS

N°\ .. 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Longueur.....................
Largeur...................
Profondeur...................
Correspondant am Cuisinières Y  •

»  13S 1 »  160 
» 120 I » 150 
»  135 1.» 135 

671-681 672-682

»  185 
»> 160 
> 135 

673-(>83

» 205 
»  185 
»  135 

674-684

» 200 
» 100 
» 135 

675-685

»» 220 
d 165 
D 135 

676-686

»  250 
»  153 
»  135 

677-687

» 355 
» 180 
« 095 

6S1-682

» 395 
» 205
» 095 
683

»  425
» 215 
» 095 

6S4à687

TOURNE-A-GAUCHE CHAUFFE-PLAT ROTATIF

Diamètre........... 0-230

Cet outil est spécialement destiné au moulage Ce petit appareil peut être employé dans es
des robinets sur les chaudières des cuisinières, tours de toutes les cuisinières, U facilite la sur- 
poèlcs et buanderies. vaillance et la cuisson des mets.

M o d è l e s  D é p o s é s
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USTENSILES DE CUISINE
GRILS-COTELETTES RONDS

s ’a d a p t a n t  a u x  t r o ü s  
DE CUISSON DE TO UTES LES CU ISIN IÈRES

LÈCHEFRITES
POUR LES CU ISIN IERES M U NIES D UNE 

FO RTE A ROTIR

DIAMÈTRE DES GRILS-COTELETTES DIMENSIONS DES LÈCHEFRITES

N - Diamètre N- Longueur Largeur

100 » 180 101 » 220 »  155
101 »  100 102 )

» 100102 J. 210 103 \
103 » 220 104 )

» 310 » 175104 »  230 105 j
105
106

»  250 
»  260 106 ) 

107 \ » 380 » 210
107 » 280
108 »  310 108 ;
109 »  320 109 > » 400 » 230
110 »  300 110 )

BRULOIR A CAFÉ COQUILLE EN FONTE
TO UR R O TIR  A LA  BROCHE

Diamètre de la boule................  0“ 190
Diamètre du cercle.................... O" 245
Contenance en café.................. 1K500

GAUFRETIER-JQUET N°

9
25

GAUFRIER-JOUET N° 26

i
| s § =

Largeur.................................. 0m395
Hauteur.................................. 0*365
Profondeur............................  0“100

DIMENSIONS DU GAUFRETIER ET DU GAUFRIER

N".. 25 26
Longueur....................................... » 115 . »  070
Largeur........................................... »  000 »  050
Diamètre du cercle....................... » 210 »  140
Nombre de pots............................ * 24

M o d è l e s  D é p o s é s
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USTENSILES DE CUISINE

N o 8

____ ______  DIMENSIONS DES GAUFRIERS ET GAUFRETIERS 1
N - . . .. 1 2 3 5 6 7 8 1

Longueur........................
Largeur.......................
Diamètre (lu petit cercle.........
Diamètre du grand cercle..........
Nombre de pots..............

»  200 
» 175 
»  315 
»  370 

36

» 200 
»  17ô 
»  315 
»  370 

132

»  190 
»  113
»  243 
» 333 

18

»  100 
»  115
»  245 
» 335 

45

» 190 
»  115
» 245 
»> 335

»  190 
»  115
»  245 
»  335

» 190 
» 115
»  245 
»  335 

84

» 190 
»  115
» 245 
»  335 

28 |

Jr S J - ' , Peuvent recevoir, sur demande, un anneau reliant les deux br
S>auf avis contraire, les gaufriers cl gaufrcliers ci-dessus sont fournis avec le grand cercle.

M o d è l e s  D é p o s é s

GAUFRIERS E T  GAUFRETIERS
N» 1 (2 gaufres) N» 2  (2 gaufres) N° 3 N° 4



Les gaufretiers N" 0 et 20 peuvent recevoir, sur demande, un anneau reliant les deux branches. 
Sau f av is  con tra ire , les gaufriers et gaufretiers ci-dessus sont fournis avec le grand cercle.

Voir les y aufrelier et yaufricr-jouels 2Ô et 20, paye 2 i l

3 V E o c iè le s  D é p o s é s
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USTENSILES DE CUISINE
GAUFRIERS E T  GAUFRETIERS

Voir les dimensions des gaufriers et gaufreliers ci-dessus page 243. 
Voir les gau[relier et gaufrier-jouets .X" 2ô et 26 page 24 i .
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POTERIES DIVERSES EN FONTE

Notre poterie se livre  :

T Y P E  A. — POTERIE ORD ISA nu: : En lonle ordinaire.

T Y P E  B. —  POTERIE OXYDEE : En ïonle oxydée-inoxydablc intérieurement et extérieurement.

T Y P E  C. — POTERIE ROUGE : En fonte oxydée-inoxydable intérieurement ; émaillée rouge brique 
extérieurement. JAMAIS EX D'AUTRES XUAXCES.

T Y P E  D. — POTERIE "  OXEMAIL "  : En fonte oxémail à l'intérieur, émaillée extérieurement en vert 
foncé, et sur demande, en rouge brique.

Ne peuvent se faire en oxémail que les articles suivants : Failouls ordinaires, Faiiouts parisiens, f'ailouls 
Mues mec couvercle foule, Cocolles, Casseroles orales dites daubières. Casseroles profondes sans couvercle 
Casseroles rondes, Poêlons, Plais ronds et orales, /dais profonds à rôtir.

l a poterie oxémail se différencie totalement des articles émaillés connus jusqu’à ce jour, lant au point 
de vue de l ’apparence que des qualités exceptionnelles de résistance du métal et de l’émail.

Elle est absolument garantie sans plomb, et de ce fait, essentiellement hygiénique. Les procédés entiè
rement nouveaux utilisés pour sa fabrication permettent d’appliquer l ’émail en une couche pelliculaire.

La dureté de cet émail, sa composition spéciale sans plomb, sa dilatabilité commune avec celle de la 
fonte, son procédé spécial d’application, permettent presque de dire qu’il fait partie intégrante du métal.

T Y P E  E. —  POT EH/F, “  OXYTER ” ; Oxydée à l’intérieur et émaillée ivoire dégradé rouge à l'exté
rieur. Cette poterie est la même que la poterie rouge, l’extérieur seul diffère. Elle a l ’aspect de la terre 
cuite et les avantages de la poterie inoxydable.

T Y P E  F. — POTERIE ELAMA.XDE : Vitrifiée à l ’intérieur, émaillée ivoire dégradé rouge à l ’extérieur, 
lai vitrification en émail sans plomb et de faible épaisseur, le procédé d'application de cet émail, l ’adhérence 
qui en résulte, font de celte poterie un article absolument recommandable.

T Y P E  G. —  POTERIE REIAIE: Vitrifiée à l’intérieur, vernie noir à l'extérieur.
Les modèles figurés au présent catalogue avec couvercle tôle ne se font qu’en types E et G. c’est-à-dire 

en poteries flamande et belge.

T Y P E  H. — POTERIE ÉTAi/ÉE : En fonte étamée intérieurement et vernie noir extérieurement. 
— Certains m odèles seulement.

T Y P E  I. — POTERIE POLIE : En fonte polie intérieurement et vernie noir extérieurement. — Certains 
m odèles seulement.

AVIS IMPORTANT

Toutes ces poteries sont vendues au tarif français, aux cent points ; aux tarifs belge et hollandais, elles 
sont vendues à la pièce. Le présent catalogne porte, avec le numéro de chaque article, le nombre de points 
pour lequel il est vendu.

L’anse en fer ne se livre que su r demande spéciale, sauf pour les marmites carrées à degrés (pii se 
livrent toujours avec anse fer.

Le couvercle, lorsqu'il est vendu séparément, compte, dans tous les modèles, pour moitié du prix de la 
casserole ou le tiers du prix total.

La casserole, lorsqu'elle est vendue séparément, compte pour les 2/3 du prix total.

N O T A

La poterie oxydée-inoxydable ne doit pas se nettoyer avec un corps dur : brique pilée, sable ou yrès. 
Aous recommandons à la clientèle de bien indiquer sur les commandes, le type choisi.
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F AIT O U T  S ORDINAIRES
(peuvent se polir et s’étamer)

A QUEUE A POIGNÉES

Peuvent être liv rés  

à  pieds

sur demande

N ”...... 1
Points 3

2 3 
4 4 4 5 e 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 25 30 35 40 |50

Naattrt.. 1» 9ii» 122» 138 » 170 »  180 
LonUnantt :» 25» 50» S0|l 10 2 >, 
Poids ap*r. »  550 »> 800 1 150il 800 2 »

» 1951» 210 
2 G0 3 30 
2 45012 900

» 220 »  230 »  240 » 250 »  260 »  2S0 
3 75 1 20 1 80 15 25 G 30 7 50 
3 200 3 630 3 95014 750 4 750 5 150

» 290 » 310 »» 330 »  355 
7 85 9 35 10 60 13 »
6 200 7 200 8 200 9 »

375 
15 » 
i) 659

» 395 »  405 »  450 
18 »  21 50 28 »» 
Il m  12 600 14 730

FAITOUTS PARISIENS AVEC COUVERCLE EN FONTE
(peuvent se poiir et s’étamer)

Numéros 00 0 1 2 21)is S 1 4 5 6 7 8 9
Points.......... 4 4 4 6 « 7 9 10 11 13 16 20 24

Diamètre en haut......................... »  180 » 190 »» 205 »  220 »  235 »  255 ! »  265 »  275 »  295 » 305 »  340 »  345 »  375
Contenance en litres.................... 1 » 1 1 ! 1 1 2 2 2 1 4 2 3 4 3 1 4 3 3 4 4 1 4 5 1 4 6 3 /4 8 1 4 10
Poids approximatif...................... 1 280 1 600 1 900 2 » 2 6501 2 700 3 150 3 650 4 100 4 550 5 850 6 050 6 750

FAITOUTS BELGES FAITOUTS BELGES

(peuvent se polir et s’étamer» ■ livrent au'en tvne<s ' F (Poterie flamande) livient quen types , G (Poterie be)ge)

Numéros.... 
Points.........

00
4

O 1 
4 ; 4

2
6

21m
6

3
7

*  5 
9 10

6
11

7 8 
13 16

9
20

10
24

Diamètre en haut............................
Contenance en litres.......................
Pniils approximatif j ™

»  180 
1

1 280 
»  960

»  190i »  205 
1 1 4  1 1 2  
1 6001 1 900 
1 200| 1 420

»  220

2 “ »
I 520

»  235 
2 1 4 
2 650 
2 050

»  255 
2 3 4 
2 700 
2 065

»  265! »  275 
3 1 4 3 3 4 
3 150 3 650 
2 450! 2 850

»  295 
4 1 4 
4 100 
3 260

»  305 
5 1 4 
4 550 
3 580

»  340 
6 3 4 
5 850 
1 580

»  3 45 
8 1 4 
6 050 
4 815

»  375 
10

6 750 
5 215

(ne peuvent se polir ni s’étamer) FAITOUTS A DEGRÉS
Numéros ou Points 8 9 10 12 14 16 18

Diamètre en haut........
— bas...........

Profondeur..................
Contenance en litres___
Poids approximatif......

» 220 
» 185 
» 075 
2 »
3 kil.

»  192 
»  075

3 kit.

»  242 
»  210 
» 082
2 3/4
3 500

»  262 
»  23,0 
»  090
3 1/4
4 300

»  278 
»  247 
» 100
4 3 4
5 200

»  281 
»  260 
» 10S
5 1 4
6 »

»  304 
» 271 
»  095 
5 1/4 
G
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COCOTTES
a  po ig né e s  (peuvent se polir et s'étamer) a  q u e u e

Numéros. 
Points...

1
3

2 S ï  4
4 4 ^ 5 e j 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 25 28 30 32

Diamètre......
Contenance... 
Ilanttur Its .
Poids approximatif.

» 122
» 25
» o:îo
» 700

«  13S »  170 
» 50 )• 80 
»  080 »  030 
1 100 1 800

»  ISO 
1 10 
»  040 
1 850

». 195

Z 013
2 250

»  2lo'»> 220 
2 60 j3 30 
.. 043 »  oi: 
2 850 3 250

» 230 » 210 » 250 »> 200 >. 280 »  290 » 310 
3 75 1 20 1 80 5 25 (i 30 7 50 7 85 
». 047 »» 019 »» 049 >» 058 » 058 >» 05S >» 004 
3 550 3 850 ! 450 5 200 5 200 0 200 7 »

»» 330 »» 355 
9 35 10 C0 
»» 004 »» 070 
7 950 8 850

»» 375 
13 ».
»» 070 
9 »>

»  395 !»> 405 
15 »  ! 1S »» 
»» 073.»» 073 
Il 530| 13 530

»> 450 
22 >,
»> 073 
U SOO

CASSEROLES OVALES DITES DAUBSÈRES
(peuvent se polir et s’étamer)

A CiUEUE A POIGNÉES
(Jusqu’au n um èro 'ik  seulement)

A PIEDS SANS PIEDS A PIEDS SANS PIEDS

POTS COUVERTS A PIEDS
dits Périgords ou Bordelais

A PIEDS HAUTS (ne peuvent s’étamer) A PIEDS COURTS

Demandés à pieds courts 
la hauteur est diminuée de 
celle indiquée pour les pieds 

au tableau ci-dessous

Numéros. 
Points ...

36
7

33
8

30
9

27
10

24
11

20
12

18
14

15
16

12
18

10
20

sys
24

» 147 »> 163 ». 170 » 177 »» 190 » 202 »» 220 »» 230 ». 240 »» 200 »  277
2 8U 3 70 4 10 (» » 9 . 10 »» 11 6 14 »»
»» 055 »> 005 »  065 ». 070 »» 070 »» 070 ». 070 .. 080 > 080 ». 080 »» 080

Poids approximatif................... 3 500 3 850 4 000 4 800 5 450 0 200 G 850 7 900 8 900 10 250 11 200

M o d è l e s  D é p o s é s



0
NEUVIÈM E SÉRIE_______ Iffa

U LTIM H EAT®
V IR T U A LM U S E U M  POTS LIMOUSINS

(ne peuvent s’é tam er)

N u m é r o s  ou  S e a u x .................... 1/2 8/4 i 1 1/4
f P ot seu l...................... H 11 1/2 14 17 1/2

P o in t s  j Couvercle seu l.......... » 1 1/2 2 2 1/2
(  Pot avec couvercle.. 12 13 16 20

D iam ètre .................................. » 154 » 1G7 » 182
P ro fon deur................................ » 214 »> 230 »» 247
Contenance en litres .............. 5 64 7 70 9 80
Poids ap p roxim atif................kilos 5 520 6 300 9 » 11 »

N u m é r o s  ou  S e a u x ................ 1 1/2 2 2 1/2 3
f Pot seu l. . . .

P o in t s  \  Couvercle seu l.......... 3
^  °

3 1/2 4 4 1/2
 ̂ Pot avec cou verc le .. 24 31 1/2 39 46 1/2

D iam ètre ...................................... » 218 » 234 » 253 » 270
Pro fon deur................................ » 293 » 315 » 332 » 370
Contenance eu litr e s ...................... 17 50 20 » 25 » 32 50
Poids ap p ro x im a tif.............. kilos 12 » 16 » 19 » 23 »

MARMITES ANGLAISES
(peuvent se p o lir  et s’ étam er)

E lle s  p e u v e nt

être  fo u rn ie s  avec a n se  en fer 

m o y e n n a n t s u p p lé m e n t

N "  ou  P o in ts 4 6 3 10 12 14 16 18 21 2 4 27 3 0 3 6 4 2 4 8 5 5 6 0

i»- • i »  MO

» 02.Î 
2 200

»  165 
3 »
»  010 
3 200

»  180 
1 »
» 040 
3 000

»  200 
6 »
»  040 
1 700

»  215

»  040 
5 600

»  235 
8 50 
>» 045 
6 500

»  245 
10 »
»  045 
6 (500

»  260 
12 »
»  045 
7 750

»  280 
15 »
« 050 
9 200

»  300 
17 »  
»> 055 
9 300

»  310 
20 »
»  060 
11900

»  325 
23 75 
»  070 
12 700

»  345 
28 50 
»  070 
13 *00

>» 365 
32 »
»  070 
17 »

»  385 
37 »
» 075 
19 900

»  400 
•K) »
»  100 
22 200

» 425 
50 »
»  100 
24 500|

Contenance en litres........

P*i4« approximatif...........

MARMITES ORDINAIRES
(peuven t se p o lir  et s’étam er)

Elles peuvent être fournies avec anse en fer moyennant supplément

M A R M IT E S  C O M T O IS E S
dites com toises 

sans pieds
N u m éros .. . . 2 3 4 5 6 7 R 9 1 0 1 2
P o in ts .......... 4 5 6 9 1 0 1 2 13 16 18

D iam ètre ......... »  140 »  170 »  185 » 200 »  218 »  230 »  250 »  26S »> 283 »  306
Contenance . . . 1 20 2 30 3 » 4 10 5 20 0 » 7 60 8 70 10 70 12 5(1
Poids approx.. 1 450 2 200 2 700 3 350 3 800 4 200 4 850 5 900 6 700 7 400

Num éros. . . 14 16 18 2 0 2 2 25 28 30 40 50
P o in ts .......... 2 0 25 28 30 35 40 45 50 60 70

Diam ètre.......... »  317 » 335 >. 350 »  367 »  383 »  400 »  416 »  433 »  470 »  505
Contenance . . . 14 50 10» 2 0 » 22 50 26 » 30 » 3 4 » 38 »
Poids a p p ro x . . 8 400 9 500 10 850 12 300 13 600 U 950 16 750 I8 550(20 » 24 500

Modèles Déposés



Dites « N o rm a n d e s  à  p ied s

NEUVIÈM E SÉRIE

iVlARMITES NORMANDES
N u m é r o s . . . .  
P o i n t s ............

2
4 f  j t j s M 7 8 9 10 | 12

» 285*» 306 
10 70 12 50 
>» 0S6 )• 0S8 
» 046 » 048 
6 750 7 400

Diamètre...............
Contenance.........
Haut, des pieds hauts 

—  bas. 
Poids approximatif. .

» 140 
1 20 
» 070 
» 030 
1 600

>» 170 » 1851» 200 » 218:» 230 
2 50 3 » 14 10 5 20 6 »
»  072 »  074 »  07G » 078 » 080 
>i 032 » 034 »  03G » 038 » 040 
2 300 2 800.3 400 3 850 4 350

» 250 
7 60 
» 082 
» 042 
4 550

» 268 
8 70 
» 084 
» 0-14 
5 950

N u m é r o s — (  
P o i n t s .............\  \ 1 6

» 335 
16 »
» 094 
» 052 
9 500

18

» 350 
20 »
» 09S 
» 054 
10 850

2 0 2 2 25 2 3 3 0 4 0 5 0

Diamètre...............
Contenance........
Haut, des pieds hauts 

— bas . 
Poids approximatif . .

» 317 
11 50 
» 090 
» 050 
8 400

» 367 
22 50 
» 102 
» 056 
12 310

» :iS3 
26 »
» 106 
» 058 
13 600

» 400 
30 »
» 110 
» 060 
14 950

»  116
34 »
»  115 
»  062 
16 750

»  433 
38 » 
» 120 
»  065 
18 55)

»  470 
45 »
» 120 
» 065 
20 50)

»  505 
55 »
» 130 
»  070 
25 100

MARMITES BQUDUES

Sans pieds

m a r m i t e s  d u  n o r d
TOUJOURS SANS COUVERCLE 

(peuven t se p o lir  et s étam er)

E lle s  p e u v e n t  s c  l i v r e r ,  s u r  d e m a n d e  e t  m o y e n n a n t  s u p p lé m e n t ,  

f s r r c  a n s e  e n  f e r  e t  a r e c  p ie d s

(peuvent se p o lir  et s 'étam er)

P e u v e n t  ê t r e  f o u r n ie s  a v e c  a n s e  e n  f e r  m o y e n n a n t  s u p p lé m e n t

T O U R T I È R E S
série légère et série lourde

Les tourtières sont toujours fournies à pieds. —  Hiles ne peuvent s etum

N u m é r o s ..............................
_  . . \ Série l é g è r e ........
P o in t s  ■) g é fjç  lo u rd e ........

2 4
10

18
12

15
14

1 2
16

1 0
18

8  S 
2 0

1 1 13 17 2 0 2 3

Diamètre................................. »  258 
»  090

»  282 
»  090

»  300 
»  090

»  315 
»  090

»  334 
»> 090

»  375 
»  090

Poids approximatf, série légère. 
__ — lourde

5 »
5 300

5 550
6 » 8 500 9 » 10 800 14 200

Modèles Déposés



NEUVIÈME SÉRIE
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

ff Afp
M A R M I T E S A D E G R É S

(ne peuvent se polir ni s’étamer)
Quand elles sont à oreilles verticales, elles peuvent recevoir une anse en fer, moyennant supplément

A POIGNÉES CARRÉES A POIGNÉES RONDES

Numéros ou Points. 8  9 10 | 11 1 2 14 16 18 2 0 J

Diamètre en haut... »  212» 232 » 245 » 255 » 208 »  282 > 297 » 310!» 328
Contenance en litres 360 -150 ;4 90 üfiO 6 20 8 20 9 40 10 80:12 90
Profondeur.............. » 150 » 154 »  160 » 165 » 168 j» 184 » 194» 198|»212
Diamètre du degré.. » 170 •> 186!» 190 » 197 » 213 » 230 » 248 » 255 » 270
Poids approximatif. 3 400 3 900 4 400 5 » 5 800 6 300 7 30018 200 9 »

M A R M I T E S  P R O F O N D E S
(ne s’étament pas)

SANS ANSEjFER

L anse en fer est comptée 

en supplément

N - ......... 0 1 2 8 4 5 6 7
Points. 1 0 1 2 15 2 0 25 35 50 70

Contenance en litres................... 5 6 10 14 2 1 30 60 so
Poids approximatif................................ 3 j* 3.460 5.770 7.850 10.850 15.200 21.850 28.100

MARMITES CARRÉES A DEGRÉ ET A ANSE FER
(ne s'étament pas)

/.es p r ix  s'entendent avec te couvercle et avec l ’anse en fer

N um éros ou P o in ts ....... 55 90

»  618 
»  350 

68 » 
28.300

» 370 
45 » 
2 2 .2 0 0Poids approximatif.........................................

Modèles Déposés



NEUVIÈM E SÉRIE

.A ANSE FER SANS ANSE FER Marmites profondes à un degré
(ne se font pas étam ées)

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

L'anse en fer est comptée en supplément

Num éros ou points. 25 30 35 45

Diamètre..................... » 300 » 333 » 355 »  300
Profondeur.................. »  280 » 310 » 320 »  355
Contenance eu litres.. 10  » 22  » 2 / » 35 »
Poids approxim atif... <) 300 1 2  200 13 800 10 540

Marmites profondes à deux degrés
(ne se font pas étamées)

L'anse en fer est comptée en supplément

Num éros ou po in ts ----- 1 2 15 18
P i Mrn » 235 »  275 »  310
p  ^ <1 i'n r » 190 » 205
C o n te n ir e n  litres 6 » 0 » 1 2  »
Poids approximatif.................... 3 750 5 050 7 350

POTS DE HAINAUT, avec ou sans pieds

A POIGNÉES HORIZONTALES

(peuvent se polir et s’étamer)

A ANSE A POIGNÉES VERTICALES

L'anse en fer est comptée en supplément. — Ils sont fournis h pieds sur demande

Numéros ou points 4 5 e 7 8 10 12 18 20 25 30 35

Contenance en litres 
Hauteur des pieds.. 
Poids approximatif

» ë °
3 »
»  020, 
2 400:

3 %
»  020 
3 »

4 »
»  023 
3 280

4 yt  
»  023 
3 470

G »
>. 025 
4 350

S >»
»  030 
5 700

^ % j n  'A
»  030 »  035 
G 100| 7 200

13 »
»  035
8 150

IG »
>. 045 
9 G00

21 »
»  045 

12 400

2G »
»  050 

13 450

32 »
»  050 

15 »

PLATS PROFONDS A ROTIR
(peuvent se polir et s’étamer)

Diamètre en haut—  
Contenance en litres. 
Poids approximatif..

0 0  
4•

0  1 2  
4 4  5

2bis ! 3 
_5 _____5_

4
6

5
6

6  7
7 8

ISO
»

.900

» 190! » 205 »  220 
1 1/4 [ 1 1/2 2 »  
»  950 1 20011 400

ï  235 1» 255 
2 1/4 2 3/4 
1 000 11900

» 265 
3 1/4 
2 350

.. 275 
3 3/4 
2 350

» 2951» 305 
4 1/4 5 1/4 
2 550 *3 »

I » 345' » 375 
: 8 1/4110 » 
I 4 25014 G50

M o d è l e s  D é p o s é s



ULTIMHEAT® _  ^  ^

P OT S  IVIOUGNES
Série légère et série lourde

S au f av is  con tra ire , nous livrons toujours la série légère. —  Ne peuvent se faire clamés 
Se livrent su r dem ande, avec anse en fer

_____ NEUVIÈM E SÉRIE

S É R I E  L É G È R E
N” .............. 1 L 

52
2 L 
43

3 1. 
85

4 I. I 5 L 
30 ! 27

51 2L 
24

6 \.  
22

6 l 2 L 
20P o in ts ..........

r % r  .....i r ï T f r l Diamètre intérieur.. » 370 >> 340 >• 307 »  290| »  276 »  25S » 217 »  237

Poids approximatif. 22 G00 20 300 15 500 14 500!12 500 10 000 10 400
15 » 
S 500

N“ ................. 7 L 7 1/2 L 8 I. 9 I. | 10 L 1 ! L 12 L 18 L
f l S K ’ Points .......... 18 16 14 12 1 10 9 7 e

■ ,1. ; c i# *  ' J Diamètre intérieur.. »  225 »  220 »  205 »  200] »  190 1> ISO »  140*
Contenance.............. 13 )> 11 » 0 30 6 » 4 50 3 »
Poids approximatif. 7 700 G » 5 300| 5 » i ton 3 300 2 400

SÉRIE L O U R D E

N0*............... 1 2 3 4 5 5 1/2 S 6 1 2 7 7 1 2 8 9 12
P o in ts ............ 60 50 35 30 28 • 26 24 20 13 16 14 12 10 8 6

Diamètre intérieur.. »  370 >» 340 »  307 »  290 »  27G »  25$|»  247 »  237 »  225 »  220 »  205 »  200 »  130
Contenance.............. 42 » 33 » 28 >, 25 >> 21 »  17 » 15 » 13 » H i» 9 30 8 »
Poids approximatif. i>i m 22 » 18 >» IG » 11 » 12 600 il SOO I» 700 9 100 7 700 7 200 G GOO 5 200 4 500 3 700 2 850

CASSEROLES PROFONDES SANS COUVERCLE
(peuvent se polir et s’étamer)

CASSEROLES PROFONDES AVEG COUVERCLE EN TOLE
Ne se

CASSEROLES RONDES

N " ..........
Points .. .

O
7

1
7

2
3

S
9

4 5 
10 | 12

G
18

7
14

8 : 9 
15 18

o
o

Diamètre___
Contenance.. 
Poids approx.

»  200 

ï  tso

» 215 

ï  760

» 230
2 »  2 090

»  255 
3 1/2 
2 400

»  270!» 295 
4 »  5 1 2 
2 GOO|2 860

; * ?  
3 900

»  330 
8 1 2 
1 380

»  355|» 3G5 
10 »  111/2 
5 030jG 030

»  390 
14 » 
G 950*

N*’ ..........
Points ...

O
5

1
5

2
6

8
6

4
7

S
S

r  • 

l
7
9

8
10

9
13

10
15

Diamètre___
Contenance.. 
Poitls approx.

»  200 

î  250

»  215 
2 1 2 
1 530

»  230 
3 »
1 800

»  255 
3 1 2 
2 100

»  270 
4 »  
2 200

i f * 2
2 450

» 315 
7 »
3 400

»  330 
8 1 2 
3 800

»  355 
10 »  
1 400

»  365 
11 i 2 
5 300

»  390Î 
14 » 
G 200

A QUEUE

(peuvent se polir et s’étamer)
A POIGNÉES

i NV1............ O 1 1 2 3
Points...... 6 | 8 10 14

Contenance ....... 2 1 2 :t >, - „ 7 »
Poids approxim. 2 170*3 » 900 5 700

POÊLONS A QUEUE ET A BEC
(peuvent se polir et s'étamer)

N” ............... 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Points............ 3 3 4 4 4 4 5 5 Ô 6

Diamètre........................ »  125 »  130 >. 115 >• 150 »  1G0 ’> 1G5 »  175 » 190 »» 200 »» 210
Contenance.................... >» 50 >» 60 » 90 1 » 1 10 1 30 1 G0 1 80
Poids approximatif....... »  520 »  G70 »  G70 »  700 »  950 >» 950 ». 950 1 100 1 170 1 500

Modèles Déposés



CHAUDIÈRE A POIGNÉES
ne peut s'étamer

POÊLES A FRIRE
à poignées

peuvent se polir et s'étamer

NEUVIÈME SÉRIE 2,r>3
ULTIMHEAT®

à oreilles sans pieds VIRTUAL MUSEUM

G A L E T T O IR E S

3 4 5 6 7 8 b 10
Points sans pieds . - 2 3 4 5 6 6 7 8
Points à pieds....... 3

»  245 »  265 300 »  317 »  332 »  :i5ü »  307 »  385
>» 110 »  110 »  110 »  110 »  110

Poids sai s pieds___ 1.250 1.500 1.000 2.220 2.700 3.700

Les Galettoires ne peuvent s'étamer.

Diamètre intérieur...... »  175
Profondeur................. »  370
Contenance................... 60 lit.
Poids approximatif......  17 kit.

N * '....... > 2 3
Points 4 4 5

»  235 »  260 . J
Poids approximatif. 1.200 1.100 1.850j

POÊLES A FRIRE
à queue

peuvent se polir et s 'étam er

PLATS RONDS A BEC
série ordinaire série profonde

PLATS OVALES A BEC
se font également en série profonde

PLATS RONDS SANS BEC PLATS OVALES SANS BEC
série  ordinaire série profonde se font égalem ent en série profonde

Tous les plats ronds « 
Sauf avis contraire, n

i ovales, à bec ou sans bec. peuvent se polir et s’ctainer. 
us livrons, pour les plats ronds ou ovales, la série ordinaire.

PLATS ltONDS — SÉRIE ORDINAIRE

Diamètre.. 
Hauteur... 
Piids appro

»  220 »  240 »  260 
»  042 »  048 »  018 
1.050 1.300,1.480

PLATS OVALES - SÉRIE ORDINAIRE

N**....... O 1
Points . 3 8

315 »  335 
,  0521» 052 
2.425:2 450

Longueur. 
Largeur .. 
Hauteur.. 
Mds appro..

» 150 »  160 »  170 »  18., >» 18o »  luo » —,"1 » -uo » zio  >• »  -
», iris’»  028 »  032,» 035 »  038j» 040 » 040 » 040 » 042.» 042 »  (
» 800 1 »  1 030 1.150 1 500 1.050 2 200 2.380 2.750 2.9o0 3-

» 510 
» 260 

042

PLATS RONDS — SÉRIE PROFONDE PLATS OVALES SÉRIE PROFONDE

N*1.......
P o in ts .

0 »
3

1»
4

2r| 8r 
5 6

4»
7

5<*
8

6»
9

N"‘ .......
Points

0 »

3

ip
4

2>> 3>* 
S 6

} 
|

5 » ! 6» 
7 ! 8

7i*| 8 » 
8 1 9

01’
10

10>*
12

Diamètre.. 
Hauteur... 
Poids appro.

»  235 
>. 060 
1.400

»  250 
•»0ti< 
1.650

»  270 »  300 
»  060 »  063 
1.800 2.250

»  315 
» 063 
2.450

»  330 
»  070 
3.250

»  340 
»07< 
3.60(1

I Longueur. 
I Largeur.. 
1 Hauteur.. 
| Poids appru..

l m
1.100

>» 295 
»  175 
>» 060 
1.200

»  315 »  335 
»  185 »  200 
»  060 »  063 
1.50011.900

>. 345 
» 200 
», 063 
2.100

»  380 »  400 
»> 210 » 210 
»  063 » 063 
2.350 2.900

», 415 »  425 
»  225 »  225 
»  070 »  070 
3 »! 3.700

»  495 
»  250 
»  070 
4.600

»  520 
» 27( 
»  070 
4.800

Modèles Déposes



NEUVIÈME SÉRIE
ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

A OREILLES DROITES 
A PIEDS

CHAUDRONS
(peuvent se polir et s?étamer>

A OREILLES DROITES SANS PIEDS 
AVEC ANSE

A OREILLES CROCHES 
SANS PIEDS

Les chaudrons sont fournis, sur 
demande et m oyennan t supplé

m ent, avec anse en fer.

Diamètre...................
Contenance en lilrcV. !
Hauteur des pieds___
*' ids approximatif...

IO 12 14 16
9 11 12 14 16

»  330 »  36(1 »  100 >. 415

»  OIS
14

»  020
18

•* 023
21

►> 025
24

6.000 G. 000 8. ISO 8.450 0.850, 10.500
»  or>

.ôOOj

POTERIE-J OU ET
(peut se polir et s*étamer>

Désignations. 
Points........

Marmite
6

Poêle à frire 
2

l'aitout
4

Poêlon à queue 
3

Casserole
4

Pial roftd 
2

Pot de Ibinjut
Diamètre..........................
Poids approximatif__ » 121 

1.030
» 125 
»  280

» 120 
»  780

»  090 
» 310

» 120 
»  7(>()

>' 125 
»  3f>0

»  105 
» 950

riFFrn7™ ; V/riMUr r AUL
CLEFS 0,  TUYâ Ua avec tige carrée de (M O  à 0 " 2 5  de longueur, avec vis et écrou

avec bouton ovaleavec bouton ovale
de 30, 35, 60 et 63 -/•

CROISSANT

en fe r  nickelé pour 
intérieur 

de cheminée

IN*M 1 et 2

COUDES

en fonte pour 

cheminées simples

avec poignée ornée N*1 
et papillon pour tuyaux de :

0.000, 0.097, 0.101, 0.111 
0.118, 0.125, 0.132,'0.139, 0.146 

0.153 millimètres

CLEFS DE TUYAUX A POIGNÉE ORNÉE N° 2

à tige carrée de 0'10 à 0“23 de longueur 
à vis et écrou

Modèles Déposés
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NEUVIÈME SÉRIE

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
VIRTUAL MUSEUM

C L E F S  pour monter les cuisinières 
N ° \ . . | 1 I 2  1 S I \

Longueur................. I » 250 | »  250 j » 2*>0 | »  4̂0
Pour écrous de........ | 15 | 17 I 20 | 20

C R O C H E T S  pour T A M P O N S
No | Manche zinc........  ( Longueur 0*260
M<> 2 — fonte...... ( Fer (le 4m/m
N o 2 " — — Long. 0*300.— Fer de 5 m/m

C R O C H E T S  pour T A M P O N S
Manche fonte, N°  I 4  

En fer de 6«Vn». — Longueur 0*300

T I S O N N I E R  L AN C E ,  droit, N ° 8
En fer de S ,n/m. —  Longueur 0*430

c
C R O C H E T  B O U T O N  A N G L A I S ,  N"  9

En fer de 7m/m. — Longueur 0*400

T I S O N N I E R  DE C U IS IN IÈ R E
Manche bois verni. N°  5 

En fer de Sn'/m- — Longueur 0*400

T I S O N N I E R  A S P IR A L E ,  N"  4

En fer de Sn’/m. — Longueur 0*550

T I S O N N I E R  A C R O C H E T ,  N"  6

En fer de Sm/m. —  Longueur 0*450

T IS O N N IE R ,  N"  3
En fer de S11 Ym. — Longueur 0*300

C R O C H E T S  N »s  | O, I I ,  12 et 13
En fer d e .... 5>»/m, 5m/ml/2, 6‘"/m et ""Vin 
Longueur. . .  0*290 0*310 0*330 0*350

o o o ►=
T I S O N N I E R  L A N C E ,  d’équerre, N °  7 R A C L E T T E  pour nettoyage des conduits de fumée 

En fer de 8 — Longueur 0*450. des fourneaux. — En fer de — Long. 0*580

~  J  f f ------------------------------------O

P E U L E S  A C H A R B O N
N “  1, 2 et 3

tout en fonte
N«  4

tout en fonte
N os 5, 6 e t 7

en fonte, manche en bois

N °  8  Manche en fonte 
N > I I — en bois

P E L L E S  E N  T O L E  D ’A C I E R
N»  9 Manche en fonte nos I O et 10“ Manche en fonte

12 — en bois Nos 13  et 13 “ — en bois

P E L L E S  E N  T O L E  D ’A C I E R  M an che bois verni
P E L L E  N ” 14

en tôle d'acier 
d'une seule pièce

N°  I 5, ronde

Modèles Déposés
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25(î
ULTIMHEAT®—  

VIRTUAL MUSEUM

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
B A C S  A  C H A R B O N

N" 7  couvercle en tôle d'acier

N* 4  en fonte

N° 8 couvercle en tôle d'acier

DIMENSIONS DES B.\CS A CIIAlt BON

N‘ \ 1 2 1 S 3« 4 | 5 5c. 6 7 8 | a ! 10 11 12 12» 13 I 14 [ 15 le
Ungcfur... 
l-argrcr ...
IDiittar---
CosImi. â r.

»  15oj» 53o| » 630 
»  270;» 330 »  400 
>. 330 »  3301 » 380 
10 »  17 »  jl-Ô »

» 57o|* 63o|» 470 
»  3XO »  400 »  330 
» 350 »  3S0 p 2(50
12 >■ 20 » X

»  500 
»  370 
»  2G0 
10 50

»  53< 
»  100 
»  30( 
13 »

» 490 
>. 300 
»  310 
14 »

»  52o!» 320 »  550 »  350 
. 360 »  230 » 330 »  310 
»  320 »  340 » 340 > 340 
14 » 12 » 12 »  12 »

» 160 
» 350 
» 270 
S >,

» 470 
» 370 
»  300 
10 50

»  520l» 53o|» 4r>o!» 500 
» I00.» I2Û » 3 5 0 3 8 0  
. 320). 300 » 250)» 270 
13 »  (13 »  |S »  10 50

Les bacs «à charbon N0’ I, 2, 3. 3», 4, 3, 3». G. 10. 12. 12» cl 13 sont livres, sauf indications contraires, en fonte 
ordinaire. Sur demande, ils peuvent être fournis : 1° En fonte bronzée; 2' Avec dessus seul émaillé de toute couleur, sauf 
I>our les V  3. 3», i ; 3* Avec dessus et fond émaillés de toute couleur.

Les bacs V "  1 et 8. avec couvercle en tôle d’aider, sont fournis, sauf indications contraires, ordinaires, vernis noir et. 
sur demande : 1° Bronzés; 2® Avec pieds, appliques et supports de poignées nickelés.

Le bac N* 9 est toujours fourni entièrement nickelé.
Les bacs N®' 11, 14, 13 et IG sont toujours fournis, sauf indications contraires, avec dessus nickelé, fond émail noir 

et, sur demande, avec fond émaillé de toute couleur.
Les bacs demandés émaillés sans indication de couleur sont livrés émaillés noir.

M o d è l e s  D é p o s é s
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,,,, ... . h, ri)0n en tôle cl fonle N " i l  à 45 et 41» à 44» sont livrés sauf indications contraires
en fonte ordinaire et sur demande: 1* Avec fond et tète en fonte polie et cirée ou émaillée de toute, 
eouleim (dans ce'cas les poignées sont toujours nickelées); 2‘ Avec corps en tôle lustrée; 3* Nickelés. (Les 
bacs N " 41n à 44» seulement) avec fond et tète nickelés.

NOTA. — Le bac à charbon N'° 45 ne peut se livrer orne.fuir ci-dessus les dimensions de ces bacs «  charbon.
Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
B A C S

Nos 17, 18, 19 et 20
Modèle avec pieds ornés

DIMENSIONS N - 21 22 2S 24 25 ; 31 32 | 33 1 34 35 H-41 n|s2-i2u|«3-43« J 45

Longueur totale.........................
Largeur totale...........................
Hauteur totale...........................
Contenance nppr. en charbon, k.

»  510 
» 245 
»  195 

9

»  600 
»  280 
»  220 

13

»  635 
» 295 
.» 210 

IG

.. C6.">!» « s i »  510 
» 30(1;» 320 »  215 
»  250'» 260 » 190 

18 1 21 1 9

»  550'» 600 !» 640 
» 270 » 285 » 295 
.» 210,» 225 » 235 

13 ! 16 18

»  GS5 
»  310 
»  250 

21

.> 275Î» 310 !» 340 »  3801» 530 
» 320 » 360 »  390 » 440!» 585 
» .'iXO » 570 »  640 »  700 »  920 

18 1 27 i 42 1 58 1 200

Les bacs à charbon .V 17 à 33 sont livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, et, sur 
demande, en fonte émaillée d • toute couleur. Les bacs ' !7 à 20. ordinairement livres avec pieds unis, 
peuvent être fournis, sur demande, et moyennant majoration, avec pieds ornes.

BACS A CHARBON EN TOLE ET FONTE
Nos 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4  et 45  unis Nos 4 1B, 4 2 3, 4 3 8 et 4 4 B ornés

A C H A R B O N

N*'. . . 47 j 48 49 20

Longueur.......................................
Largeur...........................................
Hauteur to tale...........................
Contenante appronmalne en rliarbon ... kilos

» 4(50 
» 280 
»  200 
13

» 520 
» 280 
»> 260 
14

»  560 
> 280 
» 260 
17

» 610
» 345 
»  260 
23
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ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
P O R T E -P E L L E S

I N° 2 N° 3 N° 4

Voir la suile des aorte-pelles page suivante

M o d è l e s  D é p o s é s

I.es porte-pelles sont livrés, sauf indications contraires, en foule ordinaire. Sur demande, ils 
peuvent Cire livrés en fonte émaillée de toute couleur. Les porte-pelles S" 3 à 10 peuvent, en outre, 
être livrés nickelés.

P O R T E -P E L L E S
N° 6 7

DIMENSIONS DES PORTE-PELLES

N ....... 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10

Hauteur to ta le .......................... »  680 »  650 »  620 »  660 » 600 »  625 » 605 »  625 »  610 » 610
Hauteur jusqu'au croissant---- » 505 »  470 »  515 -» 520 »  475 »  480 »  500 » 490 »  480 » 480
Largeur de la base................... »  370 »» 325 »  375 »  305 »  275 ! »  320 »  350 »  310 » 325 340



NEUVIÈME SERIE 25) ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEU

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
SATURATEURS

DIMENSIONS DES SATURATEURS

N°* 1 2 3 | 4 S

Hauteur----
Diamètre . . .

»  155 
»  155

»  1G5 
»  ISO

»  200 1 »  210 
»  220 I » 265

»  100 
»  190

Les saturateurs son» livrés, sauf avis contraire, ea 
fonte ordinaire et, sur demande, en fonte bronzée ou 
émaillée de toute couleur.

No 1

c h a u f f e r e t t e s
sans barrettes sur le couvercle

N o  3

Les chaufferettes sont livrées, sauf indications contraires, en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte émaillée de 
toute couleur

Les chaufferettes N1' 7 à 16 peuvent être fournies, sur demande, avec barrettes en bois sur le dessus.
Les chaufferettes N ' 7 à 15 seules peuvent être fournies nickelées.

DIMENSIONS DES CU A L'FFE tETTl s

N** 1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Longueur................. » 200 »  260 »  250 »  220 »  215 >» 215 „ 2 5 » 255 » 235 »  255 »  275 <> 240 »  200 »  2*5 »  220
Largeur ................... . UK) >, 175 .> 180 » 12 »  150 »  105 »> 140 » 150 »  165 » 155 » 105 »  180 »> 150 »> 100
Hauteur................... •> 120 » 105 .» 120 »  090 » m ■> 113 » 1(H! » 105 »> 11 * »  115 » 125 » 133 » 115 » 120 »» 130 » 115

X Æ o d è le s  D é p o s é s
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FOYERS,  C H E M I N E E S  ET  RADIATEURS
AU G A Z

PAGES POIDS PAGES POIDS PAGES POIDS

Xe’ de APPROXIMATIF de AI-1’R0XIMATIF de APPROXIMATIF

!L Al.HLM d'expédition
,„x ..

d'ex poil ilion d’expédition

1
FOYERS DIVERS 43 263 19 » 125 268 35 ».

261 6 500 44 263 20 » 126 268 40 »

2 261 50 264 20 » 128 268 13 500
3 261 51 264 21 » 131 269

261 6 » 264 22 » 132 269 7 500

6 261 1 500 264 23 » 133 269 8 »

261 1 700 2(54 21 » 134 269 19 »

8 261 2 200 58 264 25 » 148 269 24 »

261 2 500 59 265 23 >» 152 269
261 2 700 60 265 24 » 164-164“ 270 36 »

261 5 » 61 265 25 » 165-165“ 270 36 »

12 —
13 —
14 —

261
261
261

7 500 
9 » 

12 »

62
63
64

265
265
265

1 300
2 700 
4 »

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ 
110 1 266 1

15 — 261 15 500 65 265 2 700 TABLE K> FONTE A ETAGERE
IC — 261 16 500 66 265 4 )) .

261 5 500 67 265 6 500
12 — 261 8 800 68 sans envol. 266 5 » SOCLES EN FONTE
13 — 261 12 » 69 — 266 7 500 270
14 — 261 14 500 70 — 266 9 »
15 — 261 19 » 68 avec envol. 266 6 » BRU LEE B-SUPPO BT
16 -

25
261 23 » 69 — 266 9 » F.T SUPPORT DK GAUFRIER

262 1 200 70 — 266 13 » 270
26 262 15 » 74 sans cnul. 266 5 »

GAZ27 262 12 500 75 — 266 7 » CL'lr l.MÈRE A

28 262 13 500 76 — 266 9 » 106 272 /O »

29 
' 30 

31

262
262
262
262

14 » 
11 500
15 500
16 »

74 avcceuvel.
75 —
76 —

78

266
266
266
266

6 » 
9 »  

13 »  
5 »

RADI
110
111

\TEIRS A 
1 271 

271

GAZ 
,13 »  
;.15 »

33 262 16 500 100 266 7 » 112 271
271 15 »  

18 »37 263 15 500 118 267 23 » 113

38 263 16 500 119 267 21 » 114
I 271

39 263 18 » 120 268 35 » 
35 »

lin »

40 263 19 » 121 268 CHEMINÉE A GAZ
41
42

263
263

18 » 
19 » 124

267
268

2o » 
35 » 141 1 272 | 41 »

INDICATIONS IMPORTANTES
Les réchauds et foyers au gaz sont livrés, sauf indications contraires, à lumtues horizontales, e1

sur demande, à flammes verticales pour te» .\ ■ » l «  Ul-
Les N- G à 27 et 62 à 76, IIS, 119, 122, 126. 131 à 13:1, 134, 148, 152, ne se font qu'à üamines verticales. 
Les K~ 120," 121. 124, 125, 128, 164-161», 165 et 165», ne se font qu'à flammes horizontales.
Au type, tous c’cs réchauds sont livrés en fonte ordinaire et sur demande, émaillés de toute couleur.

Dans les foyers à rampe, l'arrivée du gnz'peut «  taire à droite ou à gauche ils sont fournis pour.unc 
pression de 20 millimètres. Pour une pression beaucoup differente, les appareils doivent < tie demandés 
spécialement.
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ULTIMHEAT®
À/lfcTUAL MUSEUM

F O Y E R S  AU  G A Z
N« 3 carré (2 robinets)

N° 4 rond (2 robinets)

CHAUFFE-FERS AU GAZ
N" 11 (I fer) sans enveloppes N» 12 (2 fers)

No 14 (4 fers) s3r)s enveloppes

N° 13 (3 fers) avec enveloppes

N» 16 (6 fers) avec enveloppes
Les cliauffe-fers 

N*' 11 a 16

ne se fournissent 
avec enveloppes 

que
sur demande

Modèles Déposés
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VIRTUAL MUSEUM""!--------------------------------------------------

F O Y E R S  AU  G A Z
N« 25 (I injecteur) N» 26, I grand feu (3 robinets) N“ 27, I grand feu (3 robinets)

FOYERS RECTANGULAIRES

A DEUX FEUX ÉGAUX
A TROIS FEUX, DONT DEUX ÉGAUX 

ET* UN PETITjCENTRAL

N° 28 (2 robinets)

N» 29 (3 robinets)

N" 31 (3 robinets)

N» 32 (4 robinets)

N» 30 (4 robinets) N» 33 (5 robinets)

DIMENSIONS N" 25 26 5-27 28 ~293 0
31-32

33

Longueur totale.. » 115 »  MO »  430 ! » 5S0 » 750

Largeur totale— » 115 » MO « 430 i » 303 »  330

Hauteur.............. »  075 »  122 »  122 i »  122 »  122

Chauffe-fers sans enveloppes, en rem
placement ou en supplément du brûleur 
du milieu.

L'enveloppe peut être fournie sur demande.

Brûleur P or te -fe r Enveloppe

its Æ o d è le s  D é p o s é s
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fo yers au gaz
rectangulaires à trois feux égaux

263
ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

N °  8 7  (3  robinets)

N »  3 8  (4  robinets)

DIMENSIONS

37-88
39-40

»  800
»  305
«  ioq

DIMENSIONS

N"’--- 41
42

43
44

Longueur tolale............ »> 600 »> 610
Largeur totale.............. » 290 » 290
Hauteur totale.............. . 160 » 210

rectangulaires à deux feux et plaque mobile sur le dessus 
pour utiliser la chaleur donnée par la rampe du grillo ir ou de la rôtissoire

N »  4 1  (3  robinets) avec  g rillo ir  N °  4 2  (4  robinets)

N °  4 3  (3  robinets) avec  rôtissoire N °  4 4  (4  robinets)

Modèles Déposés
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ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

F O Y E R S  A U  G A Z
N °  5 0  (4  robinets)

N °  5 1  (5 robinets)

N °  5 6  (4  robinets)

N »  5 7  (5  robinets)

Nos 50, 51 et 52
Rectangu laires, à deux feu x  sur le 

dessus et g r il lo ir  au-dessous avec 
p etit feu centra l sur le dessus.

DIMENSIONS

N u m éros ... 50 -51
52

Longueur totale.......................... » 700
Largeur — ......... »  290
Hauteur — ................ »  1G0

Nos 56, 57 ET 58’
Rectangu laires, à deux feux 

sur le dessus et rôtisso ire  au- 
dessous avec petit feu central 
su r le dessus.

DIMENSIONS N ". 56 -57
58

Longueur totale..............
Largeur —  ............
Hauteur — ............

» 710 
»  300 
»  240

N °  5 8  (6 robinets)

M o d è l e s  D é p o s é s



DIXIÈM E SÉRIE 26.1 n

F O Y E R S  AU  G A Z
RECTANGULAIRES A QUATRE FEUX ÉGAUX SUR LE DESSUS

N °  5 9  (4  robinets)

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM \

CHAUFFE-FERS AU GAZ POUR COIFFEURS
N ° | 6 2  ( I  fe r) N » 6 3  (2  fers) N °  6 4  (3  fers)

N » 6 5  ( I  fe r)

avec petit feu rond

N » 6 6  (2  fers) N "  6 7  (3  fers)

/.es foyers .V" 02 «  07 ne pe inen t être lit res qu 'il /Imumes verticales

62 . 63 j 64 ! 65

Longueur
Largeur
Hauteur

|. fol Jllf* ..................... . . 1.04» *> 1 10 ! »  1 /C , — ,
totale .......... ........................ !*> 300 »> lljOj») 100 » 100 » 100 » 160
totale sans enveloppes..............  » t t l .  0901» 090 . 090 »  090 » 090

65 66 67 68 69 70

» «Jn 100 , 250 y 310 » 270 » 325
» 1G0 » 100 » 160 » 105 » 270
.) 000 » 090 » 090 » 120 » 120 » 120

» » » 190 » 190 » 190)

M o d è l e s  D é p o s é s
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N °  6 8  ( I  fe r)

CHAUFFE-FERS AU GAZ POUR CHAPELIERS
sans enveloppes

N »  6 9  (2  fers) N o  7 0  (3  fers)

N "  6 8  ( I  fer)
avec enveloppes

N o 6 9  (2 No 7 0  (3  fers)

oir page précédente les dimensions des chauffe-fers au gaz pour chapelier

CHAUFFE-FERS AU GAZ POUR TAILLEURS

N o 7 4  ( I  fe r)

MODÈLES SANS ENVELOPPES

avec ou sans enveloppes 

N » 7 5  (2  fers)
N »  7 6  (3  fers)

AVEC ENVELOPPES

RÉCHAUD AU GAZ*N° 78 GRILLOIR AU GAZ N° 100
spéciaÇpour g au fr ie rs  et gau fre tie rs  N ' 3, 4, 5, 6. 7

8, 15 e t 16 (pages 2-427»t 243)

AU GAZ 110 DIMENSIONS
N-1. . . 74 75 76 78 100 n o

Longueur totale............ »  195! »  :i2o !» 4s0>. 280 .) 290 »  375
» 310I» 310 » 310> 270 »> m

»  175Hauteur sans enveloppes » 120!» 120 » 120i» KO 
>* 1Ü0 »  100 »  190

»  100
l.owjnf!ir intenter? du qrilU r .. >. 1 »  1 »  l » »  210

■hauffe-eau N” l !0 donne l'eau chaude à 45° w >uuii, iu »  
tantanciiicnt avec un débit de I litre environ par minute.

Il est fourni, sauf indications contraires. entièrementnickeli 
Sur demande, il peut être fourni : l v Kn fonte ordinaire verni 
noir : 2° hn fonte émaillée de toute couleur : danscccaslc derrièr 
du réflecteur est toujours nickelé.

$ allumer le gaz avant d'avoir ouvert le robinet d'eau.AVIS IMPORTANT. — Ne ja

Modèles Déposés
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F O Y E R S  AU  G A Z
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

N °  1 1 8  (4  robinets)
Rectangulaire avec 1 feu double et 1 feu simple sur le dessus, avec rôtissoire complète

Au type
avec flamme jaune 

dans le four

Sur demande
avec flamme bleue 

dans le four 
et plafond déflecteur 

au moyen 
du brûleur breveté 

représenté page 269

N o  \ 1 9  (4  robinets)
Rectangulaire avec I feu double et 1 feu simple sur le dessus, avec grillo ir  complet

Sur demande
avec flamme bleue 

dans le four 
et plafond déflecteur 

au moyen 
du brûleur breveté 

reprise n 1 éjpage 269

Les foyers au gaz N°* NS et 119 très avantageux, sont du type employé généralement par les Compagnies de gaz. Ils 
ne se fout qu'à flammes verticales. Les pieds sont mobiles. Une plaque mobile en fonte placée sur le dessus, permet d'utiliser 
la chaleur donnée par la rampe de la rôtissoire ou du grilloir. Sauf avis contraire, les foyers au gaz N*' 118 et 119 sc 
livrent en fonte ordinaire cl, sur demande en fonte émaillcc de toulc couleur.

. Les grilles mobiles placées au-dessus des brùleursjnc sont émaillées que sur demande expresse cl moyennant majoration

N °  1 2 2  (5  robinets)
Rectangulaire avec 1 feu double et 1 feu simple sur le dessus, à plafond déflecteur en fonte et rôtissoire complète

Toujours 

à flamme bleue 
dans le four 

cl plafond déflecteur

v s æ m Toujours 
n flamme bleue 

dans le four 
et plafond déflecteur

Dans le foyer au gaz N* 122 la rôtissoire est chauffée par deux rampes, dont la flamme porte au rouge, le plafond 
déflecteur mobile. Le foyer au gaz N* 122 ne sc fait qu'à flammes verticales.

H sc livre sauf avis contraire : En fonte ordinaire cl. sur demande, en fonte émaillée de toute couleur. Les grilles 
mobiles, placées au-dessus des brûleurs ue sont émaillées que sur demande expresse et moyennant majoration.

DIMENSIONS DES EOYEHS AU GAZ N ".. 113 119 122

» 660 » 660 »> 660
« 07.-»

,) 195 * » 255
Longueur intérieure île la rôtissoire ou du grillo ir.............................. »» 225 » 225

I v l o d è l e s  D é p o s é s
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VIRTUAL MUSEUM
RÉCHAUDS-ROTISSOIRES AU GAZ

N os 1 2 0  e t  1 2 1 .  A faible ouverture entre le dessus du four et le dessus du réchaud.
Le N* 120 a 1 feu double et I feu simple sur le dessus. | Le N® 121 a 2 feux doubles sur le dessus.

Nos 1 2 4  e t  1 2 5 .  A grande ouverture entre le dessus du four et le dessus du réchaud.
Le N® 124 a 1 feu double cl 1 feu simple sur le dessus. | Le N® 125 a 2 feux doubles sur le dessus.

Dans tous ces réchauds il y  a une ouverture sur le dessus permettant d'utiliser la chaleur du four. 
I.a rampe de four cl la rampe à pâtisserie brûlent â flammes jaunes.

Ces réchauds sont toujours livrés à flammes horizontales. Ils sont fournis avec rampe de 10 m/m et 
•sur demande avec rampe de 21 m/m.

Peuvent 

être émaillés 

sur

demande

Peuvent recevoir 

sur demande 

une rampe 

à pâtisserie

N °  * 1 2 6

avec 3 feu x  doubles su r le dessus dont un grand

Ce réchaud se 
livre toujours avec 
rampe de devant 
de 21 m/m.

11 peu t ê tre  
é m a i 11 é su r de
mande: la rampe 
peut être nickelée.

Il peu t égale
ment être livré, 
su r  demande et 
moyennant majo
ra lion, a ver rampe 
à pâtisseriecomme 
sur la gravure ci- 
contre.

Les b rû leu rs  
son t à flammes 
verticales.

RÉCHAUD A BRULEURS PLATS N° 128
à deux feux sim ples, un g ran d  et un petit

M o d è l e s  D é p o s é s
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F O Y E R S A U  G A Z
N "  1 3 4  (4  robinets) A V E C  F O U R

26! I
j -  ULTIMHEAT3

VIRTUAL MUSEUM

avec plafond déflecteur en fonte dans le four et rôtissoire 
complète, tou jours à flamme bleue dans le four

N 1 131 à 133. — Ces foyers sont livrés, sauf indi- j N 134. — Ce foyer se livre, sauf indications con- 
cations contraires, en fonte ordinaire, et sur demande traires. en fonte ordinaire et sur demande émaillé de
entièrement émaillés. | toute couleur ( V o i r  les  d im e n s io n s  p a y e  p ré c è d e  n ie ) .

N o 1 4 8  (4  robinets) A V E C  F O U R
Rectangulaire à deux feux sur le dessus dont un double avec rôtissoire complète

Au type

i  flam m e  jau n e  

dans le four.

Sur demande 
à flam m e bleue

dans le four 
cl ai plafond déflecteur 
au moyen du brûleur 

breveté représenté 
ci-dessous.

N -  1 5 2  (5  robinets) A V E C  F O U R
avec plafond déflecteur en fonte et rôtissoire com-

I.cs foyers au gaz N“  11$ et 152 ne diffèrent 
respectivement des N " 11$ et 122 qu’en ce qu’ils 
possèdent un four fermé. Comme ces derniers ils 
se livrent, sauf indications contraires.cn fonte 

ordinaire, et sur demande en fonte émaillée de 
toute couleur.

V o i r  le s  d im e n s io n s  p a y e  p r c d ê d e n le

Sur demande, les foyers au gaz .V' 11$. 110 
et 11$, figurés pages 2G7 et 200 peuvent recevoir 
le brûleur (breveté S. O. D. 0 .) ci-dessus en 
remplacement de la rampe de four à flamme jaune 
qu'ils possèdent habituellement.

M o d è l e s  D é p o s é s



D IX IÈ M E  S ÉR IE

RÉCHAUDS-ROTISSOIRES AU GAZ
A V E C  B R U L E U R  D E  F O U R  R É V E R S I B L E  E T  A  F L A M M E  B L E U E

N °  1 6 4  avec I brûleur simple et I brûleur double (4  robinets).
N »  1 6 4 "  avec I brûleur simple et I brûleur double et rampe à pâtisserie à flamme bleue (5  rcb'nets). 
N °  1 6 5  avec 2 brûleurs doubles (5 robinets).
N °  1 6 5 “  avec 2 brûleurs doubles et rampe à pâtisserie à flamme bleue (6 robinets;.

Vue d’un réchaud-rûtissoirc N# 16i»
Dans ces réchauds, le brûleur de four à flam m e bleue est réversible, ce qui permet, soit de chauffer le four soit 

d utiliser toute sa chaleur pour la cuisson sur le dessus du réchaud. Ces réchauds sont toujours livrés avec brûleurs à 
flammes horizontales Ils sont fournis au type avec rampe de IG5» et. sur demande avec rampe de 21 % . Sauf indica
tions contraires ils sont livrés en foute ordinaire et, sur demande émaillés de toute couleur. ( V o i r  le s  d im e n s io n s  p a g e  2 6 8 ) .

B R U L E U R - S U P P O R T  D E  G A U F R IE R
pour foyers au gaz

S U P P O R T  D E  G A U F R IE R
pour foyers au gaz

BRULEUR-SUPPORT DE CAUFR1ER. — Ce brûleur-support est formé : 1° Par un brûleur de forme spéciale distri
buant également la chaleur sous le gaufrier — 2* D'une partie recevant le gaufrier ou le gaufreticr. Ces deux parties ne 
forment qu'une seule pièce qui s'adapte sur le foyer à gaz à la place du dessus. Le brûleur-support peut sc poser sur les 
foyers au gaz .V  1. i'$. 29. 31, 32. 37. 38, 39, i l .  42. 43, 44. 80. 81, SG, 37, 39. GO. 118, 119. 122. 128, 148, 132. représentés 
pages zGl a 269. Il peut utiliser les gaufriers et gaufre tiers Nv* 3. 4, 3, G. 7, 8,13 cl IG. pages 212 el 243. Sauf avis contraire 
n se livre de la même façon que le foyer auquel il est destiné.

SUPPORT DE GAUFRIER. Ce support esl spécial pour utiliser le gaufrier rond N" 17 représenté page 244. U peut 
se poser sur les foyers au gaz dont les numéros sont donnés plus haut Sauf avis contraire, il se livre de la même façon 
que le foyer auquel il est destiné.

y  O T A . B ie n  d e s ig n e r  p a r m i  le s  N u m é r o s  des F o y e r s  a u  g a z  d é s ig n é s  c i-d e s s u s  c e lu i  g u i  d o i t  r e c e v o ir  le s  s u p p o r ts
d e  g a u f r ie r s  c i-d e s s u s .

f  SOCLES EN FONTE POUR FOYERS AU CAZ
/ /

| p
Ces socles sc livrent pour tons les Numéros de foyersTau 

gaz désignés au tableau ci-dessous cl figurés pages 2GI à 270 
Ils se livrent en fonte ordinaire et, sur demande en fonte 
émaillée de toute couleur.

Numéros des Socles . 1 2
rond

S 4 ! 5 
rond 1

6 S 9 | 10
rectangulaire!

12 13

Numéros des Foyers au Gaz 

allant avec les Socles

1
3

2
4

2G 27 : 28 
! 29 

30 
128

31
32
33

37
38
39 
10

11
42

43
41

50
31

56

58

118
119
122

M o d è l e s  D é p o s ô s


