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N O G E N T - L E - R O I (E.-&-L.) 
F o n d é e e n 1 9 1 0 

s a 

PONTE FOUR CONSTRUCTEURS DE FOURS 

FIG. 3 

P o r t e d e f o y e r en fonte 
avec cadre à l bat tant 

ouverture 3 7 X 3 0 

MUSEUM 

Rép. Proil, 91 

FIG. 1 

B o u c h e d e f o u r à cotés égaux, long. 1,28, ouverture 5 5 X ^ 0 , 
montée avec bouchoir à gi le ts et balancier sur coussinets à rouleaux 

sur l 'axe, poids 165 kgs, avec ins-
N ' 2 cription sur la f a ç a d e au nom du 

client. Plaque d 'àtre et porte mica 
B a i e d e f o y e r compris. 

pour four de pâ-

tissier, en 2 parties 

assemblées avec 2 

b o u l o n s , a v e c 

porte et contre-

p o r t e f o n t e ou 

porte pour réfrac-

taire. 

Hau teur totale : 

0,90 

Largeur : 0,59 

FIG. 2 



FIG. i 

S o u p a p e à coulisse en fonte , soit 1,20 ou 1,30 

FIG. 6 

A p p a r e i l 

à b u é e 

dit « Torpilleur » 

FIG. 8 

G u e u l a r d évasé 

F1G. 10 

P r i s e de C h a p e l l e 

carrée ou ronde 

FIG. 6 

P o r t e de c h a u d i è r e 

à crémaillère 

FIG. 1 

A p p a r e i l à b u é e 

avec couvercle, 

grille et tuyaux 

N ° 9 

G u e u l a r d droit 

FIG 9 

N ° 11 

O u r a t de fond 

de 19 »/m 

raboté et tourné 

FIG. 11 


