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APPAREILS
D E

CUISINE -  CHAUFFAGE
H Y G IÈN E -  B A T I M E N T

A ncienne M aison GODIN
F O N D É E  E N  - 1 8 A O

SOCIÉTÉ OU FAMILISTÈRE DE GUISE

Colin * & C-
a  BRUXELLES, Quai des Usines, 158 
a  GUISE (A ISNE) F R A N C E

A L B U M  - 1 9 2 2
S P É C I A L  P O U R  L A  B E L G I Q U E

A V IS  IM PO RTA N T

Les appareils dont les étalons sont disparus pendant la guerre, comme les 
cuisinières N°* 700, 701, etc., les calorifères hygiéniques N"’ 0, 1, 2, 120, 121, 122, 
130, 188, etc., portent maintenant sur le présent album le même numéro augmenté 
de 2000, soit 2/00, 2701, 2000, 2001, 2002, 2120, 2121, etc., etc.

Les dimensions sont à quelques millimètres près les mêmes. Toutefois, en 
raison de la différence des retraits, les pièces neson l pas toutes interchangeables.

G R A V U R E S  DE L 'A LBU M

Les gravures du présent album sont la reproduction aussi fidèle que possible 
des appareils décrits. Nous déclinons toutefois toute responsabilité à ce sujet si par 
suite de modifications ou d'améliorations, ces appareils différaient des gravures 
par quelques détails.

L 'e n v o i  d e  n o s  a l b u m s ,  t a r i f s  e t  f e u i lle s  d e  c o n d it i o n s , n e  n o u s  e n g a g e  p a s  à  
l 'e x é c u t io n  d e s  c o m m a n d e s  ;  n o u s  n o u s  r é s e r v o n s  la  f a c u l t é  d e  n e  p a s  l e s  l i v r e r .
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P A L E T T E  D E S  É M A U X
ÉMAUX UNIS

D é c o r  N° 1 D é c o r  N° 2 D é c o r  N° 4

ÉMAUX CÉRAMIQUES
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POTERIES DIVERSES EN FONTE ULTIMHEATK 
VIRTUAL MUSEUM

C. —  Poterie oxydée a l’intérieur 
ET ÉMAILLÉE EXTÉRIEUREMENT 

I ROUCE BRIQUE OU EN VERT FONCÉ

T ype D. —  Poterie “  Oxémail "
OXÉMAIL A L’INTÉRIEUR 

ÉMAILLÉE EXTÉRIEUREMENT EN VERT FONCÉ 
OU ROUCE BRIQUE

Type E. —  Poterie oxyter - oxémail

OXÉMAIL A L’INTÉRIEUR 
ÉMAILLÉE IVOIRE DÉGRADÉ ROUGE BRIQUE 

A L’EXTÉRIEUR

Notre poterie se livre des différentes façons suivantes :

T y p e  A . —  P o t e r i e  o r d i n a i r e ,  en fonte ordinaire.

T y p e  B . —  P o t e r i e  o x y d é e - i n o x y d a b l e  intérieurement et extérieurem ent.

T y p e  C. — P o t e r i e  o x y d é e - i n o x y d a b l e .  à l’intérieur et émaillée extérieurement en rouge brique 
ou vert foncé.

T y p e  D. — P o t e r i e  “  o x é m a i l  99 en fonte oxémail à l’intérieur et émaillée extérieurement en rouge 
brique ou vert foncé.

T y p e  E . — P o t e r i e  o x y t e r - o x é m a i l .  en fonte oxémail à l’intérieur et émaillée extérieurement en 
ivoire dégradé rouge brique.

NOTA. — V o ir  n o s  A r tic le s  d e p o te r ie , pages 97 à 99 du présent album.
Ne peuvent se faire en type D ou type E que les articles suivants : faitouts ordinaires et faitouts parisiens.
La poterie O x é m a il se différencié totalement des articles émaillés connus jusqu’à ce jour tant au point de 

vue de l’apparence que des qualités exceptionnelles de résistance du métal et de l’émail.
Elle est absolument garantie sans plomb et, de ce fait, essentiellement hygiénique.
Les procédés entièrement nouveaux utilisés pour sa fabrication permettent d’appliquer l’émail en une couche 

pcllieulaire.
La dureté de cet émail, sa composition spéciale sans plomb, sa dilatabilité commune avec celle de la fonte, 

son procédé spécial d’application permettent presque de dire qu’il fait partie intégrante du métal.
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TABLE SPECIALE
C o m p r e n a n t  la  n u m é r o t a t io n  r é g u l i è r e  d e s  a p p a r e i l s ,  le  fo lio  d e  l e u r  d e s s in  

e t  l e u r  p o id s  a p p r o x i m a t i f  d 'e x p é d it i o n .

PR EM IÈRE SÉ R IE  ET PR EM IÈRE SÉ R IE  B IS

CUISINSÈRES

K“
1»AGES

de
l’Album

POIDS
approxi-

d’expédi-
S "

PAGES
de

1 Album

POIDS
approxl-

d’expédi-
K "

PAGES
do

l’Album

POIDS
approxi

matif
d’expedi-

V
PAGES

de
l’Album

POIDS
approxi-

dcxpédl-

126 - 114 280 10 80 316-316* 13 175 740 31 123

127 7 119 280W» 10 94 317-317S 13 210 741 31 154

128 7 136 280*cr 10 92 3 1 8 -318s 13 250 817 26 222

131 7 147 281 10 113 364 14 212 818 26 270

147 8 192 281» 10 114 364» 14 18*2 831 27 464

171 8 80 291 11 122 364* 14 207 832 27 612

172 8 104 291» 11 137 364»* 14 179 865 26 285
173 8 115 292 11 180 365 14 278 866 26 323

177 8 60 292» 11 195 365* 14 270 891 22 141

178 8 69 293 11 215 366 14 327 892 22 186

178e 9 72 293» 11 230 366 s 14 318 893 22 229

178* 9 72 294 11 147 446 15 118 894 22 153

179 8 73 294» 11 160 « 7 15 129 895 22 202

179' 9 83 295 11 184 448 15 146 896 22 238
179* 9 83 295» 11 195 917 23 188

180 8 85 296 11 226 540 15 170 927 23 195

180e 9 88 296» 11 241 561 30 152 937 24 171

180* 9 88 306 12 140 617-617» 18-19 198 947 21 162

180»>i* 8 100 307 12 146 618-618» 18-19 212 955 32-33 110
180t«r 8 102 308 12 156 631-631 * 17 465 956 32-33 128

274 9 39 309 12 165 G32-632!* 17 631 965 32 33 105
275 9 48 311 12 112 640 20 121 966 32-33 118

276 9 50 312 12 123 641 20 145 1955 34 110

277 10 55 313 12 135 2700 21 1G0 1956 34 121

278 10 64 314 12 140 2701 21 186 1965 34 95

279 10 72 315-315* 13 148 1966 34 105

D EUXIÈM E SÉ R IE

POÊLES
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TABLE SPECIALE (suite)
SEPTIEME SERIE

C A L O R IF È R E S  H Y G IÉ N IQ U E S  à combustion complète

2000
2001
2001 b
2002 
2002b
2003
2004

POIDS 
jppr*\im*tif d'npédiliM

ordinaires émaillés

POIDS
Ipfminalif d'expédition

ordinaires émaillés

2109 
2109b
2110 
2111

2105s
2165»
2106
210Gb
2166»

POIDS 
Wminatif d'expedition

(  116 J

I 1,5 !

2221
2222
2223

HUITIEME SERIE

BUANDERIES PORTATIVES, FOURNEAUX DE LESSIVEUSES, REPASSEUSES

ÏIUA.NDKIUES PORTATIVES REPASSEUSES

2002
2003
2006
2007

2012
2013
2014

2027
2028
2029
2030
2031 
2030s 
2040 
2050 
2000 
2070 
2083 
2100 
2125 
2150

FOURN EAUX DE LESSIVEUSES
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PR EM IÈRE S É R IE  V IRTU At MUSEUM

C U IS IN IÈR ES EN 
N 3 1 2 6

FONTE sans chaudière 
i r  1 2 7  ET 1 2 8

J

CUISINIÈRE EN FONTE 

N” 1 3 1
La cuisinière V  131 est avec 

foyer à houille Sur demande, 
elle peut dire livrée avec foyer 
à bols.

La flamme circule autour des 
fours- Des registres permettent 
«le diriger les gaz chauds sur 
l'un ou Vautre four.

La buse est mobile et peut se 
placer dessus ou derrière.

La cuisinière N* 131 peut sc 
fournir sur demande .

i* A p o rtes a b a t ta n te s ; 
2* Avec barre nickelée sur le 
devant.

M o d è l e s  D é p o s é s
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CUISINIÈRES EN FONTE
N° 147

à  c h a u d iè re

Colle cuisinière est avec fo y e r  
à  h o u ille .

S u r  d em a n d e , elle peut èlre 
livrée avec fo y e r  à  bo is .

I.a luise est mobile et peut $c 
pincer dessus ou derrière.

S u r  d em an d e , la cuisinière 
_\" HT peut èlre fournie :

I Avec dessus allongé de Om. 10 
de chaque côté ;

2" Avec croissants rem plaçant 
les galeries de côté :

3* Avec barre  nickelée sur le 
devant rem plaçant les croissants.

N01 171, 172 et 173
S a n s  c h a u d iè re

NM 177, 178, 179, 180, I80bs et I80,tr
S a n s  c h a u d iè re

Les cuisinières .N" 171 fl 173 possèdent une grille verticale sur le devant du foyer : elles peuvent s u r  
d em a n d e  èlre livrées avee galeries de coté. Les cuisinières \  171 à 173 et 177 à i'80/er ont un foyer 
rond à  houille. Le four est chauffé directem ent par le rayonnem ent du foyer. La buse est mobile et peut 
se placer dessus ou derrière. Elles sont toujours livrées avec dessus fl biseau.

S u r  d em an d e , les cuisinières > 177 à 1SO1er  peuvent être fournies : I Avec petit foyer il bouille. Le 
rem placem ent du grand foyer par le petit foyer nécessite les pièces suivantes : petit foyer, grille de fond 
et grille de devant ; 2" Avec- burre nickelée sur le devant.

M o d è l e s  D é p o s é s
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CUISINIERES EN 
N“s 178e, 179e et 180e

toujours en émail céramique, sans panneaux aux portes

FONTE sans chaudière
N'* 178e, 179e et 180e

toujours en émail uni, avec panneaux décorés aux portes

!.<•* cuisinières V  I78<'- ii 180c el l ”8n à 180k sont toujours livrées avec dessus à biseau.
CUISINIÈRES V- 178< , 170< , cl 180' -- Ces cuisinières ont la devanture et les rôles ornés «le dessins imitant un

assemblage <l<‘ carreaux céramiques. Elles sont livrées, sauf avis contraire, avec la devanlure émaillée sans appliques 
aux portes. Garnitures et galeries de cùlé nickelées.

CUISINIÈRES N ' 178'-. 170r. el 180e — Ces cnisinières ont la devanture et les rôles unis sans dessins, mais elles
oui des panueaux en fonlc émaillée et décorée, rapportés dans 1rs portes ; elles sont livrées, sauf avis contraire, avec
la devanture seule en émail uni. jamais en éuiail céramique. — Ouelle que *..it la couleur choisie, le décor des panneaux 
est invariablement en bleu sur fond ivoire. Les garnitures el galeries de côté sonl nickelées

Les cuisinières N" l ”8c à 180c et ITSit à 180e peuvent se fournir sur demande i
I ' Avec les côtés, les pieds de devant et de derrière et le fond-bavellc émaillés dans le Ion de la devanture — 2° Avec 

les pieds de devant et de derrière et le fond bavcltc on émail noir ou nickelés.
NOTA. — Çes cuisinières ont le* mêmes fU,,tension s que les .Y*’ 1~$ << ISO. Voir res dimensions page précédente.

I V E o c iè le s  D é p o s é s



ULTIMHEAT®
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Kl PR EM IÈRE SÉ R IE

CUISINIÈRES EN FONTE
r  277, 278, 279, 280, 280bis eï 280*'r, ornées

M o d è l e s  D é p o s é s
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CUISINIÈRES EN FONTE

; placer dessus ou derrière.
vfc grand foyer rond à houille et grille ronde à dégrill âge.

Sur demande, elle» peuvent être fournies : I avec petit foyer et grille ronde sans dégrill âge : 2* avec foyer rectangu
laire & liois : :i° avec barre nickelée sur le devant.

I.es cuisinières N" 291 à 290 en fonte ordinaire sont livrées, sauf avis contraire, unies et. >ur demande, ornées 
(,»u'elles soient unies ou ornées, elle peuvent se livrer sur demande avec devanture polie ou devanture nickelée ; sur 

demande également, elles peuvent èlre livrées avec pieds el galeries émaillés noir.

Cuisinières émaillées ou émaillées et décorées Nos 291" à 296"

y  OTA - ■ baux les co») mandes de cuisinières émaillées, bien 
indiquer xi l'on désire la devanture seule ou la  devanture et les

Les cuisinières sans chaudière V  291» a 29.‘t» 
et avec chaudière V* 291" à 2%" peuvent se 
livrer des deux façons suivantes :

1* Emaillées, c'est-à-dire sans aucun décor. 
Dans ce cas, ou peut les demander soit avec la 
devanture seule, soit avec la devanture et 
les c ité s  émaillés mais toujours en email uni. 
Quand la devanture seule est émaillée les pieds 
de devant sont émaillés de la mémo nuance ainsi 
que la bavette : les galeries de côté sont nicke
lées et émaillées sur demande. I.es pieds de 
derrière ne «ont émaillé» que lorsque les côtés le 
sont aussi Les cuisinières unies V  291 à 290 
peuvent seules être livrées émaillées:

2* Emaillées et décorées. — Les décors soûl 
toujours exécutés sur fond ivoire, jamais sur fond 
d'autres couleurs. Les dessins sont polychromes 
et du genre de la gravure ci-contre. Dans ce cas. 
les cuisinières peuvent se livrer 'Oit avec la 
devanture seule, soit avec la devanture et 
les côtés émaillés ivoii e et décorés. Quand 
elles sont demandées avec devanture seule émail
lée et décorée, les pieds de «levant, la bavette 
sout émaillés ivoire ; les galeries de côté sont 
nickelées et émaillées ivoire sur demande.

Quand elles sont demandées avec devanture et 
côtés émaillés et décorés, les quatre pieds et la 
bavette sont émaillés, les galeries de côté soûl 
nickelées et, sur demande, émaillées ivoire. Les 
garnitures (houtous de portes et robincls) sont 
toujours nickelées.

U
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CUISINIÈRES EN FONTE N“  306, 307, 308 et 309 avec chaudière

CUISINIÈRES EN FONTE N"s 311, 312, 313 et 314 sans chaudière

• V* 30C à 309 avec chaudière et 311 a 311 sans chaudière ont un foyer ovale brûlant la huuillc, le
ko et l'anthracite.

La buse csl mobile cl peut se placer dessus ou derrlèl 
Les cuisinières V  301 à 303 et 311 h 3l» peuvent sc li : barre nickelée sur le devant

DIMENSIONS DES CUISINIERES

Largeur totale avec galeries 
Largeur du d essus. 
Profondeur du dessus. 
H auteur . . .
Diamètre ex térieur de la buse 
Contenance de la chaudière.

( Largeur
Four. ; Profondeur.. ■. rro iom ici 

f Hauteur

M o d è l e s  D é p o s é s



PR EM IERE SE R IE 1ÜLTIMHEAT 1
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CUISINIÈRES EN FONTE SANS ÉTUVES
N01 3 15, 3 16, 3 17 et 3 18 avec chaudière N05 3 15S, 3 165, 3 17S et 318S sans chaudière

Vue d'une cuisinière de la série N" 315  à 3 (8

M o d è l e s  D é p o s é s

X -  313* ù 31S»
peuvent être livrées égalem ent 

a v e c  b r a is iè r e

La braisière 
p e u t  ê t r e  p la c é e  

à droite 
ou à  gnuelic

d'étagère

Les eu Minières 3!.', à 3|S avec chaudière et 315* à 31 v  s.insebau lière ont'un grand foyer à bouille Sur demande, clic 
peuvent être livrées avec foyer à bois. Les fours sont chauffés simultanément ou séparément parla circulation de la flamme.

La buse est mobile et peut «c placer dessus ou derrière.
Ces cuisinières sont livrées au type : Avec grand foyer à bouille : porte? polies barre nickelée sur le devant Sur 

demande, elles peuvent être fournies : I* Avec petit foyer. sauf pour les cuisinière? N" 315 et 315* qui ne se font qu'avec 
grand fover : 2* Nickelées, c'est-à-dire avec portes nickclérs : 3' Avec pieds «•! colonnes en émail noir on nickelés : t* Avec 
étagère S I ou 2 (voir page suivante) ; V Avec braisière ivoir ci-dessus) ; 6* Avec barre nickelée contournant le dessus 
(sauf lorsque la cuisinière est demandée avec braisière).

(Voir tes cuisinières . V  811 et 818 de même construction, mois AVEC BOUILLEUR, page ?G.



PR EM IÈRE SÉ R IE

ETAGERES Nts 315 à 318, avec chaudière et 315S à 318s, sans chaudière
É T A G È R E  N I si montant sur barre contourrant la devanture et les côtés
É T A G È R E  N  2  se montant sans barre contournant la devanture et les côtés

Les élagères X "  1 et 2 sont composées 
de deux consoles en fonte ordinaire et «le 
tringles en fer po’i.

Les consoles de l'étagère N I ne peu
vent s'appliquer que sur une barre spè
ciale qui contourne la devanture et les 
côtés de la cuisinière, et sur laquelle elles 
peuvent être avancées ou reculées (voir
PéUgèro R i, page iO.

lées facilement.
Sur demande, les étagères V * I et 2 

peuvent être fournies avec consoles émail
lées et tringles en fer nickelé.

Voir lu braisièt e  poge precedente.

Distance du dessus à la 1" tablette.. 260 \ . .  .
— — 2* — .. A30 r " 1

Largeur de la 1”  tablette---------  260 ( -
-  Y -  ................130 )  " 1

CUISINIÈRES EN FONTE AVEC ÉTUVES
N"* 364,“ 364, 365 et 366

AVEC CHAUDIÈRE

houille, portes polies et barre nickelée sur le
SIR  DEMANDE, elles |>euvent être four

nies : 1- Avec petit foyer, sauf pour la cuisi
nière N* Mia. ĉjul ne te ̂  fait ̂ qu’avec grand

Large)
P rotor 
llaulei

•conférence extérieure de la buse 
de la chaudière (série X*

Fourdegauche^ Profondeur ..
f Hauteur................
( Largeur.................

Four de droite Profondeur j jjjjjjj 
(  Hauteur..

Largeur des étuves........................
Profondeur de l'étuve de gauche .

M o d è l e s  D é p o s é s



CUISINIÈRES EN FONTE SANS CHAUDIÈRE

PR EM IÈRE SÉ R IE  ULUMHEAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIRTUAL MUSEU

N"* 4 4 6 ,  4 4 7  et 4 4 8

CUISINIÈRE EN FONTE ÉIYIAILLÉE ET DÉCORÉE

M o d è l e s  D é p o s é s

Nr 5 4 0 .  sans chaudière

est au milieu l.a buse ovale est mobile et 
:• sur le fond de chacun des fours pour faciliter

il ivoire, panneaux des porlea en tôle émaillée 
autour, cadres et portes, boulons et colonnes

devanture cl côtés
____ _____  dans le ton de la
poignées torsade remplaçant les

devan-

Voir poge 20 les cuisinière* i V  6-40 et GH de <



DIMENSIONS DES CUISINIÈRES N“* 4 4 6 4 4 7 4 4 8 5 4 0

Largeur totale avec galeries ou barre contournant le dessus >■ 940 l .04:.
la rg e u r du dessus. » 840 » 94:»
Profondeur du dessus. » (100
H auteur. ............................ ■ 780
Circonférence extérieure de la  buse.
Diamètre extérieur de la  buse. 139 139 » 139

c Largeur - 3S0 • 47.'»
Four. < Profondeur » 400 400

(  Hauteur • 26-"> « ara » 270 » 270

ÉTAGÈRES POUR CUISINIÈRES N°s 364B à 366 avec chaudière et 364BS à 366s sans chaudière
É T A G È R E  N r 1 se montant sur barre, contournant la devanture et les côtés 
É T A G È R E  N  2  ss montant sans barre, contournant la devanture et les côtés

M o d è l e s  D é p o s é s



PR EM IÈRE S É R IE

CUISINIÈRES EN FONTE
N“  6 3 1  et 6 3 2 ,  avec chaudière N°s 6 3 1 5 et 6 3 2 s ,

P o u r  P e n s i o n n a t s .  H ô te ls , H ô p i ta u x , e t c .

ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

sans chaudière

I.es cuisinières N** 031 et 032 avec chaudière, 031** et 632* sans chaudière, de grandes dimensions et de construction très 
robuste, peuvent résister aisément au travail exigé dans les pensionnats, hôtels, restaurants, hôpitaux, etc. Le foyer est 
spécial pour la houille Les fours sont chauffés simultanément ou séparément par la circulation de la flamme. A col effet, 
des registres sont disposés de chaque côté des cuisinières. La base est mobile et peut se placer dessas ou derrière.

Les portes de four sont équilibrées par des contrepoids, t'nc porte de nettoyage est disposée au milieu dans le bas de la 
dcvantnre et sert à enlever la saie des conduits de fumée.

Le dessus porte plusieurs séries de rondelles sur des laques indépendantes.
Pour la cuisinière .N* 4*31, le robinet de la chaudière est placé, sauf avis contraire, en B, sur la devanture. Sur 

demande, il peut être placé en C sur un tuyau longeant le côté droit et en A sur le côté droit.
La cuisinière .N* 632 est toujours livrée, sauf avis contraire, avec le robinet en A: sur demande, le robinet peut être 

placé en C.
Les cuisinières V  G3I et 632, 63is et 632», sont toujours fournies avec portes, clenches cl boutons polis, robinet nickelé 

et barre nickelée sur le devant
Les cuisinières 631 et 632, 631® et 632* peuvent se fournir :
i* Avec barre nickelée contournant la devanture et les côtés;
2* Demi nickelées, c’est-à-dire avec portes, clenches, boutons el consoles nickelés;
3* Nickelées, c'est-à-dire avec colonnes et pieds nickelés en plus qu’au type 2*;
4* Avec colonnes et pieds émaillés noir :
5* Avec dessus rallongé de 0"10 de chaque côté (soit 0*20 en toul) ou de 0“20 de chaque côté (soit 0"i0 en tout).

Voir pape les cuisinières A'”  A’.?/ et 832 de même construction mais avec bouilleur pour distribution d'eau chaude.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES N" 6 3 1 - 6 3 1 s 6 3 2 - 6 3 2 -

Largeur totale n\ ec barre nickelée contournant la devanture et les c ô té s .. . 1 .645 1.890
Largeur du dessus . . 1.400 1.750
Profondeur du dessus. » 720 » 850
Hauteur. » 800 » 8t KJ
Circonférence extérieure de la  b u s e .......................... » 600 » 060
Contenance de la chaudière (pour les N ’ 631 et 632) iilrcs . 37 43

Four do gau ch e.'
Largeur
Profondeur.

» 4:>5 
.» 860

> 555 
» 670

Hauteur . . » 310 » 320
Largeur . .  . .  . .  .................... » 453 » 355

Four de droite.
. . . .  ( pour les cuisinières 631 et 632. 
P rofond eur.} pour ,cg cuisin jère8 63b  et 632* .

» 423 
» 640

» 500
» 760

Hauteur . . . . » 310 » 320

M o d è l e s  D é p o s é s
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VI TUAL MUSEUM ~

FOURNEAUX DE PARIS
A V E C  C H A U D I È R E  —  E N T I È R E M E N T  E N  F O N T E

IT 617 et 618
à  m o u lu re s  u n ies

Ces fourneaux se livrent 

s u r  d e m a n d e 'a v e c  fo y er  

m ix te  re c ta n g u la ire  pour 

la houille ou le bois.

l o ir  p a y e  suivante lu description  et les dim ensions d e  ers fo u rn eau x

r  6 I 7S HT 6 18B
à  m o u lu re s  o rn é e s

Ces fourneaux se livrent 

s u r  d em an d e avec fo y e r  

m ix te  re c ta n g u la ire  pour 

la houille ou le bois.

M o d è l e s  D é p o s é s
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Im âü f
P R E M IÈ R E  S É R I E

FOURNEAUX DE PARIS, avec chaudière
E N T I È R E M E N T  E N  F O N T E

Ncs 617 et 618, à moulures unies 
NM 6  I 7 8 et 6  I 8 B, à moulures ornées

(V oir le dessin de res Fourneaux  paye précédente)

Les fourneaux de Paris .V  Cl", C1S. 017», 018», ont un foyer ovale à houille et un dessus avec taque mobile. Le four 
très spacieux est chauffé par la circulation îles flammes. La buse esl mobile et peut se placer dessus ou derrière.

Ces fourneaux, tri-s robustes et très pratiques ont été l’objet des importants perfectionnements suivants : Le foyer est 
d'un nouveau modèle breveté. Sa capacité peut être réduite par simple retournement bout pour bout de la grille. Les enca 
drements des portes sont démontables Les contrepoids qui équilibraient tes portes sont supprimés La porte du four est 
munie d'un système équilibreur breveté, et peut, par la manœuvre d’un bouton situé à la partie inférieure de l'encadrement, 
rester ouverte d’environ i  centimètres

Un tampon placé sur le dessus de l’étuve permet le nettoyage du conduit de fumée. Les fourneaux sont munis, en outre, 
d’un séparateur automatique de cendre» et d’escarbilles Entre le dessus et le four est disposée une targette destinée A faciliter 
l’allumage en donnant le tirage direct Un écran mobile placé à droite du foyer permet, au besoin, de diminuer le rayon
nement dans le four. Le côté gauche des fourneaux est protégé à la partie supérieure par une garniture réfractaire.

Lea fourneaux de Taris V  617, 618, 617® et GIS» se livrent, sauf avis contraire «
En fonte ordinaire, avec encadrements meules, poignées cl robinets nickelés, barre nickelée sur le devant, collerette cl 

couvercle de chaudière en cuivre nickelé et bout d..* tuyau conique avec clé.

Vue d’un fourneau n"’ 6 !7  et 618 . à moulures unies, émaillé.

Sur demande, nous pouvons les

Avec foyer mixte rétrécissable.
rectangulaire pouvant brûler Ia 
houille ou le bois ; avec boutons 
ronds remplaçant les poignées : avec 
couvercle de chaudière en fonte 
nfflenrant le dessus ; avec pieds de 
devant émaillés : avec barre nickelée 
contournant la devanture et les côtés.

Ces fourneaux peuvent, en outre, 
sur demande, également être fournis:

Demi-nickelés . avec colonnes, 
pieds de devant et guirlandes nickelés, 
encadrements meulés.

Nickelés, avec en plus les enca
drements nickelés.

Emaillés, (dans ce cas. ils sont 
toujours nickelés) soit devanture 
seule émaillée, ôil devanture et 
côtés émaillés (voir palette page l)

Hans ces deux ras. les fourneaux 
peuvent avoir, sur demande, les pan
neaux des portes en tôle •émaillée et 
décorée polychrome sur fond ivoire.

La gravure ci contre montre le

Hien spécifier le type choisi.
Lorsque ces fourneaux sont de

mandés avec devanture et côtés émail 
lés, les pieds de derrière sont émaillés 
dans le même ton.

DIMENSIONS DES FOURNEAUX DE PA RIS N ’ 6 1 7 -6 1 7 » 6 1 8 -6 1 8 »

Largeur totale avec barre contournant le dessus. * MO 1.020
Largeur du dessus » 830 020
Profondeur du dessus. » :ioo
Hauteur .......................... » 800 » 800
Circonférence extérieure de la buse » :ioo
Contenance de la  chaudière litres. Ci 17

( Largeur. » 330 » 370
Four. ■ Profondeur

f  Hauteur.................... - 210 * 2 U)
y Largeur. » 3:10 « 370

Etuve.< Profondeur
/  Hauteur.. > 170 » 170

ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

M o d è l e s  D é p o s é s



ULTIMHEAÎO
IRTUAL MUSEUM-

CUISINIÈRES EN

Vue d une cuisinière N“ 640

PR EM IÈRE SÉ R IE

FONTE ÉMAILLÉE ET DÉCORÉE
S A N S  C H A U D I È R E

r  640 ET 641
641 avec barre nickelée contournant la devanture et les côtés

Les cuisinières .V  CIO ol C il, sans chaudière, oui un foyer ovale spécial pour la houille. S u r  d em an d e, 
elles peuvent être fournies avec foyer m ixte rectangulaire à bois el à houille.

Le four est chauffé par la circulation de la  flam me. La buse est mobile et peut se placer dessus ou 
derrière.

Un tampon de grande dimension est disposé sur le fond du four pour faciliter le nettoyage du conduit 
de fumée.

Le quadrillage de la  devanture et des côtés est en relief.
Les cuisinières N** 610 et 641 sont livrées au  ty p e s
Avec devanture et côtés en ém ail ivoire, panneaux des portes en tôle ém aillée, invariablem ent 

décorée polychrome sur fond ivoire, barre nickelée tout autour, cadres et portes, boutons et colonnes 
nickelés et pieds ém aillés.

S u r  d em an d e, elles peuvent se fournir :
f  Avec devanture seule ém aillée de toute cou leu r;
2* Avec devanture e t  côtés ém aillés de toute couleur:
3* Sans décors aux portes. — Dans ce cas les panneaux des portes sont ém aillés dans le ton de la 

devanture :
4* Avec barre nickelée sur la  devanture ;
3" Avec les pieds nickelés ;
0 ' Avec poignée torsade rem plaçant lo boulon de la  porte de four.

NOTA. — Les Cuisinières .Y** 6 4 0  et 641  peuvent se  fo ir e  m e r  devanture ém a illée  et côtés en fonte  
ord in a ire , m ais ja m ais  avec devanture en fonte ord in a ire .

Bien d é sig n e r  si l'on d é sire  la d e v a n tu re  seu le  ou la d e v a n tu re  e t les  c ô té s  ém aillés .

Voir page 15 la cuisinière N° 540 de même aspect, avec deux fours

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES N0’ 6 4 0 6 4 1

Largeur totale avec barre nickelée contournant la devanture et les côtés.
Largeur du dessus.
Profondeur «lu dessus.
Hauteur ....................
Diamètre ex térieur d e là  buse.

C Largeur . . . .  . . . .
Four. ■. Profondeur.

(  Hauteur . . .

• ‘.MO 
» "83 
» 310 
.  733
• 123
• 830 
.  373 
» 230

* 090 
» 863
» 39.3 
» 733

123
» 373 
- 413 
h 230
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CUISINIÈRES EN FONTE

PR EM IÈRE S É R IE

A V E C  F O U R  A  P A R O I S  M O B I L E S  E N  T O L E ,  A V E C  É T U V E  E T  C H A U D I È R E

N s 2 . 7 0 0  ET 2 . 7 0 1

Les cuisinières N** 2.700 cl 2 701 possèdent un foyer m ixte rétréclssabîe permettant de brûler la houille et le lois.
Le four est très spacieux. Ses parois sont en tôle et sa profondeur est la même que celle des cuisinière*. Ce four 

s'échauffe très rapidement ; de plus, les parois en tôle sont facilement démontables. Il est chauffé par la circulation 
des flammes.

Un boulon placé sur la devanture permet d'obtenir le tirage direct, ce qui facilite rallumage.
Les cuisinière* .V  2.700 et 2.701 sont livrées sauf Indications contraires, •-ntièremeut i-n fonte ordinaire avec galeries 

de côté en fonte.
Sur demande nous pouvons les fournir :

1° Demi-nickelées, c'est-à-dire avec colonnes cl galeries nickelée* :
2* Nickelées, c'est-à-dire. avec, en plus, les portes cl pieds nickelé* ;
3* Avec devanture seule émaillée nui ou céramique ;
4* Avec devanture et côtés émaillés uni ou céramique. Dans ces deux cas i3* et i ‘) les cuisinières sont nickelées I 
o* Avec port® à rôtir ;
G* Avec barre nickelée sur le devant :
7* Sans galeries de côté, mais avec barre nickelée contournant 1 devanture et les côtés

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES N “ 2 7 0 0 2701

Largeur avec galeries . .  . . . .  
Largeur du dessus . .  . .  . . .  
Profondeur du dessus
Hauteur. ........................
Circonférence extérieure de la  buse.
Contenance [de la chaud ière ..

Largeur ....................
Four. Ç Profondeur 

j  Ilau leur.

Etuve.  ̂ Profondeur....................
( Hauteur.

litres.

» 900 
>» 830 
. 025
i. 800
.■ Î30

» 310 
.» 490 

22H 
490 

» 490 
>. 280

1.01)0
• 930
• 670
p 800
• 490 
16 
370

» 550 
» 2<>0 

510 
510 

» 280
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PREM IÈRE SÉ R IE
V

U L T IM H E A ^  
RTUAL MUSEUM

CUISINIERES EN
r  89i, 
ir  894,

FONTE ÉMAILLÉE ET DÉCORÉE
892 et 893 sans chaudière 
895 r  896 avec chaudière à droite

Vue d’une cuisinière de la série n” 894  A 896

Les cuisinières N°* S91 à  803, sans chaudière, et 804 à  806, avec chaudière, ont un foyer rond brûlant 
la  houille, le coke e t  l'anthracite.

Les fours sont chauffés par le rayonnem ent du foyer. La buse est mobile et peut se placer dessus ou 
derrière.

Ces cuisinières sont livrées au  ty p e  i
Avec grand foyer rond, à houille, avec devanture et côtés en ém ail ivoire, panneaux «les portes en lûle 

ém aillée et 'décorée polychrome sur fond ivoire el nickelées, c ’esl-û-«lirc avec colonnes, portes, écusson, 
crapuudines. pieds ém aillés, garnitures nickelées et barre nickelée sur le devant et les côtes.

S u r  d em an d e, elles peuvent se livrer :
I" Avec petit foyer à houille :
2“ Avec foyer spécial pour brûler le bois :
3" .Nickelées ordinaires, avec devanlurc. côtés et bavette en] fonte ordinuire, panneaux des portes 

ém aillés et «lécorés :
4' .Nickcl«;es c l  polies cirées, avec devanture, côtés et bavette en fonte polie et cirée, et dans ce cas 

seulem ent, avec panneaux des portes en tôle vernie ù l'huile et au feu ;
3“ Avec devunture seule ém aillée de tonte couleur ;
6 Avec devanture et côtés émuillés de toute couleur :
7* Avec devanture seule ou «levanture et côtés ém aillés de toute couleur et sans décors aux portes. 

Dans ce cas, les panneaux sont ém aillés dans le  ton de la  devanture ;
S* Avec barre nickelée sur la devanture.
Dans les commandes de cuisinières ém aillées, bien désigner si l’on désire la devanture seule ou la 

devanture et les côtés ém aillés.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES N ’ 8 91 8 9 2 8 9 3 8 9 4 8 9 5 8 9 6

Largeur totale am- barre contournant la devanture dits côtés 1.030 1.120 1.210 1.030 1.120 1.210
largeu r du dessus. > 900 I.OüO 1.100 » 900 1 .000 1.100
Profondeur «tu dessus . 80,“) . 560 600 » 505 » 560 - 600
Hauteur. .................... . 740 760 800 « 740 76o 800
Diamètre ex térieur de la  buse » 139 • 153 .> 153 139 , 153 133
Contenance de la chaudière. litres. 1 iVt 17 22 %

f Largeur » iSO ■ 315 .. 343 280 313 343
Four de g au ch e.) Profondeur . 430 » 520 » 370 430 p 320 570

 ̂ Ilauteur » 205 « 230 203 » 230
» 28» 1 315 » 345 280 « 315 313

Four de d ro ite .)  Protondeur » 130 r 320 » 570 0 305 . 320 330
{  Hauteur .. 203 » 250 .. 205 » 225 » 230
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIRTUAL MUSEUM

FOURNEAUX BOURGEOIS

N° 927
a v e c  c h a u d iè re

avec devanture et côtés 

quadrilles

et panneaux des portes 

en tôle ém aillée et décorée

Voir p a g e  su irante leu fou rn eau x  .Y** 0 3 7  a rec  portes  qu adrillées et 0 1 7  a rec  pan n eau x  décorés a u x  portes  
et. p a g e  2 3 , la description et les dimensions des fou rn eau x  .Y" 9 t  7, 0 2 7 ,0 3 7  et 047 .
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V RTUAL MUSEUM

PR EM IERE SE R IE

FOURNEAUX BOURGEOIS
E N T I È R E M E N T  E N  F O N T E  —  B R E V E T É S  S  G  D  G  —  A  F E U  V I S I B L E

N3 937
s a n s  c h a u d iè re

avec devanture, 

côtés et panneaux des portes 

quadrillés.

N” 947
s a n s  c h a u d iè re

avec devunlurc et côtés 

quadrillés

et panneaux des portes 

on tôle ém aillée et décorée.

Ia P ay e  précéden te , les fo u m eù v x  .Y” O U  a rec  portes quadrillées et 0 27  
P(uj e  suivante, la  description et les dimensions.

a rec  pan n eau x  décores

M o d è l e s  D é p o s é s
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PR EM IÈRE SÉ R IE

FOURNEAUX BOURGEOIS ENTIEREMENT EN
B R E V E T É S  S .  G .  D .  G .

UL-afiHHEAT® 
VIRTUAL MUSEUI

D I S P O S I T I O N S  G E N E R A L E S  C O M M U N E S
AUX FOURNEAUX BOURGEOIS N "  917, 92 7 , 93 7  ET 947

(V oir le Dessin d e cex F ourneaux p a g es 2 3  et 2 1 )

L es  F o u rn e a u x  B o u rg e o is  N'* 9 1 7 . 9 2 7 ,  9 3 7  e t 9 4 7  possèdent :
Un foyer ovale à houille cl un dessus à laque m obile, un four spacieux chauffé par la  circulation de 

la  flam me, une buse mobile ;
Une grille brevetée perm ettant, pur son retournem ent bout pour bout île dim inuer la  capacité du foyer ;
Des cncndrcinents de portes dém ontables, un équilibreur perm ettant de laisser lu porte du four ouverte 

d'environ deux centim ètres ;
Une targette placée entre le dessus e t  le four, donnant le tirage direct ; un écran  mobile dans le four ; 

une garniture réfractaire protégeant la  partie supérieure du côté gauche, etc.
La devanture et les côtés sont quadrillés en relief ; la  porte du foyer est garnie de m ica, les portes de 

four et d'étuve sont m unies de clenches ; l'étuve est à 2 portes ouvrantes. Le cendrier est d’une seule pièce.
L es  F o u rn e a u x  B o u rg e o is  N‘‘ 9 1 7 . 9 2 7 .  9 3 7  e t 9 4 7  se livren t :
Avec foyer ovale à  houille, porte de foyer à  feu visible, barre nickelée sur le devant, boutons et clenches 

nickelés, collerette et couvercle de chaudière nickelés (pour les N" 917 et 927 seulem ent).
S u r  d em an d e, nous pouvons les fournir : 1® a v e c  fo y e r  m ix te  ré t ré c is s a b le  à  hou ille e t à  b ois ;

2° avec couvercle de chaudière en fonte, affleurant le dessus (N®* 917 et 927) ; 3* avec barre nickelée 
contournant la  devanture et les côtés ; 4" avec poignées torsades rem plaçant les boutons des portes de four 
et d’étuve. (Voir ces poignées au fourneau >'° 965, page 33).

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES aux F ou rn eaux N°* 9 1 7  & 93 7
Les Fourneaux Bourgeois N** 917 avec chaudière et 937 sans chaudière se livrent, s a u f  a v is  c o n tra ire , 

en fonte ordinaire S u r  d em an d e  ils peuvent être fournis :
1* D em i-n ick elés  avec colonnes d’angle, pieds de devant et guirlande du bas nickelés ;
2’ N ick elés, avec en plus les encadrem ents des portes nickelés ;
-  !  devanture e t  portes ém aillées uni ou céram ique < dans ces dcux cas n ickclés ( n
4* avec devanture, côtés et portes ém aillés i i céram ique.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES aux F o u rn eau x  N»1 9 2 7  & 9 47
Les Fourneaux Bourgeois N** 927 avec chaudière et 917 sans chaudière se livrent : to u jo u rs  ém aillés  

et to u jo u rs  n ick elés  (voir 2* ci-dessus) et toujours avec panneaux des portes invariablem ent en tôle 
ém aillée et décorée polychrom e sur fond ivoire, jam ais en fonte ordinaire.

S a u f  in d ica tio n s  c o n tra ire s , ils sont fournis avec devanture et côtés ém aillés ivoire.
E t s u r  d em an d e : 1* Avec devanture seule ém aillée (ivoire ou couleur, uni ou céram ique);

2* Avec devanture et côtés ém aillés couleur (uni ou céram ique).

B ien sp éc ifie r  le type choisi.



PR EM IÈRE SÉ R IE

CUISINIÈRES EN FONTE SANS CHAUDIÈRE
A V E C  B O U I L L E U R  E N  T O L E  D ' A C I E R  P O U R  D I S T R I B U T I O N  D ' E A U  C H A U D E

Ces cuisinières, toul en 
fonle, ont un foyer rec
tangulaire au m ilieu.

Deux registres placés, 
l'un ù droite, l'autre n 
gauclie du meuble, per
m ettent de chauffer les 
fours ensem ble ou sépa
rém ent.

La buse est m obile, 
elle peut se placer dessus 
ou derrière.

Les portes sont abat
tantes.

Ces cuisinières sont 
livrées, s a u f  a v is  c o n 
t r a i r e  :

Avec portes polies et 
barre nickelée sur le 
devant.

S u r  d em an d e, elles 
peuvent être fournies :

1 N ick elées, c’est-à-
dire aveîc portes nicke-
lées ;

2 Avcc colonnes et
pieds énm il n oir;

3* Avec étagère N 1
ou 2 (voiir pages 14 et 16):

4* Ave?c braisière (voir
page 10)

NOTA. Ces cuisiniè
res. quand elles sont de
mandées avec braisière, 
ne peuvent recevoir d'éla-

Voir pages Cl et 1 1 les 
cuisinières 317, 31S. 368, 
306. de mêmes dim en
sions, m ais sans bouil
leur.



PR EM IÈR E SÉ R IE ULTU0HEAT®  
VIRTU AC M USEUM

CUISINIÈRES EN FONTE SANS CHAUDIÈRE
A V E C  B O U I L L E U R  E N  T O L E  D ' A C I E R  P O U R  D I S T R I B U T I O N  D ’E A U  C H A U D E

N! 831 et 832

Les cuisinières A bouilleur -N" 831 c l 832, de grnmies dim ensions .*1 de construction liés  robuste, peuvent 
résister facilement au travail exigé duus les pensionnats, hôtels, restaurants, hôpitaux, etc.

Les fours sont chauffés sim ultaném ent ou séparément par la  circulation de la  flam me. A cet effet, des 
registres sont disposés de chaque côté de la cuisinière. La buse est mobile et peut se placer dessus 
ou derrière.

Les portes de four sont équilibrées par des contrepoids, t'nç  porte de nettoyage est disposée au m ilieu, 
dans le bas de la devanture et sert à enlever In suie des conduits de fumée.

Le dessus porte plusieurs séries de rondelles sur des laques indépendantes.
Les cuisinières . v  S3I e t  832 sont livrées, s a u f  in d ic a tio n s  c o n t r a i r e s  s avec portes, clenches, 

boutons et consoles polis et barre nickelée sur le devant.
S u r  d em an d e , elles peuvent être fournies :

1 Avec barre nickelée contournant la  devanture et les côtés ;
2 D e m i-n ic k e lé e s , c 'est-à-d ire avec portes, clenches, boutons et consoles nickelés ;
3 N ick e lé es , c'esl-ù-dire avec colonnes et pieds nickelés en plus qu'au type 2’ ;
4* Avec colonnes et pieds ém aillés noir ;
5* Avec dessus rallongé de 0  m. 10 de chaque côté (soit 0  m. 20 en tout) ou de 0  m. 20 de chaque 

côté (soit 0 m . 40 en tout).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES A BOUILLEUR N- 8 3 1 8 3 2

Largeur totale avec barre nickelée contournant le dessus. 1.645 1.890
Largeur «lu dessus 1.190 1.750
Profondeur du dessus • 720 » 850
Hauteur. . . goo .. 800
Circonférence extérieure de la buse. 660 » 660

« 135 0 533
Four de gauche.? Profondeur » o 60 » 670

( Hauteur > 3IO > 320
( Largeur V 533

Four de d ro ite .) Prolohdcur
* Hauteur 310 h 320
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PR EM IÈRE SÉ R IE

CUISINIÈRES AVEC BOUILLEUR EN TOLE SOUDÉE
P O U R  D I S T R I B U T I O N  D ’E A U  C H A U D E

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAU X

Ces cuisin ières spéciales, m unies d'un bouilleur très robuste en tôle d’acier soudée au chalumeau 
oxhydrique, perm ettent l'installation  très économique d'un service d'eau chaude dans les maisons 
bourgeoises, hôtels, etc.

Deux tubulures m unies de coudes filetés au pas de 33/42 parlent du bouilleur et débouchent à l ’arrière 
de la  cuisinière. La tubulure inférieure am ène l'eau froide au bouilleur, l ’eau chaude sort par la  tubulure 
supérieure.

Les tuyaux aboutissant au bouilleur peuvent être am enés, so it verticalem ent, soit horizontalem ent, à 
droite ou & gauche.

Toutes ces cuisinières ont le foyer rectangulaire. Elles ne reçoivent pas de chaudière ordinaire, sauf 
pour les N. 660 et 661 toujours livrés avec cet accessoire.

Nous donnons plus loin la  description des différents appareils nécessaires pour assurer concurremment 
avec les cuisinières à bouilleur le bon fonctionnem ent d'une distribution d'eau chaude.

Il est bon de vider souvent l'ensem ble du service d'eau chaude afin de faire partir les boues et dépôts 
risquant de boucher les tuyaux. 11 est nécessaire de n ettoyer l'in térieur du bouilleur nu moyen de l ’auto
clave placé derrière.

N ota. — Les accessoires de distribution d'eau chaude ne sont livrés avec les cuisinières à  bouilleur 
que s u r  d em an d e . _____________________________’

EXEMPLES D’UN SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
A U  M O Y E N  D ’ U N E  C U I S I N I È R E  A  B O U I L L E U R

Les deux schém as représentés paçe suivante m ontrent l’application d'un fourneau à bouilleur à la 
production de l’eau nécessaire pour alim enter : salles de bains, wuter-closets, lavabos, éviers, etc.

L e tracé  en trait p lein  sim ple indique la  tuyauterie d 'eau fr o id e  ; le tracé en trait po in tillé  indique la  
tuyauterie d'eau chau de ; le tracé en traits p le in s  doubles indique le circuit : bouilleur et serpentin.

Ces «leux schém as ne sont donnés qu'à titre d'indication pour faire comprendre le fonctionnem ent de 
l'in stallation , car la façon de distribuer l'eau varie avec la  disposition des lieux.

P re m ie r  E x e m p le
Dans le prem ier systèm e, l'eau froide sous pression, fournie soit par la  canalisation de la  ville, soit par 

un réservoir, arrive par le tuyau F  à gauche de la  cuisinière. Elle m onte verticalem ent jusqu’en haut pour 
se rendre dans un petit réservoir G muni d’un robinet à flotteur et d'un trop-plein D.

De ce petit réservoir, l'eau froide descend verticalem ent pour se rendre dans le bas d'un grand réser
voir B herm étiquem ent clos placé à droite de la cuisinière, d'où elle passe dans le bouilleur de lu cuisinière.

Celte canalisation  d'eau froide est m arquée F  sur la  gravure. Elle alim ente par des branchements les 
lavabos, w ater-closets, baignoires, e tc ., situés sur son parcours. Un robinet d 'arrêt R  placé sur Inconduite 
principale, à gauche de la  cuisinière, perm et d'interrompre l ’arrivée de l'eau.

L'eau froide amenée dans le bouilleur de la  cuisinière par la  tubulure in férieure s’y échauffe et sort 
par la tubulure supérieure par le tuyau K pour en trer dans le réservoir B  par la  partie supérieure.

De ce réservoir B l'eau chaude m onte par le tuyau C jusqu’à la hauteur nécessaire pour alim enter 
directem ent, ou au moyen de branchem ents, les lavabos, éviers, buiguoires, e tc., situés sur son parcours 
figuré en pointillé noir. L’eau utilisée est rem placée nu fur et à m esure par le réservoir à flotteur G. de 
sorte que le plein existe constam m ent dans la  tuyauterie.

Ce systèm e, qui est le plus économique au point de vue des frais d 'installation , présente cependant 
quelques inconvénients. En effet, l ’eau du bouilleur de la  cuisinière, chauffée à une forte tem pérature et 
constam m ent renouvelée, dépose le tartre qu’elle contient sur les parois du bouilleur, constituant un 
encrassage progressif nuisible à la  durée de cet organe, nu bon fonctionnem ent du systèm e, et nécessitant 
en tous cas des nettoyages très frequents du bouilleur.

D e u x iè m e  E x e m p le
Dans le  deuxième système dont le schéma est figuré au bas de la page suivante, l’eau du bouilleur 

n ’est jam ais renouvelée, ce qui supprime les dépôts de tartre .
Celte euu va chauffer l'eau du réservoir B , en circulant dans un serpentin, pour revenir ensuite au 

bouilleur. Un petit réservoir H à flotteur, placé généralem ent au plafond de la cuisine, sert «le vase 
d'expansion et d'alim entation nu circuit constitué par le bouilleur et le serpentin ; ce petit réservoir H est 
alim enté en eau froide par la  canalisation générale, par le tuyau T  ; il doit être muni d'un trop-plein E. 
(Le c ircu it du bouilleur est figuré en traits doubles sur le schéma).

L eau à chauffer dans le réservoir B  ne passe plus «tans le bouilleur : elle est fournie comme dans le 
prem ier exem ple par un petit réservoir G à flotteur et trop-plein, d’où elle descend dans le bas du réser
voir B, où elle s'échauffe pour m onter par le tuyau C et alim enter les lavabos, éviers, baignoires, etc ., 
comme dans le prem ier exemple.
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FOURNEAU EN TOLE ET FONTE

Le fourneau en tôle c l foule N* 561 a un foyer ovale spécial pour l'usage de la  houille.

Le foyer e s t  au m ilieu. Les deux fours sont chauffés siiuiillanéiueul ou séparém ent par la  circulation 
de la flamme. La buse ovale est mobile et peut se placer dessus ou derrière. L'ne plaque coulissante est 
disposée sur le fond de chacun des fours pour faciliter le nettoyage des conduits de fumée.

Le fourneau N" 301 se liv re .s a u f  a v is  c o n t r a ir e .avec la  devanture et les côtés en tôle ém aillée ivoire, 
les panneaux des portes en tôle ém aillée ivoire (invariablem ent) e t décorés,ainsi que les côtés, en dessin 
polychrome, barre nickelée sur le devant e t  les deux côtés, cadres et portes, boulons, colonnes et bordure 
du bas nickelés, pieds ém aillés ivoire.

S u r  d em an d e , il peut être fourni :

1* Avec fo y e r  m ix te  re c ta n g u la ire  perm ettant l'usage de la  houille e t du b ois :

2 ' Avec barre nickelée sur la  devanture seule ;

3* Avec pieds nickelés ;
l  Avec devanture seule ém aillée, dans ce cas, les côtés sont en tôle vernie nu feu ;

o* Avec poignées torsades en fonte, ém ail ivoire, rem plaçant les boulons des portes ;

6* Avec devanture, côtés et portes polis et cirés (ensem ble ou séparément).

Largeur du dessus. 
Profondeur du dessus. 
Hauteur
Circonférence extérieur 

( Largeur 
Fours.î Profondeur 

( Hauteur

É M A I L L É  E T  D É C O R É  —  S A N S  C H A U D I È R E

N° 53 I
(S u r d em an d e a v e c  fo y e r  m ix te  re c ta n g u la ire  à  houille et à bols)

DIMENSIONS DU FOURNEAU EN TOLE ET FONTE N 561

Largeur totale avec barre contournant la devanture et les côtés. 1-300
1-190

M o d è l e s  D é p o s é s



r  740 ET 741
Vue d'une cuisinière avec devanture décorée en dessin polychrome

Les cuisinières N** 740 et 741 ont le dessus, le loyer, le derrière et les pièces intérieures en fonte ; 
seuls, la devanture, les portes et les côtés sont en tôle d’acier de première qualité.

Le lover ovale est spécial pour la houille. Le four est chauffé par le rayonnem ent du foyer. La buse 
est mobile et peut se placer dessus ou derrière.

Les cuisinières N - 740 et 741 se livrent toujours avec dessus m eulé, pieds ém aillés et barre nickelée 
contournant la  devanture et les côtés. Les colonnes, les garnitures et les cadres des portes sont toujours 
nickelés.

Elles peuvent se fournir des deux façons suivantes :

T Y P E  E . — Devanture ém aillée ivoire et décorée en dessin polychrom e, côtés ém aillés ivoire sans 
décor.

T Y P E  I. — Devanture et côtés ém aillés ivoire et décorés en dessin polychrome.

Dans ces deux cas, les portes sont toujours décorées sur fond ivoire.
S u r  d em an d e, les pieds peuvent être nickelés.

Bien spécifier le type choisi.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES N 7 4 0 74 1

Largeur totale avec barre contournant la  devanture et les côtés. » 030 1.O20
Largeur du dessus. « 760 » S70
Profondeur du dessus .> 515 590
H auteur................................... » 740 * 740
Diamètre ex térieur «le la  buse 125

, 3<Mj ï 370
Four. < Profondeur. o 383 » 445

f Hauteur. » 230 h 230

M o d è l e s  D é p o s é s
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CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
É M A I L L É E S  E T  D É C O R É E S

NM 955 et 95G, avec chaudière Nos 965 et 966, sans chaudière
S U R  D E M A N D E ,  avec  foyer  mixte  rec tangula i re  à houi lle et à bois

Vue des cuisinières N” 955 et 950 avec décor B

(V oir à la poge suivante, les cuisinières A’*' 965 et 966 avec décor A)

La devanture et les côtés sont assemblés au moyen de vis et non de rivets. Toutes les pièces exposées au feu (dessus de 
four, côté de four, etc.) sont en fonte, et par suite plus résistantes.

Les revêtements en terre réfractaire généralement employés pour protéger tes tôles émaillées sout remplacés par des 
cloisons entre lesquelles circule un courant d’air.

En outre, le contrepoids breveté servant îi équilibrer la porto du four est indépendant de celle dernière. II coulisse sur 
le Côté droit du four et s’appuie sur une came fixée à la porte. Un repos permet de laisser la porte du four ouverte de 
2 c/n» environ.

Les cuisinières n** 95o et 93G, 90'i et 96!» sont livrées, sauf indications contraires s avec foyer ovale a houille, barre 
nickelée sur le devant et (pour les cuisinières n*‘ 955 et 936). avec collerette et couvercle de chaudière nickelés Encadrements 
des portes, clenches, colonnes, guirlandes et pieds nickelés et, toujours, avec devanture et côtés émaillés Invaria
blement en ivoire et décorés soit suivant le type A, soit suivant le type B.

Sauf avis contraire, nous livrons le décor type A (voir page suivante) filets bleus et décor polychrome.
Sur demande, nous pouvons livrer ces cuisinières, avec le décor type B, comme ci-dessus (feuille de lioux cl décor 

polychrome).
Sur demande également, nous livrons les cuisinières u** 93-’», 956, 963 et 966 : i* Avec foyer mixte rectangulaire 

permettant l’usage de la houille et du bois ; 2* Avec galerie nickelée contournant la devaulure et les côtés : 3° Avec (pour 
les cuisinières n** 955 et 956, couvercle de chaudière en fonte affleurant le dessus : 4* Avec porte de foyer à feu visible 
garnie de mica ; 5* Avec poignées torsades remplaçant les boutons des portes.

(V oir les dimensions « la page suivante).

(Voir également page suivante, les cuisinières n°' 965 et 966 avec
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CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

É M A I L L É E S  E T  D É C O R É E S

N“’ 955 et 956, avec chaudière N's 965 et 966, sans chaudière
S U R  D E M A N D E ,  a v e c  fo yer m ix te  r é t r é c i s s a b l e  à houi lle et à bois

Vue des cuisinières N'* 865 et 0 66  avec décor A

(Voir à  la  p a g e  p récéden te  les cuisinières N " 0 55  et 0 56 , a rec  d écor  II)

Celte série de cuisinières est décrite à la  page précédente. Elles sont exactem ent sem blables comme 
construction h  la  série des cuisinières N** 955 et 936, m ais elles n ’ont pas de chaudière.

Les cuisinières N“  965 et 966 peuvent se livrer de toutes les m anières énumérées à  la  poge précédente : 
toujours avec devanture et côtés ém aillés invariablem ent en ivoire et décorés, soit suivant le type A, 
soit suivant le type IL

S a u f  a v is  c o n tr a i r e , nous livrons le décor type A (comme ci-dessus) filets bleus et décor polychrome.

S u r  d em a n d e , nous pouvons livrer ces cuisinières, de même que les cuisinières N 955 et 956, avec 
décor type B (feuille de houx et décor polychrome; (voir page précédente), ou bien encore, en poli e t ciré, 
so it partiellem ent : avec toutes les parties en tôle polies et cirées, encadrem ents et colonnes nickelés ; 
soit entièrem ent : avec en plus les encadrem ents e t colonnes polis e t cirés, pieds ém aillés noir.

M o d è l e s  D é p o s é s
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CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE
É M A I L L É E S  E T  D É C O R É E S  —  S A N S  É T U V E

Ns 1955 et 1956, avec chaudière 
IT 1965 et 1966. sans chaudière

Les cuisinières en tôle et fonte, N • 1955 et 1956 avec chaudière et 1955 et 1966 sans chaudière sont de 
même construction in térieure que les cuisinières X "  955et936, 965e t966 représentées et décrites pages 32 et 33.

Elles possèdent un foyer ovale breveté perm ettant, par sim ple retournem ent bout pour bout de la grille, 
de dim inuer la  capacité du foyer (Je perfectionnem ent s'ajoute aux suivants :

La devanture et les côtés sont assem blés au moyen de vis et non de rivets. Le four est chauffé par la 
circulation de la flamme. Toutes les pièces exposées au feu (dessus de four, côté de four, e tc .) sont en fonte, 
et par suite, plus résistantes.

Les revêtements en terre réfractaire, généralem ent employés pour protéger les tôles ém aillées, sont 
rem placés par des cloisons entre lesquelles circule un courant d'air.

En outre, le contrepoids breveté s e rv a n te  équilibrer la porte du four est indépendant de cette dernière 
11 coulisse sur le côté droit du four et s'appuie sur une came fixée à la porte. Lu repos permet de laisser 
la porte du four ouverte de deux centim ètres environ.

Les Cuisinières A * 1955. 1956 et 1965. 1966, sont livrées, s a u f  in d ic a tio n s  c o n t r a i r e s ,  avec foyer ovale 
à houille, barre nickelée contournant la devanture et les côtés et (pour les cuisinières .Y" 1955 et 1956) 
avec couvercle de chaudière affleurant le dessus, encadrem ents des portes, clenches et colonnes nickelés, 
pieds ém aillés ivoire,et toujours avec devanture et côtés invariablem ent ém aillés ivoire et décorés polychrome.

S u r  d em a n d e , nous livrons ces cuisinières :
I Avec foyer m ixte rectangulaire perm ettant l ’usage de la houille et du bois ;
2° Avec barre nickelée sur le devant seulem ent ;
3" Avec porte au foyer à feu visible garnie de m ica ;
4" Avec poignée torsade ém aillée ivoire.
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POELES FLAMANDS
O R N É S

ULTIMHEAT
IRTUAL MUSEUM DEUXIEM E SE R IE

N°s 191, 192. 2193 

et 2 I 94
sans chaudière 

et sans porte au foyer

Les poêles N ' 191 à 2194 et les N " B. sans chaudière, ont toujours deux portes au four Ils sont liv 
fonte ordinaire, avec galeries en fonte ordinaire au dessus et sans galerie 
ut être fournis :

c galeries du dessus et du socle émaillés noir : 
c galeries du socle et du dessus nickelés; 

i plus, le socle et In gorge nickelés
i plus. î portes de f ickeléc

POÊLES ÉMAILLÉS OU NICKELÉS. — Sur demande, les poêles V  
i nickelés, sauf le pot. le dessus, la buse et le derrière.

On peut aussi combiner des parties émaillées avec d'aulrcs parties nickel*

190 û 194 et I», peuvent sc tivi

DIMENSIONS DES POÊLES

Longueur du dessus (sans la buse)
Largeur saus galeries......................
Hauteur........................................
Diamètre extérieur de la buse

Four.^ Profondeur . .  . .
'H auteur.. ..

M o d è l e s  D é p o s é s
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POÊLES FLAMANDS
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Na 251 sans chaudière
Le poêle A’* 231 possède un socle sem blable 

& celui des poêles K” 191 à 2194, page précé
dente.

Il est livré : s a u f  a v is  c o n tra ire , en
fonle ordinaire, avec galeries ém aillées noir 
nu dessus et sans galerie au socle.

S u r  d em an d e, il peut êlre fourni :

1* Avec galerie du socle ém aillée noir ;

2* Avec galeries du socle e t du dessus 
nickelées ;

3" Avec en plus le socle et la  gorge nic
kelés ou ém aillés noir ;

4* Avec en plus la  porte du four nickelée ; 

3* Avec les pieds de derrière ém aillés noir.

DIMENSIONS DO POÊLE N 2 5 1

Longueur du dessus, sans la lu ise. . 810
Largeur sans galeries. 115
H auteur. . .  . . .
Diamètre ex térieur de la buse.

( Largeur 315
Four. . Profondeur 325

* Hauteur » 175

DOUBLURES EN FONTE
P O U R  F O Y E R S  O U  P O T S  D E  P O Ê L E

S a u f  in d ication  c o n tra ire , en faisant la commande, on expédie la  doublure complète.

Doublure complète Doublure partielle

S u r  d em an d e , les poêles dont les -V  suivent peuvent recevoir soit la  doublure partielle, soit la  
doublure complète : A*'" 30, 31, 20-32 , 63, 66, 2067 et 69.

S u r  d em an d e, les poêles dont les A'"’ suivent peuvent recevoir la doublure partielle, m ais pas la 
doublure complète : S "  191, 192, 2193 et 2194.

M o d è l e s  D é p o s é s
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CHEMINÉES
Nos 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56

Los cheminées N*’ 30 à 30 ont un foyer 
jrarni de terre réfractaire. Elles brûlent la 
liouille et le coke.

Le dessas à charnières recouvre une 
pla<|ue avec trou et tampon.

Les cheminées N ' 50 à 36 sont livrées, 
sauf avis contraire, en fonte ordinaire, 
avec appliques émaillées en rouvre brique 
et i» toise derrière.

Sur demande, elles peuvent se fournir:
1° En fonte émaillée de toute couleur, 

avec appliques émaillées d'une couleur 
différente ou nickelées:

2‘ A buse dessus (dans re cas, le dessus 
ne peut s'ouvrir.)

CHEMINÉES AVEC AJOURS ORNÉS
N™ 66", 67", 68” , 69", 70", 7 I \  72" el 173" avec souffleur et grille de devant double 

N“  ee"", 67,,M, 68hm, 69” ‘ ,7 0 ’” ‘ ,7 1 nM, 72RM et 173“  avec 2 portes garnies de mica,grille de devant double

Ces cheminées de mêmes dispositions que les cheminées N”  30 à 56 ci-dessus, possèdent en plus une devanture 
de tiroir en fonte. Elles se fournissent dans tes mêmes conditions.

l Æ o c i è l e s  D é p o s é s
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C H E M I N É E S  A S O U F F L E U R  R O T A T I F  
NC! 8 7 ,  8 8 ,  89 ,  90  e t  91

UL'nWHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Les cbominées N*’ 6", 8S, 89, 90 el 91 ont un foyer en terre réfractaire brûlant la bouille, le coke et l'anthracite. Le 
souffleur rotatif pcul s’équilibrer dans toutes les positions.

Mlles sont fournie-, sauf avis contraire, en fonte ordinaire, avec guirlande du haut nickelée.
Sur demande, elles peuvent être livrées ;
1* Emaillées de toute couleur, avec guirlande nickelée :
i ‘ Emaillées de toute couleur, avec panneaux d'une couleur différente ou marbrés :
S" K maillées de toute couleur, avec panneaux et guirlande nickelés, cuivre poli ou bronze poli.

La guirlande ne peut être émaillée. Hile peut cire supprimée sur demande.

N 2 3 5 ,  2 3 6  e t  2 3 7
Les cheminées N”  235, 230 el ;3" 

sont spéciales pour l'usage de la houille, 
du coke et de l'anthracite.

Le foyer en foule est garni de bri
ques réfractaires.

Le souffleur rotatif, en fonte ajourée, 
peut s'équilibrer dans toutes les po
sitions.

Le couvercle à charnières recouvre 
une plaque ajourée en fonte, permettant 
de tenir des plats chauds.

Les cheminées KM 233 à 23" sont 
livrées, sauf avis con traire : entiè
rement en fonte ordinaire.

Sur demande, elles peuvent se

I* Kmaillées de toute couleur :
2“ Emaillées de toute couleur avec 

appliques d'uue couleur différente ou 
nickelées.



CINQUIÈME SÉ R IE

Avec entourage et appliques iModèle B»

Les fo\ers economiques .N"’ 81 a si à feu continu, sont a l'usage du coke cl de l'anthracite Le foyer tournant porte un 
cendrier mobile avec targette Us sont livrés, aauf indications contraires « en fonte ordinaire sans entourage, avec lover 
en tôle, cl toujours sans garde-cendres Sur demande, la devanture et les portes peuvent être fournies : 1“ En fonte émaillée 
de toute couleur. — En fonte nickelée ou cuivrée. — 3* En fonte émaillée de toute couleur, avec portes en fonte nickelée 
ou cuivrée. ou en cuivre poli <>u en bronze poli Ces appareils peuvent aussi se livrer sur demande, avec lover fonte.

ENTOURAGES EN TOLE AVEC APPLIQUES. — Les foyers economiques N** SI à Si peuvent se livrer sur demande.
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FOYERS ECONOMIQUES A FEU CONTINU ET A FOYER TOURNANT
N 8 5 ,  8 6 ,  S7 et 88  avec garde-cendres

Vue d*un appareil avec petit garde-cendres 
sans entourage

t appareil avec grand garde-cendre» I.es fovers économiques h feu continu N** SX n SS 
sont spéciaux pour l'usage «lu coke et «le l'anthracite. 
I.e foyer tournant porte un cendrier mobile avec targette.

I" En fonte émaillée <le toute couleur :
2* Kn fonte nickelée ou cuivrée :
:{° En fonte émaillée de toute couleur avec portes 

un fonte nickelée ou cuivrée, en cuivre poli ou en 
bron/e poli.

Ces appareils peuvent aussi se livrer, sur demande, 
avec foyer en fonte an lieu <1 n fover en bile.

G A R D E - C E N D R E S  
Sauf indications contraires, c'est le crand garde-

cendres qui est fourni avec les foyers économiques SX 
à 88. Le petit garde-cendres n'est livré que sur 
demande.

Les garde-ccndies se livrent au choix, en fonte 
émaillée, en fonte nickelée, cuivrée, en cuivre poli ou 
en liron/e poil.

Le fond du grand garde-cendres nickelé n’esl poli 
ur demande

E N T O U R A G E S  E N  T O L E
* foyers économiques V  85 & 88 sc font, sur

tôle peinte de toute couleur. Pour l'exécution d'ui 
entourage en tôle, envoyer un gabarit de préférence . 
un dessin.

DIMENSIONS DES FOYEIIS ÉCONOMIQUES N0’ 83 88 87 88

» G7o 
» 580 
» 570 
» 100

8.500 
» 800

» 735
n 610 
« 620 
i> 100
d 715 
4.200 
» M5

» 400
» G80 
3.100 
» 830

» 700 
» 675 
>. G20 
* 400 
» 745 
4 200 
» 890 
>. 915

Largeur — — . .  ..............................  . . . .
Profondeur totale......................  . .  . . . .
Circonférence extérieure de la buse' .............................. . . . .

Contenance du foyer en coke................................................................... kilos.
Dimensions minium de l'cutourago modèle C ■} { nrgeur ! ...............  !"

M o d è l e s  D é p o s é s



■

1 ULTIMHEAT®
VIRTUAL M uéëuM CINQUIÈME SÉR IE

F O Y E R S  É C O N O M I Q U E S  A F E U  C O N T I N U
A V E C  P A N N E A U X  E T  P O R T E S  E N  F O N T E  A J O U R É E

r  141 et 142
sans garde-cendres

r  145 et 14 6
avec garde-cendres 

Vue intérieure'

(  Moililo . 

/ MikKIc 1
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CINQUIÈME SÉ R IE ULTJMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

F O Y E R S  É C O N O M I Q U E S  A F E U  C O N T I N U
A V E C  P A N N E A U X  E T  P O R T E S  E N  F O N T E  A J O U R É E

FOYERS ÉCONOMIQUES N“ 141,  142,  145 ,  146

Tous ces appareils sont spéciaux pour le  chauffage A feu continu nu coke et à l'anthracite. Le foyer 
est constitué par un fût en tôle forte mobile autour d’un axe vertical, ce qui permet de le sortir A volonté 
de l'enveloppe.

Le fût est muni d'une anse en fer. Il possède à  la partie inférieure 
targette.

S u r  d em an d e , ce fût en tôle peut être remplacé par i 
cas, être livré sans tiroir.

tiroir à  cendres muni d'une 

i fû t en fonte. Il peut, dans l'un ou l'autre

F O Y E R S  ÉCONOM IQUES N» 141. 1 4 2 . 1 4 5 .1 4 6  — Ces foyers sont livrés, s a u f  a v is  c o n t r a i r e :
en fonte ordinaire sans appliques au meuble et sans entourage. S u r  d em a n d e , ils peuvent être fournis : 

l* En fonte ordinaire, avec appliques en fonte ordinaire. - 2 ‘ En fonte ordinaire, avec appliques 
nickelées, en cuivre poli ou en bronze poli. 3 ' En fonte ém aillée de toute couleur, sans appliques. —- 
4* En fonte ém aillée de toute couleur, avec appliques en fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli.

G A R D E -C E N D R ES. — Les foyers économiques .N 141. 112 sont toujours livrés sans garde-cendres. 
S a u f  in d ic a tio n s  c o n t r a i r e s ,  les foyers économiques N” 143. 146 sont livrés avec g ra n d  g a r d e -c e n d r e s , 
le petit garde-cendres n'est fourni que s u r  d em an d e .

Les garde-cendres se livrent au choix : en fonte ém aillée, en fonte nickelée, cuivrée, en cuivre poli 
ou en bronze poli. S a u f  in d ic a tio n s  c o n t r a i r e s  : ils sont livrés dans le même ton que l'appareil qui les 
reçoit. ,

Le fond du grand garde-cendres nickelé n’est poli que sur demande ; s a u f  a v is  c o n tr a i r e , ce fond 
est nickelé m at.

Los appliques du petit garde-cendres peuvent être livrées, au choix, en fonte nickelée, en cuivre poli 
ou en bronze poli.

EN TO U R A G E S EN TO L E  AVEC A P P L IQ U E S. -  Les foyers économiques iV  141, 142. 143. 146 se 
font, sur demande, avec entourage en tôle e t  appliques modèles A. B, C. 1» ou E. (Voir pages 32 et 33).

Les appliques peuvent être fournies en foule nickelée ou cuivrée, en cuivre poli ou en bronze poli.
Les entourages se font en tôle peinte de toute couleur.
Pour l'exécution d'un entourage en tôle, envoyer un gabarit de préférence A un dessin.

l o i r  les dim ensions d e  ces fo y ers  économ iques p a y e  p récéden te.
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