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Fabrication des diverses Usines de la Société des USINES DU PIED 

F U M A Y ( A R D E N N E S ) 

Toutes les cuisinières en tôle et en fonte. 

Cuisinières fonte série UNIVERSELLE N«» 621, 622, 627 à 629. 

Cuisinières N«» 1402 A, 1403 A, 1410 A, 1411 A. 

— 871 à 873. 

— 871 bis à 873 bis. 

— 671, 672, 676 ù 678. 

— 1669, 1670, 1676, 1677. 

— 2004. 

C a l o r i f è r e s BALKANS, N « 351 à 355. 

Cheminée roulante LA MAROCAINE, N° 243. 

Cheminée à régulateur PIED-SELLE, RÉGINA NU 234. 

Cheminée roulante à régulateur PIED-SELLE, L'AIGLE, N° 210. 

Calorifères LE LION, à régulateur PIED-SELLE, N o s 626, 627, 

626 bis et 627 bis. 

Gaufriers. 

Clefs de tuyaux. 

Poterie en fonte brute. 

— oxydée inaltérable. 

— — à l'intérieur et glacée -

rouge à l'extérieur. 

Poterie en fonte polie étamée vernie. 

Réchauds à gaz. 

Routons céramique. 

Routons fonte. 

Appareils inodores et articles pour bâtiments. 

R O S I E R E S D E P I C A R D I E (SOMME) 

Cuisinières N»" 1402 A, 1403 A, 1410 A, 1411A. 

Poêles belges, N « 281, 282. 

Poêles parisiens, N°" 231 à 235. 

Chaudrons à frites. 

I S S O U D U N ( I N D R E ) 

Cuisinières tôle, N»8 5214 à 5223. 

— 6214 à 6223. 

— 6254 à 6263. 

— 6514 à 6523. 

— 6554 à 6563. 

— 8219. 

Cuisinières fonte UNIVERSELLES, N<™ 621, 622, 627 à 629. 

— — 1628, 

Cuisinières fonte N° f 871 à 873. 

— 871 bis à 873 bis. 

— 671,672,676,677. 

Cheminées N<>» 340, 341. 

C a l o r i f è r e s APPOLON N®» A 271 à A 275 et A 282 à A 285. 

C a l o r i f è r e s GENRE TORTUE A 324 à A 326. 

Poterie en fonte brille et en fonte oxydée. 

Fers à repasser. 
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S â ë â J 

C O N D I T I O N S G E N E R A L E S DE V E N T E 
N O T A . — L e s p r i x p o r t é s au présen t a l bnm sont donnés sans e n g a g e m e n t , nos m a r c h a n d i s e s seront f a c t u r é e s 

au cours du j our de l a l i v r a i s o n , que l l e s que so ient l ' anc i enne té de l a commande et l a da t e de l i v r a i s on spéc i f i ée . 

manière de procéder et d'expédier toutes les commandes de nos clients à 
la seule gare où ils sont établis. 

A R T . 1 " . — E X P É D I T I O N S . — Toutes nos marchandises sont vendues 
prises dans nos usines ; elles voyagent aux frais, risques et périls des desti-
nataires. 

ART 2. — Elles sont expédiées en gare dans la localité seule où nos clients 
sont établis. Il nous arrive cependant d'expédier les commandes de nos 
clients de gros à d'autres destinataires qu'eux-mêmes, c'est-à-dire à d'autres 
gares que la leur ; mais nous nous réservons expressément, même à un 
moment quelconque d'un marché en cours, le droit lie supprimer cette 

ART. 3. — Nos marchandises sont livrées sous la condition expresse 
qu'elles ne doivent pas être vendues à vil prix et qu'un bénéfice normal 
doit être prélevé par le négociant dans l'établissement de ses prix de vente 
au détail. Cette condition subsiste aussi bien quand la marchandise est 
livrée directement par nous, que quand elle est vendue par l'intermé-
diaire {l'une maison de gros. 



USJMES DU PIED-SELLE 

ART. 4. — Nous n'acceptons, dans aucun cas, aucune responsabilité en ce 
qui concerne le transport de nos marchandises qui, à défaut d'ordre 
contraire dans la commande, sont expédiées toutes les fois que cela est 
possible aux tarifs spéciaux ou communs. 

A R T . 5. — E X P É D I T I O N S P A R P E T I T E V I T E S S E . — Les expéditions 
par petite vitesse sont taxées, à raison des frais de camionnage et de 
chargement, d'une somme de 2 francs par tonne, avec minimum de 1 franc 
par expédition, à la charge du destinataire, frais que nous portons en 
débours ou sur facture suivant le cas. 

A R T . 6 . — E X P É D I T I O N S P A R G R A N D E V I T E S S E O U C O L I S 

POSTAL. — Les expéditions faites par grande vitesse ou par colis postaux, 
sont taxées par nous de 1 franc en plus par envoi pour main-d'œuvre 
supplémentaire. 

ART. 7. — A moins d'indications contraires renouvelées sur chaque 
demande, tous nos envois sont adressés à domicile pour Paris, et en gare 
pour les départements. 

A R T . 8. — E X P É D I T I O N S P A R P O S T E . — Il est perçu par nous 0 fr. 20 
par colis pour main-d'œuvre supplémentaire. 

A R T . 9 . — E X P É D I T I O N S D E S P I È C E S D E R E M P L A C E M E N T . — L e s 

pièces de remplacement sont l'objet d'une expédition spéciale, indépen-
damment des articles demandés en même temps, chaque fois que la 
préparation de ces derniers exige un certain délai. 

ART. 10. — CASSE EN COURS DE ROUTE. — Responsabilité des 
Compagnies de chemins de fer. — La loi du 29 mars 190.r> a modifié 
l'article 103 du Code de commerce comme suit : 

>< Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors le cas 
de force majeure. Il est garant des avaries autres que « celles qui pro-
viennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. » 

• Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarit ou 
autre pièce quelconque est nulle. » 

ART. IL — En conséquence, les Compagnies sont responsables des avaries 
survenues aux marchandises qui leur sont confiées, à moins qu'elles ne 
prouvent que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou d'un vice 
propre de la chose. 

ART. 12. — Nous conseillons à nos clients (le vérifier les marchandises 
à l'arrivée aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse que celles 
expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du 
conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés et 
de ne pas prendre livraison si le chef de gare refuse la réparation ou le 
remplacement, aux frais de la Compagnie, des objets avariés. 

ART. 13. — Il est bien entendu que ces conseils ne peuvent en aucune 
façon engager notre responsabilité, le destinataire ayant seul qualité pour 
agir au mieux de ses intérêts vis-à-vis de la Compagnie. 

ART. 14. — Nous n'acceptons aucune réclamation pour les avaries sur-
venues au cours des transports, la marchandise étant acceptée au dépait 
par la Compagnie de chemins (1e fer responsable et voyageant aux risques 
et périls de nos clients. 

Le paiement des marchandises ne saurait être dilféré du fait des litiges 
survenus entre destinataires cl transporteurs. 

ART. 15. — Il est formellement spécifié que nos clients ne peuvent, en aucun 
cas, nous réclamer une indemnité quelconque pour les avaries survenues 
pendant le transport pour vice propre de la chose, manque d'emballage, 
emballage insuffisant ou défectueux, chargement sur embranchement 
particulier, chargement par wagon complet, etc. 

ART. 10. — Nous n'acceptons aucune commande qui réserverait cette 
question, de sorte que l'acheteur, du fait de sa commande, sait qu'il 
s'engage formellement à ne nous réclamer ni indemnité, ni remplacement 
gratuit pour une casse survenue en cours de route pour une cause quel-
conque, et notamment pour une des causes qui viennent d'être énumérées. 

. ART. 17. — IL va sans dire que nous pourrons toujours réparer les pièces 
avariées en facturant la réparation, soit à notre client, soit à la Compagnie 
elle-même, si celle-ci accepte de se charger directement de la réparation. 

I N S T R U C T I O N S A L ' U S A G E D E S D E S T I N A T A I R E S E N C A S D E 

M A N Q U A N T S O U D ' A V A R I E S E N C O U R S D E T R A N S P O R T . D'après 
l'article 100 du Code (le Commerce et sauf stipulation contraire dans le 
contrat de vente, la marchandise sortie des Magasins du Vendeur voyage 
aux risques et périls du destinataire. Ce destinataire n'est donc pas fondé, 
lorsqu'il constate des manquants ou des avaries au moment où la mar-

chandise lui est offerte par le transporteur, à refuser 
mais il doit prendre à ce momeul sur le livre de sortie 
sur le bordereau du camionneur, en cas de livraison à domicile, des 
réserves précises concernant ces manquants ou avaries, reserves qu'il doit 
obligatoirement confirmer par lettre recommandée à In gare, dans les :i jours 
qui suivent la livraison. 

Il se peut que le représentant de la Compagnie refuse d'accepter ces 
réserves, ou fasse suivi e son acceptation de considérations tendant à en 
restreindre l'elïet, en invoquant, par exemple, l'absence d'emballage pour 
décliner sa responsabilité, prétention absolument contraire à la lé"islation 
des transports qui ne dégage pas la responsabilité du transporteur pour 
manque d'emballage, quand l'usage du commerce est d'expédier la mar-
chandise sans emballage. 

II v a lieu da ils ce cas. chaque fois que cela en vaut la peine naturelle-
ment, ou bien qu'une question de principe est engagée), de recourir à 
l'expertise judiciaire prévue par l'article 106 du Code de Commerce, ainsi 
conçu : 

« En cas de refus ou de contestation pour la réception des objets trans-
« portés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le 
« Président du Tribunal île Commerce, ou à défaut, par h' .luge de Paix et 
« par Ordonnance rendue au pied d'une requête ». 

Cette requête doit être établie suivant modèle reproduit ci-après, sur 
feuille timbrée, à deux francs, par l'une quelconque des parties figurant 
au contrat de transport, soit par l'expéditeur, soit par le transporteur, 
soit par le destinataire, ('.'est une erreur assez répandue de croire que 
l'initiative de le requête appartient au transporteur c'est-à-dire à la C" de 
chemins de fer ; l'expéditeur ou le destinataire a aussi bien que le 
transporteur le droit d'établir la requête. 

Les Gares, il est vrai, prennent la plupart du temps l'initiative de la 
présentation de requête dans un but pratique, qu'il n'est pas besoin de 
désigner plus explicitement, mais que les usagers du Chemin de fer 
connaissent généralement pour en avoir une fois ou l'autre subi les 
inconvénients. 

11 est donc de l'intérêt bien compris des destinataires de devancer les 
Gares dans cette présentation de requête au Grelle du Tribunal de 
Commerce ou de la Justice de Paix, suivant que la marchandise à 
examiner se trouve dans une ville pourvue d'un Tribunal de Commerce 
ou bien dans une localité dépendant d'un Chef-lieu de Canton. 

L'expert désigné par le Président du Tribunal ou le Juge de Paix, en 
conformité de l'article 10 i du Code de Commerce et de la requête qui leur 
a été présentée, doit faire connaître aux parties intéressées les dale et 
heure auxquelles il procédera à la mission qui lui est confiée, de façon à 
ce qu'elles puissent assister à l'expertise ou s'y faire représenter. 

Il lie faut jamais omettre de le faire, car les absents ont généralement 
tort el les Compagnies n'omettent pas de se faire représenter elles-mêmes 
par des Agents ou Fonctionnaires très expérimentés et particulièrement 
habiles à présenter à l'expert toutes les observations de nature à dégager 
ou restreindre leur responsabilité. 

D'après In Législation des transports el spécialement les articles 103 du 
Code de Commerce el 1.784 du Code Civil cette responsabilité existe 
d'office pour le transporteur et il ne peut la faire tomber, en cas de retards, 
manquants ou avaries, que par la preuve d'un cas lortuil o.i de force 
majeure, du vice propre de la chose transportée ou d'une faute de 
l'expéditeur, mais il s'agil de preuve précise et déterminée, el non pas de 
simples allégations du genre de celles qui sonl produites dans la majeure 
partie des cas, el qui ne sauraient suffire. 

On comprend, dans ces conditions, l'importance qu'il y a à assister 
à l'expertise ou à s'y faire représenter par une personne très au courant 
des arguments présentés par les Compagnies el ayant les connaissances 
requises pour les eomhallre de façon efficace. 

Dés que l'expertise est effectuée, !e deslinataire doit prendre livraison de 
lu marchandise, (sauf dans le cas où elle n'aurait plus aucune valeur), 
suns reserves îles constatations tie cette expertise et ne pas omet t re ensuite 
de confirmer ces réserves par lettre recommandée, à la Gare dans les 
3 jours de la livraison, ce qu'il doit toujours faire du reste, qu'il y ait eu 
expertise ou non), pour se conformer aux prescriptions de l'article 105 du 
Code de Commerce et reserver ainsi utilement ses droits et ceux de 
l'expéditeur, afin d'obtenir ensuite amiablemenl ou judiciairement la 
réparation, par les Compagnies, du préjudice qui leur a été causé dans 
chaque affaire. 

Il arrive parfois que le destinataire ne constate les avaries oit manquants 
que lorsqu'il a pris livraison effective et même enlevé la marchandise ; 
dans ce cas l'article 105, du Code de Commerce lui réserve le droit de 
signifier au transporteur sa protestation motivée, par lettre recommandée, 

L I 

û 
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liiins les trois jours (jours IV'l'iés non compris) qui suivent la livraison ; 
niais alors IT* fardeau de la preuve, qui normalement ineoralie aux C"', se 
trouve renversé el entièrement à la charge (lu destinataire et ce dernier 
doit prouver, de laçon précise, que la marchandise a été perdue ou 
avariée pendant qu'elle était encore sous la garde du chemin de fer et 
non depuis qu'elle est eu sa possession. 

dette preuve est très dillieile à fournir mais peut l'être cependant, au 
cours de l'expertise judiciaire, qu'il y a lieu de provoquer pour cela, 
notamment par le témoignage de personnes honorables qui auraient 
«onstatéles manquants ou avaries au moment où la marchandise a été 
apportée ou déballée aux magasins du destinataire, ou de toute autre façon. 

Modèle de requête en nomination d'expert 

.1 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de 

ou Monsieur le Juge de Paix ilu ('.union de 

Le soussigné (nom, prénoms, qualité... ) a l'honneur de nous exposer : 

Qu'il a reçu du Chemin tie fer... [nom île la Compagnie} d'envoi de .. 

(nom île l'expéditeur. profession el résùlenee) désignation des 

marchandises en nulure. (nombre. poids el quantité) aifunl fuit l'objet de 

l'expédition X" du de... (dare expéditrice) à... (tiare 

destinataire). 

Qu'en procédant à ta Hure de . à lu véri/icalion île ces marchan-

dises, il a reconnu que (désigner les manquants on avaries) , 

l't qu'en présence dn refus du représentant de ta compagnie d'accepter la 

responsabilité de ces (manquants ou avaries) il a refusé lui-même provi-

soirement de prendre livraison : 

l-'n conséquence, il a l'honneur de cous prier de vouloir bien, confor-

mément à l'article 1IK> du Code de Commerce, désigner tel expert qu'il vous 

plaira nommer, aux /ins suivantes : 

Procéder en gare île (lieu oil se trouve lu marchandise), la 

Compagnie de Chemin de fer, nom de celle Compagnie), le requérant el 

l'expéditeur dûment appelés, à la vérification îles marchandises désignées ci-

dessus, en reconnaître l'état, déterminer l'importance des avaries (on man-

quants en rechercher les causes et estimer le dommage éprouvé. 

(Dale et signature 

AHT. 18. — EMBALLAGE. — L'emballage pour expéditions hors France 
est toujours facturé. 

ART. 19. — DÉLAIS DE LIVRAISON. — Toutes les commandes seront 
reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé. Si la prépara-
tion d'une commande exigeait un trop long délai, nous nous réservons le 
droit de faire des expéditions partielles des articles disponibles. Eu cas de 
retard, l'expédition sera valablement faite, à moins que le destinataire 
n'ait fixé préalablement un délai de livraison, el que nous ayons accepté 
expressément ce délai par lettre. Les clients, en aucun cas, ne pourront 
se prévaloir du retard apporté à l'expédition d'une commande pour 
l'annuler ou la refuser à l'arrivée, à moins que nous ne les y ayons 
préalablement autorisés par lettre. Nous déclinons dans tous les cas toute 
responsabilité pour retard ou non-livraison. 

AHT. 20. — MARCHES. — Les cas de force majeure : guerre, incendie 
et autres, les arrêts de travail par grèves dans notre personnel ou chez nos 
fournisseurs de matières premières ou dans les transports, entraînent, sur 
le montant de marchés en cours, une réduction proportionnelle à la durée 
du chômage. 

Aicr. 21. - CONDITIONS DE PAIEMENT. — Nos marchandises sont 
pagailles à Fumay, sans dérogation possible à cette clause attributive de 
juridiction, quel que soit le mode de paiement. Nous nous réservons 

néanmoins la faculté de disposer en notre mandat à l'éclu 
par la facture et sans autre avis, sur l'acheteur qui n'aurliit pan 
règlement dans le mois de livraison. 

ANR. 22. — Au cours d'un marché ou d'un engagement, nous nous réser-
vons formellement le droit d'exiger, pour toute marchandise non encore 
expédiée, des garanties de paiement suffisantes. 

ART. 23. — En cas de non-paiement d'un de nos mandats, toutes les 
sommes dues deviennent immédiatement exigibles ; dans ce cas, nous 
nous réservons le droit d'annuler les commandes ou marchés en cours. 

ART. 24. — Toute facture inférieure à 10 francs devra être réglée par 
mandat-poste ou timbres-poste sans escompte. Fin île chaque semestre, 
nous disposerons par la poste avec majoration pour frais de recouvrement, 
de 1 franc pour la France et 2 francs pour l'Etranger, sur les clients qui 
auraient omis de nous régler. Pour ceux de nos clients qui ont d'autres 
échéances de paiement, le montant de ces petites factures sera ajouté à 
notre première traite sans autre avis. 

ART. 25. — L'acheteur pourra escompter les factures s'il le désire, à la 
condition expresse de nous en donner avis en nous remettant commande. 

ART. 26. — Les elfets au-dessous de 1IMI /runes ne sont acceptés que comme 
appoint dans les règlements. 

Nous informons nos clients qu'ils peuvent nous régler par chèque 
postal : il' du compte, Paris 555.69. 

ART. 27. — Nous ne garantissons le protêt en temps utile que pour les 
effets ayant au moins 20 jours à courir, non plus que la présentation des 
elfets sans frais dans les localités où cette mention n'est pas admise. 

ART. 28. — Pour les marchandises expédiées à YEtranger, nos traites 
sont l ibe l lées payab les au cours du Paris à vue ou francs effectifs, suivant 
les pays. Pour les pays où cette stipulation n'est pas admise, la perte à la 
monnaie sera à la charge de l'acheteur. En cas de règlement, nous 
n'acceptons que de bonnes valeurs sur France. 

ART. 29. — Tout acheteur traitant une première affaire a vec la maison 
doit, en remettant sa commande, et afin d'éviter les pertes de temps occa-
sionnées par les demandes de renseignements, nous envoyer la valeur des 
articles demandés. 

ART. 30. — RETOURS, — Aucun retour n'est accepté à l'arrivée, s'il 
n'a été autorisé au préalable. 

ART. 31. — OBSERVATIONS. — Tous nos modèles étant expérimentés 
avant leur mise en vente et leur bon fonctionnement étant reconnu 
par un succès de nombreuses années, nous ne reprenons aucun appa-
reil et nous nous refusons à toute intervention dans les contestations! 
quelles qu'elles soient, qui pourraient se produire entre le consom-
mateur et notre client, au sujet de nos appareils. Les mauvais résul-
tats, s'il s'en produit, doivent être attribués, soit à une installation 
défectueuse, soit à des manipulations inhabiles, soit à un manque 
d'entretien de nos appareils. En tous cas, nos appareils sont vendus 
sous condition expresse, que dans tout ce qui a trait à leur fonction-
nement, nous n'aurons pas à intervenir, ni à être mis en cause, leur 
bon fonctionnement étant suffisamment prouvé. L'acheteur qui en fait 
la demande fait acte de les bien connaître et par cela même se charge 
d'en garantir l'usage à ses risques et périls. 

ART. 32. — Les renseignements contenus dans cet Album sont purement 
indicatifs. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs qui 
auraient pu s'y glisser, ni pour les différences de dimensions, contenances, 
etc., qui pourraient être constatées. Il en est de même si nos articles ne 
sont pas exactement conformes aux figures représentées. 

ART. 33. — Nos représentants n'ont aucun pouvoir pour modifier les 
conditions de vente. 

ART. 34 — Toutes les affaires sont censées traitées À Ftunay, au siège de 
noire Société. — Les contestations qui pourraient survenir au sujet de nos 
ventes, de nos expéditions et de nos livraisons seront donc toujours portées 
devant le Tribunal de notre arrondissement, dont le siège est à Rocroi. 
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U L T I M H E A T ® 

V I R T U A L M U S E U M 

INSTRUCTIONS POUR LA MARCHE 
D E S C U I S I N I È R E S F O N T E , E T T O L E E T F O N T E 

R E C O M M A N D A T I O N I M P O R T A N T E 

Desserrage d u dessus. — Avant d 'a l lumer une 

cuisinière pour la première fois, avoir soin de desserrer 

les vis 011 les écrous des tirants qui maint iennent le 

dessus, afin de permettre à la fonte de se dilater et éviter 

ainsi la casse. Ne pas faire un feu trop vif au début, et ne 

le pousser que progressivement. 

Mon t age du rob i ne t . — Pour faire le joint, entou-

rer le pas dev is d 'un peu de filasse, enduite de suif, de 

blanc de céruse ou d 'un peu de colle faite avec de la 

farine délayée dans l'eau chaude. 

En le vissant, ne pas serrer le corps du robinet, ce 

qui déformerait la boite et le ferait luir. 

Garn issage ré f racta i re . — Pour refaire un garnis-

sage réfractaire détérioré, employer un mortier composé 

de moitié terre réfractaire ou de cendres lines de houil le 

et moit ié plâtre. 

D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S 

Il est nécessaire pour qu'une cuisinière fonctionne 

bien, que la cheminée dans laquelle doit déboucher le 

tuyau soit d 'un bon tirage, que cette che-

minée soil fermée hermét iquement dans 

le bas, afin de ne pas donner passage à 

l'air froid extérieur. Il faul aussi que le 

tuyau ait partout le même diamètre qui 

devra être celui de la manchette ou buselot 

de la cuisinière, que les coudes, s'il en 

existe, soient arrondis et non à angles vifs. 

Si le tuyau qui relie l 'appareil à la cheminée esl 

placé horizontalement, nous recommandons d'employer 

de préférence un T à débouchure suivant dessin. 

S'assurer que les tampons de four et les tampons 

de neltovage (placés, les premiers, sur le fond du four 

— les seconds, sur le plafond d'étuve ou sur le fond 

de l'appareil, sur la devanture ou le côté du fourneau, 

à hauteur du passage de flamme en dessous du four) 

ferment bien les ouvertures qu'ils doivent fermer. 

COUDE A T 

(BOH) 

A L L U M A G E 
Pour le premier al lumage, se servir de braise ou de 

bois bien sec. 

Au moment de l 'al lumage, mettre l'appareil à tirage 

direct. Pour cela, ouvrir la targette placée près de la 

buse entre le plafond du four et le dessus de l'appareil. 

Pour les cuisinières à foyer au mil ieu et à deux fours, 

ouvrir également les deux targettes placées entre le côté 

du four el le côté de l 'appareil. 

Au besoin, pour faciliter l 'al lumage, lirer un peu 

le cendrier. 

R E T O U R D E F L A M M E 
Lorsque le combustible est bien a l lumé et que l'on 

veut cliaulïer davantage le four, fermer la targette du 

tirage direct; la flamme contourne le four, lèche la 

chaudière et passe par le dessous du four pour s'échapper 

dans la buse. Il en est de même pour les cuisinières à 

deux fours. Si l'on veut cliaulïer spécialement un four, 

011 ferme la targette de tirage direct ainsi que celle du 

passage de flamme du four opposé à celui à cliaulïer et 

on ouvre celle de ce dernier. Si l'on désire ehaulïer les 

deux fours, on ferme la targette du tirage direct et on 

ouvre les deux autres. 

Dans les cuisinières à gril lade, avoir soin de fermer 

la clef de la gri l lade quand elle ne fonctionne pas el de 

tenir le tablier de la gri l lade baissé. 

N E T T O Y A G E 

De temps à autre, nettoyer les passages de flamme, 

surtout quand l'on se sert de charbon j,rras. Pour cela, 

enlever les tampons de dessus la cuisinière et balayer 

toute la suie qui se trouve sur le dessus du four et les 

parties avoisinant le four; celte suie tombe sur le fond 

de la cuisinière. 

Au moyen d'une raclette ou d'un petit balai, ramener 

vers le trou de nettoyage la suie qui se trouve dans le 

passage de flamme sous le four. 

Avoir soin de bien refermer ensuite le trou de 

nettoyage. 



USWES DU PIED-SELLE o — 

C U I S I N I È R E S T O L E ET F O N T E , DU CENTRE 
U L T I M H E A T ® 

V I R T U A L M U S E U M 

BUSE AU MILIEU — DESSUS POLI 

Co lonnes e t g a rn i tu r e s un ies po l ies . — Grands passages de flamme. — T a m p o n de n e t t o y a g e d e v a n t . — Bar r e cu i v r e d e v a n t 

Bout de t u y a u a v e c c le f . 

F o y e r r é f r a c t a i r e A HOUILLE ET BOIS. — Gr i l l e de d e v a n t aba t tante . 

A por te de f o y e r OUVRANTE 

N08 5214, 5216, 5218, 5220, 5222, — F o y e r à dro i t e 

N°» 5215, 5217, 5219, 5221, 5223 - F o y e r à gauche 

N O T A . — Les il»' 5214 et 5215 ont deux trous sur le dessus; les n" 5216 à 5223 en ont quatre. 
Sauf indication contraire dans la commande, ces cuisinières sont livrées avec plaque tôle dans le four; cette plaque est facturée en plus. 

NUMEROS DESSUS FOUR Profondeur 

du 

foyer à bois 

Hauteur 

de 

l'appareil 

Diamètre 

du bout 

du tuyau 

Contenance 

de la 

chaudière 

P R I X 

F o y e r 
à d r o i t e 

Foyer 
à gauche 

Longueur l-argeur I-argeur Hauteur Profondeur 

Profondeur 

du 

foyer à bois 

Hauteur 

de 

l'appareil 

Diamètre 

du bout 

du tuyau 

Contenance 

de la 

chaudière Garnitures 
polies 

Garnitures 
nickelées 

« X X X % X % X litres fr. fr. 

5214 5215 60 41 26 23 25 28 8(1 132 4 326 » 385 » 

5216 5217 70 46 30 23 30 32 80 132 6 414 » 

CO 
•a-

5218 5219 80 50 34 23 32 36 80 139 8 474 » 534 » 

5220 5221 90 53 40 23 35 y, 40 80 146 10 540 » 622 » 

5222 5223 100 55 45 23 37 42 80 146 12 579 » 671 » 

Supplément Jour : barr e, boutons et robinets nickelés. 9 » — 

» » » » » panache et couvercle chaudière nickelés .. 13 » _ 
Avec D l a a u e tô le d a n s le f o u r a. an 

N O T A . — A v a n t l 'al lumnge d'une cuisinière neuve, desserrer légèrement les vis du dessus. 



USINES DU PIED-SELLE — (i — 

C U I S I N I È R E S T O L E ET F O N T E , DU CENTRE 
BUSE DE COTE. — DESSUS POLI . 

Colonnes et garn i tures unies pol ies. — Grands passages de flamme. — Tampon de ne t t oyage devant . 

Bout de tuyau avec clef. 
Barre cu iv re devant . 

F o y e r r é f rac ta i r e A HOUILLE ET BOIS 
Gri l le de devan t abattante 

A porte de f o y e r \ N"s 6 2 1 4 à 6223. Dessus en une pièce. 
OUVRANTE , Nos 6264 à 6263. A v e c flotte rectangu-

' la i re à 2 trous. 

F o y e r en fonte A HOUILLE 

Sans 
\ N 6514 à 6523. - Dessus en une pièce, 

porte au f o y e r J N " 6554 a 6563. — A v e c flotte rectangu-
( la i re à 2 trous. 

N O T A . — Les n°» 6214. 6215. 6514 et 6515 ont deux trous sur le dessus; les n " 6216 à 6223. 6516 à 6523 en ont quatre; les n » 6254 à 
6263 et 6554 :< 6563, à flotte rectangulaire mobile n'ont que deux trous. 

Sauf indication contraire dans la commande, ces Cuisinières sont livrées avec plaque tole dans le four ; cette plaque est facturée en plus. 

s u M É n o s 

Porte île foyer ouvrante 

Dessus 
en une pièce 

Foyer 
à 

droite 

6214 

6216 

6218 

6220 

6222 

Foyer 
à 

fauche 

6215 

6217 

6219 

6221 

6223 

Avec flotte 
mobile 

Foyer 

droite 

6254 

6256 

6258 

6260 

6262 

Foyer 
ii 

gauche 

6255 

6257 

6259 

6261 

6263 

Sans porte au foyer 

Dessus 
en une pièce 

Foyer 

droite 

6514 

6516 

6518 

6520 

6522 

Foyer 
à 

gauehe 

6515 

6517 

6519 

6521 

(523 

Avec flot le 
mobile 

Foyer 

droite 

6554 

6556 

6558 

6560 

6562 

r oyer 
à 

gauche 

6555 

6557 

6559 

6561 

6563 

6(1 

7 ( 1 

SO 

!)0 

100 

4 1 

4 ( > 

5 0 

5 3 

% 

26 

3 0 

3 4 

4 0 

4 5 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

X 

28 

3 2 

3 6 

4 0 

4 2 

80 

80 

80 

80 

80 

X 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 9 

1 4 ( 1 

1 4 6 

lit. 

4 

(i 

8 

10 

12 

P R I X 

6214-6215. 6514 6515 
6216-6217. 6516-6517 
6218-6219. 6518-6519 
6220 6221. 6520 6521 
6222 6223- 6522 6523 
Avec nlii(|iii. tole dans 

le four. I.n plus.... 

N - 6254 à 6263 
N»5 6554 6563 

Polies Nickel. 

fr. 
326 

fr. 
385 

414 473 
474 534 
540 622 
579 671 

3 30 j 

Avec f lo t te mob i le | 
Aufjm. s. les prix' 

desn* 'corresp. ' 
à dessus d'une' 
seule pièce. 

11 » 

SUPPLEMENTS POUR : 
lîarre, boutons et robinets nickelés.. 9 "i 

— — — panache et 
couvercle nickelés 13 "I 

NOTA . A v nt l 'allumage d'une cuisinière neuve, desserrer légèrement les vis du dessus. 



USINES DU PIED-SELLE 

C U I S I N I È R E S T O L E ET F O N T E , R ICHES , DU CENTW™LmsEm 

T E N T O L E N O I R C I E A U F E U O U 
D E V A N T U R E E T A P P L I Q U E S D E S P O R T E S ' 

Grands passages de flamme. 

BUSE AU MILIEU 

F o y e r ré f rac ta i re A HOUILLE ET BOIS, à gauche. 

A porte de f o y e r ^ 
OUVRANTE ' 

( EN TOLE EMAIL LEE 
Tampon de ne t t oyage devant . — Barre cu iv re devant . — Bout de tuyau a v e c clef. 

BUSE A DROITE 

F o y e r ré f rac ta i re A HOUILLE ET BOIS, à gauche. 

Nos 5247, 5249, 5251. Dessus à 4 trous A porte de f o y e r \ x " s 6 2 4 7 > 6249, 6251. — Dessus à 4 trous. 
N°s 6287, 6289, 6291. — Avec Jlotte rec-

tangulaire à 2 trous. f 
OUVRANTE 

F o y e r en Fonte A HOUILLE, à gauche 

Sans porte 
[ Nos 6547,6549, 6551. Dessus 
1 à 4 trous. 

au f o y e r I N " 6587, 6589, 6591. Avec 
flotte rectangul", à 2 trous. 

Vue dune cuisinière X 5247 à 5251 avec y aie rie dans le bas. 
CES CUISINIÈRES SE I . IVKENT : 

Vue d'une cuisinière X" 6547 à 6551 anee galerie dans le bas. 

Noires . - Avec poignées, boutons, barre, supports et robinet nickelés, colonnes, encadrements polis noircis, et sur demande, galerie 
du bas polie noircie. 

N i cke l ées . Devanture, appliques des portes et côtés en tôle noircie, toutes garnitures nickelées. 
Emai l l ées — Devanture et appliques des portes en tôle émaillée, toutes garnitures nickelées. Sur demande, les côtés sont émaillés. 
Nous émai l lons ces Cuis in ières en blanc, ve r t , cuir br iaue ou en céramique N ° 53, v e r t ; N ° 55, b leu v e r t ; N ° 56, 

bleu ; No 57. brun. 
X. H. — Sauf indication contraire dans la commande, ces Cuisinières sont limées arec p laque tô le dans le four et ga l e r i e du 

bas ; ccs accessoires sont factures en plus. 

DESSUS 

— 
Lon- Lar-

gueur geur 

% 
70 47 
80 52 
90 50 

NUMÉBOS. — F o y e r à g a u c h e 

II i-r 
• il llll.ru 

» « 

Muse à 

• Ut" 

fll'.ll !>• 

droite 

5247 6247 6287 6547 
5249 6249 6289 6549 
5251 6251 6291 6551 

6587 
6589 
6591 

Lar-

geur 

% 
3D 
34 
40 

Hau-

teur 

23 
23 
23 

3(1 
32 
35 

Série ICI7 
» 11287 
» «517 
» (1387 

% 
41 
44 
47 

A v e c ga le r i e dans le bas en fonte n icke lée • En plus. 
A v e c plaque tôle dans le four 

6287 à 6291, 6587 à 6591 

Profon- Hau- Dia-
mètre 

Conte- P R I X dessus pol i 
deur teur 

Dia-
mètre nance 

du 1 — du de 
du 

de la du 
bout 

de la 

foyer l'appa- du chau- Noires Nickelées Emaillées 
à bois reil tuyau dière 

X % ay 
/ta litres fr. fr. fr. 

32 KO 132 6 366 » 465 » 612 » 
36 80 139 8 416 » 530 » 663 » 
40 80 146 10 476 » 614 » 760 >» 

16- » 
3-30 

Avec 

côtés 

émaillés. 

Eu plus. 

fr . 

70 » 
90 » 

105 » 

NOTA. Avant l 'allumage d'une cuisinière neuve, desserrer légèrement les vis du dessus. 



USINES DU PIED-SELLE 

C U I S I N I E R E S T O L E ET F O N T E , R ICHES, DU NORD, Btées 

( EN T O L E N O I R C I E A U F E U O U 
D E V A N T U R E E T A P P L . Q U E S D E S P O R T E S J ^ ÉMAILLÉE 

F O Y E R A G A U C H E A H O U I L L E 
A chaud iè re . - N°« 4 3 3 9 N et 4 3 4 3 N. - Sans chaud iè re . - N"* 4 3 8 9 N et 4 3 9 3 N. 

U N F O U R . — U N E É T U V E . — Co lonnes et e n c a d r e m e n t s ornés. — Dessus po l i r en fo rcé . 
Buse au mi l i eu mobi le , dessus e t d e r r i è r e . — Grande caisse. — Grands passages de flamme. — T a m p o n de n e t t o y a g e d e v a n t 

P O R T E OUVRANTE A MICA 

Sauf indication dans la commande, ces cuisinières sont toujours limées sans ba r r e de cu i v r e d e v a n t ni bout de tuyau . 
Avoir soin d'indiquer sur la demande de rassortiment la lettre N marquée à droite du numéro de la cuisinière. 

CES CUISINIÈRES SE L IVRENT : 

N o i r e s . — Devanture, côtés et portes en tôle douce glacée, avec poignées, robinet, marque et galerie du bas nickelés, les garnitures 
polies, noircies. 

N i cke l é e s . — Toutes les garnitures nickelées. 
E m a i l l é e s e t n i cke l ées . — Devanture et appliques des portes en tôle émaillée, toutes garnitures nickelées. Sur demande, les côtés 

sont émaillés. 
N.-B. — N o u s éma i l l ons ces Cu is in i è res en b lanc , v e r t , cuir ou b r i que ou en c é r a m i q u e N ° 53, v e r t ; N " 55, b l eu 

v e r t ; N " 56. b l eu ; N ° 57, brun . 

NUMÉROS 
Foyer à gauche 

DESSUS FOUR Hauteur 
de 

l'appareil 

Circon-
férence 

du 
buselot 

Con-
tenance 

de la 
chaudière 

PRIX , à dessus pol i SUPPLÉMENT 
pour barre 
et supports 

nickelés 

NUMÉROS 
Foyer à gauche 

Longueur Largeur I-nrgeur Hauteur Pro-
fondeur 

Hauteur 
de 

l'appareil 

Circon-
férence 

du 
buselot 

Con-
tenance 

de la 
chaudière Noires Nickelées 

Devanture 
émaillée 

Avec côtés 
émaillés 
en plus 

SUPPLÉMENT 
pour barre 
et supports 

nickelés 

S A N S 
1 1 

C H A U D I È R E 

1 % 
Sa /M % % % litres fr. Tr. fr. fr. fr. 

4.389 N 80 58 38 23 40 83 57 »» 688 » 770 » 858 » 121 » 55 » 
4 393 N 90 60 40 '_>3 42 83 57 » 765 » 847 » 957 » 132 » 61 » 

A C H A U D I E R E 
4-339 N I 80 58 34 23 40 I 83 57 1 12 I 770 » I 847 » 1 946 » 121 » 55 » 
4 343 N 90 60 38 23 42 1 83 ai 12 1 858 » 1 946 » 11-045 »! 132 » 1 61 » 
Bout de t u y a u a v e c clef n i cke l é e 14 50 

N O T A . — Avan t l 'a l lumage d'une cuisinière neuve, desserrer légèrement les vis du dessus. 



U S I N E S DU P J E D - S E L L E 

V I R T U A L M U S E U M 

G. P . (?. CUIS IN IERES T O L E E T F O N T E , R ICHES, DU NORD, B t é e s S . 

Y E N T O L E N O I R C I E A U F E U O U 
D E V A N T U R E E T A P P L I Q U E S D E S P O R T E S > m ÉMAILLÉE 

F O Y E R A U M I L I E U A H O U I L L E 
A c h a u d i è r e . — N» 4 4 0 5 N 

Sans c h a u d i è r e . — N" 4 4 1 2 N 

D E U X F O U R S . - D E U X É T U V E S . — C o l o n n e s e t e n c a d r e m e n t s o rnés . - Dessus po l i r e n f o r c é . 

Buse au m i l i e u m o b i l e , d e s sus e t d e r r i è r e . G r a n d e ca i sse . — G r a n d s p a s s a g e s de f l a m m e . — T a m p o n s de n e t t o y a g e d e v a n t 

P O R T E O U V R A N T E A MICA 

Sauf indication dans la Commande, ces Cuisinières sont toujours limées sans b a r r e de c u i v r e d e v a n t ni b o u t de t u y a u . 
Avoir soin d'indiquer sur la demande de rassortiment la lettre N marquée à droite <lu numéro de la cuisinière. 

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT : 

N o i r e s . — Devanture, côtés et portes en tôle douce glacée, avec poignées, robinet, marque et galerie du bas nickelés, les garnitures 
polies noircies. 

N i c k e l é e s . — Toutes les garnitures nickelées. 
E m a i l l é e s e t n i c k e l é e s . — Devanture et appliques des portes en tôle émaillée, toutes garnitures nickelées. Sur demande, les côtés 

sont émaillés. 
N'.-B. — N o u s é m a i l l o n s ces C u i s i n i è r e s en b l anc , v e r t , cu i r ou b r i q u e ou en c é r a m i q u e N ° 53, v e r t ; N " 55, b l e u 

v e r t ; No 56, b l e u ; No 57, b run . 

NUMEROS 
DESSUS FOURS Hauteur 

de 
l'appareil 

Circon-
férence 

du 
buselot 

Con-
tenance 
de la 

chaudière 

PRIX , à d e s s u s p o l i SUPPLÉMENT 
pour barre 
et supports 

nickelés Longueur Largeur largeur Hauteur Pro-
rondeur 

Hauteur 
de 

l'appareil 

Circon-
férence 

du 
buselot 

Con-
tenance 
de la 

chaudière Noires Nickelées Kmai liées 
Avec cotés 

émaillés 
en plus 

SUPPLÉMENT 
pour barre 
et supports 

nickelés 

44I2 N" 
- r I s^i Il /̂n 
N I 125 | <)(> | as 

% 23 1215 » | I -364 » l 1-562 » | 143 Ifr. 
77 » 

S A N S C H A U D I E R E 
% I X I X I K'res 
48 I 83 I 59 I » 
A C H A U D I È R E 

4405 N I 125 I (16 | 38 | 23 | 48 | 83 | 59 | 14 ||.3I5 » 11-468 » 11-650 » | 143 » | 77 » 
Bout de t u y a u a v e c clef n i c k e l é e En plus 14 50 

N O T A . — A v a n t l ' a l lumage d'une cuisinière neuve, desserrer l égè rement les v is du dessus. 

2 



USINES BU PIED-SELLE — 10 — 

CES C U I S I N I È R E S SE L I V R E N T : 

N o i r e s . — Avec poignées, boutons, barre, supports et robinet nickelés, colonnes, encadrements et galerie du bas polis noircis. 
N i c k e l é e s . — Avec toutes les garnitures nickelées. 
E m a i l l é e s . — Devanture et appliques des portes en tôle émaillée, toutes garnitures nickelées. Sur demande les côtés sont émaillés. 
N . B. — N o u s é m a i l l o n s ces Cu i s i n i è r e s en b lanc , v e r t , cu i r ou b r i q u e ou en c é r a m i q u e : N 53, v e r t ; N 55, b l eu -

v e r t ; N 56, b l e u ; N 57. b run . 

C U I S I N I È R E S T O L E ET F O N T E , R ICHES, GENRE PA 
S É R I E R E N F O R C É E 

E N T O L E N O I R C I E O U 

/ EN TOLE ÉMAILLÉE 
F O Y E R A G A U C H E 

Co l onnes o rnée s . — E n c a d r e m e n t s à filets. — G a l e r i e du b a s o rnée . — G r a n d e flotte r e c t a n g u l a i r e m o b i l e . 
E t u v e . — B a r r e c u i v r e d e v a n t . — Bou t de t u y a u a v e c c i e l . 

N0 ' 8007 \ 8015 
F o y e r r e c t a n g u l a i r e 
A BOIS ET HOUILLE 

à po r t e au l o y e r 

D I M E N S I O N S 

Lon-

gueur 

6 5 

7 0 

80 

9 0 

Largeur 

4 8 

5 0 

5 3 

5 7 

Largeur 

26 

28 
3 3 

3 7 

26 

26 
26 

26 

Profon-

deur 

% 

4 2 

4 4 

4 7 

5 1 

Profon-
deur tlu 

foyer 
à bols 

;s6 
3 6 

3 8 

4 0 

Hauteur 

de 

l 'appa-

reil 

82 

82 

82 

82 

Diamètre 

du bout 

du 

tuvau 

1 3 9 

1 3 9 

1 3 9 

1 4 6 

Conte-
nance 
de la 
chau-
dière 

litres 

6 

8 

8 

12 

P R I X , d e s s u s po l i 

NUMÉ-

ROS 

7007 
7009 
7013 
7015 

B007et80D9 
8013e l 8015 

Email -

Nickelées lées 
et 

nickelées 

Avec 
côtés 

émaillés 
En plus 

A H O U I L L E 
77 » 
99 » 

115 » 
_126 » 

A BOIS ET HOUILLE, A u g m e n t a t i o n s s u r l es p r i x 
î les N " c o r r e s p o n d a n t s h hou i l l e 

44 » 
65 » 

469 » 548 » 656 » 
505 » 591 » 704 » 
581 » 686 803 » 
652 » 757 » 895 » 

7007 A 7016 

OVALE A HOUILLE 

VOI 

F O Y E R 

N O T A . — A v a n t l ' a l lumage d'une cuisinière neuve, desser rer l égè rement les v is du dessus. 



USINES DU PIED-SELLE - U — 

U L T T M H É A T ® 

DYJTFFFGL M U S E U M C U I S I N I E R E S T O L E ET F O N T E , R ICHES, GENRE 
S E N T O L E N O I R C I E O U 

D E V A N T U R E E T A P P L I Q U E S D E S P O R T E S , fitf JOLE ÉMAILLÉE 
N 6917 cl 6919. — F o y e r o v a l e A HOUILLE à gauche . 

Buse à dro i te . 
A arcade . — A v e c ou sans charbonn ie r . — E n c a d r e m e n t s à f i l e ts . 

Grands passages de f l amme . T a m p o n de n e t t o y a g e devan t . 
Bar re cu i v r e d e van t . — Bout de t u y a u à clef . 

Dessus poli en une p ièce . — Quatre t rous sur le dessus. 
CHS CUISINIÈRES SE LIVRENT : 

No i r e s . — Avec poignées, boutons, barre, support et robinet nickelés, cornières 
et encadrements polis noircis. 

N i c k e l é e s . — Avec toutes garnitures nickelées. 
Ema i l l é e s . — Devanture et appliques des portes en tôle émaillée, garnitures 

nickelées. Sur demande, les côtés sont émaillés. 
N . B. N o u s éma i l l ons ces cu is in iè res en b lanc , v e r t , cuir ou b r i que 

ou en c é r a m i q u e N " 53, v e r t ; N ° 55, b leu v e r t ; N ° 56, b leu ; N ° 57, brun . 
Saut désignation spécial ', ces cuisinières sont toujours livrées avec charbonnier, moyennant plus-value ci-dessous. 

D M E N S I O N S 

DESSUS KOt: It Hauteur Dianièlre Contenance 
N"s - - ile du bout de la 

Longueur i. u-tfeur Uiriïpur Hauteur Profondeur 1 appareil du tuyau chaudière 

% X 'A ^ X X litres 

6917 70 4<i 30 23 41 7î) 132 6 
6919 su 50 34 23 44 71) 139 8 

P R I X , dessus pol i 1 
N"» 

Noires 
Noires 
avec 

charbonnier 
en plus 

Nickelées 
Nickelées 

avec 
charbonnier 

cn plus 
Eronillees 

Kmai liées 
;i vec 

charbonnier 
en plus 

Supplément 
pour 
côtés 

émaillés 

fr. fr. IV . fr. fr. fr. fr. 
6917 
6919 

407 » 
462 » 

77 » 
79 » 

480 » 
539 » 

86 » 
89 » 

636 » 
693 » 

96 » 
99 » 

77 » 
99 » 

D E V A N T U R E E T A P P L I Q U E S D E S P O R T E S E N T O L E N O I R C I E O U 

! H O U I L L E à dro i te EN TOLE ÉMAILLÉE 
F o y e r o va l e a HOUILLE a dro i te 

N 7203 7204 à chaudière saillante avec panache et couvercle. 
N' 7303 7304 à chaudière non saillante couvercle fonte. N • 7403 7404 sans chaudière. 

A r c a d e . — A v e c ou sans charbonn ie r . — E n c a d r e m e n t s à f i l e ts . 
F l o t t e o v a l e m o b i l e . 

T i r a g e d i rec t . — Buse mob i l e se p l açan t dessus ou de r r i è r e . 
Ba r r e c u i v r e d e v a n t . — Bout de t u y a u a v e c c le f . 

CES CUISINIÈRES SE LIVRENT : 
No i r e s . — Avec poignées, boutons, barres, supports, robinets nickelés, colonnes et enca" 

drements polis. 
É m a i l l é e s . — Devanture et appliques des portes en tôle émaillée, toutes garnitures 

nickelées. Sur demande, les côtés sont émaillés. 
N . B. — N o u s éma i l l ons ces cu is in i è res en b lanc, v e r t , cuir ou br ique ou en 

cé ramique , N 53. v e r t ; N ° 55, b l e u - v e r t ; N » 56. b leu ; N ° 57, brun . 
Sauf désignation spéciale, ces cuisinières sont lot/jours livrées avec charbonnier, moyennant plus-value ci-dessous. 

D I M E N S I O N S 

N U M E R O S 

7203 
7204 

« 
U u U 

— r- C 
= oJ2 

"S X 

s s •r. 2 
= 
"S. 
z 

V ÏC 
J 

O ce u 
es 

< 

% X 
7303 7403 46 29 
7304 7404 62 50 33/, 

X 
44 
47 % 

X 
80 
80 

3 F5 

u — 

111 
111 

•B g 
6. 'U 

II 
§5 

litres 
3 
4 

Supp l émen ts sur les prix ci-dessus 
Vue d'une Cuisinière N- 7 2 0 3 et 7 2 0 4 avec charbonnier et avec 

chaudière saillante à panache et couvercle. 

N. B — Avan t l 'a l lumage d'une cuisinière neuve, desserrer légèrement les vis du dessus. 

P R I X , dessus pol i 

« ~ 

7403 
7404 

367 
388 

•£•= = c u s. 

66 435 
66 ] 467 

I l e 

74 
74 

u p 
S i -

N"7303 N 7304 

50 63 

N»7203 

57 

N"7204 

72 
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VIRTUAL MUSEUM 

C U I S I N I È R E T O L E E T F O N T E , LA FAUVETTE 
N 8 2 1 9 

BUSE A DROITE ET AU MILIEU 

Colonnes, g a rn i tu r e s e t D E S S U S poli . -- Grands passages de flamme — T a m p o n de ne t t o yage devant . 

Ba r r e c u i v r e devan t . — Bout de tuyau a v e c clé. — F o y e r r é f r a c t a i r e à Hou i l l e et Bois. 

A por te de f o y e r o u v r a n t e et g r i l l e abat tante . — Chaud iè re à dro i te a v e c couve r c l e a f f l eu ran t le dessus 

ou ave: ; c ouve r c l e à panache . — F lo t t e o v a l e et g randes ronde l l es . 

N U M É R O DESSUS FOUR Profondeur Hauteur Diamètre ('ontenance P R I X 

Foyer 
à gauche Longueur Largeur Largeur Hauteur Profondeur 

du 

foyer à bois 

de 

l'appareil 

du bout du 

tuyau 

de la 

chaudière 
Chaudière 
affleurante 

Chaudière 
à panache 

% % % X % % litres 

82I9 82 50 34 25 50 47 80 139 10 495 » 510 » 

Sur demande, cette cuisinière se livre avec buse derrière, moyennant une plus-value de |4 francs. 
Cette cuisinière est fournie avec plaque tôle dans le four et bout de tuyau à clé sans augmentation de prix. 

N O T A . Avant l 'a l lumage d'une cuisinière neuve, desserrer légèrement les vis du dessus. 
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U L T I M H E A T 

NOS ^ 402A et 1403A 
F o y e r fl HOUILLE . 
NOB 141 OA et 1411 A 

F o y e r A BOIS ET HOUILLE 

C U I S I N I E R E S F O N T E A 2 T R O U S « " • » — -
n» » 1 402A et 1403A. — F O Y E R R O N D A H O U I L L E . 

N°S 1410A et 1411 A. — F O Y E R LONG A B O I S E T H O U I L L E . 
T i r a g e d i r e c t . 

F o u r c h a u f f é d i r e c t e m e n t p a r le r a y o n n e m e n t du f o y e r . — B u s e r o n d e m o b i l e . 

Nos 
Lon-

gueur Largeur Largeur 
Profon-

deur 

Profon-
deur 
du 

foyer 
spécial 
à bois 

DIAMETRE 

des trous 

du 
foyer 

du 
four 

Hauteur 
de 

l'appa-
reil 

Dia-
mètre 

du 

tuyau 

Conte-
nance 
de la 
chau-
dière 

P R I X 

Fonte 
minée 

1 

Devan-
ture 

émaillée 
2 

Devanture 
et côtés 
émaillés 

3 

A HOUILLE 

1402A 
1403A 

1410 \ 
1411A 

% ïm X X 54 X X X \ litres fr. fr . fr . 

63 40 24 18 25 » 23 19 67 97 l'A 197 » 235 » 275 » 
67 42 29 22 27 K, » 23 23 70 111 à y, 223 » 273 » 320 » 

A BOIS ET H O U I L L E 

63 

67 

40 

42 

24 

29 

18 
22 

25 

2 7 A 

22 
25 

23 

23 

19 

23 

67 

70 

97 

111 
4 a 

5 y, 

A v e c g a l e r i e s sur l e s cô t é s En plus. 

202 » 

229 » 

13-50 

240 » 280 » 
279 » 326 » 

18 » 

C U I S I N I E R E S F O N T E A 4 TROUS 
G R A N D F O Y E R A B O I S 

Gr i l l e o rné e sur le d e v a n t a v e c p o r t e à cou l i sse d ' a i r . 

G a l e r i e s sur l e s cô tés . — Buse r o n d e m o b i l e . 

LA FORESTIERE J J 

NOS 871, 872, 873, à c e n d r i e r i n t é r i e u r . 

No« 871b is, 872bis, 873b i s , à c e n d r i e r sous la b a v e t t e 

p r i s e d 'a i r r é g l a b l e sous l e f o y e r . 

N O T A . — Sauf désignation spéciale, nous livrons ces cusinières a v e c 
p l aque à t r o u s dans l e four , moyennant plus-nalue ci-dcssous. 

NUMÉROS DESSUS FOUR FOYER A BOIS DIAMÈTRE 
m 
c tu 

5 S = 1 S 9 

£ 
U — 
" 3 

Marmites 
à degrés 

allant 

sur le dessus 

P R I X 

à cen-
drier 

à 
cendrier 

Longueur 
Lar- Lar- Hau Pro- Pro-

fon-
deur 

Lar- Hau-
des trous 
du foyer 

des trous 
du four 

3 X S ~ — O 1 1 
E 2 
™ 3 S "5 

o 5 

Marmites 
à degrés 

allant 

sur le dessus 
Foyer Foyer 

bouille 
et bois inté-

rieur 
sous la 
bavette 

avec 
galerie. galerie 

geur geur leur 
deur 

Pro-
fon-
deur 

geur teur de 
droite 

•le de 
droite 

de 
gauche •a 

te 
•es ° S 

Marmites 
à degrés 

allant 

sur le dessus 
bois 

Foyer 
bouille 
et bois 

c/m c/m c/m c/m c/m c/m c/m c/m c/m C/ftl c/m c/m c/m c/m c/ m m/m litres f r . f r . ; 

, 871 8 7 (bis 69 60 63 24 16 34 38 14 15 2 4 % 21 % 18 18 67 73 118 7 
2/8 1/12 

1/18 263 » 287 » 

872 872bis 74 65 65 24'/, 16 y, 41 4 4 15 16% 28 '11'A- •M 18 - 68 74 118 8 
1/8 2/12 

1/30 291 » 315—» 

873 873b is 79 70 69 26 17 43 46 15 17 28 24% 2154 18 69 75 118 9 
1/12 1/18 
1/8 1/30 326 » 353 » 

A v e c p l a q u e à t rous E n p l u s II » A v e c p l a q u e à t rous E n p l u s II 

N O T A . — A v a n t l ' a l lumage d'une cuisinière neuve, desserrer l égè rement les vis du dessus. 



USINES DU PIED SELLE 

ULTIMHEAT ® 

C U I S I N I È R E S F O N T E " U N I V E R S E L L E S " A 2 T R O U S T " "UMUM 

A F O Y E R LONG A B O I S E T H O U I L L E , A P O R T E A R O T I R 

S a n s é t u v e . - 621, 622. A é t u v e . - N o s 627, 628, 629. 

L a r g e c a i s s e . - G r a n d s p a s s a g e s de flamme. - D e s s u s à 2 g r a n d s t r ous . - G a l e r i e s su r l e s c ô t é s . 
B u s e r o n d e m o b i l e . — T a m p o n de n e t t o y a g e d a n s le f o u r . 

ELLKS SE LIVHENT : 

I E n f o n t e m i n é e entièrement. 

E n f o n t e é S I m é e • i S S n S ' ' , ; l ! " , C i l " x ' b i l v e , k V « u , t 7 i e s I , i c d s <k ' b a i l l é s ; p e l u r e s et boutons nickelés. 
l 0 n t e e m a l l l e e • polies, panneaux, buvette, galeries et pieds émai l lés; pen turcs et boutons nickelés. 

* "Z 
« 

621 80 70 43 
622 85 /a 47 
627 80 70 43 
628 85 /o 47 
629 95 85 53 

1628 85 10 47 

N O T A . A v a n t l ' a l lumage d 'une cuisinière neuve , desse r re r l é gè rement les v i s du dessus . 

CUISINIÈRE FONTE " UNIVERSELLE " A 2 T R O U S 

D E V A N T U R E ET C O T É S U N I S 
A FOYER LONG A B O I S E T H O U I L L E A PORTE A ROTIR 

A é t u v e N " 1628 

L a r g e ca i sse . — G r a n d p a s s a g e de f l a m m e . 
D e s s u s à d e u x g r a n d s t r ous . — G a l e r i e sur l e s cô tés . 

B u s e r o n d e m o b i l e . — C e n d r i e r t r i e u r 
T a m p o n de n e t t o y a g e d a n s le f ou r . 

ELLES SF. LIVRENT : 

1" E n f on t e m i n é e entièrement. 
2" E n f on t e é m a i l l é e : Façade, portes, panneaux, bavette, galeries et pieds 

de devant émaillés ; pentures et boutons nickelés. 
3" E n f on t e é m a i l l é e : Façade, côtés, portes, panneaux, bavette, galeries 

et pieds émaillés; pentures et boutons nickelés. 
1" E n f on t e po l i e b l a n c h e : Dessus rondelles, tampons, façade, côtés, 

portes, garnitures, colonnes et boutons 
polis. Les galeries, pieds et bavettes 
émaillés. 
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U L T I M H E A T ® 

V I R T U A L M U S E U M 

C U I S I N I E R E GENRE PARIS, E N T I È R E M E N T E N F O N T E 

N° 2 0 0 4 
F o y e r m i x t e H O U I L L E et BOIS . A t i rage d i rec t ou à r e tour de flamme sous le four . — Dessus poli. 

A chaud iè re a v e c panache . - Po r t e du f o y e r abat tante a v e c mica . Gr i l l e de d e v a n t abat tante . 

Por te de four p a r f a i t e m e n t équ i l i b r ée dans toutes les pos i t ions a v e c s y s t è m e sur le côté dro i t du four 

p e r m e t t a n t de la isser la por te en t r ' ouve r t e Cendr i e r t r i eur , — T u y a u tô le a v e c clef. 

BUSE MOBILE AU MILIEU, A DROITE ET DERRIERE 

Cette cuisinière se livre : 

En fonte minée , avec encadrements polis. — Poignées et 
robinet nickelés, barre nickelée sur le devant. 
Couvercle et panache de chaudière nickelés. 

En d e m i n icke lée , avec en plus les colonnes, pieds et 
galerie du bas nickelés. 

En n icke lée , avec en plus, tous les encadrements nickelés. 

En éma i l l é e , avec devanture seule émaillée, toutes les garni-
tures nickelées. 

En éma i l l é e , avec devanture et les deux côtés émaillés, 
loutes les garnitures nickelées. 

N O T A . Cette cuisinière est toujours livrée avec : 
Porte de foyer à mica. — Foyer mixte à bois et houille. — 
Barre cuivre nickelé. — Bout de tuyau avec clé. — Pana-
che et couvercle de chaudière nickelés, sans aucune 
p lus -va lue . 

N« 

2004 

DESSUS 

Longueur 

fC> 

Largeur 

% 

f).S 

Largeur 

KO un 

Hauteur 

355 '240 

Profon-
deur 

5.'H) 

Profon-
deur du 

foyer 
spécial 
à bois 

Hauteur 
totale 

de 
l'appareil 

Circonfé-
rence 
du 

buselot 

Conte-
nance 
de la 

chaudière 

Fonte 
minée 

1 
w 
Au litres 

500 80 530 14 720 

PRIX dessus poli 

Demi-
nickelée 

£M A I L L É E 
Demi-

nickelée Nickelée devanture 
seulement 

3 

devanture 
et côtés 

a 

760 800 840 900 

N O T A . — Avant l 'al lumage d'une cuisinière neuve, desserrer légèrement les vis du dessus. 



G R A N D F O Y E R A B O I S E T H O U I L L E 

L a r g e dessus a v e c flottes c a r r é e s m o b i l e s , à 4 t r ous . — G a l e r i e s sur l e s cô tés . — B u s e o v a l e m o b i l e . 
P l a t e a u t o u r n a n t d a n s l e f o u r . 

A ÉTUVE : N°8 676, 677 et 678 

C U I S I N I È R E S F O N T E LA VOSGIENNE A 4 T 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSEUM 

R O U S 

U S I N E S B U P 1 E B - S E L L E — " > — T , 

E L L E S S E L I V R E N T : 

1» E n t i è r e m e n t . 
3" C o l o n n e s de d e v a n t e t g a l e r i e s n i c k e l é e s . 
5» F a ç a d e e n t i è r e m e n t é m a i l l é e . — Pièces émaillées : Façade, portes et panneaux, bavette et galeries. — Pièces 

nickelées : Colonnes de devant, pentures et boutons. 
6" F a ç a d e e t c ô t é s e n t i è r e m e n t é m a i l l é s . — Pièces émaillées : Façade, côtés, portes et panneaux, bavette, 

galeries et pieds de derrière. — Pièces nickelées : Colonnes de devant, pentures et boutons. 
7" F a ç a d e é m a i l l é e e t n i c k e l é e . — Pièces émaillées : Façade, appliques des portes et des panneaux. — Pièces 

nickelées : Colonnes de devant, encadrements des portes et des panneaux, bavette, galeries, pentures et boutons. 
8» F a ç a d e e t c ô t é s é m a i l l é s e t n i cke l é s . — Pièces émaillées : Façade, côtés, appliques des portes et des 

panneaux, pieds de derrière. — Pièces nickelées : Colonnes de devant, encadrements des portes et des pan-
neaux, bavette, galeries, pentures et boutons. 

Sur demande spéciale, nous limons toujours ces cuisinières a v e c bou t de t u y a u à c le f , moyennant plus-value ci-dessous. 
Polir les commandes de pièces de réassortiment se reporter aux p<iyes X18 et 19. 

E n f o n t e m i n é e 

En f o n t e é m a i l l é e 

L o n g u e u r 

= S 

D I A M E T R E 

des t rous 

d u foyer d u f o u r 

c z 
5 S 
3-S 

P R I X 

E N F O N T E M I N E E 

En t i è r e -

m e n t 

Co l onnes 
de devan t 
et ga le r ies 

n icke lées 

E N F O N T E É M A I L L É E 
e n t i è r e m e n t 

Façade. portes 

entièrement 
Éllialîlc:. 
Colonne* 
nickelés» 

Façade, côté,, 
portes et 

E N F O N T E E M A I L L E E 
et n icke lée 

Façade, applî. 
je, de, poile- et 
des panneaux 

Colonne,, 
encadiements de., 

portes el des 
pauneauxnickelcs 

Façade, cotés, 
appliques des 

portes el des pan-
neaux émaillés. 
Colonnes, enca-

drements des por-
tos et des pan-
ueaux nickelés 

SUPPLE-

MENT 

p o u r 

b a r r e et 

s u p -

por ts 

c u i v r e 

nickelés 

S A N S E T U V E 
I 54 54 54 54 

CZ 
m 

e/ 
/m 

e/ -» t/ 
M I % % I 54 54 /m litres! f r . 

671 90 80 60 33 22 45 37 •27 13% ,13% 23 80 51 10 476 » 
672 lioo 90 65 40 22% 50 42 30 13% 17 I 23 80 51 14 1 542 » 

A E T U V E 

676 I 90 
677 100 
678 |llO 

80 
90 

100 

•>o 
22% 
22% 

45 I 37 I 27 
50 I 42 I 30 
54 | 45 |33% 

13% 113% 
13% 17 
13 %| 17 

Avec bout de tuyau à clef . 

1 fr. I fr. 
653 » 711 » I 
782 » 815 » 1 

831 » 884 » 

955 » 1 005 » 

1 -065 » 1 124 » 

f r . 

60 » 
66 » 

60 » 
66 » 
66 » 

En plus 14 50 

N O T A . — A v a n t l ' a l lumage d'une cuisinière neuve, desser re r l égè rement les vis du dessus. 

SANS ETUVE : No t 671-672 
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UtTtMHEAT ( 

V I R T U A L M U S E U M 

C U I S I N I E R E S F O N T E 
G R A N D F O Y E R A BO iS ET H O U I L L E . 

G a l e r i e s sur l e s cô tés . — B u s e o v a l e m o b i l e . — P l a t e a u t o u r n a n t d a n s le f ou r . 

Dessus a v e c f l o t t e s c a r r é e s m o b i l e s , à 3 t r o u s pou r l e s x o s 1669-1670, e t à 4 t r o u s p o u r l e s No s 1676-1677. 

SANS E T U V E Nns 1669 et 1670. A ETUVE Nos 1676 et 1677. 

K M . E S SE L I V R E N T : 

En f on t e m i n é e . . . 
1" E n t i è r e m e n t . 
3" 
5" Façade, portes et panneaux, bavette et galerie 

C o l o n n e s de d e v a n t e t g a l e r i e s n i c k e l é e s . 
F a ç a d e e n t i è r e m e n t é m a i l l é e . . — Pièces émaillees 

nickelées : colonnes de devant, penllires el boutons, 
fr F a ç a d e e t c ô t é s e n t i è r e m e n t é m a i l l é s . — I'ièces éinaillées : Façade, côtés, portes et panneaux, 

galeries et pieds de derrière. — I'ièces nickelées : Colonnes de devant, pentures et boutons. 
7' F a ç a d e é m a i l l é e e t n i c k e l é e . — I'ièces émaillées : Façade, appliques des portes et des panneaux. 

nickelées : Colonnes de devant, encadrements des portes et des panneaux, bavette, galeries, pentures et 
8» F a ç a d e e t c ô t é s é m a i l l é s e t n i c k e l é s . — Pièces émaillées : Façade, côtés, appliques des porte 

panneaux, pieds de derrière. — I'ièces nickelées : Colonnes de devant, encadrements des portes et 
n'eaux, bavette, galeries, pentures et boutons. 

Sur demande spéciale, nous livrons toujours ces cuisinières arec bout île tuyau à clef, moyennant plus-value ci-dessous. 

E n f on t e é m a i l l é e 

— Pièces 

bavette, 

- Pièces 
boutons, 

s et des 
(les pan-

Longueur 

avec 
ga-

leries 

sans 
ga-

leries 

Lar-

geur 

FOL'R Pro-

fon-
D I A M È T R E DES T R O U S 

Hau-
Cir- Conte-

deur teur nance 

Lar- Hau-
Pro- du 

foyer 
du foyer du four 

de 
rence 

du 
de la 

geur teur 

fon-

deur 

spé-

cial 

à bois 

Trou 
d'a-
vant 

Trou 
«l'ar-
rière 

Trou 
d'a-
vant 

Trou 
d'ar-
rière 

l 'ap-

pareil 
buse-

lot 

chau-

dière 

P R I X 

EN FONTE MINÉE 

Entiè-

rement 

Cnlnnnn 

nickelé 

EN FONTE EMAILLEE 
entièrement 

PTÇIDI*. 

panneaux entière-
émaillés, 

' " U 
6 

FONTE EMAILLEE 
et nickelée 

SUPPLÉMENT 
pour 

barre 

et 

supports 

cuivre 

nickelés 

S A N S E T U V E 

1669 
1670 

16761 
1677 

X X % X X % X X X X I % X litres I fr. fr. fr. fr. I rr. | 
70 50 27 22 35 33 27 » 17 13/, 80 51 " 3 9 4 B 4 3 1 5 1 7 > 5 6 1 » | 5 5 2 » 
75 55 29 22 40 37 27 » 13/, 20 | 80 51 8 | 4 3 6 )) 4 7 8 6 0 0 » 6 4 4 > | 6 4 0 " > 

% 
80 
85 

90 I 80 
100 90 

E T U V E 

60 I 
65 | 

33 
40 

22 I 
2 2 % I 

45 
50 

I 37 | 27 
| 42 | 30 

13/, 
13/, 

13/, 23 
17 | 23 

80 
80 

51 
51 

10 1600 » ! 646 VJi " | §38 831 
1 4 1 6 5 8 » : 7 1 6 8 8 4 " ! 9 6 0 » | 9 5 5 

Avec bout de tuyau à clef En plus. |4 50 

fr. 
02 » 

690 » 

» | 884 » 
» i1005 » 

rr. 
5 5 » 

60 » 

60 » 
66 » 

N O T A . — A v a n t l ' a l lumage d 'une cuisinière neuve , desse r re r l égè rement les vis du dessus . 
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CUIS IN IÈRES LA VOSGIENNE 
PIECES DETACHEES POUR CUIS IN IERES N0< 671 A 678 

L É G E N D E 

Dessus. 

Flotte carrée île foyer. 

— — de four. 

Fond. N"s 67! et 672. 

Tampon de couvercle 

de chaudière . 

Couvercle de chaudière. 

Buselot. 

Tampon de buselot. 

Devanture. 

Grand derrière du haut . 

Côté gauche du haut . 

— droit 

Cadre de four. 

Derrière d'éluve. 

Fond de tôle. Nos 67li à <>78. 

Devanture gauche de tuve . 

droite — 

Forte d'étuve gauche. 

— — droite. 

Clenche de porte d'étuve. 

Bavette. 

Côté gauche d'étuve. 

— droit 

P laque en tôle de four. 

Tiroir tôle. 

3 

i 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

1 2 

13 
11 

15 

IG 

17 

18 

(!) 

20 

21 

11 

23 
i\ 

25 a l 

20 

* - X ^ ^ 

ïMiW^MMi 
i i 
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C U I S I N I È R E S LA VOSGIENNE 
P I E C E S D E T A C H E E S P O U R C U I S I N I E R E S N 671 A 678 

L E G E N D E 

20. Chaudière. 
27 et 28. llondelles et tampon (indiquer le dia-

mètre extérieur). 
Pied de devant N" 676-078. 
Pied de derrière N" 676-678. 
Tampon cadre de four. 
Tampon de fond. 
Côté gauche de four. 
Côté droit de four. 
Plateau tournant. 
Porte de foyer. 
Contre-plaque porte foyer. 
Dessus de four. 
Porte de four. 
Porte à rôtir. 
Hotte de fumée. 
Galerie de côté. 
Targette de four. 
Applique de chaudière. 
Devanture de tiroir. 
Support île foyer. 
Colonne N* 670 à 678. 
Barre d'étuve. 
Contre cœur. 
Grille à rôtir. 
Grille de devant. 
Grille de fond à houille. 
Grille à bois. 
Pièce de bout à houille. 
Pièce de bout à bois. 
Petit mentonnet de foyer. 
Grand mentonnet de four. 
Nœud de droite fie four. 
Nœud de gauche de four. 
Nœud de droite d'étuve. 
Nœud de gauche d'étuve. 
Bavette N 671-672. 
Pied N» 671-672. 
Colonnes droite ou gauche N" 671-072. 
Bouton de targette. 
Bouton de porte de foyer et applique de 

chaudière. 
Boutons porte four — porte étuve — porte 

à rôtir - devanture tiroir. 
Bobinet et rosace. 
Tirants N* 071-672. 
Nœud porte de foyer. 
Goupille de nœud de porte d'étuve. 
Collier de targette. 
Tige de targette. 
Support de droite de barre cuivre. 
Support de gauche de barre cuivre. 
Barre cuivre de devanture. 

2(1. 
3(1. 
31. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
40. 
47. 
48. 
40. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
50. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

P I E C E S P O U R C U I S I N I E R E S 676 à 678 

(DISPOSITIONS 7 ET 8). 

77. Encadrement porte four. 
78. Applique de porte de four. 
79. Encadrement porte étuve de droite. 
80. Encadrement porte étuve de gauche. 
81. Applique porte d'étuve de droite. 
82. Applique porte d'étuve de gauche. 
83. Encadrement porte de foyer. 
84. Applique porte foyer. 
85. Encadrement applique de chaudière. 
80. Applique de chaudière. 
87. Encadrement de devant de tiroir. 
88. Applique de devant de tiroir. 
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P O Ê L E S EN F O N T E , GENRE BELGE 
ULTIMHEAT 

VIRTUAL MUSEUM 

SERIE RICHE A CONSOLES — SOCLE A P A N S — SANS CHAUDIERE 

F o y e r p o u v a n t b r û l e r l a hou i l l e , le coke , l es e s c a r b i l l e s , e tc . 

G r a n d f ou r à d e u x j j o r t es a b a t t a n t e s , 

chau f f é p a r le r a y o n n e m e n t du f o y e r et p a r le dessus. 

Buse r onde mob i l e . - B a r r e s n i cke l é es sur les côtés . 

ILS SE LIVRENT : 

1" M i n é s e n t i è r e m e n t : barres de côté seules nickelées. 

2" 1 2 n i c k e l é s : barres de côté, gorge et boutons nickelés, fond de socle et petits 
pieds de socle émaillés noir. 

3" N i c k e l é s : barres de côté, gorge, boulons, socle et fronton nickelés, fund 
de socle et petits pieds de socle émaillés noir. 

281 

282 

Longueur 

84 

94 

52 

54 

38 

40 

Largeur 

34 

39 

18 

19% 

31 

33 

Hauteur 

de 

l'appareil 

% 

71% 

73% 

Distance 

du dessus 

du poêle 

au sol 

% 

08% 

70% 

S u p p l é m e n t pour g a l e r i e au soc le m i n é e En plus. 

n i cke l é e — 36 » 

N O T A . — .Vous livrons toujours, sauf ordre contraire, les poêles belges avec galerie au socle moyennant les suppléments de prix ci-dessus. 

P O Ê L E S P A R I S I E N S 
F o y e r A HOUILLE. F o u r à por t e aba t t an t e . - Buse r onde mob i l e . - Sans chaud i è r e 

2 3 1 

2 3 2 

2 3 3 

2 3 4 

2 3 5 

Longueur 

% 

52 
54 
55 
59 
64 

DESSUS 

LARGEUR 

avec galeries sans galeries 

% 

38 
40 
41 
44 
45 

30 
32 
33 
35 
36 

I-argeur 

21% 
24 
24 
26 

28% 

14 
14 
15 
15 
16 

% 

21 
23 
23% 
26 

2 7 

Hauteur 
île 

l'appareil 
avec liuse 

54 

64 
65 
65 
66 
66% 

Dia métré 

du 

tuvau 

97 
97 
111 
111 
111 

A v e c g a l e r i e s sur l es co tés En plus 

P R I X 

fr. 
101 
MO 

116 
121 

1 3 7 

Sans chaud i è r e 

mmySSSBBR^Ë 

N O T A . Avant l 'a l lumage d'un poêle neuf, desserrer légèrement les écrous des tirants qui maintiennent le dessus. 
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C H E M I N E E S NOS 340 ET 341 

» 

L a r g e f o y e r r é f r ac ta i r e pour houi l l e et coke. 

Cont re -g r i l l e in t é r i eure p r o t é g e a n t la g r i l l e de devan t . 

Dessus à charn iè re se r e l e v a n t et l a i ssant à d é c o u v e r t un p la fond 

muni d 'un tampon pour la cuisson des a l iments . 

A p p l i q u e s m a r b r é e s . 

N O T A . — Sauf désignation contraire, ces Appareils sont livrés en éma i l no ir . 

largeur 
Fonte Email 
mince noir 

fr. Ir. 

II5 » I55 » 

I40 » I83 » 

Email 
céramique 

fr. 

185 » ! 

2I9 » 

Distance 
du dessus 
du huselot 

au sol 

Circon-

férence du 

huselot 

C A L O R I F È R E S BALKANS A F E U C O N T I N U 
F O Y E R R É F R A C T A I R E . — F E U V I S I B L E . 

H O U I L L E . — N- 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 3 , 3 5 4 , 3 5 5 . 

Combust ib l e . - Anthracite ou, à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux. 
R é g l a g e . I.c réglage se fait au moyen de la rosace à vis placée sur la porte du foyer. 
Déc rassage . — La grille de fond est à pivot, pour pouvoir secouer les cendres ; celle de devant 

s'enlève à volonté pour vider le foyer. 

I L S S E L I V R E N T : 

En fonte m inée . — Avec boutons et rosace nickelés. 
En éma i l noir ou c é ram ique . — Avec boutons, rosace et clef nickelés. En outre, les colonnes, 

tète, bavette, et porte de foyer peuvent être nickelées. 
X.-B. — San/'ordre contraire, les Calorifères émaillés noir ou céramique sont livrés avec colonnes, 

tète, bavette et porte n i ck e l é e s moyennant augmentation. 
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VIRTUAL MUSEUM 

C A L O R I F È R E S APOLLON A FEU C O N T I N U 
F O Y E R R É F R A C T A I R E . — F E U V I S I B L E 

A H O U I L L E . — N08 A 271 il A 275 

A B O I S E T H O U I L L E . - N» A 282 à A 285 

Combus t ib l e pour les Nos A 271 à A 275. — Anthracite 011, à défaut, charbon maigre, coke en 
petits morceaux. 

C h a r g e m e n t . — Sous le couvercle ajouré à charnières se trouve le tampon de chargement, 
garni d'amiante. 

R é g l a g e . — Le réglage se fait au moyen de la rosace à vis, placée sur la porte du foyer. 
Déc rassage . — Pour secouer les cendres, tirer et repousser l'anneau placé à droite. 

I L S S E L I V R E N T : 

En fonte m i n é e . — Avec boutons, rosace et clef nickelés, corps tôle minée. 
En éma i l no ir ou c é ramique . — Avec boutons, rosace, clef, écusson, porte et encadrement 

de porte nickelés, corps tôle lustrée vernie au feu. 
N. B. — Sauf ordre contraire, tes Calorifères émaillés noir ou céramique sont toujours livrés avec 

t ê t e n i cke l é e , moyennant augmentation. 

NUMÉROS Hauteur totale 
de l'appareil 

y compris 
bouton 
de 4 c/m 

Diamètre 

du fût 

DIAMÈTRE 
du tuyau 

Distance 
du dessus 
du buselot 

au sol 

Volume 
approxi-

matif 
d'air 

chauffé 

P R I X 

à 
houille 

à bois 
et 

houille 

Hauteur totale 
de l'appareil 

y compris 
bouton 
de 4 c/m 

Diamètre 

du fût pour les 
n " A 271 à 

A 275 

pour les 
n - A 282 à 

A 28."» 

Distance 
du dessus 
du buselot 

au sol 

Volume 
approxi-

matif 
d'air 

chauffé 
Fonle 

m i n é e 
Email 
noir 

Email 
céramique 

% /m m/ /m a/ % m/c fr. fr. rr. 

A 2 7 1 fiO 19 83 43 70 1 5 6 » 2 0 7 » 2 1 8 » 

! A 2 7 2 A 2 8 2 78 22 83 97 44 100 1 7 7 » 2 3 4 » 2 4 6 » 

A 2 7 3 A 2 8 3 87 25 83 97 44 150 1 9 5 » 2 6 1 » 2 7 5 » 

A 2 7 4 A 2 8 4 94 2 7 % 83 97 54 200 2 1 4 » 3 0 1 » 3 1 7 » 

A 2 7 5 A 2 8 5 102 30 83 97 54 275 2 3 3 » 3 4 7 » 3 6 5 » 

( Calorifères, N" A271 1 5 » 8 » 8 » 

A v e c t ê t e n i cke l ée , en plus.... — N « A272 à A283 1 8 » I I » I L » 

( — N ° s A274 à A285 2 1 » 1 4 » 1 4 » 

C A L O R I F E R E A FEU C O N T I N U 
S A N S G R I L L E 

A V E C F O Y E R E T S O L E R É F R A C T A I R E S , C O R P S T O L E 

A B O I S E T H O U I L L E . - u« A 324 à a 326 

Ces calorifères fonctionnent sans grille avec du coke, de l'anthracite ou de la houille maigre cassée 
eu petits morceaux — ou bien au bois. 

Le chargement se fait par le haut. 
Le décrassage se fait par la porte à coulisse du bas, qui sert en même temps à régler l'entrée 

d'air nécessaire à la combustion. 
Ils onl un grand tampon mobile sur le dessus pour permettre l'introduction des bûches dans 

le foyer. 

NUMÉROS Hauteur de l'appareil 
DIAMÈTRE 

du Tût 

DIAMÈTRE 

du tuyau 

P R I X 
Fonte mince 

% % % fr. 

A 3 2 4 75 25 90 1 2 3 » 

\ 3 2 5 85 30 97 1 5 2 » 

A 3 2 6 95 35 111 2 1 7 » 
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CHEMINÉE ROULANTE LA MAROCAINE A FEU C C ^ F T M T ^ 
N° 243 

F O Y E R R É F R A C T A I R E . — F E U V I S I B L E 

D I M E N S I O N S 

% 
Hauteur 70 
Largeur 57 
Largeur du foyer 32 
Distance du dessus du buselot au sol 44 
Volume approximatif d'air chauffé mètres cubes 100 à 150 

P R I X 

fr. 
F o n t e m i n é e avec boutons et rosace nickelés 353 » 
F o n t e m i n é e avec boutons, rosace, porte et tampons nickelés. 384 » 
E m a i l no i r — — 422 » 
E m a i l c é r a m i q u e — — 467 » 

Cet appareil se livre toujours arec bout de tut/au, entonnoir de char-

<1entent el poignée spéciale sans augmentation de pri.v. 

F O N C T I O N N E M E N T 

C O M B U S T I B L E . — Anthracite ou à défaut, charbon, coke en 
petits morceaux. 

A L L U M A G E . — Mettre l'appareil à grand feu en ouvrant la 
rosace d'entrée d'air sur le devant. Allumer avec du charbon de bois ou 
de la braise ; ou avec du petit bois bien sec. Mettre d'abord une petite 
quantité de combustible. Des que cette couche de combustible est allumée, 
on peut remplir complètement l'appareil et le mettre à marche lente. En 
procédant ainsi, on obtient le maximum de durée pour une charge de 
combustible, à la condition que le cendrier soit bien fermé. 

R É G L A G E I N I T I A L D E L A T A R G E T T E A R R I È R E . — La cheminée " LA MAROCAINE " porte sur sa dossière une 
targette qui en se déplaçant découvre deux orifices. Cette targette est maintenue en place par unéerou: pour déplacer la targette, desserrer 
légèrement l'écrou. l ue fois la targette amenée à la position voulue comme il esl indiqué ci-dessous, la bloquer en resserrant l'écrou. 

Le but de cette targette est de régler une fois pour toutes l'allure moyenne de l'appareil suivant les conditions locales du tirage : si le 
tirage propre de la cheminée n'est pas très énergique la targette doit être placée de façon à obturer presque totalement ou même totalement 
les orifices d'entrée d'air : inversement si le tirage est très fort ou qu'on désire une allure moyenne modérée de l'appareil, les orifices 
peuvent être découverts plus ou moins et même totalement. 

Ce réglage de la targette qui a pour but de tenir compte des conditions locales de tirage, doit être fait une fois pour toutes, les variations 
d'allure de l'appareil s'obtenant comme il est indiqué ci-dessous. 

R É G L A G E D E L A C O M B U S T I O N . — L'allure plus ou moins vive de la combustion s'obtient en laissant arriver plus ou moins 
d'air sous la grille en dévissant ou vissant la rosace située en avant sur la porte du cendrier, qui doit être toujours hermétiquement 
fermée. 

On peut ainsi régler à volonté à tout moment l'activité de la combustion suivant les nécessités de température et l'état de 
l'atmosphère, car il ne faut pas oublier que le tirage est beaucoup plus énergique quand le froid est sec et vif, et qu'au contraire il est 
plus paresseux quand l'atmosphère est lourde et humide. 

D É C R A S S A G E . — La grille du fond est à pivot et permet de vider les cendres ; elle se manœuvre en secouant alternativement de 
droite à gauche et de gauche à droite le levier à a-il placé au milieu de la devanture sous la porte. 

Il est bon de secouer la grille de décendrage environ toutes les 12 heures pour dégager les cendres et de mettre ensuite l'appareil à 
grande marche pendant quelques minutes. 

Pour vider le foyer lorsque l'emploi d'un combustible défectueux a provoqué une accumulation de pierres trop grosses pour passer 
a travers la grille inférieure, enlever la grille verticale intérieure qui se trouve à mi-hauteur du foyer derrière la porte à mica. 

R E C H A R G E M E N T . — Lorsqu'on veut recharger l'appareil, avoir soin de le mettre à grande marche, pour éviter de laisser 
échapper des gaz quand on ouvre le tampon de chargement. 

D U R E E . — Pour obtenir une longue durée de la charge, il est important de se conformer aux prescript ions ci-dessus, car si dès le 
début de l'allumage on n'a pas pris soin de régler la rosace d'entrée d'air pour la marche lente, la colonne entière de combustible s'embrase 
très rapidement et. naturellement le combustible étant en partie brûlé, ne peut plus donner une longue durée lorsqu'on met l'appareil à 
marche lente. En outre, cette grande masse de combustible enflammé demandera nécessairement un certain temps pour se refroidir. 

N E T T O Y A G E . — L'emploi de combustible à haute teneur en cendrés peut amener un engorgement des passages de flammes de 
I appareil, du buselot et de son bout de tuyau. 

Celui-ci doit être démonté de temps "en temps aux tins de nettoyage. 
Quant aux passages de flammes de l'appareil, on y accède en poussant à fond la targette de la dossière et en découvrant ainsi 

complètement les deux orifices: on introduit par ces orifices un tisonnier ou une tige de fer qui permet de ringarder les passages de 
tlamme et défa ire tomber la suie qu'on ramène à l'extérieur par les orifices en question. 

Ce nettoyage est la première opération à faire chaque fois qu'on constate que, sans raison plausible, le tirage de l'appareil est moins 
bon que d'ordinaire. 

NOTA : Avoir soin de tenir toujours bien fermés : la porte du cendrier, la porte à mica, le tampon de chargement. 
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ULTIMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

L ' H Y G I È N E 

et les Appareils de Chauffage à feu continu 

Les appareils de chauffage à feu continu jouissent à la fois d'une 
vogue justifiée par la commodité de leur emploi, et d'une réputation 
détestable au point de vue hygiénique. 

Cette mauvaise réputation, souvent méritée, est la conséquence 
des principes défectueux qui ont présidé à la construction de la 
plupart de ces appareils. 

Les premiers fabricants, à une époque où les préoccupations 
d'hygiene étaient inconnues, s'attachèrent particulièrement à 
donner à leurs appareils des qualités d'ordre pratique, savoir : 

1° Le chargement par le haut et le décrassage par le bas, sup-
primant l'ennui d'éteindre pour vider les cendres. 

2° Le ralentissement de la combustion permettant de réduire la 
dépense en charbon et de charger seulement tous les matins, au 
moment où l'on fait le ménage. 

Insu f f i sance du r é g l a g e par l es r osaces ord ina i res . 
R e n t r é e d 'a ir par l es j o in ts . — Théoriquement, il suffirait 
pou: obtenir ce ralentissement, d'établir sur le devant de l'appa-
reil une rosace réglant l'admission de l'air nécessaire à la combus-
tion et de fermer plus ou moins cette rosace. Mais, dans la pratique, 
les rentrées d'air qui se font par les joints (portes, etc.) ont une 
importance telle que, même avec la rosace complètement fermée, 
la combustion se modère mal. Ce défaut est inévitable, parce que 
les appareils les mieux construits 11e tardent pas à jouer sous 
l'action du feu, ce qui produit, après quelques jours de marche, 
les rentrées d'air en question dans des appareils dont les joints 
étaient hermétiques au début. 

I n c o n v é n i e n t s des g r i l l e s de f ond i n su f f i s ammen t 
a j ourées . — On peut compléter l'action de cette rosace en dis-
posant la grille de Tond avec des ajours très petits. 

Cette disposition réduisant l'entrée d'air à travers le combustible 
modère le feu, mais elle présente l'inconvénient de le modérer 
d'une façon permanente et de 11e pas permettre la marche à grand 
feu. 

De plus, ces grilles peu ajourées, présentent le grave inconvé-
nient de se décrasser difficilement ; les scories et les pierres 11e 
passent plus à travers la grille et il faut éteindre le feu pour les 
enlever. La grille ainsi combinée fait donc perdre à l'appareil son 
principal avantage, puisque la nécessité d'éteindre pour décrasser 
en fait non plus un appareil continu, mais un appareil intermittent. 

Dange r des c l e f s sur le tuyau . — Une autre solution 
employée pour remédier à l'insuffisance du réglage par la rosace 
a été l'emploi d'une clé sur le tuyau. 

En fermant cette clé de plus en plus, on rétrécissait l'issue des 
gaz brûlés jusqu'à l'intercepter complètement, moyen aussi radical 
que dangereux pour ceux qui le mettaient en œuvre, puisqu'il a 
causé nombre d'asphyxies suivies de mort. 

Malgré le discrédit que ces accidents ont jeté sur l'emploi des 
clés, il faut croire qu'il était difficile d'inventer autre chose 
puisqu'il l'heure actuelle nous retrouvons encore des clés sur la 
buse dans les appareils de presque tous les fabricants. 

Dange r du r é t r é c i s s e m e n t des passages intér ieurs . 
Certains fabricants ont présenté aux consommateurs des appareils 
se réglant saus'elé, mais si la clé est supprimée, il a fallu, en 
revanche, diminuer le tirage au moyen du rétrécissement des 
passages de flamme dans l'intérieur de l'appareil : il n'y a plus de 
clé sur le tuyau, mais ce rétrécissement constitue une sorte de clé 
invisible et permanente, qui atténue les dangers de l'ancienne clé 
sans les faire disparaître, de sorte qu'à la période des asphyxies 
mortelles produites par occlusion de la clé a succédé la période 
des empoisonnements lents par l'ox\dc de carbone dus à l'insuf-
fisance des passages d'évacuation des gaz. 

Comme conséquence de ce rétrécissement, citons la difficulté 
qu'on éprouve à allumer ces appareils et la chaleur lourde qu'ils 
donnent, 

Les passages intérieurs sont d'ailleurs calculés pour un tirage 
moyen ; de sorte que s'il est branché sur un fort tirage, l'appareil 
11e peut plus se modérer, et que s'il est branché sur un faible 
tirage, il incommode par ses mauvaises odeurs. 

Opinion de l ' A c a d é m i e de m é d e c i n 2. — Tout cela a été mis 
en lumière dans la séance de l'Académie de Médecine du 26 mars 
1889, séance dans laquelle un de ses membres traitant la question 
des poêles mobiles, rappelait que « l'on 11e saurait trop engager 
les fabricants à supprimer la clé qui permet de mettre l'appareil 
en petite marche », et critiquait les ouvertures trop petites qu'on 
accorde aux poêles modernes pour leur tirage, afin de réaliser une 
dépense moindre de combustible, attendu que ces poêles fonction-
nent « comme ti 11 ancien poêle dont 011 aurait presque complète-
ment fermé la clé ». 

En somme, les appareils à feu continu exigent, pour être hygié-
niques, de grands passages de flamme sans aucune c lé ; mais pour 
modérer la combustion dans de pareilles conditions, il faut un 
régulateur autrement puissant que la rosace d'entrée d'air 
habituelle, puisque celle-ci est inefficace même dans le cas de 
passages rétrécis. 

D ispos i t ions nouve l l e s du R é g u l a t e u r P i ed -Se l l e à 
double e f f e t , b r e v e t é s. g. d. g. — C'est ce résultat que nous 
avons obtenu par notre régulateur Pied-Selle à double effet, récem-
ment breveté. 

Celui-ci se compose d'une rosace commandant l'entrée d'air 
(sur le devant de l'appareil) et d'une valve qui ouvre ou ferme un 
orifice de ralentissement communiquant directement avec la buse 
(sur le derrière de l'appareil). 

Cette rosace et cette valve, reliées rigidement par une tige en fer 
qui traverse l'appareil sous les grilles, sont commandées à la fois 
par une seule manette placée sur la rosace. 

Si l'on ouvre la rosace d'entrée d'air ((/ranci feu), l'orifice de 
ralentissement se trouve en même temps fermé et n'exerce aucune 
influence sur le tirage. 

Mais si l'on ferme cette rosace (marche lente), la valve d'arrière 
découvre en même temps l'orifice de ralentissement par où l'air 
froid est attiré dans la cheminée comme l'indique le schéma de la 
page 26. 

Par cette introduction d'air froid, 011 augmente le poids de la 
colonne gazeuse aspirée dans la cheminée, c'est-à-dire qu'on 
ralentit la combustion. 

R é g l a g e absolu p a r l e r é g u l a t e u r P i ed -Se l l e . — Economie. 
— Glande puissance de chauffe. — La section de fori f ice de ralen-
tissement est suffisante pour donner au régulateur une puissance 
considérable, en sorte qu'à petite marche l'appareil fonctionne 
avec une dépense de combustible absolument réduite, une charge 
pouvant durer jusqu'à .'Î6 heures, tandis qu'à grande marche, les 
grands passages de flamme assurent une combustion infiniment 
plus active que dans les autres systèmes. 

Tout cela sans aucune incommodité en raison de la grande 
dimension des passages intérieurs qui assurent toujours un large 
dégagement pour les gaz. 

Notre régulateur à double effet assurant un réglage absolu, sans 
clé, ni diaphragme, ni rétrécissement des passages intérieurs, 
présente au point de vue de l'hygiène et de la sécurité d'autres 
avantages importants. 

h. 
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ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

L'HYGIENE & LES APPAREILS DE CHAUFFAGE A FEU CONTINU 
(Suite) 

Fonc t i onnemen t h y g i é n i q u e du r é g u l a t e u r « P i ed -Se l l e ». 
- Evacuation complète des gaz. — Le large dégagement des 
passages de flammes assure une évacuation complète des gaz 
brûlés,, condition indispensable d'hygiène. 

Ventilation continue du local. — D'autre part, le régulateur, 
grâce à son double effet, ouvre l'orifice de ralentissement si 
l'entrée d'air est fermée, et inversement, en sorte qu'il y a toujours 
aspiration d'un côté 011 de l'autre, et que la ventilation du local 
par appel d'air dans la cheminée reste établie dans toutes les 
positions du régulateur, ce qui ne se produit pas dans les autres 
systèmes quand la rosace d'entrée d'air est fermée. 

Chaleur douce. — Il existe donc toujours, même à marche 
lente, une prise ouverte d'air qui aspire l'air destiné au ralentisse-
ment et, par suite, le renouvelle dans la pièce, d'où la chaleur 
douce et hygiénique de nos appareils. 

C'est ce qui n'existe pas à marche lente dans les appareils 
ordinaires à feu continu, où l'air de la pièce, se réchauffant 
sans se renouveler, devient vicié et donne une chaleur lourde et 
malsaine. 

Aucune chance de refoulement. — Enfin le refoulement, c'est-
à-dire le renversement du courant gazeux, n'est pas à craindre 
avec le régulateur à double effet, comme avec les autres systèmes. 

Dans ceux-ci, en effet, il faut, pour ralentir la combustion, 
fermer la rosace d'entrée d'air ou la clef du tuyau, ce qui ferme 
du même coup l'admission d'air à la base de la cheminée et arrête 
en même temps l'ascension du courant gazeux. 

Cet arrêt des gaz est le premier acte de renversement du 
courant fou refoulement) qui sera suivi du second si la cheminée 
est défectueuse. 

Constance du courant ascendant dans la cheminée. — Avec le 
régulateur à double effet cet arrêt du courant ne se produit pas, 
puisqu'il y a toujours libre aspiration à la base de la cheminée, 
ou par l'entrée d'air, ou par l'orifice de ralentissement, en sorte 
que le courant ascendant étant constant et régulier dans son 
mouvement n'a aucune chance de se renverser. 

S impl i c i t é de m a n œ u v r e . — Ce régulateur à double effet est 
d'une manoeuvre excessivement simple, puisque la valve de derrière 
est mise en mouvement, sans même qu'on s'en doute, par la 
manette qui commande la rosace d'entrée d'air. 

C'est cette simplicité qui en constitue la principale qualité : 
les deux valves étant convenablement calées sur l'axe l'une par 
rapport à l'autre au moment de la construction de l'appareil, 
aucune fausse manœuvre ne peut se produire. Tandis qu'il serait 
matériellement impossible, si les deux valves étaient indépen-
dantes, de placer la seconde valve dans la position correspondant 
à celle de la rosace, chaque fois qu'on a à manœuvrer celle-ci. 
11 ne faut pas oublier que les appareils de chauffage sont confiés 
parfois à des mains inexpérimentées, et que plus la manœuvre en 
est simple, plus les risques d'accidents sont évités. 

R e c o m m a n d a t i o n s Pour obtenir tout l'efTet de nos appa-
reils à régulateur Pied-Selle, il faut se conformer aux deux 
recommandations suivantes : 

1° Tenir toujours le cendrier et la porte bien fermés. 
2° Eviter de placer sur le rideau en tôle ou plaque de fermeture 

de la cheminée, aucune valve automatique, dont l'emploi doit être 
absolument rejeté. 

En effet si, ayant trop chaud, on ferme la rosace, le tirage 
diminuant, la valve automatique se fermerait, c'est-à-dire augmen-
terait le tirage. 

Si, au contraire, ayant besoin de chaleur, on ouvre la rosace, le 
tirage augmentant, la-valve automatique s'ouvrirait et ralentirait 
le tirage. 

Les valves automatiques doivent donc être rejetées, puisqu'elles 
agissent toujours en sens contraire de ce qu'on demande à 
l'appareil. 

Tous les appareils à régulateur Pied-Selle ont les foyers munis 
de briques réfractaires, et les joints des portes garnis "d'amiante ; 
le feu est visible ; le chargement se fait par le haut et le décrassage 
par le bas. 

I N S T R U C T I O N S POUR LE F O N C T I O N N E M E N T 

Pose de l ' appare i l . — Pour obtenir un bon fonctionnement 
d'un appareil de chauffage quelconque, il est indispensable de le 
placer dans une cheminée ayant un tirage suffisant et qu'elle soit 
fermée hermétiquement à sa base, afin d'éviter toute rentrée 
d'air. 

Veiller à ce que le tuyau de l'appareil ne butte pas à l'intérieur 
de la cheminée contre la maçonnerie, ce qui boucherait le tirage. 

COUDE ROND 
IDEFECTuazi 

Si l'on met un tuyau vertical, ne pas utiliser de coude équerre, 
ni rond, et n'employer que le coude à T muni d'un bouchon 
à sa partie inférieure, qui permet le nettoyage rapide du tuyau. 

Fonc t i onnement . — Combustible. - Anthracite ou, à défaut, 
charbon maigre, coke en petits morceaux 

Allumage. — 
d'entrée d'air. 

Mettre l'appareil à grand feu en ouvrant la rosace 

Allumer avec du charbon de bois ou de la braise, ou avec du 
petit bois bien sec. 

Mettre d'abord une petite quantité de combustible. Dès que 
cette première couche de combustible est allumée, on peut 
remplir complètement l'appareil et le mettre à marche lente. 
En procédant ainsi, on obtient le maximum de durée pour une 
charge de combustible, à la condition que le cendrier soit bien 
fermé. 

Déc rassage . Pour secouer les cendres, tirer et repousser 
l'anneau placé à droite. 

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, puis manœuvrer 
l'anneau de droite. 

Il est bon de secouer la grille environ toutes les douze heures 
pour dégager les cendres et de mettre l'appareil en grande marche 
pendant quelques minutes. 

Si la grille est, par les impuretés du combustible, encrassée de 
scories, pierres, etc., trop grosses pour passer entre les barreaux, 
tirer l'anneau de gauche qui ouvre complètement la grille, et 
secouer avec l'anneau de droite jusqu'à ce que les pierres soient 
tombées dans le cendrier. 

R e c h a r g e m e n t de l ' appare i l . Lorsqu'on veut recharger 
l'appareil, avoir soin de le mettre à grande marche pour éviter 
de laisser échapper des gaz quand on ouvre le tampon de char-
gement. 

Durée . Pour obtenir une longue durée de la charge, il est 
important de se conformer aux prescriptions ci-dessus, car si dès 
le début de l'allumage on n'a pas pris soin de fermer la rosace 
d'entrée d'air, pour mettre l'appareil à marche lente, la colonne 
entière de combustible s'embrase très rapidement et naturellement, 
le combustible étant en partie brûlé, ne peut plus donner une 
longue durée lorsqu'on met l'appareil à marche lente. En outre, 
cette grande masse de combustible enflammé demandera nécessai-
rement un certain temps pour se refroidir. 

E f f i cac i t é du r é gu l a t eu r . — Chaque position de la rosace 
d'entrée d'air donnant plus ou moins d'ouverture aux valves de 
réglage, il s'ensuit que chaque degré d'ouverture agit sur le fonc-
tionnement de l'appareil et donne une marche différente. 

Dans ces conditions, on pourra régler à volonté l'allure de la 
combustion, suivant les nécessités de la température et suivant 
l'état de l'atmosphère, car on sait qu'un appareil tire beaucoup 
plus fort lorsque le froid est sec et vif. tandis qu'au contraire il 
est plus paresseux lorsque l'air est lourd et humide. 
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ULTIMHEAT ® 
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C H E M I N É E REGINA A F E U C O N T I N 
à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G. 

MODELE DEPOSE 

A D O U B L E E N V E L O P P E e t A F O Y E R R É F R A C T A I R E 

N 234 
ELLE SE LIVRE : 

E n f o n t e m i n é e , avec boutons et rosace nickelés. 

E n é m a i l no i r , avec applique de face marbrée (cadre nickelé), boutons, rosace, 
porte de foyer, tiroir et encadrement de tête nickelés. 

En é m a i l c é r a m i q u e , avec applique de face marbrée (cadre nickelé), boutons, 
rosace, porte de foyer, tiroir el encadrement de tête nickelés. 

t'n entonnoir de chargement accompagne chaque cheminée. 

D I M E N S I O N S 

Hauteur 

L 

Profondeur 

Largeur du foyer 

Diamètre du buselot 

Distance du dessus du buselot au sol 

Volume approximatif d'air chauffé : 
e n v i r o n mètres cubes 100 à 150 

P R I X 

X fr. 

83 F o n t e . . . . 4 5 1 » 

44 

3 7 
E m a i l no i r . . . . 5 3 9 » 

•>•> E m a i l c é r a m i q u e . . . . 5 7 8 » 

9 

47 

F O N C T I O N N E M E N T E T A V A N T A G E S 

C o m b u s t i b l e . — Anthracite ou, à défaut , cha rbon maigre , coke en 
petits morceaux . 

A l l u m a g e . — Avec du cha rbon de bois ou de la b ra i se ou, à défaut , du 
petit bois. 

R é g l a g e . - La rosace R ouvre ou f e rme l'entrée (l 'air A. 
La \a lve V ouvre ou f e rme l'orifice de ralentissement O. 
A u moyen de In tige en fer qui relie r igidement In rosace R e t la va lve V . 

ces deux organes sont c o m m a n d é s à la l'ois par In manette placée sur la 
rosace. 

Cette disposition à doub l e effet, qui fait l 'objet de notre brevet , assure 
une puissance extrême à notre régulateur, et, par suite, un r é g l a g e a b s o l u . 

Quand l 'entrée d 'air A est ouverte en g rand , l 'orifice O est f e rmé Fig. 1, 
grand feu ; inversement, q u a n d l 'entrée d 'air A est fermée, l 'orifice de 
ralentissement O est ouvert Fig. 2. marche lente . 

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir toute 
position intermédiaire pour obtenir exactement la combust ion qu 'on désire. 

D é c r a s s a g e . — P o u r secouer les cendres, tirer et repousser l ' anneau 
placé à droite. 

Pour v ider le foyer, tirer l ' anneau placé à gauche, puis m a n œ u v r e r 
l ' anneau de droite. 

La supériorité de ces appare i l s réside dans la pu i s sance c o n s i d é r a b l e 
du R É G U L A T E U R P I E D - S E L L E A D O U B L E E F F E T , b r e v e t é S. G. D G. 

G r a n d s pa s sage s de flamme augmentant d 'au moins 50 . la pu i s s ance 
de c h a u f f e q u a n d le régulateur est ouvert. 

Dépense j o u r n a l i è r e r édu i t e d 'au moins 50 ° en marche lente q u a n d 
le régulateur est fe rme. 

R É G L A G E A B S O L U S A N S A U C U N E C L E F ni d i aphragme sur le tuyau. 
N o t r e r é g u l a t e u r fonctionnant pa r appe l d 'a i r a s su r e la v e n t i l a t i o n 

du local. 
Dans les appare i l s à feu continu ord ina i rement usités, on modè re la 

combust ion en arrêtant plus ou moins le tirage au moyen de clef, 
d i aphragme , etc., d 'où danger de renversement du courant gazeux, c'est-à-
dire de refoulement. 

A v e c no t r e r é g u l a t e u r à d o u b l e e f f e t A U T O M A T I Q U E , cet inconvé-
nient n'es! pas a cra indre puisque, S A N S A U C U N E P O S S I B I L I T É D E 
F A U S S E M A N Œ U V R E , il existe toujours, dans la cheminée, u n c o u r a n t 
d ' a i r a scendant , c ons t an t et r é g u l i e r 

Voir pages 'M et ?.ï. la N o t i c e et les I n s t r u c t i o n s concernant le fonction-
nement des A p p a r e i l s à feu c o n t i n u à Régulateur P ied -Se l le , à double ef]el. 
breveté s. g. d. </., et page 27 la nomenclature des pièces détachées. 

Knee 

Fig. 1. (Grand feu). 
Cou|>e. 

Derrière. 
Fig. 2. (Marche lente) 

Coupe. 

Derrière. 

NOTA. — AVOIR SOIN DE TENIR LE CENDRIER FERMÉ. 
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UUTIMHEAT 
V I R T U A L M U S E U M 

C H E M I N É E RÉGINA A F E U C O N T I N U 
à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté 8. G. D. G, 

M O D È L E D É P O S É 

P I È C E S D É T A C H É E S P O U R L.A C H E M I N É E N" 234 

L É G E N D E 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

2 3 

2 4 

25 

2<> 

27 

28 

29 

3 0 

3 1 

3 2 

3 3 

3 4 

3 5 

3 0 

3 7 

3 8 

3 9 

40 

41 

Pied. 

Fond de socle. 

Socle. 

Devanture. 

Côté droit. 

Côté gauche. 

Derrière. 

Chapiteau. 

Encadrement de tête. 

Applique de tête. 

Cendrier. 

Porte de foyer. 

Serre-mica. 

Applique de devant. 

Cadre d'applique. 

Support de grille. 

Grille ronde. 

Grille fourchette. 

Grille de devant du has. 

Id. Id. milieu. 

Id. Id. haut. 

Plaque de protection. 

Derrière de foyer. 

Corps tôle. 

Dessus de foyer. 

Conduit de flamme. 

Ta m po n "d e c h a rge ment. 

Serre-amiante. 

Entonnoir de chargement. 

Kosace du régulateur. 

Disque de ralentissement. 

Hondelie du disque. 

Bouton de cendrier, 

liouton de porte. 

Clavette. 

Anneau de grille. 

Goupille de porte. 

Clef. 

Tige du régulateur. 

Tirant de grille ronde. 

id id fourchette. 
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Hauteur 'm 74 
Largeur fil) % 
Largeur du foyer 32 
Distance du dessus du huselot au sol 'm 44 
Volume approximatif d'air chauffé mètres cube» 125 à 175 

fr. 

F o n t e m i n é e avec boutons et rosace nickelés 573 » j 
F o n t e m i n é e avec boutons, rosace, porte et tampons nickelés 603 » 
E m a i l no i r Id. Id. 676 » 
E m a i l c é r a m i q u e Id. Id. 733 » 
E m a i l c é r a m i q u e avec boutons, rosace, porte et tampon 

en cuivre massif 825 » 
Avec plaque de fermeture en tôle En plus 29 » j 

('.et appareil se livre toujours arec bout île tuyau, entonnoir de 
chargement et poignée spéciale sans augmentation de prix. 

C H E M I N É E R O U L A N T E L'AIGLE A FEU C O N T . ™ 
A régulateur PIED-SELLE, à double effet, 

Breveté S. G. D. G. 

N» 210 
F O Y E R R É F R A C T A I R E . — F E U V I S I B L E 

F O N C T I O N N E M E N T ET A V A N T A G E S 

NOTA. — AVOIR SOIN DE TENIR LE CENDRIER FERMÉ. 

Combust ib le . Anthracite, ou à défaut, charbon maigre, coke 
en petits morceaux. 

A l lumage . — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à 
à défaut, du petit bois. 

Rég lage . — La rosace R ouvre ou ferme l'entrée d'air A. 
La valve V ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement O. 
Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la rosace R et 

la valve V , ces deux organes sont commandés à la fois par la 
manette placée sur la rosace. 

Cette disposition à double effet, qui fait l'objet de notre brevet, 
assure une puissance extrême à notre régulateur, et par suite, un 
rég lage abso lu . 

Quand l'entrée d'air A est ouverte en grand, l'orifice O est fermé 
/•Vf/. 1. grand feu ; inversement, quand l'entrée d'air A est fermée, 

l'orifice de ralentissement O est ouvert Fig, marche lente . 
Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on peut choisir 

toute position intermédiaire pour obtenir exactement la combus-
tion qu'on désire. 

Décrassage. — Pour secouer les cendres, tirer et repousser 
l 'anneau placé à droite. 

Pour vider le foyer, tirer l 'anneau placé à gauche, puis ma -
nœuvrer l'anneau de droite. 

La supériorité de ces appareils réside dans la puissance consi" 
dérable du R É G U L A T E U R P I E D - S E L L E A D O U B L E E F F E T , 
brevete S. G. D. G. 

Grands passages de f l a m m e augmentant d'au moins 50 % la 
puissance de chauf fe quand le régulateur est ouvert. 

Dépense journal ière réduite d'au moins 50 % en marche lente 
quand le régulateur est fermé. 

R É G L A G E A B S O L U S A N S A U C U N E C L E F ni diaphragme 
sur le tuyau. 

Notre* r égu la teur fonctionnant par appel d'air assure la venti-
lation du local. 

Dans les appareils à feu continu ordinairement usités, on 
modère la combustion en arrêtant plus ou moins le tirage au 
moyen de clef, diaphragme, etc., d'où danger de renversement du 
courant gazeux, c est-à-dire de refoulement. 

Avec notre régu la teur à doub le effet A U T O M A T I Q U E , cet 
inconvénient n'est pas à craindre puisque, S A N S A U C U N E P O S -
S I B I L I T É D E F A U S S E M A N O E U V R E , il existe toujours, dans la 
cheminée, un courant d air ascendant, constant et régul ier . 

Voir pages et "25. la Not ice et les Instruct ions concernant le 
fonctionnement des Appare i l s à feu continu, à Régulateur P i ed -
Selle, à double-effet, breveté s. g. d. g. et page 2.9 la nomenclature des 
pièces détachées. 

Fig. 1. (Grand feu). 

Derrière. Coupe. Face. 

Fig. 2. (Marche lente). 

Derrière. Coupe. Face. 
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urmwHEA-r 
V I R T U A L M U S E U M i 9 A i i r V I R T 

C H E M I N E E R O U L A N T E L AIGLE A F E U C O N T I N U 
A Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G. 

LEGENDE 

1 Socle. 
2 Devanture. 
3 Derrière. 
4 Cendrier. 
5 Porte de foyer. 
6 Serre-mica. 
7 Enveloppe de foyer. 
8 Support de grille. 
9 Grille ronde. 

10 Grille-fourchette. 
11 Grille de devant du bas. 
1-2 — — du haut. 
13 Flaque de protection. 
14 Contre-cœur. 
15 Conduit de gaz. 
16 Tampon de chargement. 
17 Serre amiante — 
18 Entonnoir de chargement. 
19 Rosace du régulateur. | 
20 Disque de ralentissement. 
21 Rondelle du disque. 
22 Houlette de devant. 
23 — de derrière. 
24 Coussinet de roulette de devant. 
25 — — de derrière. 
26 Vis d'arrêt. 
27 Poignée de cendrier. 
28 Bouton de porte. 
29 Clavette. 
30 Cache-Clavette. 
31 Anneau de grille. 
32 Goupille de porte. 
33 Clef. 
34 Poignée du haut. 
35 Support de poignée. 
36 Bouton de poignée. 
37 Buse mobile. 
38 Tampon de buse. 
39 Tige du régulateur. 
40 — de poignée du tiroir. 
41 — — du haut. 
42 — de tampon de chargement. 
43 Tirant de grille ronde. 
44 — — fourchette. 
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V I R T U A L Î ' " " 1 

C A L O R I F È R E S R I C H E S LE LION A F E U C O N T I N U 
à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G. 

à double enveloppe, avec circulation pour le chauffage de l'air et à foyer réfractaire. 

A PANNEAUX FONTE AJOUREE ORNEE 

Buse derrière. — N°!' 626, 627 

A PANNEAUX EMAILLES DECORES COULEUR 
sur le devant et sur les côtés 

Buse derrière. - N0R 626 "•, 6271 

CES CALORIFÈRES SE LIVRENT : 

Nc,s 626, 627, panneaux en fonte ajourée ornée : encadrement de tête, rosace, goupille, boutons fonte nickelée. Les Calorifères 
émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée. Sauf ordre contraire, les Calorifères émaillés sont fournis avec panneau de face seulement, 
en tôle émaillée ou faïence décorée couleur et cadre nickelé, moyennant les suppléments ci-dessous. 

N0 ' 626h'\ 627b", à panneaux de face et de côté tôle émaillée décorée couleur : encadrement de tête, cadre des panneaux 
décorés, rosace, goupille et boutons fonte nickelée. Les Calorifères émaillés ont en plus la porte de foyer nickelée. 

(Voir pages el 2.) le fonctionnement de ces appareils cl 
page .'12 la nomenclature des pièces détachées.) 

N. Ii. — J.es dessins et les teintes des panneaux 
décorés sont susceptibles de variations. 

NUMÉROS 

à buse 
derrière 

Hauteur 

Largeur 

du 

dessus 

largeur 

du fûl 

largeur 

tie la base 

Diamètre 

du tuyau 

Distance 
du 

dessus 
du 

buselot 
au sol 

Volume 

approximatif 

d'air ehallfle environ Fonte minée 

P R I X 

Email noir Email 
céramique 

SUPPLÉMENT 
pour 

P A N N E A U D É C O R É 
couleur 

sur le devant 
seulement 

A PANNEA U X FO NTE AJOURÉE ORNÉE 

54 / • 54 54 m m m . c. f r . f r . f r . f r . 
626 95 39 31 43 M 70 150 à 200 5 8 2 » 6 7 3 » 7 3 3 » 2 9 5 0 

627 106 44 36 48 m 80 200 à 250 690 » 8 0 2 » 8 6 1 » 3 4 » 

A PANNEAUX DE FACE ET DE COTÉ, ÉMAILLÉS DÉCORÉS COULEUR 

626" 95 39 31 43 111 70 150 à 200 7 0 2 » 7 7 9 » 8 3 6 » 

6271' 106 44 36 48 111 80 200 à 250 8 3 6 » 944 » 1 0 0 9 » 
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C A L O R I F È R E S R ICHES LE LION A FEU CONTIIN 

U L T I M H E A T ® 

V I R T U A L M U S E U M 

u 
V R é g u l a t e u r P I E D - S E L L E , à < l o u l > l e e f f e t , B r e v e t é >S. ( ; . D. 

à d o u b l e enve loppe avec c i r cu l a t i on p o u r le chauf fage de l 'a i r , et à foyer ré f rac ta i re . 

F O N C T I O N N E M E N T E T A V A N T A G E S 

Combust ible . — Anthracite ou, à défaut, charbon maigre, coke en petits morceaux. 
A l l u m a g e . — Avec du charbon de bois ou de la braise, ou à défaut du petit bois. 
R é g l a g e . — La rosace R ouvre ou ferme l 'entrée d'air A . 

La valve V ouvre ou ferme l'orifice de ralentissement O. 

Derrière. 
Fig. 1. (Grand feu). 

Coupe. 

à 

Face. 
Au moyen de la tige en fer qui relie rigidement la 

rosace R i et la valve V . ces deux organes sont com-
mandés à la fois par la manette placée sur la rosace. 

Cette disposition à double effet, qui fait l 'objet de 
notre brevet, assure une puissance extrême il notre 
régulateur et, par suite, un r é g l a g e absolu. 

Quand l 'entrée d'air A est ouverte en grand, l 'orifice O 
est fermé (Fig. I, grand feu) ; inversement, quand 
l 'entrée d'air À est fermée, l'orilice de ralentissement V 
est ouvert |F ig . 2, marche lente). 

Entre ces deux positions extrêmes du régulateur, on 
peut choisir toute position intermédiaire pour obtenir 
exactement la combustion qu'on désire. 

Déc rassage . — Pour secouer les cendres, tirer et 
repousser l'anneau placé à droite. 

Pour vider le foyer, tirer l'anneau placé à gauche, 
puis manœuvrer l'anneau de droite. 

La supériorité de ces appareils réside dans la puis-
sance cons idérab le du R E G U L A T E U R P I E D S E L L E 
A D O U B L E E F F E T , b r e v e t é S. G. D. G. 

Grands passages de f lamme augmentant d'au moins 
50 % la puissance de chauf fe , quand le régulateur 
est ouvert. 

Dépense j ourna l i è r e rédui te d'au moins 50 % en 
marche lente quand le régulateur est fermé. 

R É G L A G E A B S O L U S A N S A U C U N E C L E F ni 
diaphragme sur le tuyau. 

No t r e r égu la teur , fonctionnant par appel d'air, 
assure la vent i l a t i on du local. 

Dans les appareils à feu continu ordinairement usités, 
on modère la combustion en arrêtant plus ou moins le 
tirage au moyen de clef, diaphragme, etc., d'où danger 
de renversement du courant gazeux, c'est-à-dire de 
refoulement. 

Avec notre r é gu la t eur à double e f fet A U T O M A -
T I Q U E , cet inconvénient n'est pas à craindre puisque 
S A N S A U C U N E P O S S I B I L I T É DE F A U S S E M A -
N Œ U V R E , il existe toujours dans la cheminée un 
courant d ' a i r ascendant , constant et r égu l i e r . 

Voir page 32, la N o m e n c l a t u r e d e s p i è c e s d é t a c h é e s . 

Face. Derrière. 
Fig. 2. (Marche lente). 

Coupe. 

NOTA. — AVOIR SOIN DE TENIR LE CENDRIER FERMÉ. 
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U L T I M H E A T ' 

V I R T U A L M U S E U M 

C A L O R I F È R E S R I C H E S LE LION A F E U CONT ÏP Ï Ï Ï 
à Régulateur PIED-SELLE, à double effet, Breveté S. G. D. G. 

P I È C E S D É T A C H É E S pour les Calorifères N o s 6 2 6 , 6 2 6 l>is, 6 2 7 , 6 2 7 1 

L E G E N D E 

3 1 5 2 - , 

8 à T s i l i C 

1. Fond. 

2. Socle. 

3. Entre-deux de socle. 

4. Colonnes de devant. 

5. — de derrière. 

6. Devanture. 

7. Panneau de devant. 

8. — de côté. 

9. Derrière. 

10. Chapiteau. 

11. Encadrement de tête. 

12. Applique de tête. 

13. Cendrier. 

14. Porte de foyer. 

15. Serre-mica. 

16. Support de grilles. 

17. Grille ronde. 

18. Grille fourchette. 

19. Grille de devant du bas. 

20. — — du haut. 

21. Devanture de foyer . 

22. Derrière de foyer. 

23. Corps tôle. 

24. Dessus de foyer. 

25. Conduit de flamme. 

26. Tampon de chargement. 

27. Serre amiante de chargement. 

28. Entonnoir de chargement. 

29. Rosace du régulateur. 

30. Disque de ralentissement. 

31. Rondelle du disque. 

32. Bouton de cendrier. 

33. Bouton de porte. 

34. Clavette. 

35. Anneau de grille. 

36. Goupille de porte. 

37. Clef. 

38. Tige du régulateur. 

39. Tirant de grille ronde. 

40. — — fourchette. 
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N ' 12. — Creux . 
N« 22. — P l e in . G A U F R I E R S A V E C R O N D E L L E 

U T T T M H E A T 

V I R T U A L M U S E U M 

TSCI5 
JJJ-J 

:_ .JJ-|J 
Î ' . J J J U 
-JJ.JJJJ 
JJJJ-JJ x :. JJ 

I- J J 

ZnXDH 

I j j j j j . ; I j j j j u q 
I JJJJCJU 

1 1 J J J U 3 

Recet tes p o u r g au f r e s . — Fa i re une pâte ou 
plutôt u n e bou i l l i e épaisse composée c o m m e suit • 
p rendre u n ki lo de f a r ine ; fa i re u n trou a u centre 
pour recevo i r 7 ou 8 oeufs, 375 g r ammes de beu r r e 
f o n d u tiède, 2 cuil lerées de levure et 2 ou 3 cuil lerées 
de sucre en poud re . — Dé l aye r en tournant a u 
centre et éviter les g rumeaux , en mou i l l ant peu à 
peu avec 2 litres 1/2 de lait. — La isser lever 
pendant 1 h. 1/2 env i ron . 

Fa i re chauf fer le gauf r ie r des deux côtés, graisser 
l ' intérieur et y verser la pâte. — Fe rmer ensuite 
sans serrer et laisser cuire de chaque côté, j u squ ' à 
ce que la gauf re soit roussie légèrement. 

Numéros Longueur PRIX 

CREUX % f r . 

12 19 16 » 

18 22 20 » 

PLEINS 

22 19 17 » 

28 22 21 » 

C L E F S DE T U Y A U X 
a v e c t ige c a r r ée de 6 ^ d e 150 % de l o n g u e u r , u n i e o u filetée, a v e c écrou . 

PRIX 
à la douzaine 

/ W * ' 6 „ fa, _ — ( Fonte vernie 

fr. 

13 5 0 

N . B . — D a n s les c l e f s d e t u y a u x à êc rous , l a p a r t i e filetée a 70 "m d e l o n g u e u r . 
N o u s n e l i v r o n s les c le f s d e t u y a u x q u e p a r 12 de c h a q u e n u m é r o a u m i n i m u m . 

o V 
= ) Fonte émai l lee no i r . 
Z J 

/ Fonte nickelée 
Avec bouton 60 % 

o v a l e i v o i r e . . . . * 

23 35 

25 30 

40 15 

A S S O R T I M E N T S ET PIECES) DE R E C H A N G E 
POUR APPAREILS DE CHAUFFAGE EN FONTE E T poup CUISINIÈRES EN T O L E ET FONTE 

Fonte pour foyers à houille cuis"» en fonte % K°s 

Fonte — à bois — — 
Fonte unie — 
Fonte ornée — 
Fonte polie — 
Fonte émaillée en noir — 

— blanc ou couleur — 
Fonte nickelée — 
F'onte pour foyers, cheminées ou calorifères — 
Chaudières en fonte émaillée — 
Foyers briques réfractaires — 
Terre réfractaire — 
Amiante le K° 
Tuyaux tôle — 
Coudes — 

— à T avec tampon la pièce 
Panache et couvercle, la pièce 6 litres 8 litres 12 litres 

pour chaudières : en cuivre poli 2 5 - 3 0 27 -50 3 8 - 5 0 
en cuivre nickelé 27-50 33 » 44 » 

f r . 

412 » 
444 » 
482 » 
482 » 
578 » 
767 » 
921 » 
979 » 
412 » 
716 » 
136 » 
82 » 
18-50 
6-25 
8 » 

18-50 
14 litres 

44 » 
49-50 

Fonte pour foyers à houille cuis'®" tôle et fonte % Kos 

Fonte — bois — — 
Marque de cuis«s tole et fonte la pièce 

— — — nickelée — 
Garnitures boutons pour cuisinière la garnit. 
Clenche avec bouton la pièce 

— sans bouton — 
Barres en cuivre poli le mètre 

— nickelé — 
Supports de barre cuivre, polis la pièce 

— nickelés — 
Robinets à rosace 

La pièce, cuivre 
— — nickelé 

Robinets sans rosace, en moins |.|0 
Boutons fonte brute la pièce 

— — nickelée 
— cuivre 
— — nickelé 

N°« 0 1 2 

9 35 Il » 12-50 
10 45 12 » 13 60 

f r . 

390 » 
418 » 

4 » 
5-50 

16-50 
7 » 
6 » 

21-50 
27-50 
8-25 

Il » 

I 75 
2-75 
3.85 
4-40 

MICA EN FEUILLES 

24X89, 40X75, 45X55, 45X75, 45X80, 50X60, 55X60/ 60X65% 
52X92, 55X75, 60X80, 65X65, 65X75% 
55X90, 55X95, 55X125, 60X90, 68X110, 70X80, 70X110, 75X80, 75X90, 77X88% 
6oX115, 70X115, 70X120, 75X110, 75X115, 78X96, 80X90, 80X100, 80X110 , 85X95 , 87X96, 90 X95"» 
'5X120, 75X125, 80X140, 83X127, 88X110, 90X125, 95X100, 98X105, 100X100, 100XHO, 100X120, 111X111" 
75X155, 80X150. 90X145. 110X115, 110X123, 120X123% : . . . . 
90X150, 95X145, 95X150, 100X145, 100X150, 100X155, 108X157, 116X165, 120X145, 135X135% 

Les 100 feui l les 

f r . 

50 » 
82-50 

150 » 
215 » 

» 
» 

415 
530 
725 » 

GALERIES de côtés, pour Cuisinières 

Largeur des cuisinières. 

P R I X ordinaires 
entaillées ou nickelées. 

la paire 

de 30 à 34 de 35 à 39 de 40 à 44 de 45 à 49 de 50 à 54 de 55 à 59 de 60 à 64 
fr. 

4-50 
7-70 

fr. 

6-50 
9-90 

fr. 

8-20 
Il » 

fr. 

8-80 
13-20 

fr. 

Il » 
16 50 

fr. 

12 »' 
19 80 

fr. 

13-20 
22 » 

de 65 à 70 
f r 

15-50 
24 » 
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" ULMMHEAT® 

P O T E R I E S VIRTUAL MUSEUM 
V A S E S C U L I N A I R E S H Y G I É N I Q U E S 

P o t e r i e h y g i é n i q u e po l ie é t amée vern ie . — Créée en 1854, pa r la Société 
E. B O U C I Ï E R & Cie, nos prédécesseurs. Les pièces sont d ' abo rd tournées 
intérieurement, puis trempées dans une cuve d'étain fin en f u s i on ; elles 
sont enfin polies après rétamage . 

L a fonte, substance é m i n e m m e n t poreuse, à condition qu'el le ait été 
débarrassée , pa r le tournage, de sa croûte dure superficiel le, absorbe , par 
ses pores ainsi mis à nu, l 'étain f ondu qui pénètre et imprègne en p ro fon -
deur toutes les petites cavités d u métal , d 'où adhérence parfaite de l 'étain. 
Faute de tournage, l 'étain se déposerait s implement en sur face sur la 
croûte dure superficiel le sans pouvo i r traverser celle-ci, et r isquerait de 
couler au f ond dès qu 'on chaufferait la casserole. 

Ne pas con fondre noire poterie étamée à chaud avec la poterie b lanchie 
à f ro id p a r des procédés chimiques . D a n s cette dernière, le dépôt est très 
m ince et ne peut être con fondu avec la couche épaisse d'étain qui distingue 
notre poterie étamée. 

P o t e r i e o x y d é e i na l t é r ab l e . — Cette poterie, après nettoyage, est portée 
pendant plusieurs heures à la température du rouge, clans des fours 
spéciaux où elle est soumise à l 'action des gaz chauds a l ternat ivement 
oxydants et réducteurs . A chaque passe d 'oxydat ion, la fonte se t rans forme 

en sesqui -oxyde de fer, couleur de rouil le, qui , par la passe de réduction 
suivante, est t rans formée en un oxyde magnét ique couleur b leue et inalté-
rable . La répétition de ces passes à pour effet d 'augmenter l 'épaisseur de 
fonte t ransformée en oxyde inaltérable . Cette poterie ne roui l le pas, ne 
casse pas au feu et est a f f ranchie du goût de fer . E l le n'a rien de c o m m u n 
avec les poteries de nuance b leue , obtenue à f ro id , pa r l 'action de colo-
riants variés. Celles-ci, dont la fonte n'est ni recuite au rouge, ni oxydée 
en pro fondeur , sont à peu près équiva lentes à la poterie en fonte brute . 

P o t e r i e o x y d é e i n a l t é r a b l e à l ' i n té r i eur , g l acée ex t é r i eu rement . — 
Les pièces ayant été oxydées par le procédé ci-dessus, sont recouvertes 
extérieurement d 'une mince pel l icule, puis chauffée au rouge, ce qui trans-
f o rme la pel l icule en une g laçure excess ivement adhérente et du p lus beau 
lustre qu i résiste par fa i tement b i en aux chocs et à l 'action du feu. Cette 
poterie qui présente à l 'usage les m ê m e s qual ités cul inaires que la poterie 
oxvdée, puisqu 'e l le a d ' a bo rd été oxydée, possède en outre, pa r le lustre et 
la "facilité d 'entretien de ses paro is extérieures, ties qualités très appréciées 
par toutes les b o n n e s ménagères . — Toutes nos poteries portent soit : 
l ' ancienne m a r q u e « E . B o u c h e r et C " » soit la m a r q u e actuel le 
« P i ed -Se l l e ». 

l r e Ca t égo r i e 2" C a t é g o r i e 3* C a t é g o r i e 4" C a t é g o r i e 

P R I X des 100 po in t s , en v r a c . ! Casseroles Champagne 
Daubières, (îaletières 

Pots hainaut 
» juifs 

Marmites comtoises 
Marmites normandes 

» à degrés Marmites anglaises 

E n f onte po l ie é t a m é e v e r n i e ( h y g i é n i q u e ) 
— o x y d é e i n a l t é r a b l e 
— — i n t é r i e u r e m ' et g l a c é e R O U G E ex t é r i eu r ' . 
— b r u t e 

2 2 3 » 
1 8 1 » 
2 1 6 » 
1 1 5 » 

237 » 
1 9 8 » 

» 
1 2 7 » 

2 0 3 » 

1 3 1 » 

2 0 7 » 
» 

1 3 6 >> 

S u p p l é m e n t pour emba l l a ge en caisse Les 100 points . 1 1 » 
NOTA. — Sauf avis contraire, tous les genres de poterie sont expédiés en vrac ; sur demande, ils sonl expédiés en caisse avec le supplément de prix ci-dessus. 
Le pointage des marmites no rmandes , s 'entend sans couverc le , les couvercles , l ivrés sur d e m a n d e , sont comptés moitié du pointage des marmi tes . 

D a n s toutes les séries pou r lesquel les il n'est porté aucune indication, le couverc le est compr is dans le pointage pour un tiers, à l 'exception des pots de 
Ha inaut , dont le couvercle esl compr i s dans le pointage pour un quart . — Le s anses vernies pour pots, marmites , se vendent 2 .00 f rancs la pièce. 

CASSEROLES CHAMPAGNE, n o u v e l l e série à g r a n d e capac i té , à anses r en fo rcées , a v e c c o u v e r c l e . 

M o d è l e spéc ia l p o u r l a tonte o x y d é e et o x y d é e g lacée 1" catégorie . 

N U M É R O S 

V A L E U R E N P O I N T S 

4 
5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 CO
 CD

 

9 

9 

1 0 

1 0 

es es 

1 4 

1 4 

Contenance lilres, décilitres 
Diamètre intérieur de la casserole 

1 fi 
173 

2 » 
183 

2 fi 
198 

3 »> 
211) 

3 7 
223 

4 3 
23fi 

5 » 
249 

0 » 
202 

7 » 
274 

N U M É R O S O Ù P O I N T S 1 6 1 8 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 

Contenance litres, décilitres 
Diamètre intérieur du haut de la casserole % 

8 » 
291 

9 2 
308 

10 5 
327 

13 » 
352 

13 3 
371 

18 3 
393 

20 » 
393 

25 » 
424 

27 » 
447 

CASSEROLES CHAMPAGNE , n o u v e l l e sér ie à g r a n d e capacité , à queue , a v e c c o u v e r c l e 

M o d è l e spécia l p o u r la tonte o x y d é e et o x y d é e g lacée V' catégorie). 

4 5 B 7 8 9 1 0 

1 0 V A L E U R U N P O I N T S 5 5 6 7 8 9 

1 0 

1 0 

Contenance lilres. décilitres 
Diamètre intérieur du haut "» 

1 fi 
173 

2 » 
183 

2 fi 
198 

3 « 
210 

3 7 
223 

4 3 
236 

5 » 
249 

CASSEROLES FAÇON CHAMPAGNE, à anses, couvertes (1™ catégorie) 

N U M É R O S 4 5 6 7 8 9 1 0 I I 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 

V A L E U R E N P O I N T S 5 5 6 7 8 9 1 0 I I 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 

Contenance . . litres, décilitres 1 8 2 1 2 4 2 8 3 3 3 fi 4 3 4 7 5 4 fi 2 fi 9 8 5 9 2 
Diamètre intérieur du haut "» 174 182 190 199 214 223 233 242 250 263 277 290 304 

CASSEROLES FAÇON CHAMPAGNE, à queue, couvertes (/rc catégorie.) 

N U M É R O S 

V A L E U R E X P O I N T S . 

Contenance lilres, décilitres 
Diamètre intérieur du haut \ 

4 5 6 7 8 9 1 0 

5 5 6 7 8 9 1 0 

1 fi 2 4 2 9 3 2 3 8 4 4 
183 191 206 221 230 244 254 

DAUBIERES-CASSEROLES OVALES, à anses, couvertes fi1'® catégorie) 

N U M É R O S O U P O I N T S . . . . 

Contenance . . . . 
D imens ions . . . . 

lit., décil. 
X 

6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 5 3 0 

2 3 
225X163 

3 
215x173 

3 §i •-• 
271 X 21111 

4 5 
2 S l x 2 l l l i 288 x 214 

5 S 
2 (18x224 

(i 7 
3 (19x232 

7 2 
3 1 7 x 2 3 8 

9 5 
342 x 258 

12 
:!7(i 277 

4 0 

10 
400X310 
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P O T E R I E S 
POTS DE HA INAUT 

A poignées A oreilles 

A ANSES EI4.1PTIQUES, 
dits POTS CATALANS 

P O T S DE HAINAUT ET CATALANS c o u v e r t s , à p o i g n é e s et à o r e i l l e s (2e catégorie) 

N U M É R O S o u P O I N T S . . 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 5 3 0 3 5 4 0 5 0 

Contenance, lit. décil. 

Diam. int. du haut. % 
3 8 

1 6 6 

5 1 

182 

6 8 

1 9 4 

8 5 

2 1 0 

10 3 

2 2 8 

12 2 

2 4 2 

1 4 2 

2 5 6 

16 2 

2 7 1 

1 8 1 5 

285 , 

2 1 

2 9 8 

2 5 9 

3 1 8 

3 0 7 

3 3 9 

3 5 6 

3 5 4 

4 5 3 

3 7 3 

Sujipléments pour pieds ordinaires : 12-50 ; pour anses elliptiques : 6-25 les 100 points. 

POTS JUIFS, couverts, à oreilles ou à poignées, sans pieds fS° catégorie) 

N U M É R O S 

V A L E U R E N P O I N T S , 

Contenance litres, décilitres. 
Diamètre intérieur du haut X 

A"e se font pas en fonte étamée 

4 6 8 1 0 

1 0 1 4 1 8 2 2 

5 2 7 8 10 4 1 3 
2 2 8 2 6 1 2 8 7 3 0 9 

rr\ 
MARMITES ANGLAISES, couvertes, à pieds (4" catégorie) 

N U M É R O S 4 g 8 
8 

10 
10 5 6 

8 
8 

10 
10 
10 
10 

Contenance litres, décilitres. 
Diamètre intérieur du haut "« 

2 
1 3 9 

3 2 
1 6 0 

4 3 
177 

5 (i 
1 9 3 

1 4 

1 4 

8 5 
222 

1 6 1 8 2 1 2 4 2 7 

1 6 1 8 2 1 2 4 2 7 

10 4 1 2 5 16 1 8 2 2 
2 3 7 2 5 2 2 7 4 2 8 5 3 0 5 

Supplément pour pieds ordinaires : 12 fr. 50 les 100 points. — Ce modèle se livre toujours à pieds. 

MARMITES NORMANDES, à pieds ou sans pieds.(3e catégorie) 

N U M É R O S 4 

5 

5 g 7 8 9 
V A L E U R E N P O I N T S 

4 

5 5 6 7 8 9 

Contenance litres, décilitres. 
Diamètre intérieur du haut . . . . % 

3 3 
1 9 2 

4 1 
.207 

5 5 
2 2 9 

6 9 
. 2 4 7 

8 3 
2 6 3 

9 8 
2 7 6 

10 12 
1 0 I 1 2 

1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 3 0 

1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 3 0 

1 8 4 2 0 7 2 3 » 2 5 3 27 6 3 1 Ô 
3 4 1 3 5 5 3 6 8 3 8 0 3 9 1 4 2 2 

11 2 1 3 S 1 6 1 
28!) j 3 1 0 j 3 2 7 

Supplément pour pieds ordinaires : 12 fr. 50 les 100 points. 
Le pointage des marmites normandes s'entend sans couvercle; les couvercles livrés sur demande sont comptés 

en plus moitié du pointage des marmites. Les numéros 24 et 30 ne se t'ont pas à couvercle. 

9e a 

N U M É R O S o u P O I N T S 7 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 2 JL 2 5 2 8 3 2 3 5 3 8 4 0 5 0 J 7 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 2 JL 2 5 2 8 3 2 3 5 3 8 4 0 5 0 J 

Contenance litres, décilitres. 
Diamètre intérieur du haut î„ 

3 3 

1 9 2 

4 1 

2 0 7 

5 5 
2 2 9 

6 9 

2 4 7 

8 3 

2 6 3 

9 8 

2 7 6 

11 2 

2 8 9 

1 3 8 1 6 1 

3 1 0 3 2 7 

1 8 4 

3 4 1 

2 0 7 

3 5 5 

2 3 » 

3 6 8 

2 5 3 

3 8 0 

2 7 6 

3 9 1 

3 4 5 

4 2 2 

Xe se font pas en fonte étamée 

MARMITES A DEGRÉS, couvertes, sans pieds (•">•- catégorie) 

5 

7 

8 

9 

1 2 

I I 

1 8 

1 4 

2 5 

1 8 

3 0 

2 0 

5 

7 

8 

9 

1 2 

I I 

1 8 

1 4 

2 5 

1 8 

3 0 

2 0 

5 

7 

8 

9 

1 2 

I I 

1 8 

1 4 

2 5 

1 8 

3 0 

2 0 

Contenance litres, décilitres. 
Diamètre intérieur du haut 1m 

1 8 

1 6 0 

4 

1 9 0 

5 4 

2 2 6 

8 2 

2 6 4 

11 3 

2 9 5 

1 2 

3 0 2 

0 

CHAUDRONS DU NORD ou CHAUDRONS A FRITES, s a n s c o u v e r c l e et s a n s p i eds 

1 
4 

5 

5 

6 1 
4 

5 

5 

6 1 
4 

5 

5 

6 

Contenance litres, décilitres. 
Diamètre intérieur 

3 7 

2 4 4 

4 5 

2 5 8 

5 6 

2 7 9 

GALET1ERES (1™ catégorie) 

N U M É R O S 

V A L E U R E X P O I N T S . 

Diamètre intérieur. 

Les g'aletières ne se font qu'en fonte oxydée. 

4 5 6 

5 5 6 

2 6 5 2 9 0 3 1 0 

7 

7 

3 3 0 

Tarif 
riMHEAT 

VIRTUAL MUSEUM 



R É C H A U D S DE C U I S I N E A U G 
D e s s u s un i p o u v a n t i n s t a n t a n é m e n t ê t r e t r a n s f o r m é en d e s s u s à l a m e s en r e t o u r n a n t l es g r i l l e s . 

N" 50. — 1 feu. N" 60 — 1 feu, 2 robinets. 

N " 5 0 

Longueur Largeur Hauteur 
260 X 160 % 85 % 

En fonte vernie 
» émaillée 
» demi nickelée 

N° 60 

Longueur! Largeur 
240 % 250 % 

Hauteur 
105 % 

P R I X 

N" 50 N° 60 

28-50 

Longueur 

500 

D I M E N S I O N S 

Largeur Hauteur 

105 
En fonte vernie . . . 
En fonte -émaillée. 

USINES t>U PJED-SELLE 

P R I X 
N » 8 0 

N° 100. — Four à rôtir, 3 feux, 4 robinets. 

Rampe centrale réversible et gril lèchefrite breveté. 

P R I X 

N» 100 

N» 110. — Four à rôtir et à pâtisserie, 4 feux, 5 robinets 
Feu dessous 

N» 80. — 2 feux, 3 robinets. 

Hauteur 
de 

l'appareil 

280 "i 

N° 120. — Fourneau " P I E D - S E L L E " , modèle de luxe. 
Grand four, 4 feux, 5 robinets. — Feu dessous 

Hauteur 
de 

l'appareil 

Plateau isolant en fonte vernie . . . 
» » » émaillée. 

12-50 
25 _ 

P R I X 

N" 110 

Porte en tôle émaillée, décorée. — Intérieur aluminium. — 
Calorifugée. — Fermeture automatique. — 

Rampe centrale réversible et gril lèchefrite Breveté. 

Longueur Largeur 

635 1 285 1 

Largeur 

2 9 0 ' 

En fonte vernie .. 
En fonte émaillée. 

Hauteur 

150 % 

DESSUS 

Longueur Largeur 

FOUR 

Hauteur 

150 X 280 S 

Rampe centrale réversible et gril lèchefrite breveté. 

PR IX 
X» 120 

DESSUS FOUR 

285 ' 

En fonte vernie . . 
» émaillée 

DESSUS 

Longueur | Largeur 

610 "m I 345 % 

Largeur 

F O U R 

Profon-
deur Hauteu r 

180 % 

Hauteiu' 
de 

l'appareil 

310 X 
240 
2 9 5 

312 
298 
320 
335 
338 

20 

Rampe i ,lJ-ho11 

et encadrement ï „ " 
de porte J 4_ 
nickelés ' g B 

Rampe et encadrement de perte 4 6 - » 
c u i v r e mass i f ( 7 . » 

• vernie, grilles polies 
émaillée,, » » 

» » nickelées 
» » dessus élit1 pol i . . 
» » » » n ick . 
» dessus émail, gril. pol. 
» » poli » » 
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R E C H A U D S DE C U I S I N E AU GAZ 

D E S C R I P T I O N F O N C T I O N N E M E N T — A V A N T A G E S 

R É G L A G E D E S I I M J E C T E U R S 
Nos robinets injecteurs sont réglés pour la pression de 60 % environ. 

Toutefois, sur instructions spéciales nous pouvons les régler pour toute 
pression demandée. 

L 'al lumage doit se faire 2 ou 3 secondes après l 'ouverture du robinet 
injecteur. La f lamme doit être bleue, si elle est blanche c'est que la pro-
portion du gaz débité est exagérée par rapport à l 'admission d'air. Dans ce 
cas dévisser la rampe et mater légèrement l'orifice de l'injecteur avec un 
marteau pour diminuer l 'arrivée du gaz. 

Si le l'eu prend à l'injecteur plusieurs l'ois de suite, c'est qu'il n'arrive 
pas assez de gaz ; il faut alors agrandir légèrement avec un alésoir l'orifice 
de l'injecteur. 

G R I L L E S 

Les grilles et le dessus du four sont plats d'un côté et à lamelles de 
l'autre de façon que lorsque l'on a un grand récipient on puisse retourner 
les grilles et mettre les lamelles en dessus afin d'assurer une bonne 
aération. 

Dans le réchaud à gaz N° 120 les grilles sont polies du côté plat ce qui 
permet de les avoir toujours dans leur aspect de neuf en les entretenant 
avec de la toile émeri. 

G R I L ET A P P A R E I L A R O T I R été s. G. D. G 
AVEC BRULEUR CENTRAL RÉVERSIBLE (MODÈLE DÉPOSÉ) 

Le brûleur de la rôtissoire est réversible, pour al lumer le faire pivoter 
sur lui-même en tournant à gauche la petite barre de commande au 

point A et présenter l'allumette au-
dessus. 

Pour utiliser la rôtissoire, il faut 
retourner le brûleur central aussitôt 
qu'il est a l lumé position F. 

Cette disposition réversible faci-
lite l 'allumage, évite les explosions 
et permet d'utiliser le brûleur central 
soit comme feu dessus, soit comme 
rôtissoire suivant la position du 
brûleur. 

La flamme de la rôtissoire est bien réglée lorsqu'elle fait rougir entiè-
rement les gaufrettes métalliques radiantes, sans les dépasser. On peut kla 
diminuer en fermant plus ou moins le robinet, si on veut modérer [la 
combustion. 

G R I L L A D E S 

Pour les gril-
lades de vian-
des plates (b i f -
tecks, côtelet-
tes, etc.) notre 

gril, par sa disposition 
s p é c i a l e a y a n t l a 
même largeur que le 
four peut être placéseul 
sous le brûleur et la 
lèchefrite plusieurs rai-
nures en dessous, ce 
qui évite au jus de la 
viande de se déssé-
cher. 

R Ô T I S 

Le gril de notre lèchefrite est échancré au dessus de la poche à sauce 
pour pouvoir passer une cuil-
1er et puiser la sauce qui s'y 
est accumulée pour arroser 
les rôtis ; une poignée amo-
vible permet de retirer la 
lèchefrite. 

L'écartement des ridelles 
et réglable suivant la grosseur 
des rôtis. 

Les flancs du four de nos 
réchauds sont munis de nom-
breuses rainures de façon à 
toujours pouvoir placer les 
rôtis à distance convenable 
de la f lamme. 

Attendre quelques minutes que les gaufrettes radiantes soient rouges 
e t le foui-
bien chaud, 
a v a n t d ' y 
p lace r là 
pièce à rô-
tir celle-ci 
doit être re-
t o u r n é e 

f r é q u e m-
ment. 

La porte 
doit rester 
f e r m é e, 

sauf pour 
retourner 

ou arroser 
le rôti. 

Si la cha-
leur est trop 
forte, bais-
ser la flam-
m e d e 1 a 
rampe à gaz 
en f e rmant plus ou moins le robinet. 

N'ajoutez de l'eau (chaude) pour arroser, qu'après que la viande est 
bien dorée. 

que, 

F O U R A R O T I S S O I R E 

Le four à rôtir peut être disposé pour four à pâtisserie. Il comporte 
en plus, dans ce cas, un brûleur inférieur modèle déposé) avec 
robinet et raccord à la rampe à gaz, plus deux plaques tôle dont une se 

place dans la 
rainure infé-
rieure immé-
d i a t e m e n t 
au dessus du 
brûleur ; l'au-
tre dans la 
rainure supé-
rieure, de fa-
la porte fer-

le four se trouve 
complètement c l o s 
comme un four de 
cuisinière. 

La plaque fonte 
ajourée ne sert qu'à 
isoler les plats ou les 
moules de la sole du 
four et se place dans 
les rainures intermé-
diaires, dans les rai-
nures supérieures pour 
faire prendre une crè-

me, dans les rainures inférieures pour cuire le dessous d'une tarte. 
La plaque tôle inférieure offre l'avantage d'être absolument indé-

pendante du brûleur et de coulisser dans une rainure aménagée à cet 
effet, de sorte que l'on peut allumer, régler, éteindre et ral lumer le dit 
brûleur sans craindre d'explosion et de brûlure. 

Nos Réchauds peuvent se placer tels quels sur une cuisinière, mais 
lorsqu'on doit les poser sur un meuble ou sur une planche, nous conseil-
lons l 'emploi de notre plateau isolant en fonte vernie ou emaillée qui 
assure l'isolement du brûleur inférieur. Cette plaque est elle-même légè-
rement surélevée, de sorte qu'une couche d'air la sépare encore du 
meuble. 
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NOS 4, 5, 6 
à po ignée p late 

38 

FERS A R E P A S S E R 
U L T I M M E A T ® 

V I R T U A L M U S E U M 

N « s 

DIMENSIONS 
de la semelle 

POIDS PRIX N « s 

Longueur Largeur 
POIDS PRIX 

4 
5 
6 

à pc 
146 
152 
159 

i gnée p 
97 
94 

100 

la te 
0 . 8 6 5 
1 .030 
1 .190 

4 » 
4 50 
5 « | 

NOS 4, 5, 6 
à po ignée ronde creuse. 

N 0 5 

DIMENSIONS 
de la semelle 

POIDS PRIX 
Longueur Largeur 

POIDS PRIX 

à po i gnée ronde creuse 

i 

150 
165 
173 

90 
93 

100 

1 . 3 1 5 
1 .500 
1 . 5 9 0 

5 50 
6 » 
6 75 

B O U T O N S EN C E R A M I Q U E 
FAÇON IVOIRE ET PORCELAINE 

B O U T O N S D E S E R R U R E S D O U B L E S 

Tige carrée de (i "i. — Ecartement de SO à 70 % 

ou bien Tige carrée de 7 X — Ecartement de 35 à 52 % 

Ivoire ou porcelaine. 

Augmenta t i on pour Boutons à embases et rosaces, pièces doubles En plus. 17 75 

N.-B. — Sauf désignation contraire nous livrons toujours nos /louions de serrure doubles avec lige filetée, sans augmentation de prix. 

P R I X , à la douzair 

45 

fr. 

31 » 

50 

f r . 

33 25 

60 

f r . 

32 » 

Tige carrée de 6 — Ecartement de f>0 à 70% 

B É Q U I L L E S B E L G E S 

à embase * et rosaces 

(Article spécial pour la Helgique) 

Tige carrée do 7 *» y, 

Ecartement de 35 à 52 % 

B E Q U I L L E S 

A poire ou à canon 

N» 2 

Ivoire ou porcelaine.... 

Béqui l l es be l g es 
à embases cl rosaces 

Ivoire 

P R I X , à la douzair 

Doub les 

fr. 

95 » 

113 » 

Simples 

fr. 

49 50 

AVEC BOUTON 

50 

fr. 

67 » 

85 » 

60 

fr. 

70 

87 50 

B O U T O N S C L E F S D E T U Y A U X 60 % , O V A L E S 
TIGE CARRÉE DE 6 ",„' DE 150 % DE LONGUEUR, POUR SERRER A 80 

Augmenta t i ons pour . 

Ivoire ou porcelaine. 

T i g e s car rées de 6 % de plus de 150 % de longueur.. 
T i g e s carrées de plus de 6 % 

P R I X 

fr. 

21 25 

5 % en plus sur les prix ci-dessus. 
10 % id. 
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B O U T O N S C R E U X E N F O N T E , B R E V E T É S S . G . D . G . 

EMAILLES FAÇON IVOIRE, EBENE ET PORCELAINE OU NICKELES 

B O U T O N S D E S E R R U R E S , D O U B L E S 

Tige carrée de 6 — Ecartement de 50 à 65 % 
ou bien 

Tige carrée de 7 % — Ecartement de 35 à 52 % 

Émaillés. 

P R I X , à la douzaine 

OVALES 

4 0 

fr. 
4 8 » 

4 5 

fr. 
5 1 » 

5 0 

fr. 
5 5 7 5 

60 

fr. 
5 5 7 5 

B E Q U I L L E S 

Tige carrée de 6. % 

Ecartement de 50 à 65 "i 

Émaillés. 

P R I X , à la douzaii: 

Doubles 

f r . 

116 » 

Simples 

fr. 
6 5 » 

A V E C B O U T O N ' 

R O N D 

4 0 

f r . 

4 5 

fr. 
9 0 » 

B O U T O N S A V I S A B O I S 

Tige de 20 % 

Émaillés. 

P R I X , à la douzaine 

2 0 2 5 

fr. 
1 9 2 5 

fr. 
21 » 

3 0 

fr. 
2 2 5 0 

3 5 

fr. 
2 3 5 0 

4 0 

fr. 
2 8 5 0 

I 
Mlr 

B O U T O N S V I S E T E C R O U S 

Emaillés 
Nickelés (pleins). 

P R I X , à la douzaine 

2 5 3 0 3 5 4 0 

fr. fr. fr. fr. 
2 1 » 2 2 2 5 2 3 5 0 2 8 5 0 

1 2 8 0 1 6 6 0 1 9 2 5 2 2 5 0 

N . 15. — Les boulons 2 5 à 3HX sonl à pied plat, comme dessin des boulons ris à bois. Les M S sonl à ç/ros pied comme ci-dessus. 

Pour portes, tiges de 8 

Pour chaînettes, tiges de 6 

'• r 

B O U T O N S F I X E S E T D E C H A I N E T T E S 

Émaillés. 
Nickelés . 

Augmenta t i ons pour : 

Rosaces . 
i Cuivre ordinaire. 

— nickelé... 
( Fonle émaillée... 

P R I X , à la pièce 

7 0 

fr. 
6 20 
8 80 

1 4 0 

2 20 
2 4 0 

80 

f r . 

8 4 0 

I L 2 5 

1 4 0 

2 20 
2 4 0 

Augmenta t i on pour tiger, spécia les. 10»/° en plus sur les prix ci-dessus 

B O U L E S D E R A M P E 

Emaillées 
Nicke lées ou marb r ée s . 

P R I X , à la pièce 

8 0 9 0 1 0 0 1 1 0 

fr. fr. fr. fr. 
9 6 0 1 2 2 5 1 5 » 1 7 4 0 

1 3 2 0 1 6 » 2 0 2 5 2 2 5 0 



USINES DU PJED-SELLE 
U L T I M H É A T 

W A T E R - C L O S E T S POUR T O U T A L ' E G O U F 
R É S E R V O I R S D E C H A S S E , A D É B I T R É G L A B L E , BREVETÉS S. G. D. G. 

R É S E R V O I R A C L O C H E , E N F O N T E V E R N I E 

O R N É . — N° 140. — A débit r é g l ab l e entre 5 et 10 l i t res . 

O R N É . — S0 150. — A débit r é g l ab l e entre 6 et 12 l i t res . 

D I M E N S I O N S 

Lon-
gueur 

Hau-
teur 

a v e c rob inet et flotteur cu i v r e automat ique . 

U N I . - N» 17. — Déb i t r é g l a b l e entre 5 et 10 l i t res . 

O R N É . — N° 37. — Déb i t r é g l a b l e entre 5 et 10 l i t res . 

C A I S S E E T S I P H O N E N F O N T E V E R N I E 

D I M E N S I O N S 

Coupe du robinet pour fortes pressions. Coupe du robinet ordinaire . 

Vue du Reservoir N" 37 

MODE D'EMPLOI ET DESCRIPTION. — En tirant sur la 
chaîne A, le s iphon B pivote autour de sa charnière C et dégage 
l'orifice du tuyau D ; 1 eau y tombe en p rodu i sant une aspirat ion 
qui amorce le s iphon aussitôt que celui-ci est re tombé sur son 
siège. I l su f f i t de t i r e r la cha ine et de l a l âcher , l ' a m o r ç a g e est 
a b s o l u m e n t ce r t a in . 

Le robinet automat ique E est construit avec le p lus g r a n d soin. 
Il peut s ' employer dans des eaux pures ou impures et est organisé 
pour que l 'oxydation n 'apporte aucune entrave à son fonct ion-
nement. Il convient pou r les pressions fa ib les , moyennes ou assez 
fortes. 

Pour les f o r t e s et t r è s f o r te s p ress ions , nous r e c o m m a n d o n s 
le robinet en bronze E ' (modè le déposé) dans lequel la press ion de 
la conduite d 'eau agit sur le t ampon obturateur dans le sens de la 
fermeture ; le t ampon obturateur, lorsqu ' i l est fermé, reçoit toute 
la pression de l 'eau dans la conduite. Avec ce robinet , l 'obturat ion 
est d 'autant p lus énerg ique que la pression dans la conduite est 
plus g rande . 

L e flotteur F peut coulisser le long d 'une tige G, ce qui pe rmet 
de le fixer au m o y e n d 'une vis H à la hauteur cor respondant au 
débit que l 'on veut obtenir . 

On peut, à vo lonté , changer de côté le tirage A et l 'arr ivée d 'eau I. 
PRÉCAUTIONS A PRENDRE DANS L'INSTALLATION 

DU WATER-CLOSET. — L e réservoir de chasse doit être p lacé à 
lm70 ou lm80 au-dessus de la cuvette. — L e tuyau de décharge doit 
avo i r u n diamètre intérieur de 35% exactement. — Avo i r soin créviter 
les coudes b rusques et les inf lexions au-dessous de l 'horizontale, 
surtout au point de raccordement du tuyau avec la doui l l e de l a 
cuvette. — N e pas rétrécir le d iamètre du tuyau à son entrée dans 
la doui l le de la cuvette. 

Vue du Réservoir N° PRINCIPAUX AVANTAGES. — Rég lage très faci le, par suite 
d é p e n s e d ' e a u r é d u i t e à v o l o n t é . — S imp l i c i t é e x t r ê m e de tous 
les organes, par suite a u c u n r i s q u e de d é r a n g e m e n t . — S i p h o n 

m o b i l e à cha rn i è re , breveté S. G. D . G., présentant à la fois les a v a n t a g e s des s i p h o n s m o b i l e s ( amorçage assuré pou r toute quantité d 'eau pa r le 
s imple m o u v e m e n t du s iphon) et les a v a n t a g e s des s i p h o n s fixes, la charnière C ramenant toujours le s iphon B sur son siège dans une position 
déterminée et toujours l a même . 

Voir page i'3, le prix des pieces de rechange. 

N° 140, avec chaîne 2 

N" 150, avec chaîne 2 
Supp lément pour chaîne n° 5, cu ivre à 

po ignée porce la ine 

NOS 17-37, avec chaîne N" 2 
Rob ine t E' en bronze convenable aux fortes et 

pressions, à la place du très fortes 
ordinaire. Eh plus. 

Supplément pour chaîne n» 5, cu ivre à 
gnée porce la ine 

f r . 

88 » 

94-50 

Lon -
gueu r 

H a u -
teur 

Fonte 
vernie 

entière-
ment 

Le siphon est représenté en traits pleins à la position de 
l'amorçage et en pointillé à la position du repos. 
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® 

V I R T U A L M U S E U M 

- U T T T M H E A T 

APPAREILS INODORES A TIRAGE 
Appareils inodores LE MODERNE 

A v e c A B A T T A N T C H Ê N E M A S S I F V E R N I ou A C A J O U et T a q u e t s caoutchouc 

Vue d'un appareil L E M O D E R N E 

N» 141, monté avec le réservoir 

d'eau ordinaire. 

D I M E N S I O N S 

NUMÉROS du Hauteur Longueur Largeur Longueur Largeur 

bas du du sièg'e du siège du sièg'e du siège 
siège rond rond ovale ovale 

%. % % %> % % 

40 10 40 47 37 52% 37 
I4I 11 45 52% 39 57 38 

Diamètre 
extérieur 

de 
la sortie 

Sans e f f e t d'eau. N° 40 
— — N» 141 

A e f f e t d'eau pour faibles pressions (Réservoirs) NO 141 
A rob inet à c lapet pour moyenne ou forte pression N» 141 

S U P P L É M E N T S P O U R : 

Cuve t t e ova le en t r a v e r s 
Abattant acajou massif au lieu de chêne massif 
Couvercle à l'abattant en chêne massif 

— — en acajou 

Diamètre 
intérieur 

de l'orifice 
du bas 

de 
la cuvette 

P R I X 
Cuvette 

] /2 porcelaine 

Ronde Ovale 

en plus 

Voir note concernant le réglage des robinets à clapets pour moyenne ou forte pression, page 4 2 . 

IMouvement à bielle 
SANS EFFET D'EAU 

Distance 
du centre 

du bouton 
au bord 

de la 
cuvette 

Diamètre 

extérieur 

de la 

cuvette 

Orifice 
intérieur 
du bas 
de la 

cuvette 

PRIX 
Cuvette 
ronde 

1/2 Por-
celaine 

% %, 'A fr. 

A cercle N° 0 
— N» | 
— N» | R 

5 % 
5 y, 
7 

31 
32 
32 

10 
11 
11 

54 25 
63 75 
75 » 

A EFFET D'EAU 
droite ou gauche, pour 
réservoirs d'eau simples, 
ou faibles pressions. 

— N» | R 
5 % 
7 

32 
32 

11 
11 

96 » 
104 » 

N° 141. Sans effet d'eau — Avec effet d'eau 
N° 40. Sans ef fet d 'eau. A robinet à clapet pour moyennes ou fortes pressions 

A P P A R E I L S INODORES , M O U V E M E N T A B I E L L E 

N° 1. — Ren fo r c é , N° 1 R 

A ef fet d ' eau. 
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Appareil inodore L E MODERN 
A v e c A B A T T A N T C H Ê N E M A S S I F V E R N I et T a q u e t s c a o u t c h o u c 

M O U V E M E N T A L E V I E R 

C O N F O R T A B L E . — 81. 
A v e c ou sans e f f e t d ' eau . C U I V R E R I E B R U N I E 

P R I X 
Cuvette 

1/2 porcelaine 

I 

Ronde Ovale 

fr. fr . 

192 215 
235 260 
260 283 

Sans e f f e t d ' eau 11 
N° 81. -J A e f f e t d ' e a u pour faibles pressions (Réservoirs/... 11 

/ A r o b i n e t à c l a p e t p1" moyennes ou fortes pressions 11 

S u p p l é m e n t s p o u r : 

Abattant acajou massif au lieu de chêne massif 25 75 
Couvercle à l'abattant en chêne massif 22 50 

— en acajou 30 50 
Emballage en caisse à claire-voie net 5 » 

Sur demande, nous livrons ces appareils avec poignées de manœuvre en porcelaine, 
au lieu de la poignée en bois, mogennanl un supplément, par appareil, de net 2 50 

Réglage du Robinet à clapet pour moyennes ou fortes pressions.. — L'arrivée d'eau se fait par deux trous sur lesquels on peut 
faire tourner une rondelle également percée de deux trous correspondants aux premiers. Cette rondelle, formant diaphragme, permet de 
réduire à volonté les sections d'admission de l'eau dans le robinet, selon la pression. 

CUVETTES P O U R APPAREILS INODORES 
R o n d e s , sans effet R o n d e , à etfet. 

N O S O , 1 N » 1 

, A T I R A G E 

3 2 X 2 6 
3 2 X 2 6 

3 2 X 2 6 

19 » 
20 25 

23 75 

37 75 
37 75 

O v a l e s , sans effet. 
N»» O , 1 

Ce dessin représente une cuvette 
destinée à un appareil, effet à gauche. 

O v a l e , à effet. 
N» 1 

R O N D E S , sans e f f e t 

N 0 
N » 1 

A e f f e t 

N » | 

O V A L E S , s ans e f f e t 

N 0 
N° I 

A e f f e t 

N » I 

DIMENSIONS 
P R I X 

Orifice 
intérieur 
du bas 

Orifice 
inférieur 
du haut 

Hauteur Demi 

SIÈGES ABATTANTS EN BOIS AVEC TAQUETS CAOUTCHOUC 

Pour Appareil I.E M O D E R N E , N » 40. rond, sans couvercle 
— — N11 40, ovale. — 
— — N» |4|. rond, — 
_ — N« |4I, ovale, — 

S u p p l é m e n t pour couvercle 

PRIX 

Chêne verni Acajou verni 

fr. 

41 » 
51 » 
43 » 
53 » 
22 50 

f r . . 

55 ' » 
62 » 
58 » 
65 » 
30 50 

ULTIMHÉAT 
VIRTUAL MUSEUM 
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P IECES DE R E C H A N G E P O U R R E S E R V O I R S 17-37 

Boîte de réservoir la pièce 
Couvercle » 
S iphon ve rn i » 
Siphon émail : » 
Grande rondelle caoutchouc de siphon » 
Anneau caoutchouc pour queue de siphon » 
Siège cuivre avec écrous » 
Boulon de siège » 
Ecrou de siège » 
Robinet complet avec flotteur » 
Boîte de robinet » 
Tampon avec caoutchouc de r.iMrut » 
Ecrou de ce robinet » 
Rondelle caoutchouc de robinet » 
Boudin caoutchouc pour tampon de robinet le mètre 
Tige de flotteur la pièce 
Boule de flotteur sans tige » 
Flotteur complet » 
Raccord avec écrou pour départ d'eau » 
Raccord de décharge » 
Ecron de ce raccord )> 
Rondelle caoutchouc de ce raccord » 
Raccord d'arrivée d'eau » 
Ecrou de ce raccord » 
Rondelle cuivre de ce raccord » 

33 » 
8 80 
12 10 
16 50 
1 85 
0 35 

1 1 » 
1 10 
2 65 

33 » 
8 25 
1 85 
0 55 
0 45 
5 50 
4 40 
13 20 
!7 60 
8 25 
3 85 
5 E0 
0 75 
! 10 
1 10 
0 10 

P IECES D E T A C H E E S P O U R A P P A R E I L S I N O D O R E S 

I • Tirant. 
2- Guide du haut. 
3 Ecrou de guide du haut. 
4 Soupape. 
5- Cercle. 
6 Ecrou d'assemblage. 
7 Ecrou du tourillon. 
8 Vis d'assemblage. [pape. 
9- Tourillon de queue de sou-

I0- Anneau de soupape. 
11. Ecrou de la bielle. 
I2- Glissière du contre-poids. 
I3. Bouton de tirage. 
I4- Contre-poids. 
I5. Guide du bas. 
I6- Robinet. 
17. Tampon du robinet, [d'eau. 
|8- Ecrou du tampon d'arrivée 

_|9. Bielle du robinet. 
20- Siège abattant. 
21 • Socle. 
22- Dessus. 
23- Cuvette. 

Rob ine t à c lapet : 
24- Boîte. 
25. Tampon. 
26. Tige de tampon. 
27- Ressort de tampon. 
28- Bouchon avec diaphragme. 
29- Levier. 
30- Raccord d'arrivée d'eau. 
3| . Ecrou de raccord. 
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WATER-CLOSETS POUR TOUT A L ÉGO 
A P P A R E I L S A L A T U R Q U E P O U R L I E U X C O M M U N S 

A P P A R E I L C O M P L E T N 285 
composé de : 1 réservoir de chasse n» 17 à couvercle, avec ses raccords et chaîne n» 2, 1 cône caoutchouc n» 1, 1 plaque turque 

n» 25 sans devanture, 1 siphon no 163 (droit) ou n» 164 (oblique), fonte émail 
Devanture sur demande En plus. 

P R I X 

fr. 
296 » 
35 » 

141 » 
155 » 
37 » 
46 50 

P I E C E S D E T A C H E E S 
Plaque turque n° 25 (largeur 62 Si, profondeur 65 %.) sans devanture, sans e f f e t . 

_ _ — à e f f e t . . . . 

Devanture seule 
Siphon n» 163 (droit) ou n° 164 (oblique) fonte émaillée 
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ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

A P P A R E I L S POUR L I E U X COMMUNS 

C U I V R E 

P R I X 

avec cuvette 

Vernie Emaillée 

A P P A R E I L S A B A S C U L E L\L° 4, A V E C U R I N O I R , M O U V E M E N T E N 

La valve de cet appareil fonc-

tionne quand on quitte l'appareil 

en appuyant sur la pédale avec 

la pointe du pied. 

N O T A . — Sauf désignation con-

traire, ces appareils sont livrés 

avec cuvette fonte vernie. 

DIMENSIONS 

geur 

du 

Dia-
mètre 
inté-
rieur 

du bas 
de la 

cuvette 

Diamètre de l'emboîtement de la cuvette.. 
— extérieur de la tubulure du bas . 

j Longueur du coffre 
Largeur — 
Hauteur — 

P R I X 

Fonte vernie , va lve se fermant avec bruit NOS 1 et 2 . . . . 
Fonte émaillée, va lve se fermant sans bruit X 0 # 1 et 2 . 

PIÈCES DÉTACHÉES 
Hausse en fonte brute 

— émaillée 
Jarretière en caoutchouc 
Cristal pour appareil 
Valve émaillée avec contrepoids 

APPAREILS INODORES-OBTURATEURS 
à valve émaillée se fermant seule tournant sur cristal 

N» l 
Tubulure droite. 

N » 2 
Tubulure oblique. 

Vue d'un obturateur N» 1 monté 
avec cuvette ronde sans effet. 

D i m e n s i o n s c o m m u n e s a u x N o s 1 e t 2. 

NOTA. — Les obturateurs livrés avec cuvette ronde ou 
orale, à effet d'eau ou sans effet d'eau, avec pot de siège, 
avec hausse, sont augmentés du prix de ces accessoires. 

Les obturateurs demandés en fonte vernie ont la valve 
émaillée. 

P O T S DE S IÈGE EN F O N T E VERNIE O U É M A I L L É E 
O R D I N A I R E S , R O N D S , A V E C O U S A N S S O U P A P E 

NOTA, — Sauf désignation contraire, les pots de siège sont toujours livrés en 

fonte émaillée à l'intérieur et vernis noir ù l'extérieur. 

SANS S O U P A P E 
R o n d , droit N» 1 

id. id » 2 
id. id » 3 

A S O U P A P E 
R o n d , droit Nn 7 

id. id » 8 

DIMENSIONS 

Diamètre 
intérieur 
du haut D

ia
m

èt
re

 
1 

in
té

ri
eu

r 
f 

du
 

ba
s 

. 
_ 

( L. 
01 

% % % 
22 % 11 % 24 
24 12 % 25 
26 13 26 

24 12 y, 25 
26 13 26 

Sans soupape 
N»* 2, 3. 

f r . 

1 0 5 0 

1 4 5 0 

1 5 5 0 

2 3 7 5 

2 5 7 5 

A soupape 
Nos 7, 8. 

P R I X 

Fonte 
vernie 

Fonte 
émaillée 
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P O T S DE SIEGE EN F O N T E V E R N I E O U E M A ILLË«TUAL MUSEUM 
M O D È L E D U G É N I E 

RONDS AVEC V A L V E T O U R N A N T SUR C R I S T A L 

DROIT - SANS E F F E T 

NOS 15L)IS ET 17BIS 

N» 15llis 

N° 17W» 

Diamètre intérieur du haut. 
— — du bas. . 

Hauteur 
Largeur du bord 

P R I X ' vernie. 
i Fonte émaillée. 

15 bis 
1 7 B L S 

% % 

24 
12 

26 
14 

25 18 
4 4 

4 4 5 0 4 2 5 0 

5 5 5 0 5 1 7 5 

N O T A . — Sauf designation contraire, nous livrons toujours les pots de siège en fonte émaillée à l'intérieur et vernis noir à l'extérieur. 

LAVABOS POUR GRANDS ÉTABLISSEMENTS 
t e l s q u e L y c é e s , H ô p i t a u x , U s i n e s , e t c . , p o u v a n t s e d i s p o s e r p a r s é r i e s d e d i f f é r e n t e s l o n g u e u r s 

A B O N D E S I P H O I D E É M A I L L É E , O U A G R I L L E C U I V R E A C H A R N I È R E , P O U R R E C E V O I R U N S I P H O N 

Vue d'un Lavabo monté, fermé à droite, avec pieds et dossier. 

O u v e r t s d es d e u x bouts . — Avec ou sans bonde siplioïde émaillée. 

Profondeur 15 54. — Largeur 35 %,. 
De 50 % de longueur sans pieds, ni dossier, ni bonde. 
De 75 7m — — — — 
De 1 » — - - - • 
Angle de 50 5» de côté — — — 

S u p p l é m e n t pou r 
Plaque d'extrémité de lavabo. 
Dossier de 50 : 

7 5 % . 
1 > 

— de côté 
Bandes caoutchouc pour joint 
Tubulure siplioïde émaillée ou grille cuivre 
Pied en fonte vernie 
Console à scellement en fonte vernie 

P R I X 
en 

éma i l f in 

fr. 
7 0 5 0 

1 0 3 5 0 

1 2 5 5 0 

III » . 

I L 2 5 

4 0 7 5 

5 5 5 0 

7 0 5 0 

2 9 7 5 

6 7 5 

I L 7 5 

2 1 2 5 

1 7 » 

NOTA. — Ces lavabos se font en toutes longueurs, ils se livrent : ouverts des deux bouts, fermés à droite, fermés (i gauche, fermés des deux cotés. 



T A B L E D E S M A T I È R E S U L T I M H E A T 

V I R T U A L M U S E U M 

Appareils à bascule 11e 4 
Appareils à la turque n1 285 
Appareils inodores ordinaires nos 0, I et i l l 
Appareils Le Moderne, n°s 40 et 141 

Assortiments et pièces de rechange pour cuisiniè-
res fonte et pour cuisinières tôle et fonte 

B 

Boutons en céramique. 
Boutons en fonte 

C 
Calori fères : 

Apollon, n°s 271 à 275 - 282 à 285 
Genre Tortue, n<"> 324 à 326 
Balkans, n°» 351 à 355 
Le Lion, n " 626 - 626 bis - 627 - 627 bis 

Cheminées : 

L'Aigle, n" 210 
Régina, n° 234 
La Marocaine n° 243 
N°s 340-34-1 
Clefs de tuyaux 

Cuisinières fonte : 

Universelle, n°s 621 - 622 - 627 - 628 - 629 -1628.... 
La Vosgienne, n « 671 - 672 - 676 à 678 
La Forestière, n°s 871 à 873 - 871 bis à 873 bis 
Numéros 1402 - -1403 - 1410 - 1411 
Numéros 1669 - 1670 - 1676 - 1677 
Numéro 2004 

Cuisinières tôle et fonte 

Genre Nord, n « 4339 n - 4343 n 
_ _ 4389n- 4393N 
_ - 4405 n - 4412 N 

Genre du Centre, nos 5214 à 5223 
— — 5247 à 5251 
— — 6214 à 6223 

— 6254 à 6263 
— 6247 à 6251 
— 6287 à 6291 
— 6514 à 6523 
— 6547 à 6551 
— 6587 à 6591 
— 6554 à 6563 

— — Lu Fauvette, n° 8219 
Genre Paris n"» 6917 et 6919 

— — 7007 à 7015 
— — 7203 - 7204 - 7303 - 7304 - 7403 - 7404 
— — 8007 à 8015 

Cuvettes pour appareils inodores 

Pages 

45 
44 
41 
41 

33 

38 
39 

22 
22 
21 
30 

28 
26 
23 
21 
33 

14 
16 
13 
13 
17 
15 

8 
8 
9 
5 
7 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
7 
6 

12 
11 
10 
11 
10 
42 

Fers à repasser. 

l'i es 

38 

Gaufriers, n°s 12 - 18 - 22 - 28 . 

Lavabos pour grands établissements. 

N 

Notice sur le régulateur PIED-SELLE, à double 
effet, breveté s. g. d. g 24 et 25 

Obturateurs n° I et 2 . 

P 
Pièces détachées pour appareils inodores 43 
Plaques à la turque, n° 25 44 
Poêles parisiens, nos 231 à 235 20 
Poêles belges, n0s 281 et 282 20 
Pots de siège, n°s I - 2 - 3 et 7 - 8 45 

— 15 bis et 17 bis 46 
Poterie en fonte 34 et 35 

R 
Réchauds à gaz : 

1 trou, n° 50 36 
1 trou, n° 60 36 
2 trous, sans four, n° 80 36 
2 trous, avec four, nos 100-110 36 
Le Pied-Selle, n° 120 36 
Réservoir de chasse n" 17 - 37 - 140 et 150 40 

— (pièces de rechange) 43 

Sièges abattants en bois. 42 
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R E C O M M A N D A T I O N S E S S E N T I E L 
POUR LES 

APPAREILS DE CHAUFFAGE A FEU CONTINU 

U L T I M H E A T ® 

V I R I P A L M U S E U M 

1° Vérifier soigneusement que la cheminée fonctionne bien, qu'elle ne communique 

pas avec d'autres cheminées, ou avec d'autres chambres, et qu'elle n'a pas de crevasses; 

2° Veiller à ce que la tôle de fermeture soit bien placée, de façon à obturer complètement 

le châssis de la cheminée et à éviter toute rentrée d'air nuisible au fonctionnement ; 

3° Il faut que le tuyau, qui relie l'appareil à la cheminée, soit suffisamment distant du 

fond de cette cheminée, pour que le tirage puisse se faire dans de bonnes conditions; 

4° S'assurer que l'appareil, une fois la pose terminée, tire bien ; 

5° Ne jamais mettre de clé sur le tuyau ; 

6° Si le tuyau monte à la sortie de l'appareil, il ne faut pas de tuyau coudé ou d'équerre ; 

on ne doit admettre que le coude à T, à débouchure en dessous, qui permet le 

nettoyage rapide du tuyau ; 

N 
g j p 

PFRI COUDF.AT 
J Y F C ( B O N ) 

COUDE EQUEBRE 
( D É F E C T U E U X ) 

C O U D E R O N D 

(DÉFECTUEUX) 

7° Ne jamais employer de houille grasse (collante) ou de poussier. Utiliser seulement de 

l'anthracite, du coke ou du charbon maigre en morceaux ; 

8° Vérifier fréquemment si l'appareil, surtout s'il s'agit de poêles roulants ou légers est 

toujours bien à sa place primitive, et que le tuyau de départ n'est pas déboîté de la buse de 

l'appareil ou de la tôle de fermeture de la cheminée, de manière que les gaz se dégagent 

dans la cheminée ; 

9° Ramoner régulièrement la cheminée, et surtout le bout du tuyau raccordé sur 

l'appareil. 

Tout tuyau horizontal doit être particulièrement surveillé, la suie s'y accumulant plus 

facilement que dans les tuyaux verticaux ; 

10° Manœuvrer les grilles d'évacuation des cendres et pierres au moins matin et soir ; 

11° Regarder de temps en temps l'intérieur et l'extérieur de l'appareil pour s'assurer que 

tout est en bon état d'entretien et de fonctionnement ; 

12° Si l'appareil tire moins bien qu'au début, vérifier d'abord le ramonage, la position de 

l'appareil, du tuyau de départ, de la tôle de fermeture, et ensuite tous les autres points 

ci-dessus, jusqu'à ce que l'appareil marche normalement. 
A - 2 4 . — I M P . P . A N C I A U X . — C H A R L E V I L L E . 



J U L T I M H E A T 

V I R T U A L M U M U M 

». P A N C I A U K . — C M A R I E V I L L E . 


