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NOUVEAU RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE 
POUR LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Par E. THALL

UN inventeur suédois, le D r A. Appel- 
bcrg, vient d’imaginer un nouveau 
régulateur de température, dont l'in

terrupteur, eti tungstène, fonctionne dans 
le vide pour les fai
bles courants, sans 
être détérioré par les 
étincelles de rupture.

Le régulateur Birka 
consiste en un tube 
de verre vidé d’air et 
renfermant deux con
tacts en tungstène 
l’un (ixc, l’autre fai
sant ressort contre le 
premier (fig. 3, à gau
che). Sur le contact. - 
ressort s’appuie une 
bande en bien étal, 
c’est-à-dire une plaque 
composée de deux 
métaux soudés de co
efficients de dilatation 
différents. Ce bimétal, 
en s’échauffant, s’al
longe en exerçant une 
pression sur le con
tact-ressort, qui se sépare alors de l’autre 
contact. Les dimensions de la bande bimë- 
lal ont été calculées pour que cette sépara
tion, et par sui - 
te la rupture du 
courant, ait lieu 
à une tempéra
ture bien dé
terminée.

I/appareil ne 
m esu re  que 
•2 centim ètres 
de diamètre sur 
7 centim ètres 
de longueur. Il 
est branché en 
série dans le cir
cuit d’u tilisa
tion ; une résis
tance est in
terposée pour 
que J'intensité

du courant qui traverse l’appareil ne soit 
que de 2 ampères au maximum.

Ce régulateur simple est donc réglé une 
fois pour toutes sur une température donnée

et lixe. Mais, pour 
une température diffé
rente, il faut faire 
appel à un autre régu
lateur réglé sur la nou
velle tem pérature. 
L’utilité du régula
teur simple est. limitée 
aussi par le fait qu’un 
tube de dimensions si 
restreintes ne peut pas 
COUper un courant 
d’intensité de plus de 
2 ampères. Il y avait 
là un inconvénient, 
que l’on a tourné de 
lu façon suivante : 

Sur le dessin sché
matique (figure 3, à 
droite), on voit en A  
un régulateur du type 
que nous venons de 
décrire, mais non ren

fermé dans le tube à vide. 11 se trouve a 
l’air libre et peut être réglé pour des tempé
ratures différentes à l’aide d’une vis de

réglage. La po
sition initiale 
des contacts 
peut être modi
fiée au moyen 
de cette vis, de 
sorte que les 
contacts se tou
ch e n t à des 
tem p ératures 
déterminées.

Tant que la 
tem  p é ra tu r  e 
fixée n’est pas 
a t t e in t e ,  les 
contacts fi et C 
restent séparés. 
Au moment où 
elle > - 1 obtenue
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dans l'appareil d'uti
lisation, par exemple 
un appareil de chauf
fage comportant le 
régulateur A , la bande 
de bimétal se courbe 
et le circuit se ferme.
Un courant traverse 
alors le lil résistant en - 
roulé autour des ban
des de bimétal dans le 
tube auxiliaire E  et 
dans le relais J). La 
chaleur produite par 
ce courant dans l'en
roulement force la 
bande de bimétal G 
à se courber en ti
rant, par l'intermé
diaire d'un crochet 
F , sur le contact J l  ; 
ce mouvement pro
duit la rupture du 
circuit d'utilisation.
Un ins tant  plus 
tard, le bimétal dans 
le tube auxiliaire E  
se courbe pour la 
même raison et les 
contactsdece tube se 
séparent. Alors le courant cesse dans les enrou
lements, la bande de bimétal en E  se refroidit 
et se rétracte, d’où une nouvelle fermeture 
momentanée dans le tube auxiliaire E ;  un 
courant, d’une durée très brève, traverse 
le fil et est suivi d’une nouvelle rupture.

Pendant toute la durée où les contacts du 
régulat eur .4 se 
touchent.et par 
conséquent, où 
Je courant d’uti
lisation est cou
pé, les contacts 
du rupteur  
auxiliaire oscil
lent de quel
ques dixièmes 
de millimètre, 
fermant et cou
pant ainsi le 
circuit tandis 
quelescontacts 
principaux du 
tube relais D 
restent séparés.
Le circuit prin
c ipal  reste 
donc coupé et 
le courant ne

passe plus à travers l'élé
ment de chauffage de 
l'appareil, qui n’est plus 
chauffé. Ce dernier, sur 
lequel est monté le régu
lateur A , se refroidit, la 
température tombe d'un 
degré. Cerefroidissemcnt 
suffît pour séparer les 
contaelsdu régulateur .4 ; 
le courant ne passe plus 

à travers l’enroule
ment  du ru p teu r 
principal Ü,la bande 
de bimétal dans ce
lui-ci se rétracte, le 
contact se ferme et 
le courant passe de 
nouveau à travers 
l’appareil de chauf- 
fage.Le circuit d’ut i- 
lisation reste fermé 
jusqu’à, ce que la 
valeur déterminée 
de la température 
soit atteinte ; alors 
le même phé no
mène recommence. 

Comme le montre 
la figure, le régula

teur A  est branché en parallèle sur le circuit 
d’utilisation et shunté par une résistance 
pour qu’un courant très faible, (J.Of ampère 
seulement, passe à travers le régulateur. Ce 
faible courant est d’ailleurs, le plus souvent, 
coupé par le rupteur auxiliaire E . de sorte 
que 1’ ils me des contacts devient presque

n é g l i g e a b l e ,  
malgré leur 
fonctionnement 
en air libre.

Le tube-re
lais et le tube 
auxiliaire sont 
actuel lement  
combinés en un 
seul appareil 
dans une cap
sule ; le tout 
peut donc plus 
facilement être 
monté  dans 
l’appareil d’uti
lisât ion où il 
f o n c t i o n n e  
très régulière
ment comme 
thermostat.
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-1 gauche ; régulateur simple pour h  maintien d'une 
température préalablement fixée ; A, tube de verre: 
BC, contacts en tungstène; 1), lame fixe; E, contact 
faisant ressort ; F, bande de bimétal qui se recourba 
sons Vinfluence de la température et, par l'intermé
diaire de la pièce G, appuie sur I [ et coupe le courant. 
A droite : régulateur combiné arec un retais permet
tant de fa ire varier la température que Ton désire 
obtenir : A, régulateur ; B C, contacts en tungstène; 
D, tube - relais ; E, tube auxiliaire ; F, crochet; 

G, bimétal; H, contact.
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