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POSTES ET, TELEGRAPHES. 
CAISSE NATIONALE D’ÉPARGNE

SOUS LA GARANTIE DE L ÉTAT

(Lois des 9 avril 1881 et du 20 juillet 1895)

SUCCURSALE D
LIVRET NATIONAL

Nos 409. 725DU DÉPARTEMENT D
AU NOM DE

Avis essentiel. — Les remboursements ne sont exigibles que 
dans un délai de quinze jours, mais la Caisse nationale d'épargne 
s'efforce d'abréger ce délai. Les demandes doivent être adressées 
directement au Caissier de la succursale. 

En cas de force majeure, un décret rendu, le Conseil d’Etat 
entendu, peut limiter les remboursements à la somme de 60 francs 

par quinzaine. (Art. 3 de la loi du 20 juillet 1895)



le CHAUFFAGE

CENTRAL
est économique

c'est un fait. 

Cependant l'économie

réalisée est plus ou

moins importante. 

L’importance de cette

économie dépend unique

ment de votre chaudière. 

C'est votre chaudière qui transforme votre charbon
en calories. 

C’est votre chaudière qui “digère” ces calories en 

chauffant l’eau qui circule dans vos radiateurs 
et en envoyant le moins possible de calories 
“ dans la rue ”

LA CHAUDIERE EST L’AME DE L’INSTALLATION. 

ce 
que 

vous 
devez 

savoir 
du 

CHAUFFAGE 
CENTRAL



Toute votre attention doit donc se porter sur le 
choix de votre chaudière. 

Nous soumettons à votre appréciation celle qui a 
le MEILLEUR RENDEMENT: 

LA CHAUDIÈRE

BROUSSEVAL
" F "

Créée pour 
l'usager 

ÉCONOME

ÉCONOMIE: 16, 7 %
sur toutes les 

meilleures 
chaudières

concurrentes 
actuelles. 

Parce qu'elle est la seule chaudière d'appartement 
dotée d'un

RETOUR de FLAMMES IN-TÉ-GRAL
(Système Strebel)



DESCRIPTION - Les gaz traversent le foyer, arrivant 
ainsi complètement “ brûlés " et “ très chauds" en 
haut des carneaux verticaux, qui constituent autant de 
chambres de récupération des calories. 

Les gaz sont divisés dans ces carneaux où ils se refroi
dissent énergiquement au contact d’une importante sur
face mouillée. 

Coupes 
montrant

la CIRCULATION
des GAZ



Les gaz se rassemblent en bas sous le cendrier et par
tent à la cheminée à

TRÈS BASSE TEMPÉRATURE
température juste nécessaire pour permettre un bon 
tirage avec un rendement optimum. 

DES CHIFFRES OUI PARLENT
Cette chaudière a été mise

en parallèle dans notre laboratoire avec une chaudière 
de même puissance et très connue sur le marché. 

Température de sortie des gaz.. 

Combustible brûlé.............................
(coke de gaz, bonne qualité. )

Chandière 
concur

rente

Chandière
BROUSSEVAL 

“F”

250 à 130°

2S0

24 kg. 20 kg. 

Ainsi, une installation réalisée avec une chaudière X, 
Y ou Z consommant annuellement 4. 000 kg. de combus
tible, n’en consommerait que 3. 300 kg. avec une 
chaudière “ F ”

avec chaudière X, Y ou Z. avec chaudière F. 

La chaudière BROUSSEVAL “F” se fait pour 
puissances de 10. 000 à 30. 000 calories. 

ET ELLE NE COUTE PAS PLUS CHER



Que le tirage de votre cheminée soit excellent, qu'il 
soit moyen, qu'il soit défavorable, nous sommes en 
mesure de vous offrir l'appareil convenant parfaitement 
à chacune de ces situations de fait, c'est-à-dire assurant 
dans chacun des cas, le rendement optimum. 

BROUSSEVAL
possède la gamme de chaudières la plus complète, répon
dant à tous les besoins, depuis la plus petite installation 
d'appartement jusqu'à l'agencement des immeubles les 
plus importants. 

Type G Type II

REMARQUE. - Dans toutes nos chaudières d'appartement 
le départ des gaz se trouve à la partie supérieure du 
foyer. La supériorité de cette disposition est évidente: 

1°) Les gaz en traversant le foyer s’échauffent et brûlent complète
ment, d’où maximum des calories tirées du combustible. 

2°) Les gaz distillés sont entraînés continuellement par le tirage et 
ne risquent pas de se répandre dans l’appartement. 



chaudières “ BROUSSEVAL
POUR CAVES OU CHAUFFERIES

Chaudière P

Chaudière S Chaudière SAV

Chaudière VM
Spéciale pour MAZOUT

Chaudière V



RADIATEURS “ BROUSSEVAL ”
Modèle n° 34 Modèle n° 36

Radiateurs Muraux n° 17

Décoration du Maître Edgar BRANDT

Grand Prix - Arts Décoratifs - PARIS 1925



Hauts-Fourneaux & Fonderies

Agence et dépôt à P A R IS  -11, R ue E ug ène V arlin (X e )

en 1830
9. 000. 000 Fr. 

 Varlin (Xe )

Les plus SOMPTUEUSES INSTALLATIONS 
comme les plus modestes 

se font avec les CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 

BROUSSEVAL BROUSSEVAL
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