
Q U A T O R Z I È M E  S É R I E

LAVABOS S C O L A IR E S
N"s 61 et 62, à cuvettes rondes fixes

Vue d'uno installation de lavabos N 62 avec consolos et piods

VIRTUAL MUSEUM

U jtwite ftiure «t iatit à litre 
fistiatÎM de BMUgt. Sms m sms ctarent' pas 
de la (otaitue 4« rlàssis es loir.

Pièce A Pièce B

Les lavabos N°* 61 et 62 peuvent être assemblés par séries d ’un nombre quelconque : à cet effet, 
chaque numéro de lavabo comporte trois modèles : A, pièce «le gauche ; B. pièce du milieu ou inter
médiaire et C, pièce de droite. Bien spécifier, dans les commandes, le nombre de pièces. A. B ou C.

I.es lavabos N°* 61 et 62 sont livrés, sauf indications contraires, en fonte émaillée blanc 
Intérieurement, avec bonde siphoïde à grille  mobile.

S u r  demande, ils peuvent être livrés :
1° En fonte ordinaire :
2° En fonte émaillée Ivoire I> ou vert 14 (voir palette, page 2) :
3° Avec bonde :ï bouchon caoutchouc et chainettc N° 13 remplaçant la bonde siphoïde (voir 

page 221) :
1° Avec bonde à soupape cuivre avec chainettc N° 14 (voir page 221) ;
5° Avec bonde à grille mobile à petits trous formant crépine (voir page 223).
S u r  demande également, les lavabos N®‘ 61 et 62 peuvent être livrés avec consoles en fonte 

bronzée ou avec pieds en fonte bronzée (voir gravure ci-dessus).
Voir les robinets et les raccords, paqe 221
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N° 108, sur consoles

Q U A T O R Z I È M E  S É R I E

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM !LAVABOS POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N" 108, sur pieds

Voir les dimensions el renseignements page suivante
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I.c lavabo N° 108 est construit en parties séparées de 1 mètre, 0 ni. 75 et 0 m. 50 pour les modèles A, 
U, C. I) et K. qui peuvent être assemblées au moyen de boulons fournis avec les lavabos.

Le modèle d'angle F  n'est construit qu’en 0 ni. 50 de côté, et le modèle G, fermé aux deux extré
mités, n’est construit qu ’en 1 mètre de longueur e t sans dossiers de côté.

Toutes les parlics séparées peuvent être fournies avec ou sans bonde. Il est nécessaire d'indiquer 
sur quelle partie (de gauche, de droite, de milieu ou d ’angle) doit être placée cette bonde, voire meme 
plusieurs bondes. (Il est d'ailleurs préférable de mettre la bonde sur un seul bout, droite ou gauche).

Au-dessus de 1 mètre en assemblant des parties, A. B. C. I). E. F. et IL, on peut former toutes 
les longueurs désirées de 0 m25 en 0 ,,l25. Les trous de robinets sont ordinairement espacés de 0*50 ou 
suivant des mesures spéciales.

Cr lavabo est livré, sauf indications contraires, émaillé blunc intérieurem ent, peint en 
rouge brun extérieurem ent, dossier émaillé blanc, pieds ou consoles bronzés, avec bonde 
siphoïde à grille  mobile placée à la partie extrême gauche.

S u r  demande, il peut être livré :
10 Sans dossier ;
2° Avec bonde à grille, fixée par deux vis sur le fond du lavabo ;
3° Avec bonde à grille mobile iï petits trous formant crépine (voir page 223) ;
4° Avec bonde ô bouchon caoutchouc et chaînette N° 13 remplaçant la bonde siphoïde (voir 

page 221);
5° Avec bonde à soupape cuivre avec chaînette N° 14 (voir page 221).
Nota. En faisant la commande bien indiquer :
1° Le nombre de parties, d’après leur désignation ci-dessus et page précédente, ainsi que leur 

longueur (1 mètre, O m. 75 ou 0 m. 50); remplacement de la bonde :
2° Le nombre de pieds ou consoles.

Voir les robinets et raccords, page 221"

DIMENSIONS Dl' LAVABO

r dc« bout* de lavj

Profondeur —
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A
Virtual ïdusEuiiAVABOS POUR CABINETS, VOITURES DE CHEMIN DE FER, ETC.

I.cs lavabos N®* 111, 112. 122. 171 et 172 sont construits spécialement pour être appliqués sur 
des cloisons.

I.a profondeur de la niche et le peu de saillie de la cuvette permettent de les utiliser dans les 
endroits où l'espace est très restreint. Ils sont to u jo u rs  liv rés ém nillés blanc.

Les lavabos N°* 112 et 122 sont livrés, sau f indications c o n tra ire s , avec bonde siphoïde.
S u r  dem ande, ils peuvent recevoir :
1° l'nc  bonde A bouchon caoutchouc et chaînette N° 13 (voir page suivante);
2° l'ne  bonde à soupape cuivre avec chaînette N° I l voir page suivante).
I.cs lavabos N°* 111, 171 et 172 sont toujours fournis avec petite tubulure sans bonde.

DIMENSIONS DES LAVABOS m  P i r e  i 122 171 172

Hauteur totale..............................................................................................

Profondeur totale : niche et cuvette..........................................................
— de la niche «eule......................................................................

Hauteur de la cuvette................................................................................
| Diamètre extérieur de la tubulure de «o rtie ............................................

• 483 j .4 0 0  .400 
>410 > 300 . 405 
•220 .300  . 885 
.110  - 
. 105 • 145 . 145 
.023  . 040 . 040

• no
• 023

• 100
• 110
. 023
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Q U A T O R Z I È M E  S É R I E

L A V A B O S -T O I L E T T E  N"s 175 et 176

N® 175
m ontés

fonte
N® 170

rectangulaire

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

Les cuvettes des lavabos*toilette X°* 175 et 176 sont en fonte émaillée blanc. Filles portent un 
trop-plein venu de fonte avec elles et se vidant dans la bonde.

I.cs lavabos N®* 175 et 176 sont livrés, sau f indications c o n tra ire s  :
Avec cuvette en fonte émaillée blanc intérieurement et peinte extérieurement en gris, consoles 

également peintes en gris, avec deux robinets nickelés portant l’indication • CHAUD • et « FROID », 
bonde spéciale à lanterne, bouchon et chaînette nickelés.

S u r  dem ande, ils peuvent être livrés :
1° Avec extérieur des cuvettes et consoles peint de toute couleur;
2° Avec robinet d ’eau froide seulement et bouchon nickelé remplaçant le robinet d ’eau chaude.

A C C E S S O I R E S  P O U R  L A V A B O S
ROBIN ETS

D'ALIMENTATION A VIS
N® 54, raccord fileté

de 17% extérieur 
N® 55, raccord fileté

de 21% extérieur

R A CCO RD S D O U BLES 
pour robinets d’alimentatioi 

ot tuyaux plomb 
N" 15 pour robinet N" 54

e t tuyau plomb de 18% Int
el0 16 pour robinet N® 55
et tuyau plomb de 17% Int-

BONDES avec chaînette  
N® 13 , à bouchon caoutchouc) *>!•"»• du 
N® 14 , à soupape cuivre \ raccord: 23% 

Va* d ont bond. N® H

BONDE A LANTERNE N" 1 8
avec bouchon caoutchouc 

spéciale aux lavabos N®‘ 175 ot 176
Diamètre cxt. du raccord : 23 %
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QUATORZIÈM E S É R IE

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM ÉV IER S A BORDS PLATS

N°s 1 à 11, rectangulaires, sans porte-cruches

Vue d'un évior Nw I à I I , sans dossier

i ’

Vue d’un évier N°* I à I I avec dossior et égouttoir

Les éviers rectangulaires N°* i à 11 son! 
to u jo u rs  livrés en 0 ni. 09 de profondeur.

Ils sont livrés, souf indications c o n tra ire s , 
en fonte ém aillée blanc avec bonde siphoïde 
à grille mobile à droite.

S u r  dem ande, ils peuvent être livrés :
1° Avec bonde siphoïde à grille mobile A 

gauche ou au milieu ;

2° Avec dossier de face (ce dossier peut être 
percé de trous pour passage de robinets) ;

3° Avec égouttoir A droite ou à gauche.

N ' 1 à 6, triangulaires

Les éviers triangulaires N°* 1 à 6 sont tou
jo u rs  livrés en 0 m. 09 de profondeur.

Ils sont livrés, sau f indications co n tra ire s , 
en fonte ém aillée blanc avec bonde siphoïde 
dans l’angle du fond.

S u r  dem ande, ces éviers peuvent être livrés 
avec dossiers (ces dossiers peuvent être percés 
de trous pour le passage de robinets).

MUSSIONS DU EVIERS

. 090 » 090 » 090 .

. 040*040 * 04 i  .

• 6001 
! • 3801

090 • 090 •090 . • 090j.090j.090j.090J 

. 300L 300 - 3 0 0 .300((

. 045 • 045 • 055 • 045 • 055 . 045
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É V IE R S A BORD PLAT
avec PORTE-CRUCHES à droite ou à gauche, N"s 60, 61, 62 et 63 
avec PORTE-CRUCHES à droite et à gauche, N ’ 70, 71, 72 et 73

Q U A T O R Z I E M E  S E R IE

Les éviers rectangulaires N°* GO à 63. 70 à 73 sont to u jo u rs  construits en 0 m. 09 de profondeur. 
Les éviers rectangulaires N°* 60 à 63 sont livrés, sau f indications co n tra ire s , en fonte 

ém aillée blanc avec po rte-cruches à dro ite  et bonde siphoïde à gauche.
S u r  dem ande, ils peuvent être livrés avec porte-cruches à gauche et bonde siphoïde à droite. 
I.es éviers rectangulaires N°» 70 ;ï 73 sont livrés, sa u f  indications c o n tra ire s , en fonte 

ém aillée blanc et to u jo u rs  avec bonde siphoïde au milieu.
S u r  dem ande, les éviers N°* 60 à 63, 70 A 73 peuvent être livrés avec dossier de face.
Ces dossiers peuvent être percés de trous pour recevoir des robinets.

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

GRILLES de BONDES pour Lavabos, Eviers, Urinoirs, Mangeoires, etc.
Le c o rp s de ce* bondes e*t venu  de fon te  avec le* appareil» . Seule» les grilles »ont m obiles.

A grille mobile à petits trous 
3 M O DÈLES

Diamètre extérieur de la sortie 
4 0 % , 4 5 % , 5 5 %

Siphoïdo à grille mobile 
3 M O D ÈLES

Diamètre extérieur de la sortie 
40 %, 45 %, 55 %

A grille fixe 
1 M O DÈLE

Diamètre extérieur «le la sortie 
55 %

Les diamètres ci-dessus correspondent aux diamètres extérieurs des tubulures de sortie 
indiqués aux tableaux de dimensions pour les appareils tournis avec bondes.

Chacun «les trois types de bondes ci-dessus comprend deux parties : 
l ” La tubulure faisant corps avec l'appareil:
2° La grille, qui est posée dans les deux premiers types et qui est fixée au moven de vis dans ie 

troisième type.
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j  ULTIMHEAT®

Q U A T O R Z I E M E  S É R I E

VIRTUAL MUSEUM

1------- NOUVEAUX ÉVIERS A BORD ROND
N * 85, 86, 87, 88 e t 89, sans porte-cruches

N°s 107,108 et 109, avec porte-cruches à droite, bonde siphoïde à grille mobile à gauche 

N°s 117,118 et 119, avec porte-cruches à gauche, bonde siphoïde à grille mobile à droite

Les nouveaux éviers à bord rond sont livrés, sauf indications contraires, en fonte émaillée 
blanc intérieurement.

S u r  demande, ils peuvent être livrés en fonte ordinaire. (Voir la bonde sphoïde à grille mobile 
page précédente).



Q U A T O R Z I È M E  S É R I E

RÉSERVOIRS DE CHASSE
N"s 11B e t 11

A tirage à volonté à droite ou à gauche —  A  robinet à flotteur pour basse pression

4
I

Les réservoirs de chasse ornés N‘M 11M cl 11 sont à remplissage automatique. Ils [sont construits 
pour basse et haute pression (5 kilos maximum).

La fixation de ces appareils est assurée par deux pattes venues de fonte avec eux.
Ils sont livrés, sauf indications contraires, peints gris fer extérieurement et au minium de 

fer intérieurement, avec chaînette et poignée de tirage, robinet à flotteur pour basse pression. 
S u r  demande, ils peuvent être livrés :
1° Avec robinet à flotteur pour haute pression (5 kilos maximum);
2° Bronzés argent extérieurement;
3° H maillés blanc intérieurement.
Le débit de ces réservoirs est réglable à volonté entre les limites minimum et maximum.

ORNÉS ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

DIMENSIONS DES KÊSERVO

VIDOIR SANS EFFET D’EAU
N" 101

Le vidoir »  101 est muni de deux grilles mobiles 
destinées à retenir les déchets. 1! est livré, sauf 
indications contraires, en fonte émaillée blanc inté
rieurement.

S u r  demande, il peut être livré : 
l ” Kmaillé intérieurement de toute couleur:
2° Avec siphon toujours émaillé blanc intérieurement. 
Ce siphon peut être à sortie verticale ou à sortie 

oblique, il peut être orienté dans une position quelcon
que par rapport à la cuvette.

DIMENSIONS DU VIDOIR

Longueur extérieure........................

H Autour sans siphon........................
Hauteur avec siphon........................
Diamètre extérieur <Jc la sortie ...

MODÈLES DÉPOSÉS
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

------------------------------- »
A P P A R E IL S  IN O D O R E S

OTA. Les appareils inodores avec e ffe t d ’eau basse pression. N°* 13. 15. 113, 1 15 et 125
•ont livrés avec robinet à rodage.

Le» appareil» inodore» avec e ffe t d ’eau haute pression (5 kg. environ). N°’ 16, 18. 116, 118 
et 128 »ont livrés avec un nouveau robinet à clapet-

Ce robinet offre l'avantage de pouvoir être employé également pour la basse pression. Pour cela, 
une rondelle mince percée est disposée dans le raccord d’arrivée d’eau. Le diamètre du trou de 
cette rondelle, à régler au moment de I emploi, sera d’autant plus grand que la pression de l'eau 
sera faible.

Au dessous de 1 kg. l’emploi de la rondelle est inutile.

APPAREILS INODORES ORDINAIRES
N01 10, 11 et 12, sans effet d’eau

m ouvem ent à levier

N" 13 et 15, avec effet d’eau basse pression N 16 et 18, avec effet d’eau haute pression
mouvem ent è levier m ouvem ent à levier

Vue d'un appareil N° I O, I I ou I 2

O bservation  im portan te

Les appareils inodores N°® 10, 
11 et 12 sont simples, sans eflet 
d ’eau.

Les appareils inodores N°* 13 et 
15 ne doivent pas être employés 
pour des pressions supérieures à 
1 kg.

Les appareils inodores N®' 16 et 
18 ne doivent pas être employés 
pour des pressions d ’eau supé
rieures à 5 kg.

Les appareils inodores N°® 10, 
11, 12. 13, 15, 16 et 18 sont livrés, 
sa u f  ind ications c o n tra ire s , 
avec cuvette  ronde dem i-por
celaine.

S u r  dem ande, nous pouvons 
es livrer avec cuvette ovale demi- 

porcelaine.

MODÈLES DÉPOSÉS



QUATORZIEM E S É R IE

APPAREILS INODORES A SOCLE O
avec m ouvem ent à levier

avec siège ab a tta n t en h ê tre  verni façon acajou  e t taque ts  en caoutchou

RNËMHEÂ
VIRTCWl MUSEUM

c____________________

N0* 100, 111 et 112, sans effet d’eau

N" 113 et 115, N 116 et 118,
avec effet d’eau basse pression avec effet d’eau haute pression

Vue d'un appareil N<" IOO. I I I  ou 112 
avec siego abattant et cuvotte ovale

l.cs appareils inodores N°* IOO, 
111, 112, 113, 115. 110 et 118 sont 
livres, sau f indications co n tra ires , 
en fonte peinte au ripolin ivoire, 
avec cuvette ronde dem i-porce
laine et sim ple siège aba ttan t en 
h ê tre  verni façon acajou.

S u r  dem ande, ils peuvent être 
livrés :

1° Avec cuvette ovale demi-porce
laine

2° Avec socle en fonte ordinaire ;
3° Avec socle en fonte bronzée ;
4® Avec socle en fonte émaillée de 

toute couleur (v. palette, p. 2) ;
5® Avec siège abattant à couvercle, 

en liétrc verni façon acajou.
6° Avec siège abattant avec cein

ture cuivre (voir gravure ci-dessous).

Vue d'un appareil N*' I I 3 ou 1 15 avec tirago 
à gauche et siège abattant à ceinture cuivre

S u r  dem ande égalem ent, les 
appare ils à cuvette ovale peuvent 
être livrés avec tirage à droite ou 
A gauche. Dans ce cas, ils sont toujours 
fournis avec siège abattant sans le 
couvercle (voir ci-contre un appareil 
avec tirage à gauche).

Tous ces appareils sont livrés tout 
prêts à être montés directement sur 
le tuyau d’évacuation.

O bservation im portan te
l.es appareils inodores X°* 113 et 

115 ne doivent pas être employés pour 
des pressions d’eau supérieures' rà 
1 kg.

Les appareils inodores N°* llli et 
118 ne doivent pas être employés pour 
«les pressions d ’eau supérieures A 
5 kg.

Voir nota page 226.

DIMENSIONS DES AIM'A 1CKJI.S INODORES

au dessus du siège.........
a tige et le centre de la 
»ur de l’orlflce de sortie ..
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Q U A T O R Z I E M E  S E R I E

ULTIMHEAT®

v ,Rt u a l m u s e u m A P P A R E I L S  INODORES A SOCLE UNI

siège abattant <

avec mouvem ent à levier 

hêtre verni façon acajou et taquets • caoutchouc

N" 122, sans effet d’eau

i r >  

a  li 

; 1 | !

N° 125, avec effet d’eau basse pression N" 128, avec effet d’eau haute pression

Les appareils inodores N01 122, 125 et 
128 possèdent un mouvement à levier 
avec poignée se manœuvrant latérale
ment e t situé invariablement à la droite 
de la personne assise sur l’appareil.

Ces appareils sont livres, sauf indica
tions contraires, en fonte peinte au 
ripolin  ivoire, avec cuvette ronde  
dem i-porcelaine et siège abattant en 
hêtre verni façon acajou.

S u r  demande, ils peuvent être livrés :
1° Avec cuvette ovale demi-porcelaine ;
2° Avec socle en fonte ordinaire ;
3° Avec socle en fonte bronzée ;
4° Avec socle en fonte émaillée de toute 

couleur (voir palette page 2) ;
5° Avec siège abattant à couvercle, en 

hêtre verni façon acajou ;
6° Avec siège abattant avec ceinture 

cuivre.
Ces appareils sont livrés tout prêts è 

être montés sur le tuyau d ’évacuation.

Observation importante

L’appareil à effet d ’eau N® 125 ne doit 
pas être employé pour des pressions d ’eau 
supérieures à 1 kg.

L’appareil à effet d ’eau N® 128 ne doit 
pas être employé pour des pressions su
périeures il 5 kg.

Voir Nota page 226.

Vue d’un appareil N° I 2 5  à cuvette ronde 
avec siège abattant à couvercle

DIMENSIONS DES APPAREILS INODORES

Hauteur du sol au de&sus du siège..................................................................................
Diamètre extérieur de la tubulure de sortie...................................................................

— Intérieur du bas de la cuvette ronde ou ovale.............................................

N°* 122-125
128

MODÈLES DÉPOSÉS



Q U A T O R Z I È M E  S É R IE

RÉSERV O IR A CHASSES AUTOM ATIQUES'
ULTIMHEAT® 

RTUAL MUSEUM

à siphon fonctionnan t p a r  alim entation  d ’eau  gou tte  à goutte 

N° 15, avec pattes d’attache à vis

Ce réservoir s’emploie pour nettoyer automatiquement les urinoirs, cuvettes, water-closets, tuyaux 
de vidange, canalisations, etc.

Les chasses sont toujours de même capacité, quel que soit le débit de l’alimentation. Ce débit 
peut être réglé à la goutte.

Pour produire la première chasse, il suffit d ’enlever la cloche et de verser de l’eau par le tube central 
pour emplir la cuvette slphoTdc placée au-dessus du réservoir. On règle ensuite le robinet d ’alimenta
tion.

I.c réservoir à chasses automatiques N® 15 est livré, sauf indications contraires, à sortie 
simple, raccord fonte, bride pour tuyau plomb et toujours en fonte peinte intérieurem ent 
au minium de fer et bronzée argent extérieurem ent.

S u r  demande, il peut être livré :
1® Avec sortie simple, raccord cuivre ;
2° Avec sortie simple, raccord fonte et bride pour tuyau fer 33 /42 ;
3® Avec sortie double, raccord fonte divisant la chasse en deux parties ;
4® Avec sortie double, raccord cuivre divisant la chasse en deux parties.

DIMENSIONS DC RESERVOIR

Hauteur du réservoir......................
Longueur du réservoir.....................
Largeur du réservoir......................
Profondeur intérieure......................
Diamètre Intérieur de «ortie (Simple) 
Débit par chasse............................ litre». 15
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P O T S  D E  S I È G E
S A N S  S O U P A P E

C oniques N -  1 , 2 , 3 , 4  e t 4» Oblique N» 5  c ,

Q U A T O R Z I È M E  S É R IEf n ? ^ ®
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM 

_________ ____________

ï

*
- I

Ovale è socle N 6 5  
[avec tubulure pour effet d'eau

I.cs pots île siège sans soupape N0* l. 2, 3, 4 , 4". 5 . (i et 65, 
sont livrés, sa u f  ind ications c o n tra ire s , en fonte émaillée blanc 
intérieurement.

S u r  dem ande, ils peuvent*être livrés en fonte ordinaire.

Ovale N 1 2«
Les pots de siège à soupape N®* 7. 8. 9. 10, 10“. 11. 12 et 12“, 

sont livrés, sau f indications co n tra ire s , en fonte émaillée blanc 
intérieurement.

MODÈLES DÉPOSÉS



Q U A T O R Z I E M E  S É R I E

1

PLAQUE ET SIÈGE A LA TURQUE POUR LIEUX COMMW

N° 6 . à trou ovale

JÇ ULTIMHEAT® 
VIR TUA L MUSEUM

avec devanture  b asse de 19%  e t d o ssie r à pans 
Vue d'une plaque turque avec pot de siège N° 6 ou I2

La plaque a la turque N® 6 est livrée, sau f indications c o n tra ire s , en fonte o rd in a ire  et 
sans pot de siège.

S u r  dem ande, nous pouvons la livrer :
1 Hn fonte peinte au minium de fer ;
2° ICn fonte émaillée blanc (plaque et devanture) ;
3° Avec pot de siège N° C sans soupape ou N® 12 avec soupape voir page précédente);
1° Avec pot de siège N® 12". Dans ce cas, l'encoche de la devanture est remplacée par un trou 

dans lequel vient se loger la tubulure inclinée du pot de siège voir page 233).
Voir page 233 l’installation d'une plaque à la turque .V® 6 avec pot de siige .V® 12"

APPAREIL POUR LIEUX COMMUNS N 14
avec devan tu re  e t goulotte d’une seule pièce 

Vuo d'un appareil avoc pot de siège

MODÈLES DÉPOSÉS



Q U A T O R Z I È M E  S É R IE

I! Il filc—  filfti
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM S IP H O N S  DE CO UR
Siphons c a rré s  Siphons ca rré s pour ruisseaux

N (* 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 41 et 4 2  N°* 4 3 , 4 4 , 4 5  et 4 6

I.cs siphons de cour N°* 31 à 16 sont livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaii
S u r  demande, ils peuvent être livrés émaillés blanc intérieurement.

F A I T IE R E S  E N  F O N T E  N 's 1 , 2 ,  3  e t  4

Les faîtières N®4 I A 1 ont comme section droite un angle droit. 
Elles sont toujours livrées en fonte o rdinaire.

DIMENSIONS DES FAÎTIÈRES

laque côté de l'angle (ou r<

B O IT E  D E  V I D A N G E
N " 3 ,  à sortie oblique

La boite de vidange N° 3 est livrée, sauf in
dications contraires, en fonte o rdinaire.

S u r  demande, nous pouvons la livrer en fonte 
émaillée blanc intérieurement.

Voir page suivante
l’installation d'une plaque à la turque S*  6 

et de la boite de vidange JV° 3

Longueur intérieure c
Hauteur totale ... 
Diamètre intérieur de

DIMENSIONS

n haut .................
haut.......................

sortie.....................

DE LA BOITE DE VIDANGE

MODÈLES DÉPOSÉS



Q U A T O R Z I E M E  S E R I E

M O N T A G E  D ’U N E  P L A Q U E  A  L A  T U R Q U E
avec pot de siège N® 12" et boîte de vidange N<> 3

Plaque à la turque N°6

Plaque à la tu rque  N°S.

Pot de siège N° IZ B à soupape.

Boite de vidange N°3 à sortie oblique. 

Tuyau B de l08'üLr. 

Embranchement S I35/I08.

Tuyau M de I35 

Tuyau B de I35 iüt-.

Tuyau F de I35 'üt-.

Tuyau du commerce de I35 'S i'-,

Tuyau du 
'commerce 
*de !3S'f—

On utilise, pour cette installation dont le schéma est figuré ci-dessus, certains des tuyaux ou embran
chements représentés page suivante.

Ces tuyaux spéciaux ù brides facilitent le démontage de la boite de vidange ou du collecteur. Leurs 
emboîtements permettent de les raccorder aux tuyaux du commerce.

Les brides sont percées de trois trous pour boulons de 10 “ / “ •
N O T A . — Dans ce montage, la plaque è la turque N° 6 représentée en détail page 231, ne porte 

pas d'encoche sur la devanture. Cette encoche est remplacée par un trou .dans lequel (vient se 
loger la tubulure inclinée du pot de siège N® 12". La plaque â la turque doit être posée sur un coffrage 
en maçonnerie affleurant l'arête supérieure du dossier. Ce coffrage est disposé pour laisser parfaite
ment libre la boite de vidange et le mouvement du clapet. Un cimentage approprié réalise en même 
temps un joint étanche entre la boite de vidange et l'air extérieur.

En résumé, l'installation complète d ’une plaque à la turque pour lieux communs, suivant le schéma 
ci-dessus, nécessite les pièces suivantes :

1 Plaque ù la turque N® G avec devanture spéciale â trou.
1 Pot de siège N® 12" à soupape.
1 Boite de vidange N® 3 à sortie oblique.
1 Tuyau B 108.
2 Tuyaux B 135.
2 M 135.
2 F 135.
1 Embranchement S 135/108.

Voir les tuyaux et embranchements, page suivante.
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ULTIMHEAT®—  

VIRTUAL MUSEUM
T U Y A U X  &

Q U A T O R Z I È M E  S É R IE

E M B R A N C H E M E N T S  D IV E R S
N » 8  1 3 5  N M 1 3 5

V*-

i : t

a \

f i t

Em branchem ents
N « F  1 3 5  Sim ple, N « S  9 4 / 5 0  Double, N » D 9 4 , 5 0

Em branchem ent simple 
N » S  1 3 5 / 1 0 8

Les d ive rs tu y a u x  e t e m bran 
chem ents so n t livrés, sauf indi
cations contraires, en fonte 
ordinaire.

S u r  demande, nous pouvons 
les livrer en fon te  ém aillée blanc 
in té rieurem ent.

MUSSIONS DIS TGÏAÜ II 1IMAM MUNIS N - B I OS 8 I35 * I35 M3S S 94/50 0 94/58 SI35/ICÏ

Hauteur totale.........................................................
Hauteur uttlo............................................................  ”

^Diamètres intérieure ......................................................
» 250 
. 250 
. 10S

. 250 

. 250
• ISO 
» 125

» 125 
. 125 
• 135 94/50

• 295 . 395
• 250 .350 
94/50 | 135/J0S
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Q U A T O R Z I E M E  S E R I E

U R I N O I R S ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

N os 0 4 , 4 , 5  et 6 , unis
DE FACE

N" 16 , 17 et 18 , unis
D'ANGLE

S u r  dem ande, ils peuvent être livrés :
1° F.n fonte ordinaire ;
2° En fonte émaillée blanc entièrement :
3<* Avec simple tubulure. Voir les bondes, page 223.

C O U V E R C L E S  D E  C A N IV E A U X  
N 05 1 e t  5

N° 2

Les couvercles de caniveaux N°* 1, 2  e t 5 ,sont to u jo u rs  liv rés en fonte ord inaire .
Le couvercle N° 5 est percé de deux trous seulement : 1 à chaque extrémité.

DIMENSIONS DES COUVERCLES DE CANIVEAUX

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIM HEAT*------
VIRTUAL MUSEUM

Q U A T O R Z I E M E  S E R I E

G R I L L E S  G R A T T E - P I E D S
No 4 , A  B A R R E S  D R O IT E S

No. 6  et 7 , A  L O S A N G E S  N » 1 1 ,  A  H E X A G O N E S

Le s grilles gratte-pieds sont tou jou rs livrées en fonte o rdinaire.

M IT R E  P O U R  C H E M I N É E S

ca rré e  de 2 0 0 %  d’ouverture

La m itre pour cheminée est toujours livrée en fonte ordinaire

C O N S O L E  P O R T E - T A B L E T T E  N° 1

La console porte-tablette N° 1 est livrée, sauf indications con
traires, en fonte o rd ina ire  avec trous de vis.

S u r  demande, elle peut être livrée :
1° En fonte bronzée ;
2° En fonte émaillée de toute couleur (voir palette, page 2). 

Dimensions : largeur, 0 m. 215 ; hauteur 0 m. 390.
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DIMENSIONS DE LA VENTOUSE ET DES BOUC HES DE CHALEUR

T R A P P E  D E  R A M O N A G E  N° 1
La trappe de ramonage N° 1 est to u jo u rs  

livrée en fonte ordinaire et. sau f indications 
co n tra ire s , sans clé.

S u r  dem ande, elle peut être livrée avec clé de 
fermeture (voir ci-contre».

DIMENSIONS DE U TRAPPE DE RlNONA'îE

r totale 'pattes comprises)...
Largeur du cadre.. 
Profondeur totale..

GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS
CH A SSIS AVEC G RILLE OU TAMPON 

N* -AO et 5 0  N° 41
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ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

QUATORZIÈM E S E R IE

GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS
C H A S S I S  A V E C  T A M P O N

_i JLL J 'JJ  J  J  J

j j a a R j i J ü J

j j j a j j j j j

N  •> 3 2

N 52

Les grilles, châssis  e t tam pons sont tou jou rs  liv rés en fonte o rd ina ire .

MODÈLES DÉPOSÉS



Q U I N Z I È M E  S É R I E
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

A R T I C L E S  D’ ECURI E
M A N G E O I R E S  —  A U G E S  A  P O R C S

T A B L E  S P É C I A L E
contenant leur num érotation  régulière, le folio de leur dessin

et leu r poids approxim atif d’expédition

MANGEOIRES POUR CHEVAUX

Les mangeoires N®' 1 A 5 et 29 sont livrées, sau f indications co n tra ires , en fonte 
ém aillée blanc in té rieu rem en t e t san s  bonde.

S u r  dem ande, elles peuvent être livrées :
1° Avec bonde siphoïde émaillée, placée à droite, à gauche ou au milieu;
2° En fonte ordinaire.

D E  F A C E

N"s 1 à 5, à scellements
avec ou sa n s  bonde

D 'A N G L E

N 29. à scellements
aveo ou san s  bonde

S u r  dem ande égalem ent, clics peuvent être livrées avec 
majoration.

Voir les bondes, page 223

un ou plusieurs anneaux moyennant
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

Q U A T O R Z I È M E  S É R IE

MANGEOIRES POUR CHEVAUX

|

< n

i l

do face, à scellements d’angle, à scellements

A bord à gorge, N "  3 4 , 3 5 ," 3 6 A bord à gorge, N " 3 9

A bord à gorge et rebord intérieur, N " 4 3

Mangeoires 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 9  et 4 3 . —  Ces mangeoires sont fournies, sauf indications 
contraires, en fonte émaillée blanc intérieurem ent, sans bonde.

Mangeoires 3 4 , 3 9  et 4 3 . —  Ces mangeoires sont fournies, sauf indications contraires, 
avec un seul anneau.

S u r  demande, la mangeoire V  43 peut être livrée bronzée argent.
Mangeoires N -  3 5  et 3 6 . —  Ces mangeoires sont fournies, sauf indications contraires, 

avec deux anneaux.

S u r  demande, toutes les mangeoires ci-dessus peuvent recevoir des anneaux supplémentaires, 
moyennant majoration.

S u r  demande également, nous pouvons les fournir :
1° Avec bonde siphoïde émaillée, placée à droite, à gauche ou au milieu ;

2° Fn fonte ordinaire.
Voir les bondes, pages 223.

DIMENSIONS DES MANGEOIRES

Longueur extérieure....................................................
Largeur extérieure.......................................................

— Intérieure en hau t.......................................
Profondeur...................................................................
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N ■ 81

rectangulaire, de face 

type de l’armée

Mangeoire N 8 0 .  —  Cette mangeoire est [livrée, sauf indications contraires, en fonte 
émaillée blanc intérieurement.

S u r  demande, en fonte ordinaire. Rlle est toujours livrée sans trou de bonde.

Mangeoires N -  81 et 8 2 . —  Ces mangeoires sont du type de l'année. Elles sont livrées, 
sauf indications contraires, en fonte ordinaire sans trou de bonde ni ba rre s d’attaches, 
mais avec deux trous perm ettant de fixer ces barres.

S u r  demande nous pouvons les fournir en fonte émaillée blanc intérieurement.

DIMENSIONS DES MANGEOIRES

Largeur extérieure..........
— intérieure #>!■ haut

MODÈLES DÉPOSÉS
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f f ^ B l Q U IN Z IÈ M E  S É R IE

ULT1MHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

MANGE OI R E S  P O U R  CHEVAUX
N" 137 N" 138

sans barbotoir avec barbotoir
de face, è scellements, à bord à gorge et fond rond

Les'mangeoires N®* 137 cl 138’sont livrées, sauf indications contraires, en fonte emaillée 
blanc intérieurem ent, sans bonde, avec deux anneaux.

S u r  demande, elles peuvent être fournies :
1® Avec bonde siphoïde placée à droite, à gauche ou au milieu 
2° En fonte ordinaire ;
3° Avec anneaux supplémentaires moyennant majoration.

Voir les bondes, page 223

; r » i

171

1!
B A C S  A P O R C S

Nos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e t 29

Vue d’un bac à p o rcs N° 26 à 20

Les bacs à porcs N®» 20 A 29 sont toujours fournis en fonte ordinaire.
Ils sont munis en dessous de pattes de fixation.
Les bacs à porcs X®* 22 à 29 sont munis de poignées.
Les bacs A porcs N®* 23 A 29 sont seuls munis d’une tubulure.
Les bacs A porcs N®' 20 A 29 sont, en outre, munis d ’oreilles.

DIMENSIONS DES BACS A PORCS NM 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Longueur.............................................................

KCLs ::: ... ::: ::: ::: ::: ::: :::
Contenance approximative..................  litre».

• 500 
. 3*0

. 750 

. 3*0
1.000 
> 3*0

1.250 
. 3*0

1.500
. 3*0

1 750 
• 3*0

2.000 
. 3*0

2.230 2.600 3.000 |

. 150
1»

. 150 
80 40 50 00 70 80 100 *125 150
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S E I Z I È M E  S É R I E f f ^ f ?
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

A R T I C L E S  DE JARDI N
B A N C S ,  J A R D I N I È R E S ,  V A S E S ,  P O R T E - B O U Q U E T S  

B O R D U R E S  E T  A R C E A U X

T A B L E  S P É C I A L E

contenant leur num érotation  régulière, le folio de leur dessin

Ces bancs sont livrés peints en vert.

Nous les construisons aux longueurs suivantes : 1 in. 20 1 m. 50 1 m. 70 2 métrés - 2 m. 70 
et 3 métrés.
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

J A R D I N I È R E S

S E I Z I È M E  S É R I E

If »i 

1!

Il J

Nos 2 9 , 3 0  e t 3 1 , ovales, toujours ovec poignées

Les jardinières sont livrées, sau t indications con tra ire s , en fonte bronzée argent.
S u r  dem ande, toutes les jardinières peuvent rire fournies :
1° En fonte ordinaire ;
2° En fonte émaillée de toute couleur.
Les jardinières N®* 15, 16, 18 et 19 sont livrées, sau f indications c o n tra ire s , sans poignées. 
S u r  dem ande, avec poignées.
La jardinière N° 2-1 est toujours sans poignées.
Les jardinières N°* 29, 30 et 31 sont toujours avec poignées.

MODÈLES DÉPOSÉS



V A S E S  R E N A I S S A N < X u™ sEUm
Nc- <17, 1 8  et 1 9 , ou san s  anses

S auf indications co n tra ire s , ces vases so 
livrés en fonte bronzée argent et sans anses. 

S u r  dem ande, ils peuvent être fournis :

Diamètre le plu* grand... « 305 
Largeur de la la*e. ... . 175

P O R T E - B O U Q U E T S
N° 6

N« 6 1 ,  6 2  et 6 3

Les porte-bouquets N°* 6, 
61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 77, 
78, 79 et 83 sont livrés, sau f 
indications co n tra ire s , en 
fonte bronzée argent.

S u r  dem ande, ils peuvent 
être livrés en fonte ordinaire 
ou en fonte émaillée de toute 
couleur.

N« 7 7 , 7 8  et 7 9

N« 6 5 , 6 6 ,  6 7  et 6 8

N» 8 3

MKBSI05S »!S MÏÏ-MljlEÎS

Diamètre en haut..............
Diamètre au socle ..........
Hauteur to ta le .................

66 67 n

.1=5 .1

MODÈLES DÉPOSÉS
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S a uf indications contraires, nous foumissonslIesTbordures en fonte 'ordinaire et sur demande 
en fonte peinte en vert.

A R C E A U X  D E  J A R D IN
I.es arceaux de jardin N0'  1, 2, 3 e t ‘4 sont livrés, sauf 

indications contraires, en fonte ordinaire.
S u r  demande, nous pouvons les livrer en fonte peinte 

en vert

MUSSIONS . H$ ASClilil H JAtlIS N0* I 2 3 4

... . 2S0 *360

... .150  -190
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D I X - S E P T I È M E  S É R I E

A R T I C L E S  D I V E R S
Encriers - Porte-Parapluies - Porte-Chapeaux 

Porte-Savons - Crachoirs - Porte-Plats - Poignée de Cercueil

247 -
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

T A B L E  S P É C IA L E
c o n te n a n t le u r  n u m é r o ta tio n  r é g u liè re , le  fo lio  d e  le u r  d essin

E N C R IE R  “ P O T  D E H A IN A U T  ’’ N° 14
I.'encrier N# 14 est une réduction de nos pots de I Ininnut représentés page 177.

Il est livré, sau f indications co n tra ire s , on fonte oxydée.

S u r  dem ande, il peut être livré en fonte émaillée extérieurement 
seulement, soit en rouge brique, vert foncé ou oxyter dégradé (voir nos 
échantillons de poterie au début de l’album).

I.'anse en fe r  es t to u jo u rs  nickelée.

Dimensions : hauteur, 0 m. 100 ; diamètre au corps, 0 m. 090.

E N C R IE R S  : “ C H A U F F E T T E "  N° 15 , “  R A D IO L E T T E  ” N* 16
L’encrier N° 15 est une réduction de notre « ChaulTette » X® 299 représentée page 140. 
L’encrier N° 16 est une réduction de notre « Radlolette • N® 369 représentée page 127.

Ces encriers sont livrés, sau f indica
tions co n tra ire s , en fonte ordinaire.

S u r  dem ande, nous pouvons les 
livrer en fonte peinte en vert mousse ou 
en bleu, mais toujours avec couvercle du 
dessus, les 4 colonnes, les 4 pieds et la 
valve de réglage en fonte nickelée.

Ils peuvent également être livrés 
entièrement en fonte nickelée.

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIM HEAT^ 
VIRTUAL MUSEUM

PORTE-PARAPLUIES A GLACE

N° 10, genre bambou
8 porte-chapeaux

Le porte-parapluies N° 10 est livré, sauf indications contraires, en fonte peinte genre  
bambou et cuvettes mobiles en fonte émaillée blanc.

S u r  demande, il peut être fourni en fonte ordinaire, toujours avec cuvettes émaillées blanc.

DIMENSIONS DU PORTE-PARAPLUIES

Largeur de la base.........................................................................

A GLACE

MODÈLES DÉPOSÉS



S a uf indications contraires, le porte-parapluies N® 11 est livré en fonte peinte genre oois de 
Vienne et les N° 16 et 17 peints genre bambou. I.es cuvettes mobiles sont émaillées en blanc.

Les porte-parapluies N°» 11, 16 et 17 peuvent, su r demande, être livrés :
1° Emaillés de toute couleur ;
2° En fonte ordinaire.
Quand ils sont demandés en fonte ordinaire, la cuvette est également en fonte ordinaire.
Elle peut cependant être émaillée s u r demande expresse.

P O R T E - C H A P E A U X
N> 7

Hauteur... 0 m205
N ■ 9  N 1* 1 4  N » 1 6  N° 1 7
0 m205 0 m2l0 0 “265 0-230

Les porte-chapeaux sont livrés, sauf indications contraires, en fonte bronzée. 
S u r  demande, ils peuvent être livrés vernis noir ou émaillés.

Voir palellc des émaux, page 2
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D I X -S E P T I È M E  S É R IE

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

PORTE-SAVONS EN FONTE. N° 8

1

Le porte-savons N° y est livré, sauf indications contraires, 
en fonte émaillée blanc.

S u r  demande, il peut être livré en fonte ordinaire ou 
émaillée couleur (voir palette, page 2).

DIMENSIONS DU PORTE-SAVONS KN FONTE N° j 8

C R A C H O I RS

N - 6«

rectangulaire

N° 13

rectangulaire

N 1 0

N° 17

rectangulaire

Les crachoirs rectangulaires N0* 6H, 13 et 17, le crachoir rond N° 10 sont livrés, sauf indica
tions contraires, en fonte ordinaire.

S u r  demande, nous pouvons les livrer en fonte bronzée ou émaillée.

Voir palette, page 2

DIMENSIONS DES CRACHOIRS 6» 10 13 17

I.»recur tota le ......................................
Longueur intérieure...............................
Largeur intérieure ..............................
Profondeur.............................................
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D I X -S E P T I E M E  S E R IE

PORTE-PLATS EN FONTE
Ronds Ovales

Nos 1, 2, 3 et 4 N"s 5, 6 et 7

Rond

Les porte-plats N°* 1 i  7 et 22 sont livrés, 
sauf indications contraires, en fonte émaillée

N" 22 S u r  demande, ils peuvent être livrés :

1° En fonte ordinaire ou émaillés couleur (voir 
palette, page 2) ;

2® A roulette moyennant supplément.
Jam ais en fonte nickelée.

Rond

N" 8

Le porte plats N® 8 est livré, sauf indications 
contraires, en fonte nickelée.

S u r  demande, il peut être fourni :
1® En fonte ordinaire;
2® A roulettes moyennant supplément 
Jam ais en fonte émaillée.

POIGNÉE DE CERCUEIL
La poignée de cercueil est livrée en fonte bronzée argent o 

n fonte nickelée.

Dimensions de la poignée : Longueur, 0 “21ô : largeur 0 m070.

DIMENSIONS DES PORTE-PLATS
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

D I X - H U I T I E M E  S É R I E

B O U T O N S
en fonte  ém aillée  e t n icke lée  e t en c é ram iq u e  ém aillée

B O U L E S  DE R A M P E S

B O U T O N S  E N  C E R A M I Q U E  E M A IL L E E
B O U T O N S  D E  L O Q U E T E A U

Ronds, de 40, 45, 50 et 55 %

I

Ronds, de 45, 50 et 55%

Sont livres, sauf indications contrai- 
•es, avec sertissure cuivre  moletée. 

S u r  demande, avec sertissure unie.

B O U T O N S  D O U B L E S
pour se rru re s

Sont livrés, sauf indications contrai
res, avec sertissure cuivre  moletée 
et tige carrée filetée.

S u r  demande, avec sertissure unie.

Ovales, de 55, 60 et 65 %

. W ,

J ■ '"V
Ovales, de 55, 60 et 65 %

- * Q
B O U T O N S  E N  F O N T E  É M A I L L É E  O U  N IC K E L É E

Ronds, non sertis 
■ce vis il bois de 20,25,30 

35. 40, 45, 50 et 55%

B O U T O N S  S IM P L E S

45, 50, 55, 60 et 65%

Ronds, non sertis 
c vis et écrous de 20, 25, 30 

35, 40, 45, 50 et 55%

* *  J ^
B O U T O N S  S IM P L E S

Ovales, de 55, 60 et 65 %

B O U T O N S  D O U B L E S
sertis cuivre, pour serrures

Ovales, de 55, 60, 65 et 70%

B O U L E S  D E  R A M P E S
serties cuivre

De 50 et 60% , trou fileté de 10%.
70, 80. 90 et 100 %, trou fileté de 12 %.
110 et 120 %, trou fileté de 14 %. î
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D I X - N E U V I È M E  S É R I E

CHAUFFAGE CENTRAL
ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

A EAU CHAUDE ET A VAPEUR A BASSE PRESSION
Consulter l'album spécial pour le Chauffage central

CHAUDIÈRES “ GODIN ” DIVERSES
AVEC ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE CENTRAL 

ET POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

RADIATEURS UNIS OU ORNÉS

CUISINIÈRES en FONTE et FOURNEAUX en TOLE et FONTE
AVEC BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER SOUDÉE POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Voir ces cuisinières et fourneaux séries ! et !  bis

CHAUFFERETTES EN FONTE
POUR WAGONS, TRAMWAYS. ETC.

T A B L E  S P É C IA L E
con tenan t leur num érotation régulière, le folio de leur dessin 

e t leur poids approxim atif d’expédition



D IX -N E U V IE M E  S E R IE

ULTIMHEAT®
v i r t u a l MusE(j.ji a u j j ^ re s  QQDIN, N°’ 10, 11 et 12, à feu continu

pour eau chaude

Toutes les chaudières à eau chaude que nous liv s d'une plaque portant l'inscription :

C H AU D I ÈR E  S P E C I A L E  P O U R  L ' EAU C HAU D E

D ESCRIPTIO N
l.cs chaudières “ GODIN ” N0* 10. 11 cl 12 

se composent des parties suivantes (voir ln 
coupe ci-dessous) :

l ’n socle rond formant cendrier supportant 
la grille et son cadre.

Icvii
" *Une enveloppe cylindrique en fonte en quatre 
parties reposant sûr le socle et entourant ,1e 
bouilleur. Un dôme en fonte dispose de façon 
à envelopper totalement le bouilleur Une buse, 
venue de fonte avec ce dôme, permet l’éva
cuation des fumées. Une trappe de ramonage 
placée derrière permet de recueillir facilement

' Le *

empiète le système «le régulation.

manœuvre de la grille.
Sur demande, nous les livrons avec régulateur X° (» et 

thermomètre N® 2 (voir page 262).
AVANTAGES D ES C H A U D IÈRES GODIN

Les chaudières “ GODIN" N®* 10. 11 et 12 présentent 
les avantages suivants :

l n Hiles possèdent un réservoir de combustible suffi
sant pour assurer la marche à feu continu :

2® Le décrassage du foyer est facile e t rapide au 
moyen de la grille articulée:

3® Le bouilleur en tôle d ’acier soudée est pratiquement 
incassable :

4® Le démontage et 'e remontage sont très faciles.
O bservations im portan tes. l.cs surfaces de radia

tion totale pouvant être desservies, indiquées au tableau
page suivante, s’entendent pour la surface «les radiateurs seulement à la condition de recouvrir 
les canalisations situées hors des locaux à chauffer tuyaux principaux et branchements) d’une 
épaisseur suffisante de calorifuge. Si les canalisations sont nues, on doit compter  ̂ leur 
comme surface «le radiation, c'est-à-dire les comprendre dans la surfai ; de radiation totale ii desse:

MODÈLES DÉPOSÉS
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Chaudières GODIN, N- 10, 11 et 12, à feu confiffïT1-MUSEUM
pour vapeur à basse pression

Les Chaudières G O D IN . N ‘* 10. Il 12, pour vapeur à basse pression, sont de construction 
identique aux Chaudières G O D IN  pour eau chaude, décrites page précédente.

R É G L E M E N T A T I O N  F R A N Ç A I S E
R E L A T I V E  A L ’I N S T A L L A T I O N  D E S  C H A U D I È R E S  A V A P E U R  

A B A S S E  P R E S S I O N

Autrefois les chaudières servant au chauffage à vapeur à basse pression étaient soumises au décret 
du 30 avril 1880. c'est-à-dire que leur installation exigeait de nombreuses formalités, compréhensibles 
pour des générateurs industriels de haute pression, mais absolument inutiles pour des chaudières 
servant au chauffage à vapeur à très basse pression qui n’offrent aucun danger.

Une circulaire ministérielle en date du 8 juillet 1003 est heureusement venue modifier cet état de 
choses, et. depuis cette époque, les chaudières à vapeur à basse pression ne sont plus soumises aux 
prescriptions du décret du 30 avril 1880. à la condition d'être mises en communication permanente 
avec l’atmosphère par un tuyau d ’équilibre à colonne d'eau n’ayant pas plus de 3 mètres de hauteur.

un décret du 9 octobre 1907 (Journal Officiel du 31 octobre 1907) est venu confirmer l’exception 
créée en faveur des chaudières à basse pression par la circulaire précitée, sous les réserves suivantes 
extraites de l’article premier du dit decret :

Sont exceptés toutefois de l’application de ce règlement :
Les générateurs de capacité quelconque où des dispositions matérielles efficaces empêchent la 

pression effective de la vapeur de dépasser 300 grammes par centimètre carré, à la condition que ces 
générateurs soient munis d ’une plaque portant les mots « non soumis au décret du 9 octobre 1907 - 
et indiquant la pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises : le Constructeur doit 
adresser à l'Ingénieur des mines, au plus tard à la fin du mois, un état des générateurs remplissant 
les conditions prévues au présent paragraphe, qu’il a livrés, avec la désignation des acquéreurs.

Kn conséquence, toutes les chaudières que nous livrons font l’objet de la déclaration imposée 
et son munies du tube d’équilibro exigé par la loi, que l'acheteur, du fait de la vente, s’engage 
form ellem ent à installer.

Elles sont en outre munies d ’une plaque portant l’inscription suivante :

Pression m axim um  : O K 3 0 0
Toujours monter sur l’orifice A un tube d ’équilibre, ouvert à l’air libre, de 10 n,/ “ de diamètre 

intérieur et de 3 mètres de hauteur maximum.
Son soumis au décret du 9 Octobre 1907.

A C C E S S O IR E S
Les accessoires que nous livrons avec les chaudières * GODIN N’°* 10, 11 et 12 pour vapeur à 

basse pression sont
l ’ne soupape de sûreté, un niveau d ’eau, un robinet de vidange, un levier de manœuvre de la 

grille, le tube de sûreté exigé par la loi et dont le montage incombe au client.
Sur demande, nous livrons avec ces chaudières le régulateur hydrostatique N® 8 et le manomètre, 

montés sur les chaudières (voir page suivante, le régulateur N° *8).
La hauteur de cave nécessaire pour l’installation des chaudières « GODIN pour vapeur à basse 

pression est d ’au moins 2 rn50.
G A R A N T I E  : P o u r les conditions de garantie, se reporter à la page 2 6 1 .

MODÈLES DÉPOSÉS



D I X -N E U V IE M E  S E R IE

GODIN, N°‘ 10, 11 et 12, à feu continu
a p eu r à b asse  pression

N O T I C E
S U R  L E  M O N T A G E  

D U  R É G U L A T E U R  H Y D R O S T A T I Q U E  

N* 8

Kl
31

Fixer d ’abord le support du régulateur sur le dôme de la chau
dière, poser le levier sur la fourche du support, placer le contrepoids 
sur le grand bras et le cylindre entre le petits bras, le D en bas.

Attacher la tige du clapet sur le cylindre en le serrant entre 
deux écrous, sur le D situé au bas du cylindre.

Fixer ensuite le clapet sur l'extrémité inférieure de la tige en le 
serrant sur celle-ci entre deux écrous.

Mettre en place la buse de la chaudière ainsi que celle 
qui sert de conduit d ’air.

Ceci fait, on visse le té sur la douille inférieure du niveau
soudée au bouilleur, puis on visse à leur pla< 

tive les robinets de niveau d ’esi 
monté le tube de niveau en verre, 
le tube de sécurité en fer. Puis on 
bras du cylindre du régulateur avec, 
rieur du niveau d’eau, au moyen de l’i 
tuyaux en caoutchouc et le haut du c; 
le té supérieur du tube de sécurité, 

l’autre tuyau en

Après
met en place 

raccorde le 
■ le té  infé- 
m des deux 
•lindrc avec 
à l’aide de 
caoutchouc 

Enfin, on visse le manomètre sur 
la tubulure située ù l’avant du 
dôme de la chaudière.

On termine la pose par la mise 
au point du régulateur qui devra 
être faite de la façon suivante 
la partie mobile (fourche verti
cale) du support de régulateur 
sera placée dans une position 
telle que lorsque le levier est dans 
la partie horizontale, le clapet du 
régulateur ouvre la prise d ’air 
dans le socle e t ferme l'entrée 
d ’air dans la buse. Ce clapet devra 
donc s’appliquer sur le siège sup 
rieur de la boîte de prise d ’air.

Lorsque la chaudière est en 
marche, la pression est indiquée 
par le manomètre. Si l’on veut 
augmenter cette pression, on 
recule le contrepoids vers l’extré
mité libre du levier. Inversement, 
pour diminuer la pression, on 
recule le contrepoids près du point 
d'appui du levier.

Voir dimensions pane précédente
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CHAUDIÈRE A EAU CHAUDE VIRTUAL MUSEUM

N° 50
à feu continu, pour s e r re s ,  fo rceries  

h» CouPe verticale

D I X -N E U V I È M E  S É R I E

La chaudière de forcerie N° 50 se compose de la chaudière proprement dite, en tôle soudée à l’auto
gène, et d ’un fût en fonte formant réservoir de combustible. Ce réservoir est d'une capacité suffisante 
pour alimenter le foyer pendant environ 12 heures. Le combustible à employer de préférence est l’anthra
cite. Le réglage s’obtient au moyen de petites valves situées, l’une sur la porte de cendrier, l’autre 
sur la buse.

Une porte de nettoyage, placée sous la buse, permet de retirer la suie même pendant la marche 
de l’appareil. La chaudière est munie de I tubulures pour tuyaux de 33 M2.

DIMENSIONS DE LA CHAUDIÈRE

dmq.

litre».

•xtérleur de la bu»e ... 
» approximatif d'expédition.

L O N G U E U R  D E S  T U Y A U X  P O U V A N T  Ê T R E  C H A U F F É S

1” *26/34) 2” (50/60) jj 3" (80/00) 4” *102/114)

L_____ 100 métré» lj 70 mètre» 55 m ,*'“

MODÈLES DÉPOSÉS
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virtu™museiGAL0R1FERES a  EAU CHAUDE, N0’ 20, 21, 22 et 23
pour Appartem ents, Vestibules, S e rres , Vérandas, etc.

N'»' 2 0 , 2 1 ,2 2  et 23.
a? prêtent t
vestibuh 

asUtués p
i déparer les locaux.

(représenté* page 
NOTA

mdlèrc a 

ï préférence o

t  être émaillés de

• 20, 21. 22 et 23 s-

i chaude ont l'aspect décoratif do nos calor 
qui permet d'en faire de* meubles que l'on

tôle d'acier soudée à l'autogène et dont l'Intérieur tient lieu de foyer

iracite. La combustion s'opère sur une grille à grande surface. Le*
; le calorifère N» 23 toujours 1a buse dessus
sauf indications contraires : ordinaires, avec garni

couleur ou nickelés, à l'exception du socle qui peut être émaillé, 

rés, moyennant supplément, avec régulateur N® 6 et thermomètre

•ndition qui 
suf Usante de calorifuge 

-Â-dlrc la faire entrer dans les chiffre
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CHAUDIÈRES D’APPARTEMENl -  ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

relies chaudière* : 32, 33. 34 « 

constitué par un réservoir a
Immeubles.

Leloyi
foyer est disposé pour brûler il feu le coke et l'anthracite. Il est <

Ce s apparelLs ont toujours la buse dessus et n’offrent qu'un cncombrcmen 
mtité de chaleur rayonnée directement par ces appareils s'ajoute h celle qui

chauffage central, par l'eau, des appartements et petits

lequel s'opère le chauffage de l’eau de circulation. Ce 
entouré d’une enveloppe en tAIe.

très réduit. Leur rendement « 
emmagasinée par 1>

La haïilite riu
Les chaudières d’appartement

t sensiblement la même 

32, 33, 31 et 35 sont livrées, :

i de circulation.

nickelée
S u r  dem ande, elles peuvent être 11’

* maillées ou polies et cirées

i poli.

s des radiateurs, ce

e socle (venu de fonte avec les pieds) peuv<

Les surface* de radiations
conduites d'eau chaude et de 

donnés au tableau cl-

nickelés.
robinet de vidange pei

O B SER VATIO N S  IM P O R TA N TE S
être desservies s'entendent pour le* surface* de 
lécs hors de* locaux à ~ ’ ‘ *'

i, on doit compter leur surface comi

liât ci
l'une épaisseur sufUsant

surface de radiation, c'est-il-dire la faire entr

mdition que les 
c de calorifuge, 
lans le* chiffres

DIMENSIONS DES CHAUDIERES D'APPARTEMENT

Hauteur totale ... 
Diamètre extérieui 
Surface de grille (environ)

de chauffe (environ) ...

î haut pom 
laudlèrc.

Diamètre des tubulures entrée e

Quantité d'eau contenue dans la c 
Surface de radiation totale desservie en mètres ca
Puissance en calories-heure ................................
Diamètre extérieur de la buse ........................

i sol A l’axe des tubulures du bas ...

2.48

33/42
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VIRTUAL MUSEUM

D I X -N E U V I E M E  S E R IE

RADIATEURS UNIS
A  É L É M E N T S  E S P A C É S  —  A  D O U B L E  C O N N E X IO N

pour vapeur et eau chaude

N° 16

RE N SEIG N EM EN TS CO NCERN ANT LES RADIATEURS
L’assemblage des éléments de radiateurs est effectué au moyen de bagues hiconiqucs filetées, en 

fonte malléable. Les orifices extérieurs et les bouchons d'extrémité sont taraudés é droite au pas du 
gaz 40/49.

S uu f indications contraires, les orifices d’entrée et de sortie sont m unis de bouchons 
réducteurs pour tuyaux de 2 0 / 2 7 , avec entrée en haut, sortie en bas du côté opposé. 
T ro u  d’a ir dans le bouchon du haut, côté opposé à l’entrée.

Ils sont toujours livrés en fonte o rdinaire, sans peinture et sans emballage et par 
20 éléments assemblés au m axim um .

Tous nos radiateurs sont essayés à la pression hydraulique de 10 kilos avant l'assemblage et à 
laVpression hydraulique de 5 kilos après l'assemblage.

En nous remettant leurs commandes, nos clients doivent nous donner les indications suivantes :
1® Numéro du radiateur;
2° Hauteur du radiateur ;
3° Nombre de sections ;
4° Diamètre et position des orifices ;
5° Position du trou d ’air :
6° Avec ou sans pieds ;
7° Pour les éléments de radiateurs demandés séparément, indiquer si les tnrnudages doivent 

être à droite de chaque côté ou ô droite d ’un côté et à gauche de l'autre.
Voir Iss conditions de garantie et dimensions, page suivante.

Voir les radiateurs ornés, page suivante.

MODÈLES DÉPOSÉS
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RADIATEURS ORNÉS
A É L É M E N T S  E S P A C É S  —  A D O U B L E  C O N N E X IO N

pour vapeur et eau chaude

N° 18

Largeur : 180 " / “ Ecartement des éléments : 75

—
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

Voir les radiateurs unis, page précédente

G A R A N T I E
Nos chaudières et radiateurs sont garantis pendant un an à dater de l’expédition contre tous 

vices de fabrication ou défauts de matière. Si un défaut de matière ou un vice de construction est 
constaté pendant l'année «le garantie, nous fournissons gratuitement une pièce neuve en échange de 
celle reconnue défectueuse, mais notre responsabilité est limitée ù cette fourniture, et aucun rembour
sement, indemnité ou dommages-intérêts ne peuvent nous être réclamés de ce chef.

Après l’expiration de l’année de garantie, aucune réclamation, de quelque nature qu’elle soit, 
même concernant des défauts de matière ou des vices de fabrication, n ’est admise, et le client, du fait 
même de sa commande, s'engage à adhérer entièrement aux conditions de garantie stipulées ci-dessus.

N O T A . —  Les poids sont donnés à titre de renseignement, sans aucune garantie.

Voir les renseignements page précédente.
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM CHAUFFERETTES EN FONTE

pour eau chaude et vapeur à basse pression 

pour chauffage des wagons, tram w ays, etc., etc.

1° de 2  m. 1 6 0  île longueur. 
N" 7  avec tubulures à droite.
N° 8  avec tubulures ù gauche.
N° 9  avec tubulures du même côté.

2° de 2  mètres «le longueur.
N° 1 O avec tubulures il droite.
X» 1 1  avec tubulures à gauche.
N° 1 2  avec tubulures du même côté.

Orifices des tubulures : 20/27 

200 %. | Hauteur

i-

>■

si

Les chauffercttes’dc 2 m. 160 et 2 mètres de longueur se placent sur les planchers, dans les plan
chers ou dans les plinthes. Chaque extrémité de chaufferette est fermée par deux bouchons en cuivre 
de 20/27. La figurejci-dessus représente une chaufferette avec tubulures 5 gauche.

Ces chaufferettes sont toujours fournies sans pattes de fixation.

Régulateur et Thermomètre pour Chaudières à eau chaude

Régulatour N" 6

2 ^ J R égu la teu r  N 6 . Ce régulateur est livré, s u r demande, avec nos calorifères 
a eau chaude N°‘ 20, 21, 22 et 23 représentés et décrits page 258 ainsi qu’avec les chau
dières N°* 10, 11 et 12 demandées pour eau chaude, représentées page 254. I.c fonc
tionnement de ce régulateur est basé sur la dilatation d ’un tube-ressort dont une 
extrémité plonge dans la chaudière et l’autre actionne un bras de levier qui peut être 
relié par une chaîne à la valve de prise d ’air. Cet appareil se visse dans la conduite de 
départ au moyen d ’un manchon fileté de 42 % (pas du gaz).

Th e rm om è tre  N ” 2 . I.c Thermomètre N° 2 est livré, su r demande, avec 
nos chaudières et calorifères à eau chaude. Il se fixe sur la tubulure de départ au 
moyen d ’un manchon fileté de 21 % (pas du gaz).
„ „ ,  Nota. — Laris le montage, il est prudent, avant de visser le thermomètre, de séparer 
le tube"proprement dit de la monture en cuivre afin d'éviter la rupture du tube.

MODÈLES DÉPOSÉS
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ULTIMHEAT®

Renseignements généraux concernant nos Cuisinières à BouilléS?u' L us

Les cuisinières en fonte avec bouilleur N°* 817. 831. 832. 850. 865. 980 et 981 ainsi que les four
neaux en tôle et fonte avec bouilleur N°‘ 660 et 660* sont spécialement construits en vue de la dis
tribution domestique de l’eau chaude.

Bien qu’elles soient capables d'assurer le chauffage intermittent de petits radiateurs, nous ne con
seillons pas l'emploi de ces cuisinières pour le chauffage des appartements.

En effet, le foyer n’est pas disposé pour permettre la marche à feu continu, le faible volume d'eau 
contenu dans les radiateurs se refroidit rapidement dès que le feu est éteint et les locaux chauffés de 
la sorte ne peuvent conserver la température de régime qui rend le chauffage central confortable et 
avantageux.

En outre, e t dans le cas où un ou deux radiateurs se trouvent placés de plain-picd avec la cuisi
nière, la hauteur du bouilleur par rapport au sol occasionne un ralentissement notable de la vitesse 
de circulation de l’eau. Les radiateurs ainsi placés ont, de ce fait, leur rendement diminué de beau
coup.

Au contraire, lorsque la cuisinière doit assurer une distribution domestique d ’eau chaude (bai
gnoire. lavabo, évier), l'eau chauffée est emmagasinée dans un réservoir de capacité variable (100 à 
200 litres) placé en charge sur le bouilleur et revêtu le plus souvent d ’une enveloppe calorifuge.

Cette masse d ’eau ne se refroidit que lentement, surtout si les puisages sont peu fréquents, et, dans 
les limites du débit indiquées en regard de chaque appareil, nos cuisinières donnent toute satisfaction.

Mais, pour cela, dans le montage des tuyauteries de circulation et de distribution, toutes dispo
sitions utiles doivent être prises pour que. au moment du remplissage des circuits, l’air puisse être 
évacué complètement. On s'exposerait â des déboires si cette condition essentielle n’était pas remplie.

Le fonctionnement de nos fourneaux à bouilleur ne laisse rien à désirer lorsqu’il sont placés dans 
une bonne cheminée; nous ne pouvons en aucun cas  ê tre  rendus responsab les  d’un insuccès, 
lequel ne peut provenir que d'un vice dans le montage des tuyauteries.

Nous recom m andons pour le chauffage p a r  rad ia teu rs , nos chaud iè res  et ca lo rifè res  
à eau chaude représentés et décrits pages 251, 258 et 259 ou notre fou rneau  •* C entral-G odin " 
N 9 9 4  représenté et décrit page 66.

Schémas d’installation de Distribution d’Eau chaude

Le principe qui consiste à utiliser directement l’eau chaude du bouilleur pour la distribuer aux 
divers appareils d'utilisation, bien qu’économique, présente des inconvénients graves.

En effet, l’eau du bouilleur chauffée à une haute température et constamment renouvelée dépose 
le tartre  qu’elle contient sur les parois du bouilleur, occasionnant de ce fait un encrassage rapide, 
nécessitant des nettoyages fréquents, et comme généralement on oublie de nettoyer, on brûle le bouilleur.

Nous recommandons formellement le mode de montage à “ C ircu it s é p a r é ” lequel peut être 
réalisé d’une manière très simple comme il est indiqué page suivante dans les deux schémas don
nés à titre  de sim ple indication.

Dans le schém a N° 1 l'eau d ’alimentation supposée fournie par une conduite de ville arrive 
par le tuyau F et se rend au vase d'expansion V situé au point le plus haut de l’installation,dans lequel 
elle est admise par un robinet automatique à grand débit qui permet de remplacer l’eau utilisée. Un 
trop-plein P assure l’évacuation de l’eau en cas de non fonctionnement du robinet û flotteur.

Du vase V part un tuyau T  qui amène l’eau froide au réservoir ou ballon d ’eau chaude B. L'eau 
s'v échauffe au contact du* réchauffeur annulaire A situé à l’intérieur du ballon B et formant avec le 
bouilleur du fourneau et les tuyaux D et S le “  C ircu it s ép a ré  ” dont il est parlé plus haut.

Dans ce circuit ouvert û l'air libre, l'eau se dilate au moyen d ’un vase d’expansion spécial U dans 
lequel les pertes, très légères, par évaporation sont compensées par un robinet automatique û petit 
débit relié au tuyau d ’arrivée F. Le vase U est également muni d ’un trop-plein I*.

On comprend que c ’est toujours la même eau qui séjourne dans le “ C ircu it s é p a ré ” D. A. S 
et que dans ce circuit les dépôts de tartre ne peuvent s’accumuler. Cette eau passant dans le réchauf- 
feur A chauffe l’eau du ballon B qui seule est distribuée par les tuyaux d ’eau chaude C, aux différents 
appareils : baignoire, lavabos, éviers, etc...

Dans le schém a N 1 2 , l’eau d ’alimentation, au lieu d ’ctre fournie par une conduite de 
ville, est prise dans une bâche B placée dans les combles de l’immeuble.

La description ci-dessus, soit pour une installation alimentée par eau de ville, s'applique en tous 
points â l’installation avec bâche formant réservoir.
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ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE CENTRA
VASE D'EXPANSION N 1 RECTANGULAIRE EN TO LE D'ACIER

ULTIMHEAT® 
[VIRTUAL MUSEUM

Vue du 
sons alir flotteur à petit débit, 

pour alimentation automatique

Le vas.* d’expansion N° 1 est livré, sa u f  indications c o n tra ire s  : san s  alim entation au to
m atique, peint extérieurement en gris fer. intérieurement au minium de fer. avec un trou inférieur 
pour tuyau de 20/27 servant à l’alimentation du bouilleur de la chaudière.

S u r  dem ande, ce vase d ’expansion peut être fourni : 1° avec alimentation automatique au moyen 
d’un robinet à flotteur à basse pression ; 2° avec alimentation automatique au moyen d ’un robinet à 
flotteur à moyenne ou haute pression (5 kilos maximum).

Ces robinets sont à petit débit (orifice 7 “ / • ) ;  le flotteur est toujours en cuivre.
Quand le vase d’expansion est fourni avec alimentation automatique, il est livré avec l’une des 

parois percée d ’un trou pour tuyau de 20/27 servant de trop-plein.
Longueur : 0 n,500 Largeur : 0 “280 I-Iauteur : 0 “400

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE
VASE D’EXPANSION N° 1 EN TO LE D'A CIER SO U D ÉE 

AVEC RO BINET D’ALIMENTATION A GRAND DÉBIT
Vue du vase d'expansion IM° I, avec robinet Vue du vase d'expansion N° I, avec robinot à flotteur
à flotteur à grand débit, pour basso pression. à grand débit, pour moyonne ou haute pression.

Le vase d ’expansion N° 1 pour distribution d ’eau chaude est toujours livré avec robinet d ’ali
mentation automatique à grand débit (orifice 15

Ce robinet, suivant les installations, est à basse pression ou A moyenne et haute pression (5 kilos 
maximum). Le robinet à haute pression est équilibré par un contrepoids.

Les robinets pour alimentation automatique sont livrés, sau f indications co n tra ire s , avec 
flotteur en zinc et. s u r  dem ande, nous pouvons les livrer avec flotteur en cuivre étamé.

NOTA. — Quand le vase d ’expansion N° 1 est livré avec robinet d ’alimentation automatique ou 
avec n-binct à flotteur grand débit haute ou basse pression, les prix sont fixés par correspondance.

MODÈLES DÉPOSÉS
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ULTIMHEAT® I

D IX -N E U V IE M E  S E R I E

VIRTUAL muŝ C E S S O IR E S  POUR DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE

E A U  C H A U D E  2 0 / 2 7

R E S E R V O IR  V E R T I C A L  D 'E A U  C H A U D E
en tôle d’acier soudée

Ce réservoir est en tôle soudée au chalumeau : il 
est muni de I tubulures : 2 pour tuyaux fer de 
33/12. 2 pour tuyaux fer de 20/27.

I l n'est Jamais construit avec serpentin intérieur.
Il est construit pour une pression maximum 

de 2 kilos.
I l  est toujours livré en tôle peinte extérieurement.
S u r  dem ande, ce réservoir peut être fourni 

avec la console à scellements figurée ci-dessous.
Dimensions du réservoir :

Hauteur : 1“ 50. Diamètre : 0,,,3S. Capacité : 
1(35 litres.

Ce réservoir [n'est jamais livré avec enveloppe 
calorifuge.

C O N S O L E  A S C E L L E M E N T S  P O U R ] 
R E S E R V O IR  V E R T I C A L

Cette console est livrée, sauf indications 
contraires, en fonte peinte.

S u r  demande, en fonte émaillée.

Ij

RÉSERVOIRS HORIZONTAUX ET RÉSERVOIRS VERTICAUX 
D’EAU CHAUDE AVEC RÉCHAUFFEUR

Ces réservoirs sont en tôle d ’acier entièrement soudée à l’autogène et galvanisée après construc
tion.

Le réchaulïeur intérieur est à section annulaire.
La capacité d ’un réservoir à réchaufTeur étant subordonnée à l'importance de l'installation, nous 

pouvons livrer les réservoirs horizontaux ou verticaux de capacité variant de 100, 150 à 200 litres.
Ces réservoirs ne sont jamais 

livrés avec enveloppe calo
rifuge.

Voir l’utilisation de ces ré
servoirs avec nos cuisinières à 
bouilleur pages 2(33 et 264. 

Dimensions des réservoirs 
(sans les tubulures) : 

mn 1 $ Longueur. 0.950
1UU ' '  / Diamètre. 0 .100
, . $ Longueur. 1.120
l0U '■ f Diamètre. 0 .430
onn 1 I Longueur. 1.150
200 ' '  I Diamètre. 0 .500

7'ouïes les tubulures d'entrée et de sortie des réservoirs et des récltauffeurs sont établies pour recevoir 
des tuyaux  1er du  commerce

Nota. — Les prix des réservoirs d ’eau chaude à réchauffeur sont fixés par correspor dance.
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V I N G T I È M E  S É R I E

,  ULTIMHEAT®

FONTES DIVERSES POUR L’INDUSTRIE ELECTRK$UEL MUSEUM

P R O T E C T E U R S  P O U R  IS O L A T E U R S
N” 120, en fonte ordinaire émaillée N" 130, en fonte malléable émaillée

É Ces protecteurs sont livrés, sauf indications contraires, émaillés en vert 
pâle.

S u r  demande, ils peuvent être émaillés en bleu ou de toute autre nuance. 
Hauteur totale : 108 %. Diamètre intérieur : 75 %P L A Q U E S  IN D IC A T IV E S  D O U B L E S

Nos 70 et 71, pour lignes de tramways

Ces plaques sont destinées à être lixées sur les 
colonnes ou sur les poteaux des lignes de tramways.

Elles portent deux inscriptions : a rrê t du
tra m w a y ou a rrê t facultatif du tra m w a y . ,

Elles sont [peintes fond couleurs variées au 
choix, lettres en relief blanches.

Elles sont livrées, sauf indications contraires, 
fond peint en bleu.

Nous faisons deux modèles : le N® 70 pour poteaux ou colonnes de 18 centimètres et le N0 71 pour 
colonnes de 20 centimètres de diamètre.

S u r  demande, nous pouvons établir les plaques indicatives pour poteaux de diamètres différents.

Dimensions : longueur, O m. 600 ; largeur, 0 m. 300. Poids : 12 kilos.

G R IL L E S  D E  R É S IS T A N C E  E N  F O N T E
pour rhéostats divers

Ce spécimen de grille n ’est donné qu ’à titre d’exemple.
S u r  demande, et pour quantités, nous pourrions construire 

toutes les grilles de résistance en fonte que l’on nous demanderait.
Les prix sont à débattre pour chaque fourniture, suivant la 

quantité et les difficultés du moulage.
Nous pouvons les livrer, s u r demande, percées, taraudées 

avec vis de pression ou simplement brutes de fonte.

NUMÉROS I LONGUEUR 
totale

SECTION LONGUEUR INTENSITÉ KÊSISTANCE 
développée j cn a',np$r<a cn ohms POIDS

3 250 255 S. 6
4 250 252 6 »
6 250 252 7 »

0.0574

0.0401
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V I N G T  E T  U N I È M E  S É R I E

P L A Q U E S  M U R A L E S  R E C T A N G U L A I R E S
EN  T O L E  Q U A D R IL L E E  E M A IL L E E

PLA QU E S  IN D I C A T IV E S
en tôle émaillée

en fonte émaillée avec lettres émaillées 
en fonte peinte avec lettres en relief 

en cuivre  poli et en cu ivre  nickelé avec lettres en relief



Dans le but de protéger les murs à l'endroit des cuisinières ou des éviers nous livrons des plaques 
rectangulaires en tôle quadrillée, non emboutie émaillée ivoire.

Ces plaques sont percées de trous permettant leur fixation. S au f indications co n tra ires , 
elles sont livrées avec un filet bleu formant bordure comme figure ci-dessus.

S u r  dem ande, ce filet peut être de nuance et de décor appropriés ù la cuisinière.

Nous avons établi une série de plaques aux dimensions ci-dessous. En dehors de cette série nous 
pouvons livrer des plaques de toutes dimensions et d’une seule pièce à la condition que pour chaque 
plaque murale les dimensions n'excèdent pas 1 m25 sur Om750.

Pour ces dernières nos prix sont fixés sur demande.

DIMENSIONS DES PLAQUES MURALES

• 6S0
• 720

ARGEUR LONGUEUR LARGEUR LONGUEUR LARGEUR LONGl'EU

MODÈLES DÉPOSÉS
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A 1
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

VINGT ET UNIEME S É R IE

G R A N D E S  P L A Q U E S  DE T O U T E S  F O R M E S
tôle ém aillée, unie e t ■

PO U R EN SEIG N ES, GARES, PU BLICITÉ, etc. 

ET PL A Q U ES DE P R O P R E T É

Ces plaques peuvent être fournies jusqu'à 2 mètres de longueur sur 0 ,u75 de largeur en une seule 
pièce.

Elles sont exécutées, sau f indications con tra ire s , avec fond bleu, le ttre s  blanches et, 
ou m êm e prix, fond blanc, le ttre s  noires.

Elles peuvent être livrées :
1° Emaillées en blanc ou de toute autre couleur unie;
2® Quadrillées façon céramique ;

• 3° Avec bordure façon carreaux polychromes ;
•I® Avec bordure ou filet couleur.

Vu la d iversité  des plaques, les prix sont donnés p a r  correspondance.

r i

;i R E C O M M A N D A T IO N S  IM P O R T A N T E S

11
S au f indications co n tra ires , les p laques sont tou jou rs  exécutées aux types de 

l’album .

Avoir soin de fixer les plaques avec des vis en cu ivre  e t non en f e r ;  de les s e r r e r  
t r è s  peu pour év ite r de c a s se r  l’émail.

Ne ja m a is  ch e rc h e r  à a g ra n d ir  les trous.

Bien ind iquer e t bien é c rire  les noms, p rénom s, p rofessions et inscrip tions pour 
év ite r des co rrespondances et des e r re u rs .



N "  13 et 17 k filets
NUMÉROS DE MAISONS

en tôle ém aillée
Fond bleu, chiffres et filets blancs 

ou fond blanc
chiffres et filets noirs ou bleu

N** 14 a  18, su » file»

PLAQUES POUR VILLAS, MAISONS DE CAMPAGNE, CHALETS, «te.
en tôle émaillée

N" 4 9 . — Fond bleu, lettres et filets blancs

| V I L L A  K E R - M A R I O  |
N° 5 1 . — Fond bleu, lettres et filets blancs

N ° 5 0 . — Fond bleu, lettres et filets blancs 
Encadrement vert.

N° 5 2 . — Fond bleu, lettres et file» blancs
N° 22 4 , fond blanc, lettres noires 

Encadrement et guirlande couleur

Voir les 
dimensions 

el
renseignements 

pag- 

sui vante.
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ULTIM H EATK .  .  .
VIRTUAL MUSEUM RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES FIGUREES PAGE PRECEDENTE

Lu s  plaques de rues N * 1 et 2  ne sont établies qu'en bleu avec lettres blanches, 
bo rdure verte et rosaces aux angles.

Les modèles N°* 3 à 12 affectés exclusivement aux noms de rues et les numéros de mai
sons sont livrés, sauf indications contraires, fond bleu, lettres et filets blanc.

S u r  demande, ils sont livrés avec fond blanc, lettres et lilcts noirs ou bleus.
Dans les plaques «le mes, la hauteur des lettres est de 6 centimètres. Dans les numéros de mai

sons. la hauteur des chillrcs est «le 10 centimètres pour les plus grands modèles et ü centimètres 
pour les plus petits.

Nota. Tous les modèles de plaques de rues peuvent recevoir des bordures vertes uvec rosaces moyen
nant majoration.

La iliaque N« 225 est livrée, sauf indications contraires, avec fond m a rbre  rouge brun, 
lettres blanches.

S u r  demande, et sans majoration, avec fond marbre vert ou noir, lettres blanches.
Les modèles N®' 49, 50, 51 et 52 sont livrés, sauf indications contraires, fond bleu, 

lettres et filets blancs.
S u r  demande, et au même prix, fond blanc, lettres et filets noirs et. moyennant majoration, aux 

couleurs imliquées à la palette des émaux, page 2.
Le modèle N° 50 est toujours avec boraure verte, sans rosaces.

PLAQUES DE BATIMENTS EN TOLE ÉMAILLÉE
Fond bleu lettre* et filet* blanc*, ou fond blanc lettres et filets noirs

No 2 5
►.200 <0,100

N° 2 7
0.200x0,100

Ibmal
1 1 9  et 120

0,400x0,150

Ç O IF F E U R
N -  1 2 1  et 122

0.450x0,175

S U P P O R T

N 2 6
0,280x0,120

les renseignements 

page suivante.
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V I N G T  E T  U N IE M E  S E R I E

t ^ l l l
RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES DE BATIMENTS EN TOLE É M A I ^ ^ l m u s é u m

S u r  demande, et au même prix, fond blanc, lettres et filets noirs; moyennant majoration, de 
toute autre couleur de la palette des émaux, page 2.

Les plaques N " 1 2 1  et 1 2 2  ne sont établies que fond blanc, lettres noires ou bleues.
Les plaques N°* 119, 121 et 123 sont en tôle simple avec inscription d'un seul côté.
Les N ■■ 1-0. 1 et 121 sont en tôle double avec inscription des deux côtés 
1. ne main indicative est comptée comme une ligne en plus.
Les plaques N04 119 à 121 sont toujours livrées avec support en fonte malléable facturé en plus.

PLAQUES INDICATIVES EN TOLE ÉMAILLÉE
avec a rm a ture  en fer, à crochets ou à pattes de scellement

Ovale

J gri cov^ y

Nous fabriquons de toutes 
formes et dimensions «les 
plaques en tôle double 
avec inscription des deux 
côtés. Ces plaques peuvent 
être fixées au moyen d ’une 
armature en fer à crochets 
ou à pattes de scellement.

"'syndicat'
AGRICOLE

billes peuvent être émaillées de toutes les couleurs de la palette.
Mien indiquer celui des deux systèmes que l'on désire.
Le prix doit être évalué au décimètre carré, l’armature en plus.

PLAQUES EN TOLE ÉMAILLÉE POUR ÉCURIES
N  » 5 3 . — «,250xü,150

La plaque N° 53 est livrée, sauf indications contraires, 
fond bleu, lettres et bordure blanches sans filet et une 
seule ligne d'écriture.

S u r  demande, elle est livrée : au même prix, fond 
blanc, lettres et bordure noires ; moyennant majoration, 
aux diverses couleurs indiquées à la palette des émaux, 
page 2.

PLAQUES SPÉCIALES POUR BUREAUX, CAISSES, ETC.
en tôle émaillée

N ° 2 2 6 . — 0,175x0,100 
N ° 2 2 7 . 0,275x0,150

«CAISSE!

N  2 2 8 . 0,200 x 0.080
N° 2 2 9 . — 0,250x0,080

Ces plaques sont livrées, sauf indications contraires, 
fond blanc, lettres noires et filet bleu.

S u r  demande, elles peuvent être livrées «le toute 
autre couleur de la palette des émaux (voir page 2).

Une main indicative est comptée 'comme une ligne 
en plus.

N » 2 4 1 . — 0,100 x 0,043

f f m J
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V I N G T  E T  U N IÈ M E  S E R I E

VIRTUAL MUSEUM ^ÉTIQUETTES EN TOLE ÉMAILLÉE
pour Magasins, Caves, Tonneaux, Casiers, T iro irs , etc.

N° 31 0,075 x 0,0-10 N > 3 2 . — 0,090 < 0.050 N 33,0.100x0,060. N 3 4 . 0,150 x 0,090

C"o\ J  0

1 CHAMPAGNE
BOURGOGNE CHABLIS

1 Le litre 5Îoo 0  0

No 4 5  N « 4 5 »
0,035 x 0,023 0,035 x 0,021

No 4 7 . - 0.090 x 0.050

J V 1 £

H = h o
CJ8001

N 5 5 . — 0,090x0,019 
Ce modèle peut se faire

N » 6 7 »
0,030x0,010

N « 6 8
0,037 x 0,025

< s >

(°BorraQooff)clnalis°) ç j |o ] >
N > 5 4 . 0.100x0,022
N ’ 5 4 ». 0,055x0,015
No 5 6 . 0,140 x 0,035

tTafëcnéramsl-)
o 7 3 . — 0,025 
>74. — 0.030 
o 7 5 . — 0,035 
o 7 6 . — 0,040 
o 7 7 . — 0,045 
o 7 7 ». — 0,050

No 2 4 2

0,082 x 0.050

N 2 3 8 . — 0,060 x 0.030 N ' 2 4 0
0,040 x 0,015

2 3 8 °  < m s >

Sl GEORGES1 
1860

R E N S E I G N E M E N T S  S U R  L E S  É T I Q U E T T E S  P O U R  M A G A S IN S , C A V E S ,  
T O N N E A U X , C A S IE R S , T IR O IR S , etc.

Ces plaques sont livrées, sauf indications contraires, avec le nombre de lignes indiquées 
su r le modèle, fond blanc, lettres noires avec ou sans bordure ou filet, tel qu’il est indi
qué su r les dessins.

Dans les N°* 45, 45“ et 46, la bordure est en couleur, elle peut être dorée moyennant supplément.
S u r  demande, toutes ces plaques peuvent être livrées aux diverses couleurs de la palette (voir 

page 2) movennant majoration.
Dans lès modèles N°* 54, 54“ et 56 le filet peut être remplacé par une bordure.
Le modèle N° 55 peut être fait avec bordure dorée, moyennant supplément.
Pour toutes les plaques de tonneaux ou foudres qui doivent être cintrées, envoyer le diamètre 

du tonneau, pris à la hauteur où on doit les fixer.
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ÉTIQUETTES EN
P O U R

N° 66
0.025

No 71

Porte-clefs
0,043 x 0,03S

J ÿ â g l
TOLE ÉMAILLÉEvrtual MUSEUM | 

C L E F S

Nu 2 3 7

2 pièces avec crochet porte-clefs
0,052 x 0,030 0,040 x 0,015

S u r  dem ande, et moyennant majoration, elles peuvent être livrées émaillées aux couleurs indi
quées à la palette des émaux, page 2, sau f fond bleu, le ttre s  blanches.

Le modèle N» 6 6  a toujours la chaînette en cuivre nickelé.
I.e modèle N» 2 3 7  est en deux pièces et avec biseau, permettant d ’y glisser une bande avec 

inscription. 11 peut être fourni sans la plaque à crochet.

POUR BOULANGERIES, PATISSERIES, CHARCUTERIES, etc.

N° 6 4
0,095 x 0,093

S u r  dem ande, et moyennant majoration, elles peuvent être livrées émaillées aux couleurs indi
quées à la palette des émaux, page 2, sau f fond bleu, le ttre s  b lanches.
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V I N G T  E T  U N IE M E  S E R I E
ULTIMHEAT^ -j-----------

VIRTUAL MUSEUM ,  ,

PLAQUES OVALES EN TOLE EMAILLEE
N°« 7 9  à  8 7 , 1 4 7  e t 1 4 7  b

PLAQUES RECTANGULAIRES A OREILLES, EN TOLE ÉMAILLÉE
N»* 8 8  à  1 0 0  B

V P U V A i
v  NEGOCIANT

16. Avenue V oltaire
Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, fond blanc, lettres et filets noirs. 
S u r  demande, elles peuvent être exécutées dans les mêmes conditions que les plaques ovales 

1-dessus.

DIMENSIONS DES PLAQUES RECTANGULAIRES A ORBII.l

NUMEROS , Longi Largeur , NUMÉROS
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PLAQUES RECTANGULAIRES EN TOLE EMAILLEE
N -  -101 à 1 1 6 “

V  Y> t J Y ' C

CONSTRUCTEUR
O O

COUN&Ç]j^U

Ces plaques sont, exécutées, sauf indications contraires, fond blanc, lettres et filets noirs. 
S u r  demande, elles peuvent être exécutées en fantaisie, émaillées aux couleurs de la palette des 

émaux (page 2), avec bordures larges, de couleur, lettres de couleurs ombrées, cadres de couleur et 
vignettes ou reproductions do dessins.

DIMENSIONS DES PLAQUES RECTANGULAIRES

NUMEROS Longue™ NUMÉROS , Longueur NUMÉROS Longueur

PLAQUES OVALES EN TOLE ÉMAILLÉE
N»* 1 3 4  à 1 3 9 »

Ces plaques sont exé
cutées, sauf indica
tions contraires, fond 
blanc, lettres et filets

S u r  demande, elle* 
peuvent être exécutée? 
dans les mêmes condi
tions que les plaques 
rectangulaires ci-dessus

Voir les dimensions 

page suivante.
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ULTIM HEAT ^
VIRTUAL MUSEU PLAQUES OVALES EN TOLE ÉMAILLÉE

N°» 1 4 0  à  1 4 3

P L A Q U E S  D ’I D E N T I T E  P O U R  A U T O M O B I L E S
ÉT A B L IE S SU IV A N T  CIR C U L A IR E  M IN ISTÉR IELLE

Emaillées fond noir, lettres blanches

N° 117 -  Plaque arrière N ° 118 . — Plaque avant

P L A Q U E S  I N D I C A T I V E S  E N  T O L E  É M A IL L E E
N os 2 6 0  e t  2 6 1  N»» 2 6 2 ,  2 6 3  e t  2 6 4

DteEABSOUJE
DE TOUCHER 
AUX F I L S

ATTENTION
IL Y A CANCER
D E  M O R T ! ! !

NE TOUCHEZ 
NI AUX FILS 

NI AUX POTEAUX

I L Y A  D A N G E R
Les plaques N®» 2(i0, 261, 262, 263 et 261 sont fournies, sau f indications c o n tra ire s , avec 

fond ém ail blanc, le ttre s  noires.
S u r  dem ande, les modèles N°* 262, 263 et 264 peuvent être livrés fond bleu, lettres blanches. 
Les modèles X®* 260 et 261 peuvent être cintrés s u r  dem ande.

1EXSIOXS DES PLAQUES N«| 260 | 281 j 282 I 283 ] 264
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LETTRES & CHIFFRES EN EMAIL SUR TOLE
p o u r  E n se ig n es

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

A N T IQ U E  A LLO N G E
Modèle N« I

A N TIQ U E  O R D IN A IRE A N TIQ U E  LA RG E 
Modèle N9 3

É G Y PT IE N  É T R O IT  É G Y PT IE N  LA R G E
Modèle N° 4 Modèle N« 5

Ces lettres sont livrées, sau f indications co n tra ire s , en ém ail blanc porcelaine.
S u r  dem ande, et moyennant majoration, on peut les faire aux couleurs de fond de la palette des 

émaux de tôle.
Mien indiquer, dans la commande, le numéro du caractère choisi et ses dimensions.
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PLAQUES DE TOMBES EN TOLE ÉMAILLÉE
lettres noires

N® 1 2 6  . 0 ,230 x 0,260
No 1 2 7 .  0 .250 x 0.280
N» 1 2 7 "  — 0.-I00 x O.-IOO

Iî* ILï JARRZ y. ileriilelelHOrlobrefltSj 
\ àlùfiededans

^«iM f** /V

FERNAND L E S A G E )
L DÉCÉDÉ LE 30 MARS I8R7 j

HAJYS SA 7 2 ~ A A T £ £ ^
*M2 POUS LUI

\0  * tpOSf

, EMILIE A LLIE E  LEBRUN;
k DÉCÉDÉE LE 5 JANVIER l&8l>

DANSSA22*AMÉEj

ICI REPOSE

LOUIS JULES BERGER
o DÉCÉDÉ LE 16 SEPTEMBRE 1891 °

DANS SA 22 '̂ANNÉE
PRIEZ POUR LU!

Voir renseignements page suivante.
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VAQUES DE TOMBES EN TOLE ÉMAILLÉE VIRTUALIMUSEUM
Fond blanc, lettre» noires

N ° 2 3 4

Fond blanc, lettres noires, encadrem ent m arbré

0.400 x 0,300

Les plaques de tombes sont fournies, sauf indications contraires, fond blanc, lettres 
noires sans vignettes.

S u r  demande, on peut ajouter une vignette appropriée.
Les modèles N®' 127" et 131 peuvent être exécutés, avec une ou deux inscriptions.
Les modèles N°* 232 et 233 peuvent être exécutés moyennant majoration, avec ornements 

coloriés.
Le modèle N° 234, ordinairement fourni avec l’encadrement marbré noir, peut être exécuté, sans 

supplément, marbré d ’une autre couleur.
On peut livrer ces plaques sans trous, avec boulon et écrou, moyennant supplément.

Indiquer la longueur du boulon.

MODÈLES DÉPOSÉS
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V I N G T  E T  U N IÈ M E  S É R I E

P L A Q U E S  I N D I C A T I V E S
en fonte peinte, en cuivre  fondu et poli ou nickelé

N U M ÉRO S D E M A ISO N S 
N -  1 6 0 ,  1 6 1  et 1 6 1 »

N° 1 6 2

N  > 3 0 1 »

N » 3 0 6  N -  3 0 7  et 3 0 7 "

PL A Q U E  D E  T R A V E R SE
N » 3 5 7

N<" 3 0 8  et 3 0 9

Tous les modèles figurés à cette page sont livrés, sauf indications contraires, en fonte 
peinte en bleu, lettres peintes en blanc.

S u r  demande, fond blanc, lettres noires ou bleues, en cuivre fondu, reliefs polis, jamais 
émaillés.

Les modèles N0* 30f> à 309 sont réservés aux numéros de maisons.

MODÈLES DÉPOSÉS



Plaques m ortuaires. I.es plaques mortuaires sont livrées, sauf indications contraires, 
en fonte peinte en blanc, lettres en relief peintes en noir.

S u r  demande, elles peuvent être livrées avec fond bronzé argent, lettres peintes en noir. 
Les modèles N°* 169 et 170 sont toujours livrés bronzés argent, lettres en relief peintes en noir. Toutes 
les plaques mortuaires peuvent être exécutées en cuivre fondu, reliefs et lettres polis ou nickelés s u r  
demande, fond peint en noir.

CES D IF FÉ R EN T E S PL A Q U E S EN FO N T E  NE SO N T  JA M A IS  L IV R É ES ÉM A ILLÉES

MODÈLES DÉPOSÉS
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V I N G T  E T  U N IE M E  S E R IE

RECTANGULAIRES EN FONTE OU EN CUIVRE
N™  1 7 1  à  1 8 7 B

;

"i

I ‘ r7 . MESSOH 1
■

PEPINIERISTE j: 
a  MONCEAU(AiknE) I

i - v - — - —  -  —  ^

les renseignements 
et dimensions 

page suivante.

Ces différentes plaques 

en fonte

ne sont jamais livrées émaillées

PLAQUES OVALES EN FONTE OU EN CUIVRE
N os 1 8 8  à  1 9 8

C E S  D IF FÉ R EN T E S PL A Q U E S EN FO N T E  N E SO N T  JA M A IS  L IV R É ES ÉM A ILLÉES
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PLAQUES DIVERSES EN FONTE OU EN CUIVRE
Nfi° 310 et 312 N° 311

N°* 313, 314, 315, 320, 321 et 322

l.es plaques rectangulaires, ovales et diverses en fonte ou en cuivre sont livrées, sauf indica
tions contraires, en fonte peinte en bleu, lettres en relief peintes en blanc.

S u r  demande, elles peuvent être livrées peintes en blanc, lettres en relief peintes en noir ou 
bronzées argent, lettres peintes en noir.

S u r  demande 'également, elles peuvent être exécutées en fonte peinte en noir, lettres et 
reliefs nickelés ou en cuivre poli et nickelé.



U L T IM H E A T --  J--
VIRTUAL MUSEUM

V I N G T  E T  U N IÈ M E  S E R IE

PLAQUE EN IFONTE OU EN CUIVRE
pour boucherie», cha rcuterie», comices agricoles, concours hippiques

N° 330. (Diamètre 0,225)

Cette plaque est livrée, «o uf indications contraires, peinte 
fond bleu, lettres blanches en relief, sans anneau.

S u r  demande, elle peut être livrée peinte en blanc, lettres en 
relief peintes en noir ou bronzées argent, lettres peintes en noir.

S u r  demande également, elle peut être exécutée en fonte 
peinte en noir, lettres et reliefs nickelés ou en cuivre poli et nickelé. 
Nous pouvons la fournir avec anneau pour la suspendre.

PLAQUES INDICATIVES EN FONTE
pour canalisations électriques et lignes de tra m w a ys

Nw 1, 2, 5, 6, 7, 11, 21 , 22, 23, 24, 25 et 26, pour poteaux plats 
N°" 3, 4, 8, 9, 10, 12, 31, 32, 33, 34, 35 et 36, pour poteaux ronds

0,125 0,095 0,220 0.145 j

LIBELLA DES INSCRIPTIONS Pour
poteaux

plats

Pour

^onds

Pour
poteaux

Pour
poteaux

Défense de monter aux poteaux et 
de toucher les fils. 11 y a Danger.

N 1 N » 3 No 21 N » 31

Avis. — Il y a danger de M ort de 
toucher aux fils électriques.

N 2 N 4 N® 2 2 N -3 2

Défense absolue de toucher aux 
fils. Il y  a danger de Mort.

N ü 5 N » 8 N o 2 3 No 3 3

Défense de toucher les fils. 
Il y  a Danger.

N 6 N 9 N ' 2 4 N° 3 4

Il y  a danger de M o rt de toucher 
aux appareils électriques.

N 7 N 1 0 N® 2 5 N° 3 5

Avis. — 11 y a danger de M ort de 
toucher aux fils électriques même 
tombés à terre.

N M 1 N » 12 N 2 6 N » 3 6

Peintes fond bleu. 
Lettres en relief peintes

ÉCUSSONS D’ÉCURIES
N° 1 N° 2 N° 3

Voir les renseignements et dimensions page suivante 
Ces différentes plaques en fonte ne sont jam ais liv ré e » émaillées.
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ÉCUSSONS D’ÉCURij>
N° 5 S

N” 10

O s  écussons sont livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire  
Sun demande, ils peuvent être livrés en fonte bronzée ; les lettres sont en fonte e t en relief 

C E S  D I F F É R E N T E S  P L A Q U E S  E N  F O N T E  N E  S O N T  J A M A IS  L I V R É E S  É M A IL L É E S ^

mussions ks ttrssm riants n - i 2 3 5 1 6 7 8 9

Longueur toule ..............................................1 a “ " ” * ....................................................
. 175 
• 135

• 175
• 190

. 175 
• 115 :îS • 235 ! 235

. 505 ■ 435

MODÈLES DÉPOSÉS
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T A B L E

l-'oycrs économiques dits Normands 
Foyers hygiéniques à feu continu et visible. 
Foyers hygiéniques « Radiolette •

G

Gaufriers et gaufrctiers. 
Grilles

gratte-pieds 
«le résistance 

Galettoircs

Installation (exemple) d ’une, plaque à 
la turque avec boite de vidange et 
pot de siège.

Installation (exemple) d ’une distribution 
d’eau chaude.

j Installation (exemple) du fourneau - Cen
tral Godin •. . . . .

Instruction sur l’installation des puits 
instantanés.

Ja rd in ières..

U

Lavabos-fontaines sans plaque de pro
preté . . .

Lavabos postes d ’eau ............
Lavabos pour ateliers, écoles, établisse

ments publics .
Lavabos pour cabinets, voilures ue cite- 

| min de fer 
, Lavabos scolaires

toilettes..................................
I Lettres et clulTres en émail sur tôle

M
Mangeoires pour chevaux.
Marmites anglaises.

boudues.

normandes 
profondes .

Mitres pour cheminées 
Mouvement de vidange et trop plein 

combinés pour baignoires.

N
Notice sur les calorifères hygiéniques. .

Pelles à charbon
Plaques et sièges à la turque pour lieux 

communs
Plaques indicatives diverses eu tôle 

émaillée, en cuivre et en fonte 
Poêles . . . .

flamands unies et décorés.. 
à frire à poignées et à queue. .. 

Poêlons à queue et à bec. . . . .
Plats ronds et ovales à bec et.sans bec. 
Poignée de cercueil
Pompes..................

aspirantes.
aspirantes genre colonnes dites

du Midi. ...................
Pompes ménagères dites du Nord..
Porte-bouquets
Porte-chapeaux

D E S  M A T I È R E S
(SUITE)

A
MJWHEAT® 

\ZtEXUAL MUSEUM

Porte-parapluies
Porte-plats
Porte-plats pour foyers hygiénique: 
Porte-savons pour baignoires. 
Porte-savons 
Poteries diverses.
Pots de hainaut 

mougnes 
— de siège.

Protecteurs pour isolateurs.. .. 
Puits instantanés . . . .
Pieds pour lavalms scolaires.

:ords doubles 
Raclette
Radiateurs au gaz 

pour c: 
Radiolette 

Réchauds-rôt issoii

i chaude et vapeur

gaz.
Régulateurs automatiques de tirage.

pour chaudières à eau chaude 
hydrostatiques pour chau- 

èrcs à vapeur.
Renseignements sur les pompes . .

bouilleur
Réservoirs à chnssi

cuisinières

r distribution d ’<
Repasseus 
Robinets de cuisinières.

île buanderies 
de lavabos 

— de vidange pc 
à flotteur pou 

Irai et di:

Tables pour foyers au gaz.
Tampons.
Tisonniers. .
Tu b en fonte émaillée pour douches. 
Tubulures de trop-plein pour baignoires. 
Trop-plein vidange pour baignoires. 
Tuyaux de descente. . . . .
Trappe de ramonage

199-200

201
20l-2< »2

Vases d ’expansion 
Renaissance 

Ventouse. .
Vidolr sans effet d’eau 
Vidange trop-plein pour baignoire.




