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Les Établissements Chappèe
et

LA Société Générale de Fonderie
1 8 4 2  1 9 2 9

Dès 1618, on trouve dans les chroniques du Maine, mention 
d’une forge établie à Antoigné où devaient être fondés, deux 
siècles plus tard, en 1842, par M. Armand C H A PPEE, les 
Etablissements qui portent son nom. En 1882, pour agrandir 
l’affaire déjà en plein développement, fut acquise 1 usine de 
Port-Brillet dans la Mayenne, dont les origines remontaient 
à 1452. En 1922, à la mort du fondateur, la firme se transforme 
en une Société anonyme : les Etablissements.CHAPPEE.

En 1929, anneedela création de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DE FONDERIE, les Dirigeants des Etablissements C H A PPEE 
furent parmi les premiers à adhérer à cette puissante organisation, 
formée sous l’égide de laSociétédes Hauts-Fourneaux deSaulnes 
pour assurer un lien commercial, technique et financier entre les 
grandes marques françaises de chauffage central, de chauffage 
ordinaire et d ’articles sanitaires.

Le vaste Groupement ainsi constitué qui dispose d un domaine 
minier et métallurgique considérable, comprenant toutes les matières 
premières nécessaires à ses fabrications, assure un contrôle serré 
de toutes les phases de la production, depuis l’extraction du 
minerai de fer et du charbon jusqu aux multiples utilisations de la 
fonte, telles qu elles sont livrées au public.

L ’importance même du faisceau industriel ainsi réalisé autorise 
en effet un service technique de rigoureuse surveillance à tous les 
échelons jusqu’à l'obtention des pièces terminées et prêtes à l’usage.

Le Chauffage Central C H A PPEE sous sa forme nouvelle est le 
premier résultat de cet effort de rationalisation industrielle dont 
nous venons d’exposer les grandes lignes. Aucun autre organisme 
ne peut donner de pareilles garanties de sécurité parce qu’aucun 
autre ne dispose de moyens aussi considérables.

C’est pourquoi le public a accueilli avec la plus grande faveur 
le nouvel essor pris par le chauffage central C H A PPEE. L’usine 
d ’Antoigné, malgré ses. 1100 ouvriers, est rapidement devenue
insuffisante. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE 
s’est assuré l’accord de deux autres usines affiliées au Groupement, 
l’usine de Clacy et l'uîine de Soissons dont la production de 
radiateurs et de chaudières vient maintenant s’ajouter à celle 
d’Antoigné. Les besoins de la clientèle nationale seront donc 
assurés dorénavant quelle que soit leur importance.
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

Toute la correspondance relative au C hauffage central 
doit nous être adressée : 128, rue de R ennes, Paris.

ALBUM  ET PRIX Les prix, les poids, les formes, les 
dimensions de nos appareils peuvent être modifiés sans avis 
préalable.

COM M ANDES. Les commandes sont transmises aux 
usines dès réception et expédiées dans le plus bref délai.

La non observation des dates indiquées à nos accusés de 
réception ne peut donner lieu à des dommages-intérêts.

La guerre, les grèves, les difficultés ouvrières, l’incendie, les 
épidémies ou autres causes pouvant entraver la production, le 
manque de matériel de chemins de fer, les interruptions dans les 
transports, sont considérés comme autant de cas de force majeure 
pour justifier les retards de livraison.

EXPEDITIONS. Nos produits sont vendus pris et agréés 
sur Wagon à nos usines. Ils voyagent toujours, quoi qu’il arrive, 
aux risques et périls des destinataires, même lorsqu’ils sont vendus 
franco.

Les destinataires ne devront prendre livraison qu après s’être 
assurés que les marchandises expédiées sont bien conformes à la 
facture ou à l’avis d’expédition et que le nombre et la marque des 
colis sont bien semblables à ceux inscrits sur la lettre de Voiture.

Dans le cas où ils constateraient des manquants, des marques 
différentes ou des avaries, ils auront soin de ne prendre livraison 
qu après avoir consigné sur le livre d’émargement de la gare leurs 
réserves. Ces réserves devront être confirmées par lettre recomman
dée dans les trois jours qui suivront la réception du matériel.

Le chargement des marchandises sur embranchement particulier 
ne dégage en rien la responsabilité du Chemin de fer et le desti-



notaire doit repousser toute prétention qui s’appuierait sur un tel 
u l t im h e a  prétexte.

Vir t u a l  M U S Eur^fl le((Te Je voiture est toujours à la charge du client, et facturée 
en même temps que les marchandises.

Pour toute commande dont le montant est supérieur à / .0 0 0 fr., 
l’expédition est faite franco gare destinataire, en Petite Vitesse, 
tarif spécial réduit (frais d’octroi et de camionnage à l’arrivée 
non compris).

La différence des frais de transport entre la Petite Vitesse 
(tarif réduit) et le tarif général ou la Grande Vitesse est toujours 
facturée aux clients.

EM BALLAGES. Les tuyaux à ailettes par chargements 
d ’au moins deux tonnes voyagent sous emballages gratuits, 
constitués par des torons de paille.

Pour les fournitures moins importantes, les tuyaux sont protégés 
par des corsets en planches facturés ; nous créditons de leur valeur 
le compte des clients, sous déduction de 2 5  ° o pour dépréciation 
lorsqu’ils nous sont retournés franco et en bon état en gare 
expéditrice. Les emballages non facturés ne sont pas repris.

RETOUR DE M ARCHANDISES. Tout retour de
marchandises doit être, au préalable, convenu avec nous.

Toute marchandise retournée pour quelque cause que ce soit 
doit porter une étiquette avec le nom et l ’adresse du client à qui 
elle a été facturée.

GARANTIE. Nos appareils sont garantis contre tout 
défaut de fabrication lorsqu’ils sont employés dans des conditions 
normales. S i un défaut de fabrication est constaté dans une pièce, 
nous fournissons une nouvelle pièce en échange de celle défec
tueuse, mais notre responsabilité est limitée à celte fourniture, 
sans que nous puissions être astreints en aucun cas à rembourse
ment, indemnité ou dommages-intérêts.

PAIEM ENT Le lieu de paiement est désormais Paris 
pour toutes les fournitures de chauffage central.

Cependant, en cas de contestation, les différends seront toujours 
réglés par le Tribunal du Mans, même dans le cas d ’appel en 
garantie, sans que le lieu de paiement puisse constituer une déio- 
gation à cette clause attributive de juridiction.

Nos traites sont toujours acceptables.
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Chaudière “Chappée A "  ULTIMHEAT®
____________  '  '  VIRTUAL MUSEUM

Les chaudières" CHAPPÉE A ” sont des chaudières sectionnées en fonte.
Elles ont fait l'objet d'une étude très approfondie et de nombreux essais 

effectués dans les Laboratoires des Usines Chappée et au Conservatoire 
National des Arts et Métiers.

Les résultats officiels obtenus permettent d’affirmer qu’elles sont 
supérieures à toutes les chaudières concurrentes de puissance 
comparable, actuellement sur le marché.

PRINCIPAUX AVANTAGES:
R E N D E M E N T  T R È S  É LEV É .

La forme très étudiée des éléments permet à la fois un encombrement réduit, 
une grande surface de chauffe et une utilisation très poussée des gaz de la 
combustion. Ceux-ci contournent en effet, une traverse d’eau formant 
ciel de foyer, donc située dans la partie la plus active de la combustion, d où 
échange de calories très actif, circulation intense favorisant le 
fonctionnem ent de l’installation. Les fumées partent à la cheminée à 
basse température, leurs calories sont indiscutablem ent épuisées. Il 
en résulte un rendem ent très élevé inconnu à ce jour pour des chaudières 
de c:tte puissance et une importante économ ie de combustible.

S É C U R IT É  D E  F O N C T IO N N E M E N T .

Le régulateur et le thermomètre sont placés directem ent sur le corps 
de la chaudière; la bouteille et toutes les tuyauteries annexes ont été supprimées; 
les moindres variations de température sont ainsi fidèlement et immédiatement 
enregistrées par le régulateur qui, agissant à son tour sur le clapet d'entrée d'air, 
assure une continuité de marche absolum ent parfaite.

La régulation non automatique peut être obtenue au moyen d'une vis fixée 
sur le volet d'entrée d’air et se manœuvrant à la main.

S O U P L E S S E  D ’A L L U R E .
Le faible volum e d’eau contenu dans les éléments donne à cette 

chaudière une très grande souplesse d’allure. 11 permet une mise en régime 
très rapide et une circulation intense de l’eau dans l’installation.

Dans les essais nombreux et prolongés auxquels elles ont été soumises, les 
chaudières “ CHAPPEE A ” ont été poussées sans incident à une allure 
de 3 0 .000  calories par m- de surface de chauffe. Elles peuvent donc 
être prévues pour une allure de 12.000 calories et surchargées sans danger.

A U C U N  R I S Q U E  D ’ O B T U R A T I O N  P A R  

E N T A R T R A G E .
La section d’eau de chaque élément a été calculée de telle façon qu’il n’y 

ait aucun risque d’obturation par entartrage. Cette disposition marque 
une supériorité importante sur les chaudières à section d’eau trop réduite.



N C H É 1TÉ  A B S O L U E .

sultant de sa conception et de son système d’assemblage. Contrairement 
VIRTUAL MUSEOMtains types de chaudières où le mastic assure principalement l'étanchéité et 

où le.- gaz de combustion viennent lécher des parois fonte non étanches, la 
chaudière “ CHAPPÉE A ” ne laisse filtrer aucun gaz de combustion. 
Il n’y a donc aucune crainte à avoir pour les émanations dangereuses et les 
risques d’intoxication.

P O S S IB IL IT É  P  A G R A N D IS S E M E N T .

Le dispositif à éléments permet d’obtenir une surface de grille toujours 
en rapport avec la surface de chauffe. 11 donne d’autre part la possibilité 
d'agrandir la chaudière par adjonction d ’éléments supplémentaires, donc 
à p -u de frais et sans déplacement de tuyauterie.

G R I L L E  D E M I - C R E U S E  P A R T I E L L E M E N T  

R E F R O I D I E .

Cette grille permet une meilleure utilisation des surfaces de chauffe dans une 
région où les échanges de calories sont particulièrement actifs.

Elle évite en outre l'adhérence des m âchefers et de ce fait est 
pratiquement indestructible.

A S S E M B L A G E  p a r N IP P L E S  L IS S E S  S P H É R IQ U E S .

L'assemblage des éléments est effectué au moyen de nipples sphériques qui 
assurent une étanchéité absolue par joint métal sur métal. Ce dispositif concède 
à cette chaudière une grande supériorité sur les chaudières à nipples filetées 
dont l'étanchéité est assurée par l’interposition d’un joint toujours destructible.

11 en résulte aussi un démontage et un remontage faciles et une interchangeabi
lité absolue des éléments.

G R A N D  M A G A S IN  D E  C O M B U S T IB L E .

Permettant d’utiliser l’anthracite ou le coke.

P O ID S  R É D U IT .

Permettant de réaliser des économies sur le transport, le camionnage, les 
droits d’octroi, la manutention.

S U R F A C E  D E  C H A U F F E  R IG O U R E U S E M E N T  

É V A L U ÉE.

La surface de chauffe des chaudières “ A  ” est largem ent calculée. 
Elle ne comprend que des surfaces réellem ent mouillées le long desquelles 
les échanges de calories sont très actifs. Elle ne comporte pas de voile dont le 
coefficient de transmission est insignifiant. Cette disposition explique pour 
une part la basse température des gaz à la chem inée et le rendem ent 
élevé de ces chaudières.
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E N T R E T IE N  E T  C O N D U IT E  F A C IL E S .

Le* chaudières “ A ” ont été réalisées avec un minimum d 
très inférieur à celui des chaudières concurrentes.

Il en résulte un entretien réduit, une interchangeabilité 
et une conduite facile.

F A IB L E  E N C O M B R E M E N T . A S P E C T  D É C O R A T IF .
La forme et la décoration de la chaudière “ CHAPPEE A ” sont 

inspirées de celles des radiateurs C H A P P E E  tubulaires et muraux. 
4 Débarrassée d'accessoires inutiles, tels que bouteilles, chapiteaux, socles, die

possède, sous un encombrement des plus réduit, une pureté de ligne qui permet 
son emploi dans toutes les demeures même les plus luxueuses.

EN RÉSUM É:i
La nouvelle chaudière “ CHAPPEE A" représente la conception  

moderne de la petite chaudière d’appartem ent.
Elle réunit sous un volum e réduit et sous un bel aspect décoratif 

toutes les qualités de rendem ent, de sécurité et de souplesse de
fonctionnem ent, qu il était possible de réclamer jusqu’alors aux seules 
chaudières utilisées dans les grandes installations.

Vue de la chaudière
(élém ent avant enlevé)

—  9 -
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CHAUDIÈRE “  CHAPPÈE A
A V E C  E N V E L O P P E  C A L O R IF U G É E

Sur demande, et moyennant plus-value, les chaudières “ C H A P PE E  A ” 
peuvent être fournies revêtues d’une enveloppe en tôle doublée de feutre évitant 
toute perte par le rayonnement.

Cette enveloppe est livrée entièrement montée sur la chaudière.

—  U  —



CARACTÉRISTIQUES

CHAUDIERE “ CIIAPPÉE
ni il ni

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

POUR EAU CHAUDE 

Modèle déposé

A-l y y

Chaudières
Numéros

Surface
de

chauffe

Surface
de

grille

Puissance

calories

Contenance
en

eau

Contenance
en

combustible

Surface 
de radiation 

extérieure

Poids
approximatif
d ’expédition

m' dm ' litres litres ksrs
1 0 4 0 .70 4,97 8.400 16 2' 1,05 120
1 0 5 0 .90 6,63 10.800 18,5 28 1,20 140

1 0 6 1,10 8 ,28 13.200 21 35 1,35 155

1 0 7 1.30 9 ,94 15.600 23,5 42 1,50 170

B A V E T T E  D E  C E N D R IE R . — Ces chaudières sont munies normalement d*un tiroir 
cendrier en tôle et d ’un cendrier extérieur mobile en fonte.

O U T IL S  D E  C H A U F F E . — Les outils de chauffe comprennent : un pique-feu, une 
raclette, une brosse écouvillon et un seau de chargement ; ils sont livrés ?ur demande 
et facturés h part.



CHAUDIÈRE “ CHAPPÉE A-1”
POUR EAU CHAUDE ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

Modèle déposé

DIMENSIONS PRINCIPALES

Chaudières
Numéros A B C

1 0 4
\

n i 366 420

1 0 5 337 431 485

1 0 6 402 496 550

1 0 7 467 561 615

DÉPART
Taraudage 5 0 x 6 0

RETOURS
1 retour normal 

taraudage 50X 60
I retour facultatif 

taraudage 26X 34
sur le bossage du robinet de vidange.

B U S E  D E  F U M É E . — Toutes les chaudières “  C h a p p é e  A ”  sont livrées normalement 
avec buse de tumée à l’arrière ; mais sur demande et sans plus-value, elles peuvent être livrées 
avec buse de fumée sur le dessus.

E N V E L O P P E  C A L O R IF U G É E . — Ces chaudières sont livrées sans enveloppe calori- 
fugée. Sur demande et moyennant une plus-value, elles peuvent être fournies revêtues d ’une 
enveloppe en tôle, doublée de feutre, qui évite toutes pertes par le rayonnement.
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CHAUDIÈRE “CHAPPÉE A-2”
POUR EA U  CHAUDE 

Modèle déposé

CARACTÉRISTIQUES

Chaudières
Numéros

Surface
de

chauffe

Surface
de

grille

Puissance
en

calories

Contenance
en

eau

Contenance
en

combustible

Surface 
de radiation 

extérieure

Poids
approximatif
d ’expédition

ITT dm ' litres litres k 8s

2 0 5 1.30 10,22 I5.6C0 31 45 1,90 200
2 0 6 1.60 12,77 19.200 34.5 56 2,15 225

2 0 7 1.90 15.33 22.803 38 67 2 .40 250

2 0 8 2.20 17.88 26.4C0 41,5 78 2 .65 275

2 0 9 2.50 20.44 30.000 45 90 2 ,90 300

2 1 0 2.80 22,99 33.600 48,5 101 3,15 325

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

O U T IL S  D E  C H A U F F E . — Les outils de chauffe comprennent : un pique-feu une 
raclelte, une brosse-écouvillon et un seau de charge ment ; ils sont liviés sur demande et 
facturés à part.

-  14 —
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POUR EAU CHAUDE 
Modèle déposé

CHAUDIÈRE “CHAPPÉE A

DIMENSIONS PRINCIPALES

Chaudière*
Numéros

A B C
Taraudage

des départs des retours

2 0 5 362 511 595 66 X 76 66 X  76

2 0 6 432 581 665 66 X  76 66 X  76

2 0 7 502 651 735 66 X  76 66 X  76

2 0 8 572 721 805 66 x  76 66 X  76

2 0 9 642 791 875 66 x  76 66 X  76

2 1 0 712 861 945 66 X 76 66 X  76

E N V E L O P P E  C A L O R IF U G É E . Sur demande et moyennant une plus-value, les 
Chaudières “  C h a p p é e  A - 2 ”  peuvent être fournies revêtues d ’une enveloppe en tôle, 
doublée de feutre, qui évite toute perte par le rayonnement.
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; CHAUDIÈRE “CHAPPÉE
ULTiMHEAT POUR EA U  CHAUDE

1TUAL MUSEUM
Modèle déposé

.107  — >)

Chaudière 
avec buse de fumée 

à l'arrière.

Chaudière 
avec buse de fumée 

sur le dessus.

BUSE DE FUMÉE. — Toutes les Chaudières “ Chappée A -2 ” sont 
livrées normalement avec buse de fumée à l’arrière, mais sur demande et 
sans plus-value elles peuvent être livrées avec buse de fumée sur le dessus.

DF.PARTS. 1° Chaudière avec buse de fum ée à l ’arrière :
1 départ normal sur le dessus, par coude,
2 départs facultatifs sur les côtés.

2o Chaudière avec buse de fum ée sur le dessus :
2 départs sur les côtés.

R ETO U R S. — 1 retour normal au droit des connexions,
1 retour facultatif en 33x42 % sur le bossage du robinet 

de vidange.
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ULTIMHEAT®
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GÉNÉRALITÉS 
SUR NOS RADIATEURS

Tous nos radiateurs sont expressément construits en vue du chauffage 

domestique à basse pression de vapeur ou d'eau. Notre garantie de bon usage 
ne s'étend donc pas aux appareils branchés sur les tuyauteries des générateurs 
industriels.

Tous les radiateurs que nous livrons ont satisfait à une épreuve 
hydraulique de 7 kgs après montage en outre de l’essai déjà subi isolément par 

chaque élément avant usinage.
Sur demande nos radiateurs peuvent être fournis sans pieds ; dans ce cas, 

nous pouvons livrer avec chaque radiateur les supports appliques, consoles ou 
colliers (voir page 24) nécessaires à sa fixation sur le mur. Ces pièces accessoires 
sont facturées en supplément.

Tous les bouchons et réducteurs nécessaires pour les orifices et qui sont 

demandés à la commande sont fournis gratuitement.
Les bouchons et réducteurs demandés par la suite sont facturés à part.



N° 4
EAU CHAUDE et POUR V A PEU R à BASSE PRESSION

RADIATEUR “ CHAPPÈE”

Poids net : 25 kgs environ par mètre carré Je surface chauffante.

Les connexions haut et bas sont en 33X42, les 4 bouchons filetés à droite 
sont interchangeables.

Sauf indications contraires à la commande, nous livrons l’entrée et la sortie 
en diagonale ( 15 X 2 1 pour vapeur et 2 0 X 2 7  pour eau chaude ; dans ce dernier 
cas, l'autre bouchon supérieur porte un taraudage 5 X 1 0  excentré en haut).

-  18 —





RADIATEUR “ CHAPPÉE
ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

POUR

N °  6

EAU CHAUDE et POUR VA PEU R à BASSE PRESSION

Poids net : 25 kgs environ par mètre carré de surface chauffante.

Les connexions haut et bas sont en 33X42, les 4 bouchons filetés à droite 
sont interchangeables.

Sauf indications contraires à la commande, nous livrons l’entrée et la sortie 
en diagonale (1 5 x 2 1  pour vapeur et 2 0 X 2 7  pour eau chaude ; dans ce dernier 
cas, l ’autre bouchon supérieur porte un taraudage 5 X 1 0  excentré en haut).
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RADIATEUR “CHAPPÉE
N" 6

CARACTÉRISTIQUES

BIIIB Ml
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUMI

Nombre
de

sections

Longueur
en

mètres ”

Surface chauffante

Hauteur
0-9 5

Hauteur 
0 '8 0

Hauteur
0 6 5

Hauteur
0 .45

LIauteur
0 35

m* m; m- m- nr
i 0.C6 0.48 0 .40 0.32 0,21 0.17
2 0.12 0.96 0 .80 0.64 0.42 0 .34
3 0.18 1.44 1.20 0.96 0.63 0.51
4 0.24 1.92 1.60 1,28 0.84 0.68
5 0 ,30 2 40 2.00 1.60 1,05 0.85

6 0 .36 2.88 2.40 1.92 1,26 1.02
7 0 .42 3.36 2.80 2.24 1.47 1.19
8 0 .48 3.84 3 .20 2.56 1 .68 1.36
9 0 .54 4.32 3 .60 2.88 1 .89 1.53

10 0 ,60 4.80 4.00 3.20 2,10 1.70

11 0.66 5.28 4 .40 3.52 2.31 1.87
12 0 ,72 5.76 4.80 3 ,84 2.52 2.04
13 0 .78 6.24 5.20 4 ,16 2.73 2.21
14 0.84 6.72 5.60 4.48 2.94 2.38
15 0 .90 7,20 6.00 4 .80 3,15 2,55

DIMENSIONS PRINCIPALES

Hauteur totale. % 950 800 650 450 350

Hauteur sans pieds 
Distance d’axe en axe

898 748 598 398 298

des connexions. 
Contenance d’eau par

802 652 502 302 202
section nt. 1,80 ! ,55 1.30 1.00 0,75

D IM E N SIO N S C O M M U N E S

Distance de l’axe de la connexion inférieure au sol 100
Largeur au corps . 223
Largeur aux pieds 223

* A  la longueur du radiateur, il faut ajouter 15% 
aux extrémités.

pour cha ,ue bouchon ou réducteur placé
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Mural de 0"'400
ULTIMHEAT®^

VIRTUAL M U S E i ^ y p  E M J CHAUDE et POUR V A PEU R  à BASSE PRESSION

RADIATEUR  “CHAPPÉE ”

Hauteur : 0''400.

Ces radiateurs, d’un bel effet décoratif, conviennent plus spécialement en 
raison de leur faible encombrement pour le chauffage des couloirs, cabinets de 
toilette, salles de bains, etc.

L’assemblage des sections est obtenu comme pour les autres radiateurs au 
moyen de bagues biconiques filetées droite et gauche. Les orifices haut et bas 
sont taraudés au pas des tubes fer 26x34. Ils sont munis de bouchons ou 
réducteurs suivant indications de la commande.

Nombre de sections i 2 3 4 5 6

Longueur en mètres * 0,312 0.624 0.936 1.248 1.560 1.872

Surface chauffante m* 0 ,35 0 ,70 1,05 1,40 1,75 2.10
Distance d axe en axe des connexions ?■ 340
Contenance d ’eau par section . litre. 1.55

Épaisseur : 54  ">.

* A  la longueur du radiateur, il faut ajouter 15% pour chaque bouchon ou réducteur placé 
aux extrémités.

Voir page 2 4  les supports réglables Je suspension.

—  22 —
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Mural de 0m800 u l t im h e a t
VIRTUAL MUSEUM

POUR EAU CHAUDE et POUR V A PEU R  à BASSE PRESSLQN__

RADIATEUR "CHÂTRÉE"

Hauteur : 0'''800.

Nombre de sections. 1 2 3 4 5 6

Longueur en mètres * 0.312 0.624 0.936 1.248 1.560 1.872

Surface chauffante mJ 0 .70 1.40 2.10 2.80 3,50 4 .20

Distance d’axe en axe des connexions % 740
Contenance d’eau par section litres 2 .45

E paisseur: 54'*.

A  la longueur du radiateur, il faut ajouter 15% pour chaque bouchon ou réducteur placé 
aux extrémités.

Voir page 2 4  les supports réglables de suspension.



COLLIERS ET CONSOLES
POUR RADIATEURS SANS PIEDS

D I M E N S I O N S

Pour radiateurs. A B C

N° 4 218 145 72

N> 6 291 180 69

I

| Ces colliers et consoles à scellement s’emploient 
pour la fixation de radiateurs composés exclusive
ment d’éléments intermédiaires.

Les colliers sont en fer demi-rond et Ie3 
consoles en fonte.
I

SUPPORTS RÉGLABLES
POUR RADIATEURS SANS PIEDS

D I M E N S I O N S

Désignation A B C

Modèle 4
Pour radiateur N‘> 4 . 203 130 57

Modèle 6
Pour radiateur N° 6 . 282 170 58

Modèle M
Pour radiateurs muraux 80 60 40

Ces supports, en fonte malléable, s’emploient 
pour la fixation de radiateurs composés exclusive
ment d’éléments intermédiaires.

Ils peuvent être fixés au mur au moyen de vis, 
tirefonds ou tampons “ Sténos
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MONTAGE DES RADIATEURS
Les éléments sont réunis entre eux au moyen de bagues ou “ nipples 

fonte malléable, filetées droite et gauche.
Les nipples portent intérieurement deux nervures d’entraînement, 

nervures affleurent la face de la nipple du côté fileté à droite ; elles 
chanfreinées à 45° du côté fileté à gauche, ceci afin de permettre de reconnaître 
facilement le sens du taraudage des éléments. Les filetages des nipples et les 
taraudages des éléments sont tous au pas des tubes fer. Le tableau ci-après 
indique leurs dimensions.

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

Ces

Modèle de radiateur Nipple du haut Nipple du bas

N°s 4 et 6 3 3 X 4 2 3 3 X 4 2
Muraux 2 6 X 3 4 2 6 X 3 4

Un radiateur se compose :
1 o d’éléments intermédiaires taraudés droite-gauche ;
2° d ’un élément d’extrémité taraudé droite-gauche ;
3° d ’un élément d’extrémité taraudé droite-droite.
Ce dernier se reconnaît facilement à la vis d’air que nous livrons toujours 

avec cet élément.

ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS
Bien nettoyer les nipples et les taraudages des éléments.
Engager chaque nipple très légèrement dans les taraudages à droite d’un 

des éléments.
Mettre sur la nipple un joint de papier amiante.
Approcher l'élément à assembler au contact des nipples en engageant 

l'extrémité des nipples dans les orifices taraudés gauche de cet élément.
Engager les barres de montage dans les nipples et visser en tournant dans 

le sens des aiguilles d’une montre (à droite). S'assurer que l’élément est aussitôt 
en prise avec les nipples.

Visser alternativement haut et bas de façon que le rapprochement s'effectue 
bien parallèlement.

Quand le contact est établi, bloquer à l’aide de la clé à carré.

DÉMONTAGE
Chercher l’élément d'extrémité qui porte la vis d’air, c’est-à-dire celui 

taraudé droite-droite.
En se plaçant face à cet élément, le démontage se fait en tournant à droite. 

En se plaçant face à l’autre élément d’extrémité, le démontage se fait en 
tournant à gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre).

Pour repérer la section à démonter par rapport à l’extrémité du radiateur, 
placer la barre à l’extérieur du radiateur et tracer une marque à la craie.

Introduire la barre dans le radiateur jusqu'à cette marque et dévisser au 
moyen de la clé à carré dans le sens indiqué précédemment.

Dévisser alternativement haut et bas de façon que l'écartem;nt s’effectue 
bien parallèlement.
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

TUYAUX A AILETTES  
CIRCULAIRES

éprouvés à 15 hectopièzes

1° TU YA U X  A AILETTES de 2 mètres de longueur.
D I M E N S I O N S

Numéros
des

tuyaux

Diamètres
Nombre
d’ailettes

Surface
de

chauffe
intérieur

des
tuyaux

extérieur
des

ailettes

extérieur
des

brides

passant 
par l'axe 
des trous

“ m % % \ m*

1 7 0 1 6 0 1 6 0 1 3 0 6 8 2.60
2 7 0 1 75 1 6 0 1 3 0 7 5 3 .60
2 bis 7 0 175 1 6 0 1 3 0 9 3 4 .20
3 7 0 1 9 0 1 6 0 1 3 0 8 4 4,70

SUPPORTS POUR BATTERIES 
VERTICALES QUINCONCÉES
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TUYAUX A AILETTES  
CIRCULAIRES

SANS BARRETTES LONGITUDINALES 
A L’USAGE DES INDUSTRIES DU FROID

Eprouvés à 15 hectopièzes

-  |

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Longueur courante : 2 mètres.

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

Longueur
du

tuyau

Diamètres
N'ombre

d ’ailettes

Surface
de

chauffe
intérieur

du
tuyau

extérieur
des

ailettes

extérieur
des

brides

passant 
par l’axe 
des trous

mètres ■■ ■■ *■

2 7 5 195 175 1 35 5 3 3 ,20

Les tuyaux à ailettes et leurs raccords sont préparés pour être assemblés 
par des boulons de 14X65.

Nous livrons également ces tuyaux aux longueurs de 111150 et I mètre et 
sur demande spéciale à des longueurs quelconques.

C C O R D S

©
Brides :

Coude simple. pleine taraudée Coude double.

Dimensions. A H

Coude simple 125
Coude double. 240 130

S U P P O R T S
Les tuyaux à ailettes de 75 "« de diamètre intérieur utilisent les mêmes supports 

que ceux de 70 *• (voir page 28).
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RACCORDS
POUR TUYAUX A A ILETTES

A  Ar*------------------*1 ---------------

Coude double bas. Coude double haut.

$ * v
Culotte.

•  •  •
Raccord de réduction. Bride pleine. Bride d ’entiée. * Bride de sortie'

D IM E N S IO N S

D É S IG N A T IO N H A

Coude simple 200 - 250

Coude double bas 95 170 180 -200

Coude double haut 1 35 170-180 2 0 0 -2 5 0 -3 0 0

Croix 250
Culotte. 255 250
T é
......................... 250

Les b r i ^ s d e n t i «  °u de sMiie son|  taraudécs au pas des tubas en fer 8 X 1 3 , 12X17. 
15- 21 ,20*27 ,26x34 ,33  <42, 30*49, 50*60. Au-delà il e:t préférable d ’employer une bride en fer.
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SUPPORTS
FOUR TUYAUX A AILETTES ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

Support simple. Support à coulisse. Support intercalaire.

Etrier de suspension. Rouleau à scellement. Support à rouleau.

D I M E N S I O N S

D É S IG N A T IO N H

Support simple 100 120 150 200 250

Support à coulisse 210 à 250 250 à 300

Support intercalaire 170 180 200 250

Etrier de suspension (pour tige de 1 5 "»). 125

Rouleau à scellement 240

Support à rouleau 50 105
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T A R I F
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

A P P A R E I L S

C H A P P É E
P O U R  L E

C H A U F F A G  E 
CENTRAL

F I G U R A N T

AU C A T A L O G U E  G É N É R A L
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Le présent tarif annule et remplace les précédents.





CHAUDIÈRES CHAPPÉE “ A”
ULTIMHEAT

pour chauffage central par l’eau cht htfëAL MUSE M

C H A U D IÈ R E S  C H A P P É E  A . I.

Numéro de la chaudière. 104 105 106 107

Surface de chauffe ; m2 0 .70 0 .9 0 1.10 1.30

Puissance en calories. 8 .400 10.800 13.200 15.600

Contenance d'eau en litres. 16 18.5 21 23 .5

Conten. de combustible en lit. 21 28 35 42

Poids approxim. d’exp. en kgs 120 140 155 170

Prix, frs 770 » 900 » 1030 » 1160 »

Supplément pour jaquette calo-
rifugée .

O00 98 » 115 » 133 «

N.-B.— Une bavette de cendrier est livrée gratuitement avec chaque 
chaudière.

C H A U D IÈ R E S  C H A P P É E  A .  II.

Numéro de la chaudière 205 206 207 208 209 210

Surface de chauffe en m2 1 .30 1.60 1.90 2.20 2 .5 0 2 .80

Puissance en calories. 15.600 19.200 22.800 26.400 30.000 33.600

Contenance d’eau en litres 31 34 .5 38 41 .5 45 48 .5

Conten. de combust. en lit. 45 56 67 78 90 101
Poids approx. d’exp. en kgs 200 225 250 275 300 325

Prix, frs. 1160 » 1345 » 1530 » 1715 » 1900 » 2085 »

Supplément pour jaquette 
calorifugée .. 150 » 170 )) 190 » 210 » 230 » 250 »

Les chaudières Chappée A. sont livrées normalement avec 
buse de fumée à l’arrière ; sur demande et sans plus value elles 
peuvent être livrées avec buse de fumée sur le dessus.
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Q , ( RADIATEURS TUBULAIRES CHAPPÉE

U LT MHEA © T

VIRTUA L MUS 1° Radiateurs C happée N° A

L arg eu r : 146 % E p a is se u r : 60 %
D istance du sol à l’axe de la connexion in fé rieu re  : 100 %

Hauteurs totales c/m. ■ 95 8 0 65 45 35

Surface de l’élément : m2 0 32 0 .26 0.21 0 .1 4 0.11
Ecartement entre connexions : % . 802 652 502 302 202
Capacité de l’élément : litres .. 1.20 1.10 0 .95 0 .75 0 .60

Prix de l’élément, frs. 30 .00 25.50 21 50 16.75 16.15

Prix au m2 frs. 93.75 98.07 102.38 119.64 146.81

2° R adiateurs C happée N° 6
L arg eu r : 223 % E p a isseu r : 60 %

D istance du sol à Taxe de la connexion in fé rieu re  : 1 0 0  a

Hauteurs totales c/m.. 95 8 0 65 45 35

Surface de l’élément : m2 0 .48 0 .4 0 0 .32 0.21 0 .17

Ecartement entre connexions : %  . 802 652 502 302 202

Capacité de l’élément : litres 1 .80 1.55 1.30 1.00 0 .7 5

Prix de l’élément, frs. 45 .00 39.25 32.75 25.10 24.95

Prix au m2 frs. 93.75 98.12 102.34 119.52 146.75

3° R adiateurs m uraux Chappée

L ongueur : 312 % E p a isseu r : 5 4 %

Hauteurs totales c /m .. 8 0 40

Surface de l'élément : m2 . 0 .7 0 0 .35

Ecartement entre connexions : % . 740 340

Capacité de l’élément : litres. '
2 .45 1.55

Prix de l’élément, frs. 65 .00 32.90

Prix au m2 frs. ’ 92.85 94 .00



A C C E SSO IR E S r
PO U R  C H A U D IÈ R E S C H A PPÉ E  A

ULTIMHEAT5 
.VIRTUAL MUSEI M

Série A-I Série A-1I
prix nets prix nets

Thermomètre. 13.50 13.50

Régulateur avec chaine et réglette. 62 » 62 »

Pique-feu.. 4 » 5 »

Raclette de ramonage 3 .20 4 .5 0

Ecouvillon . . 9 .5 0 12 »

Seau de chargement.. 19 .50 19.50

A CCESSO IRES
PO U R  R A D IA T E U R S C H A PPÉ E

Bagues d”assemblage.
26 34 pour radiateur mural

Prix Nets

î »
33/42 pour radiateurs n° 4 et 6 î »

Bouchons pleins.
26 34 pour radiateur mural 0 .4 5
33 42 pour radiateurs n° 4 et 6. 0 .90

Bouchons taraudés
26/34 pour radiateur mural.. 0 .7 5
33/42 pour radiateurs Nos 4 et 6.. 1.20

Colliers et Consoles.. 3 .45

Purgeur nickele à volant.. 1 .60

« « à clé.. 1 .30

Clé pour purgeur 

Supports réglables.

0 .5 0

pour radiateurs n° 4.. 5 .75

pour radiateurs n° 6.. 7 »

pour radiateurs muraux 4 .50

Vis d’air en laiton 0 .5 0



ULTIMHEAT®
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Société Générale de Fonderie
Société Anonyme au Capital de 50.000.000 de Francs

6, Rue Cambacérès — P A R I S  ( 8 e)
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Chauffage Central C H A P P É E

Liste des Remises
APPLICABLES

AUX PRIX DU TARIF DE 

NOVEMBRE 1929

La présente Liste de Remises annule et remplace 
toutes les précédentes
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VIRTUAL MBSEUM

Hli.A,.TOURNR&üRE & GRÎM^ELPONT,

ARMENT'I ERES, 
f N o r d ) . 477

D ESIG N A TIO N

l Paris, le 1  5  P E V ,

j RADIATEURS
Chappée N° 4 .......... ....................................
Chappée N° 6 ...............................................

j Chappée mural . .......... ............... .....................

I CHAUDIÈRES
l Chappée A” ................................................

f TUYAUX A  AILETTES ET ACCESSOIRES
= —i ..

par 10 tonnes au moins............ ...............
de 5 à 10 tonnes- . .............. H a u ss e
moins de 5 tonnes. • - .......... . . . . .  H a u ss e

| APPAREILS DIVERS
N ou s  c o n s u lte r  s p é c ia le m e n t .

5 N.-B. — Les remises ci-dessus s’entendent pour marchandises 
I  à rendre franco gare destinataire française, à partir de 1000 francs 
5 nets de commande.

Remise

%

3 5
3 8
3 5

3 4

N et
2
4



b l i s s e m e n t s  C H A P P
Société Anonyme au Capital de 8.000.000 de Francs

É E

128, R ue de Rennes — P A R I S - 6 K
i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i m i i i i i t i i i i i i m i i i i i i i i i t i i i i i m i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i t i i i m i i i i i i i t i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i

Liste des Remises
APPLICABLES

AU PRIX DU TARIF DE 

AOUT 1927 1939.

La présente Liste de Remises annule et remplace 
toutes les précédentes.
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2 .1  P la o e  de l a  R é p u b l iq u e  .

ULTltètEAT-
VIRTUAl^USEUM

TX lM W '

I

D ÉSIG N A TIO N
Remise =

Paris, le ^4 O c t o b r e  I 9 ~ 9

RADIATEURS
Chappée N° 4 . • •
Chappée N° 6 ..............................
Chappée mural . . . .  . • • - • • • •

CHAUDIÈRES
Chappée A ” . . .  .......................

TUYAUX A AILETTES ET ACCESSOIRES

par 10 tonnes au moins- • • • - l i e -! ' •
de 5 à 10 tonnes..............  . . . .  n 6  -T,- •
moins de 5 tonnes...................  ............U6 . .. .

APPAREILS DIVERS

3 2  |  
3 5  |  
3 2  1

3 2  |

/ /

N ou s consu lter spéc ia lem ent.

N.-B. — Les remises ci-dessus s'entendent pour marchandises 5
à rendre franco gare destinataire française, à partir de 1000 francs s
nets de commande. i



b l i s s e m e n t s  C H A P P É E
Société Anonyme au Capital de 8.000.000 de Francs

126, Rue de Rennes — P A R I S - 6 e
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ULTIMHEfr L 1 
VIRTUAL MUSEUM

__________  I

Liste des Remises
APPLICABLES

AU PRIX DU TARIF DE

^ a m o a t a m

NOVEMBRE 1929

La présente Liste de Remises annule et remplace 
toutes les précédentes.
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M e ssie u rs  a  .  T OU HN SMIî.r E &  M. GHIMMELPON?

C hauffage C e n tra l  |

ULTIM§EAT
VIRTUAL SIUSEUM

Rue de L i l l e

A R M K E i ü T I  U R S S  ( L o r d )

DESIG N A TIO N
Remise §

Paris, le 4 Décembre 1929

RADIATEURS
Chappée N° 4 • • ................................
Chappée N° 6 ................................ • • ■
Chappée mural . ..................... .. •

CHAUDIÈRES
Chappée A ” .........................................

32 | 
36 I 
32 |

32 |

TUYAUX A AILETTES ET ACCESSOIRES

par 10 tonnes au moins.............................
de 5 à 10 tonnes.......... • .h&USS.C .
moins de 5 tonnes. • • • ■ .baUSS.Q .

APPAREILS DIVERS
N ou s consu lter spéc ia lem ent.

n e t  |
2  f

4 |

N.-B. — Les remises ci-dessus s’entendent pour marchandises |
à rendre franco gare destinataire française, â partir de 1000 francs |
nets de commande. ï
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ULTIMHEAT® 
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LES É T A B L IS S E M E N T S  C H A P P É E
s o n t  Arrtuiés a  l a

S O C IÉ T É  G É N É R A L E  DE F O N D E R IE


