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RADIATEUR "IDEAL CLASSIC" N°
DE SALLE A  M A N G E R

POUR EAU CHAUDE ET POUR VAPEUR A BASSE PRESSION
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Q PLTIM HEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

Ces Radiateurs se font à une ou à deux portes en une 
seule hauteur : 1m07

TABLEAU DES DIMENSIONS

N U M É R O S
N o m b r e  

d e  S e c t io n s

L o n g u e u r  

e n  M è t r e s  (1)

S u r fa c e  c h a u f fa n te  

e n  M q .

M O D È L E  A U N E  P O R T E

31 7 0 .4 2 0 3.7
32 9 0 .5 4 0 4.9
33 11 0 .6 6 0 6.1

M O D È L E  A D E U X  P O R T E S

41 11 0 .6 6 0 5.7
42 13 0 .7 8 0 6.9
43 15 0 .9 0 0 8.1
44 17 1 .0 2 0 9.3

DIMENSIONS DU FOUR

M O D È L E L O N G U E U R H A U T E U R P R O F O N D E U R

A  u n e  p o r te 0 .3 3 0 0 .2 6 0 0 .2 6 0
A  d e u x  p o r te s 0 .5 7 0 0 .2 6 0 0 .2 6 0

Le four fo rm ant saillie, la distance entre  le m ur et le 
centre des orifices de connexion est de 1 5 0 % ; il faut en 
te n ir com pte en établissant la tuyauterie.

D istance du sol au centre de l'o rifice  in férieur 90  %

Distance d 'axe en axe entre  les orifices in férieur
et supérieur. . 9 4 3  %

(1 ) A  la  lo n g u e u r  d u  R a d ia te u r ,  i l  f a u t  a jo u te r  1 2 ,5  “ à p o u r  c h a q u e  r é d u c te u r  o u  

b o u c h o n  p la c é  a u x  e x t r é m ité s
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