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En cas de commande, prière d ’in d iq u er :

1° L a tension du réseau (en  vo lts)

2° L a na tu re  du co u ran t (co n tin u , a lte rn a tif, m ono- ou 
po lyphasé)

3° Le type d ’appareil.

Questionnaire pour étude complète de chauffage:

1° Dimensions (longueur, largeur, hauteur) du local à chauffer;
L>u Epaisseur des murs ;
-J>° Nombre et dimensions des fenêtres et des portes ;

Températures désirées dans le local et pendant quelles heures ;
r,u Nombre des parois eu plein air et de celles attenant à d’autres pièces, caves ou 

greniers.
0° Heures pendant lesquelles le courant est à disposition ;
‘° Si la puissance électrique dont vous disposez est limitée à une certaine valeur, 

veuillez nous indiquer cette valeur :
H° Existe-t-il déjà un certain mode de chauffage ? Lequel ? Sera-t-il utilisé parallèle

ment avec le chauffage par accumulation ? Si oui, dans quelles conditions ?
•lo Le plan des locaux est indispensable pour déterminer l’emplacement des appareils. 
Enfin, si possible, fournir encore les renseignements suivants :

a) Constitution des murs, plafonds, planchers ;
b) Orientation du local par rapport à la direction Nord ;
c) Iempérature présumée des différentes pièces, caves ou greniers, attenant aux 

façades non en plein air, aux planchers et plafonds.
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Chauffage électrique
F orts  d ’une vieille expérience, nous avons choisi parm i les nom 

breux types d ’appareils  de chauffage, ceux qui conviennent le m ieux 
soit comme chauffage d ’appoint, soit comme chauffage général.

Comme chauffage d’appoint, nous conseillons tout spécialem ent 
nos rad ia teu rs  obscurs et lum ineux.

Comme chauffage général, nous préconisons comme les plus courants, soit notre chauffage par rad ia teurs «Sana», soit par rad ia teurs 
linéaires, qui peuvent se faire chacun en chauffage direct ou chauffage 
à sem i-accum ulation.

En outre, nous constru isons des rad ia teu rs  type «Marine» et rad iateurs à ailettes en fonte ou «Alpax», qui, dans certains cas spéciaux, 
sont préférés aux au tres radiateurs.

Radiateurs portatifs
Pour répondre au goût du jo u r, nous avons créé un nouveau rad ia 

teur po rta tif  «Etelee» qui se fait pour les pu issances de ôOO à 2.000 w atts.

Ce rad ia teu r est en tôle em boutie ém aillée au four noir ou m arron .
Une poignée nickelée à chaque bout perm et de le transp o rte r faci

lement.
Il est m uni d 'un in te rru p teu r robuste à rup tu re  extra-brusque, qui 

permet les réglages en m onophasé ou en triphasé à 3 allures, faible, 
m oyen, fort, et le passage de m onophasé en triphasé  équilibré à pleine allure par sim ple changem ent de connexions.

Les dim ensions extérieures de et* rad ia teu r son t:
H au teu r: 310 m m .;
Longueur hors tout (y com pris les po ignées): .">10 mm.;
L argeur: 110 mm.



Les résistances sont en fil de nickel-chrom e boudiné sur stéatites 
assem blées. Elles sont m ontées sur un cadre in térieu r fixé au corps 
du rad ia teu r par deux vis, de sorte que le changem ent en est des plus 
facile et peu t être fait extrêm em ent rapidem ent.

Sa présentation  m oderne, particulièrem ent réussie, en fait le rad ia teur p o rta tif  idéal.

Radiateurs électriques «SALVIS»
pour chauffage direct

Hadiateur .Yo. (W5 avec bornes protégées et interrupteurs

Radiateurs obscurs 
«ELECTRICUS»

Radiateurs lumineux 
«ELECTRICUS»

Hadiateur H 0 15

Spécification à la page suivan te
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Radiateurs obscurs «SALVIS»
N> s Puissance Dimensions en m/m Poids

kg-en Watts a l> r cl
G02 1000 350 345 175 108 4
603 1500 400 395 195 128 5
605 2000 400 395 195 128 7
606 2500 400 395 195 128 7
607 3000 550 395 195 128 9
608 4000 550 395 195 128 9

Radiateurs obscurs «ELECTRICUS»
Type Puissance

W atts
Largeur des 
pieds m/m

Encombrement
m/m

Poids
Kgs.

RO 10 1 .0 0 0 200 350x125x420 7
RO 15 1.500 200 350x125x420 7
RO 20 2.500 200 350x125x420 7
RO 25 2.000 200 520x125x420 10
RO 30 3 000 200 520x125x420 10

Radiateurs lumineux «ELECTRICUS»
Radiateurs à cravons (îlobar ou stéa tite  nickel chrome

Type
Référence

Puissance
Watts Courant Encombrement

m/m
Poids
Kgs.

OPG 3 500 290x190x360 2,7
O PG 3 750 M onophasé 290x190x360 2,7
OPG 3 1.000 et 290x190x360 2,7
OPG 4 1.400 con tinu 370x190x360 3
O P G 4 1 800 370x190x360 3

OPG 3 III 1.200 T riphasé 290x190x360 2,7
OPG 3 III 1.750 » 290x190x360 2,7
OPG 4 III 2.400 » 370x190x360 3

3 —
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Radiateurs «SANA»
direct et à semi-accumulation

A la suite d ’études de chauffage d’hôpitaux , sanatorium , écoles etc., 
nous avons été conduits à étudier un appareil spécial dont l’utilisation 
répond à la fois aux règles de l’hygiène et aux conditions techniques 
d’em ploi de l’énergie électrique comme source de chaleur.

Pour ten ir com pte des variations de ta rif  du courant aux diverses 
heures de la journée, nous avons réalisé deux m odèles de rad ia teurs 
«Sana» : un à chauffage direct, et un à sem i-accum ulation. Ce dern ier perm et d ’éviter l’em ploi du couran t à ta rif  pointe, cl continue à céder 
les calories accum ulées dans sa m asse après coupure du courant.

iiadiatcuv Sana

Le bénéfice de l'accum ulation  correspond norm alem ent à environ 
trois heures de chauffage suivant les conditions de tem pérature extérieure.

Chaque appareil se com pose de quatre  parties essentielles: le bâti, 
les élém ents chauffan ts, les barres de connexions et le capot.Toutes ces parties sont com m unes aux deux m odèles de rad iateur, 
à l’exception des élém ents chauffan ts, suivant que l’on a à faire à un 
rad ia teu r direct ou à sem i-accum ulation.

Le bâti est constitué par deux consoles en fonte à tro is  étages cha
cune, réun ies par des enlreloises en fer, de façon à fo rm er une sorte 
de cadre rigide su r lequel sera m onté tou t le reste de l’appareil. Chaque 
étage de console est p lus particu lièrem en t destiné à supporter les élém ents chauffan ts.

E lém ents chau ffan ts:
a) type d irect: dans ce type les élém ents chauffan ts sont constitués 

par du fil au nickel-chrom e boudiné. Suivant les puissances à réaliser, 
on groupe un ou p lusieu rs élém ents en les fixan t par leurs extrém ités
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par pièce isolée aux consoles du bâti. Les élém ents de chauffe ainsi 
constitués sont très robustes, sû rs et d 'un grand rendem ent.

b) type à sem i-accum ulation: les élém ents chau ffan ts à sem i-accu
m ulation  d iffèren t profondém ent des précédents du fait (pie l’on doit 
avo ir avec chaque résistance une certaine m asse accum ulante perm ettan t de passer les heures de pointe du secteur sans consom m ation de 
couran t. Ils se présentent sous form e de bloc à section carrée herm étiquem ent étanches, dans le centre desquels se trouve un évidem ent réservé 
pour loger la résistance. Ce bloc est posé su r les consoles du bâti.

c) type m ixte direct et sem i-accum ulant:
type m ixte: Ce type réunit le direct et le sem i-accum ulant en un 

seul appareil, pour perm ettre  un  appoint à l’époque des grands froids 
et une mise en tem pérature plus rapide de la pièce.

L’élém ent de chauffe direct a comme puissance m axim um  les 2/3 de 
la puissance de l’élément de chauffe sem i-accum ulant. (P a r  exemple pour un rad ia teu r sem i-accum ulant de 3 k\v. on au ra  2 k\v. de d irect; 
si on enclenche les deux ensem ble: 5 k\v.) L’élém ent de chauffe direct 
est dans ce cas-là logé ju ste  sous l’élém ent à sem i-accum ulation.

C onnexions: P ou r perm ettre une u tilisation  commode des élém ents 
chau ffan ts  avec les d ifféren tes sortes de courant rencontrées en pratique, 
4 barres  de connexions soigneusem ent isolées de la niasse sont disposées verticalem ent à l’extrém ité du bâti (côté bornes de raccordem ent), et 
solidaires de celui-ci. Des trous avec vis de serrage ont été prévus dans 
ces barres pour la fixation des connexions souples a llan t aux élém ents 
de chauffe. L 'extrém ité in férieure des barres  est prévue avec partie 
filetée, écrous et contre-écrous de serrage pour le raccordem ent direct au réseau.

Capot: P ou r protéger tout l’ensem ble précédent, et assu rer une concentration de la chaleur vers la bouche de sortie prévue à l’avant, on a com plété les appareils  pa r un  capot qui s’em boîte su r le bâti sans 
au tre  fixation. (Sur dem ande, il peut être fixé au bâti pa r 2 vis.)

Ce capot est constitué par deux flasques en fonte entretoisées qui enserren t à l’a rriè re  et su r le som m et une tôle de form e servant d ’écran 
à la chaleur dégagée. La face avant est ferm ée p a r une plaque en m atière

M U SEE  ULTIMHEAT '
ULTIMHEAT* MUSEUM



iso lante: étern it, «Gifla»», etc..., qui laisse a sa partie sup e iîeu ie  en- (iessous de la tôle du som m et un espace de quelques cen tim etics ck 
hau teu r servant de bouche de chaleur. La partie  in térieu re  du eapot e .t 
ferm ée par une tôle perforée pour perm ettre  le libre passage de a i ,  et*assurer ainsi un tirage pour l’évacuation des calories produites par 
les élém ents chauffan ts.

F ixation  des rad ia teurs. — Suivant les em placem ents que l’on 
désire u tiliser, po u r les rad ia teu rs , nous avons prevu deux réalisations 
différen tes de fixation : soit par accrochage au m ur sur deux p a ttts  
scellées au m ur, soit su r deux pieds fixés au sol.

Réglage de la puissance. — Nous pouvons réaliser les rad ia teu is  
«Sana» avec ou sans réglage. C’est le type général d installation_quii fixe 
la façon dont seront m ontés les rad ia teu rs , car, on peut a 'o lo n te  d u  tuer les variations de pu issances enclenchées soit par com m utaieut 
o rd inaire  placé à proxim ité im m édiate de l’appareil, soit en o p e ia i t  
directem ent la com m utation su r le réseau d alim entation .

Nous livrons norm alem ent les rad ia teu rs  «Sana» avec les flasques 
en f o n t e  nickelées et la tôle de protection  vernie noir. La plaque avant 
en m atière  iso lante est en fib ro-m aib i e.

Il existe deux types dont les dim ensions sont les su ivan tes:
Puissance 1.000 et 1.500 w atts: longueur 650 mm., hau teu r 43.> mm, 

profondeur 225 m m .
Puissance 2.000/2.500/3.000 w atts: longueur 1150 mm., hau teu r 

435 m m., p ro fondeu r 225 mm.
Dimensions el prix de puissances plus grandes sur demande.

Chauffage linéaire par Tubes
Le chauffage linéaire, d’un  excellent rendem ent, est un chauffage 

à basse tem pératu re .l e s  élém ents sont com posés de tubes de d ifferen tes longueurs,
' arti»s pn registres de 1 9 3 ou 4 tubes en parallèle au gie du ( lient. K Ü ™  d " ° e s s o n t  de .60 à 70 m m. pour le chauffage drrect 

et de 100 m m . pour celui a sem i-accum ulation.
Ta tem pératu re  des tubes ne dépasse pas 100° pour les puissances normales Indiquées au catalogue; ces puissances peuvent être dnnm uees.

Radiateur tubulaire Type 712

—  6 —
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Lo chauffage linéaire assure line excellente répartition  de la chaleur et une mise en tem pérature rapide des pièces auxquelles il est destiné. 
11 trouve son application partou t. Nous le recom m andons spécialem ent 
pour le chauffage des grandes salles ou polir le chauffage des pièces 
qui ne sont occupées que par interm ittence, par exem ple: cham bres à 
coucher, salles de bains, dégagem ents, salles de réunion, salles de 
spectacles. Ces élém ents peuvent égalem ent être utilisés en com binaison 
avec des poêles à accum ulation .

Les tubes peuvent être livrés peints avec une couleur résistan t à la chaleur, en harm onie avec la décoration des pièces: g raph ités noir, 
alum inium , havane, bleu ou vert. Sans indication de la part du client, nous les livrons graph ités noir.

L’encom brem ent des tubes très réduit (saillie  de 13 cm. au m axim um ) perm et de les placer n’im porte où. Nous recom m andons de les 
disposer sous les em brasures des fenêtres.

Pour le calcul des in stallations, se baser sur une puissance de 30 \v. 
par m:! en m oyenne.

Dans les in térieu rs  luxueux, ces registres de chauffe peuvent être 
dissim ulés sous un grillage ou treillis m étallique fournis par le décorateur.

Les tubes et registres peuvent être prévus pour un réglage à d iffé
rentes allu res de chauffe.

Les in te rru p teu rs  sont fournis par l’électricien chargé de l’in sta llation.
Les tubes de 100 mm. de diam ètre perm etten t de faire égalem ent du chauffage par sem i-accum ulation. Dans ces cas ils sont rem plis 

d’une m atière accum ulante qui entoure la résistance logée à l’in térieu r du tube. La chaleur accum ulée de celle façon est assez im portante pour perm ettre  le passage des heures de pointe sans consom m ation de couran t.
Tous les tubes peuvent être livrés pour réglage fort, m oyen et faible.
NOTA. Les élém ents à sem i-accum ulation doivent être chargés 

à 1/2 de leur puissance pendant les prem ières heures de la mise en’ 
service.

Référence du chauffage linéaire:
Celle-ci est faite de la façon suivan te: L ’indication d ’un rad ia teu r 

tubu laire  est donnée par un nom bre de 3 ou 4 chiffres, précédé de la lettre T. Dans ce nom bre, le chiffre  îles centaines et celui des mille, s’il 
y a 4 chiffres, indiquent le diam ètre des tubes en cm .; le chiffre  des 
dizaines le nom bre de tubes; le chiffre  des unités et les décim ales s’il 
y a lieu, la longueur de l’appareil en m ètres.

Exem ple a) — Un élém ent 4’ 1032 est un  rad ia teur tu bu la ire  (T) 
com posé de 3 tubes de 10 cm. de diam ètre et longueur: 2 ni.

Exemple b) — Un élém ent 4’ 713 est un rad ia teur tubu laire  (4”) 
composé de 1 tube de 3 m ètres de long et 70 mm. de diam ètre.

Exem ple c) — Un élém ent 4’ 521 est un rad ia teu r tubu laire  CH 
com posé de deux tubes de 50 mm. d ’une longueur de 1 m ètre.

—  7 —
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~ V CR ciV h Chauffage linéaire direct dir. et semi-accum.
c ~
c 2

u £
S s 0  des tubes 50 m m 0  des tubes 70 m/m 0  des tubes 100 m m
U

P o idsO 1 » T  y pe W a tts K gs ty p e \\ a t ts Kgs Type W a tts Kgs

l T  511 250 4 ! T  711 400 7 T 1011 60U 12
1 2 T  512 500 8 T 712 800 14 T 1012 1 200 24

3 T 513 750 i l T  713 1200 21 i T  1013 1 800 36

1 T 521 500 8 T 721 800 14 T 1021 1 200 24
') ') T 522 1 000 16 T  722 1 600 28 T 1022 2 400 48

3 T  523 1 500 25 T 723 2 400 42 T 1023 3 600 72

1 T 531 750 14 T 731 1 200 21 T 1031 1 800 36
3 2 T  532 1 500 24 T 732 2 400 42 T 1032 3 600 72

3 T 533 2 250 36 T 733 3 600 63 T 1033 5 400 108

1 T 541 1 000 16 T  741 1 600 28 T  1041 2 400 48
4 2 T 542 ' 2 000 32 T 742 3 200 56 T 1042 4 800 96

3 T  543 3 000 48 T 743 4 800 84 T 10431 7 200 144
Autres dimensions sur demande

Radiateurs „MARI\E“
Plus particu lièrem ent destines au chauffage des cabines de paque

bots, pétro liers, yachts.E xécution: laiton poli ou tôle pein te; réglables; pattes de fixation 
m urale, ou sur le sol.Les élém ents de chauffe sont bobinés sur une m atière iso lante 
enferm ée dans une enveloppe m étallique parfa item ent isolée de la 
carcasse de l’appareil p a r  des pièces en porcelaine ou stéatite.

Hadiateur ,,\Iarine“ - 500 watts

Radiateurs à ailettes
destinés au chauffage d ’ateliers, pa r batteries de rad ia teurs ou groupes 
aérotherm es.Se font en exécution protégée ou étanche.

Ces rad ia teu rs  sont norm alem ent réalisés non réglables d irecte
m ent.Les élém ents chau ffan ts sont facilem ent in terchangeables, du fait 
de leur bobinage sur supports ré frac ta ires  assem blés.

—  8 —
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Radiateurs ô ailettes - 11)00 watts 
Ces R ad iateurs se font en deux exécutions:
a) 2 k ilow atts au m ètre lo rsq u ’on veut éviter que les rad ia teurs ne deviennent trop  chauds.
b) 4 kilow atts au m ètre lo rsqu’on ne cra in t pas que les rad ia teurs  

a rriv en t à une tem pératu re  pouvant provoquer de légères b rû lu res.
Les dim ensions sont les su ivan tes: ailettes carrées 120/120 m m.
P u issa n c e  m a x im u m  

2 K W  a u  m è tr e
L o n g u e u r  
h o rs  to u t 

m è tre s
P u issa n c e  m a x im u m  

4 K W  a u  m è tr e
L o n g u e u r  
h o rs  tout- 

m è tre s

1.000 w atts 0,65 1.000 w atts 0,40
2.000 )) 1,15 2.000 » 0,65
3.000 » 1,65 3.000 » 0,90
4.000 )) 2,15 4.000 » 1,15
5.000 )) 2,65 5.000 » 1,40

Ils se fixent, soit pa r pattes scellées au m ur, soit suspendus au 
plafond à hau teu r d’hom me.

Sur dem ande ils peuvent être livrés en exécution étanche.

Radiateurs étanches à ailettes en ALPAX
Ces rad ia teu rs  se font avec élém ents de chauffe in ternes, en nickel- 

chrom e boudiné sur pièces stéalites assem blées. Ils sont particu liè rem ent soignés au po in t de vue de l’étanchéité couvercle jo in toyé, et 
raccordem ent par presse-étoupe.

Les ailettes de ces rad ia teu rs  sont de form e circulaire , et la longueur de ces appareils  varie suivant la puissance (v. tab leau ci-dessous).
On utilise ces rad ia teu rs  su rtou t dans les locaux hum ides ou dangereux par suite de vapeurs com bustibles (m arine, garages, ateliers divers, séchoirs, etc...).
Ils se fon t dans les dim ensions su ivan tes: 0  des ailettes 130 m m .

L o n g u e u r A ile ttes P u issa n c e
0.25 !) 500 watts0.41 11 700 »
0.50 14 1 000 »
0.50 14 1 500 »

Ils se fixent par pa ttes  et scellement.

— ;
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Ce tari! «anale et remplace tons les  précédents
JANVIER -1933

LISTE H

ÉTABLISSEMENTS ÉLECTRO MÉCANIQUES DE STRASBOURG, S. A.
G T J E B W IL L E R  (H a u t-R h in )

Radiateurs électriques portatifs
Pour la description des appareils, cotes d’encombrement et poids :

Voir Notice H

Radiateurs «Etelec» 
Type RE

(racordemeut non compris) 
avec interrupteur de réglage

Radiateurs «Salvis»
sans interrupteurs de réglage ni raccordements

No Puissance Prix frs.
en watts émaillés au four

RE 1000 1000 280.—
RE 1500 1500 320.—
RE 2000 2000 350.—

No Puissance 
en watts

Noir et 
bronzé Nickelé

602 1000 165.— 210.—
603 1500 190.— 235.—
605 2000 245.— 305.—
606 2500 260.— 320.—
607 3000 305.— 380.—
608 4000 340.— 395.—

Radiateurs « Electricus »
Type RO

(raccordement non compris) 
avec interrupteur de réglage

Majoration pour réglage par interrupteurs des radia
teurs «Salvis»

No Watts Prix frs.

RO 10 1000 255.—
RO 15 1500 270.—
RO 20 2000 290.—
RO 25 2500 320.—
RO 30 3000 360.—

bipolaire

tripolaire

jusqu’à 15 Ampères 70.— 
de 15 à 30 Ampères 135.—
jusqu’à 15 Ampères 135.— 
de 15 à 30 Ampères 150.—

Raccordem ents
bipolaire tripolaire

Majoration pour radiateurs triphasés 
et réglage équilibré 

de 1000 à 2000 Watts frs. 60.— 
de 2500 à 3000 Watts frs. 90 .—

fil sous f jusqu’à 10 Ampères 25.— 30.—
caoutch. \ » 15 Ampères 45 — 50.—

fil souple f » 20 Ampères 45.— 50.—
torsadé \ » 30 Ampères 55.— 60.—

AA
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Radiateurs lumineux „ELECRICtJSé
!à crayons globar avec sléa tite  nichrome

TYPE W atts PR5X Crayon
rechange

TYPE W atts PRIX Crayon
rechange

frs. frs 1rs. frs.

OPG 3 500 1 65 .— 3 2 . - OPS 3 500 1 4 5 .—

O PG 3 ' 750 185 — 3 6 .—
OPS 3 750 1 5 5 .— 13 —

OPG 3 1000 195 — OPS 3 1000 170 .—

OPG 4 1400 260 — 5 0 .—
OPS 4 1400 2 2 5 .— 1 6 .—

OPG 4 1800 2 8 5 .— OPS 4 1800 2 5 0 .—

OPG 3 III 1200 2 6 0 .— j 3 6 .—
OPS 3 III 1200 2 2 5 .— 1 3 .—

OPG 3 III 1750 260  — 1 OPS 3 IIIi 1750 2 2 5 .—

OPG 4 
OPG 4

III
III

2400
3000

330  —  
3 3 0 .—

J 5 0 .—
OPS 4 III 
OPS 4 III

1

2400
3000

2 9 0 .— 
290  —

j . , -

Radiateurs „SANA,

Semi-accumulation !j D irec t 1 M ixte

T y p e P a ie s .
W a tts

T ô le  é m a il, 
p a n n e a u x  

G iffa
T y p e P u  iss. 

W a tts
T ô le  é m a il, 
p a n n e a u x  

G ilia
T y p e

P u iss .
W:a t ts
s.-acc.

P u iss .
W a tts
d ir e c t

T ô le  é m a il,  
p a n n e a u x  

G iffa

619 1000 750 — 1619 1000 750 — 2619 1000 650 890.—
620 1500 900.— 1620 1500 900.— 2620 1500 1000 1 100.—
621 2000 950.— 1621 2000 950 — 2621 2000 1300 1 210.—
622 2500 1 150.— 1622 2500 1 150.— 2622 2500 1700 1 490.—
623 3000 1 250.— 1623 3000 1 250.— 2623 3000 2000 1 650.—

• —r
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Tabes chauffants
Diamètre 50 m/m 

direct
Diamètre 70 

direct
m/m Diamètre 100 m/m 

semi-accumulation

Type Watts Prix Type Watts Prix Type Watts Prix
max. frs. max. frs. max. frs.

T  511 250 1 8 0 . — T  711 400 2 2 0 . — T 1011 600 3 0 0  —

T  512 550 2 9 0 . — T 712 800 3 3 0 . — T  1012 1 200 4 4 0  —

T  513 750 3 9 0 . — T 713 1 200 4 3 0 . — T  1013 1 800 6 1 0 . —

T  521 500 3 8 0  — T  721 800 4 5 0 . — T  1021 1 200 6 0 0 . —

T  522 1 000 6 1 0 . — T 722 1 600 6 7 0 . — T 1022 2 400 8 9 0 . —

T  523 1 500 8 1 0 . — T 723 2 400 8 9 0 . — T  1023 3 600 1  2 0 0 . —

T  531 750 6 0 0 . — T 731 1 200 6 7 0  — T  1031 1 800 9 0 0  —

T  532 1 500 9 0 0 . — T 732 2 400 1  0 3 0 . — T 1032 3 600 1  3 5 0 . —

T  533 2 250 1  2 3 0 . — T 733 3 600 1  4 0 0 . — T 1033 5 400 1  9 0 0 . —

Radiateurs à A ilettes en Fer
100° aux ailettes (long) 150° aux ailettes (court)

Type
RAFL

P u issance
max.

2  K W  au m.

Longueur 
hors tout 

mètres
Prix
frs.

Type
RAFC

P u issance
max.

4  KW  au m.

Longueur 
hors tout 

mètres
Prix
frs.

RAFL10 1 000 0.650 3 0 0 . — RA FC 10 1000 0.400 2 6 0 . —

RAFL 20 2 000 1.150 4 5 0 . — RAFC 20 2 000 0.650 3 4 0 . —

RAFL 30 3 000 1.650 6 0 0 . — RAFC 30 3 000 0.900 4 4 0 . —

RAFL 40 4 000 2.150 7 5 0 . — RAFC 40 4 000 1.150 5 3 0 . —

RAFL 50 5 000 2.650 9 0 0 . — RAFC 50 5 000 1.400 6 3 0 . —

Radiateurs à A ilettes en A lpax
Type Puissance

max.
Longueur 
hors tout

Nombre
ailettes Prix frs.

RAL 5 500 0.350 9 3 0 0 . —

RAL 7 700 0.410 11 3 5 0 . —

RAL 10 1 000 0.500 14 4 0 0 . —

RAL 15 1 500 0.500 • 14 4 5 0 . —
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Conditions Générales de Vente
Transports

1. Nos prix s’entendent pour marchandises rendues franco gare française, emballage perdu.
2. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même si le prix de vente comprend le transport. Le destinataire doit faire supporter les avaries de route aux transporteurs, ou agir contre eux le cas échéant.

3. Notre matériel est garanti un an contre tous vices de construction. La garantie court à partir de la date de facturation. Elle ne nous oblige qu’au remplacement des pièces reconnues défectueuses. Ces pièces sont à prendre dans le dépôt d’Agence ou en Usine. Leur port et emballage sont toujours à la charge du client. Nous ne pouvons jamais être tenus de procéder nous- mêmes à la réparation; alors même que nous acceptons de nous en charger, tous frais autres que le coût des pièces de rechange sont à ïa charge du client. Le matériel est vérifié dans nos Usines avant son expédition. Les clients sont priés de le vérifier de nouveau à la réception, notre garantie étant strictement limitée au remplacement, dans le plus bref délai possible,; des pièces reconnues défectueuses, sans autre indemnité.
Réclamations

4. Les réclamations doivent nous parvenir au plus tard dans la huitaine qui suit la réception des marchandises.

5. Lorsque exceptionnellement nous acceptons des retours de marchandises, ils doivent toujours nous être faits franco dans la huitaine cjui suit la date de notre accord et être adressés à celui de nos magasins qui a fait l’envoi.
6. Pour la régularité des écritures, nous ne donnons crédit des marchandises retournées que lorsqu’elles sont rentrées dans nos magasins et que nous les avons acceptées.
7. Les marchandises qui nous sont retournées ne seront reprises que si elles nous parviennent dans l’état où nous les avons fournies.

Nos marchandises sont payables au siège de la Société à l’une des conditions suivantes:
1° A la commande sous 3% d’escompte;2° A 30 jours fin de mois d’expédition sous 2% d’escompte;3° A 90 jours fin de mois d’expédition, net contre traite acceptée.

9. Toutes les contestations relatives à l ’exécution et au paiement des commandes seront portées devant les tribunaux compétents de Colmar, qui seront seuls juges.

10. Le délai de livraison donné sur nos confirmations de commandes est approximatif et sans engagement de notre part. Si celui-ci est dépassé il ne peut en aucun cas entraîner l’annulation de la commande.

Garanties

Retours

Paiements

Contestations

Délais de livraison
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