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ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

Société Anonyme des Usines de Rosières 
Siège Social à BOURGES (Cher) 

CAPITAL SOCIAL : 5.500.000 FRANCS 

Tarif N° 5 3 * c bouRGES n- , 3 , . A n n é e 1 9 3 3 

Conditions Générales de Vente 

C O M M A N D E S E T L I V R A I S O N S 

L'envoi des t a r i f s n ' e n g a g e p a s ia Soc ié té à l ' exécut ion des c o m m a n d e s , qu ' e l l e peu t t o u j ou r s re fuser . 

Les demandes sont reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé : s'il y a retard, l 'expédition sera tou-

jours valablement faite et ne pourra être refusée à l'arrivée, à moins que le client n'ait fixé u n dé l a i de l i v ra ison et 

que nous ayons accepté e x p r e s s é m e n t ce dé la i p a r let tre. 

Le retard dans la livraison ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu 'au tan t que des conditions spéciales 

de livraison fixant notamment le taux de ces dommages-intérêts auront été stipulées sur la commande et acceptées 

par nous. 

Les commandes seront notées S A N S A U C U N E N G A G E M E N T D E D É L A I N I D E C O N D I T I O N S . Elles 

prendront rang suivant l'ordre d'arrivée et elles S E R O N T F A C T U R É E S A U X P R I X E N V I G U E U R A U M O M E N T 

D E L ' E X P É D I T I O N . 

La Société se réserve le droit d'annuler les ordres qui n'auraient pu être expédiés dans le délai de un mois. 

Tous les cas de force majeure déchargent la Société de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité 

généralement quelconque. 

L incendie, la guerre, les émeutes, l'arrêt de la circulation sur les voies ferrées, les grèves par t ie l l es ou to ta les 

pour que l que cause q ue ce so i t , ou tous autres événements quelconques entraînant la réduction forcée de la production 

ou la destruction de marchandises en magasin, seront considérés comme cas de force majeure 



E X P É D I T I O N S 

Nos m a r c h a n d i s e s sont vendues p r i ses d a n s nos us ines et voyagent a ux r i s ques et 

t a i r es , même quand nous expédions contre remboursement, ou quand nous accordons sur facture, à titre de supplément 

de remise, la ristourne de transport. 

Toutes les expéditions sont faites en por t d û et, sauf indications contraires, en P . V . au tarif le plus réduit . 

Les frais de comptage, s'il est demandé par le client, seront à sa charge. 

Des modifications de la taxe indiquée au départ pouvant être apportées sur les récépissés par les Compagnies de 

chemins de fer, le destinataire bénéficiant de la ristourne du transport devra payer la somme qui lui sera réclamée à 

l'arrivée de la marchandise, quand bien même il y aurait une différence avec le chiffre porté sur la facture. Nous don-

nerons crédit de cette différence au client, contre remise du récépissé au destinataire et d 'une autorisation pour demander 

détaxe. 

Les envois par w a g o n c o m p l e t ne peuvent être faits prat iquement d a n s un dé l a i n o r m a l que si le t o n n a g e 

c o m m a n d é dépasse t r ès s e n s i b l e m e n t c i nq t onnes , permettant d 'y trouver un disponible suffisant pour composer 

le wagon. 

E M B A L L A G E S 

Tous les objets nécessitant un e m b a l l a g e spéc ia l en ca isse seront grevés des frais ci-dessous lorsque l 'emballage 

sera d e m a n d é . Les prix des emballages sont nets et fixés comme suit : 

En caisses à claire voie ; 12 francs 

— pleines 20 — 

Ces e m b a l l a g e s ne sont p a s repr i s . 

le mètre carré de surface développée. 

M A N Q U A N T S O U A V A R I E S 

Nos m a r c h a n d i s e s é t an t vér i f iées au d é p a r t p a r un agen t de la C o m p a g n i e d ' O r l é a n s s u r notre e m b r a n -

c h e m e n t p a r t i c u l i e r , nos c l i en ts devron t s ' a s s u r e r à l ' a r r ivée q ue les m a r c h a n d i s e s sont con fo rmes à l ' av i s 

d ' expéd i t i o n en vé r i f i a n t non pas s e u l e m e n t le n o m b r e des col is , m a i s auss i l eur n a t u r e (à cause des m é l a n g e s 

qu i peuvent se p r o d u i r e en cours de rou te ) . 

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier toutes les marchandises, aussi bien celles expédiées sous paille 

ou en caisse que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du condit ionnement intérieur 

et extérieur des colis qu i lu i sont présentés avant d'en prendre livraison. 

En cas de m a n q u a n t s , ils les signaleront au chef de gare, en le priant de réclamer tont de suite à la gare expéditrice 

les pièces non arrivées, et pourront se faire indemniser de leur valeur par la Compagnie au cas où ces pièces ne seraient 

pas retrouvées. 

En cas d ' ava r i e s , les clients a u r o n t à r ég le r e u x - m ê m e s le l i t ige avec la C o m p a g n i e au mieux de leurs intérêts, 

s ans q u e nous ayons à i n t e rven i r , nos marchandises étant en effet vendues prises à notre embranchement pour être 

expédiées aux risques et périls des destinataires. 

P ou r ces ava r i e s et ces m a n q u a n t s , le d e s t i n a t a i r e do i t f a i re s u r le l ivre d ' é m a r g e m e n t de la g a r e des 

réserves p réc i ses ( que l ques r a i sons q u e pu i sse i nvoquer le chef de g a r e qu i cherche n a t u r e l l e m e n t à d é g a g e r 

la r esponsab i l i t é de la C o m p a g n i e ) , les c o n f i r m e r p a r let tre r e c o m m a n d é e d a n s les t ro i s j o u r s , inv i ter le chef 

de g a r e à reconna î t re les avar ies ou les m a n q u a n t s et à les cons ta ter s u r la let tre de vo i t u re , s inon il a g i r a 

p r u d e m m e n t en r e f u san t m o m e n t a n é m e n t de p r end r e l i v ra i son . 

Les chefs de gare prétendront par exemple que, si l 'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'était pas emballée. 

Le destinataire aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement 

que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer. 
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De même, les chefs rie gare chercheront à s'appuyer sur ce fait ([ue nos marchandises ont été chargées s ir urltMMMAtftf ® 

chement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement : cela ne suffît pas, car les Compagnie ; . ^WFWfr i f ^^W" ' 

(le prouver p a r les moyens de d ro i t qu' i l y a eu mauvais chargement au départ et, de plus, que l'avarie est la consé-

quence de ce mauvais chargement. 

T o u s nos c h a r g e m e n t s sont faits par un personnel expérimenté qui procède toujours de la même façon et ils sont 

V É R I F I É S P A R L ' A G E N T D E LA C O M P A G N I E D ' O R L É A N S D É T A C H É A N O T R E E M B R A N C H E M E N T . 

Par suite, nous déclinons toute responsabilité pour le cas où les transporteurs invoqueraient la cause de mauvais char-

gement ou d'insuffisance d'emballage, nos m a r c h a n d i s e s é t an t vendues pr i ses à no t re e m b r a n c h e m e n t pou r 

ê t re expéd iées aux r i sques et pé r i l s des des t i n a t a i r e s dans les conditions habituelles d'emballage et de chargement 

([lie nos clients acceptent du fait de traiter avec nous. 

Les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux 

conditions des tarifs spéciaux ou généraux. E l les ne peuvent ê t re exonérées de cette r esponsab i l i t é q ue si el les 

P R O U V E N T que l ' avar ie p rov ien t d ' u n cas de force m a j e u r e ou du vice p rop re de la chose. 

Dans le cas où le destinataire éprouverait des difficultés pour obtenir le paiement des objets avariés ou leur rem-

placement gratuit , il devra refuser d ' a c qu i t t e r la let tre de vo i tu re et nous aviser du litige ; nous le renseignerons 

sur la marche à suivre pour qu' i l obtienne satisfaction. 

R E M P L A C E M E N T D E S P I È C E S A V A R I É E S 

Four la remise en état des articles avariés, le destinataire a à sa disposition D E U X P R O C É D É S : 

a) F A I R E R E T O U R N E R E N S E R V I C E L E S A R T I C L E S A V A R I É S p a r la g a r e des t i n a t a i r e à la g a r e 

expéd i t r i ce (Saint-Florent-sur-Cher en général ou Bourges pour les articles I'étrélec) pour réexpédition en service après 

remplacement ou remise en état. 

Le retour en service étant t o u j ou r s t r ès l ong , ce procédé n'est donc à conseiller que pour les appareils qu i néces-

citent l ' intervention de l'Usine pour leur remise en état et pour les pièces qui ne présentent aucun caractère d'urgence. 

I>) Lorsque le destinataire au contraire désire pouvoir disposer rapidement de ses marchandises, il a intérêt à se 

mettre d'accord avec sa gare pour nous C O M M A N D E R C O N T R E F A C T U R E A L U I - M Ê M E (directement ou par 

son grossiste) les pièces de remplacement, à charge par la gare, bien entendu, de lui en rembourser la valeur et le temps 

passé pour la remise en état, le cas échéant. 

Il faut évidemment d a n s ce cas que le destinataire P R E N N E L I V R A I S O N D E S A R T I C L E S A V A R I É S , pour 

que la gare ne les retourne pas à l'Usine expéditrice, retour qui risquerait de donner lieu à «un remplacement en service» 

qui formerait D O U B L E E M P L O I avec la commande passée. 

Nos m a r c h a n d i s e s voyagean t a ux r i s ques et pé r i l s des des t i n a t a i r e s , ceux-ci o n t T O U T E L I B E R T É 

pou r adop te r C E L U I D E S D E U X P R O C É D É S Q U I L E U R P A R A I T L E P L U S C O N F O R M E A L E U R S I N T É -

R Ê T S . — Il n 'y a pas de règ le géné ra l e , c 'est une ques t i on d 'espèce et de bon sens et nous leur conse i l lons 

d ' a dop t e r le d e u x i è m e procédé auss i souvent q u ' i l s le pou r ron t . 

D É F A U T S D E F A B R I C A T I O N 

Toute marchandise percée ou défectueuse par le fait de la fabrication sera remplacée gratuitement aussitôt qu'elle 

aura été vér i f iée a p r è s son r e t ou r à l'usine. 

Notre responsabilité pour ces pièces est strictement l imitée au remplacement pur et simple, port il notre charge, 

sans que nous ayons à supporter d'autres frais, quels qu'i ls soient. 

R E T O U R S 

Les c l i en ts ayan t des m a r c h a n d i s e s à nous r e t ou rne r devron t nous en av iser et a t t e nd re nos i n s t r uc t i ons 

a van t de fa i re l ' expéd i t i on . T o u s les r e tou rs qu i seron t effectués sans no t re c on sen t emen t seront re fusés . 

L expédition des marchandises retournées (exception faite pour les articles Pétrélec) devra être faite à notre adresse, 

en gare de Saint-Florent-sur-C.her (pour faire suivre sur notre embranchement particulier). 
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M O D È L E S ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

Le port «les modèles envoyés est à la charge du client. 

L ' U s i n e n'accepte aucune responsabil ité pour la détériorat ion ou la perte des modèles qu i lu i sont confiés, quels 

qu 'en soient les auteurs, les causes ou les circonstances. 

DISPOSITIONS G É N É R A L E S 

Le tarif 53 auque l ces condit ions sont appl icables a n n u l e et r e m p l a c e les p r é c é d e n t s . 

Les pr ix ne sont pas garant is pour les besoins annuels de nos cl ients: ils ne sont valables que j usqu ' à nouvel avis. 

Les dimensions, poids, contenances i n d i q u é s à l ' a l b u m ne sont qu 'approx imat i f s . 

Nos voyageurs ou représentants n'ont aucun pouvoir pour traiter les marchés ni changer nos conditions. 

Leurs propositions ne seront valables qu'après notre acceptation. 

I l est expressément st ipulé que toutes clauses exprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de 

commande de nos clients et contraires aux clauses et condit ions générales de vente et de pa iement ci-dessus ne peuvent 

nous être opposées, si elles n 'ont fait l 'objet d ' un accord préalable et spécial. 

PAIEMENT 

Le paiement de nos factures doit toujours dtre effectué à fin de mois et tout retard apporté à leur règlement 

entraîne la modification de l'escompte. 

VENTE AU DÉTAIL 

L'acheteur s'engage à prélever pour la vente au détail de nos produits le bénéfice normal habituel pour 

les ventes de cette nature et à ne pas les offrir à vil prix sous prétexte de réclame. 

Les maisons de gros s'engagent à imposer la même obligation à leur clientèle de détail. 

EN C O N S É Q U E N C E , NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE CÉDÉS AU C O N S O M M A T E U R AUX PRIX 

DE NOTRE TARIF , C O R R I G É S , S'IL Y A LIEU, DE8 MODIF ICATIONS EN VIGUEUR AU M O M E N T 

DE LA VENTE. 



AUGES 
ET BACS 
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T A R I F A 

A U ® Profondeur 0"'I3. — Largeur 

r ® ULTIMHEAT 

N'" 
Longueur 
exléieure 
en mètres. 

Contenance 
en 

litres. 
P R I X 
bruts. 

Longueur 
exléieure 
en mètres. 

Contenance 
en 

litres. 
P R I X 
bruts. 

I 

1 0.78 15 45 » 

2 1 00 19 55 » 

3 1.25 24 68 » 

4 1.50 29 80 » 

5 1.75 34 95 » 

6 2 0 0 40 110 » 

BACSAPOPCS ET A b e s t i a u x 
PROFONDEUR (>"16. — LARGEUR EXTÉRIEURE 0°'30. 

A BOUTS RONDS 

A BOUTS CARRÉS 

Longueur Contenance 
N - extérieure en P R I X 

en mètres. litres. bruts. 

1 0.77 22 55 » 

2 1.02 30 70 » 

3 1.28 38 85 » 

4 1.50 46 100 » 

5 1.78 54 ! 125 » 

6 2.01 62 145 » 

PROFONDEUR 0" 195.- LARGEUR EXTÉRIEURE 0""36. 

Longueur Contenance 
N"" extérieure en P R I X 

en mètres. litres. bruts. 

0 0.60 27 70 » 

1 0 7 6 32 75 » 

2 1.00 44 100 » 

3 1.24 58 120 » 

4 1.50 70 145 » 

5 1.75 82 165 » 

6 2.00 95 195 » 

BACS A PORCELETS 

Longueur 
extérieure 
en mètres. 

Largeur 
extérieure 

e n % . 

Profondeur 
en 

Xi 

Contenance 
en 

litres. 

N"" 
Longueur 
extérieure 
en mètres. 

Largeur 
extérieure 

e n % . 

Profondeur 
en 

Xi 

Contenance 
en 

litres. 
P R I X 

bruts. 

1 0 7 8 355 150 30 55 » 

2 1.03 355 150 40 70 » 
3 1.27 355 150 50 85 » 

4 1.53 355 150 60 100 » 

5 1.74 355 150 70 115 » 

6 2.00 355 155 80 130 » 

7 2.55 415 195 140 225 » 

8 3.04 420 195 165 250 » 

Longueur 
extérieure 
en mètres. 

1.00 

1.25 

1.50 

Largeur 
extérieure 

en X-

240 

240 

240 

Profondeur 

en 

X-

75 

75 

75 

Contenance 
en 

litres. 

15 

19 

23 

P R I X 
bruts. 

50 

60 
70 
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TARIF CT 

B A C S M I L I T A I R E S 
ULT IMHEAT 

V IRTUAL M U S E 

A S C E L L E M E N T S SANS A N N E A U 

M A N G E O I R E S POUR C H E V A U X 

Série M . 

Série I n" I. 

Longueur 
extérieu". 

Largeur 
extérieur 

Longueur 
intérieure. 

Largeur 
intérieure. 

Contenance 
(litres). 

P R I X 

Série* 

Longueur 
extérieu". 

Largeur 
extérieur 

Longueur 
intérieure. 

Largeur 
intérieure. 

Profondeur. 
Contenance 

(litres). 
Brut. Émaillé. 

I n" 1 

M 

0m70 

0"'64 

0m385 

Om325 0m60 

(^335 

0m285 

0™ 185 

0m l78 

30 

20 

65 » 95 » 

50 » 75 » 

A 

Modèle F de face. 

Rayon 
intérieur. 

Largeur 
du bord. 

Contenance 
(litres). 

P R I X 
Rayon 

intérieur. 
Largeur 
du bord. 

Contenance 
(litres). 

Brute. Émaillée. 

0m36 ( ^ 0 3 20 65 » 0m36 ( ^ 0 3 20 65 » 95 » 

A U G E A V O L A I L L E S 

Longueur extérieure- • 

Largeur extérieure • • • 

Profondeur 

. 0m505• 

. 0nl230 • 

. 0^075 j 

P R I X , brute. 

18 » 

P R I X , émaillée. 

27 » 

SCELLEMENTS ET ANNEAU 

Longueur 
extérieu"'. 

Largeur 
extérieur 

Longueur 1 Largeur 
intérieure, intérieure. 

Profondeur. 
Contenance 

(litres). 

P R I X 

Brute. Émaillée 

0m355 

Modèle K n° 1 d'angle. 
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T A R I F M 

BUANDERIES 
A ARRET DE FLAMME (MODÈLE DÉPOSÉ) 

EH FONTE 
TYPE PERFECTIONNÉ 

MODELE 

Ces 

fourneaux 

présentent 

un dispositif 

d'ailettes 

dans le foyer 

qui en ren-

forcent con-

sidérablement 

la solidité. 

Tous les 

fourneaux 

_ et 

chaudières 

sont 

« marqués 

Rosières». 

Chaudière ordinaire. 

Chaudière à goulotte. 

ACCESSOIRES EN FONTE POUR LES BUANDERIES ROSIERES 

Couvercle A 

en une pièce. 

Couvercle C en 2 pièce» Couvercle B en 2 pièce» 

Cloche 

Grille faux-fond, 

irbeille à houille. 

Hausse. Grille. 
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TAR IF CT 

PRIX DES BUANDERIES EN FONTE, TYPE PERFECTI 

ROSIERES 

Numéros ou contenances en litres 20 30 40 50 60 70 85 100 120 150 200 300 500 

Buanderie R A ou R B (avec couvercle A ou B) 185 » 210 » 235 » 255 » 280 » 315 » 340 » 375 » 435 » 525 » 675 » 1260 » 2100 » 
Buanderie RC (avec couvercle C) » » » 268 » 296 » 333 » 364 » 398 » 467 » 558 » 715 » » » 

Fourneau complet 115 » 126 » 143 » 153 » 165 » 185 » 195 » 212 » 235 » 300 » 360 » 680 » 1125 » 
Chaudière sans goulotte , . . 50 » 62 » 67 » 75 » 85 » 95 » 105 » 118 » 145 » 160 » 225 » 420 » 750 » 

Total : Buanderie R (simple sans couvercle) 16S » 188 » 210 » 228 » 250 » 280 » 300 » 330 » 380 » 460 » 585 » 1100 » 1875 » 

Couvercles : 

A I pièce (demi-bombé). 20 » 22 » 25 » 27 » 30 » 35 » 40 » 45 » 55 » 65 » 90 » 160 » 225 » 
B 2 pièces (bombé) » 22 » 25 » 27 » 30 » 35 » 40 » 45 » 55 » 65 » 90 » 160 » 225 » 

» » » 40 » 46 » 53 » 64 » 68 » 87 » 98 » 130 » » » 

Plus-value : 

14 » 14 » 14 » 18 » 18 » 18 » 18 » 18 » 18 » 22 » 22 » 22 » 22 » 
— taraudée 24 » 24 » 24 » 28 » 28 » 28 » 28 » 28 » 28 » 32 » 32 » 32 » 32 » 

Pour robinet 25 » 25 » 25 » 25 » 25 » 25 » 25 » 25 » 32 » 32 » 32 » 32 » 55 » 

Accessoires : 

Cheminée 40 » 45 » 46 » 48 55 » 60 67 » 72 » 72 » 83 » 92 » 92 » » 
Cloche avec couvercle 40 » 48 » 54 » 59 70 » 79 100 » 104 » 120 » 140 » 170 » 262 » » 
Corbeille à houille 17 » 21 » 24 » 26 29 » 31 32 » 34 » 38 » 43 » 43 » 55 » 82 » 

i' Grille faux-fond 20 » 24 » 24 » 29 29 » 35 35 » 40 » 40 » 43 » 43 » 55 » 90 » 
| Hausse 47 » 58 » 60 » 68 76 » 84 94 » 105 » 125 » 150 » 170 » 250 » » 

Pièces de rechange : 

Fourneau seul (sans accessoires) 

Cendrier 8 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 22 22 » 30 » 25 » 
Grille 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 14 14 » 26 » 31 » 
Porte 5 » 5 » 5 » 6 » 6 » 6 » 7 » 7 » 7 » 8 8 » 9 » 16 » 
Pieds (l'un) 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 50 2 50 2 50 3 » 3 3 » 3 » 6 » 

Cercle inférieur du couvercle bombé B » 17 » 19 » 20 » 22 50 26 » 30 » 35 » 44 » 52 75 » 135 » 195 » 
Petit couvercle du couvercle bombé B » 5 » 6 » 7 » 7 50 9 » 10 » 10 » 11 » 13 15 » 25 » 30 » 
Cercle inférieur du couvercle extra-bombé C- » » » 30 » 35 » 40 » 49 » 52 » 69 » 78 106 » » » » 
Petit couvercle du couvercle extra-bombé C » » » 10 » 11 » 13 » 15 » 16 » 18 » 20 24 » » » 

Petit couvercle de cloche 6 » 8 » 9 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 17 » 21 » » 
Clef de cheminée 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 3 » 3 » » 

ÉMAILLAGE O U INOXYDATION des Chaudières et des Couvercles de 20 à 100 L ITRES , avec plus-value de 60 

Voir, page 11, les caractéristiques des Buanderies. 
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TAR IF CT 

CARACTÉRISTIQUES DES BUANDERIES ROSIERES EN 
m u t SE 

© 

SEUM 

Numéro sur le fourneau 

(ou contenance de la chaudière seule) 

20 30 40 50 60 70 85 

104 

112 

100 120 150 200 300 500 

Chiffre sur le couvercle (ou con- i A ou B 23 
» 

36 
» 

49 

» 
59 

69 

71 

84 

86 

96 

85 

104 

112 

122 

130 

682 

325 

773 

146 

685 

146 

161 

175 

201 

230 

260 

322 

» 
525 

» 

Dimensions de la chaudière. J profondeur "' 

Diamètre intérieur des fourneaux % 

Diamètre extérieur des buses des fourneaux. % 

Hauteur totale de la buanderie avec ses pieds 

sans le couvercle % 

412 

184 

477 

90 

460 

478 

210 

560 

97 

545 

506 

245 

575 

104 

580 

540 

258 

623 

I I I 

585 

562 

278 

636 

118 

620 

608 

295 

690 

132 

635 

6 

3 

; 

i 

6 

51 

10 

38 

39 

65 

122 

130 

682 

325 

773 

146 

685 

733 

353 

840 

146 

710 

783 

360 

885 

160 

735 

847 

448 

935 

175 

800 

980 

473 

1.080 

175 

860 

1.172 

563 

1.290 

200 

995 

AVIS IMPORTANT. — Le Couvercle n est envoyé que sur commande , ainsi que les accessoires. 

Quand on commandera : 

« BUANDERIE », on enverra seulement le Fourneau complet et la Chaudière. 

« BUANDER IE COMPLÈTE », on enverra le Fourneau complet, la Chaudière et le COUVERCLE B. 

S i on désire une Buanderie complète, 

avec COUVERCLE A, indiquer BUANDER IE RA. 

avec COUVERCLE C , indiquer BUANDER IE RC. 

Les accessoires qu i ne s'envoient que sur commande sont donc le Couvercle, la Cheminée, la Corbeille à houille, la Gri l le faux-fond 

la Hausse (indiquer si on veut un couvercle) et la Cloche mun ie de son petit couvercle. 

CHAUDIÈRES ET COUVERCLES DE BUANDERIES E N TÔLE D ' A C I E R 

Chaudière. 

M Ê M E S REMISES 

que sur les Buanderies fonte. Couvercle (une pièce). 

50 60 70 85 100 120 150 200 300 

. r*L 4 tole ordinaire 
[ Chaudière , i • • 
l ' — galvanisee 

) , , ., > 1 tôle vernie au feu. 
n m y ' l^ouvercie (une piece) , , 
« K l A 1 — galvamsee • • • 

I Buanderie complète RA ou R B avec chau-

' dière tôle ordinaire (fourneau et couvercle 

en fonte) 

78 » 

91 » 

21 » 

27 » 

258 » 

86 » 

106 » 

23 » 

29 » 

281 » 

95 » 

120 » 

25 » 

34 » 

315 » 

105 » 

131 » 

28 » 

38 » 

340 » 

115 » 

142 » 

30 » 

40 » 

372 » 

140 » 

168 » 

33 » 

43 » 

430 » 

155 » 

188 » 

38 » 

53 » 

520 » 

180 » 

226 » 

48 » 

70 » 

630 » 

250 » 

320 » 

69 » 

92 » 

1090 » 

Chaudière avec goulotte unie à bouchon Supp lément de 20 fr. 

— avec goulotte taraudée et robinet . . . — de 48 fr. (nos 50 à 100) ou 62 fr. (n"" 120 à 300). 

NOTA. - I outes nos chaudières en tôle s'adaptent exactement sur nos fourneaux fonte et reçoivent soit nos couvercles fonte de Buanderie, soit le 

couvercle spécial en tôle. Elles sont livrées avec un enduit protecteur contre la rouille. Le couvercle est livré verni. 
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T A R I F D 

CHASSIS ATABAT 

Ch A S S I S P O U P APDOISES OU tuiles plates 
MODELE A CROCHETS ET A CREMAILLERE 

Numéros M * ) 2 (*) 3 ( * ) 4<*) 5 6 

Dimensions de jour 
m/ 

400 270 450 300 490 360 550 420 610 470 620 500 

Dimensions extérieures • •. 
my 

610 400 665 450 720 520 805 585 860 650 880 690 

P R I X à crémaillère 22 » 27 » 32 » 39 » 44 » 50 » 

Dimensions de jour 

Dimensions extérieures % 
P R I X à crémaillère . 

7 8 9 10 11 

710 580 

940 755 

760 620 

1010 810 

850 660 

1120 860 

1020 810 

1270 1010 

1510 1010 

1780 1230 

56 » 65 » 82 » 102 » 162 » 

(*) Les châssis marqués d 'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés 

très rapidement. 

MODELE AP / \ 

A CREMAILLERE ( e t a i o e s a r e c o u v r e m e n t ) 

Dimensions de jour 

Dimensions extérieures 

2 (*) 4 ( * ) 6 8 

450 300 550 420 620 500 760 620 

665 450 805 585 880 690 1010 810 

30 » 43 » 56 » 72 » 

(*) Les châssis marqués d 'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés 

très rapidement. 

CHASSIS POUP TUILES MÉCA11IQUES 
ODELE AK A D O U B L E R E C O U V R E M E N T 

2 3 2 3 

520 280 

2 sur 2 

500 530 

2 sur 3 

P R I X 48 » 66 » 48 » 66 » 

Voir, page 17, la provenance des tuiles avec lesquelles 

être utilisés. 

les châssis peuvent 

— 13 



TAR IF D 

CHASSIS pour TUILES MECAI1IQUES 
MODÈLE B POUR TUILES TYPE BOURGOGNE 

Numéros 1 2 (*) 3 (*) 4 5 6 

Dimensions de tour . . . 
m/ 

260 320 570 310 560 510 900 510 900 720 900 900 
Tuiles déplacées 1 sur 2 2 sur 2 2 sur 3 3 sur 3 3 sur 4 3 sur 5 

PR IX 25» 46» 60» 83» 110» 130» 

(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent 

être livrés très rapidement. 

MODÈLE CUR POUR TUILES DITES l'UNIVERSELLE DE CAMCALOîl AROAÎ1Ï1E (0m435*0̂ 270) 
Num 2 3 4 

Tuiles déplacées 

630 340 

2 sur 2 

630 570 

2 sur 3 

1.020 560 

3 sur 3 

49 » 74 » 102» 

MODÈLE G . C POUR TUILES DE CAflCALOflAROAdME 
BOIROÏ1 A BRIEFLNON , ETC. 

Numéros 2 3 4 

620 290 

2 sur 2 

620 490 

2 sur 3 

980 490 

3 sur 3 

46 » 59 » 84 » 

Numéros 2 3 4 

Tuiles déplacées 

580 310 

2 sur 2 

570 500 

2 sur 3 

900 500 

3 sur 3 

PRI ) 46 » 60 » 83» 

MODÈLE m POUR TU ILES LOSAHGÉES (0m4l*0m260j 
De Roumazières ; de Vierzon ; des Pyrénées ; d Argences ; d'Oustan à Tarbes ; 

de Bourgogne ; de Leclerc à Ons-en-Bray ; de Saint-Romain-des-IIes ; 

de Huguenot à Paigny-sur-Saulx ; de Defigeas à Péngueux : de Mantes : 

de Perrusson k Fontafie ; tuiles croisées, etc. 

Voir, page 17, la provenance des tuiles avec lesquelles les châssis 

peuvent être utilisés. 

— 14 -



MODÈLE MouD.M POUR TUILES DE MARSEILLE •DE BORDEAUX.DE (OUSTOU,DE LA ROCHErOUCAULDek 
N 1 2 3 (*) 4 5 6 

Dimensions de jour 

Tuiles déplacées 

240 270 

1 sur 2 

590 270 

2 sur 2 

560 440 

2 sur 3 

900 440 

3 sur 3 

900 670 

3 sur 4 

900 880 

3 sur 5 

PI RIX. 25 » 50 » 65 » 92 » 115» 138» 

2 3 

try 
570 270 

2 sur 2 

560 490 

2 sur 3 

PR IX 42 » 65 » 42 » 65 » 

2 3 4 5 6 

Tuiles déplacées 

"V' 450 220 

2 sur 2 

460 400 

2 sur 3 

790 410 

3 sur 3 

800 600 

3 sur 4 

800 790 

3 sur 5 

PR IX 44 » 56 » 69 » 98 » 106 » 44 » 56 » 69 » 98 » 106 » 

Numéros 

Dimensions de jour % 

Tuiles déplacées 

PRIX . 

390 230 

2 sur 2 
380 420 

2 sur 3 

640 420 

3 sur 3 

78» 

TAR IF D 

CHASSIS POUP TUILES MÉCANIQUES 
MODÈLE L.P.B.R POUR TUILES LACABAME DEPUYBLAT1C DITES TUILES DU QUÊR(yiOm335*CU90 

MODÈLE P.F.R POUR TUILES ATEEIAILLES DE: LARTIGUE PERRUSSOÎ1.GLUMTZ efc (0m 420*0,250 

(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés 

très rapidement. 

Voir, page 17, la provenance des tuiles avec lesquelles les châssis 
peuvent être utilisés. 

MODÈLE S V POUR TUILES DE BEAUSSEMBLANT 
MOIRANS,CHALON-SUR-SAONE., eEc_ 

— 15 -



TAR IF D 

h ASSIS POU P TUILES CREUSES 
DE VENDÉE ET DE LOB DAIM E 
( ÉCARTEMEÎ1TOm19)( MODÈLE TV) 

2 (*) 3 (*) 4 S 

I Dimensions extérieures ^ 

310 290 

570 470 

530 290 

780 470 

580 490 

850 680 

800 670 

1070 850 

1 PR IX 27 » 34 » 54 » 82 » 27 » 34 » 54 » 82 » 

C H A S S I S POUR TUILES CREUSES 
OM DULÊES DU HAUT ET DU BA5 

MODÈLE P . T POUD PETITES TUILES 
CREUSES ( ÈCARTEMEMT Om23) 

mma 

1 2 (*) 3 ( » ) 3 i ù 4 5 6 

Dimens. de jour— 

Dimens. extérieures."^ 

260 110 

560180 

450 230 

720 400 

550 410 

900 590 
640 610 

970 790 

810600 

1120 810 

1010810 

1350 1000 

1260 1020 

1600 1225 

PR IX 13 » 30 » 46 » 72 » 82 » 110 » 148 » 

iCREUSES ( E C ART EM EUT Qm2 5) 
2 3 4 5 

1 Dimensions extérieures % 
410 260 

720 420 

560 420 

880 600 
810 600 

1140 840 
1030 810 

1350 1050 

1 P R I X 32 » 54 » 94 » 130 » 

.REUSES (ÉCARTEMEnT0m30) | 
2 3 4 5 

Dimensions de jour % 400 250 

800 470 
630 490 

980 740 

1010 760 

1390 1040 

1280 1040 

1640 1330 

^ 1 PR IX 46 » 69 » 130 » 190 » 

1/2 TUILE pour châssis modèle M . 

Cette I /2 tuile symétrique s'adapte indistinctement à droite ou à gauche du châssis. 

Dimensions : 430 x150 (recouvrement compris). 

Prix 6 » 

(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement. 

Voir, page 17, la provenance des tuiles avec lesquelles les châssis 
peuvent être utilisés. 
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TAR IF CT 

NOMENCLATURE DES CHASSIS ET DES TUILES CORRESPOND^1 

Marque 

des 
châssis. 

AK 

B 

C U R 

G C 

Marque 
des 

châssis. 

A 

PT 

MT 

G T 

TV 

D É S I G N A T I O N D E S T U I L E S 

Dimensions 
des 

tuiles. 

I . 

Altlcirch. Saint-Vit, Dannemarie. Forbach. Qiagny. 

Belfort, etc j 

Bourgogne (Montchanin et autres provenances). . . . 

Bourlon (P.-de-C.) Hornez. grandes tuiles 

Cancalon Francois, losangées A (type Bourgogne). . 

Chambaud aux Saix. près Bourg I 

Choisy-le-Roi (type Bourgogne) 

Claon (type Bourgogne) 

Combourg (type Bourgogne 

Dumont à Roanne (tuiles croisées) 

Du Forez, de Briennon. Roanne 

Gilardoni, croisées (type Bourgogne) 

Heitchlin et Brill (type Bourgogne) 

Hornez (type Bourgogne) 

Humblot à Rolampont (Haute-Marne) 

Jacob de Navilly (type Bourgogne) • 

Jacquemin de Nancy. 

Lacabane fils à Puyblanc (Lot) 

Laveaux-Vachez, h Saint-Léger-sur-Dheune. 

La Rochefoucauld (type Bourgogne). 

Mesnil-Saint-Laurent (Aisne) 

Marafin (Netz), grand modèle (voyez Bourgogne). • • 

Montchanin ou tuile de Bourgogne. 

Morizès (Gironde), tuile Sarrault 

Nancy (Jacquemin de). 

Naud à Verneuil (Indre) 

Netz-Marafin. grand modèle (type Bourgogne) 

Pargny-sur-Saulx (Gilardoni de) 

Pérusson (type Bourgogne) 

Péruzet frères, i La Rochefoucauld 

Riscles (type Bourgogne) 

Rolampont (Humblot de) 

Polalcowslci e t O ' . i Roumazières 

Sainte-Foy-l'Argentière 

Sarrault de Morizès (Gironde) 

Sazérac et C'° , à La Rochefoucauld 

Sermoize (type Bourgogne). 

Tuileries réunies des Charentes 

Valeur (type Bourgogne). 

Villequier (Seine-Inférieure), type Bourgogne 

Cancalon Francois i . D , -, . ,, , 
r- i » j i a Koanne (tuile universelle) • • 
Cancalon Armand 1 

Cancalon Marcel f 

Cancalon Francois, à Roanne 

Boiron. & Briennon ^ 

42 23 

41 24 

41 23 

42 24 

41 24 

42 24 

42 24 

42 24 

41 24 

41 24 

42 24 

42 24 

42 24 

41 24 

42 24 

41 24 

41 24 

41 24 

42 24 

42 25 

42 24 

42 24 

41 24 

41 24 

42 24 

42 24 

41 24 

42 24 

41 24 

41 24 

42 24 

41 24 

42 24 

41 24 

41 24 

41 24 

42 24 

41 24 

42 24 

42 24 

43 27 

Marque 

des 

chassis. 

G R C 

LPBR 

M 

R M 

PFR 

SV 

Dimensions 

D É S I G N A T I O N D E S T U I L E S J j ^ . 

j '' 
Roumazières 

Vierzon 

des Pyrénées 

d'Argences 

Ousteau. i Tarbes 

Mendonnet. à Montbard. 

Horyez, â Bourlon 

de Bourgogne 41 26 

Colin-Muller. à Armeuil 

Leclercq. Duporcq et C , e . à Ons-en-Bray 

deSaint-Romain-des-Iles 

de Huguenot frères, à Laigny-sur-Saulx 

Defigeas. à Périgueux 

de Mantes 

de Perrusson, A Fontafie (tuiles croisées), etc 
Lacabane fils, à Puy-Blanc. dites • tuiles du Quercy i , , ,q 

Puy-Blanc » « 

Coustou (Morel et Lussan, à Bruguières (Haute-

Garonne) 

Marseille (Tuile mécanique de) 

Morel et Lussan. à Bruguières (Haute-Garonne), 

tuiles de Coustou 

Morizès (Gironde), tuiles Sarrault 42 25 

Ousteau. à Tarbes 1 

Péruzet frères, à La Rochefoucauld 1 

Roumazières (Charente) 

Sarrault de Morizès (Gironde) 

Tuileries réunies de Marseille. 

Roumazières (Charente) 42 25 

Perrusson, à Fontafie / 

Lartigue, à Auch 42 25 

Gluntz aux Forges, etc * 

Beaussemblant (Drôme), près Saint-Vallier 

Debernardi, à Moirans \ 

Saint-Vallier (Drôme) 37 22 

Heitchlin et Brill, à Chalon-sur-Saône \ 

Saint-Vallier et Beaussemblant. 

39 24 

CHASS IS A BASCULE . — Tous les châssis peuvent être livrés 

avec le système à bascule, sans crémaillère, moyennant une 

plus-value de 35 % . 

D É S I G N A T I O N DES T U I L E S 

I Distance du 
J centre d 'une 
I tuile au cr ntre 
| de la tuile 

voisine. 

Tuiles plates et ardoises 

Petites tuiles creuses 

Moyennes tuiles creuses 

Grandes tuiles creuses 

Tuiles creuses de Vendée et de Lorraine. 

23 

25 

30 

19 

CRÉMAILLÈRE D E RECHANGE . - P R I X 360 fr. les 100 kilos-

Préciser dans les commandes 

le châssis auquel les crémaillères se rapportent. 

PE INTURE. — Sur demande, nous pouvons livrer les châssis peints 

au minium avec les plus-values suivantes : 

Peinture sur une face 5 '., 

— sur deux faces 8 — 

PR IX : L'ouvrant compte pour 1 3 ; le dormant compte pour 2 3. 
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Type « LUXE » - Profondeur : 10%. 

Longueur (*) 40 50 I 60 70 80 90 
Largeur(*). — 40 40 43 46 48 50 

PR IX (émaillé). 65 » 75 » 85 » 100 » 120 » 140 » 

Type « STANDARD » — Profondeur : 9 %. 

Longueur(*) „ 40 50 60 70 80 90 
Largeur(*) . — 40 40 43 46 48 50 

PR IX (émaillé). 50 » 60 » 70 » 80 » 95 » 110 » 

Les éviers « S t anda rd » et « Luxe » ne sont fabr iqués qu 'avec trou au m i l i eu et peuvent à volonté être mun i s du m ê m e égoutto ir . 

Standard ». Évier à bord plat « Luxe ». Évier à bord arrondi avec 

avec devant et côtés vernis. Égouttoir (A gauche). devant et côtés émaillés. 

TARIF E 

LVIEPS 
AJOIflT h/DPAULIQUE 

Égouttoir de : 

40 % pour éviers de 50 et 60 'm 

46 - — 70 à 90 — 

Longueur (*). 

35 

35 

Largeur (*). 

40 

46 

PR IX (émaillé). 

33 » 

36 » 

Série A (F »rof. 65 à 70";,). A 1 plateau. A 2 plateaux. 

Numéros. 101 102 103 104 105 205 206 207 

Longueur totale % 

Largeur — 

Longueur de la cuvette. — 

56 

30 

30 

65 

30 

36 

70 

35 

39 

75 

40 

41 

80 

40 

46 

80 

35 

29 

90 

38 

35.5 

105 

40 

45 

PR IX (ém aillé) 50 » 55 » 60 » 70 » 75 » 70 » 80 » 95 » 

En raison des faibles dimensions de la cuvette. I evier n" 101 ne se fait qu'avec trou au milieu. 

Saul avis contraire, les éviers à I plateau sont expédiés avec plateau à gauche. 

Série B (Profondeur 90 "Z). 

Numéros 

Longueur totale 
Largeur 

Longueur de la cuvette. 

PRIX (émaillé) 

A I plateau. 

115 » 

A 2 plateaux. 

100 
40 

49.5 

110 » 130 » 

TAMPONS D E RECHANGE tous éviers). — PR IX (émaillé) : 2 francs. 

Bien spécifier sur les commandes le modèle d égouttoir désiré : à DROITE ou à GAUCHE. 

(*) La longueur est comptée le long du mur, la largeur perpendiculairement au mur. 

à 1 plateau. Evier 

l'opposé du plateau.) (Avec trou au milieu.] 

— 19 — 



TARIF CT 

CPACHOIR 
Numéros 1 ' I 

Longueur . . . % 180 

140 

250 1 
175 

P R I X émail gris 

céramique 6 » 11 » j 

PORTE-SAVOI1 
N° 1 (100 X 65), 1 fr. 10. émaillé. 

N° 2 (125 x 80), 1 f r . 40 , -

COUPES OPflÉES 

PORTE-PLAT 
N° 1 (diamètre, taquets non compris, 180) 

N» 2 ( — — 200) 

N" 3 ( - - 230) 

émaillé 

fr 50 . -

fr. 50 

MUSEUM 

4 5 1 2 3 

275 300 125 150 175 
» » 250 350 450 

200 225 130 180 240 

30 » 

37 » 

50 » 

37 » 

45 » 

58 » 

10 » 

12 » 

17 » 

1 

17 » 

2 2 » 

35 » 

40 » 

50 » 

70 » 

( * ) Les jardinières et vases ne sont èmaillés qu'en gris céramique ou, «ur demande spéciale, en blanc. 

2 0 -

Avec anses 

N„. Hauteur. 

1 205% 

2 240 — 

3 275 -

Diametre 
extérieur. 
Hauteur. 

P R I X 

Brutes. Argenté**. 

VASES 

Largeur 
base. 

120% 
145 — 

165 — 

Sans anses Avec anses Sans anses Avec anses 

JARD IN IÈRES 

Numéros. 

Hauteur.. 

Longueur 

Largeur. -

285% 

340 — 

395 -



CHAUFFAGE 
CUISIÏ1E 
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Hauteur Diamètre 
du corps du corps 

Numéros sans pieds en haul 
E F . AB . 

i 295 ";„ 195 X 

2 315 - 210 — 

3 320 — 230 — 

4 355 — 235 -

5 380 - 245 -

6 395 - 265 -

7 425 - 285 -

9 505 - 335 -

Diametre 
de la partie 
cylindrique 

CD. 

175 -

180 — 
190 — 

2 0 0 -
2 1 5 -

255 -

Hauteur 
totale avec-

pieds sans le 
bouton. 

500 

520 -

530 -

560 — 

580 -

6 2 0 -
6 5 0 -

720 -

Série D. Sans porte ni bavette. 

N - 1, 3, 5, 7. et 9 

Diamètre 
des 

buses. 

Diametre 
des 

grilles. 

PR IX (Vernis) 

Série B. Série D. 

TAR IF CT 

ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

90 -

9 0 -

9 0 -

90 — 

97 -

97 -

9 7 -

145 ",„ 49 » 47 » 
150 — 52 » » 
163 - 55 » 53 » 
165 - 59 » » 
1 7 5 - 63 » 60 » 
190- 75 » » 
205 - 87 » 83 » 
245 - 135 » 131 » 

POÊLES A SOCLE 

Série B . Avec poite et bavette. 

N"" 1 à 9 inclus. 

Seuls les poêles n " " 1, 3, 5, 7 et 9 sont fabriqués en série D . 

Nuiréros. 1 3 5 

Diamètre intérieur à l'emboîtement. "JJ 

Hauteur sans la buse — 

Dimensions des tuyaux i Buse derrière- — 

pouvent s'adapter aux buses. ( — dessus. . — 

Poids approximatif kg 

345 

585 

132 

132 

51 

400 

650 

146 

153 

71 

455 

730 

167 

160 

126 

P R I X 300 francs les 1(10 Itilos. 

Dessous et Cloches de rechange : 300 francs les 100 kilogs. 

Sauf avis contraire, le poêle lyonnais est livré avec buse dessus. 

Gr i l le de rechange (Prix, et remise du tarif F. page 58). 

22 — 

P O Ê L E S L Y O M M A I 5 
Série lourde à BUSE DESSUS ou à BUSE DERR IERE 

Poêle lyonnais à buse dessus 



200 » 

290 » 

265 » 

400 » 

Hauteul 
totale 
sur 

pieds 
compris 
boulon. 

Hauteur 

du 

corps 

sans pieds 

ni bouton. 

T A R I F C T 

C ALO Dl FÈ DE A FEU VISIB LE 
Enveloppe tôle, intérieur réfractaire. Tète, porte et socle en fonte. 

P R I X , à houille. 

Diamètre i Capacité 

extérieur de 

de 1 chauffage 

la buse. (environ). 

Avec 
garniture 

fonte ordinaire 
petites 

garnitures 
nickelées. 

Avec 

garniture 

fonte 

émaillée. 

Supplement 

pour 

grilles 

a >3 P R I X 
Capacité 

s - S 
o J, 
u -a -S «i à houille 

1 s C <v a> •5 x à ou 
de I ! â •a'3- OJ OJ jz 

aj n 
il Im.lillf rl l-ui. 

1 ; a j h c -lu — avec 

u chauffage. a S n S £ C re garniture 
X i 15 — fonte vernie. 

1 X 

1 7 5 m 3 570 

~~ 
490 

220 83 105 » 

I 2 85 6 1 0 530 2 4 0 90 120 » 

I 3 110 7 1 0 6 3 0 270 97 145 » 

I 4 130 7 6 0 680 290 97 165 » 

I s 180 850 7 7 0 310 M l 210 » 

I 6 280 920 840 3 6 0 118 270 » 

L 
380 1000 920 410 125 340 » 

Bien désigner sur commande si I on désire le 

poêle à houille ou le poêle à houile et bois. 

L< s poêles à houille sont à buse mobile, se mettant à volonté dessus ou derrière : ils brûlent tous les combustibles maigres, à l'exception des houilles trop 
menues. 

Les poêles à houille et bois sont à buse derrière, ils ont un large tampon mobile de même diamètre que le corps pour faciliter l'introduction de morceaux 
ne bois. 

S [liém" , T " ' " n c , ' o n n e ^ , Par'aitement sans grille; mais, sur demande, les poêles à houille et bois peuvent être livrés avec grille moyennant sup-

P R I X 5 » 

r O Y E R S RÉFRACTAIRES DE RECHANGE pour calorifères feu visible ou poêles tortue (PR IX les 100 kilos : 250 francs). 

-TA. — Nous ne livrons de terre réfractaire que sur demande spéciale du client (PR IX NET les 100 kilos : 60 francs). 

23 — 

A Houille et Bois. A Houille. POÊLES TORTUE 
Tôle et tonte, a double enveloppe, sans grille. 

Foyer et Sole en brigues réfractaires. 



TAR IF CT 

ULTIMHEAT( 

VIRTUAL MUSEUM 

CHEMIMËE A HOUILLE 
"CO MITA" 

A F O Y E R R É T R A C T A I R E 
Modérateur de tirage. 

Gri l le de décrassage pivotante. 

Couvercle en deux pièces. 

Caisse de foyer indépendante de l'enveloppe émaillée. 

Réglage parfait du tirage grâce à l'étanchéité de tous les ioints du foyer. 

Profondeur 
du corps 
sans buse 
ni bavette. 

Ouverture 
du 

gueulard. 

Diamètre 
de la buse. 

Distance 
au sol 

du dessus 
de ta buse. 

Foyer. 
Profondeur 
du corps 
sans buse 
ni bavette. 

Ouverture 
du 

gueulard. 

Diamètre 
de la buse. 

Distance 
au sol 

du dessus 
de ta buse. Hauteur. Largeur. Profond. 

290 I20x 180 97 435 330 260. 160 

La cheminée COMITA permet également I UTILISATION DU BOIS . 

P R I X : Fonte émaillée 305 Frs. 

PLATEAU DE PARQUET SPÉCIAL P O U R LA CHEMINÉE COMITA 

Dimensions : 500 390. PRIX : Fonte émaillée 45 Frs. 

C H E M I M É E n ° 2 0 0 
A F E U C O M T i r i U 

Hauteur 
totale. 

Dimensions du foyer. 

Largeur. 
Largeur 

intérieure. 
Profondeur. 

Hauteur du sol 
au-dessus 
de la buse. 

Dimensions 
extérieures 

de la buse ovale 

— 24 — 



TAR IF CT 

CALORIFÈRE T O U T F CM 

ROSIÈRES "CALCAR'N? 5 
CRÉATION 1933 

Appareil à feu continu utilisant le bois et le charbon (boulets de préfé-

rence ou anthracite). 

Allumage facilité grâce à un circuit de fumée réglable et direct entre le 

foyer et la cheminée. 

Économie de coifibustible grâce au Ralenti spécial. 

Gueulard oblique facilitant le chargement du combustible. 

Tampon supérieur permettant le chauffage d'une bouilloire. 

Contre-portes oscillantes assurant une étanchéité parfaite des joints. 

Hauteur Largeur 
du 

corps. 

Profondeur 
du 

corps 

Diamètre 
de ta 
buse. 

Distance 
au sol du 
dessus de 
la buse. 

PRIX 

totale. 

Largeur 
du 

corps. 

Profondeur 
du 

corps 

Diamètre 
de ta 
buse. 

Distance 
au sol du 
dessus de 
la buse. Bmt. Émaillé 

840 290 270 90 470 345 » 495 » 

Foyer réfractaire pour 1 usage du bois et du charbon. 

Feu visible. 

Circuit de f lammes entourant le four. 

Couvercle de dessus mobile. 

Entaillée en gris, brun ou vert seulement. 

Article entièrement fabriqué par les Établissements Coste-Caumartin 

à Lacanche (Côte d'Or). 

CHEMIHÉE 
AVEC FOUR 

FABRICATION lACAITCHE 

Foyer. Four. Diam D's.tance 
du sol 
à l'axe 

de la buse. 
Haut. Lai g. Prof Larg. 

de la 

buse. 

D's.tance 
du sol 
à l'axe 

de la buse. 

185 140 215 210 104 680 

200 145 225 230 104 710 

PRIX 

é maillée. 

410 » 

450 » 

Haut. 

I Largeur Profond. 

du du 

1 corps. corps. 

f é 

235 

245 
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TARIF CT 

POÊLE %%ROSIÈRES-MIXT h 9 3 0 7 
A FEU O I T i n U ET FOYER TRANSFORMABLE 
POUR L'USAGE DU BOIS ET DU ChARBOH 

Entièrement en fonte (foyer compris). — Caisse de foyer indépendante de l'enveloppe émaillée. 

Deux prises d'air opposées (de chaque côté).— Étanchéité complète de tous les joints du foyer. 

Foyer 'mixte ou à bois) facilement transformable. 

Longueur 
en 

Largeur 
en 

Hauteur 
en 

Largeur 
de la 
porte 

en "„. 

Buse 
ronde 

en î . 

Distance 
au sol 

du dessus 
de la buse 

en " 

Foyer. 

Longueur 
en 

Largeur 
en 

Hauteur 
en 

Largeur 
de la 
porte 

en "„. 

Buse 
ronde 

en î . 

Distance 
au sol 

du dessus 
de la buse 

en " 
Largeur 

utile 
en V 

Profondeur 
à bois 

en 

Profondeur 
à houille 
en " . 

480 370 500 160 97 395 200 410 200 

i A Fover mixte (livraison normale) Tvpe M . 290 » 
P R I X (émail lé) 

' A Foyer à bois ( I ) . . Type B 260 » 

(1) Bien spécifier sur la commande Type B . l'appareil étant toujours, sauf demande contraire, 

livré à foyer mixte. 

PLATEAU DE PARQUET SPÉCIAL P O U R POÊLE 307 

• Petit modèle : 530 / 450 60 
P R I X (émaillé) . 

' Grand modèle : 620 480 70 



TAR IF CT 

CUISINIÈRES CARRÉES 
A R E T O U R D E F L A M M E . 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSEUM 

Dessus poli et porte-torchons. 

Buse mobile s adaptant dessus ou derrière. 

Foyer à houille et à bois. 

Garnitures nickelées. 

Série R. avec cendrier au-dessus de la bavette. 

Série S. avec cendrier au-dessous de la bavette. 

Les cuisinières sont livrées normalement à pieds courts. 

Les marmites B sont fournies, sur demande, aux prix du tarif P 

(avec remise du tar i f P). 

Long' 
Largeur 
compris 

le 
renflem 

de la buse 

en "i,. 

Hauteui 
en "„,. 

FOUR 
Conte-
nance 
de la 
chau-
dière 

en litres. 

N»» des 
marmites 

Conte-
nance 
totale 
des 

marm. 
en litres. 

Diam. 
de 

P R I X 
sans marmites, avec porte-torchons. 

Long' 
Largeur 
compris 

le 
renflem 

de la buse 

en "i,. 

Hauteui 
en "„,. 

FOUR 
Conte-
nance 
de la 
chau-
dière 

en litres. 

N»» des 
marmites 

Conte-
nance 
totale 
des 

marm. 
en litres. 

Diam. 
de CHAUD IÈRE 

Supplément 
de PRIX 

pour 
chaud iért-
émaillée. 

Numéros. sans 
galeries 
en "!„. 

Largeur 
compris 

le 
renflem 

de la buse 

en "i,. 
Avec 
pieds 

moyens. 

Avec 
pieds 

courts. 

Largeur 
en n

m . 

Profond' 

en "... 

Conte-
nance 
de la 
chau-
dière 

en litres. 

qui vont 
sur 

les trous. 

Conte-
nance 
totale 
des 

marm. 
en litres. 

la 
buse 

en ™„. 

BRUTE Supplément 
de PRIX 

pour 
chaud iért-
émaillée. 

Numéros. sans 
galeries 
en "!„. 

Largeur 
compris 

le 
renflem 

de la buse 

en "i,. 
Avec 
pieds 

moyens. 

Avec 
pieds 

courts. 

Largeur 
en n

m . 

Profond' 

en "... 

Conte-
nance 
de la 
chau-
dière 

en litres. 

qui vont 
sur 

les trous. 

Conte-
nance 
totale 
des 

marm. 
en litres. 

la 
buse 

en ™„. 
A bois 

(B) 

A bois 
et houille 

(BH) 

Supplément 
de PRIX 

pour 
chaud iért-
émaillée. 

R ou S 336 

R .m S 338 

R .m S 340 

560 

650 

755 

630 

660 
755 

620 

640 

645 

575 

590 

600 

280 

290 

310 

350 

420 

450 

8.5 

10,0 

15,0 

4 5, 7. 16 

4. 10. 14. 25 

10. 14 20 35 

21.4 

31,2 

47.5 

118 

125 

132 

305 » 

362 » 

459 » 

320 » 

380 » 

480 » 

14 » 

16 » 

23 » 

Nous pouvons livrer les cuisinières 336, 338 et 340, en série R seu-

lement, avec FAÇADE ET COTÉS ÉMAILLÉS en céramique gris 

ou brun, chaudière émail lée intérieurement aux prix suivants : 

PRIX avec : 

N 336 

N 338 

N 340 

I à bois 

' à bois et houille 

t à bois 
1 à bois et houille 

t à bois 

' a bois et houille 

Porte-torrhons Bairt devant 

émaillé. nickelee. 

465 » 482 » 

480 » 497 » 

552 » 571 » 

570 » 589 » 

654 » 674 » 

675 » 695 » 

Pièces de rechange : 

Voir les légendes spéciales de pièces détachées. 
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Série 122 et 124. 

Sans chaudière. 

Série 427 à 429. 

A chaudière, foyer au milieu. 

Série 627 et 629. 
\ chaudière, foyer au i 

Le foyer à houille des cuisinières 

122-124 et 427 à 429 est un foyer 

Pot, tandis que celui des cuisi-

nières 627 et 629 est en pièces 

détachées. 

Numéros. 122 124 427 428 429 627 629 

Dessus , D ? . 

p o u r » Largeur 

Contenance de la chaudière émaillée 

550 

370 

260 

315 
» 

104 

610 

420 

300 

365 

111 

610 

370 

260 

315 

2'.2 

104 

650 

390 

280 

340 

3' 

111 

700 

420 

300 

365 

4' 

I I I 

610 

370 

260 

315 

2',2 

104 

700 

420 

300 

365 

4' 

I I I 

p p i y 1 Foyer bois et houille (BH). 
I A ' - bois seul (B) 

190 » 

185 » 
210 » 

205 » 
230 » 

225 » 

250 » 

245 » 
270 » 

265 » 
245 » 

240 » 
285 » 

280 » 

Toutes ces cuisinières sont normalement livrées avec foyer bois et houille, boutons nickelés, dessus meule, buse mobile s adaptant dessus ou derrière, sans 

porte-torchons. (Dans ces cuisinières, le four est chauffé par le rayonnement du foyer.) 

La cuisinière n" 428 peut être livrée avec façade et côtés émaillés céramique brun ou gris au prix de 355 francs. 

Pièces de rechange : Voir les légendes spéciales de pièces détachées. 
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DESSUS 

Hauteur. 

F O U R 
Dianietre 

extérieur 

de la buse. 

P R I X N-
Largeur. Profond' 

Hauteur. 
Largeur. Profond'. Hauteur. 

Dianietre 

extérieur 

de la buse. 

P R I X 

0 490 330 540 235 235 150 I l l 144 » 

1 530 360 555 250 2o0 170 I I I 164 » 

2 580 410 570 280 295 200 118 184 » 

3 640 430 615 295 305 220 125 228 » 

T A R I F M 

POÊLES 
A dessus 

Les poêles Berry n"s 1 et 2 peuvent être livrés avec façade et cotés émail lés en céramique gris ou brun aux prix de : 

N" I , 260 francs ; N" 2, 295 francs. 

Le poêle est livré avec foyer bois et houille (BH). boutons nickelés et 

buse mobile s'adaptant dessus ou derrière. 

BE PRY ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

meulé. 

DESSUS FOUR 

— i 
3 3 3 
I 

o> 00 

-J 

T3 
C 
Ô 
O 

<o 
I 

1 

800 430 430 ! 

! 
250 

P R I X 

Foyer 
mixte 

B e l H . 

Supp lemen t de pr is 
pour 

barre de utvant 
et support . 

Foyer — 
bois seul I . 

B. Nickelés. Ouvre poli 

900 » 890 » 30 » 

CUISINIÈRE 
A HOUILLE ET ABOIS 

N" 859 bis. 

Dessus meulé, porte à rôt ir , buse 

mobi le s'adaptant dessus ou derrière. 

29 

La cuisinière est normalement livrée avec foyer 

bois et houille (BH). boutons et robinet nickelés, 

porte-torchons fonte vernie. 

Pièces de rechange : Voir les légendes spéciales 

de pièces détachées. 



Porte de four équilibrée avec accrochage de sécu-

rité. 

Nouveau modérateur de tirage à clapet. 

Four avec garde-rôt et porte-plat tournant. 

Chaudière amovible, sans démontage du dessus. 

Robinet à pression sur les cuisinières émaillées. 

Foyer pot avec plaque devant pleine ou ajourée, grille 

normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille 

spéciale pour Cardiff (profondeur 105). 

Foyer mixte avec grille à secousses permettant un 

décrassage facile et le vidage instantané du foyer. 

Foyer mixte ou foyer pot à houille inter-

changeables. 

TARIF C 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSEUM CUISINIÈRES 

POSIÈRES-AGRA 
T O U T T O N T E 

a m m m 

La cuisinière « Agra » est livrée, sauf demande 

contraire, avec foyer mixte. Lorsqu elle est 

demandée avec foyer pot, les 2 côtés sont pleins, 

sans porte à rôtir. 

DESSUS FOUR tu 
-a 

M . ii 3 

ta •• 

E * V 
3 

c o 3 -o 
C th 

3 3 -S X 3 -o V O 

z. 00 
2 

C 
«2 o 3 

C 
O 3 

<0 
X 

•a « a> Û.— 
3 

-o 
Ou a. O 

1031 750 570 800 290 420 230 11 139 420 

1032 850 640 800 330 480 230 15 146 480 

1033 950 710 800 390 540 230 17 153 540 

\ Type O : Fonte vernie. 

3 Présentations. - — E : Façade et côtés émaillés. 

— EN : Façade et côtés émaillés, panneaux décoratifs nickelés. 

PR IX (avec mitre, foyer mixte) 

Nos 

Type 0 

1031. 

E EN 0 

1032. 

E EN 0 

1033. 

E 
EN 

Avec barre de côté fonte 650 » 890 » 930 » 750 » 1030 » 1080 » 850 » 1190 » 1250 » 
— 669 » 910 » 950 » 771 » 1055 » 1105 » 873 » 1221 » 1281 » 
— 716 » 959 » 999 » 823 » 1114 » 1164 » 926 » 1290 » 1350 » 
— devant et accessoires cuivre poli, boutons 

émaillés 680 » 923 » 963 » 784 » 1071 » 1121 » 885 » 1243 » 1303 » 
— contournante et accessoires cuivre poli. 

747 » 996 » 1036 » 860 » 1154 » 1204 » 963 » 1340 » 1400 » 
Moins-value pour foyer pot 15 francs, tous numéros. 

Pièces de rechange : Voir les légendes spéciales de pièces détachées. 
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T A R I F C 

Foyer mixte ou pot à houille 

interchangeables. 

Foyer pot avec plaque de devant 

pleine ou ajourée, grille normale 

donnant 2 profondeurs (140-120) 

ou grille spéciale pour Cardiff 

(profondeur 105). 

Foyer mixte avec grille à secousses 

permettant un décrassage facile et 

le vidage instantané du foyer. 

Le fourneau «Ci typ » est livré, 

sauf demande contraire, avec 

foyer mixte. 

FOUDI1EAU ROSIÈRES CITYP 
A 3 BUSES T O U T FONTE 

Porte de four équilibrée. 

Four avec garde-rôt et porte-plat 

tournant. 

Bouillotte affleurante ou à pa-

nache. 

Robinet à pression sur les four-

neaux émaillés. 

Barres de côté semi-envelop-

pantes en fonte. 

Les fourneaux « Cityp » 1232 et 

1233 peuvent être livrés avec bouil-

leur d'alimentation d'eau chaude 

(voir pages 79 à 82). 

Deux présentations : 

Type O : Fonte vernie. 

Type E : Façade et côtés émaillés. 

DESSUS F-OUR 
"C 
3 « 

O 
M 

E 

3 
V 
3 

c 
4) 

a X => • 
OC 

3 
V 

"O 
c 

X 3 
O OC 

• 
•a 
c 

3 
V 

'Si •3 
3 

s 

J3 "o 3 n 
I e i 

O. 

1231 800 575 800 310 450 230 n 139 
1232 900 605 800 350 480 230 14 146 
1233 1000 635 800 400 510 230 18 153 

Pièces de rechanges : Voir les 

légendes spéciales de pièces déta-

chées. 

PRIX avec mitre, foyer mixte, bouillotte affleur 
\ M- 1231 1232 1233 

PRIX avec mitre, foyer mixte, bouillotte affleur 

' Type O E O E O E 

Avec barres de côté en fonte semi-enveloppantes 

devant nickelée 

~ contournante nickelée 

devant et robinet cuivre poli 

S,.„ U contournante et robinet cuivre poli 
Supplement pour panache 

Moins-value pour foyer pot 

660 » 

680 » 

730 » 

693 » 

767 » 

25 » 

950 » 

974 » 

1030 » 

990 » 

1071 » 

25 » 

760 » 

782 » 

832 » 

794 » 

869 » 

25 » 

1060 » 

1090 » 

1155 » 

1112 » 

1206 » 

25 » 

860 » 

887 » 

945 » 

903 » 

985 » 

25 » 

francs, tous 

1190 » 

1222 » 

1288 » 

1244 » 

1339 » 

25 » 

numéros. 

ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 
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Sans 

PR IX (foyer mixte), mitre à clé, bouillotte N'" 

affleurante 

590 » 

610 » 
656 » 

623 » 

693 » 

20 » 

étuve. 

1322 

O E 

520 » 670 » 
541 » 695 » 
590 » 749 » 

554 » 711 » 

597 » 791 » 
25 » 25 » 

A étuve. 

540 » 

559 » 

603 » 

700 » 

720 » 

766 » 

630 » 

651 » 

700 » 

825 » 

850 » 

904 » 

733 » 664 » 866 » 

634 803 707 

25 

946 

25 

15 francs, tous numéros. 

CUISINIÈRES 
ROSIÈRES-MODICA 

Chau-

dière 

(en 

litres). 

Avec barres de côté en fonte, semi-enveloppantes 

barre devant fonte sur demande spéciale 

Avec barre devant nickelée 

— contournante nickelée 

— devant et robinet cuivre poli, 

émaitlées 

Avec barre contournante et robinet cuivre 

poignées émaillées 

Supplément pour panache 

Moins-val ue pour foyer pot. 

TOUT FOMTEL 

FOUR 

460 » 

479 » 

523 » 

490 » 

554 » 

20 » 

Porte de four équilibrée avec accrochage de 

sécurité. 

Nouveau modérateur de tirage à clapet. 

Buse ovale s adaptant dessus ou derrière. 

Mitre à clé. 

Bouillotte affleurante ou à panache. 

Robinet à pression sur les cuisinières émaillées. 

Foyer pot avec plaque devant pleine ou ajourée, grille 

normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille 

spéciale pour cardiff (profondeur 105). 

Foyer mixte avec grille à secousses permettant un 

décrassage facile et le vidage instantané du foyer. 

Foyer mixte ou pot à houille, interchangeables. 

Sans 

étuve. 

DESSUS 

ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

, „ , . \ Type O : Fonte vernie. 
2 Presentations. ( _ £ . F a ( ; a c l e e t c ô t é s émaillés. 

Numéros . 

Les cuisinières 

« Modica » sont 

l i v r é e s , sauf de-

mande contraire, 

avec foyer mixte 

et barres de côté 

fonte. Lorsqu elles 

s o n t demandées 

avec foyer pot, les 

2 côtés sont pleins, 

sans porte à rôtir. 

Pièces de rechange : 

Voir les légendes spéciales de pièces détachées. 

A étuve. 



TAR IF C 

CUISINIÈRES 
ROSIERES HODIQUETTE 
T O U T F O M T E 

C R É A T I O N 19 3 3 
Cuisinière économique sans porte à rôtir ni barres 

de côté. 

Large dessus poli. Grand four avec étagère. 

Buse ronde dessus ou derrière. 

Tirage parfait. 

Robinet à rodage. 

Protection garantie de toutes les pièces émaillées 

en contact avec les f lammes. 

2 Présentations : 

Type O : Fonte vernie. 

— E : Façade et côtés émaillés. 

Foyer mixte ou pot à houille, interchangeables. 

Foyer pot avec plaque devant pleine ou ajourée, 

grille normale donnant 2 profondeurs (140-120), 

ou grille spéciale pour Cardiff (profondeur 105). 

Les cuisinières « Modiquette » sont livrées, sauf 

demande contraire, avec foyer mixte. 

Sans étuve. A étuve. 

N" " . . . 1305 1306 1355 1356 

O E 0 E O E 

i . . 

0 E 

280 » 370 » 350 » 445 » 365 » 495 » 435 » 595 » 

284 » 379 » 355 » 455 » 369 » 504 » 440 » 605 » 

299 » 389 » 370 » 465 » 384 » 514 » 455 » 615 » 

309 » 399 » 380 » 475 » 394 » 524 » 465 » 625 » 

12 francs tous numéros 

NUMÉROS 

1305-1355 

1306-1356 

DESSUS 

Ôj , 
3 Q> - o 

n i 
" o 
dZ 

j 650 400 

750 460 

FOUR 

i 

118 

132 

Pièces de rechange : Voir les légendes 

spéciales de pièces détachées. 
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T A R I F C T 

ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

rOURrtfAU "ROSIÈRES- FOI1TOIO" TOI E ET FORTE 
A É T U V E O U A C H A R B O n r i l E R 

Le fourneau est livré, sauf 

demande contraire, avec foyer 

mixte. 

(I) Sur demande spéciale, les 

fourneaux 1402 et 1407 sont 

livrés avec dessus rétréci de 710 

et ne peuvent, dans ce cas, 

recevoir de barres de côté. 

Lss pièces fonte et la présen-

tation des fourneaux « Fontolo » 

et « Solfonto » sont rigoureuse-

ment les mêmes. 

Charbonnier avec 4 roulettes 

caoutchoutées. Foyer mixte ou 

foyer pot à houille interchan-

geables. 

2 Présentations : 

Type OE : Façade émaillée. 

TypeE : Façade et côtés émaillés. 

Fourneau à charbonnier 

Dessus poli. 

Buse ovale s'adaptant dessus 

ou derrière. Mitre à clé. 

Barres semi-enveloppantes. 

Porte de four équilibrée avec 

accrochage de sécurité. 

Nouveau modérateur de ti-

rage à clapet. 

Bouillotte affleurante ou à 

panache. 

Foyer pot avec plaque devant 

pleine ou ajourée, grille normale 

donnant 2 profondeurs (140-120) 

ou grille spéciale pour Cardiff 

(profondeur 105). 

Foyer mixte avec grille à 

secousses permettant un décras-

sage facile et le vidage instan-

tané du foyer. 

Les fourneaux « Fontolo » de 

85 et 95 '"„, peuvent être livrés 

avec bouilleur d'alimentation 

d'eau chaude (Voir pages 79 à 82). 

Numéros. 
Chaudière i droite 

seulement. 

DESSUS 

Hauteur. 

FOUR 

Chaudière 
en 

litres. 

Mitre 
pour 

tuyau de . 

Capacité 
en boule.s. 

du 
charbonnier 

en kilos. A étuve. 
A 

charbonnier. Largeur. Profondeur. 

Hauteur. 

Largeur. Profondeur. Hauteur. 

Chaudière 
en 

litres. 

Mitre 
pour 

tuyau de . 

Capacité 
en boule.s. 

du 
charbonnier 

en kilos. 

1401 620 540 800 260 440 245 8 132 
1402 1407 750 ou 710(1) 570 800 300 470 245 8 139 37 
1)03 1408 850 600 800 340 500 245 12 146 42 
1404 950 600 800 380 500 245 12 153 

PR IX (foyer mixte) panache et poignées nickelés., 
1401 1402 1403 1404 

OE E OE E OE E OE E 

580 » 690 » 690 » 820 » 795 » 930 » 940 » 1080 » 

599 » 709 » 710 » 840 » 820 » 955 » 971 » 1111 » 

» » 759 » 889 » 876 » 1011 » 1035 » 1175 » 

612 » 722 » 723 » 853 » 836 » 971 » 993 » 1133 » 

» » 796 » 926 » 917 » 1052 » 1086 » 1226 » 

» » 10 » 10 » 10 » 10 » » » 

15 » 15 » 20 » 20 » 20 » 20 » 20 » 20 » 

Avec barres de côté en fonte, semi-enveloppantes (I) 

Avec barre devant nickelée i 
— contournante nickelée 

— devant, panache et robinet cuivre poli, poignées émaillées 

— contournante, panache et robinet cuivre poli, poignées 

émaillées ! 

Supplément pour charbonnier j 

Moins-vaiue pour chaudière alfleurante ! 

Moins-value pour foyer pot - 1 2 f r a n " > i o u s ™ ™ r o s 

Pièces de rechange : Voir les légendes spéciales de pièces détachées. 



T A R I F C 

ULTIMHEAT V 

VIRTUAL MUSEUM 

rouDnfAU"PosiÊD[s-soLroiiTO"TOUTronTE 
A Ë T U V E O U A CHARBONNIER - CRÉATION 1933 

Le fourneau est livré, sauf 

demande contraire, avec foyer 

mixte. 

(I) Sur demande spéciale, les 

fourneaux N"s 1452 et 1457 sont 

livrés avec dessus rétréci de 710 

et ne peuvent, dans ce cas, 

recevoir de barres de côté. 

Les pièces fonte et la pré-

sentation des fourneaux « Sol-

fonto » et « Fontolo » sont 

rigoureusement les mêmes. 

Charbonnier avec 4 roulettes 

caoutchoutées. Foyer mixte ou 

foyer pot à houille interchan-

geables. 

2 Présentations : 

Type O : Fonte vernie. 

— E : Façade et côtés émaillés. 

Numéros . 
Chaudière à droite 

seulement. 

DESSUS 

Hauteur. 

FOUR 

Chaudière 
en 

litres. 

Mitre 
pour 

tuyau de : 

Capacité 
en boulets 

du 
charbonnier 

en kilos. A étuve. 
A 

charbonnier. 
Largeur. Profondeur. 

Hauteur. 

Largeur. Profondeur. Hauteur. 

Chaudière 
en 

litres. 

Mitre 
pour 

tuyau de : 

Capacité 
en boulets 

du 
charbonnier 

en kilos. 

1452 1457 750 ou 710(1) 570 800 300 470 245 8 139 37 

1453 1458 850 600 800 340 500 245 12 146 42 

1454 950 600 800 380 500 245 12 153 

Dessus poli. 

Buse ovale s'adaptant dessus 

ou derrière. Mitre à clé. 

Barres semi-enveloppantes. 

Porte de four équilibrée avec 

accrochage de sécurité. 

Nouveau modérateur de ti-

rage à clapet. 

Bouillotte affleurante ou à 

panache. 

Foyer pot avec plaque devant 

pleine ou ajourée, grille normale 

donnant 2 profondeurs (140-120) 

ou grille spéciale pour cardiif 

(profondeur 105). 

Foyer mixte avec grille à se-

cousses permettant un décras-

sage facile et le vidage instantané 

du foyer. 

Les fourneaux de 85 et 95 % 

peuvent être livrés avec bouil-

leur d'alimentation d'eau chaude 

(Voir pages 79 à 82). 

PRIX (loyer mixte) poignées nickelées. 

1452 

Types 

Avec barres de côté en fonte, semi-enveloppantes (I) 595 

Avec barre devant nickelée 614 

contournante nickelée 661 
devant, panache et robinet cuivre poli, poignées émaillées 625 

c ~ contournante, panache et robinet cuivre poli, poignées émaillées. 692 
Supplément pour panache 20 

— charbonnier 10 

1453 

O E 

820 
840 

889 

853 

926 

20 
10 

695 

716 

766 

728 

803 

25 

10 

930 

955 

1011 

971 

1052 

25 

10 

1454 

795 

818 
867 

830 

904 

25 

1080 » 
1111 » 
1175 » 

1133 » 

1226 » 

25 » 

Moi ns-value pour fover pot. 12 francs, tous numéro! 

Pièce d 
e rechange : Voir les légendes spéciales de pièces détachées. 
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Sans étuve. 

TARIF CT 

ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

I5IMÈDES-ROSIÈRES 
T O U T F O M T E 
Porte à rôtir. 

Buse ovale s adaptant dessus ou 

derrière. 

Foyer mixte. Mitre à clé. 

Porte-torchons en foute. 

Boutons et robinet nickelés. 

Robinet à pression sur les cuisinières 

émaillées. 

2 Présentations : 

Type O : Fonte vernie. 

— E : Façade et côtés émaitlés. 

P R I X Sans étuve. A étuve. 

946 947 948 956 957 958 959 

(Avec mitre à clé).. • . Types 0 E O E O E O E O E O E O E 

Avec barres de côté en fonte - 410 » 510 » 465 » 580 » 530 » 670 
—I » 510 » 660 » 570 » 735 » 660 » 870 » 760 » 1000 » 

— devant nickelée.. 429 » 530 » 485 » 600 » 552 » 695 » 529 » 680 » 590 » 755 » 682 » 895 » 782 » 1031 » 

— devant et barres 

de côté nickelées 462 » 563 » 519 » 635 » 587 » 736 » 562 » 713 » 624 » 790 » 717 » 936 » 818 » 1080» 

Avec barres devant et acces-

soires cuivre poli, boutons 

émail lés. 440 » 542 » 495 » 613 » 564 » 711 » 540 » 692 » 600 » 768 » 694 » 911 » 794 » 1053 » 

Avec barres devant et barres 

de côté, accessoires cuivre 

poli, boutons émaillés..- 495 » 602 » 551 » 674 » 625 » 786 » 595 » 752 » 656 » 829 » 755 » 986 
i 

» 856 » 1148» 



Numéros du fourneau . Dessus. F o u r . Chaud iè re . Diamèt re 
extérieur 

de la 

buse. 

Numé ro 
du foyer : 
carré à 
Houille. 

P R I X 

Sans étuve. A arcade. Largeur. Profond. Largeur. Profond. Numéros Litres. 

Diamèt re 
extérieur 

de la 

buse. 

Numé ro 
du foyer : 
carré à 
Houille. 

Sans étuve. A arcade. 

6 10 

7 11 

8 12 

520 

570 

620 

410 

450 

480 

280 

310 

350 

400 

440 

460 

1 A 

2 A 

3 A 

3 

3 ,5 

4.5 

I l l 

111 

I I I 

; 
2 

275 » 

300 » 

345 » 

300 » 

335 » 

375 »> 

T A R I F C T 

FOURNEAU " A M É R I C & é , 1 

TOLE ET FOT1TE . E A B R I C A T I O N "ROSIÈRES" 
Encadrements fonte polie. 

Livraison à pieds, sans étuve, ou à arcade, sans charbonnier. 

Dessus brut , buse ronde. 

Barre devant et foyer à houille. 

Sur demande spéciale, le fourneau n" 7 peut être livré avec 

foyer mixte et porte sur la façade, moyennant un supplément de 

18 francs brut . 

La mitre est facturée en plus 9 francs pièce. 

avec foyer mixte. 

Dessus. 

Numéros | Hauteur. 

Largeur. Profond 

660 
6 6 0 
660 

Diamètres 

des trous 

de cuisson. 

Four . Foyer mix te . 

Bouillotte 
(litres). 

Mitre 

pour 

tuyau de : 

P R I X avec barre D iamètres 

des trous 

de cuisson. Largeur. Profond. 
Prof, pour 

le bois. 
Prof, pour 
la houille. 

Bouillotte 
(litres). 

Mitre 

pour 

tuyau de : Devant. 
Contour-

nante. 

300 x 290 x 260 340 615 620 300 I l 153 1050 » 1 098 » 
300 - 260 x 260 x 300 370 720 650 330 15 153 1150 » 1201 » 
310 280 x 280 x 310 410 750 680 330 25 160 1300 » 1354 » 

FOUR II EAU" DE CAM PAG HE" 
TOLE ET FOUTE . FABRICATION L A C A M C h E 

Dessus avec grands trous de cuisson. 

Foyer mixte (à gauche). 

Bouillotte avec panache cuivre nickelé. 

Colonnes, boutons et robinets nickelés. 

Barre devant ou contournante à volonté. 

Présentation unique : 

Façade et côtés fonte émaillée. 

(Email, gris, brun ou vert seulement.) 

Article entièrement fabriqué par les Etablissements 

Coste-Caumartin, à Lacanche (Côte-d Or). 
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T A R I F C T 

S J J I i 
ULTIMHEAT ® 

VIRTUAL MUSEUM 

FOURI1EAU 
ROSIÊDES-IDÉAL 

SÉRIE 821 à 826 

Dessus brut à 2 buses, à droite et au mil ieu. 

Bouillotte à panache ou affleurante à volonté. 

Foyer tout fonte, mixte ou pot à bouille, 

facilement transformable (demander la notice). 

Aucun garnissage réfractaire. 

Encadrements, consoles et cornières polis. 

Boutons, barre, robinet et panache cuivre 

poli . 

DESSUS 

N U M E R O S 

Chaudière 

à droite seulement. 3 
3 B 00 

T3 
C 
O 

3 O 
RI . S tandard . CL 

821 1151 650 460 

822 1152 750 510 

823 1153 850 530 

824 1154 950 610 

825 1155 1.050 650 

826 1156 1.150 650 

FOUR 

O <-> 
3 
-o 

3 
O) 
3 

3 V 
3 B 
"g S 

a> 
00 I iq 

J 
*5 * z 

-J 

600 800 230 410 230 

700 800 280 450 240 

800 800 310 470 240 

900 800 360 540 240 

1.000 800 420 580 240 

I -100 800 480 ï80 240 

F O Y E R M I X T E 

Profondeur. 

Largeur. 
A houille 

3 capacités 

160. 190. 220 

190, 220. 250 

245, 275, 305 

280. 310. 340 

320, 350, 380 

320, 350. 380 

F O Y E R 

POT 

2 

capacités. 

C
H

A
U

D
IÈ

R
E

. 
C

o
n
te

n
a
n
c
e
. 

Diamètre 

de 

l'extrémité 

ronde 

de L mitre. 

P R I X 

foyer mixte. 

| Série Série 
R I . S tandard . 

85, 110 5 1. 132 425 » 410 » 

90. 115 8 139 490 » 470 » 

100, 125 8 146 550 » 530 » 

110. 135 12 153 650 » 625 » 

110, 135 18 167 730 » 700 » 

110. 135 18 167 830 » 790 » 

FOUR M EAU 
ROSIÊRESSTAI1DÀRD 

Le fourneau est livré, sauf demande contra re, avec dessus à 

double coup de feu carré, foyer mixte et bouillotte à panache. 

Sur demande, il peut être livré avec : 

Dessus meulé, moyennant supplément de. 3 ° 0 

Buse derrière, movennant supplement de 12 » 

Bouillotte affleurante, avec moins-value de 15 » 

Foyer pot, avec moins-v lue de 12 » 

SÉRIE 1151 à 1156 

Carcasse, pièces intérieures, dessus et foyer 

communs au fourneau RI . 

Colonnes, portes et devant de cendrier en fonte. 

Panache, barre, robinet, boutons et escargots 

nickelés. 

Les fourneaux « IDÉAL » et « STANDARD » 

de 85 ' ,„ et plus peuvent être livrés avec 

BOU ILLEUR D ALIMENTATION D'EAU 

C H A U D E (Voir page; 79 à 82). 

Pièces de rechange : Voir les légendes spéciales 

de pièces détachées. 
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 

T A R I F C T 

FOURI1FAU DE PARIS SÉRIE EXTRA-FORTE 
Ce fourneau est livré, sauf 

demande contraire, avec foyer 

pot. Dans le cas du foyer mixte, 

une des deux plaques de rétré-

cissement peut, sur demande, 

être livrée ajourée. 

Fourneau avec foyer pot à houille. 

Tôles épaisses. 

Encadrements fonte polie. 

Mitre à clé. 

Barre devant. 

Foyer pot à houille. 

Foyer mixte. 

N U M É R O DESSUS 

Hauteur 
en 

F O U R 

N" 
de 

l'ovale 
du 

dessus. 

C H A U D I È R E 

Mitre 
pour 
tuvau 

de 

F O Y E R 
P R I X 

avec dessus b r u t . 

Chaudière 
à 

droite. 

Chaudière 
à 

gauche. 

Largeur 
en 

/lu. 

Profondeur 
en 

Hauteur 
en 

Largeur 
en 

Profondeur 
en 

N" 
de 

l'ovale 
du 

dessus. 
N" . 

Contenance 
en 

litres. 

Mitre 
pour 
tuvau 

de 

A houille 
ovale. 

Mixte. 

Foyer 
à 

houille. 

Foyer mixte 
et irorte 

sur 
la façade. 

509 510 700 530 800 310 480 2 0 8 139 1 0 580 » 605 » 

513 514 800 560 800 340 520 3 1 12 146 1 1 i 680 » 710 » 

517 518 900 600 800 400 560 4 2 18 167 2 1 780 » 815 « 

519 520 1.000 650 800 430 600 5 3 25 180 2 2 
880 » 930 » 

521 522 1.100 680 800 480 630 5 3 25 180 3 2 990 » 1040 » 

523 524 1.200 720 800 530 650 6 4 37 180 3 2 1100 » 1150 » 

525 526 1.300 750 800 550 690 6 5 45 180 3 2 ! 1250 » 1300 » 

Sur demande spéciale, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values indiquées page 68. 

FOU RU EAU DE PARIS SÉRIE EXTRA-FORTE 
AVEC BOUILLEUR DALIMENTATION D'EAU CHAUDE 

Foyer à houille ou Foyer mixte. (Renseignements complémentaires pages 79 à 82.) 

N U M É R O DESSUS 

Buse » 
droite. 

Buse 
à 

gauche. 

Largeur 
en 

Profondeur 
en 

1.019 1.020 1000 650 

FOUR 

Hauteur 

800 

Largeur 

480 

Profondeur 
en 

Hauteur 
en 

600 270 

Dimens. 
extérieures 

de la 
buse ovale 

en 

Uiametre 
extérieur 

de 

l'extrémité 
ronde 

d la mitre 
en "'„.. 

225x125 180 

N° 
de 

l'ovale 

du 
dessus. 

|< 

Diamètre 
des 

tubes 
en fer 

en 

P R I X 

avec dessus b r u t , 

sans chaud iè re . 

Foyer 
à 

houille. 

33 42 1 1280 » 

Foyer 
mixte, 

porte de 
foyer. 

1330 
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FOURREAU 
A 1 T0UR&2 DÉCHAUD 

T A R I F C T 

ULTIMHEAT' 
VIRTUAL MUSEUM 

brut, panache, mitre à clef et barre 

devant. 

Foyer houille. 

1000 » 

1120 » 
1235 » 

1360 » 

1480 » 

1630 » 

Foyer mixte. 

1030 » 

1155 » 

1285 » 

1410 » 

1530 » 

1680 » 

Encadrements fer poli. 

Chauffe-assiettes. 

Deux réchauds à charbon de bois 

(avec cendrier). 

Cendrier-pelle et cendrier-trieur. 

N U M É R O S 

DESSUS FOI IB "2 
C H A U D I È R E 

Diamètre 
extérieur 

de 

m v ™ Diamètre 
extérieur 

de 
A pieds. A ceinture. 

Hauteur. 

3 
0) v> 
•*» £ 

Diamètre 
extérieur 

de 

Chaudière 
à droite. 

Chaudière 
à gauche. 

Chaudière 
à droite. 

Chaudière 
à gauche. 

Largeur. Profondeur 

Hauteur. 

Largeur. Profondeur. 

«/>-o 
O 

1 ' 
a 
Z 

N
u
m

é
ro

s
 

C
o
n
te

n
a
n
c
 

1 extrémité 
ronde 

de ta mitre. Ovale 
à houille. 

Mixte. 

171 172 221 222 1.100 560 800 340 520 3 1 121 . 146 1 1 

173 174 223 224 1.200 600 800 400 560 4 2 18 167 2 1 

175 176 225 226 1.300 650 800 430 600 5 2 18 180 2 2 
177 178 227 228 1.400 680 800 480 630 5 3 25 180 3 2 
189 190 229 230 1.500 720 800 530 650 6 4 37 180 3 2 
191 192 231 232 1.600 750 800 550 690 6 5 45 180 3 2 

Encadrements fer poli. 

Charbonnier monté sur rou-

lettes. 

Chauffe-assiettes. 

Deux réchauds à charbon de 

bois (avec cendrier). 

Cendrier-pelle et cendrier-

trieur. 

Ces fourneaux peuvent être livrés avec les mêmes modifications que celles prévues pour les Fourneaux de Paris, page 68. 
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P R I X avec dessus brut, panache, mitre à clef et barre 

devant. 

Numéros. Foyer houille. 

1 7 1 x 1 7 2 950 » 

1 7 3 x 1 7 4 1060 » 

1 7 5 x 1 7 6 1175 » 

1 7 7 x 1 7 8 1290 » 

189 190 1410 » 

1 9 1 x 1 9 2 1560 » 

Foyer mixte. 

980 » 

1095 » 

1225 » 

1340 » 

1460 » 

1610 » 

Fourneau avec pieds 

et étuve. 



T A R I F C T 

rOUPÎIFAU A 2 FOUP5 
A V E C Er iCADREMEr iTS FEP POLI 

Deux fours et deux étuves super-

posés. 

Réglage à volonté du chauffage 

de 1 un ou l'autre four. 

Chaudière à grande capacité. 

Barre devant et supports en 

cuivre poli. 

Bouillotte avec panache en cui-

vre rouge. 

Cendrier-pelle 

trieur. 

Mitre à clef. 

et cendr i e r 

Le fourneau est fabriqué : 

Avec foyer mixte bois et houille 

et porte de foyer. 

Ou avec foyer pot à houille sans 

porte de foyer. 

NUMÉROS DESSUS 

Chaudière 

i droite. 

243 
24S 
247 
249 
251 
253 
255 

Chaudière 

à gauche. 

244 

246 

248 

250 

252 

254 

256 

Largeur. ; Profondeur. 

1.200 
1.300 

1.400 

1.500 

1.600 
1.800 
2.000 

670 

700 

720 

740 

760 

780 

800 

Hauteur. 

800 

800 
800 
800 
800 
800 
800 

F O U R 

I I 
Largeur. Profondeur. j 

! 

3I0 

| 
480 

340 500 

370 5I0 

400 520 

450 560 

500 580 

600 600 

I 

Ck ai g = 
8 s 
-g' 
uî 3 
O "C 
u 
B s 
Z 

0-2 F 

0-2 F 

1-2 F 

1-2 F 

2-2 F 

2-2 F 

2-2 F 

C H A U D I È R E 
Diamètre 
extérieur 

de 

è U l'extrémité 
o C ronde 

1 i de la mitre. 
n c 
Z ,5 

O 

2 18 l i tres. 180 

2 18 - 180 

3 25 — 180 

3 25 - I80 

3 25 - 180 

4 37 — I80 

5 45 — I95 

I 

F O Y E R 
PRIX 

avec dessus brut . 

Foyer 

A houille. Mixte. 

A houille. Mixte. 

il-

Ovale 3 

rectanrt' 0 

- 01 
— I 
— I 
— 3 
— 3 

1410 » 1480 » 
1540 » 1610 » 

M 1660 » 1730 » 
3 S. 1800 » 1880 » 

X 1950 » 2030 » 
S S 

fl n 2200 » 2280 » 
CJ 2450 » 2530 » 

Sur demande, ces fourneaux peu-
vent être livrés avec les modifica-
tions ci-après : 

I" Avec buse supplémentaire 
derrière, placée au milieu ou sur le 
côté dans le conduit de fumée ; 

2" Avec robinet à vis de pres-
sion. 

Avec les plus-values indiquées 
paire 68. 

> Avec bouilleur d alimen-
tation d eau chaude, mais sans 
bouillotte dans ce cas. (Rensei-
«nements et prix, pages 79 à 82.) 

Les fourneaux livrés avec foyer 

mixte comportent deux plaques de 

rétrécissement de foyer (dont I une 

peut être fournie ajourée sur 

demande). 

Ces fourneaux sont toujours 

livrés avec dessus brut. 

Les coups de feu 0-2 F et 

1-2 F sont ovales, alors que le 

2-2 F est rectangulaire. 
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TARIF CT 

FOURREAUX POUR LESSIVEUSES POUR 
Avec dessus plat et buse derrière. 

Pour l'usage du bois, sans foyer intérieur. 

Le fourneau de lessiveuse ^ avec grille à bois. 

peut être livré j Pour l'usage de la houille, avec foyer 

intérieur spécial et grille à houille. 

Spécifier sur la commande suivant les cas « fourneau à bois » 

ou bien « fourneau à houille ». 

Nous expédions le « fourneau à houille » quand rien n'est spécifié 

sur la commande. 

N -

Pour lessiveuses Dessus. 

Hauteur 
en . 

Hauteur 
delà 

hausse 
en - . 

(Séiii AN 

Diamètre 
des 

buses 
en 

N -

et La Popu la i re 
ou autres Marques 

similaires. 

A fond j A fond 
plat. ; rétréci. 

Numéros. ! Numéros. 

Diamètre 
intérieur 
du trou 

en % . 

Diamètre 
extérieui 

en 

Hauteur 
en . 

Hauteur 
delà 

hausse 
en - . 

(Séiii AN 

Diamètre 
des 

buses 
en 

1-11 1 . 2 . 3 . 4 240 330 302 70 97 

2-12 X 6 0 . 1 . 2 294 386 322 70 97 

3-13 7 . 8 3. 4 328 425 342 120 I I I 

4-14 9. 10 5. 6 368 444 357 120 I I I 

5 » 345 500 382 111 

Diamètre des rondelles et tampons 
qui peuvent être livrés en supplément. 

I " rond, Ile 
allan: dans 
la feuillure. 

250 

310 

340 

380 

N'a 

2' rondelle. y rondelle. 4 ' rondelle. 5" rondelle.; 

200 M M 1 

260 210 a » 

290 240 190 n 
340 290 240 190 

pas de feuillure et ne reçoit pas de rondelles. 
I I I I 

Nouvelle série sans hausse. 

Ancienne série AN, avec hausse, n " s 1 à 5. 

N"" 

P R I X du fourneau normal 
(sans rondelles ni tampon mobiles). Supplem' 

pour 
le jeu 
de 

rondelles 
et 

tampon. 

N"" 
A bois. A houille. 

Supplem' 
pour 
le jeu 
de 

rondelles 
et 

tampon. 

N"" 

Sans 
hausse. 

Supplem' 
pour 

hausse. 

Sans 
hausse. 

Supplem' 
pour 

hausse. 

Supplem* 
pour 
(trille 

à bois. 

Supplem' 
pour 
le jeu 
de 

rondelles 
et 

tampon. 

1 46 » 14 » 56 » 14 » 1 50 7 » 

2 54 » 18 » 64 » 18 » 2 80 10 » 

3 63 » 18 » 76 » 18 » 3 30 14 » 

4 79 » 23 » 94 » 23 » 2 40 19 » 

5 95 » » 115 » » 2 40 » 

Nouvelle série, sans hausse, n1'" 11 à 14. 

N'" 

P R I X du lourneau 
(sans rondelles 

ni lampon mobiles). 

Supp lément pour . 

N ' " 

P R I X du lourneau 
(sans rondelles 

ni lampon mobiles). 

Grille 
à bois. 

Jeu de 
rondelles 

et tampon. 

N ' " 

A bois. A houille. 

Grille 
à bois. 

Jeu de 
rondelles 

et tampon. 

11 , 

12 

13 

14 

41 » 

47 » 

55 » 

67 » 

49 » 

58 » 

67 » 

82 » 

2 » 

2 10 

3 30 

3 30 

7 » 

10 » 

14 » 

19 » 

Fourneau AN avec hausse pour lessiveuse 

fond rétréci. 

Les fourneaux de lessiveuse n"" 11 à 14 sont 

livrés sans hausse et leur foyer à houil le est 

en pièces détachées. 
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Diametre 
N •• en Hauteur P R I X 

haut. totale. 

255 277 2 255 277 40 » 

N -
Diamètre 

en 

haut. 
Hauteur 

totale 
P R I X 

3 215 245 22 » 

4 I 222 250 | 24 » 

5 245 270 27 » 

6 255 275 30 » 

7 270 285 34 » 

TARIF CT 

FOURREAU ROUD SAVOMr 

RÉCHAUD PARISIEN EH FOHTE 

RECHAUD ENVELOPPE EN fOHTE 

Série B . - Sans buse. G R I L L E S POUR F O U R N E A U X DE SAVONNEUSES 

Au charbon de bois. Série B. 

P R I X 350 fr. les 100 kilos. 

Diametre 

N u m é r o s 

des 

fourneaux. 

Diamètre 

C D Hauteur P R I X 

Hauteur. P R I X (à pieds courts). 

Nombre 

de 

fers. 

Largeur 

en 
haut. 

A pieds 

courts. 

A pieds 

hauts 

Diamètre 

des 

buses 
Poêle 

complet. 

Cloche complète 

Sans Avec 

rondelle.. rondelles. 

Dessous 

complet. 

5 235 610 700 76 72 » 33 » 37 » 35 » 

6 255 610 700 76 80 » 35 » 39 » 41 » 

7 280 610 700 85 93 » 38 » 43 » 50 » 

8 290 610 700 83 110 » 47 » 53 » 57 » 

10 360 610 700 90 140 » 58 » 70 » 70 » 

14 280 810 900 83 145 » 38 » 43 » 50 » 

20 360 820 910 90 195 » 58 » 70 » 70 » 

Hausse de milieu pour poêles de 14 fers : 52 fr. ; 20 fers : 55 fr. 

Clochr 

Hausse 

POÊLE DE REPASSEUSE 

10 fers. 

A p ieds cour ts . — Avec cend r i e r . 

S i l 'on veut un psê le c o m p l e t , b ien dés i gne r « P O Ê L E D E R E P A S S E U S E ». 

Saul avis contraire, les dessus demandé» séparément sont envoyés sans les ronde l les . 

Sur demande spéciale, ces poêles peuvent être livres à p ieds hau t s moyennant un supplément 

de 7 francs par poêle. 
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rou RU FAUX POTAGERS TOLE & FONT 
SÉRIE FORTE 

avec dessus et pieds en fonte. 

Ces fourneaux ne sont fabriqués qu avec DESSUS ÉMAIL VERT 

D É S I G N A T I O N A coulisses. A cendriers. 

Numéros 10 12 14 16 

Longueur m- 560 800 560 800 

"!r 340 340 340 340 
Hauteur m 

-6> 690 690 690 690 

P R I X 75 » 103 » 84 » 115 » 

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE R E C H A N G E 

Boutons f-nte de 25 ";„ ) ^"kclés 

Cendrier ordinaire façade fonte.. 

Coulisseau de prise d'air en tôle nee I outon 

nickelé pour potagers I i et 16 

Coulisse de prise d air en fonte (partie Sxe) pour 

potagers 14 et 16 

— — — — — — — — 

P R I X 

0 75 

2 » 
5 75 

2 75 

1 50 

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE R E C H A N G E 

Dessus émaillé pour fourneaux 2 trous. 

— — 3 trous. 

Pieds en fonte (sans vis). La pièce . 

Porte coulissante avec bouton pr potagers 10 et 12.. 

Potagers carrés, demi-économiques, rondelles et tampons : 

Voir tarif F. p. 53 et 54. 

VIRTUAL MUSEUM 

P R I X 

Les fourneaux deux trous n1"* 10 

et 14 «e livrent avec : 

I potager carré 5" ; 

1 -lemi-économique DE 4 A. 

Les fourneaux trois trous n"" 12 et 

16 se livrent avec : 

I potager carré 5" ; 

I potager carré 6 ' ; 

I demi-économique DE 4 A. 

Sur demande spéciale, le demi-

économique DE 4 A peut être 

remplacé par le potager carré 6° 

ou inversement 

(Voir pages 53 et 54 les dimensions, 

des potagers carrés et demi-

économiques.) 

N" 10. 

A cendrier en tôle. 

N"- 54 et 56 

— 44 — 

RÉCHAUDS SIMPLES TOLE & FORTE 
A coulisse. A cendrier. D É S I G N A T I O N 

Numéros 53 55 

Hauteur avec pieds ' nl ! 245 260 

rv j . * Extérieur 177 195 
Dimension® des potagers ^ Feuillure "L : 147 165 

P R I X (dessus brut) 21 » 23 

54 56 

245 260 

177 195 

147 165 

24 » 26 » 



PÉTRELEC 



FOURNEAUX a PÉTROLE 
A G A Z É I R O U T E U R S É L E C T R I Q U E S 

ET R É S E R V O I R I H E X P L O S I B L E 
(Système breveté en France et à l'Étranger.) 

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 

3 voltages-types d'uti l isation. 

110 volts pour courant variant de 100 à 130 volts. 

140 — — 120 4 150 — 

220 — — 200 à 240 — 

Bien spécifier le voltage-type à la commande. 

Le gazéificateur électrique s'enlève et se remplace avec la même 

facilité qu'une ampoule électrique ; en cas d'avarie, c'est la seule 

pièce à retourner à l 'usine. 

PÉTRELEC C A2 F E U X 
DESSUS FACADE ET COTES ÉMAILLËS 

FONCTIONNEMENT 

Pas de pompe ni de réservoir en charge. 

Pas de raccords, donc suppression des fuites. 

Pas de robinet qu'on oublie de fermer. 

Pas de gicleur à démonter, ni de manœuvres ennuyeuses. 

Pas de bouteille de gaz explosible. 

Un contact électrique, une al lumette, et le Pétrelec est prêt 

à fonctionner comme le gaz et au même prix. 

Hauteur. 

33 ' „ 

Dimensions 
du dessus. 

66 c
n;x33 • 

Capacité 
du réservoir. 

8 litres. Ébu llition de 

I litre d'eau 

en 7 minutes. 

P R I X I M P O S É 395 fr . 

Table « Standard » (70 x 38 r„„ hauteur 55 r
m). 

P R I X 100 fr. 

Table « Buffet » (70x 38 '» , hauteur 55 '„,). 

P R I X 150 fr. 

Ces tables sont livrées peintes en granité noir et blanc. 

PÉTRELEC J A 1 F E U 
AVEC RÉGULATEUR DE CHAUFFE 

Hauteur. 
Dimensions Capacité Puissance 
du dessus. du réservoir. de chauffe. 

28 %X28 % 3 litres. Ébu l h t i on de 

1 litre d'eau 

• en 6 minutes. 

P R I X I M P O S É j ^ans régulateur 120 fr. 

Avec régulateur. 170 fr. 

CHEMINÉE a PÉTROLE 
F A C A D E FONTE Ë r i A I L L Ë E 

Capacité Puissance 
Hauteur. Largeur. du réservoir. de chauffe. 

4 5 - 55 5 litres. 40 à 50 m. c. 

P R I X I M P O S É 475 fr 

Buse pour 
tuyau de : 

FN PRÉPARATION . — Calorifère C A L M I X transportable pour le chauffage et la cuisine. P R I X I M P O S É : 250 francs. 
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FONTES 
DIVERSES 
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T A R I F CT 

C R O I X ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM 

Croix de SO. 

50 80 95 110 125 

1 Largeur — 

500 

260 

800 

390 

930 

435 

1.100 

475 
1.250 I 
515 

I P R I X (la pièce) . . . . 
8 » 18 » 29 » 37 » 

45 » 1 
Bien spécifier sur la c ommande si les croix de 80, 95, 

110 et 125 doivent être livrées avec « Chr ist » ou « Vierge » . 

Sau f demande contra ire , elles sont livrées avec « Chr ist ». 

EhTOU PAGES 
DE 
TOMBES 

Avec 

E N T O U R A G E AVEC PANNEAUX . 

— Il est constitué par l'assemblage de 

trois éléments différents: le panneau pro-

prement dit. la colonnette d'angle et la 

double colonnette de milieu (d'une seule 

pièce). — L'entourage complet comporte 

donc six panneaux élémentaires, quatre 

colonnettes d'angle et deux colonnettes 

de milieu. 

Avec colonnes et chaîne. 

Distance d'axe en axe des t suivant la largeur... . 90 ' 

colonnettes extrêmes ' suivant la longueur. 190 — 

Largeur du panneau élémentaire 84 — 

Hauteur des colonnettes 54 — 

Largeur de la colonnette de milieu (entr'axe des 

2 colonnettes) 10 — 

^ du panneau élémentaire 28 » 
P R I X de la colonnette d'angle 7 » 

' de la double colonnette de milieu 17 

Hauteur des colonnes 39 % 

Poids de la chaîne (le mètre) 3k«,80 

1 Nombre de maillons au mètre (7 maillons et 

8 anneaux). 

P D I Y 1 colonne (la pièce) 17 
r K 1 A < chaîne (les 100 kilos). 500 

— 48 — 
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N'" U 73 1 2 71 72 24 27 23 18 

10200 9k500 7UOO -kîOO 5-500 5 lô00 11-600 41$00 3k600 3k600 

P R I X . . . 38 » 33 » 29 s 2 9 I 2 3 Ï 2 3 !> 17 » 17 » 13 » 13 >I 



50 TARIF F 

B A R R E S D ' A P P U I 

ULTIMHEAT 

VMTUAL 

Les longueurs indiquées ci-dessous ne comprennent pas les scellements qui ont Je 0™09 à 0'"H île chaque cote. 

Longueur 90 100 110 

4.60 5.10 S.40 

PR IX (la pièce)... . 2 0 » 2 2 B 2 4 » 

S C E L L E M E N T S pour barres d'appui 
PR IX : 4 0 0 fr. les 100 kilos. 

Poids : OkôOO 

PRIX 

Numéros 

Dlamètrs de l'embase » /* 

Hauteur — 

SÉRIE B \ ÉLÉMENTS COURBES 

SÉRIE A A ÉLÉMENTS DROITS 

Longueur 

Poids 

PR IX (la pièce).... 

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs. 



TARIF CT 

PR IX (percés) 

P O R T E S DE R A M O N A G E 

intérieures : -180x180. 

Dimensions \ J PRIX { Cadre seul 4 6 0 

extérieures : 225x255. 

Complète 7 » 

Cadre seul 4 6 0 

Porte seule 2 6 0 

Modèle 
Poids 

approximatif 

PR IX 

les 100 kilos 

3 9 0 » 

3 6 0 i> 

3 4 0 » 

(") Le pied de banc n« 2 est livré normalement 

percé pour 21 lames. 

Sur demande spéciale, il peut être livré percé 

peur 10 lames (2 au dossier et 8 au siège). 

Modèle A 

0-450 

P I E D S DE T A B L E S 

Modèle F Modèle H 

Buanderie jouet (fourneau, chaudière et couvercle) I: pièce. 



TARIF F 

u l t i m h e a t 

VIRTUAL MUSEI M 

Avec porte «'ouvrant à droite seulement 

Numéros 

Longueur intér ieure 

Hauteur intérieure. 

Poids 

PRIX les 100 kilos : 4 0 0 o 

Les hourhes de four modèle A sont munies d'un reb.ird extérieur pour le» maintenir dans la maçonnerie 

Numéros 

Longueur intérieure 

Hauteur intérieure. 

Poids 

PRIX les ino kilos • 350 

Ronde9 et rectangulaires 

Les modèles ont été établis 

de façon à recevoir ou non des vis, 

Numéros 

Diamètre 

Dimensions 

PRIX 

PRIX 

Les bundles rectangulaires remplacent 1 ou 2 briijues normale» 

22 x 11 X 5,5 dans ies diverses combinaisons usuelles. 

S IPHONS DE COUR 

Numéros 

Diamètre intérieur en liant 

Diamètre du tuyau qui peut emboîter. 

COté du carré 

Poids....' 

Carrés, dessus stri<5 
PRIX bruts (•) 

(*) Le corps du siphon est compté pour 3/4 et le tampon complot pour 1/4, 

Les poids ne sont qu'approximatifs 



TARIF F 

POTAGERS CARRÉS A GRILLE MOBILE 

Sans feuillure -V feuillure A pieds à feuillure 

Numéros en pouces 41/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 

Potagers sans feuil lure. — Langueur du coté 164 m 195 214 224 239 250 266 

1 Longueur du côté 164 174 195 214. 224 239 250 266 

Potagers à feui l lure j Diamètre rondelle » » » » 155 175 185 200 

( — tampon 110 120 135 135 110 125 135 150 

/ Avec ou sans feuillure, avec grille 4 5 0 4 8 0 5 » 5 5 0 7 » 9 5 0 11 » 13 30 

' A feuillure, avec grille et couvercle 6 5 0 7 » 7 5 0 8 50 10 50 13 50 1 6 50 18 5 0 

J Corps seul 3 8 0 4 » 4 10 4 50 5 8 0 8 » 9 2 0 11 20 

2 » 2 2 0 2 50 3 » 3 5 0 4 » 4 50 5 2 0 

Potagers à pieds à feuil lure. — Longueur du coté » » » 207 » 235 » » 

i Avec grille et couvercle » » » 13 » » 17 50 » » 
PRIX ) Corps seul » » » 9 » » 12 » » » 

( Couvercle complet » » » 3 » » 4 » » 9 

S,ins feuillure 

P O I S S O N N I È R E S 
A gril le mobi le 

Avec feuillure et couvercle 

Numéros en pouces 10 11 12 13 14 

Longueur extérieure — 317 347 376 408 435 

Largeur — — 182 176 191 209 216 

Diamètre des tampons — 110 110 125 135 135 

Poids sans feuillure avec grille kil. 2.65 3 3.4 4 4.2 

— avec grille, rondelles et tampons... — 4.1 4.7 5.4 6 7.4 

Avec ou sans feuillure, avec grille.. 11 • 13 70 15 30 18 20 22 » 

A feuillure, avec grille et couvercle. 1 5 » 18 » 2 0 » 2 4 » 2 8 i 

PR IX 7 » 9 » 10 » 12 » 15 » 

Couvercle complet (la pièce) 2 » 2 15 2 3 5 2 9 0 3 » 

Séparation 2 » 2 10 2 2 0 2 70 3 » 

Grilles, rondelles et tampons pour potagers ou poissonnières, demandés en plus ou de rechange (voir pages 57 ek 60). 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSE 

Les poids ne sont qu'approximatifs. 



54 TARIF F 

DEMI-ECONOMIQUES 
Pour Fourneaux Potagers et uour Jumel les tôle et fonte 

VMTUAL MUS UM 

Numéros DE 2 DE 3 DE 4 DE 4 A J 

Mesure extérieure ladre m/m 180 197 210 210 f 

Diamètre intérieur en feuillure. — 160 180 185 185 > 

Poids sans couvercle kil. 1.18 1.7 2.34 1.9 l 

— avec couvercle — 1.73 2.4 3.04 • 2 . 6 \ 

PRIX 

les 100 kilos 

(complets on non) 

3 65 « 

Rondellss et tampons, demandés en plus ou de rechange (Voir page 6U). 

Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 58). 

CONES DENTELES 
Sont livrés avec deux grilles. 

Numéros 4 5 6 7 

Diamètre m / » 180 200 220 SiO 

PR IX 6 » 6 » 7 » 8 » 

Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 58). 

RÉCHAUDS MOBILES A CHARBON DE BOIS 
Pour dessus des cuisinières « Agra », « Cityp », « Standard » et séries 948-958 

Désignation 200 210 220 230 250 260 270 280 

Diamètre extérieur.... in ! m 196 206 216 226 246 256 266 276 

PR IX : la pièce ..'. 4 » 5 » 6 » 

l.es réchauds mobiles à charbon de bois remplacent les rondelles correspondant à leur désignation et leur diamètre extérieur a été prévu en fonction du 

diamètre intér ieur des rondelles « Standard » dans lesquelles ils s'emboîtent. 

P I L O N S DE C A N T O N N I E R (Ronds) 

N» 3 N» 11 N" 12 

PR IX 

les 100 kilos 

3 0 6 » 

Poids : 6 kil. Poids : 12 kil. Poids : 11 kil. 

I.e manche du pilon n® 12 est assujetti par une goupille. 

NOUVEAUX MORTIERS A FOND RENFORCÉ 

Numéros 

Se font sans portants. 

PR IX 

les 400 kilos 

3 4 0 » 

Diamètre m/m 

Hauteur totale — 

Poids sans les pilons kil. 

Poids des pilons — 

Contenance en litres 

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs. 



TARIF CT 

POULIES A GORGE 

Série légère 

ROUES DE BROUETTES DE MEUN2ER 

(Roues de diables) 

ROUES DE CHARRUES A BRAS C INTRES, PLATS 
(Jante droite) 

Peut servir pour petites brouettes. 

A GAUCHE A DROITE 

CRICS POUR VOITURES 

M o d è l e A 

P A T I N S DE V O I T U R E S 

Avec c ran pou r écrou 

Longueur Largeur PR IX 

135»/» 48 » / » 3 5 0 

A f l e u r s 

ULTIMHEATC 

VIRTUAL MUSEUI 

Numéros 6 8 

Diamètre m Jm 165 220 

Largeur de gorge 28 31 

6 50 14 » 

Numéros 3 4 5 

180 200 220 

PR IX 8 » 9 » 10 » 8 » 9 » 10 » 

Numéros 2 3 & 

Diamètre »/» 160 190 220 

PR IX B . 7 » 9 » B . 7 » 9 » 

Diamètre intérieur.... mjt» eo 70 80 SO ( 

Poids . kil. 0.80 0.95 1.25 1.50 ( 

PR IX 

les 100 kilos 

410 

Longueur Largeur PRIX 

150»/™ 55 m / m 5 50 



56 TARIF F 

G R I L L E S A H O U I L L E 

U L T I M H E A T ' 
V I R T U A L M U S T U M 

S É R I E B 2 

Hauteur, pieds compris... 0.200 Profondeur... 0.240 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 
Poids approximatif kil. 

30 

5.2 

33 

5.3 

37 

5.7 

40 

6.2 

43 

6.4 

40 

6.9 

49 

7.2 

52 

7.5 

55 

8.2 

S É R I E C, à dossier o r n é 

Hauteur, dossier compris... 0.360 Profondeur... 0.250 

— ï 

Nombre de barreaux 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Longueur 28 31 34 37 40 42 45 48 51 3 3 0 v 

Poids approximatif . . . . kil. 5.3 5.5 6.3 7 7.5 8 8.5 8.7 9 

CHAUFFERETTE PORTATIVE « DOUILLETTE » 

i Longueur 235 
Dimensions , , 

( Largeur 145 

i Fonte ordinaire 11 » 
P R I X < 

( — émaillée 22 » 

N ' e s t é m a i l l é e q u ' e n g r i s c é r a m i q u e . 

Les poids ne Sont qu'approximatifs. 



TARIF F 

G R I L L E S D É C R O T T O I R S 
A barreaux droits 

Longueur m j\n 600 800 

Largeur 350 450 

13.5 25.8 

PR IX (la pièce) 37 - 64 » 

G R I L L E S C A R R É E S 
Série légère 

Epaisseur de H à 11 millimètres, suivant fraudeurs 

Côté du carré. 

Poids kil. 

100 

0.41 

105 

0.48 

110 

0.49 

115 

0.53 

120 

0.56 

125 

0.60 

130 

0.62 

135 

0.68 

140 

0.75 

145 

0.78 

150 

0.80 

\ 

155 j 

0.88 f 

Côté du carré »/•> 

Poids kil. 

160 

0.94 

165 

1.06 

170 

1.17 

175 

1.20 

180 

1.24 

185 

1.30 

190 

1.35 

195 

1.45 

200 

1.60 

210 

1.84 

220 l 

2.16 ] 

PR IX 

les 100 kilos 

320 » 

G R I L L E S C A R R E E S POUR P O T A G E R S 

N uméroe to pourts de; potager». 4 1/2 6 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 81/2 9 10 j 
Dimension ™/m 

92 100 114 123 131 142 152 162 182 187 205 \ 

Epaisseur — 7 4 7 7.5 8 9 9.5 9.5 9.5 10 10.5 ( 

Poids kil. 0.21 0.29 0.43 0.47 0.52 0.67 0.78 0.84 0.86 1.22 1.78 ] 

PR IX 

les 100 kilos 

320 » 

e 

- r 

G R I L L E S R E C T A N G U L A I R E S POUR P O I S S O N N I È R E S 

Epaisseur de 10 à 11 millimètres, suivant grandeur» 

3 r 

3 TZ 
N " to pouces de la poissoaniJro . . . 10 11 12 13 14 j 

Dimensions ™/» 240/100 

0.76 

265/100 

0.80 

295/110 

1.06 

315/115 

1.17 

335/120 [ 

1.26 ] 

PR IX 

les 100 kilos 

320 » 

/— 
t— 

r— 

GRILLES RONDES POUR FOYERS DE LESSIVEUSES FAÇON NANCY 

Numéros 1 2 3 

Diamètre 

Poids kil. 

240 

1.32 

280 

1.51 

305 

2.30 ) 

PR IX 

les 100 kilos 

3 2 0 » 

Les poids ne sont qu'approximatifs. 



58 TARIF F 

G R I L L E S R O N D E S 

ULTIMHE 

VIRTUAL Ml 

L É G È R E S 

Série A 

EPAISSEl'H 

de 5 1/2 i 7 1/2 ">,">' 

F O R T E S 

Série C 

Se font dans les diamètres suivants (•»/"•) : 

85 — 90 — 95 — 100 — 105 — 110 - 115 - 120 — 125 - 130 — 135 — 110 - 115 - 150 

155 - 160 - 165 — 170 — 175 - 180 — 185 — 190 - 195 - 200 — 205 

Diamètre.. tny.-n 210 220 230 240 250 260 270 •80 •90 300 110 

Epaisseur. — 12 12 12 12 13 13 (3 13 14 14 15 

Poids kil. 1.60 2 2.10 2.20 2.70 2.75 2.80 2.95 3.50 3.80 4.20 ! 

Diamètre.. m/m 320 330 340 350 360 370 380 390 •100 420 450 500 j 

Epaisseur. - 15 15 15 15 15 15 16 16 16 18 18 18 1 

Poids kil. 4.60 5 5.50 6.30 6.50 6.80 7 7.50 7.80 8.70 10.80 12 65 

I 

PRIX les 100 kilo 
i sen 

ilos ] 
( fceri' 

Série A 3 3 0 » 

Série C 3 0 0 » 

G R I L L E S D E G O U T 

CARRÉES FORTES. SANS BARREAU DE RENFORT (Série F) 

' 1 "1 —• f» n 

i 

J u 

140 180 220 260 300 340 380 

Epaisseur 14 14 14 14 20 50 20 

PRIX 5 » 7 » 10 » 12 19 » 25 » 31 » 

CARRÉES EXTRA-FORTES, AVEC BARREAU DE RENFORT (Série II 

MM 
DDDDCD 

Dimension . . xajm 200 250 300 350 400 500 

Epaisseur 24 24 24 24 24 24. 

12 » 18 » 24 » 31 » 37 » 53 o 

RECTANGULAIRES. SANS BARREAU DF. RENFORT (Modèle D) 

Longueur oi/m 200 240 280 320 360 400 

Largeur 150 200 200 22(1 260 •50 

Epaisseur 14 14 14 20 ÎO 20 

PRIX 6 » 8 . 10 » 15 » 2 0 » 2 4 » 

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs. 



TARIF M 

BOUT poraTU 

P o i g n é e f o n t e 

BOUT DEMI-ROND BOUT ROND 

i 

FERS A REPASSER 

(Les dimensions sont prises sur 

bout demi-rond i 

fer 

DU -MIDI 

P o i g n é e fer v i s sée 

Numéro 

POIGNÉE FONTE DU MIDI 

Numéro 3 4 5 3 5 

Longueur 148 155 . 163 140 155 

Largeur 090 09* 098 U83 090 

Poids, la pièce lk100 ii-200 l i 300 1k lk250 

PRIX 4 50 4 70 5 30 6 40 8 50 

GRILLES POUR FOURNEAUX DE LESSIVEUSES - Série A N 

Pour Fourneaux NM 1, 4 «t 5 

Grille à houille Porte-grille 

PRIX 

C C C C C 
C C C OC 
C C C C C 

Grille à bois 

Grille à bois (voir tableau page 42). 

Grille à houille I 350 fr. les 100 kilos. 

Pour Fourneaux N " 2 et 8 

Grille à houille 

c c c c c o i 

o c o c c o 

o c c c c c 

C O C C C C J 

o c c c c c 

C C C C P C , 

; C 0 c o o o * 

R o c o c o 

Grille à bois (') Grille à bois (•) 

pour fourneau à bois el lioaill» pour fourarau i h«i< teul 

C) La grille à bois à bout cintré s'adapte dans la feuillure du foyer mobile 

plact! dans le fourneau tandis que la grille à bois rectangulaire s'encastre 

dans la feuillure du fond du fourneau (non muni de foyer). 

PIÈCES DE RECHANGE mon dénommées) de fourneaux de lessiveuses, fourneaux de savonneuses, poêles repasseuses et réchauds. 

Voir PR IX aux assortiments divers du tarif C, page 63, avec remise et conditions du Tarif M. 

60 



60 TARIF CT 

RONDELLES ET TAMPONS 

Rondelle Rondelle à taquets, Série Eb l" Tampon 

S É R I E C F O R T E , pour trou au-dessus du foyer 

, , , ' , m r _ _ n / \ n f m i \ pet i tes Cu is in iè res et trou au-dessus du four. 

SER IE D DEMI-FORTE, pour ? - - — ' Poê les à 3 Marm i t e s . 

SER IE E L E G E R E , pour Réchauds, Poêles 

(Voir ci-dessous quand on veut des Rondelles à taquets) 

S É R I E E! bis. L É G É R E à t a q u e t s pour Réchauds Parisiens, 

Réchauds enveloppe foute et Potagers Carrés 

Rondelles Diamètre •>/" 

Tampons — — 

150 
1(10 

155 

110 

IGO 

110 

115 

125 

185 

135 

195 

145 

215 

165 
( 175 

i 125 

Rondelles 160 170 175 180 185 l'JO 195 200 205 210 215 

— — — » 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 

— — — » 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 

— . . . . . . . . — — » 320 » 330 » 340 » » 355 A » 
Tampons 120 120 125 130 135 UO 145 150 155 160 165 

— » 170 175 180 185 190 195 200 » » A 

Rondelles 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 

— 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 

— 250 » » » » » » » M » 
Tampons 100 110 105 115 120 125 130 135 140 145 

— I50 155 160 165 » » » » » » 

ULTIMHEA 
VIRTUAL 

PRIX : les 100 kilos 

Bruts 

340 » 

Rondelles 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 j 

— — — » n » » 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 / 

— — — A A A » 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 [ 

— — — » » 1) » 320 325 330 335 340 » A » fl » 
Tampons 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 

— )) » » a 170 175 180 185 190 195 200 » » » 

400 

Meulés 

400 j 

460 

440 

440 » 

500 » 

500 » 

R O N D E L L E S et TAMPONS « S T A N D A R D » 

Rondelles D iamèt re m / n 

Tampons. 

Série F, pour trou au-dessus du foyer 

160 

210 
260 
110 

1110 

170 180 190 

220 230 240 

270 280 290 

120 130 140 

170 » » 

200 
250 

300 

150 

Série M, pourtrouau-dessusdufour 

160 
210 
260 
110 
160 

170 180 190 

220 230 240 

270 280 290 

120 130 140 

170 » » 

200 
250 

300 

150 

PRIX : les 100 kilos 

Sér ie F 

Rrufs 

340 « 

Meulés 

4 0 0 » 

Série M 

Bruts 

400 I 

Meulés 

4 60 » 

NOTA. - Les rondelles et tampons d'une même colonne verticale s'emboîtent les uns dans les autres." 



ASSORTMENTS DIVERS du Tarif C 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL 

B A R R E S de devant et contournantes. mj ni 

Cuivre poli . . . . . . 

S u p p l é m e n t pour nickelage 

t Barre droite . 

\ — coudée. 

le mètre 

16 

9 !> 

» 9 

18 

10 » 
1 8 » 

SO 

11 » 

20 » 

2 fr. 5 0 !e mètre. 

1 3 

22 

ÎS 

1 7 » 

2 5 » 

S U P P O R T S de barre avec boulon. 

Fonte nickelée j jj. 

Cuivre poli 

extrémité.. 

intermédiaire . 

la pièce. 

d'extrémité . . . 

intermédiaire . 

16 

» » 
n ii 

11 » 

Il » 

18 

6 « 

5 » 

12 ii 

11 » 

20 

Supp l émen t pour nickelée. 

6 » 

5 » 

13 » 

12 i) 

0 fr 6 0 par suppor t . . 

2-2 

7 » 

6 » 

1 6 » 

13 » 

S » 

7 » 

20 » 
1 5 » 

„ T -ivri-ia . , . , , „ . „ j DécnlIéCé I 0 fr. 7 5 la piece. 
G L A N D » acier de l a el 17»/» j N i f k e , . i f r . 7 5 -

n A i T T . o M ï S Nickel plaqué 35 " / " 
B O U T O N t s « o c v.s ) A u ( . r n ' j ck

s
eU d e 3 5 m / 

2 fr. 5 0 

3 fr. 5 0 

lia p ièce) 

Cuivre ^ |)0' 
( poii. 

I nick ickelé. 

A liga taraudée 

25 

3 » 

3 7 5 

A noynu i vis 

Fonte 

25, 27, :iO, 35 m/'° à fleurs, lige unie ou laraudée. 

37 m /m à noysu, aver vis 

40, 41 15 »•/". lige unie ou laraudée 

olive ou facettes, pour cuisinière « Agra » 

Bruts 

0 7 5 

» a 

1 « 

» » 

35 40 

4 5 0 9 » 

5 2 5 9 7 5 

Émaillés Mickeies 

1 5 0 2 » 

2 2 5 3 « 

1 7 5 2 5 0 

2 7 5 3 5 0 

Agra Cityp Modica Sol fonto 

P O I G N E E S (la p ièce) 
Nickelées En.siilées Emaillées Nickelée* Emaillées Nickelées Emaillées 

( • porte? de foyer, i rôtir, façades de cendrier. 

pour ) portes de four, d'élure 

( façades de charbonnier 

4 » 

4 » n » 

3 » 

3 a 

» » 

3 » 

5 » 

» » 

4 » 

6 » 

» a 

3 » 

5 » 

)i « 

4 » 

6 » 

10 » 

3 » 

5 » 

8 50 

C E N D R I E R S - P E Ï J I J E en fonte et lole (sans bnulon ni poignée* pour cuisinières. 

Facade vernie 

6 » 

10 » 

Modica 

Modiquette 

135 à 140 ) 

236 à 240 > 

336 à 340 ) 

135 à 140 ; 

236 à 240 [ 

336 à 340 ) 

255 à 250 bi». 

"57 à 759 ) 

856 à 859 \ 

956 à 959 1 

Série R 

Série S 

Agra 

Cityp 

7 « 

9 » 

11 » 

10 » 

10 » 

10 » 

Facade éniaillée 

128-128 . . 

à 24n 
340 

a 749 

â 849 

à 949 

à 759 

à 859 

336 

746 

«46 

946 

757 

856 

956 à 959 

Modica 

Modiquette 

(îaus tluve 

f.ivec éluve 

9 .. 

1 3 » 

1 3 » 

15 » 

9 » 

19 >) 

9 n 

905 à 914 

925 à 9S9 

Cuisinière 

u Agra » 

Fourneau 

« Cityp » 

Fourneau 

Solfonto 

Type E 

15 » 

15 » 

1 5 » 

2 4 « 

Nous ne vendons nos accessoires que pou r la répara t ion ou l 'entret ien et n o n pou r la cons t ruc t ion d 'appare i ls au d*hor» . 



TARIF CT 

C E N D R I E R S T R I E U R S en fonte et tôle (sans bouton). C E N D R I E R S en fonte et tôle (avec bouton). 

VIRTUAL 

Pour cuisinière? numéros. 859b" 

255 à 259 b" 

Favade vernie.. 

— émaillée. 

11 » 

757 à 759 
856 i 859 
956 à 959 

10 » 

15 » 

Pour poêle 
de repasseuse 

(tous numéros) 

7 » 

Pour poêle Berry 

0 i 2 3 

9 » 9 u 11 » 11 » 

• » 1 4 » 1 6 » ii n 

C H A U D I È R E S en fonte pour cuisinières et fourneau* 

Émaillées intérieurement 

40, 45, 50, 55, 245, 255, 545. 555 . . 

845 

4-1,46,61 56.246,256 

546, 556, 746, 846. 856 

946, 950 

42, 47, 5Î, 57 24.T. 257, 547 

557, 747, 847, 757. 857 

947, 957 

43, 48, 53, 58, 248, 258, 548 

558, 748, 848, 758, 858 

948," 958 

44, 49. 54, 59, 249, 259, 549 

559, 749, 849, 759, 859 

949, 959 

i9bi. ) 59ti«) £49bi. m 

253bii, 5491'1», 559^' 

859bi« 

26, 126, 526 

426, 626 

17, 127, 527 

427,627 

29, 128, 228, 528 

428, 628 

29, 129, 229, 529 

429, 629 

1021, 1031 

4002, 1022, 1032 

1003,1023, 1033 

4221, 1231 

1202, 1212, 1232 

1213, 1233 

1301, 1311, 1321, 1351, 1361, 1371. 

1302, 1312, 1322, 1352, 1362, 1372. 

1305, 1355 

1306, 1856 

N°* des robinets 

i rtilige i preuioo 

3 
m Jtn 

3 

3 
uijm 
3 

3 

m/m 

4 

4 

m 'm 

4 

4 

,»/», 
4 

4 
m /m 

i 

mjm 

i 

m jra 

1 

mjm 

1 

10 •»/» 

12 • / • 

15 m/® 

15 m / « 

10 

10 

10 

12 

\i 

12' 

1 
10 ' 

1 

10 ' 

I 

10 ' 

s 

n J m 

m/m 

m/m 

m/m 

P R I X 
sans 

robinet 

8 » / -

>1 
» 

8 m/m 

» 

» 
10 m !m 

» 

n 

10'"/"' 

10 m/™ 

12 "V® 

12 "•>/•» 

10 • / • 

12 m/m 

•12 m/m 

10 m/m 

12 m l m 

4 5 » 

5 0 » 

5 5 » 

60 » 

6 5 » 

80 » 

3 6 » 

3 7 » 

3 8 » 

4 0 a 

68 » 
7 5 » 

81 » 
6 8 » 
7 5 » 

8 1 » 
5 5 » 

6 2 » 

4 7 » 

5 2 » 

Émaillées intérieurement 

1452. 1457 

1453, 1458 

1454 

1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17 

3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19 

5, 10, 15, 20 

35, 36, 37, 38 

60 ,61 ,65 ,66 , 70, 71 ,75 ,76 

62, 63, 67, 68, 72, 73, 77, 78 

64, 64*», 69, 69ku , 74, 74*t-, 79, 7 9 k » . . . 

130,131 

Pour cu is in ières b ru tes R ou S 

1» Entièrement brutes 

135, 136, 236 

336 

13;, 138, 238 

358 . . . ' . . . ; 

139, 140, 240 

340 

2» Émaillées intérieurement 

135, 136, 236 

336 

137, 138, 238 

338 

139, 140, 240 

340 

Pour cuis in ière» émai l lées R 

236 

336 

438 

338 

240 

340 

N " des robinets 

à rodaje j preniu 

3 M» 

"10 m/m 

S i l ' 

10 '"/"> 

8 b» 

10 "•/•» 

3 bit 

10 •»/» 

3!>,. 

10 •"/" 

3 bit 

10 =/» 

3 b i ' 
» 

3 b" 

y> 
3 bis 

» 

10 »/«« 

1 2 « / « 

12 m/m 
» 

» 

» 

» 

8 m/m 

» 
8 m/" 

il 

8 "/m 

P R I X 
sans 

roblatt 

5 5 » 

6 2 » 

6 2 » 

4 0 » 

4 5 » 

5 0 « 

4 5 n 

5 4 » 

6 3 » 

7 7 » 

6 4 n 

4 6 » 

5 0 » 

60 » 

60 » 

67 » 

80 » 

7 0 » 

8 1 » 

9 5 » 

A rodage A pression de : 

R O B I N E T S f i « 1 2 3 3 bit 4 10 »/m 12 "/m 15 mjm 8 m/m 10 m/m 12 m/m 15 "/m 

Cuivre poli 13 » 13 » 1 4 5 0 1 4 5 0 18 » 1 6 » 1 7 » 2 0 » 2 0 » 2 2 » 2 6 » 3 0 » 

1 4 5 0 14 5 0 1 6 » 1 6 a 1 9 5 0 1 6 50 18 5 0 21 5 0 2 1 6 0 2 3 6 0 2 7 5 0 31 5 0 

C O U V E R C L E S et tampons en fonte pour chaudières 
MeuMs les 100 kilos : \ 5 0 0 » 

— et émaillés. — : 9 0 0 > i 

R O S A C E S . 

Cuivre po l i . . . . 

— nickelé. 

2 »> 

2 50 



TARIF CT 

B A R R E S D E C O T É 

pour cuisinières el fourneaux 

Fonte vernie. !a pièce : 

— émaillée. — 

Genre 338 Genre 95» Agra Modtoa Cltyp 

3 5 0 3 5 0 5 » 4 5 0 6 » 

7 » 7 » 1 0 i) 9 N 1 2 )> 

SUPPORTS de portes dits escargots, i 1 ou 2 vis, compris vis j 
ordinaires 

nickelés ou émaillés. 

la pièce : 

Gente 858 Autres 

1 5 0 

P A N A C H E S .le fourneaux 

Madlca Cltyp SoHouto 

15 cm. 85 cm. 1231 1232 1233 15 cm. 85 cm. 95 cm. 

cuivre poli 1 8 » 2 3 » 2 3 !> 2 7 » 3 0 » 1 8 » 2 3 il 2 3 » 

nickelés - 2 5 » 3 1 » 3 1 » 3 5 » 3 8 » 2 5 » 3 1 » 31 . » 

bruts . . . 

nickelés , 
M E N T O N N E T S à 1 oit 2 crans J 

CROCHETS pour cuisinières, poignée fonte 

CROCHETS nickelés, tout en fer, poignée torsadée 

F O Y E R S réfractaires pflur cheminées, foyers parisiens et économiques. 

T I R A N T S de cuisinières et poêles 

R O N D E L L E S acier, caoutchoutées pour charbonnier « So l îonto » . . . 

P I È G E S D E R E C H A N G E non dénommées. 

P I È C E S D E F O Y E R S 
Grilles à bois. 

Autres pièces. 

FONTE U N I E OU ORNÉE 

FONTE MEUIJÉE (sauf couvercles et tampons de chaudières : voir page 62). 

FONTE É M A I L L É E 

CIMENT DE FONTE « ROSITA » en boite métallique de 1 kilo (environ) . . . 

RONDELLES ET TAMPONS (voir page 60). 

la pièce : 

les 100 kilos : 

le kilo : 

la pièce : 

1 5 0 

3 » 

1 7 5 

2 5 0 

2 5 0 « 

7 

5 » 

les 100 kilos : 4 5 0 » 

3 5 0 « 

4 5 0 » 

5 1 0 « 

9 5 0 » 

2 5 0 

(Ne t . ) 

N O T A ( t r è s i m p o r t a n t ) . — P o u r é v i t e r t o u t e e r r e u r d a n s l ' e n v o i d e s p i è c e s d e r e c h a n g e , a v o i r s o i n 

d ' i n d i q u e r , s ' i l y a l i e u , l ' i n d i c e q u i s u i t l e n u m é r o d e l ' a p p a r e i l . 

Exemple : Pour cuisinières 258 ou 258 A ou 258 C. 



64 TARIF C T 

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET 

Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation et l'entretien, et non pour !a construction de fourneaux au dehors 

C H A U D I È R E S en fon te éma i l l é e 

re-
dis 

chaudières 

Longueur 

iclérieurt 

Urgeur 

intérieure 
Prufooiieur 

Contenance 
en 

Iilres 

N« 
des 

robinets 
Numéros des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières 

PRIX 
sans robinet 

Standard 1151 ï 
00 210 75 316 5 00 -

Paris&01.502 Excellent601 602 RI 701 702 SÎ1 ) 
47 » 

00 E 21S 75 285 5 00 < 
T1 à 4 — SL I à 4 - I.R 1 à 4 

Excellent 1 à 4 Idéal 21 24 47 » 

00 M 215 75 285 5 no Standard 11 i l 

47 » 

Paris 127. 128. 163 à 168, 213 à 218. 323 à 326, 505 i 510 ) 

0 270 80 3110 8 0 i Excellent t>8!i i t>1 11 — RI 705 à 710 el 8ÎÎ. SÎ3 — T 13. l i - SI. 13,14— Lit 13. 14..V 

Standard 1152, 1153 \ 

55 » 

OE 240 84 340 6 0 OE 240 84 340 

1 Nord 905, 9tlb. 925 — RI émaillé 705, 706 — Standard 1102,1142 ' 

0 M 270 80 360 8 Nord 909 , 909A. 910, 9I0A RI émaillé 709. 710 v 55 « 

3 ^ Standard 1 (03. 1143 — Fontolo 1401,1402, 1407 

55 « 

0H. 278 78 260 5,5 0 T à. 6 — SI, 5, 6 — LP. 5. fi 49 » 

0>" 276 17 330 7 0 T 7 à 10 — SL 7 à 10 — LR 9, 10 51 » 

1 

Paris 129 à 132,169 à 172. SI9 à 222, 513, 5I4 

51 » 

1 300 110 358 12 1 Excellent 11, 12, 6I3, Oi l — Idéal 31, 32 62 a 
7 

RI 7I3, 714- 324 Standard 1154 

62 a 

jbn 304 110 335 11 1 T 15, 16 - £>L1f>, 16 - LR 15 16 62 » 

Nord 913. 914 — RI émaillé 713. 711 — Standard 1144. 

62 » 

1 M 300 110 358 12 3 Fontolo 1403, 1401, 1408 
62 s 

1 H 300 110 358 12 H N.ird 909 B, 91OB, 929 j 62 » 

Paris 133 à 186,173 à I76, 223 à 220, 5I7. 518 

j 62 » 

2 350 130 393 18 • 
Excellent" 615 et 616 — RI 715 à 718 et 825, 826-Standard 1155, II56. 

T 17.18 SL 1 7 18 LR 17, 18 
77 » 

4 Paris 243 a 246 

2 E 320 138 410 17 1 Excellent 13 14- Idéal 33, 34. 75 » 

3 ParN 137 i38 177 178 227 ">c,8 519 à 52"' 

75 » 

3 390 160 400 25 
4 Paris 247 à 252 

9 2 » 

4 444 195 460 37 4 Paris 189 140, 189 190. 229 230, 253, 254, 523, 524 120 » 

5 458 209 490 45 4 paris 191, 192, 231, 232, 255, 256. 525, 526 135 » 

1 A 160 80 242 3 00 A 32 » 

2 A 1 b.'j 90 242 3,5 00 A 3 4 » 

36 » 3 A 180 100 242 4,5 00 A n»* 8 12 

3 4 » 

36 » 3 A 180 100 242 4,5 00 A 

3 4 » 

36 » 

Tous les robinets des fourneaux tôle et fonte sont liletés à 24 x 300 (sauf le robinet 00 A) 

Pour éviter toute erreur, bien indiquer, s'il y a l ieu, Ja LETTRE INDICE qu i suit le n° porté sur la façade de l 'appareil. 



TARIF C T 

C O U V E R C L E S et P A N A C H E S en cuivre rouge pour chaudières 

La couvercle seul est compté moitié du prix ci-dcssus. 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSEUL 

00, 00E 0, OE, OL 1,1 £ 2, 2E 3 U 5 

PRIX : cuivre poli 

Supplément pour nickelage 

14 » 
7 a 

18 » 
7 » 

23 « 
8 > 

30 » 
8 » 

40 » 

9 Ï 

50 » 
9 n 

60 s 
9 » 

B A R R E S de devant et contournantes 18 20 22 25 

„ ( Barre droite 
Cmvre poil | C û u d ë e 

10 » 
18 :> 

11 » 

20 » 

13 » 

22 »» 

17 » 

25 » 

Supplée:ont pour nickelage. 2 50 le mètre. 

Supplément pour nickelage. 0 6 0 par support. 

S U P P O R T S de barre avec boulon 18 20 22 25 

Fonts nickelée 
d'extrémité 6 9 

5 » 

6 » 

5 » 

7 » 
6 » 

8 » 
7 » 

Cuivre poli 

d'extrémité 12 » 
11 » 

13 » 
12 » 

16 » 
13 » 

20 » 
15 » 

Numéro 

A rodage 

A pression de Numéro 00 A CO 0 i 3 4 A pression de 

R O B I N E T S sans rosace D i amè t r e de ror i f ice ,_ 10 "/«• •JO |2 m/m 15 18 m/m 
20 m/m 8 ro/» 10

 mlm 12 15 » /m 

— nickelé 

13 » 

14 50 

15 » 

16 50 

17 » 

18 50 

20 » 

2150 

31 » 

32 50 

38 » 
39 50 

20 » 

21 5 0 

22 >> 
23 50 

26 » 
27 50 

30 » 

31 50 

R O S A C E S pour robinets 
Cuivre poli » . . . 2 n 

— nickelé 2 5 0 

B O U T O N S en cuivre pour fourneaux tôle et fonte 

A gland, 12 et 15 •»/» 

Hexagonaux à pans 

Moulurés ronds, n " 4 et 4>»». 

— 34 et 36»/®. 

42 m/m 

la pièce. 

Polis Nickelés 

3 » 3 50 
5 75 6 50 
3 50 4 25 

5 » 5 75 
6 50 7 25 

P O I G N É E S pour fourneau « Fontolo » Nickelées Entaillées 

Pour portes de four, d'étuve 

Pour façades de charbonnier 

4 » 
6 » 

10 » 

3 » 
5 » 
8 50 

R O U L E T T E S acier, caoutchoutées pour charbonnier « Fon to lo » îa pièce 

T U Y A U X D E V I D A N G E en cuivre pour chaudières de fourneaux Américains. Longueur 290, 310, 320 «/i» 12 » 
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B R I Q U E S réfractaires pour fourneaux . . . 

ordinaires 

trieurs. 
C A I S S E S en tôle des cendriers 

C O N G É S bruts en fonte malléable 

C O U P S D E F E U rectangulaires ou carrés et ovales ou 1/2 ovales 

C O U V E R C L E S pour chaudières j 

D E S S U S de fourneaux 

bruts.. 

meulés. 

meulés 

mealés et émaillés . 

bruts... 

meulés 

ovales à houille. 

carrés à houille. 

rectangulaires i houille. 
F O Y E R S 

(sans grilles) j paraboles de foyers mixtes pour deux fours. 

mixtes bois et bouille et plaques de rétrécissement. 

B A R R E A U X de grille 

G R I L L E S à houil le (tous numéros). 

G R I L L E S à bois ( — ) 

pour Américains, Excellents, RI, R L et genre Nord j 

pour fourneaux Série de Paris et dérivés j 

pour fourneaux à deux fours j 

A U T R E S P I È C E S N O N D É N O M M É E S : 

R O N D E L L E S 

et 

T A M P O N S 

bruts... 

meulés. 

bruts... 

meulés. 

bruts... 

meulés. 

FONTE ORDINAIRE . 

— ÉMAI1LÉE . 

y f i f f i 1 ^ 
w wWff fcu— 

250 D 

650 » 

900 i> 

1 300 i» 

450 » 

510 » 

500 » 

900 i> 

450 i> 

510 » 

310 » 

350 » 

350 x 

350 » 

450 * 

400 » 

460 » 

340 » 

400 » 

300 » 

360 » 

450 n 

950 » 

M I T R E S avec clef brute pour cuisinières fonte et fourneaux tôle et fonte 

Longueur 33 </m 

Longueur 50 m - j 

Longueur S i ^ 

diamètre de l'extrémité ronde »/» 111 

PR IX : la pièce 9 * 

diamètre de l'extrémité ronde » / • 132 

PR IX : la pièce 11 » 

diamètre de l'extrémité rond" « " I " 13S 

PR IX : la pièce 13 » 

Supplement pour mitres avec clef nickelée 

139 

12 » 
139 

14 i 

13 . 

146 

153 

14 50 

167 

1 5 » 

par pièce : 2 50 

18 il 

16T 

16 » 
180 

21 » 

180 

17 » 

l brutes 
C L E F S ornées en fonte, avec tige fer j ^ 

la pièce : 1 2 5 

- 3 75 



TARIF C T 

rr ULTtMHEAT' 2 " 
V IRTUAL MUSEU 

-4-

E N C A D R E M E N T S A B A V E T T E ou gueulards des portes de foyers R I ou R L 
broU li pièce, j 6 » 

nickelés,. — j 1 5 » 

F A Ç A D E S D E C E N D R I E R S (avec bouton) pour fourneaux ordinaires. Polies Nickelées 

Façade pleine on tile ? . , . . , , , 

Supplément pour tourniquet — 

15 » 

20 » 

17 » 

3 t> 

24 n 

29 » 

26 .» 

3 » 

P O R T E S D E F O Y E R S à bois complètes (avec bouton). Polies Nickelées 

Tile et fonte pour fourneaux Série de Paris jusqu'à 95 e/» la pièce. 

— — — de iOO Vm et au-dessus — 

Tout fonte pour fourneaux Excellent et Américain — 

- RI, SL, T, LR 

50 » 

55 » 

55 » 

13 * 

14 » 

63 » 

73 » 

73 » 

22 i> 

23 » 

P O R T E S D E F O U R complètes (avec clenche et bouton) pour fourneaux ordinaires. Polies Nickelées 

avec encadrement fonte 

avec encadrement fer : s 

— 75 i 95 

— 100 et au-dessus 

32 » 

37 » 

42 » 

11 » 

60 » 

65 » 

70 » 

i l » 

avec encadrement fonte 

avec encadrement fer : s 

i 

32 » 

37 » 

42 » 

11 » 

60 » 

65 » 

70 » 

i l » 

P O R T E S D ' É T U V E complètes ('avec clenche et boulon) pour fourneaux ordinaires. Polies Nickelées 

( — 100 •/» et au-dessus 

30 » 

35 » 

40 » 

10 .. 

57 » 

62 » 

67 » 

10 » 

P O U R F O U R N E A U X É M A I L L É S R I et R L 

PORTES DE FOUR complètes avec bouton 

PORTES D'ÉTUVE - -

PORTES DE FOYER p'eines — 

PORTES DE FOYER à feu visible avec bouton et mica. 

FAÇADES DE CENDRIER complètes avec bouton 

I l pièce. 

CLENCHES DROITES de portes de four eu d'étuve j 
sans bouton, 

avec bouton. 

9 0 » 

8 6 * 

3 5 » 

4 2 » 

3 3 » 

10 » 
1 5 » 
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C L E N C H E S po l ies , fonte o r d i n a i r e p o u r por tes de f o u r n e a u x 

Pour portés de four. 

— d'étuve et de chauffe-assiettes. 

— de fover 

la pièce. 

C L E N C H E S po l i es , fonte m a l l é a b l e p o u r por tes de f o u r ne aux 

Pour portes de four ou d'étuve la pièce. 

C L É S de m a n œ u v r e p o u r ca lor i f è res , c h em i n ée s , poê les à bo i s la pièce nickelée : 4 50 

C O L L I E R S et p i t o n s en fer forgé la pièce. 

C O N S O L E S percées avec v i s et é c rous ^ doubles . 

(définir leur position par rapport à la porte de four) ( simples., 

G A C H E S p o u r por tes de f ou r , d ' é tuve , de chauffe-assiettes, de por tes de foyer à bo is . 

M A N I V E L L E S p o u r registres , avec b o u t o n et t ige fer 

M E N T O N N E T S en fon te ma l l é a b l e , à 1 cran ou 2 crans 

Sans bouton Avec bouton Supplément 
pour nickelage 
Supplément 
pour nickelage 

4 » 8 » 4 » 

3 » 7 » 4 » 

2 50 6 50 4 » 

8 » 12 » 4 » 

Polis Nickelés 

4 s 5 » 

11 » 19 » 

5 » 9 50 

1 50 3 « 

6 » 9 » 

1 50 3 » 

S U P P O R T S de po r tes , d i t s « Esca rgo t s » à 2 v is la pièce : brute, 1 50 ; nickelée ou émaillée, 4 » 

P L A Q U E - A D R E S S E de f o u r n e a u x a u n o m d u c l i en t la pièce : brute, 1 50 ; nickelée ou émaillée, 4 50. 

Fer clair Fer nickelé 

R A C L E T T E en fer et tô le 1 75 5 » 

T I S O N N I E R S en fer ) 10 • / » 

1 » 

2 70 

3 60 

2 » 

6 70 

7 60 

P lus-va lues s u r pr ix b r u t s 

Sur demande, les fourneaux peuvent être livrés avec les modifications indiquées ci-dessous, moyennant les plus-values suivantes : 

i l à 75 « " 76 à 95 =/» 36 à 120 ( pour fourneaux de 
Avec dessus meulé 

( Plus-value 

Avec ceinture aux fourneaux de Paris ( P0UJ- fourneaux de 

qui it livrent habituellement à pieds ( P lus-va lue 

10 » 

Nous nt livrons pas de dessus meulés de plus de 1m20. 

60 à 90 «/" 

80 

15 » 

1- i 1"'40 

100 » 

2 5 » 

1 50 et au-dessus 

125 » 

Avec coulisse modératrice dans le four à rôtir Plus-value : 25 fr. 

Avec buse supplémentaire derrière Plus-value : 15 fr. 

Avec robinet i pression Voir page 65. 
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O V A L E S p o u r dessus de f o u r n e a u x PRIX : les 100 kilos j g " t 

Numéros 

00 

0 

1 

2 
3 

5 

6 

-I B 

2 B 

3 B 

2 R 

705-706 .4 

709-710 A 

713-714 A 

715-716 A 

717 718 A 

DIMENSIONS 

260x237 

405x250 

450x280 

490x295 

:.35x330 

610x380 

690x390 

770x425 

464x272 

195x303 

630 X 360 

492x301 

503x300 

580x320 

«25x378 

697x385 

760X388 

JEU DE R et T POIDS (kil.; 

Foyer Four 
Sans rond 
ni tampon 

Avec rond 
et tampou 

FOURNEAUX Ql'l LES REÇOIVENT 

180-135 135 1,2 3,25 501-502, 21A-22A, 21B-22B, 41A-42B, 4IB-42B 

180-135 180-135 1,35 3,75 RIO 1 et 2. RIO 701-702, EH 601-602, EM 601-602, Es 1-2. Idéal60=/". 

190-140 190-140 2,6 6,85 505-506, 25 A-26 A, 45 A-46 A, 25 B-26 B, 45 B-46 B. 

215-150 215-150 2,65 8,1 509-510, 49 A-50 A, 49 B-50 B. 

215-150 215-150 5,7 11,15 513, 514, 51 B-52 B. 

270 
215-150 

270 
215-150 

0,0,1 14,6 517, 518. 

320-270 
215 150 

270 
215-150 * 

7.8 19,45 519 à 522. 

320-270 
! 215-150 

320-270 
215-150 

9,4 23,6 523 à 520. 

220 
170-120 

170-120 2,45 5,55 Ex. 3 et 4, Idéal 65V». 

220 
170-120 

200 
150-100 

3 , 7 Ex. 5-6-7-8-9-10, Idéal 70, 75, 80'/'», U10 5-6-9-10. 

270-220 
170-120 

270-220 ( 
170-120 1 4,35 » 1 

MO 13 à 16, RIO 713 à 718, EH 613 à 616. 
Ex. 11 à 14 (soit 90 et I00<ym>, Idéal 90 et 100c/<". 

220 
170-120 

220 
170-120 

3 7,22 RIO 705-706-709-710, EH 605 à 610. 

i 220 
170-120 

220 
170-120 

2,6 6,54 
RIO ou RLO 705 A-706 A-805 A-806 A. 
EH 605 A-606 A, RNL ou UNI 905-906. 

> 270-220 
! 170-120 

220 
170-120 

3 8,14 RIO ou RLO 709 A-710 A-809 A-810 A, EH 609 A-610 A. 
RN 909-910, RLN ou RNI 909 A-910 A, K1S 729-730. 

320-570 
220-170 

! 120 

220 
170 
120 

4,3 10.84 ' 
RIO ou RLO 713 A-714 A-813 A-814 A. 
EH 613 A-614A. 
RNL ou RNI 913-914. 

320-270 
1 220-170 

120 

270 
220-170 ' 

120 
4,63 12,37 RIO ou RLO 7I5A-7I6A, 815A-8I6A. 

Ell 615 A-616A. 

3Î0-270 
220-170 

120 

320-270 
220-170 1 

120 
4,83 13,97 ! RIO ou RLO 717 A-718 A, 817 A-818 A. 

1/2 O V A L E S p o u r dessus de f o u r n e a u x à d e u x f ou rs 

0-2 F 

1-2 F 

160x385 2 8 0 - 1 8 0 
100 

025x410 J 3 « « 0 0 

200 
120 

210 
120 

9 I 

12,7 

15,8 

20,2 

243 à 246 

247 à 250. 

PR IX : les 100 kilos 
j Bruts 4 5 0 s 

( Meulés 510 » 

C O U P S D E F E U R E C T A N G U L A I R E S en d e u x p ièces 

1 Dimensions des fourneaux ej m 60 70 80 90 100 110 

Pour fourneaux fi j ro 462 542 647 726 791 874 

RIO et RLC — 242 283 305 342 359 365 

Poids sans rondelles ni tampons. kil. 2.75 3.55 4.56 6 6.70 7 80 

— avec rondelles et tampons. — 5.20 6.95 8.90 11.25 13 14.20 

Numéro . 
Pour grands fourneaux 

à 2 fours 

Se foui avec 3 trous 

sur demande 

Longueur totale (des deux pièces) 

Largeur 

Poids sans rondelles ni tampons 

Poids avec rondelles et tampons 

à 1 trou, 

à 3 trous, 

à 1 trou., 

à 3 trous. 

PR IX 

les tOO kilos 

Biiits 450 » 

Meulés 5 1 0 » 

Pour éviter toute erreur, bien indiquer, s'il y a lieu, la LETTRE INDICE qui suit le n° de l'appareil. 
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PRIX (la pièce) 

Taie de vérification à ajouter^ 

sur les prix nets { 

O 65 O 70 

O 25 

Pour l'exportation, la série légale est complétée par les poids de 125 gr. et 250 gr. 

PRIX O 80 1 20 

Des conditions spéciales sunt faites pour l'exportation; demander les prix. 

135 » 

1 72 

Ce tarif a n n u l e et r e m p l a c e les p r é c é d e n t s et ne se ra v a l a b l e q u e j u s q u ' à n o u v e l av i s . 

POIDS A PESER 

POIDS FRANÇAIS en fonte, ajustés et poinçonnés 

Poids de 

Oke rond 

Oke hexagonal 

Rotoli 

POIDS ÉGYPTIENS en fonte, ajustés 

O K E S . — La série des okes comprend les poids des forets suivantes : 

1/16 oke 1/8 oke 1/4 oke 1/2 oke 1 oke 2 okes 3 okes 4 okes 5 okes 10 okes 

Sur demande, nous livrons les poids égyptiens oke de forme hexagonale. 

R O T O L I . — La série des rotolis comprend les poids des forces suivantes : 

1/4 rotoli 1/2 rotoli 1 rotoli 2 rotolis 3 rotolis b rotolis 10 rotoli» 

PRIX (Oke et Rotoli) sur demande. 

Indiquer sur chaque commande i. quel poids en grammes et fractions de grammes doivent être ajustés les poids égyptiens et turcs. 
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ULTIMHEAT 
= V f l m j f Â L M U S 

POTERIES 

C o q u e l l e s rondes à aascs, sans p ieds . 

I l 

C o q u e l l e s ovales a anses, sans pieds 

I I I 

M a r m i t e s a n g l a i s e s n» 150. 

P R I X bruts an» 100 poinl» 

Brotos 

IV 

C a g n a r d s p l a t s . 

G a l e t t o i r e s à q u e u e , sans pieds / 

M a r m i t e s a n g l a i s e s j usqu 'au n» 110 i 

Po t s d e H a i n a u t , à poignées ou à gonds 1 

V 

C o q u e l l e s r o n d e s ou o v a l e s à q u e u e , sans pieds . . 

C h a u d r o n s o r d i n a i r e s , à gonds ou à oreilles droites. 

140 a 

150 » 

150 » 

170 » 

480 » 

VI 

C h a u d r o n s b o r d e l a i s 

C o q u e l l e s r o n d e s ou o v a l e s à pieds, à anses ou à queue . 

C o q u e l l e s d u M i d i 

M a r m i t e s b o u d u e s 

M a r m i t e s c o m t o i s e s , à pieds ou à cercle 

M a r m i t e s d e poê l e s 

M a r m i t e s t o u p i e s 

P o t s m o u g n e s , l i m o u s i n s , b o r d e l a i s , c e n d r i l l o n s 

T o u r t i è r e s 

200 » 

VI M» 

M a r m i t e s o r d i n a i r e s ou n o r m a n d e s . 

VI I 

R é c h a u d s b o r d e l a i s (manche en bois, 1 franc net en plus par pièce). 

VI I I 

C h a u d i è r e s à b â t i r toutes séries 

. . , . u i ^ ord ina ire : 10 francs net ; 
Supplement pou r tubu lure - , . . _ .. 1 1 ^ i taraudee : 1 5 Irancs net. 

IX 

F o u r n e a u x r o n d s ou n o r m a n d s 

NOTA. — Aucune de ces poteries ne peut être vendne aux 100 kilos. 

200 » 

270 » 

145 » 

460 » 

L'ANSAiîE de la poterie est facturé d'après le pointage de la pièce complète ans P R I X B R U T S suivants : 

Inoxydables 

465 » 

475 » 

220 

230 » 

250 » 

270 » 

340 » 

» » 

Pointage de la pièce complète . 

Catégorie 4a l'anse 

PRIX 
anse ordinaire , 

( anse k inanities 

de 0 à 10 

1 

de 11 à 25 

2 » 

de 26 à 50 

3 » 

au-dessus de 50 pts 

i 

5 » 

Supplément de 100 •/<>• 

Pour le décompte en points, voir les tableaux pages 72 à 78. 
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U L T I M H E A Ï P 
V I R T U A L M U ! 

CAGNARDS PLATS 
Sans pieds 

Numéros ou Points. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 21 2 4 27 30 

Diamètre iuteriem. m m 150 210 230 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 450 470 490 505 

Contenance lit. 0.15 •1.40 2.25 2.95 3.25 4.55 5.75 6.35 8.20 10.10 H . 20 13.30 15.40 18.10 20.50 23.90 27.40 

Poids kil. 0.18 1.10 1.46 1.90 1.95 2.42 3.29 3.52 4.40 4.80 5.35 6.30 7.70 8.20 9.60 10 10.5 

CHAUDRONS ORDINAIRES 

A oreilles croches 

ou à gonds 

A oreilles droites 

ou oreillons 

Numéros ou Points 
2 points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 

Diamètre intérieur. m .'m 148 205 227 246 266 284 300 315 336 350 375 388 408 437 456 

Profondeur — 63 82 92 103 115 124 135 145 152 160 173 176 185 200 207 

Contenance lit. 0.83 2.10 3.15 4.10 5.30 6.50 8 9.35 11.25 13 15.70 18 20 25 28.50 

Poids (à gonds) kil. 0.71 1.56 1.70 2.20 2.44 2.78 3.56 3.70 4.50 5.50 6.40 6.90 7.50 8.70 9 

Numéros ou Points 2 2 24 28 30 3 5 40 4 5 50 55 60 70 8 5 100 130 160 

Diamètre intérieur ItljTf 469 483 498 514 530 545 556 570 585 598 600 645 685 700 740 

Profondeur — 210 225 226 240 247 268 270 280 290 296 317 320 330 375 480 

Contenance lit. 31 34.60 38.50 43 47 51 55 59 63 68 73 84 101 118 160 

kil. 10 11.30 12.40 15.15 15.50 16.60 23 25 27 28 29.40 32 39 59 75 

Les chaudrons n°* 1 et 2 ne se lont pas- à oreilles droites. 

CHAUDRONS A REBORD ROND 
A cerols 

d 11 * b o r d e l a i s 

N " eu contenance en l i t res . . . 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 20 

Point 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Diamètre ">,"•» 

Contenance lit 

212 

1.80 

245 

2.60 

259 

3 1 

275 

3.5 

286 

La 

3 7 

298 

Contenai 

3.95 

312 

ice con 

4.45 

325 

espond 

4.85 

334 

u Namé 

5.65 

315 

ro. 

5.90 

361 

6.1 

369 

6.5 

380 

' 

390 

7.8 

N " ou contenance en l i t res . . . . 22 2 4 2 6 28 30 3 5 40 45 4 8 55 60 70 80 

Points 18 20 22 25 26 30 32 35 40 45 50 60 70 

Diamètre m/m 

Contenance Ht. 

Poids kil. 

403 

8 3 

412 

8.7 

425 

9.55 

436 

11.5 

451 

La 

11.8 

473 I .485 

Contenance corr 

13.3 | 14.1 

510 

espond 

15.2 

520 

u Numé 

18 

515 

ro. 

20 

565 

23.10 

610 

26 5 

630 

31.4 

Les poids ne sont qu'approximatifs P R I X (voir page 71). 
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CHAUDIERES A BATIR SÉRIE DU CENTRE 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL I 

Numéros . . . . 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 

Points 40 5 0 55 60 70 85 100 1 2 0 140 160 180 200 250 3 0 0 350 

Diamètre intérieur... . l l ( mjm 455 493 510 528 556 585 628 670 700 734 765 793 880 865 895 

300 325 330 340 355 365 385 400 415 425 450 470 495 585 595 

Contenance . . lit. 42 52 58 64 75 88 104 122 140 160 180 204 250 300 350 

. . kil. 21 23 26 30 33 36 44 48 53 60 70 80 100 I3l> 160 

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix 

CHAUDIÈRES LYONNAISES PROFONDES 

: j j l ï iÈ> Numéros 2 5 3 0 3 5 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 

Points 3 0 35 4 0 45 50 60 70 8 0 90 100 120 140 200 300 350 

Diamètre intérieur . . . ... •»/•» 380 400 4 3 5 445 465 490 525 550 580 600 650 705 810 900 990 

275 315 335 350 370 395 415 430 450 470 510 545 620 700 750 

Contenance . . . lit. 26 36 41 46 55 64 75 88 99 113 147 186 275 390 540 

Poids . . . kil. 16 18 21 23 26 31 35 39 44 50 60 68 99 145 170 

Sur demande, >e font à goulotte aver supplément de prix 

A poignées ou anses 

<ites casseroles façon Champagne 

COQUELLES RONDES A FOND PLAT 
Sans pieds 

SÉRIE DU CENTRE 

A queue 

~r 
N " ou Points O 2 4 8 9 10 11 12 14 16 18 20 2 5 30 3 5 40 

j Diamètre intérieur. •>/• 

Profondeur — 

Contenance lit. 

Poids là poignées), kil. 

105 

48 

0.28 
0.67 
a qu»l>» 

145 

67 

0.87 

1.22 

155 

70 

1.1 
1.37 

167 

72 

1.35 

1.50 

184 

78 

1.65 

! .80 

192 

82 
» 

2.15 

205 

86 
2.35 

2.30 

213 
92 

2.8 

2.70 

230 

96 

3.25 

3.43 

240 

100 
3.75 

3.54 

252 

103 

4 25 

3.63 

260 
105 

4.95 

4.30 

poignées 

265 

108 
5.1 

•1.44 

278 

112 

5.7 

5.14 

294 

120 
7.2 

5.34 

300 

128 

7.65 

6.10 

31C 

137 

8.75 

7.15 

323 

Ml 

9.8 

7.78 

338 

149 

1 i .25 

9 

309 

161 

16 

9.90 

39.1 

178 
19.5 

13 

a potgneej =J 

Les coquelles n " 0. 1. 2 comptent 3 points; la coquelle il" 0 ne se fait qu'à queue; les coquelles nM 11, 35 et 40 ne so font qu'à poignée: 

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquelle seule compte pour 2/3 du pointage. 

A poignées ou anses 

Sur demande, les coquelles à anses peuvent être livrées en Série Haute-Marne au même prix 

COQUELLES RONDES A FOND ROND 
A pieds 

SÉRIE PROFONDE DU CENTRE 

Comptent 3 Pointt 

A queue 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 5 

Diamètre intérieur. m/m 105 128 139 155 172 182 196 220 231 242 257 300 308 314 324. 

Profondeur — 48 60 67 75 81 88 93 100 105 110 113 115 120 125 131 138 145 

Contenance lit. 0.28 0.73 0.8 1.1 1.6 1.8 2.3 2.9 3.35 3.75 4.45 5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 

Poids 'à queue)... kil. 0.67 0.97 1.32 1.50 1 75 2.10 2.56 3 23 3.60 3 84 4.48 4 85 5 40 6 6.90 7.80 8 65 Poids 'à queue)... 
i queue 

!.a coquelle n" 0 ne se l'ait qu à queue; le couvercle seul compte pour I / 3 du pointage; la qoquelle seule compte pour 2/3 du pointage. 

Les poids ne sont qu'approximatifs PRIX (voir page 71) 
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A poignées ou anses A queue A poignées OÏL anses A queue 

Sans pieds 

COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES 

SÉRIE DU CENTRE 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL 

Numéros ou Points 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 2 5 30 

Longueur inlérieure cijm 218 233 250 262 271 290 305 318 332 345 363 380 400 

Largeur intérieure — 153 162 175 182 187 192 205 210 217 225 239 255 277 

Profondeur — 85 90 95 98 102 105 110 111 119 125 128 133 135 

Contenance lit. 2.05 2.4 2.85 3.25 3.75 4.40 5 5.7 6.25 i 8.15 8.75 to S 

Poids (sans pieds à poignées i. kil. 2.70 3.10 3.50 3.70 4.35 4.65 5.30 6.40 6.60 6.90 8.20 9.50 10.50 

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquelle seule compte pour 2/3 du pointage. 

COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES 
SÉRIE DU MIDI à pieds et à gonds 

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; 

NOTA. - Désigner sur commande : Série du Midi. la coquelle seule compte pour 2/3 du pointage. 

Numéros . 

Points 

Longueur intérieure. m lm 246 280 292 

Largeur intérieure.. — 180 205 216 

Profondeur — 86 97 lot 

Contenance lit. 2.7 4 4.75 

Poids kil. 3.50 4.50 5.30 

GALETTOIRES RONDES A QUEUE 
MOYEN BORD sans pieds 

Numéros ou Points 4 5 6 7 8 9 10 12 

Diamètre intérieur "V™ 286 

1.70 

305 

2.10 

323 

2.30 

338 

2.50 

355 

2.90 

375 

3.55 

390 

4.15 

420 

4.90 

FOURNEAUX RONDS ou RÉCHAUDS NORMANDS 

N»' ou Points (sans la grille). 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Diamètre intérieur ro/m 158 174 188 200 205 220 230 250 2G0 

Poids sans la grille kil. 1.43 2.04 2.23 2.43 3 3.20 4.20 5 5.20 

Grilles (se comptent 1/4 en plus) 

Diamètre m/lr- 140 160 175 185 195 200 2-20 235 240 
0.41 0.51 0.52 0.59 0.75 0.80 1.11 1.43 1.45 

Les poids ne sont qu'approximatifs P R I X (voir page 71). 
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MARMITES ANGLAISES 

Numéros ou Points 

Diamètre intérieur 

Contenance 

Poids 

Numéros ou Points 

Diamètre intérieur 

Contenance 

Poids 

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la marmite seule compte pour 2/3 du pointage 

Peuvent être livrées à pieds courts à partir du u» 18. 

MARMITES BOUDUES 

Comptent 4 Points 

Numéros ou Points 

Diamètre intérieur 

Contenance 

Poids 

Numéros ou Points 

Diamètre intérieur 

Contenance 

Poids 

Le couvercle seul compte pour 1,3 du pointage; la marmite seule compte pour 2/3 du pointage. 

Peuvent être livrées à pieds courts. 

NOTA 

MARMITES COMTOISES 

Numéros 

Points 

Diamètre intérieur. 

Contenance 

Poids à pieds 

Numéros 

Points 

Diamètre intérieur 

Contenance 

Poids à pieds 

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3'4 du pointage 

A cercle Se font aussi à pieds courts en tous numéros. 

Les poids ne sont qu'approximatifs PRIX (voir page 71 ) 
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MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES 

points 

Numéros ou Points 

Diamètre intérieur 

Contenance 

Poids aiet pieds el amtertle.. 

Poids aie» pieds tacs reawrfle, 

Numéros ou, Points 

Diamètre intérieur 

Contenance 

Poids aiec pieds et convertie.. 

Poids aiet pieds sans cwtrde. Avec pieds a pa t ins 

Pointage. — La marmite avec son couvercle compte pour son numéro sauf le n" 1 t|ui compte t poinls 

La marmite seule compte pour 3/4 du pointage. 

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage. 

Se Sont auss i à pieds courts , sauf n«s 1 et ï . 

MARMITES DE POÊLES (Hautes) 

Numéros ou Points. 

Diamètre intérieur 

Profondeur 

Contenance 

Poids 

Les marmites B s'adaptent sur les cuisinières pour marmites. 

Sauf avis contraire, le» marmites B sont toujours livrées ansées et facturées avec le supplément indiqué à ht page 71 

Le couvercle seul' compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage. 

MARMITES DE POÊLES (Moyennes) 

Numéros ou Points 

Diamètre intérieur 

Profondeur 

Contenance 

Poids 

Les marmites C s'adaptent sur les poêles octogones. 

Le couvercle seul compte pour I /4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage. 

MARMITES TOUPIES dites POTS ORLEANS 

Numéros ou Points 

Diamètre intérieur. 

Contenance 

Poids 

Numéros ou Points 

Diamètre intérieur, 

Contenance 

Poids 

Le eouvercle seul compte pour 1/5 du pointage ; la marmite seule compte pour 4/5 du pointage, 

Les poids ne sont qu'approximatifs P R I X (voir page 71 ) 



TARIF P Ms* un T« 
ULTIMHEAT 

V IRTUAL MUSEUi I 

POTS ALGÉRIENS 

Numéros 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 

Diamètre » / • 

Poids sans couvercle.. . . kil. 

182 

6 

3.850 

182 

7.8 

4.920 

182 

9 .2 

5.450 

182 

11.3 

5.950 

182 

14.6 

7.650 

182 

16.3 

10.200 

Le couvercle n'est fourni que sur demande; poids ; 0 k. 690. 

Les pots algériens se vendent aui 100 kilos. 

POTS COUVERTS 

ou BORDELAIS dits Périgord avec pieds 

ou CENDRILLONS avec taquets en dessous 

Pots borde la is Pots cendr i l lons 

3 6 3 3 3 0 2 7 2 4 2 0 1 8 1 6 1 2 1 0 S 1/2 7 1/2 6 5 4 3 21 / 2 

Points 6 1 8 9 11 12 14 18 20 24 26 30 38 48 54 65 80 

Diamètre intérieur mj m 143 160 170 180 190 205 218 233 248 260 280 298 320 341 361 396 440 

Contenance . lit. 5 .8 3 .6 4 .5 5 6 7 .7 9 .2 10.4 12.8 14.6 16.7 19.3 24.5 32.6 36.3 47.3 61.2 

Poids des pots bordelais... . ki l . 3 3.16 3.43 4.20 4.76 5.33 6.34 7.85 9 10.85 11.68 13.46 16.70 21.60 24 29 36.20 

2.70 2.34 3.48 3.88 4.47 5.10 5.30 6.80 8.10 9.20 10.80 12 15.45 18.70 22 25.60 33.70 

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; le pot seul compte pour 4/5 du pointage. 

POTS DE HAINAUT 

A po ignées ou anses A gonds 

Numéros ou P o i n t s . . . 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 5 3 0 3 5 

Diamètre intérieur ™/m 144 173 181 193 211 229 243 257 275 282 307 332 

Contenance lit. 2 .3 3 .8 4 .6 5 .6 7 .4 8.9 10.3 12.8 15.6 17.9 22.8 28.1 

Poids (à poignées).. . . . kil. 2 3.25 3.47 i 4.74 5.67 a.55 8.20 9.54 10.80 12.30 15.30 

Le Couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; le Pot seul compte pour 3/4 du pointage. 

POINTAGE. — Pots de Halnaul bruts comptent pour leurs numéros. 
— — en ionte inoxydable, le pointage est le suivant 

Numéros A I A J ^ - J l i i i ® 20 25̂  30^ 35^ 

Comptent 4 5 7 9 11 13 15 Ï 6 18 22 26 30 points. 

Les poids ne sont qu'approximatifs P R I X (voir page 71) 



Numéros en Sesux 

Points (avec couvercle) 

Les couvercles seuls comptent. 

Diamètre intérieur •>'/«> 

Contenance lit. 

Poids kil. 

215 

14.90 
11.80 

230 

20 
U.56 

253 

25.70 

18.43 

270 

30.50 

23.75 

1/3(24) 1/2(20) 3/4(18) 1(15) 11/4(12) 11/2(10) 

461/2 

41/2 

500 

11.90 
10 

TARIF P Ms* 

POTS LIMOUSINS 

POTS dits MOUGNES 

Numéros 13 12 i l 10 S S 71/2 7 61/î e 

Points 6 3 9 10 12 14 16 18 20 22 

Diamètre intérieur. »/m 

Contenance lit. 

Poids kil. 

140 

3 

2.H0 

165 

4.5 

3.70 

180 
5.5 

4.10 

187 

7 

4.50 

t98 

8 

4.97 

207 

9 

6 

220 

11 

6.31 

528 
13 

7.50 

240 
15 

9.90 

349 

n 
10.45 

Numéros 5 1/2 5 4 3 2 1 0 0 0 000 

Points 28 30 35 «0 50 $8 70 80 100 

Diamètre intérieur. ml" 
Contenance lit. 

Poidî kil. 

263 

20 

12.10 

274 

23 

13.80 

590 

26 

15.40 

303 

33 

19 

335 

40 

23.15 

36?. 

50 

18.50 

390 

60 

S3.20 

405 

70 

37.40 

430 

78 

43.2C 

NOTA — Les usiues des Landes le désignent quelquefois sous le nom de Pot Périgord sans pieds. 

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; le pot seal compte pour A/5 du pointage. 

TOURTIÈRES à poignées ou anses 

Numéros 30 27 2 4 18 I B 12 10 31/4 

Points 8 8 10 13 16 20 24 28 

Diamètre intérieur.. to/m Î20 531 54? •70 Î8S 307 325 356 

Contenance . . lit. 2.25 2.75 3.55 4 5.2 6 7.5 9.5 

3.60 4.tO 4.50 5.60 6.70 7.40 8.70 10.30 

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la tourtière seule compte pour2/3 du pointage. 

RECHAUDS LYONNAIS ou BORDELAIS 

Numéros 0 \ 2 3 4 

Points 5 S 1 S 9 

Diamètre intérieur 460 178 195 205 220 

Poids kil. 1.90 2.25 2.45 3,15 3.70 

Les poids ne sont qu'approximatifs P R I X (voir page 71) 



SCHÉMA DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE 
par fourneau de cuisine à bouil leur et bouteille à réchauffeur 

(Voir pages 80 i 82.) 

x Alimentation par eau de la ville ou 
'par réservoir privé. 

Fig . 2 

L -TL 

A 

Orifices de la bouteil le A 

r 
a b c d e 

100 litres.... 26/31 15/21 15/21 28/84 15/21 
150 - . . . . 26/34 20/27 20/27 26/34 20/27 
200 - . . . . 33/42 20/27 20/27 33/42 20/27 

' 2 / / < 

C 

Fig . 3 

annulaire. 



ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSE 

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE 
par fourneau de cuisine à bouilleur et bouteille à réchauffeur annulaire 

(Voir schéma générai page 79.) 

P R I N C I P E 

L'installation comporte deux circuits d'eau (fig. 1) : 

un circuit p r ima i re allant du bouilleur du fourneau ou de la cuisinière à la bouteille à réchaufTeur A (fig. 2). 

L'eau de ce circuit n'est pas consommée et ne sert qu'à véhiculer la chaleur du foyer à la bouteille, où elle est 

cédée à l'eau d'utilisation; 

un circuit secondaire d'eau courante, passant par la bouteille où cette eau s'échauffe et aboutissant aux divers 

endroits à desservir. Ce circuit doit être alimenté par une canalisation d'eau de ville ou par un réservoir privé en 

charge sur l'installation. 

D E S C R I P T I O N 

Le CIRCUIT P R I M A I R E comprend : 

Le BOUILLEUR A HOUILLE, en tôle d'acier soudée à l'autogène, éprouvé à 4 kg., constituant trois des quatre 

parois du foyer de l'appareil de chauffage. Ce bouilleur comporte deux tubulures en 33x42 , respectivement 

terminées par un raccord; elles émergent sur le dessus du fourneau et portent, marquées dans le métal, l 'une la 

lettre D = Départ, l'autre la lettre A = Arrivée; 

La CANALISATION reliant le bouilleur au réchautreur annulaire intérieur de la bouteille A (Irails mixtes 

- - - - - - . de la fig. 1). Cette canalisation n'est pas comprise dans nos fournitures; 

La BOUTEILLE A RÉCHAUFFEUR A, qui peut s'installer horizontalement (fig. 1) ou verticalement. 

Dans l'installation horizontale, la tubulure de départ du bouilleur (portant la lettre D marquée dans le métal) 

doit être raccordée à l'orifice « d » de la bouteille, et la tubulure d'arrivée (portant la lettre A marquée dans le 

métal) à l'orifice « a » (fig. 2). Dans l'installation verticale, la tubulure de départ du bouilleur doit être raccordée à 

l'orifice « a » et la tubulure d'arrivée à l'orifice « d »; 

Les bouteilles que uous livrons normalement ne peuvent être utilisées que sur une distribution d'eau à 

7 kg . m a x i m u m . 

Le VASE D'EXPANSION C (fig. 1 et fig. 3), en tôle galvanisée, qui met en communication le circuit primaire 

avec l'atmosphère pour éviter toute surpression et qui permet d'effectuer de temps à autre l'apport d'eau néces-

sité par les petites fuites éventuelles ou la légère évaporation inévitable. 

A cet effet, il est relié (fig. 1), d'une part, à la bouteille par le tuyau J, d'autre part, ft l'arrivée générale d'eau 

froide par le tuyau LL et le robinet D qui doit être facilement accessible. Un tuyau de trop-plein E écoule l'excès 

d'eau introduit, en un point convenable, par exemple sur l'évier. 

Quelques appareils (série Paris et fourneaux deux fours) peuvent recevoir un BOUILLEUR A BOIS, qui ne 

constitue dans ce cas que deux des quatre parois du foyer. 

Les tuyauteries E,'J, L ne sont pas comprises dans nos fournitures. 

On peut installer sur le départ du bouilleur un RACCORD SPÉCIAL A THERMOMÈTRE It (fig. 1) fourni sur 

demande. 

Le CIRCUIT SECONDAIRE comprend : 

Le tuyau LM (fig. 1) d'arrivée d'eau froide à la bouteille, sur le traje! duquel sont placés un ROBINET F, 

permeltanl d'isoler l'installation en cas de besoin, un CLAPET DE RETENUE G, destiné à éviter le retour vers 

l'amont de l'eau échauffée dans la bouteille, une SOUPAPE DE SÛRETÉ H pour parer aux surpressions dues à 

1'échaufrement de l'eau, qui peuvent se produire quand tous les robinets d'ulilisalion sont fermés. 

La décharge de cette soupape est reliée au tuyau de trop-plein du vase d'expansion du circuit primaire. 

En cas d'installation verticale de la bouteille, on fera arriver l'eau froide par « b » et sortir l'eau échauffée 

par « c » (fig. 2); 

Un robinet I permettant la VIDANGE du circuit secondaire; 

Enfin, partant du sommet de la bouteille (e) (fig. 2), les canalisations allant aux divers postes de consommation 

d'eau chaude (représentées en traits discontinus fig. 1). 



U L H M H M r 

VIRTUAL MUSEU 

On peut en outre prévoir un tuyau tel que T (fig. 1), grâce auquel l'eau refroidie en K, entre de&T périodes 

d'utilisation, retourne à la bouteille à mesure qu'elle se forme, de sorte que l'eau chaude est toujours immé-

diatement disponible. Cette disposition n'est utile que quand une distance assez grande sépare la bouteille des 

robinets débitant l'eau ciiaude et que par suite la quantité d'eau contenue dans ies tuyaux étant importante, un 

certain temps eit nécessaire pour voir apparaître l'eau cliaude à partir du moment où l'on ouvre îes robinets. 

CHAUFFAGE FAR RADIATEURS 

L'installation précitée se prèle également à l'alimentation de radiateurs, pourvu que ceujr-e5 soient situés à 

un niveau supérieur à celui du bouilleur. 

Dans ce cas ; 

1° C'est sur le circuit primaire que le branchement doit être fait ; l'arrivée aux radiateurs est constituée par 

une colonne montante partant de l'arrivée à îa bouteille et comportant une dérivation par radiateur, ies retours 

étant reliés à celui de la bouteille. 

2° Le vase d'expansion « C » doit être placé en charge sur les radiateurs. Si l'on veut éviter toute surveillance 

de cet appareil, il doit être muni d'un robinet automatique à flotteur à petit débit, remplaçant le robinet « D ». Le 

trop-plein « E » reste naturellement indispensable. 

3° Les dimensions des tuyaux doivent être appropiiées aux radiateurs qu'ils desservent. 

4° Les pentes seront établies de telle manière que l'eau circule aisément et que l'air éventuellement présent 

s'évacue avec facilité par le vase d'expansion; pour cela, il faut qu'en aucun point du trajet du bouil leur au 

vase d'expansion, il n'y ait de parties horizontales ou, à plus forte raison, descendantes, et qu'en aucun point du 

trajet des dérivations partant de la colonne montante jusqu'au bouilleur en passant par les radiateurs» il n'y 

ait de parties horizontales ou, à plus forte raison, montantes. 

Prix d e s b o u i l l e u r s et ci e s a c c e s s o i r e s 

DE LA DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE 

(Remise des tarifs C et CT à déduire.; 

Fourneaux Fontolo — Solfonto — Cityp — Standard — R. I. perfectionné 

Série de Paris n"* 1019, 1020 . 

Supplément pour bouilleur 4,00 

I 100 litres 5 95 
Bouteille à réc-hauffeur annulait e en tôle soudée à l'autogène et galvanisée... ) 150 — 7 3 5 

'pour distribution i " kg. de pression maximum) ) goo 895 

Vase d'expansion, en tôle de 18/10, galvanisé 5 0 

u , .. .. , . , . , , . . . S Thermomètre seul 40 
Kaccord avec thermomètre se montant sur la tubulure de depart. \ 

t Té de raccord pour thermomètre . . . 2 0 

Nous pouvons, sur demande spéciale et moyennant supplément, fournir les bouteilles à réchauffeur annulaire, 

avec enveloppe calorifugée (feutre et tôle). 



Capacité des bouilleurs 

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUI 

Appareils ( 

Fontolo et Solfonto Cityp Standard et R f Perfectionné 

Série ds Paris 

H " 1019 et 1020 

Appareils ( 

I 85 cm. 95 cm. 1232 1233 85 cm. 95 cm. 
105 

et 115 cm. 

Foyer 

à houille 

Foyer 

mixte 

Eo litres 8 10,5 8 8,5 7,5 11 l î U ,6 12 8 10,5 8 8,5 7,5 11 l î U ,6 12 

Caractéristiques particulières 
DES FOURNEAUX A D E U X FOURS, À BOUILLEUR 

Dessus avec 2 positions de tmse. 

Réglage à volonté du chauffage de l'un ou de l'autre four. 

Bouilleur en U en tfiïe d'acier soudée à l'autogène; tubes de 

va-et-vient filetés ; raccords trois pièces et bouchon de vi-

dai,ge. 

Pas de chaudière. 

Encadrements en fer poli. 

Barre devant, supports et boutons cuivre poli. 

Mitre à clef. 

Coulisses de ramonage sur la façade. 

NUMÉROS 

DESSUS 
k. 
9 
V 
"S 
n 
SE 

FOURS 

N
u
m

é
ro

s
 

d
e
s
 c

o
u
p
s
 d

e
 f
e
u
 BOUll 

avec tubes 

LEUR 

de 3 3 x 4 ï 

D
ia

m
è
tr

e
 
e
x
té

ri
c
u
r 

d
e
 
la

 
m

it
re

 P R I X 

NUMÉROS 

L
a
rg

e
u
r 

P
ro

fo
n
d
e
u
r 

k. 
9 
V 
"S 
n 
SE 

k. 
SJ 
o> 
v» 

2 

P
ro

fo
n
d
e
u
r 

j 

N
u
m

é
ro

s
 

d
e
s
 c

o
u
p
s
 d

e
 f
e
u
 

Capacité 

en litres 

Surface 

de chauffe 

en dm* 

D
ia

m
è
tr

e
 
e
x
té

ri
c
u
r 

d
e
 
la

 
m

it
re

 

Foyer 

à houille 

Foyer 

mixte 

120-2 F B 120 67 80 31 47 0-2 F 12.5 7,2 180 1 . 8 1 0 n 1 . 8 8 0 » 
130-2 F B 130 70 80 37 49 0-2 F 12,5 7.2 180 1 . 9 4 0 B 2 . 0 1 0 » 
140-2 F B 110 72 80 40 50 1-2 F 12,5 7,2 180 2 . 0 6 0 » 2 . 1 3 0 » 
150-2 F B 150 74 80 45 5i 1-2 F 12,5 7,9 180 2 . 2 0 0 J> 2 . 2 8 0 » 
160-2 F B 160 76 80 55 55 2-2 F 12,5 7,9 180 2 350 » 2 4 3 0 » 
180-2 F B 180 78 80 58 57 2-2 F 16 7,9 195 2 . 6 0 0 » 2 . 6 8 0 » 
2 0 0 2 F B 200 80 80 68 59 2-2 F 16 7,9 195 2 . 8 5 0 » 2 . 9 3 0 n 

Ces fourneaux sont toujours livrés avec dessus b ru t et sans chaudière. 

Les coups de feu 0-2 F et 1-2 F sont ovales, alors que le 2-2 F est rectangulaire. 

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés : 

1° Avec buse supplémentaire derrière (voir page 68) ; 

2° Avec coup de feu Â 3 trous, sans supplément de prii. 

Nous pouvons également livrer les accessoires suivants (voir page 81 ) : 

Bouteille i réchauifeur annulaire de 100, 150 ou £00 litres. 

Enveloppe calorifugëe pour bouteille i réchauffeur annulaire. 

Vase d'expsusion en télé galvanisée. 

Raccord avec thermomèt re se montant sur la lubulure de départ. 



P IECES D É T A C H É E S 

ULTIMHEAT 
VMTUAL MUSEUM 

N O M E N C L A T U R E G É N É R A L E 

1. Façade. 

2. Dessus. 

3. Côté droit. 

4. — gauche. 

5. Dessous. 

6. Pied. 

7. Porte de côté. 

8. Contre-porte de côté. 

9. Derrière. 

10. Fausse-porte de façade. 

11. Coutre-porte de façade. 

12. Couvercle. ' 

13. Support de galet. 

U . Galet. 

15. Flasque droite. 

18. — gauche. 

17. Devant de csndrier. 

18. Bavette. 

19. Coulisseau de prise d'air. 

20. Macaron de réglage. 

21. Bouton de commande do foyer. 

22. — de cendrier. 

23. Clef. 

24. Bouton du coulisseau de prise d'air avec tige (iletée. 

25. Rondelle entretoise. 

26. Axe de porte avec gland. 

27. Verrou. 

28. Boulon de fixation de la fausse-porte. 

29. Vis de fixation des contre-portes. 

30. Rondelle de fixation des contre-pertes. 

31. Foyer. 

32. Corps de cendrier tôle. 

33. Tôle de protection du côté gauche. 

34. — du dessus. 

35. Garniture mica de la façade (4 pièces) a. h. c. d. 

36. — porte de côté (3 pièces) : e. f. g. 

37. Tirant d'assemblage. 

38 Boulon de fixation des flasques. 

39. — de la bavette. 

40. — des coquilles. 

41. Coquille droite. 

42. — gauche. 

43 Vis du bouton du cendrier. 

44. Rondelle 220 D. 

45. — 170 D. 

46. Tampon 120 D. 

P O Ê L E A B O I S N® 300 

A loyer tournant, système breveté 



84 PIÈCES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE 

POÊLE « ROSIÈRES MIXT » N° 305 

0 9 
26 27 28 25» 

I 

SI 32 

I 

POÊLE « ROSIÈRES MIXT » N° 306 ou 307 

I J jj -s» J <g 

28 29 31 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSI 

•1. Dessus. 

2 Côté gauclf. 

3. Façade. 

4 Côté droit. 

5. Porte. 

6. Fenêtre. 

1. Pied AV gauche '"). 

X. l'ied AV droite, Alt gauche ('). 

9. l'ied AR droite (avec trou) ("). 

10. Dessous. 

11. Contre-plaqué de dessus. 

12. Contre-porte. 

13. Cadre à mica. 

14. Derrière. 

15. Devant de foyer. 

16. Derrière de foyer. 

17. Support de grille. 

It}. Contre-plaque de côté. 

19 Séparation de foyer. 

20. Grille i houille. 

21. Grille à bois 

22 Coupe-flammes. 

23. Tampon 150 E. 

24. Tenon de cendrier. 

Ï5 Corps tôle du cendrier. 

16. Tringle de coupe -diamines. 

27. Mica 

28. Anneau de coupe-flammes. 

29. Macaron de réglage. 

30. Couvercle. 

31. Bouton de porte. 

32. Clef. 

(") Les p ieds 7, 8 et 9 ne sont pas 

i n te rchangeab les . 

1. Dessus. 

2. Derrière de foyer. 

3. Devant de foyer. 

4. Dessous. 

5. Dessus de foyer. 

6. Plaque de fover côté gauche. 

7. Côté droit. 

8. Pignon côté gauche. 

9. Façade. 

10. Derrière à jour. 

11. Porte 

12. Pied AVD, ARG (*i. 

13. — AVG, ARD C). 

14. Support de grille. 

15. Sole de foyer. 

16. Couvercle. 

17. Chicane. 

18. Grille de fond à houille. 

19. Fenêtre. 

20. Grille de devant. 

21. Contre-porte. 

| 22 Tampon 150 D. 

I 23. Corps tôle de cendrier. 

! 24. Cadre à micas. 

I 25. Micas 

26. Séparations de foyer. 

27. Tenon de cendrier. 

28. Verrou de fermeture 

29. Amiante. 

30. -

31 Maca on 

32. Clef. 

(") Les p ieds 12 et 43 ne sont pas 

i n terchangeab les . 



Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro. 

PIÈCES DETACHÉES — NOMENCLATURE 

FOURNEAU « CITYP » 1202, 1211 à 1213, 1221 
1. Dessus. —2 . 
3. Facade de fourneau. — 4. 
5. Plafond d'étuve. - 6. 
7. Pignon de fourneau côté D. 
8. — côté G. 
9. Pignon d'étuve côté D. 

10. — côté G 
11. Encadrement de porte de four. 
12. Poignée de porte d'étuve et de four. 
13 Porte de four. 
11. -- d'étuve. 
15. Coup de feu D (dosais four). 
1ti. Prise d'air. 
17. Coup do feu C, (dessus foyer). 
18. Tampon de buse (percé ou non percé). 
19 Plaque de four côtc 1). 
20. Chitine. 
21. Porte de foyer. 
22. Façade de cendrier. 
23. Colonne supérieure. 
24. — inférieure à pied. 
25 Pied ARD. — 26. Pied ARG 
27. Couvercle fonte de bouillotte affleurante 
28. Buse 
29 Tampon de ramonage. 
30. Papillon de ralenti. 
32. Gousset de porte d'étuve. 
34. Plaquette de robinet 
35. Poignée de cendrier 
36. — de porte de foyer 
37. Contre-poids de porte de foyer spécial au 1202. 
38. Contre-porte de foyer. 
39. Contre-poids de porte de four 1202. 
40. Coupe-flamme. 
4t. Levier d'équilibrage de porte de four 1202. 
42. Bielle - — 1202. 
43. Levier de coupe-flamme. 
44 Tringle — 
45. Plaquette nickelée de robinet. 
46. Porte-plat tournant. 
46'. R*ssort de porte d'étuve. 
47 Manivelle avec tige. 
48 Garde-rôt 
49. Support de foyer mixte. 
50. Plaque de foyer côté G 
51 — côté du four. 
52. Support inférieur de foyer pot 
53. Foyer pot 
54. Devant de foyer pot. 
55. Support supérieur de foyer pot. 
56. Grille de fond. 
57. Plaque de rétrécissement pleine nu coudée. 
58. — à jour. 
59. Grille abattante 
60. Séparation d'étuve 
61. Dessous de four. 
62. Rallonge de plaque do rétrécissement pleine 
63. Contre-porte de four eu tôle 
64. Cornières AVD, AVG, ARD, ARG. 
65.. Guide-crosse 
66. C,rosse d'équilibrage. 
66'. Ressort d'équilibrage. 
6" Bouillotte. 
68. Plaque-étagère. 
69. Plaque de garnissage au dessus du lotir. 
70. Rallonge de dessous de four. 
71. Plaque de four côté G. 
72 Dessus de four 
73. Grille de fond à bois. 
74. — à bouille. 
75. Derrière de four. 
"fi. Plaquette de protection du derrière de fourneau 
77. Plaque de l'our coté D de 1202. 
78. Support de milieu 
79. Support d'extrémité (D ou G) et de côté. 
80. Corps de cendrier en tôle. 
81. Plaque de garnissage au dessus du foyer mixte. 
82. — arrière de fover pot. 
83. — avant — 
84. Boite à fumée 
85. Plaque de protection du pignon côté gauche. 
86. Derrière d'étuve. 
8". Charnière de tampon de ramonage. 
88. Barre de coté seini-enveloppante (D ou G). 
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Cuisinières 747 à 749 *t 757 à 759. — 

PIECES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE 

1. Dessus seul ("). — 1k». Coup de feu ("). 

2. Plafond d'étuve. 

3. Dessous d'étuve. 

Facade de cuisinière. 

5. Derrière de cuisinière. 

6. Façade d'étuve. 

7. Derrière d'étuve. 

7b". Dessous de cuisinière sans étuve. 

8. Pignon coté G de cuisinière. 

9. — — D — 

10. Bavette. 

11. Dessus de four. 

12. Plaque étagère. 

13. Dessous de four. 

14. Derrière de four. 

15 Plaque de four côté G 

16. - — D. 

17. Porte d'étuve. 

19. Pignon d'étuve (D ou G). 

20. Séparation verticale d'étuve. 

21. Porte de four. 

53. Porte-grille A. 

24 Grille à rôtir à bois I. 

25. — à houille F. 

26. Caisse tôle de cendrier trieor. 

27. — ordinaire. 

28. Plaque de foyer côté du four ou contre-feu E1 . 

29. Pied de cuisinière à étuve (préciser sa position, en 

regardant l'appareil). 

30. Pied de cuisinière sans éluve (préciser sa position. 

en regardant l'appareil). 

32. Grille de fond à bois H. 

33. — à bouille B. 

34. Tampon carré de four. 

35. Porte à rôtir (sans la eontre-porte). 

36. Grille galerie ou grille de devant C. 

38. Plaque de fond de foyer D1 . 

41. Couvercle de bouillotte. 

42. Façade de cendrier ordinaire (pr cuisinière à étuve). 

45. Porte de foyer (sans la contre-porte). 

46. Façade de cendrier trieur. 

47. Buse ('). 

50. Tampon de buse ("). 

51 Tampon rond de ramonage. 

52. Barre de coté en fonte. 

53. Chasse-cendres. 

54. Coupe-flamme. 

55. Oreille gauche. 

56. — droite. 

60. Tringle de coupe-flamme. 

62. I.evier «itérieur de coupe-flamme. 

63. — intérieur — 

61. Clenche de porte d'étuve. 

65. Tige avec gland de porte d'étuve. 

"0. Escargot de porte de four. 

71. — de foyer (spécifier D ou G). 

72. Mentonnet simple de porte à rôtir et de porte de foyer. 

73. — double de oorte do four. 

74. Contre-porte à rôtir j 

75. — de foyer \ 

NOTA - (") Les cuiainières 7*7 à 7S9 reçoivent des buses rondes 

vl des dessus d'une seule pièce, sans coup de feu. 

Dans les cuisinières 849, S49 «t 859, 9S9 le coup de feu est en 

deux pièces. 

Daus les cuisinières sans étuve, le eendrier-trieur devient cen-

drier ordinaire. 

Bien spécifier sur les commandes la LETTRE INDICE qui suit le numéro parlé sur la façade. 

CUISINIÈRES 747 à 749, 757 à 759, 846 à 849, 946 à 949, 

856 à 859, 956 à 959 



Les pièces des séries 135 à 140, 236 à 240 non portées comme spéciales à ces deux séries, 

sont les mêmes que celles de la série correspondante, 336 à 340. 

PIÈCES DETACHÉES — NOMENCLATURE 

Pièces spéciales à la série 236 à 240 

61. Façade de cuisinière. 
6-2. Bouillotte. 

Pièces spéciales à la série 135 à 140 

71. Façade de cuisinière S. 
"2. Façade de cuisinière R 
73 Dessous de cuisinière S. 
7-i. Dessous de cuisinière R. 
75. Bouillotte 
76 Pignon côté droit 
77. Porte de four. 
78. Porte de devant de lover. 
79. Grille galerie à bois Ea. 
80. Grille a bouille Ra. 
81. Plaque de ucconrcissement à droite Ja. 
82. Plaque de raccourcissement à gauche la. 
83. Coupe-flamme. 
84. Façade de cendrier R. 
85 Papillon cô'é gauche de porte de devant de foyer 
«G. Papillon côté dioit — 
87. Boulon de 37 •»/•> ' noyau et sa vis. 
88. Robinet. 
89. Pied long. 

P i è c e s s p é c i a l e s a l a s é r i e 1 3 5 A 1 4 0 

l . 
2. 

3. 
4 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
I l 
12. 
13. 
14. 
<5. 
1G. 
17. 

1 8 . 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 

31. 
32 
33. 
34 
35. 
35 
37 
38. 

39. 

40. 

41. 

42. 
43. 

44. 
45. 

46. 
47. 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 

53. 
54. 
55. 
56. 

Dessus de cuisinière. 
Dessous de cuisinière. 
Tampon de cendrier. 
Contre-plaque de dessus (336-338). 
Façade de cuisinière. 
Derrière de cuisinière. 
Pignon côté droit. 
Douiliotte. 
Couver le de bouillotte. 
Dessus de four. 
Dessous de four. 
Côté tiauche de four. 
Coté droit de four. 
Derrière de four. 
Porte de four. 
forte de devant de foyer. 
Papillon côté gauche ie porte de devant de foyer. 
Papillon côté droit — — — 
Porte du côté de foyer. 
Porte-grille Aa. 
Contre-plaque de façade. 
Bavette. 
Caisse tôle de cendrier R. 
Façade de cendrier série S. 
Coulisse de devant de tirage. 
Coulisseau de devant de tirage. 
Façade de cendrier série R 
Grille de fond à bois Da. 
Caisse tôle A» cendrier 3 
Coulisseau à tringle de retour de flamme. 
Buse. 
Plaque de bout de foyer à droite Ha. 
Grille galerie à bois. 
Porte-tcrchon. 
Rondelle D de dessus de foyer et four. 
Tanpon D — — — 
Tampon de buse. 
Grille à houille. 
Plaque de coté du fnur ou contre-feu Fa. 
Plaque de bout de foyer à gauche Ga. 
Conire-plaque de dessus arrière (340). 
Contre-plaque de dessus avant (340). 
Coupe-flamme. 
Robinet. 
Tirant d'assemblage 
Boulon de portes et de cendrier avec vis. 
Bouton de coulisseau de retour de flamme. 
Bouton à fleur de façade de cendrier. 
Contre-plaqué de pignon. 
Bouton à fleur de coulisseau dé devant de tirage S. 
Coulisseau de ramonage. 
Crochet tisonnier poignée fonte. 
Contre-porte de côté de foyer (en tôle). 
Crochet tisonnier poignée torsadée. 
Pied moyen. 
Pied court. 

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro. 



88 PIÈCES DÉTACHÉES - NOMENCLATURE 

CUIS IN IÈRES 45 à 49»», 255 à 259"'% 845 et 859b" 
Dessus seul de cuisinière. 

Plafond d'étuve. 

Façade de cuisinière. — 4. Derrière de cuisinière. 

Tôle d'étuve. 

Pignon côté gauche. — 7. Pignon côté droit. 

Plaque de four côté gauche. 

Dessus de four. 

Plaque étagère. 

Dessous de four. — 12 Derrière de four. 

Plaque de four côté dioit. 

Support de grille A. 

Séparation verticale d'étuve. 

Porte de l'our. 

Plaque de foyer côté du four ou contre feu. 

Grille à rôtir à bois I. 

Porte d'étuve 

Grille à rôtir à houille F. 

Bouillotte. 

Porte à rôtir. 

Pignon d'étuve côté gauche. 

— — droit. 

Grille de fond à houille B. 

. Pied gauche de devant. 

— de derrière. 

— droit de devant. 

. Couvercle de bouillotte. 

. Grille de fond à bois H. 

. Porte-torchons. 

. Porte de foyer. 

. Devant d'étuve. 

. Buse. 

. Plaque coudée de foyer. 

Façade de cendrier. 

Caisse tôle de cendrier. 

. Tampon carré du four. 

. Caisse tôle de secoueur. 

ItondelleC., trou dessus foyer j Nombre variable suivant le 

— D.. — — four > numéro de la cuisinière. 

. Tampon C., — — foyer. 

— D-, — — four. 

— de buse. 

— rond de ramonage. 

. Grille galerie C. ou grille de devant. 

. Oreille droite. 

— gauche. 

. Tampon E 

. Coupe-dam me. 

. Devant de secoueur. 

Crochet poignée fonte. 

. Tirant d'assemblage. 

. Clenche d'étuve. 

. Boulon nickelé, tige liletée de 11 "'I". 

— foule à noyau de 37 • / • . 

. Escargot de porte de four. 

— gauche de porte de foyer. 

— droit — 

. Mentonnet double de porte de four. 

. Boulon d'assemblage d'étuve. 

. Vis pour séparation d'étuve. 

. — d'escargot de l'our. 

. — — de foyer. 

. — de boulon fonte à noyau de 37 m /m . 

. Rondelle pour pieds d'étuve devant droit et gauche. 

. Equerrc fer de secoueur. 

. Rivet de clenche de porte d'étuve. 

. Tige filetée pour barre et poi te-torchons. 

. Robinet. 

O B S E R V A T I O N S 

33. Dans les cuisinières 259"- et 8 59 " . ce devant fait toute la l»r 
peur de la cuisinière. 

5. Dans les cuisinières 359'" et 86B*", cette pièce n'existe pas. 
le dessous et le derrière d'étuve sont deux pièces en fonte. — 

Le dessous est muni d'une bavette. 

Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil. 



PIÈCES DETACHÉES — NOMENCLATURE 

I. Dessus de cuisinière. — 2. 
3. Plafond d'étuve. — 4. Façai 
5. Derrière de cuisinière. — 6 
7. Galerie d'étuve. 
8 Pignon côté gauche de cuisinière à foyer mixte. 
S). — — droit de cuisinière et pignon côté gauche 

de cuisinière à foyer pot. 
10. Pignon d'étuve droit et gauche. 
11. Plaque de protection de pignon « G » 1031 à 1033. 
12. Porte d'étuve côté droit 
13. Panneau droit de devant d'étuve. 
14. — gauche — — 
15. Porte d'étuve coté gauche. — 16. Porte de four. 
17. Cadre de facade de. cendrier (type EN). 
18. Panneau décoratif de facade de cendrier (type EN). 
19. Façade de cendrier. 
20. Cadre île porte de Four (type EN). 
21. Panneau décoratif de porte de four (type EN). 
22. Cadre de porte de foyer (tvpe EN). 
23. Panneau décoratif de porte de foyer (type EN). 
24. Porte de foyer. — 25. Contre-porte de foyer. 
2(i. Devant de bouillotte. 
27. Cadre de devant de bouillotte (type EN). 
28. Pannean décoratif de devant de bouillotte (tvpe EN). 
29. Pied. — 30. Porte-torchon. 
31. Cadre de porte à rôtir (type EN). 
32. Panneau décoratif de porte à rôtir (type EN). 
33. Porte à rôtir. — 34. Contre-porte de porte à rôtir. 
35. Cadre de porte gauche d'étuve (type EN). 
36. — — droite — (type EN). 
37. Panneau nickelé des portes d'étuve I) et G (tvpe EN). 
38. Volet de ralenti 1031 et 1033. 
39. Colonne d'angle. — 40. Buse. 
41. Plaquette de garnissage avant (foyer pot et foyer mixte) 
4;i Levier d'équilibrage de porte de four (spécial aux 

cuisinières 1002-1003). 
13 Levier du contrepoids de la porte de four 1021. 
13 •««. Levier de contre-poids des portes de four 1022-1023. 
44. Bielle reliant la porte de four au levier 43 ou 43h;s. 
45. Contrepoids e porte de four (spécial aux cuisinières 

1002 à 1023) 
46 Papillon de réglage. 
47 Grille de fond à houille coulissante pour foyer mixte. 
48. Clenche de porte d'éluvo.— 49 Crochet déporté d'étuve. 
50. Rallonge de plaque coudée. — 51 Grille de fond à bois. 
51 l , , i. Plaquetl» de protection du derrière de cuisinière. 
52. Plaque coudée de lover mixte. 
53. Grille à rôtir de foyer mixte. 
54. Support de foyer mixte. 
55. Plaque de lover côté du four ou coutrefeu. 
ôti. Grille galerie ou grille de devant rie foyer mixte. 
57. Tampon rond de ramonage. 
5S. Came île coupe-flamme i special am euisinifrts 1002 à 1023i 
59. Coupe-flamme (spécial aux cuisinières 1002 à 1023) 
60. Cote gauche de coup de feu (dessus foyer), 
fît. Tampon de buse. 
62. Côté droit de coup de feu (dessus four). 
63. Rondelle C (dessus foyer). 
64. Tampon C (dessus foyer).— 65. Tampon D (dessus four). 
66. Rondelle D( dessus four) —67. Couvercle de bouillotte 
68. Support de foyer pot 1031 à 1033. 
69. Foyer pot- 1031 à 1033. 
70. Manivelle avec tige iipétiilem cuisinières 1002 i 1023). 
71 Boite à lumée. 
72. l'Iaqitrllc (le garnissage arrière defoyer pot103l à I033 
73. Plaque avant pleine de foyer pot 1031 à 1033. 
74. — à jour — — 
75. Porte-plat tournant. 
76. Grille de foyer put 103! à 1033. 
77. Plaquette de' garnissage decôtédefoyerpot 1031 à 1033 
78. Plaque de four coté gauche. — 79. Dessus de four. 
80. Plaque-étagère. 
81. Dessous de four. — 82. Plaque de four côté droit. 
83. Escargot droit de porte de four. 
84. — gauche — — 
85. — droit de porte de foyer. 
86. — gauche — — 
87. Guide-tringle de coupe-flamme 1031 à 1033. 
80. Coupe-flamme 1031 à 1033 
90. Tirette de coupe-flamme 1031 à 1033. 
91. Tringle de coupe-flamme 1031 à 1033. 
92. Crosse d'équilibrage 1031 à 1033. 
93 Ressort d'équilibrage 1031 à 1033. 
94. Douille du ressort de crosse. 
95. Guide-crosse 1031 à 1033. 

CUISINIÈRES « AGRA» 1002et1003,1021 à1023,1031 à1033 

J \ 
B5 86 

38 

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro. 



PIÈCES D É T A C H É E S — N O M E N C L A T U R E 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSI 

t. Dessus. — 2. Facade. — 3. Derrière: 
•4. Pignon côté gauche. 
5. Plaque de foyer côté du four. 
6. Côté de four. 
7. Séparation d'étuve. 
8- Ëqucrre-support d'étagère. 
0 Pignon côté droit. 

10. Plaque-étagère. 
11. Dessus de four. 
12. Séparation de fumée. 
13. Tampon carré de four. 
14. — rond de ramonage. 
15. Dessous d'étuve. — 16. Plafcnd d'étuve. 
17. Dessous de tour. — 18. Support de grille. 
iy. Encailiement de po te de four 
20 — — d'étuve. 
21. — — de foyer. 
22. — de cendrier. 
23. Plaquette Je robinet. 
24. — d'arrêt de la bouillotte (laiton). 
25. Coulisse de ramonage. 
26. Coulisseau de ramonage. 
27. Coulisse de prise d'air. 
28. Coulisseau de prise d'air. 
29. Plaque-adresse. — 30. Ecusson 
31. Plaquette indicatrice de tirage. 
32. Colonne d'angle. 
33. Porte de four. 
34 — d'étuve. 
35. — de foyer pleine. 
36. Façade de cendrier. 
37. Manivelle avec bouton et tige. 
38 Poignée double 
39. — simple. 
40. Pied. 
41 Support de bouillotte. 
42. — d'ovale. 
43. Ovale. 
44. Rondelle. 
45. Ituse. 
46. Tampon. 
47. — de Imse de dessus. 
48. — — rie derrière (meulé et brut). 
49. Grille de fond à houille. 
50. — — à bois. 
51. Plaque de rétrécissement pleine. 
52 Grille abattante. 
53. Parabole. 
54 Contre-plaque de support de barre. 
55. Plaquette de garnissage. 
56. Brique de derrière de foyer 
57. — de côté dt foyer." 
58. Corps de cendrier avec entietoise. 
59. Tisonnier. 
60. Itaclette. 
61 Boulon de i>ied. 
62 — d'assemblage du dessour.de four à la façade. 
63. — de fixation du dessus. 
64. — pour petites garnitures de façade. 
65. — do fixation des encadrements. 
66. Itessort de porte d'étuve. 
67. Axe de levier d'équilibrage. 
68. Tige filetée de colonne d'angle. 
69. Vis île ressort de porte d'étuve. 
70 Boulons d'assemblage des pignons 
71. Goupille de tige (le manivelle. 
72. Bouillotte. 
73. Contre-poids. 
74 Equerre de ronpe-flamme. 
75. Levier de coupe-flamme. 
76. Tringle de coupe-flamme. 
77 Coupe-flamme. 
7ï. Levier d'équilibrage. 
70. Barre. 
RO. Robinet 
81. Bouton de coulisseau de prise d'air. 
82. — de ramonage. 
83. Contre-pièce de support de barre (laiton) 
84. Support de barre de gauche. 
85. — de droite. 
86. Couvercle de bouillotte en cuivre. 
87. Panache «livre. 

FOURNEAUX GENRE NORD 905, 906, 925, 909, 910, 929, 913, 914 

Iggggggj l 

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro. 



D pièces marquées d'un astérifqDe i ' gout difftreute? wlim 

qu'elles sonl dwtiwsa liter» tïfià i b à la aèrit 42fi i H9 

1. Dessus. 
2. Dessous de cuisinière. 
3. Derrière — 
4. Façade — 
5. Pignon coté gauche. 
6. — côté droit. 
7. Porte de lover ('). 
8. Façade de eendrier ("). 
81". Caisse tôle de cendrier. 
9 Porte de four ('). 

10. Pied à encoche (avant droit). 
11. — avant gauche et arrière. 
12 Plaque-étagère. 
13. Fover pot à houille (JI A). 
14. Bouillotte r>. 
15. Dessus de four. 
16. Plaque de foyer à bois côté bouillotte. 
1". — de séparation de four côté foyer. 
18. Grille de devant nu grille-galerie. 
19. — de fond à bois. 
20. — de fond à bouille. 
21. Coupe-flamme. 
22. Plaque de fover à bois côté four NI 
23. Support de foyer. 
24. Couvercle de bouillotte. 
25. Tampon D dessus de four. 
26 Rondelle D — 
2". Tampon C dessus de foyer. 
28 Rondelle C -
29. - C -
30. Buse. 
31 Tampon de buse. 
32. Contre-plaque de porte de fover (p'4?8<miilMeKalaiirat). 
33. Boulon 
34. Kscargo! gauche de porte de foyer. 
35. — droit — 
36. Tirant d'assemblage. 
37 Crochet tisonnier à poignée fonte ipour ruisiniirfs urniti). 
38 — nickelé à poignée torsadée (pour iui-

stnierc 418 émuillK). 

39. Robinet n1 l pour cuisinières 120 à 129 (fileté i Î0XÎ50». 
40. — de 10 à rodage pour cuisinières 426 à 429(6l»lé 

à 24x390). 

PIECES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE 

VIRTUAL 

1 Dessus de poêle. 
2. Dessous — 
3. Façade — 
4. Derrière — 
5. Pignon côté droit. 
6. — côté gauche. 
7. Porte de foyer. 
8. — de foiir. 
9. Façade de cendrier. 

10. Coolisseau de façade du cendrier. 
11. Bouton du coulisseau. 
12. Caisse tôle de cendrier. 
13. Buse. 
14 Pied. 
15. Dessus de four. 
16. Dessons — 
17. Plaque côté droit de foyer, 
18. — côté gauche — 
19. Grille de fond à hooille. 
20. — à bois. 
21. Grille-galeiie ou gnlle de devant. 
22. Coupe-flamme. 
23. Rondelle C, dessus de fover. 
24. Tampon C, — 
25. Ronaelle D, dessus de four. 
26. Tampon D. — 
27 Tampon de buse. 
28. Crochet tisonnier 
29. Tirant d'assemblage. 
30. Bouton fonte à noyau de 37 •»/«. 
31. Vis du bouton à noyau de 37 •»/». 

CUIS INIÈRES 126 à 1 29 et 426 à 429 

P O Ê L E S B E R R Y 

EECSECraj 

H B E B m y 1 0 

9 
9 11 

Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil. 



PIÈCES DETACHÉES — NOMENCLATURE 

1 Kaçade. — î . Derrière. 
3. Couloir de prise d'air. — 4. r 

5. Grille corbeille. — 6. Support àc plaque dé foyer. 
7. Plaque droite de foyer. 
8. — arrière de loyer. 
9. Grille galerie inférieure. 

10. — supérieure. 
11. Socle. — 12. Coulisseau de prise d'air. 
13. Plaoue gauche de foyer. 
I I. Grille de décrassage'coulissante. 
15. — pivotante. 
16. Brique de milieu. 
17. — de côté (droite ou gauche). 
18. Porte de chargement — 19. Porte de façade. 
20. Parlie supérieure d;* contre-porte de façade. 
21. — inférieure -
22 Porte de cendrier 
23 Contre-porte de cendrier. 
Ï4. Devant de cendrier. 
25. Tige de poignée porcelaine avec gland. 
26. Poignée porcelaine. 
27. Support gauche de poignée. 
28. - droite -
59. Conlre-porte de chargement. 
30. Coulisse de grille de décrassage. 
31. Joint amiante de porte de cendrier. 
32. — de chargement. 
33. Cordon amiante pour joint de porte de façade. 
34. Coulisseau de grille de décrassage. 
35. Coulisse de prise d'air. 
36. Plaquette de galet 
37 Galet arrière - 38 Galet avant. 
39. Mica modèle A. 
40. - B. 
41. — C. 
42. Clef. 
43. Macaron de réglage. 
44. Bouton d'arrêt de galet. 
45 Loqueteau de porte 
46. Tige avec gland de porte de cendrier. 
47. Verrou de porte de rliargeuient 
48. Tringle de coulisseau de prise d'air avec gland 
49. Tige avec gland de porte île façade. 
50. Cendrier tôle. 
51. Entonnoir tôle. 

CHEMINÉE « COMITA » 

CHEMINÉE N° 200 A FEU VISIBLE ET CONTINU 

1. Devant de foyer. 
2. Derrière de foyer. 
3 — de cheminée. 
4. Bavette. 
5. Chapiteau. 
6 Couvercle de chapiteau. 
7. Dessus de foyer. 
8. Côté gauche." 
9 — droit. 

10 façade. 
I l , Gueulard de foyer. 
12 Grille galerie supérieure. 
13. —• inférieure. 
14. Porte de façade. 
15. Contre-porte de façade. 
16. Porte de cendrier 
17. Contre-porte de cendrier. 
18. Brique de milieu (Cf. 3). 
19. — cintrée de côté (CCS). 
20. - droite de côté (CCI ) . 
21. Contre-porte de chargement. 
22. Porte de chargement. 
23. Coulisse de grille pivotante. 
24. Macaron de réglage. 
25. Mica. 
26. Crapaudine double de portes. 
27. Clef. 
28 Verrou de fermeture. 
29. Grille pivotante. 
30. Papillon de ralenti. 
31. Corbeille. 
32. Cendrier. 
33. Tenon de cendrier. 

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro. 



PIÈCES DÉTACHÉES - NOMENCLATURE 

CUISINIÈRES « M O D I C A » 1301, 1302, 1351, 1352 
1. Dessus de cuisiniers 
2. Côté G de coup de feu (dessus lover) 
3. — I) — ( - foiir). 
4. Tampon de buse. 
5. Ruse. 
6 Couvercle de bouillotte. 
7. Support de bouillotte. 
8. Barre semi-enveloppante (préciser I) ou *'•). 
9. Facade de cuisinière à étuve 

10. Pignon coté gauche de cuisinière. 
41. — — droit — 
12 Façade d'étuve 
13. Pignon d'étuve eôlé gauche. 
14 — — droit. 
15. Porte de four. 
1fi Porte d'étuve. 
17. Porte de foyer 
18. Contre-porté de foyer 
19. Façade de cendrier de cuisinière à étuve. 
20 Plaquette de robinet. 
21. Piea AVD-AV'G de cuisinière à étuve. 
22 - ARD-ARG -
23. Poignée de poite de four et d'étuve. 
24 — de foyer. 
25 Escargot de gauche de porte de four. 
26. — de droite — 
27 Escargot de porte d'étuve. 
28. Crapaudine ae porte de foyer. 
29 Bride de fixation de plaquette de robinet. 
30. Derrièie de cuisinière. 
31. Plafond d'étuve. 
32 Dessous d'étuve 
33 Derrière d'étuve. 
34 Séparation verticale d'étuve. 
36. Tampon de ramonage 
56 Charnière de tampon de ramonage. 
37. Dessus de four. 
38 Plaque de four cdté D. 
39. - - G. 
40. Derrière de four. 
41 Dessous de four. 
42. Plaque étagère 
43. Plaquette de garnissage avant. 
44. Rallonge de plaque coudée. 
45. Plaquette de protection du derrière de cuisinière. 
46. Plaque coudée de foyer. 
47 Grille galerie ou grille de devant de foyer mille. 
48. Plaque de foyer cdté du foui- ou contre feu. 
49. Plaque de foyer côté G. 
50 Suppo t de foyer mixte. 
51. Grille de fond à houille de foyer mixle 
52- — à bois — 
53. Garde rôt. 
54 Plaque amiante de protection du pignon côté G. 
55 Crosse d'équilibrage. 
56. Ressort d'équilibrage. 
57. Guide-crosse 
58 Volet de ralenti. 
59. Coupe-flamme. 
60 Tirette de coupe-flaiime. 
61. Tringle de coupe-flamme. 
62 Guide tringle de coupe-flamme. 
63. Foyer pot. 
64. Support de foyer pot. 
65. Plaque avant pleine de foyer pot. 
66 — à jour — 
67 Grille de f ver put. 
6H Plaaue de garnissage arriére de foyer pot. 
Bft — de côté ' — 
70. Façade de cuisinière sans étuve. 
11. — de cendrier de cuisinière sans étuve. 
72 Pied de cuisinière sans étuve (préciser la position. 

devant nu derrière) 
73 Dessous de cuisinière sans étuve. 

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro. 



PIÈCES DETACHÉES — NOMENCLATURE 

1. Dessus. 

2. Côté gauche de coup de feu (dessus foyer). 

3. — droit — (dessus four.) 

4. Support de bouillotte. 

6. Couvercle de bouillotte affleurante. 

6. Tampon de buse. 

7. Buse. 

8. Cadre de buse de derrière. 

9. Barre semi-enveloppante (D ou G). 

10. Façade. 

11. Pignon (D ou G) 

12. Porte de foyer. 

13. Contre-porte de foyer. 

14. Bavette de foyer. 

15. Devant de cendrier. 

16. Porte d'étuve. 

17. — de four. 

18. Pied. 

19. Plaquette de robinet. 

20. Poignée de porte de foyer et de cendrier 

21. — de four et d'étuve. 

22. Escargot de four (D ou G). 

23. — d'étuve (D ou G). 

24. Prise d'air de ralenti. 

25. Volet de, ralenti. 

26. Plaquette de coupe-flamme. 

27. Coupe-flamme. 

28. Tringle de coupe-flamme. 

29. Tirette de coupe-flamme. 

30. Crosse d'équilibrage. 

31. Ressort d'équilibrage. 

32. Guide-crosse. 

33. Plaquette de garnissage avant. 

34. Plaque de four côté gauche. 

35. Plaquette de protection du derrière de fourneau. 

36. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine. I 

37. Support de foyer mixte. j : 

38. Plaque de loyer côté du pignon. | .5 

39. Parabole. } ^ 

40. Plaque de rétrécissement pleine. j fe 

41. — à jour. 

42. Grille rectangulaire à houille. 

43. — de fond à bois. 

44. Support de foyer pot. j 

45. Foyer pot. i _ 
46. Plaquette de garnissage de côté de foyer pot. f a. 

47. — arrière — / & 

4S. Plaque avant à jour de foyer pot. i £ 

49. Grille ovale à houille. 

50 Plaque de protection du pignon côté gauche 

Pièces spéciales av. fourneau â charbonnier . 

51. Façade de fourneau. 

52 — c arbonnier. 

53. — cendrier. 

54. Poignée de charbonnier. 

55. Crapaudine de porte de foyer. 

56. Pied avant gauche. 

57. — — droit. 

P i è c e s spéc ia les a u F o u r n e a u à c h a r b o n n i e r 

FOURNEAU « 
à Étuve 1401 à 1404 

et à charbonnier 1407 et 1408 

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro. 



PIECES DÉTACHÉES - NOMENCLATURE 

FOURNEAUX « ROSIÈRES-STANDARD » ordinaires ou émaillés 

1. Derrière de foyer. 

2. Parabole. 

3. Plague de foyer, côté du pignon. 

4. Grille de fond à huis. 

5. Plaque de rétrécissement à jour. 

6. — — pleine. 

7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine 

8. Grille rectangulaire à houille. 

9. Grille abattante. 

10. Plaque de garnissage de foyer pot . \ 

11. Support supérieur de foyer pot. j -g 

12 — inférieur — I 

13 Devant de foyer pot. j fe 

14. Foyer pot. i £ 

15. Grille ovale à nouille. / 

16 Buse mobile. 

11. Tampon de buse (percé ou non percé). 

18. Bavette de foyer. 

19. Cadre de buse de derrière. 

20. Plaquette de garnissage avant. 

21. Suppoit de grille 

22. Plaque de foyer, côté du four. 

23. Dessus. 

24. Coup de feu (gauche ou droit). 

25. Rondelle (série C ou D). 

26. Tampon (série C ou D). 

27. Bouillotte. 

28. Corps tôle du cendrier. 

29. Couvercle de bouillotte. 

30 Coup de feu rectangulaire à trous. 

31. Suppoit de bouillotte. 

32 Dessus de four. 

33. Porte de foyer. 

34. Devant de cendrier. 

35. Colonne d'angle. 

36. Panache (cuivre). 

37. Couvercle de bouillotte (cuivre). 

38. Plaquette de coupe-flammes. 

39 Coupe-flammes. 

40. Coulisse de ramonage (partie fixe). 

4t. Manivelle. 

42. Pied. 

43. Tringle de coupe-flammes. 

44. Escargot gaurhe. 

45. - droit. 

46 Levier de coupe flammes. 

47. Plaquette d'arrêt de la bouillotte (laiton). 

48 Taquet de pied. 

49. Plaquette de robinet. 

50. Coulisseau de ramonage. 

51. Bouton de porte de foyer. 

52. Mentonnet double n» 4. 

53. — simple n» 4. 

54. Raclette. 

55. Tisonnier. 

56 Pignon (percé ou non percé). 

57. Façade 

58. Porte de four 

58b". Porte de four. 

59. Porte d'étuve. 

59b". Porte d'étuve. 

60. Poignée double. 

61. Plaque adresse. 

62. Plaquette indicatrice de tirage 

63 Poignée olive. 

64. Ëcusson 

Dans vos c o m m a n d e s , caractér isez les pièces p a r l eu r n o m et n o n l eu r n umé ro . 



PIÈCES DETACHÉES — NOMENCLATURE 

FOURNEAU RI PERFECTIONNE 

t 
i i 

43 47 48 So 53 

«CB 

39 40 

n ? 
b3 51 54 

49 i 
52 35 

9 nM 

So 53 61 

ULTMTMCAT 
VIRTUAL 

1. Derrière de foyer. 

2. Parabole. 

3. Plaque de foyer, côté du pignon. 

4. Grille de fond à bols. 

5. Plaque de rétrécissement à jour. 

C. — — pleine. 

7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine. 

8. Grille rectangulaire à houille. 

9. Grille abattante. 

10. Plaque de garnissage de foyer pot. 

11. Support supérieur de foyer pot. 

12. — inférieur — 

13. Devant de foyer pot. 

14. Foyer pot. 

15. Grille ovale à houille. 

16. Buse mobile. 

17. Tampon de buse (percé ou non percé) 

18. Bavette de foyer. 

19. Cadre de buse de derrière. 

20. Plaquette de garnissage avant. 

21. Support de grille. 

22. Plaque de foyer, côté du four. 

23. Dessus. 

24. Coup de feu (gauche ou droit). 

25. Rondelle (série C ou D). 

26. Tampon (série C ou D). 

27. Bouillotte. 

28. Corps tôle du cendrier. 

29. Couvercle de bouillotte. 

30. Coup de feu rectangulaire à trous. 

31. Support de bouillotte. 

32. Dessus de four. 

33. Porte de foyer. 

34. Devant de cendrier. 

35. Colonne d'angle. 

36. Panache (cuivre). 

37. Couvercle de bouillotte (cuivre). 

38. Plaquette de coupe-flamme». 

39. Coupe-flammes. 

40. Levier de coupe-flammes. 

41. Manivelle. 

42. Pied. 

43. Tringle de coupe-flammes. 

44. Console double (gauche ou droite). 

45. Couvre-joint. 

46. Gâche. 

47. Clenche de porte d'étuve. 

48. — — de four. 

49. Plaquette de robinet. 

50. — indicatrice de tirage. 

51. Bouton de porte (cuivre). 

52. Mentonnet de porte de foyer. 

53. — — de four. 

54. — — d'étuve. 

55. Gland (cuivre) de coulisseau de ramonage. 

56. Ecusson. 

57. Plaque-adresse. 

58. Porte de four. 

59. Porte d'étuve 

60. Tisonnier. 

61. Raclette. 

® 

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro. 



98 PIÈCES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE 

Pièces en fonte composant les foyers des 

o c c o 
o c o c 
o o c c 
OO O 0 
O O 0 o 

1 D C C C 

cuisinières bourguignonnes 

PIÈCES DÉSIGNATION CUISINIÈRES PIÈCES DÉSIGNATION CUISINIÈRES 

N 

V 

Pi 

Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four. 

Grille à hois. 

Grilla à bois. 

35 à 38 

id. 

B35 à B38. 

R 

S 

T 

U 

Plaque côté du pignon. 

Plaque côté du four. 

Grille de fond à houille. 

Grille de devant ou Grille galerie. 

35 à 3 8 - B35 à R33. 

id. 

id. 

id. 

PRLX : Voir page 63 (Pièces de rechange non dénommées.) 

R 

S 

T 

U 

Plaque côté du pignon. 

Plaque côté du four. 

Grille de fond à houille. 

Grille de devant ou Grille galerie. 

35 à 3 8 - B35 à R33. 

id. 

id. 

id. 

CUISINIÈRES Nos 627 et 629 1. Dessus de cuisinière. 

2. Dessous — 

3. Derrière — 

4. Facade — 

5. Pignon côté giuche. 

6. — côté droit. . 

7. Porte de foyer. 

8. — de four. 

9. Façade de cendrier. 

10. Caisse tôle do cendrier. 

11. Pied à encoche (AVD). 

12. — sans encoche (AVG et AR). 

13. Plaque étagère. 

14. — de foyer côté droit Oa. 

15. Bouillotte. 

16. Dessus de fatir. 

17. Plaque de foyer côté gauche La. 

18. Tirant d'assemblage. 

19. Grille à bois Pa. 

20. — à houille Na. 

21. Plaque coudée de bout de foyer Ma. 

22. Coupe-flamrne. 

23. Couvercle de bouillotte. 

24. Robinet. 

25. Tampon de base. 

26. Buse. 

27. Rondelle C (dessus de foyer). 

28. — D (dessus de four). 

29. Tampon C (dessus de foyer). 

30. Rondelle C (dessus de foyer). 

31. Tampon D (dessus de four;. 

32. Bouton de porte de four. 

33. — de porte'de foyer et de cendrier. 

34 Crochet tisonnier. 



99 PIÈCES DÉTACHÉES — NOMENCLATURE 

ULTIMHEAT® 
VWTUAL MUSEUI 

Pièces en fonte composant les foyers des cuisinières économiques et parisiennes 

O 

i V 3 
o 1 

r ~ 
o o o c o 
o o o o o 
o O O o o 
C O o o o 

Série 526 à 529 

Ma 

N 1 

I I I • • • • • • 

PIECES 

J ' 

L 

M 

K 

K' 

N 

N1 

N' 

0 

0' 

P 

L» 

M» 

N1 

O1 

P« 

DESIGNATION 

Foyer pot à houille, 

id. 

Grille de devant ou Grille galerie. 

Grille de fond à houille. 

Foyer pot à houille, 

id. 

Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four, 

id. 

id. 

Plaque de foyer à bois côté de la bouillotte, 

id. 

Grille à bois. 

Plaque de foyer côté gauche. 

Plaque coudée, de bout de foyer. 

Grille à houille. 

Plaque de foyer côté droit. 

Grille à bois. 

NUMÉROS DES CUISINIÈRES OUI LES EMPLOIENT 

Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques 121 à 124 — 120 à 129 — 228 et 2-J9 livrées 

avant 1910. 

A121 à A124 — A126 à A 129 — A 228 et A 229. 

Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques autres que 526 à 529. 

id. 

21 à 24 — 26 à 29 livrées avant 1910. 

A 21 à A24 — A26 à A29. 

121 à 124 — 126 à 129 livrées avant 1910. 

A. 121 à A124 — A126 i A129 - A -228 et A 229. 

228 et 229 livrées avant 1910. 

A 21 à A 24 — A 121 à A124 - A 126 à A129 nouvelles 

A 26 à A 29 - A126 à A129 anciennes — A 228 et A 229. 

Cuisinières économiques autres que 526 à 529. 

B 526 à B 529 - M 526 à M 529. 

PR IX : Voir page 03. (Pièces de rechange non dénommées.) 



ÎOO PIÈCES DÉTACHÉES — NOMENCLATIVE 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSEUI 

Pièces en fonte composant les foyers des cuisinières à 3 et 5 trous 

DOOODOODDD* 

B C 

u l M M 

H 

' O O O O O 

c o o o o 

o o o o o 000000DC 

TP 

PIÈCES 

B 

C 

D 

D' 

E 

E1 

F 

H 

I 

G 

V 

Z 

DESIGNATION 

Porte-grille 

Grille de fond à houille. 

Grille de devant ou Grille galerie. 

Plaque coudée pour fond de foyer. 

Plaque de rétrécissement, fond de foyer. 

Plaque côté du four ou contre-feu. 

Contre-feu formant cloison de four. 

Grille à rôtir à houille. 

Grille de fond à bois. 

Grille à rôtir à bois. 

Foyer pot. 

Couteau entourant le pot G. 

Plaque de devant de foyer. 

NUMÉROS DES CUISINIÈRES OUI LES EMPLOIENT 

40 à 59*» — 60 à 79bil — 245 à 249»" - 255 à 259'''» — 460 à 464*' - 470 à 474*'» 

545 à 549*' — 555 à 559*» — 747 à 749 — 757 à 759. 

id. 

id. 

40 à 59bl» — 60 à 79*» — 245 à 249*» — 255 à 259"' — 460 à 464*» — 470 à 474''"» 

545 à 648M» - 555 à 55'Jb". 

747 à 749 - 757 à 759. 

40 à 59*» - 60 à 79*» - 245 à 249'»' — 255 à 259"'. 

460 à 4fit'b" — 470 à 474*» - 545 à 549*» — 555 à 559*» — 747 à 749 - 757 à 759. 

40 à 59*» — 60 à 79*' — 245 à 249*' — 255 à 259*' - 460 à 464*' - 470 à 474*» 

545 à 549*' — 555 à 559"' - 747 à 749 - 757 4 759. 

id. 

id. 

10 à 14 - 50 à 54 - 65 à 69*» — 75 à 79*». 

id. 

10 à 59*» — 245 à 249*» — 255 à 259'"» — 545 à 549*' — 555 à 559*'. 

NOTA. — Le pot G et le couteau V ne sont fournis que sur demande spéciale: le pot G se place sur la grille B et sur le porte-grille A, 

il supprime les pièces D, E, F. 

La plaque Z n'est fournie que sur demande spéciale. 

PR IX : Voir page 63. (Pièces de rechange non dénommées.) 



PIÈCES D É T A C H É E S — N O M E N C L A T U R E 

F O Y E R S M I X T E S à bois et à hou i l l e pou r fourneaux Série de Par i s 

DIMENSIONS POIDS des PLAQUES 
de rétrécissement 

POIDS 
sans grille 
ni plaques 

extérieures 
en bas 

extérieures 
en haut hauteur 

Pleines 

270x120 

350x140 

390x170 

145x215 

310x175 

390x200 

430x240 

490x290 

Plaques de rétrécissement 
Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement pleines. 

Sur demande, nous pouvons livrer avec l'une de ces plaques à jours. 

G R I L L E S pou r foyers m ix tes Série de Par i s 

La grille à houille pour foyer mixte des fourneaux Série de Paris est constituée par des barreaux, 

sauf pour le n° 00 qui reçoit une grille rectangulaire de 200x110. Poids 1 lGÛ0. 

Numéro du foyer 

Nombre de barreaux 

Longueur 

Largeur de la téte.. . 

Poids 

Barreaux de grilie 

Numéro du foyer 

Longueur 

Largeur. 

Poids . . . 

F O Y E R S M I X T E S à bois et hou i l le pou r fourneaux Série Excel lent , ancien modèle 

Parabole i— 
Grille abattante Numéro du foyer OS 1S 

100 
370x250 

310x185 

70, 80 

310x225 

250X150 

155 

(i 

1.49 

1.55 

1.38 

0.62 

90 

340x250 

275x185 

155 

6.05 

1 .85 

2 .17" 

4.60 

0 . 8 6 

60 c/™ 

300x195 

250X125 

140 

5.55 

1.49 

1.23 

1.03 

0.58 

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement, dont une à jours. 
Plaques de 1'étrérisscraent 

G R I L L E S pour foyers mixtes Série Excel lent , ancien modèle 

Numéro du foyer 

1 Longueur 

l Largeur.. 

( Poids . . . 

Grille à houille 

Longueur 

Largeur. 

Poids.. . 



102 PIÈCES D É T A C H É E S - N O M E N C L A T U R E 
f f S I 

F O Y E R S M I X T E S à bois et à hou i l le avec une br ique au fond et une sur le côté opposé au four 

Plaque 
Support de grille côté de four" 

POUR FOURNEAUX « RI » et ANCIEN « IDÉAL 

Plaques de rétrécissement Grille abattante 

Pleine A jours 

UiTMMMAT 
VIRTUAL 

jCQÏP'O 
i 'OOOC 
o o o : c 
c o c o 

1 O C G C 
1 c ' o o c 

O C O C ' 

Grille à lionille Grille à bois 

Support de grille 

POUR FOURNEAUX RL et ANCIENNES SÉRIES LYONNAIS (SL), LE RÉGULIER (LR) 

Plaque 
côté de four " 

Plaque de létrécissement Grille abattante 

Grille à houille 

t » 
® c o c 
• b o o t 
.oc oc 
o o c c 
o b o c 

; c c c c 
1 OCC'O 

Grille à bois 

POUR FOURNEAUX GENRE NORD 

Support de grille 

"<|f 

Parabole Plaque de rétrécissement Grille abattante 

Grille à houille 

tCOO'C 
oc oc 
o o o c 

, o o c c 
: C Q O . O 

C C G C 

b o o o 

Grille à bois 

Support de grille 

POUR FOURNEAUX ANCIENNE SÉRIE SA1NT-ÉTIENNE (T) 

Plaque 
côté de four" 

Parabole Plaque de rétrécissement Grille abattante 

Grille à houille 

core 
QOOQ 

• o o o e 
O o c c 
O O ' O C 

i c o ' o r 
i o c o o 

Grille à bois 

NOTA. — Pour les commandes de pièces de rechange, bier, désigner la série et le numéro 

qui i igurent sur J'écusson de l'appareil. 

F O Y E R S M I X T E S pour fourneaux à deux fours 

Ce foyer est constitué 

par deux paraboles 

ei deux plaques de rétrécissement. 

Longueur d'une parabole. . : . . . . 470 

Hauteur — — 195 -

Poids — — 13* 

Poids de la plaque j pleine.... 312 

de rétrécissement 1 à jours. . . 2*5 

PR IX : Voir au tarif CT, page 66. 



Poids moyens des Appareils de Chauffage Fonte 

D U T A R I F O 

Ces poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets. 

NUMÉROS POIDS 

Cheminées 

200 

Comita 

Vernies 

86 

» 

Email-
lé™ 

9 4 

60 

Cuisinières 

Vernies 
Émail-

Ifes 

1 2 2 4 3 » 

1 2 4 5 7 )) 

4 2 7 5 0 » 

4 2 8 5 7 6 0 

4 2 9 6 5 » 

6 2 7 4 9 » 

6 2 9 6 3 » 
1 3 0 5 8 4 9 0 

1 3 0 6 9 6 1 0 7 

1 3 5 5 1 0 5 1 2 0 

1 3 5 6 1 2 4 14-2 

NUMÉROS POIDS 

Cuisinières 

Vernies 
Email 

Irea 

R ou S 3 3 6 6 9 7 9 

R ou S 3 3 8 8 6 9 8 

R o n S 3 4 0 1 0 5 1 1 6 

8 5 9 k , s 2 2 2 » 

9 4 6 8 4 9 5 

9 4 7 9 7 1 1 1 

9 4 8 1 1 4 1 2 7 

9 5 6 1 0 5 1 1 8 

9 5 7 1 2 4 1 3 6 

9 5 8 1 3 9 1 5 7 

9 5 9 1 7 3 1 9 6 

A
g
ra

 

1 0 3 1 

1 0 3 2 

1 0 3 3 

1 6 7 

1 9 9 

2 4 0 

1 7 7 

2 1 4 

2 5 3 

1 3 2 1 1 1 7 1 2 5 

M
o
d
ic

a
 

1 3 2 2 

1 3 7 1 

1 4 5 

1 4 7 

1 5 5 

1 5 8 

1 3 7 2 1 7 5 1 9 4 

Fourneaux Cityp 

1 2 3 1 

1 2 3 2 

1 2 3 3 

NUMÉROS POIDS 

Fourneaux 

de lessiveuses 

(Sans Rondelles) 

M l 

2-12 

3 - 1 3 

4 1 4 

5 

tiuuiPo 

16 

20 

2 4 

28 

3 1 

a 
bois 

1 3 

1 4 

18 

21 

2 3 

Fourneaux 

de savonneuses 

B 

12 

1 5 

Fourneaux 

« Solfonto » 

NUMEROS POIDS 

Poêles à socle 
Ronds 

1 0 . 4 

12 

1 4 

1 4 . 5 

1 5 . 5 

1 9 . 5 

2 4 

3 2 

Poêles Berry 

Vernis 
Egail-

lés 

3 7 » 

4 3 4 9 

4 9 5 6 

6 2 » 

Poêles mixtes 

3 0 7 

, m i\le 

{ à buis 

Émaillés 

5 9 

5 4 

NUMEROS POIDS 

Poêles Lyonnais 

Série Lourde 

5 1 

7 1 

126 

Poêles octogoues 

(sans les mai mites) 

6/8 

9 / 1 2 

21 
2 9 

Poêles 
de repasseuses 

5 1 6 

6 1 9 

7 2 3 

8 2 8 

1 0 3 3 

1 1 3 8 

2 0 4 5 

NUMÉROS POIDS 

R é c h a u d s 

enveloppe 

12 

R é c h a u d s 

parisiens 

3 4 7 

j 5 . 3 

5 6 . 9 

6 7 . 5 

7 9 . 2 



104 

Poids moyens des Appareils Tôle et Fonte 

GARNIS ET EMBALLÉS 

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM 

Ces poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets. 

NUMEROS POIDS 

Calorifères 

à feu visible 

Vernit Etnailléa 

2 4 3 4 6 

4 7 2 7 6 

Fourneaux Américains 

6 

7 

8 
10 

11 

12 

4 2 

4 6 

5 1 

4 4 

5 0 

5 5 

Potagers tôle et fonte 

10 

12 

1 4 

16 

16 

2 3 

18 

2 5 

NUMÉROS POIDS NUMEROS POIDS 

Série Paris et Fourneaux spéciaux 

1 7 1 - 1 7 2 

1 7 3 - 1 7 4 

1 7 5 - 1 7 6 

1 7 7 - 1 7 8 

1 8 9 - 1 9 0 

1 9 1 - 1 9 2 

221-222 

2 2 3 - 2 2 4 

2 2 5 - 2 2 6 

2 2 7 - 2 2 8 

2 2 9 - 2 3 0 

2 3 1 - 2 3 2 

2 4 3 - 2 4 4 

1 5 7 

1 9 5 

220 

260 

2 9 3 

3 2 0 

160 

2 0 5 

2 3 0 

2 7 0 

3 0 5 

3 3 0 

211 

2 4 5 - 2 4 6 

2 4 7 - 2 4 8 

2 4 9 - 2 5 0 

2 5 1 - 2 5 2 

2 5 3 - 2 5 4 

2 5 5 - 2 5 6 

5 0 9 - 5 1 0 

5 1 3 - 5 1 4 

5 1 7 - 5 1 8 

5 1 9 - 5 2 0 

5 2 1 - 5 2 2 

5 2 3 - 5 2 4 

5 2 5 - 5 2 6 

1 0 1 9 - 1 0 2 0 

2 3 9 

2 7 9 

2 8 9 

3 3 2 

4 2 0 

4 4 2 

1 0 7 

118 

1 5 7 

182 

2 1 5 

2 4 6 

2 7 6 

1 9 5 

NUMÉROS POIDS 

Série RI perfectionné 

8 2 1 6 8 

8 2 2 8 5 

8 2 3 9 7 

8 2 4 1 1 4 

8 2 5 1 3 4 

8 2 6 1 4 4 

Série Standard 

1 1 5 1 7 0 

1 1 5 2 9 0 

1 1 5 3 1 0 0 

1 1 5 4 1 1 8 

1 1 5 5 1 4 0 

1 1 5 6 1 4 9 

Fourneaux « Fontolo » 

Façade 

émail lép 

1 4 0 1 1 0 5 1 2 5 

1 4 0 2 1 2 5 1 5 0 

1 4 0 3 1 4 5 1 7 0 

1 4 0 4 1 5 0 1 8 0 

Façade 
et cités 

émail lés 

NUMÉROS POIDS 

Poêles tortue 

Tôle et Fonte 

22 

2 7 

3 5 

4 2 

5 6 

7 4 

9 5 



VIRTUAL MUSEUI 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Articles complets 

DÉSIGNATION 

Bacs Tarif A 
Bacs militaires 

Bacs à porcelets 

Barres d'appui de fenêtres. 

Bouches de chaleur ornées. 

Bouches de four diverses.. 

Buanderies Tarif B 
Buanderie jouet 

Cagnards 

Calorifères à feu visible 

Calorifère « Rosières-Calcar » 

Chaînes d'entourages de tombes 

Châssis à tabatière Tarif D 
Chaudières à bâtir du Centre et Lyonnaises, profondes. 

Chaudrons 

Chaufferette 

Cheminées à houille 

Cheminée avec four « Lacanche » 

Chenets à figure et à colonne 

Colonnes pour entourage de tombes ».. 

Cônes dentelés pour réchauds 

Coquelles rondes et ovales 

Coupes ornées 

Crachoirs 

Crics pour voitures 

Croix 

Cuisinières en fonte Tarif C. 

D 

Décrottoirs (grilles) 

Entourages de tombes 

Eviers émaillés Tarif E. 

Ansage de la Poterie 

Articles de bâtiments et divers Tarif F 

Auges ou bacs à bestiaux Tarif A 

Auges à volailles 

PAGES 

71 

17 à 58 

5, 6, 7 

5, 6, 7 

7 

G 

50 

52 

8 à 11 

51 

71. 71 

23 

25 

48 

12 à 17 

71, 73 

71, 72 

56 

24 

25 

56 

48 

54 

71, 73,74 

20 
20 
55 

48, 49 

21 à 36 

57 

48 

18, 11» 

DÉSIGNATION 

Fers à repasser 

Fontes moulées diverses Tarif F 

Fourneaux pour lessiveuses et savonneuses 

Fourneaux potagers tôle et fonte Tarif PTF. 

Fourneaux ronds ou réchauds normands 

Fourneaux tôle et fonte Tarif CT 

Fourneaux tôle et fonte « Américains ou Parisiens ». 

— — de campagne « Lacanche ». 

— — de Paris 

— — — à bouilleur 

— — spéciaux 

— — RI perfectionné 

— — ordinaires « Standard » 

— — émaillés « Fontolo » 

— fonte « Rosières-Cityp » 

— « Solfonto » 

Galettoircs 

Grilles à coke et à houille 

Grilles décrottoirs 

Grilles d'égouts 

Grilles diverses, carrées, rondes, rectangulaires 

Grilles rondes pour foyers de lessiveuses façon Nancy. 

Jardinières. 

Lessiveuses (Fourneaux pour) 

M 
Mangeoires pour chevaux 

Marmites à cercle 

Marmites Anglaises 

Marmites boudues 

Marmites comtoises 

Marmites de poêles et cuisinières . . 

Marmites ordinaires ou normandes . 

Marmites toupies 

Mortiers 

Patins de voitures 

Pieds de bancs 

Pieds de tables 

Pilons de cantonnier 

Poêles « Rosières-mixt » n° 307. 

— à socle ronds 

PAGES 

59 

47 à 58 

42, 43 

44 

71, 74 

34, 37 à 41 

37 

37 

39 

39, 79 à 82 

40, 41 

38 

38 

34 

31 

35 

71, 74 

56 

57 

58 

57, 58 

57 

20 

42 

Ï5 

, 75 

75 

, 75 

76 

76 

76 

54 

55 

51 

51 

54 

26 



VIRTUAL 
Articles complets (Suite) 

DÉSIGNATION 

P (Suite) 

PoSles Berry 

— de repasseuses 

— Lyonnais 

— Tortue tôle et fonte 

Poids à peser : Français, Egyptiens Tarif Z 

Poissonnières 

Pommes de pin 

Porte-plats 

Porte-savons 

Portes de ramonage 

Potagers carrés 

Poterie Tarif P 

Poteries bleues inoxydables 

Pots algériens 

Pots Bordelais dits Périgord, Pots couverts... 

Pots Cendrillons 

Pots Hainaut 

Pots Limousins 

Pots Mougnes 

Pots Orléans ou marmites toupies 

Poulies à gorge 

Plateaux de parquet 

PAGES 

29 

43 

22 
23 

70 

53 

50 

20 
20 

51 

53 

71 à 78 

71 

77 

71, 77 

71, 77 

71, 77 

71, 78 

71, 78 

71, 76 

55 

24 ,26 

DESIGNATION 

R 

Réchauds Bordelais ou Lyonnais 

Béchauds potagers carrés 

Réchauds cônes dentelés 

Béchauds 1 /2 économiques 

Réchauds enveloppe fonte 

Béchauds mobiles à charbon de bois pour cuisinières 

Réchauds Normands 

Réchauds Parisiens fonte 

Réchauds à pétrole 

Réchauds simples tôle et fonte . 

Roues de charrues, brouettes, etc 

S 

Savonneuses (Fourneaux pour) 

Scellements pour barres d'appui 

Siphons de cour 

T 

Terre réfractaire 

Tourtières 

V 

Vases 

Pièces de rechange 

A 

Accessoires pour appareils en fonte du Tarif G . . 

Accessoires pour buanderies 

Accessoires pour fourneaux potagers tôle et fonte 

Accessoires pour fourneaux tôle et fonte Tarif CT 

B 

Barreaux pour foyers mixtes de fourneaux 

Barres de côté pour cuisinières et fourneaux. 

Barres pour cuisinières fonte 

Barres pour fourneaux tôle et fonte 

Boutons en cuivre 

Boutons en fonte 

C 

Cendriers pour cuisinières, calorifères et poêles.. 

Cendriers pour fourneaux tôle et fonte 

Cendriers pour fourneaux potagers tôle et fonte.. 

Chaudières de buanderies en fonte et en tôle . . . . 

Chaudières'en fonte pour fourneaux tôle et fonte 

61 à 63 

9, 10, 11 

44 

64 à 69 

66 
63 

61 

65 

61, 65 

61 

61, 62 
66 
44 

9, 10, 11 

64 

C (Suite) 

Chaudières pour cuisinières 

Ciment de fonte « Rosita » 

Clefs ornées en fonte pour tuyaux tôle 

Clenches pour portes de fourneaux 

Colliers et pitons en fer forgé 

Congés bruts en fonte malléable 

Consoles pour fourneaux 

Coups de feu pour fourneaux tôle et fonte 

Couvercles de buanderies 

Couvercles et panaches en cuivre pour chaudières 

Crémaillères pour châssis 

Crochets pour cuisinières 

D 

Dessus de fourneaux tôle et fonte 

Dessus de fourneaux potagers tôle et fonte 

E 

Encadrements pour porte de foyer RI 



Pièces de rechange (Suite) 

DÉSIGNATION 

F 
Façades de cendriers pour fourneaux tôle et fonte . . 

Foyers de fourneaux tôle et fonte 

Foyers en terre réfractaire 

G 
Gaelics polies pour fourneaux tôle et fonte 

Grilles pour fourneaux de lessiveuses et savonneuses. 

Grilles faux fond pour buanderies 

Grilles pour foyers de fourneaux tôle et fonte 

Grilles pour poêles Tortue 

Gueulard pour porte de foyer RI 

' M 
Manivelles pour registre de fourneaux tôle et fonte.. 

Mentonnets en fonte malléable 

Mitres pour fourneaux de cuisine 

O 

Ovales pour fourneaux tôle et fonte 

P 
Panaches de chaudières en cuivre 

Pièces diverses pour appareils de chauffage fonte.. . 

Pièces diverses pour buanderies 

Pièces diverses pour fourneaux tôle et fonte 

Pièces diverses pour fourneaux potagers tôle et fonte 

Pitons en fer forgé 

Plaque-adresse pour fourneaux 

Poignées fonte pour cuisinières ou fourneaux 

Poissonnières pour fourneaux tôle et fonte 

PAGES 

67 

66 

23, 63, 6G 

68 
42, 43. 59 

9, 10 

66 

23 

67 

68 
63, 68 

66 

66, 09 

63, 65 

61 à 63 

9, 10, 11 

64 à 69 

44 

68 
6 8 

61, 65 

53 

DESIGNATION 

P (Suite) 

Porte-torchons de cuisinières 

Portes de four, de foyer, d'étuve pour fourneaux tôle et fonte. 

Potagers carrés pour fourneaux potagers tôle et fonte 

R 
Raclettes pour fourneaux tôle et fonte 

Réchauds 1 /2 économiques pour fourneaux potagers tôle et fonte. 

Robinets de buanderies 

Robinets de cuisinières fonte 

Robinets de fourneaux tôle et fonte 

Rondelles et tampons pour cuisinières et poêles en fonte 

Rondelles et tampons « Standard » 

Rondelles et tampons pour fourneaux de !es>iveuses 

Rondelles et ampons pour ourneaux tôle et fonte 

Rosaces pour robinets 

Roulettes acier pour ch.n bonniers 

S 
Supports de barres pour cuisinières 

— pour fourneaux tôle et fonte 

Supports de portes (dil» escargots) pour cuisinières fonte 

— — pour fourneaux tôle et fonte... 

T 
Tampons pour cuisinières et poêles fonte 

Tampons pour fourneaux tôle et fonte 

Terre réfractaire 

Tirants de cuisinières et poêles 

Tisonniers pour fourneaux 

Tubes réfractaires pour foyers de poêles Tortue 

Tuyaux avec clefs pour fourneaux tôle et fonte 

Tuyaux cuivre de vidange pour chaudières de fourneaux 

Conditions de vente et de paiement (Extrait des) 1, 2, 3, 4 

103 

104 

Renseignements sur fourneaux à bouilleurs 79 à 82 

BOURGES, IMI' DUSSER ET LARCHEVÈOUE 



V N E IN NO VA 7 ION ! »iiii>ai>i*iia«iH««iiiiiaiaaiaiiiiiiiaaiiiaii«iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiîiiit iiiiiiiiiiiiiaiiiiiinif iiiciiimiiiiiiiiiiiiiii 

Cheminée à GAZ PETRELEC 
D E S U S I N E S D E R O S I È R E S A B O U R G E S 

ULTI . © 

VIRTUAL MUSEUM 

Façade en fonte émaillée céramique. 

Feu visible. 

Radiettes chauffantes à grand rayon-

nement. 

Récupérateur de chaleur. 

Tuyau d'évacuation de tumée de 6oni/'m. 

Indicateur de niveau de pétiole. 

Garantie sans odeur. 

Chauffage immédiat. 

Simplicité d'entretien. 

Pas de pompe ni mèche. 

Pas d'allumage à l'alcool. 

Pas de joints ni robinets qui fuient. 

Pas de bouteille à gaz explosible. 

Sécurité absolue. 

Ne nécessite qu'une prise de courant ordinaire. 

Fonc t i o nne c o m m e u n e c h e m i n é e à gaz de v i l l e et r ev i en t m o i n s che r . 

L e G a z P é t r é l e c , q u e n o u s a v o n s u t i l i s é a v e i s u ç a ' s d a n s n o s a p p a r e i l s d e c u i s i n e , 

r é s u l t e d e la g a z é i f i c a t i o n d u p é t r o l e p a r l ' é l e c t r i c i t é . 

A v e c u n e d é p e n s e h o r a i r e d e 1 0 à 1 5 c e n t i m e s d ' é l e u r i c i t é et d e q u e l q u e s s o u s d e p é t r o l e , 

c e t t e c h e m i n é e a s s u r e u n c h a u f f a g e e x a l i e n t et a g r é a b l e . 

P R I X I M P O S É : 4 7 5 F R A N C S 

iiiaaaiaaaiiiiiiBiaiaBiiiaaiBaiiaaiBiiiiiiBaiiiifiiiaaiaaiaaaiBiaiiBaBBBBaBiiBiBBiiiiiai iiiiaiiiiiiiiiviiiiaaiiiiiiiiiiBiiiBiaaiiiiiitiaaaiBiaaiiaiiiiBaiiiiiiiaaiiiiiiiiiiiBiiiiiBBiBBiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiBBiiB 

/ Type 1 1 0 volts, pour courant variant de 1 0 0 à 1 3 0 volts maximum 

A la commande, préciser le type nécessaire. S — 1 4 0 — — 1 2 0 à 1 5 0 — 

( - 2 2 0 — — 1 9 0 à 2 4 0 -

L i v r ée avec f a ç ade é m a i l l é e : Gr is , B r u n , B leu , et ce r t i f i c a t de g a r a n t i e d ' u n an . 

T. S v . P 



UNE NOUVEAUTE ! Un seul Appareil 
UL i i i nncH l 

CHAUPPAOB * FIFLL MUSEUM 

Calorifère CALMIX à Gaz Pétrélec 
D E S US INES DE R O S I È R E S A B O U R G E S 

Chauffage immédiat. 

Consommation minime. 

Réservoir de pétrole tout laiton. 

Pas de pompe, pas de mèche, 

Pas d'allumage à l'alcool, 

Pas de joints ni de robinets qui fuient! 

Présentation moderne. 

Simplicité d'entretien. 

Facilement transportable. 

Pas de réservoir sous pression. 

Pas de bouteille de gaz explosible. 

Sécurité absolue ! 

Une simple prise de courant suffit ! 

Le Gaz Pétrélec, que nous avons utilisé avec succès dans nos appareils de cuisine, résulte de la 

gazéification du pétrole par l'électricité. 

Avec une dépense horaire de 1 0 à 15 centimes d'électricité et de quelques sous de pétrole, 

le CALMIX assure facilement le chauffage d'une pièce de 80 mètres cubes. Si on lelève le couvercle, 

on a un réchaud de cuisine pratique, à grande puissance de chauffe. 

P R I X I M P O S É : 2 5 0 F R A N C S 

Type 1 1 0 volts, pour courant variant de 1 0 0 à 1 30 volts maximum. 

A la commande, préciser le type nécessaire.\ — 140 — — 1 2 0 à 1 50 — 

' — 2 2 0 — — 200 à 240 — 

Livré avec certificat de garantie d'un an. 

T. S. v P. 



FONDERIES de ROSIERES à BOURGES 

i . BLEU C E R A M I Q U E 

a. VERT C É R A M I Q U E 

3. IVO IRE UNI 

4 . BRUN C E R A M I Q U E 

5. GRIS C É R A M I Q U E 

6. AUBERG INE 

IMF. CRKTR CORI1KII-l'AKI-




