
P O U R  R I E N  ! !
CONFORMEZ-VOUS A LA LO! MORIZET DU 20 AVRIL 1932 EN MUNISSANT 
VOS CHAUDIÈRES DU NOUVEAU FOYER MÉCANIQUE PAMA QUI ASSURE

FUMIVORITÉ COMPLÈTE a v e c  t o u s  l e s  c h a r b o n s

AUGMENTATION DE LA P U IS SA N C E  D E S  C H A U D IÈR ES  
ÉCONOMIES IMPORTANTES DE COMBUSTIBLE, DE MAIN D'ŒUVRE 
S É R I E U S E S  R ÉD U C T IO N S  D ES F R A I S  G É N É R A U X

INDUSTRIELS, L'EMPLOI DU FOYER

FAMA
SERA RÉELLEMENT POUR VOUS 
UNE SOURCE DE BÉN ÉF IC ES



SIX MOTIFS DE PRÉFÉRER LE FOYER F A MA

P E R S P E C T I V E  D ' U N  F O Y E R  F A M A  T Y P E " M " A V E C  P L A Q U E S  M O B I L E S

PRINCIPE DE LA COMBUSTION
Le mode de combustion employé sur ce foyer est 
celui qui a fait le succès des foyers RILEY dont 
l'usage va croissant dans les grandes installations 
et du foyer FAMA à vapeur dont des milliers 
d ’exem plaires sont en service. — Le charbon frais 
est introduit en dessous de la zone d'admission 
d’air. Il s’échauffe, les matières volatiles se dégagent 
et reçoivent l'air insufflé sous pression, par des 
tuyères. — Le m élange carburé traverse alors la 
couche en ignition s’enflamme et les matières vo la
tiles sont complètement utilisées, donc fumivorité. 
— Le charbon alors transformé en coke, brûle au- 
dessus des tuyères et sur toute la largeur du foyer. 
Les mâchefers se rassemblent automatiquement sur 
les plaques latérales du foyer prévues à cet effet.

FUMIVORITÉ = ÉCONOMIE » est évident que l’utilisation complète
des matières volatiles réalisée sur le 

foyer FAMA par une combustion méthodique conduit à la fois à une fumivorité 
complète et à une très sensible amélioration du rendement. Il en résulte une 
économie considérable de combustible. — De plus, on peut brûler facilement 
sur les foyers FAMA les charbons de classe inférieure d’un prix peu élevé, tout 
en augmentant la production de vapeur des chaudières. — Augmentation du 
rendement et possibilité d’employer du charbon moins cher : telles sont les 
caractéristiques dominantes du foyer FAMA. — Ce foyer est le résultat de 
l’application depuis plus de vingt ans par la Société FAMA du principe d’amener 
le charbon frais en dessous de la couche en combustion. — Il réunit donc 
tous les perfectionnements sanctionnés par cette longue pratique qui font 
du foyer FAMA un appareil s im p le , ro b u ste , ré e lle m e n t in d u str ie l.

A U T R E S  A V A N T A G E S
Possibilité de brûler les charbons de tous calibrages 
depuis les fines jusqu’au tout venant de la grosseur 
du poing. — Aucun organe en mouvement n'est 
en contact avec le feu. — Introduction brusque du 
charbon au moyen du piston-poussoir, ce qui 
produit la désagrégation du coke formé par la 
distillation, et assure la perm éabilité de la couche 
en ignition. — La grande réserve de charbon sur 
le foyer permet de satisfaire instantanément aux 
demandes soudaines de vapeur. -— Le foyer peut 
être mis en veilleuse pendant les périodes d'arrêt 
de la chaudière pouvant durer plusieurs jours. — 
Frais d ’in stallatio n  récupérés a p rè s q u e l
ques m ois seu lem en t de fonctionnem ent.

I N D U S T R I E L S ,  A S S U R E Z - V O U S  P A R  D E S  R E F E R E N C E S  S E R I E U S E S  
ET A N C I E N N E S  Q U E  V O U S  C H O I S I S S E Z  LE M E I L L E U R  F O Y E R .



FOYERS FAM A  montés sur des chaudières de 
chauffage central de 1.000.000 de calories 

dans un hôpital.

tlSüS POSSÉDONS LE FOYER QUI RÉSOUD
Votre p r o b l è m e  de c h a u f f a g e

VEUILLEZ NOUS CONSULTER

M A .
FO YERS FA M A  équipant deux chaudières mul- 
titubulaires de 185 mq. dans une brasserie.

FOYERS FAM A équipant six chau
dières de chauffage central de 
1.100.000 calories dans un groupe 

d ’immeubles.

FOYER FAM A équipant une chaudière multitubu- 
laire de 120 mq. dans une usine d ’alimentation.

FO YERS FA M A  équipant deux 
chaudières semi-tubulaires de 
190 mq. dans une distillerie.

C A T A L O G U E S  S P É C I A U X  P O U R  F O Y E R  " RILEY " ET G R I L L E  " H A R R I N G T O N "

LÉON NUEZ, LILLE-PARIS


