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Quincaillerie 
Croissandeau 

• O r l é a n s COUPE-CIRCUITS 
Indispensables dans le circuit d une 
installation. Le plomb fusible fixé sur 
les barrettes fond lorsque la ligne est 
survoltée ou s'il y a court-circuit. On 
protège ainsi les lampes et toute Vins-
tallation. 

Coupe-circuit 
unipolaire 

porcelaine à taba-
tière lames décolle-
tées, pinces renfor-
cées. 

N* 180. — 5 amp 110 volts. . 1 5 0 
N° 181. — 5 - 220 — . . 1 9 5 
N- 182. — 10 - 220 — . . 3 . 

Coupe-circuit I 
bi-polaire 
porcelaine, 
â tabatière 

à bornes décolle-
tées, pinces ren-
forcées. 
N° 183. — 5 amp. 
110 volts. 2 . 3 5 
N° 184. — 5 amp. 
220 volts. 3 . 5 0 

N* 185. 15 amp. 110 volts . . 5 . 5 0 

COUPE - CI RCUITS 
46 G A R D Y " 

SÉCURITÉ ABSOLUE . ÉCONOMIE 
N- 1400. — Uni-
polaire. Petit 
modèle, 2-3,6 5-
6-10 a m p è r e s , 
250 volts. 
Complet 6 5 0 
N- 1420. - Uni-
polaire. Grand 
modèle 10-16-20 
25 amp. 250 v. 
Complet 1 2 . 5 0 

N- 1410. — Bi-polaire. Petit modèle. 
250 v. 2-3,5 5-6-10 amp. Complet 1 1 . 7 5 

N° 1430. — Bi-polaire. Grand modèle, 
250 v. 10-16-20-25 amp. Complet. 2 5 . 

P L O M B F U S I B L E 
pour coupe-circuit 
(en bobines de 100 gr.) 

La bobine 
de 100 Jr. 

Diam. 3/10 pour 
1 à 3 lampes. , 5 . 4 0 

Diam. 5/10 pour 3 à 10 lampes 
ou un fer à repasser 3 . 1 0 

Diam 7/10 pour 10 à 15 lampes 
50 b. ou un radiateur. . . . 2 . 9 0 

Diain. 9/10 pour 15 à 20 lampes. 2 . 7 0 
Diam. 12/10 pour 20 lampes et 

au-dessus.» 2 . 3 0 
6/10 20/10 25/10 

D O U I L L E S 

1 . 9 0 1 . 8 5 

P L O M B F U S I B L E 
sur carte 

Tous diamètres 
La carte : 0 . 5 0 

Douille simple bague 
à baïonnette, extra-forte. 
Convient lorsqu'on n'em-

ploie fjqs d'abat-jour. 
N- 100. — Cuivre poli, 

1.20 
N* 100 bis.- Cuivre nickelé, 

1 . 9 5 
Douille double bague 
à baïonnette extra-forte. 
L'abat-jour est serré entre 

les deux bagues. 
N* 101. — Cuivre poli, 

1 . 3 5 
N* 101 bis. - Cuivre nickelé, 

2.10 
N" 100 ter. — La même, culot 17%, pour 

lanterne étanche : 2 . 1 0 

N* 119 
Douille Bakélite 

double bague, à baïonnette 
2 . 7 5 

I S ? 

N° 102 
Douille à clé, double 

bague à couteau. 
Permet d'allumer ou 

d'éteindre la lampe sans 
interrupteur. 

5 . 2 5 

N° 112 
Douille " GOLIATH " 
monture laiton ajourée, 

pour lampes 
de 400 à 1.000 bougies, 

9 . 7 5 

N° 105 bis. 
Douille simple bague 

à baïonnette, cuivre verni, 
munie de 2 broches, à écar-
tement normal. Se monte sur 
prise de courant ordinaire et 
permet de s'assurer du fonc-
tionnement de l'installation. 

5 9 5 

N* 106 
Douille à assise laiton 

double bague. 
Pour tableaux 

de résistance 
2 . 2 5 

N° 189 
Douille autoruptrice 

laiton poli 
Pour 110 ou 220 v. 2 3 

DOUILLES MIGN0NNETTES 
Pour lampes fantaisies 

ou fausses-bougies de lustres 
N ' 105 

à petite 
ris 

Edison 
2 2 5 

111 
Douille mignonneite 
à vis. sur plaque fibre. 

Pour petites lampes fantaisies et am-
poules de vélos. 1 . 1 0 

DOUILLES ÉTANCHES 
Porcelaine 

Pour abat-jour à trou de 28% 

2 . 2 5 j | 

Pour abat jour à trou de 4 2 Z 

électricité 
R . C . 7352 
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INTERRUPTEURS 
| COMMUTATEURS 
1 - P f t T E R E S - R A C C O R D S 

MINUTERIE 

INTERRUPTEURS 
Permettent d'allumer ou d'éteindre 
une lampe ou un groupe de lampes 

N' 120 
Interrupteur " B L O C 

porcelaine clé noire 
5 ampères - 220 volts 

Simple et robuste 2.15 
N° 118. Le même avec clé amovible 4 . 1 5 

N- Ûi 
Ioterrnptenr 
à paillettes 

tout 
porcelaine 

non rotatif, 
double 
rupture 

brusque, 5 ampères, 220 volts . . . 2 . 9 0 
Interrupteur rotatif 

à balai 
clé noire, 5 ampères, 

220 volts 
Tourne dans les 2 sens 
N« 122 2 . 9 5 

N* 122 ter. Pour fil sous aluminium 2 . 8 0 
INTERRUPTEUR 

" TUMBLER " 
Manette cuivre 

à boule à bascule, 
rupture très brusque 

Grand modèle Petit modèle 
5 0 % 

N*126 bis Couvercle 
porcelaine. 3 . 7 5 
.\'126ter. Couvercle 
cuivre verni 3 . 7 5 

* S* 136. Couvercle 
cuivre nick. 4 . 6 5 

58% 
N° 126. Couvercle 
porcelaine . 3 . 7 5 
N' 125. Couvercle 
cuivre verni. 3 . 7 5 
X'125bis. Couvercle 
cuivre nick. 4 . 6 5 

Interrupteur 
à bascule 

en Bakélite 
Rupture extra-rapide 

Diamètre 53% 
10 ampères, 850 volts. 

3 8 0 
N' 1 34 

Interrupteur rotatif 
renforcé en Bakélite 

6 ampères, 250 volts. 3 . 5 0 
Interrupteur 

porcelaine rotatif 

^ii 'J à a i e i s o l é ' 
lij^'j 5 ampères, 220 volts 

N- 133. 3 . 4 0 # 

interrupteur i l 
Bois verni, 
forme poire 
2 directions, 
chêne, norer 130 

acajou. Interrupteur Galalitb 
' pour ni souple 

128 5 . 7 5 Bi filaire. . 3 . 5 0 

SCHEMA 
s de montage 

d'un 
I interrupteur 

N- 124 

N* 132 
Interrupteur 

Bakélite à tirage pour lit 
4. ampères 

Remplace les poires 
cl' allumage. 

5 . 7 5 
Cordon soie pour d , 

longueur 2 mètres. 
La pièce 2 . 6 5 

N" 172 
Interrupteur "TÉMOIN'' 

en porcelaine avec 
ampoule protégée 

Comp. avec lampe 1 8 - 2 5 
Lampe seule p. d° 3 . 8 5 

INTERRUPTEUR 
porcelaine étanche. 

rotatif cl6 encastrée. 
moins fragile que la clé 
extérieure. Pour exté-
rieur ou cave humide. 
Entrée pour tube. 5 . 7 5 

Petit modèle 50 % 
S* 146 bis Couvercle 
porcelaine 4 . 4 0 

N* 146 ter. Couvercle 
cuivie verni 4 4 0 
N" 137. Couvercle 
cuivre nick. 5 . 4 0 

Grand modèle 58 % 
N* 145. Couvercle 
porcelaine. 4 . 4 0 
S" 145 bis Couvercle 
cuivre verni 4 . 4 0 
N' 146. Couvercle 
cuivre nick. 5 . 4 0 

Commutateur de 
lustres. 2 allumages 
N* 143. Porcelaine 
rotatif à balai 3 . 7 5 
N" 153. — ' 'Tumbler' ' 

2 boutons, 
couvercle cuivra poli 

6 . 8 5 
N' 153 bis. " T u m b l e r " 

couvercle cuivre nickelé : 7 . 7 0 
N 157. — En bakélite 11. 

INTERRUPTEUR 
bi*polaire 

pour tableaux 
de compteurs 

N' 127 ter. 10 ampères. 250 volts. 9 . 5 0 

COMMUTATEURS 
et 

PERMUTATEURS 
Les commutateurs à 2 directions sans 

plot mort. permettent d'allumer ou 
déteindre une lampe de 2 endroits 
différents par 2 commutateurs. 

Les permutateurs permettent d'allu-
mer ou d'éteindre toutes les lampes de 
l'escalier à tous les étages in termédiaires. 

Ne 140 
COMMUTATEUR 44 BLoC " 

2 directions, 
en porcelaine, clé noire 

2 6 5 
N° 139. Le même avec clé 

amovible : 4 9 5 
Commutateur 
VA-ET-VIENT 

N° 141. - 2 directions 
non rotatif, clé plate por-
celaine. Double contact 

à frottement. 
3 . 5 0 

Commutateur rotatif 
à baiai 

2 directions. Tourne 
dans les deux sens. 

N° 141 bis. — Sans plot 
mort. 3 . 2 5 

N* 142. — A plot moi t : 
4 . 2 5 

N' 143bis. — Pour fil sous 
aluminium : 3 . 5 0 

Commutateur " TUMBLER " 
2 directions, manette 

cuivre à boule, rupture 
très brusque. 

N* 156. Commutateur 
porcelaine rotatif, 

2 directions, sans plot 
mort, rupture brusque, 

5 ampères. 250 volts. 
3 . 7 5 
N- 155 

Commutateur rotatif 
renforcé en Bakélite 
6 ampères. 250 volts. 

Rupture extra-rapide. 
4 . 

N- 155 bis Bakélite à bascule. . 4 . 5 0 

N- 154 
Commutateur Bakélite 
à tirage pour lit 

2 directions, sans plot 
mort.. 7.50 

Cordon soie pour ds 

Longueur 2 mètres 
La pièce : 2 . 6 5 

COMMUTATEURS 
pour chambres à coucher 

Ne peuvent servir 
pour lustres. 

N- 151. - Bois forme poire, 
chêne, noyer, acajou: 

5 . 7 5 ' 
N- 150. - Bakélite, forme 

gland : 3 7 5 

N 144 bis 
Commutateur porce-
laine étanche, rotatif, 
clé encastrée, pour exté-
rieur ou cave humide. 

Entrée pour tube. 
6 . 7 5 

Permutateur 
d'escalier se pose 

toujours entre 
2 commutateurs 

à 2 directions. 
N- 144. — Modèle 

rotatif, couvercle 
porcelaine : 1 0 . 5 0 

N' 147. Modèle " T u m b l e r " couvercle 
cuivre poli : 1 0 . 5 0 

SCHÉMAS DE POSE 

P A T È R E S - R A C C O R D S 

© 
Schéma de montage d'un commutateur 

à 2 allumages pour lustres. 

N- 191. Patère 
porcelaine à raccord 
droit. La pièce 1 . 3 0 

N- 193 
Patère porcelaine à 

raccord incliné 
Se fixe au mur, dans 
les escaliers, et rem-
place l'applique col de 

cygne. N- 202 
La pièce. 1 . 4 5 

RACCORDS 

N 223 
La pièce 0.05 

-^Le cent 3 . 1 0 

N- 224 
j [ A anneau R » " ° [ i h o n 

! cuivre >'J21 Usai 43% 0.70 
' Pièce: 0 4 5 ! ' 228Keciang.0.70 

Raccord 
1 ) j jj i a i j J f ) J i J j » J ' \ J j j J f) J e n tube fileté au 

pas des becs 
Le mètre. 1 3 . 5 0 

Coupé par longueur de 20 30 % 
La pièce 0 3 5 0 . 5 0 

PATÈRE 
BOIS 

N" 196 

rectangulaire pour coupe-circuits 
N- 1»0. 70x40%, la pièce . . . 0 . 1 5 
N 181. 90x40%, — . . 0 1 5 
N- 183 . 70x50%, — . . . 0 . 1 5 
N- 184 . 90 x 60%, _ . . . 0 . 2 0 

N" 195 
PATÈRE BOIS 
ronde ordinaire 

Diam. 65%, pour interrupteur, commu-
tateur, prise de courant 0 . 1 5 

Diam. 70%, pour rosaet porcelaine. 0 . 1 5 
Diam. 80%, pour col de cygne et patère 

porcelaine 0 . 2 0 

N- 199. Patère bo i s 
ronde, avec entrée pour 

tube. 
70 8 0 % 

197. bis. 

O t T Î M H E Â T ® ^ 
VIRTUAL MUSEUM 

Schéma de montage de commutateurs et 
permutateurs d'escaliers. 

Diamètre . . • 
Pièce 0 . 5 0 0 . 6 0 

Patère bois 
ronde pour 

tumbler 
3 passages de fils 

197. ter. Diam. 55%. La pièceO. 15 
65%, — 0 . 2 0 

Pa tè r e bo i s 
pour angles ou coins 

Pour interrupteurs 
appliques, etc. 

N- 198. Mâle ou femelle 
70% 1 . 2 0 
N- 198 bis. Mâle ou femelle 

MINUTERIE 
Fonctionne indifféremment sur courant 

continu ou alternatif 
Fonctionnement absolument 

\>silencieux. Enclenchement 
immédiat de l'éclairage 

Suppression de tout méca-
nisme d'horlogerie délicat. 
Réglage très facile de la 

durée d'éclairage 
1 à 4 minutes 

, Haut. Larg. 106% Épais 6 0 ^ 
N- 388. 110 volts. 1 9 0 . 
N' 389. 220 volts. 1 9 0 . 

N- 394. B O U T O N 
pour M I N U T E R I E e n 

Bakélite 

5 . 7 5 
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PRISES DE COURANT 

S ̂
 

ft 
S ft e 

N 211 
Prite de Courant 

bi-polaire 
à bornes, 5 am-
pères, 250 volts, 

socle et fiche 
porcelaine 
2 broches 

Complète : 2 . 

Prise de Courant 
bi-polaire 

en bakélite 
Modèle soigné 

Complète : 
2 2 5 

Pr i se de Couran t 
porcelaine 

L ' I N S T A N T A N É E 
Se monte et se démonte sans aucun 
outil. Présente une entière sécurité. 

Complète : 1 . 9 5 
Patère bois seule pour d' . . 0 . 2 0 

N* 1017 
Pr i se de Cou ran t 

bi-polaire 
avec fiche à interrupteur 

socle poicelaine, 
2 broches, serrage à 

bornes, 5 ampères 
Complète : 8 3 5 
Fiche seule : 7 . 2 5 

N- 212 
Pr i s e de Cou ran t 

bi-polaire 
fiche ébonite, socle por-
celaine, 20 amp. 250 v. 

Diamètre 65% 
Complète : 8 . 5 5 

N- 213 
Pr i se de Couran t 

tri-polaire 
pour moteurs, à poles 

ininterchangeables 
socle porcelaine avec 
fiche ébonite démon-
table 20 amp. 250 v . 

Diamètre 65% 
Complète: 9 . 7 5 

N • 177 
Socle T r i p l e x 

porcelaine, 3 départs 
5 . 2 5 

N-|179| 
Pr i s e de Couran t 

étanclte 
en porcelaine 

5 amp. 250 volts 
4 . 9 5 

P r i s e de C o u r a n t 
Bouchon buis 

N- 21b. Modèle courant, 
seriage de fils par écrous 

0 . 9 0 
N- 217. Modèle renforcé. 
serrage de fils par bornes 

1 . 0 5 

Prise de Ccuran t 
à 2 fins 

Se bronche sur ^ 
une douille ou 

sur une prise de 
courant I 

"N. . Pour V 
petH^rnote» 

N* 158 
P r i s e de C o u r a n t 

bakélite à culot baïonnette. 
2 départs 3 . 4 0 

N- 116 
P r i s e de C o u r a n t bu i s 
à culot baïonnette et trous 

pour broches î 1 . 7 5 

. 0 5 
N- 215Jp 

Porcelaine. 1 
N- 209 

Bakélite. . 1 . 4 5 

Petit Modèle pour 
lustres 

N" 
237. Mfilairt. .0 -35 
237bis. Bi-fllaïre. 0.45 
237ter. Tri-fllaire. 0.60 

Grand Modèle 
pour baguettes avec 

trou de fixation 
S- 327. lîi-filaire. 0.80 

35S7Tri-81aire. MO 
BOITE de DÉRIVATION 

Porcelaine 
pour fil sous gaine zinc 
N- 2890. Rondes 43 % 

1.80 
43 % 
1 9 5 

3 boi -
1 . 9 0 

3 bornes. 
N" 2891. Rondes 

4 bornes. . . . 
N- 2894. Forme T 

nés 
Pour tube Berkmann 

N' 2064. Rondes 4 bornes . . 
N" "2<i76. Forme U 4 bornes. . . 
N* 2677. Forme T 4 bornes. . . 

BOITE de 

2 0 5 
2 . 3 5 
1 . 9 0 

DÉRI-
VATION Porcelaine 

avec couvercle 
pour moulures 

î Supprime les épis-
sures ne sectionne 

pas les fils 
F505. ïti-filaire. 1.70 | ,V 5C6. Tri-ilaire. 2-25 

BOITE DE 
DÉRIVATION 

tôle plombée 
pourtube Berkmann 
9 11 13,5 

N- 210 
Prite de Courant 
" TR1PLÏTE " 

ampe et fiche 
2 . 4 0 

N- 188 

Prise de Courant 
BAKÉLITE. Pour bran-
cher sur fil souple. 
Fabrication sérieuse 

7 . 3 0 | 

P r o l o n g a t e u r s 
pour fil souple 

N- 218 Ebonite. 3 7 5 
N- 218bis. Bakélite. 1 1 . 7 5 
N- 187. Caoutchouc. 4 9 5 

N- 254 

Comb ina i s on 
Tumbler - Prise de Courant 

t[en bakélite 
1 0 . 

BOITES de JONCTION 
ET DÉRIVATION 

BOITES DE JONCTION PORCELAINE 

ISOLATEURS 
A l'intérieur des bâtiments dans les 

locaux sains ou à l'abri de l'humidité, 
on emploie les moulures sapin à 2 
ou 3 rainures pour placer les fils. 
Dans les greniers, les hangars, sur les 
charpentes on peut employer les ta-
quets N " 232 à 234, de même, dans 
les endroits humides on peut poser _ _____ 
les fils sur les poulies N " 230-231, à condition que taquets et poulies soient assez 
rapprochés pour que les fils puissent être bien tendus et ne pas venir en contact 
entre eux ou avec les murs et objets environnants. Dans les caves, on emploie le 
tube plombé N* 310 dans lequel le fil est protégé et bien à l'abri, mais le fil sous 
gaîne zinc, encore plus facile à poser, est très employé. 

P R I S E S DE COURANT 
BOITES DE 0ËRIUATI0I1 

I S O L A T E U R S 

N' 230 
Poulie porcelaine 

forme basse 

La pièce. 
Le cent.. 

6 9 12% 
25 40 50% 

0 . 2 5 0 . 4 0 0 7 0 
17 3 0 . 5 8 . 

N- 231 
Poulie porcelaine 

forme haute 
Gorges de 
Diamètre. 
La pièce . 
Le cent . 

7 
25 30 

12 
40 

0.25 
IS. 

0.30 
21 50 

0.50 
40. 

I S O L A T E U R S 
porcelaine et verre 
pour ligne extérieure 

Double cloche tête fendue 
N- 239 . 45 x 60%. . 1 . 1 0 
N- 240. 60x803; . 1 . 7 0 
N- 245. Le même, en verre, 

65x85% 

de descente, 1 
N- 241. 45X50%. . 
N • 242 60 x 80%. . 

de descente 2 
N- 243 . 45x50%. 
N- 244. 60x80% 

Pipe porcelaine, 
pour entrée ou 
sortie de mur 

N ' 235 à scellement 
long. 100 120 140% 
pièce 

TAQUET 
porcelaine 
serre-fils 
2 pièces 
N- 232 

2 rainures 
40 x 20 50 x 85 

0 . 4 5 
3 5 . 

0 . 4 5 
3 6 . 

Taquet 
porcelaine 

à talon 
N ' 232 bis 

bi-filaire . 0 .50 
tri-filaire. 0 .80 

SUPPORT 
FONTE 

à scellement 
N- 252 

2 poulies 
2 .60 

N 253 
3 poulies 

3 5 0 

Ferrures Galvanisées 
pour isolateurs cloches 

à pattes j N . 2 M 

Saillie . . 14 
Diam. . . 14% 
La pièce 2 . 7 5 

1 . 0 5 1 . 4 0 1 . 8 0 
N- 236 avec plaque 

Long. 80%. Trou de 16% . . . 1 . 8 0 
N' 234 

Attache porcelaine 
2 anses, renlorcée 

la pièce . . . . 0 4G 
le cent. . 3 0 . 

N- 250. A scellement long. 25e; 
Diam. 14%. La pièce . . 1 . 9 5 1 

N" 309 
Tuyau Caout-

chouc pour 
isolement de fil, 
passage de mur 

8x10% 10x12% 
Le mètre . 1 4 0 1.60 

APPAREILLAGE SPÉCIAL P^„Tebt lep3ourdIe°t ie8î, rr isbU-

Interrupteur 
Ebénisterie 
noyer, socle 
porcelaine, 

coffret vitré 
Dimensions 

70x90% 
N-160. 110 v. 

10/15 amp. Bi-Polalre . . . 12. 
5-161.220 \. 15 amp. Bi-Polre . 41 
N" 162. 220 15 amp. Tri-Pol" 48. 

N - 127ter. Interrupteur 
bi-polaire pour tableaux 
de compteurs, 10 amp. 

250 volts. . 9 5 0 

X- 164. Bi-Pol -
220 Yolts 15 ampères. 25.50 

165. Tri-Maire 220 volts 
15 ampères 28-

Pour tube de . 
2 entrées . . 
3 entrées . . . 

2.50 2.50 
2.75 2 75 

2.60 
2.95 

16% 
3 10 
3 .50 

Combiné 
Mêmes carac- | r/ 
téristiques que 
les interrup-

teurs 
N- 166. Bi-Po-
laire 110 YOltS 

10/15 ampères 
15-

xN- 167. Bi-Polaire 220 volts 
15 ampères 45. 
N' 168. Tri-Polaire 220 volts 
15 ampères 58-

X 171. COMBINÉ sous 
coffret blindé- Tri-Polaire 
250 y. 25 a. Impossible 
d'ouvrir le capot 
lorsque l'appareil 

est enclenché. . 84. 

INVERSEUR à COUTEAUX 
cuivre rouge sur socle marbre 

15/20 ampères 
N* 98. Unipolaire . . . 2 t . 
N- 99. Bi-Polaire . . . 3 3 . 

V I R T U A L MUSEUM 
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ROSACES-GRIFFES 

T U L I P E S 
A B A T - J O U R 
CONTREPOIDS 
A P P L I Q U E S 

ROSACES PORCELAINE 
N* 220 

RosacO jpas'se-fil porce-
lainè à fleurs. 

Diamètre 10%. 
0 . 5 0 ~ 

N- 221 
Rosace porcelaine vissée, 
2 bornes, sans coupe-circuit. 

Diamètre 455£ 
i . 2 0 

N - 222 
Rosace Y ? 
porcelaine 

a * ' s s à 3 bornes 
" g i s ' avec N - 436. Poulie coupe-circuit OS pour fil souple 

U mS 
j Diam. 60% de plafond U mS ' 1 7 0 Le cent. 3 5 5 

H ' 292 Diam. 25'É, trou 11%. 3 . 8 0 
N • 293. — 25 X . — 28%. 3 . 8 0 
N* 294. — 25%. — 42%. 3 . 8 0 

pour douille étanche 
N- 295. Diam. 30%, trou S6% .. 5 . 8 5 

pour lanterne étanche 

Cristal 
N- 297 

bord ondulé 
1 clair 

Diam 25% , à collerette. 5 , 9 5 
N- 296, — Opale uni, diam. 25% . 

à collerette . 4 . 8 0 

GRIFFES LAITON 
Se fixent sur la douille avec un raccord 
terminus N" 223, page 2. pour re.cevoir 

abat-jour ou tulipe 
, "N- 280 

^^pCkîW^ Griffe laiton à nervure 
Jpr fâ^N Trou de 11% pour 

M P® VV douille simple bague 
9 ** 0 . 5 0 

h 
B 
& 
« 
« 

N- 281 
Griffe laiton à 

nervure, tiou 
de 2 i% pour 

douille double 
bague : 0 . 5 0 

Griffe laiton 
à couronne cuivre pôli 
N* 282. - Trou de 11% 
pour douille simple 

bague : 0 . 6 5 
N- 283. - Trou de 28%, 
pour douille double 

bague : 0 . 7 0 

Griffe estampée 
vieil or, pour douille 

simple bague. 
Trou de 11% 

N- 70. . . . 2 . 2 5 

TULIPES 

N- 301. - Cr ista l 
dégradé couleur 

rose, bleu, réséda 
4 9 5 

N 302 Cristal 
dépoli, feuillage 

7 9 5 
N • 302 bis 

La même dégra-
dée. couleur 

rose, bleu, réséda. 
1 1 . 5 0 

N- 303. Cristal 
dépoli, forme rose. 

7 . 7 0 
N- 303 bis 

La même, dégradée 
couleur rose, 
bleu canari 

8 . 8 0 

RÉFLECTEURS 
Mouchoirs 

Très 
beau choix 

N- 246. — Opale décoré , tond marbré. 
Prix 1 6 . 5 0 
N. 247. — Opale uni, bord clair, teintes 

fines. Prix 1 6 . 5 0 

RÉFLECTEURS 
dôme 

à franges 
Verre mo'tlé blanc, 

bleu, rose, vert, 

14.50 
Beau modèle 

opale décoré couleur 
22. 

RÉFLECTEURS 
N-284 bis 

N- 284 
Modèle 

uni 
forme 

coquille 
8. 

LAMPES DE BUREAU 
N- 509. - Pied fonte 
bronzée, serrage à 

vis 2 2 . 5 0 
N- 514. - Pied fonte 
nickelée, serrage à 

vis. 3 0 . 5 0 
N- 512. — Modèle 
courant' pied fonte 

nickelée, 
à genouillère, glis-
sière automatique. 

4 0 . 
N - 508 — Modèle 
fort, à pied fonte 

nickelée 
à genouillère, glis-
sière automatique. 

4 8 5 0 
Supplément pour abat-jour opale vert 

avec douille nickelée 14 . 1 0 
Supplément pour abat-jour aluminium 

avec douille nickelée 7 . 6 0 

R É F L E C T E U R S 
forme calotte 
vert céladon 

N- 288. — Trou 28% 
pour doui l l e . . . . 1 2 . 

N* 238 bis. — Trou 51% à collerette. 
1 2 . 

N" 287. — Aluminium 5 . 5 0 

CONTREPOIDS APPLIQUES DORÉES 

ABAT-JOUR 
T O L E E M A I L L É E 

ŒUF PORCELAINE 
rosace simple 
sans coupe-circuit 

N- 271 . . 5 . 5 0 
N- 272. Le même 

avec rosace 
à coupe-circuit 

8 . 2 5 

N 274 
A tirage central, 

œuf porcelaine 
côtelé 
rosace 

coupe-circuit 
1 5 . 

A v e c lampe 
11U ou 220 volts. 

N- 3129 
Nue. 7 . 5 0 
N- 3129 bis 
Complète sans 
lampe avec tu-
lipe N' 300 

1 2 . 5 0 

Grenaille de fer 
La boîte de 500 grammes 1 . 

LAMPE 
LISEUSE 

à P i n c e 
se fixe partout 

Toutes 
les teintes 

16 .50 

NICKELÉES ARGENT 

N-

Applique nue : 1 2 . 7 5 
N- 3437 bis 

Complète sans lampe 
avec tulipe N- 3t,6 

2 0 . 2 5 

N- 3439 bis 
Complète sans lampe 

avec tulipe N" 308 
2 3 . 2 5 

P a v i l l o n s cuivre 
fondu ciselé vieil or. 

Diamètre 16% 
N* 1810 - Décor» rotes N' 1800. - Décors raisins 
La pièce 10 . , La pièce 1 0 . 

1 
278 278 ter 27S bis 

FAUSSE-BOUGIE 
à vis Edison ou à baïonnette: support 
bois à talon à ressort, fourreau opale à 
bout conique . . . . 60, 80 ou 100% 

Complète. . 3 7 5 
N- 278. — Fourreau seul. . . . 1 . 4 0 
N- 278 ter. — Support seul . . . 3 . 3 0 
N- 278 .bis — Fourreau vieille cire 

Cylindrique. . . 1 . 1 5 
Conique . . . . 1 . 3 5 

P O U R T R A N S F O R M E R 

LÈS LAMPES A PÉTROLE 
EN LAMPES ÉLECTRIQUES 

N- 276 
TRAXSFOB-

MATECR 
' cuivre 

découpé 
raccord mâle 

pour becs 
12-14% 

Applique tube cuivré à col 
de cygne. 

N-202 — Patère porcelaine tube 15% . 2 0 0 
N. 203.— - 2 0 2 . 6 0 
N- 204. — — laiton — 15%. 2 . 3 5 
N* 205. — — — — 20%. 3 . 0 0 

APPLIQUES, PLAFONNIERS 

PORCELAINE BLANCHE 
pour salles de bains, cliniques 

salons de coiffure, etc. 

18 25 
8.25 9725To 

Douilles porcelaine 
N- 173 

Droite à pans 
avec tulipe 

N- 178. 8 2 5 

N- 174 
Inclinée à pans 
avec tulipe 

N- 178. 8 . 8 0 

11.30 

Appliques porcelaine 
N- 3102 N- 3106 

avec tulipe. 1 5 . 5 0 i a v e c boule. 2 5 . 5 0 

N- 31)3 
PLAFONNIER 

PORCELAINE 
avec boule 

21 .50 

ULTTMHEÀT ® 
VIRTUAL MUSEUM 
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etc. 
d 

Dans les installations on emploie généralement le fil diam. 12/10 pour les lignes de dérivation, pour les interrupteurs, 
te. Pour la ligne principale, employer de préférence le 16 ou 20/10 suivant le nombre de lampes à installer. La section 
u fil doit être en rapport avec l'importance de l'installation. 

BRANCHEMENT. — Les épissures du branchement doivent être soignées. La 
*"*-e ci-contre montre un modèle de ligature faite avec les fils bien décapés. Les 

émités des 2 fils sont enroulées l'une sur l'autre et recouvrent tout l'intervalle 
figure 
extrémités i 
A-B. La ligature étant faite on l'entoure de ruban chatterton pour avoir la même 
résistance d'isolement que le reste du fil. 

FIL 
ÉLECTRIQUE 

Fabr i ca t i on supé r i eu re 

I 

FIL ISOLÉ SOUS TRESSE 
.VOIVKI .LE SÉRIE 

1 conducteur cuivre étamé, enveloppe en caoutchouc 
vulcanisé, une tresse de teitile recouverte d'un 
enduit hvdrofuge. 

Teintes : chêne, bleu ou noir. 
Isolement : 1200 mégohms. Tension ; 750 volts. 
Diamètre du til : 12/10 16/10 20/10 25/10 30/10 

Le mètre. 0 60 0.85 1 .15 I 60 2 10 
LapiècedelOOm 55. 75 100. 140. 185. 

-5 

M M P P S P 

FIL SOUS CAOUTCHOUC LISSE 
K O l ' V G L L E SÉRIE 

P O U R P A S S A G E D E P L A F O N D 
1 conducteur 12/10.. Le mètre 1 . 1 5 

" F I L SOUS 
GAINE ZINC 

(.Remplace le fil sous aluminium>. 
Supprime les tubes et la moulure . 

Réalise une économie de main-d'œuvre. 
2 conducteurs 12/10. Le mètre 2 . 7 0 
3 — 12/10. — 3 . 3 5 
2 _ 16/10. — 3 . 2 5 

C A B L E H Y D R O F U G E 
s o u s p l o m b n o n a r m é 

Spécial pour locaux humides : écuries, laiteries, 
ou toute atmosphère alcaline, acide, etc. 

Ce câble comprend plusieurs conducteurs distincts 
protégés par un tube de plomb recouvert lui-même 
d'une tresse imprégnée d'enduit spécial résistant à 
l'humidité. 
2 cond 12/10. Le mètre 6.80 I 3 cond. 12 10. Le mètre 7.55 

BOITES DE DERIVATION 
FONTE ÉTANCHE, PRESSE ÉT0UPE LAITON 
Spéciales pour câbles hydrofuges 
Diamètre intérieur de la boîte 70%. 
2 entrées latérales . 1 6 . 5 0 
3 _ enT 1 8 . 
4 — encroix . . . . . 2 1 . 

CABLE ISOLE POUR MOTEUR 
(Mêmes caractéristiques que le fil sous tresse) 

K O l ' V E L L E SÉRIE 
Tension : 750 volts. Teintes : Chêne ou bleu. 

Hmlire 
de tils 

7 
7 
7 
7 

19 

Diam. 110 v. altera. 
10/10 
12/10 
14/10 
18/iO 
12/10 

2H 
5 

TA 10CV 

Pour moteur jusqu à 
v.cont. 

5 

10 
15CV 

Le mètre 

1 . 9 5 
2 . 5 5 
3 4 0 
5 . 7 0 
7 . 

" 

as 

3 
U 

V 
b 

"S 

FIL S O U S P L O M B 
P O U R E X T É R I E U R S , C A V E S , E T C . 

\ O l ' V Ë L L E SÉRIE 
Mêmes caractéristiques que le fil sous tresse, avec 

en plus une gaine de plomb 
Isolement ; 1200 mégohms. Tension : 750 volts 
Diamètre 12/10, 1 conducteur rond. Le mètre. 2-30 

- 12/10,2 _ _ _ 5.75 
' I 

H B H B M B B B B 

i ^ H ^ » Moulure 

a. 
»! 

S' 

C 

sapin 
1er choix 

Par longueur de 2 mètres. 
N-265. — 2 rainures 5%. Le m. 0 50 
N-266. — 2 — 6%. — 0 60 
N-267. — 3 - 5%. — 0.70 
N'268. — 3 — 6%. — 0 95 

Ruban isolant 
chatterton 

Convient pour re-
couvrir les épissures 

et isoler les fils entre eux. 
— ' — « Le roilean 

N -320. - Chatterton noir étroit. 0.60 
— large. 1.10 

N-ae i . - — blano étroit. 0.70 

-
boîte. | .90 

MOTEURS ELECTRIQUES A . 0 . 
SÉRIE 

A RO l ' LE -
H E K T S 

A B ILLES 
Les plus 

robustes 
Toujours 

disponibles 
Renseignements 
et prix sans 
engagement de 

votre part. 

FIL SOUPLE TORSADÉ 
isolé sous fil glacé 

N O U V E L L E S É R I E 
Pour lampes, bouts de fil de plafond, prises de courant, 

contrepoids de suspension, lampes portatives, fers à 
repasser, etc. 

Conducteurs torsadés formés de fils de cuivre étamés très 
fins, 1 guipage coton, une enveloppe caoutchouc\ulcanisé, 
tresse fil glacé. 

Teintes : blanc marron clair, marron foncé . 
Diamètre 9/10, 2 conducteurs, le mètre . . . 1 4 0 

— 9 /10 ,3 — — 2 . 1 0 
— 12/10, 2 — — . . 2 . 0 5 

FIL SOUPLE TORSADÉ 
iso lé s o u s so ie 

X O L V E L L E SÉRIE 
Pour lampes portatives, poires, etc, 

2 conducteurs 7/10 I 3 conducteurs 9/10 
Nuances : marron, gris clair. ' Nuances -, gris r/air, marron 

... . rouge. Le metre . . 2 . 3 5 
v,e,l or, bleu, vert, rouge, ^ antenne intérieure, 
rose, fer forge. teinte marron, 1 conducteur 

Le mètre 1 . 1 5 9/10. Le mètre . . . O 8 5 

F I L 
m é p l a t 

e x t r a s o u p l e 
POUR ÉQUIPEMENT DE LUSTRES 

2 conducteurs, coton enduit noir. Le mètre. . . . 1 . 1 5 
Le même sous soie or ou ton fer forgé 1 . 5 0 

FIL SOUPLE CYLINDRIQUE 
SOUS COTON BLANC 

Pour contrepoids de suspension. 
Très résistant. 2 conducteurs 9/10. Le mètre. . . . 1 . 8 0 

CABLE SOUPLE SOUS CAOUTCHOUC 
Pour baladeuse 

Sus caontcbonc «rt, 2 tond, il/10. 
Le mètre 3 . 1 0 
Sons taoutckoi': noir, 2 coud. 12/10-
Le mètre 2 6 5 

Pour perceuse électrique 
Sons caontcheoe Doir, 3 ftrno. 12/10. 
Le mètre 3 . 1 5 
Sons <noatr-borc noir, 3 cond. 16/10. 
Le mètre 4 7 0 

Tube isolant plombé et accessoires 

Diamètre 
Par long, de 3 m. le mètre. 

N 310 
TUBE ISOLANT 
PLOMBE 

11 13V4 i«X 
0.70 0 85 I.2S 

N-3tl . - RACCORD ! N-312 
ÉQUERRE ouvrable. 
Pour tubes de 
9 11 1316% 

0-300.35 0 450-50 

RACCORD 
TÉouvrable isolé 

Pour tubes de 
_9_ jt_l_ 13 16% 
0-350-45 0^55^70 

N 313.- MANCHON 
A GORGE isolé 
Pour tubes de 

_ 9 _ J 1 _ 13 16% 
0.200 25C 250 30 

laine 
avec 
m-iclion 

Pour tubes de 
9 11 1316% 

0-550.600.70F90 ' 

Raccord crosse 
porcel à manch. 

Pour tubes de 
0 11 1316% 

0.600.700.95 1-05 

N- 316. - ENTRÉE 
porcel. avec manch. 
Pour tubes de 

_9 11 13 16% 
1.250.300-300-35 

A L L U M O I R S É L E C T R I Q U E S 
Suppriment l'emploi des allumettes. Ils sont toujours prêts, ne manquent 
jamais, ne consomment que quelques gouttes d'esser.ee par semaine. Ces 
appareils se branchent sur n'importe quel point et sur toutes les installations 
lumière. 

N° 248 

Aiiumoir 
«pyroeieh» 

Estampillé. 
Porcelaine 

blanche. 
Muni d'une pe-
tite lampe por-
tative servant de 
frottoir et de 
réservoir. 

Se fixe au mur 
ou sur une prise de courant 

N 269 ter 
A L L U M O I R 
a J A L U M E » 

estampillé 
Entièrement métallique 

Pour courant 
110 ou Q Q 

220 volts O O . 

N* 807. 
A l l u m o i r « S T A R » 

estampillé. 
Tout en porcelaine blanche 
émaillée 

Se fixe au mur. 
110 ou Q r-y 

220 volts. / . O U 
110 ou 

220 volts. 4 1 . 

ULT.'MHEAT ® 
V I R T U A L MUSEUM 



LUSTRES 
U N C H O I X U N I Q U E I 

QUINCAILLERIE 

LAMPE 
PORTATIVE 

Socle ovale bois 
teinté acajou. 

Monture chromée 
à rotule. 

Globe opale. 

28. 

Nouveauté 

T R È S J O L I S V A S E S 
pour éclairage indirect 

Belle verrerie opale teintes fines 
Equipés sans lampe 

Modèle courant 

2 5 . Diam. 13% 5 
Hauteur 26% 
Modèle avec socle chromé 
Diam. 15% Haut.30 * 5 5 . 

Grand modèle 
Très décoratif 

Diamètre 29 % 
Hauteur 34% 
Prix. . . . . . . . 6 0 . 

PLAFOtiMEH 
à chaînette 
et monture 
{nickelées. 

Boule de 
2 0 ^ 

dépolie 
lignes claires 

blanche, 
bleue 

ou rose. 
Sans lampe 

3 8 . S O 

L U S T R E 
RÉCLAME 

Monture 
chromée 
Verrerie 
doublée 

champagne 

PLAFONNER 
chaînette nickelée 

Boule blanche j » r - f t 
dépolie del 5% | / h l l 
sans lampe II •UU 

Prix 

sensation^ 
sans lampe 

Très 
auantegeuse 

Verre 
soufflé 

Monture 
cordelière 

COUPE " Dentelle " verre pressé teintes fines. 
COUPE avec t ige centrale chromée et boule bois. 

LUSTRE 
N» 11029 B 
3 Lumières 

Verrerie 
opale 
bleue 

ou 
champagne 

Monture 
chromée 
garniture 

bois. 
Supports 
bobèches 
torsadés. 

Sans lampe 

i l O 

4 Lumières 
Monture 
chromée 

garniture bois 

Verrerie 
perlée L U S T R E 

Blanche, rose 4 Lumières 
ou champagne 3 tulipes 
D'an très bel droites 

effet. une 
Sans lampe renversée 

Verrerie 
1 8 5 . opale 

N» 1960 

Modèle sans suite. 

LAIÏIPE PORTATIVE 
Entièrement 

chromée 
Socle rond, 

monture à rotule, 
interrupteur dans 

le pied. 
Globe opale. 
Sans lampe 

3 5 . 
PLAFONNIER ou 

LAMPE VEILLEUSE 
Monture chromée. 

Boule dépolie de 1 5 ^ y t C « 
Sans lampe. l l . U U 

5 

S 
? 

s s 

e 

fi 

N° 1984 

DIFFUSEUR, pouvant 
s'êieuerets'abaisser 

Eniouleur et cercle 
chromés Boule opale 

diam. 20% 
Développ. total lm65 

Sans lampe 9 0 . 

D I F F U S E U R 
Monture tube 

chromé. 
Boule opale 
diam. 25 
Sans lampe 

3 9 . 
81 

Monture y 
chromée 
garniture 

bois. ^ 

Même 
genre 

N» 11170 
5 Lumières verrerie mouchetée 

U L T I M H E A T 

V I R T U A L M U S E U M 



Monture 
métal chromé, 

garniture bois 
Verrerie 

mouchetée 
Blanche ou 

rose 
N° 11150 

Monture 
chromée 

garniture bois 
Verrerie 

mouchetée 
rose ou 
blanche 

S LUSTRE 

i " M U G U E T ' ou mouchetée 

Blanche 
4 Lumières 

N° 11127 
4 Lumières Monture Bleue ou 

Champagne garniture 

3 Lumières 
Sans lampe Sans lampe 

Sans 

lampe 
[" Hublot central 

et boules 
verrerie mouchetée 
Rose ou Blanche 
Monture chromée 

garniture bois 
forme fuseau 

Bobèches 
3 Lumières 
Abat-jour 
cretonne 

Sans lampe 

pour 

bougies 

supports 

| N « 1490 

Bois tourné 
4 Lumières 

4 lumières cuivre 
N° 11123 

tourné 

Q Sans lampe 

Sans lampe 

LUSTRE Bois tourné 
sculpté 

Abat-jour 
cretonne 

L U S T R E « j 
R U S T I Q U E / ? 

4 Lumières 
Sans lampe 

N" 1440 
4 Lumières 

forme 
rouet 4 Lumières 

Sans lampe Bois tourné 
et sculpté 
Sans 
lampe 

Bois tourné 
Abat-jour 
cretonne 

Se fait aussi 

à 3 lumières 
6 Lumières 

CROISSANDEAU LUSTRES 
DES PRIX EXCEPTIONNELS ! 
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[Appareils de Chauffage 
électriques 

L a n t e r n e s E t a n c h e s 

LANTERNES A MAIN 
dites " B A L A D E U S E S " 
Essayez nos lampes spéciales pour 

^ baladeuses (page 12) 

N 260. MODÈLE LÉGER 
panier bout rond 

avec douille 
sans lampe 4 . S O 

N- 2(51. MODÈLE FORT 
manche verni, crochet mobile , 

panier étamé, bout rond 
avec douille 
sans lampe 7 . 7 5 

sans 
lampe 
1 5 . 5 0 

N- 259 
MODÈLE 
à pince 

TSS., avec 
^ J mâchoires 

manche 
caout-

chouc 
douille 

cuivre et 
réflecteur 

sans 
lampe 
25 .50 

Lanternes Ëf anches 
p o u r E X T É R I E U R 

LANTERNE 
à anneau de 
suspension 
calotte porce -
laine à deux 

entrées pour fils 
Complète avec 

verrine et joint 
caoutchouc 

* N - 255 

Sans lampe ni abat-jour 9 . 9 0 

FER 
à Repasser 
Electrique 
" T H E R M O R " 
Entièrement chromé 

Glisse sans effort 

P r i x 

nu 

Pour courant 
110 ou 220 volts 

31.50 
Cordon c y l i n d r i q u e p o u r a » 
Complet avec fiche. 8.50 

Cordon cy l indr ique s e u l 
Sans fiche. Le mètre 2 • 75 

FICHE DOUBLE 

BAKÉLITE 

Pour toutes 
marques de fers 

2.50 

La même avec 
interrupteur. . . 8.40 

R e p o s e - F e r n ickelé 
Prix . . . 2. 

Radiateurs Électriques " T h c r m o r 

____ M O D È L E 
, " „ / ^ S W " L E R É C L A M E 
T r o p i c 
Pied f o n t e 

d é c o r é e et 
patinée vieil 

argent. 
Réflecteur 

cuivre rouge 
avec bord 

nickelé. 
Protecteur 

central 
chromé for-

me tulipe. 

RÉCHAUD 
ÉLEC-

TRIQUE 
à feu 

visible 
" THERMOR En acier 
émaillé granité. Peut servir 
de gril-pain • n adaptant le 
gril en fil d'acier nickelé. 41. 
Supplément pour gril . . 6 . 

G R I L L E - P A I N 

électrique 
" THE KM! OR " 

Poli et chromé 
Complet• . . 96. 

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE à feu 
visible " THERMOR Fonte 
nickelée . t acier chromé. 
Poignées et pieds porcelaine 

Complet 8 1 . 

TABOURET CHAUF-
FANT (Ittlriquf. forint 
pupitre, dessos alum, 
strié cadre bois roi. 
Complet. 5 2 

S È C B E - C H E V E l ' X 
E L E C T R I Q U E 

" THERMOR " 
Tout en bakélite teinte noyer 
avec commande d'air chaud ou 

fro id . Avec dispositif anti-
parasites 1 7 0 . 

CHAUFFE-PLAT A PLAQUE "THERMOR" 
cuivre nickelé, poignées porcelaine. 

Diamètre 16 
Complet 7 0 . 

VENTILATEUR 
ELECTRIQUE 

en Baké l i t e acajou 
2 vitesses 

Ailettes de 175%. 
Dispositi f anti-para-

sites. 110 volts. 

B O U I L L O I R E 
É L E C T R I Q U E 

" THERMOR " 
cuivre nickelé 

Complète % \. 1 1 . 
6 0 . 7 0 . 

Coussin-chauffant 
Prix " Thermor " 

| Enveloppe toile lavable, t e m p é -
1 1 2 * i rature réglable . 

I Avec cordon 9 8 . 

POCHE, PILES et AMPOULES 

ijrtMBi 

h ^ W J h l f l M f ^ 
• i s 
i f e fer verni c o 

. . . . 4 

i f ; P I L E , 

• M y d r a 

ALIMENTEZ 
vos 

LAMPES DE POCHE 
avec 

LA PILE HYDRA 
2 . 7 0 Elle dure longtemps. 

Elle éclaire bien. 

Pour pile ordi-
naire . . 11. 
La même f o rme 
carrée . . 1 1 . 

Pour pile 
ménage. 

24. 

Lampe de pocha 

" PYGMY " 
La lumière élec-
trique sans pile. 
Complète. SO. 

V I R T U A L M U S E U M 
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POUR INSTALLER 
SONNERIES ÉLECTRIQUES 

IVous avons fautes les FOURNITURES : 
1er CAS. — Vous n'avez pas le Courant Électrique 

SONNERIES 
ÉLECTRIQUES 

u 
3 
Si 
8 
% 
se 
S 
3 
se 

Nous pouvons fournir tous accessoires F I L S , S O N M E R I E , P I L E S , B O U T O N S , permettant de faire soi-même l'installation, 
c o m m e l'indiquent les schémas c i -dessous. 

Rg 4-. / Sonner/a -P/us/eurs 
boutons ct<$ppe/ A-Q 

_Fjg_2_: P/us/eurs sonnerv'ea, 
chacune âvec son bouton . 

_Rg_3 : ft on tag g arec 
commutateur à directions. 

P O S E des SONNERIES 
Dénuder l'extrémité d'un des fils et 

ligaturer à nu très propre, au fil 
étamé du zinc de la pile, l'autre 
extrémité va rejoindre l'une des 
bornes de la sonnerie. L'autre fil, 
dont les extrémités seront dénudées 
également, sera branché à la vis de 
pression des poreux et au bouton, 
comme l'indiquent lés schémas 

ci-dessus. — Le nombre de piles varie suivant la distance que doit parcourir le courant pour se rendre au bouton de la sonnerie et revenir à la pile ; on doit employer 
2 piles pour 40 mètres de fil et une pile en plus par 30 mètres de circuit ajouté. Dans chaque pile de 14%, il faut 80 gr. de sel ammoniac, 100 gr. pour piles de 16%, 

120 gr. pour piles de 18% . Remplir d'eau le vase verre jusqu'à 4% du bord et l'entretenir toujours à cette hauteur. 

É L É M E N T S P O U R S O N N E R I E S 
A V E C P O R E U X A P INCE C U I V R E 

Résistent longtemps à l'usure 

N' 350 l l i 
ÉLÉMENT 

complet à vase 
poreux, au bi-
oxyde de manga-
nèse, lame char-

bon et pince 
cuivre, vase 

verre paraffiné 
Zinc bâton 
amalgamé 

10 16%. 9.35 

N- 356 
VASE VERRE 
forme carrée 
goulot à bec 

paraffiné 
14 16 18* 

2.50 3. 4 20 

VASE POREUX 
au bioxyde de 

manganèse, 
lame charbon 

pince cuivre 
Haut. 
14 . . 4 80 
16% . 5.50 , 

A V E C P O R E U X , CAME C H A R B O N 
Demandent peu d'entretien, évitent les sels grimpa its 

N- 351 
ÉLÉMENT 

complet à vase 
p o r e u x , lame 
charbon, tête 
charbon, vase 

verre paraffiné. 
Zinc bâton amalgamé 

Hauteur 
14 16 18% 

9.35 11.95 

N* 35/ Vase p o r e u x 
Z i n c b â t o n a m a l g a m é au bioxyde de 

Pour élément à vase , manganèse, 
poreux la™e cta rK°n a 

t, ^ I tete charbon Hauteur : 
14 16 18* 1 4 « — 8% 

354 

0 8 0 0 . 8 5 0 . 9 5 ja.go 5.50 6.80 

A V E C A G G L O M É R É A SAC . Donnent te 
meilleur rendement pour sonnerie et téléphone 

N- 352 
ÉLÉMENT complet 
à aggloméré à saa 
au bioxyde de man-
ganèse. lame char-
bon, zinc circulaire 

amalgamé, vase 
verre paraffiné 

Hauteur 
14 16 18% 

935 11.25 14.75 

N- 358 

Zinc Circulaire 
Amalgamé 

pour aggloméré à 
sac 

Hauteur 
14 16 18% 

1-35 

SONNERIES ( F O N C T I O N N A N T P A R P I L E S ) 

S o n n e r i e 
Boîte vernie très 
soignée. Bobine 

tout soie 
A t i m b r e ou 

à c lochette 
N" t . 1 7 . 
- 2. 1 9 . 5 0 
— 3. 2 2 . 

N" 373 
S o n n e r i e 
è c lochette 

russe 
Grande sonorité 
Diamètre de la 

clochette 
~0% 

N- 378 

SON-
NERIE 

Bakélite 
Fonc-
tionne 

par 
piles 
14. 

1.50 

CLOCHE 
ELECTRIQUE 

N- 376 
Pour piles 
Diamètre : 

9 12 15% 
40. 57. 81 

Pour courant 110 v. 
Diam. ' 9 12% 

597" 
N- 377. S u p p o r t de c loche nick. 
Pour cloche de9-12% . 5 30 15%. 6. 

A IV1IVIU I AU 
pour piles 

Le kg. 5 . 5 0 

A g g l o m é r é 
à S a c 

au bioxyde de 
manganèse 

lame charbon 
Hauteur 

14 16 18% 

N- 361 
PILE SÈCHE 

" H y d r a " 
10 . 

N- 375 

S o n n e r i e 
pour réseau 
téléphonique 

de l'ETAT 
Résistance 
1000 ohms 

2 timbres de 10% 
Poinçonnée 

7 1 . 

Vous avez le Courant Alternatif 110 ou 220 volts 
B C H O I S I S S E Z : S o n n e r i e s f o n c t i o n n a n t d i r e c t e m e n t s u r c o u r a n t ou S o n n e r i e s b a s v o l t a g e ci-dessus (N" 1-2-3-373-37S) fonctionnant 
*** sur courant au moyen d'un T r a n s f o r m a t e u r " F E R R I X " ou 11 C I E M " que vous branchez sur les fils lumière. 

Le transformateur permet d'utiliser les So ineries fonctionnant auparavant avec piles et il supprime celles-ci qui demandent toujours beaucoup d'entretien transformateur permet d'utiliser les So 'neries fonctionnant auparavant avec piles e 
et de réparations. 

Késea a 110 valts g g y ^ T r a n s f o r m a t e u r s 

sur les fils \ i< C I E M " 
~ lumière et n , , ! t'ose simhle 

supprime les piles 
Pour courant alternatif 

110 volts 2 0 . 5 0 
Pour courant alternatif 

220 volts . . . 2 2 . 5 0 1 6 . 5 0 

un " FERRIX ' ! 
sur les deux sorties ! 

. Isoler le 3r fil. 

et 
Pour 

110 ou volts 

S O N N E R I E S A N T I P A R A S I T E S 
Fonctionnant directement sur courant 

alternatif H0 ou 220 volts 
Boîte vernie, 

bakélite 
à t i m b r e 70^ 

N • 382 N 
110 v. 220 v. 

16. 18. 
à c l o chet te 
N • 383 N • 
110 v. 220 v 

18. 20. 

M o d è l e 
R e n f o r c é 

Boîte bois verni 

Timbre 70% 
N- 386 N • 387 
110 v 220 v. 

3 0 . 3 2 . 



POUR LA T. S. F 
CABLE cuivre 
tresse étamée 

spécial pour an-
tenne. Lem.0.35 

Touche Yz lune 
N- 411. 90X10%. t 
N* 412. 90x17%. ! 

'e Boulon pour le fil de descent* 

cuivre découpé 
che y2 lune . . 

RUBAN " DIELA " argenté pour antenne intérieure, le m, 
Pinces spéciales avec tendeurs. la paire 8 25 

yfNMHMBHOmkBi Antenne'intérienre Dielette /^b»* 
FORME ÉQUERRE 

avec équerre de 
frottement. ? * 

on rien t tant que 
la portt est ou-

verte 
N 415. Cuivre 
fondu . . 1 2 . 

K* 414. Cuivre fondu tou-
che triangulaire . 11.75 
S- 416. - FORME ÉQfERRE 
pour coin de porte. «15. N- 138 

C L O U 
d 'antenne 
Pièce. 0 . 7 5 

CONTACTS 
DE 

GRILLE 

S F , L 
" cuivri rouge 

sous coton. 
Ç Toutes 
S nuances 
g Le mètre 
£ 0 . 3 5 
' Les 100 m. 

„ 2 5 . 

ABLE sous caoutchouc, pour entrée de poste, 
descente d'antenne. Diam. 7%. Le m. |.35 

G&fP'- ! e c r o u 
^ 7 - ffl$È,\ |6 pans, trou 3 S 

N" 418. - Grand Modèle 
couvercle zinc, paillettes 
à frottement, tige à rou-
lette 4 1 . 

N- 417. - De passage 
touche triangulaire cou' 
vercle zinc. POULIE porcelaine HAILLONS porcelaiae 

lliam.W% 0.40 ' verte pour antenieO.65 

TIGE laiton filetée RONDELLE; cuivre 
J^OIX isolante Diam- 3 \% Pour vis de 3 4 % 
N- 239 bis 0.40 Le mètre 2-30 2.75 Le cent | |Q | .55 

• f - p i c H E ' ^ E i î ï : N -

• b a H ^ : BI^ iÇATEI 'R 131" - ^ ^ Z s é Z _ _ 
|M ne B u pour' M FICHE 
Ml N ' • ï ' Tîche' • P°ur 
H J i 4 3 4 ° • b a " " I a n " PINCE crocodile . | .30 ~ Rouge H ; n a n e J p ten ne 

J ' seule ft | 1 3 4 6 j|l '1PS CONDENSATEUR 
0.55 0 S0 IL» fixe de précision 

a ^ 90 2 1 d 6.20 ! 4 » 7.85 

CONTACT 

SONNERIE 

à tirage 

POSTES TÉLÉPHONIQUES MURAUX 
pour appels réciproques 

Rosace 5 bor-
nes et touche 

d'appel. 
Chaque poste 

8 5 

MODÈLE 
Recommandé 
Boîte tôle 
emboutie 

vernie neire 
Ecouteur et 

poignée 
bakélite 

MODÈLE RElTOBCE 
Rosace noyer 
verni combiné 
à manche, cro-
chet commuta 

teur et touche 
d'appel. 

Chaque poste 
1 9 0 

N- 329 f ^ j N- 330 

Â Modèle , r e c t a n -

1 O I B c a r r é l o i I I I gu aire 
u 1 I I I 5C> X 50% 37X70% 
Z ^ — " « S s J 1 6 . 5 0 > ^ | | 1 6 . 5 0 
* \ . 3-)g — En bakélite avec 
* I j M i P O R T E - E T I Q U E T T E 
JJ j j| Fonctionne sur pile ou sur 

^ Un système de 2 agrafes permet d'ajouter 1-2-3 pous-
soirs et plus. Dimensions 90X35% 

200 BATTERIE 
N - 1344. - 45 
N - 1343. - 90 v 
N- 1348. - 90 ' 

Modèle 
f losange 
37 X70% 
1 8 . 5 0 A P P A R E I L S de MESURE 

NOS A N T I P A R A S I T E S N- 45411 is. V o l t m è t r e nic-
kelé, forme montre 0 à 25 
volts 35. 
N- 1344 bis. V o l t m è t r e nic-
kelé r°ur T. S. F., forme 
montre. 2 sensibilités 6 v. 
et 120 v 40. 
N- 458. Combiné nickelé, 
voltmètre-ampèremètre for-
me montre, 6 v. 15 am 42 

N' 455 
AMPÈREMÈTRE ' 

y ^ N g k D'APPLIQUE 
rîî\ Jl® nickelé à 

Jj bornes 
^ ^ ^ ^ ^ 0 à 25 amp, 
^ ^ 4 0 

flM Intermédiaire 

^^HT^ pour postes T. S. F. 
I appareils ménagers, 

petits moteu s, moto-pompes, etc. 
se branche normalement à la prise de 
courant et reçoit la fiche normale 
fixée au cordon de l'appareil per-

turbateur 2 4 . 5 0 

Cordon Filtrant 
N- 53 A 

Remplace l'équipement ha-
bituel des appareils ména-
gers, petits moteurs etc. 
lléeor aluminium. Long. 2~30. 3 0 . 

f / I * Filtres cubiques 
S f f antiparasites pour 
EJjfl|Kg Tous les types de mo-

Sm® teurS'pour machines 
<• 99B à coudre, pour son-

ne/ies électriques. 
Tous renseig. sur demande 

6 " 1^0 vol ts 
4 0 

N* 159. Pour courant 
altern. et continu 12-240 
volts 4 2 . 

Ant i -paras i te 
" M I C O X " pour 

perceuses électriques, ventila-
teurs. moteurs universels 28 75 

N 454. VOLTMÈTRE 
d'applique nickelé 55% 
à bornes 0 à 120 V. 5 1 

TABLEAU INDICATEUR 
à disparition 

Prix sur demande. M U S E U M 
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EQUIPEMENT 
AUTO 

OUTILLAGE Pour tous les projecteurs 
agréés, les seuls en lègle 
avec le Code de la route. 
M o d è l e M o d è l e 
c o u r a n t r e n f o r c é 

— (Poids lourds). 
6 ou 12 volts 6 ou 12 volts 
50 bougies : 50 bougies : 

9 . 5 0 1 3 . 2 5 
An t i -brou il lard ïeiotée j aflae. 
Modèle courant | Mod. renforcé 

— (Blanche etjaune) 
6 ou 12 volts I 6 ou 12 volts 
50 boug.11.50 | 50 boa». 19. 

L a m p e p o u r feux de 
position 

6 ou 12 volts 2 . 5 5 

L A M P E p o u r " S T O P 
6 ou 12 volts T o u r n e v i s lame acier poli manche canneli 

Long, de lame 100 125 140 180 20C . ^ L a m p e pour 
P la fonnier 

, . ' J * Long. 43%, 6 ou 
^ ^ ^ ^ 12 volts. 3 3 0 

La même pour lanterne arrière de plaque 
Long. 52%. 6 ou 12 volts 3 . 3 0 

T o u r n e v i s métal nickelé 
3 . 6 0 

Modèle à 4 lames. 1 0 . 5 0 

Pince universelle aeire trempée, coupe-fils. 
Long. 14 16 18 20 22* 
F r i l - 5.05 5.50 6 05 E.90 7.50 

Modèle pour é l e c t r i c i ens poignée 
isolante. Longueur 20% . 1 5 . 8 5 

DOUILLES Pince c o u p a n t e urbout, po îe acierfoodi 
Long. 14 ItH 18% 

FIL S P E C I A L pour a l l u m a g e de m a g n é t o et pour 
bougies, 1 cond. sous caoutch. Diam. 7 % . Le m. 1 . 3 5 

IS* 3105. - A t t a c h e cuivre étamé pour 
( G ! J B l Ç ^ g fil de bougie. La pièce 0 . 3 0 

M x 3404 Doui l le N- 3104. Doui l le 
à embase, petite ; pour lampe code, 
baïonnette, plot j 2 contacts, 3 en-
central, 2 enco- coches, longueur 

-M ches . . 3 . 8 5 | 3 9 % . . . . 6 . 1 0 
S flgïSjBjijfBi X 3402 Doui l le 
9 M M M . Pr phare P. B. , 
» " T Q j j j j j j g ^ a plot central, 

wl^Mi^^Mf 2 encoches. 
— Longueur 36% 2 . 9 0 

Pince à c o u d e r les t u b e s " B e r k m a n n ' 
Poar tubes de. 9 11 13 
Coupelles alumin. 1 0 . 5 0 1 0 . 7 5 1 3 . 1 4 

— enivre. 1 8 . 7 5 1 8 . 7 5 18 7 5 18. 7E 
Universelle avec jeu de 5 mactoires . . . 3 9 . 

Fil v e r n i s s é b iona pour équipement d auto 
1 cond. 9/10 pour lanterne, klaxon. Le mètre. ( 
1 — 12/10 pour phares * — C 
1 — 20/10 pour accus . . . . . . ^ 

Cisai l le pour couper les 
moulures, tout acier "Trian-
gle" universelle 22 % . 14 5 0 

5 ECLAIREURS DE TABLIERS 
nickelés à interrupteur et contact central* 

i T ->»—S. _ N" 3810 
à embase pour 
v i s s e r . 7 8 5 

P ince pour douille simple et double 
bague tout acier. Pratique pour serrer les 
oag-as s aa fond es talipes et abat-jour. Prix 13.75 Fil vern i ssé b lond pour démarrage d'auto. 

Diamètre 11%. Le mètre. 8 . 5 0 

pour double isolement 
des fils lumière et démarrage. . 

Diamètre 6% pour recevoir 2 fils. Le mètre. 1 . 5 5 
— 8% — — 3 — — 1 . 9 0 
- 12% - - 4 - - 2 . 8 0 m pr ise de c o u r a n t 

Bi-polaire, plot central. 
N - 3427. — Douil le 

petite baïonnette-, plot cen-
tral, deux encoches, avec 

bouchon ébonite. 
L'ensemble d'un bouchon 

3352 et d'une douille 3421 
permet d'utiliser l'un des 
phares comme baladeuse. 

Â ^ FEU L a n t e r n e 
J U m ORANGE " S T O P " 

Vi lebrequ in à cliquet 
Modèle courant " Val 
"Peugeot" 

N- 3803 
Modèleàécrou 

1 0 . 2 5 
M è c h e à b r i q u e , noire, à ailettes 

Diamètre 6 8 10 12 14% 
4.20 4.20 4.20 4.85 6.50 

" . ' 1 MÈCHE A VIS 
couteau renvers. 

Diam 3 à 10 11 à 14 15 à 18 19 à 22% 

INTERRUPTEURS 
T a m p o n n o l r " D U B E L L " 
Diamètre 10 13 16X 

6 . 0 5 6 . 6 0 7 . 7 5 
a Marteau à ma in 

emmanché 
bascule 

N" 515 
Ebonite noire : 

4 . 1 5 
N'516.- Couvercle 
nickelé. . 7 . 1 5 

In ter rupteur 
à encastrer, sur 
plaque nickelée, 
1 direction. |4. 

V R I L L E 
tout acier. 

Diam, Largeur. 26 3 0 32 34% 

20 1.25 I 25 I.25 I.55 I.55 1.90 2 10 

,v V////////Z^///z. 
Pr ise 

de 
cou-
rant 

M a r t e a u d ' é lec tr i c ien 
tout acier fondu, emmanché 

lith 
N* 215bis. Diam. 

32^i. 4 . 5 0 
N' 215ter. Diam. 

40%. 4 . 5 0 

m V I électrique 
p 'délimiter 

X y encombre -
ment des camions 
ou autres. 8 5 0 

avec contact 
fonctionnant 

par pédale de 
frein . . 2 3 . 

Interrupteur 
à tirette, 

cuivre nickelé, 
1- 3106. . 5 . 2 5 

C H E V I L L E • ' B C L " 
Permet de fixer en 2 minutes tous les 

objets dans n'importe quels matériaux : 
plâtre, brique, ciment, etc. avec une 
simple vis à bois. 
Diamètre. . . . 4 5 6% 
La boite de 50. 6 . 0 5 " 8 . 2 5 1 1 . 2 5 
La boîte de 100 chev. assorties 1 5 . 5 0 

I I . 7 P I T O N S " G O L L O T " 
WJt à ailettes 

TRIANGLE 

' B O U T O N S p o u r aver t i s seurs 
N- 1317 I X 1318 Nickelé 

* Entièrement noir. 1 belle fabrication 
1 5 . 8 5 1 2 . 2 5 

T I N O L S O U D U R E 
La carte . 
L'écheveau . . 

Feu de position 
pour ailes 

Email noir 9 . 5 0 
Email chrom 1 3 . 5 0 

Diamètre 55%. . 2 0 . 
N" 1312. - VOLTMÈTRE de 
tablier de 0 à 15 volts. 
Diamètre 55%. 2 3 . 5 0 

à bascule 
Pièce 

F E R A S O U D E R 
E L E C T R I Q U E 

" V O L C A N O " 
Léger, Prat ique, Economique. 

110 ou 220 volts 
Numéros 000 1 2 
Consommation 80 150 300watt; 

GRENOUILLE ARTICULÉE 
pour tendre les fils. 
N" 1 2 3 MODÈLE RÉCLAME 

" V I N C O R " 
110 ou 220 volts . 

courroies 
La paire. . 6 4 
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-PARTOUT= 
ties 

lampes 

PHILIPS 
L A M P E S 

S É R I E " S T A N D A R D " 
CLAIRES ou " A R L I T A " 

f . 

1 1 O VOLTS 
Watts Bougies 

15 16 
25 25 , 
40 32 > 
60 50 6 25 
75 100 8 » 

100 200 10 » 

i s 

(dépolies intérieurement) 

220 VOLTS 
Watts Bougies 

15 
25 
40 
60 

16 
25 
32 
50 

75 100 
100 200 

6 ' 
7 50 
9 50 

12 » 

Lampes " A R G E N T A " 

lumiere 
abondante 

et pujre 

protègent 
les yeux 

40 7. 

L a " P H I L I P S " 

Filament bi-spiralé :-: Ballon réduit 
Culot nickelé 

A S S I 'M-: : 

Le meilleur rendement 
lumineux 

Une 
économie considérable 

par rapport aux lampes de qualité 
inférieure. 

D'ÉCONOMIE 
1 10 VOLTS 

Watts Lumens 

27 300 6 50 
49 650 7 50 
72 1000 9 50 

100 1500 11 50 

220 VOLTS 
Watts Lumens 

32 300 8 » 
56 650 9 • 
78 1000 11 50 

110 1500 14 » 

g 
g 

h 
a. 
îe « 

S 

1 1 O VOLTS 
40 60 watts 
32 50 bougies 

i » ~7~5Ô 

220 VOLTS 
40 60 watts 
32 50 bougies 

7 25 9 T 

LAMPES 

L U M I È R E 
S O L A I R E 

(Verre bleuté) 
Permettent 

l'examen 
des couleurs 

I I O VOLTS 
Watts Bougies 

i l 1 ! 

Donnent 
la clarté du 

jour. 

Faites confiance 
aux Lampes PHILIPS " 

Achetez de la lumière et non du courant 
et réalisez 40 % d'économie ! 

200 

220 VOLTS 
Watts Bougies 

60 50 9 
75 100 12 

100 200 15 

E S S A Y E Z 
L A N O U V E L L E PHILIPS 
" KRYPTON " 

Une lumière encore plus belle 
et moins chère! 

110 V O L T S (seulement) 
22 31 46 64 91 watts 

250 400 650 1000 1500 lumens 
7 . 5 0 8 9. 1 1 . 13. 

Lampes 
de 

FOURS 
de 

B O U L A N G E R S 
Résistent à toutes les 

températures. 
60 watts, 50 bougies 
110 volts.. 7 » 
220 volts.. 8 50 

Lampes spéciales 
pour 

Baladeuses 
d'atelier 

Résistent aux chocs 

40 watts 
110 volts.. 6 75 
220 volts. 8 25 

V I R T U A L M U S E U M 


