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Fabrikate haben Weltruf!
ULTIMHEAT®

In diesem Kataloge finden Si© die modernsten Elektro-Haushaltungstje VIRTUAL, MUSEUM 
Ansprüchen gerecht werden, wiedergegeben.

Der neuzeitliche Vollherd besitzt einen groflen Bratofen (33x22>~48 cm) und normalisierte aus- 
wechselbare Kochplatten. Der Aufbau ist formschôn und schlicht.

ist bei den Elektroherden aus besonders starkem Stahlblech geprefit, schwarz emailliert, 
aufklapp- und obnehmbar. Auch die kombinierten Herde Elgerl602N bis 1604 N und die kombinierten 
Horde Elger 602 bis 604 erhalten die Herdplatte in der elektrischen Abteilung in dieser Ausführung. 
Die übrigen kombinierten Herde erhalten eine gufleiserne, schwarz emaillierfe, aufklappbare Herd
plotte. Die Herdserie 1000N und die Herde Elger 122 N und 123 N kônnen auf besondere Bestellung mit 
verbreiterter Herdplatte geliefert werden. Die Herdplatte erhâlt dann eine um 16 cm grôflere Ab- 
stellflâche. Die übrigen Elektroherde kônnen mit einer oder zwei Abstellplatten ausgerüstct werden. 
Die genauen Abmessungen sind auf der Rückseite des jeweiligen Katalogblattes angegebcn.

in welcher die Kochplatten gelagert sind, ist aus Stahlblech gezogen und schwarz 
emailliert. Sie tragt die vollkommen gegen Spritzwasser geschützten Gegenkontakte der auswechsel- 
baren normalisierten Kochplatten. Die Herde 68,76 und die Herde Elger 702 erhalten eine guft- 
eiserne, schwarz emaillierte Auffangschale.

besfehen aus vernickelten Kupferdrâhten. Sie liegen unter der Auffangschale und sind 
gegen Berührung und Verschmutzung geschützt.

sind temperaturbestôndig (nach den VDE.*Vorschriften mit T-Zeichen) und besonders krâftig 
gebauf. Sie sind reichlich bemessen und zweipolig, so dafi die Kochplatten und der Bratofen all- 
polig abgeschaltet werden.

ist inncn emailliert, oufien rostsicher eingebrannt und vollstândig wra- 
sendicht geschweifît. Die Abmessungen sind auf der Rückseite des betreffenden Katalogblattes an- 
gegeben. Die Auflageleisten sind bei den Haushaltungsherden aus den Seitenwânden herausge- 
prefit. Der Landwirtschaftsherd erhâlt emaillierte, herausnehmbare Wangen. Sâmtliche Bratrôhren 
sind so ausgeführt, dafî sie bequem gereinigt werden kônnen. Die doppelwandige, isolierte und aus- 
balancierte Bratofentür erhâlt eine Wrasenabzugsvorrichtung sowie einen isolierten Türgriff.

ist eine Weiterentwicklung der bewâhrten 
Stabelement-Heizung. Die Heizstâbe sind aus Fluftstahl gefcrtigt, in denen Heizspiralen aus hochwer- 
tigemWiderstondsmaterial in einer keramischen Masse eingebeftet sind. Bei den neuestenHerdserien 
(Elgerl002N bisl004N,Elgerl602N bis 1604N und702) habenwirbesonderenWert auf dieleichte 
Auswechselbarkeit der Heizstâbe gelegt. Die in die Taschen des Bratrohres geschobenen Heizstâbe 
kônnen leicht ausgewechselt werden, ohne dafi das Bratrohr ausgebaut wird. Die Auswechselung der 
Heizstâbe bei den übrigen Herdtypen erfolgt nach einer besonderen Anweisung. Gegen Wârme- 
abstrahlung nach auOen ist dos Bratrohr besonders gut isoliert. Die Wârmeverteilung im Bratrohr 
ist vollkommen gleichmâftig. Die Ober- und Unterhitze sind durch zwei Schalter getrennt regelbor. 
Dadurch wird die Anpassung der Heizleistung an jeden Brat- und Backvorgang erreicht.

sind auswechseibar und normalisiert; sie entsprechen den Normen des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker E.V. Neben den Kochplatten mit normaler Leistung kônnen auch solche mit 
erhôhter Leistung eingebaut werden. Diese Schnellkochplatten haben eine besonders kurze An- 
heizzeit. Auf besonderen Wunsch kônnen auch Ringkochplatten oder Glühkochplatten eingebaut 
werden. Der Einbau dieser Platten bedingt einen Mehrpreis, der in dem Preisblatt angegeben ist.



besilzt wie die Vollplatte einen Wârmetrâger aus SpezialguO, der aber als Ring ausge- 
bildet ist. Heizwiderstânde und wârmcabführende Rippen iiegen dicht beisommen. Die Ringmitte ist 
durch ein eingegossenes Stohlblech abgedeckt.
Mit dieser Ringplatte werden die besonderen Vorzüge der Wârmeleitplatte (Vollplatte) mit 
denjenigen der Strahlungsplatte vereinigt. Die Ringplatte ist gekennzeichnet durch nachstehende 
Eigenschaften :

O

O

O

O

e
o

Die Ringplatte hat bei gleicher Nennaufnahme eine wesentlich kürzere Anheizzeit als die 
Vollplatte.

Der Wirkungsgrad beim Kochen mit der Ringplatte ist stets besser und von der Ebenheit des 
Kochgeschirrs wesentlich unabhângiger ois bei der Vollplatte.

Die Ringplatte arbeitet mit ungewohnt gutem Wirkungsgrad bei Bratvorgdngen.

Die Ringplatte erreicht bei gleicher Leistung hôhere Endtemperaturen als die Vollplatte.

Die Ringplatte gewâhrleistet wie die Vollplatte die gleichmâOig milde Bodenwôrme über der 
gesamten Plattenoberflâche.

Durch die Ringplatto ist die Môglichkeit gegeben, billigeres Geschirr zu verwendcn.

Auch nach unten durchgebogene Geschirre stehen auf der Ringplatte sicher. Die fehlende Mittelwârme 
begünstigt im Kochtopfboden ein gutes Wârmebild. Beim Kochen auf der Ringplatte kônnen sich die 
Tôpfe nicht so stark verwerfen, wie es bisher bekannt ist. Die Tôpfe werden also sehr geschont.

Da ebene Tôpfe und ebene Heizflâchen die bestmôgliche Wirtschaftlichkeiî sichern, kônnen die 
Unterschiede bei Kochversuchen mit einwandfrei ebenen Heizkôrpern und Geschirren nicht groO sein. 
Immerhin Iiegen die Wirkungsgrade bei der Ringplatte im Durchschnitt um 4 bis 5 Prozent hôher als 
bei der Vollplatte. Dieser Gewinn ist auf die geringeren Eigenverluste der Ringplatte zurückzuführen. 
Wenn mon mit nichtebenen Geschirren arbeitet, dann ôndert sich das Bild sehr beachtlich zugunsten 
der Ringplatte. Je nach Topfgeschirr und Arbeitsvorgang kônnen Stromersparnisse bis etwa 20 Pro
zent erreicht werden.

ist mit einem Durchmesser von 18 cm und einer Nennauf
nahme von 1,2 kW lieferbar. Als Heizelement wird bei diesen Kochplatten das Backerrohr verwendef. 
Die besondere Kennzeichnung dieser Ausführung ist die sichtbare Rofglut und dafi ein erheblicher 
Teil der entwickelten Wârme durch direkte Strahlung auf den Topfboden des aufgesetzten Geschirrs 
übergeht. Die Regelstufen bei den einzelnen Schalterstellungen sind:

Schalterstellung 1 .................  300 Watt
Schalterstellung 2 .................  600 Watt
Schalterstellung 3 .................... 1200 Watt

D e r  A n s c h l u B  des Herdes an das Stromnetz erfolgt durch die an der Rückwand befindlichen Klemmen.
Diese sind nach dem Abschrauben der Schutzkappe zugônglich. Anzuschliefien ist der Herd fur aile 
Stromarten entsprechend dem auf der Rückwand sich befindlichen AnschluObild.
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H E R D P L A T T E N - A U S F O H R U N G E N  
UND KOCH PLATTE N - A U F T E I L U N G E N

Dargestellt norm ale Herdplatte

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

vom 2-Platten-Herd

Dargestellt verbreiterte Herdplatte 
vom 3-Platten*Herd

Dargestellt Herdplatte m it A bstellp latten  
vom 4-Platten-Herd

K o n s t r u k t i o n s â  n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



K O C H P L A T T E N  - A U S F Ü H R U N G

Die Kochplatte ist ois Wârmeleitplatte aus- 
gebildet. Ihre Wârmeübertragung auf dos 
Kochgut durch Leitung gewâhrleistet hochst- 
mogliche Wirkungsgrade. Die Platte wird 
als Vollplatte bezeichnet. Sie besteht im 
wesentlichen aus dem guGeisernen Trâger, 
den Heizwiderstânden (zwischen den Rippen 
des Trâgers eingebettet), dem Einbettungs- 
material und dem Anschluftteil.

GuBeiserner Trâger 
besonders verwerfungsfest. 
Einbettungsmaterial mit hohen 
Isolierwerten.
Widerstânde aus bestem eisenfreien 
Chromnickel.

Kontaktstifte.
Erdungsstift.

Die Kochplatten sind dos hochwertige Ergeb- 
nis tiefschürfender technischer Arbeiten. Sie 
erfüllen und übertreffen die Forderungen 
der >Technischen Lieferbedingungen fûr 
Elektro-Haushaltherdec. Neben diesen Voll- 
platten führen wir auch die Ringplatten, die 
in ihren Einbaumafien ebenfalls den Norma
lien DIN VDE. 4910 entsprechen. In weiferer 
Sonderausführung werden Strahlungs-Glüh- 
Kochplatten mit einem Durchmesser von 
18 cm geliefert. Nâheres siehe Blatt 3.

Heizstufen Ankochverbrauch (nach II 3 der Technischen Lieferbedingungen)

Gegomtand
Lei-

stung
Wol»

Abstufbar in Wolf Topf-
grôfle

Topf-
hôhe

innen
Boden-
jtôrke Inholl

/

Nulz-
Inhalt

1

Topf-
gewicht

VerbrouVer»u<h
b

kalter
Ptalte

ehinWh
bcginn
ei
wormor
Plalte

Heizplatte 
145 mm0 800 800 400 200 Platten-Durchmesser 

145 mm 
Topfboden- 
Durchmesser 

160 mm

I
II
III
IV

140
110
80
62

8
8
8
8

2,8
2,2
1,6
1,25

2.5
2,0
1,25
1,0

0,962
0,783
0,660
0,604

329
253
180
157

260
215
150
125

Heizplatte 
145 mm 0 1200 1200 950 200

Heizplatte 
180 mm 0 1200 1200 870 240

Platten-Durchmesser 
180 mm 

Topfboden- 
Durchmesser 

200 mm

I
II
III
IV

170
130
100
77

8
8
8
8

5.3
4.0
3.1
2.4

4.5
3.5
2.5 
2,0

1,430
1,240
1,088
1,007

575
478
345
300

505
390
290
245

Heizplatte 
180 mm 0 1800 1800 1510 240

Heizplatte 
220 mm0 1800 1800 1400 310

Heizplatte 
220 mm 0 2400 2400 2050 300 Platten-Durchmesser 

220 mm 
Topfboden- 
Durchmesser 

240 mm

I
II
III
IV

200
150
120
92

10
10
10
10

9,0
6,7
5,4
V

7.5
5.5
4.5
3.5

2,150
2,055
1,625
1,680

918
735
650
530

830
612
510
400

Die Abilufung der Heizloiter konn ouf 
Wumdï audi geândert werden, *o doO 
tidi andere Endleittungen ergoben.



DER RI CHT1GE TOPF

hot einen ebenen, glatten Boden in GrôOe der Kochplatte

Turmkochen
AusSporsamkeitsgründen ist es 
zweckmâOig, gleichgrofleTôpfe 
zu verwenden, die das Turm
kochen ermôglichen. Die über- 
einandergestelItenTôpfekochen 
auf e i n o r Kochstelle fertig.

falsch falsch

Topfe mit dicken Boden (sogenanntes Elektro- 
geschirr] sind fur ein wirtschaftliches Arbeiten mit 
dem elektrischen Herde am besten geeignet. Der 
Topfboden mufi die ganze Kochplatte genou 
decken und überoll innig berühren, so daO Topf 
und Kochplatte gewissermaften ein Stück bilden.

richtig

Ÿ

Topfboden ca.l cmstark

Z w e c k m a l i i g  r e g u l i e r e n h e i l î t  G e l d  s p a r e n !



HERDMULDE

Unter der schmiedeeisernen 
Mulde sind die Leitungen 
blank verlegf und so sicher 
gestützt, doO eine vollkom- 
mene Betriebssicherheif ge- 
wâhrleistetîst. Audi sind aile 
Verbindungen, Schalter und 
Herdanschluft gegen zufâl- 
lige Berührungen und über- 
laufende Speisen einwand- 
frei geschützt.

c

S CHAL T E R

Die in kraftiger Bauarf ausgeführten Schalter sind 
zweipolig ausgeführt, so dafi mit ihnen eine ail- 
seitige Abschaltung erfolgt.

C

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n
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ULTIMHEAT® 
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Artftehlu P brücke

H e i z s t o b

Dargestellt Bratrohr mit gufteisernem Türrahmen

Die Heizkorper sind durch eine gediegene Konstruktion fest auf den Boden 
und auf die Decke des Bratrohres aufgepreftt. Der innige W ârm ekontakt 
zwischen Heizkorper und Bratkasten ergibt einen âuOerst günstigen 
W irkungsgrad und kurze Anheizzeiten .
Zur W ârm eisolation verwenden w ir Knitterfolie.

Die Bratofenheizstâbe zeigen d ie gleiche Aufbauweise w ie die Kochplatten. 
Die Heizw iderstânde sind in eine hochisolationsfâhige Masse eingepreftt.

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n



A U S W E C H S E L B A R K E I T  DER H E I Z E L E M E N T E

Auswechseln eines Bratofenelementes bei den Herden Elgerl 002  N bis 1004 N und bei 
den kombinierten Herden Elger 7 0 2 ,1602N  bis 1 604N : 1. Lôsen der zum Heizstab 
führenden Leitungen. 2. Herausziehen des Heizstabes. 3. Beim Auswechseln darau f 
achten, daO die E isenseite (nicht die offene Seite , bei welcher die Isolations- 
masse zu sehen ist) auf der Decke bzw. auf dem Boden des Bratrohres aufliegt. 
K o n s t r u k t i o n s a n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n

C

C  (

Spielend leichte Auswechslung der Kochplatte durch einfaches Herausziehen der- 
selben aus den Gegenkontakten.



D a r g e s t e l l t

Elger 80

ifo n k itiQ
Zweiplattenkocher ELGER Nr. 80 8 0  a

Abmessungen siehe Rückselte
Normale Kochplattenauftellung :

Kochplatte 14.5 cm Durchmesser 0.8 k W ....................... . . Stück
Kochplatte 18 cm Durchmesser 1,2 kW . . . . . . . StOck 1 2

GesamtanschluBwert................................................................................ . . kW 2,0 2,4
Gewicht des Kochers ................................................................................. 11.0 12,0
Gewicht des Kochertlsches......................................  ................... . . ca. kg 5.5 5,5
Gewicht des Kocherschrankes................................................................. ca. kg 19.0 19.0

B e i  B e s t e l l u n g  S t r o m a r t  u n d  S p a n n u n g  a n g e b e n l

Die untenstehende Abbildung zeigt den Zweiplattenkocher mit Kochertisch und mit Kocherschrank



A b m e s s u n g e n  in  M il l im e te r

Zweiplattenkocher Elger Nr. 80 und 80a

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n

86
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D a r g e s t e l l t

Elger 100

ifie n h in q
Tischkocher ELGER Nr. ÎOO 101 102

Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Kochplattenaufteilung:

Kochplatte 14,5 cm Durchmesser 0,8 kW . . Stück
Kochplatte 18 cm Durchmesser 1,2 kW . . .
Kochplatte 22 cm Durchmesser 1,8 k W ............

GesamtanschluGwert............................................................
Gewicht des Kochers............................................................ co kg lOK ' 1Q7
Gewichf des Kochertisches ...................................................... co kg ' g'
Gewicht des Kocherschrankes ...................................................  ca kg 19,0 19,0 19,0

B e i  B e s t e l l u n g  S t r o m a r t  u n d  S p a n n u n g  a n g e b e n !

Die untenstehenden Abbildungen zeigen den Tischkocher mit Kochertisch und mit Kocherschrank

A a i  i fi h r n b  g :

Formschônes, emailliertes Stahlblech-Gehânse 

Doppelpolige Regelschalter

Auswechselbare, normalisierte Voll- oder Riagkochplatten 

AnschluSmoglichkeit für aile Stromarten

ft—

1 c



Abmessungen in Millimeter

J.

Tischkocher Elger Nr. 100,101 und 102

O  C

c c

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n



D a r g e s t e l l t

Elger 115

tfen k in Q
Brat- und Backofen ELGER Nr. 115

Abmessungen siehe Rückseite
Anschlufîwert des Bratofens (33x48x22 cm ).........................................................
Gewicht.............................................................................................................................

.......................... kW 1,4
45

B e i  B e s t e l l u n g  S t r o m a r t  u n d  S p a n n u n g  a n g e b e n !

I n  e i n e m  » S  e n k i n g i  B r a t -  u n d  B a c k o f e n  l a s s e n  s i c h  d i e  
S p e i s e n  s e h r  g e s c h m a c k v o l l  u n d  b e k ô m m l i c h  h e r s  t e  I I e n

A n s i n h r a n g :

Formschônes, emailliertes Stahlblecb-Gehânse 
Vordervand und Târrahmen ans einem Stfick 

Schwarz emaillierte, profilierte FiiBe 

Schwariendicht geschweiBte. emaillierte Bratofenmnfiel 
Getrennt regelbare Ober- und Unterbitze 

Hervorragend gleicbmâBige WSrmeverteilung 

Doppelpolige Regelscbalter

Brotofenheizung mit E-Profil-Heizstâben (nach Abnahme 
des Anschlufikostens zugânglich und auswechselbar) 
AnschlnBmoglichkeit fur aile Stromarten



Abmessungen in Millimeter

C

Brat- und Backofen Elger Nr. 115

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n



ifo n k in q
Elektroherd ELGER N r . 1102

Zweiptoîtenhefd
1103

Drelplâttonhord
1104

ViorpUttofthord

Abmessungen siehe ROckseite 
Normale Kochplattenaufteilung:

Kochplatte 14.5 cm D u rc h m e s s e r ..................... . . 0 .8  kW 1 1 1
Kochplatte 18 cm D u rc h m e s s e r ..................... . . . . 1.2 kW 1 2
Kochplatte 22 cm D u rc h m e s s e r ..................... . . . .  1.8 kW —
Bratofen 3 3 x 4 8 x 2 2  c m ........................................... . . . . 1.4 kW 1

5.2 6.4G esam tan sch lu Bw ert..................................................................................... . . . .  kW 3. 4
Gewicht des Herdes ohne A b ste llp la tten ..................................... 67 71 75
Gewicht des Herdes mit A b ste llp la tten ...................................... 71 75

B e i  B e s t e l l u n g  S t r o m a r t  u n d  S p a n n u n g  a n g e b e n !
D *r ZwoipIsttonHord ksm  »uch m it grOÔoror KochpUltonbeolOcfcunfl pollofer: wordon und ï« a r  entwodo" m it 2  Kochp'âlten 18 cm Durchmogsor^odor mit 
olnor Koch sa  Ko 18 cm Ounchm«*s*r und I Kochp'atto 22 cm Durehmcsacr. Oio Herdnummor orKSIt (Or or»t*r» Au*fûhrung don Z u u tr  .a'  ( j r  do 

Au»tûhrung don Zusatz .b* (1102a. 1102b).

D ie  u n te n s te h e n d e  A b b ild u n g  z e ig t  den E le k t ro h e rd  .E lg e n  1103* ohne A b s te llp la t te n

A u s f û h r u n g  :
Formvollondetes, geprôgtes S t a h lb le c h g e h â u s e .  standsichere 
StahlblechfüGe, elfenbeinfarblg em ailliert. — Vorderwand und 
Schaltorhaube aus elnem Stück. Doppelwandige. besonders 
starke gufieiserne B ratofcntür Im schwarz emallllerten, gufieisernen 
Doppelrahmen mit neuartiger, leicht oinstellbarer Türfederung. — 
Schwere gufieiserne, schwarz emallllerto Auffangschale mit 
W rasenabweiser zum Schutzo der Kochplatten und Einrichtung 
zum Anbrlngen von Abstellplatten. — Herdplatte aus schwarz 
emallliertem Stahlblech. aufklapp- und abnehmbar. Schwadendicht 
geschweiBte. em aillierte Bratofenm ulfel. — Getrennt regelbare 
Ober- und Unterhitze. — Hervorragende gleichmâfiige Wârme- 
verteilung. — Ooppelpolige Regelschalter. — Bratofenheizung mit 
E-Profil-Helzstëben (nach Abnahme des AnschluQkastcns zugSnglich 
und auswechselbar). — Auswochsolbare. normallsierte Voll- oder 
Ringkochplatten. — AnschluBm ûglichkeiten fü r aile Strom arten .



A b m e s s u n g e n  in  M il l im e te r

9-15 ----- —  5ÔQ

r
Elektroherd Elger Nr. 1102, 1103, 1104

K o n s t r u k t i o n s â d e r u n g e v o r b e h a l t e n

80
0



D a r g e s t e l l t

El ge r 
1004 N

VIRTUAL MUSEUM

m i t  v e r b r e i t e r t e r  H e r d p l a t t e

ifien k in Q
Elektroherd ELGER Nr. 1 0 0 2  N

Zwaiplaltenherd
1 0 0 3  N

Droiplattenherd
1 0 0 4  N

Vierplaltenhard

Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Kochplatten-Aufteilung :

Kochplatte 14,5 cm Durchmesser....................... .............. 0,8 kW 1 1 1
Kochplatte 18 cm Durchmesser....................... .............. 1,2 kW 1 1 2
Kochplatte 22 cm Durchmesser....................... .............. 1,8 kW — 1 1
Bratofen 3 3 x4 8x 22  cm .................................. 1 1 1

GesamtanschluOwert...................................................... 3,4 5,2 6,4
Gewicht des Herdes mit normaler P latte .................... 56 60 64
Gewicht des Herdes mit verbreiterter Platte.............. 58 62 66

B e i  B e s t e l l u n g  

Die untenstehende Abbildung

S t r o m a r t  u n d  S p a n n u n g  a n g e b e n !  

zeigt den Elektroherd »Elger 1003 N« mit normaler Herdplatte

A a s f i i h r a n g :
G«Khmadcvolle, tchlichle Form
Vorderwand. Schalterhaube und Türaufienrahmen a us einem Stock 
StablleBratofentür milS<hwadenobzugs<hieberimgufl«lsenîen,tchworz 
•maillierten Tùrrahmen 
Schwarz emailllerte. proflllerte Füfle
Auffangmulde und Herdplatte la allseltlg scbwarx emallliertem 
Stahlblech
Herdplatte aulklapp- und abaehmbar 
Scbwadendlcbt geschvreiOte, emailllerte Bratofenmuffcl 
Getrennt regelbare Ober- und Unterbltxe 
Hervorragcnd glelcbm&Slge Wârme verte il ung 
Doppelpollge Regelsclialter
Bratofenhelzung mil B-Profll-Heizataben fnoch Abnohmede» An»chluO. 
kaslens zugânglich und auswttduelbar)
Auiwechselbare, normallsierte Voll- oder Ringlcocbplatten 
AnschluBmdgllcbkelt fûr aile Stromarten



Abmessungen in Millimeter

Elektroherd Elger Nr. 1002 N, 1003 N und 1004 N

K o n s t r k t i o s a n d n g e n v o r b e h a l t e n



o h n e

m
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

D a r g e s  t e I  I t

E I g e r
314

A b s t e l l p l a t t e n ,  m i t  S c h u t z r o s t  u n d  Z w i s c h e n b o r d

tfen k in q
Elektro-Flachherd ELGER Nr. 312

Zweiplaitenherd
313

Dreiplollenherd
314

Vierplaltcnherd

Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Kochplatten-Aufteilung:

Kochplatte 14,5 cm Durchmesser.......................... . . . 0,8 kW t 1 1
Kochplatte 18 cm Durchmesser..........................
Kochplatte 22 cm Durchmesser..........................
Brotofen (33^47x22,5 c m ) ...............................
Wârmraum (32,5x49,5x1/ cm )..........................

. . - 1,2 kW 

. . . 1,8 kW

. . . 0,35 kW

1
1
t

1
1
1
1

2
1
1
1

Gesamtanschlufïwert.................................................................... . . kW 3,75 5,55 6,75
Gewicht des Herdes ohne Abstellplatte..................................... 100 104 108
Gewicht des Herdes mit Abstellplatte................................ • • 103 107 111

B e i  B e s t e l l u n g  S t r o m a r t  u n d  S p a n n u n g  a n g e b e n !

D i e  u n t e n s t e h e n d e  A b b i l d u n g  z e i g t  d e n  E l e k t r o - F l a c h h e r d  
» E I g e r 3 1 3 « m i t A b s t e l l p l a t t e  u n d  Z w i s c h e n b o r d ,  a b e r o h n e  S c h u t z r o s t

A a s I il h r s  n g :

Vornehme, gediegene Ausführung 
Vernickelte guBeiserne Türrahmen 
Nickelplaltierfe FüOe 
GroBe Abstellflache
Auffangmulde und Herdplatte in allseitig schwarz email- 
liertem Stahlblech
Herdplatte aafklapp- und abnehmbar 
Schwadendicht geschweiBte, emalllierte Bratofenmnifel 
Getrenut regelbare Ober- und Unterhitze 
Hervorragend gleicbmâBige Wârmeverteilung 
Doppelpolige Regelschalter 
Bratofenheizung mit E-Proiil-Heizstâben 
Auswecbselbare, normalisierte Voit- oder Ringkochplatten 
Anschlufimoglichkeit fiir aile Stromarten



Abmessungen in M illimeter

Elektro-Flachherd Elger Nr. 312, 313 und 314

K o n s t r u  k t i o n s â n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



iPj& nkinq
Landwirtschaftsherd ELGER Nr. 68 7 6  III

Dreiplattenherd
68 76  IV

Vierp lattenherd

Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Kochplatten-Aufteilung:

Kochplatte 18 cm Durchmesscr...............................   ̂ 2 kW

Kochplatte 30 cm Durchmesser..................................  2 5 kW

150
Gewicht des Herdes mit Abstellplatten................................................... 158 163

B e i  B e s t e l l u n g  S t r o m a r t  u n d  S p a n n u n g  a n g e b e n !

U n te n s te h e n d  is t d e r  D r e ip la t t e n h e r d  > E lg e r 6 8  7 6 «  o h n e  A b s t e l lp la t t e n  a b g e b i ld e t

A u s f U h r n n g :
Besonders schwerc Bauart lUr gestelgerte Leistuugs- 
ansprüche
Grofic Kocbplattenbesetzung 
Gerâamiger Bratofen 
Vernickelter guBeiserner Tiirrahmen 
Nickelplottierte Füfte
Auifangmulde und Herdplatte ous schworz emailliertein 
GuBeisen
Herdplatte aufklappbar
Schwadendicht gesckweiBte, emaillierte Bratofenmultel 
Gcirennt regelbarc Ober- und Unterkitze 
Hervorragend gleichmâBige Wàrmeverteilung 
Doppelpolige Regelschalter 
Bratofenheiznng mit E-Profil-Heizstâben 
Answechselbare, normalisierte Voll- oder Ringkochplattcn 
AnschloBmoglichkeit iiir aile Stromarten



Abmessungen in Millimeter

Landwirtschaftsherd Elger Nr. 68/76/111 und 6 8 /76/IV

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



KOMBINIERTE MER1 VIRTUAL MUSEUM 
für Kohle- und elektrische Heizung sind

Qualitdts-Erzeugnisse,
die aile Vorzüge der bekannten Senking Kohle- und Senking 

Elektro-Herde in sich vereinigen.

Die Forderungen der Hausfrau:
im Sommer die kühle Küche, 

im Winter die durchwârmte Küche.

Diese Bedingungen erfüllen die
Senking kombinierten Herde.

Je nach Jahreszeit und Witterung erfolgt die Beheizung mit

E L E K T R I Z I T A T  O D E R  K O H L E .
Die Betriebsbereitschaft ist gegenüber den Kohleherden durch 

den Einbau der Elektroabteilung wesentlich gesteigert. Die Vor

züge beider Gattungen vereinigen sich hier zu einem harmo- 

nischen Ganzen, das seinen Ausdruck in dem geschmackvollen und 

vornehmen Aufbau des elfenbeinfarbig emaillierten Herdes findet.

In den Som me r mo n a t e n  wird 

die Kohlenabteilung wenig oder 

gar nicht benutzt. Die Kohlenab

teilung kann, um das Aussehen 

zu heben, mit einer schwarz email

lierten Platte abgedeckt werden.

P r e i s  de r  P l at t e  s i e he  Pr e i s l i s t e !



wird bei den kombinierten Herden genau so aus- 

geführt, w ie bei den übrigen Elektroherdtypen, also mit schwarz em aillierter, bequem zu 

reinigender Mulde. Die V iertaktschalter mit sicherer Momentschaltung sind besonders 

krâftig gebaut. Die innen ganz em aillierte Brat- und BackofenmufFel ist vollstândig wrasen- 

dichtausgeführt. Nâheres über die Ausführung der Elektroabteilung istaus den Blâttern 3 — 6 

zu ersehen.

erhâlt einen gufteisernen geschliffenen Rahmen 

mit geschlifFener E inlage und geschlifFenen Ringsâtzen. Bei dem kombinierten Herd 

Elger 702  ist die Platte jedoch aus einem Stück hergestellt. Sie ist norm alerweise ge- 

schwârzt und wird auf besonderen Wunsch gegen Mehrpreis geschliffen geliefert. Anderer- 

seits kann bei den übrigen kombinierten Herden an Ste lle  der geschliffenen Ausfuhrung 

auch die geschwârzte Ausführung gegen entsprechenden M inderpreis geliefert werden. 

In dem Unterbau der Kohlenabteilung ist eine Feuerung,eine Zugreguliervorrichtung sowie 

ein Aschenkasten eingebaut. N orm alerweise werden die Herde mit W inter- und Sommer- 

feuerung ausgerüstet. Auf besonderen Wunsch kônnen a ile  kombinierten Herde auch 

mit Sturzzugfeuerung geliefert werden. Die Ausführung des Sturzzuges ist auf Blatt 17 

dieses Kataloges skizziert. Bei der Sturzzugfeuerung werden die Rauchgase hinter dem 

Feuerkasten durch einen fallenden und steigenden Zugkanal geführt, damit ihre W ârm e 

weitgehendst ausgenutzt w ird. Für das Anheizen ermôglicht eine A nhe izk lappe d irekten 

Zug . Mit der Sturzzugfeuerung kann bei Dauerheizung ein Grundraum  von etwa 100 cbm 

und bei Zeitheizung ein solcher von etwa 60  cbm beheizt werden.

Die kombinierten Herde werden mit W echselstutzen oder bei e inzelnen Typen mit einem 

Rauchabzugskanal geliefert. Beim W echselstutzen (siehe Katalogblatt 17) kann der An- 

schluO der Kohlenabteilung an den Schornstein entweder in der Rückseite oder in der 

Schmalseite liegen. Beim Abzugskasten haben w ir, fa lls ein W asserbehâlter nicht eingebaut 

w ird , eine dreifache Abzugsmôglichkeit (siehe Katalogblatt 17).

Der Feuerkasten ist bei den kombinierten Herden mit Sturzzug auf beiden Lângsseiten 

mit einem Lu ftkana l umgeben, durch welchen die Raumluft hindurchzieht und sich dabei 

erwârmt. Die dadurch erreichte groBe H eizflâche gewâhrleistet grôGte W ârm eabgabe 

und günstigsten W irkungsgrad. Ferner ist durch den inneren Luftkanal die Elektroabteilung 

von der Kohlenabteilung isoliert, so d afi eine gegenseitige W ârm ebeeinflussung nicht 

stattfinden kann.

Bei den normalen kombinierten Herden ist ebenfalls der innere Luftkanal, der die Elektro

abteilung von der Kohlenabteilung isoliert, vorhanden.



R A U C H A B Z U G S M O G L I C H K E I T E N

C

» . O

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

W E C H S E  L S T U T Z  E N

R A U C H A B Z U G S K A S T E N
Bei dervorstehenden Abbildung ist 
die Einbaumôglichkeit eines Was- 
serbehalters vorhanden. Fâllt diese 
Einrichtung fort,dann kann auchder 
Rauchabzug auf der Platte vorge- 
nommen werden. Der Wrasenloch- 
deckel kommt dann in Fortfall, an 
dessen Stelle tritt ein Volldeckel, 
genau $o, wie er bei der seitlichen 
Anschluftmôglichkeit vorgesehen ist.

S T E H R O S T
Die kombinierten Herde mit Sturz* 
zugfeuerung werden mitAusnahme 
des Herdes Elger 702 mit einem 
Stehrost ausgestattet.



Sturzzugfeuerung mit Luftumlauf

ANHEJ2KLAPPE— - 
DROSSEIXLAFPE 
ANflZZUG
snjRzzus-
FÙLLSCtÜCHT 
CHAWDTTEAUSHWJERUNS 
SCMMERROSTLAGE 
W1NTERROSTUGE
HERAUSNEHMBAPf 
ZU6WAN0 
LLFTKANAL C '

Die Darstellung zeigt die Rauchabzugswege bei den beiden Stellungen der Anheizklappe 
und den beiderseits des Feuerkastens vorhandenen Luftumlauf

C

K o n s t r u k t i o n s a n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

1604 N
s c h w a r z  e m a i l l i e r t e n F ü fi e n u n d S c h u t z s t a n g e  v o r n

ifie n k in q
kombinierter Siedlungsherd ELGER N r .

1 6 0 2  N
Zwei-

p lo tte -herd

16 0 3  N
Drei-

plattenherd

1 6 0 4  N
Vior-

plattenherd

Abmessurtgen siehe Rückseite 
Normale Kochplatten-Aufteilung:

Kochplatte 14,5 cm Durchmesser 
Kochplatte 18 cm Durchmesser 
Kochplatte 22 cm Durchmesser 
Bratofen (33x48x22 cm) . . . .

GesamtanschluGwert........................................
Ringsâtze der Kohlenabteilung :

24 cm Durchmesser....................
16 cm Durchmesser....................

Gewicht des Herdes...........................................

0,8 kW 1
1,2 kW 1
1,8 kW
1,4 kW 1

kW 3,4

1
1
1
1
5,2

1
2
1
1
6,4

ca. kg

1
1

118

1
1

122
1
1

126

Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben ; ferner Loge der Kohlenabteilung (rechts oder links)

Die untenstehende Abbildung zeigt den Zw eip lattenherd  »Elger 1602 N« m it Schutzstange an der Front

A n s f & h r u n g :
Kohlenabteilung
Hcrdrohmon mit herausnehmbarer Etnlage
Wechsclstutzen fu r Rouchobzug in Selte oder R ückw and
Rahmen fu r Feuerungstür, Zugklappe u. Asehenkastcn schw arz em a llU e rt
In  der Hdhcnlago verstellbarer Rost fûr Sommer- und W in terfeuerung
Luttkanal zwischon Kohle- und Eleklroabteilung
G cgenM chrp rc ij: Schwarz em a illierle  Som m crabdcdrplallo (siehe Blottl6) 
Elektroabtellung
Vorderwand, Schaltcrhaube und TürauBenrahmen aus elnem Stûck 
StablleBratofentûr mit Schwodenabzugschieber îm guileisernen, schwarz 
em aillierten Tûrrahmen
Auffangmulde und Herdplatte in allseitlg schwarz emallllertem 
Stahlblecli
Herdplatte aulklapp- und abnehmbar 
Schwadcndlcht gcscbwei6te. emailllerte BratofenmutTel 
Oetrennt regelbarc Ober- und Unterhitze 
Hcrvorragend gleichmaBige WAnnesrertellung 
Doppelpolige Regelschalter
Bratofcnhcizung mit E-Proâ l-H e izstabcn (nach Abnohm e des AnschluO- 
kaslens zugdnglich und auswedtselborl
Auswechselbare. normallsierte Voll- oder Rtngkochplatten 
AnschluOmdgllchkeit tùr aile Stromarten



Abmessungen in Millimeter

C

C

Kombinierter Siedlungsherd Elger 
Nr. 1602 N, 1603 N und 1604 N

K o n s t r u k t i o n s a n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

E I g e r
604

m i t  S t u r z z u g f e u e r u n g ,  S f a n g e  v o r n  u n d  n i c k e l p l a t t i e r t e n  F ü f i e  n

i f e n k i i t q

kombinierter Siedlungsherd ELGER N r.
602
Zweï-

platlenherd

603
Drei-

nlattenhcrd

604
Vier-

plallcnhord

Abmessungen siehe Rückseite 
Normale tfochpIatten-Aufteilung :

Kochplatte 14,5 cm Durchmesser.......................
Kochplatte 18 cm Durchmesser.......................
Kochplatte 22 cm Durchmesser.......................

.......................1,2 kW

.......................1,8 kW

1
1

1

1
1
1
1

1
2
1
1

Gesamtanschlufiwert.................................................................
Ringsâtze der Kohlenabteilung:

24 cm Durchmesser..............................................
16 cm Durchmesser..............................................

Gewicht des Herdes....................................................................

.......................  kW 3,4
1
1

150

5,2

1
1

154

6,4

1
1

158

Bei  Bestellung Stromart und Spannung angeben ; ferner Loge der Kohlenabteilung (rechts oder links)

Untenstehend ist der Zweiplattenherd >Elger 602* mit Sturzzugfeuerung und vorn angeordneter Schutzstange

A a s f n h r a n g :
Kohlenabteilung
Herdrahmcn mi» liera usnehmbarer Kinlagc
Wechselatutzen for Rauchabzug in Seite und Kùckwand
Rahmen fur Feucrungi-, Zug- und AKhenkattentür schvrarz cmailltcrt
Schwere guOelserne Türc-n
Aidionkoilentür mil Zugregulicrung
Sturzzugfeuerung mil in der Hôhenlagc ver>»ollborem Roi» fürSomnicr- 
und Wintoricuerung (Beichroibung jiehe Blatr 17)
Stehrost und Zug-Drossclklappe 
Anhcizklappo fûr dlrekten Zug 
Feuerkaaten zwelteUlg mit Luft-Helzschichten 
Luftkanal zwisdion Konle- und Elektroableilung
Gegen Mehrpreis: S<hworx cmaillierte Sommerobdedcplatie (tiehc Bloiilô) 
Elektroabtellung
Vcrnlckclte, gubeiserne Bratoîentùrrahmen
Auffangmulde und Herdplatte in allseltlg Bchwarz emallllertem
Stahlblech
Herdplatte autklapp- und abnehmbar 
Schwadendlcht geschwelBte. emailllerte Bratofcnmuttel 
Oetrennt regelbarc Ober- und Onterhltze 
Hervorraaend glelchmlOlge Wànneverteilung 
DoppelpoUge Regelschalter
Bratofenheizung mi» E-Proftl-Helzst&ben (noch Abnahme de» AnidduO- 
kaileni zuaànglich und oujweduelbar)
Auswechwlbare, normalislerte Voll- oder Rlngkochplatteu 
AuacbluBmBgllcbkelt fûr aile Stroniarten



Abmessungen in Millimeter

Kombinierter Siedlungsherd Elger Nr. 602, 603 und 604

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n  v o r b e h o l t e n



m i t  S t u r z z u g f e u e r u n g ,  S t a n g e  v o r n  u n d  n i c k e l p l a t t i e r t e n  F ü O e n

ifîe n k in q
kombinierter Herd ELGER
Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Kochplatten-Aufteilung:

Kochplotte 14,5 cm Durchmesser 
Kochplatte 18 cm Durchmesser 
Brotofen 33x47x22,5 cm . . .  .

GesomtanschluCwert........................................
Ringsâtze in der Kohlenabteilung :

24 cm Durchmesser....................
16 cm Durchmesser....................

Gewicht des Herdes...........................................

0,8 kW 1
1,2 kW 1
1,4 kW 1

kW 3,4

Stück 1
Stück 1

co. kg 140

Bei  Bestellung Stromart und Spannung angeben, ferner Loge der Kohlenabteilung (rechts oder links)

D ie  u n t e n s t e h e n d e  A b b i l d u n g  z e i g t  d e n  H e r d  » E l g e r  7 0 2  « mi t  d u r c h g e h e n d e n

S e ite n w a n d e n  und e in e m  u n te r  dem  g a n z e n  H e rd  d u r c h g e h e n d e n  K o h le n w a g e n

À u s f ü h r u n g :
Kohlenabteilung
GroOo Herdplo llo  mi» W aiserbehôller-Einrid itung
AuswediselbarorRauchabzugsstuIzen fû rA bzug  in Soit», Rückwond oder 
ouf Plotte_ _ _
Rahmen fûr Feucrung itûr, Zugklappe u . Aschenkoilen schwarz em ailliert 
S turzzugfeue'ung mil in der Hôhenlage verstellborem  Ro»» fûr Sommer- 
und W inle 'feuerung 
Anheizk'oppe fû r direklen Zug
Reinigungsscbicbor fû r Sturzzugid iacht im Aschenkottonraum 
Breiler Luftkonal zwivchen Kohle- und Eleklroobteilung 
Gegen M ehrpro it: Mit groftem Kohlenwagon

Elektroabtellung
Schworz om aillie rter, gu&eiserner Türrohmen und Auffangm ulde 
Aufklopp- u. abnehm barc H erdplo lle ou i sd iw arz emoilliertem Stohlblech 
Schwodcndicht gesehweiôte, em ailliorte Brotmvflel 
G e lrennt regolbore Ober- und Unterhitzo 
H ervorragend gleichmâQigo W ârm everteilung 
Doppolpoligo Regelseholler
Bratofenheizung mi» E-Profil-Heizt»ôben (nadi Abnohm c des Abdcck- 
bledies on der Herdrûckwand zugônglidi und ouswechselbor) 
Autw cd iie lboro , normolisierte Voit- oder Ringkodiploilon 
AnschluOmôglichkeil fû r a llô  Stromarton



Abmessungen in Millimeter

t /

C  O

Kombinierter Herd Elger Nr. 702

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e v o r b e h a l t e n



m i t  n i c k e l p l a t t i e r t e n  F ü O e n  u n d  S t a n g e  v o r n

tfa n h in q
kombinierter Herd ELGER
Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Herdplattenaufteilung:

Kochplatte 14,5 cm Durchmesser . . 
Kochplatte 18 cm Durchmesser . 
Kochplatte 22 cm Durchmesser . .
Bratofen 3 3 x4 7x.22,5 c m ............

GesamtanschluOwert..............................................
Ringsàtze der Kohlenabteilung:

24 cm Durchmesser..........................
16 cm Durchmesser..........................

Gewicht des Herdes.................................................

Nr. 502 503 504
Zw cip lattcnhord Oreip la llenherd V ie rp lo llonhe rd

0,8 kW 
1,2 kW 
1,8 kW

1
1

1
1
1

1
2
1

1,4 kW 1 1 1
kW 3,4 5,2 6,4

Stück 
Stück 

ca. kg

1
1

140
1
1

144
1
1

148

Bei Bestellung Strom art und Spannung angeben, ferner Loge der Kohlenabteilung (rechts oder links)
Die Kohlenabteilung diescr Herdtypen kann ouf Wunsch auch mit einer Sturzzugfeuerung ausgeführt werden 
(siehe Erlâuterung Seite 17)
Die untenstehende Abbildung zeigt dcn kombinierten Herd »Elger 504c mit Sturzzugfeuerung und dreiseitig angeord- 
netcr Schutzstangc

A u s f â h r n n g :

Kohlenabteilung
Hordrohmon mil horauinehm boror tin logo  und W o ^ crb cho llo rE in riililu ng  
Rouchobrugikonol on der Hnrdrückwond mil ouiwechtclbarem  Slu lzen fur »cit- 
lichen und hintoren Abzug Rohmcn fur Feuerungitür, Zugktappc und A id ien- 
lo t io n  vernidtell / In dor Hôhonlogo vortlo llbarcr Rotl fu r Sommer- und W inler- 
feuerung / Luftkanol zwitchen Kohle- und Eloklroobloilung Gegen M o hrp reil: 
Schw on om oillierle Som merabdeckpialto und guOeitorncr Kohlenwagen 
Be l Elnbau elnes Sturzzuges:
Rohmon fur Feuerungi-, Zug- und A id ionko itentûr schworz em oilliert . Schwcrc 
gufleiserno Tûren Aschonkotiontur m il Zugregulierung / Stehrost und Zug- 
drotsclkloppo / Anhoixkloppe für dirokien Zug Feucrkaiten zweiseitig mil lu it- 
heiz idtâ chien 
Elektroatoteilang
Vemtckelter. gufielsemor Bratofentürrahmen Auftangmulde und Herdplatte 
in alleeltlg schwarz emailllertem Stablblech Herdplatte aufklapp- und 
abnehmbar Schwadendlcht geschwcWte, emailllerte Bratofeninuffel Ge- 
trennt regelbare Ober und Unterhltze Hervorragend glelchmanigc Wârme- 
vertellung . Doppelpollge RegeUchaltor Bratofenheizung mit E-Profll-Helz-
ütAben (nodt Abnahm c dot AntchluOkotlcnt zugonglich und autw echtdbor)
Auswcchselbare. nonnallalcrtc Voll- Oder Rlngkochplatten Anschlu8môg- 
lichkelt tür aile Stromartcn



Abmessungen in Millimeter

C

Kombinierter Herd Elger Nr. 502, 503 und 504

K o n s t r u  k t i o n s â n d r u n g e n v o r b e h a  I t e n

80
0



mit dreiseitiger Stange, Wosserbehâlter, Kohler.wagen und gufteisernen, hochglanzvernickelten Füften 513

i f i e n k i n q

kombinierter Herd ELGER
Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Herdplatten-Aufteilung :

Kochplotte 14,5 cm Durchmesser 
Kochplotte 18 cm Durchmesser 
Kochplotte 22 cm Durchmesser 
Brotofen 33> 47x22,5 cm . . .

Gesamtanschluftwerf........................................
Ringsôtze der Kohlenabteilung :

24 cm Durchmesser....................
16 cm Durchmesser....................

Gewicht des Herdes...........................................

N r. 512 513 514
Zweiplollenherd Dreiplottenherd Vierplaltenherd

. 0,8 kW 

. 1,2 kW 

. 1,8 kW
1
1

1

1
1
1
1

1
2
1
1

. kW 3,4 5,2 6.4

. Stück
1

158

t
1

162

1
1

166

Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben, ferner Loge der Kohlenabteilung (rechts oder links)

Die Kohlenabteilung diescr Herdlypen konn auf Wunsch ouch mit einer Sturzzugfeuerung ausgeführt werden (siehe 
Erlciuterung Blctt 17). Die untenstehende Abbildung zeigt den kombinierten Herd »Elger 514« mit Sturzzugfeuerung.

A u K l Q l i r u u g :
Kohlenabteilung
Herdrohmen m il herousnehmborer Einloge und Wo»»erbehôller-Einrichlung 
Rouchabzugskanol an de r Hcrdrüdcwand m it auiwechselborem Sluizen fùr seil- 
lichen und hinteren Abzug Rahmc-n (ûr Feuerungitür, Zugklappe und Aschen- 
koslen vernid<olt / In der Hôhenlage ven le llb a rc r Rosi fü r Sommer- und W inlor- 
tuuerung , LuHkanal zwischen Kohle- und E loklroabteilung l Gegen M ohrp re it: 
Schwarz em a illic rte  Somm orabdedtpla lle und gufleisernor Kohlcnwogon 
Bal Etnbuu etnes Sturauges:
Rahmen fü r Feuorungt-, Zug- und Aichenkostontür schworz cm o illio rl Schwore 
guBeiserne Türen Atchenkoslenlûr m il Zugregulierung / Stehrost und Zug- 
d ro u c lk la p p c  Anhe izkloppc fùr d ireklen Zug . Feuerkostcn zweiseitig m it lu ft-  
heizichâ chien 
Elektroabtellung
Vcraickelter.guftetnerner Bratofentûrrahnien Autfangmulde und Herdplatte 
in aUsîltlg schwarz em&illlertem Stahlblcch Herdplatte auiklapp- und 
abnehnibar Schwadendlcht geachwclOt*. emallllerte Bratolenniutfel Ue- 
treunt regelbare Ober- und Unterhltze Hcrvorragend glelchinSBIge Wftinie 
vertellung Doppelpollge Kegelscbalter Bratofenhelzung mit E-Profll-Helz- 
sUiben (noch Abnohm e des A m ch lu ilko ile n t zugônglich und ouiwechselbor) 
Auswechaelbare. normallalerte Voll- Oder Rlngkochplatteu Anscbluiiniôg 
llchkelt lû r  aile Stromarten



Abmessungen in Millimeter

Kombinierter Herd Elger Nr. 512, 513 und 514

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



D a r  g e s t e  I I t

Elger

VIRTUAL MUSEUM
ULTIMHEAT®

mit dreiseitigerStange, Wasserbehâlter, Kohlenwagen und gufieisernen, hochglanzvernickelten Fiifien 524

i t e n k i n t j

kombinierter Herd ELGER Nr. 522
Zw eiplo ilonhord

523
Oreip lattenherd

524
Vierp lotlenherd

Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Herdplatten-Aufteilung :

Kochplotfe 14,5 cm Durchmesser............................ . . 0,8 kW 1 1 1
Kochplatte 18 cm Durchmesser......................... . . 1,2 kW 1 1 2
Kochplotfe 22 cm Durchmesser............................ . . 1,8 kW — 1 1
Bratofen 37,5x47x22,5 c m .................................. . . 1,4 kW 1 1 1

GesomlanschluBwert....................................................................... . . kW 3,4 5,2 6,4
Ringsâtze der Kohlenabteilung:

24 cm Durchmesser................................................... 1 1 1
16 cm Durchmesser................................................... 1 1 1

Gewicht des Herdes.......................................................................... . . ca. kg 172 176 180

Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben, ferner Lage der Kohlenabteilung (rechts oder links)
Die Kohlenabteilung dieser Herdtypen kann auf Wunsch auch mit einer Sturzzugfeuerung ausgeführt werden 
(siehe Erlâuterung Blolt 17)
Die untenstehende Abbildung zeigt den kombinierten Herd >Elger 523« mit Sturzzugfeuerung, mit Kohlenwagen und 
dreiseitiger Herdstange, jedoch ohne Wasserbehâlter

A a s f i i b r u n g :

Kohlenabteilung
Hordrohmon m il horoum ehm borcr Einloge und W oiierbehôlter-E inrichtung , 
Rauchobzugtkonol on der Herdrûdcwand m it au iw eduo lborom  Slutzen fü r te il- 
lichen und hinleren Abzug . Rohmen fü r Feuerungitür, Zugklappe und Atchen- 
kaston vcrnickell /  In der Hôhenlage ve rjte llb a re r R oit fü r Sommer- und W inter- 
feuerung j GuOoisernor Kohlenwogon / Luflkanal zwijchen Kohle- und Elektro- 
ab le ilung / G rgo n  M e h rp rc ii: Schwarz em a illierle  Sommerobdeckplatle 
Bel Elnbau elnex Sturzzuges:
Rohmon fur Feuerungt-, Zug- und Aschenkoitenlür tchwarz emoilliert ; Schwere 
gufteiterne Tûren . Aichcnkoitontür mil Zugregulierung /  Stehroit und Zug- 
droiiolklappe / Anhcizklappe fürdireklen Zug FeuerkoMen zweiseitig mil lufl- 
heiztdiâdtlen 
Elektroabtellung
Vernlckelter, guô«i*erner welter Bratofentûrrahmen Autfanguuxlde und 
Herdplatte in allceltlg sebwarz einailllertem StablblecU Herdplatte aur- 
klapp- und abnehmbar Schwadcndicbt geschwelOte, emallllerte Bratofen- 
mviflel , Oetrennt regelbare Obcr- und Unterbltze Hervorragend glelch- 
mSBIge Wirmevertellung f Doppelpolige Regelschalter Bratotenhelzung 
mit E-Profil-HelzstAben inadi Abnahmc? dei Anichluftkaslcm zugânglich und 
autweduelbarl Auswechselbare, nonnalUierte Voll uiler Kluqkooliplatten 
An*chluilui6gllclikelt für aile Stromarten



Abmessungen in Millimeter

C

C

Kombinierter Herd Elger Nr. 522, 523 und 524

K o n s t r u k t i o n s ë n d e r u n g e n v o r b e h a I t e n



ULTIMHEAT® 
RTUAL MUSEUM

Da  rg e s t e  111

E lg er  
6 2 4

m it d re is e i t ig e r S t a n g e ,K o h le n w a g e n  und g u të e is e rn e n , h o c h g la n z v e rn ic k e lt e n F ü f ie n

tfe n k iitq
kombinierter Herd ELGER Nr. 622

Zwoiplattenherd
623

Dreiplatfenherd
624

Vierp lattcnherd

Abmessungen siehe Rückseite 
Normale Kochplatten-Aufteilung:

Kochplatte 14,5 cm Durchmesser............................. 1 1 1
Kochplatte 18 cm Durchmesser............................. 1 1 2
Kochplatte 22 cm Durchmesser.............................
Brotofen 33x47x22,5 c m ...........  ....................

. . 1,8 kW 

. . 1,4 kW 1
1
1

1
1

Gesamtanschlufiwert....................................................................... 3,4 5.2 6,4
Ringsotze in der Kohlenabteilung:

22 cm Durchmesser................................................... 2 2 2
18 cm Durchmesser................................................... 1 1 1

Gewidit des Herdes.......................................................................... 192 196 200

B e i  B e s t e l l u n g  

f e r n e r  L a g e  d e r

S t r o m a r t  u n d  S p a n n u n g  a n g e b e n ,  

K o h l e n a b t e i l u n g  ( r e c h t s  o d e r  l i n k s )

A u s f ü h r u n g :

Kohlenabteilung

Breiter Herdrohmen mit herausnehmborer Einlage für 
3 Ringsotze
Wechselstutzen für Rauchabzug in Seite oder Rückwand 
Rahmen für Feuerungstür, Zugklappe und Aschenkasten 
vernickelt
In der Hâhenlage verstellborer Rosf für Sommer- und 
Winterfeuerung
Gufieiserner Kohlenwogen
Breiter Luftraum zwischen Kohlen- und Elektroabteilung

Elektroabteilung

Vernickelter, guBeiserner Türrahmen
Auflaugmulde und Herdplatte in allseitig schwarz email-
liertem Stahlblech
Herdplatte aaiklapp- and abnehmbar 
Schwadendicht geschweiBte, emaillierte Bratofenmuffel 
Getrennt regelbare Ober- und Dnterhitze 
Hervorragend gleichmaBige Wàrmeverteilnng 
Doppelpolige Regelschalter 
Bratofenheiznng mit E-Profil-Heizstâben 
Auswechselbare, normalisierte Voll- oder Ringkochplatten 
AnschluBmôglichkeit für aile Stromarten



Abmessungen in Millimeter

O

Kombinierter Herd Elger Nr. 622, 623 und 624

K o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

D a r g e s t e I I t

Kohle-
zusatzherd

O

i f e n k i n q

Kohlezusatzherd
Abmessungen siehe Rückseite 
Ringsâfze:

24 cm Durchmesser........................................................................................................................................ Stück 1
16 cm Durchmesser.........................................................................................................................................Stück 1

Gewicht de$ Herdes einschliefilich Ausmauerung......................................................................................................ca. kg 65

D e r  K o h l e z u s a t z h e r d  d i e n t  z u r  H e i z u n g  d e r  K ü c h e  i m W i n t e r

Die untenstehende Abbildung zeigt einen Elektroherd mit nebengestelltem Kohlezusatzherd

A u s f â h r u n g :

Herdrahmen mit herausnehmbarer Einlage
Rauchabzugssfutzen in der Rückwand
Rahmen fur Feuerungstür, Zugklappe und Aschenkasten
vernickelt
Nickelplottierte Füfie



Abmessungen in Millimeter

C

c

Kohlezusatzherd

o n s t r u k t i o n s â n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n



Elektro- 
herd „

ULTIMHEAT® 
MUSEUM

Sonder-Ausführung

D a r g e s t e l l t  m i t  6 K o c h p l a t t e n  u n d  2 u n t e r g e b a u t e n  B r a t ô f e n

M e n k in ç
E le k tro h e rd e  kônnen in jeder

SONDER-AUSFÜHRUNG geliefert werden

Aufter der oben abgebildeten Ausführung kann der Herd auch als 8-Platten-Herd geliefert werden 

Auch kann an Ste lle  eines Bratofens ein W ârm schrank treten.

( A b m e s s u n g e n  f u r  d e n  H e r d  m i t  2 B r a t ô f e n  s i e h e  R ü c k s e i t e )



Abmessungen in Millimeter

C

c

Elektroherd in Sonder-Ausführung

K o n s t r u  k t i o n s â n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



ULTIMHEAT® 
IIRTUAL MUSEUM

Kombinierter
Elektroherd
in So n d er-A u sfü h ru n g

Dorgestellt mit 4Kcchplatten und I Brotofen in der Elektroobteilung und 3Ringsotzen und 1 Bratofen in der Kohlenabteilung

if*stnkint£
kombinierte Herde
kônnen in jeder Ausführung geliefert werden

O
Der oben abgebildete Herd für'Kohle- und elektrische Heizung istfür anspruchsvollere Küchen bestimmt. 

Jede  Abteilung erhâlt einen Bratofen. (Abmessungen siehe auf der Rückseite)

A u f  b e s o n d e r e n  W u n s c h  is t  d e r  H e rd  a u c h  m it 2 o d e r  3 K o c h p l a t t e n  l i e f e r b a r

Haben Sie also Sonderwünsche in der Ausführung der 

Herde, dann teilen Sie uns diese mit. W ir stehen Ihnen 

mit einem Spezialangebot jederzeit zur Verfügung.



Abmessungen in Millimeter

C

Kombinierter Elektroherd in Sonder-Ausführung

K o n s t r u k t i o n s a n d e r u n g e n v o r b e h a l t e n



Unser Fabrikationsprogi

it weiterhin die Herstelluna foiqe

Eiektro-Bâckerei-Maschinen und -Anlagen 
Elektro-Brat- und Backofen jeder Art 
Elektro-Brat- und Backofengruppen 
Elektro-Bratpfannen
Elektro-Dampfkochgerâte mit Elektrodenheizung
Elektro-Fischbrater
Elektro-Gemüsedâmpfer
Elektro-GroBherde
Elektro-GroBküchen-Anlagen
Elektro-Hocker
Elektro-Kaffeemaschinen
Elektro-KartoFfeidâmpfer
Elektro-Kipptopfgruppen
Elektro-Kochkessel
Elektro-Konditor-Backôfen
Elektro-Rostbrater
Elektro-Speicherbackôfen
Elektro-Speisenwârmer
Elektro-SpieBbrater
Elektro-Spülapparate
Elektro-Schlachtereikessel und -Anlagen
Elektro-Wârmeschrânke und -tische
Elektro-Wâschereimaschinen und -Anlagen
Elektro-Wasserbâder
Elektro-Wasserkocher



GROSSKÜC





A u s  d e n  
W e r k s t d t t e n  

d e s
S e n  k i  n g w e r k s  

H i l d e s h e i m
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Teilansicht des Emaillierwerkes (Ofenseite)Blick in die Handformerei
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