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Messieurs,

Nous ne vous apprendrons rien on vous disant 
que le s  a ffa ire s  ne vont pa8 toutes seules. Partout on 
lim ite la  dépense et c 'oo t pourquoi le s  qualités d'éoo- 
nomie de nos fourneaux doivent fa o il it e r  vos tra ité s .

a

Deux éléments d 'appréciation essentie ls:

# I * . -  Prix d'achat -  Notre t a r i f  de Janvier 
1937 n 'a  été majoré que de Iù)o pour l 'ém aillé  et de 
1055 peur la  tôle noire. Notez de plus que nos puissan
ces données sont rigoureusement calculées et nettes 
de toute surprise ce qui évite le s  marges prudentes.... 
et coûteuses.

2 * . -  Consommation -  La disposition de nos 
chaudières, avec retour de flamme et départ soigneuse
ment calculés et d 'a il le u rs  brevetés, donne un rende
ment prouvé de 72£.

Cette qualité surtout est remarquable car 
une petite différence k l'a ch a t , en admettant q u 'e lle  
ex iste , n 'est rien si le  fourneau consomme 500 ou 
1000 Kg s. de trop dans une saison.

Les c lien ts  sont plus que jamais orientés 
vers l'économie et si un fourneau brûle moins qu'un 
autre, ce que nous pouvons assurer en ce qui concerne 
l e 8 nôtres, soyez certains que celk se saura et que 
vous en tire rez  tout le  bénefioe auprès d'une c lientè le  
soucieuse de ses intérêts.

Nous répondrons dans le s  24 heures k toutes 
vos questions et c 'e s t  avec l 'e sp o ir  d 'Stre favorisés  
d'une marque d 'in térêt pour laquelle  nous vous remer
cions par avance que,

Nous vous prions d 'agréer, Messieurs, l 'a s s u 
rance de nos sentiments le s  plus dévoués.

LES JOBDRAXBS PRAHCG-2ELGSS. -
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M erv illo  (Nord)

Conditions Générales

Acceptation des Com m andes
L'envoi de nos oibums. tarifs ou conditions de vente ne nous oblige pas è accepter des commandes.

* Les commandos remises è nos Représentants et les engagements pris par eux ne sont volob!o> 
qu'après notre confirmation. A  défaut de réponse dons les cinq jours suivant la réception do notre 
confirmation ce  commande, nous considérons quo lo silence du client vout ratification.

Conditions d 'Expédition
Tous nos prix s’entondonf « déport usine ». Nos marchandises voyegont toujours aux risques et périls 

du destinoteiro. Souf avis controiro. les envois sont toujours faits on P. V. ou suivont le modo d'expédition 
lo moins coûteux.

Expéditions — A v a rie s  ou m anq uants
« Le voiturier ost garant de la porto des objets à transporter, hors les cas de forco majeure.
« Touto clause controiro insérée dans toute lettro do voiture, tarif ou autre pièce quelconque est 

< nulle. > (C . de Commerce, art. 103).

En conséquence, nous engageons nos clients à vérifier leurs marchandises à l'arrivée et à les déballer 
au besoin pour s'assurer de leur état. Un ombsllogo intact ne prouvo pas que lo colis n'a subi aucun choc. 
Los articles émaillés sont fragiles et on peut les endommager sens quo l'embollage on gerde des traces.

Un emballogo est toujours suffisent lorsqu'il e  été accopto par la gare do déport sens observations. 
On no pout donc pas l'incriminer è l'arrivée.

Nos merchandises étant vondues «départ usîr.o». le destinataire on devient propriétaire dés leur 
sortie de nos immeubles ot, de ce foit, il a seul quotité pour foire valoir ses droits è l'arrivée. Nous 
déclinons donc toute responsobilité au sujet des manquants ou avaries qui pourraient être constatés après 
l'envoi.

Les réserves doivent être remises per lettre recon.mondée ou personnel quolifié dans les trois jours 
qui suivent la réception, ainsi qu'il résulta de l'article 105 du Co co  de Commerce que nous rappe'ons 
c I-dossous :

« Lo réception des objets transportés et le paiement du prix de le voiture éteignent toute ection 
« contre le voiturier pour perte ou averie partielle si. dans les trois jours, non compris les jours fériés. 
« qui suivent celui ce  cotte réception et de ce peiement, le destinetoire n e  pas notifié au voiturier per 
« lettre recommandée, sa protestation motivée ».

Les chergements effectués en wagons plombé» par nos soins sur notro embranchement particulier, 
imposent eux Compagnies les mémos responsabilités.

Le temps nécessoiro è  la réparation dun appareil endommagé dans uno expédition ne peut modifier 
en rien l'échéance prévue pour !e peiement de le facture qui se 'apporte è l'envoi.

de Vente
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D élais de Livraison
Lo» commandai sont livrées à laur four d'inscription sauf accords spéciaux. Toutes las commondoi 

ion! :  .registréos lani ongogoment do loi livrer complétas et dans un délai déterminé. Los renseignements 
qua nous donnons sur nos délais na peuvent en aucune sorta antroînar la versement de dommages-intérêts 
en cos do retord. Aucune annulation do commande ne soro acceptée, si la commanda est en 
cours d'exécution 4 la réception du contre-ordre.

Retours de M archandises
Nous ne reprenons pas les marchandises fournies conformément ê le commande.
Nous attirons l'attanfion dos clients sur lo feit qu'en aucun cos. les marchandises ne peuvent nous 

être retournées sans avis. Il fout préaloblomont è tout rotour do marchandises, nous aviser et ottondro que 
nous oyons donné notre accord avant d'expédier. S:non, nous refuserons catégoriquement les marchandises 
4 l'arrivée.

Conditions de P aiem ent
Nos factures sont payables è Merville. 4 30 jours de fin do mois d'expédition. Nos mandats ou l'accepta

tion de règlements n’apportent eucuno dérogation 4 cafte clause attributive de juridiction.
Nous disposerons sur nos clients 4 l'échéance de nos factures sauf pour ceux à qui nous aurons 

accordé expressément d'effectuer leurs paiements par chèque, mandot ou virement postal.
La vente d’un fonds ou le refus dune traite faisant partie d'un règlement froctlonné rend exigible 

mmédietement le paiement de toutes les sommes restont dues.

Conditions d iverses
I* Notre garantie est limitée ou remplacement pur ot simple des pièces défectueuses, sans aucune 

indemnité.
2* Nos emballages ne sont pas facturés, s'il s'agit d'appareils complets.
3® Le bon fonctionnement de nos appareils étant établi par l'expérience, nous n'intorvenons pas 

quant 4 leur installation et nous nous refusons 4 intervenir dans toute contestation qui pourrait survenir 
entre nos clients et las acheteurs.

Nous déduisons S %  de le remise quond nous devons expédier ou livrer directement 4 un tiers.
S* Les marchés peuvent être résiliés dans un ces de force mojoure : avaries de machines, grève du 

personnel, guerre, émeute, incendie, suppression du courent électrique, inondetions. suspension des 
transports, etc—

6* En cas de contestation, la Tribunal de Commerce dHoiebrouck soro seul compétent, même en 
cas de demande en garantie.

Rem arque très Im portante
Nous recommandons instemmont 4 notre clientèle de bien se conformer aux prix de vente de notre 

tarif. Toute dérogation constatée entraînera une diminution de la remise occordée et même l'ennulation 
des ordres en cours.
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Signification des Abréviations

K signifie
M >
O »
OK »
R »
Gr »
CA »
CD »

foyer carré
foyer mixte bois et charbon 
foyer ovale
foyer carré transformable en petit foyer ovale
foyer rond
foyer Grenoble
chaudière affleurante
chaudière débordante

Exemples :

n° 117-0 
II7-OCA 
326-RCA

cuisinière 117 avec foyer ovale
cuisinière 117 avec foyer ovale et chaudière affleurante 
cuisinière 326 avec foyer rond et chaudière affleurante

Pièces détachées
Pour les commandes de pièces détachées, prière d'ajouter à la 

désignation de la pièce le numéro matricule donné par la plaquette 
qui est fixée à droite du dessus.
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Généralités sur le Montage des Appareils 
de chauffage et de cuisine

Nos clients sont tous gons coropétonts puisque nous ovons soin do no vondro nos appareils qu'à 
des commerçants pouvont essuror eux-mômos dos installations parfaites, aussi n'avons-nous pas la prétention 
de leur apprendre quoi que ce soit on fumisterie générale, nous ne ferions que redire ce qu ils savent 
très bien.

Nous avons cru cependant que quelques dessins concrétisant les défauts et les qualités d'uno installation 
pouvaient rcndro service en rappelant rapidement à la mémoire les différentes circonstances qui so présentent 
quelquefois. Nous sommes donc heureux d'inséror dans ce catalogue avec l'aimable autorisation do I « Office 
Technique do la Fumisterie domostique > à Marseillo. quelques tableaux qui sont le fruit dune longue 
expérienco et dont nos cliente mesureront l'exactitude au cours des essais qu'ils auront à effectuer.

__Rosace _
~sôus~lëph7ond

jamaiS un.p aÿua.sejj.
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CALORIFERE DANS VESTIBULE

Pent ? à surveiller

de l  'emboîtai te

Ecran de 
protection

Tampon mobile

J’JCQ.¥îl. 
si besoin

Çoudes_ d is se s

Rosace

—  

Collier .(é ca rte  le 
tuyau du m ur \d>de 5 e/ " )

Cfe_ fermée 
à l  'arrêtClé s i besoin

| Voir tableau

En indiquant " C lé  fermée S l'artit "  
pour U cuisinière, nom suppo-ons Ici 

deux appareil» monté» sur la même cheminée. 
Si chaque appareil e»t monté sur une cheminée 
distincte, ce qui est plus recommandé, la précaution 
est inutile.

APPARE IL  QUELCONQUE 
DEVANT UNE CHEMINÉE

6



mal haubanée

Section trop 
réduiteTuyau troppetit

Coupe tirage

en~cohirêbas~Jes ~ 
toilages voisins .  

it i

$ectjon_ a f oiyçiller

Section réduite 

Refoulements ■ Si pho nagesy

i .....>»■ '
ChemjnèeJm njde___ 

—/ \ d i/ / ic ù l ïé  d  amorçage 
\  ( 2 )

Jpints_ non étanche^

Tampon nÿXfem i^

_ Tampons des fours  
~ /t»V7 fermés

moment » X »  tenu, 
te iitoce en l'ofcitMU

Diamètre , Trop pâti T 
« 11 > Tuyau trop enfoncé

" ‘ " T io > ..........  / V
/brfe ramonage^'' 

non~étanche ~

-.. Jtép ô t dejut*e_ «  ê wter 

Charbon non approprié

ionii|<, pt«n U

Causes principales 
du mauvais fonctionnement 

des cheminées

Communication entre 2  Chemmees
................................ ï * r ---------------------
s ,. Obstruction p o r corps étranger 

(- ^ - -

\ Plusieurs appareils su r la 
\  m im e cticmmcc s e  nuisent

Sujes_ goudronneuses _ 
résistant eu~ramonage

d e  ouverte m ais 
___ —  —papillon ferme

Tôlerie e t  fonte_ 
m al assem  blées
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DIAMÈTRE des TUYAUX k ADOPTER dans les INSTALLATIONS INTÉRIEURES 
COMPORTANT des LONGUEURS HORIZONTALES

L O N G U E U R  H O R I Z O N T A L  E

■Km 4 5 6 7 8 9 10
»

12

4 139 139 139 ,46 Allan i »  i. Chemi néa

5 132 139 139 ,39 1 iC ........ . . . i . . . .

6 133 125 ,32 , 32 139 139 M O ....(
7 H 8 118 ,23 , 23 132 132 139 139 l i G

8 I I I I I I ,11 118 125 125 132 132 139

9 ,01 I I I , , , 118 118 125 ,32 132 139

10 ,01 I I I I I I I I I 118 118 125 132 139

12 101 l O i l O i l i l 118 1 ,8 ,23 125 132

14 l O i 101 K H I I I 111 118 118 125 125

16 101 ,01 ,01 I I I 111 118 118 125 125

20 101 1 0 1 l O i I I I 111 118 118 125

TABLEAU
PRÉVU POUR APPAREILS DOMESTIQUES RO’ RUUl 

CESURES AU CHAUFFAGE D'APPARTEMENTS

LECTU RE DU TABLEAU . — E» : P« r . «  iatal- 
Ltion comporté61 8 mHttt 8» t*r>u> botiioott** *»«
uo« <kr»n (r <J» 12 mitre* de b.uteur k t «■pin du deun 
de l'appareil, u> tuyau de 118 m/m de du mitre e»t >(«t-

Les dlamitre* Indiqués lotirent I coude par 
3 mitres de tuyaux corticaux ou horizontaux ; 
pour un nombre de coudes plus életé compter 
en plus et par coude I mitre de TU YAU
HORIZONTAL-

Plu» un tuyau eel Ion*, mieux U doit *t»e ajuatd.

HAUTEUR MINIMUM DES CHEMINÉES NORMALES
(  Se compte à partir du dessus de l'Appareil)

POELE ordinaire A tirage direct...................................................... mètre» 4 »

CUISINIERE à retour de flamme..........................................................  » 5 »

CHAUDIERE pour chauffage central A tirage direct................................ • 5 50

CHAUDIÈRE pour chauffage central A retour de flamme........................  > 7 •

CUISINIÈRE pour chiulage central à retour de flamme..........................  • 7 •

Pour une cheminée en tôle augmenter la hauteur de 20 °/o S eau»* du relroiditaement.

S



M ise en m arche et serv ice courant

Nos dessus sont généralement fixés au corps de la cuisinière par des vis qui sont serrées è Woc 
avant l'expédition. Nous recommandons de desserrer légèrement ces vis au moment du promier allumage 
pour permettre la libre dilatation du dassus.

Au moment do l'allumage, la chaudiè-e. s’il y  en a une. doit être pleine d'eau, at la tige de 
retour de flamme tirée.

Le premier feu doit être doux et sa force augmentée progressivement afin qu i.no diletation brutele 
r-'endommage pas l'appareil que l'on met en route.

On remerque souvent aux premiers essais d'un fourneau neuf, un dépôt de gouttelettes d'eau le 
ong des parois extérieures de la chaudière, ce qui fait penser è  une fuite do cette dernière. Si l'eau qu: 

coula est noirâtre, il s'agit simplement d'une condensation d'autant plus importante que le tirege est moins 
vif, mais qui disparaîtra lorsque la chaudière sera recouverte d u re  couche de suie. Par contre, l'eau daîro 
provient d'une fuite qui eugmontera avec la chaleur parce que la dilatation du métal écartera les bords 
du trou.

Employer de préférence pour nos cuisinières du charbon demi-gras ou flambant grosseur fête de 
moineau.

Maintenir les chaudières pleines d'eeu, ou moins jusqu eu< trois-quarts.

Lorsque le feu est bien pris, on poussa la tige de retour de flamme. De cette façon, la récupération d« 
chaleur atteint le maximum, le tirage est relent! et oar suite, 'a consommation de charbon est moins forte, 
enfin le four est prêt è servir au premior besoin.

Rétis. —  Seisir la viande on le plaçant dans un four très chaud. Durée de cuisson vorioble avec a 
viande elle-même.

Les viandes congelées doivent être dégelées avant cette opération.

Pâtisserie. —  Le four étant bien chaud, placer les pâtisseries sur la plaque du four mais pas trop 
près de la source de chaleur efn que toutes les perties cuisent aussi vite. Dès que lo pâfo commence a 
brunir, diminuer l'intensité du chouffoge on réglant la clé ou en ouvrant la porte du four. Le fin de la 
cuisson doit être lente.

0
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Entretien

N oui recommandons de décendror sogneusemec* chaque jour, les grilles de» foyer» et de nettoyer 
complètement fou» le* quinze jour* environ, le* chaudières. Le fréquence de cette dernière opérotion tere 
plu* oo moîn* gronde selon que le* ooux employée* seront plu* ou moins calcaires.

Le* pièces èmoitlèe* te nettoient è l‘alcool è brûler ou è  l'essence de térébenthine.
Le* pièces nickelée* oo chromées s'essuient avec un chiffon doux imbibé d'alcool.
Los dessus on fonte polio sont entrotonu* ovoc une toile d'émeri fine imbibée de pétrole.
Il arrive parfois que de* émaux (principalement dans les teintes claires : castor, gris-bleu, grit-péle) 

laissent apparaîtra des craquelures dès la mise en service de l'appareil. Cela se produit parce qu'è la 
chaleur le métal se dilate plus vite que l'émeil vitrifié. On ne peut absolument pas remédier è ce léger 
inconvénient qui, de ce fait, n'est pas compris dans les défeuts do fabrication entraînant lo remplacement 
des pièces.

Le ramonoge dos cuisinières s'effectue très facilement après avoir enlevé les tampons placés dan* 
les four*.

Uno cuiiînièro bien entretenue, tira mioux, ne dégage pa* do mauvaises odeurs, dure infiniment 
pus longtemps qu'uno cuisinière négligée, et dispose agréablement ceux qui 'a voient, en faveur de le 
personne qui en e le charge.

10



S , à Merville Nord)
UiTiMHlAT ®

-f------

y t W i  1 : J
Blanc Ivoire

Castor

Crème rosé
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G ris bleu





Fonderies Franco-Belges, àM ervilles

Ivoire Canari

G ril céramique

Vert nil

G ris uni

Vert foncé

Bleu céramique Bleu

Vert pâle Noir

Bambou
Em aux sur tôle

Bambou





P rem ière  Partie

CUISINIÈRES EN FONTE

15



los  fo nd e rlo s franco-b e lg es
M erv ille  (Nord)

MODELE STANDARD. — Corps on font}. —  Panneaux do la porto de four ot du cen
drier on tôle. —  Email toute* teinte*. De**u* po!i i  2 trou*. — Buse au milieu 
dessus ou derrière. —  Porte de four équilibrée. Retour de flamme. —  Garniture* 
chromée*. —  Foyer charbon rond (R), à gaiche. — Pied* émaillé*. —  Colonnes devant 
chromée*. —  San» chaudière. — Berro contournante chromée.

Dispositions à  spécifier :
Décor* »ur panneaux des porte*.
Do**ut tout émeilé. sauf coup de feu. 
Four émaillé.
Pieds devant chromé*.

Dessus : largeur
profondeur

Hauteur .............................
Hauteur sous la bu*c . .  
Buse ovaje : largeur 

longueur

Caractéristiq ues ------------
8é0 Four : largeur
600 profondeur
770 hauteur . .
620 
110
200 Poids approximatif d'expédition : IfiO kilogs

16
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Les fo nd e ries  fra i
M e rv ille  (N< fr-t

UL7U M A T  ® 
VIRTUAL eUSRUM

"Nord" 189-190

M ODELE STANDARD. —  Corps fonte. Panneaux dot portos on t&le. —  Email 
toutes teintes. - Dottut poli 2 trous. —  Buto ou miliou dettut ou dorrièro. — Portât équi
librées. — Rotour do flommo. Etuvo. - - Sont chaudière. — Foyer carré (K) i  gauche 
pour lo charbon. — Garnitures chromées. — 8arro contournante chromée. —  Colonnes : 
dovant, chromées ; derrière, émaillées. —  Piodt émaillés.

Dispositions à  spécifier :
Décor sur les panneaux des portes. 
Dessus tout émaillé sauf coup de feu. 
Four émaillé.
Pieds devant chromés.

C aractéristiq ues
N* 189 N’ 190 Four : largeur .......... 320 375

— — profondeur 480 480
Dessus :  largeur . «00 900 hauteur 230 230

profondeur . 610 630 Etuve : largeur . . . . 320 375
Hauteur ........................ «00 800 profondeur 530 530
Hauteur sous la buse 660 660 hauteur ........... 145 145
Buse ovale : longueur 220 220 Poids approximatif d'expédi-

largeur . 90 90 lion 175 kg. 195 kg.

17



MODELE STANDARD. - Corps fonte. Panneaux dot portes on tôle. — Email 
toutes tointoi. -  Dottut poli è 2 trout. - - But© ovalo au milieu, dotsus ou derrière. —  Por
to* équilibrées. Retour do flamme. Etuvo. —  Sont chaudière. —  Foyer charbon car
ré {KJ ou rond (R) è gauche. Garnitures chromées. -  Barre contournante chromée. 
—  Colonnot émaillées. - Pieds émaillés.

Dispositions à  spécifier :
Décor sur panneaux dos portos.
Dessus tout émaillé sauf coup do fou. 
Four émaillé.
Pieds devant chromés.

C aractéristiques

Dessus : largeur----

N* 289 N* 290 Four largeur ............
profondeur----

320
370

. 770 830 hauteur .......... 143
profondeur . . 550 550 Etuve : largeur .......... 320

Hauteur ................................. . 700 800 profondeur ____ 370
Hauteur sous la buse ____ 620 660 hauteur . 145
B use ovale : largeur____ . 90 90 Poids approximatif d'expédi-

longueur . . . . 220 220 lion 143 kg.

18

8ÎSS1S



"Elefbé” 115-116

Les fo n d e rie s  fra i
M e rv ille  (N.

M ODELE STANDARD. —  Corps fonto. —  Email céramique toute* teintes. —  Des
sus poli à 2 trous. —  Buse eu milieu, dessus ou dorrière. —  Portes ouvrant sur le côté. 
—  Retour do flammo. —  Etuve. —  Foyer ovale (O) à gaucho pour le charbon. —  Barre 
devant et poignées émaillées.

Dispositions à  spécifier :
Foyer carré (K) pour le charbon.

» mixte (M) pour bois et charbon. 
Chaudière entourante (CA) ou débordante (CD).

» on cuivre rougo étomé.
Barro dovant chromée.

9 contournante chromée.
Dessus tout émaillé sauf coup de feu.
Four émaillé.
Poignées et boutons chromés.

Dessus :  largeur ..
profondeur

Hauteur .......................
Hauteur sous la buse . . .  
Buse ovale : largeur .

longueur 
Four : largeur .

profondeur 
hauteur .

C aractéristiq ues
750
500
770
«60

50
220
320
3S5
270

Etuve : largeur .......................................  320
profondeur .................................  395
hauteur .......................................  170

Chaudière (facultative) litres ............................   9
Dimensions du foyer mixte :

longueur ..........................  . . 320
....................................... 130

hau teur............................. 140
Largeur de la porte du lo v e r ............................  120
Poids approximatif d'expedition ..........  kg. 155

Le même appareil porte le n* 116 lorsqu'il a 
une porte à rétir.



Les fo nd e ries  franco-be lgos
M e rv ille  (Nord)

“ I r i s "

M ODELE STANDARD. —  Corp» fonte. —  Email céramique toute; tcinto;. —  Dot;u; 
poü è 2 trou». —  8ute ovalo au milieu. de»»u; ou derrière. —  Porte» équilibrée». —  Re
tour de flamme. —  Etuve. —  Foyer carré (K) à gauche pour le charbon. —  Barre devant 
et poignée» émaillée».

Dispositions à  spécifier :
Chaudière affleurante (CA) ou débordante (CD). 1 De»»u» à 4 trou» (»auf modèle» 107. 1107).

» en cuivre rouge étamé. Barre devant chromée.
Foyer mixte (M) pour boi» ot charbon. » contournante chromée.

» Grenoble mixte (Gr). Do»»u» tout émaillé lauf coup de fou.
modèle» 109. I I I ,  1109. Mi l .  Four émaillé.

Porte è rôtir (modèle» 110. 112. 1110. 1112).
Diamètres des trous pour dessus à 4 trous

Côté

gauche

170 m/m 205 m/m

275 m/m 170 m/m

N - 109-110 
1109-1110

Côté

droit

Côté

gauche

„ .. 170 m/m

275 m/m 240 m/m

N "  I I I - I I2
mi.ii 12

Côté



MODELE STANDARD. —  Corp» fonte. —  Email céramique teuto» teinte». —  Det- 
>u» poli à 2 trou». —  Buic au milieu. de»»u» ou dorrière. —  Porte de four équilibré*. —  
Retour de flamme. —  Bac à roulette» caoutchoutée». —  Foyer carré (K) à gauche pour le 
charbon. —  Barre dovant et poignée» émaillée».

Dispositions à spécifier :
Chaudière affleurante (CA) ou débor Jante (CD).

» en cuivre rouge étamé.
Foyor mixte (M) pour boi» ot charbon.
Barre devant chromée.

» contournante chromée.
De»»ut tout émaillé »auf coup de feu.
Four émaillé.

Caractéristiq ues
Dessus : largeur ....................

profondeur
. r.-o

..............  4 -0
Hauteur . . . sr»
Hauteur sous la buse IV»
Buse ovale : largeur ..............  K5

longueur 175
Four : largeur ..........

profondeur
hauteur ..........  230

Charbonnier : largeur ..................................... 410
profondeur ................................. 400
hauteur ....................... 240

Chaudière (facultative) lit re s ........................... 6
Dimensions du foyer mixte :

longueur....................................... 310
largeur.........................................  100
hau teur................  110

largeur de la porte du foyer ..............  100
Poids approximatif d'expédition kg. 145
Le même appareil sous le. n* 1108 a un dessus de 

700-/-.
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Les fo n d e rie s  franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

"Lorraine" 103 ou 104

M ODELE STANDARD. —  Corps fonto. —  Email céramique foute» teinte». —  Porte 
équilibrée. —  Dessus poli 4 trous. —  Buse au milieu, dessus ou derrière. —  Grando étuve. 
—  Rampe devant et poignées émaillées. —  Retour de flamme. — Foyer mixte (M). bois 
et charbon, è gauche. —  Chaudière affleurante (CA).

Modèle 103 —  sans porte à rôtir
» 104 —  avec porte è rôtir (côté gauche)

Dispositions à  spécifier :
Dessus tout émaillé sauf coup do feu. 
Barre devant chromée.

» contournante chromée.
Four émaillé.
Chaudière débordante (CD).

» en cuivro rouge étamé.

Diamètre des trou»

170 m/m 205 m/m

310 m/m 240 m/m

dans los dessus à 4 trous.

C aractéristiq ues
Dessus : largeur . .

profondeur
Hauteur ............................
Hauteur sous la buse . . 
Buse ovale : largeur

longueur - 
Four : largeur . . .

profondeur
hauteur

1.000 
690 
800 
MO 

90 
220 
■ 0  
545 
240

Etuve : largeur .......................................
profondeur . ..................
hau teur.......................................

Chaudière (litres) ...............................................
Dimensions du foyer mixte :

longueur .....................................
la rgeu r.........................................
hauteur .......................................

Largeur de la porte du foyer . .  .
Poids approximatif d’expédition kg.

580
595
260

535
210
160
195
280



M ODELES STANDARD. —  Corps foito. —  Email céramique toutes teintes. —  
Dessus poli è 4 trous. —  Portos équilibrées. —  Rotour do flamme. - Grand foyer mixto à 
gaucho (M) pour bois et charbon. —  Porto A rôtir sur l« côté gaucho. —  Chaudiéro affleu- 
ranto (CA). —  Rampe devant chromée.

N ° 1 2 3 .—  Buse au miliou, dessus ou derrière, ou dessus è droite, plan do cuisson à 4
trous pour marmitos d'un diamètre do .

310 240 275 205
275 205 240 170
240 170 205 135
205 135 170
170 135
135

N ° 124. Buse dessus à droite, plan decuisson è 4 trous égaux pour marmito d'un
diamètre de : 275 240 205 170 135

Dispositions à spécifier :
Chaudiéro débordante (CD). Dessus tout émaillé sauf coup do fou.
Chaudière en cuivro rougo ctamé. Four émaillé.
Rampe contournante chromée. Poignéos et boutons chromés.

Dessus : largeur . .
profondeur

Hauteur standard ........
Hauteur sous la buse .
Four : largeur .

profondeur
hauteur

Etuve : largeur .
profondeur
hauteur

Chaudière litres .

C aractéristiq ues
1000 Buse ovale : longueur................ ............  200
750 largeur . .......... ......... t io
700 Foyer : profondeur.......... ........ 585
535 hauteur .. . 150
400 largeur ................ ..  . . 195
575 Porte du foyer : la rg eu r..................

hauteur ..............

645 Poids approximatif d'expédition .. . . .  kg. 280
140 Sur demande ces cuisinières se fabriquent égale*
22 ment en 750 “/"  de hauteur.
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Les fo nd e ries franco-be lges
M erv ille  (Nord)

"  Gallic "
n” II7-II9-I20-I2I-I22

M ODELES STANDARD. — Corps font*. —  Email céramique toutes teintes. — 
Dessus poli è 2 trous. - Buso au miliou, dossjs ou derrière. —  Poignées et rampe devant 
émaillées. —  Portos équilibrées. —  Retour de flamme. —  Etuve. —  Foyer è gauche. -  
Tirette do décondrago.

N“ 117. Foyer ovale (O) ou mixte (M).
N ; 119. Foyer ovale (O), carré (K), ou mixte (M).
N’ 120. Foyer mixte (M) et porto è rôtir.
N’ 121. Foyer carré (K) ou mixte (M).
N ’ 122. Foyer mixte (M) et porte à rôtir.

Dispositions à  spécifier :
Chaudière affleurante (CA) ou débordante (CD).
Chaudière en cuivre rougo étamé.
Barro devant chromée.
Dessus è 4 trous (modèles n'* 121-122). Côté
8arre contournante chromée. gauche
Dessus tout omaillé sauf coup do feu.
Four émaillé. d'un dossus à 4 trous
Poignées et boutons chromés.

Diamètre des trous

170 m/m 205 m/m

240 m./m 135 m/m
Côté
droit

N“
N - 117N- 117

Dessus : largeur .. 700
profondeur . 4 »

Hauteur sous la buse . 630
Buse ovale : largeur Jtt

longueur 175
largeur ---- 310
profondeur 355
hauteur — 270

C aractéristiques
1UI 121 120 122 Etuve : largeur .

profondeur . - 
hauteur .

Chaudière ..............  (litres)
Dimensions du loyer mixte : 

longueur ..
largeur----
hauteur

Largeur de la porte du foyer 
Poids approximatif d'expé

dition ...........................kg.

î>
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Los fo n d e rie s  fra
M o rv ille  (N

Cuisinières à pot bouilleur
Francia 4 Î0 ! - 5101 — Iris 4111 - 5111

MODELE STANDARD. —  Corps tout fonto.
— Bouilleurs en téJo extra-fort©. — Email cé
ramique foules toinlos. —  Dessus poli à 2 
frous. • - Buse au milieu, dessus ou derrière».

Portes equilibreos. —  Retour do flemme.
—  Ehive. — Foyer à gaucho. —  Barre devant 
émailléo.

Dispositions à  spécifier t

Barre dovanf chromée.
Barre contournanto chromée.
Dessus tout émoillé souf coup do feu. 
Four émaillé.

Caractéristiq ues com m unes
Dessus : largeur .................. ..........  900

proior.dcur

Hauteur sous la buse
Buse ovale : largeur .

longueur
largeur ..............

hauteur .. 270
largeur . . .

150
Tuyauterie : départ et retour ........ ........  33/42

Poids approximatif d'expéditior. : 250 kg.

Puissances :
3.000 calories-heure — N "  4101 et 4111. 
4000 calorkvhcurc — N** 5101 et 5111.

Autres Fabrications
Strie très importante de fourneaux de chauffage 

et de service d'eau chaude.
Charbons et bois : 5.500 à 25.000 calories.

Gar. bois et charbon : 4.500 à 13.000 calories. 
Services d'eau chaude jusqu'à 300 litres.
Un catalogue spécial de 40 pages est envoyé à 

tous tes installateurs, sur simple demande
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D eu x ièm e Partie

CUISINIÈRES EN TOLE



Les fo nd e ries franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

"P aris ien n e" n° 3 0 0

M ODELE STANDARD. —  Corp* tôle et fonte —  Email toute* teinte*. —  De**u* poli è 
2 trou*. —  Bute au milieu, de**u* ou derrière. —  Bac à roulette* caoutchoutée*. —  Porte 
de four équilibrée. —  Garniture* chromée*. Foyer charbon ovale (O), à droite. — 
Colonne* de derrière émaillée*. —  Colonne* de dovent chromée*. —  Barre devant chro
mée. —  San* chaudière.

Dispositions à spécifier :
De**ut tout émaillé tauf coup de feu. 
Colonne* de devant émaillée*.
Façado émaillée, côté* noir*.

C aractéristiq ues
Dessus : largeur ........

profondeur
. . .  625 

. 460
Hauteur sous la buse f.70
Buse ovale largeur 8'.

longueur 155
four : largeur 260

hauteur
profondeur . 230

Charbonnier . largeur ......................................  410
profondeur ............  400
hauteur.....................   240

Poids approximatif d'expédition : «S kg.
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Les fo nd e ries fr
M e rv ille  (I

"P aris ien n e"  nos 301-302

MODELE STANDARD. — Corps tôle et fonto. — Email foule* feinte». —  Dessu» poli 
à 2 trou*. —  Bu*o au milieu, dessu* ou derrière. —  Bac à roulettes caoutchoutée*. —  Por
te de four équilibrée. —  Garnitures chromées. —  Retour de flamme. —  Foyer charbon 
ovale (O), à gaucho. —  Colonnes do derrière émaillée*. —  Colonne» de devant chromée*. 
—  Barro devant chromée.

Dispositions à  spécifier :

Dessu* tout émaillé sauf coup do feu.
Foyer carré (K) charbon.
Foyor mixte (M) boit et charbon.
Colonne* de dovant émaillées.
Barre contournante chromée.
Chaudière en cuivro rouge étamé.
Chaudière affleurante (CA) ou débordante (CD).

----- C aractéristiq ues
N" 301 302

Dessus : largeur ........................... "00 760
profondeur ..................  490 Mo

Hauteur...................................................  800 800
Hauteur sous la buse ..  660 660
Buse ovale : largeur .............. 83 85

longueur . . ........... 175 175
Four : largeur ............  280 320

profondeur ................... 360 380
hauteur..........................  255 230

N** 301 302

Charbonnier : largeur........................... 470 530

erdfondcur .....................  4CO 460
auteur ...........................  240 210

Chaudière (facultative) ........... litres 6 6
Dimension» du foyer mixte :

longueur......................... 320 280
largeur .........................  130 160
hauteur ........................... 140 120

Largeur de la porte du foyer .............  120 140
Poids approximatif d'expédition .k g .  120 125
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Les fo n d e rie s  fran co-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

" S a v a "  nos 307-308-309

M ODELE STANDARD. —  Corps tôlo e» font*. —  Email toutes teintai. —  Deuut 
poli è 2 troui. —  Buio au milieu, dessus ou derrière. —  Etuve. —  Portât équilibrée!. —  
Garniture! chromées. —  Rotour de flamme. Foyer charbon carré (K) à gauche. —  C o 
lonnes do derrière émailléos. —  Colonnes de devant chromées. —  Pieds émaillés. —  Barre 
do dovant chroméo.

Dispositions à  spécifier :
Dessus tout émaillé sauf coup do feu. Barre contournante chromée.
Dessus i  quatre trous dans loi modèles 308. 309. Chaudière affleuranto (CA) ou débordante (CD).
Foyer mixto (M), bois ot charbon. Façado émaillée, côtés noirs.
Colonnes do dovant émaillées. Décors sur les panneaux des portes ot du condrier.

Pieds de devant chromés.
D iam ètres d es trous d an s les dessus à  4  trous

Côté 170 m/m 205 m/m Côté Côté 205 m/m 205 m/m

gauche 240 m/m 135 m/m droit gauche 240 m/m 170 m/m

n» 308 n» 309

C aractéristiques
N”  307 308 309 Etuve : largeur .................. 280 310 350

profondeur.............. 430 490 525
Dessus : largeur ---- ........  700 750 170 170 170

profondeur .. . . .  400 550 600 Chaudière (facultative) . ..  litres 6 9 12
Hauteur .. ........  800 Dimensions du foyer mixte :
Hauteur sous la buse ---- ceo 660 660 longueur.................. 320 400 400
Buse ovale largeur .. . . .  «v OO largeur .................. 130 150 150

longueur ........  175 220 220 hauteur .................. 140 135 135
Four : largeur........ 2-S0 310 350 Largeur de la porte de foyer 120 120 120

profondeur 360 420
hauteur ____ 255 255 255 Poids approximatif d'expédition kg. 165
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MODELE STANDARD. —  Disposition» généralo» semblables à colles des modèles 
« S a v a »  n 30 8  < t 3 0 9  avec chaudière affleurante (CA) ou débordante (CD) obligatoire 
et foyers ci-dessous :

N° 13 0 8 , I 3 0 9  foyer mixte (M) en fonte

N* 2 3 0 8 , 2 3 0 9  foyor carré (K) en briquo réfractaire
foyor mixto (M) d*

Dispositions à spécifier :
Semblables è celle» des modèles 308. 309.

1308 1309
N* 1308 2308 2309

mêmes dimensions que pour la 308.
Dimensions du foyer mixte : ~ ""

N- 2308 longueur 400 420
N- 1309 largeur .

mêmes dimensions que pour la 309. hauteur
N- 2309 Largeur de la porte du foyer
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Les fo n d e rie s  franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

"  Sava "  nos 305-306

MODELE STANDARD. — Corps tôle ot fonte. Email toutes teintes. —  Dessus poli 
è deux trous. —  Buso eu milieu, dossus ou derrièro. —■ Etuve. —  Portos équilibrées. —  Gar- 
nituros chromées. —  Retour de flamme. —  foyer charbon ovale (O), è gauche. Colonnes 
do dorrièro émaillées. - Colonnes de devant chromées. -  Pieds émaillés. —  Barro de 
devant chromée.

Dispositions à  spécifier :
Dessus tout émaillé sauf coup do feu.
Foyer mixte (M), bois et charbon.
Colonnes de devant émaillées.
Pieds de devant chromés.
8erre contournante chromée pour la 306.

Chaudière en cuivre rouge étamé.
Chaudière affleurante (CA) ou débordante (CD.) 
Façade émaillée, cotés noirs.

Caractéristiq ues
N - 305 306

Dessus : longueur ........
largeur ............

............  600 650
..........  450 430

Hauteur sous
Buse ovale : largeur .......... 85

longueur . 155
Four : largeur ............ 260

profondeur 360

Etuve : largeur ...........................  260
profondeur ................... 430
hauteur .........................  133

Chaudière (facultative) ............  litres 3,250
Dimensions du foyer mixte :

longueur ....................... 330
largeur ...........................  110
hauteur...........................  1 10

Largeur de la porte du fo y e r..........  90
Poids approximatif d'expédition . kg. 103
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" N o rd ia "  nos

Les fonderies frai 
Merviilo (Nt

324-325

M ODELE STANDARD. —  Corps tôle et font*. —  Email toutos feintas. —  Dessus poli 
i  2 trous. —  Buse eu milieu, dossus ou derrière. —  Portes équilibrées. —  Retour de flam- 
mo. —  Etuve. —  Sans chaudière. —  Foyer carré (K) à gauche, feu visiblo. —  Encadre
ments des portes et rampes devant chromés. —  Poignées et pieds émaillés jaspés.

Dispositions à  spécifier :
Foyer rond (R).
Décors sur les portes et le cendrier.
Rampe contournante chromée.
Poignées ot boutons chromés.
Pieds devant chromés.
Poignées, boutons et pieds dans le teinte de l'appareil. 
Dessus tout émaillé sauf coup de feu.

C aractéristiques
N" 324 325 Four : largeur ................ . . . .  320 375

— profondeur ........ . . . .  300 300
Dessus : largeur ..............  600 900 hauteur............  . 240 240 '

profondeur ............  610 630 Etuve : largeur ........ 320 375
Hauteur .................. ............. 770 profondeur ........ 540 540 i
Hauteur sous la buse 020 620 hauteur................. . . . .  155 155 1
Buse ovale : largeur 90 90

longueur ............  220 220 Poid» approximatif d'expédition kg. 130 145



Les fo nd e ries  franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

"  Nordia "  nos 326-327

MODÈLE STANDARD. —  Corps tôle ot font*. —  Email toutes teintes. —  Dessus poli 
è 3 trous. —  Buse au milieu, dessus ou derrièro. —  Portes équilibrées. —  Retour do flam
me à droito ot à gauche. —  2 fours. —  2 étuves. —  Foyer carré (K) au milieu, pour le 
charbon. —  Encadrements des portes et rampe devant chromés. —  Poignées et pieds 
émaiUés jaspés.

Dispositions à  spécifier :
Foyer rond (R) pour le charbon.
Foyer mixte (M) pour bois et charbon.
Chaudière afflouranto (CA).
Chaudière en cuivre rouge étamô.
Décors sur les portos ot le cendrior.
Rampe contoumanto chromée.
Poignées et boutons chromés.
Pieds de devant chromés.
Poignées, boutons ot pieds dans la tointo do l'appareil. 
Dessus tout émaillé sauf coup de fou.

C aractéristiq ues
N" 326 327

Dessus : largeur ............................  1.150 1.250
profondeur ..................  650 650

Hauteur ............................................. 800 800
Hauteur sous la b use ........................... 650 650
Buse ovale : largeur ..........................  115 115

longueur ......................  220 220
Fours : largeur ............................ 350 350

Erofondcur ..................  450 450
auteur........................  255 255

Etuve* : largeur ........................
profondeur ..................
hauteur .......................

Dimensions du foyer mixte :
600
170 170

longueur ....................... 320largeur .........................
hauteur ............ 145 145

Largeur de la porte de foyer .......... 120
Chaudière (facultative) ..........  litres 12
Poids approximatif d'expédition (kg.) 200 225

34



"  Nordia " n° 328

Les fonderies fra| 
Morville (Ni

M ODELE STANDARD. —  Corpt tôlo et fonte. —  Email toute» teinte». -  De»»u» poli 
à 2 trou». —  Buso au milieu. de»»ut ou derrière. —  Porte de four équilibrée. —  Tirage 
direct. —  Bac i  charbon avec roulette» caoutchoutée». —  Foyor ovale (O) è droite. —  
San» chaudière. —  Encadrement» de la porte du four et du cendrier chromé». —  Barre 
devant chromée. —  Poignée» et pied» émaillé» jaipé».

Dispositions à  spécifier :
Décor» tur la porte du four et le cendrier.
Poignée» chromée».
Poignée» et piod» dan» la tointo de l'appareil
De»»u» tout émaillé lauf coup do feu.
Côté» noir» et fagede émaillée.

C aractéristiq ues
Dessus : largeur ............... ..................  550

profondeur............................... <50
Hauteur ..............................................................  *00
Hauteur sous la buse ...................................... 670
Buse ovale : largeur ...........  85

longueur ...........................  155

Pour : largeur * .......................................  280
profondeur ............................... 400
hauteur .......................................  255

Charbonnier : largeur ..............   340
profondeur ............................... 380
hauteur .....................................  230

Poids approximatif d'expédition............Sc«. 80
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Les fo nd e ries  franco-be iges
M e rv ille  (Nord)

Nordia '

MODELE STANDARD. —  Corpj tôlo ot font®. —  Email toutes teintes. —  Dossus poli 
à 2 trous. —  But® au milieu, dossus ou derrière. —  Portot équilibrées. —  Retour de 
flammo. —  Efuve. —  Foyor carré (K) au charbon, à gaucho. —  Encadrementt et barre 
devant chromés. —  Poignéos. boutont ot pieds émaillés jaspés.

Dispositions [ à  sp écifier :
Foyer mixte (M) pour bois et charbon. Rampo contournante chromée.
Foyer Grenoble (Gr) pour charbon (n" 334 seulement). Poignées et boutont chromés.
Chaudière affleuranto (CA) ou débordante (CD). Poignées, boutons et pieds dans la teinto de la cuisinière.
Chaudière en cuivre rouge étamé. Dessus tout émaillé sauf coup de feu.
Décors sur les portes et le cendrier. Dessus à quatre trous dais les n * 333, 334, 335.

Pieds do devant chromés.
D iam ètres d es trous d an s les dessus à  4 trous

Côté 170 m/m 205 m/m Côté Côté 205 m/m 205 m/i Côté Côté 205 m/m 205 m/m
gauche 240 m/m 135 m/m gaucho 240 m/m 170 m/m droit gaucho 275 m/m 205 m/m

Côté ]

C aractéristiques
N - 332 333 334 335

Dessus : largeur ........  700 750 MO 050
profondeur . . 490 550 600 640

Hauteur ................................... 8Û0 800 « O  800
Hauteur sous la buse ........ 660 660 660 660
Buse ovale : largeur ........  85 90 90 90

longueur . 175 220 220 220
Four : largeur ........  280 310 330 375

hauteur ........ 360 420 450 480

Erofondeur 255 255 255 255
irgeur ........  280 310 350 375

Erofondeur 430 490 525 565
auteur ........  170 170 170 170

N - 332 333 334 335

Chaudière (facultative) litres 6 9 12 16
Dimensions des foyers mixte* :

longueur . . . .  320 400 400 400
largeur . . . .  130 150 150 195
hauteur . 140 135 135 135

Largeur de la porte du loyer 120 120 120 170

Poids approximatif d'expédi
tion .............................kg. 125 140 165 185

rv 333 n 334 n' 335

.



Le* fo nd e rie*  fra |
M e rv ille  (Ne

Nordia

1333
1334
1335

---------! a
t

- .r*

-hJp 4--------- %
**

MODELE STANDARD. —  Dijpotition* générale* mmblable* è celle* dos modilo*
« N o rd ia  » N 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 5  avoc chaudière obligatoire : affleurante (CA.) ou
débordante (CD). —  Foyer* ci-dessous :

N I 3 3 3 , I 3 3 4 , I 3 3 5  foyer mixte (M) en fonte.
N 2 3 3 3 , 2 3 3 4 , 2 3 3 5  foyor carré (K), brique réfractairo.

foyer mixte (M) d®

Dispositions à  spécifier :
Samb*oblos è colle* do* modèlot 333. 334. 335. 
teuf pour le foyer Grenoble (Gr) qui n'oxîste pa* 
dan; ces nouvelle* catégorie*.

C aractéristiques

N- 1333. dimensimu «le U 333.
N- 2333, dimensions de la 333 sauf !e loyer mixte. 
N- 1334, dimensions de la 334.
N* 2334, dimensions de la 334 sael le foyer mixte. 
N‘ 1335, dimensions de la 335.
N‘ 2335, dimensions de la 335 sauf le foyer mixte.

N** 2333 2331 2335

Dimensions du foyer mixte : 
longueur ........ 380 420 450
largeur ............ 155 175 210
hauteur 165 160 160

Largeur de la porte du foyer 120 140 170
Poids approximatif d'expédi
tion ................................  kg. 145 170 100

37



Les fo nd e ries franco-beig© *
M e rv ille  (Nord)

M ODELE STANDARD. —  Corp» tôl« et fonte. —  Email toute» teinte». —  Do»tu» 
poli b 2 trou». —  Buio eu milieu. de»»u» ou derrière. —  Etuve. —  Porte» équilibrée». —  
Garniture» chromée». —  Retour de flemme. —  Foyer carré (K) b gauche avec feu vijible. 
— Barre contournante chromée. —  Colonne» de devant chromée» ajourée» : colonne» 
de derrière émaillée». — Pied» émaillé». San» chaudière.

Dispositions à spécifier :
Foyer ovale (O) pour le charbon.
Décor» tur le» panneaux de» porte» et du cendrier. 
Pied» de devant chromé».
De»tu» tout émaillé »euf coup do feu.

C aractéristiq ues
N -  589 590

Dessus : largeur . . . 800 900
profondeur 610 630

Hauteur . a » 800
Hauteur sous la buse «10 650
B u x ovale : largeur ........  90 00

longueur . 220 220

N~

Four . largeur
profondeur 
hauteur .

Etuve largeur
profondeur 
hauteur .

Poids approximatif d'expédition . kg. ISS 150
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Le» fo nd e ries fi
M o rv ille  (

" N o rd "  n° 688
VWTUAL MUSEUM

MODELE STANDARD. —  Corps tôlo ot fonto. —  Email toutes tointos. —  Dessus 
poli à 2 trous. —  Buse au milieu, dessus ou derrière. —  Porte de four équilibrée. —  
Tirage direct. —  Foyer rond (R) i  droito pour le charbon. —  Sans bain-marie. —  Garni
tures et barro contournante chromées. —  Colonnes : devant, ajouréos et chromées ; der
rière, ploines, émaillées. —  Pieds émaillés.

Dispositions à  sp écifier :
Foyer ovale (O) pour le charbon.
Décors sur la porto du four et le cendrier. 
Pieds de devant chromés.
Dessus tout émaillé sauf coup de feu.
Rampe devant chromée.

C aractéristiq ues
Dessus : largeur ..................... ............... 765 Four : largeur ..................... ............  320

profondeur ............ ..............  465 profondeur ................ ............  360

Hauteur sous la buse ..................... ..............  «65
hauteur ....................... 230

Buse ovale largeur ..................... ..............  00
longueur .................. .............. 220 Poids approximatif d'expédition . . . . . . .  kg. 90
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Les fo nd e ries franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

M ODELE STANDARD. —  Corps tôle et fonte. —  Emeil toutes teintes. —  Dessus 
poli è 3 trous. — Buse eu milieu, dessus ou derrière. —  Portes Équilibrées. —  Retour de 
flemme è droite et è gauche. —  2 fours. 2 étuves. —  Sens chaudière. —  Foyer rond (R) 
au milieu. —  Garnituros et rampe contournante chromées. —  Colonnes : devant, chro
mées ; derrière, émaillées. —  Pieds émaillés.

Dispositions à spécifier :
Foyer mixto (M) pour bois et charbon. 
Décors sur les portes ot lo cendrier. 
Pieds de devant chromés.
Dessus tout émaillé sauf coup do feu.

C aractéristiq ues
Dessus : largeur ....................

profondeur ................
............ 1030

640

Hauteur sous La b u s e ...................... <130
Buse ovale largeur ...................... 00

longueur
320
4sn

hauteur .................... 230

............  320
profondeur ..............
hauteur ....................

480
145

Dimensions du foyer mixte : 
longueur ............  280
largeur
hauteur

Largeur de la porte du foyer . . .  120
Poids approximatif d'expédition - . . .  kg. 165

•10



Cuisinières

MODELE STANDARD. —  Corp* tôle ot fonte. —  Email toute» teinte». —  D « iu i 
poli 4 2 trou». —  8u»o au milieu, doisu» ou dorrière. —  Porte» équilibrée». —  Retour de 
flamme. —  Etuve. —  Chaudière affleurante (CA). —  Foyer carré (K) au charbon. 4 droi
te. _  Garniture» et barre contournante chromée» —  Colonne» : devant chromée» : der
rière. émaillée». —  Pied» émaillé».
N* 8 0 1 : porte de foyer avec mica, feu vitible.
N- 1801 : porte de foyer avec panneau plein.

\
\

Dispositions à spécifier :
Foyer mixte (M) pour boi» et charbon. 
Foyer Gronoble (Gr) pour charbon. 
Chaudière débordante (CD). 
Chaudière en cuivre rouge étamé.

Décor» »ur le» porte» et le cendrier. 
Pied» devant chromé».
De»»u» tout émaillé »auf coup de feu. 
Barre devant chromée.

C aractéristiq ues
Dessus : largeur .......................................  84©

H a u te u r................  ..................  800
Hauteur sous la buse ............ ..........................  670
Buse ovale : la r g e u r ..................................... 00

longueur ................... 22©
Pour : largeur ................................. 295

profondeur ................................. 400
hauteur 230

Etuve : largeur .......................
profondeur .................

. litre* 3
Chaudière ...................... ................
Dimensions du foyer mixte :

M
longueur . . . . 345
largeur . . . . . . 165
hauteur .................. .. 135

Largeur de la porte de foyer — 140
Poids approximatif d'expédition kg. 150

fl
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Les fo nd e ries  franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

MODELE STANDARD. —  Corps tôlo ot fonte. —  Emeil toutes teintes. —  Dessus 
poli b 2 trous. —  Buse eu milieu, dessus ou derrière. —  Portes équilibrées. —  Retour de 
flemme. —  Etuve. —  Cheudiére «ffleurente (CA). —  Foyer é gauche. —  Garnitures et 
barre contournante chromées. —  Colonnes : devant, chromées : derrière, émaillées. —  
Pieds émaillés.

N“ 805 : Porte de foyer è mica, feu visible.
N° 1805: Porte de foyer à panneau.
N1 2605 : Porte de foyer élargie, è panneau.

FOYERS STANDARDS. —
N"* 805 ot 1805 : carré (K) pour charbon.
N1 2805 : mixte (M) pour bois et charbon.

C aractéristiq ues
N" 605 1605 2805 N~ 805 1805 2805

f>e**u* : largeur 900 000 000 Etuve : 375 375 375
profondeur >/K) «XI 600 560 560 560

Hauteur sou* la buse 070 670 670 Chaudière . 9.5
Buse ovale largeur on

longueur
Four : largeur .

proîondeu- ■MO
hauteur Largeur de la porte du foyer 140 140 185

Poid* approximatif d'expédition : 1(50 kg.
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\ r
Les fonderies fra 

Mervilie (Ni

' Cuisinières "  nos 805-1805-2805

n» 805

Porte do foyor i  mica 
Feu visible

n> 1805

Porte do foyer à panneau 

no 2805

Porte de foyer élargie i  panneau

Dispositions à  sp écifier :

Foyer mixte (MJ pour les 805 et 1805.
Foyer Grenoble (Gr) pour les 805 et 1805. 

Cheudiéro débordante (CD).

Chaudiéro on cuivre rouge étamé.

Décors sur les portes et le cendrior.

Dossus tout émaillé sauf coup do fou.

Pieds de devant chromés.

8arre devant chromée.
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Autres fabrications
Les fo nd e ries  franco-b e lg es

M e rv ille  (Nord)

Série très importante de 
fourneaux d« chauffage et 
de service d'eau chaude. Un 
catalogue spécial de 40 pa
ges est envoyé sur simple 
demande à tous les installa
teurs professionnels.

M odèle Lad ive g az

- v

M odèle "La d iv "  typ e  N ord ia

Charbon et bots :
5 500 ii 25000 calories. 

Gax. bois et charbon :
4.500 à 13.000 calories. 

Services d'eau chaude : 
jusqu'à 300 litres.
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Troisièm e Partie

APPAREILS AU GAZ
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Les fo n d e rie s  franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

“ Réchauds fours”
n° 65 (gaz de ville) n ' 1065 (gaz b utane’

M ODELE STANDARD. Corps on fonto. —  Email toutes teintas. —  Dessus jaspé 
à 3 brûleurs. —  Porte équilibrée. —  Poignée émaillée. —  Injoctours réglables. —  Four 
émaillé.

Disposition à spécifier :
Poignée chromée.

Caractéristiq ues

Dessus : largeur ........................... 700
profondeur ...................... 360

Hauteur ........................................................... 330
Four : la rg e u r............................... 320

profondeur ............................  290
hauteur .........................  200

Empattement .............................................  360x310

Poids approximatif d’expédition ____ kg. 40

C onsom m ation ho ra ire

litre» grammes
N - 65 1065

Brûleurs de dessus 450 100
Brûleur à rûtir .............. . 400 100
Brûleur é griller ................ 400 100

if.



Los fo nd e ries  fr
M e rv ille  (I

“  Réchauds-fours "

Réchaud n° 61 (gaz de vilie) 
n° 1061 (gaz butane)

Estampillé por l'A. T. G.

M ODELE STANDARD. N "  61 •» 1061. —  
Corps tôle et fonte. —  Email toutes teintes. 
—  Dessus jaspé a charnière comprenant trois 
brûleurs. —  Robinets de sûreté. —  Grillade 
é chauffoge rapide. —  Four émaillé calori- 
fugé. —  Plaquos de propreté sous les brû- 
lours. —  Porto équilibrée. —  Poignée émail* 
lée. —  Encadrement de porte chromé. —  
Injecteurs réglables.

Dispositions à sp écifier :
Brûleurs émaillés.
Décor sur la porte.
Poignéo chromée.
Plaque de recouvrement jaspée.
Monté sur 4 pieds
il prend alors le n" 6 6 1 —  (gaz de ville) 
ou le n* I 6 6  I — (gaz butane).
Avec buffet-support (voir aux articles divers).

Réchaud n 61 ou 1061 
sur son buffet

C aractéristiq ues
Dessus :  largeur ....................................  700

profondeur ..........................  405
Hauteur : sans pied» . ..................... 400

avec pieds .............................  830
Four : largeur ....................................  350

Crofondcur ............................. 325
a u te u r ................................... 225

Empattement ...............................................  450x330
Poids approximatif d'expédition :

sans pieds kg. 30
avec pieds ............................ 83

Consommation Horaire
N- 61-661 1061-1661

litres grammes

Brûleur simple 250 IU0
Brûleur double

petit feu . 100 10
grand feu 500

Brûleur poissonnière ............
Brûleur a rûtir 750
Brûleur A griller .............. 7.'0 170



Los fo n d e rie s  franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

"Réchauds plats"

N " 10 gaz de ville 
IOIO gaz butane 

sur plaque de propreté

N " 16 gaz de ville 
1016 gaz butane

N " I I gaz de ville 
IO N  gaz butane

Fonto brute vernie ou émaillée toutes teintes. —  Injecteurc réglables avec rampe cui
vre poli, nickelé ou chromé (types n® 10 et 16) ou evoc rampe cachée (type n® II).

Empattement .................................
Plan de cuisson
Hauteur ..............
Hauteur sur plaque de propreté 
Encombrement plaque de proprdc 
Poids approximatif d'expédition

Brûleur simple 
Brûleur double

C aractéristiques
10-1010 11-1011

580x300 580x320
535x260 560x300

135 130
145 140

610x315 610x315
10 kg* H kS*.

16-1016

300x300
2150x300

135

6kR».

Consommation horaire
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Cuisinières "U nica
n° 255 (gaz de ville)

gaz et électricité
i°  1255 (gaz butane)

M ODELE STANDARD. —  Tôle émaillée toute, teintai. —  Dessus granité pour le gaz. 
i  3 feux. —  Four électrique calorifugé avec 2 corps de chauffe pour grillades ot rôtis. —  
Encadrements des portes chromés. —  Poignées et pieds émaiBés jaspés. —  Four émaillé 
(type B). —  Robinets à gaz de sûreté et injecteurs réglables. —  Le petit four n'est pas 
chauffé.

Dispositions à  spécifier :
Allonges sur un ou deux côtés.
Quatre brûleurs dessus.
Four en métal inoxydable (type A). 
Décors sur les portes.
Brûleurs émaillés. '
Poignées chromées.
Plaque de recouvrement jaspée.

Dessus s largeur sans allonges
largeur avec allonges
profondeur ................

Hauteur .................................. ..........
Four : largeur ....................

profondeur .................
hauteur .......... ..........

Poids approximatif d'expédition ..

C aractéristiq ues
600
950
570
800
320
380
255

Consommation horaire
N' 255 N* 1255 

Gaz de ville butane 
. . .  Btrcs grammesBrûleur double : —  __

grand feu ....................... 500 no
petit feu .........................  100 io

Brûleur simple .....................   250 100
Puissance du four :

forte allure ..................  1.000 wattsallure douce ...............  500 watts
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Los fonderies franco-belges 
Merville (Nord)

Cuisinières à gaz "U n ica"
noi 654  - 655 (gaz de ville) 
nos 1654 - 1655 (gaz butane)

Type n" 654-4 au ga i de ville 
Type n 1654-4 au gaz butano

MODELE STANDARD. —  DISPOSITIONS CO M M UNES : Corps tôle émailléo tou- 
tes teintes. —  Plan do cuisson jaspé à chamièros. —  Trois brûleurs dessus (Modèles 654-3 
o» 655-3, 1654-3 ot 1655-3). —  Plaque de propreté. —  Robinots de sûreté. —  Injecteurs 
réglables. —  Four émaillé calorifuge. —  Brûleurs è droite et è gauche dans le four. —  
Poignéos ot pieds jaspés.

CARA CTERES PARTICULIERS : N  ‘ 654 et 1654. Four è rôtir en bas. —
N ' 655 et 1655, Four è rôtir en haut.

C aractéristiq ues
Dessus : largeur sans allonges (Wl Consommation horaire

largeur avec allonges 
profondeur

Hauteur

. . . . .  MO 
. 360 

X20
Gaz de ville 

titres
butane 

grammes i
Pour à rôtir : largeur 3» .

profondeur 471 Brûleur simple de dessus . 250
hauteur 255 Brûleur double de dessus :

Four à griller largeur 350 petit feu . . 100
profondeur 4(«> grand feu ..........................
hauteur . 155 Brûleurs du four (ensemble)

i Poids approximatif d expédition kg. 113 Brûleur à griller ............................
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Cuisinières
n°! 654  - 
n°‘ 1654 -

Les fonderies ■ 
Mervllle

à gaz " Unica "

655 (gaz de ville)
1655 (gaz butane)

Type N 655-3 au gaz de ville 
Type N 1655-3 au gaz butano

Dispositions à spécifier :
Allongos sur un ou deux côté». 
Quatre brûleurs dessus : 

modèles 654-4 ot 655-4. 
modèlos 1654-4 et 1655-4. 

Décors sur les portes.

Srulours émaillés.
Poignée; chromées.
Plaque de recouvrement jaspée. 
Thermostat.

f  -  -  .  ‘  P l»«0» f
Vue du dessus

Unica 654-3 
»  655-3

3 brûleurs

Dessus ouvert 
montrant les brûleurs 

d ’une Unica.

Vue du dessus
Unica 654-4

> 655-4
4 brûleurs
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Les fo n d e rie s  fr
M e rv llle  (

Q uatrièm e Partie

CUISINIERES MIXTES



Les fo nd e ries franco-be lges
M o rv ille  (Nord)

"Cuisinières m ixtes"
charbon - coke - bois - gaz  

n "  671 - 674  - 675 (gaz de ville) 
1671 - 1674 - 1675 (gaz butane)

M ODELE STANDARD. —  Corps tôle et font*. —  Email toutes teintes. —  Buse eu 
milieu, dessus ou derrière. —  Dessus poli (disposition I). —  Portes équiEbréos. —  Retour 
do flemme. —  Foyor carré (K) A gauche. —  2 brûleurs A goz dessus A droito. —  Rempo 
à gex et gornitures chromées. —  Colonnes : devant, chromées : derrière, émaillées. —  
Four émaillé mixte pour ga: et charbon. —  Brûleur d'été amovible complétant la série du 
dessus. —  Injecteurs réglables. —  Plaque de propreté sous les brûleurs du dessus.

N " 67 I ,  i 67 I Dessus charbon A J trous. —  Etuve-grillade.
N ” 674, 1674: Dessus charbon A I trou. —  Etuve-grillade .
N " 675. 1675: Dessus charbon A I trou. —  Charbonnier A roulettes caoutchoutéos.

Dispositions à  spécifier ;
Foyer mixte (M) pour bois et charbon.
Foyer Grenoble (Gr). pour charbon.
Chaudière affleurante (CA).
Chaudière cuivre rouge étamé.
Dessus A gaz émoilé (disposition 2).
Dessus tout émaillé sauf coup de feu (disposition 3). 
Décors sur les portes.
Pieds de devant chromés.
Brûleurs jaspés.
Plaque de recouvrement jaspée (dessus de foyer).

Mode d'emploi : demandez la brochure spéciale



Les fo n d e rie s  '
M e rv llle

“ Cuisinières m ixtes"
charbon - coke - bois - gaz  

n°‘ 671 - 6 7 4  - 675 (g a i de ville) 
1671 - 1674 - 1675 (g a i butane)

N " 674 (gaz de ville) 
1674 (gaz butane)

N " 675 (gaz de ville) 
1675 (gaz butane)

C aractéristiques

largeur
profondeur

Dessus Charbonnier : largeur ..
profondeur .
hauteur ----

Chaudière (facultative) litres 
Dimensions du foyer mixte : 

longueur ..
largeur ----
hauteur . .

Largeur de fa porte de foyer
Poids approximatif 
d'expédition.......................kg.

Hauteur ----
Hauteur sous 
Buse ovale :

la buse . . 
largeur . 
longueur 
largeur

CHondeur 
uteur 

: largeur 
profondeur 
hauteur

330
160
130
145

250
160
130
140

250
160
130
140

Four

Ktuve-gnBadc

Brûleur simple . . . . . .
Brûleur double .....................
Brûleur double supplémentaire
Brûleur g riB o ir.....................
Brûleur rôtisso ire................



me (Nord)

Cuisinières m ixtes"
charbon - coke - bois - g az  

n° 6 7 0  (gaz de ville) — n° 1670 (gaz butane)

MODELE STANDARD. — Corps tôlo et fonte. — Email toutes feintes. — Dossus poli 
(Disposition I). — Portes équilibrées. — Garnitures et rampe i  gaz chromées. — Colon, 
nés : devant, chromées ; derrière, émaillées. — Piods émaillés.

Partie charbon : i  gaucho. — Foyer carré (K) au charbon, au milieu de l'appareil.
— 8use au milieu, dessus ou derrière. — Retour de flamme. —  2 trous dessus. — I four.
—  I étuve.

Partie gaz : è droite. —  2 brûleurs dessus. — I grillade dans le four supérieur. —
I brûleur commun au four supérieur (rôti) et un four inférieur (2* grillade). — Fours émail
lés. —  Robinets chromés. — Plaque de propreté sous les brûleurs du dessus. — Injecteurs 
réglables.

Dispositions à  spécifier :
Foyer mixte (M) pour bois et charbon. Dessus tout émeiNé sauf 2 coups de feu (Dispos
Foyer Grenoblo (Gr) pour charbon. Décors sur les portes.
Chaudière affleurante (CA). Plaque do recouvrement jaspée (dessus de foyc
Chaudière cuivre rougo étamé. Pieds do devant chromés.
Dessus è gaz émaillé (Disposition 2). Brûleurs jaspés.

. -- ----------- Caractéristiq ues - ................. -■ -
partie gaz

Four aopérieur : largeur .... .......................
profoodeur .............................

Pour inférieur : largeur .....................................
Sauteur .................................

Poida approximatif d'expédition ........ kg.
Consommation horaire

profondcar

partie charbon
Hauteur aoua ta base .. 
Ba*e avale : largeur .
Peur : largeur . ..

profoodeur
Etuv» : largeur ........

profondeur .
hauteur ........

Chaudière (facultative) . .  - 
Dimention* du foyer mixte 

longueur . . . .
hauteur ........

Denas : Brûleur utopie
................................... j ï j  Brûleur double ..
. ............................... ijo Pour» : Brûleur à griller
................................... iro Brûleur K rôtir ..
Mode d'emploi ; demander la brochure spéciale
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L«s fo nd e ries  f«
M è rv llle  (

“ Cuisinières mixtes
charbon - coke - bois - gaz

n“ 6 7 2 -6 7 3  (goz de v ille ) — n°* 16 72 -1 6 7 3  (gaz butane)

1672 - (gaz butane) '  n*'673 (gaz de ville) 1673 (gaz butane)

MODELE STANDARD. — Corps tô!e ot font#. - Email toutes teintes. — Dessus poli 
(Disposition I). - -  Buse ou milieu, dossus ou derrièro. — Portes équilibrées. — Rotour de 
flemme. — Foyer carré (K) 3 gauche. —  Dessus charbon è I trou. — 2 brûleurs 3 gai des
sus à droite. —■ Rampe d'alimentation cachée. Dessus 3 pon incliné. - -  Robinets à goz 
de sûreté avec tête on ébonite. — Four émaillé mixte pour gai ot charbon. — Colonnes : 
devant, chromées ; derrière, émaillées. Brûleur d'été amovible complétant la série du 
dessus. — Plaque de proproté sous los brûleurs du dessus.

N • 672. 1672, étuve-grillade.
N”  673. 1673, charbonnier 3 roulettes caoutchoutéos.

Dispositions à  spécifier :
Foyer mixte (M) pour bois et charbon. Décors sur les portes.
Foyer Grenoble (Gr) pour charbon. Plaque de recouvrement jaspée (dessus de
Chaudière affleurante (CA). foyer).
Chaudière cuivro rougo étamé. Pieds de devant chromés.
Dessus 3 gaz émaillé (Disposition 2). Brûleurs jaspés.

Dessus tout émaillé sauf coup do feu (Disposition 3).

- ■- ----— C aractéristiques
Consommation horaire

| en litre» c 
N - 1 672 - 673

N** 672 • 1672
Profondeur du dessus ...............................
Pour les autres dimensions se reporter a 
celle» des modèles 674, 1674 à la page 53. Brûleurs double» 

petit feu 
grand teu 

Brûleur à griller 
Brûleur 3 rôtir - 
Poids approximatif d'expédition

N" 672. 1672 ..............
N~ 673. 1673 ................

100
450
600
850

N" 673 • 1673
Profondeur du d e s s u s ................................
Pour les autres dimensions se reporter à 
celtes des modèles 675, 1675, à la page 55.
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Les fonderies franco-belges 

Merville (Nord)

*> ■. - * v  ~

Cuisinières mixtes
charbon - coke - bois - gaz  

n°* 678 à 68! — 778 à  781 (gaz de ville) 
n°‘ 1678 à 1681 -  1778 à  1781 (gaz butane)

M odèle Standard
DISPOSITIONS COM M UNES. —  Corps fôlo et fonte. —  Email toutes teintes. —  

Dessus poli (disposition I). —  Buso au milieu, dessus ou derrière. —  Portes équilibrées. —  
Retour do flamme. —  Four émaillé mirto pour gaz et charbon. —  Foyer ovale (OK) è 
gauche pour charbon. —  Brûleurs du dessus : deux permanents i  droite, un supplémen
taire pour l'été. —  Plaque de propreté. —  Barres de côté, poignées, boutons et pieds 
émailîés jaspés. —  Injeeteurs réglables.

CARA CTERES PARTICULIERS. - -
N " 678, 680, 1678, 1680 : Brûleur à  rôtir dans le tour supérieur. Brûleur à :;ril- 

ler dans le tour inferieur. -  Cercle et tampon pour chaque brûleur du dossus.
N 670. 681, 1679. 1681 : Brûleur à rôtir e* brûleur à griller dans le foar supérieur. 

Le four inférieur est un four étuve. —  C arde et tampon pour chaque brûleur du 
dessus.

N 778, 780, 1778. 1780 : Dessus rabattu devant, avec boutons isolés do la façad e.__
Brûleur à rôtir dans le tour supérieur. Brûleur à griller dans le four inférieur.
Les brûleurs du dessus é droite sont garnis d'une grile carrée avec tôle de recouvre
ment.

N ' 779, 781, 1779, 1781 : Dossus rabattu devant avoc boutons isolés de la façade. —  
Brûleur à  rôtir et brûleur à griller dans le four supérieur. — Le four inférieur est 
un four étuve. Les brûleurs du dessus, é droite, sont garnis d'une grille carréo avec 
tôle do recouvrement.

Modo d'emploi : demander la brochure spéciale.



Los fonderies fro
Merville (N

Cuisinières mixtes
charbon coke - bois - gaz

n°* 678 à  681 -  778  à  781 (gaz de ville)
n°‘ 1678 a 1681 — 1778 a  1781 (gaz butane)

1678 à  1681 ga z  butane

Dispositions
Foyer ovale (O) pour coke.
Foyer mixte (M) pour bois et charbon.
Foyer Grenoble |Gr) dans les modèles :

678. 1678. 679. 1679.
778. 1778. 779. 1779.

Chaudière affleuranto (CA).
Chaudière on cuivre rouge étamé.
Dessus è gaz émaiSé (disposition 2].
Dessus tout émaillé sauf couo do fou (disposition 3).

spécifier :
Décors sur les portos.
Plaque de recouvrement jesoéî (dessus do foyer).
Pieds do devant chromés.
Brûleurs de dessus jaspés.
Sarre devant chromée.
Barres do côté chromées.
Barre contournante chromée.
Poignées, boutons et pieds dans la teinte de I appareil. 
Poignées et boutons chromés.

---------------  Caractéristiq ues
N** 678-679 680-681

1678-1679 1680-1681
N”  678-679 680-681

1678-1679 1680 1681

Ocsmu : largeur ............  oeo
-■nHoxIrar ...........

P (»u « « «  runj-e» de <&*# '
largeor . i-ejs

Hauteur tou» U bu»* ........
r-ii** mal* : largeur ---- **

longueur .. J.*o
Pour : largeur ............  J7S

profondeur ........ 42J
hauteur ............. *55

Kmt ou grillade :
largeur • .175
profondeur . .. .. .  550
hauteur ............. 1JJ

IHtnenaioei» du fojer mi-.ti :
longueur .........  î »

hauteu, ............  i j*

Chaudière (facultative) .. litre» 6
Ijrcrur de 1a port* de fojer .. 140 >««
Pn:d» tK ionn. dVxpMUm. V*- J'J >9S

Consommation horaire :
678 à 681 1678 « 1681

en gramme»

Brûleur simpte .............
Brûleur double ...........
Ilhünr d'été .................
Brûleur 'a rtiir ....... .
Brûleur a griller .........

N - 778-779 780-781
1778-1779 1780-1781

Pesui» : largeur ............  ooo ->o*
profondeur .......  <IJ 575

Pour le» autre» mnum et la consommation ** reporter 
aux caractcri«lM|urs des séries 6;S à iSSi.

i
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Cinquièm e Partie

APPAREILS DE CHAUFFAGE
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Les fo nd e ries franco-b e lg es
M erv ille  (Nord)

Cheminée " D ia n e "  nos 517
à feu v is ib le  et continu

MODELE STANDARD. —  Fonte émaillée céramique, 
toute» teinte». —  Formeture» ab»olument hermétique». —  
Garniture» chromée». —  Foyer démontable on fonte. —  
Circulation de flammo. —  Réglage par ventou»o à vi» et 
clé sur la bu»e. —  Dessus plat. —  Flateau de parquot.

Disposition à  sp écifier :
Corp» en émail poli-ciré.

--------  C aractéristiq ues __  ■
Hauteur totale .....................................  715
Hauteur sous la buse ........................... 420
Buse ronde : d iam ètre.................. ...  401
Encombrement sans p lateau................  MO x 340
Encombrement avec plateau.................... <570 x 520
Capacité de chauffe ........................... ni* 125 h 150
Poids approximatif d’expeditinn . .  kg. SX)

Cheminée "W estm inster" n° 494
à  feu visib le et continu

Fonte émoilléo céramique toutes teintes. —  Garni
tures chromées. —  Foyer démonteblc on fonte. —  Fer
metures absolument hermétiques. —  Réglage par ven
touse b vis et clé de buse. —  Dessus plat. —  Plateau de 
parquet.

--------  C aractéristiques
Hauteur ............................    700
Hauteur sous la b u s e ......................  380
Buse ronde : diamètre ....................... t l l
Encombrement sans p lateau..............  665 x 430
Encombrement avec p lateau .............. 665 x 570
Capacité de chauffe................  m1. 100 à 125
’oid» approximatif d'expédition kg. 85



I
Les fonderies 

Merville

"B e lflam " nos 516
à feu visib le et continu

MODELE STANDARD. —  Font© émaillée céramique 
foutos teintes. —  Formetures absolument hermétique». —  
Garniture» chromé©». —  Entourage simple (n 516). —  
Foyer démontable on fonte. —  Circulation de flammo. —  
Grille pivotante. —  Réglage par vontouso à vi» ot clé 
tur buse.

Dispositions à  sp écifier :
Foyor à feu intermittent (N’ 516-A). 
Largo ontourage (N 516-E).
Plateau de parquet.

C aractéristiq ues
Hauteur totale 
Hauteur sous la buse 
Buse ronde : diamèti 
Kncombremcnt ( < N " 
Hncombrctitcnt (N- 
Capacité de chauffe 
Poids SPS

63



Les fo nd e ries  franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

Poêle "N e ssu s"  nos 529
à  feu visib le  et continu

Fonte émeilléo céramique foutes teintes. 
Gernituros chromées. —  Foyer démontable 
en fonte. —  Formotures absolument herméti
ques. —  Réglago par ventouse i  vis et clé 
do buse. —  Dessus plat. —  Plateau do cen
drier.
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Les fo nd erios franco-be lges
M erv ille  (Nord)

Cheminée “ H iverna" nos 551
à  feu  visib le

En fonte émaiHée. céramiquo toutes teintes 
Gernituos chromées. —  Foyer en brique réfrac
taire. —  Porte garnie d'amiante. —  Réglago par 
glissière ot clé de buso. —  Dessus plat avoc 
tampon rond.

— Caractéristiq ues
Hauteur ...................................................  600
Hauteur sou* La buse ......................... .ISO
Buse ronde : diamètre ....................... 111
Encombrement .......................................  410x300
Capacité de chauffe ....................... m' 100
Poids approximatif d’expédition . .  kg. 65

Combustibles à employer :
Charbons en toutes catégories. — Bois.

Poêle " X y lo "  nos 560 - 561
à feu visib le

Fonte émaillée céramiquo toutes teintes. —  
Gomituros chromées. —  Grilles fonto. —  Cen
drier. —  Chargement sur le côté ou par dovant. 
Portos garnies d'amiante. —  Dessus plat.
N’’ 561. —  Pour bois ot charbon.
N® 560. —  Pour bois.

--------- C aractéristiq ues : = =
Hauteur ......................................................... 550
Buse ronde : diamètre ............................. KM
Hauteur sous la buse ................................  375
Encombrement .......................................  550x340
Capacité de chauffe ....................... m' 50 à 75
Poids approximatif d'expédition . .  kg. 60



Junior n' 514

En fonte émailloo céramique 
iodes teintes. —  Garnituros 
chromées. —  Foyer démonta
ble en fonte. —  Fermetures 
absolument hermétiques. —  
Réglage par ventouse é vis et 
clé de buse. —  Dessus plat.

Hauteur -.   4<»
Hauteur kaj» U bu»e . jio
Buse ronde : diamètre n i
Encombrement ........... «joxjeo
CaeociU de chauffe. • ’ 100
Fm i  joproiisutit d'ex

pédition ............. kf- «5
Ce j«*lc e»t fourni également «i

Inovo n 550

En fonto émaillée céramique 
toutes teintes. —  Garnituros 
chromées. —  Foyer démontable 
en fonte. —  Fermetures absolu
ment hermétiques. —  Réglage 
par ventouse è vis et clé de buse. 
Dessus plat. —  Plateau de cen
drier.

— Caractéristiq ues =
Hauteur .......................  SJo
Hauteur »ou» la bute ------- a>o
Bure ronde : diamètre .. ioj
Encombrement ...............  ajsxjflo
Capacité de chauffe .. «n* too
Poids approximatif d'expé

dition ................... kg. r®

Tom n- 553
En fonte émaillée cérami

que toutes teintes. —  Garni
tures chromées. —  Foyer dé
montable en fonte. —  Forme- 
turos absolument hermétiques. 
Réglage par glissière et clé de 
buse. —  Dessus plat. —  Pla
teau de cendrier élargi.

Hauteur ....................  590
Hauteur »ou» la lyute .. arj
Buse ronde, diamètre .. 97
Encombrement ...........  aroxjSo
Capacité de thauffe. m* 7S
Poids approximatif d'ex-

t édition .............kg. Jo



Les fo nd e ries  fronco-bolgos
M o rv ille  (Nord)

Poêles système "G ra n u m "
à grains d'anthracite  
feu visible et continu

n- 565 n" 664 - 665

Hauteur .......................................
Hauteur nous la buse ..............
Buse ronde : diamètre ..............
Capacité de chauffe ...................
Encombrement .............................
Poids approximatif d’expédition

C aractéristiques
N" 565 664 665 766

. . . .  1.020 840 1.020 1.200
.. 630 520 790
. . .  118 ICO 160
■ m* 200 i  250 100 à 125 400

. 4ÔOx4ÔO 400x400 565x520
kg. 170 110 170 270

Charbons S employer :
Grains anthraciteux 10/20 15,/25. 
ürésillon de coke.

766 N

6S



Los fo nd e ries fran>
M orv illo  (Noi

Poêles système "G ra n u m 77
à grains d 'anthracite  
feu visib le et continu

M ODELE STANDARD. —  Corps fonte avec enveloppo émaillée céramique toutos 
teintes. Fermetures absolument hermétiques. —  Garnitures chromées. —  Foyor démon
table en fonte. —  Circulation d'air.

Dispositions à spécifier :
Fonte brute vernie.
Fonte brute argentée.

Le modèle industriel N* 766 N. est toujours livré sans enveloppe, avec le corps en 
fonte brute vernie ou en fonte brute argentée.

n- 766 N

CD



Les fonderies franco-belges 
Mervillo (Nord)

Poêle d'atelier n°s 237

n’  237-3

M ODELE STANDARD (237-1). —  Fonto brut© vomie. —  Buse rondo dessus. —  I an
neau. —  I galerie.

Dispositions à  spécifier :
2 anneaux et une golorio (237-2).
3 annoaux ot doux galeries (237-3). 
Annoau ou galerie en supplémont.

Caractéristiq ues
N’  237-1

Hauteur ............................................................................... 750
Diamètre du corps .................................................... 407
Buse ......................................................................................  132
Diamètre de la g a le r ie .................................................. 700
Capacité de chauffe (m3) ........................................ 175

Chaque anneau supplémentaire augmente :
1* La  hauteur de ICO mm.
2* La  capacité de chauffe, de 50 m3.

Poids approximatif d’expédition :
237-1 : 90 kg. 237-2 :  100 kg. 237-3 :  110 kg.
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S É B T "
Les fonderios franco-belges 

M erville (Nord)

Charbonnier modèle "Lyonnais'
309-1 • 3 0 9 -2  • 335-1 • 335-2

I ;

Description d es 4  m odèles

Tôle extre-forle émeiBée : extérieurement, toutes teintes ; dessus, jaspé ; intérieurement, 
brun —  garnitures chromées —  piods émaillé: —  avec ou sans rampe chromée devant.

TYPE « SA YA  ». —  Colonnes do devant chromées — colonnes de derrière émaillées 
bouton de porte chromé.
N* 309-1. —  Un seul compartiment.
N® 309-2. —  Deux compartiments.

TYPE « NORDIA ». —  Bouton de porto émaillé, jaspé.
N3 335-1. —  Un seul compartiment.
N ' 335-2. —  Doux compartiments.
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Les fonderies fr 
Mervllle (I

Charbonnier modèle "Lyonnais'
n“  309-1 • 3 0 9 -2  • 335-1 • 335-2

C aractéristiques
MODELE SIMPLE

Strie « Nordia » N* 335-1
Hauteur totale ........................    800
Longueur................................................................ 5®f>
Largeur ................................................................ 590
Profondeur ............................................   680
Poids approximatif d'expédition . kg. 50

Série « Sa va » W* 309-1
Hauteur totale ................................   800
Longueur ..............  610
Largeur ................................................................ 610
Profondeur ...........................................................  610
Poids approximatif d’expédhion ..........  kg. 50

MODELE DOUBLE A SÉPARATION
Série « Nordia *

Hauteur totale ...................................
Longueur ..........................
Largeur
Longueur petit compartiment 
longueur grand compartiment 
Profondeur ..................

Série « Sa va >
Hauteur totale ........................
Longueur ..................................
Largeur .......................... -. . .
Longueur petit compartiment . 
Longueur grand compartiment 
Profondeur

Poids approximatif d'expédition : 90 kg.

910
610
280
570
650
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Les fo nd e ries franco-b e lg es
M e rv ille  (Nord)

Buffets pour réchauds
Tôle extra-fo rte  ém a illé e  entièrem ent au four 
Toutes te intes — Dessus iaspés

I • A  C O LO N N ES M INCES JASPEES.
C e  buffot a uno tablotto intérieure lori- 

qu'i! tupporto de* appareil* au gaz de villa.
La tablotto oit enlevéo afin de permettre 

de loger la bouteille de gaz. lorsqu'il *up- 
porto dot appareil* au butane.

Pour Réchauds plats 
N " 10, 1010, I I ,  101 I.

Largeur 620
Profondeur 430
Hauteur 680

Poid* approximatif d'expédition kg. 23

Pour Réchauds fours N ’ 65, 1065
Largeur 550
Profondeur 430
Hautour 600

Poid* approximatif d'expédition kg. 25

2 MODERNES
Pour Réchauds fours N’ 61

Largeur 470
Profondeur 355
Hautour 455

Poid* approximatif d'oxpédition kg. 16

N.-8. —  La hauteur do co buffot no permet 
pat d'y loger une bouteille do gaz butane.



Les fonderies fr 
Mervllle (I

ULTIMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM_ _ , VWTUALIPlateau de parquet

pour p oêles
Dimensions dos différents modèles 
440x440 500x500 580x580
640x540 650x440 800x500

S* fabriquent on :
a) fonto brute vernie ;
b) fonto émaillée toutes teintos ;
c) fonte chromée.

Plaque de propreté
pour réchauds plats

Fonte brute vomie, jaspée ou émaiHée céra
mique.

N** IO  e t  I O I O  Dimonsions * 600x320. 
Poids d'expédition : 6 kg. 500.

N *’ I l  e t  I O I I  Dimensions : 620x360. 
Poids d'expédition : 7 kg.

Table pour réchauds 10 et IOIO

Fonto brute vornie. jaspée ou émaillée céra
mique.

Dimensions : longueur 
largour 

hauteur

610

350

690

kg. 25Poids approximatif d'expédition
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Les fonderies franco-belges 
Mervllle (Nord)

Plaques
en tôle ém aillée, extra forte, toutes teintes, 

unies, quadrillées ou décorées

TôS© uni© décorée, 
suivent motifs do nos séries.

Sur demande nous fournissons les tôles 
émaillées, unies, quadrillées ou décorées : 

I" En dimensions ©utros que codes qui 
sont indiquées ci-contre ;

2' Façonnées suivant instructions.
Les plaques dont les dimensions excèdent 
1000x500 ne peuvent être quadrillées.

DIMENSIONS CO URANTES

500x500
600x500
700x500
800x500
900x500

1000x500

. - 1

r6



...
Los fonderlos 

M erv illo

Manomètre de gazier
Bâti en fonte — tubes ve rre s  — rég lette  m obile

Cet appareil permet :

I De contrôler le pression du gaz.
2' De déceler les fuites. En laissent le manomètre branché après avoir fermé le comp

teur, il y  a une fuite si la pression baisse.

/



Les fo n d e rie s  franco-b e lg es
M e rv ilie  (Nord)
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Le* fonderies
M orville (

Numéros des
T

Foyer
rT Foyer

cuisinières G r. M M
en une en plusieurs
pièce pièces

( 301-12
125 606-18 99-66 - “ - ) 301-13 ) 301-14 

( 301-17
! 116- S

126 “ - “
V 301-13 
> 301-14 
(  301-17

300 _ _ —

301 606-18 97-66 “ ~ / 301-14 
( 301-17

302 606-18 _ 699-1696-20 _
i 305-12

305-306 696-18 - ~ —
J 305-13 
i  301-14 
1 305-17
( 301-12

307
R "

97-66 _ ~ “
J 301-13 
1 301-14 
( 301-17
, 308-11

30S B * 90-66 - _ '  308-12 
,  308-13 

308-16
\ 308-11

1308 ~
"

— 1 308-12 
/ 308-13 
f 308-16

2308 - - - - -
l  308-51 

308-13 > 308-55
, 309-11

309 99-66 “ '  308-12 
1 308-13 
'  308-16
. 309-52

1309 - — "" — '  309-58 
, 308-13 

309-55

“
\ 308-13 
1 309-55

589
590

696-18 99-66
95-75 691-692-20

tifYMX - -

95-75 691-692-20
326
327 606-18

95-75
95-75

691-692-20
691-692-20 326- 50

327- 50

1 1 1

332 97-66
- - -

, 301-12 
) 301-13 
1 301-14 
1 301-17

333 - 99-66
- - -

. 308-11 
' 308-12 
. 308-13 ' 30S-16

«/« ■ H



Les fonderies franco-belges 
Mervillo (Nord)

Numéros des 
cuisinières " T

Foyer
K rT

Foyer
Gr.

Foyer
M

Foyer
M

en une en plusieurs
pièce pièces

, 309-11
331 - 99-66 - - - ' 308-12 

1 308-13
' 308-16
( 309-52

1334 “ f . “
' 309-5S 
1 308-13 
' 309-55
( 30 *-52

. “ ~ — ~ < 308-13 
' 309-55
i 309-11

335 ” 95-75 - ' 308-12 
i 308-13 
1 335-16
. 309-11

1335 “ “
' 303-12 
) 308.13 
‘ 335-16

2335
( 309-52

“ 308-13 
1 335-40

308-11
1333 “ “ “ “ - 303-12

308-13
308-16

. 308-51
~ 308-13 

1 308-55
688 _ — 89-20 _ —

691-092-20 692-3 >
696-18 099-32 672-77 699-1696-2 )

SOI 1801 001-18 670-66 95-96-18
803-1805 95-75 670-66 805-16

2803 — — — — 805-29 —
. 670-15

670 601-18 670-16 
/ 670-17

_ 601-18 670-66 671-16
672 — 001-18 — 672-77 672-16
673 001-18 672-77
674 601-18 672-77 672-16
675 601-18 672-77 672-16

Foyer Foyer
Fo< r

Foyer
OK (charbon) O (coke) M

en plusieurs

678.67»
778.779 680-14 A - 680-15 670-66 -

l  678-11 
■. 678-12 
1 680-14

680681 680-14 A • 6SO-12
( 680-14






