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CUISINIÈRE C. E. N° 350 
Mixte CHARBON-ÉLECTRICITÉ 

C u i s i n i è r e t ô l e e t f o n t e , é m a i l l é e b l a n c t r o i s c ô t é s , m a i n c o u r a n t e c i r c u -
l a i r e e t g a r n i t u r e s n i c k e l é e s . D e s s u s é m a i l l é g r a n i t é a v e c flotte e t r o n d e l l e s 
p o l i e s . P o r t e s b o m b é e s e t é q u i l i b r é e s . 

L o n g u e u r L a r g e u r H a u t e u r F o u r à c h a r b o n F o u r é l e c t r i q u e 

1 1 8 0 % 5 8 0 % 8 0 0 % 3 4 5 X 3 8 5 X 2 4 5 3 4 5 X 3 8 5 X 3 0 5 

Par t ie cha rbon : à re tour de flammes complet avec tirette d ' appe l . Foyer f o n t e mixte 
bois et cha rbon avec réduct ion , gri l le à bois et gri l le abat tante . Four à rôt i r avec 
étagère mobi le . Etuve chauffe-assiettes. Bain-marie a f f leuran t avec robine t à pression. 
Par t ie é lec t r ique : complè tement i ndépendan te de la par t ie cha rbon : trois p laques 
chauffantes fon te , à doub l e élément , de 1000, 1500 et 2 2 0 0 w à connexion s tandard 
pa r broches . 
P laques « Rapides » sur demande . C o m m u t a t e u r s à r u p t u r e b r u s q u e à qua t re al lures 
de chauffe . F o u r ca lor i fugé et émail lé avec sole de 1200 w et voûte de 1000 w 
à feu vif commandées par u n seul commuta teu r ayant trois posit ions (doux , voûte 
ou s o l e ) . Marche sur 220-380 volts. Montage électr ique ent ièrement cuivre. 
Accessoires jo ints : plat émaillé, gril é tamé. 
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