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C H A U D I E R E S 

IDÉAL GRANIVOR N 9 0 
A EAU C H A U D E 

POUR G R A I N S DE C H A R B O N S M A I G R E S 

Les Chaudières " IDÉAL G R A N I V O R " N " 0 on t été créées pour pe rme t t r e l 'u t i l isat ion rat ionnel le des com-
bustibles maigres de pet i t cal ibre dans les instal lations de chauffage central de faible puissance. 

Elles complè ten t ainsi la gamme des Chaudières " IDÉAL G R A N I V O R " qui comprend actuel lement : 

Leur supér io r i té est due no tamment aux caractérist iques suivantes : 

M A G A S I N D E G R A N D E C A P A C I T E , assurant une marche de longue durée sans rechargement, ni sur-

D I S P O S I T I F S P É C I A L D ' A L I M E N T A T I O N D U F O Y E R pe rmet tan t le réglage de l'épaisseur de la couche 
de charbon suivant le cal ibre uti l isé, et le décrassage de la gr i l le sans aucune per te de combust ib le frais. 

G R I L L E I N C L I N É E D E G R A N D E S U R F A C E , assurant, sous faible épaisseur, une a l imentat ion constante 
du foyer , une combust ion parfaite, et la chute régul ière des cendres dans le cendr ier . 

A I R S E C O N D A I R E un i fo rmément répar t i dans la chambre de combust ion sur t ou te la longueur du foyer et 
con t rô lé par le régulateur en même temps que l 'air pr imai re . 

N ° 0 à eau chaude de 1 2 .000 à 2 6 . 4 0 0 calories. 

N ° 1 - 2 0 . 0 0 0 à 4 4 . 0 0 0 -

N ° 2 - 4 4 . 0 0 0 à 1 0 4 . 0 0 0 -

N ° 2 à vapeur basse pression — 4 4 . 0 0 0 à 1 0 4 . 0 0 0 — 

veil lance. 

G r a n d e souplesse de m a r c h e . — R e n d e m e n t élevé. — F o n c t i o n n e m e n t é c o n o m i q u e . 

tel les sont les principales quali tés des chaudières " IDÉAL G R A N I V O R " N ° 0. 

COMBUSTIBLES 

Les Chaud iè res " I D É A L G R A N I V O R " N 0, 
sont les seules Chaudières à grains, pouvant ut i l iser en 
t i rage naturel , les peti ts combustibles maigres. 

N" 0, décrites page 6, pe rme t ten t en ou t re , d 'emp loyer 
des grains de plus pet i t cal ibre, jusqu'à 5 /10 . 

Ces remarquables possibil ités exp r imen t l ' impor -
tante économie de combust ib le réalisée avec les Chau-

Cal ibre recommandé : 7 1 3. 

r~ Les Chaud iè res " I D É A L A U T O - G R A N I V O R " dières " IDÉAL G R A N I V O R " . 
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CHAUDIÈRES 

D E T A I L S D E C O N S T R U C T I O N 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Dessus amovible permet tan t l'accès facile aux 
tampons de ramonage. 
Tampons de ramonage rendant aisé le nettoyage 
de toutes les parties de la surface de chauffe. 

Parcours ascendant des gaz de combust ion 
éloigné du magasin de combust ib le. 
Carneau central complè tement en touré d'eau, 
assurant un parfait refroidissement des gaz. 
A r r i vée d'air secondaire (contrô lée par le régu-
lateur) amél iorant la combust ion. 

Combust ib le répar t i sur la gr i l le en couche de fai-
ble épaisseur, assurant une combust ion parfaite. 
Ceàdr ie r de grande surface en t iè rement re f ro id i 
parf l'eau de la chaudière. 

8, _ 

9. 

10, 

1 1 . 

1 2. 

Gr i l le inclinée de grande surface, à c i rcu lat ion 
d'eau, assurant une descente régul ière du com-
bustible et une abondante admission d'air pr i -
maire. 

Plaque du magasin don t l 'en lèvement permet 
l 'u t i l isat ion de combust ibles jusqu'au 30 /50 . 

Disposi t i f spécial d 'a l imenta t ion du foyer per-
met tan t le réglage de la couche de charbon, et 
faci l i tant le décrassage de la gr i l le . 

Axe du d i s t r i bu teu r commandé ex té r ieure -
ment par un levier de manœuvre. 

Magasin de combust ib le de grande capacité, 
complè tement re f ro id i et isolé du c i rcu i t des 
gaz chauds. 
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COUPE M O N T R A N T L'AMENÉE 
D 'A IR SECONDAIRE 

ÈRES 
M A G A S I N D E C O M B U S T I B L E 

Le foyer est a l imenté par un magasin de combust ib le 
de grande capacité, éloigné de la chambre de combus-
t ion , ainsi que du parcours des gaz chauds, et ent ière-
ment re f ro id i par l'eau de la chaudière. [Le charbon 
se répar t i t par s imple gravi té sur la gr i l le inclinée 
en une couche mince d'épaisseur constante. 

D I S P O S I T I F S P É C I A L D ' A L I M E N T A T I O N 
D U F O Y E R 

L'épaisseur de la couche de combust ib le sur la 
gr i l le peut ê t re réglée, suivant le cal ibre ut i l isé, par 
un d is t r ibu teur en fonte commandé à l 'avant de la 
chaudière. Un verrou i l lage par loquet permet de f i xer 
le d i s t r i bu teu r dans la posi t ion convenable : 

Fermeture — O u v e r t u r e in termédia i re — Ouver -
tu re to ta le. 

Ce réglage permet d 'ob ten i r une combust ion 
n e n t c o m p l è t e , et par conséquent un rende-
ès élevé. 

la posi t ion de fe rme tu re , le d i s t r i bu teu r isole 
ement le foyer du magasin de combust ib le , ce 
i te le décrassage de la gr i l le . 

G R I L L E 

Un soin t o u t par t icu l ier a été appor té à l 'é tude de la 
gr i l le , afin de lui donner une grande surface ut i le, un par-
fait ajourage.et une inclinaison convenable p o u r o b t e n i r : 

— La descente régul ière du combust ib le . 
— Une abondante admission d'air p r imai re au foyer . 
— Une chute facile des cendres dans le cendr ier . 
Le poids de charbon brûlé par mèt re carré de gr i l le 

est t rès faible, et la marche cont inue de la chaudière 
sans aucune fo rmat ion de mâchefer, a été conf i rmée 
au cours de nombreux essais effectués dans des condi-
t ions normales d 'u t i l isat ion. 

A I R S E C O N D A I R E 

Un condui t réservé sous le carneau central amène 
dans le foyer , au po int le plus favorable pour son ut i -
l isation, l 'air secondaire nécessaire pour ob ten i r une 
combust ion parfaite. 

Cet air, préalablement échauffé au cours de son 
passage dans le condu i t de d is t r ibu t ion , est con t rô lé 
par le régulateur en même temps que l 'air p r imai re et 
est ainsi admis dans le foyer en quant i té tou jours 
p ropor t i onne l l e à l 'a l lure de la chaudière. Ceci con t r ibue 
à accroî t re la souplesse et la régular i té de marche. 
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GRANT 

V U E M O N T R A N T 
L A B O I T E A F U M É E 

V U E M O N T R A N T 
LES T A M P O N S DE R A M O N A G E 

Les formes des sections on t été étudiées pour que les 
parois soient en t iè rement léchées par les gaz de combus-
t ion , don t la chaleur est ainsi ut i l isée au max imum. 

A leur sor t ie du foyer , les gaz de combust ion 
; 'é lèvent dans un p remier parcours vers l ' ex té r ieur 
des sections, puis ils descendent dans un carneau 
central complè tement en touré d'eau qui les ramène de 
l 'avant vers l 'a r r ière , puis à la buse de fumée. Ce par-
cours t rès é tud ié n 'of f re que peu de résistance à la 
c i rculat ion des gaz, t o u t en assurant leur parfait re f ro i -
dissement. Il résulte de ce double avantage que : 

— La dépression à la base de la cheminée n'est que 
de 4 mm. de hauteur d'eau env i ron pour l 'a l lure cata-
loguée, ce qui permet l 'u t i l isat ion des cheminées nor -
males (hauteur m in imum 10 mètres). 

— Le ref ro id issement des gaz étant comple t , le 
rendement d 'u t i l i sa t ion est ex t rêmemen t élevé. 

haudières " IDÉAL G R A N I V O R " N ° 0, peu-
fournies, sur demande, avec jaquet te calor i -

fugée const i tuée de deux panneaux latéraux en tô le 
doublée de feut re . 

Toutes les parties de la surface de chauffe peuvent 
ê t re t rès aisément nettoyées, même pendant le fonc-
t i onnement de la chaudière : 

— Les parcours ver t icaux des gaz, ascendant et des-
cendant, par les orif ices de ramonage placés à la part ie 
supér ieure des sections. (Il suff i t d 'enlever le dessus 
amovib le de la chaudière pour accéder à ces orif ices qui 
sont fermés par des tampons en fonte avec jo in t 
d'amiante.) 

— Le carneau centra l , par la por te située en façade. 
On uti l ise, pour ces opérat ions, l 'écouvi l lon spécial 

fou rn i avec chaque chaudière. 
Le décrassage de la gr i l le est rendu très facile par 

la parfaite v is ib i l i té du foyer au-dessus de la gr i l le ve r t i -
cale, et les grandes dimensions de l ' ouve r tu re du foyer . 

Ce décrassage s'effectue de façon complète à l 'aide 
du r ingard et de la raclet te sans entraîner la mo indre 
per te de combust ib le frais, grâce au d is t r i bu teu r qui 
permet d ' isoler le foyer du magasin et d 'a r rê te r ainsi 
la descente du charbon sur la gr i l le . 
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C H A U D I È R E S 
IDÉAL AUTO-GRANIVOR N20 

ULTÏMHEAT 
ViRTUAL MUSEUM 

Les Chaudières " IDÉAL AUTO-GRANI -
VOR " N° 0 sont des chaudières " I D É A L 
GRANIVOR " auxquelles a été adapté un 
groupe moteur vent i lateur électr ique, contrôlé 
par un appareil de régulation de température, 
assurant un fonct ionnement ent ièrement auto-
matique. 

Le moteur vent i lateur souffle dans le cen-
dr ier , sous une pression constante, la quanti té 
d'air nécessaire à la combustion. La mise en 
marche et l 'arrêt du groupe sont commandés : 

— soit par un " Aquastat " , lorsqu' i l s'agit 
de régler la température de l'eau, au départ 
de la chaudière ; 

— soit par un " Thermostat de Pièce " , 
quand on se propose de contrô ler la marche 
de la chaudière en fonction de la température 
d'une pièce témoin. 

Lorsque le moteur venti lateur est arrêté, la com-
bustion est entretenue à allure réduite par le tirage 
naturel de la cheminée, qui s'exerce à travers le venti-
lateur et la tuyauterie de soufflage. 

Les brusques variations d'allure du foyer sont ainsi 
évitées, ce qui est éminemment favorable à l 'obtent ion 
d'un rendement élevé. 

Etant donné la faible puissance du moteur électr ique 
(0 ,03 HP) et les in terrupt ions de marche fréquentes, 
la dépense d'électr ici té d'une chaudière " IDÉAL 
AUTO-GRANIVOR " N° 0 est ext rêmement réduite. 

C A R A C T É R I S T I Q U E S ET D I M E N S I O N S 

Les Chaudières " IDÉAL AUTO-GRANIVOR " N u 0 
sont désignées par les mêmes numéros que les chau-
dières " IDÉAL GRANIVOR " N° 0. 

Leur puissance en calories est la même que celle 
de ces dernières. 

Pour leurs caractéristiques et dimensions, se repor-
ter au tableau de la page 8. 

F O N C T I O N N E M E N T 
DE LA R É G U L A T I O N A U T O M A T I Q U E 

L'aquastat et le thermostat de pièce sont 
raccordés électr iquement au réseau de distr i -
bution et au moteur du vent i lateur. Le prin-
cipe de fonct ionnement de ces deux appareils 
est le suivant : 

Le courant est établi dans le c i rcui t du moteur 
qui se met en marche, lorsque la température de 
l'eau (réglage par aquastat), ou de l'air (réglage par 
thermostat de pièce) s'abaisse au-dessous de la tempé-
rature marquée sur le cadran de réglage de l'appareil. 

Le courant est coupé et le venti lateur s'arrête 
lorsque la température de l'eau ou de l'air ambiant 
at te int la température de réglage. 

Le dispositif de contrôle par Thermostat de Pièce 
ne supprime pas l 'Aquastat. Celui-ci reste, en effet, 
indispensable pour l imi ter la température de l'eau à 
la chaudière, dans le cas où le Thermostat de Pièce, 
soumis à des condit ions d'ambiance exceptionnelles (le 
refroidissement de la pièce témoin, par exemple, 
consécutive à l 'ouver ture prolongée d'une fenêtre), ne 
couperait pas le courant du moteur vent i lateur qui 
cont inuerai t ainsi de fonct ionner. 

joue, dans ce cas, un rôle de sécurité. 



R E N S E I G N E M E N T S C O N C E R N A N T L ' U T I L I S A T I O N DES 

CHAUDIÈRES IDÉAL GRANIVOR 
P U I S S A N C E 

La créat ion des Chaudières " I D É A L G R A N I V O R " 
N " 0, décrites dans,cet te brochure, étend la gamme 
des Chaudières " IDÉAL G R A N I V O R " aux puissances 
suivantes : 

1 2 .000 calories à 1 0 4 . 0 0 0 , pour l'eau chaude, 
4 4 . 0 0 0 — à 1 0 4 . 0 0 0 , pour la vapeur. 

Ces chaudières peuvent d'ai l leurs êt re groupées 
en batter ie, comme toutes les chaudières " IDÉAL " , 
ce qui permet d 'en étendre l 'emplo i à des installa-
t ions très impor tantes, telles que : Immeubles, 
Usines, etc... 

C H E M I N É E 

Les cheminées à prévo i r pour les chaudières " IDÉAL 
G R A N I V O R " N o s 0 , 1 et 2, do ivent ê t re de bonne 
const ruc t ion (parois en briques, épaisseur min i -
mum 0,11) et avoir une section convenable. (Vo i r 
tableau des sections de cheminées sur no t re catalogue 
général.) 

H a u t e u r m i n i m u m 

Chaudières " IDEAL G R A N I V O R " N " 0. 10 
— - N» 1 . 13 
— - N ° 2. 15 
— " IDÉAL A U T O - G R A N I V O R " 

Nos 0-1- 2 8 

Pour une hauteur de 8 mètres, la section de che-
minée do i t ê t re de 1 dmq 20 pour 1 0 . 0 0 0 calories 
avec section m in imum de 4 dmq, imposée par les 
règlements de police du dépar tement de la Seine. 

C O M B U S T I B L E S 

Les combustibles à employer dans les chaudières 
" IDÉAL G R A N I V O R " sont les grains maigres : 
anthraci te, anthrac i teux, et le grési l lon de coke ; le 
charbon do i t ê t re bien cal ibré, exempt de poussier et 
ne pas col ler au feu. La teneur en cendre ne do i t pas 
dépasser 5 à 6 ° 0 pour ob ten i r en t i rage naturel , une 
al lure régul ière de combust ion. 

Les calibres recommandés sont les suivants (ces 
calibres s 'entendent pour charbon rendu en cave) : 

" Idéal G r a n i v o r " 
N ° 0 7 13 
N " 1 10 15 
N " 2 gr i l le à pet i t espacement 10 20 
N " 2 gr i l le à grand espacement 20 30 

" Idéal A u t o - G r a n i v o r " 
N " 0 5 10 
N" s 1 -2 7 / 1 3 

Il est possible d 'u t i l i ser except ionne l lement des 
charbons plus gros, jusqu'au 30 50. Il suff i t pour cela 
d 'enlever l ' ob tu ra teur , ainsi que les plaques consti-
tuant la part ie in fér ieure du magasin. La chaudière 
fonct ionne alors comme une chaudière à magasin de 
type courant . 

R E N D E M E N T 

Le rendement des Chaudières " I D É A L G R A N I V O R " 
a t te in t 80 % à l 'a l lure cataloguée et la tempéra tu re 
des gaz au pied de la cheminée est de 200° env i ron. 

Ce rendement est d 'ai l leurs sensiblement constant 
aux di f férentes allures d 'u t i l i sa t ion, comme le mon-
t r e n t les courbes ci-dessous. 

LABORATOIRE D'ETUDES THERMIQUES 
CLICHY 

• • • • • BBBBBBBI BBBBBBBBBBBBl 
BBBBB 
• • • • • • • • • • • • ! BBBBB BBBBBBBI 
bbbbb9bbbbbbi 
• • • • • • • l i a L 
••••••••••••a 

! • • • • • • • • • • • • !•• • • • • • • • • • m IBBBBBBBBBBBB 
. I I I M H I I I B i i ••••••••••••a -ibbbbbbbbbbbb IHIBBBBBBBBB l l l l l l l l l l l l l > • • • • • • • • • • • • 
•---mmmmmrnuu 

I l —•• 

asassssrsss n n i N M i i ••••••••••a n n i M m a 
KIOSIDSIiQ B 
BBBBBBBBBB| e i n m n i l t * IWIIWIIB IBliBSISii II non m agœfii m 

C H A U D I È R E I D É A L G R A N I V O R 

Combust ib le : Gra ins anthrac i teux 7 x 1 3 

. •.-.iiSiî~ïSiïi5ïS£ïi ï î ï ï ï ï b b b •••••••••• 5BSS55SSSS 
ns*bM«x i m i a i a i i •••••••••• C H n a « 8 u i i i i i i i i n i •umbbbbbhb BBimgB*wff'*l'!!f»lijr^E*J1"' nnnnnniNBa •••BBffliiaB nBDiia«»st«B 8*ssBnasg| sail ana «••«••CTCTlllglillliltWaaaaaaaBBaaaa»aaaaBaaaaiaaBB|Baaa|gag — - - — IBB BBBBB•••••••••IBBBBB B B B B B B B B B B 5 * Ë 2 Ï 5 Ï5 Ï5 S2SS5 S!!5S : 

l i i K i i i i a i a i i i t c g i •mii*hisbbbbbhuiihi i•••••••hi ! 5 ! ! L : ; r : : : . — " • • • b b i b b b b b b b b b b b b b »«a «tuna mixobh u*.iinm anamit ~ iïlift n " « i i b i i b h = 3 5 S S = cil I l I î l ig i l l * iSI IBf«ÏS3g3Sis i£!gS3SSe( l !âEVSËS 3!r!' = l!NI««as . . B H I I C O I BBSBBBBB«BIBBBBBBBBBBBB•••••BBBilBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBB i l l C l g l l S I B I I I I I S B iSSBB l iBS i S5SSÏ S i S i i Sa S B B BBBBB BBBBB 

C o u r b e s i n d i q u a n t les r e n d e m e n t s , t e m p é r a t u r e s des gaz e t t i r a g e obtenus avec les C h a u d i è r e s " I D É A L G R A N I V O R " 
aux d i f fé ren tes a l lures 
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C H A U D I E R E S 
IDÉAL GRANIVOR N?0 

C A R A C T É R I S T I Q U E S ET D I M E N S I O N S 

Nombre Contenance en litres Poids appr. Surface Puissance Longueur Diam. de Sail l ie en m/m Nombre et d iamètre 
des orif ices en m/m N " de d'expédit. de chauffe en en m/m la busede 

Nombre et d iamètre 
des orif ices en m/m N " de d'expédit. de chauffe en en m/m la busede Buse 

arr ière 
Buse 

dessus sections eau combustible Kg en Mq calories des sections fuméem/m. 
Buse 

arr ière 
Buse 

dessus dépar t retour 

0 4 4 3 2 2 9 1 9 8 1 1 2 . 0 0 0 3 5 6 1 5 1 1 0 4 1 6 0 1 - 6 6 7 6 1 - 6 6 7 6 
05 5 3 7 . 5 3 8 2 3 8 1,3 1 5 . 6 0 0 4 4 5 1 5 1 1 0 4 1 6 0 1 - 6 6 7 6 1 - 6 6 7 6 
0 6 6 4 3 4 7 2 7 8 1,6 1 9 . 2 0 0 5 3 4 1 5 1 1 0 4 1 6 0 1 - 6 6 7 6 1 - 6 6 7 6 
0 7 7 4 8 , 5 5 6 3 1 8 1 ,9 2 2 . 8 0 0 6 2 3 1 5 1 1 0 4 1 6 0 1 - 6 6 7 6 1 - 6 6 7 6 

0 8 8 5 4 6 5 3 5 8 2 , 2 2 6 . 4 0 0 7 1 2 1 5 1 1 0 4 1 6 0 1 - 6 6 7 6 1 - 6 6 7 6 

Les Chaudières " I D É A L G R A N I V O R " N ° 0 sont normalement fournies avetftbuse de fumée à l 'ar r ière, départ 
hor izonta l . Sur demande, elles peuvent ê t re l ivrées avec départ de fumée vert ical . 

Ces Chaudières sont tou jours fournies comme les Chaudières N ° 1 et N ° 2 avec gr i l le fixe à c i rcu lat ion d'eau. 

O R I F I C E S 
Les orif ices de dépar t e t de re tou r d'eau sont placés sur la section ar r iè re , dans l 'axe des nipples. 
La section avant est munie de deux orif ices : 
— un or i f ice de 1 5 x 2 1 pour le t h e r m o m è t r e , 
— un or i f ice de 2 6 x 3 4 pour le régulateur ou l 'aquastat. 
La section a r r i è re est munie, à la part ie in fér ieure, d 'un or i f ice de vidange de 1 5 x 21. 

J A Q U E T T E C A L O R I F U G E 
Sur demande et moyennant un supplément de p r i x , les Chaudières " IDÉAL G R A N I V O R " N ° 0 sont fournies 

revêtues d 'une jaquet te en tô le, doublée de feut re . 

O U T I L S D E C H A U F F E 
Les out i ls de chauffe suivants sont tou jours l ivrés avec la chaudière et facturés en supplément : 

1 Ringard. — 1 Raclette. — 1 Ecouvi l lon. — 1 Seau de chargement. — 1 Seau à cendres. 

E X P É D I T I O N 
Les Chaudières " IDÉAL G R A N I V O R " N ° 0 sont expédiées toutes montées. A l 'arr ivée, il suff i t d 'y adapter les 

— — 1 

- 3 9 
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C H A U F F A G E C E N T R A L 

IDÉAL (ÎASSIC 
RADIATEURS"! TA F 1 I I " 
CHAUDIÈRES Î D L A L 

APPAREILS SANITAIRES 

" S t a n d a r d " 
c u i s i n i è r e s " I D É A L " 

A P P A R E I L S A G A Z 

" I D É A L G A Z I N A " 

ROBINETTERIE 
A C C E S S O I R E S 
CHAUDRONNERIE 

[OMPAGNIE NATIONALE DES RADIATEURS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7. OOO.OOO DE FRANCS 

USINES A 
A U L N AV S/ B O I S ( S 4 0 ) - DA M MAR I E - LES - LYS ( s s. m ) 
D O L E ( J U R A ) • C L I C H Y ( S E I N E ) • S T O U E N ( S E I N E ) 

A R G E N T E U I L i s s o . 1 • B L A N C - M E S N I L IS.&O.I 

S i è g e S o c i a l : 1 4 9 , B O U L E V A H U H A U S S M A N N 

P A R I S ( 8° ARR1. ) 

Le Mars 1939. 

NOUVELLES SERIES DE CHAUDIERES A GRAINS 

"IDEAL GRANIVOR" No 0 

et 

IDEAL AUTO-GRANIVOR " No 0 

Adresse Télégraphique: 
C A L O R I E . a . P A R I S 

T é l é p h o n e 
B A L Z A C 1 1 - S O 
7 L i g n e s g roupées 

I N T E R : 
B A L Z A C 9 S10 

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous remettre, inclus, la monogra-

phie de nos nouvelles Chaudières "IDEAL GRANIVOR" N° 0 et "IDEAL AU-

TO-GRANIVOR" N°0, étudiées et réalisées spécialement pour permet-

tre l'emploi dans les installations à eau chaude de petite puissance, 

des grains de charbons maigres ou des cokes de petits calibres. 

La gamme comprend 5 Chaudières et elle s'étend de 12.000 à 
26.400 calories. 

Grâce à leur conception spéciale, ces chaudières permettent 

l'utilisation de grains aussi petits que le 7/13. Le bon marché de 

ces combustibles, joint à l'excellent rendement des chaudières qui 

dépasse 7 9 % , se traduit pour l'usager par une économie appréciable. 

Par ailleurs, leur magasin de grande capacité leur assure 
une marche continue de très longue durée. 

Enfin, en cas de nécessité, il est extrêmement facile de re-
venir au fonctionnement avec les combustibles ordinaires de cali-
bres moyens. 

Comme toutes nos chaudières "GRANIVOR", les chaudières 
"GRANIVOR" N ® 0 peuvent être équipées avec ventilateur, ce qui leur 
confère l'avantage d'un fonctionnement entièrement automatique, avec 
contrôle possible par thermostat de pièce. 

ULT'.MHEAT w 

VIRTUAL MUSEUM 

• 64.359 
4 8 4 Seine C.A. 



[OMPAGNIEpONALE DES RADIATEURS 
- 2 -

P R I X 

Les prix de ces chaudières et de leurs accessoires sont ré-
sumés sur la feuille ci—jointe. 

A ces prix, il convient d'appliquer la hausse de 6 % définie 

par notre circulaire du 6 Février 1939. 

R E M I S E S 

Sur les prix de base du tableau ci-joint, nous vous appli-

querons les remises qui figurent sur la feuille de remises en votre 

possession, pour les chaudières "EP-l" et "EF-2". 

Nous sommes persuadés que vous apprécierez les exception-

nelles qualités de ces chaudières et, toujours dévoués à vos ordres, 

nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations empressées. 
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