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ÉE C U I S I N I È R E

2 APPAREILS EN I C H A U F F A G E

A FEU CONTINU 1 e u . s . n e

TOUT FONTE BTÊ' S G. D. G,

COMMODE...
ÉCONOMIQUE..

La MIDINETTE n° I

C ette  cheminée a été créée pour vous perm ettre , 
si vous vous absentez souvent et longuement de chez 
vous, d 'avoir un appareil que vous n’avez pas besoin 
de ra llum er à votre  re tou r.
“  LA  M ID IN ET T E  ”  mise en “  FEU L E N T  ”  peut brû
le r pendant un grand nombre d’heures au ralenti 
avec une C O N S O M M A T IO N  DE C H A R B O N  E X T R Ê 
M EM EN T R É D U IT E . C ’est le plus économique des 
appareils de chauffage. Le passage de "  FEU  L E N T  ”  
à “  FEU  V IF ”  est très rapide 5 m inutes.
En rentrant chez vous, si vous voulez faire de la 
cuisine su r le dessus ou dans le four, m ettez la manette 
à “  FEU  VIF ”  et peu de temps après, vous aurez la 
même facilité  de cuisson que celle que vous donne
ra it la m eilleure des cu isin ières.

O  Passe en 5 minutes du feu lent au feu v if.

£  Evite les manutentions continuelles de 
charbon.

£  Toujours p rête ...
Toujours allum ée.

La MIDINETTE n° 2 
à charbonnier et à étagères

C O M B U S T IB LES  A  E M P LO Y ER  : Anth rac ite , charbon, quart-gras ou même demi-gras C arbo lux et autres 
produits s im ila ires.
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La MIDINETTE n° 3

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

CARACTÉRISTIQUES
DES MIDINETTES

N "s 1 2
av. étag.

3

r* » Largeur . . . Dessus , D 7 '1 Profondr . .
0 ,5 9 0 0 ,86 5 0 ,5 9 0
0 ,3 2 0 0 ,3 2 0 0 ,3 2 0

j Largeur 0 ,2 7 0 0 .2 7 0 0 ,2 7 0
Four Profondeur 0 .3  1 0 0 ,3  10 0 ,3 10

' Hauteur 0 ,2 9 0 0 ,2 9 0 0 ,2 9 0
Hauteur totale 0 ,5 7 0 0 ,6 8 0 0 ,6 8 0
Distance du sol au- 
dessus de la buse . . 0 ,4 3 0 0 ,45 5 0 455
Diam . de la buse 0, 1 1 1 0. 1 1 1 0, 1 1 1
Cube chauffé env. m3 100 100 1 00
Poids exp . env. kg. 80 100 82

3 APPAREILS EN I
A FEU CONTINU 1

C H A U F F A G E
^ C U IS IN E

G A Z

H IV ER  : Chauffage au charbon, cuisine au 
charbon.

ÉTÉ  : Cuisine au gaz de v ille  ou gaz 
butane.

Dessus : 2 brûleurs couronne.

Four : En été chauffage au gaz.
En h iver chauffage au charbon.

La MIDINETTE B.Z. à gaz. Cheminée cuisinière mixte. Se fait en nos 1 ,2  et 3.
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ULTIMHEAT1 

VIRTUAL MUSEUM CUISINIÈRES A FEU CONTINU A Foyer

“ F.C. Il”
TOUT FONTE

S’allume une fois pour 
toutes et garantit

30 %
d’économie.

“ F.C. 12”
TOUT FONTE

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :
Foyer F. C . Bté S .G .D .G . 
Buse au m ilieu , dessus et 
d erriè re . Barre  avant 
émaillée. G r ille  d’été. G a r
nitures nickelées.
S u r  d em an d e  : Barre
avant nickelée ou chromée 
ou barre enveloppante 
nickelée ou chrom ée. Des
sus ém aillé . G arn itu res 
chrom ées. Four ém aillé .
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ULTIMHEAT®

spécial Breveté S .G .D .G . (assurant un feu réglable et contirM¥)TUALMUSEUM
________________

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Foyer F. C . Buse au milieu dessus et d erriè re , barre avant n ickelée. Encadrements 
émaillés. G r ille  d’été.

S u r  d em an d e  : Barre avant ou enveloppante chrom ée. Encadrem ents et garnitures chrom ées. Dessus ém aillé . 
Sans chaudière avec foyer m ineur.

CARACTÉRISTIQUES DES F. C.
F . C . I l F . C . 12

R U B A N

75 SI

B L E U

85

r>. i Longueur ..............................................Dessus , D r .* Profondeur ....................
0 ,8 0 0 0 ,8 5 0 0 ,7 5 0 0 ,8 5 0
0 ,5 4 0 0 ,6 0 0 0 ,55 5 0 ,6 2 0

Hauteur totale ............................... 0 ,8 0 0 0 ,8 0 0 0 ,8 0 0 0 ,8 0 0
i Largeur ................................................. 0 ,3 4 0 0 ,3 4 0 0 ,3 2 0 0 .37 5

Four J Profondeur ........................................... 0 ,4 2 0 0 ,4 7 0 0 ,4 3 0 0 .48 5
f H a u te u r ........................................ 0 ,2 8 0 0 ,2 8 0 0 ,2 4 0 0 ,2 5 0

Buse ovale pour tuyau de ..............  mm. 1 39 139 1 39 1 39
Contenance de la c h a u d iè re ................. . . .  lit. 8.5 12 8,5 12
Poids approxim atif d 'expédition ............... ................. kg. 155 1 90 1 10 140

C O M B U S T I  B L E S  - A  E M P L O Y E R  : Ces appareils peuvent m archer avec tous les com bustibles, boulets, 
tête de moineau, charbons flambants, e tc ., etc. Toutefois pour les m ain ten ir pendant une longue période en 
FEU C O N T IN U  em ployer de préférence du quart-gras ou demi-gras flan.fcar.t de bonne qualité.



C UI S I N I È R E S  POUR
A C H A R B O N N IE R

“ A R I E T T A ”  TOUT FONTE n° 8 3 7  
“ I B E R I A ”  FONTE ET TOLE D’ACIER n° 137

N"" 837 137

L o n g .___
Dessus Profond. .

0 ,6 6 0
0 ,4 5 0

0 ,6 6 0
0 ,4 5 0

H auteur totale . . . 0 ,7 8 0 0 ,7 8 0
/ Largeur . . 0 ,2 9 0 0 ,2 9 0

Four J Profond. . . 0 .3 6 0 0 .3 6 0
( Hauteur 0 .2 4 0 0 ,2 4 0

Buse pr tuyau mm. 125 125
Conten. chaud, lit . 6 6
Poids exp . env. kg. 1 1 5 95
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Buse au mi
lieu, dessus et d erriè re . Foyer houille. 
Barre avant émaillée. G arn itu res nicke
lées. IB ER IA  avec façade fonte émaillée, 
côtés et in té rieu r tôle d’acier.
S u r  d em an d e  : Barre  avant ou enve
loppante nickelée ou chrom ée. G a rn i
tures chrom ées. IB ER IA  avec façade et 
côtés fonte émaillée.
La cuisin ière 837  se fait avec dessus 
de 60 cm . sous le n° 83 6 .
La cuisinière 137 se fait avec dessus 
de 60 cm. sous le n° 136.

A É T U V E “ C A P R I N E T T E ”  t o u t  f o n t e  no* 9 3 9 - 9 4 0
“ T R  I  A N  A ”  FONTE ET TOLE D’ACIER n° 139

N os 939 940 1 39

Dessus ( Long. 0 ,66 0 0 ,7 0 0 0 ,6 6 0
< Prof. 0 ,45 0 0 ,4 7 0 0 ,4 5 0

H auteur totale 0 ,78 0 0 ,7 8 0 0 ,7 8 0
( Larg. . .  . 0 ,2 9 0 0 ,3  10 0 ,2 9 0

Four < Prof. 0 ,3 6 0 0 ,3 6 0 0 ,3 6 0
' Haut. . . 0 ,2 4 0 0 ,2 4 0 0 ,2 4 0

Buse pr tuyau d e . 125 1 32 125
C o nt. chaud, lit . 6 8 6
Pds exp . env. kg. 1 1 5 130 95
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Buse au milieu dessus 
et d erriè re . Foyer houille. Barre avant émaillée. 
G arn itu res nickelées. T R IA N A  avec façade 
fonte émaillée. Côtés et in té rieu r tôle d’acier. 
S u r  de-rtande : Foyer m ixte . Barre  avant ou 
enveloppante nickelée ou chrom ée. G arn itures 
chrom ées. T R IA N A  avec façade et côtés fonte 
ém aillée.
La cuisin ière 939 se fait avec dessus de 60 cm. 

sous le n° 938 .
La cu isin ière  139 se fait avec dessus de 60 cm. 

sous le n° 138.
La cuisin ière 940 se fait avec dessus de 75 cm. 

sous le n° 94 0  B.
Les cuisinières avec dessus de 60 cm. ne com
portent jamais de barre contournante.



LA V I LL E

FOURNEAU
“ 510-5”
à charbonnier

Fonte et tôle d’acier
Dessus Longueur

Profondeur . . .
Hauteur totale .......................

, Largeur .............................
Four Profondeur . . . .  

Hauteur . . . .
D iam ètre de la b u s e ............
Poids expédition env. kg.

0 ,5 5 0
0 ,4 3 0
0 ,7 9 0
0 ,2 5 0
0 ,4 0 0
0 ,2 1 5

104
68

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Foyer houille. 
Buse dessus au m ilieu et à d ro ite . Ne 
se fait pas avec buse d erriè re . Sans chau
d ière . Barre  avant émail. Façade fonte 
émaillée, côtés et in té rieu r tôle d’acier. 
S u r  d em an d e  : Barre avant émaillée 
ou chrom ée. G arn itu res chrom ées. 
Façade et côtés fonte émaillée.

FOURNEAU 
“ PA RISIEN ”

à charbonnier
Tout acier 
Email blanc

Dessus ' Longueur ............
( Profondeur

H auteur totale .............................
I Largeur .............................

Four Profondeur .................
; H a u t e u r ..........................

Buse pour tuyau de mm.
Poids expédition env. kg.
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Foyer houille. 
Buse au m ilieu dessus et d erriè re . Barre 
avant n ickelée. Encadrem ents, G arn i
tures émaillées.
S u r  d em and e  : Encadrem ents, garni
tures et barre avant chrom és.

0 ,6 2 0
0 ,45 5
0 ,8 0 0
0 ,2 9 0
0 ,3 9 0
0 ,2 3 5

125
83
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CUI S I N I ERES  T O U T  FONTE

RAYONNE
75 & 80

Dessus Long. . . .  
Prof. 

Hauteur totale
, Larg. . . 

Four \ P ro fo n d e .
' Hauteur 

Buse pour tuyau de 
C ont. chaudière lit . 
Poids exp . env. kg.

0 ,7 5 0  
0 .5 2 0  
0 .8 0 0  
0 ,3 3 0  
0 ,4  10 
0 ,2 4 0  

139 
10 

150

33B

0 ,8 0 0  
0 ,5 2 0  
0 ,8 0 0  
0 ,3 3 0  
0 ,4 1 0  
0 ,2 4 0  

I 39 
I 0 

155

CAPRILUX  
75-80 & 85

233 234

0 ,7 5 0 0 ,8 5 0
0 ,5 2 0 0 ,5 4 0
0 ,8 0 0 0 ,8 0 0
0 ,3 3 0 0 ,3 6 0
0 ,4  1 0 0 ,4  10
0 ,2 4 0 0 ,2 4 0

1 39 1 39
10 1 1,5

150 170

D ' “ “ ’  | p ™ T
H auteur totale 

i Largeur

Buse pr tuyau de 
C ont. chaud. lit 
Poids exp . env. kg
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :
R A Y O N N E , C A P R IL U X  et C A P R I. 
Buse au milieu dessus et d erriè re . 
Foyer m ixte . Barre  avant émail et gar
nitures nickelées.
S u r  d em an d e  : Porte à rô t ir . Barre 
avant nickelée. Foyer houille . Barre 
avant et garnitures chrom ées. Barre 
enveloppante nickelée ou chromée. 
Dessus ém aillé . Four émaillé Les 
appareils livrés foyer houille ne sont 
pas équipés avec porte à rô t ir .
La cuisinière 233 se fait avec dessus 
de 80 cm. sous le n° 2 3 3 B .
La cuisin ière 2 3 4 . Buse dessus au 
m ilieu et à d ro ite et d erriè re  au
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C U I S I N I È R E S  T O U T FONTE ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

CAPRI 85
N ° 13 4

Dessus Longueur . . j 0 ,8 5 0  
Profondeur . .  | 0 ,5 4 0

H auteur to ta le .................... i 0 ,8 0 0
s L a rg e u r.. 0 ,3 6 0

Four Profondeur 0 ,4 1 0
H auteur . . . .  0 ,2 4 0

Buse pour tuyau d e . . .  139
Conten . chaudière , lit . 11,5 
Poids d’exp . env. . .  kg. 170
Buse dessus au milieu et à droite 
et derriè re  au m ilieu.

“ COM M ODA”
A  étuve autom atique

i Longueur . . Dessus D r j( Profondeur . .
Hauteur totale

, Largeur . .  
Four Profondeur . . 

( Hauteur . . . .  
Buse pour tuyau de. . . 
Conten . chaud ière , lit . 
Poids d’exp . e n v . . .  kg.

0 ,8 0 0  
0 ,5 2 0  
0 ,8 0 0  
0 ,3 3 0  
0 ,40 5  
0 ,2 4 0  

I 39 
8

I 55
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :
Buse au milieu dessus et d erriè re . 
Foyer m ixte . Barre  avant et garni
tures inoxydables.
S u r  d em an d e  : Foyer houille.
Barres sem i-contournantes inoxy
dables. Porte à rô t ir . Dessus émaillé 
Les appareils livrés Foyer houille 
ne sont pas équipés avec porte à 
rô tir .
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' A
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM CUISINIÈRE POUR LA CAMPAGNE

“ C A M P A N ILE ”
N° 7 0 0

Dessus ! Longueur 
• Profondeur

[ 0 ,9 3 0  
0 ,7 3 0

H auteur totale ............ 0 ,7 1 0
f Largeur . . 0 ,4 0 0

Four J Profondeur 0 ,6 1 5
( Hauteur 0 ,2 7 0

Buse pour tuyau de. . . 146
Conten. chaudière , lit . 25
Poids d’exp . e n v .. k g .! 246
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :
Pieds bas. Buse dessus. Foyer m ixte . 
Barres de côté. Porte à rô t ir . Chau
dière affleurante. G arn itu res chro
mées.
S u r  d em and e  : Pieds hauts. Barre 
avant ou barre enveloppante chro
mées. Chaudière à panache.

CUISINIÈRE p o u r  l a  RÉGION DU NORD

Sans chaudière
_  i Longueur Dessus 0 ,8 5 0

( Profondeur 0 ,5 4 0
Hauteur t o t a le ............... 0 ,8 2 0

; Largeur 0 ,3 9 0
Four ' Profondeur . . . 0 ,4 0 0

Hauteur 0 ,240
Buse pour tuyau de . . 146
Poids expéd. env. kg. 170
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :
Buse au m ilieu, ovale dessus et 
ronde d erriè re . Foyer pot spé
cial perm ettant l ’utilfsation du 
charbon gras. Barre envelopP 
pante et garnitures nickelées.
S u r  d em an d e  : grand foyer 
ovale genre m ineur. Barre en- 
velopante et garnitures chro
mées.

ANZINA”

f
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CUISINIÈRES A CARREAUX
,  ULTIMHEAT®

CERAMIQUE S'IRTUAL MUSEUM

TYPES
1008-1009

à retour de flammes
N "s 1 008 1 0 09

Dessus p °nfg'Prof. . . .
0 .84C 0 ,9 3 0
0 ,60 5 0 ,6 0 5

Haut, to ta le ............ 0,8 1 0 0,8 10
( Larg. 0 ,2 9 0 0 ,3 8 0

Four Prof. . . . 0 ,4 6 0 0 ,4 6 0
Haut. . . 0 ,18 5 0, 185

Buse pour tuyau de 1 39 1 39
C o nt. chaud. . . lit . 8 8
Poids exp . env. kg. 1 65 1 90

TYPE
“ g$®  B E L G E ”

à tirage direct
à 2 fours, 2 étuves 

sans c h a u d iè re

Dessus Long. . . .
I Profond. 

H auteur totale
( Larg. . . .  

Four Profond.
' Haut.

Buse pour tuyau de 
Poids exp . e n v . . .  kg.

1,020 
0 ,6 2 0  
0 ,8 1 0  
0 ,2 9 0  
0 ,4 6 0  
0 ,22 0  
I 39 
I 60

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :
Buse au milieu dessus et der
r iè re . Foyer houille rectangu
la ire . Barre  avant carrée nicke
lée. Colonnes encadrem ents et 
garnitures nickelées.
Chaudière affleurante.
S u r  d em an d e  : Foyer houille 
ovale ou foyer m ixte . Barre 
avant ou barre enveloppante 
chrom ées. Colonnes, encadre
ments et garnitures chromées 
ou émaillées granité . Chaudière 
à panache ou sans chaudière.
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ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM CHAUFFAGE

CHEMINEES ET POÊLES MIXTES

CHEMINÉE MIXTE

“ A .  1 2 0 ”

Bois et charbon
Aucune transformation pour 

passer du bois au charbon.
H a u t e u r ....................................................
Largeur ...........................................
P ro fo n d e u r....................................................
D iam ètre de la buse ....................
Distance du sol au-dessus de la
b u s e .....................................................................
Cube chauffé environ . . .  m3 
Poids d’expédition env. . . .  kg.

0 ,6 5 0
0 ,4 7 0
0 ,2 9 0

104

460
100
45

CHEMINÉE MIXTE

“ A. 220”
Bois et charbon
Dôme coulissant.

Breveté S. G . D . G .

Hauteur ............... ...............
Largeur ................................................
P ro fo n d e u r...........................................
D iam ètre de la b u s e ..........................
D ist. du sol au-dessus de la buse.
Cube chauffé env..................... m3
Poids d’expédition env. kg.

0 ,6 5 0  
0 ,4  I 5 
0 ,2 9 0  

I 04 
530 
100 
45



A FEU VISIBLE ET PERMANENT

CHEMINÉE MIXTE

“ A. 320”
Bois etcharbon

Hauteur . . .  .............................
Largeur ...................................................
Profondeur ..............................................
D iam ètre de la buse.............................
D ist . du sol au-dessus de la buse.
Cube chauffé, env.........................  m3
Poids d’expédition env. kg.

0 ,6 3 0  
0 ,4 8 0  
0 ,2 7 0  
0. 104 
0 ,4 9 0  

100 
50

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Façade et côtés 
fonte émaillée. D e rriè re  en tôle fo rte . Foyer 
pour bûches et tous com bustibles, charbons, 
boulets, etc.
S u r  d em an d e  : D e rriè re  fonte. Plateau de 
parquet ém aillé . G arn itu res chrom ées.

POÊLE MIXTE

“ LOISIR”
Bois et charbon

Hauteur .................................................
Largeur . . . .
P ro fo n d e u r...............
D iam ètre de la b u s e ...............
D ist . du sol au-dessus de la buse
Cube chauffé, env.........................m3
Poids d ’expédition env. kg.

0 ,5 6 0  
0 ,3 3 0  
0 ,2 8 0  

I 04 
430 
90 
45

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Dôme et co
lonnes ém aillées. Barreaux interchangeables 
en tôle ém aillée. G arn itu res nickelées.
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POÊLES A BOIS

LE
B R U LT O U T -LU X E

à feu continu
Breveté S. G . D . G .

Bois et charbon
Aucune transform ation pour passer du 
bois (bûches 2 traits 38 cm .) au charbon.
H auteur . .  ...............
Largeur ............ ..................
P ro fo n d e u r........................................
D iam ètre de la buse 
Distance du sol au-dessus de
la buse .................................................
Cube chauffé env. . . .  m3 
Poids d’expéd. env. kg.

0,6 10 
0 ,5 2 0  
0 ,3 0 0  

I I I

0 ,45 5
125
70

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Email céra
mique. G arn itu res nickelées.
S u r  d em an d e  : Plateau de parquet 
émail. G arn itu res chromées.

“ LE TA N G O ”
N ° I à bois
N ° 2  mixte bois et charbon

1 1

H a u t e u r ................................... 0 ,5 0 0 0 .5 0 0
Largeur . . 0 ,4 9 0 0 ,4 9 0
P r o f o n d e u r ....................... 0 290 0 .2 9 0
D iam ètre de la buse 
Distance du sol au-des-

90 90

sus de la buse.................... 0 ,4 2 0 0 420
Cube chauffé e n v .. m3 90 90
Poids d’exp . env. kg. 50 60

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Façade et côtés 
émaillés. D e rriè re  fonte. G arn itu res nic
kelées.
S u r  d em an d e  : Plateau de parquet émaillé. 
G arn itu res chromées.

14



‘jjfljjf
ULTIMHEAT®

ET POÊLES MIXTES VIRTUAL MUSEUM

________— nm .

MIRADOR
Poêle à bois

H auteur ...........................................
Largeur .................  ............
P ro fo n d e u r............... ............
D iam ètre de la buse . . . .
Distance du sol au-dessus de
la buse ....................  ...............
Cube chauffé env...............  m3
Poids d’expéd. env. . . . kg.

0 ,5  10 
0 ,4  10 
0 ,2 8 0  

90

0 ,4 0 0
75
35

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Façade et 
côtés fonte. D e rriè re  tôle d’acier fo rte . 
G r ille  devant ouvrante . G arn itu res 
nickelées.
S u r  d em an d e  : G arn itu res chrom ées.

“ NICO ”
Feu visible et continu 

Bois et charbon

77-1

H auteur ...............
Largeur 
Profondeur . .
D iam . de la buse . . . .  
D istance du sol au-des
sus de la buse :
en haut .......................
au m il ie u ..................................
Cube chauffé env. m3
Poids d’exp . env. kg.

0 ,6 2 0
0 ,3 6 0
0 ,2 4 0

90

0 ,55 5
0 ,4 3 0

90
50

0 ,7 0 0
0 ,4 3 0
0 ,2 9 0

90

0 ,4 4 0  
I 30 
62

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Buse d er
rière  au m ilieu. Etagères porte-plats- 
Vaste foyer. G arn itu res nickelées.
S u r  d em an d e  : Buse d erriè re  en haut 
(N ° I seulem ent). Porte nickelée ou 
chrom ée. G arn itu res chrom ées.
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ULTIMHEAT 

VIRTUAL MUSEUM POELES ET CHEMINEES A

“ ROTARY”
A  S O C L E

H auteur ..............................................
Largeur ............................................................
P ro fo n d e u r....................................................
D iam ètre de la buse ..........................
D istance du sol au-dessus de la 
buse : au m il ie u ......................................

en haut ........................................
Cube chauffé env........................... m3
Poids d’expédition env. kg.

0 .6 5 0
0 ,3 5 0
0 ,2 7 0

90

0 ,42 5
0 ,5 5 0

90
50

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Buse d erriè re  au 
m ilieu . Façade et côtés ém aillés. G arn itures 
nickelées.
S u r  d em an d e  : Buse d erriè re  en haut. 
G arn itu res chrom ées.

“ POMPON”
Feu visible et continu

Hauteur ....................  ............
L a rg e u r ........................................
Profondeur .................................................
D iam ètre de la buse ..........................
D ist. du sol au dessus de la buse.
Cube chauffé env........................... m3
Poids d’expédition env. kg.

0 ,56 5
0 ,3 4 0
0 ,2 7 5

104
0 ,4 5 0

80
45

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Façade et côtés 
fonte. D e rriè re  tôle d’acier extra-forte . 
Jo int am iante. G arn itu res nickelées.
S u r  d em an d e  : G arn itu res chromées.
D e rriè re  fonte.
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FEU CONTINU

“ S. V. P.”
Feu visible et continu

Bavette détachable
H auteur ..............................................
Largeur au socle . .
Profondeur au socle . . . .
D iam ètre de la buse ..........................
D ist. du sol au-dessus de la buse. 
Cube chauffé env. . . . . . m3
Poids d’expédition env. . . kg.

0 ,5 7 0
0 ,33 5
0 .2 6 0

90
0 ,4 8 0

80
45

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Façade et côtés 
fonte. D e rriè re  tôle d 'acier extra-forte . 
G arn itu res nickelées.
S u r  d em and e  : D e rriè re  fonte . G arn i
tures chrom ées. Plateau de parquet émaillé.

“  LA  CO USETTE ”
(B revetée  S. G . D . G .)

à feu visible et continu

Hauteur . . . .  . . .
Largeur ..................
Profondeur ......................................
D iam ètre  de la buse .......................
D ist . du sol au-dessus de la buse .
Cube chauffé env...........................m3
Poids d’expédition env. kg.

0 ,6 2 5
0 ,3 9 5
0 ,2 6 0

90
0 ,4 5 0

100
60

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : T o u t fonte
ém aillée. G arn itu res n ickelées. Socle à 
bavette. Bouillotte  herm étique en tôle 
d 'acier fo rte .

17



ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM CHEMINEES ROULANTES ET

CHEMINÉE

“ COPPELIA”
N ns 1 2

H auteur . . 0 ,6 0 0 0 ,6 3 0
Largeur ................................ 0 ,4 9 0 0 ,5 0 0
Buse ovale . 1 4 0 x8 0 1 4 0 x8 0
Distance du sol au-des-
sus de la buse ................. 0 ,4 0 5 0 ,3 9 0
Cube chauffé env. m3 90 1 10
Poids expéd. env. kg. 60 80
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : G arn itu res nickelées. 
Porte émaillée.
S u r  d em an d e  : Porte nickelée ou chrom ée. G arn i
tures chrom ées. Entourage émaillé (n" 2 seulem ent).

CALORIFÈRES

“ IG O R ”
Charbon ou bois. A  feu continu

Intérieur briques réfractaires
N os 334 336

H auteur ............................. 0 ,6 5 0 0 ,7 5 0
Largeur au socle . 0 ,38 5 0 ,4 1 0
D iam ètre de la buse . . 83 83
Distance du sol au-des-
sus de la buse :

en haut ............................... 0 ,5 8 0 0 ,6 8 0
au milieu .......................... 0 ,43 0 0 ,4 5 0

Cube chauffé env. m3 90 1 20
Poids expéd. env. kg. 55 70
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Buse d erriè re  au m ilieu. 
G arn itu res nickelées.
S u r  d em an d e  : Buse d erriè re  en haut. Garn itures 
chromées.
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CALORIFÈRES A FEU CONTINU ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

CALORIFERES
“ RECORD”

Charbon ou bois à feu continu
Intérieur briques réfractaires

N "s 450 45 I

Hauteur . . . 0 ,7 3 0 0 ,80 5
Largeur au socle 0 ,3 6 0 0 ,4 2 0
Profondeur au socle . . . . 0 ,4 0 0 0 ,4 6 0
D iam ètre de la buse
Distance du sol au-dessus de la buse :

90 90

en haut 0 ,58 5 0 ,6 5 5
au m i l i e u ............................. 0 .44 5 0 ,4 5 0

Cube chauffé env................. m 3 100 150
Poids expédition env. . . . kg. 74 82
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Buse d erriè re  au m ilieu . Garn itures 
nickelées. Bavette détachable.
S u r  d em and e  : Buse en haut. G arn itu res chromées.

CALORIFÈRES

“ VIKING ”
à feu continu

Buse dessus et derrière en haut
N na 342 343

H auteur ..................................................................... 0 ,8 7 0 0 ,985
Largeur au socle .................... 0 ,3 7 0 0 ,3 8 0
Diam ètre de la buse ..................................
Distance du sol au-dessus de la buse,

90 90

en haut ....................................................................... 0 ,7 0 0 0 ,7 7 7
Cube chauffé env....................... m3 250 350
Poids expédition env........................... kg. 125 135
P ré s e n ta t io n  sta n d a rd  : Bavette détachable. Porte, écusson et 
garnitures nickelés.
S u r  d em and e  : Porte, écusson et garnitures chrom és.
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ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM CHEMINÉES ET CALORIFÈRES A PETIT

9  NE G A S P IL LE Z  PAS votre com bustible. B rû lez 
du grain d 'anthracite. C ’est le m eilleur combus
tib le et sous form e de grain, le m eilleur m arché.

^  Avec les appareils “  N IC LA  " ,  “  N IC L E T T E  ”  
brevetés S .G .D .G . l ’économie réalisée par l'em 
ploi du grain d’anthracite ( I 0-20) vous rem bourse 
le p rix  d’achat de votre appareil en moins de 
I 2 mois.

®  Grâce à son système breveté de c irculation des 
gaz et da récupération des im brûlés.

CE SONT LES PLUS SIMPLES DES 
APPARE I L S  A PET I T  GRAI N 

D’ANTHRACITE.

Cheminée NICLETTE I

CHEMINÉES
NICLETTE 

I

H auteur ............................................
Largeur .........................................
P ro fo n d e u r.........................................
D iam ètre de la buse 
Distance du sol au-dessus de
la buse .................................................
Cube chauffé env. . . .  m3
Poids expéd. env. kg.

0 ,6 5 0
0 ,4 3 0
0 ,2 7 0

90

0 ,4 5 0
100
75

Cheminée NICLA I
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GRAIN D’ANTHRACITE (Brevetés S.G.D.G.)
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

AVANTAGE PARTICULIER ET BREVETÉ
Par une simple modification de l ’ inclinaison de la g rille  avant, 
les appareils “  N IC LA  ” , “  N IC L E T T E  ”  brevetés S .G .D .G . 
peuvent b rû ler coke dom estique, tête de moineau, boulets 
ou tout autre com bustible. Ce sont enfin des appareils qui 
présentent le plus de sécurité , étant donné la sim plicité de 
leur conception et du fait qu’ ils ne com portent aucune pièce 
pouvant se dérégler.

£  Il suffit de les charger une fois par jour au m aximum.

%  Les cheminées “  N IC LA  ” , “  N IC L E T T E  ”  se règlent par 
une ventouse.

9  Les calorifères "  N IC LA  ” , “  N IC LE T T E  ’ ’ se règlent par 
une manette à secteur.

9  Réglage du tirage et de l'en trée d’a ir secondaire par bou
ton.

9  Ne font pas de poussière. Marchant au ra len ti, ils peuvent 
b rû ler plusieurs jours de suite sans être  rechargés.

CALORIFERES
NICLETTE NICLA

2 2

H auteur ..................................... 0 ,8 1 0 1.000
Largeur 0 ,3 7 0 0 ,40 5
Profondeur ............ 0 ,3 3 0 0 ,33 5
D iam ètre de la buse . . .  
Distance du sol au-dessus de la

90 90

buse .................... 0 ,5 2 0 0 ,6 6 5
Cube chauffé env. . . m 3 1 30 150
Poids expéd. env. 
P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :

• kg- 105 1 40

Porte de foyer et garnitures chrom ées.

Calorifère NICLA 2
21



ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM APPAREILS DE CUISINE

Tous nos réchauds et cu isinières à gaz sont munis de brûleurs
Sur demande, les réchauds 521-621 522,

RÉCH A U D  I FEU

n ° 120
Dim ensions : 2 9 5 x3  15x120  

Poids d’expédition env. : 6 kg.

R ÉCH A U D  2 FEU X

N» 2 2 1
Dimensions : 5 2 5 x 2 9 0 x 1 0 0  

Poids d ’expédition env. : 8 kg.

R ÉC H A U D  2 FEU X

N» 521
Dimensions : 5 2 0 x 3 4 5 x 1 0 0  

Poids d’expédition env. : 9 kg.

R ÉCH A U D  2 FEU X

no 621
à plaques de propreté amovibles

Dimensions : 5 9 0 x 3 7 5 x 1 0 5  
Poids d'expédition env. : I 3 kg.
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ET RÉCHAUDS A GAZ
pipe du type “ B rû leur économique à grand rendem ent
peuvent être munis de brûleurs couronne

R ÉCH A U D  FOUR
N» 522

L o n g . ............
I Profond.
\ Larg .................

Profond.
! Haut.

Poids exp . env. kg.

Dessus

Four

0 ,625
0 ,3 4 0
0 ,3 3 0
0 ,27 5
0 ,20 0

33

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :
Blanc dessus granité . Brû leurs 
pipe. B rû leu r central réver
sib le. Rampe à pâtisserie. 
G rillade  à grand rendem ent. 
S u r  d em and e  : Email céra
m ique. B rû leurs couronne.

R ÉCH A U D  FOUR

N» 222
Dessus j p °n/ '  Y  'I Profond.

( Larg ...............
Four •: Profond.

 ̂ Haut................
Poids exp . e n v .. kg.

0 ,6 4 0  
0 ,3 6 0  
0 ,3 3 0  
0,3 I 5 
0 205 

40

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  :
Blanc. Dessus granité gris. 
B rû leurs pipe. Dessus ouvrant. 
B rû le u r central réversib le .
Rampe à pâtisserie. G rillade  à 
grand rendem ent.
S u r  d em an d e  : Email céra
m ique. Four calorifugé
(N " 2 2 3 ). Table support dé
montable tout fonte donnant 
au réchaud une hauteur totale 
de 80  cm.

Tous nos réchauds sont em ballés individuellem ent dans des boîtes de carton fort.
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• A
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM CUISINIÈRES
C H A R B O N

MIXTES
. G A Z  DE V IL L E  O U  B U T A N E

RAYONNE Z”
75 & 80
TOUT FONTE

H a ç u s t , trop.,

CHEMINÉE-CUISINIÈRE MIXTE

fflic/inelk
à gaz

L ’h iver, cuisine et chauffage au charbon.
L ’été, cuisine au gaz.
Tous les avantages d’une cuisin ière, d’un poêle et 
d’un réchaud-four.

B . 1 Z B . 2 Z
av. ch.

I Largeur . . . . . .  Dessus , D t j< Profondeur . . .  . . .
0 ,5 9 0 0 ,865
0 ,3 5 0 0 ,3 5 0

H auteur totale . . . .  ...........
Distance du sol au-dessus de la

0 ,5 7 0 0 .6 8 0

b u se ................................... 0 ,4 3 0 0 ,45 5
1 Largeur ................. 0 ,2 7 0 0 ,2 7 0

Four 1 Profondeur ............ 0 ,3  10 0 ,3 1 0
1 H auteur .................... 0 ,2 9 0 0 ,2 9 0

Diam ètre de la b u s e .......................... 1 1 1 I 1 1
Cube chauffé env.........................m3 100 100
Poids expédition env................ kg. 83 i 10

Bien spécifier gaz de v ille  ou 
butane.

~ Longueur . . . Dessus □ r jProfondeur
0 ,7 5 0 0 ,8 0 0
0 ,5 2 0 0 ,5 2 0

H auteur totale ................. 0 ,8 0 0 0 ,8 0 0
Largeur 0 ,3 3 0 0 ,3 3 0

Four Profondeur . . . 0 ,4  10 0 ,4 1 0
Hauteur . . . . 0 ,2 4 0 0 ,2 4 0

Buse pour tuyau de mm. 139 1 39
Poids d’expéd. env. kg. 158 160

P ré s e n ta t io n  s ta n d a rd  : Barre  avant émail 
Foyer houille. Dessus ém aillé . G arn itures 
chrom ées. G rillade  et rampe à pâtisserie.
S u r  d em an d e  : Foyer m ixte . Porte à rô tir . 
Chaudière affleurante. Barre avant chrom ée.


