
S - D I Z I E R
Société Anonyme au C ap ito l ce  

138.000.000 de Francs

USINE DE St -DIZIER
(Haute-Marne)

Tél. : 33 S a in t-D iz ie r
Bureaux de PARIS :

46, rue de Bassano (8™) 
Tél. BAL 48-35

C u is i n iè r e  "  LE B R A G A R D "
(fermée)



CUISINIERE “ LE
Tout fonte Email bleu ou castor 
a foyer mixte bois ou charbon.

Largeur totale............... 590 '%,
Profondeur....................  420
Hauteur to ta le .............  540 m/m
Four...........  300X265X255'% ,
Capacité de chauffe : 70 M3 —

Longueur de la plaque 565 *%,
L argeur..........................  3 40 ”%
Hauteur.......................... 525 *%,
Buse pour tuyau de • • • 111 n% 
Poids approximatif : 80 Kilos

“ LE BRAGARD” a l'avantage d’avoir un foyer de 0m 30 de 
profondeur pouvant recevoir des bûches de 0 m. 28 de lon
gueur. Pour l’emploi economique du charbon, le foyer est 
raccourci à 0 m. 20 par l’adjonction d’une grille ajourée et 
d’une parabole.

C u is i n iè r e  "  LE B R A G A R D "
(ouverte)

La grille à charbon est 
c o mma n d é e  extérieure
ment par un levier - se- 
coueur qui en assure le 
décendrage.
Le tirage est direct et peut 
être réglé par un volet, 
qui permet egalement le 
passage des flammes au
tour du four, ainsi chauffe 
sur cinq faces.
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Tout fonte. Email bleu ou castor 
à foyer mixte bois ou charbon 

à marche continue.

Largeur totale de la Poids approximatif • • 60 kg
façade........................  520 /m Buse pour tuyau de - 97 %

Profondeur..................  360 "4 Surface de chauffe 1M210
H auteur........................ 480 %  Capacité de chauffe-• 100M3

“ LE BAYARD ” possède un grand foyer permettant d’utili
ser des bûches de 0 m. 45 de longueur et de Om. 16 de diamètre. 
Pour l’emploi des combustibles minéraux, on peut réduire le 
volume du foyer par l’adjonction de 4 paraboles, dont une 
ajourée et à bascule et le remplacement de la grille à trous 
par une grille à barreaux.
Deux papillons règlent le tirage de ce poêle qui peut marcher 
en continu.



Tout en fonte - Email bleu ou castor 
Avec garnissage intérieur réfractaire 

A feu continu
Largeur totale de la

façade.................. 450 ,nm
Profondeur de la fa

çade......................  3 0 0  "'m
Hauteur totale......... 750 mn,
Section du foyer 300 x1 8 0  nm 
Profondeur du foyer. 480  n’m 
Ouverture de la porte 

de chargement 260x140 
Buse pour tuyau de. 111
P o id s ........................  120 Kg
Surface de chauffe.. 1M220 
Capacité de chauffe. 1 75M3

R e n d e m e n t  7 4 %  s u p é 
r ie u r  a u x  n o rm e s  fix é e s  
p a r  l ’a rrê té  du  17 o c t o 
b re  1946.

“ LE PYROBAL ” est surtout 
destiné au chauffage des 
salles très  spacieuses et 
de vastes bureaux. Con
somme tous les combus
tibles solides : bûches de 
O m 13 X O m 24, anthra
cite, houi l l e  ordinaire, 
coke, charbons maigres, 
poussier, etc...

Usine
Bureaux
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PARIS : 46. Rue de Bassano


