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DERIES FRANCO-BELGES

UN CONSEIL

L'INSTALLATEUR
à l’affût du progrès, ne peut pas, en conscience, 
écarter de ses devis l’emploi du fourneau de chauf
fage, sous le seul prétexte que certains appareils 
même très connus sur le marché ne présentent pas 

les garanties nécessaires.

•  Auriez-vous eu quelquefois l'intention de p rive r votre  
clientèle d'un artic le  qui lui p la ît , parce que certains 
appareils ne vous auraient pas donné satisfaction ?

•  N 'avez-vous pas pensé que d 'autres fabricants pouvaient 
m ieux faire?

De pareilles réserves ne peuvent s’appliquer aux 
fourneaux de chauffage “ Ladiv”  et “  Ladivégaz”  dont 
la conception diffère totalement de tous les appareils 
du même genre et dont les garanties données sont 

des plus formelles.
Pourquoi redouter de parfaire l’éducation appropriée 
à ce genre d’appareils et de suivre le progrès ? Méfiez- 
vous que quelqu’un ne fasse l’effort nécessaire et 

n’arrive avant vous.

S P É C I A L I S E Z - V O U S  
NOUS VOUS AIDERONS

V O TRE IN TÉR ÊT  vous commande de faire l’essai 
de nos appareils, pour mieux les connaître et les 
comparer.

LES FONDERIES FRANCO-BELGES
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LES FO N D ERIES FRAN

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
!W f

ULTIMHEAT®

VEM ëuseum
C O M M A N D ES

Nos marchandises sont vendues aux conditions générales de nos 
tarifs en vigueur ; la commande constitue l’acceptation par le 
client. Les commandes ou ordres passés à nos représentants ne 
sont définitifs qu’après notre confirmation (accusé de réception 
de commande).

LIV R A ISO N S

Nos envois sont toujours faits en port dû et nos marchandises 
voyagent aux risques et périls de l’acheteur, même si, excep
tionnellement, elles sont expédiées franco. Le port est toujours 
déduit sur facture, moins l’ impôt et la lettre de voiture , et au 
ta rif P. V . ; tout autre mode d’expédition est à la charge du client. 
Pour les envois d’accessoires et de pièces détachées, le port est 
toujours facturé.

R E S P O N S A B IL IT É  D ES  C O M P A G N IE S  D E C H E M IN  D E FER  EN  
C A S  D ’ A V A R IES  O U  D E M A N Q U A N T S .

Des vols et surtout des avaries étant constatés fréquemment 
dans les nombreux colis que nous expédions, nous vous prions 
de noter les indications suivantes :
Avant de prendre livraison des colis, vérifier leur bon état exté
rieur et surtout leur poids.
En cas d'avarie, ou de non-concordance de poids, faire constater 
par le transporteur l’ importance des dégâts ou du vol et n’accep
te r les colis qu’après avoir fait par écrit, sur la lettre de voiture, 
toutes les réserves utiles qui vous perm ettront d’être indemnisé 
de la perte subie.
Nos emballages sont absolument réglementaires et les marchan
dises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, qui 
seul peut faire les constatations utiles en présence du transpor
teur responsable. Ce dernier, n’acceptant nos colis qu’en bon 
état, doit les rem ettre  intacts ou rép arer le préjudice causé.

D ÉLA IS  D E LIV RA ISO N

Les dates indiquées pour livraisons ne sont qu’approximatives 
et le retard ou erreur dans un envoi ne peut en aucun cas donner 
lieu à dommages-intérêts. Les cas de force majeure nous délient 
de tous engagements.

C O N D IT IO N S  D E P A IE M E N T

Nos factures sont payables à M erville, à 30 jours fin de mois d’ex
pédition. Nos mandats ou l’acceptation de règlements n’appor
tent aucune dérogation à cette clause attributive de juridiction. 
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce d’Hazebrouck 
sera seul compétent même en cas de demande en garantie.
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O N D ER IES P R A M rn .R P i r .c c  - - - - -  —  ■ ----- -

Nous disposerons sur nos clients à l’échéance de nos factures, sauf 
pour ceux qui nous auront expressément demandé d’effectuer 
leurs paiements par chèque, mandat ou virem ent à notre compte 
chèques-postaux.
Les retards ou prorogations d’échéances sont grevés de l’ intérêt 
et des frais normaux.

R E T O U R S

Aucun retour de marchandise n’est admis sans autorisation préa
lable. Les retours doivent toujours parvenir en port payé, gare 
Merville (N ord).

A N N U LA T IO N

Chaque commande étant confirmée par l’envoi d’un accusé de 
réception, l ’annulation ne sera pas acceptée passé le délai de 8 
jours après son envoi.

G A R A N T IES

Entière garantie est donnée pour la fabrication et le bon rende
ment de nos appareils, avantages résultant d’une longue expé
rience et d’un succès de plusieurs années. Nous ne pouvons 
intervenir en aucune façon dans les contestations entre clients et 
installateurs, étant reconnu que les mauvais fonctionnements 
sont attribués soit à des installations exécutées contrairem ent aux 
règles de l’a rt, à des manipulations malhabiles ou à un manque 
d’entretien de nos appareils.
Nos chaudières sont éprouvées à fro id et en marche, à une pres
sion de 4 kilos. Cette pression n’est jamais atteinte pratique
ment.
Toute fuite se déclarant après les premiers essais d’étanchéité 
est le fait d’une opération malhabile du client. Les frais de répara
tion incombent à ce dern ie r; il importe donc que les installateurs 
prennent toutes précautions à ce sujet dès le début de la mise en 
marche. Nos chaudières se réparent très facilement.
ÉM A U X . — Les petites fentes ou craquelures superficielles qui 
se présentent dans l’émail après usage ne peuvent être consi
dérées comme défaut de fabrication, celles-ci résultant de la 
différence de dilatation entre la fonte ou la tôle et l’émail. 
Notre responsabilité est lim itée à la réparation ou au remplace
ment pur et simple de toute pièce reconnue défectueuse à récep
tion, sans aucun remboursement, indemnité ou dommages- 
intérêts.
La garantie contre tout vice de matière ou de construction ne 
peut excéder un an du jour de l’expédition de l ’appareil; elle 
tombe d’elle-même, s’il nous est impossible de nous rendre 
compte des griefs signalés.
Enfin, en cas d 'erreur ou d’omission, notre responsabilité est 
limitée à la fourniture pure et simple des pièces nécessaires 
pour réparer notre e rreu r ou notre omission, sans aucuns 
dommages-intérêts.
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UN SEUL 
FEU

CHEZ SOI

LES FO N D ERIES FRAN

PO UR

LA CUISINE - LA DISTRI
BUTION D'EAU CHAUDE 
LE CHAUFFAGE CENTRAL

PAR LES

FOURNEAUX DE CHAUFFAGE

“LADIV et LADIVÉGAZ"
B R E V E T É S
F R A N C E
É T R A N G E R
M A R Q U E
E T M O D È LES
D É P O S É S

A CIRCULATION RAPIDE

A V A N T A G E S

Fonctionnement au CHARBON SEUL 
ou GAZ ET CHARBON COMBINÉS
P o u r  t o u s  l e s  u s a g e s ,  à toute époque de l’année. 
Le feu dans la Cu isine , sa véritable place.
Économ ie de com bustib les, un seul foyer dans la Maison. 
M inim um  d’entretien  (pénurie de domestiques).
Plus de vin d étério ré  en cave.
Plus de tuyaux de fum ée inesthétiques dans le vestibule. 
U ne seule chem inée.
Mise en rég im e rapide, par circulation accélérée.
Petits tuyaux, minimum de dépense, maximum d’esthétique. 
M inim um  d’encom brem ent M axim um  de chaleur.

LES  P LU S  G R A N D S  S P É C I A L I S T E S  
F A B R I C A T I O N  E T  R E N D E M E N T S  

A B S O L U M E N T  G A R A N T I S
9



ULTIMHEAT® VOUS A D O P T E R E Z  L E . . .
IRTU AL MUSEUM

FOURNEAU d e  CHAUFFAGE
"LADIV ou LADIVÉGAZ"

A CIRCULATION ACCÉLÉRÉE
p l u t ô t  q u ’un a u t r e , parce  que :

Sa conception inégalée assure un fonctionnem ent parfait de la Cuisine  
du Chauffage C en tra l et de la Production d’Eau Chaude. Ces tro is 
services s’obtiennent soit ensemble, soit séparément.

Sa C H A U D IÈ R E  est en acier pur de prem ier choix, inaltérable et 
réparable. Sa durée est illim itée . Elle résiste au gel. Ne se rou ille  pas, 
l ’extérieu r étant protégé.

Son rendem ent calorique de 72 %  est supérieur de 20 à 30 %  à toute
chaudière en fonte connue.

Elle accélère fortement la circu lation  de l’eau et permet la m ise en ré
gim e rapide. Munie de son accélérateur breveté, la circulation est 
triplem ent activée, ce qui autorise une réduction sensible des tuyaute
ries, d’où esthétique et prix  de revient in férieur à tout autre système. 

A  puissance égale, l’encom brem ent est plus rédu it, sans nuire à la marche 
du service culinaire dont les fours sont très spacieux. La contenance 
en com bustible du foyer peut assurer le feu continu la nuit, même 

 ̂ par les plus grands froids.
É C O N O M IS E  60 %  sur n’importe qu’elle autre fabrication. A m ortisse

m ent du prix  d’achat en 3 hivers.
A u tres avantages :
Foyer réductib le à  volonté, sans la grille à crémaillère d’un fonctionne

ment imparfait et inutile (demander brochure spéciale à ce sujet). 
Chauffage im m obilisé l’été, à l’aide de son pot spécial.
Pas d ech a leur incom m odante dans lacu isin e , par calfeutrage complet de 

l'appareil et direction des gaz appropriée.
S E U L , il se fait en m ixte, fonctionnant au gaz et au charbon l’été comme 

l’h ive r; il prend alors le nom de L A D IV É G A Z . L e  gaz Butane peut 
être employé au lieu et place du gaz de ville .

S E U L , il peut être livré avec foyer m ixte  bois et charbon, porte de char
gement devant, ouvrante et grille abattante.

S E U L , il se fabrique jusqu’à 25.000 ca lo ries pouvant chauffer rationnel
lem ent jusqu’à  I 5 rad iateurs de puissance normale.

S E U L , il fonctionne avec un régulateur autom atique de tirage et de 
com bustion.

S E U L , par système spécial breveté, il brûle les hydrocarbures en sus
pension au-dessus du foyer et fait réaliser de sérieuses économies. Il est 
de ce fait entièrement fum ivore.

Sa présentation , sa fabrication en font l’appareil le plus apprécié. Meuble 
parfaitem ent la cuisine.

A  puissance égale, surface de chauffe plus grande et encom brem ent 
réduit. A ca lories et présentation égales, prix  inférieurs à tous les 
appareils connus.

: O N D ER IES  FRA N C O -BELG ES - L = . "  '
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-------- LES FO N D ERIES

P U I S S A N C E S
N otre Gamme de 15 appareils va de 5.000 

à 2 5 . 0 0 0  C a l o r i e s
________ (V O IR  P A G ES I 6 et 2 0 ) _________

NUL NE PEUT VOUS EN OFFRIR AUTANT

C O M P A R E Z
Nos Surfaces de Chauffe - Nos Surfaces de Grilles 
Nos contenances de Foyer en Combustibles 
Nos Contenances en eau-Notre Circulation Accélérée 
Nos f o u r n e a u x  m i x t e s  “  L A D I V É G A Z  
Notre chauffe-bain accumulateur “  LA D IV ÉG A Z

Tous ces élém ents nous pe r
m ettent de vous g a ra n tir , d’ une 
façon  fo rm elle , le  rendement 
e t la puissance indiqués sur ce  
catalogue et de vous in v ite r à 
ne jam ais p rendre  le modèle 
au-dessus de vos besoins, ce 
que vous fa ites habituellem ent 
lorsque vous n’ em ployez pas 
nos a p pa re ils , d ’ où p r ix  d 'achat 

p lus élevé.

VOTRE INTÉRÊT EST EN J EU  - AVEC
“ LADIV & LADIVÉGAZ”  JAMAIS D’ENNUIS

____________________ GARANTIE FORMELLE ____________________
Tout Appareil qui ne donnerait pas satisfaction, soit 
au point de vue “  C H AU FFAG E ” , comme au point de 

vue “  C U IS IN E ” , sera repris.
La présente garantie s’entend pour des appareils 
installés suivant les règles de l’art, la Maison se réser

vant le droit d’intervenir au préalable.
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15 P U IS S A N C E S

4 G R A N D E U R S

FRAN CO -BELG ES

U R N E A U X  DE C H A U F F A G E

LADI V
C H A R B O N  S E U L
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LES FO N D ERIES FRA

C H A U D I È R E
ULTIMHEAT® 

V IRTU AL MUSEUM

\ \ LADIV ou LADIVÉGAZ n

(C H A U FFA N T  A U  C H A R BO N )
Breveté S .G .D .G ., France et Etranger

D IR E C T IO N  D ES G A Z
Par inversement d’une seule clef, les gaz suivent le 
parcours indiqué, soit pour le “ Chauffage” , soit pour la 
“  Cuisine ” , soit pour chacun des deux services à la fois.

T O U T E  I M I T A T I O N  O U  
C O N T R E F A Ç O N  S E R A  
R I G O U R E U S E M E N T  

P O U R S U I V I E .
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ULTIMHEAT®  
H r TU A L MUSEUM

-O N D ER IES FRA N C O -BELG ES

ÉMULSEUR-ACCÉLÉRATEUR
" L A D  I V "
Breveté France et Etranger

•  Additionne, judicieusement, la vapeur dans le circuit
chauffage.

•  A llège le départ et accélère la circulation.
•  Perm et une mise en régime plus

rapide.
•  Augm ente la surface de chauffe de

l’appareil.
•  E v ite  souvent le choix d’un four

neau plus fort et plus cher.
•  A bsolum ent garanti fonction

nant sans bruit.
•  Insensible aux particu larités de

l'installation , son fonctionne
m ent est continu dès la mise en 
marche.

•  Ne nécessite aucun réglage.
•  Ne se bouche jam ais.

NOTA. - Toute chaudière “ LADIV”  est prévue pour marcher 
avec ou sans accélérateur. L’accélérateur peut donc s’ajouter à 
n’importe quel moment, sans toucher en rien aux autres 
organes de l’appareil.

Le principe de l’accélération est adapté à l’ensemble de notre 
fabrication, il n’y a doncaucun ennui à préconiser nos fourneaux 
même sans accélérateur. Les rendements caloriques à obtenir 
conduisent l’installateur àchoisir l’appareil qui lui est nécessaire.

UNIQUE
Toute imitation ou contrefaçon sera rigoureusement 

poursuivie.
14 -



a c c e s s o i r e s  d i v
T R È S  D E M A N D É S  

R É G U L A T E U R  A U T O M A T I Q U E
DE TIRAGE ET DE COMBUSTION

■ LES FO N D ERIES FRAN'

“ L A D I V ”

FO N CTIO N N EM EN T. — Plus la tem pérature au départ augmente, plus 
la porte du régulateur tend à s’ouvrir . — Si l ’on désire par exemple que 
la température ne dépasse pas 80°, dès que cette tem pérature sera atteinte 
il faudra ferm er la petite porte et tendre la réglette en serrant fortement 
le bouton. — Dès ce moment la moindre activité du foyer fera ouvrir la 
porte d’admission d’a ir froid du régulateur, coupant ainsi le tirage.

N O T A . — Au moment de la confection des repas, la c le f dirigée sur la position "cu is in e " 
l'ouvertu re  de la porte du régulateur n'a aucune action nuisible su r le tirage, le  volet 
"chauffage”  ferm é empêchant le  passage des gaz de ce côté.

T H E R M I N D E X
Therm om ètre applique à contact nickelé 
Supprime tés et f rais de montage.

— Sensibilité extrêm e

15



t _ 4 i*  FONDERIES FRANCO-BELGES
ULTIMHEAT®

IRTU A L MUSEUM FOURNEAUX DE CHAUFFAGE

LADIV C
C H A R B O N  S E U L  

C A R A C T ÉR IST IQ U ES  ET  REN DEM ENTS

N
um

ér
os Surface

de
Chauffe

m2

Puissance
en

calories
horaire

Surface
de
grille
dm2

Cont 
en 1

3
JO
"O

nance
très

J,

n iU

Départ
et

retour

40 0.48 5.500 5.00 14 12 40
41 0.69 7.500 5.00 19 12 40

41 1 0.76 8.200 5.00 20 12 40
42 0.90 9.500 6 .00 24 15 50

421 0.98 10.700 6.00 25 15 50
43 1.1 0 12.000 6.00 29 15 50

431 1.19 13.000 6.00 30 15 50
44 1.32 14.000 10.50 36 34 50

441 1.44 15.500 10.50 37 34 50
45 1.57 16.500 10.50 42 34 50

451 1.68 18.000 10.50 43 34 50
46 1.82 19.500 14.00 48 48 60

461 1.97 21.000 14.00 49 48 60
47 2.16 23.000 14.00 54 48 60

471 2.30 25.000 14.00 55 48 60

E N C O M B R E M E N T S

Numéros.............................. 40 à 411 42 à 431 44 à 451 46 à 471
Longueur du dessus, m. . . . . 0.75 0.85 0.95 1.05
Largeur du dessus, m. ....... 0.59 0.59 0.71 0.78
Largeur du four, m /m......... 310 350 350 375
Contenance du bain-marie .. 
Diamètre du tuyau de fumée,

7 9

m/m ................................
(à observer au montage).

160 160 180 200

(VO IR OBSERVATIONS CO N CER
N AN T LA FABRICATION P. 17)
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LES FO N D ERIES FR A N C 1

FOURNEAUX DE CHAUFFAGE
L A D  ! V  C
C H A R B O N  S E U L

mi
ULTIMHEAT® 

IRTU A L MUSEUM

C H A U D I È R E  A C I E R  P U R  I N A L T É R A B L E
( B R E V E T É  F R A N C E - É T R A N G E R )

Fabrication extra-forte, foyer à gauche seulement, tuyau de retour 
sous le fourneau, pouvant se diriger en tous sens.
Se fait avec dessus poli.

En tô le  noire m inée, garnitures chromées.
En ém aillé  granité, 3 faces, garnitures chromées.
En ém aillé  blanc ou couleur, 3 faces, garnitures chromées. 

Livré avec ou sans bouillotte, avec ou sans régulateur. — Sur demande, 
les garnitures peuvent être émaillées.

E M A U X  liquides garantis. — Blanc, gris façon céramique ombré, bleu 
façon céramique ombré ou toutes autres teintes (demander planche spéciale), 
Se livre  également avec dessus émaillé, sauf coup de feu. Prévoir supplé

ment de p rix .
Observations im portantes. — Les numéros de 3 chiffres terminés par I 

indiquent que l'appareil est muni de l’accélérateur “  Ladiv ”  garanti. 
Les n08 4 4 à 471 ne s s  font pas ;:vec bouillotte.

Le Pot d'été est inutile lorsque l’ installation comporte un service d’eau 
chaude.

Le Foyer m ixte  bois et charbon diminue le rendement de la chaudière 
de 800 à 1.500 calories, suivant grandeur. En ten ir compte au choix. 

Tous nos p rix  com prennent la fourniture du tuyau de fumée sans clef 
et les outils de chauffe (raclette, pique-teu). (Voir caractéristiques page 16.) 

—  ----------- :----------------— ............ =  17



FO N D ERIES FRA N C O -BELG ES
I  ULTIM HEAT 
V IRTU AL MUSE GAZ DE VILLE

AU GAZ BUTANE
A d o p t e z
LE F O U R N E A U

' ' L a d i v é g a z ' '  m i x t e
B R E V E T É  F R A N C E  - É T R A N G E R

N O T R E  G A M M E C O M P L È T E  P O U R  T O U S  L E S  U S A G E S  :

LADIVÉGAZ C
C H A U FFA G E

assure : la Cuisine complète au charbon ou au 
GAZ, l’hiver comme l’été ; le Chauffage central 
de I à 7 radiateurs normaux au charbon ; 
La production d’eau chaude au charbon.

LADIVÉGAZ S.E.C.
SERV ICE EAU  C H A U D E

assure : la Cuisine complète au charbon ou au 
GAZ, l’hiver comme l’été; la production de I 50 
à 300 litres d’eau chaude, par accumulation au 
charbon, l’hiver comme l’été.

LADIVÉGAZ C.B.
C H A U FFE-BA IN  A U  G A Z

complète les 2 fourneaux Ladivégaz C ou S.E.C; 
assure la production de 100 à 200 litres d’eau 
chaude, par accumulation au GAZ, l’hivercomme 
l’été, sans installation supplémentaire.



= LES FONDERIES FRANC Th n '

ULTIMHEAT®

f o u r n e a u  l a d  i v e  g  A r t :
(C H  A U  F F A G E )

USEUM

L A D I V É G A Z  S . E . C
( S E R V I C E  E A U  C H A U D E )

D E S C R I P T I O N

F A B R I C A T I O N  S O I G N É E

Fours émaillés intérieurement
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ULTIMHEAT®
FO N D ER IES  FRA N C O -BELG ES

IRTU A L MUSEUM FOURNEAUX DE CHAUFFAGE
LADIYÉGAZ C
C H A R B O N  E T  G A Z *

C A R A C T ÉR IS T IQ U ES  ET  RENDEM ENTS

2•O
Surface

de
Puissance

en
Surface

de
C ont. en litres Départ

E chauffe calories grille d'eau de com- et
Z m l horaire d m l bustible retour

00 0.40 4.500 4 .0 0 12 10 33
20 0.48 5.500 5 .0 0 14 12 4 0
21 0.69 7.500 5 .0 0 19 12 4 0

21 1 0.76 8.200 5 .0 0 2 0 12 4 0
22 0.90 9.500 5 .0 0 2 4 12 5 0

221 0.98 10.700 5 .0 0 2 5 12 5 0
23 1.10 12.000 6 .0 0 2 9 15 5 0

231 1.19 13.000 6 .0 0 3 0 15 5 0

E N C O M B R E M E N T S
Numéros .................................
Longueur du dessus, m...........
Largeur du dessus, m .............
Largeur du four, % ..................
Diamètre du tuyau de fumée %
( i  observer au montage)

0 0 2 0  à  2 3 1
0 .8 0 0 .9 0
0 .5 7 0 .6 5
3 2 0 3 7 5
1 6 0 1 6 0

N O T A . - Les fourneaux de chauffage” LADIVÉGAZ”  ne se font pas avec bain-marie.

T O U T  EN UN S E U L
Les numéros 20 à 231 peuvent recevoir le chauffe-bain LA D IVÉG A Z C  B 

à accumulation (vo ir p. 22 à 25)

LE F O U R N E A U  L A D I V E G A Z
peut être équipé avec une 
r o b i n e t t e r i e  spéciale 
p e r m e t t a n t  s o n  
f o n c t i o n n e m e n t  au 
G A Z  B U T A N E

20



LES FO N D ER IES  FRANC

FOURNEAUX DE CHAUFFAGI
LADIVÉGAZ C
C H A R B O N  ET  G A Z

C H A U D I È R E  A C I E R  P U R  I N A L T É R A B L E
B R EV ET É  F R A N C E  E T  É T R A N G E R

*^ ''1 1  II
ULTIMHEAT® 

V IR TU A L MUSEUM

Peu t-ê tre  
équ ipé pour 
fo n ctio n n e r 

au
G A Z

B U T A  N E

(Voir consommation 
des brûleurs à gaz 
et fonctionnement

pages 36 et 37.)

Fabrication extra-forte, foyer à gauche seulement, tuyau de retour sous 
le fourneau pouvant se diriger dans tous les sens.

Se fait seulem ent en ém aillé  tro is faces, garnitures chromées, dessus poli. 
Sur demande les garnitures peuvent être émaillées.
Livré avec ou sans régulateur, suivant p rix .

Em aux liquides garantis. Blanc, gris et bleu façon céramique ombré ou 
toutes autres teintes. (Demander planche spéciale.)
Se livre également, sur demande, avec dessus émaillé, sauf coup de feu. 
Prévoir supplément de p rix .

Observations im portantes.
Les numéros de 3 chiffres, term inés par I .  indiquent que l'appareil est 
muni de l'accélérateur «  Ladiv »  garanti.

L e  Pot d’été est inutile lorsque l'installation compte un service d'eau chaude. 
Le Foyer m ixte  bois et charbon diminue le rendement de la chaudière 

de 800 à 1 .500 calories suivant grandeurs. En ten ir compte au choix. 
Tous nos p rix  com prennent :  La fourniture du tuyau de fumée sans clef 

et les outils de chauffe (raclette, pique-feu). (Voir caractéristiques, page 20.)
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FO N D ERIES FRA N C O -BELG ES

R TU A L MUSEUM

UNE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE !

5  A P P A R E I L S  
D A N S  1  

LE FOURNEAU LADIYÉGAZ C-CB
AVEC

C H A U F F E - B A I N
B R EV ET É  S. G . D . G . — F R A N C E  - É T R A N G E R

CUISINE -  CHAUFFAGE 
ET C H A U F F E - B A I N  
au gaz et au charbon

est l'appareil le plus complet
existant à ce jour

IL REMPLACE
Un fourneau de cuisine charbon 
Une cuisinière réchaud à gaz moderne 
Une chaudière de chauffage central 
Un chauffe-bain 
Un chauffe-eau accumulateur 

•
FONCTIONNE ÉGALEMENT  
AU GAZ  ”  B U T A N E  ”

COMPAREZ
vous-même la valeur des divers appareils qu’il 
remplace, leur installation, leur encombre
ment, leur utilisation pratique et économique.
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LES FO N D ERIES FRAN C &
A VA N TA G ES

D E N O T R E

ULTIMHEAT® 
V IRTU AL MUSEUM

CHAUFFE-BAIN AU GAZ
DE V I L L E  OU AU G A Z  B U T A N E

Pouvant se placer aux fourneaux 
L A D IV É G A Z  C . (C H A U FFA G E) Nos 20 A  231 ET 
LADIVÉGAZ S.E.C. (Service EAU  C H A U D E) N ° 071 et 074

— —  B R EV ET É  S .G .D .G .  ■■■

Ordinairement les installateurs ont recours à un chauffe-bain ou à un 
chauffe-eau, indépendant, au G A Z , pour assurer, l’été, la production 
d’eau chaude à la salle de bain et aux divers postes.

N otre chauffe-bain remplace tous les appareils connus et leur installa
tion obligatoire.
•  Suppression des canalisations d’eau, celles existantes suffisent.
•  Suppression des canalisations de gaz, celles servant pour le service 

de la cuisine suffisent ;
•  Suppression des tuyaux d’évacuation des gaz brûlés, notre chauffe- 

bain n’en ayant pas besoin.
Réaliser, au gaz tout comme en hiver avec le charbon, l’accum ulation  

d’eau chaude servant à chaque instant pour les besoins ménagers, voilà ce 
que ne réalise pas le chauffe-bain courant.
__________________A U T R E  A V A N T A G E  IM P O R T A N T  : --------------------

Nos deux chaudières accouplées (système breveté France-Etranger).
Un simple coup d’œil au schéma d’installation (page 25) démontre 

que le départ de l’eau chaude est commun. — Cette disposition spéciale 
permettra au chauffe-bain d’être utilisé, à l’occasion, comme chaudière 
de secours pour le chauffage central, et ce, plus particulièrem ent, pen
dant les périodes exceptionnelles de très grand fro id . Dans ce cas, 
les calories livrées par la chaudière chauffe-bain au gaz s’ajoutent à 
celles prévues à la chaudière au charbon.

C onsom m ation .—  Les brûleurs ne débitant que 1 .600 litres de gaz à 
l’heure, il n’y a aucun inconvénient à évacuer les gaz brûlés de la combustion 
dans la pièce tout comme cela se produit d’ailleurs quand les brûleurs ordi
naires de cuisine fonctionnent.

Com paraison. —  Un chauffe-bain ordinaire demande un débit horaire 
de gaz de 12 .000 litres puisque destiné à chauffer l ’eau immédiatement 
à son passage dans le serpentin et en chauffage d irect. Comme cette dispo
sition donne un bain dans un quart d'heure environ, la consommation sera 
donc de I 2 .0 0 0 / 4 =  3 .000  litres de gaz. Par contre, notre chaufTe-bain 
Ladivégaz (C B ) p e rm ettra  d’avo ir un bain dans une heure, avec 
une consom m ation de 1.600 litre s  de gaz so it 50 % d’économ ie  
sur tout chauffe-bain ord inaire.
IM P O R T A N T .-  Le chauffe-bain LADIVÉGAZ C.B. fonctionnant en chauffage ind irect, tout comme 

un chauffage-central, son entartrage est nu l, donc sans entretien et d'une durée illim itée.
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FO N D ERIES FRAN CO -BELG ES

I ULTIMHEAT® 
V IR TU A L MUSE ■■ HÀUFFE - BAIN C. B.

A U  G A Z  P A R  A C C U M U L A T I O N
C A R A C T E R I S T I Q U E S

am ov ib le  à  tiro ir
Arrivée du gaz  au  chauffebab

brûleur à débit rég lable

Veilleuse

dém ontab le  du charriotb rû le u r à  déb it rég la b le

.Rob in et de  veilleuse  
\et d a rrê t du  chauffe -bainCuvette ém aillee de  condensation

Chauffe l’été au gaz de ville , ou au gaz butane, I 00 à 200 litres d'eau 
chaude par accumulation lente ou rapide, en chauffage indirect, sur le 
réservo ir réchauffeur existant, sans installation supplém entaire. 
L ivré complet et monté.

Se place sur fourneaux de chauffage Ladivégaz C  n08 20à 23 I (pages 20-2 I) 
ou sur fourneau de service d’eau chaude Ladivégaz S. E. C . n° 071 
et 074 (page 30).

M arch e . Fermer les robinets des radiateurs. Le chariot amovible comprend 
deux brûleurs, d’un débit horaire de 800 litres chacun. Une veilleuse 
permet d’allumer l’ un ou l’autre brûleur. Les robinets spéciaux permettent 
la marche lente et la marche rapide ; quatre combinaisons sont possibles, 
suivant la température de l ’eau d’arrivée et le temps disponible pour la 
chauffer. — A  noter que ce temps sera toujours très réduit, étant donné 
que le chauffe-bain fonctionnera principalement l’été, période pendant 
laquelle l ’eau d’arrivée est toujours plus chaude.

O u v rir  tout d’abord le robinet d 'arrêt près le chauffe-bain, la veilleuse 
est prête à fonctionner. A llum er la veilleuse. O u vrir  ensuite les robinets 
des brûleurs.
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CHAUFFE-BAIN "LAD IVÉG AZ CB //

snsion Sorties d’eau cViaude

IM PO RTAN T. — Dans le schéma ci-dessus le fourneau est présenté vu de 
dos. — L’installation n’a rien de spécial, sauf que le retour du réchauffeur 
est indépendant et se raccorde directement sur le retour du chauffe-bain. — 
Ainsi installé la marche de l’appareil est absolum ent garantie : chaudière 
seule au charbon, ou chauffe-bain seul au gaz, ou les deux chaudières 
fonctionnant en même temps — (système breveté).

IM P O R T A N T . — Pour év ite r les déperd itions

•  Calorifuger norm alem ent le réservo ir.
•  P lacer le réservo ir - réchauffeur le plus près possible du 

fourneau.

RENDEM EN T. — En prenant pour base un gaz normal, le rendement du 
chauffe-bain est de 5 .000 calories horaires environ.
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FO N D ERIES FRAN CO -BELG ES

v , ™ r ^ p ! 9 1,RN“ UX A BOUILLEUR POUR SERVICE d’EAU CHAUDEV IR  I U A L  M U ofcU m

L A D I V  S.E.C.
C H A R B O N  S E U L

T y p e U L T R A - M O D E R N E ” T O L E  E T
T R O IS  G R A N D E U R S

N® 033
pour I 50 litres

N°  035
pour 300 litres

N O T A  — Avant montage bien s’assurer de l’emplacement du tuyau
de retour.
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LES FO N D ERIES FRAN C

NOTRE
GAMME UNIQUE 
ET COMPLÈTE
DE

ULTIMHEAT® 
V IRTU AL MUSEUM

------ ----- 1

FO U R N EA U X A BOUILLEURS
POUR
SERVICE 
D'EAU CHAUDE
DOIT

■S71TISFAIRE
TOUS LES DÉSIRS
DE
VOTRE CLIENTÈLE

VOYEZ
LES
DIFFÉRENTS MODÈLES 
PAGES SUIVANTES

CONSULTEZ NOS PRIX
27



FO N D ERIES FRAN CO -BELG ES

ultimheatPOURNEAU A BOUILLEUR POUR SERVICE D’EAU CHAUDE
V ir t u a l  m u s é u m LADIV S E C.

C H A R B O N  S E U L
T Y P E  “ U L T R A  M O D E R N E ”  T O L E  E T  F O N T E

Fabrication  extra-forte. —  Foyer à gauche seulement.
Se fait en émaillé tro is faces, garnitures chromées, avec ou sans bouillotte, 

dessus poli. Sur demande, avec dessus granité, sauf coup de feu.
S u r dem ande, les garnitures peuvent être livrées entièrement émaillées, 

sauf main courante. Le dessus peut être prévu à 4 trous au lieu de 2.
Se livre  également avec foyer m ixte, bois et charbon, grille et porte devant. 

Cette disposition réduit de 75 litres la puissance de chauffe de l’appareil. 
En ten ir compte au choix.

Em aux liquides garantis. Blanc, gris façon céramique ombré, bleu façon 
céramique ombré ou toutes autres teintes. (Demander planche spéciale.)

Numéros ..................................... 033 034 035
Longueur du dessus m. . . . 0 .75 0.85 0.95
Largeur du dessus m. . . . 0.55 0.60 0.64
Largeur du four m /m ........... 310 350 375
Contenance de la bouillotte 

litres ........................................... 9 12 16
Pouvant chauffer en marche 

n o rm ale ..................................... 1 50 litres 200 litres 300 litres
Diamètre du tuyau de fu- 

mee m/m ................................ 160 1 60 160
Départ et retour ................... 33/42 33/42 33/42

To us nos p rix  com prennent la fourniture des outils de chauffe (raclette 
et pique-feu) et le tuyau de fumée à clef chromée.
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LES FO N D ERIES FRAN

FOURNEAU A BOUILLEUR POUR SERVICE D’EAU

LADIV S E C.
HEAT® 

V IRTU AL MUSEUM

C H A R B O N  S E U L
T O U T  FO N TE

Se fait en émaillé tro is faces, en émaux couleur seulement, garnitures 
entièrem ent émaillées, dessus poli.

S u r dem ande, rampe devant ou rampe contournante chromée, avec 
bouillotte, et dessus granité sauf coup de feu. Prévoir majorations.

Sur d em an d e , le numéro 021 peut être liv ré  avec dessus à 4 trous.
Se livre  égalem ent avec foyer m ixte, bois et charbon, grille  et porte 

devant — Cette disposition réduit de 75 litres ia puissance de 
chauffe de l’appareil. En ten ir compte au choix.

Em aux, céramiques sur fonte, bleu, gris bleu, castor, bambou ou toutes
autres teintes (Voir planche spéciale).
N u m é ro s ............................................................  019 021
Longueur du dessus, m...........................  0 .75 0 .85
Largeur du dessus, m........... 0 .5 0  0.5 5
Largeur du four m/m............. 320 3 60
Contenance de la bouillotte, l it re s . 9 12
Pouvant chauffer en marche normale, I 50 litres 200 litres
Diam ètre du tuyau de fumée, m/m. 160 160
Départ et re to u r...................... m/m. 3 3 / 4 2  3 3 / 4 2

Tous nos prix com prennent la fourniture des outils de chauffe 
(raclette et pique-feu) et le tuyau de fumée à clef chromée.
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LE:'- FO N D ERIES FR A N C O -B ELG ES :
fin fil

ULTIM HEAT 
"ïRTU AL MUSEUM

FOURNEAU A BOUILLEUR POUR SERVICE D’EAU CHAUDE

LADIVÉGAZ S.E.C.
C H A R B O N  E T  G A Z

Peut être 
équipé pour 
fonctionner 

au
G A Z

B U T A N  E

(Voir consommation 
des brûleurs à gaz 
et fonctionnement, 
pages 36 et 37.)

Se fa it  en émaillé tro is faces, garnitures chromées, sans bouillotte, 
dessus poli.

S u r  d em an de , avec dessus granité, sauf coup de feu. Les garnitures 
peuvent être livrées entièrement émaillées, sauf main courante.

Se l iv re  ég a lem en t, avec foyer m ixte bois et charbon, grille  et porte 
devant. Cette disposition réduit de 75 litres la puissance de chauffe 
de l’appareil. En ten ir compte au choix.

IM P O R T A N T . —  Les numéros 074 et 071 peuvent recevoir le chauffe- 
bain au gaz Dar accumulation Ladivégaz C . B . (vo ir pages 22 à 25 ).

É m a u x  liq u id es  g a ra n t is .— Blanc, gris façon céramique ombré, bleu façon 
céramique ombré, ou toutes autres teintes. Demander planche spéciale.

N um éros................................................................ 074 071 710
Longueur du dessus, m ............................... 0 ,80 0 ,90 0,90
Largeur du dessus, m................................... * 0 ,57 0,65 0,65
Largeur du four, m /m ................................. 320 375 375
Pouvant chauffer en marche normale. 1 50 litres 200 litres 300 litres
Diam ètre du tuyau de fumée, m /m .. 160 160 160
Départ et re to u r ............................................. 3 3 /4 2 3 3 /4 2 3 3 /4 3
T o u s nos p r ix  comprennent la fourniture des outils de chauffe (raclette.

pique-feu) et le tuyau de fumée à clef chromée.



LES FO N D ERIES FRAN

FOURNEAU A BOUILLEUR POUR SERVICE D’EAU CHAMBiBeat
,  V IRTU AL MUSEUM

LADIVEGAZ S EC.
4 FOURS

Au charbon :  I four, I étuve

Au gaz :  I four à rô tir  et g rille r, I four à gratiner.

Peut être 
équipé pour 
fonctionner

au
GAZ

B U T A N E

(Voir consommation 
des brûleurs à gaz 
et fonctionnement
pages 36 et 37 .)

Se fait en
émaillé trois 

faces, garnitu
res chromées, 
sans bouillotte, 

dessus poli.
Sur demande, avec dessus granité sauf coup de feu charbon, les garnitures 

peuvent être livrées entièrem ent émaillées, sauf main courante.
Se livre égalem ent avec foyer m ixte bois et charbon, grille et porte 

devant ; cette disposition réduit de 75 litres la puissance de chauffe de 
l ’appareil. En ten ir compte au choix.

Em aux liquides garantis, blanc, gris façon céramique ombré, bleu façon 
céramique ombré ou toutes autres te intes. Demander planche spéciale.

Numéro ........................................................  070
Longueur du dessus m......................... 1.12
Largeur du dessus m.............................. 0 .68
Largeur des fours m/m ......................  320
Pouvant chauffer en marche nor

male, charbon ...................................... 200 litres
Diamètre du tuyau de fumée m/m I 60
Départ et retour ...................................  3 3/42

Tous nos prix comprennent la fourniture des outils de chauffe (raclette 
et pique-feu) et le tuyau de fumée à clef chromée.

N .-B . — Ce même fourneau peut se fa ire  également avec bou illeu r pouvant chauffer 300 litre s .

C E T T E  C U IS IN IÈ R E  R ÉU N IT  
D A N S  UN  SEU L A P P A R E IL  
D ' E N C O M B R E M E N T  RÉ
D U IT  U N E  G R A N D E  C U IS I
N IÈR E  A U  C H A R B O N  ET 
U N E  G R A N D E  C U IS IN IÈ R E  

A U  G A Z .



FO N DERIES FRAN CO -BELG ES

ULTIM HEAT 
IRTU A L MUSrJ p U R N E A U X  DE C H A U FFA G E  

OU DE SERVICE D'EAU CHAUDE
T Y P E  IN D U S T R IE L

H O R S  S É R IE
T O U S  T Y P E S  
T O U T E S  G R A N D E U R S  
P O U R  H O T E L S  
E T  R E S T A U R A N T S

FA BR IC A TIO N  EX TR A -FO R TE  -  T IR A G E  A ÉR IEN  O U  SO U TER R A IN  
FO U R N EA U X  DE M ILIEU D O U BLE FA Ç A D E BA RRE C IR C U LA IR E  
F O U R N E A U X  A D O S S É S  S IM P L E  F A Ç A D E  B A R R E  D E V A N T

Se fa it  :
EN  F O U R N E A U X  A  B O U IL L E U R S

Pour Service d’Eau Chaude, depuis I ra40 jusqu’à 
2 m., pour 200 à 1000 litres .

EN  F O U R N E A U X  D E C H A U F F A G E
De I m40 à 2 m 10, de 5 .00 0  à 30 .000  Calories. 
Suivant puissance et grandeur, les caractéristiques 
de détail peuvent changer.

D E V I S  E T  P R I X  S U R  D E M A N D E
TO U S FO U R N EA U X  SP ÉC IA U X  
S U I V A N T  P L A N S

Croquis et Plans sur demande
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Ç* 1FOURNEAU A BOUILLEUR POUR SERVICE D’EAU

LADIV S. E.C.
4 F O U R S  - F O Y E R  C E N T R A L

(CHARBON SEUL)
TY PE  « U L T R A  M O D E R N E ” Tôle et Fonte 

PO UR PEN SIO N N ATS. CO M M U N AU TÉS. H O TELS . RESTA U RAN TS

insr
EAT®
USEUM

F A B R I C A T I O N  E X T R A  - F O R T E

Se fait en émaillé tro is faces, garnitures chromées, sans bouillotte, dessus 
poli, barre devant ou enveloppante, poignées émaillées.

Sur demande, le dessus peut être livré émaillé granité, sauf coup de feu. 
Se livre également avec foyer m ixte bois et charbon, grille et porte devant. 

Cette disposition réduit de I 00 litres la puissance de chauffe de l’appareil ; 
en ten ir compte au choix.

Em aux liquides garantis : blanc, gris ou bleu façon céramique ombrée, ou 
toutes autres teintes. Demander planche spéciale.

Numéros ..................................................................  027 270
Longueur du dessus, m /m ............................. 1.25 1.25
Largeur du dessous, m /m .............. .. 0 .65 0 .65
Largeur des fours m /m .............................. 350 350
Pouvant chauffer en marche normale. 200 litres 300 litres 
Diamètre du tuyau de fumée m/m . 180 180
Départ et retour m /m ................................... 4 0 /4 9  4 0 /4 9

Tous nos prix com prennent la fourniture des outils de chauffe (raclette 
et pique-feu) et le tuyau de fumée à clef chromée.
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ULTIMHEA 
IRTUAL MUSIL, : H É M A D ' I N S T A L L A T I O N

DE D ISTR IBU TIO N  D ’EAU C H A U D E  PAR FO U R N EA U  
A B O U ILLEU R  L A D IV  ou L A D IV É G A Z  (S . E . C .)

SC H EM A  D'utiE IN S T A L L A  T /O ti

F i g . 2.

N O T A . —  Nous recommandons l ’ installation fig. I qui évite  tout entartrage, et dont la
durée est illim itée . (S u rve ille r les pentes des tuyaux a lle r et re tou r.)

Lorsque le service d ’eau chaude est combiné avec le  chauffage cen tra l, l ’emploi d’un 
ré se rvo ir réchauffeur du type n ° 2  (v o ir  p . 3 5) est de rigueur.

Dans ce cas, e t pour un ré se rvo ir de I 50 ou 20 0  litre s , le ra c c o rd e m e n t du ré ch a u ffe u r , 
au  chauffag e  (a lle r e t re tou r) se fait norm alem ent en 2 0 /2 7 , le ré se rvo ir étant au plafond.

Prévo ir toujours un ro b inet à double réglage sur le re to u r, afin de lim ite r l ’absorption 
des calo ries.

L e s  tu y a u x  de d is t r ib u t io n  d ’e au  c h a u d e , habituellem ent en galvanisé ou en plomb, 
sont à recom m ander d’un diam ètre plus grand que le robinet du poste, pour év ite r les coups 
de bélier qui se produisent parfois en ferm ant les robinets.
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U L I I M H I

ACCESSOIRES CHAUDRONI
U L T IM H E A T ®  

U S E U M

R É S E R V O IR S  D E D IS T R IB U T IO N  D ’E A U  C H A U D E

T y p e  N ° 2 avec réchauffeur eau chaude pour C H A U F F A G E  IN D IR E C T

( V o i r  i n s t a l l a t i o n s  S c h é m a t iq u e s  p a g e  3 4 )

B O U IL L E U R S  P O U R  F O U R N E A U  D E C U IS IN E

B O U IL L E U R  D E  C O T É
pour Fourneau à foyer houille

B O U IL L E U R  D E  C O T É
pour Fourneau à foyer m ixte

B O U IL L E U R  D E  F O N D S U R F A C E  O N D U L É E
pour Bouilleurs

T O U S  A P P A R E IL S  D E  C H A U D R O N N E R IE  S U R  D E M A N D E

Spécialité de Bouilleurs en Tôle Ondulée à grande Surface de chauffe
PR IX  SUR DEMANDE
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I N S T R U C T I O N S  R E L A T I V E S  
au fonctionnement des fourneaux 
gaz et charbon (chauffage ou service eau

mixtes
chaude)

L e u r  f o n c t io n n e m e n t  e s t  a b s o lu m e n t  g a r a n t i  
e t  i l  e s t  p o s s i b l e ,  e n  t o u t e  s é c u r i t é ,  d ’ e m p lo y e r  

e n s e m b le  l e  g a z  e t  le  c h a r b o n .

CHARBON
P O U R  LE S  N U M É R O S  00, 20 à 231.

Instructions spéciales contenues dans l’appareil et envoyées sur 
demande. Marche identique aux Lad iv  C  (charbon seul).

P O U R  L E S  N U M É R O S  074-071-710.
A vant l’allum age. —  Enlever le brûleur placé au-dessus du foyer. Ce 

brûleur peut uniquement être utilisé lorsque le foyer à charbon ne fonc
tionne pas.

Bien mettre dans son logement la petite pièce en fonte cachant et pro
tégeant les injecteurs de ce feu supplémentaire (vo ir gaz, dessus).

Placer le bouton chromé débouchant à l’a rriè re  de la taque et se dépla
çant dans une rainure, sur la position extrêm e gauche « charbon »  gravée 
en creux sur la taque.

A près l’allum age. —  Lorsque le feu est pris, déplacer la manette en la 
mettant su r «  retour de flammes » . On chauffe ainsi le four, on réduit 
le tirage et on récupère toute la chaleur.

Réglage du chauffage.—  Pour activer la combustion dans le foyer, ouvrir 
la porte d’ «  appel d’a ir  »  située au-dessus du cendrier.

Pour laisser «  dorm ir »  le feu, ferm er cette porte d’ «  appel d’a ir » .
Ramonage. —  Une petite trappe de ramonage placée sur le devant de 

l’appareil et le côté dro it du grand four permet d’enlever la suie qui s’accu
mule à l ’in térieu r des conduits de fumée.

GAZ
R acco rd em ent.—  L’arrivée du gaz se fait indifféremment à droite ou à 

gauche, la rampe à gaz passant le long des deux côtés et de la façade de 
l ’appareil.

Prendre la précaution, avant de monter le bouchon chromé et le raccord 
d’arrivée, de re tire r les bagues qui maintiennent la rampe, pendant les 
manutentions de l’appareil.

Le pas de vis des bouts de la rampe à gaz doit être garni de céruse avant 
le vissage du bouchon et du raccord, afin d’empêcher toute fuite de gaz 
en cet endroit.

Il est préférable de faire le raccordement de la cuisinière entièrement 
métallique ; les raccords en caoutchouc et les raccords métalliques f le x i
bles avec manchon de caoutchouc peuvent quelquefois se crevasser et 
laisser fu ir  le gaz.

Le fond du grand four est mobile.
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Dessus. — Le plan de cuisson comprend deux brûleurs permanen s 

et un brûleur supplémentaire facultatif pour l’été.
Lorsque ce dernier brûleur n’est pas utilisé, placer sur les ?.rY(Çî4!^Wv,USEUM

gaz ou injecteurs, visibles à l’ in térieur de la cuisinière, une petite pièce___
en fonte portant le n° 671-27.

Les brûleurs comprennent une grande couronne et un petit champignon 
au centre, pour le ralenti. La couronne et le ralenti peuvent être utilisés 
indifféremment, mais jamais les deux feux ensemble.

Au-dessus de chaque brûleur sont placés un tampon rond et un cercle 
à gaz. Lorsqu’on allume le brûleur, il faut re tire r le tampon et retourner le 
cercle defaçon que les barettesviennent en contact avec le récipient à chauffer.

Fo u rs . — Le brûleur situé au plafond du four ne se rt que pour les grillades 
et les gratins. Pour l’utiliser, il faut obligatoirement :

| °  O u vrir  la porte et la m aintenir ouverte tout le temps de la cuisson ;
2° Placer le bouton chromé débouchant à l’a rriè re  de la taque sur la 

position «  g rillo ir »  au milieu de la rainure.
Le brûleur inférieur du four est utilisé : 

pour les rôtis et la pâtisserie, à l’aide du four du haut — et 
pour les grillades, par i’étuve du bas.

Pour l’utilisation de ce brûleur in férieur seul :
|°  Placer le bouton chromé débouchant à l’a rriè re  de la taque sur la 

position extrêm e droite «  four gaz »  gravée en creux sur la taque ;
2° Pour les rôtis et pâtisserie, ferm er la porte ;
3° Pour les grillades, dans l’étuve, ouvrir la porte d’étuve.

Chacun des brûleurs des fours comprend une rampe médiane et deux 
jeux de galettes, placés de part et d’autre de la rampe. Un jeu de galettes 
est composé d’une galette plate placée sur une galette à picots, ces der
niers tournés vers le bas.

Pour faciliter le nettoyage du brûleur inférieur, la sole du four du haut 
peut être retirée.

Une plaque chromée, fixée sur la porte d’étuve, permet de surveiller 
la flamme de ce brûleur. (Pour les Ladivégaz sans chauffe-bain.)

Charbon et g az.—  Les brûleurs de four peuvent être utilisés alors que le 
foyer au charbon est allumé, mais, dans ce cas :

Placer le bouton chromé débouchant à l’a rriè re  de la taque sur l’une 
ou l’autre des deux positions «  g rillo ir »  ou «  four gaz » , selon que l’on 
désire l’ un des emplois ci-dessus indiqués.

O uvrir ou laisser les portes fermées, comme s’il s ’agissait de la marche 
au gaz seul.

C O N S O M M A T IO N  H O R A IR E  EN  L IT R E S  (G A Z D E  V IL L E )
Numéros 07 1et7 1 0 074 070
Brûleur simple ...................................................................... 450 450 450
Brûleur double ...................................................................... 500 500 500
Brûleur double supplémentaire ..............................
Brûleur g rillo ir .....................................................................

450
600

450
600 600

Brûleur rô t is s o ire ................................................................ 850 850 850
Poids approxim atif en kilog . . .  N u .................. 205 180 245

Emballé . . j 225 195 260
N° 070, à  2 fours charbon, 2 fours gaz.
Fonctionnement exactement semblable à celui des fours de cuisinières 

ci-dessus, mais dans cette cuisinière les fours gaz sont réservés à la marche 
exclusive au gaz et le bouton chromé débouchant à l’a rriè re  de la taque 
se déplace dans une rainure portant les indications four (gaz) et g rillo ir. 
—  - ....... ■ - --■---------------37
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NOMENCLATURE 
DES PIÈCES DE RECHANGE

L E S  P L U S  D E M A N D É E S
( e m p lo y e r  l e s  m ê m e s  N u m é r o s  e t  le s  m ê m e s  a p p e l la t io n s  p o u r  n ’ im p o r t e  q u e l  
-------------  t y p e  d e  f o u r n e a u x ,  m o d è le s  r é c e n t s  o u  a n c i e n s . )

N °»
1 T o u r  de plaque (ind iquer longueur to

ta le  prise du bord e x té r ie u r avant 
gauche au bord e x té r ie u r avant d ro ite ).

2 A x e  m obile d ro ite .
3 A x e  m obile gauche.
4  A x e  m obile du m ilieu .
5 R o n d e lle  (ind iquer le  diam ètre e x té 

r ie u r).
6 T a m p o n  (ind iquer le d iam ètre e x té 

r ie u r).
7 Bu se  fonte de départ.
8 P la q u e tte  de ramonage chaudière du

dessus.
9 M a n e tte  «  Chauffage-Cuisine » .

10 C o u v e rc le  de bouillo tt
I I P an ach e  de bouillo tte .
12 B o u il lo t t e  (ind iquer le  numéro du 

fourneau).
I 3 R o b in e t  de bouillo tte .
14  S u p p o r t  d i  main-courante d ro ite .
15 S u p p o r t  de main-courante gauche.
I 6 M a in -co u ra n te  de devant ou contour

nante (ind iquer pour quel numéro 
de fourneau).

17 P ila s t re .
18 B o u ch e  de chaleur.
19 P o ig n é e  de porte de fo u r.
20  P o ig n é e  de porte d ’étuve.
21 T a m p o n  de ramonage de façade.
2 2  E n c a d re m e n t  de porte de fo ur (cadre

f ix e  et porte m obile ajustés ensemble, 
donc so lidaires).

23 E n c a d re m e n t de porte d'étuve (cadre
fixe  et porte  m obile ajustés ensemble, 
donc so lidaires).

24  F açad e  ém aillée de porte de fo ur (in 
d iquer la cou leur).

25  F açad e  ém aillée de porte d'étuve.
26  P o r te  de cen drie r, en fonte — modèle

1932 — cadre fixe  et porte mobile.
27  V o le t  réglable de porte de foyer.
28  B o u to n  réglable de porte de foyer.
29  B o u to n  de bouche de chaleur.
30 P ie d  a rriè re  ou pied avant gauche 

d ro ite .

N °*
3 I C h a u d iè re  (ind iquer le  num éro et 

p réciser avec ou sans tubulure  de régu
la teu r. Rappeler les d iam ètres de 
départ e t l'em placem ent du re tou r).

32  G r i l l e  à peigne (ind iquer le  numéro
du fourneau ou longueur).

33 C o n tre - fe u  parabole de fo ur (donner
dim ensions).

34  C a d re  de porte de ramonage chaudière
(Ind iquer n°).

35 P o r te  de ramonage chaudière. (In d i
quer n °).

36 S u p p o r t  é lévateur de g rille . (Indiquer
n°).

37  B a r re a u  de g rille  m obile (ind iquer la
longueur).

38  V o le t  «  chauffage » .
39  C a d re  du vo le t «  chauffage » .
40  V o le t  «  cuisine » .
41 C a d re  des vo lets «  cuisine » .
4 2  T ig e s  et b ie lles de volets «  chauffage

et cuisine » .
43  F o y e r  d'été en fonte (ind iquer le nu

m éro du fourneau).
44  Bu se  de fumée en tô le .
45  C lé  de buse de fumée.
46 E ta g è re  de fo u r.
4 7  C e n d r ie r  en tô le .
4 8  B ro c h o n  ovale  du dessus ou d erriè re .
49 P o r te  brochon de d erriè re .
50  T a m p o n  de ramonage de boîte à fumée

dans l ’é tuve.
5 I P o c h e  d'accélérateur.
52  R a c co rd  3 pièces d 'accélérateur.
5 3 T é  in jecteur d 'accélérateur.
54  B o u ch o n  d 'in jecteu r.
55 R é d u c t io n  d ’accélérateur.
56  C o n tre -é c ro u  d’accélérateur.
57  R é g u la te u r  autom atique de tirage.
58 T ig e  de régulateur.
59  R é g le t te  graduée de régulateur.
6 0  B o u to n  d’a rrê t de régulateur.
6 1 P la q u e tte  «  chauffage-cuisine » .
62  R a c le t te .
63 P iq u e -fe u .

N. B. - A  la  d e m a n d e  n e  p a s  o u b l i e r  d ’ in d iq u e r  d e  q u e l  t y p e  d e  f o u r n e a u  i l  
s ’ a g i t .  R a p p e l e r  s o n  n u m é r o  e t  la  f a c t u r e  s i  p o s s i b l e ,  a u  b e s o in  d o n n e r  l a  lo n 

g u e u r  t o t a l e  d u  t o u r  d e  p la q u e  n u m é r o  I .
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PIECES DE RECHANGE
DES FOURNEAUX DE CHAUFFAGE "  LADIV "

DE TOUS TYPES

N O TA . — Pour faciliter les recherches, indiquer le type et le numéro de 
l’appareil et, s'il s’agit d'un fourneau noir, nickelé, chromé ou émaillé avec 
foyer à gauche ou à droite.

Nos expéditions de pièces de rechange ne bénéficient pas du franco. 
Elles sont faites de l ’un quelconque de nos centres de fabrication.

•* LA D IVÉG A Z ”
P o u r  l e s  p i è c e s  a c c e s s o i r e s  c o n c e r n a n t  l e s  p a r t i e s  g a z ,  u t i l i s e r  l e s  a p p e l la t io n s  
in d iq u é e s  p a g e  1 9 .
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