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LE CHAUFF
PAR CATAL
Catrex

C H A U F F E  S A N S  F L A M M E  
S A N S  F U M E E  S A N S  O D E U R  
P R O P R E T E  A B S O L U E

Catrex
R A D I A T E U R  A U T O N O M E  
N E  N E C E S S I T E  N I  
C H E M IN E E  NI IN S T A L L A T IO N

M O N T E  SUR R O U L E T T E S  V O U S  
ACCOMPAGNERA PARTOUT OU VOUS 
A U R E Z  B E S O IN  D E  C H A L E U R

Catrex
CHAUFFE CUISINE SALLE A MANGER 
C H A M B R E  S A L L E  D E  B A IN S  
B U R EA U  G A R A G E  C A R A V A N E

Catrex
D A N S  L E  C O F F R E  D E  
V O T R E  V O I T U R E  V O U S  
S U I V R A  E N  W E E K - E N D

Catrex
C H A U F F E  U N E  P IE C E  D E  100 M3 
E N  C O N S O M M A N T  1 L IT R E  
D’ESSENCE POUR 8 HEURES DE MARCHE

Catrex
POSSEDE UN RESERVOIR DE GRANDE 
CAPACITE PERMETTANT 15 JOURS 
DE MARCHE SANS REMPLISSAGE

Catrex
F O N C T IO N N E  A L ’ E S S E N C E  C  
EN VENTE CHEZ LES MARCHANDS 
DE COULEURS & AUX POSTES D’ESSENCE

Catrex
GRACE A SON EMAIL V I TR I F I E  
RESISTANT A LA CHALEUR CONSERVE 
INDEFINIMENT SA BELLE PRESENTATION

Catrex
P R E S E N T E  T O U T E S  G A R A N T IES  
DE SECURITE A SUBI AVEC SUCCES LES 
ESSAIS DES LABORATOIRES OFFICIELS

REMPLIR LE RÉSERVOIR. ENLEVER LE COUVERCLE NOIR 
BRANCHER 10 MINUTES LA PRISE DE COURANT. DÉBRAN
CHER. L'APPAREIL FONCTIONNE. A DÉFAUT DE PRISE DE 
COURANT, ARROSER AVEC UN VERRE D'ALCOOL ET 
ENFLAMMER. POUR ÉTEINDRE, REPLACER LE COUVERCLE 
NOIR BIEN A FOND.
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FABRIQUÉ PAR LABBÉ FRÈRES SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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ESSAI D'iflf APPAREIL DE CHAUFFAGE niDEPEKDAirr.

Nature et description sommaire de l'appareil présente'.
Un appareil de chauffage dénctnné " CATREX " ,  constitué essentiellement par 

un élément chauffant circu la ire garni d’ amiante et de mousse de platine placé 
au-dessus d’ un récipient à essence et communiquant avec ce dernier. Le chauffage 
préalable de l ’ appareil au moment de la  mise en route est assuré au moyen d’ une 
résistance chauffante blindée noyée dans la  masse catalysante et alimentée sous 
110 v o lts .

La puissance annoncée pour l ’ appareil éta it de 1800 calories/heure. L’ appareil 
éta it  chargé d’ essence C (indication du demandeur) et muni de scji cordon de démar
rage.

But de l ’ essai et mode opératoire.
L’ essai avait pour but t
1° )  d’ établir si l ’ appareil dans le s  conditions de marche normale dégagoait 

une quantité-toxique d’ oxyde de carbone ;
2° )  de déterminer, dans les mêmes conditions, la  quantité d’ anhydride 

carbonique dégagée par l ’ appa^ il ;
3°) de déterminer la  puissance de chauffe de l ’ appareil exprimée on 

millithermies/heure et sa consqnmation horaire de canbustible.

A cet e f fe t ,  l ’ appareil a été mis en état de marche normale. Après 1 heure de 
fonctioimanent, l ’ appareil en état de régime a été placé dans une sa lle  close de 
40 m3 environ et maintenu en fonctionnement pendant 5 heures consécutives. Aprèo 
cette  période de fonctionnement, on a dosé dans l ’ atmosphère de la  sa lle  d’ essai 
l ’ oxyde de carbone par la  méthode au chlorure de palladium et l ’ anhydride carboniquo 
par absorption à la  potasse.
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Résultats.
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On a déterminé par pesée la consccraation totale  de combustible porxlaut la 
période d’ essai et on en a déduit la  consommation moyenne à l ’heure et la 
puissance de chauffe. A t itre  de contrOle du dosage direct, on a déterminé par 
le  calcul la  quantité d’ anhydride carbonique dégagée par le  combustible e f fe c t i 
vement brûlé.

La qualification  toxicologique de l ’ atmosphère a été indiquée d’ après les  
qualifications-types du Laboratoire de Toxicologie de la  Préfecture de P olice.

Les résultats obtenus dans les conditions ci-dessus indiquées et valables 
exclusivement pour l ’ exemplaire d'appareil remis au Laboratoire dans l 'é t a t  où i l  
se trouvait au oanent des essais et pour les modalités opératoires relatées, ont 
été les suivants :

Consommation de combustible (en grammes à l'heure) ..............  190

Température moyenne de la  sa lle  d 'essa i (degrés C) ..............  20

Puissance de chauffe (en millithernies/heure) ........................  2250

Teneur de l'atmosphère ( Anhydride carbonique ('fo en
d'une sa lle  close de ( volume) ......................................  3 1
40 m3 après 5 heures de ( Oxyde de carbone (proportion en 
fonctionnement ( voliane) ................................... 0

...................... (in férieur à 1/100 000,
lim ite de sensib ilité  

de la  méthode)
Q ualification toxicologique de l'atmosphère, du fa it  de 

___ l'oxyde de carbone ..............................................................  sans danger
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