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APPAREILS DE CHAUFFAGE A COMBUSTIBLES LIQUIDES
#  Fonctionnent au gas-oii et 
au fu e l -o i l  d o m es t iq ue ,  sans 
bruit, sans odeur.

♦  N e  n é c e s s i te n t  pas  de 
courant électrique.

^  S 'a l lum ent et s 'é te ig ne n t  
aussi facilement qu'un réchaud à 
gaz et atteignent très rapidement 
leur régime de chauffe.

♦  Conviennent aussi bien pour 
un chauffage momentané que 
permanent.

♦  Perm etten t  un e x c e l l e n t  
rendement économique du fait 
de la possibilité d ’action im
médiate sur la consommation, 
que l'usager peut diminuer, aug
menter, arrêter, effectivement, au 
moment1 précis où il le désire, 
ce qui est impossible avec les 
appareils à combustibles solides.

Un procédé mo de rne ,

...une chaleur douce ,
. . . agréable,  bien répartie...

C  E S I  U N E 1— R- R O  [H J C  'r 1 O  N  P O T E Z

Agent :



Pour appartements, bureaux, magasins d'exposition, etc...
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUMIl existe un modèle de cuisinière fonctionnant 
sur le même principe. Demandez le prospectus 
spécial. ___________

Nous pourrons livrer, dans quelque temps, un 
appareil à air puisé, permettant de chauller des 
locaux Industriels et commerciaux d’environ 
:tOO ni 2 .

/S
3 B 5

pour locaux jusqu'à 100m3 selon déperdition des parois

4 B 5 départ de conduit
de fumée H A U T 5 B 5 départ de conduit 

de fumée B A S

pour locaux pouvant atteindre 180 m3 selon déperdition des parois
Puissance.....................................
Consommation m oyenne.. 
Contenance du rése rvo ir..
H auteur........................................
La rg e u r........................................
Profondeur..................................
Diamètre de la b use ............
Hauteur de l'axe de la buse 

au s o l .....................................

I .  500 à 4.000 cal./h. 
0.40 litre/heure.
11 litres.
56 cm.
62 cm.
56 cm. (avec valve).
I I ,  8 cm.

41 cm.

Puissance.....................................
Consommation m oyenne.. 
Contenance du réservoir. .
H au teur........................................
L a rg e u r ........................................
Profondeur. . .............................
Diamètre de la b u s e ............
Hauteur de l’axe de la buse 

au s o l .....................................

2.500 à 7.000 cal./h. 
0.50 litre/heure.
11 litres.
85 cm.
40 cm.
61 cm. (avec valvel. 
15,3 cm.

67 cm.

Puissance.....................................
Consommation m oyenne.. 
Contenance du réservoir. .
H au teu r........................................
Largeur.................... ......................
Profondeur..................................
Diamètre de la b u se ............
Hauteur de l’axe de la buse 

au s o l .............. ■.....................

2.500 à 7.000 cal./h. 
0.50 litre/heures.
11 litres.
85 cm.
40 cm.
62 cm. (avec valve). 
15, 3 cm.

39 cm.

Pour l'in sta lla tio n  et l'utilisation , su iv re  les ind ications de la  notice qui est liv ré e  ave c  chaque ap p are il.
LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LA PRÉSENTATION ET LES DIMENSIONS DES APPAREILS, SI ELLE LE JUGE UTILE.


