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BLOC-INVERSEUR TYPE «B. I. X.» pour PROPANE

avec "INDEX"
Breveté S .G ,0 .0 .

Permet l'utilisation de 2 bouteilles ou de 2 batteries de bouteilles (une batterie en 
«SER V IC E» et une botîerie en «RÉSERV E») pour l’alimentation C O NTINUE d'un réseau de 
canalisation fixe, industriel ou domestique.

L'iNDEX placé à l'intérieur du local d habilction, permet de constater à tout moment et d'une 
façon précise si lo bouteille ou la batterie de bouteilles en position "SERVICE", est vide.

Notice de montage et mise en service jo inte à l'appareil

"INDEX" en position SERVICE-IN D E X " en position «ESERVE
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Pression de réglcge 1,400 Kg cm2 (pression moyenne) lorsque le débit est assuré por la batterie 
de bouteilles en service;

0,5C0 Kg cm2 (pression moyennel lorsque le débit est assuré par la batterie 
de boutti les en réserve.

Débit maximum : 5 Kgs Hre de propane.

Raccord entrée : 2 raccords à filetage môle 20 pas 150 à droite avec écrou et ajutage à 
souder pour tube métallique de 6 x 8  8 x  10 ou I0 x  12, suivant demande.

Raccord so rlie  : I racccrd à fi etage mâle 20 pas 150 à droite permettant la fixation 
directe du Limiteur de pression.

Index Q  de 42 m m, livré avec un raccord en T (type raccord à souder) pour 
fixation sur canalisotion intérieure de 8 x1 0  ou 10x12 suivant demande.

Poids du B.I.X. I,2C0 Kg. sans 'Index.

Poids de l'index avec
son raccord en T  : 0,160 Kg.

Livré avec ferrure de fixation
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r *  D É T E N T E M A N ° DET*

BLOC-INVERSEUR TYPE « B. I. 2 » pour PROPANE
Brcvefr S.G.D-G.

Permet l'utilisa tion de 2 bouteilles eu de 2 boiteries de bouteilles une batterie en 

«S E R V IC E » et une batterie en «R É SE R V E ») pour l’alimentation C O N TIN U E d'un réseau de 

canalisation fixe, industrie l ou domestique à G RO S DÉBIT (pavillons, immeubles, restaurants, 

agglomérations, usines, etc.).

Rend inutile l'interposition des deux vannes c arrêt entre les 2 batteries de bouteilles e* e 
B I î )ù économie et sim plification de I installation

Notice de montage *1 mis? en service jointe à l 'a p p jre  I

Voir gu lies corac*
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vo '̂ ht* P C S'T ON SERViCE
PjS'"hON ^ESÊRv'*fï/jdq Cwto'-aiJ " / ” yS-h- ̂Ê39PBra■Vv',7 v v i

o¥1

Pression de réglage : 1,300 Kg cm? p-ession moyenne lorsque le aébit os* assuré par la botierie
de bouTcl les en service;

0,950 Kg cm2 (pression moyenne) lorsque le débit est assuré par a batterie 
de bouTeilles en réserve.

Débit maximum : 25 Kgs Hre de propane.

Raccord entrée : 2 raccords à filetage môle avec écrou et civtage à souder pour tube 
métoll'oue oc 10 ■ 12

Raccord soriïe I roccord à V etoge môle avec écrou et ajutage à souder pour tube 
i ï!“1ci! que 12 14

Index O  de 4? m m

Poids 2,400 <g

Livré avec ferrure de fixation
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r *  DÉTENTE M A N °  D E T R 12

"PRÉDÉTENDEUR" pour PROPANE

Breveté S.G.O.Cî.

Utilisation directe sur bouteille peur l'olimenrction soit :

— d'un appareil arisanal oj industriel, (lampe à souder ou braser, fer à souder, brûleur etc.)

Sv f demonde, cet appareil peut £ t '«  régies et muni de raccords pour étre util 56  su r rpus gox comprimés, te ls aue * 

a f , p ïygcne, a rot-:, riyd rogèr»-, gos de . i r ,  otc., lusqu'à  une p ression amont de 2 0  kgs.
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Pression de régloge fixe : Sur demonde, de I Kg cm2 à 3 Kgs cm2

Débit maximum : 6 Kgs Heure oour régloge de I Kg cm5

9 Kgs Heure oour réglage de 3 Kgs cm'2

Roccord entrée Sur demande ;

soit écrou femelle standard propane 21,7 pas 1814 6 gauche, 

ou 2 2 x 2 0 0  oas à gauche,

soit filetage mâle avec écrcu et ojutage à souder pour tube métallique 

6 8, 8 x  10 ou 10 a  12

Raccord sortie t Sur demande :

soit filetage môle avec écrou et ajutage à souder pour tube métallique 

6> 8, 8 < 10 ou lOx 12

soif fi'etage môle j'andord propane 21,7 pas 1814 6 gauche 
ou 22 pas 200 » gauche :

ou tétine pour caout houe de 6 ou 8 m m intër eur.

Poids ; 0 370 kg.

Livré sur demande ovec ferrure de fixation.
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r *  DÉTENTE M A N °  D E T R 13

"PRÉDÉTENDEUR DE SÉCURITÉ" pour PROPANE
B r# v*té  S .G .D .G .

A g r^  do* D.C 188* T 3 du 77 W ojj 1^64

Utilisotion direct® sur e ou sur cc-o isotion fixe, pour l'olimentotîon ovec sécurité d un

oppo’eil ortisono ou industrie mobile ou semi.mobile (lompe 6 souder ou ô broser, chalumeau. 1er à 

souscr orù eur, **tc ) relié Ou Prédélendeur par une coneliset on souple.

I ) I oit office de robinet d'orrêt rigoureusement étanche : -5* mple manoeuvre au 

iüviof.

2 ) Assure la sécurité **r coupant outomat quemçni !<• couron* gcz-ux en cos do 

rupture ou c*- déconnexion de a tubulu'e oui relie le Prédétendeur de sécurité 

à l'appareil d'u*ilisation

9
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rts ,t>p

Pression de régloge fixe : S u r  dem o n o s , de 1,400 Kg cni  ̂ô 3 Kgs crn ?

Débit maximum : 4 Kgs Heure pour réglage de I Kg cm?

6 Kgs Heure pour réglage de 3 Kgs cm?

Roccord entrée Suf derranoe :

so t écrou femelle standard prooone 21,7 pas 1814 à gauche- 

o 22 pas 200 à gauche :

so if  ieiage mâle ovec écrou et ajutage à souder pour tube métallique 

8 x 1 0  ou 10x12

Roccord sortie : Té*'ne pour caoutchouc 8 m m  intérieur

ou ajutcge à souder pour tuoe 8 10,10 -12 ou 12 14 sur demande

Poids: 0 500 kg.

Livré sur demande ovec ferrure de fixation

NOTA.
1 Pour ouvrir le robinet ou pour le réo'mer en cas de déclenchemen' du système de sécurité, 

abaisser le levier lentem ent.

2 Pour r.e cas perd'e le bénéfice ae la sécurité, ; est ndispsnsable ae respecter les dmen-
ions : -dessous cour la tubulure roupie re iont le Prédétendeur à l opporeil d'uMisation : 

longue r 9 m au plus 
Diamètre intérieur 8 m m au moins

S. A . I, G . 6, RUE DE L 'ERM ITA G E PA RIS XX’) TEL. M EN. 21-80

10
ULTIMHEAT®

UNIVERSITY MUSEUM



11

l 9re DÉTENTE M A N °  D E TR I 3 bis

MANODÉTENDEUR TYPE "H.P. I RÉGLABLE" pour PROPANE
avec manomètre

Bre/*té S.G O.G.

Uiilisafion directe sur boureilk- ou sur canalisation f'xe, pour i’a imen’ation d’un appareil

artisanal ou inOuskiel mobile ou semi-mobile (lampe à souder ou à braser, fer à souder, chalumeau 
oxy-prcpane, brûleur, etc.)

Sur demande, cet appâte i peut èrre fég.è e» muni de raccords pouf é-re utilisé sur tous gaz campâmes, tels que î 

a ir, oxygène, azo’e, hydrogène, goz de vilie , etc-, lusqu'O une pression omont de 20 kgs-

V o ir  a u  dos les c a ra c té r is t iq u e s  techn ique*
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Pression

Débit maximum :

Raccord entrée

Réglable par volont moleté de 0 à 3 Kgs cmî ovec écrou de blocage.

8 Kgs Hre de propane, saus 2 Kgs cm?

Sur demande !

soit écrou lemelle standord propane

ou filetage m ile avec écrou et ojutage ô souder pour tube métallique

6x8

Raccord sortie : Sur demande :

sol* filetage mâle avec écrou et ojutcge à souder pour tube métc ique

6 x 0

ou filetcge mâle standard propone

ou rétine pour caoutchouc de 8 m m  'ntérleur.

Manomètre

Poids avec mono

Gradué de 0 c 4 Kgs cm? — Q  50 m 

0,560 Kg.

livré sur demande avec ferrure de fixation.

S .  A . I .  G . - 6, R U E  DE L 'E R M ITA G E  - P A R IS  iXX*) - TÉ L . M EN . 2 1 80
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I*'* DÉTENTE M A N °  D E TR 14

MANODÉTENDEUR TYPE " H.P. 2 RÉGLABLE " pour PROPANE
avec manomètre

Broveté S.G D G.

Utilisation directe sur bouteille ou sur conoüsotion fixe, pour l'alimentation d'un appareil 

artisanal ou industriel mobile ou semi-mobile (lampe à souder ou à broser, fer 6 souder, chalumeau 

oxy-propane, brûleur, etc.)

Sur domande, cet appareil peut être rtg  6 e< muni de raccords pour etro utilisé sur tous gaz comprimes, tels que ■ 

air. cxyqen..- ozofe. hydrcgène. gar do vlllo, efc., ii-squ'à une pression omont de 20 kgj.
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Pression : Réglable par volant moleté de 0 à 2 Kgs/cm2 avec écrou de blocage.

Débit maximum : 25 Kgs Hre de propane, sous 2 Kgs cm2

Raccord entrée : Sur demande :

soit écrou femelle standard propane 21,7 pas I 8 I 4 à gauche,- 

ou 22 pas 200 à gauche,

soit filetage môle avec écrou et ajutage à souder pour tube métallique 

8x10 ou 10x12;

Raccord sortie : Sur demande :

soit filetage avec écrou et ajutage à souder pour tube métallique 

8x10 ou 10x12

ou filetage môle standard propane 21,7 pas 1814 à gauche; 

ou 22 pas 200 à gauche;

ou tétine pour caoutchouc de 8 m m inférieur.

Manomètre : Gradué de 0 ô 3 Kgs cm* — Q  68 m m

Poids : i ,! 50 Kg,

Livré sur demcnde avec ferrure de fixation.

S. A . 1. G . 6, RUE DE L 'ERM ITA G E - PA R IS  (XX” TÉL . M EN . 21-80
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T* DÉTENTE M A N ° D ETR 15

DÉTENDEUR TYPE “H.P. 3" à réglage fixe pour PROPANE

Sans manomètre

Breveté  S .G .D .G .

Utilisation directe sur boute'lle ou sur canalisation fixe. pour alirntrtatien d'un réseau os 
canolisat'on lixe mdustr ei.

Sur demande, ce! OBPdrel' Deur être -êg t  et n u n i de 'accords pou* è tf»  cri isé  su r Sous g a i comprimas, tels pue i 

a utyçène, ozete, ' - v T ’ogène. q n r  de vil r ,  r fc.é w sqVc u '. r  o ie s i i- . r ,  am ont de 20 k g j.

15
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Pression de réglage fixe  : Sur demande, de I Kg cm2 à 3 Kgs cm2

Débit maximum : 15 Kgs Heure pour réglage de I Kg cm2

25 Kgs Heure pour réglage de 3 Kgs cm2

Raccord entrée Sur demance ;

soit écrou femelle slandard propane 21,7 pos 1814 à gauche 

ou 22 pas 200 à gauche :

so't filetage mâle avec écrou et ajutage à souder pour tube métallique 

8 X  10 ou I0 >  12

Raccord sortie : Sur demande :

soit filetage mâle standard aropane 21,7 pos 1814 à gauche 

o  ̂ 22 ■ 200 pas à gauche;

soit fiie'age mâle avec écrou e*a|u’age à souder pour tube métallique 

8 < 10 10 - 12 ou 12 «r 14

Poids : 0 830 kg.

Livré sur demande avec ferrure de fixation
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DÉTENTE FINALE M A N °  D E T R 97

"P. G. R. I"  & "P. G. R. 2 "
PRISES DE GAZ RÉGLABLES pour PROPANE

Breveté S.G  D.G.

Agréé po' D.C. 578 T .3 du ?4 ionviçr

Ces apporeüs spécislement étudiés pour les ins'o lla iions de distribution de propane par conc- 
lisotion fixe sont destinés aux appareils d utilisation :

— Industrie lle
— Semi industrie lle
— Artisanale

ainsi pu à I alimentation des PANNEAUX RA D IA NTS.

Ils  rernolissent les fonctions suivantes :

1 ) Font oRco de robinets d'arrêt rigoureusement étanches par simple manoeuvre du
levier.

2 ) Assurenr l'alimentation à la pression désirée par simp'e manœuvre à la mo n de la
vis de détente mollelée,-

3 ) Assurent lo sécuri’é en coupant outama'iquemenl le  courant gazeux en ca: de
sous alimentation accidentelle d t la canalisation d'orrivée, pouvant 'ésulter :

— soit d'un refroidissement exagéré ds la batterie de bouteilles en service ;

— soit d'une fausse manœuvre exécutée sur la batterie en service

— etc...

18
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P.G .R . I : Pression: réglooe de 25 à 100 grs.

Débit maximum : 2 Kgs Heure sous 30 grs de détente •
3 Kgs Heure sous 100 grs ae détente

Raccord entrée : Sur demande : 'accota à soude* pour tube métallique de 8 x  10. lO x 12 
ou I2 x  14.

Raccord so rtie : Sur demonce : soit raccord d soude* pour tube métallique de 8 x 1 0  
lO x 12 ou I2 x '4 ,

soit tétine pour cao.tnhouc de 8 m m intérieur.

PoidS : Kg.

Livrée avec ferrure de fixation

NOTA : peut être alimentée par le B X ou ie H .P. I lu assurant une al'men’a'ion minimum de 500 grs 
ae pression et de 3 Kgs Heure de débit.

P .G .R . 2 : Pression : Réglable de 25 à 100 grs

Débit maximum : 5 Kgs Heure sous 30 grs as dé-er.'s ;
6 Kgs Heure sous 100 grs de détente.

Raccord entrée : S u r  demande : raccord à souder p o u r t  .be métallique ae 8 x  10, i0 • 12
ou l2 x  14.

Raccord sortie : Sur demande • soit roccord à soude* pour tube métallique de 8 i0.
I0 x  12 ou I2 x  14,

Soit rétine pour caoutchouc de 8 m m inférieur.

Poids : 1,600 Kg.

Livré avec ferrure de fixation

NO TA : ne peur être alimentés par e B X. Doit obligatoirement être précédée d'.rt 8.1. 2 ou d un 
H P 2, lui assurant une ul.mentaticr minimum de I Kg de oress on etaeô Kgs Heure de débit.



DÉTENTE FINALE M A N °  D E T R 98

x.
avec carter

P. G. X. sons carter

PRISE DE GAZ "P. G X." avec CARTER, pour PROPANE
Breveté S .G .D .G .

Agréé par D. C- 34C8 T 3 du 9 Juin 1953

Cet appareil spécialement étudié pour les installations de distribution de propane par cana* 
I sation fixe est ie st né aux appareils c ’ut:l;sclion installés dans des immeubles à usage d'habitation 
aont il assure a protection et l'a limentation parfaite.

Il remplit les fonctions suivantes :

I ) Fait office de robinet d 'a rrêt rigoureusement étanche par simple manoeuvre du
levier.

20

2 ) A ssure  l'a lim entation à la press on requise par l'appoi' i d ufilisotion :

3 )  Assure la sécurité en coupant autcmct qi^e^ent le courant g a ze jx  en cas de 
sous alimentction accidentelle de ta analisation d art va- pouvant résulter : 

soit d 'u r refroidissement exagé'é de le batterie as b o jte ille s en service;

— soit d'une fousse manœuvre exécutée sur la batterie en service ;

-  etc..

Vo ir au dos les co rociérisnove
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S>2L

Pression de réglage fixe  : Su rd -M io nd ï 30, 37, 50, ou 150 grs. (quelle q u ; soit la pression de réglage,

les appareils sont toujours réglés sur le même débit).

Débit maximum : 3 Kgs Hre de propare.

Raccord entrée raccord à filetage mâle 20 pas 150 à droite avec écrou et ajutage à 

souder pour tube métallique de 8 x  10 ou 10x12  suivant demande

Raccord sortie Sur demande

raccord mâle 20 pas 150 à d'Oite avec écrou et ojutege à souder 
pour tube métal.ique ae 8 x i0  ou lO* 12, suivant demande,-

soit raccord mâle 20 dos 150 à droite evec écrou er tétine pour 
caoutchouc de 5 m m intérieur. (Dans ce ces e débit maximum de a 
P .G X. es" limité à I Kg Heure)

Poids ; 0 6 0 0  kg.

Livré avec fe rru re  de fixation

N O TA

I Pour ouvrir le robinet ou pour le réormer en cos de déclenchement du système de sécu'ifé. 
coaisse' e evie' le n te m e n t.

S. A. I. G.

21
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DÉTENTE FINALE M A N° DETR 101

« P. G. X. 2 »
PRISE DE GAZ TYPE X N° 2 pour PROPANE

Breveté S .G  D.G

Agréé par D.C. £78:T 3 du 24 Janvier 1951

Ce» appareil spécialement étudié pour les installations de distribution de propane par cana- 
i sotion fixe est destiné aux appareils d'utilisation. Installés dans des immeubles à usage d'habitation 
dont il assure la protection et l'a lim entalion parfaite.

Il remplit les fonctions suivantes :

l r) Fait office de robinet d 'arrêt rigoureusement étanche par simple manœuvre du 
levier.

22

2°) A ssure  l'alimentation à la pression requise par l'appareil d'utilisation?

3 ) A ssure  la sécurité en coupant automatiquement le courant gazeux en cas de 
sous-alimentation accidentelle de la canalisation d'arrivée, pouvant résulter :

— soit d'un refroidissement exagéré de la batterie de bouteilles en service?

— soit d'une fausse manœuvre exécutée sur la batterie en service?

— etc...

ULTIMHEAT®
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Pression do réçloge f ix e : Sur demande, 30, 37, 50, 100 ou 150 grs.

Débit maximum : 5 Kgs Heure propane, (quelle que soit la pression de réglage, les appareils
sont toujours réglés sur le même débit)

Raccord entrée : Sur demande :

raccord mâle avec écrou et ajutage à souder pour tube métallique 
10x12 ou 12xl4

Raccord sortie Sur demande

soit raccord métallique avec écrou et ajutage à souder pour tube de 
10x12 ou I2 x U

ou tétine pour flexible ou caoutchouc de 10 m m in té r ie u r .

Poids : 1,600 Kg.

Livré avec ferrure de fixation.

N O TA  :
I * Pour ouvrir le robinet ou pour le réarmer en cas de déclenchement du système de sécurité, 

abaisser le levier le n te m e n t .

2“ En cas d 'é p re u v e  à 2 0  k g s  s e u le m e n t ,  i l  e s t  in d isp e n sa b le  de débrancher 
complètement le raccord de sortie des P.G.X. et de la isser la manette de celle-ci en posi
tion d’ouverture, c'est-à-dire ba issé e .



DETENTE FINALE M AN° DETR 102

DÉTENDEUR FINAL TYPE «P.R. I» pour PROPANE 

à clapet métallique
Breveté S.G  D.G.

Pour l'alimentation à apooreils d'utilisation 6 propana artisanaux ou indusrie ls.

Sur démorde, cd  opparcil peur 6 ire régi* et muni de raccord* pour érro utlliié tur tou» goz comprimé», loi» que i 
air. oyçèr-e, ozotf, r vniogéine, gcz de v i e, d e ., iu»qu'à un» p-e»sion omont de ? kg».

24
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J  SJ

Pression de réglage fixe  : Sur demande 20, 30, 37, 50, 100 ou 200 grs

Débit Maximum 4 Kgs Hre propane

Raccord entrée Sur demande :

soit écrou femelle stoncard propane 21,7 pas 1 8 1 4  à gauche, 

ou 2 2 x 2 0 0  oos à gauche;

soir tiletage rr.ôle avec écrou et ajutage à souder pour tube méralliaue 

10 < 12

Raccord sortie  : Sur derranae ;

soit filetage avec écrou e' ojutage à souder pour tube métallique 

6 x 8  8 v 10 eu I0 X  12

ou tétine oour fléxible ou caoutcnouc cj 6 ou 8 m m  intédeu'

Poids ; 0  550 kg.

Livré sur demande avec ferrure de fixation.



DÉTENTE FINALE M AN° DETR ! 03

DÉTENDEUR FINAL TYPE «P.R. 2» pour PROPANE

Breveté S.G .D .G .

Pour l'alimentation d appareils d 'uiilisat on à propane a'tisanaux ou industriels.

Sur demande, cet opporeil peut être réglé et muni de raccords pour être u tilisé  su r tous goz comprimés, te ls que i  

a ir, oxygène, azote, hydrogène, goz de v Ile, etc., iu sq u 'ô  une p-ession amont de 2 Kgs.

26
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Pression de réglage fixe  ; Sur demonde 20, 30, 50, 100 ou 150 grs 

Débit Maximum : 6 Kgs Hre propane.

Raccord entrée Sur demande :

soit écrou femelle standcrd propane 21.7 pas 1814 à gauche, 

ou 22 200 pas à gauche;

soirfiietage mâle avec écrou et ojutogeà souder pour tube métallique 

8 x  10 ou I0 X  12

Raccord sortie : Sur demcnde ;

soit filetage môle avec écrou et ajutage ô souder pour tube métallique 

8 < 10 ou lO x  12 :

ou tétine pour caoutchouc de 10 m m intérieur 

Poids ; 1,100 kg.

Livré sur demande avec ferrure de fixation.

S. A. I. G. 6, R U E  DE L 'E R M ITA G E P A R IS  IXX-) T É L . M E N . 2 1 -80
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DETENTE FINALE MAN° DETR 104

DÉTENDEUR RÉGLABLE TYPE «B.P. O» 

pour BUTANE ou PROPANE

Applicotions spécîoles : 'ampes o'essais, lobpro'oîres, parité; soud„'eS oxy-p'Opare, ou oir- 

prppcne, etc.

Peut être utilisé directement sur la boutei le, ma s pour obtenir un» pression de détente 

rigou'eusement stable et précise aueiics que soient las vcrnal'ons de p'ession de la bouteille 

il est conse'llé de fa're précéder le < B O » par un « oréaitendeur » réglé à une p-ession 

;'xe de :

I Kg cm2 pour le propane,

Lt de 0,503 Kg emî pour le putane.

Sur demande, car appareil pouf être régie et n-uri de 'accords pour être utilise  sur tous gaz comprimés, 'o is  que t 

a •, o o z o * e ,  hydrogène, gaz de vtiie, «fc-, jjsq u 'à  una pression a n o n i de 2 kgs.
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Pression : Réglable de 20 à 100 grs

Débit Maximum 3 Kgs Hre de propane sous 100 grs

Raccord entrée 5ur demande :

soi' écrou femelle standard propane 21,7 pas 1814 o gauche, 

ou 2 2 x 2 0 0  pas à gauche;

soit filetage mâ e ovec écrou et ajutage à souder pour tube métallique 

8 • 10 ou !C 12

Raccord sortie Sur demande :

soit filetage mâle avec écrou et ajutage à souder pour tube métalliq-c 

8 < 10 ou I 0 x  12

ou tétine pour caoutchouc de 8 m m intérieur

Poids : 0 600 kg.

29
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DÉTENTE FINALE M A N °  D E T R 105

DÉTENDEUR RÉGLABLE TYPE «B.P. I» pour PROPANE

Applications spéciales : soudures ou orosures oxy-propone, industries, labo-oroires, etc

Peut être uti.isé directamenl sur la bouteille mais pour obtenir une pression de détente 

rigoureusement stable et précise quel es que soient les vor'o' ons de pression de ta boutei.le 

il est conseillé de foire précéder le « B. P. I » par un « prédétendeur > réglé o une pression 

fixe de I Kg cm3 pour le propane

Sur demcnde, cet oppa-el osut être réglé et muni de raccords pou' être utilisé  lu '  tous gac comnrmés, tels que s 

u t ', oxygène, azr.ie , hydrogène, goz de xi e, etc., lu sq j'à  une y e is io n  omortt de 10 lig s.

30

Voir au aos es caracter-'stques fe
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Pression :

Débit Maximum

Raccord entrée

Raccord sortie :

Poids :

Réglable de 0 à 400 grs

8 Kçs Hre de propcne, sous 400 grs 

Sur demande :

sois écrou femelle standard propane 21,7 pas 1814 a gauche 

ou 22 pas 200 à gauche

soit filetage mâle avec écrou etajjtage à souder pour tjb e  métoll que 

8 x  10 eu 10 X  12

Sur demande :

so t fi etage mô e avec écroj etaju'age à souder pour *ube mé'allique 

8x 10 ou lOx 12

Soit tétine pour caoutchouc ae 6 ou 8 m m ntérieur 

0 650 kg.

Peut être liv ré  sur demande avec manomètre
Diamètre 60 m m — gracué de 0 o 500 grs
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DÉTENDEUR RÉGLABLE TYPE «B.P. 2» pour PROPANE

D V'ib'jticn □ bcss? pression pour usages in ru s’fiels à gros débit

S . f  démcide. cer apco1̂ 1 P*u t * - r»  r i j i i  ei mjid as roccoias oaj- èiro v .r is u i  ga i con'pr.méj. '•!» qu» i

Q % oxygène, azcte , hydrogène, ça/ d * * .le , etc., ju sq u 'à  une D 'e ss»o * «m o n t de 10 k g j.

Vcir a u  dos les c o ' o r t e r  s» Qvej  icc
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Pression de réglage : Sur demonde :

soi) fixe entre 0 et 2C0 grs;

soit réglable par volant mcleté de 30 à 200 grs

Débit Maximum 20 Kçs Hre de propane, sous 30 grs

Raccord entrée Sur demande :

soi’ écrou femelle standard propane 21,7 pas 1814 à gauche 

ou 22 pas 200 à gauche 

ou n âle 20 27

Raccord sortie : Môle 20 27 ou 15 21 ou tétine O  intérieur minima 12 mm suivant les 

débits demandés.

Métal Aluminium.

Poids 2 100 kg s.

5. A. I. G.
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M A N ° DET"

DIVERS...
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DIVERS M AN° DETR 199

LIMITEUR DE PRESSION " L . P .  5" pour PROPANE
&rcve»« S.G O.G

Fixé dircrteme-'t t.r ovu no B X permer c: su p p rim e r l'ép-euvc aes ; anal salions 

à 20 Hpz à l oir et de le romplacttr par une épreuve à 3 Hpzou propane. (Conventon do la Direction 

des Carburants de Juin 1963). Il imite automatiquement le pressiez dans les canalisations à 1,700 xg 

même si l inversejr laissoit posser la pression totae aes bouteilles
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o rgijtDHt l  rM T T U ri D R O IT

E .i i .*é su r demande, soit avec entrée et sort e dons i'axe.
soit o/ec entrée et sortie en équerre. 

(Voir schémas ci-dessus)

Débit 5 Kgs Hre de propane

Raccord entrée : Ecrou ferre le 20 pos 160 d droite permett jn t a fixation directe sur le 
Bloc-Inverseur.

Raccord sortie  : 6 f lelage mô e 20 pos 50 à droite

Poids ; 0.350 kg.

S. A. I .  G. - 6 , R U E  DE L 'E R M IT A G E
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MAN° DETR 200

«ROBINET DIFFÉRENTIEL» pour BUTANE OU PROPANE

A grande sensibilité

Utilisation :

S u r  la p re ss io n  de I Kg cm? m in im u m  :

— scil par montage sur appareils, tels que : chalumeaux, lampes à souder, brûleurs, tours,

réchauds, cuisinières, etc.

— soit par monlage direct sur la oouteiiie de propane ou de butane
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Pour monloge su r opporeils d 'utilisation :

Raccord entrée Soit tétine pour caoutchouc 8 m m  intérieur;

ou femelle 21,7 ou 22 • 200 à gauche ou à droite 

ou mâle 20 -1 5 0

Raccord sortie Mâle 8 13 a/ec mjecteur démontable (diamètre de I njecteur à la

demande)

Raccord entrée

Pour montage direct sur la bouteille :

Sur demande

écrou femeile 3 andard orooone 21,7 pas 1814 à gauche 

ou 22 pas 203 à gauche -

Raccord sortie Avec té» ne pour caoutchouc propone de 8 m m intérieur

Poids 0 183 kg.



M AN° DETR 201

ROBINET INDIVIDUEL TYPE "G O P" 

pour installation PROPANE

Ce robinet satisfait pleinement aux exigences de la Convention édictée par la Direction des 

Carburants, laquelle stipule à l'article 8 — Robinets — ;

" T o u t e  in s ta l la t io n  d o i t  c o m p o r te r  :

39

l ') U n  robinet dit "ind iv idue l" placé à proximité immédiate de chaque appareil d'utilisation 
permettant d 'isoler cet appareil du reste de la canalisation.

Le sens de fermeture du robinet sera indiqué de façon "apparente"

Ce robinet :

- n'est à employer que dons le cas où une Prise de Gaz alimente p lu s ie u r s  appare s 
d'utilisaiion.

Il n'a pas à être utilisé oour un appareil à gros débit, chauffe-bain par exemple, 
puisqu alors une Prise de Gaz est, à elle seule nécessaire pour alimenter cet appareil et 
qu'elle fait robinet,

Vo r  ou cos l e s  caractéristiques îechniq
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raccord o souder 0  2CX 150

Pour montage sur canalisation basse*pressïon en aval de la Prise de G az et le p us près poss ble de 
l'appareil d'utilisation

Débit maximum : I Kg Hre Propcrte

Raccord entrée raccord mêle 20 pcs 150 à droite avec écrou et ojutoge à souaer pour
tube métallique de 6x8, 8x 10 ou I0 X  12, suivant demande

Raccord so rtie  : Sur demonde :
soit raccord mâle 20 pas 150 à droite avec écrou et ajutage à souder pour 
tube métollique de 6 x 8 , 8 - 10 ou 10x 12, suivant demande

soit raccord mâle 20 pas 150 avec écrou et tétine pour caoutchouc de 
5 m m  intérieur.

Poids avec raccords 0,250 Kg

liv ré e  avec semelle de fixo lio n .
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