
La housse chauffante pour matelas "G R IZ Z L I"

LA HOUSSE 
CHAUFFANTE 
POUR MATELAS

Coutil de première qualité 
Résistance sous plastique 

guttée entre deux tissus 
Chaude mieux, sans perte 

de calories car placée 
sous les draps 

Ne risque pas de se détériorer 
par pliages successifs 

Insensible à l’humidité 
Fonctionne dans l’eau

Deux modèles : 
STANDARD et LUXE 
Trois dimensions :
190x140, 190x120, 190x90 
STANDARD : Coutil cardé 
2 teintes : bleue et rose 
LUXE : Coutil damassé 
2 teintes : ciel et or 
2 allures' de chauffe 
Thermostat étanche

L A V A B L E
Présentation en boite carton et sachet plastique anti-mites 

G A R A N T IE  T O T A L E  2 A N S

MANUFACTURE DE TISSUS THERMIQUES
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pour matelas < GRIZZLI »
est constituée par une résis-
tance intégrée entre deux
épaisseurs de tissus.

Une bande périphérique 
de hauteur du matelas en 
constitue les côtés.

A la base de cette bande est posé un ourlet à l’intérieur duquel 
est placé un lien élastique du type « sandow » pour maintenir 
tendue la housse autour du matelas.

Le tissu inférieur sert de support à la résistance qui est fixée 
par un procédé de tissage breveté.

Le tissu supérieur est collé (gutté) par dessus par un autre 
procédé breveté.

Ce tissu est du coutil damassé de première qualité. La résis
tance est un multi-brins en nickel chrome enrobé de matière plas
tique spéciale supportant bien la chaleur, procédé moderne qui 
permet le lavage. Les côtés sont fixés par l’intermédiaire d’un 
liséré qui permet des angles droits de bordure.

AVANTAGES
La Housse chauffante, est sous le drap de dessous, donc elle 

chauffe les deux draps car la chaleur a tendance à monter.
Cette chaleur est bloquée en bas par toute l’épaisseur du 

matelas.
Dans un lit un corps humain repose surtout sur le drap de 

dessous dans lequel il vient s’encastrer presque entièrement.
La housse chauffante reste étendue à plat ; ses fils de résis

tance ne fatiguent pas.
Comme ils sont enrobés de matière plastique et placés entre deux 

tissus guttés, ce procédé forme un tout imperméable absolument 
indifférent à l’humidité.

D’ailleurs la housse est parfaitement lavable et peut fonctionner 
dans l’eau. Le conducteur de raccordement au secteur sort de la 
housse au milieu du côté traversin, il peut donc être branché à 
droite ou à gauche et être absolument invisible et sans gêne pour 
entrer ou sortir du lit.

CA RACTERISTIQUES
Cette housse est présentée en deux modèles : standard et luxe. 

Les caractéristiques communes aux deux modèles sont :
— trois dimensions : 190/140 - 190/120 - 190/90.
— cordon d’alimentation et prolongateur de deux mètres de 

qualité irréprochable.
— présentation en boîte carton et sachet en matière plastique 

hermétique antimites.
La housse standard est présentée en deux teintes : Bleue H.B., 

Rose H.R. Elle ne comporte qu’une allure de chauffe.
La housse luxe est également présentée en deux teintes de tissu 

damassé : Or H.L.Q. ; Ciel H.L.C.
Elle comporte deux allures de chauffe. Prolongateur avec inter

rupteur. Thermostat étanche et parfaitement isolé.
Pour tranquilliser parfaitement, Messieurs les Revendeurs, nous 

pouvons préciser que cette housse est sous garantie totale de deux 
ans.

Fabriquant MANUFACTURE DE TISSUS THERMIQUES.


