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E C O N O M I E
C O M B U S T IO N  COMPLÈTE  

SERVICE D’EAU CHAUDE PERMANENT

C Ü ÏS ÏN ÏÉ R E S
I l C  E N C E £ $ S £
F A B R I Q U É E S  P A R

S’ N I C O L A S

SICRAM

...PRA T IQ U ES 
k \ . .  SURES

... ECONOM IQUES
le s  s o lu t io n s  de la  
"SICRAM", firm e spécia
liste de la thermique et 
du chauffage rationnel.

★  U tilisation p arfa ite  des 
c h a rb o n s  f r a n ç a is  d 
petit calibre.

★  Avant-foyers "S IC " , c 
chaudières automatique 
à grains m aigres.

★  Brûleurs spéciaux pour 
flam bants

★  E tu d e s  e t de 
e n g a g e m e n t

★  SOCIETE INDUSTRIELLE 
CHAUFFAGE RATIONNEL ET D’
APPLICATIONS MECANIQUES 

180, R. DE VAUGIRARD - PARIS-15* - S U F .22-75-22-76
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V IR T U A L EUM

EN A C IE R ALLIÉ AU CHROME MOLYBDÈNE OU INOXYDABLE 
BASSE. MOYENNE. ET HAUTE PRESSION

Société A lsacienne de Réglage Thermique
BITSCHW ILLER-LES-THANN

(HAUT-RHIN)

un siècle d'expérience dans le chauffage au  charbon

t h o m I / e l l e
maURIIIS de grandes cuisinis 
IHOMSON IIOUSION El PIED SEEEE

chaque jour, 
6 0 0 .0 0 0  repas 
sont préparés 
sur m atérie l

THOM-SELLE

chaque année : 
plus de
2 0 0  m illion s...

Fourneau adossé au charbon 2 foyers - 4 fours.
SO CIETE THOM -SELLE, AVENUE DE LA MALCRANCE JARVILLE (M.-S-M.) - TELEPH O N E: NANCY 52-29-86 
A G E N C E  DE P A R IS :  4 1 , RUE W A S H IN G T O N  P A R IS  <S - ) - T E L E P H O N E  : B A LZ A C  4 5-9 4



A AIR C H A U D

A E R O L E A l l
S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  & M O D E R N E  P O U R  LE C H A U F F A C E  

DES PETITS APPARTEMENTS & VILLAS
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS

ETS CELAS & GAILLARD 68 CouRS uuyIIETfl. : MOncty 14-12 LYON

M a i s o n  F o n d é e  e n  1860 -  SEULS CONSTRUCTEURS -



Savez-vous que :

SEGOR vous pe 

connaître d'a
ULÎIMHfiAT® 

VIRTUAL MUSEUM

toutes yos dépenses 
de chauffage ?

P o u r  t o u s  v o s  b e s o in s  im p o r t a n t s  
d e  c h a l e u r  ( v a p e u r  b a s s e  p r e s s io n  
o u  e a u  c h a u d e )  :

SEOOR
vous garantit totalement

pendant 20 ans
- le  matériel qu'il vous fournit (pièces de rechange, main- 
d'œuvre et frais de déplacement sont absolument gratuits).
-  la consommation du combustible dont l'achat reste libre 
(tout dépassement est remboursé intégralement).

SEOOR
vous assure, moyennant une redevance propor
tionnelle à l'importance de l'installation :
-  la chauffe et l'entretien de la chaufferie.
-  le contrôle et la surveillance des quantités et qualités de 
combustible acheté par vos services.

I
Hôtel Negresco 
Gare de l'Est 
Hôtel Crillon 
Hôtel Dieu
Immeuble Miremonl GENÈVE

C'est la qualité exceptionnelle de ses chaudières qui permet 
à SEGOR, principal constructeur européen de chaudières 
en acier pour chauffage central, de proposer à ses clients 
une formule aussi avantageuse.

PARIS
PARIS
RENNES

2.040.000 <ol/h
4.080.000 <ol/h
2.040.000 tol/h
2.200.000 (ol/h
2.040.000 cal/h

EGOR»
la calorie la moins chère du monde

1 Fronce, Italie, Belgique,

Ÿ t t t f e e r & a t  z /tw S c ru O rx ?  !  C O N S U L T E Z  S E G O R
151-153,
PARIS-1"

u-Honoré 
Tél. GUTenberg 87-70+



CALORIFERE AFA 

SPECIAL

POUR AGGLOMÉRÉS
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U L T IM H E A T  | 
V IR T U A L  M Ü S lE U M

GOMA” S A R L .  MARIAHUTTE-SARRE

FO N DÉE EN  1722
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“ LES FORGES DE C I N E Y "
APPAREILS D’APPARTEMENT, 

CALORIFÈRES ORDINAIRES  

POUR ATELIERS, ÉCOLES, 

A D M IN IS T R A T IO N S , ETC...

DISPOSITIFS SPÉCIAUX DE 

CHAUFFAGE A AIR CHAUD 

PERMETTANT DE CHAUFFER 

UN P E T IT  P A V IL L O N ...

S iè g e  s o c ia l  e t  U s in e s  à G IV E T  (A rd e n n e s )

A d r e s s e r  to u te  c o r re s p o n d a n c e  à C H A R L E V IL L E  - 14, Rue d e T iv o li

fH iïé t£ Î4
c A a n / ffé tt e fâ iâ a x& H t& h f

"LADIV" c.
CHAUFFAGE CENTRAI 
CUISINE, EAU CHAUDE 

7 .5 0 0  6 2 5 .0 0 0  CAL Heure 
RÉGULATEUR AUTOMATIQUE BREVETÉ

DIRECTION A MERVILLE (Nord) 
IÊ I. MERVILLE 38 ci 68 SERVICE COMMERCIAL H. BARBUSSE. 80BIGNY <S»ino) 

TEL. VILLETTE 35-11
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GUILLOT &FILS C o n s t r u c t e u r s  
6 8 , Rue V il lo n , LYON -  Té l. P A rm en tier 2 8 -1 0
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M M
Une Vaporisation
de 30 à 32 kgs/heure par m2 de 
Surface de Chauffe et 35 kgs en pointe

Type F IE L D  Améliorée
(BREVETÉ S . G . D . G . )

T to u ^ e J ^ e ,

IV M  M M
Des M odèles

de 120 à 2.100 kgs de Vapeur heure 
et P re ss io n  N o rm a le  de 8 H P Z

Un Rendement
j u s q u 'à  8 0 %  et a u - d e là

cAulieà ConAltudionS :

CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGEC H A U D IÈ R E S  A V A P EU R
Fie ld  N o rm a le s . A  fubes d e  Fumée 
B ou ille u rs  c ro îsé s.T ho m a s.lau re ns

D IS P O S IT IF S  S P É C IA U X

ALIMENTATION AUTOMATIQUE EN EAU

SURCHAUFFEURS- ÉCONOMISEURS 

ÉT U V E S  A D ÉSIN FEC T IO N  
______ A U T O C L A V E S _______

‘bemantlet la c/Yeltce c])eiecipHoe et %edjnique 
<le la CHAUDIÈRE C A R  RANTIGNY à

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA

CHAUDRONNERIE DE L ’OISE
15, AVEN U E DE LA G A R E , RANTIGNY (Oise)

TÊl. 138 LIANCOURT Ir. Télégr. CHAUDOISE RANTIGNY
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CHAUDIERES A VAPEUR
" F I E L D "  am élio rée , Type M .V (B re v e té  s .G .D .G .)

Ren dem ent é le v é , ENTIÈREMENT VISITABLE 
Sans chicanes, ni o rg an es frag iles  
C u l o t  d e s  t u b e s  p r o t é g é

"  FIELD O RD IN AIRE "  BOUILLEURS C R O ISES
T U B E S  DE FU M É E  M U LT  I T U B U L  A  I RE

HO RIZO N TALE "TH O M A S-LA U R EN S" 
R É C H A U F F E U R  E C O N O M IS E U R

Nombreuses références Fondée en I 895

SOCIETE INDUSTRIELLE DE CREIL
35 , rue Chnrles-Somasto à CREIL (Oise) - Tél. : 63 et 253 - Ad. Tél. ;  Industrielle Creil

CHAUDIERES AVAPEUR

C H A U D IÈRE A VAPEU R 
et à EAU  SURC H AU FFÉE
Toutes pressions 
Tous débits

S B i B B I L



Fl V E S -L IL L E
7, rue Montalivet . Paris ( 8 e)
Tel. : Anjou 22-01 et 32 -40

CHAUDIÈRES MULTITUBULAIRES
A G R A N D E  P U I S S A N C E

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUMpour le chauffage 

de vos pavillons et 
de vos logements individuels

vous apporte 
une e x c e lle n te  so lu tio n  
ave c  sa petite  c h au d iè re  
de c h au ffag e  c e n tra l

Elle est esthétique
sa jaque tte  ém a illé e  blanc est indépendan te de la 
chaudière

Licence Foster-W heeler

H. B. N. Contrôle do lo Bosséo

CHAUDIÈRE FOSTER WHEELER 
CONSTRUCTEURS : C»« DE FIVES-LILLE 

CHANTIERS DE PENHOËT

VAPORISATION : 350 390 lit.

SURCHAUFFE ET RESURCHAUFFE l 540'

Elle est économique
elle  coûte 2 ou 3 fo is  m oins cher que les autres chaudiè res 
ém a illées d 'a pp arte m e n t. La chaudière de chauffage central 
JAV pe u t être u tilisé e  en cave sans jaq ue tte . Son système 
de récu pé ra tion  pe rm e t une économ ie de com bustib le  de 
l 'o rd re  de 30  "...

Elle est pratique
d 'u n  fo nc tion ne m e nt s im p le  et robuste , la chaudière de 
chauffage cen tral JAV brû le  plusieu rs catégories de charbon.

JAV - ETS JEAN VALENTIN SAINT-QUENTIN Aisne
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ULTIMHEAT

C h a u ffa g e

V entilation

In s ta l la t io n s
sa n ita ire s

C h a u ffa g e  p a r  
ra y o n n e m e n t 
"C R IT T A L L "

H. NEUMEYER FORBACH (Moselle)
5, rue Jean Jau rès — Tel. 519

Aérocolorilèrc MINIMAT 
avec ventilateur hélicoide

SO M A T
M IN IM A Tle spécialiste de 

l'air chaud,
A G R A V IT E  O U  A  V E N T IL A T E U R  
PU ISSA N C E : 6 .0 0 0  à 18.000 cal/h. 
Spécialement éfudié pour les pavillons 
et lo g em en ts  type  "p la n  C o u ra n t"  
^ "Opération Million” etc...

AC V
A V E N T IL A T E U R  C E N T R IF U G E  
I N C O R P O R É ,  A S S U R A N T  L E  

F I L T R A G E  D E  L A IR  
PU ISSA N C E : 2 8 .00 0  à 160 .000 col/h.

t 'e s t  C u p p n e H
4e <ïan (4 t f h ( n t

22. Rue d'Aumale • PARIS-9* - TRI. 93-52

I6



PLUS D'UN SIÈCLE DE RÉFÉRENCES 
DANS LE MONDE ENTIER

M A IS O N  F O N D É E  EN 1830

—
ULTIMHEAT( 

ISEUN

G E N T I L I N I  &  B E R T H C
I6 , Rue Saint-M ichel à LYO N  Tél. PARm entier 05*51 (2 lignes)

ORGANISATION DE GRANDES CUISINES AU CHARBON

Ig^ ^ JS E 'IM

INSTALLATIONS 
DE CHAUFFAGE 

CENTRAL

.  E N T R E P O T S

*  A G E N C E S  

.  U S I N E

*  M AISONS 0 EX PÉD IT IO N

ANGOULÊME, ANNECY, BOURG, BOURGOIN, CHAMONIX, DIJON 
CLERMONT-FERRAND, L'ARBRESLE, LOZANNE, LYON-BROTTEAUX 
LYON-PERRACHE, OULLINS, PARIS-BILLANCOURT, PERIGUEUX 
ROANNE, S-ETIENNE, TARARE
BORDEAUX, BOURGES, LIMOGES, MARSEILLE, S-ÉTIENNE, TROYES 
S-ÉTIENNE PONT-DE-L'ANE 
BORDEAUX, PARIS, S-ÉTIENNE

C II A IJ F F A G E A F O R F A I T
SOCIÉTÉ FILIALE "  LE CHAUFFAGE ÉCON O M IQ UE "

3, RUE JOANNES DREVET - LYON

BRULEURS - GRILLES MÉCANIQUES • MATÉRIEL D'ALIMENTATION ET 
DE CONTROLE - CHAUDIÈRES MODERNISATION DE CHAUFFERIES C A L O R E C O

18



La C L u c lt iè te  (Il Cjudë
est une machine thermique 

et non une pièce de chaudronnerie
Faites exécuter vos autoclaves, citernes, réser

voirs et autres appareils, par une chaudronnerie, 
mais, pour votre sécurité, confiez l'équipement 
de votre chaufferie industrielle à

BOUËLLAT
la grande firme spécialisée 100"» dans la fabrication 
et l ’ in sta lla tion  de générateurs de vapeur et 
d’eau surchauffée

★  La c h a u d i è r e  B O U Ë L L A T  à rayonnem ent e st une 
m achine therm ique d e  hau te  q u a lité , co n stru ite  dans une  
u sin e  d e  ch a u d ière s  et non dans une cha ud ron n erie . 
G é n é ra teu rs  m i-fixe s  d e  1 à 3 0  T jh . à toutes p re ss io n s  et pour 
ch a u ffe  à tous co m b ustib le s  constituant d es unités autonom es.

1



Les documents photographiques qui accompagnent les articles publiés dans le présent numéro de « Charbon et Chauffage * sent de Biaugeaud. Bernard et Bouvry.

C H A R B O N  & C H A U F F A G E
REVUE TRIM ESTRIELLE PUBLIÉE SOUS LE PATRONAGE DES
C H A R B O N N A G E S  D E  F R A N C E  
E T  D E S  H O U I L L È R E S  D E  B A S S IN
R E D A C T IO N  -  A D M IN IS T R A T IO N  -  P U B L IC IT É  
É D IT IO N S  É T IE N N E  M O R IN , 10, R U E  L O U IS -P H IL IP P E  
N E U I L L Y - S U R - S E I N E  -  T É L  S A B  7 2 - 5 0  

4 "  ANNÉE -  NUMÉRO 18
le  numéro 250 1rs Abonnement I an Fronce: 1,100 1rs. Étranger : 1.300 Ers



Q u e  f a u t - i l  s a v o i r  s u r
ni il in

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

:idérables de la régulation automatique des chauffages ne, 
iui sujets à discussion. Il est bien avéré que la régulation : 

grande simplificalion dans la conduite des chaudières: 
’.xtrêm e souplesse dans la répartition du flu ide lorsqu’ il s ’agit 

circuits m ultiples;

dans tous les cas le confort des usagers, en  leur faisant, par sur- 
User d ’appréciables économ ies, tant sur le com bustible que sur 

la main-d’œuvre, dont la réduction devient parfois énorm e quanti on entre 
dans le  domaine des grosses installations.

Après avoir exposé précédem m ent (n ' 16) le principe et le fonctionnem ent 
des deux appareils (Idéal-Standard et le  T éléthen n ) , destinés à la régulation  
des chaudières classiques en fon te , nous avons pensé qu ’ une étude plus géné
rale pourrait fournir à nos lecteurs les éléments d ’ utiles comparaisons. Mous 
présenterons donc aujourd ’hui :

ce  qu ’ est la régulation en général: 
quelques types d ’appareils d e régulation:
des solutions proposées par deux constructeurs spécialisés dans la régu
lation, réservant pour des études ultérieures celles que nous offrent 
d ’autres marques.

IM S  PRINCIPES DE LA REGtN 
I.ATION EN MATIERE I)E 
CHAUFFAGE SONT BEAUCOUP 
PLUS SIMPLES QU’ON NE LE 

PENSE
La régulât iion automatique des
chauffages se fait actuellement de

1 Au muyeiii de thermostats d ’am-
bianoe, plac•és dans une pièce té-
moin et dont les appels détermi-
lient rinten:site de la com bustion;
2“ Au movr n de sondes placées en
dehors des ibâtiments, au nord de
préférence. et réglant cette coin-
bustion d ’ aiprès la température

Les deux piroeédés sont d'ailleurs
employés -iiinultanément.

l La régulation par thermostats 
d'ambiance est !«• moyen de régu-
talion h- |plus sim ple à la disposi-
lion des UChiliicicns. E lle s’ adresse
surtout aiIX p<•tites installai iions.
Pour assi la régulation auto-
matique d m :ie installatio n de
chauffage.. on peut em ploi or un
thermostat d*ambiance à irégime
unique, fixé dans une pièce

LES APPAREILS DE REGULATION SONT NOMBREUX 
ET TRES AU POINT
N'ayant pas la possibilité de parler aujourd'hui de tous les 
appareils de régulation actuellement en vente en France, nous 
prendrons cette fois-ci l’exemple des appareils Sopac et 
Honeywell.

Les appareils fie régulation SOPAC
Les Etablissements Sopac, spécialisés dans les appareils 
concernant la régulation et le contrôle de chauffe, construi* 
sent, outre les thermostats pour la détection de la tempéra
ture ambiante, deux types d'appureiis destinés l’ un aux ins
tallations de chauffage à eau chaude (le Variostat). l’autre 
aux installations à vapeur (l’ Impulseur). Ce sont des appa
reils fonctionnant électriquement et dont les caractéristiques 
générales sont les suivantes :



Mais c«.* procédé 11e convient 
qu'aux petites installations parce • 
qu’ il agit avec retard, lorsqu’ il y 
a une chute ou une remontée • 
brusque de la température exté
rieure. D ’ autre part, il n'enregis- 
tre que les besoins d 'une pièce, et 
des perturbations provenant de la 
pièce témoin risquent de s’ étendre # 
au reste de l'appartement ou de la 
maison. •
C’ est pourquoi, lorsqu’on dépasse 
la petite installation, il est im- °  
possible de se contenter d 'un  seul 
thermostat.
On peut utiliser alors avec intérêt 
deux thermostats placés dans des 
endroits judicieusement choisis. 9 
et il semble que les meilleurs ré
sultats soient obtenus par ce pro- • 
cédé.
La multiplication des thermostats • 
n'est pas à conseiller, elle com 
plique l'installation sans l'am élio
rer de façon très sensible.
On peut obtenir toutefois, en pla
çant une détection dans différen- «  
tes pièces, une moyenne d 'ind ica
tions qu 'un relais transmet au • 
générateur.
Pour compenser l ’ inertie des ins- • 
lallations, inévitable en réglage 
simple avec le système tout-on- 
rien. il existe des thermostats _ 
dont on peut décaler manuelle
ment la valeur du point de cou- • 
pure, afin d ’ éviter des oscilla
tions excessives de la température • 
ambiante, par suite du dépasse- 
ment du point de. consigne. C ’est • 
le réglage par tout-ou-rien anti
cipé.
Notons que les maisons fabri- # 
quant des thermostats nous offrent 
des modèles très divers. Outre les • 
appareils mécaniques ou pneuma
tiques, il y a des thermostats • 
électriques ou électroniques. Cer
taines marques produisent même • 
toute la variété de ces appareils, 
différents par la sensibilité et la 
précision, suivant les procédés de # 
détection em ployés, différents éga
lement par le prix.

2ft La régulation par sonde exté
rieure s'applique davantage aux 9 
installations importantes: elle peut 
d 'ailleurs être conjuguée avec la • 
régulation par thermostats.
Les variations de la température 
intérieure étant soumises à celles 
de la température extérieure, il

| j A | |
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

Son but est d'assurer la stabilité de la température des 
locaux, malgré les variations de la température extérieure.
Le Variostat comporte un ou deux rupteurs é mercure, per 
mettant un ou deux régimes de chauffe, selon les besoins dif 
férents du jour ou de la nuit. On peut accélérer la marche 
du chauffage en shuntant le variostat, et en fonctionnant direc 
tement sur l'aquastat, pendant le temps nécessaire à une 
mise en régime rapide.
Un interrupteur manuel ou une horloge, à programme jour
nalier ou hebdomadaire, assurent le passage d'un régime à 
l'autre.
L'appareil se compose de deux sondes thermostatiques reliées 
par un tube capillaire à un soufflet métallique flexible, entrai 
nant les rupteurs à mercure.
Une des sondes est en contact avec l'extérieur, l'autre avec 
l'eau du départ de la chaudière.



semble plus rationnel d ’opérer di
rectement la détection à partir 
des variations des conditions at
mosphériques.
Kn effet les changements de tem
pérature extérieure ne se font 
sentir dans les appartements 
qu ’ avec un certain retard (d 'où  le 
reproche adressé au thermostat 
d ’am biance a régime unique), 
quelquefois plusieurs h e u r e s  
après, selon l ’ inertie des bûti-

Par exem ple, dans le cas d ’élé
vation de la température du 
dehors, la montée de la tempéra
ture ambiante ne sera pas détec
tée assez rapidement pour éviter 
une surchauffe des locaux. I/eau  
chaude des radiateurs et des 
tuyauteries (inertie de l'installa
tion) continuant à apporter le m ê
me nombre de calories, il en ré
sultera en plus du désagrément 
causé par une chaleur excessive, 
l ’ inconvénient d ’ une dépense su
perflue de combustible.
Le contrôle des thermostats d ’ am
biance peut aussi se conjuguer 
avec celui d ’ un thermostat exté
rieur. Alors une coordination 
s’ établit entre la détection inté
rieure et la détection faite au 
dehors, par le moyen de relais, 
dont les indications activent ou 
ralentissent la marche des chau
dières.
Ainsi qu ’avec les thermostats 
d ’am biance, la détection de la 
température extérieure peut s’e f
fectuer au moyen d ’appareils de 
conception et de fabrication très 
diverses. Les systèmes de son
dage extérieur par procédé élec
trique ou électronique sont parti
culièrement appréciés, à cause de 
la rapidité des corrections appor
tées, et de l ’accord précis qui se 
produit ainsi entre le chauffage 
des locaux et les besoins des usa
gers.

core pour l ’ équilibre rapide de la 
régulation. La correspondance en
tre la température extérieure et la 
température ambiante dépend non 
seulement de la qualité des ther
mostats. des sondes ou des relais 
utilisés, mais aussi de la rapidité 
avec laquelle réagit le matériel de

Cet appareil assure, en fonction également de la tempér 
extérieure, la régulation automatique des installations 
sant comme fluide la vapeur.
I.a pression optimum nécessaire à une bonne marche de l'ins 
lallation est maintenue. C’est la durée des trains de vapeur 
envoyés dans les organes de diffusion que l’on proportionne 
à la température extérieure. On obtient ainsi des cycles de 
fonctionnement qui s'allongent en fonction de l ’abaissement 
de cette température.
Un palpeur, mis sous l’ influence de la sonde extérieure, se 
déplace sur deux cames superposées, qu’entraine un mouve 
ment d’ horlogorie. Ce palpeur commande, par l’ intermédiaire 
de biellettes, un ou deux rupteurs à mercure, en fonction du 
ou des régimes de marche. La durée des cycles est déterminée 
à volonté par le profil des cames.
On peut accélérer la marche du chauffage pour un temps 
déterminé en shuntant l’ impulseur et en fonctionnant directe 
ment sur le manostat. Un interrupteur manuel ou une horloge 
assurent éventuellement le changement de régime, qui peut 
être de jour ou de nuit.
Sur les chaudières automatiques, l’ Impulseur de vapeur se 
monte en série avec le manostat, réglé pour n’ intervenir qu’à 
la pression maximum prévue pour l’ installation.

ULTIMHEAT®
‘.Virtu al  m u séum

c /e  moteur oiéo-électrique

Il est le complément des appareils précédents. Destiné à l'as 
servissement des vannes, vannes mélangeuses, clapets, volets 
de tirage, ou à d'autres applications similaires, il peut fonc
tionner en « tout ou rien » on par action progressive, si on 
l’ accouple avec un thermostat, un variostat ou un manostat. 
La sécurité est garantie, en cas de coupure accidentelle du 
courant.
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chauffe. Il est certain que les
chaud iè res modernes à souffleries
aiitomatiqu es répondent: plus vite
aux demai ides des appareils de
régulât ion. 1.'em ploi ou non d'ae-
celérate urs dans les cire uits influe
aussi sur le passage d'ui i régime à
l'autre.
1 .. cas particulier : la

Dans le > lot•aux de peu .d'étendue.
mais dont les différent es parties
sont oc<■up«

et ii
•es à des Iici ires dille-

rentes, ivcc des |,cmlins di lie 
lents, ctomme dans le ras d'un
magasin av ec bureau cll apparie-
ment, une régulation assurant
deux néginles de cliai iffe, l'un
pour les loc aux d'habita lion, l'au-
Ire pour les locaux réservés au 
com m erce, constitue la solution

commandé automatiquement, avec

de chaque partie de la maison aux 
heures voulues. Une installation 
de ce genre, dite « chauffage par 
zones » est possible sans dépenses 
exagérées, et son amortissement 
est facilité par les économ ies sé
rieuses qu ’elle permet, grâce à 
une conduite de chauiTagc ration
nelle.
l.orsque les locaux à chauffer sont 
vastes et different par leur oricn-

tion, l'am pleur de leurs ouvertu
res, et sont à destinations divor-
scs, avec en plus des variantes
dans les heures d 'occiiipalion. la
régulation par zones s'impose
d'autant plus.
Beaucoup de facteurs entrent alors
en ligne de com pte, pour l'éta-
hlissemcnt de cette r<‘gulation :
non seulement le type «•t le nom-
lire de générateurs, mai s le fluide
adopté eau chaude, vapeur
basse ou haute pression. eau cliau-
de à haute température éven-
tuellement le système automati-
(pie app ortant le combustible aie
chaudicr es, la com plexité des cir
cuits, le?* modes de diffusion cm
ployés radiateurs, conveeteurs
panneau x rayonnants, aérother
mes, ai r conditionné a ins
(pie la fourniture d ’ eau chaude
sanitaire . A  tout problèm e d<
régulât ion. si ardu soit-il, on pcul

les appareils tle régulation HOX

l i t
ULTIMHEAT®

Sans nous appesantir davantage sur les differents types de 
thermostats construits par lu Société Honeywell, nous exami
nerons plus particulièrement quelques productions de cette 
.Maison qui fabrique elle aussi toute une gamme d'appareils 
de régulation et de contrôle.
Parmi les appareils de régulation, la marque s'est surtout 
spécialisée dans ceux qui sont à fonctionnement électrique, tel 
le Chronoterm, ou plus souvent électronique, tels le Duostat 
Moduflow et les panneaux à réglages multiples.

a /« * c h r o r i o t h e n n

C'est un thermostat à horloge électrique, réduisant autonia 
tiquement l'allure de chauffage pour la nuit, et rétablissant 
automatiquement le régime de jour à l’heure choisie.

37



apporter une solution. L ’étude de 
ce problèm e ou la réalisation du 
projet étudié sont alors plus ou 
moins onéreuses. Assez fréquem
ment, toutefois, des modifications
«h* détailIs simples nnais judieieu-
scs per mettent. s;ans dépense
considèreible, une amélioration
notable dinstallati. désuètes,
ahsohiim 'lit dépourvi de nioven
de régit 1;" io n .

Dans le cas de bât ilnon l* séparés
Ct de lof•aux à destinâti on mulli-
........ .... régulation 1bien comprise
oblige éiiidemment à d es conibi-
liaisons de vannes par fois coin-
pliquées ,'onr l'ali.ilientation des
circuits, mais ce quii necessiterait
un trava il énorme .et nme alleu-
t ion cointinuelle.no nt soutenue
avec le réglage ' “ anucl1. devient
la si m | > 1le surveillaince d ’un ta-
bleau de contrôle oiii r .mi suit la
marche automatique de l'installa-
lion Le s appareils pu vus pour
l’ouverture et la f.
vannes s.ont mis so lis 1la dépen-
dance d ’ un détecte!n- <!le tenipé-
rature, é lcctriquc ou éle<•Ironique.
dont les appels déterminent le
fonctionrtentent des circuits, soit
pas systè me « tout ou riien » , soit
par système flottant, proportion
nel ou modulant, les chaudières 
étant maintenues à température 
constante. L ’ em ploi d 'horloges 
contribue à la com m odité et au 
confort de l'installation.

3° L’emploi de régulateurs spéciaux 
peut faciliter la marche des chau
dières.

Il existe également, en dehors des 
appareils thermostatiques d ’ am
biance ou de sondage extérieur, 
une variété de régulateurs conçus 
pour faciliter la conduite des 
chauffages au charbon, et mainte-
n ir toujours la combustion appro-
priée. Ce sont les systèmes agis-
saut à la fois sur le foyer et le
contre-tirage de la chem inée, pour
l'entretien de la combustion à
basse allure, lorsque la détection
ambiante ou .extérieure impose
très longtemps une marche au 
ralenti. Des minuteries d ’ entretien 
de feu peuvent être prévues éga
lement. pour ranimer périodique* 
lient la combustion par temps 
doux ou dans le régime de nuit.

ULTIMHEAT®
Il convient pour les installations d'importance moyenne, oVfIRTUAL MUSEUM 
le thermostat d ’ambiance donnerait des résultats insuffisants. 
mais où une régulation par zones n'a pas de raison d’être.
Sur cet appareil est appliqué avec, ici, un système d'im
pulsion de durée variable le même principe de fonction 
nement que sur les panneaux électroniques utilisés dans les 
installations plus complexes. I.e Duostat comporte un détec 
teur atmosphérique et un détecteur de la température de 
l'eau de chauffage. I.e poste central électronique transmet 
les appels reçus jusqu'à ce qu’un équilibre s'établisse entre 
l'intérieur et l'extérieur. Le Duostat possède, sur demande, 
une horloge incorporée.

p a n n e a u x  é l e e t r a n i t / t t e s

Ces panneaux permettent de réaliser le réglage « tout ou 
rien » ou modulant d’un circuit ou de deux circuits en cas 
cade, avec régime de compensation d'été ou d’hiver, si on 
le désire, ou les deux simultanément, à partir d'un ou de 
plusieurs thermostats.
Le panneau « tout ou rien » règle la température en agissant 
sur la durée des cycles de marche de la chaudière ; le panneau 
modulant assure la commande de vannes à deux ou trois 
voies.

x e r t f o  - » i  o  t e u r  s

Quant aux servo moteurs Modutrol, ce sont des mécanismes 
que l'on utilise pour actionner des vannes, registres ou dispO' 
sitifs quelconques sous la commande de contrôleurs automa 
tiques. Ils sont à fonctionnement unidirectionnel (réglage par 
« tout ou rien x), réversible (réglage modulant, par système 
flottant ou proportionnel) ou électronique.

d
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S u i t e  d e  l a  p a g e  i ü

Que faut-il savoir sur U K É G l ATIOÎV
ULTIMHEAT® 

VIRTUAL MUSEUM

Voici des a p p lica tio n s  
pratiques de régu la tion

Fig. 1. CHAUFFAGE D'UN PETIT APPARTEMENT 
AVEC CHAUDIERE CLASSIQUE.

Fig. 2. CHAUFFAGE D'UN APPARTEMENT 
MOYEN AVEC CHAUDIERE AUTOMATIQUE.

.

Cos exemples sont choisis parmi des installations do chauffage 
divorsos. quelques-unes fort simples, d'autros d'uno cortaino 
comploxilé. On vorra que los progrès actuols do la régulation 
automatiquo permettent do fairo taco à tous les problèmes, et 
d’apportor à chaque logis un des éléments essentiels du bien- 
être : un chauffage au charbon dont la conduite est facile, ot 
économique, et dont lo fonclionnomont. constamment adapté aux 
conditions atmosphériques, ost toujours sain ot agréable.

ET appartement, à trois piècos groupées, est chauffé par 
une chaudière classique située dans la cuisine.

La régulation du chauffage se fait d’après les appels d’un ther
mostat d’ambiance placé dans la salle de séjour, au moyen d’un 
régulateur de tirage qui agit à la fois sur lo volet d'air du 
loyer et le clapet de taux tirago do la cheminée, assurant 
simultanément l’ouverture do l'un ot la fermeture de l'autre.
Un aquastat de sécurité limito la température de l'eau à ur. 
maximum, en fermant impérativement le volet du foyer.
Le thermostat ost du type « tout ou rien anticipé ». La limite de 
sécurité ost fixée à une température assez basse. 35° par oxemple 
par 15°. et 70” par — 10°. La variation ost obtonuo par chango

Une minuterie d’entretien de feu, provoquant une ouverture pério
dique du volet de foyer, ravive la combustion, lorsque la chaudière 
fonctionne longuement à l’extrême ralenti.

p  ET appartement, plus grand que le précédent, est chauffé par 
^  une chaudière automatique alimentée par une trémie-réserve. 
Les dimensions do cot appartement peuvent être considérées 
comme dépassant los possibilités du thermostat simple.
On a choisi comme détecteur le Duostat Mcduflow agissant sur 
le ventilateur de la chaudière. La réponso aux domandes des 
thermostats extérieur et intérieur ost ici. grâce à la soufflerie, 
boaucoup plus rapide qu'avec une chaudière classique.
Un aquastat de sécurité limito» la température de l'eau à un 
maximum, mais cotte limite a été fixée à une température plus 
élevée que dans le cas précédent (85”), l'allure tombant rapide
ment dès l'arrêt du ventilateur.
Un thermostat do cheminée Stokerolay assure lo maintion do la 
température à un minimum, pour empêcher l'extinction du feu 
quand los thermostats laissent par temps doux trop longtemps la 
chaudière en veilleuse.



Fig. 3. CHAUFFAGE D'UN PAVILLON A UN 
ETAGE, AVEC CHAUDIERE CLASSIQUE.

Fig. 4. CHAUFFAGE D'UNE M AISON DE 6 PIECES 
AVEC CHAUDIERE AUTOMATIQUE.

AVEC CHAUDIERE AUTOMATIQUE ET FOURNI
TURE D'EAU CHAUDE SANITAIRE.

de contre-tirage par action progressive.

La régulation est obtenue, comme dans le pavillon précédent, 
par un Variostat, qui remplace le thermostat d'ambiance, et que 
l'on a monté on série avec l'aquastat do chaudière. Celui-ci est 
réglé pour n'intervenir qu'à une température limite. Le Variostat 
provoque automatiquement la mise en route et l'arrêt de la souf
flerie; il interrompt ou rétablit automatiquement l'alimentation 
en combustible pour éviter l'accumulation du charbon.

T A maison a 8 pièces. La chaufferie est située au sous-sol. et 
■Lj la chaudière alimentée par gravité, dopuis uno soute supé
rieure. Cette chaudière est à ventilation automatique, et fournit 
l'eau chaude sanitaire tout en assurant le chauffage.
L'aquastat est réglé à la température maximum (légèrement infé
rieure à la température de sécurité) Dour obtenir de l'eau chaude 
toute l'année. Cette température est maintenue par l'action qu'il 
exerce sur le ventilateur.
Une vanne automatique, commandée par un thermostat à horloge 
Chronoterm. à régime jour et nuit .détermine soit des appels d'eau 
chaude vers les radiateurs, soit l’alimentation exclusive du bal
lon d'eau sanitaire lorsque la température ambiante a atteint 
le degré voulu. L'eau chaude do la chaudière alimente sans 
interruption le ballon, qui gardo uno réserve à température
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Fig. 6. CHAUFFAGE D'UN IMMEUBLE A CHAU
DIERE CLASSIQUE AVEC PRODUCTION D'EAU 
CHAUDE SANITAIRE.

Fig. 7. CHAUFFAGE D'UN IMMEUBLE AVEC 
CHAUDIERE AUTOMATIQUE ET PRODUCTION 
D'EAU CHAUDE SANITAIRE.

Fig. 8. CHAUFFAGE D'UN GROUPE D'IMMEU
BLES AVEC CHAUDIERES A  EAU CHAUDE. TIRAGE 
NATUREL.

Lo Variostat commando l’ouverluro de la vanne en fonction de 
la température extérieure, permettant ainsi le passage du fluide 
chauffant.
Pour éviter l'arrêt total do la circulation pondant la fermeture do 
la vanne, un by-pass a été prévu sur cotte dernière.
L'aquastat de chaudière est réglé sur une température de 70-80° 
co qui donn6 on permanence dans lo ballon une réserve d'eau 
chaude à température élevée.
Un deuxième aquastat à action inversée détermine l'ouvorture 
de la vanne pour une température préalablement fixéo à 90-95". 
On évite ainsi la température d'ébullition quand le Variostal 
maintient la vanne fermée.

Un panneau électronique modulant, agissant par servo-moteur. 
détermine sur la vanne trois voies lo mélange d'eau de chau-

supprimant l'arrivée do cotte dernière, soit sous une chargo 
légère, on limitant considérablement l’arrivée d'eau du géno-

La pompa de circulation marche de façon continue. L'aquastat 
maintient une température constante à la chaudière, en agissant 
sur la ventilation du foyer.
On peut éventuellement établir une régulation sur lo ballon d'eau 
sanitaire.

Il existe un moteur oléo-électrique par chaudière, co qui est 
indispensable à causo do l’irrégularité possiblo dans la combus 
tion des différents générateurs.
Chaque moteur est commandé par un aquastat à minimum, des
tiné à ouvrir le volet pour ranimer le feu.
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Fig. 9. IMMEUBLE A CHAUDIERE AUTOMATI
QUE AVEC CIRCUIT NORD ET CIRCUIT SUD.

Uno horlogo assure le fonctionnement do jour et d© nuit. 
Pour éviter une chute excessive do la température dos 
maintenir constamment un bon tirage, on a installé un thor i. 
de contrôle do la tompérature dos fuméos.

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MUSEUM

r "IMMEUBLE envisagé a doux façades dont l'exposition ost oppo- 
A * séo. l’une regardant au nord, l'autre au sud.
Le chauffage ost assuré par une chaudière automatique installée

Voici comment a été réalisée la régulation : une sondo unique 
placéo au nord, et commandant directement la chaudièro. risquait 
do provoquer par moment uno surchauffe des pièces orientées 
vers le sud. On a donc prévu uno deuxième sondo, placée au 
sud. ot deux circuits, dont l’un alimonto les colonnos montantes 
ae la façade nord, et l'autre celles do le façade sud.
La deuxieme sonde agit sur une vanne motorisée mélangouse 
intercalée sur le circuit sud, ot qui mélango on plus ou moins 
grande quantité l'oau de retour au circuit, pour abaisser la tempé
rature de départ.
Toute la régulation ost d'Honeywell. Un accélérateur ost inter
calé sur chaque cricuit.
Co système produit uno uniformité de tompérature à pou près 
complote dans les différentes parties de l'immeuble.

Fig. 10. CHAUFFAGE D'UNE ECOLE MATER
NELLE.

ETTE écolo est chauffée par doux chaudières à soufflerie, 
fonctionnant on cascade, suivant los conditions atmosphériques. 

Pour la régulation, on a prévu un servomoteur Honeywell à 
relais éloctronique incorporé, qui reçoit les indications d’une sonde 
d'eau chaude ot d'une sonde extérieure, suivant une correspon
dance préétablio.
Le moteur entraîne dans sa rotation doux interrupteurs à mercure 
dont chacun actionne un do» ventilatours.
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Fig. 11. REGULATION DES SOUS-STATIONS 
DANS UN HOPITAL.

DANS UN ETABLISSEMENT DU MEME GENRE.

ULTIMHEAT®
Lorsqu'il n'y a aucun© demande de chaleur, doux minuteries d' VIRTUAL MUSEUM 
tretien de feu commandent impérativement la marche dos voi !. 
lateurs pendant un temps déterminé, toutes les houros ou touTOT" 
les demi-heures.

OMME dans bon nombro d'hôpitaux, le fluide employé ost ici 
l'eau chaude à haute température, distribuée par échangeurs. 

La détection d'ambiance se fait dans chaque sous-station, selon 
les besoins du service, par l'intermédiaire d'un panneau électro-

La production d'eau chaude à la température voulue est assurée 
par une vanne motorisée trois voies, placée sur l'arrivée du fluide, 
ot le réglago s'effoctuo par modulation du débit. La vanno moto
risée dérlvo une partio ou la totalité du débit do l'eau alimentant 
l'échangeur, suivant la domando.
Un aquastat à maximum envoie l'intégralité du débit par le by-pass, 
lorsque l’eau atteint une température limite prédéterminée.

ANS oet établissement hospitalier, le fluide adopté ost la vapeur 
haute pression. Des relais sont prévus, avec échangeurs. 

Un Variostat règle en fonction de la température extérieure la tem
pérature de l'eau à la sortio do l'échanqeur. au moyen d'une vanno 
motorisée placéo on amont do ce dernier ot contrôlant l'adnission 
de vapeur. Un moteur oléo-électrique assure la régularité du fonc
tionnement par action progressive.

Fig. 13. CHAUFFAGE D'UN LYCEE PAR CHAU
DIERES A  VAPEUR BASSE PRESSION AVEC REGU
LATION PAR IMPULSEUR SOPAC.

OICI un lycée dont lo chauffago s'offoctuo au moyen do chau
dières à vapeur basse pression. La régulation est obtenue par 

un Impulseur Sopac.
Sans modifier la pression, dont la valeur est choisie pour un ren
dement optimum, on proportionne les trains d<r vapour envoyés 
dans l'installation à la température extérieure. Si la température 
baisso. on allongo la duré© des cycles.
Los locaux étant à usage intermittent, uno horloge assure los chan
gements de régime.

Saù*A mwtUAtm m  immuv* pi • r uvt cmcà/ti Mm ûv* muu* 57



C 0  N N l \  n i  i f; s E T  P l  R L I C 1 UUWMHEAT«
V IRTU AL MUSEUM

RÉGULATION AUTOMATIQUE DU TIRAGE
ÉCONOMIE DE

COMBUSTIBLE

SÉCURITÉ
AVEC le THERMOSTAT 

"TEDDINGTON "  
TYPE " Q W "

CONTROLE la combus
tion dans les poOlos ot

contrOle

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES THERMOSTATS

APPAREILS RÉGULATEURS
e t de

C O NTROLE T H E R M IQ U E  

ANALYSEURS DE CO2, O2, CO +  H2 

DEPRIMOMETRES ET MANOMETRES 

D E B IT M ET R ES  ET N IV EA U X  

C O M PTEU RS DE C A LO R IES  

THERMOMETRES ET PYROMETRES 

REGULATEURS DE TEMPERATURE 

ET REGULATEURS DE NIVEAU

ÉQUIPEMENTS COMPLETS 
DE CHAUFFE AUTOMATIQUE

SEMAC
2 b is , ru e  de  S é b a s to p o l 
C O U R B E V O IE  (S e in e )

T é lé p h .  : D E F e n s e  42-85, 42-86, 42-87

46 ter, RUE SAINT-DIDIER
PARIS 16*

TÉl. . KLEBER 22-26

Les

TEMPÉRATURE
PRESSION

HUMIDITÉ
sont

Indiquées
Enregistrées
Régulées

par les 
Appareils

COMECONOMISEUR
ÉCO N O M ISEU RS TUBES " H "

S T R A S B O U R G
6, RUE DU GÉNÉRAL GOURAUD 

TÉLÉPHONE : 35-43 34 
P A R I S -  2 '

48, RUE DES PETITS CHAMPS 
TÉLÉPHONE : OPERA 02-20 02-21

CUISINE et CHAUFFAGE
au charbon flambant

a v e c  la g r ille  a r t ic u lé e  
de la c u is in iè re

q ui d é c ra s s e  
san s e f fo r t  e t sa n s  p e in e  
d a n s  une en ce in te  fe rm é e

mimunm9
G aran tis  totalem ent 2 ans

S,é H. G RO U X et C'6
r u e  P a s te u r

LA MADELEINE
T é l. 55.53.48 N O R D

Grâce à une g rille  tou jours p ro p re  e lle  
est tou jours p rê te  au  " C O U P  DE F E U " 
qui p o rte  sa p la q u e  cha uffa n te  au  rouge 
en 10 m inutes ce qui ne s 'e st jam ais vu.

San s d ép en se  supp lém enta ire  en " SER V IC E  C O N T IN U "  
e l le  c h a u f fe  d e  120 l i t r e s  d ’eau  à 3 ra d ia t e u r s  
s u iv a n t  le s  m o d è le s .

A
Installateurs dem andez no ire  docum entation  

VANACKER, Ing. (onjliucleur, Roule des A lpes A IX .e n -PR O V E N C E (8. -du Rh.)
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S U I N T  Ct. K UC la l'ayc lie
PAKIS ( 9 ' )  P I 6 .  6 9 - 9 9

SUPPRESSION
D E S

SUIES - POUSSIÈRES - NOIRETS

CAPTE SUIE 
"  L’AVARE "

Établi en 1913

le plus ancien et toujours le plus efficace
G ra n d  D ip lô m e  d ’ H o n n e u r  

E x p o s it io n  U n iv e rs e lle  de  B ru x e lle s  1935 
H o rs  C o n c o u rs  M e m b re  d u  J u ry  

E x p o s it io n  U n iv e rs e lle  de  P a r is  1937

Appareils de Som m et, 
en by-pass à la base

f i t

ÉCONOMIE
CONFORT

RÉGULATEURS
AUTOMATIQUES

fej
HYGIÈNE DE PRÉCISION

P r e s s io n , N iv e a u , C o n d u c t iv it é  
Tem pérature, Humidité. Débit, etc.

FRANCEL
DI SPOSI TI F TEMPOR I S A TE UR

CALOREVEIL
3 4 , rue de la  V ic to ir e  - P A R IS  (9*) 

TRU 52-57

ou en dérivation hors com bles. Uèdoill* de.- ou Concourt lalHnotionel d'Imenlion 1956

Entièrement métallique ou 
avec enveloppe en maçonnerie 

s ’harmonisant avec 
l’architecture des bâtim ents.

MONTARIOL ET HERODY
Ingénieurs E.C.P.

10, Rue du Débarcadère 
P A R IS  (X V II* )

le CALOREVEIL est un dispositif temporisé s'adoptont 
dans le circuit de régulation thermostatique permet
tant 2 allures de chauffe :
ÉCONOMIQUE : 30-40 durant les heures d'absence 
NORMALE : obtenue par remontée du volet d'air à 
l'heure choisie par mouvement d'horlogerio. 

Fabrication ct vente s'adresser:

LE DECOLLETAGE PRÉCIS
30-32, rue Mélingue, P aris-19* tél. : NOR. 28 04

VANNES MAGNÉTIQUES  
DE QUALITÉ

DÉTENDEURS
AUTOMOTEURS

DE PRÉCISION
Vapeur - Eau - Gaz - A ir comprimé



C 0  M N L \  I 0  l  Ê S E T

VOUTES SUSPENDUES ET MURS ACCROCHÉS
de noire système breveté S.6.O.G. "DUREX" 

FOURS MÉTALLURGIQUES
Licence 8R0CKMANN ot BUNDT

d T  A D I  I C C E K X E M T C  F O U R S  A C H A U X
t  I A  B  l  I 5  O t  M  t  IN  I O AVEC REVÊTEMENTS SPÉCIAUX

M. DUPEUX

R fl
P. MONIOTTE, Ing. AM & f IM, B.P. 84 Aix-en -Provence 

T é l. 17 à Luynes

tW f lP C L L E  a
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n

cumwoN

M M .  L E Y  R R C H I T E C T E Y ,  I N  Y T  R L L R T E U R Y 
C H R R R O N  N 1 E R  Y .  . .

que les brûleurs automatiques 
D R A G O N  sont confus pour les chaufferies modernes, efficientes 
et propres. Ils sont les plus simples et les plus faciles à installer 
et ils s’accommodent des combustibles les plus variés.
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VIRTUAL MUSEUM

Therm iciens-Constructeurs
59, Rue de Maubeuge -  PARIS (9 ’) - Tel. TRU 0 8 -5 6  et 57

G E NE R A T E U R S  
D ' AI R C H A U D

à circulation mécanique de l'air 
Brevetés Toutes puissances 

Conçus pour recevoir tous brûleurs 
automatiques à C h a rb o n  

★
P o u r l 'a p p a rte m e n t , la  v il la  :
les convecteurs à échangeur direct

AIRFURN et AUTOPULSAIR
et les distributions de chaleur brevetées

CYCLAIR - CALORSAS
air circulé sans gaine
et INTEGROTHERM

émetteur mélangeur air chaud-air ambiant 
Plusieurs milliers de références 

Etude technique sur demande et sur plan

Installateurs ! vous pouvez. . .
CHAUFFER 6 PIÈCES

TT> L_____

le budget de 3
g r â c e  à

LA CUISINIÈRE 
CHAUFFAGE CENTRAL

COUSSEMENT
•  Procédé breveté entièrement nouveau et révolutionnaire.
•  Chauffage de 6 pièces pour consommation habituelle de 3.
•  Prix d'installation réduit de moitié.

•  20 kgs de charbon (Braisette 10/20) par 24 heures.
•  2 ou ? pièces chauffées par la cuisinière, plus 3 à 4 pièces 1

chauffées par radiateurs.
•  Sécurité absolue par système breveté.

Documentation : Etablissements COUSSEMENT, 15, rue du Fresnoy, ROUBAIX (Nord)
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VIRTUAL MUSEUMFOURNEAU
A FEU CONTINU
A VEC  C O U P  DE FEU

" G R E E N "

G A R A N TIE  5  ANS
(y compris plaques et fours)

EST GARNI AUTOMATIQUEMENT PAR ALIMENTATION GRADUELLEO-UN RESERVOIR SPECIAL. ETANT A FEU CONTINU I REMIS A PLEIN FEU PAR
. . .  - -  ....... INSIGNIFIANCE DE CONSOMMATIONCOMBUSTIBLE, SIMPLICITE ET SOUPLESSE DES CONTROLES. POSSIBILITE DE........  ERATURES DE CUISSON MAXIMA O,

FONT DU FOURNEAU « GREEN i INDISCUTABLE DE L'UTILISATEUR ET DU CHEF.

O F F I C E  F R A N Ç A I S  D ' E X P A N S I O N  E C O N O M I Q U E
Société anonyme au capital de 27 millions de francs 

INSTALLATION APPAREILS AUXILIAIRES DE CUISINF INSTALLATION « LIBRE SERVICE »
Bureaux, mogosins, otclicr, entrepôt: 10, RUE VAUVENARGUES - PARIS (18) - Tel.: MONTMARTRE 61-24 

Agences à LYON : 7, RUE SALA - Tel. : FRANKLIN 68-58
TOURS : 84, RUE DU COMMERCE - Tel. : 72-84

la Dlr E. MORIN Dépô! légal 3* les Éis ARAC.


