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NF
clé des bons achats

Clé de la serrure, clé du problème, clé des songes, clé tachée de sang 

du cabinet de Barbe-Bleue, phrase-clé de la caverne d’Ali-Baba... De 

tous temps, l’imagination des hommes et des femmes a assiégé la-porte- 

derrière-laquelle-ii-se-passe-quelque-chose, et tenu pour quasi-magique 

le pouvoir de l’ouvrir.

Certes, l’on s’habitue à vivre parmi les grands mystères, ceux dont la 

clé n’est à personne : l ’infîniment petit, l’infiniment grand, l ’avenir, le 

Cosmos. Mais l’on s’irrite, à juste titre, devant les mystères minuscules 

et terre-à-terre dont s’entourent les objets quotidiens.

Si l’enfant se passionne pour la pochette-surprise, c’est parce qu’il peut 

l ’ouvrir tout de suite, parce que le banal et le merveilleux coexistent 

pour lui sans peine, enfin et surtout parce que même ses déceptions 

antérieures n’ont pas émoussé sa faculté d’espoir impatient et joyeux. 

L ’adulte, hélas, perd cette foi enfantine dans les délices de l’imprévu. 

Il voudrait ouvrir la pochette d’abord, “  pour être sûr ” .

O r chacun de nos achats, aujourd’hui, ressemble de plus en plus à celui 

d ’une pochette-surprise. Ces objets de métal, de matière plastique ou 

de bois, qui m’attirent par leurs surfaces brillantes, par leurs promesses 

implicites ou expresses, sont en fait aussi hermétiques, aussi mystérieux, 

aussi chargés d’imprévu que le cornet de papier glacé de mon enfance.
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derai à travers les vitrines, une fois, deux fois, dix fois. Mais je sais 

qu’un jour j ’entrerai, j ’achèterai, je paierai, pour apprendre ensuite 

d’expérience, le lendemain ou trois ans plus tard, si la surprise était 

bonne.

Fort heureusement, elle sera loin d’être toujours mauvaise. La France 

est un pays où l’on sait travailler et produire, où la tradition de la 

qualité reste vivace, et aussi celle de la probité commerciale. Il s’en 

faut en somme d’assez peu, pour le consommateur qui se refuse la 

légèreté et qui ne demande pas la lune, que la surprise soit généralement 

bonne. Mais il serait tout de même bien utile qu’il existât une clé, un 

signe, quelque chose qui permît de savoir un peu, “  avant ” ...

Cette clé existe : c’est la marque nationale NF.

Elle ne prétend pas aux vertus magiques. Elle ne doit rien aux incanta

tions ni à l’hypnotisme. C ’est une clé moderne ; simple, précise, silen

cieuse, elle ouvre un certain nombre de portes, ni plus, ni moins.

Mais si, derrière ces portes, il y a des certitudes au lieu de risques, des 

garanties au lieu de mauvaises surprises, des mots qui ont un sens au lieu 

d’un verbiage publicitaire, c’est certes une bonne clé, dont on peut 

recommander l’usage.
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P R I N C I P A L E S  D I S P O S I T I O N S

La marque a pour luit de cer
tifier que les produits qui en sont 
régulièrement revêtus répondent 
aux caractéristiques prescrites 
dans les normes homologuées.

L ’organisation de la Marque 
prévoit un Conseil de la Marque, 
un Comité de Direction et des 
Comités Particuliers, dont les 
membres sont nommés par le 
Commissaire à la Normalisation 
sur proposition du Directeur Gé
néral de l ’AFNOR.

a) Le Conseil de la Marque a 
pour but d’ associer à la diffusion 
de la Marque les producteurs, les 
consommateurs, les administra
tions publiques, les organismes ou 
personnalités scientifiques et éco
nomiques. Les conseillers de la 
Marque ont en quelque sorte une 
mission permanente d’ information 
et de propagande.

b) Le Comité de Direction, or
ganisme de 12 membres choisis 
parmi les membres du Conseil, 
constitue la clef de voûte de l’or
ganisation dont il établit la doc
trine et assume la responsabilité. 
H décentralise largement son ac
tion au profit des Comités Parti
culiers.

c) Les Comités Particuliers 
fonctionnent dans chaque bran
che de l ’ industrie où leur créa
tion est jugée utile, en accord 
complet avec les professionnels de 
cette branche. Composés de pro
ducteurs, d’usagers et de person
nalités représentant les laboratoi
res de contrôle ou les organismes 
scientifiques compétents, ils ont 
pour mission :

★  d’établir le règlement d’attri
bution de la Marque particu
lier à leur profession ;

*  d’ instruire les demandes d’ad
mission à la Marque ;

*  de nommer les experts chargés 
d’examiner les moyens de pro
duction et de contrôle des de
mandeurs ;

*  de désigner un ou plusieurs la
boratoires chargés de la véri
fication expérimentale des pro
duits et de leur conformité à 
la norme et aux prescriptions 
du règlement ;

*  de proposer l ’octroi ou le refus 
de la Marque ;

*  de faire procéder, en liaison 
avec le laboratoire désigné, aux 
contrôles périodiques de la 
production admise à la Mar
que, en vue de s’ assurer du 
maintien de la conformité des 
produits vendus sous Mar
que N F  ;

*  de proposer toutes sanctions 
éventuelles en cas de manque
ment ;

*  en bref, de gérer la Marque NF 
dans la branche qui leur est 
confiée.

Le Comité Particulier est ame
né quelquefois à déléguer ses pou
voirs d’octroi ou de refus de la 
Marque N F  à une Commission 
d’Estampillage plus réduite en 
nombre et composée presque ex
clusivement de techniciens. Dans 
ce cas, le Comité Particulier se 
réunit à l ’ initiative de l ’AFNOR 
chaque fois qu’une question spé
ciale nécessite un examen, et au 
moins une fois par an pour pren

dre connaissance du rapport de 
gestion de l’estampille par la 
Commission d’Estampillage.

La marque N F  est toujours ma
térialisée sur l’objet lui-même par 
un poinçon, estampille ou antre 
procédé de marquage.

La présentation matérielle d if
fère selon la nature de l’objet et 
comporte souvent, outre le mono
gramme N F  un mot caractéristi
que (GAZ, CUISSON ...) ou les 
initiales d’une organisation col
lective associée à l ’AFNO R pour 
le contrôle des produits marqués 
(UFACD, USE-APEL, ...)
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L'introduction officielle de la 
normalisation dans les institutions 
françaises remonte à une tren
taine d’années : exactement, au 
décret du 10 juin 1918 instituant 
la «  Commission Permanente de 
Standardisation », ou CPS. I,a 
CPS mit sur pied en quelques an
nées 87 normes ou projets de nor
mes —  travail remarquable et qui 
reste à la base de la normalisa
tion française actuelle. —  Mais 
elle se trouva de façon perma
nente en lutte avec des difficultés 
budgétaires et dut finalement en 
1924 interrompre ses travaux.

Bientôt cependant, le 22 juin 
1926, VAssociation Française de 
Normalisation, ou AFNO R, re
prenait le flambeau momentané
ment abandonné. Des lois, décrets 
ou arrêtés successifs de 1928. 1930, 
1938. 1939, 1941 définirent et pré
cisèrent ensuite, son rôle, mar
quant de façon toujours plus ac
cusée le caractère national et o ffi
ciel de son action et l ’babilitant à

ce titre à représenter la France 
sur le terrain international. Mais 
cette législation a toujours con
servé à l’AFN O R  le caractère 
d’une institution essentiellement 
indépendante, où producteurs, 
usagers et représentants de l ’Etat 
sont appelés à confronter et har
moniser leurs points de vues dans 
une atmosphère de rigoureuse 
neutralité.

★

L ’AFN O R  coordonne les tra
vaux de 34 Bureaux de Norm ali
sation, dirigés et animés par les 
organismes professionnels des pro
ducteurs ou par certains groupe
ments importants tels que la 
SNCF. Depuis quelques années, 
toutes les normes éditées par les 
Bureaux de Normalisation et ho
mologuées sous le contrôle de 
l’AFN O R sont groupées sous la 
dénomination unique de «  Nor
mes Françaises »  et désignées par 
les lettres N F  suivies d’un indice

R A  N O A  I S  E

caractéristique du domaine d’ac
tivité auquel elles correspondent.

Le représentant du Gouverne
ment auprès de l’AFNO R est le 
Commissaire à la Normalisation. 
qui contrôle ses travaux, présente 
les projets de normes à l’homolo- 
gation ministérielle, et veille à 
l’ application des normes homolo
guées.

La collection des normes fran
çaises rassemble, au 1 " janvier 
1961, environ 4 800 normes homo
loguées relatives à toutes les bran
ches d’activité. En outre, de très 
nombreux projets de normes sont 
en chantier.

L ’AFNO R représente officielle
ment la France dans la plupart 
des organisations internationales 
traitant des problèmes relatifs à 
l ’organisation de la production 
mondiale. Elle se trouve donc 
particulièrement apte à distin
guer parmi les produits nationaux 
ceux qui peuvent figurer avec 
honneur sur le marché mondial.

L E S  N O R M E S  F R A N Ç A I S E S  N F
Une Norme Française N F  est 

un document technique, homolo
gué au «  Journal officiel ».

Elle résulte d’une étude en com
mun entre les producteurs et les 
usagers, complétée par une en
quête publique de l ’AFNOR.

Cette enquête a pour but de re
chercher le juste milieu entre ce 
que souhaitent les usagers et ce 
que peuvent réaliser les produc
teurs. Elle est effectuée en France 
et à l’étranger afin que soient ex
clusivement homologuées des nor
mes capables de faire honneur à 
la réputation des produits fran
çais sur le marché mondial.

Il existe actuellement 21 clas
ses de normes intéressant l’ensem
ble de la production française. En 
relation avec celle de l ’Economie 
Domestique, on peut citer notam
ment les classes : Ameublement -

Caoutchouc - Combustibles - Elec
tricité - Emballages - Papiers - 
Produits de l’Agriculture - Tex
tiles et Cuirs - Verre.

Quand la norme définit les ca
ractéristiques de qualité d’un pro
duit, elle est dite norme de qua
lité.

SEULES, LES NORMES DE 
Q U A LITE  D O NNENT LIEU A  

A T T R IB U T IO N  DE 
LA  M ARQUE N A T IO N A LE  NF

Le Catalogue Général des Nor
mes et le texte des normes fran
çaises homologuées peuvent être 
consultés à l ’AFN O R - Service de 
Diffusion des Normes, 19, rue du 
Quatre-Septembre - PAR IS  -2? - 
Tél. : R ichelieu  60-53.

Us peuvent être, à l ’étranger, 
consultés auprès des attaches com

merciaux français ou obtenus ra
pidement par leur intermédiaire.

En outre, ils sont déposés au 
Secrétariat de l 'Organisation In 
ternationale de Normalisation 
(IS O ), 1, rue de Varembé - 
GENEVE (Suisse), ainsi qu’auprès 
des Comités Nationaux de Norma
lisation des pays suivants : Albanie
- Allemagne - Argentine - Austra
lie - Autriche - Belgique - Birma
nie - Brésil - Bulgarie - Canada - 
Chili - Chine - Colombie - Dane
mark - Egypte - Espagne - Etats- 
Unis - Finlande - Grèce - Hongrie - 
Inde - Indonésie - Iran - Irlande - 
Israël - Italie - Japon - Mexique - 
Norvège - Nouvelle-Zélande - Pa
kistan - Pays-Bas - Pologne - Por
tugal - Roumanie - Royaume-Uni
- Suède - Suisse - Tchécoslovaquie
- Turquie - Union Sud Africaine
- URSS - A enezuela - Yougoslavie.
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A P P A R E I L S  A GAZ
G A Z  D E  V I L L E  -  G A Z  N A T U R E L  -  B U T A N E  ■ P R O P A N E  -  A I R  P R O P A N É

L I S T E  D E S  M O D È L E S  
E S T A M P I L L É S  N F - G A Z
M I S E  A  «JO U R  A U  1er « J A N V IE R  1S61

La présente édition du Guide de 
l’Acheteur 1961 contient la liste de 
tous les appareils admis à la Marque 
Nationale N F de conformité aux 
normes à la date du Ier janvier 1961. 
L’édition 1962 de ce Guide paraîtra 
en février-mars 1962 .
Ce moment venu, découpez et 
adressez à l’AFNOR, 23, rue Notre- 
Dame-des-Victoires, PARIS-2', le 
bon d’envoi ci-contre, accompagné 
de 2 nouveaux francs (8 timbres à 
0,25 NF), pour recevoir le nouveau 
Guide de l’Acheteur 1962.

pour l'envoi d'un GUIDE DE L'ACHETEUR 1962 

à l'adresse suivante :

Ci-joint 8 timbres à 0,25 NF

T U Y A U X  A C A Z

A P P A R E I L S  DE C H A U F F A G E  I N D É P E N O A N T S

C H A U F F A G E  C E N T R A L
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Dès 1927, l ’Association Techni

que du Gaz apposait sur les ap

pareils utilisant le gaz de ville et 

satisfaisant aux exigences de ses 

cahiers des charges, une estam

pille ATG .

En 1946, ces cahiers des char

ges ayant été transformés en 

normes françaises, l ’estampille 

NF-ATG  succédait à l ’estampille 

ATG.

Parallèlement, les producteurs 

de gaz de pétrole liquéfiés procé

daient à l ’attribution d’estampil

les diverses aux appareils utilisant 

ces gaz.

En 1955, l ’Association Techni

que du Gaz et le Comité Profes

sionnel du Butane et du Propane, 

dans un effort de coordination 

qui mérite d’être souligné, décidè

rent d’établir une série de nor

mes communes aux cinq gaz : gaz 

de ville, gaz naturel, air propané, 

butane, propane, et de créer une 

estampille unique N  F-GAZ appo- 

sable sur tout appareil d’utilisa

tion de ces gaz conforme à ces 

normes.

Les premières estampilles 

NF-GAZ ont été accordées vers 

la fin du premier semestre 1956 

tout d'abord à ceux des appareils 

qui fonctionnaient uniquement à

l’un ou l’ autre des gaz : gaz de 

ville ou gaz butane.

L ’établissement des normes ain

si que l’examen complémentaire 

des appareils dits «  adaptables 

aux divers gaz »  —  cette mention 

«  divers gaz »  s’étendant mainte

nant à l’ensemble des cinq gaz —  

ont exigé des délais. C’est pour

quoi l ’estampille NF-ATG  est res

tée en vigueur au cours de l ’an

née 1957. Dès le 1 " janvier 1958 

l’estampille NF-GAZ a défini

tivement succédé à l ’estampille 

NF-ATG.

I l importe, avant de présenter 

les appareils bénéficiant de la 

marque nationale NF-GAZ de 

souligner que chacun d’eux a été 

soumis à la procédure d’estampil

lage dont les phases successives 

sont :

1° Présentation, par le cons

tructeur, d’un prototype établi 

suivant les prescriptions normali

sées.

2° Essai de ce prototype par les 

laboratoires spécialisés, sur la ba

se des normes.

3° Si ce prototype est accepté, 

le constructeur met en fabrication 

une série limitée d’appareils.

4° Un prélèvement est fait dans 

cette série par les soins d’un re

présentant de la Commission d’F.s- 

tampillage et l ’appareil choisi re

mis au Laboratoire qui a fait l ’es

sai du prototype.

5° S’ il y a identité absolue en

tre cet appareil et le prototype, la 

commission d’estampillage accor

de aux appareils de ce modèle le 

droit au port de l ’estampille.

6° Des contrôles fréquents et 

inopinés entrepris sur des appa

reils achetés directement dans le 

commerce permettent de s’assurer 

que les qualités de construction 

et de fonctionnement constatées 

lors des premiers examens sur les 

appareils de même modèle sont 

restées constantes.

Les laboratoires chargés de ce 

contrôle sont le Service de phy

sique industrielle du Gaz de 

France, à Gennevilliers, le Centre 

Technique des Industries de la 

Fonderie et le Laboratoire pro

fessionnel des Gaz liquéfiés.

On peut donc être assuré que 

les appareils estampillés NF-GAZ 

offrent toute garantie quant à 

leur fonctionnement, leur soli

dité, leur durabilité, leur sécurité 

absolue, leur commodité, leur as

pect, c’est-à-dire qu’ ils possèdent 

toutes les qualités pratiques et 

techniques souhaitables.

6
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de l’installation des appareils à ga:

Un appareil à gaz doit être bien 

installé.
Il existe des professionnels qua

lifiés : les «  installateurs agréés »  

dont les services locaux de Gaz 
de France fournissent les adresses 

à toute personne intéressée ; le 

mieux est d’avoir recours à eux 

chaque fois qu’un problème d’ ins

tallation se pose.

Ceci dit, il est bon de savoir ce 

qui suit en matière d’ installation 

domestique de gaz.

CONSOM M ATION 

DES A PPA R E ILS

Le tableau ci-dessous, extrait 

d’une annexe de la norme fran

çaise N F  P 45-201 «  Code des 
conditions minimales des installa

tions de gaz de ville à l’ intérieur 

des immeubles d’habitation » 

donne les consommations ap

proximatives, en mètres cubes de 

gaz par heure, des appareils les 

plus courants.

I l  est utile de savoir qu’un mè

tre cube de gaz de t ille de com

position normale dégage 4 500 m il
lithermies ou en abrégé, 4 500 

mth Ion dit aussi 4 500 kcal). 

Depuis peu, c’est la millithermie 

qui sert de base à l ’établissement 

des quittances de gaz.

La puissance effective de chaque 

appareil est exprimée dans les 

pages qui suivent soit en m illi

thermies par heure (mth/h), 

soit, pour les chauffe-bains et 

cliauffe-eau en millithermies par

minute l mth/mn). Le coût de son 

fonctionnement pendant une heu

re fou pendant une minute) s'ob

tient en multipliant le chiffre in

diqué par le prix de la millither
mie.

CAN ALISATIO NS DE GAZ

On ne raccorde pas indifférem

ment n’ importe quel appareil à 

n’ importe quelle canalisation.

En effet :

1°) Les diamètres des canalisa

tions d’amenée du gaz sont direc

tement proportionnels aux débits 

qu’elles doivent assurer.

2") De plus, pour éviter toute 

perte de charge importante, tin 

même appareil, lorsqu’ il est placé 

loin du compteur, demande pour 

son alimentation des tuyaux de 

plus fort diamètre que s’ il était 
placé près du compteur.

A  titre indicatif, voici (page 

suivante) extraits de la norme 

française précitée, quelques dia

mètres de tuyauterie fplomb ou 

fer) à employer :

En ce qui concerne, enfin, les 

tuyaux souples de raccordement 

en caoutchouc, on cherchera au

tant que possible des tuyaux por

tant l ’estampille NF-GAZ, dont la 

conformité aux normes est con

trôlée et que l ’on trouve dans le 

commerce.

Consomm. Consomm.
Nature des appareils moyenne Nature des appareils moyenne

en mVh en mVh

Bec droit ou renversé 0,1 Accumulateur............. 0,4
Réchaud-four............. 1,8
Cuisinière : 1,0

Série I à rampe 
12/17 .................... 1,8
Série 11 et III à fage central : environ
rampe 21/27 ....... 3,0 8 000 mth/h ___ 2,3

lour à rôtir indépen
dant........................ 0,7 10 000 —  ___ 3,0

Chauffe-eau 15 000 — 4,5
(125 mth/mn) . . . . 2,4 20 000 — 6,0

Chauffe-bains de 25 000 — 7,5
320 mth/mn ....... 6,1 30 000 — ___ 9,0
380 mth/mn .......

Distributeur d’eau
7,2 35 000 — 10,5

chaude de au-delà de 35 000
450 mth/mn ....... 8,6 mth/h, par 5 000
650 mth/mn ....... 12,4 m th/h................... 1,0
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AMENEES D’A IR  
VOLUME D’A IR  NECESSAIRE 

Mais le gaz n’est pas tout ! en

core faut-il que l’ appareil soit 

également «  alimenté »  en air.

Pour cela, deux points méri

tent attention :

1° Un appareil à gaz doit, sur

tout s’ il a une certaine puissance, 

être placé dans un local suffisam

ment spacieux.

Les normes indiquent comme 

minima :
- 8 in3 pour les pièces où fonc

tionne un accumulateur ou un 

récliauffeur d’un débit de plus 

de 400 litres/lieure, ou un 

chauffe-eau instantané, ou un 
appareil de chauffage à gaz ;

- 9 m3 pour les pièces où fonc

tionne un cliauffe-bain ou un 

distributeur d’eau chaude.

2° Les locaux, quelles que 
soient leurs dimensions, doivent 

être munis d’ «  amenées d’air 

frais »  c’est-à-dire d’orifices par 

où l’ air extérieur entrera.

Leur surface libre minimale se
ra de 50 cm2 (pour les pièces où 

fonctionne un petit appareil mé

nager à fonctionnement intermit

tent ou un appareil de chauffage 

consommant moins de 2 m3/h), 

200 cm2 (pour les locaux où est 

installé un chauffe-eau instantané 

non raccordé à un conduit d’éva

cuation) et 100 cm2 dans la plu

part des autres cas (cuisines, piè

ces où fonctionne un chauffe- 

bain, un accumulateur ou un ré

chauffeur) .

E V ACU ATIO N  DES GAZ 

BRULES

Les gaz résultant de la com

bustion doivent, enfin, être éva

cués.

C’est là une nécessité absolue, 

ne souffrant aucune exception.

Certains appareils (accumula

teurs et réchauffeurs de débit su

périeur à 400 1/h, chauffe-bains, 

distributeurs d'eau chaude, appa

reils de chauffage et chaudières) 

doivent obligatoirement compor

ter un conduit d’évacuation.

Les autres peuvent ne pas être 

munis de conduits d’évacuation : 
ils doivent seulement être placés 

dans des pièces comportant des 

«  orifices d’évacuation »  différents 

des orifices d’amenée d’air (alors 

que ces derniers, par exemple, 

doivent être ménagés dans le bas 

des murs et à un niveau inférieur 

à celui des brûleurs, les orifices 

d’évacuation seront au contraire 

le plus près possible du plafond) 

mais de surface sensiblement 
égale.

Parmi les appareils sans éva
cuation figurent les chauffe-eau. 

Ils sont conçus pour fonctionner 

à faible puissance et par puisages 
discontinus. Il arrive cependant 

parfois qu’on doit pouvoir les uti

liser comme chauffe-bains. Cette 

pratique est à prohiber, même si 

la salle de bains comporte les ori

fices d’évacuation réglementaires.

S
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aux

Q U E L Q U E S  C O N S E I L S

Le Comité Professionnel du 

Butane et du P ropane rap

pelle les conseils pratiques fré 

quemment communiqués aux uti

lisateurs du gaz Butane au sujet 

de la mise en service d’une bou

teille nouvelle et des précautions 

à prendre lorsque la bouteille est 

en service.

★

MISE EN SERVICE 

D’UNE BO UTEILLE 1 2 3 4

1. S’assurer avant la mise en 

service que la bouteille ne 

présente pas de fuite. I l  est 

facile de déceler une fuite 

grâce à l ’odeur caractéristique 

du gaz Butane.

2. S’ assurer qu’ il n’y a pas 

d’étincelle, de flamme, ou de 

foyer incandescent dans la 

pièce.

3. Après avoir enlevé le cha

peau, manoeuvrer le robinet 

dans les deux sens pour s’as

surer qu’ il fonctionne bien, 

puis le fermer complètement 

(le sens de fermeture indiqué 

sur le volant du robinet est 

celui des aiguilles d’une mon

tre).

4. Enlever le bouchon de sécu

rité du robinet en le dévis

sant.

5. Dans le cas où le robinet est 

muni d’une capsule de garan

tie, retirer cette capsule à 

l’aide d’une pointe ou d’un 

tire-bouchon.

6. S’assurer de la présence et du 

bon état des joints (robinet 

et/ou détendeur).

7. Raccorder le détendeur sur le 

robinet en vissant l ’écrou du 

détendeur (serrage doux). 

N ’utiliser que le détendeur 

correspondant à la marque de 

la bouteille.

8. Vérifier que le ou les robinets 

des appareils d’utilisation 

sont bien fermés et ouvrir le 

robinet de la bouteille. Le 

caoutchouc qui relie le déten

deur à l ’appareil d’utilisation 

doit être en caoutchouc spé

cial «  Butane ». De plus, tout 

caoutchouc présentant des 

traces de fatigue, de vieillis

sement, de durcissement ou 

de fissurage et, en général, un 

caoutchouc vieux de plus de 

deux ans, devra être rempla

cé par un caoutchouc neuf, 

de qualité convenable qui se

ra fourni à litre onéreux par 

la Société de distribution.

9. S’assurer qu’ il n’y a pas de 

fuite à la jonction du robinet 

et du détendeur. Cette fuite 

peut être décelée soit par 

l’odeur, soit en badigeonnant 

la jonction à la mousse de 

savon.

10. Ne jamais utiliser une flam

me pour rechercher la fuite.

BO U TEILLE EN SERVICE

1. Ne jamais utiliser ou entre

poser une bouteille en sous- 

sol, le butane étant plus lourd 

que l’ air, doit pouvoir, en cas 

de fuite, s’échapper par des 

ouvertures au ras du sol.

2. Ne jamais laisser traîner aux 

abords du poste (bouteille - 

appareil d’alimentation) des 

matières facilement inflamma

bles.

3. Si la bouteille est placée dans 

une armoire, cette dernière 

doit être en matière incom

bustible.

4. Cette armoire doit avoir une 

ouverture au ras du sol pour 

l ’évacuation du butane en cas 

de fuite.

5. Le réchaud-plat ou le ré

chaud-four ne doit jamais être

9



6.

posé sur un support en ma

tière combustible (bois par 

exem ple).

Une ventouse ou ouverture au 

ras du sol de la pièce doit 

permettre l ’évacuation du gaz 

à l ’extérieur en cas de fuite.

7. Ne jamais établir une venti

lation trop brutale, mais veil

ler cependant à ce que la piè

ce soit suffisamment aérée.

8. Vérifier souvent l ’état du 

caoutchouc.

9. Fermer le robinet de la bou

teille après chaque usage de 

l ’appareil.

10. Ne jamais débrancher une 

bouteille sans s’être assuré au 

préalable que le robinet est 

bien fermé et qu’ il n’v a pas

de flamme ou de foyer en 

ignition dans la pièce.

11. En cas d’ incident, fermer aus

sitôt le robinet de la bou

teille.

12. La bouteille doit être utilisée 

debout.

. . . e t  d

L ’utilisation domestique du gaz 

propane et son emmagasinage sont 

réglementés par les Pouvoirs Pu

blics.

La mise en place des bouteilles 

de propane et le raccordement des 

appareils ne peuvent être e f

fectués que par les soins des So

ciétés distributrices ou par des 

personnes habilitées par elles.

Les problèmes posés par l ’ ins-

TR AN SPO R T 

DE LA  BOUTEILLE

Ne jamais porter la bouteille 

par le robinet ou par le déten

deur monté. Remettre le chapeau 

et la porter par ce dernier.

u pr opane
lallation des bouteilles de pro

pane sont du ressort des sociétés 

distributrices ; précisons seule

ment que les bouteilles à propa

ne ne peuvent être installées qu’à 

l’extérieur des immeubles d’habi

tation, à un niveau supérieur au 

sol naturel, et que la robinetterie 

et le détendeur doivent être 

l’ abri des intempéries, des chocs 

et de la malveillance.

10
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c u i s i n i è r e s
APPARE ILS  —• '"G A Z  O;

_  DE C U I S S O N
Norme N F D 32-325

La norme distingue 3 catégories 
de cuisinières, selon la taille et 
l’agencement, et notamment le nom
bre des brûleurs sur le dessus et 
leurs puissances :
- Série 1, au moins deux {eux, 

2-4 personnes, four pour un beau 
poulet;

- Série I I ,  au moins trois feux, 
5-6 personnes, four pour dinde;

. Série I I I ,  au moins quatre feux, 
7-10 personnes, four, g rillo ir dans 
enceinte séparée.
Les trois séries comportent des 

modèles combinés gaz - électricité, 
dont nous parlerons au chapitre des 
appareils électriques.

Les essais auxquels sont soumises 
les cuisinières pour l’attribution de 
la marque N F -A T G  garantissent la 
bonne conception des appareils :

- La sécurité est assurée par l’ab
sence de fuites, une parfaite combus
tion du gaz, la résistance des brû
leurs à l’extinction au cas où «  une 
casserole verse » ;

- Le nettoyage peut s’effectuer ra
pidement, sans qu’un outil soit né
cessaire pour démonter les brûleurs; 
ceux-ci ne s’encrassent pas, les an
gles rentrants sont bannis;

-  L ’utilisation est aisée : tous les 
boutons tournent dans le même sens; 
on accède aux brûleurs avec une sim
ple allumette; ils sont assez espacés, 
dessus, pour permettre l’emploi de 
toutes les casseroles normalisées;

-  L ’économie de gaz est assurée 
par des règles strictes de rendement 
des brûleurs et de calorifugation du 
fou r;

- Pour le fonctionnement, i l  est 
exigé qu’un des brûleurs du dessus 
au moins puisse faire bouillir un 
litre d’eau en 5 minutes ;  le g rillo ir 
doit «  être mis en température »  en 
moins de 8 minutes ;  quant au four, 
objet de soins atteiitifs, il lui faut 
avoir une souplesse de réglage telle 
que sa température atteigne 250°C

en 20 minutes, et soit réglable entre 
110°C (meringues) et 280”C (pûtes 
feuilletées, rô tis ). Pour les grands 
modèles, un thermostat est exigé ... 
et contrôlé.

Mais qu’est-ce au juste qu’un ther
mostat f Un accessoire qui «  stabi
lise »  la «  température »  du four au 
degré voulu, en réglant l’admission 
du gaz aux brûleurs. On tourne son 
boiiton de commande sur la gradua
tion définie pour la cuisson du mets

considéré et le thermostat fa it le 
reste, automatiquement, sans gaspil
lage de calories, sans surveillance, 
aussi sûrement que le cordon bleu le 
mieux exercé.

Récemment, des essais de solidité 
de construction ont été ajoutés à la 
norme : on soumet le bâti à des ef
forts de déformation; on vérifie  que 
la porte du four ouverte, peut sup
porter un poids important sans s’in 
cliner vers l’exiérienr.

Les appareils signalés par un astérisque bénéficient de l’estampille NF-ATG 
(gaz de ville). Les essais de fonctionnement aux divers gaz entraînant attri
bution de l’estampille NF-GAZ, sont en cours.

A B R E V I A T I O N S -------------------------------------------------------------

Brûleur auxiliaire ...................... BA  Grilloir par contact ..................  GC
Brûleur intensif ......................... B I . . , . . . _ _
Brûleur lent .................................  BL Gnlloir à plafond ray °nnant GR
Brûleur rapide ............................ BR Diamètre int. du raccord-gaz. . dg

Dimensions données en mm et dans l’ordre : largeur X hauteur X profondeur. 
GV gaz de ville - BP butane, propane - A P  air propané - GN gaz naturel - 

DG gaz de ville, butane, propane, air propané, gaz naturel.
Réglage nécessaire selon le gaz utilisé.

ACER ACER

LAU RA T  40 Série I I  - DG
Encastrable

4 feux - 2 BR (avant et arrière gauche) 
de 2 700 mth/h - 1 BL (avant droit) de 
1 700 mth/h - 1 BI (arrière droit) de 
3 400 mth/h - interallumage automatique 
des 4 brûleurs - 1 four avec thermostat 
éclairage électrique de 4 000 mth/h etc 
1 GR de 2 500 mth/h - 400 X 300 X 4f>0 
dimensions hors-tout : 550 X 800 X 600 
masse : 75 kg

LAU RETTE  T 30 Série I  - DG
3 brûleurs - 1 BI (avant droit) de 3 200 
mth/h - 1 BR (avant gauche) de 2 700 
mth/h - 1 BL (arrière) de 1 700 mth/h 
1 four de 3 500 mth/h avec thermostat et 
éclairage électrique 400 X 300 X 330 - di
mensions hors-tout : 550 X 800 X 450 
masse : 52 kg

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE - EXIGEZ DE VOIR L'ESTAM PILLE 11



LAURA LUXE T  540 Série II-D G
Encastrable

2 BR (avant et arrière gauche) de 2 700 
mth/h - 1 BL (avant droit) de 1 700 mth/h 
1 BI (arrière droit) de 3 200 mth/h 
allumage automatique - 1 four avec ther
mostat de 4 000 mth/h : 400 X 450 X 300, 
éclairage électrique - 1 GR de 2 500 mth/h 
dimensions hors-tout : 550 X 800 X 600 
masse : 75 kg

LAU RA LUXE A  540 Série I I  - DG 
Encastrable

Mômes caractéristiques que la précédente, 
mais sans grilloir.

ARTHUR-MARTIN

36-56 Série I I  DG

2 BR (avant droit, arrière gauche) de 2 C50 
mth/h - 2 BL (avant gauche, arrière droit) 
de 1 550 mth/h - 1 BA (centre) de 245 
mth/h - 1 grilloir de 2 500 mth/h - 1 four 
avec thermostat de 4 200 mth/h : 372 X 
292 X 422 - dimensions hors-tout : 600 X 
800 X 600 - masse : 63 kg

ARTHUR-MARTIN (suite)

P A P R IK A  N° 416 Série I  - DG
Encastrable

Acier émaillé 2 tons 
3 feux - 2 BR de 2 600 mth/h - 1 BL de 
1 400 mth/h - 1 coffret de rangement - 1 
four avec thermostat de 3 500 mth/h 405 
X 300 X 330 - dimensions hors-tout : 
600 X 800 X 440 - masse : 54 kg

Encastrable
Acier émaillé 2 tons 
1 BI de 3 270 mth/h - 1 BR de 2 600 
mth/h - 2 BL de 1 400 mth/h - 1 BA de 
800 mth/h - 1 GR dans tiroir coulissant 
de 2 860 mth/h - 1 four avec robinet 
thermostatique de 4 500 mth/h : 405 X 300 
.................  ........  *---- ------  X 800

AZUREA

SUZY Série I  - DG

Tôle acier, émaillé, vitrifié - 3 foyers 
four calorifugé 380 X 280 X 380 - dimen
sions hors-tout : 570 X 800 X 510 - masse : 
60 kg

BOURGEO ISE (LA)

60-04 G Série II-D G

1 BI de 3 100 mth/h (avant droit) - 2 BR 
de 2 500 mth/h (avant gauche et arrière 
droit) - 1 BL de 1 500 mth/h (arrière gau
che) - 1 four avec thermostat de 3 500 
mth/h : 400 X 310 X 410 sans grilloir 
dimensions hors-touj : 600 X 820 X 575 
masse : 80 kg
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BOURGEOISE (LA)

60-03 G 
Série I-D G

1 BI de 3100 
mth/h (avant 
droit) - 1 BR 
de 2 500 mth/h 
(avant gauche) 
1 BI. de 1 500 
mth/h (arriè
re) ■ 1 fe-ur 
avec thermos
tat de 3 500
mth/h : -100 X 

310 X 380 
dimensions 
hors-tout : 

000 X 820 X 170 
masse : 67 kg

b r a c h e t -r ic h a r d

SOPHIA 435 
Série I -G V

1 BI (avant 
gauche) de 

3 300 mth/h
1 BR (avant 

droit) de
2 420 mth/h 
1 BL (arriè
re) de 1 300 
mth/h - 1 four 
380X260X340 
3 100 mth/h

tiroir à 
casserolerie 
dimensions 
hors-tout : 

600X800X450 
masse : 62 kg

K ITA  443 Série I I  - GV-GN-AP
1 BI (avant gauche) de 3 300 mth/h - 1 BR 
(avant droiti de 2 400 mth/h - 2 BL (ar
rière) de 1 300 mth/h - 1 GR de 2 S00 
mth/h - 1 four avec thermostat de I 200 
mth/h : 380 X 265 X 460 - dimensions 
hors-tout : 600 X 800 X 600 - masse : 
85 kg

BRACHET-RICHARD
(suite)

G INA 434 Série I - GV-AP-GN
2 BR de 2 420 mth/h - 1 BL de 1 300 
mth/h - 1 four : 330 X 295 X 350 de
3 000 mth/h avec thermostat - 1 GR indé
pendant de 2 200 mth/h - dg : 11 mm 
placard à casserolerie - dimensions hors- 
tout : 820 X 800 X 400 - masse : 68 kg

BRIFFAULT
(suite) ULTIMHEAlT®

VIRTUAL MUS EUM

BB 60 Série I-D G

BRIFFAULT
3 feux en ligne - 2 BR de 2 500 mth/h 
1 BL (central) de 1 800 mth/h - 1 four 
avec robinet thermostatique de 2 500 
mth/h : 322 X 259 X 330 - dimensions 
hors-tout : 780 X S00 X 460 - masse : 
80 kg

CAMP (CHALOT)

LE  «  5 »  DE CHALOT Série I  - DG

1 BR de 2 630 mth/h - 2 BL de 2 225 
mth/h - 1 étuve de 520 x 380 x 360 
dg : 10 mm - 1 four avec thermostat de
2 970 mth/h 400 X 240 X 300 - dimen
sions hors-tout : 560 X 800 X 420 - mas- 
se : 40 kg
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Le «  7 »  DK CHALOT Série I  - DG
1 HH de 2 630 mth/h - 1 HL de 2 225 
iiith/h - 1 étuve de 520 X 380 X 360 
dg : 10 min - 1 four avec thermostat de
2 070 mth/h : 100 X 210 X 300 - dimen
sions hors-tout : 560 X 800 X 120 - mas
se : 10 kg

COSTE-CAUMARTIN

COSTE-CAUMARTIN
(suite)

SABINE 60-40 Série I I  - DG
Encastrable

1 BI (avant droit) de 3 000 mth/h - 1 BR 
(arrière gauche) de 2 100 mth/h - 1 BI. 
(avant gauelie) de 1 400 mth/h - 1 tiroir 
à easscrolcric - dg : 15 mm - 1 four avec 
thermostat de 1100 mth/h : 350X264X 125 
dimensions hors-tout : 550 X 804 X 635 
masse : 82 kg

COSTE-CAUMARTIN
(suite)

MANON 60-37 Série I I  - DG

l BI (arrière droit) de 3 000 mth/h - 1 BR 
(arrière gauche) de 2 400 mth/h - 1 HL 
(avant centre) de 1 400 mth/h - 1 four 
avec thermostat de 3 100 mth/h : 400 X 
245 X 315 - 1 coffre à casserolerie - di
mensions hors tout : 600 X S00 X 660 
masse : 60 kg

DAPHNÉ 60-38 Série I I-D G
Encastrable

1 BI (avant droit) de 3 000 mth/h - 1 BR 
(arrière gauche) de 2 400 mth/h - 2 HL 
(avant gauche et arrière droit) de 1 400 
mth/h - 1 grilloir de 3 000 mth/h - 1 tiroir 
à casserolerie - dg : 15 mm - 1 four avec 
thermostat de 4 100 mth/h : 350 X 264 X 
425 - dimensions hors-tout : 550 X 804 
X 635 - masse: 88 kg

DAPHNÉ 60-39 Série I I-D G
Encastrable

Même appareil que DAPHNE 60-38 mais 
sans grilloir - masse : 85 kg

SABINE 60-41 Série I I-D G
Encastrable

Même appareil que SABINE 60-40 mais 
sans thermostat ac four - masse : 80 kg

PO M PAD O l'R  59-31 Série I-D G

2 HR (arrière droit et gauche) de 2 400 
mth/h - 1 BL (avant centre) de 1 400
mth/h - 1 four avec thermostat de 3100 
mth/h : 400 X 290 X 290 - 1 coffre à 
casserolerie - dimensions hors-tout : 600 
X 800 X 510 - masse : 58 kg

DE DIETRICH & CIE

C—^  ' P

PERVENCHE 902 Série I I  - DG

1 HI (avant gauche) de 3 200 mth/h
1 HR (arrière droit) de 2 700 mth/h
2 BL (avant droite et arrière gauche) de 
1 500 mth/h - 1 grilloir (partie inférieure) 
400 X 210 X 464 - 1 four avec thermos
tat de 4 000 mth/h : 400 X 270 X 464 
dimensions hors-tout : 550 X 800 X 600 
masse : 80 kg

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE - EXIGEZ DE VOIR L  KSTAMPILL!14



DE DIETRICH & CIE (suite)

64 kg

ENFIN

Encastrable
1 BL (arrière) de 1 500 mth/h - 2 BR 
(avant) de 2 800 mth/h - 1 four avec 
thermostat de 2 950 mth/h : 4150 X 275 X 
250 - 1 tiroir à casserolerie - dimensions 
hors-tout : 000 X 800 X 480 - masse : 
00 kg

DEMEYER

Série I I  - 27A-GV - 27B-GN - 27C-AP
2 BR de 2 600 mth/h - 2 BL de 1 000 mth/h 
1 grilloir de 2 450 mth/h - 1 four de
3 800 mth/h avec thermostat - radiateur 
placé à gauche, tiroir étuve - 2 900 mth/h 
I) : 0.865 m3/h - évacuation des gaz brû
lés derrière ou dessus - dimensions hors- 
tout : 720 X 800 X 000 - masse : 95 kg

81 Série I I  
GV-GN-AP

2 BR de 2 000 
mth/h - 2 BL 
de 1 600 mth/h 
1 grilloir de

2 450 mth/h 
1 four avec 
thermostat de
3 800 mth/h 
tiroir étuve 
dimensions 
hors-tout :

530 X 800 X G00 
masse : 76 kg

FAR

X 390 avec thermostat - placard : 350 X 
540 X 440 - tiroir de propreté - dimen
sions hors-tout : 1 000 X 800 X 548 - mas
se : 97,500 kg

1 BI - 2 BR - 2 BL - 2 fours avec ther
mostats - four droit : 380 X 265 X 390 
four gauche : 300 X 320 X 400 - tiroir 
de propreté - dimensions hors-tout : 1 000 
X 800 X 548 - masse : 106 kg

FAR (suite)

CONVOITISE Série I I  - DG
2 BR (avant) île 2 900 mth/h - 2 BI. (ar- 
rière) de 1 550 mth/h - pas de grilloir 
1 four de 380 X 265 X 390 de 3 500 mth/h 
avec thermostat - dg : 15 mm - dimensions 
hors-tout : 620 X 800 X 550 - masse : 
65 kg

FLORKAL Série I  - DG
2 BR (avant) de 2 900 mth/h - 1 BL (ar
rière) de 1 550 mth/h - 1 four de 380 X 
265 X 330 de 2 800 mth/h avec thermostat 
1 étuve - dg : 15 mm - dimensions hors- 
tout : 620 X 800 X 450 - masse : 57 kg

FLORIS  33 Série I  - DG
2 BR (avant) de 2 710 mth/h - 1 BL (ar
rière) de 1 520 mth/h - grilloir et four 
avec brûleur commun de 3 100 mth/h 
dg : 15 mm - four : 380 X 265 X 340 
dimensions hors-tout : 620 X 800 X 500 
masse : 57 kg

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE - EXIGEZ DE VOIR L'ESTAMPILLE 15



ULTIMHEA71® 
VIRTUAL MUSE UM

FAR (suite)

ETINCELLE  0-34 Série I I-D G
2 BR (avant droit et arrière gauche) de 
2 710 mth/h - 2 BL (avant gauche et ar
rière droit) de 1 520 mth/h - brûleur 
four-grilloir commun de 3 300 mth/h - dg: 
15 mm - four : 380 X 265 X 440 - di
mensions hors-tout : 620 X 800 X 600 
masse : 67,5 kg

SEDUCTION Série I I  - DG
2 BR - 2 BL - placard de 350 X 540 X 340 
pour bouteille de butane - tiroir de pro
preté - 1 four de 380 X 265 X 330 avec 
thermostat - dimensions hors-tout : 1 000 
X 800 X 450 - masse : 77 kg

FAURE & CIE

GALLIA-
MATIC
Série I I  - DG
4 feux - 1 BR 

semi-rapide 
2 BR rapides 
1 BR super-ra
pide - 1 grill- 
steack incor
poré formant 

sole de four 
1 grand gril
loir rayonnant 

circulaire 
1 four calori

fuge de 
283X380X410 

1 étuve chauf.- 
assiettes - di

mensions 
hors-tout : 

600X805X605 
masse : 118 kg

FAURE & CIE (suite)

PRO VENÇALE GAZ «  N  »
Série I  - DG

3 brûleurs dont 1 BI - 1 four (avec ther
mostat sur demande) : 335 X 250 x  350 
dimensions hors-tout : 510 X 800 X 520 
masse : 69 kg

603 Série I  - DG
1 BI (avant gauche) de 3 200 mth/h 
1 BR (arrière) de 2 500 mth/h - 1 BL 
(avant droit) de 1 350 mth/h - 1 four 
avec thermostat de 3 600 mth/h : 290 x 
400 X 360 - 1 tiroir chaufTc-assiettes 
dimensions hors-tout : 590 X 800 X 500 
masse : 56 kg

FONDERIE
(Générale de)

Tôle d’acier émaillée Encastrable
2 BR de 2 450 mth/h - 2 BL de 1 100 
mth/h - 1 GC (sur demande) fonctionnant 
sur le BR - dg : 15 mm - 1 four avec 
thermostat de 3 400 mth/h : 355 X 265 X 
350 - dimensions hors-tout : 590 X S00 
X 600 - masse : 58 kg

CHAPPEE
2561
Série I  - DG

1 BR (gauche) 
de 2 175 

mth/h - 1 BL 
(droit de 

1 500 mth/h 
dg : 12 mm
1 four calori
fuge de 2 550 
mth/h : 370 X 

210 X 310 
dimensions 
hors-tout : 

470X800X390 
masse : 63 kg

CHAPPEE
2580

Série I  - DG 
Encastrable 

Tôle d’acier 
émaillée 
2 BR de 2 450 
mth/h - 1 BL 
de 1100 mth/h 
1 GC (sur de
mande) fonc
tionnant sur 

le BR - dg : 
15 mm 

1 four avec 
thermostat 

de 3 100 mth/h 
355 X 265 X 350 
dimensions 
hors-tout : 

590 X 800 X 500 
masse : 50 kg

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE -  EXIGEZ DE VOIR L'ESTAMPILLE16



FONDERIE (Générale de) (suite) GENEVÉE

BAM BY 853
Série I  - DG
1 BR de 2 450 
mth/h - 1 BL 

(avant-droit) de 
1 700 mth/h - 1 
BL (arrière) de 
1 700 mth/h - 1 
four de 312 X 230 
X 320 de 3 000 
mth/h - 1 GR et 
1 G C chauffés 
tous deux par les 
brûleurs du four 
dg : 15 mm - di
mensions hors- 
tout : 480 X 800 
X 480 - masse : 
65 kg

CHAPPEE BECUWE 2595 DG

Tôle d’acier émaillée Encastrable

2 BR de 2 450 mth/h - 2 BL de 1 100 
mth/h - 1 GC (sur demande) fonction
nant sur le BR - dg : 15 mm - 1 four 
avec thermostat de 3 400 mth/h : 355 X 
265 X 350 - dimensions hors-tout : 590 X 
800 X 600 - masse : 58 kg

CHAPPEE BECUWE 2590 DG

Tôle d’acier émaillée Encastrable

2 BR de 2 450 mth/h - 1 BL de 1 100 
mth/h - 1 GC (sur demande) fonction
nant sur le BR - dg : 15 mm - 1 four 
avec thermostat de 3 400 mth/h : 355 X 
265 X 350 - dimensions hors-tout : 590 X 
800 X 500 - masse : 50 kg

POLLÜX 856 Série I I-D G
1 BI (avant gauche) de 3 200 mth/h
1 BR (arrière droit) de 2 500 mth/h
2 BL (avant droit et arrière gauche) de 
1 500 mth/h - 1 four supérieur avec ther
mostat de 4 000 mth/h : 400 X 270 X 460 
1 four inférieur avec GR de 4 000 mth/h 
400 X 235 X 460 - dimensions hors-tout : 
550 X 800 X 610 - masse : 93 kg

FLO RA 857 Série I-D G
2 BR (avant) de 2 700 mth/h - 1 BL (ar
rière) de 1 500 mth/h - 1 four avec ther
mostat de 3 200 mth/h : 400 X 270 X 360 
dimensions hors-tout : 550 X 800 X 500 
masse : 85 kg

GODIN

«360» Série I I-D G
1 BR (arrière gauche) de 2 400 mth/h
2 BL (avant gauche et arrière droit) de
1 850 mth/h - 1 BI (avant droit) de 3 200 
mth/h - 1 four avec thermostat de 3 500 
mth/h : 400 X 295 X 410 - 1 GR de
2 400 mth/h - tiroir à casserolerie - di
mensions hors-tout : 600 X 800 X 600 
masse : 82 kg

«  452 »
Série I I  - DG

1 BI (avant droit) 
de 3 200 mth/h

2 BI (av. gauche 
et arrière droit)
de 1 500 mth/h 

1 BR (ar. gauche) 
de 2 400 mth/h 

1 four avec ther
mostat de 3 400 

mth/h : 400X280 
X 410 - 1 étuve 
dg : 15 mm - di
mensions hors- 

tout : 520 X 800 
X 550 - masse : 
60 kg

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE EXIGEZ DE VOIR L'ESTAMPILLE 17



ULTIMHï
VIRTUAL MUSEUM

H A IN EA U X

GRAND LARG E 445 Série I  - DG

1 BR de 2 650 mth/h - 1 BL de 1 800 
mth/h - 1 BA de 1 025 mth/h - 1 four 
de 3 100 mth/h : 410 X 270 X 230 - di
mensions hors-tout : 560 X 800 X 420 
masse : 70 kg

HAINEAUX-DUBO IS

U  CsKdÿ Càl

ROCK AND  KOLL 1454 Série DG

1 BR (arrière gauche) de 2 700 mth/h 
1 BI (avant droit) de 3 200 mth/h - 2 BL 
(avant gauche, arrière droit) de 1 425 
mth/h - 1 four de 4 500 mth/h : 365 X 
325 X 465 - dimensions hors-tout : 500 X 
800 X 560 - masse : 95 kg

HOTCHKISS-BRANDT

BRAXD T CG 31 Tous gaz Série I -G V  
GN - AP

1 Bï (avant gauche) de 3 300 mth/h - 1 BR 
(avant droit) de 2 420 mth/h - 1 BI.
(arrière) de 1 300 mth/h - 1 four : 380 X 
260 X 340 de 3100 mth/h avec thermos
tat - dg : 12 mm - placard à casscrolerie 
dimensions hors-tout : 600 X 800 X 453 
masse : 62 kg

CG -41 GV

1 BI (avant gauche) de 3 300 mth/h - 1 BR 
(avant droit) de 2 420 mth/h - 2 BL (ar
rière) de 1 300 mth/h - dg : 12 mm - 1 
four avec thermostat de 4 200 mth/h : 
380 X 260 X 460 - 1 GR de 3 000 mth/h 
placard à casscrolerie - dimensions hors- 
tout : 600 X 800 X 600 - masse : 85 kg

IDEAL-STANDARD

ID EAL GAZINA 187 Série I I  - DG

1 BI (avant droit) de 3 200 mth/h - 1 BR 
(avant gauche) de 2 500 mth/h - 2 BL 
(arrière) de 1 200 mth/h - 1 grilloir ver
tical de 4 050 mth/h - 1 coffre à casse- 
rolcrie - dg : 20 mm - 1 four avec ther
mostat de 4 500 mth/h - 350 X 440 X 300 
dimensions hors-tout : 570 X 800 X 550 
masse : 98 kg

ID EAL GAZINA 1870 Série I I  - DG

Mêmes caractéristiques que la précédente 
mais avec dossier comportant une minu
terie centrale sans dosseret - dimensions 
hors-tout : 570 X 000 X 605 - masse : 
06 kg

ID EAL GAZINA 1871 Série I I  - DG

Même modèle que le précédent mais avec 
dosseret - masse : 103 kg

IH POUK TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE EXIGEZ I)E VOIR L'ESTAM PIIX



LFB (suite)
LACO
BLOC 34/23
Série I  - DG

1 BR <av. dr.) 
de 2 400 mth/h 
1 BL (av. gau
che) de 1 400 
mth/h - 1 BA 
(ar.) de 650 
mth/h - 1 cof
fre de range
ment - 1 four 
avec thermos
tat de 2 500 
mth/h : 340 X 
230X350 - di
mensions hors- 
tout : 525X800 
X475 - masse: 
70 kg

REBECCA 458-G Série I I  - DG

1 BI (avant droit) de 3 200 mth/h - 1 BR 
(arrière gauche) de 2 400 mth/h - 2 BL 
(avant gauche et arrière droit) de 1 800 
mth/h - 1 four avec thermostat de 3 700 
mth/h : 395 X 260 X 440 - 1 grilloir de
2 500 mth/h - 1 tiroir à casserolerie - di
mensions hors-tout : 550 X 800 X 590

LIOTARD Frères

LIOTARD Frères (A r fU p a -------
ULTIMHEAT^ 

VIRTUAL MUSÉUM

L ILO R  RO YALE  400 Série I I  - DG

4 feux - 4 BR spéciaux brevetés - table 
de travail relevable - allumage électrique 
1 grilloir du type infra-rouge - 1 four de 
300 X 420 X 440 avec thermostat - moufle 
de four sortant - bandeau cache-manettes 
de sécurité - tiroir d’étuve - dimensions 
hors-tout : 5S0 X 800 X 580 - masse : 
75 kg

59-44 Série I I  - DG
Encastrable

2 BR (avant droit et arrière gauche) «le 
2 400 mth/h - 2 BL (avant gauche et ar
rière droit) de 1 400 mth/h - 1 BA (cen
tral) de 200 mth/h - 1 four avec thermo
stat de I 900 mth/h : 390 X 310 X 430 
1 chariot mobile inox - 1 GR infra-rouge 
de 2 600 mth/h - 1 tiroir à casserolerie 
dg : 27 mm - dimensions hors-tout : 540 
X 800 X 600 - masse : 86 kg

LUXE 450 Série I I  - DG

4 brûleurs - allumage électrique - grilloir 
type infra-rouge - tiroir étuve - moufle de 
four sortant - bandeau cache-manettes de 
sécurité - tourne-broche électrique - four 
avec thermostat : 420 X 300 X 440 - di
mensions hors-tout : 580 X S00 (1 100
dosseret compris) X 680 - masse : 120 kg

TR IFE U X  310 Série I - DG

3 brûleurs : 1 (arrière) de 2 500 mth/h 
2 (avant) de 1 300 mth/h - 1 four avec 
thermostat de 370 X 270 X 310 - grilloir 
infra-rouge - bandeau cache-manettes de 
sécurité - table de travail relevable - di
mensions hors-tout : 580 X S00 X 480 
masse : 70 kg

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE EXIGEZ DE VOIR L’ESTAMPILLE 19



ULTIMHÉS^ ^ 5
VIRTUAL MUSe LiM

LIOTARD Frères (suite)

L ILO R  PRESTIGE 451
Série I I  - DG

2 BR (avant gauche et arrière droit) de 
2 500 mth/h - 2 BL (avant droit et arrière 
gauche) de 1 610 mth/h - allumage élec
trique - 1 GR infra-rouge de 2 750 mth/h 
1 four avec thermostat de 4 500 mth/h : 
295 X 100 X 435 - hublot de visibilité 
tourne-hroche électrique - éclairage élec
trique du four - dimensions hors-tout : 
570 X S00 X 650 - masse : 75 kg

PAIN

SYM PHONIE T l
Série I I  - GV-GN-AP

1 feux - 1 four de 110 X 300 X 4S0, 
comportant en plafond de four un «  infra- 
gril »  breveté - thermostat - tiroir d’étuve 
dimensions hors-tout : 560 X 830 X 610 
masse : 85 kg

PIED-SELLE

COLORADO UT 55-17 A  Série I I  - DG 
2 BR (avant droit et arrière gauche) de 
2 500 mth/h - 2 BL (arrière droit et avant 
gauche) de 2 000 mth/h - 1 GC pouvant 
fonctionner sur les brûleurs avant - allu
mage électrique des brûleurs et du four 
tiroir à casserolerie - alimentation droite 
ou gauche - 1 four avec thermostat de 
1 500 mth/h: 348 X 320 X 420 - dimensions 
hors-tout : 550X825X600 - masse : 72 kg

COLORADO UT 55-17 B Série I I  - DG 
Mêmes caractéristiques que UT 55-17 A 
sauf suppression du GC et de rallumage 
électrique - présentation différente des ma
nettes.

1 BL (avant) de 1 400 mth/h - 2 BR (ar
rière) de 2 600 mth/h - 1 coffre à casse
rolerie - dg : 15 mm - 1 four avec ther
mostat de 3 500 mth/h : 105 X 300 X 330 
dimensions hors-tout : 600 X S00 X 440 
masse : 65 kg

ROSIÈRES

GAZILÈGE 732 
Série I-D G

2 BR (avant gau
che et arrière-gau

che) de 2 700 
mth/h - 1 BL
(droit) de 2 050 
mth/h - dg : 15 
mm - 1 four cou
lissant avec ther
mostat de 3 500 
mth/h : 322X270
X37: 1 tii

ESTRELLA 736 Série I - DG

2 BR (arrière) de 2 300 mth/h - 1 BL 
(avant) de 1 400 mth/h - dg : 12 mm 
l four avec thermostat de 3 100 mth/h : 
395 X 300 X 310 - 1 casier de range
ment - dimensions hors-tout : 600 X 800 
X 170 - masse : 60 kg

VIGILGAZ
19653

Série I I-D G

2 BR (avant gauche et arrière droit) de 
2 700 mth/h - 2 BL (avant droit et ar
rière gauche) de 2 050 mth/h - dg : 30 
mm - 1 four avec thermostat de 3 850 
mth/h : 330 X 250 X 410 - 1 tiroir à 
casserolerie - dimensions hors-tout : 525 
X 800 X 575 - masse : 65 kg

20 FOUR TOUT ACHAT : PRESENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE EXIGEZ DE VOIR L'ESTAMPILLE



SAINT-NICOLAS

GAZANETTE 55 Série II-D G

1 BI (avant gauche) de 3 200 mth/h
2 BR (avant et arrière droit) de 2 500 
nvth-/h - 1 BL (arrière gauche) de 1 G00 
mth/h - 1 four avec thermostat de 3 950 
mth/h : 385 X 110 X 280 - dimensions 
hors-tout : 5G0 X 800 X 580

SAUTER (suite)

TAEEOIRES 363-03 Série I I-D G

2 BR de 2 500 mth/h - 2 BL de 1 250 
mth/h - 1 four avec thermostat : -110 X 
300 X 100 - 1 coffre à casserolerie - di
mensions hors-tout : 560 X 800 X 560 
masse : 63 kg

TAEEOIRES 363-04 Série I I  - DG

Mêmes caractéristiques, mais avec grilloir 
et possibilités d'adapter un tournc-nrochc.

5816 Série I I-D G

1 BL de 3 200 mth/h - 1 BR de 2 800 
mth/h - 1 BL de 1 500 mth/h - 1 four 
avec thermostat de 3 S00 mth/h : 3S0 X 
320 X 360 - 1 grilloir de 2 750 mth/h 
avec ou sans tiroir - dimensions hors- 
tout : 600 X 800 X 500 - masse : 65 kg

SAUTER SEINE & SARTHE

SAULIEU 362-04 Série I - DG

2 BR de 2 500 nitll/h - 1 BI. de 1 250 
mth/h - avec grilloir - 1 four avec ther
mostat : '100 X 200 X 300 - dimensions 
hors-tout : 500 X S00 X 100 - masse : 
o5 kg

362-03 Série I  - DG

Mêmes caractéristiques mais ne comporte 
pas de gril.

SCHOLTES

BLOC n” 5821 Série I I  - DG

2 BR (avant) de 2 800 mth/h - 2 BI. (ar- 
rière) de 1 500 mth/h - 1 four tic 395 X 
315 X 455 de 1 000 mth/h avec thermos
tat - 1 GR de 3 000 mth/h - 1 tiroir étuve 
dg : 20 mm - dimensions hors-tout : 
600 X 800 X 630 - masse : 80 kg

CORDON BLEU n° 1 Série I  - GV

1 BR (droit) 2 500 mth/h - 1 BL (gauche)
2 280 mth/h - 1 four de 330 X 220 x 350 
de 2 185 mth/h - 1 GC - dg : 12 mm 
dimensions hors-tout : 600 X 800 X 120 
masse : 85 kg

CORDON BLEU N° 2 Série I - GV

1 BR de 2 500 mth/h - 1 BL de 2 280 
mth-/h - 1 brûleur de 1 700 mth/h sous 
plaque de fonte - 1 four de 330 X 220 X 
410 de 2 500 mth/h - 1 GC - dg : 12 mm 
dimensions hors-tout : 600 X 800 X 500 
masse : 100 kg

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE - EXIGEZ DE VOIR L'ESTAMPILLE 21



ISABELLE  46 326 Série I I  - DG

THERMOR

VICTO IRE  46 376 Série I I-D G
Encastrable

1 BI (arriére) de 3 400 mth/h - 1 BR 
(avant gauche) de 2 650 mth/h - 1 BL 
(avant droit) de 1 500 mth/h - dg : 20 mm 
1 four de 3 100 mth/h : 410 X 280 X 350 
dimensions hors-tout : 520 X 825 X 630 
masse : 66 kg

Encastrable
1 BI (avant gauche) de 3 400 mth/h
2 BR (arrière gauche, avant droit) de 
2 600 mth/h - 1 BL (arrière droit) de 
1 800 mth/h - dg : 20 mm - 1 four de 
5 000 mth/h : 345 X 278 X 410 - 1 gril
loir de 3 450 mth/h - dimensions hors- 
tout : 600 X 800 X 630 - masse : 85 kg

CHINON 856 Série I  - DG
1 BR (avant gauche) de 2 500 mth/h - 1 
BL (avant droit) de 1 900 mth/h - 1 BL 
(arrière) de 1 500 mth/h - 1 placard à 
casseroles : 510 X 270 X 340 - 1 four de 
1 550 mth/h : 347 X 217 X 320 - dimen
sions hors-tout : 570 X 800 X 450 - mas
se : 40 kg

2 2
i

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE -  EXIGEZ DE VOIR L 'BSTAM PILU



c o m b i n é e s  g a z - é l e c t r ï c i t é

ACER

1 BI (arrière droit) de 3 200 mth/h - 1 BI. 
(avant droit) de 1 700 mth/h - 2 foyers 
de cuisson électrique - 1 four gril élec
trique

M 540 Série I I I  - DG

Môme modèle mais 1 brûleurs - 1 BI 
(arrière droit) de 3 200 mth/h - 2 BR 
(arrière gauche et avant gauche) de 2 700 
mth/h - 1 BI. (avant droit) de 1 700 mth/h 
1 four électrique

ARTHUR-MARTIN (suite)

9547 P  Série I  - DG

Tension : 220 V - 1 foyer (avant droit) 
de 1 800 W  - 1 foyer (arrière droit) 
«  ELEXPRESS »  de ‘ 2 400 W à réglage 
progressif - 1 BR (arrière gauche) de 
2 700 mth/h - 1 BL (avant gauche) de 
1 900 mth/h - 1 four électrique à ther
mostat (voûte : 1 650 W - sole : 1 550 NV) : 
370 X 255 X 390 - dimensions hors-tout : 
600 X 800 X 600 - masse : 81 kg

LIOTARD Frères (suii, r
ULTIMHÉAT- 

VIRTUAL MUS

r.ILOR «  RO YALE  »  420 Série I  - DG

Tension : 220 V - I* : 5 050 NV - 2 foyers 
2 brûleurs à gaz - 1 four électrique de 
1 500 NV - Grilloir 1 800 NV - moufle de 
four sortant - bandeau cache-manettes de 
sécurité - table de travail relcvable - ti
roir étuve

ARTHUR-MARTIN

Série I I  - DG

Tension : 220 V - 2 BR (avant droit et 
arriéré gauche) de 2 700 mth/h - 2 BI. 
(avant gauche et arrière droit) de 1 900 
mth/h - l BA de 180 mth/h - 1 four 
électrique ii thermostat (voûte : 1 650 NV 
sole : 1 550 NV) : 370 X 255 X 390 - di
mensions hors-tout : 600 X 800 X 600 
masse : 78 kg

LIOTARD Frères

RO YALE 410 Série I I  - DG

4 brûleurs - allumage électrique - tiroir 
étuve - moufle de four sortant - bandeau 
cache-manettes de sécurité - table de tra
vail relevable - grilloir de 1 800 NV - four 
électrique de 1 500 NV : 420 X 300 X 440 
dimensions hors-tout : 580 X 800 X 550 
masse : 75 kg

LUXE 460 Série I I  - DG

1 brûleurs - 1 grilloir de 1 800 NV - mou
fle de four sortant - bandeau cache-ma
nettes de sécurité - table de travail rele- 
vablc - tiroir étuve - tourne-broclie élec
trique - 1 four électrique de 1 S00 NV avec 
thermostat : 420 X 300 X 440 - dimen
sions hors-tout : 580 X 800 (1 100 avec 
dosseret) X 680 - masse : 120 kg

POl R TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE EXIGEZ DE VOIR L ’ESTAMPILLE 23



LUXE 470 Série I  - DG

2 brûleurs - 1 foyer de 2 000 NV - 1 foyer 
de 1 250 NV - P 5 170 NV - autres carac
téristiques identiques à celles du type 400

PIED SELLE

ET 55-87 A  Série I-D G

Tensions : 220 V, 3S0 V (alternatif)
1 fo-yer feu v if Calrod (arrière droit) 
de 2 100 NV - 1 plaque fonte (arrière gau
che) de 1 500 NV - 1 BR (avant droit) de
2 500 mth/h - 1 BL (avant gauche) de 
2 000 mth/h - 1 four électrique avec 1 
élément de sole du tvpc Calrod 1 300 NV 
et 1 élément de voûte du tvpe Calrod 
1 500 NV : 350 X 280 X 420“ - tiroir à 
casserolerie - dimensions hors-tout : 550 
X 825 X 600 - masse : 71 kg

ROSIÈRES

VIG ILGAZ 596-53 Série I I  - DG
Tension : 220 V
P : 2 400 NV - 2 BR (avant gauche et 
arrière droit) de 2 700 mth/h - 2 BL 
(avant droit et arrière gauche) de 2 050 
mth/h - dg : 20 mm - 1 four comprenant 
1 élément de sole et 1 élément de grillade 
de 1 200 NV chacun : 350 X 235 X 110 
dimensions hors-tout : 525 X S00 X 575 
masse : 60 kg

SAUTER
TALLO IRES

THERMOR
(suite)

ISABELLE 
46 726

Série I I  - DG
1 BI (arrière) de 
3 100 mth/h - 1 
BR (avant gauche) 
de 2 650 mth/h 

1 BL (avant droit) 
de 1 500 mth/h 
1 GR électrique 

de 1 200 NV - 1 
four électrique de 
1 200 NV : 410 X 
235 X 350 - di

mensions hors- 
tout : 630 X 825 
X 520
masse : 61 kg

—
VICTO IRE  46 783 Série I  - DG
1 BR (avant droit) de 2 600 mth/h - 1 BL 
(arrière droit) de 1 800 mth/h - 1 foyer 
(avant gauche) de 2 000 NV - 1 foyer 
(arrière gauche) de 1 250 NV - four ther
mostatique de 1 700 NV : 345 X 265 X 410 
GR de 2 000 NV - dg : 15 mm - dimensions 
hors-tout : 600 X 800 X 630 - masse : 
71 kg

VICTO IRE 46 786 Série I I I-D G
1 BI (avant gauche de 3 100 mth/h)
2 BR (arrière gauche et avant droit) de
2 600 mth/h - 1 BL (arrière droit) de
1 S00 mth/h - four thermostatique de
1 700 NV : 345 X 265 X 410 - GR de 2000 NV
dg : 15 mm - dimensions hors-tout : 600 
X S00 X 630 - niasse : 70 kg
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réchauds-fours à gaz
Norme N F D 32-325

Assurant leur aptitude à l’emploi, 
la norme des cuisinières rég it de 
même les réchauds-fours, véritables 
modèles réduits jouissant des mêmes 
qualités.

Les réchauds-fours ont deux brû
leurs (un rapide, un lent)  minimum, 
et un four. On distingue 3 séries 
d’appareils :
- Série I  : sans g rillo ir;
- Série I I  : avec g rillo ir et avec ou 

sans thermostat;
- Série I I I  : avec g rillo ir indépen

dant.
Dernière précaution prévue par la 

norme : le support du réchaud ne 
doit jamais chauffer dangereuse
ment.

A B R E V I A T I O N S  ----

Brûleur auxiliaire ...................... BA j
Brûleur intensif .........................  B I !
Brûleur lent ................................. BL
Brûleur rapide .............................BR
Grilloir par contact .................  GC |
Grilloir à plafond rayonnant. . . .  GR ! 
Diamètre int. du raccord-gaz. . dg 

Dimensions données en mm 
et dans l'ordre :

largeur x  hauteur X profondeur

ARTHUR-MARTIN

M ULTIGAZ 3139 Série I I  - DG
1 BR (avant gauche) de 2 500 nith/li 
î BL (avant droit) de 1 600 mth/h - 1 BA 
(arrière) de 1 100 mth/h - 1 grilloir de
2 200 mth/h - 1 four avec thermostat de 
2 900 mth/h : 320 X 210 X 320 - dimen
sions hors-tout : 600 X 450 X 450 - mas
se : 45 kg
Peut se placer sur une armoire-support 
(réf. 31 30).

ARTHUR-MARTIN (suite)

1 BR (avant gauche) de 2 500 mth/h 
1 BL (avant droit) de 1 000 mth/h - 1 BA 
(arrière) de 1 100 mth/h - 1 four de 2 000 
mth/h : 320 X 210 X 320 - dimensions 
hors-tout : 600 X 150 X 450 - masse : 
45 kg
Peut se placer sur une armoire-support 
(réf. 31 30).

AUER

1 BR de 2 500 mth/h - 1 BL de 1 500 
mth/h - 1 four de 310 X 210 X 315 de
2 200 mth/h - dg : 12 mm - dimensions 
hors-tout : 510 X 380 X 370 - masse : 
47 kg

BRACHET-RICHARD

SK IFF  I  323 bis Série I  - DG
1 BR (gauche) de 2 420 mth/h - 1 BI. 
(droit) de 1 300 mth/h - 1 four : 380 X 
205 X 310 de 2 500 mth/h avec thermos
tat - dg : 10 mm - dimensions hors- 
tout : 500 X 400 X 300 - masse : 32 kg

SK IFF  I I  333 bis Série I - DG
1 BR (avant gauche) de 2 420 mth/h 
1 BL (avant droit) de 1 400 mth/h - 1 BA 
(arrière) de 1 100 mth/h 1 four : 380 
X 205 X 310 de 2 500 mth/h avec ther
mostat - dg : 12 mm - dimensions hors- 
tout : 500 X 400 X 300 - masse : 37 kg

CAMP (CHALO T)

LE «5 5 »  DE CHALOT Série I - DG 
1 BR de 2 030 mth/h - 2 BL de 2 225 
mth/h - dg : 10 mm - 1 four avec ther
mostat de 2 070 mth/h : 400 X 240 X 300 
dimensions hors-tout : 560 X 440 X 420 
masse : 31 kg

LE  «  77 »  DE CHALOT Série I  - DG 
1 BR de 2 630 mth/h - 1 BL de 2 225 
mth/h - dg : 10 mm - 1 four avec ther
mostat de 2 070 mth/h : 100 X 240 X 300 
dimensions hors-tout : 500 X 440 X 420 
masse : 30 kg
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FAR

IN T IM ITE  Série I - DG

1 BR de 3190 mth/h - 1 BL de 2 290 
mth/h - 1 four de 312 X 200 X 290 de 
1 960 mth/h - dimensions hors-tout : 520 
X 415 X 380 - niasse : 28,500 kg

1 BR de 3 180 mth/h - 1 BL de 2 280 
nilh/h - 1 BA de 770 mth/h - 1 four de 
380 X 205 X 330 «le 2 800 mth/h avec 
thermostat - dg : 12 mm - dimensions 
hors-tout : 620 X 430 X 420 - masse : 
43,9 kg

FONDERIE (Générale de)

CHAPFEE 2438 Série I - DG
avec thermostat - 1 BR de 2 450 mth/h 
1 BL de 1 950 mth/h - 1 BA de 1 200 
mth/h - 1 GC (sur demande) pouvant 
fonctionner sur le BR - 1 four calorifugé 
de 2 500 mth/h : 350 X 200 X 310 - dg : 
15 mm - dimensions hors-tout : 580 X 460 
X 434 - masse : 44 kg

SCHOLTES

217 Série I I  - GV

1 BR (avant gauche) de 2 800 mth/h 
1 BL (avant droit) de 1 720 mth/h - 1 BL 
(arrière) de 1 000 mth/h - 1 GR de 2 200 
mth/h - 1 four de 390 X 320 X 210 
de 3 150 mth/h avec thermostat - dg : 
15 mm - dimensions hors-tout : 545 X 
475 X 475 - masse : 45 kg

VALENTINI & Cie

CH ENONCE AUX 756 Série I  - DG

1 BR (avant gauche) de 2 500 mth/h 
1 BL (avant-droit) de 1 900 mth/h - 1 BL 
(arrière) de 1 500 mth/h - 1 four de 
1 550 mth/h : 347 X 217 X 320 - dimen
sions hors-tout : 570 X 430 X 450 - mas
se : 32 kg
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réchauds-plats à gaz
Norme N F D 32-325

Même norme, mêmes garanties, 

même souci que pour le réchaud- 

four. Là encore, trois séries d’appa

reils, selon une classification identi

que à celle des cuisinières :

A B R E V I A T I O N S  ----

Brûleur auxiliaire ......................  BA
Brûleur intensif .......................... BI
Brûleur lent .................................  BL

Dimensions données en mm et dans l’<

Série I  : un seul brûleur ( aucun 
modèle n ’est estam pillé);
Série I I  : deux brûleurs ;
Série I I I  : trois brûleurs, dont 
deux pouvant faire bouillir un litre  
d’eau en 10 minutes.

Brûleur rapide ........................... BR
Diamètre int. du raccord-gaz. . dg

re : largeur X hauteur X profondeur.

AUER

N* 216 Série n i  - DG

1 Bli de 2 500 mth/h - 1 BL de 1 500 
mth/h - 1 BA de 400 mth/h - dg : 
12 mm - dimensions hors-tout : 576 X
80 X 363

AZUREA

FAR

mth/h, 1 double intensif de 3 695 mth/h 
composé d’un BR de 2 770 mth/h et d’un 
BA de 925 mth/h - dimensions hors-tout : 
550 X 115 X 325 - masse : 8,6 kg

H A IN EA U X

414 Série I I I  - DG
1 BR de 2 650 mth/h 1 BL de 1 800 mth/h 
1 BA de 1 025 mth/h - dimensions hors- 
tout : 560 X 105 X 370 - masse : 18 kg

LUNCH 410 Série H -B P
1 BR de 2160 mth/h - 1 BL de 1 410 
mth/h - dimensions hors-tout : 530 X 85 
X 2S0 - masse : 10 kg

IDEAL STANDARD

Série I I  - DG
2 BR de 2 750 mth/h - dg : 12 nu 
mensions hors-tout : 500 X 100 
masse : 13 kg

32 Série I I I  - DG

2 BI - 1 BL - bâti et dosscret émaillés 
blanc - dimensions hors-tout : 680 X 120
X 370

FONDERIE (Générale de)

CHAPPÊE 2355 Série I I  - DG

1 BR de 2 450 mth/h - 1 BL de 1 950 
mth/h - dg : 12 mm - dimensions hors- 
tout : 560 X 95 X 325

LIOTARD Frères

MICRO L ILO R  200 Série I I  - GV 
1 BR simple couronne - 1 BR double cou
ronne - veilleuse automatique - dimen
sions hors-tout : 590 X 125 X 350

MICRO L ILO R  210
même modèle BP 

MICRO L ILO R  211
même modèle GN
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51-20 Série I  - DG

four
indépendant

AUBECQ

HAUFOUR 593 Série I  - DG

1 BL sous plaque chauffante de 1 200 
mth/h - 1 four avec thermostat de 2 700 
mth/h : 305 X 215 X 318 - dimensions 
hors-tout : 500 X 800 X 600 - masse : 
55 kg

1 BL de 1 500 mth/h - dg : 10 mm - di
mensions hors-tout : 270 X 115 X 285 
masse : 1,6 kg ensemble fonctionnel

52-20 Série I I  - DG

1 BL (droit) de 1 500 mth/h - 1 BL (gau
che) de 1 200 mth/h - dg : 10 mm - di
mensions hors-tout : 160 X 115 X 310 
masse : 4,2 kg

ARTHUR-MARTIN

36-50
Table 5 feux multiga/. sur armoire de 
rangement (même table que cuisinière 
36-52 - dimensions hors-tout : 600 X 800 
X 600 - masse : 56 kg

34-10
Plaque de mijotage avec brûleur multiga/. 
de 180 mth/h sur armoire de rangement 
dimensions hors-tout : 400 X S00 X 600 
masse : 40 kg

36-82
Pour multiga/. sur armoire de rangement 
(même four que cuisinière 36-52) - tiroir 
à casserolerie - dimensions hors-tout : 
600 X 1 450 X 600 - masse : 95 kg

réchauds-buffets

72-41 Série I I  - DG

2 brûleurs couronne: 1 BL de 1 500 mth/h 
1 BR de 2 540 mth/h comportant 1 BA 
de 5S0 mth/h - dimensions hors-tout : 
575 X 120 X 365 - masse : 8 kg

Ces ensembles, constitués par Vad
jonction à un réchaud-plat d’un meu
ble susceptible de recevoir une bou
teille de gaz liquéfié pour alimenter 
l'appareil, se réfèrent, par extension, 
à la norme N  F  D  32-325 des ré- 
ohauds-fours à gaz.

AUBECQ

HAUFOUR 591 Série I I I  - DG

2 BR de 2 5S0 mth/h (avant et arrière 
gauche) - 1 BL de 1 200 mth/h (avant 
droit) - 1 BI de 3 200 mth/h (arrière 
droit) - 1 G R de 2 650 mth/h : 300 X 150 
X 360 - dimensions hors-tout : 600 X S00 
X 600 - masse : 59 kg

(T i a  fi> (S> (L
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1017 Série I I I  - DG

1 BR rte 2 700 mth/h - 1 BL rtc 2 200 
mth/h - 1 BA rte 800 mth/h- laqué ou 
émaillé - dimensions hors-tout : 680 X 
$00 X 870 - masse : 28 kg

(H A P P É E  BECUWE 2321

Série I I  - DG 
Encastrable

Réchaud 3 feux - meuble loge-bouteille 
tôle d’acier émaillée - 2 BR rte 2 150 
mth/h - 1 BL rte 1 100 mth/h - 1 GC 
(sur demande) fonctionnant sur le BR 
dg : 15 mm - dimensions hors-tout : 590 
X 800 X 500 - masse : 31 kg

(  H APPÉE  BECUWE 2319 et 2320
Série I I  - DG 

Encastrable
2319
Réchauds 2 feux - meubles loge-bouteille 
tôle d’acier émaillée - 1 BR de 2 150 
mth/h - 1 BL rte 1 100 mth/h - 1 GC 
(sur demande) fonctionnant sur le BR 
dg : 15 mm - dimensions hors-tout : 391 
X 800 X 500 - masse : 25 kg

2320

FAR

Mêmes caractéristiques techniques, mais 
dimensions hors-tout : 390 X 800 X 600 
masse : 29 kg

191 Série I I I - B

2 BR (avant) rtc 2 500 mth/h - 1 BL 
(arrière) rte 1 550 mth/h - 1 buffet pour 
bouteille butane rte 13 kg - dimensions 
hors-tout : 620 X 800 X 450 - masse : 
31 kg

CHAPPÊE 2311 Série I I-D G

Encastrable

Réchaud 3 feux - meuble loge-bouteille 
tôle d’acier émaillée - 2 BR rte 2 450 
mth/h - 1 BL rte 1 100 mth/h - 1 GC (sur 
demande) fonctionnant sur le BR - dg : 
15 mm - dimensions hors-tout : 590 X 
800 X 500 - masse : 31 kg

CHAPPÊE 2309 et 2310 Série I I  - DG

2309
Encastrable

Réchauds 2 feux - meuble loge-bouteille 
1 BR rte 2 450 mth/h - 1 BL rte 1100 
mth/h - 1 GC (sur demande) fonction
nant sur le BR - dg : 15 mm - dimen
sions hors-tout : 394 X 800 X 500 - mas
se : 25 kg

2310
Mêmes caractéristiques techniques, mais 
dimensions hors-tout : 391 X 800 X 600 
masse : 29 kg
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L ’accumulateur estampillé N F -G A Z  

est un réservoir de S à 200 litres, 

calorifugé, pouvant porter Veau qu’il 

contient à une température variable 

au gré de l’usager. I l  comporte un 

thermostat et des dispositifs de sécu

rité  concernant l’allumage et l’eau.
La norme fixe aussi des limites 

aux durées d’échauffement, au re
froidissement toléré après 10 heures 

d’arrêt, enfin au rendement de l’ap
pareil, c’est-à-dire au rapport entre 

les calories fournies par la combus
tion du gaz et celles restituées par 

l’eau à sa sortie de l’appareil. Voici 

les capacités normalisées, avec les 

durées d’échauffement, lesquelles sont 

variables suivant que l’appareil est à 

chauffe normale ou chauffe rapide.

Capacité
nominale

Temps de chauffe maximum

Appareils à 
chauffage 
normal

Appareils à 
chauffage 

rapide

8 l 0 h 30 _
30 l 1 h 45 0 h 35
50 l 2 h 45 0 h 55

100 l 4 h 30 1 h 30
150 l 6 h 2 h
200 l 6 h 2 h

Grâce à des dispositions intérieu

res appropriées, l’eau froide admise 

en cours d’utilisation ne doit pas 

abaisser la température déjà chaude 

et prête à l’emploi.

CHAUFFAGE & GAZ

Chauffage rapide 
3 modèles :
TW  - 50
C : 50 1 - t : 60 mn - dg : 12/17 mm 
de : 15/21 mm - dimensions hors-tout : 
372 X 1 140 - masse : 55 kg 
TW  - 100
C : 100 1 - t : 80 mn - dg : 12/17 mm 
de : 15/21 mm - dimensions hors-tout : 
472 X 1 300 - masse : 98 kg 
TW  - 200
C : 200 1 - t : 80 mn - dg : 15/21 mm 
de : 21/27 mm - dimensions hors-tout : 
572 X 1 560 - masse : 124 kg

STYX-M EDIOR DG

C : 30 1 - t : 70 mn - dg : 12/17 mm 
de : 15/21 mm - dimensions hors-tout :
345 X 815

se : 68 kg

RHONEGAZ
4 modèles à pression, à condensation :
- 50
C : 50 1 - t : 1 h 5 mn dg : 8 mm 
de : 15 mm - dimensions hors-tout : 400 
X 1 170 - masse : 45 kg 
C : 50 1 GN
Mêmes caractéristiques mais t : 1 h 15 mn
- 75 GV
C : 75 1 - t : 1 h 40 mn - dg : 8 mm 
de : 15 mm - dimensions hors-tout : 430 
X 1 375 - masse : 64 kg
- 100
C : 100 1 - t : 2 h - dg : 8  mm
de : 15 mm - dimensions nors-tout :
470 X 1 480 - masse : 71,5 kg 
- 150
C : 150 1 - t : 2 h 45 mn - dg : 8 mm 
de : 15 mm - dimensions hors-tout :
520 X 1 760 - masse : 103 kg 
2 modèles chauffe rapide 
R 50
C : 50 1 - t : 49 mn - da : 8 mm
de : 15 mm - dimensions hors-tout :
400 X 1 170 mm - masse : 45 kg 
R  75
C : 75 1 - t : M i  10 mn - dg : 8 mm
de : 15 mm - dimensions hors-tout :
430 X 1 330 mm - masse : 66 kg

A B R E V I A T I O N S  ------------------------------------------------------------

Capacité en litres .......................  C Diamètre de l’arrivée et du dé-
Temps de chauffe ....................... t part de l ’eau ................................ de
Diamètre de l ’arrivée de g a z . . . .  dg

Les dimensions sont données en mm et dans l ’ordre : diamètre X  hauteur.
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GRENOBLE (Tôleries de)

PACIFIC

3 modèles - Chauffage rapide
- 50
C : 50 ! - t : 37 mn - dg : 12/17 mm 
de : 15/21 mm - dimensions hors-tout : 
150 X 1 1G5 - masse : 48 kg
- 100
C : 100 1 - t : 1 h 18 mn - dg : 12/17 mm 
de : 20/27 mm - dimensions hors-tout : 
510 X 1 420 - masse : 76 kg 
- 150
C : 150 1 - t : 1 h 40 mn - dg : 12/17 mm 
de : 20/27 mm - dimensions hors-tout : 
550 X 1 600 - masse : 93 kg 
3 modèles - Chauffe normale - identique au 
précédent

THUEL-CHASSAIGNE 
& Cie

Série R, 50, 100 et 150
3 modèles
Chauffage rapide GV-GN
C : 50 1 - t : 0 h 50 mn - dg : 12/17 mm 
de : 15/21 mm - dimensions hors-tout : 
440 X 1 280 - masse : 62 kg
C : 100 1 - t : 1 h - dg : 12/17 mm - de : 
15/21 mm - dimensions hors-tout : 550 X 
1 435 - masse : 96 kg
C : 150 1 - t : 1 h 15 mn - dg : 12/17 mm 
de : 15/21 mm - dimensions hors-tout : 
600 X 1 505 - masse : 115 kg

chauffe-bains ULTIMHE^t5®^ 
VIRTUAL MUSEUM

Norme N F D 35-325

Ces appareils amènent l’eau à, la 
température voulue au fu r et à me
sure des besoins.

Voici leurs performances : 
distributeur : 16 à 20 litres à 45°C 

en 1 minute
chauffe-bains : 11 à 15 litres à 45"C  

en 1 minute.
chauffe-eau : 2,5 litres à 60”C en 

1 minute
Elles supposent bien entendu des 

conduits d’alimentation adéquats.
Le rendement m inimum de 75 %  

est garanti pour le chauffe-bain, 
c’est-à-dire que 1,2 mètre cube de 
gaz fournit en 12 minutes un bain 
à 45°C

D ’après leur puissance, les chauffe-

bains sont subdivisés par la norme 
en appareils de 320 et de 380 calo
ries ou millithermies/minute chauf
fant respectivement par minute, en
viron  12 et 15 litres d’eau.

Le chauffe-eau possède les mêmes 
organes de sécurité que le chauffe- 
bain : valve automatique, empêchant 
l’eau d’atteindre 100°C,veilleuse con
sommant moins de 45 litres de gaz 
à l’heure, disposition assurant des 
combustions complètes.

Le chauffe-eau ne fournit que 
125 calories ou m illithermies/minute; 
un conduit d’évacuation des gaz brû
lés n’est pas obligatoire si la pièce 
est de dimensions suffisantes (8 m3). 
Son rendement est toujours supérieur 
ou égal à 75 % .

A B R E V I A T I O N S  

Diamètre de la prise d’air frais, da 

Diamètre de la buse d’évacuation db 

Diamètre intérieur du raccord 

d’eau froide ................................  de

Diamètre int. du raccord-gaz. . dg

Débit normal de gaz du brûleur 
(gaz à 4 500 cal. en conditions 
types)................................................ D

Les dimensions (hors-tout) sont données dans l’ordre : 
diamètre X hauteur ou largeur X  profondeur

C H A FFO TEA U X & MAURY

LE B AYARD  GNA 32
(i pression, sans condensation, à veilleuse 
de contrôle, avec coupe-tirage anti-refou- 
leur - 320 mth/mn
dg : 26 mm - da : 110 mm - db : 133 mm
de : 15 mm - I) : 95 1/mn - dimensions
hors-tout : 400 X 1 053 X 248 - masse : 
22 kg
LE  BAYARD  GNA 38
sans condensation, à veilleuse, avec coupe- 
tirage anti-rcfouleur - 380 mth/mn 
dg : 26 mm - da : 110 mm - db : 133 mm
de : 15 mm - D : 110 1/mn - dimensions
hors-tout : 400 X 1 053 X 248 - masse : 
22.5 kg 
B 30
à butane - propane - 295 mth/mn - mê
mes caractéristiques dimensionnelles que 
le GNA

C H A FFO TEA U X & MAURY

LE  B AYARD  R AD IAN T  R  32

320 mth/mn, sans condensation - veilleuse 
de sécurité - radiateur à rayonnement de 
I> : 2 000 mth/h
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LE  BAYARD  20
200 mth/mn, sans condensation, veilleuse 
de sécurité - réglage de débit de gaz nar 
régulateurs de débit de gaz et de débit 
«l’eau - sélecteur de température

A P  20
Mêmes caractéristiques, brûleurs spéciaux 
pour gaz riches.

B 20

DAFFOS (suite)

t
0

GV 20-60 GV
200 mth/mn - sans condensation, à veil
leuse avec cône anti-refouleur, régulateur ; 
«le débit «le gaz. eau et sélecteur de tem
pérature - dg : 20 mm - da : 11 mm - de :
15 mm - D : G5 1/mn - dimensions hors- 
tout : 350 X 770 X 280 - masse : 17 kg 
M ETHANIC  20-60 GN
Mêmes caractéristiques, mais 1) : 30 1/mn 
A P  20-60 A P
Mêmes caractéristiques, mais 1) : 10 1/mn
B 20-60 BP
Mêmes caractéristiques, mais sans régu
lateur de débit - 1) : 1 300 g/h

DANIEL (suite)

transformable tous gaz - à pression - à 
condensation - avec coupe-tirage antire- 
foulcur et régulateur «le pression automa
tique - 200 mth/mn - «1g: 20/27 mm - db: 
111 mm - de : 20/27 mm - D : 61 1/mn 
dimensions hors-tout : 305 X 870 X 255 
masse : 16 kg

LE  REGENT PB 200 R T  BP
Butane - Propane

DAFFOS

VOGL'E-SECURIT
à condensation, à veilleuse, avec coupe- 
tirage anti-rcfoulcur et contrôle de tirage 
320 mth/mn
dg : 26 mm - da : 125 mm - db : 111 mm 
de : 19 mm - I) : 92 1/mn - dimensions 
hors-tout 360 X 750 X 320 - masse : 
27 kg

VOGUE-SECURIT 
Butane-Propane : 267 mth/mn 

SUPER VOGUE-SECURIT

380 mth/mn 
dg : 26 mm - da : 120 mm - db : 111 mm 
«le : 19 mm - D : 108 1/mn - dimensions 
hors-tout 360 X 750 X 320 - masse : 
29,5 kg

A P I
transformable tous gaz 
à pression à condensation, à veilleuse de 
contrôle, avec coupe-tirage anti-refouleur 
320 mth/mn
dg : 26/31 mm - db : 125 mm - de : 
20/27 mm - D : 94 1/mn - dimensions 
hors-tout : 365 X 976 X 290 - masse : 
24 kg
LE  REGENT P I 32 T
butane-propane - 320 mth/mn
Mêmes caractéristiques sauf dg : 15/21 mm 
D : 33 g/mn
SUPER-REGENT G I  38 S
à pression à condensation, à veilleuse de 
contrôle, avec coupe-tirage anti-refouleur, 
sans contrôleur de tirage 380 mth/mn 
dg : 26/34 mm - db : 125 mm - de : 
20/27 mm - D : 108 1/mn - dimensions 
hors-tout : 365 X 976 X 290 - masse : 
27 kg. Pas de régulateur automatique.
SUPER REGENT P I 38 S
butane-propane - 380 mth/mn
Mêmes caractéristiques sauf : dg : 15/21 
mn et D : 41 g/mn

Mêmes caractéristiques, mais pas de régu
lateur de pression automatique - dg : 
12/17 mm - 22 g/rnrn

LEBLANC

LM  20 GV - BP - GN - A P

200 mth/mn - veilleuse de securité, sans 
condensation - valve automat i «pie - réglage 
automatique par r«*gulateur de pression «le 
gaz et eau - sélecteur de température ; 
coupe-tirage anti-refouleur - <lg : 20/27 
db : 111 - de : 15/21 - D : 56 1/mn - di
mensions hors-tout : 280 X 762 X 190 
masse : 11,700 kg 
Pour GN - I) : 26 1/mn 
Pour AP - D : 38 1/mn 
Pour BP - même .appareil sans régulateur 
de pression «le gaz - mêmes caractéristi
ques, mais dg : 10/12 et D : 1,225 mth/h
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PAIN

:< 200 >:

SAUNIER DUVAL (s u ite )

GV-GN

veilleuse de sécurité, 
sans condensation, avec 
coupe-tirage
200 mth/mn - dg : 18 
mm - db : 111 mm 
de : 16 mm - D : 60 
1/mn - dimensions hors- 
tout : 260 X 840 X 16.r> 
masse : 11 kg

200 RAD IANT, type 20 BR

VESUVIUS 250 B GV
200 mth/mn - régulateur de pression - ré
gulateur de débit d'eau et sélecteur de 
température - sans condensation - veil
leuse de contrôle - coupe-tirage anti-re
fouleur - dg : 21/27 mm - db : 111 mm 
de : 15/21 mm - 1) : 61 1/mn - dimen
sions hors-tout : 210 X 480 X 195 - mas
se : 10 kg

VESUVIUS 260 B BP

200 mth/mn - régulateur de débit d’eau 
sélecteur de température - sans condensa
tion - veilleuse de contrôle - coupe-tirage 
antirefouleur - dg: 16 mm (pas 150) - db : 
111 mm - de : lf>/21 mm - I) : 22 g/mn

GN

que pour 250 B,

VESUVIUS 270 B

à pression sans condensation, veilleuse de 
contrôle simple avec coupe-tirage anti- 
refouleur - 200 mth/mn - radiateur à 
rayonnement incorporé de P : 2 000 mth/h 
dg : 18 mm - da : 110 mm - db : 111 mm 
de : 16 mm - I) : 70 1/mn - dimensions 
hors-tout : 260 X 840 X 165 - masse : 
12 kg

S A U N I E R  D U V A L

VESUVIUS 380

à condensation, à 
veilleuse, avec coupe- 
tirage antirefouleur 
et sans contrôleur de 
tirage
dg : 23/25 - db : 
125 mm à la sortie 
du coupe-tirage - de : 
16/18 mm - D : 119 
1/mn - dimensions 

hors-tout : 350 X 700 
X 290 - masse :
30 kg

VESUVIUS 280 B A P

Mêmes caractéristiques que pour 250 B, 
mais D : 42 1/mn

VESUVIUS, Type 450 A R  GV

320 mth/mn - régulateur de pression de 
gaz, sans condensation - veilleuse de 
contrôle, avec coupe-tirage anti-refouleur 
dg : 26/34 mm - db : 125 mm - de : 20/27 
mm - I) : 98 1/mn - dimensions hors- 
tout : 355 X 500 X 236 - masse : 13,5 kg

U L T I M H E À p 1

VES U VIU S , Type 460A V IR TU A^,VIUSEUM

320 mth/mn sans condensation - veilleuse 
de contrôle, avec coupe-tirage anti-refou- 
leur - dg : 18 mm (pas 150) - db : 125 
mm - de : 20/27 mm - I) : 35 1/mn - di
sions hors-tout : 355 X 500 X 236 - mas
se : 13,5 kg

SAUNIER DUVAL (s u ite »

VESUVIUS 470 A R  GN

320 mth/mn - régulateur de pression de 
gaz - sans condensation - veilleuse de 
contrôle, avec coupe-tirage anti-refouleur 
dg : 26/34 mm - db : 125 mm - de : 
20/27 mm - D : 45 1/mn - dimensions 
hors-tout : 355 X 500 X 236 - masse : 
13,5 kg

VESUVIUS 480 A R  A P

320 mth/mn - régulateur de pression de 
gaz, sans condensation - veilleuse de 
contrôle, avec coupe-tirage anti-refouleur 
dg : 26/34 mm - db : 125 mm - de : 
20/27 mm - I) : 67 1/mn - dimensions 
hors-tout : 355 X 500 X 236 - masse : 
13,5 kg

V E I S L I N G E R

V 320

à condensation, à veilleuse, sans coupe- 
tirage ni contrôleur de tirage 
dg : 26/34 mm - db : 111 mm - de : 
20/27 mm - D : 88 1/mn - dimensions 
hors-tout : 380 X 740 X 300 - masse : 
25 kg

V 380

à condensation, à veilleuse, sans coupe- 
tirage anti-refouleur, ni contrôleur de ti
rage
dg : 26/34 mm - db : 111 mm - de : 
20/27 mm - I) : 103 1/mn - dimensions 
hors-tout : 380 X 830 X 300 - masse : 28 kg
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chauffe-eau instantanés
Norme N F D 35-325

Voir p. 31 un aperçu du contenu de la norme sous la rubrique «  chauffe-bains »  

A B R E V I A T I O N S  -------------------------------------------------------------

Diamètre du raccord d’eau froide de Débit nominal de gaz au brûleur

Diamètre du raccord-gaz .......... dg (en gaz à 4 500 mth) .................  D

Diamètre de l’orifice d’évacuation do
Les dimensions sont données en mm dans l ’ordre : 

diamètre X hauteur ou largeur X profondeur

C H A FFO TEA U X & MAURY DAFFOS (suite)

LEBLANC

LM  6 GR R
G V -B P -G N -A P

125 mth/mn, à veilleuse 
de sécurité, sans conden
sation, valve automati
que, svstème d'étanchéité 
breveté
dg : 15 mm - do : 83 
mm - de : 15 mm - D :
36 1/mn - dimensions 
hors-tout : 205 X 520 X 
180
masse : 7,5 kg 
Pour GN - D : 17 1/mn 
Pour AP - D : 25 1/mn 
Pour BP - même appareil sans régulateur 
de pression de gaz - mêmes caractéristi
ques, mais dg : 10 mm - D : 800 g/h

34

«  SERIE  RC » 
G V -A P -G N -B P

Régulateurs de débit d’eau et de gaz - veil
leuse horizontale à injecteur spécial - sé
lecteur de température - coupe-tirage anti- 
rcfoulcur sur demande - dg : 12 mm 
de : 12 mm - D : 36 1/mn - largeur : 
210 mm - hauteur : 550 mm - masse : 
8 kg
RC 12/1 F avec batterie mélangeuse 
RC 12/2 F sans batterie mélangeuse

DAFFOS

SUPER VITCHO GV-AP-P
125 mth/mn - sans condensation, à veil
leuse, sans coupc-tirage anti-refouleur et 
sans contrôleur de tirage avec régulateur 
de débit gaz
dg : 15 mm - do : 83 mm - de : 20 mm 
D : 35 1/mn - dimensions hors-tout 
200 X 543 X 188 - masse : 7,5 kg 
même modèle butane-propane

GV 12 GV

Puissance utile : 
125 mth/mn - ré
glage automatique 

par régulateurs de 
débit d’eau et de 
gaz - veilleuse hori
zontale à injecteur 
spécial - sélecteur 

de température 
cône antirefouleur 

sur demande - dg: 
12 mm - de : 12 
mm - D : 37 1/mn 

largeur 280 mm 
hauteur 630 mm 

masse : 8 kg 
AM avec mélangeur 
SM sans mélangeur

M 12 GN
Mêmes caractéristiques, mais D : 13 1/mn

A P  12 A P
Mêmes caractéristiques, mais D : 25 1/mn

B 12 BP
Mêmes caractéristiques, mais sans régula
teur de gaz - 1) : 800 g/h

DANIEL
T/F. REGENT 59 T 
GV - AP - GN - 
GVD - APD - GND
Transformable tous

§az - 125 mth/mn
modèles à pres

sion, différent par la 
présence (G V) ou 
l’absence (GVD) de 
robinetterie mélan
geuse - sans conden
sation - régulateur 
de pression automa
tique - veilleuse de 
contrôle - diffuseur 
orientable ou coupe- 
tirage antirefouleur 
dg : 15/21 mm - do : 
83 mm - de : 15/21 
mm - D : 36 1/mn 
dimensions h o r s -  
tout : 200 X 620 

masse : 0,500 kg

LE  REGENT PB  59 T  BP
Mêmes caractéristiques mais pas de régu
lateur de pression et dg : 12/17 mm - D : 
13 g/mn

JUNIOR 12 B GV-GN
sans condensation, à veilleuse, sans coupe- 
tirage anti-refouleur ni contrôleur de ti
rage - 125 mth/mn
dg : 12 mm - do : 83 mm - de : 15 mm 
D : 36 1/mn - dimensions hors-tout : 
260 X 590 X 122 - masse : 9,3 kg

SAUNIER DUVAL

VESUGAZ 150 B GV
125 mth/mn - régulateur de pression de 
gaz - régulateur ae débit d’eau et sélec
teur de température - sans condensation 
veilleuse de contrôle - coupe-tirage anti
refouleur sur demande - dg : 14 (15/21) 
de : 12 (15/21) - do : 83 mm - D : 37 
1/mn - dimensions hors-tout : 209 X 545 
X 183 - masse : 5,5 kg
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SAUNIER DUVAL (suite) VEISLINGER
VESUGAZ 160 B BP
125 mth/mn - régulateur de débit d’eau 
et sélecteur de température - sans conden
sation - veilleuse ae contrôle - coupe-tira
ge antirefouleur sur demande - dg : 6 (12 
pas 100) - de : 12 (15/21) - do : 83 mm 
D : 14 g/mn - dimensions hors-tout : 209 
X 545 X 183 - niasse : 5,5 kg 
VESÜGAZ 170 B (90 cpz) GN
VESUGAZ 190 B (200 cpz) GN
Mêmes caractéristiques que pour le 150 B, 
mais D : 18 1/mn
VESUGAZ 180 B A P
Mêmes caractéristiques que pour le 150 B, 
mais D : 27 1/mn

réchauffeurs
Norme N F D 35-325

L e s  réchau Heurs estampillés
N F -G A Z  ont un rendement au moins 
égal à 70 % , thermostat aisément 
réglable, température de l’eau au dé
part 80°C, au retour 60"C ; car cette 
eau circule en circuit fermé, comme 
dans un chauffage central, et cède 
sa chaleur dans un réservoir conte
nant l’eau qui sera distribuée.

La  norme prévoit deux modèles :

le petit modèle chauffe un réservoir 
indépendant de 30 à 60 litres en une 
heure en consommant 1 800 à 3 000 
calories; le grand modèle chauffe 60 
à 200 litres avec une consommation 
de 3 000 à 4 500 calories.

Actuellement, seul un modèle de 
grande capacité est estampillé pour 
le gaz de ville.

A B R E V I A T I O N S  —

Diamètre de la buse d’évacuation db 

Diamètre intérieur du raccord 

d’eau froide ................................. de

Diamètre du raccord-gaz .......... dg

Débit nominal de gaz au brûleur 

(en gaz à 4 500 mth/h) .............  D

Dimensions données en mm et dans l’ordre : largeur X hauteur X profondeur.
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ULTIM 
VIRTUAL

t r r C H A l F F A G t
I N D É P E N D A N T S

radiateurs

Norme N F D 35-332

La norme N F  D  35-332 exige, en
tre autres précisions, des brûleurs ne 
s’éteignant pas malgré une réduction 
de 80 % du débit, la visibilité des 
flammes, l’allumage par veilleuse, 
des dispositifs de protection à l’allu
mage et à l ’extinction sur les mo
dèles puissants, la résistance des 
matériaux à la corrosion et à la sur
chauffe, un démontage facile, une 
robinetterie normalisée, une étan
chéité parfaite, et, comme les nor
mes de la plupart des autres appa
reils, un rendement minimum de 
75 % . Des conduits d’évacuation sont 
exigés.

Naturellement, la détermination de 
la puissance et du type de l’appareil 
(cheminée, mural ou de milieu) sont 
fonction de la forme, l ’emplacement, 
le volume, l ’isolation du local, du 
climat régional, etc... toutes données 
susceptibles de jouer sur les coeffi
cients à appliquer.

I l  existe trois catégories d'appa
reils de chauffage indépendants à 
gaz :

- radiateurs à convection : chauffant 

l'air ambiant par contact avec 
leurs parois.

- radiateurs à récupération : trans
mettant la chaleur simultanément 
par rayonnement et convection, le 
pourcentage de chaleur rayonnée 
étant d’au moins 20 %,

- radiateurs à rayonnement : conçus 
en vue de restituer par rayonne
ment au moins 30 %  de l’énergie 
consommée.

A B R E V I A T I O N S  

Diamètre de la buse d’évacuation

ANÉMOSTAT

Série F

Appareil mural tle faible encombrement à 
sécurité totale avec thermostat et allumage 
automatique Incorporés

FM/24
I» : 2 100 mth/h - db : 83 mm - 1) : 0,800 
ni* - dimensions hors-tout : 030 X 370 X 
230 - masse : 19 kg

Appareil sur pieds de faible encombre
ment à sécurité totale avec thermostat et 
allumage automatique incorporés

FP/24

P : 2 400 mth/h - db : 83 mm - I) : 0,800 
m* - dimensions hors-tout : 715 X 370 X 
250 - masse : 22 kg

Série F V
Appareil mural de faible encombrement à 
circuit étanche, évacuation par ventoùse 
pour locaux dépourvus de conduits de 
fumée - sécurité et thermostat incorporés 
même présentation que série F, mêmes ca
ractéristiques

FV/24

P : 2 400 mth/h - I) : 0,800 m* - dimen
sions hors-tout : 650 X 370 X 250 - mas
se : 22 kg

Débit horaire maximal du brû-

ANÉMOSTAT

Série H
5 appareils à cheminée à sécurité totale 
avec thermostat et allumage automatique 
incorporés
H/24
P : 2 400 mth/h - db : 83 mm - hauteur 
de la buse : 385 mm - 1) : 0,750 m3 - di
mensions hors-tout : 685 X 482 X 2:>0
masse : 21 kg 
11/40
P : 4 000 mth/h - db : 97 mm - hauteur 
de la buse : 410 mm - D : 1,200 mn - di
mensions hors-tout : 755 X 618 X 280 
niasse : 32 kg
H/48
P : 4 800 mth/h - db : 97 
de la buse : 410 mm - D_: 
mensions hors-tout : 755 
niasse : 32 kg

mm - hauteur 
1,470 m3 - di-
X 618 X 280

H/60
P : 6 000 mth/h - db : 111 
de la buse : 110 mm - I) : 
mensions hors-tout : 755
masse : 42 kg 
H/72
P : 7 200 mth/h - db : 111 
de la buse : 410 mm - D : 
mensions hors-tout : 755
niasse : 42 kg

mm - hauteur 
1,800 m* - di- 
X 810 X 280

mm - hauteur 
2,230 m* - di- 
X 810 X 280

Série HV
5 appareils à circuit étanche, évacuation 
par ventouse pour locaux dépourvus de 
conduits de fumée - sécurités et thermos
tat incorporés - même présentation que 
série H, mêmes caractéristiques à l’excep
tion de :
IIV/21
P : 2 400 mth/h - D : 0,750 m3 - masse :
24 kg
HV/10
P : 4 000 mth/h - D : 1,200 m3 - masse :
36 kg
HV/48
P : 4 800 mth/h - D : 1,470 m3 - masse : 
36 kg

en mm ............................................  db leur mesuré en conditions type. . D
Diamètre intérieur du raccord-gaz

HV/60
P : 6 000 mth/h - D : 1,800 m3 - masse : 
46 kg

en mm ............................................ dg Puissance en millithermies/heure P

Convection : ★  - Convection forcée : Q  - Récupération : A

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE - EXIGEZ DE VOIR L ’ESTAMPILI
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P : 7 200 mth/h, - D : 2,230 m3 - masse : 

! 46 kg
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ATID

R  5 0
P : 5 000 mth/h - appareil mural - D : 
300 mm - hauteur : 1 200 mm - peut être 
utilisé en générateur d’air chaud

2 modèles 
R  7
Tension :
P : 7 200 mth/h - mural ou supporté par 
le sol - dimensions hors-tout : 300 X 1 000 
X 300 
R  9
Tension :
P : 9 500 mth/h - mural ou supporté par 
le sol - dimensions hors-tout : 350 X 1 000 
X 350

AUER

R  4, 6, 8 *
Appareils de cheminée constitués de 4 6 
ou 8 éléments tubulaires d’une hauteur’ de 
800 mm et d’une profondeur de 287 mm 
hauteur de la génératrice supérieure de 
la buse horizontale : 480 mm - munis de 
thermostats d’ambiance incorporés

AUER (suite)

R  4 GV-GN-AP *

P : 3 800 mtli/h - dR : 12 mm - db : 
111 mm - longueur totale : 485 mm - D : 
1,120 m3/h - masse : G0 kg

R  6

P : 5 700 mth/h - dg : 12 mm - db : 
111 mm - longueur totale : 650 mm - I) : 
1,680 m3/h - masse : 80 kg

R 8

P : 7 600 mth/h - dg : 12 mm - db : 
111 mm - longueur totale : 810 mm - D : 
2,240 m3/h - masse : 100 kg

R  10 GV-GN-AP *

radiateur mural à départ vertical ou ho
rizontal constitué de 10 cléments tubulai
res d’une hauteur de 800 mm et d’une 
profondeur de 265 mm - hauteur de la 
génératrice supérieure de la buse: 801 mm 
muni d’un thermostat d’ambiance incor
poré

P : 9 500 mth/h - dg : 15 mm - de : 
111 mm - largeur totale 1010 mm
D : 2,800 m3/h - masse : 115 kg

15-02 GV-GN-AP-P A *

appareil de cheminée qui, étant donné la 
valeur élevée de son facteur de ravonne- 
ment, pourrait être également classé com
me «  appareil mixte à récupération > - 
muni d’un thermostat d’ambiance incor
poré
P : 3 500 mth/h - dg : 12 mm - db : 
83 mm - hauteur de l’axe de la buse : 
435 mm - dimensions hors-tout : 700 X
635 X 260 - D : 1,090 m3/h - masse : 20 kg

2 appareils de cheminée DG *
thermostat d’ambiance incorporé - dispo
sitifs de sécurité et de régulation protégés 
par une porte

108

P : 3 500 mth/h - dg : 12 mm - db : S3 
mm - hauteur de la génératrice supérieure 
de la buse : ISO mm - dimensions hors- 
tout : 780 X 680 X 270 - D : 1,050 m3/h 
masse : 28,500 kg

109

P : 5 600 mth/h - dg : 12 mm - db : 111 
mm - hauteur de la génératrice supérieure 
de la buse : 4S0 nun - dimensions hors- 
tout : 780 X 680 X 390 - D : 1,720 m3/h 
masse : 37 kg
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Série VS GV *
Spécial pour ventouse - appareil à cir
cuit étanche - P : 5 600 mth/h - dg : 12 
mm - D : 1 650 m3/li - sécurité et régula
tion protégées - filtre et régulateur de 
pression - allumage électrique de la veil
leuse - dimensions hors-tout : 780 X G80 
X 370 - masse : 45 kg avec accessoires

G 300 GV-GN-AP-P *

P : 3 000 mth/h - dg : 15/21 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 370 mm - dimensions 
hors-tout : 420 X 580 X 200 - D : 0,925 
m*/h - masse : 40 kg

BLIN

2 modèles de cheminée

G 80 GV-GN-AP-P *

G 80 de 4 300 mth/h
dg : 15/21 mm - db : 83 mm - hauteur 
de la génératrice supérieure de la buse : 
465 mm - dimensions hors-tout : 520 X 
725 X 270 - D : 1,340 m3/h - masse : 
55 kg

G 100 GV-GN

Série CH GV *
3 appareils de cheminée - sécurité et 
thermostat incorporés - régulateur de pres
sion

CH 3
P : 4 500 mth/h - dg : 12 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 462 mm - D : l,î>20 
m*/h - dimensions hors-tout : 520 X 634 
X 250 - masse : GO kg

CH 5
P : 5 600 mth/h - dg : 15 mm - db : 
97 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 468 mm - 1) : l,/95 
m3/h - dimensions hors-tout : 520 X 717 
X 240 - masse : 68 kg

4 appareils à circuit étanche, évacuation 
par ventouse - sécurité et thermostat in
corporé - régulateur de pression

VS 3
P : 4 000 mth/h - dg : 12 mm - 1) : 1,245 
in’/h - dimensions nors-tout : 520 X 634 
X 210 - masse : 65 kg

VS 5
P : 5 000 mth/h - de : 15 mm - D : 1,550 
m3/h - dimensions Yiors-tout : 520 X 717 
X 240 - masse : 73 kg

VS 6
P : 6 000 mth/h - dg : 15 mm - D : 1,850 
m3/h - dimensions nors-tout : 640 X 717 
X 210 - masse : 94 kg

VS 8
P : 8 000 mth/h - dg : 15 mm - D : 2,490 
m3/h - dimensions Yiors-tout : 770 X 800 
X 210 - masse: 130 kg

BRACHET-RICHARD

71 T  15 et 71 T  20 GV-GN-AP *
appareils de cheminée
dg : 12 mm - db : 97 mm - hauteur de 
la génératrice supérieure de la buse : 
460 mm - dimensions hors-tout : 590 X 
680 X 280 
2 modèles :
71 T  15

G 100 de 5 100 mth/h
dg : 15/21 mm - db : 83 mm - hauteur 
de la génératrice supérieure de la buse : 
105 mm - dimensions hors-tout : 520 X 
725 X 270 - D : 1,670 m3/h - masse : 
60 kg

CH 6
I P : 7 000 mth/h - de : 15 mm - db : 

111 mm - hauteur de Ya génératrice supé- 
| rieurc de la buse : 475 mm - I> : 2,160 
! m3/h - dimensions hors-tout : 640 X 717 ! 
j X 240 - masse : 88 kg

P : 1 100 mth/h - D : 1,270 m3/h - mas
se : 42,500 kg 
71 T  20
P : 5 700 mth/h - I) : 7,700 m3/h - mas
se : 54,500 kg
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COSTE-CAUMARTIN DIEPENBROCK et REIGERS

FRIM AS *

531 V
P : 3600 mth/h
531 VT
P : Il 000 mth/h - il thermostat incorporé 
531 VR 
P : 4 100 mth/h 
531 VRT
P : 4 100 mth/h à thermostat incorporé 
dg : 15 mm - db : 83 mm - hauteur de 
ta génératrice supérieure de ta buse : 
390 mm - dimensions hors-tout : 550 X 
600 X 280 (avec buse) - D : 1,080 m*/h 
pour les 531 V et 531 VT - D : 1,240 m»/h 
pour les 531 VR et 531 VRT - masse : 
40 kg

DRUGASAR JBN 950 GV *
Spécial pour ventouse - circuit étanche 
tôle acier soudée et émaillée - grille coune- 
tirage - sécurité par thermo-couple - allu
mage magnétique - régulateur de pression 
P : 2 950 mth/h - 1) : 980 1/h - dimen
sions hors-tout : 810 X 630 X 270

DEMEYER
RAD IATEU R 27-01 DG *

(voir page 15)

1600 DG *
Appareil de cheminée - P : 4 600 mth/h 
I) : 1,330 mJ/h - dg : 15 mm - db : 83 mm 
hauteur de la génératrice supérieure de la 
buse : 410 mm - dimensions hors-tout :
660 X 645 X 340 - masse : 28,5 kg

DRUGASAR «J B N  2000 type B A S »
Mêmes caractéristiques que le radiateur 
Drugasar JBN 950 mais : P : 6 250 mth/h 
1) : 2 000 1/h - dimensions hors-tout 
1 310 X 530 X 320 mm

DRUGASAR «JB N  3000 type Norm al»
Mêmes caractéristiques que le radiateur 
Drugasar JBN 950 mais : P : 9 350 mth/h 
D : 3 000 1/h - dimensions hors-tout 
1 310 X 780 X 270 mm

FONDERIE (Générale de)

R A DI A VECTEUR CHAPFÊE DG A
Appareil de cheminée à sécurité et ther
mostat incorporé - 3 modèles - émaillés 
2725
P  : 2 300 mth/h - dg : 12 mm - db : 83 
mm - 1) : 0,800 m5/h - hauteur de la gé
nératrice supérieure de la buse : 300 mm 
dimensions nors-tout : 360 X 545 X 360 
niasse : 39 kg

m H mFONDERIE (Générdle qe^
(suite)

u l t i m h E S ’F®

VIRTUAL MUSE

2735
83I> : 3 900 mth/h - dg : 12 mm 

mm - D : 1,320 m*/h - hauteur de la gé
nératrice supérieure de la buse : 300 mn 
dimensions nors-tout : 500 X 545 
masse : 56 kg

360

:UM

2745
P : 5 800 mth/h - dg : 12 mm - db : 97 
mm - D : 1,900 m*/h - hauteur de la gé
nératrice supérieure de la buse : 300 mm 
dimensions nors-tout : 640 X 545 X 360 
masse : 73 kg

FRANCOLAM (Sté)

GB 6 DG *
Appareil de cheminée - P : 6 000 mth/h 
coupe-tirage antircfouleur - thermostat 
d'ambiance - hauteur du sol à l ’axe de 
la buse : 390 mm - db : 97 mm - dg : 
12/14 mm - dimensions hors-tout : 840 X 
660 X 380 - masse : 24 kg
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Appareil de cheminée - P : 1 000 mth/h 
coupe-tirage antirefoulcur - thermostat 
d’ambiance incorporé - hauteur du sol à 
l ’axe tic la buse : 390 mm - db : S3 mm 
dg : 12/11 mm - dimensions hors-tout : 
660 X 660 X 370 - masse : 20 kg

H A IN EA U X

OLYM PIC 67 DG *
P : 4 000 mth/h - db : 83 mm - hauteur 
de la génératrice supérieure de la buse : 
430 mm - I) : 1.200 m3/h - dimensions 
hors-tout : 420 X 660 X 320 - masse : 
40 kg

M O UCHEL (suite)

RM 38 GV-BP Q

I> : 12 000 mth/li - db : 111 mm - D : 
:î 200 1/h - ventilateur électrique de 6,5 W 
dimensions hors-tout : 545 X 000 X 400 
masse : 05 kg

GAZÉCHAL

K l STELLA 75042 GV-GN-AP*
appareil de cheminée
P : 3 420 mth/h - dg : 12 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : ISO mm - dimensions 
hors-tout : 560 X 700 X 350 - D : 1,1 
m3/h - masse : 66 kg

M O UCH EL

RM 50 LUX O
appareil de cheminée
P : 5 350 mth/h - dg : 15/21 mm - db : 
111 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 430 mm - dimensions 
hors-tout : 505 X 835 X 485 (y compris 
le coupe-tirage) - D : 1,710 m*/h - masse : 
85 kg

K l STELLA  1000 V GV-GN-AP A 
appareil mixte de cheminée 
Mêmes caractéristiques que le précédent, 
mais habillage different

K ISTE LLA
75-031
GV-GN-AP*
appareil de 
cheminée
P : 2400 mth/h

hauteur de la 
génératrice su
périeure de la

dimensions 
hors-tout : 

450X570X240 
D : 0,820 m3/h 
masse : 38 kg

masse : 70 kg

M OUFFLET & CIE

COBRA 3 000 DG *
appareil de cheminée

P : 3 000 mth/h - dg : 12 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 310 mm - dimensions 
hors-tout (sans la robinetterie) : 640 X 
640 X 290 - D : 0,960 m3/h - masse : 
18 kg

COBRA 4 000 GV-GN-AP *
appareil de cheminée

P : 4 000 mth/h - dg : 12 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 310 mm - dimensions 
hors-tout (sans la robinetterie) : 640 X 640 
X 290 - D : 1,330 m3/h - masse : 18 kg

COBRA 5 000 GV *
appareil de cheminée

P : 5 000 mth/h - dg : 12 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse •: 310 mm - dimensions 
hors-tout (sans la robinetterie) : 640 X 
640 X 290 - D : 1,550 m*/h - masse : 
18 kg
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NUSBAUM ER & CIE

ARCUS TO U RAINE  90 DG A
P : 3 400 mth/h - D : 1 070 l/h - dimen
sions hors-tout : 180 X 555 X 180 - mas
se : 17 kg
Modèle similaire adaptable à tous les gaz

PAIN (suite)

750/5 éléments

P : 5 500 mth/h - dg : 15 mm - dl) : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 920 mm - dimensions 
hors-tout (y  compris robinetterie et coupe- 
tirage) pour buse arrière 510 X 975 X 375 
pour buse latérale 660 X 975 X 255 - D : 
1,750 m*/h - masse : 40 kg

750/7 éléments

P : 7 700 mth/h - dg : 15 mm - db : 97 mm 
hauteur de la génératrice supérieure de 
la buse : 925 mm - dimensions hors-tout 
(y compris robinetterie et coupe-tirage) : 
pour buse arrière 650 X 975 X 375 - pour 
buse latérale 800 X 975 X 255 - I) : 
2,450 m*/h - masse : 49 kg

750/9 éléments

P : 9 900 mth/h - dg : 20 mm - db : 
97 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 925 mm - dimensions 
hors-tout (y compris robinetterie et coupe- 
tirage) : pour buse arrière 805 X 975 X 375 
pour buse latérale 955 X 975 X 255 - D : 
3,150 m5/h - masse : 58 kg

ARCUS TOURAINE  130 DG A
P : 4 S00 mth/h - I) : 1 490 l/h - dimen
sions hors-tout : 480 X 555 X 230 - mas
se : 20 kg

Mêmes caractéristiques techniques que les 
ARCUS TOURAINE, mais dimensions 
hors-tout : 525 X 540 X 200 - masses : 
ARCUS 90 : 15 kg, ARCUS 130 : 16 kg

750/10 éléments
P : 11 000 mth/h - dg : 20 mm - db : 
97 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 925 mm - dimensions 
hors-tout (y compris robinetterie et coupe- 
tirage): pour buse arrière 875 X 975 X 375 
pour buse latérale 1 025 X 975 X 255 
I) : 3,500 m*/h - masse : 61 kg

PAIN
RADIATEURS 750

Tubulaires - gamme 
de 5 modèles - buse 
arrière ou latérale

750/3 éléments 
P : 3 300 mth/h - dg : 
15 mm - db : 66 mm 
hauteur de la géné
ratrice supérieure de 
la buse : 910 mm
dimensions hors-tout 
(y compris robinet
terie et coupe-tirage) : 
pour buse arrière 

370 X 975 X 375 
pour buse latérale 

520 X 975 X 255 
D : 1,050 m*/h 

masse : 30 kg

2 modèles de cheminée - 5 coloris (brun, 
blanc, ivoire, vert, chamois).

P 2 LUXE

P : 4 350 mth/h - dg : 15 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 430 mm - dimensions 
hors-tout (y compris buse et robinetterie) : 
600 X 630 X 410 - D : 1,320 m*/h - mas
se : 30 kg

P  3 LUXE

P : 5 440 mth/h - dg : 15 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 480 mm - dimensions 
hors-tout (y compris buse et robinetterie) : 
600 X 630 X 505 - D : 1,650 m*/h - mas
se : 37 kg

P I  *

P : 2 340 mth/h - dg : 15 mm - db : 
83 mm - hauteur de la génératrice supé
rieure de la buse : 140 mm - dimensions 
hors-tout : 580 X 590 X 330 - D : 0,715 
m3/h - masse : 21 kg

PICARD,
SAUERBACH & CIE

595 BC GV-AP *

de 10 à 16 éléments à buse centrale 

10 éléments
I* : 10 000 mth/h - diamètre de la buse :
139 mm - dimensions hors-tout : 1 220 X 
780 X 250 - D : 3,200 m*/h - masse : 
132 kg

12 éléments
P : 12 000 mth/h - diamètre de la buse :
139 mm - dimensions hors-tout : 1 360 X 
780 X 250 - D : 3,S40 m*/h - masse : 
166 kg

14 éléments
P : 14 000 mth/h - diamètre de la buse :
139 mm - dimensions hors-tout : 1 500 X 
780 X 250 - D : 4,480 m3/h - masse : 
190 kg

16 éléments
P : 16 000 mth/h - diamètre de la buse : 
139 mm - dimensions hors-tout : 1 650 X 
780 X 250 - D : 5,120 m*/h - masse : 
214 kg
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595 BI, GV-GN-AP-P *

appareils muraux à buse latérale, de 3 à 
10 éléments ayant exactement les mêmes 
caractéristiques de puissance (1 000 mth/h 
par élément), de débit horaire de gaz, et 
de dimensions que les appareils de la 
série 595 B - seule est differente la buse 
qui a pour diamètre : 67 mm pour les 3 
éléments, 83 mm pour les 4 et o éléments, 
97 mm pour les 6, 7, 8 et 10 éléments 
hauteur : du sol à l ’axe de la buse : 550 
mm dans tous les cas.

595 B GV-GN-AP-P *

appareil de cheminée à buse arrière de 3 
à 8 éléments ayant une puissance de 1 000 
mth/h par élément (soit de 3 000 à 8 000 
mth/h au total) - dg : 12 mm - db : S3 
pour les 3 et 1 éléments, 97 pour les 5 
éléments, 111 pour les 6 et 7 éléments, 125 
pour les S éléments - la hauteur du sol 
a l’axe de la buse restant de 420 mm 
I) : 0,960 - 1,200 - 1,600 - 1,920 - 2 240 
2,560 mVh suivant le nombre des élé
ments - dimensions hors-tout (y compris 
le robinet) :

380 X 780 X 300
450 X 780 X 300
520 X 780 X 300
590 X 780 X 400
670 X 780 X 400
740 X 780 X 400

masse : 46 - 56 - 66 - 83 - 95 - 107 kg

CIE (suite) PICARD, SAUERBACH & CIE
(suite)

' 5 éléments
; P : 3 600 mth/h - dg : 12 mm - dimen- 
i sions hors-tout (y compris le robinet) : 

630 X 670 X 350 - hauteur du sol à l’axe 
de la buse d’arrivée d’air: 115 mm - hau
teur du sol à l ’axe de la buse d’évacua
tion : 545 mm - diamètre extérieur des 

! buses : 97 mm - D : 1,150 m3/h - masse : 
69 kg

! 7 éléments
P : 5 040 mth/h - dg : 12 mm - dimen
sions hors-tout (y compris le robinet : 

1 770 X 670 X 385 - hauteur du sol à l ’axe
de la buse d’arrivée d’air: 115 mm - hau
teur du sol à l’axe de la buse d’évacua
tion : 545 mm - diamètre extérieur des 

! buses : 97 mm - I) : 1,610 m3/h - masse : 
! 84 kg

POTEZ

596
appareil de cheminée à buse arrière com
portant, sous une enveloppe extérieure 3. 
5 ou 7 éléments :

3 éléments
P : 2 160 mth/h - dg : 12/14 mm - db : 
67 mm - hauteur du sol à l’axe de la 
buse : 375 mm - dimensions hors-tout (y 
compris le robinet) : 440 X 670 X 350 
1) : 0,690 m3/h - masse : 48 kg

5 éléments
P : 3 600 mth/h - dg : 12/14 mm - db : 
83 mm - hauteur du sol à l ’axe de la 
buse : 375 mm - dimensions hors-tout (y 
compris le robinet) : 580 X 670 X 350 
D : 1 150 m3/h - masse : 63 kg

7 éléments
P : 5 040 mth/h - dg : 12/14 mm - db : 
97 mm - hauteur du sol à l’axe de la 
buse : 375 mm - dimensions hors-tout (y 
compris le robinet) : 730 X 670 X 385 
D : 1 610 m3/h - masse 78 kg

596 E/3,5,7 *

appareil spécial pour ventouse, de type 
étanche

T Y P E  4 K l *

P : 5 500 mth/h - db : 97 mm - dg : 
15 mm - dimensions hors-tout : 400 X 
850 X 570 - D : 1,650 m3/h - masse : 
30 kg

RICHARD H. A. & CIE

PULSEURS-VAP O
3 éléments
P : 2160 mth/h - dg : 12 mm - dimen
sions hors-tout (y compris le robinet) : 
490 X 670 X 350 - hauteur du sol à l ’axe 
de la buse d’arrivée d’air : 115 mm - hau
teur du sol à l ’axe de la buse d’évacua
tion : 545 mm - diamètre extérieur des 
buses : 97 mm - D : 0,690 m3/h - masse : 
56 kg

appareils de cheminée comportant un ven
tilateur électrique assurant une «  convec
tion forcée»; 5 modèles différents :
«  4 »
P : 4 000 mth/h - dg : 20 mm - db : 
S3 mm - dimensions hors-tout : 430 X 
800 X 380 - D î 1,140 m*/h - masse : 
56 kg

J
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RICHARD H. A. & CIE
(suite)

« 6 »
: 5 700 mth/h - dg : 25 mm - db : 

97 mm - dimensions hors-tout : 570 X 
800 X 420 - D : 1,580 mJ/h - masse : 
67 kg
«  8 »
I* : 7 300 mth/h - dg : 25 mm - db : 
111 mm - dimensions hors-tout : 750 X 
845 X 420 - I) : 2,140 m*/h - masse :
86 kg
« 10 »
P : 9 000 mth/h - dg : 27 mm - db : 
125 mm - dimensions hors-tout : 810 X 
845 X 420 - D : 2,540 m*/h - masse :
100 kg
«  15 »
P : 13 000 mth/h - dg : 30 mm - db : 
153 mm - dimensions hors-tout : 955 X 
830 X 530 - I) : 3,600 m*/li - masse :
125 kg
La consommation du ventilateur (ou des 
ventilateurs s’il s’agit du «  15 »  qui en
comporte 2) est de 40 W pour les n°» 4, 
6 et 8 - 95 W  pour le n® 10 et 190 W 
pour le n° 15)

SEINE & SARTHE

IX FR ASTE R  N° 1 série M
GV-GN-AP-P A

appareil de cheminée - thermostat d’am
biance incorporé double sécurité 
P : 1 000 mth/h - db : 83 mm - coupe- 
tirage antircfouleur - hauteur de la géné
ratrice supérieure de la buse : 320 mm 
dimensions hors-tout : 530 X 5S0 X 350 
mm - masse : 58 kg

IN FRASTER  N° Z série M
GV-GN-AP-P A

appareil de cheminée - thermostat 1 d’am
biance incorporé double sécurité 
P : 6 000 rntli/h - db : 111 mm - coupe- 
tirage antircfouleur - hauteur de la géné
ratrice supérieure de la buse : 320 mm 
dimensions hors-tout : 750 X 580 X 365 
mm - masse : 74 kg

BABY-STER GV-GN-AP-P A

appareil de cheminée - thermostat d’am- 
biance incorporé double sécurité

P : 2 400 mth/h - db : 83 mm - coupe- 
tirage antircfouleur - hauteur de la géné
ratrice supérieure de la buse 320 mm 
dimensions hors-tout : 475 X 580 X 350

VALREM  Q

appareil de chauffage à convection forcée 
de cheminée de 3 050 mth/h - Largeur : 
600 mm bloc de sécurité compris - Hau
teur : 560 mm - Profondeur : 355 mm 
buse comprise - masse : 31,500 kg non 
emballé

machines à laver 
chauffées au gaz
Norme N F D 28-351

La norme homologuée, le 28 février 
1957, a pour objet de fixer les ca
ractéristiques particulières de cons
truction et de fonctionnement des 
brûleurs des machines à laver le lin
ge (m oteur électrique) chauffées au 
gaz de ville. E lle donne également la 
technique des essais propres à véri
fier ces caractéristiques.

Les machines à laver chauffées au 
gaz de ville, ayant subi ces essais 
doivent également satisfaire tant du 
point de vue électrique que mécani
que, aux spécifications de la norme :

N F  C 73-118 «  Machines à laver 
et à essorer le linge > qui sert de 
base à l’attribution de la marque 
N F -U S E -A P E L

Les caractéristiques des machines 
à laver qui, à la date du 31 décem
bre 1960, ont obtenu le droit au port 
de l’estampille sont détaillées au 
Chapitre des Appareils E lectro-M é
nagers p. 97 et suivantes.

B END IX  - H
brûleur de 5 200 mth/h

CONORD - Nonne
brûleur de 4 580 mth/h

CONORD - Cadette 
brûleur de 4 580 mth/h

HOTCHKISS-BRANDT
3400 Brandt

brûleur de 4 700 mth/h

HOTCHKISS-BRANDT
4400 Brandt

brûleur de 4 750 mth/h

HOTCHKISS-BRANDT
5200 Brandt

brûleur de 4 750 mth/h

MORS - Emeraude
brûleur de 4 500 mth/h

RONOT - Eve 4
brûleur de 4 200 mth/h

A R TH U R  M A R T IN  - 7280 
brûleur de 4 900 mth/h

BEND IX  - G
brûleur de 8 000 mth/h

THERM OR - Cendrillon 45151 
brûleur de 5 000 mth/h

THERM OR - Familinox 45121 
brûleur de 5 700 mth/h
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» J F F A G E  
C E N T R A L

ULTI
VIRTUAI chaudières 

de chauffage central
Norme NF D 35-331

Dans les maisons neuves en co
propriété comme dans maints ap
partements anciens, on installe sou
vent l’appareil alliant aux attraits du 
chauffage central les facilités et l’in
térêt du chauffage individuel : la 
chaudière à gaz, gui relève de la 
norme N F  D 35-331.

Le thermostat d’ambiance et la 
pendule de commande horaire peu
vent contribuer aux économies ;  le 
prix de revient de ce mode de chauf
fage impose en effet une certaine v i
gilance assurée d’ailleurs par l ’auto
maticité de fonctionnement de ces 
organes.

La norme prescrit que toutes les 
parties de la chaudière doivent être 
accessibles pour le nettoyage inté
rieur. Une vidange facile doit être 
prévue. Les brûleurs sont étanches, 
visibles, à débit réglable, résistants à 
la prise de feu à l’injecteur et aisé
ment démontables. Trois organes de 
protection se préoccupent de l’allu
mage, de la pression, du gaz, de la 
pression et température de la va
peur. Enfin, les organes exposés à la 
corrosion doivent être protégés.

Deux types de chaudières sont dis
tingués
- Les «  chaudières »  distribuant à 

distance au moins 90 %  de la cha
leur produite avec un rendement 
intrinsèque de 75 à 78% ;

- Les «  chaudières - calorifères t> 
émettant dans la pièce où elles 
sont situées entre 1 000 calories ou 
millithermies/heure et 40 % de la 
chaleur totale produite, le reste 
étant distribué à distance; le ren
dement global : 80 %  au moins.

A B R E V I A T I O N S

AUER

PH I-EXPORT

42-56 P et R à brûleur it becs 
59 I’ et R à brûleur it flammes bleues 
série de 5 chaudières it eau chaude, à cir
culation par différence de densité

510 P  ou R
P : 10 000 mth/h - dg : 2G (P ) ou 20 (R) 
mm - db : 83 mm - de : 50 mm - dimen
sions hors-tout : 400 X 944 X 414 - mas
se : 44 kg 
513 P  ou R
P : 13 000 mth/h - dg : 26 (P ) ou 20 (R) 
mm - db : 97 mm - de : 50 mm - dimen
sions hors-tout : 400 X 1 094 X 427
masse : 58 kg 
517 P  ou R
P : 17 000 mth/h - dg : 26 (P ) ou 20 (R) 
mm - db : 111 mnt - de : 50 mm - dimen
sions hors-tout : 500 X 1 044 X 474
masse : 69 kg 
525 P
P : 25 000 mth/h - dg : 26 mm - db : 
125 mm - de : 66 mm - dimensions hors- 
tout : 580 X 1 104 X 524 - masse : 87 kg 
535 P
P : 35 000 mth/h - dg : 26 mm - dh : 
153 mm - de : 80 mm - dimensions hors-
tout : 580 X 1 269 X 564 - masse : 103 kg
I.es débits horaires nominaux de ces brû
leurs, en gaz à 4 500 mth/h s'échelonnent 
de 2,760 mVh à 10,000 m’ /h

Débit horaire du brûleur .......... D
Puissance en millithermies/heure P  
Diamètre de la buse d’évacuation 
en mm ..........................................  db

Diamètre intérieur de l’arrivée
d’eau en mm .......... de
Diamètre intérieur du raccord
gaz en mm ........... dg

Dimensions données en mm et dans l ’ordre : largeur X hauteur X profondeur.

C H A FFO TEA U X  
& MAURY A

m i ’
T u

P : 7 000 mth/h - 
geur : 207 mm
épaisseur : 284 m 
«  10 H  »
P : 10 000 mth/h 
970 X 220 
«  12 H  »
P : 12 000 mth/h 
970 X 220 
«  1.5 H  »
P : 15 000 mth/h 
1 200 X 248 
«  18 H  »
P : 1SOOO mth/h 
1 200 X 248

I) : 3,2 m3/h - 320 X

D : 3,8 m’/h - 320 X

I) : 4,7 m3/h - 400 X

I) : 5,6 m’/h - 400 X

COINDET RIGIDEX

CELER 14L GV-GN-AP
chaudière à eau chaude, à circulation par 
différence de densité (coupe-tirage anti- 
refouleur incorporé)
P : 14 000 mth/h - dg : 20 - db : 125 

dimensions nors-tout : 548 X
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COINDET—RIGIDEX (suite)

CELER 18 L  GV-GN-AP

chaudière à eau chaude à circulation par 
différence de densité (coupe-tirage anti- 
refouleur incorporé)
P : 18 000 mth/h - dg : 20 - db : 125 
de : 50 - dimensions hors-tout : 548 X 
1 008 X 384 - masse : 118 kg

CELER 24 L  GV-GN-AP

chaudière à eau chaude à circulation par 
différence de densité (coupe-tirage anti- 
refouleur incorporé)
P : 24 000 mth/h - dg : 26 - db : 125 
de : 66 - dimensions hors-tout : 548 X 
1 008 X 384 - masse : 125 kg

CELER 14 N  GV-GN-AP

chaudière à eau chaude, à circulation par 
différence de densité
P : 14 000 mth/h - dg : 20 - db : 125 
de : 50 - dimensions nors-tout : 355 X 
1 008 X 355 - masse : 80 kg

CELER 18 N  GV-GN-AP

COINDET-RIGIDEX (suite)

CELER M URALE G.V.
12 000 mth/h

chaudière à eau chaude à circulation par 
différence de densité ou avec accélérateur 
(coupe-tirage antirefoulcur incorporé)
P : 12 000 mth/h - dg : 20 mm - db : 97

mêmes dimensions et même poids que la 
précédente

FONDERIE (Générale de)

CHAPPEE Série 1 GV ou GN
série de 4 chaudières à circulation par 
différence de densité transformées en vue 
de leur fonctionnement au gaz - fournies 
avec jaquette calorifugée

A  101 GV ou A  104 GN
P : 9 500 mth/h - dg 20/27 mm - db : 
139 mm - de : 50/60 mm - 1) : DGV 
3 m*/h DG N 1,35 m3/h - masse : 128 kg 
(sans jaquette), 166 kg (avec jaquette)

A  105 GV ou A  105 GN
P : 11 500 mth/h - dg 20/27 mm - db : 
139 mm - de : 50/60 mm - 1) : DGV
3,60 mVh DG N 1,63 m*/h - masse : 119 kg 
(sans jaquette), 185 kg (avec jaquette)

A  106 GV ou A  106 GN
P : 13 500 mth/h - dg : 20/27 mm - db :
139 mm - de : 50/60 mm - I) : DGV
4,20 m*/h DGN 1,92 ms/h - masse : 170 kg 
(sans jaquette), 207 kg (avec jaquette)

A 107 GV ou A  107 GN
P : 16 000 mth/h - dg : 20/27 mm - db : 
139 mm - de : 50/60 mm - D : DGV
5,00 m3/h DGN 2,27 m*/h - masse : 191 kg 
(sans jaquette), 226 kg (avec jaquette)

chaudière à eau chaude, à circulation par 
différence de densité
P : 18 000 mth/h - dg : 20 - db : 
125 - de : 50 - dimensions hors-tout : 
355 X 1 008 X 355 - masse : 92 kg

CELER 24 N  GV-GN-AP

chaudière à eau chaude à circulation par 
différence de densité
P : 24 000 mth/h - dg : 26 - db 125 
de : 66 - dimensions hors-tout : 355 X 
1 008 X 355 - masse : 99 kg

CELER murale
GV-GN-AP

chaudière à eau chau
de à circulation par 
différence de densité 
ou avec accélérateur 

coupe-tirage anti- 
refouleur incorporé 
P : 10 000 mth/h 

dg : 20 mm - db : 
97 mm - de : 33 mm 
dimensions hors-tout: 
400 X 1 000 X 260 
masse : 65 kg

CHAPPEE Série 2 GV ou GN
série de 3 chaudières à circulation par 
différence de densité transformées en vue 
de leur fonctionnement au gaz - fournies 
avec jaquette calorifugée

A 205 GV ou A 205 GN
P : 16 500 mth/h - dg : 26/34 mm - db : 
1S1 mm - de : 66/76 mm - I) : DGV 
5,20 m3/h DGN 2,34 m3/li - masse : 223 kg 
(sans jaquette), 258 kg (avec jaquette)

FONDERIE (Générale de)

(suite) ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUS

A  206 GV ou A  206 GN

P : 19 700 mth/h - dg : 26/34 mm - db : 
181 mm - de : 66/76 mm - D : DGV 
6.20 m3/h DGN 2,80 m3/li - masse : 254 kg 
(sans jaquette), 289 kg (avec jaquette)

A  207 GV ou A  207 GN

P : 23 000 mth/h - dg : 26/34 mm - db : 
181 mm - de : 60//6 mm - I) : DGV 
7,20 m3/h DGN 3.26 mVh - masse : 285 kg 
(sans jaquette), 319 kg (avec jaquette)

Les dimensions avec jaquette, sont :
- pour la série A 104 à A 107 : largeur 

385 mm - hauteur 859 mm - profondeur 
de 569 à 764 mm

- pour la série A 205 à A 207 : largeur 
455 mm - hauteur 1 066 mm - profon
deur : de 715 k 885 mm
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équipement de transformation 
de chaudières

ULTIMHEAT® 
VIRTUAL MU 5EUM

Norme N F D 35-334

On peut troquer l’équipement 

«  charbon »  ou «  mazout »  d’une 

chaudière de chauffage central con

tre l’équipement «  gaz »  construit à 

cet effet.
★

Ces appareils s’inscrivent dans 

deux catégories, suivant que leur

A B R E V I A T I O N S  ----

Diamètre de la buse d'évacuation

en mm ............................................  db

Puissance en millithermies/heure P

puissance est inférieure ou supérieu

re à 40 000 calories/heure. Chaque 

catégorie se subdivise elle-même en 

deux types suivant le genre de brû

leur utilisé : sans dispositif mécani

que et avec dispositif mécanique de 

surpression, ou emploi d’air com

primé.

Diamètre intérieur du raccord

gaz en mm ..................................  dg

Débit nominal de gaz au brûleur D

FONDERIE (Générale de)

OHAPPEE A 104 à A  107 et A  205 à 
A  207

Equipements comportant une fausse porte 
de foyer, et une fausse porte de charge
ment caiorifugi'es, un dispositif de chica
nage et un brûleur ainsi que des organes 
de réglage, de régulation et de protection 
Equipements GV ou GN

A  104
P : 9 500 mth/h - dg : 20/27 mm - D : 
DGV 3,00 nf/h DGX 1,35 m */h
A 105
P : 11 500 mth/h - dg : 20/27 mm - D :
DGV 3,00 ms/h DGX 1,63 m»/h

A 106
P : 13 500 mth/h - dg : 20/27 mm - D : 
DGV 1,20 m»/h DGX 1,92 m*/h

A 107
P : 16 000 mth/h - dg : 26/34 mm - D : 
DGV 5,00 in*/h DGX 2,27 in*/h

MABOR

Equipements de transformation pour 
chaudières CHAPPEE A  2
Equipements comportant les mômes élé
ments que ci-contre et dont les caracté
ristiques sont :

P : 16 500 mth/h - dg : 26/34 mm
DGV 5,20 m3/h DGN 2,34 mVh

de ces équipements varie de 22

- D :
P : 15 600 
4,8 m*/h

mth/h -■ dg :: 20 mm - D

A 206
P : 19 200 

, 5,9 m*/h
mth/h - dg :: 20 mm -- D

- D : A 207
P : 22 800 
7 m*/h

mth/h ■■ dg :: 26 mm -• D

A 208

- D :
P : 26 400 
8,1 m*/h

mth/h -■ dg : 26 mm - D

A 209
de 22 i P : 30 000

0.2 ml/h
mth/h -■ dg ;: 26 mm ■ D

MABOR (suite)

A  210
P : 33 600 mth/h - dg : 26 mm - D : 
10,3 m*/h
La masse de ces équipements varie de 38 
à 72 kg et ont un encombrement d’environ 
1500 mm devant la chaudière. 
Equipements de transformation pour 
chaudières ID E AL E F  1 
Equipements comportant une fausse porte 
calorifugée, une plaque destinée à rem
placer la porte de chargement, un dispo
sitif de chicanage et un brûleur ainsi que 
des organes de réglage, de régulation et de 
protection 
E F  14
P : 8 100 
2,5 m3/h

mth/h - dg : 20 mrri - D

E F  15
P : 10 800 
3,3 m*/h

mth/h - dg : 20 mna - D

E F  16
P : 13 200 
4 m3/h

mth/h - dg : 20 mna - D

E F  17
P : 15 600 
4,8 m3/h

mth/h - dg : 20 mna - D

E F  18
P : 18 000 mth/h ■ dg : 20 mna - D
5,6 m3/h
La masse de ces équipements varie de 25 
à 44 kg et ont un encombrement d’environ 
150 mm devant la chaudière.

SACAMA

SACAMA
Equipements de transformation de tous 
types de chaudières domestiques avec brû
leurs simples ou jumelés.
Equipements comportant deux fausses 
portes calorifugées et 1 ou 2 brûleurs 
atmosphériques du type torche ainsi que 
des organes de réglage, de régulation et 
de protection 
15 GV jumelés
P : 10 000 mth/h - dg : 50 mm - D : 
25 m3/h
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ultimheat- générateurs d'air chaud
VIRTUAL MUSe IlJM 1--------------------------------------------------------

Normes NF E 31-301 et NF E 31-501

La norme précise d’abord les prin
cipales caractéristiques de construc
tion, intéressant notamment l’instal
lation, les raccordements, la sécurité 
et l’entretien.

Hères précisées à la «  Technique 
des Essais »

- élévation moyenne de température 
de l'a ir entre l’entrée et la sortie 
en degrés C

Elle définit les caractéristiques de 
fonctionnement qui, portées sur le ou 
les plaques signalétiques, devront 
être garanties par les constructeurs:
- puissance calorifique globale Ug 

exprimée en mth/h (20 puissances 
normalisées échelonnées de 6 300 à 
500 000 mth/h)

- débit en masse d’a ir sortant de 
l’appareil exprimé en kg/h et me
suré dans les conditions particu-

- puissance aux bornes du moteur 
exprimée en kW

- éventuellement le niveau de bruit 
exprimé en dB

Elle décrit les essais destinés à vé
rifie r les caractéristiques annoncées 
et les compléter par une série d’es
sais de contrôle du bon fonctionne
ment des brûleurs et de l ’hygiène de 
la combtistion.

ATID

I l  n —  1.

«  M7 - M10 - M l2 »

AERA (Sté)

AERA PA R V A  VG 1

type mural à circulation 
mécanique de Pair - P : 
8 000 mth/h - ventilateur 
hélicoïde 350 à 500 kg/h 
pression totale 1 à 3 i\y/. - D : 320 mm - II : 
1 485 mm

A circulation 
mécanique 
comprenant 

1 loyer avec 
garnissage 
réfractaire 

1 échangeur 
1 groupe-moto 

ventilateur 
centrifuge 

et 1 filtre à air 
lavable

EG 1: P: 21 000 
mth/h - 1) (GV) : 
6,45 m3/h - dé
bit d’air : 1.245 
kg/h - dimen
sions hors-tout: 
570X1685X1080 
EG 2: P: 30 000 
mth/h - D (GV) : 
9,35 m3/h - dé
bit d’air : 1,740 
kg/h - dimen
sions hors-tout: 
620X1 7S5XI ISO 

EG 3 : P : 42 000 mth/h - I) (GV) : 12,8 
m3/h débit d’air : 2,345 kg/h - dimen
sions hors-tout: 690 X 1 S60 X 1 360 
EG 4 : P : 55 000 mth/h - I) (GV) : 16,7 
m3/h - débit d’air: 3,300 kg/h - dimen
sions hors-tout : 890 X 1 850 X 1 580

Acier réfractaire - ventilateur centrifuge 
incorporé à vitesse variable - peinture la
quée cuite au four

ANÉMOSTAT

BILLANCOURT
(Tôleries Industrielles de)

SERIE L

2 aérothermes suspendus à ventilateur 
hélicoïde à régulation automatique - sur 
demande ventilateur centrifuge

L/1500

P :  15 000 mth/h - db : 111 mm - D : 
1,50 m3 - Dimensions hors-tout : 83 X 
61 X 52 - masse : 90 kg

L/2 500

P : 25 000 mth/h - db : 125 mm - 1) : 
7,50 m3 - dimensions hors-tout : 83 X 
61 X 67 - masse : 100 kg

GENERATEUR TU E  RM A T I C T Y P E  
A T  3 G

Généralcur de production d’air chaud à 
circulation mécanique de l ’air de chauf
fage comportant un foyer et un échangeur 
de température et un groupe moto-venti
lateur silencieux type centrifuge complété 
par un système filtrant pour le dépous
siérage
P : 16 000 mth/h - dg : 26/34 mm - db : 
123 mm (extérieur) - dimensions hors- 
tout : 600 X 1 745 X 865 - puissance mo
trice : 350 W - Débit d’air : 1 300 kg/h 
D : 4,900 m*/h - masse : 234 kg
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« BS8 » \IR-O-MATIC 225 GV-GN-AP AIR-O-MATIC 450/50 GV-GN-AP

Circulation mécanique de l ’air de chauf
fage, comportant : 1 foyer, 1 échangeur 
et 1 groupe motoventilateur du type cen
trifuge avec système filtrant et humidifi
cateur pour le dépoussiérage de l ’air

P : S 000 mth/h - D (GV) : 2,G5 m*/h 
dg : 15 X 21 - dimensions hors-tout : 
570 X 1 920 X 190 - masse : 105 kg

Carrosserie tôle émaillée - corps de chauffe 
tôle - brûleur GAZ O MATIC - ventilateur 
centrifuge - dispositif de régulation et de 
sécurité par thermo-couple et thermostat 
à double commande - peut être équipé en 
conditionneur d’air et comporte un grou
pe filtrant
P : 22 500 mth/h - D (GV) : 6.3 m3/h 
D (AP ) : 1,3 mVh - I) (GX) : 2,9 m3/h 
dg : 26 mm - dimensions hors-tout : 620 
X 1 170 X 1 130 - masse : 250 kg

Carrosserie tôle émaillée - corps de chauffe 
tôle - brûleur GAZ O MATIC - ventilateur 
centrifuge - dispositif de régulation et de 
sécurité par thermo-couple et thermostat 
à double commande - peut être équipé en 
conditionneur d’air et comporte un grou
pe filtrant

P : 50 000 mth/h - D (GV) : 14,5 m3/h 
1) (AP ) : 9,8 m*/h - I) (GX) : 6,6 m*/h 
dg : 40 mm - masse : 450 kg

PICARD, SAUERBACH & Cie

B a

700 GV-GN-P
à circulation mécanique de l ’air de chauf- 
fage

P . 5 000 mth/h - I) : 1,620 m3/h - puis
sance moteur : 75 \V - dg : 15 mm - db : 
97 mm - dimensions hors-tout : 658 X 
1 600 X 310 mm - masse : 92 kg 
6
P : 6 000 mth/h - D : 1,950 m3/h - puis
sance moteur : 70 W - dg : 15 mm - db : 
97 mm - dimensions hors-tout : 585 X 
1 989 X 401 - masse : 105 kg

8
P : S 000 mth/h - D : 2,600 m3/h - puis
sance moteur : 70 W - dg : 15 mm - db : 
111 mm - dimensions hors-to-ut : 658 X 
1 989 X 401 - masse : 128 kg
10
P : 10 000 mth/h - 1) : 3,250 m3/h - puis
sance moteur : 70 W  - dg : 20 mm - db : 
111 mm - dimensions hors-tout: 731 X 
1 989 X 401 - masse : 145 kg

12
P : 12 000 mth/h - 1) : 3.900 m3/h - puis
sance moteur : 70 W  - dg : 20 mm - db : 
111 mm - dimensions hors-tout : 804 X 
1 989 X 401 - masse : 162 kg

14
P : 14 000 mth/h - 1) : 4,550 m3/h - puis
sance moteur : 110 W - dg : 20 mm - db : 
111 mm - dimensions hors-tout: 877 X 
1 9S9 X 401 - masse : 202 kg

16
P : 16 000 mth/h - D :• 5,200 m3/h - puis
sance moteur : 110 W  - dg : 26 mm - db : 
125 mm - dimensions hors-tout : 950 X 
1 989 X 401 - masse : 222 kg

18
P : 18 000 mth/h - D : 5.850 m3/h - puis
sance moteur : 140 W  - dg : 26 mm - db : 
125 mm - dimensions hors-tout : 1 023 X 
1 989 X 401 - masse : 240 kg

20
P : 20 000 mth/h - D : 6,500 m3/h - puis
sance moteur : 110 W’ - dg : 26 mm - db : 
125 mm - dimensions hors-tout : 1 096 X 
1 989 X 401 - masse : 260 kg
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ULTIMHfftT?*-' •' 
VIRTUAL MUSEUM

PILLET (Ane. ETS CH)

T Y P E  310 GV

RICHARD H. A. & Ciei

AERO VAP T Y P E  GM 22
Circulation mécanique de l ’air de chauf
fage, eoinportant un foyer, un échangeur 
de température et un groupe moto-venti
lateur type B 5/900 TM

Circulation d’air par gravité - dispositif 
antirefoulcur - régulateur de tirage 
P : 10 000 mth/h - débit d’air : 360 kg/h 
I) : 3,12 rn’/h

P : 25 000 mth/h - dg : 33/42 mm - db : 
141 (extérieur) - puissance motrice : 1/3 
CV - débit d’air : 1,750 kg/h - D : 7,000 
m’/h - masse : 201 kg

Normes N FT  47-114 et N FT  47-116

L ’estampillage des tuyaux à gaz 
en caoutchouc nu et souple de 12 mm, 
15 mm et 20 mm revêt une im por
tance certaine pour les usagers, la 
sécurité d’emploi des tuyaux étant 
directement liée à leur qualité.

Le Laboratoire de Recherches et 
de Contrôle du Caoutchouc procède 
aux essais prescrits par les normes, 
essais qui portent notamment sur :

tant une représentation de l’estam
pille «  N F -G A Z  ».

La partie blanche portera, suivant 
la nature du tuyau, l’une des men
tions :

Classe A : Gaz de ville, Gaz natu
rel, A ir  propané.

Classe B : Butane -  Propane.

Les dimensions (diamètre inté
rieur X diamètre extérieur) sont 
indiquées en mm. La tolérance est 
lim itée à — 0 — 0,5 mm pour le dia
m ètre intérieur, et à ±0,3 mm pour 
l’épaisseur de la paroi.

- la résistance à la rupture,
- l ’allongement à la rupture,
- l’e ffort de séparation du tuyau et 

de l’embout porte-caoutchouc (a r
rachement),

- la résistance à l’étranglement.

Ces essais sont effectués avant et 
après vieillissement du caoutchouc.

L ’étiquette en papier collée sur le 
tuyau lui-même comprend une partie 
blanche et une languette bleue por

Fabricants Marque 12 X 18 15 X 22 20 X 28

BERGOUGNAN (Ets) 180 R  rouge X X X

»  ................. 201 B blanc X X

BRACK & DUVAL (Ets) Neos blanc X X X

HUTCHINSON ........... Hut 60, blanc X X X

Industrie du C/c souple . Patent Email Corail X X
NORTIER (Ets) ......... AN, blanc X X X

RUBBERIA (S.A.) ......
SAINT-CHAMOND ......

Rubgaz X X

(Manufactures réunies de) Manugaz X X
WATTELEZ (Ets) ........ Butyltub X\ X X
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M A T E R I E L S
ELECTRIQUES

La marque nationale N F  peut être apposée sur trois 
types de matériels électriques différents entrant dans 
Véquipement ménager :

Les fils et câbles électriques - marque 
NF-USE

Les disjoncteurs, les interrupteurs et les 
coupe-circuit - marque A'F - USE

Les appareils domestiques électriques 
marque N  F  ■ USE - A P  EL

Certains autres éléments de l’appareillage électrique 
d’installations sont revêtus de la marque USE

FI LJ S E T  C I B L E S  E L E C T R I Q U E S  
APPAREILLAGE ELECTRIQUE D'INSTALLATIONS 
APPAREILS DOMESTIQUES ELECTRIQUES



Ce <m*- /achètewi
de l’installation électr ique 

des appareils qu’elle comprend

L’électricité est devenue l’un 

des éléments principaux de l ’équi

pement ménager. Elle assure dans 

l'habitation l’éclairage et des ser
vices de plus en plus nombreux 

grâce aux appareils électro-domes

tiques.
★

Pour que l’électricité donne 

toute satisfaction dans ces multi
ples services et n’apporte dans la 

maison aucun risque d’électrocu- 
tion ou d’incendie, il faut que 

l’ installation électrique ait été 

établie suivant les règles de l’art 
avec des conducteurs et de l’appa
reillage de bonne fabrication et 

que les appareils électro-domes

tiques qui lui sont raccordés don

nent également toutes garanties 

de qualité et de sécurité.
Aussi ne recommandera-t-on ja

mais assez aux usagers
- de recourir pour l’installation 

aux conseils des spécialistes des 
services locaux de distribution 

d'électricité et de choisir pour 

l’exécution de cette installation 

des professionnels qualifiés qui 

connaissent parfaitement les rè
glements et les normes en v i
gueur (1 ) ;

- de choisir les appareils et au

tres matériels électriques s’il y 

a lieu, non d’après leur seule

(1) Notamment la norme NF C 15-100 : 
Installations électriques de l r* catégorie - 
Exécution et entretien des installations - 
Règles.

apparence ou leur prix, mais 

en recherchant la qualité et en 
exigeant, quand elles existent 

pour le matériel considéré, les 

marques N F  correspondantes.

★

Ceci dit, il est bon que chacun 

ait une idée des possibilités que 
lui offre son installation en ma

tière d’équipement domestique 
et puisse répondre à quelques 

questions indispensables.
Ces matériels intervenant soli

dairement dans les installations 

ménagères pour assurer les ser

vices confiés à l’électricité, les 
renseignements et conseils géné

raux utiles à l ’acheteur sont en 
grande partie communs à tous les 
trois ; on les a donc réunis dans 

les pages suivantes.

A  - PU ISSANCE ELECTRIQUE 
D ISPONIBLE

La puissance électrique s’expri
me en watts (W ) ou en hectowatts 

(hW ) ou encore en kilowatts 
(k W ), ce qui n’offre aucune d if

ficulté étant donné qu’ l  kW  =  
10 hW =  1000 W.

Comment l’usager peut-il savoir 

de combien de kilowatts ou d’hec- 

towatts il peut disposer chez lui? 

Deux moyens s’offrent à lui :

1° Retrouver son «  contrat 

d’abonnement »  et lire l’indica

tion figurant en face de la men

tion «  puissance souscrite ».

2° A ller se renseigner auprès 
de son secteur ou de sa section 

de distribution.

★

11 doit, de plus, savoir qu’en 

multipliant le nombre d’ampères 
indiqué sur son compteur par la 

tension en volts il n’obtiendra 
aucun renseignement valable sur 

la puissance de son installation, 

l ’indication du nombre d'ampères 

figurant sur le compteur pouvant 
fort bien ne pas correspondre à 

la puissance souscrite.

La puissance mise à la disposi

tion de l’abonné est en effet lim i

tée par des fusibles de branche

ment auxquels il n’a pas accès. 

L ’utilisation d’un disjoncteur à 
l’origine de son installation, lui 

permet d’utiliser, au maximum, la 
puissance mise à sa disposition 

sans risque de provoquer la fu

sion de ces fusibles dont le rem
placement nécessite l ’ intervention 

du Service de Distribution.

B - NATU R E  DU COURANT

L ’énergie est généralement dis
tribuée en France par des réseaux 

à courant alternatif triphasé dont 

les tensions normalisées sont 

127/220 volts et 220/380 volts. 

Des exceptions subsistent, notam
ment sous la forme de distribu

tions monophasées et diphasées à 
Paris et dans la banlieue proche
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avec des tensions voisines du ni
veau 115/230 volts.

Les branchements des abonnés 
peuvent comporter toutes les pha

ses du réseau avec les tensions ci- 
dessus ou être simplement mono

phasés 2 fils avec les tensions ci- 
dessus de 115/127 et 220/230 
volts.

I l  est donc nécessaire aux usa
gers qui veulent connaître exac
tement leur tension de se rensei

gner auprès des Services locaux 
de Distribution.

A  noter, en outre, que le relève
ment à 220/380 volts de la ten

sion de distribution sur les ré

seaux triphasés 127/220 volts se 
poursuit actuellement.

Par ailleurs, la tension norma
lisée des appareils d'utilisation 

monophasés, adoptée dans la plu
part des pays européens, est 

220 volts. Pour qu’il soit possible 

en France de bénéficier des avan
tages d’une telle normalisation, la 
tension 220 volts peut être déli

vrée en monophasé, soit par un 

branchement phase-neutre, soit 

par un branchement entre phases. 
L ’adoption de cette solution pré

sente, pour les usagers, l’avantage 
important d’accroître la capacité 
de leurs installations existantes ou 

de réduire les dépenses que né

cessitent les installations nouvel

les qui sont alors en outre simpli
fiées.

Chaque fois qu’une installation 
ne comporte pas de moteurs de 
plus de 1 CV, le branchement 

peut être monophasé jusqu’à une 
puissance de l ’ordre de 3 kW ; 

cette puissance peut d’ailleurs 
être plus élevée dans le cas des 
réseaux souterrains.

C - T A R IF IC A T IO N

Chaque fois qu’un usager do
mestique peut justifier qu’ il uti

lise des appareils électro-ména

gers totalisant une puissance d’au 
moins 1 kW, il peut bénéficier de 

tarifs appropriés plus avantageux 
que le tarif général éclairage par

mi lesquels on peut citer : le tarif 
dégressif à tranches, le triple tarif 
horaire, le tarif exclusif d’heures 
creuses etc.

Ici encore les services de distri

bution donnent tous renseigne

ments utiles.

D - A PPA R E ILS

ELECTRO M E NAG ERS

1 - AU POINT DE VUE DE LA PUIS

SANCE DISPONIBLE AU COMP

TEUR

Une installation doit avoir une 
puissance, en kW, au moins égale 

à la somme de celles, également 

exprimées en kW, de tous les 

appareils dont le fonctionnement 

simultané est envisagé.
Le présent «  Guide »  comporte, 

pour chacun des appareils électri

ques qui y sont présentés, l ’in

dication de leur puissance en W  
(puissance également gravée sur 

la plaque signalétique de tous les 
appareils).

Ainsi l’acheteur éventuel peut-il 

savoir, à l ’avance, si son installa

tion est capable d’alimenter tel ou 

tel appareil et d’évaluer le coût 
de sa consommation.

2 - Au POINT DE VUE DE LA NA

TURE DU COURANT

Il importe de bien connaître 

les caractéristiques du courant de 
l’installation, ainsi que le nombre 

des conducteurs au dispositif gé

néral de commande, et de UkÆiMHEAT 
rer auprès du vendeur MUSEUM
pareil fourni est bien 

convenant à ce courant.

Tant que les branchements ne 
sont pas tous unifiés en 220 volts 

monophasé ou 220/380 volts tri

phasé, les usagers ont intérêt, 

dans l ’éventualité d’un déménage
ment ou d’un changement d’ali

mentation à se procurer auprès 

des vendeurs des appareils capa
bles de fonctionner à plusieurs 

tensions par changement de prise 
ou de couplage; de tels appareils 

sont maintenant normalisés, no

tamment en ce qui concerne : les 

chauffe-eau à éléments non enro

bés, les radiateurs à une seule 

allure, les rasoirs, ainsi que les 

appareils récepteurs de radio et 
de télévision et les électrophones.

3 - Au POINT DE VUE DE l ’ iNSTAL- 

LATION

P e tits  ap/xireils électriques  

d ’une puissance généra lem ent 

in fé r ieu re  à 1 kW .

Aérateur, Allumoir, Allume- 
cigare, Aspirateur de buée. Aspi

rateur de poussière, Bouilloire, 
Cafetière, Chauffe-lit à accumula
tion, Cireuse, Fer à repasser, 

Grille-pain, Moulin à café, Ra
soir électrique, Sèche - cheveux, 

Thermoplasme, Thermoplongeur, 
Ventilateur, Vibromasseur.

Ces appareils construits pour 
courant monophasé 115/127 ou 

220 volts se branchent sur les 

prises de courant normalisées 

6/10 ampères.

Toutefois, s’il y a lieu d’acheter 
des câbles souples pour remplacer 

ou prolonger les cordons d’ali
mentation de ces appareils il faut
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savoir que les plus petites sections 

normalisées sont insuffisantes lors
que la tension est 115 ou 127 volts 

et la puissance de l ’appareil supé
rieure à 500 watts (cas fréquent 
pour les fers à repasser, bouil

loires, radiateurs, etc...).

D’une façon générale les cor
dons qui relient les appareils mo

biles aux prises de courant sont 

exposés à des dégradations méca

niques surtout s’ ils sont longs et 
traînent sur le sol. Les normes 

distinguent plusieurs séries de câ
bles souples suivant le degré de 

leur protection mécanique et elles 

fixent leurs conditions d’emploi. 

Il convient donc, là aussi, de 

prendre l ’avis d’un professionnel 
qualifié.

♦

Cluiufjage :

Seuls les petits radiateurs pa
raboliques peuvent être raccordés 

aux prises de courant habituelles 
6-10 ampères.

Pour les autres appareils, il est 

nécessaire de prévoir des circuits 
et des prises de courant spécia
lisés.

En ce qui concerne le choix

de la puissance d’un appareil de 

chauffage, on peut estimer en pre
mière approximation que 4 à 

5 kVi' permettent de chauffer 
100 m3, en chauffage direct, dans 

le cas de déperditions calorifiques 

normales.
En chauffage à accumulation, 

on doit prévoir 5 à 7 kW  pour 

le même volume.

Il est conseillé de prévoir des 

appareils de chauffage de puis

sance légèrement supérieure à 

celles indiquées ci-dessus, mais 
munis des dispositifs de réglage 

permettant d’en adapter le régime 

aux conditions extérieures. 

Cuisinières :

En fonctionnement normal, la 
puissance moyenne appelée par 

les cuisinières électriques n’est 

que de 60 à 70 % de la puissance 

nominale (indiquée, pour chaque 
appareil, dans le présent «  Gui

de » )  : cette remarque peut être 
utile lors de l’étude de l ’acqui

sition d’un appareil compte tenu 

de la puissance disponible dans 

l ’installation.

Le fait que les cuisines bien

ventilées soient des locaux tem

porairement humides exigeant 
certaines précautions d’isolement 

et la nécessité de prévoir un ap
pareil de jonction approprié, ren

dent indispensable, pour l ’ instal
lation des cuisinières électriques, 

le recours à un spécialiste. 

Machines à laver :

Les modalités de raccordement 
des machines à laver à l ’installa

tion électrique sont indiquées par 

les constructeurs, il est générale

ment indispensable, pour les réa
liser, de faire appel à un profes

sionnel, notamment lorsque le 

chauffage de l ’eau est réalisé élec
triquement, car la puissance ab

sorbée est alors de plusieurs kW. 

Chauffe-eau à accumulation : 
L ’installation, ici encore, est du 

ressort des professionnels quoique 

la puissance appelée par les 

chauffe-eau à accumulation soit 

relativement faible. Une démar
che auprès des services de distri

bution est indispensable en vue 

d’étudier les tarifs les plus avan
tageux afin d’en demander l ’appli

cation.

P o u r  t o u s  t r a v a u x  r e l a t i f s  à l ' i n s t a l l a t i o n  é l e c t r i q u e ,
souvenez-vous que les marques ci-dessous sont apposées sur les matériels 
qui ont subi un contrôle de conformité aux normes :
*  la marque N F-U SE -APE L des appareils domestiques électriques figure sur les 

appareils eux-mêmes.
★  la marque NF-USE des fils et câbles est reconnaissable sur les fils et câbles eux- 

mêmes et sur les étiquettes qui accompagnent les couronnes.

*  la marque NF-USE est apposée sur les disjoncteurs, les interrupteurs et les coupe- 

circuit dont la conformité aux normes a été contrôlée.

★  la marque U.S.E. est apposée sur les autres éléments de l’installation, notamment : 

prises de courant, appareils de jonction et de dérivation, douilles, baladeuses, minu

terie, télérupteurs, dont la conformité aux règles en vigueur a été contrôlée.

E&lÿey-ùj 1
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L IS T E  D E S  P R I N C I P A L E S  

S É R I E S  P O R T A N T  

L A  M A R Q U E  N F - U S E  

M I S E  A  J O U R  A U  1er J A N V I E R  1961

M A R Q U E  N F - U S E

La présence de la marque NF-USE sur un conduc

teur au câble indique à l ’acheteur que les conducteurs 

de cette série et de ce fabricant ont subi avec succès au 

Laboratoire Central des Industries Electriques les épreu

ves prescrites par les normes françaises de fils et câbles.
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C’est en 1955 que la marque NF 
est apparue sur le monogramme 
ancien et bien connu U.S.E. ap
pliqué depuis 1930 aux fils et câ
bles électriques par l 'U n ion  Tech
nique de l ’E lectricité  (auparavant 
«  Union des Syndicats de l ’Elec
tricité » )  avec la collaboration 
active du Laboratoire Central des 
Industries Electriques à Fontenay.

Cette transformation de la mar
que de qualité US.E. en marque 
nationale NF-USE de conform ité 
aux normes est la conséquence des 
arrêtés du Ministre de l ’ Industrie 
et du Commerce en date du 28 
mars 1955 qui ont rendu obliga
toire l’application des normes 
françaises concernant les conduc
teurs et câbles pour installations 
à basse tension. Les types norma
lisés de ces conducteurs et câbles 
sont classés en séries. Chaque sé
rie étant désignée par un sym
bole comprenant un nombre 750, 
400 ou 250 qui est la tension 
maximale d’emploi en volts et 
plusieurs lettres caractéristiques 
de la constitution du type.

Tout conducteur ou câble ne 
peut porter la marque sans que 
la série auquel il appartient, fa
briquée dans la même câblerie, 
n’ait été reconnue conforme à la 
norme après que des échantillons 
aient subi avec succès, d’ abord 
comme prototype, puis comme 
produit de fabrication courante, 
les nombreuses épreuves indiquées 
dans la norme.

Ces épreuves vérifient d’une 
part les dimensions et caractéris

tiques des différents éléments du 
conducteur (âme, enveloppe iso
lante, revêtements protecteurs), et 
d’autre part celles du conducteur 
complet en état de livraison.

Comme pour la marque des 
appareils les résultats des essais 
sont examinés avant attribution 
de la marque par un Comité où 
sont groupés les représentants non 
seulement des fabricants mais éga
lement des installateurs, d’Elec- 
tricité de France et d’un certain 
nombre de grandes Administra
tions et groupements intéressés, 
notamment comme usagers.

Ce sont autant de cautions d’ im

portance et les conducteurs qui 
sont fournis sous la garantie na
tionale NF-USE répondent réel
lement aux conditions de qualité 
et de sécurité que les arrêtés mi
nistériels précités ont voulu leur 
imposer dans l ’ intérêt public.

Les conducteurs revêtus de la 
marque se distinguent :
a) par le monogramme ci-dessus 

sur les étiquettes dont sont mu
nies les couronnes ou bobines,

b) par un f i l  de marque se trou
vant avec le f i l  distinctif du 
fabricant dans le conducteur 
lui-même (sous son revêtement 
ou son enveloppe isolante).
Le fil de marque est un fil blanc

portant les signes et couleurs ci- 
dessous :

Le fil distinctif de fabricant est 
un fil blanc portant successive
ment les couleurs bleue et rouge 
suivies de deux ou trois couleurs 
distinctives du fabricant.

Pour certaines séries les fils de 
marque et de fabricant sont rem
placés par des inscriptions indé
lébiles sur la surface externe du 
conducteur. Ces inscriptions com
portent :
- pour signaler la marque, la 

mention NF-USE,
- pour caractériser le fabricant, 

un numéro de 3 chiffres.

L ’ inscription comprend égale
ment le symbole de la série.

Le tableau I  indique pour cer
taines des séries de conducteurs 
les plus utilisées dans les installa
tions électriques des habitations 
les fabricants qui ont obtenu la 
marque nationale NF-USE (1).

Le tableau I I  donne les signes 
distinctifs (couleurs et numéros) 
qui leur ont été attribués.

(1) La liste complète des séries ayant 
obtenu les marques NF-USE et U.S.E. est 
fournie gratuitement sur demande par 
l ’Union Technique de l’Electricité, 54, ave
nue Marceau, Paris (V IIIe).

|rouge| | |  | [bleu | | rouge"

en c a ra c tè re s  Morse
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Correspondance entre les fils distinctifs, 
les numéros et les noms des fabricants

Numéros Couleurs distinctives Noms des fabricants

202 Violet-Jaune ALSACIENNE
203 Bleu-Jaune BOUCHERY (CCME de)
204 Noir-Violet CABLERIE PHOCEENNE
205 Rouge-Vert CABLES DE LYO N  (Lyon)
206 Rouge-Marron CEAT
207 Vert-Vert COMPAGNIE DE SIGNAUX
208 Marron-Marron ELECTRO-CABLE
209 Marron-Jaune M ULLER
210 Vert-Violet GEOFFROY-DELORE
211 Vert-Jaune CABLERIE DE JEUMONT
212 Violet-Violet CABLES DE LYO N  (Bezons)
213 Bleu-Rouge THOMSON-HOUSTON
214 Rouge-Rouge T.L.H. (Saint-Maurice)
215 Marron-Violet ACOME
216 Rouge-Jaune FACEN
217 Rouge-Noir F IL  DYNAMO
218 Bleu-Bleu H EINRICH
219 Noir-Marron MANUREUNIES
220 Vert-Marron CABLELEC
221 Marron-Bleu SILEC
222 Bleu-Violet ROESCH
223 Rouge-Violet CABLERIE  DE LA  SEINE
224 Bleu-Vert M ANULY ONNAISE
225 Bleu-Noir P ILO T
226 Jaune-Jaune ELECTR ICFIL
227 Noir-Jaune CABLERIE  FRANÇAISE
230 Vert-Nattier BOUR
232 Mauve-Vert S.I.P.D.
235 Tango-Rouge M ULLER E T LANDAIS
239 Noir-Gris F ILO TEX
241 Violet-Gris M U LTIF IL
246 Rouge-Nattier ELECTRO FIL
247 Rouge-Gris CHARBONNET
252 Jaune-Nattier CABLAF
253 Jaune-Gris CGE MAROC
254 Jaune-Mauve M ANURHIN
255 Bleu-Mauve C.G.F.
256 Tango-Nattier ELECTRO S.N.L.
257 Tango-Gris TR E F ILE R IE S  DE PORT-A-BINSON
260 Nattier-Mauve H ABERER
264 Tango-Tango C.G.P.
265 Bleu-Gris T.L.H. (Pont-de-Chéruy)
266 Noir-Noir SOCIETE FRANÇAISE  DES PLASTIQUES
268 Marine-Rouge LAMINOIRS, TREFILER IES , CABLERIES DE LENS
270 Vert-Noir S.E.R.I.T.
271 Marine-Marron H ARVENGT
272 Marine-Jaune CORDONS ET EQUIPEMENTS
279 Jaune-Vert-Gris GORSE
281 Noir-Jaune-Noir FTLECA
283 Noir-Violet-Vert C ARTIER
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É L E C T R I Q U E
D ' I N S T A L L A T I O N S

D I S J O N C T E U R S  

I N T E R R U P T E U R S  

C O U P E - C I R C U I T  

L A M P E S  B A L A D E U S E S

E S T A M P I L L E S  N F - U S E

Les appareils auxquels la marque nationale de confor
m ité aux normes est applicable et qui ont été admis à 
la porter sont revêtus du monogramme suivant :

Aux emplacements marqués X X  et 0 0  figurent 
respectivement :

a) l’indice de la norme française sur la base de 
laquelle la marque a été décernée ;

b) le numéro d’identification dont le constructeur 
est titulaire.
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La marque est accordée en tant 
que marque nationale de confor
mité aux normes NF-USE aux 
catégories suivantes d’appareils :

- Disjoncteurs généraux ou divi

sionnaires   NF C 62-400

- Disjoncteurs pour tableaux de 

contrôle d’ installations de pre

mière catégorie. N F  C 62-401

- Interrupteurs et commutateurs 

d’une intensité nominale supé

rieure à 10 A . . N F  C 61-100

- Coupe-circuit à fusibles cali
brés .................  NF C 61-200

- Lampes baladeuses N F  C 61-700

La marque U.S.E. est apposée 
sur les autres éléments de l’ instal
lation, notamment interrupteurs et 
commutateurs d’une intensité no
minale au plus égale à 10 A, pri
ses de courant, appareils de jonc
tion et de dérivation, douilles, 
baladeuses, minuterie, télérup

teurs, dont la conformité aux 
règles en vigueur a été contrôlée.

Les normes et les règles tech
niques de l ’Union Technique de 
l’Electricité fixent, tant pour le 
matériel électrique que pour les 
installations, les conditions de 
sécurité et les conditions de qua
lité à remplir.

Du point de vue de la sécurité, 
elles tendent à éliminer tous ris
ques de danger pour l ’usager ou 
son entourage, danger d’électrocu- 
tion, d’une part, danger d’ incen
die, d’autre part. Elles imposent 
donc, notamment, la protection 
contre le toucher, même acciden
tel des pièces sous tension; elles 
limitent à des valeurs suffisam
ment basses réchauffement des 
appareils et des installations.

Sur le plan de la qualité, elles 
exigent que les appareils, comme 
les installations, soient aptes à 
remplir correctement leurs fonc

tions, qu’ ils aient un rendement 
satisfaisant, qu’ils soient suscep
tibles de durer longtemps.

Elles précisent les essais qui 
permettent de vérifier que les 
propriétés imposées existent bien.

Parfois, elles prescrivent des 
caractéristiques dimensionnelles, 
voire même des caractéristiques 
d’ intensité de courant et de ten
sions, dans un but d’ interchangea
bilité ou dans un désir de produc
tivité pour diminuer le nombre 
des modèles d’ appareils.

Les marques apparaissent donc 
comme des éléments essentiels de 
l ’élévation de la qualité de l ’ appa
reillage électrique d’installation.

Les usagers de cet appareillage 
doivent leur faire confiance e t , 
dans letir intérêt bien compris, 
aider à leur développement, en 
n’utilisant dans toute la mesure 
du possible, que du matériel por
teur de l ’un ou l ’autre de ces deux 
symboles : NF-USE ou U.S.E.
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L I S T E  D E S  M O D È L E S  

E S T A M P I L L É S  N F - U S E - A P E L  

M I S E  A  J O U R  A U  1er J A N V I E R  1961

E S T A M P I L L E  N F - U S E - A P E L

La présence de l’estampille N F-U SE -A PE L sur un 
appareil indique à l’acheteur que ce modèle a subi avec 
succès, au labora toire central des industries électriques, 
les épreuves prescrites par les normes françaises des 
appareils électrodomestiques.

A P P A R E I L S  DE P R O D U C T I O N  D ' E A U  C H A U D E

A P P A R E I L S  E L E C T R I Q U E S
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A P P A R E I L S  D O M E S T I Q U E S

C’est en 1950 que la marque 

N F  est apparue sur l ’estampille 

ancienne et bien connue réunis

sant, depuis 1930, les initiales USE 

(Union des syndicats de l ’élec- 

cité) et A P E L  (Société pour le 

développement des applications 

de l’électricité).

La marque NF-USE-APEL re

pose sur un ensemble très com

plet de normes d’appareils do

mestiques électriques résultant 

d’une longue expérience, et sur 

la collaboration active du labo

ratoire central des industries élec

triques de Fontenay.

Les pages qui suivent donnent, 

pour chaque appareil, un aperçu 

des exigences des normes corres

pondantes et des essais qu’elles 

prescrivent.

Tout appareil, avant d’être ad

mis à la marque nationale NF 

doit, d’abord comme prototype 

puis comme appareil de série, 

subir avec succès les nombreuses 

épreuves qui sont indiquées dans 

les normes.

Ces épreuves sont les unes d’or

dre mécanique (robustesse de l’en

semble et des éléments tels qu’en

veloppes, vis, dispositifs de fixa

tion des conducteurs d’amenée du 

courant), d’autres d’ordre ther

mique (échauffeinent des poignées 

ou autres parties accessibles de 

l’appareil).

Les plus nombreuses, comme il 

fallait s’y attendre, touchent au 

fonctionnement électrique (rigi

dité diélectrique, essai de sur

tension, essai d’endurance, essai 

hygroscopique ...)

É L E C T R I Q U E S

Enfin des épreuves variées per

mettent de contrôler l ’aptitude à 

l ’emploi et le fonctionnement 

économique des appareils.

On notera que les résultats de 

ces essais sont examinés avant 

attribution de la marque, par un 

Comité où sont groupés les repré

sentants, non seulement des cons

tructeurs. mais également des ins

tallateurs, d’Electricité de France 

et d’un certain nombre de gran

des administrations et groupe

ments intéressés, notamment com

me usagers.

Ce sont autant de cautions d’ im

portance et les appareils qui sont 

fournis sous la garantie nationale 

de qualité NF-USE-APEL répo 

dent réellement à ce qu’on est en 

droit d’ appeler la qualité fran

çaise des appareils électriques.
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cui s i ni ères
Normes NF C 73-101 - NF C 73-104

A P P A R E I L #  
DE C U I S S O N

Pour être estampillées N F -U S E - 
A P E L , les cuisinières doivent être 
munies de foyers et de fours eux- 
mêmes conformes à leurs normes 
respectives.

Les cuisinières peuvent avoir 1 d 
6 foyers, 1 ou 2 fours, 1 étuve, 1 
grillo ir totalisant une puissance

maximale de 12 kW  Parm i les ga
ranties de commodité et de sécurité 
exigées, on note : accès et nettoyage 
faciles des divers éléments, bon iso
lement électrique, échauffement mo
déré des parois et organes de mat. 
nœuvre.

Les cuisinières combinées gaz-élec

tricité  comportent toujours un four 
électrique, et, sur le dessus, soit des 
brûleurs d gaz, soit des brûleurs à 
gaz et des foyers électriques.

Quant aux réchauds électriques de 
cuisine, qui ne sont pas autre chose, 
en somme, que de petites cuisinières, 
ils ont un ou plusieurs foyers (une 
plaque, deux plaques), et peuvent 
avoir un four (réchaud-four) ou un 
grilloir. La  puissance totale maxi
male est inférieure à 6 kW, soit in 
férieure de moitié à celle des cuisi
nières.

A B R E V I A T I O N S  ------------------------------------------------------------

T ensions..........127 V, 220 V, 380 V  Puissance en watts .......................  P

Dimensions données en mm et dans l ’ordre : largeur X hauteur X profondeur.

droit) de 1 000 \V - 1 four avec thermos
tat comprenant 1 élément tic sole et 1 
élément de grillade de 1 800 W chacun 
avec éclairage électrique : 400 X 300 X 
450 - dimensions hors-tout : 550 X 800 
X 600 - masse : 82 kg

Combinées g^iz-électricité.
I.AURA M f>22 (voir page 23)
LAURA M 540 (voir page 25)

ACER

Tension : 380 V - P : 7 400 W
1 foyers : 1 feu v if (avant gauche) de 
1 000' W - 1 feu v if  (arrière gauche) de 
1 600 W - 1 plaque fonte (arrière droit) 
de 1 200 W - 1 plaque fonte (avant droit) 
de 1 800 W - 1 four avec thermostat com
prenant 1 élément de sole de 1 600 W  et 
1 élément de grillade de 1 800 W  : 400 X 
300 X 450 - dimensions hors-tout : 550 X 
800 X 600 - masse : 82 kg

ARTHUR-MARTIN

Tension : 220 V
4 foyers fonte AVD et ARG : 1 S00 W 
ARD «  Elexpress »  de 2 400 W  à réglage 
progressif - A VG 1 000 W  - four à 
thermostat : voûte : 1 650 W - sole : 
1 550 W  : 370 X 255 X 390 - dimensions 
hors-tout : 600 X 800 X 600 - masse : 
83 kg
Combinées Gaz-Electricité
93-47 et 95-47 (voir page 23)

po u r  t o u t  a c h a t  : p r é s e n t e z -v o u s  a v e c  c e  g u id e  - e x ig e z  d e  v o ir  l 'e s t a m p il l e 63



ELCALOR KREFFT LIOTARD FRÈRES
L ILO R

FAVO RITE
Tensions : 220 V, 380 V 
P : 7 700 \V - 3 foyers dont 1 Régla de 
2 500 NV - four avec gril et Elcalorstat 
dimensions hors-tout : G00 X 840 X 600 
masse : 71 kg
P : 9 500 W  - mêmes caractéristiques, mais 
•1 foyers dont 1 Régla - masse : 75 kg

HOMANN-WERKE

ACCORD AE  240/4 T
Tensions : 220 V, 380 V 
P : 8 000 W - 4 foyers dont 2 ultra-rapi
des - 1 four avec thermostat : 400 X 240 
X 420 - dimensions hors-tout : ISO X 800 
X 480

H ARM O NIE  HE  540/4 T
Tensions : 220 V 380 V 
P : 9 000 W  - 4 foyers dont 2 ultra-ra
pides - 1 four avec thermostat : 400 X 
240 X 420 - dimensions hors-tout : 550 
X 850 X 600

SERVELLA
(Europa)
3L23.54

Tensions : 127 V,
220 V, 380 V 
P : 6 300 - 3 pla
ques de 2 000 NV 
(180 mm) 1 500 W 
(180 mm) et 1 000 
W (145 mm)
1 four avec ther
mostat de 1 800 NV : 
330 X 230 X 470
dimensions hors- 

tout : 450X825X590

KÜPPERSBUSCH

41 412/4
Tension : 220 V monophasé 
4 fovers - 1 plaque de 1 000 NV (D : 145 
mm)* - 1 plaque de 1 500 NV (D : 180 mm)
1 plaque rapide de 1 450 NV (D : 145 mm) 
et 1 de 2 000 NV (D : 180 mm) - four de
2 400 NV : 460 X 280 X 400 - dimensions 
hors-tout : 520 X 805 X 500

LEDA JUW EL 41 422/4
P : 8 350 NV - 4 fovers : 1 de 1 000 NV
1 de 1 450 NV - 1 de 1 500 NV - 1 de
2 000 NV - 1 four avec gril infra-rouge : 
400 X 280 X 460 - commutateur sélecteur 
dimensions hors-tout : 500 X 805 X 520 
masse : 55 kg

Combinées Gaz-Electricité
LILOR ROYALE 410 (voir page 23) 
LILOR ROYALE 420 (voir page 23) 
LILOR LUXE 460 (voir page 23) 
LILOR LUXE 470 (voir page 24)

PIED-SELLE

COLORADO W T  55-47
Tensions : 220 V, 380 V (alternatif)

P : 6 600 NV - 3 foyers : 1 feu v if  Calrod 
(avant gauche) de 2100 NV - 2 plaques 
fonte 1 oOO NV - 1 four de 350 X 280 X 
420 - éléments de voûte (1 500 NV) et de 
sole (1 300 NV) du type Calrod - tiroir à 
casserolerie - dimensions hors-tout : 550 
X 825 X 600 - masse : 69 kg

COLORADO NVT 55-67 A
Tensions : 220 V, 380 V (alternatif)

P : 8 100 NV - 4 foyers : 1 feu v if Calrod 
(avant gauche) de* 2100 NV - 3 plaques 
fonte 1 oOO NV - 1 four de 350 X 280 X 
420 - éléments de voûte (1 500 NV) et de 
sole (1 300 NV) du type Calrod - tiroir à 
casserolerie - dimensions hors-tout : 550 
X S25 X 600 - niasse : 70 kg

Combinées Gaz-Electricité
ET 55-87 A (voir page 24)

*
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Même modèle que 302-01 3 TSK - 1 avec 
SAUTOMAT - four : 1 commutateur - 1 
SAUTOMAT

TALLO IRES 363-02
Tensions : 220 V, 3S0 V 
4 foyers : 2 TSK de 2 000 W  - 2 TSK de 
1 250 NV dont 1 réglé par Sautomat - 1 
four comportant 1 voûte de 1 300 NV et 
1 sole de 2 000 NV réglées par Sautomat 
et 1 gril de 2 500 NV : 410 X 300 X 400 
possibilité d’adapter 1 tourne-broclic - di
mensions hors-tout : 560 X 800 X 560
masse : 63 kg
Combinées Gaz-Electricité
Tnlloires 363-12 (voir page 24)

SCHOLTES

5816 B 3

Tensions : 127 V, 220 V
P : 7 000 NV - 3 plaques : 1 de 1 000 NV 
1 de 2 000 NV - 1 de 1 800 NV ou 2 600 NV 
1 four thermostatique : 400 X 345 X 390 
dimensions hors-tout : 600 X 800 X 500

5821E 4

Tensions : 127 V, 220 V 
P : 9 950 NV - 4 plaques - 1 de 1 000 NV 
1 de 1 350 NV - 1 de 2 000 NV - 1 de 1 800 
NV ou 2 600 NV - 1 four thermostatique : 
400 X 345 X 420 - dimensions hors-tout : 
600 X 800 X 630

THERMOR
ULTI

VIRTUA

ISABELLE 
46 721
Tensions :
127 V, 220 V, 
380 V
3 foyers - 1 
(arr. de 2 000 
NV - 2 (avant 
dr. et gauche) 
de 1 200 NV 
four de 2 400 
NV - gril: 1 200 
NV - sole : 1 200 
NV - 410 X 235 
X 250 - di
mensions hors- 
tout : 630 X 
825 X 520 
masse : 54 kg

VICTO IRE  46 781
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V 
Chauffage rapide - type TK - 3 allures 
1 foyer de 2 000 NV - 3 foyers de 1 250 NV 
four* thermostatique de 1 /00 NV : 345 X 
265 X 410 - gril de 2 000 NV - dimensions 
hors-tout : 600 X S00 X 630 - masse : 
70 kg

THERM OR
Combinées Gaz-Electricité
Isabelle 46 723 (voir page 24)
Isabelle 46 726 (voir page 24)
Victoire 46 783 (voir page 24)
Victoire 46 786 (voir page 24)

réchauds de cuisine
Norme N F C 73-104

Appareils comportant 1 oit plusieurs foyers de cuisson et dont la puis

sance totale est inférieure à 6 kilowatts.

Pour porter la marque N F -U S E -A P E L , les réchauds doivent satisfaire 

aux mêmes exigences que les cuisinières, fours et foyers de cuisson.

A B R E V I A T I O N S  ----
Tensions.......... 127 V, 220 V, 380 V

D
P

NEC

2 modèles - masse : 4,5 kg
Tensions : 127 V, 220 V - D : 120 mm
«  QR 151 »
P : 150, 300, 600 NV
«  QR 152 »
P : 150, 300, 600 NV
3 allures de réglage par commutateur

Diamètre en mm . 
Puissance en watts



NEC (suite)

QR 261

Tensions : 127 V, 220 V - 1> : 1 200 \V
2 foyers - D : 120 mm - masse : 8 kg
3 allures île réglage par commutateur

SAUTER

T Y P E  304-02
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V 
I» : 3 250 W - D : 115 et 180 mn 
sions hors-tout : 530 X 130 X ; 
se : 8 kg

réchaud
four

SAUTER

grilloirs et 
rôtissoires
Norme N F C 73-143

ÉLECTRO-BROCHE

ELECTRO-BROCHE

type table - Tension : 127 V

NOIROT

CUISINETTE ROTISSOIRE 256

P : 1 000 W  - dimensions hors-tout : 480 
X 260 X 300 - masse : 8,800 kg 
«2 5 6 » avec coupe temps même puissance 
mêmes dimensions - masse : 9,600 kg

CUISINETTE ROTISSOIRE 
FOUR 404
Tensions : 127 V, 220 V 
P : 1 200 W  - gril et sole chauffante - di- 

' - ‘ X 300 X 321

foyers de cuisson
Normes N F C 73-101 - N F C 73-102 - N F C 73-103

On appelle foyers de cuisson les 
éléments chauffants des cuisinières 
ou réchauds de cuisitie. Ils  en consti
tuent la partie la plus délicate.

Les caractéristiques fixées par les 
normes portent sur l’interchangeabi
lité (très importante dans ce cas 
particulier ) ,  l’isolement électrique, 
le comportement en cas de déborde
ment des liquides en ébullition, l’al
lure de mijotage, le rendement ther

mique, c’est-à-dire les calories resti
tuées en regard de l’énergie électri
que consommée : 60 %  minimum.

I l  existe des foyers à plaque, d ser
pentins (tube d’acier ou d’alliage 
inoxydable), à anneaux mobiles, à 
plaque annelée. Les connexions sont 
fixes ou mobiles et, dans ce cas, soit 
à broches (comme une prise de cou
rant ordinaire)  soit d couteaux.

ions : 127 V, 220 V, 380 V 
1 150 W  - 2 foyers - 1 four : 300 
X 200 - dimensions hors-tout : 530 
X 100 - masse : 30 kg

A B R E V I A T I O N S

Tensions.......... 127 V, 220 V, 380 V
Connexions ......................................  C

Diamètre en mm ......................... D
Puissance en watts .....................  P

>v>#ar**nTC7.-VAïTfi AVEC CK GUIDE EXIGEZ DE VOIE L'ESTAMP



foyers en fonte
ARTHUR-MARTIN

Plaque 531S
Tensions : 127 V, 220 V
P : 1 800 W  - D : 180 mm Jusqu’à 220
volts
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V
P : 1 500 W  - D : 180 mm jusqu’à 380
volts

Plaque 5315
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V 
P : 1 000 W - D : 145 mm

5317 «  ELEXPRESS »
Tension : 220 V - C Axes - P : 2 400 W 
D : 184 mm

ELCALOR

REGLA
Krglage continu et protection contre toute 
surchauffe
3 modèles - C Axes 
Tension : 127 V 
P : 2 100 W - D : 180 mm 
Tensions : 220 V, 380 V 
P : 2 500 W - D : 180 mm 
Tensions : 220 V, 380 V 
P : 2 500 W - D : 220 mm

NORMALES
3 modèles - C ilxes 
Tensions : 220 V, 380 V P : 1 600 W - D : ISO mm P : 1 800 W - D : 220 mm

KÜPPERSBUSCH NEC (suite)
ULTIMPfeft

VIRTUAOsMW

H R N A C A  CAJE*
4 modèles 
Tension : 220 V 4 modèles

C fixes
Tensions : 127 
C à couteaux

V, 220 V, 380 V

14 453 1018
P : 1 000 W D 150 mm P : 1 000 W  - D : 160 mm

18 453-111 1218
P : 1 200 W - D : 160 mm

P : 1 500 W D 186 mm 1518
18 453-114 P : 1 500 W - D : 180 mm
P : 2 000 W D 186 mm 1820

22 453 P : 1 800 W  - D : 200 mm

P : 2 000 W D 224 mm

1218
P : 1 200 W ■- D : 160 mm

1518
P : 1 500 W ■ D : 180 mm

1820
P : 1 800 w - D : 220 mm

1518 CPC l

Tension : 380 V 
à collerette
P : 1 500 W  - D : 225 mm - diamètre de 
montage : 180 mm - masse : 2,770 kg

NACA CPR1
1 modèle
Tensions : 127 V, 220 V 
C à ergots 
612
P : 600 W - D : 120 mm

NACA CPR*
1 modèle
Tensions : 127 V, 220 V
C à ergots
612
P : 600 W - D : 120 mm

'‘OUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE EXIGEZ DE VOIR L'ESTAMPILLE



ULtÏmhÇJ'̂ 'J
VIRTUAL MltééSto

SAUTER

- FB I

3 modèles
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V
C à broches

15 B
P : 1 000 W  - D : 115 mm

18 B
P : 1 500 W - D : 180 mm 

22 B
P : 2 200 W - I» : 220 mm

SCHOLTES

THERMO R (suite)

2 modèles - C souples 
Tensions : 120 V, 220 V, 380 V

4365 - 28
P : 1 200 W  - D : 170 mm 

4365 - 29
P : 2 000 W  - D : 210 mm

6 modèles - Tensions : 127 V, 220 V, 380 V
C à collerette fixe
P : 1 000 W - D : 145 mm
P : 1 350 NV thermostatique - D : 145 mm |
P : 1 500 W  - D : 180 mm
P : 2 000 W thermostatique - D : 180 mm j
P : 1 800 W - D : 220 mm
P : 2 200 W thermostatique - D : 220 mm

foyers 
à serpentins

ARTHUR-MARTIN

4 modèles - Tensions: 127 V, 220 V, 
C à broches VDE 

P : 1 000 NV - D : 145 mm
P : 1 200 W  - D : 180 mm
P : 1 500 W  - I) : 180 mm
P : 1 800 W  - D : 220 mm

FEU V IF  5.3-14 INCONEL 
C Axes - Tension : 380 V 
P : 2 000 W  - D : 190 mm

THERMOR
CONSTRUCTIONS
ELECTRO-THERMIQUES

CONSTRUCTIONS
ÉLECTRO-THERMIQUES

(suite)

COELTHERM
j 3 modèles - Tensions : 127 V, 220 V,
1 380 V - tube acier - C à broches 

900
j P :  900 W  -  D : 145 mm

1400
P : 1 400 W  - D : 180 mm 
2000
P : 2 000 W - D : 220 mm 

COELTHERM
3 modèles - Tensions : 127 V 220 V, 
380 V - tube Inconnel - C à broches
P : 1 000 W  - D : 145 mm
P : 1 600 W  - D : 180 mm
I» : 2 300 W - D : 220 mm

MÉTALLURGIE DU NICKEL

3 modèles
Tensions : 127 V, 220 V 
Tube acier - C à broches
A 10
P : 1 000 W  - D : 145 mm 
A 14
P : 1 400 NV - D : 180 mm 
A 20
P : 2 000 NV - D : 220 mm 
A 15
P : 1 500 NV - D : 180 mm 
tubes acier inoxydable

4365
3 modèles - Tensions : 127 V, 220 V, 380 V 
C à broches NACA CTC* 1818
10 Y
P : 800 NV - D : 145 mm

11 Y
P : 1 2\)0 NV - D : 180 mm

12 Y
P : 1 800 NV - D : 220 mm

68

Tensions : 127 V, 220 V, 380 V 
Foyer étanche sur protecteur inoxydable 
tube inoxydable - se relève pour nettoyage 
3 modèles - C à sorties latérales mobiles
P : 1 000 NV - D : 145 mm
P : 1 600 NV - D : 180 mm
P : 2 000 NV - D : 220 mm

Tension : 380 V 
Tube Inconnel
C fixes - montage à collerette 
P : 1 800 NV - D : 180 mm

NACA CTO1 1818
Tensions : 127 VV 220 V, 380 V - Tube 
Inconnel - C fixes - P : 1 800 NV - D : 
180 mm

POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE - EXIGEZ DE VOIR L 'ESTAM PIL^



RUBAN O X

KVB
Tensions : 127 V, 220 V 
3 modèles - C à broches

1410
P : 1 000 W - D : 145 mm

1815

P : 1 500 W  - D : 180 mm

2220
P : 2 000 W  - D : 220 mm

foyers à anneaux mobiles
SCASI

LA M ENAGERE
Tensions : 127 V, 220 V 
3 modèles - C à broches
P : 1 000 W - I) : 145 mm
P : 1 500 W  - D : 180 mm
P : 1 800 W  - D : 220 mm

LA  M ENAGERE

Tensions : 127 V, 220 V, 380 V - C à
broches
P : 2 200 NV - D : 220 mm

SCASI

LA  M ENAGERE
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V - C à cou
teaux
P : 1 800 W  - D : 180 mm

LA  M ENAGERE
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V 
2 modèles sans broches 
P : 1 000 NV - D : 145 mm 
P : 1 500 NV - I) : 180 mm

foyers
à
plaque annelée
CALOR

1 5  1

3 modèles - Tensions : 127 V, 220 V, 
C à broches 
«  2000 »
P : 850 NV - D : 145 mm
«  2002 »
P : 1 400 NV - D : 180 mm
«  2004 »
P : 2 000 NV - D : 220 mm

POliR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE EXIGEZ DE VOIR L'ESTAM PILLE 6 9
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chauffe-eau 
à accumulation

Norme N F C 73-106

Ces appareils fournissent en per
manence, une réserve d’eau chaude 
toujours prête à l’emploi. Toutefois, 
si Von veut éviter le gaspillage des 
calories, donc des kilowatts, il est 
bon de ne pas oublier ces quel
ques recommandations : choisir un 
chauffe-eau d’une capacité calculée 
au plus près des besoins, le disposer 
le plus près possible des robinets 
d’utilisation, régler le thermostat 
pour 60-70“C seulement, ne brancher 
le courant que la nuit (se pourvoir 
du compteur «  heures creuses ' 
éventuellement).

On se rappellera, enfin, que la 
perte de chaleur est d’autant plus 
élevée que la différence de tempéra
ture et la surface de contact avec 
l’air ambiant sont plus grandes.

Les besoins quotidiens en eau 
chaude à 70°C sont généralement 
estimés à 30 litres par personne et 
par jour : toilette  15 litres, cuisine
5 litres, vaisselle 4 litres, lessive
6 litres ;  on compte 100 litres pour 
un bain.

L ’application de la norme N F  C 73- 
106 impose 22 essais mécaniques, 
électriques et thermiques dont dé
pend l'octroi de l’estampille N F -V S E - 
A PE L . La durée de mise en tempé
rature (8 heures au plus) indiquée 
par le constructeur sur la plaque 
signalétique, doit correspondre à la 
réalité. Le  thermostat est réglable à 
2°C près. Le rendement de l’appareil 
est compris entre 80 et 91 % selon 
la contenance. Démontage, détartra
ge, vidange sont faciles. Aucun ac
cident ne doit résulter d’un essai 
spécial de chauffage à vide pendant 
48 heures, etc...

Les chauffe-eau électriques à accu
mulation s’installent soit contre un

mur, soit sur un socle. Les appareils 
muraux, à cuve en tôle galvanisée ou 
garnie d’autres revêtements ont pour 
contenances normalisées 15, 30, 50,

A B R E V I A T I O N S  ----

Tens ions.......... 127 V, 220 V, 380 V
Puissance en watts ................... P
Capacité en litres ......................  C

75, 100, 125, 150 litres ; les appa
reils sur socle n’ont que de fortes 
capacités : 100, 125, 150, 200, 300 li
tres.

Diamètre en mm ......................  D
Hauteur en mm .........................  H

ADIABAT CHAUFFAGE ET GAZ (suite)

3 modèles 
revêtement

- Tensions : 127 
intérieur de ciment

V, 220 V

C : 50 1 
II : 940 n

- P : 600 W - I) 
mi - masse : 40 kg

: 450 mm

C : 100 1 
II : 1 410 il

- P  : 1 200 W  - D 
îm - masse : 70 kg

: 510 mm

C : 150 1 
II : 1 410 n

- P  : 1 600 W  - D 
îm - masse : 90 kg

: 580 mm

CHAUFFAGE ET GAZ

STYX série EMS
Appareils muraux ou sur socle 
Tensions : 127 V, 220 V, 280 V 
Cuve à revêtement inerte 

50
C : 50 1 - P : G00 W - I) : 422 - H :

970 - masse : 45 kg

C : 75 1 - P : 900 W  - 1) : 474 - II :
1 080 - masse : 65 kg

100
C : 100 1 - P : 1 200 W  - D : 524 - H :
1 080 - masse : 74 kg
150
C : 150 1 - P : 1 800 W - D : 576 - H : 
1 240 - masse : 86 kg

CIA-RADIEX
KADIEX VM
4 modèles - Tensions : 127 V, 220 V, cuve 
galvanisée

«  VM 75 »
C : 75 1 - P : 900 W  - D : 475 mm 
H : 1 120 mm - masse : 65 kg

«  VM  100 »
C : 100 1 - P : 1 200 W - 1) : 525 mm 
II : 1 120 mm - masse : 80 kg

«  VM 125 »
C : 125 1 - P : 1 500 W - I) : 525 mm 
Il : 1 300 mm - masse : 95 kg

« VM 150 »
C : 150 1 - P : 1 800 W  - D : 600 mm 
H : 1 300 mm - masse: 110 kg

70 POUR TOUT ACHAT : PRÉSENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE - EXIGEZ DE VOIR I/ESTAMPlUfl



CIPAG-FRANCE

Tensions : 127 V, 220 V monophasé 
Tensions : 220 V, 380 V triphasé 
Cuve cimentée

E100
C : 100 I - P : 1 200 W - D : 500 mm 
H : 1 260 mm - masse : 70 kg
E 150
C : 150 1- P : 1 500 W  - D : 550 mm 
H : 1 396 mm - masse : 80 kg

EMF

KHONELEC SP
5 modèles - Tensions 127 V, 220 V 
cuve galvanisée

SP 50
C : 50 1 - P : 450 W - D : 390 mm 
H : 980 mm - masse : 40 kg
SP 75
C : 75 I - P : 600 W - D : 430 mm 
H : 1 100 mm - masse : 52 kg
SP 100
C : 100 1 - P : 1 200 W  - D : 470 mm
H : 1 350 mm - masse : 75 kg

SP 123
C : 125 1 - P : 1 200 W - D : 520 mm 
H : 1 450 mm - masse : 85 kg
SP 150
C : 150 1 - P : 1 800 W - D : 520 mm 
H : 1 460 mm - masse : 95 kg

EMF (suite)

RHONELEC SP
Tensions : 127 V, 220 V - sur socle - cuve 
galvanisée
C : 100 1- P : 1 200 W  - D : 520 mm H : 
1 620 mm - niasse : 90 kg

KHONELEC S.P.
appareil horizontal
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V
Cuve galvanisée
C : 75 1 - P : 700 AV - longueur : 950 mm 
diamètre : 520 mm - masse : 65 kg

GRENOBLE (Tôleries de)

GRENOBLE (Tôleries deJJLTI 
(suite) VIRTUAL

PACIFIC
appareils sur socle
Tensions : 127 V, 220 V, 380 V - cuve 
galvanisée - 4 modèles

100
495 mm

C : 200 1 - P : 2 400 NV - 1) : 590 mm 
II : 1 595 mm - masse : 160 kg

300
C : 300 1 - P : 3 600 W - D : 670 mm 
H : 1 800 mm - masse : 200 kg

PACIFIC
appareils muraux verticaux 
6 modèles - Tensions : 127 V, 220 V 
cuve galvanisée
30

PACIFIC
appareils horizontaux 
4 modèles - Tensions : 127 V, 220 V, 
380 V - cuve galvanisée

C : 75 1 - P : 900 W - D : 495
Long. : 950 mim - masse : 55 kg
100
C : 100 1 - P : 1 200 NV - I) : 550
Long. : 1 020 mim - masse : 70 kg

150
C : 150 1 - P : 1 800 W  - D : 590
Long. : 1 195 nnm - masse : 90 kg
200
C : 200 1 - P : 2 400 NV - D : 670
Long. : 1 235 mm - masse : 110 kg

C : 30 1 - P : 300 NV ■ D : 380 mm
H : 890 nnm - masse : 31 kg
50
C : 50 1 - P : 600 NV ■- I) : 448 mm
H : 905 nun - masse : 43 kg
75
C : 75 1 - P : 900 NV D : 448 mm
II : 1 240 nnm - masse : 57 kg
100
C : 100 1 - P : 1 200 NV - I) : 475 mm
H : 1 320 rnm - masse : 70 kg
125
C : 125 1 - P : 1 500 NV D : 510 mm
H : 1 380 nun - masse : 81 kg
150
C : 150 1 - P : 1 800 NV - D : 510 mm
II : 1 600 nnm - masse : 90 kg

POPl! TOI T ACHAT : PRESENTEZ-VOUS AVEC CE GUIDE EXIGEZ DE VOIR L’ESTAMPILLE 71



GIANOLA

Tensions : 127 V, 220 V
•1 modèles ve zinguée oui GI.\LAC

S 50
G : 50 1 - P : 600 NV - I) : 450 mm
11 : 060 mm - masse : 45 kg

Tensions : 127 V, 220 V, 38C1 V

S 75
C : 75 1 - P : 900 NV - D : 450 mm
II : 1 260 mm - masse : 60 kg

S 100
C : 100 1 _ p : 1 200 NV - D : 500 mm
H : 1 330 mm - masse : 72 kg

S 150
C : 150 1 - P : 1 800 NV - D : 600 mm
H : 1 320 mm - masse : 81 kg

HÉRAUD FRÈRES

i r n i

IDEAL-STANDARD

H : 1 130 
G : 100 1 
H : 1 465

: 127 V, 220

- D : 430 m 
54 kg
- I) : 430 m 
71 kg

modèles - Tensions 
ire galvanisée 
: 50 1 - P : 600 W
: 1 065 mm - masse :

» : 000 W
- masse :
: 1 200 W - I) : 480 mm

- masse : 83 kg
G : 150 1 - P : 1 800 W  - D : 530 mm 
H : 1 635 mm - masse : 108 kg

appareils mixtes avec serpentins pour rac
cordement à un circuit de chauffage cen
tral - même présentation que les appa
reils normaux
2 modèles
Tensions, 127 V, 220 V - cuve galvanisée 
G : 100 1 - P : 1 200 W - I) : 480 mm 
H : 1 465 mm - masse : 101 kg 
G : 150 1 - P : 1 800 W* - D : 530 mm 
H : 1 635 mm - masse : 134 kg

LAMBERT & CIE
LE  TRO PICAL
5 modèles - Tensions : 127 V, 220 V 
cuve galvanisée
G : 50 1 - P : 600 NV - D : 440 mm
H : 850 mm - masse : 35 kg

G : 
H :

50 1 
920

- P : 500 
- masse

NV - D : 440 mm 
: 41 kg

G : 75 1 - P : 750 NV - 1) : 140 mm
H : 1 250 niasse : 52 kg
C : 100 1 - P : 1 000 NV - D : 515 mm G 75 - P 900 NV D 440

- masse : 70 kg H 1 250 mm masse : 60 kg
C : 125 1 P : 1 100 G 100 1 - P : 1 000 NV D 480 mm
II : 1 400 masse : 80 kg H 1 300 mm - masse : 75 kg
G : 150 1 - P : 1 500 W  - D : 515 mm G 125 l - P : 1 200 NV I) 500 mm
II : 1 600 masse : 90 kg II 1 275 masse : 80 kg
Les types 50, 100 et 150 litres se font G 150 1 - P 500 mmaussi avec cu\ “s acier inoxydable uginox H 1 500 masse : 90 kg

LEMERCIER FRÈRES
MG mural.
6 modèles 
380 V - eu

- Tensions : 127 V 
•e galvanisée

220 V,

M G 3
G : 30 1 
II : 768 i

I» 350 NV - D : 
masse : 27 kg

420

MG 5
G : 50 1 - 
II : 1 028 n

P 500 NV - D : 
masse : 34 kg

420 mm

MG 8
C : 75 1 - 
II : 1 215 i

P : 750 W - D :
masse : 57 kg

490 mm

MG 10
C : 100 1 
H : 1 430 n

P : 1 000 NV - D :
masse : 65 kg

490 mm

MG 13
C : 125 1 - P 
II : 1 355 mm

1 200 NV - D :
masse : 80 kg

560 n,„,

M G  15 
C : 150 1 
II : 1 562 i

P 1 500 NV - D :
masse : 90 kg

560

SG sur socle
4 modèles 
380 V - eu

- Tensions : 127 V, 
ve galvanisée

220 V,

SG 11
C : 100 1 
H : 1 420 m

P : 1 000 NV - D : 
masse : 68 kg

490 mm

SG 15
G : 150 1 
H : 1 610 m

P 1 500 NV - D : 
masse : 100 kg

560 mm

SG 20
C : 200 1 
II : 1 995 n

P : 2 000 NV - D : 
masse : 120 kg

560 mm

SG 30
C : 300 1 
II : 2 010 n

P : 3 000 NV - D : 
masse : 165 kg

660 mm

MIMRIC
4 modèles 
nophasé - 
galvanisée

Tensions : 127 V, 220 V 
220 V/380 V triphasé,

mo-
cuve

C : 50 1 
H : 1 010 î

P : 600 NV - D : 
masse : 51 kg

480 mm

C : 75 1 - P 
II : 1 135 mm

: S00 NV - I) : 
masse : 67 kg

500 mm

C : 100 
H : 1 390 r

- P : 1 000 NV - I) :
masse : 83 kg

500 mm

C : 150 1 
II : 1 535 r

P : 1 500 NV - D : 
masse : 105 kg

560 mm

PROCITÉ

H : 1 305 mm 

EA 110 
C 100 1 - P

127 V, 220 V

C : 150 1 - P : T 800 W  - D : 550 mm 
H : 1 675 mm - masse : 95 kg
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RADIELEC
STANDARD-

CUMUL

"» modèles - Ten
sions : 127 V, 220 
V - cuve galvanisée

«  Standard-
Cumul 2000»

C : 50 1 - P  : C00 
W  - D : 150 mm 
H : 910 mm - mas
se : 40 kg

«  Standard-
Cumul 1301 A »

C : 75 1 - 1» : 900 
W - 1) : 450 mm
H : 1 200 mm
masse : 60 kg

«  Standard-Cumul 2001 »
C : 100 1 - 1> : 1 200 W  - I) : 500 mm 
H : 1 200 mm - masse : 75 kg

«  Standard-Cumul 1303 »
C : 125 1 - P : 1 500 W - I) : 500 mm
H : 1 350 mm - masse : 85 kg

«  Standard-Cumul 2002 »
C : 150 1 - I> : 1 800 W - D : 530 mm 
H : 1 580 mm - masse : 100 kg

Tensions : 127 V, 220 V, 380 V 
Modèle horizontal - cuve galvanisée 
C : 150 1 - P : 1 800 W  - D : 530 mm 
Long. : 1 550 mm - masse : 100 kg

RADI-FRANCE (suite)

SALVA-ÉCLAIR

RADI-FRANCE

«  SPHERIC »

Tensions : 127 V, 220 V
Cuve entôle galvanisée - forme sphérique
TH-F-50

u : ror^ ' " : 600 W  - D : 535 mm«  : 585 mm

TH-F-100

H 710°mm P : 1200 W " D : 045 mm
H : 1 375 mm - masse : 78 !
C : 150 ] - P : 1 600 W  - D 
H : 1 350 mm - masse : 89 kg

440 mm 

460 mm 

500 mm 

550 mm 

590 mm

C 49
Tensions : 127 V, 220 V 
5 modèles 
cuve galvanisée
C : 50 1 - P : 600 W - D : 440 mm
H : 953 mm - masse : 44 kg
C : 75 1 - P : 750 W  - D : 460 mm
II : 1 230 mm - masse : 54 kg
C : 100 1 - P : 1 000 W
C : 125 1 - P : 1 200 W
C : 150 1 - P : 1 600 W

Il 59 HORIZONTAL
4 modèles - Tensions 127 V, 220 V
Cuve galvani sic
C : 50 1 - P : 600 W - I) 460 mm
II : 850 mrn - masse : 50 kg
C : 75 1 - P : 850 W  - D 500 mm
II : 930 nu î - masse : 70 kg
C : 100 1 - P : 1 000 W  - D 550 mm
II : 1 250 mr î - masse : 80 kg
C : 150 ! - P : 1 800 W - D 575 mm
H : 1 230 nu i - masse : 95 kg

R TOUT ACHAT
5-VOUS AVEC CE GUIDE - EXIGEZ DE VOIR L'ESTAMPILLE
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THOMSON HOUSTON
Tensions : 127 V 
220 V
6 modèles - mural 
cuve galvanisée 
THOMSON 5030

30 1 - P : 500 W
I) : 120 H :
mm - masse : 28 kg 
THOMSON 5050 
G : 50 1 - P : 500 W
1) : 420 mm - H : 1 025 
mm - masse : 40 kg 
THOMSON 5075 
C : 75 1 - P : 750 W
D : 490 mm - II : 1 215 
mm - masse : 55 kg 
THOMSON 5100 
C : 100 1 - P : 1 000W 
I) : 490 mm - H : 1 425 
mm - masse : 68 kg 
THOMSON 5125 
G : 125 1 ■ P : 1 200 W ■ 
H : 1 365 mm - masse : 81 
THOMSON 5150 
G : 150 I- P : 1 500 W - 
H : 1 570 mm - masse : 92

Tensions : 127 V, 220 V
1 modèles - sur socle - euvc galvanisée
THOMSON 5100 S
G : 100 1 - I» : 1 000 W - D : 490 mm
H : 1 435 nuin - masse : 73 kg
THOMSON 5150 S
G : 150 1 - P : 1 500 W - D : 560 mm
H : 1 610 nuiil - masse : 100 kg
THOMSON 5200 S
C : 200 1 - P : 2 000 W - I) : 560 mm
H : 2 005 nuiil - masse : 118 kg
THOMSON 5300 S
C : 300 1 - P : 3 000 W  - I) : 660 mm
H : 2 015 nuiil - masse : 171 kg

VERCORS

Tensions : 127 V, 220 V
4 modèles - cuve émaillée
C : 50 1 
H : 950 ni;

- P : 600 W - D : 
ni - masse : 51 kg

450

C : 75 1 
II : 1 330 ï

- P : 900 W - D : 
uni - niasse : 65 kg

450

C : 100 1 
II . 1 350 n

- P : 1 200 W - D 
uni - niasse : 80 kg

: 500

C : 150 1 
H : 1 550 r

- P : 1 800 W - D 
uni - niasse : 98 kg

: 550

ZÉNITH

ZEN ITH

4 modèles
Tensions : 127 V, 
220 V

Cuve cuivre rouge 
G : 50 1 - P : 550 W 
D: 150 mm - H: 
1 000 mm - mas
se : 43 kg
Cuve acier émail synthétique (par exten
sion)
G : 50 1 - P : 550 W  - D : 450 mm - H : 
1 000 mm - masse : 45 kg
Cuve cuivre rouge
G : 100 1 - P : 1 050 W - D : 520 mm 
H : 1 200 mm - masse : 70 kg 
Cuve acier émail synthétique 
C : 100 1 - P : 1 050 W  - D : 520 mm 
H : 1 200 mm - masse : 75 kg

chauffe-eau 
à chauffage accéléré

THUEL-CHASSAIGNE
Norme NF C 73-117

Tensions : 127 V, 220 V, 380 V 
■1 modèles - cuve cimentée - mural vertical 
EP 50
C : 50 1 - P : 500 W  - D : 140 mm
H : 990 mm - masse : 51 kg
EP 75
C : 75 I - P : 750 W  - D : 180 mm
II : 1 200 mm - masse : 64 kg
EP 100
Ç : 100 I - P : 1 000 W  - I) : 500 mm
H : 1 380 mm - niasse : 77 kg
EP 150
C : 150 1 - P : 1 500 W  - D : 550 mm
H : 1 550 mm - masse : 101 kg

Ces appareils ne diffèrent des 
chauffe-eau à accumulation que par 
une plus brève durée de mise en tem
pérature : moins de 5 heures. Leur 
contenance est relativement faible : 
8, 15, 30 litres.

Leurs caractéristiques sont analo
gues à celles du chauffe-eau à accu-

ELTHERMO

2 modèles
Tensions : 127 V, 220 V
cuve galvanisée

SH 8
C : 8 1 - P : 600 et
1 000 W - I) : 270 mm
H : 605 mm - masse :
12,5 kg

SH 15
G : 15 1 - P : 1 000 NV
I) : 270 mm - H : 820
mm - masse : 17,2 kg

mutation (toutefois l’essai des pertes 
thermiques n ’est pas effectué).

A B R E V I A T I O N S  ----
T ens ions.......... 127 V, 220 V, 380
Capacité en litres .........................
Puissance en watts .....................
Diamètre en mm .........................
Hauteur en mm .............................

EMF
RHONELEC
3 modèles
Tensions : 127 V, 220 V 
cuve galvanisée

E L  8
C : 8 I - P : 000 W
l> : 280 mm - Il : 500 
mm - masse : 10 kg

EL 15
C : 15 I - P : 000 \Y 
D : 2S0 mm - H : 780 
mm - masse : 30 kg

E L  30
C : 30 1 - P : 900 W 
D : 390 mm - H : 750 
mm - masse : 32 kg
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GRENOBLE (Tôleries de)

PACIFIC
Tensions : 127 V, 220 V 
Cuve galvanisée
C : 15 1 - P : 600 W - D : 310 mm 
H : 600 mm - masse : 25 kg 
C : 30 1 - P : 600 W - I) : 380 mm 
II : S00 mm - masse : 30 kg

P ACIFIC-QUICK
2 modèles - Tensions : 127 V, 220 V 
Cuve «  Securex »
C : 8 1 - P : 600 W et 900 W  - D : 240 mm 
H : 505 mm - masse : 11 kg

KLADY

KD  8
Tensions 127 Y, 220 V - cuve cimentée, 
revêtement antioxyde - témoin lumineux 
C : 8 I - P : l'dOO W - D : 250 mm 
II : 550 mm - masse : 6 kg

LAMBERT & CIE

LE TROPICAL
Tensions : 127 V, 220 V 
C : 15 1 - P : 1 200 W  - D : 350 mm 
H : 550 mm - masse : 20 kg

HÉRAUD FRÈRES
ERO
Tensions : 127 V, 220 V - Revêtement in
térieur bakélite
C : 30 1 - P : 500 W  - D : 350 mm 
H : 905 mm - niasse : 26 kg

IDEAL-STANDARD
STANDARD
2 modèles - Tensions : 127 V, 220 V 
Cuve galvanisée
C : 15 1 - P : 750 W  - D : 320 mm
II : S25 mm - masse : 2S kg
C : 30 1 - P : 750 W  - D : 380 mm
H : 955 mm - masse : 41 kg
même présentation que celle des CE à ac
cumulation
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LE TROPICAL
Tensions : 127 V, 220 V 
C : 30 1 - P : 750 W  - D : 400 mm 
II : 800 mm - masse : 30 kg

MG 1
Tensions : 127 V, 220 V 
Cuve galvanisée
C : 15 1 - P : 500 W  - D : 290 mm 
II : 660 mm - masse : 14 kg

LEMERCIER FRÈRES

MIMRIC
Tensions : 127 V, 220 V monophasé 
Tensions : 220 V, 380 V  triphasé 
C : 30 1 - P : 800 W  - I) : 430 mm 
Il : 715 mm - masse : 34,800 kg

RADIELEC
STANDARD-CUMUL
Tensions : 127 V, 220 V 
Cuve galvanisée
C : 30 1 - P : 600 W - D : 370 mm
H : 930 mm - masse : 35 kg

CE - 15
Tensions : 127 V, 220 V 
Cuve galvanisée
C : 15 1 - P : 600 W  - masse : 27 kg

SALVA-ÉCLAIR

16
Tensions : 127 V, 220 V
Cuve galvanisée
C : 15 1 - P : 450 tv et 900 W  - D : 300 
mm - II : 650 mm - masse : 19 kg
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