
APPAREILS A VENTOUSE BLIN
POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX DÉPOURVUS DE CH

S E R I E  R V  
T O U S  G A Z

ESTAM
N  F  -

GAZ DE VILLE 
GAZ NATUREL 
AIR PROPANÉ 
P R O P A N E

’ILLÉS
5 A Z

RV 4 - 4.000 mth/h 
RV 6 -  6.000 »
RV 9 -  9.000 »

CORPS DE CHAUFFE -  Entièrement en fonte, il est 
constitué pa r 2 coquilles nervurées à grande surface 
de chauffe. Des voyants en mica, situés à la base de 
l'échangeur, assurent une excellente v is ib ilité  des 
flammes à travers la façade ajourée.

BRULEUR - A  flammes bleues à double canon 
mélangeur.

BLOC DE SÉCURITÉ ET DE RÉGULATION -  Type 
681, spécialement étud ié pour le changemenr de 
gaz. Thermostat d 'am biance et régulateur de pres
sion incorporés.

DÉCOR - De ligne m oderne - laqué 2 tons: joues et 
dessus brun, façade ivoire - d 'une grande sobriété, 
il s'harmonise avec tous les intérieurs.

Il se monte e t se dém onte sans o u til, pour facilite r 
l'installation, le rég lage ou même simplement le net
toyage du corps de chauffe.

RADIATEURS Puissance efficace 
en mth/h

D É B IT S

GV GN AP P

RV 4 4.000 1.245 l/h 585 l/h 860 l/h 435 g/h

RV 6 6.000 1.850 l/h 850 l/h 1.280 l/h 650 g/h

RV 9 9.000 2.800 l/h 1.285 l/h 1.930 l/h X
0  1 0  2 A B C D L H P *

d : diamètre d'alimentation

GV - GN ■ AP PROPANE

RV 4 97 83 125 285 380 160 550 640 370 75 12x14 8x10

RV 6 I I I I I I 140 300 400 160 670 710 370 75 14x16 8 x  10

RV 9 n i 125 155 315 405 160 793 815 370 75 14x16

Distribué par :

1-1962 -



LES RADIATEURS A GAZ B
G A Z DE VILLE G AZ NATUREL -  AIR PROPANE

OLTiMHEAT ® 
VIRTUAL MUSEUM

BUTAN E-PRO-PANE I

E S T A M P IL L E S
N  F  - G A Z

Type 40 : 3.000 calories 
Type 120 : 4.800 »
Type 150 : 6.700 »

DESCRIPTION

;  grande sobriété, Il s'harmonise <

Il se monte e t se dém onte sans o u til, pour fac ilite r l'insta l
lation, le rég lage ou même simplement le nettoyage du corps 
de chauffe.

La laque cuite c 
exceptionnelle et

Les côtés e t le dessus sont laqués "B ru n " e t la façade

CORPS DE CHAUFFE -  Entière ment en fonte, il est consti
tué par 2 coquilles nervurées à grande surface de chauffe. 
Des voyants en mica, situés à la base de l'échangeur, 
assurent une excellente vis ib ilité  des flammes à travers la 
façade ajourée. A l'a rrière, un récupérateur porte la buse 
d'évacuation.

BRULEUR -  Dans les modèles fonctionnant au gaz de 
ville , le brû leur est constitué par une rampe portant des 
becs à flammes blanches. Pour le gaz nature l, l 'a ir  propané, 
le butane et le propane, le brû leur est du type atmosphéri
que à flammes bleues.

•  BLOC DE SÉCURITÉ ET DE RÉGULATION -  Ces appareils sont équipés d'un d ispositif THÉOBALD à th erm o s ta t  
incorporé .
Pour ie Butane-Propane, les modèles " 4 0 "  et "1 2 0 " peuvent être livrés avec rob inet simple.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE
Puissance 
efficace 

en mth/h

D ÉBITS D IM E N S IO N S Poids
net

Volume
chaufféGU I GU ! AIR . 

CE VILLE 1 NATUREL | PROPANE
BUTANE-
PROPANE

Largeur Houteur Prof.
Bute

4 0 3.000 0,950

en m3/h

0,404 0,590

en g r/h

350 400 580 210 335 83 25 kg 40 à 60 m:l

120 4.800 1,530 0,625 0,840 470 540 700 250 430 83 38 kg 80 à 120 m3

PROPANE

7101 5 0 6.700 2,100 0,990 1,480 550 725 310 420 97 46 kg 130 à 180 m:l

Le Typ e  I 5 0  adap tab le  tous gaz, peut être fourni en Gaz de V ille 
avec brû leur à flamme bleue, en vue d'un changement de Gaz.
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