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dans cette notice les recommandation» principales qui 

vous permettront dé» le» premier» jour» de voua servir 
aisément de votre appareil.

Chaque mot de cette notice compte, vous y 
trouverez :

l’installation
les organes de manoeuvre 
le» recommandation» d'emploi 
le» réglage» et l’entretien 
le» caractéristique» techniques 
ln garantie.
Pour le modèle 58 T le mode d’emploi de la régu
lation ThcrmoHtatique.



ffSteQv Charger le calorifère jusqu'au tampon de chargement 
4") AftMnrer l ’ étanchéité du tampon de chargement avec 
l iwhe«  verrou de blocage. Vérifier la fermeture de la porte 

de foyer.
Hôglcr la manette d’air primaire à l ’allure désirée. 

R E C O M M A N D A T I O N S
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Ne pas laisser diminuer 
chaque chargement.

la réserve de braise entre

R E C H A R G E  ME.VT
1°) Décendrcr énergiquement jusqu’à apparition de la 

braise incandescente.
2°) Recharger l'appareil.
3°) Régler la manette d’air primaire sur Nu 10 pendant 

quelques instants.
A4) Régler à l'allure désirée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Après chaque saison d ’hiver, faire vérifier soigneuse

ment l ’état intérieur du foyer, par un installateur spécia
liste de nos appareils.

Profiter de cette vérification pour procéder au ramo
nage des conduits intérieurs de l ’appareil et de la boîte à 
fumée.

Le ramonage des conduits intérieurs est fait par l ’in
termédiaire de la plaque de visite située à la partie supéri
eure de l ’appareil.

Procéder de même au ramonage de la cheminée.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Caractéristiques : 
H a u te u r  en  m m . 730 S u r fa c e  d e  c h a u ffe  en  m - U
L a r g e u r •100/680 P u is s a n c e  n o m in a le  en
P r o fo n d e u r 450 K .  ca l b 4100
D ia m è tr e  d e  la  bu se 111 c o r r e s p o n d a n t  à  u n  v o lu m e
D is ta n c e  d u  so l uu b o rd  Miné- c o r r ig é  e t  c h a u ffe  e n  m :i 160
r ie u r  à  la  b u se 500 P o id s  u c t  eu  K a . 100

Poids e m b a l lé  e n  K g . 112

G A R A N T I E
Chaque appareil est muni d’ un bon de garantie nu

méroté au dos duquel vous trouverez toutes les modalités 
concernant l'application de cette garantie.






