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Dist inguido cl iente: 
VIRTUAL 

Es bien sabido que en la mayoría de los ramos industriales, la cal idad de los 

productos depende en gran parte de la temperatura, presión y humedad, en el proceso 

de su fabr icación. 

A continuación tenemos el honor de exponer a Vd. una colección deta l lada 

de nuestros productos, f ruto de la larga experiencia en la fabr icación de aparatos para 

medir y regular la temperatura. 

TERMOMETROS DE ESFERA BIMETALICOS, indicadores y reguladores, muy 

sensibles, de clara lectura, fáci l instalación y de larga duración, por ser completamente 

metálicos. Se construyen en diversidad de modelos y graduaciones. 

TERMOMETROS A TENSION DE VAPOR, indicadores y reguladores, de lectura 

a distancia, caracterizándose por su robustez, sensibil idad y f idel idad. 

PIROMETROS ELECTRICOS, construidos con materiales de primera cal idad, 

logrando una gran sensibil idad y duración en las condiciones de t raba jo más exigentes. 

RELES, especiales para nuestros aparatos reguladores. 

Siendo nuestro deseo poderle atender más ampl iamente en todas sus necesi-

dades, cuando nuestra fabr icación no llega a poder abarcar la diversidad de aparatos 

de control existentes, hemos recurrido a la colaboración de fabricantes de otros paises, 

pudiendo así ampl iar nuestro programa de venta en registradores, programadores, 

manómetros especiales, termostatos de seguridad para máquinas eléctricas, higróme-

tros indicadores y reguladores, etc. etc., que insertamos al f inal de este catá logo. 

/er/no-jirfefc/s.« 

C O N D E D E L A S A L T O , 1 6 4 - T E L E F O N O 2 4 1 3 7 8 4 - BARCELONA-4 

F á b r i c a : A v . F F . C C . C a t a l a n e s , 3 5 - 3 7 - T e l . 3 3 7 5 2 6 1 - H O S P I T A L E T D E L L . 



TERMOMETROS BIMETALICOS DE VASTAGO HORIZONTAL 

El t e r m ó m e t r o d e v á s t a g o h o r i z o n t a l , e s el d e m a s u s o d e n t r o de la i n d u s t r i a p d r aulmp 
t a r s e a la m a y o r í a d e a p a r a t o s y m á q u i n a s q u e n e c e s i t a n t r a b a j a r en u n r é g i m e n d e 
t e m p e r a t u r a . 

P a r a s u m e j o r a c o p l a m i e n t o s e f a b r i c a n e n t r e s f o r m a s d e s u j e c i ó n . A c o p l a m i e n t o a 
p r e s i ó n , p l a t i n a o r o s c a , s e g ú n la m a t e r i a a c o n t r o l a r s e a a i r e , l í q u i d o o v a p o r . 

E l a r m a z ó n d e c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , e s t á d i s e ñ a d o en l í n e a s m o d e r n a s y d e l e c t u r a c l a r a 
p a r a f a l i c i t a r e l t r a b a j o . 

A P L I C A C I O N E S : S e r e c o m i e n d a p a r a h o r n o s , e s t u f a s y s e c a d e r o s i n d u s t r i a l e s , c á m a -
r a s f r i g o r í f i c a s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , i n d u s t r i a q u í m i c a y a u x i l i a r t e x t i l , e t c . 

Ref. 1 0 0 
A c o p l a m i e n t o a p r e s i ó n . 

Ref . 101 
A c o p l a m i e n t o p o r p l a t i n a . 

Ref . I O S 
A c o p l a m i e n t o po r r o s c a . 

Ref . 1 0 5 - F 
F u n d a p a r a T e r m ó m e t r o . 

N O T A . - En la p á g i n a s i g u i e n t e se e s p e c i f i c a n l as c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s . 

E s t o s t e r m ó m e t r o s t a m b i é n s e f a b r i c a n c o n c o n t a c t o s e l é c t r i c o s p a r a e s t a b i l i z a r t e m p e r a t u r a s . 
V e r h o j a n . ° 1 4 d e t e r m ó m e t r o s r e g u l a d o r e s . 



T E R M O M E T R O S B I M E T A L I C O S DE V A S T A G O H O R I Z O N T A L 
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S L I L r l G R 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSEÜM 
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C A R A C T E R I S T I C A S S T A N D A R D 

A -40° 40°-20 +60° 0-50° 0 80? 0 100̂  0-120? 0-150? 0 200,° 0-250? 0-300? 0 350? 0 40 0° 
B 0 50 63 80 100 130 150 200 
C 1 5 16 1 7 18 19 20 30 
D - 10 -

E - 1 5 -

F 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 

G 20 20 ó 24 - 24 -
H 3/8 3/8 o 1/2 -1 /2" -
1 - 10 -

65 91 108 134 170 195 270 
K 16 17 20 30 40 



T E R M O M E T R O S V E R T I C A L E S 
ULTIMHEATR 

VIRTUAL I 

Ref. 106/700 Termómetro de vastago vert ical, con armazón de fundic ión de construcción sól ida, p intado 
al fuego. A ro frontal roscado de metal c romado que hace la ca ja estanca al polvo. 

Para instalaciones de l íquidos corrosivos, se proteje el vastago con funda de acero inox idable. 

Ref. 106/700 

Ref. 1 0 0 6 / 7 0 0 CARACTERISTICAS S T A N D A R D 

A — 40 + 40°, - 20 + 60°, 0/50°, 0/80 
0/120°, 0/150°, 0/200°, 0/250°, 0/300°, 0/350° 

0/100° 
, 0/400° C. 

0 
N O M I N A L 

80 100 130 150 200 

B 90 110 141 161 216 

C 43 45 46 48 

E 1 7 

F 50 - 75 - 1 00 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 

H 1 /2 " 

1 1 0 

L 82 102 136 157 210 

M 2 5 

/ 

7 ] / 
H 

C T 
" í t 

TERMOMETRO VERTICAL U OBTANGULAR 

Ref. 143 - N u e v o diseño de termómetro recto, que fabr icamos con armazón sól ido desde el pequeño 
diámetro de 50 m/m. hasta 100 m/m., con el vastago en posic ión vert ical u ob tangu lar de 135°, 
para poder lo ap l icar a estufas o máquinas de diversos tamaños. 

Ref. 143 CARACTERISTICAS S T A N D A R D 

A - 4 0 + 40°, -
0/150°, 0/200° 

20 + 60°, 0/50°,0 /80°, 0/100°, 0/120° 
0/250°, 0/300°, 0/350°, 0/400° C. 

B 0 50 63 80 100 

C 15 16 17 18 

E 10 17 

F 5 0 - 7 5 - 1 0 0 - 1 5 0 - 2 0 0 - 2 5 0 - 3 0 0 - 3 5 0 - 4 0 0 - 4 5 0 - 5 0 0 

H 3 / 8 " 1 / 2 " 

1 0 i o 

N 0 14 22 

O 31 50 



Ref. 107 - T E R M O M E T R O P A R A PRENSA DE P L f S T I Q f t , , , , , ^ 

VIRTUAL MUSEt Armazón de metal n ique lado. 

• DIAMETRO DE ESFERA: 45 m/m. 

• G R A D U A C I O N E S : - 20° + 60°, 0/120° y 0/200° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : 60 m/m. 0 ó m/m. 

Ref. 107 

Ref. 111 T E R M O M E T R O DE L A B O R A T O R I O F O T O G R A F I C O . 

M u y visible. A rmazón de metal n iquelado. 

DIAMETRO DE ESFERA: 45 m/m. 

G R A D U A D O DE: — 20° + 60° C., marcados 

con un c i rcu lo los 18° C. 

L O N G I T U D DEL V A S T A G O : 70 m/m. 0 6 m/m. 

Ref. 111 

Ref. 127 - T E R M O M E T R O F R I G O R I F I C O para carnes conge ladas 

A rmazón de fundic ión con a ro frontol de latón c romado. 

• DIAMETRO DE LA ESFERA: 32 m/m. 

• G R A D U A D O DE: - 30° + 40° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : de acero inox idab le de 
120 m/m. 

0 4 m/m. a c a b a d o con punta para c lavar . 
Ref. 127 

Ref 132 T E R M O M E T R O P A R A C O C C I O N . 

Armazón de fundic ión con a ro frontal de 
latón c romado. 

• DIAMETRO DE LA ESFERA: 32 m/m. 

• G R A D U A D O DE: 0 /100° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : de ace ro ino-
x idab le de 120 m/m. 

0 4 m/m., a c a b a d o con punta para c lavar . 
Ref. 13? 

Ref. 133 - T E R M O M E T R O DE C A P I L L A con a rmazón de latón re fo rzado 
A rmazón de 150 m/m. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : 35 m/m. 
• ROSCA DE: 1 / 2 " G. 
• G R A D U A C I O N E S : sobre escala de opa l i na : 

— 10° + 1 0 0 ° C. — 10° + 150° C. 
- 10° + 120° C. - 10° + 200° C. 



Termómetros de características especiales para calefacciones y tuberías. 

Ref. 103 - Termómetro de abrazadera para tuberías y superficies curvas. 

Adaptab le a todos los diámetros de tuberías por medio de un 
muelle. 
Armazón de metal niquelado. 

G R A N VISIBILIDAD EN LA G R A D U A C I O N 
M O N T A J E R A P I D O 

SIN ROTURAS POR SER T O D O METALICO 
D U R A C I O N I L I M I T A D A 

• DIAMETRO: 65 m/m. 

• G R A D U A C I O N : 0/120°, 0/150°, 0/200° C. 

Ref. 103 

Ref. 109 - Termómetro horizontal con armazón de metal 
niquelado. 

• DIAMETRO: 65 m/m. 
• G R A D U A C I O N : 0/120°, 0/150°, 0/200° C. 
• ROSCA: 1/2" G. 
• LONGITUD DEL VASTAGO: 25 m/m. o 35 m/m 

0 12 m/m. 
Ref. 109 

con armazón de mel 

D DEL VASTAGO: 25 m/m. 0 8 m/m 

Ref. 114 - Termómetro vert ical con armazón de fundición, de forma semi-esférica 
para motores de explosión y calefacciones. 

• DIAMETRO: 60 m/m. 

• G R A D U A C I O N : 0/120° C. 

• ROSCA: 1/2" G. 

• LONGITUD DEL VASTAGO: 35 m/m. 0 12 m/m. 

• ALTURA TOTAL: 145 m/m. 

Ref. 114 

Termómetro horizontal 

• G R A D U A C I O N : 0/12] 
• ROSCA: 
• LONf tW 



Ref. 119 

Ref. 119 

VIRTUAL MUSEI 

• • • n r 

T E R M O M E T R O " L I L I " para moldes y pequeñas m á c l u l ^ f , M H E A T < > 

Armazón de latón. Aro frontal c romado. 

DIAMETRO DE LA ESFERA: 25 m/m. 

G R A D U A D O : 10/250° C. 

L O N G I T U D DEL V A S T A G O : 75 m/m. 0 4 m/m. 

ROSCA: M 6 x 1 - M 8 x 1 

Ref. 138 - T E R M O M E T R O S T A N D A R D " T E R M O - E U R O P " , con funda, armazón de latón niquelado. 

• DIAMETRO DE LA ESFERA: 70 m/m. 

• G R A D U A C I O N E S : 0 /120° y 0 /200° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : 50, 150 ó 300 m/m. 

• F U N D A - R O S C A SUJECION: 3 / 8 " G. 0 12 m/m. 

Gran serie, cant idad mínima 100 apara tos 

Ref. 138 

Ref. 139 - T E R M O M E T R O E X A G O N A L , a rmazón de metal 

• E X A G O N A L : 32 m/m. 

• DIAMETRO DE LA ESFERA: 26 m/m. 

• G R A D U A D O : 0 /200° y 0 /300° C. 

• V A S T A G O : Largo rosca 16 m/m. M 14 x 1 
» liso 20 m/m. 0 8 m/m. 

Ref. 139 

Ref. 140 - T E R M O M E T R O , a rmazón de a c e r o i n o x i d a b l e , 

para medir temperaturas a elementos corrosivos 

• DIAMETRO DE LA ESFERA: 50 m/m. 

• G R A D U A D O : 0 /100° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : 150 ó 200 m/m. 
0 4 m /m. 

-



ra 
ULTIMHEAT É> 

VIRTUAL MUSEJUM 

niquelado 

Ref- 128 

Ref. 128 - Termómetro para moldes. 
Armazón de fundic ión n iquelado. 

• DIAMETRO: 38 m/m. 

• G R A D U A C I O N E S : 0/100°, 0/200° y 50/300° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : Standard 100 m/m. 
0 8 m/m. Bajo demanda puede var iar . 

Ref. 129 - Termómetro para tierras, estiércol y cereales. 

Armazón de metal fund ido n iquelado. 

• DIAMETRO: 63 m/m. 

• G R A D U A C I O N : 0/100° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : Terminado con pun-

ta para clavar: 200 m/m. 0 10 m/m. 

Ref. 115 - Termómetro Q U I M I C O con armazón de metal fundido 

Aro frontal c romado. Esfera fondo blanco. 

• DIAMETRO: 63 m/m. 

• G R A D U A D O : 0/100° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : 200 m/m. 0 6 m/m. 

Ref. 115 

Ref. 104 - Termómetro para TINTORERIA Y EMBUTIDO. 
Armazón de metal n ique lado con asa. 

• DIAMETRO: 63 m/m. 

• G R A D U A D O : 0/120° C. 

• L O N G I T U D DEL V A S T A G O : 250 m/m. 0 10 m/m. 

Ref. 104 



TERMOMETROS A TENSION DE VAPOR VIRTUAL MUSI UM 

P a r a c u b r i r o t r a s f a s e s d e m e d i c i ó n d e t e m p e -

r a t u r a , c o n s t r u í m o s l o s t e r m ó m e t r o s a t e n s i ó n d e 

v a p o r . 

L o s t e r m ó m e t r o s d e e s f e r a a t e n s i ó n d e v a p o r , 

l l a m a d o s t a m b i é n t e l e - t e r m ó m e t r o s , s e b a s a n e n la 

l e y f í s i c a d e t e n s i ó n d e v a p o r e s . " L a p r e s i ó n d e u n 

v a p o r s a t u r a d o e s i n d e p e n d i e n t e d e l v o l u m e n q u e 

o c u p a y d e p e n d e d e l a t e m p e r a t u r a " . 

L o s t e r m ó m e t r o s a t e n s i ó n d e v a p o r e s t á n c o n s -

t r u i d o s d e m a n e r a q u e la i n d i c a c i ó n d e la t e m p e r a t u -

r a n o s e a l t e r a p o r l a i n f l u e n c i a q u e r e c i b a e l c a p i l a r 

d e l e x t e r i o r , e l c u a l p u e d e t e n e r u n a l o n g i t u d i n d e t e r -

m i n a d a . 

P o r s u s g r a n d e s c u a l i d a d e s o c u p a e n la a c t u a l i d a d u n o d e l o s p r i m e r o s p u e s -

t o s d e n t r o d e l o s a p a r a t o s d e m e d i r y r e g u l a r l a t e m p e r a t u r a . 

C A R A C T E R I S T I C A S : 

C A J A S : Están construidas con robustos armazones de fundición, pintados al fuego y aro frontal ros-
cado de latón cromado, siendo la caja estanca al polvo. Bajo demanda y para instalaciones 
en ambientes muy húmedos, se fabrican cajas en 100 m/m. 0 de latón cromado. 

DIAMETROS NORMALES en m/m. 65 80 100 130 150 200 
DIAMETRO STANDARD en m / m . — — 100 — — — 



-

1 ® M I 
ULTIMHEA 

VIRTUAL MUSqUft 

G R A D U A C I O N E S : Al determinar la g raduac ión , es recomendab le tener presente l a t e m p e r a t u r a 

d e t r a b a j o y la t e m p e r a t u r a m á x i m a a c c i d e n t a l . 

G R A D U A C I O N E S S T A N D A R D 

— 40 + 40°, - 30 + 40°, - 20 + 40°, - 10 + 40° , C. 

0 /40° , 0/50°, 0/80°, 0/100°, 0/120°, 0/150°, 0/160° C. 

40/150°, 50/200°, 70/250°, 100/300°, C . 

Para temperaturas especia les consúltenos. 

C A P I L A R F L E X I B L E : Normalmente la natura leza de l cap i la r es de cobre recoc ido y se suministra 

en los apara tos Standard con una longi tud de 1,5 metros, pud iendo var iar ba¡o 

demanda. 

P r o t e c c i ó n : El tubo cap i la r está p ro teg ido por funda f lex ib le de ace ro 

inox idab le 18/8. 

S O N D A TERMOMETRICA: La natura leza de la sonda o bu lbo depende de la materia a cont ro lar , fabr i -

cándose normalmente de latón o acero inox idab le . Pudiendo para su mejor 

adap tac ión , ser p ro teg ido según el t r aba jo a real izar , con fundas de ace ro 

ord inar io o acero inox idab le 18/8/2. 

FORMAS DE S O N D A S TERMOMETRICAS 

s. T. i S. T. 2 S. T. 3 

S. T. 9 S. T. 10 



C A R A C T E R I S T I C A S 

BULBOS O S O N D A S TERMOMETRICAS STANDARD PARA TEMPERATURAS DE - 40° HASTA 

M l r z J l 
ULTIMHEAT 

VIRTUAL MU: 
200° C. 

T 1 p o N a t u r a l e z a M e d i d a s en m / m . R o s c a O b s e r v a c i o n e s 

s. T. 1 latón 
100 x 1 1 , 5 0 
170 x 1 1 , 5 0 

1/2" o 3/4" G. Racord y prensa estopa. 

s. T. 1 - IF inox. 18/8/2 1 7 0 x 1 4 0 1/2" o 3/4" G. 
FUNDA, indicar natura leza de la 
rosca, l a t ó n o i n o x i d a b l e . 

s. T. 2 latón 170 x 11,5 0 1/2" o 3/4" G. Igual al S. T. 1 con pro longac ión. 

s. T. 2 - 1 inox. 18/8/2 110 x 1 4 0 + 6 0 1/2" o 3/4" G. Racord y prensa estopa. 

s. T. 3 latón 
100 x 1 1 , 5 0 
110 x 14,5 0 

sin rosca 

s. T. 3 - 1 inox. 18/8/2 1 1 0 x 1 4 0 sin rosca Forma igual S. T. 3. 

BULBOS O S O N D A S TERMOMETRICAS PARA TEMPERATURAS SUPERIORES A 200° C. 
Y FORMAS ESPECIALES 

T 1 p o N a t u r a l e z a M e d i d a s en m / m . R o s c a O b s e r v a c i o n e s 

s. T. 5 latón 60 x 10 0 1 2" o 3/4" G. Forma igual s. T. 1. 

s. T. 7 inox. 18/8/2 60 x 10 0 1/2" o 3/4" G. Forma igual S. T. 1. 

s. T. 8 latón 50 x 10 0 sin rosca Forma igual S. T. 3. 

s. T. 8 inox. 18/8/2 50 x 10 0 sin rosca Forma igual S. T. 3. 

s. T. 9 cobre recoc ido 5 m/m. 0 Filiforme 

s. T. 10 cobre recoc ido 5 m/m 0 Filiforme 

Para otras medidas o formas distintas a las ind icadas anter iormente sírvanse consultar, ya que por 

razones técnicas según en que graduac iones no pueden fabr icarse 

Al formularnos sus consultas o pedidos y para estudiar mejor su demanda hagan constar: 

• Referencia del apara to . 

• Diámetro de la esfera. 
• Temperatura normal del t raba jo . 

• Temperatura máxima accidental . 
• Longitud del capi lar . 
• Tipo de sonda termométrica, natura leza y rosca. 
• Na tu ra leza de la materia a contro lar : aire, l íquido o sól ido. 



T E L E - T E R M O M E T R O S , M A N O M E T R O S 
I n d i c a d o r e s y R e g u l a d o r e s p a r a e m p o t r a r 

Ref. 1.703 

Ref. 703 T E L E - T E R M O M E T R O S 
C A R A C T E R I S T I C A S 

Caja de acero pintada al fuego color gris. Aro frontal de latón cromado Sujeción por brida. 

M E D I D A S 
Y 

GRADUACIONES USO» t u 

t o W 

¿5< ™ % 
• «O-TÍ / / - T ' - ^ 

l " • 
1f!> a <®> iao ^ V V 

•A Jo / 

- ".O — 
i - . o • 

• 
^ • o » isa 

V 'V «a *oo . 
V V 

-40+40° -20+40° 0 / 1 0 0 ° 0 / 1 2 0 ° 4 0 / 1 5 0 ° 
C A P I L A R : Longitud Standard 1,5 metros, con funda flexible de acero inoxidable. 

S O N D A S T E R M O M E T R I C A S 

5 0 / 2 0 0 ° C 

TIPO. S. T. 1 - Natura leza: cobre - MEDIDA: 11,5 x 100 m/m. - ROSCA: V G Racord y prensa estopa 
TIPO. S. T. 3 - Naturaleza cobre - MEDIDA: 11,5 x 100 m/m. — — — — 

LA MEDIDA DEL BULBO 11,5 x 100 m/m., es para un capi lar de longitud máxima, 3 metros. 
P A R A L O N G I T U D E S Y G R A D U A C I O N E S E S P E C I A L E S C O N S U L T A R 

C O N T A C T O S E L E C T R I C O S 
TIPO K. 1 Cierre a la subida. TIPO K. 2 Abertura a la subida. 

M A N O M E T R O S 

Para montar en pupitres o instalaciones Termo-manométricas 
fabricamos manómetros indicadores y reguladores del mismo 

formato que los tele-termómetros. 

Ref. 903 Ref. 1.903 



i i 

TERMOMETROS A TENSION DE VAPOR, ESPECIALES PARA 
BAJA TEMPERATURA 

ULTIMHEAT 
VIRTUAL MUSEUM 

E s t o s a p a r a t o s a p a r t e d e s u g r a n s e n s i b i l i d a d s e c a r a c t e r i z a n p o r t e n e r u n d i s p o -
s i t i v o d e r e g u l a c i ó n y c o r r e c c i ó n d e l a a g u j a . I n d i c a d o s p a r a s u i n s t a l a c i ó n e n 
c á m a r a s i n d u s t r i a l e s , b u q u e s , c a m i o n e s y v a g o n e s f r i g o r í f i c o s , e t c . e t c . 

R e f . 7 1 O / A - T e l e t e r m ó m e t r o c o n s a l i d a 
d e l c a p i l a r p o r l a p a r t e i n f e r i o r . C a j a 
m e t á l i c a c r o m a d a d e c u e r p o s a l i e n t e . 
A c o p l a m i e n t o c o n t r e s t o r n i l l o s . 

R e f . 7 1 O / B - T e l e t e r m ó m e t r o c o n s a l i d a 
d e l c a p i l a r p o r la p a r t e p o s t e r i o r . C a j a 
m e t á l i c a c r o m a d a d e c u e r p o s a l i e n t e . 
A c o p l a m i e n t o c o n t r e s t o r n i l l o s . 

C A R A C T E R I S T I C A S 

D I A M E T R O G R A D U A C I O N ° C C A P I L A R S T A N D A R D B U L B O S T A N D A R D 

100 mm. - 40 + 40° De cobre niquelado Niquelado 
de 2 mts de largo. l l ' 5 x 100 mm. 



E n e l p r i m e r c a s o a l l l e g a r l a a g u j a d e l t e r m ó m e t r o a l p u n t o o g r a d u a c i ó n 
s e l e c c i o n a d o e n la e s f e r a e i n d i c a d o p o r e l í n d i c e c o n e c t a e l r e l é y e s t e a s u v e z 
c i e r r a l a f u e n t e d e c a l o r . 

A l r e t r o c e d e r l a a g u j a a c o n s e c u e n c i a 
d e l a a c c i ó n a n t e r i o r , s e s e p a r a n l o s d o s 
c o n t a c t o s y a b r e n u e v a m e n t e e l c i r c u i t o . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a s i n e r c i a s t é r m i c a s 
p r o d u c i d a s a l a b r i r y c e r r a r e l c i r c u i t o s e 
c o n s i g u e u n a s e n s i b i l i d a d d e r e g u l a c i ó n 
h a s t a d e 1 ° C . 

E n l o s e q u i p o s d e d o s c o n t a c t o s s e 
p r o d u c e l a m i s m a o p e r a c i ó n p e r o c o n e l 
d i f e r e n c i a l d e t e m p e r a t u r a i n d i c a d o p o r l o s 
í n d i c e s d e m í n i m a y m á x i m a . 

Reí. 1105/700 

C u a n d o s e t r a t a d e e s t a b i l i z a r 
u n a t e m p e r a t u r a d e t e r m i n a d a 
a c o n s e j a m o s a d a p t a r u n s o l o 
c o n t a c t o d e m á x i m a , e l K. 1 o 
el K . 2 y e n l a s i n s t a l a c i o n e s 
c u y a z o n a d e t r a b a j o s e a d e 
u n d i f e r e n c i a l d e 1 5 ° o m á s 
g r a d o s e s p r e f e r i b l e a d o p t a r 
d o s c o n t a c t o s , u n o d e m í n i m a 
y o t r o d e m á x i m a , e l K X - 3 o e l 
K X - 4 . 

Ref . 1106/700 

C a r a c t e r í s t i c a s de los C o n t a c t o s 

L o s c o n t a c t o s s o n d e p l a t a - p l a t a s i e n -
d o s u c a p a c i d a d m á x i m a d e 2 0 0 a 2 2 0 V . 

Ref. 1702 

T E R M O M E T R O S R E G U L A D O R E S 

Fabricamos los termómetros bimetálicos y a tensión de vapor con 
contactos eléctricos para regular o estabilizar las temperaturas. 

Ref. 1015 

T I P O K - 1 Cierre a la subida. 
» K -2 Abertura a la subida. 

KX- 3 Máxima y mínima con cierre a la subida. 
KX- 4 Dos máximas con cierre a la subida. 

Por medio de uno o dos botones centrales se puede regular todo el recorrido de la esfera. 



Características de los Termómetros Reguladores ULTIMHEATP 
VIRTUAL MUSEJÜM 

B I M E T A L I C O S 

R E F E R E N C I A D I A M E T R O S E N m / m . C O N T A C T O S O B S E R V A C I O N E S 

S t a n d a r d 

1.105/700 100 80 - 130 - 150 - 200 ( K-1 K -2 Vástago horizontal. 

1.106/700 100 130 - 150 - 200 j KX-3 KX-4 Vástago vertical. 

1.015 65 K - 2 Vástago horizontal de 100 m/m. rosca 
en el vástago 1/2" W ó M 12/175. 

T E L E - T E R M O M E T R O S 

Salida del capi lar por debajo. 

Salida del capi lar por debajo. Caja 
con platina. 

Salida del capi lar por detrás. Caja 
empotrable. 

Salida del capi lar por detrás. Caja 
empotrable. Sujeción por brida. 

N O T A : Mas detalles sobre las características de estos termómetros los contienen sus respectivas páginas. 

R E L É S 

P a r a p r o t e g e r y o b t e n e r u n a l a r g a d u r a c i ó n d e l o s 

c o n t a c t o s e l é c t r i c o s e n l o s t e r m ó m e t r o s r e g u l a d o r e s , e s 

n e c e s a r i o i n s t a l a r u n r e l é a p r o p i a d o e n t r e é s t e y a 

c a r g a d e u t i l i z a c i ó n a c o r t a r . 

A e s t e f i n h e m o s d i s e ñ a d o l o s r e l é s e l e c t r ó n i c o s 

T E R M E S A e s p e c i a l e s p a r a t e r m ó m e t r o s b i m e t á l i c o s y 

a t e n s i ó n d e v a p o r ( i n d i s t i n t a m e n t e e q u i p a d o s p a r a 

c u a l q u i e r t i p o d e c o n t a c t o ) , e l i m i n a n d o a s í t o t a l m e n t e 

l o s f a l s o s c o n t a c t o s d e b i d o a l a s v i b r a c i o n e s d e l a s 

m á q u i n a s , p o r l l e v a r u n r e t a r d o e n la m a n i o b r a , i n t e -

g r a d o e n e l re l é . 

R E F E R E N C I A C A R A C T E R I S T I C A S 

2.005 Intensidad de corte 5 amp. 
Alimentación 220 V. (sobre demanda 125 V. y 380 V.| 

C u a n d o e l c o r t e d e l a c a r g a d e b e e f e c t u a r s e c o n c o n t a c t o s a b i e r t o s e n l o s t e r -
m ó m e t r o s , le c o r r e s p o n d e e l t i p o K - 1 y e n l o s c o n t a c t o s c e r r a d o s e l t i p o K - 2 

l .700 

l .701 

1.702 

1.703 

100 

100 

100 

65 

80 - 130 - 150 - 200 

80 - 130 - 150 - 200 

80 - 130 - 150 - 200 

K-1 K -2 
KX-3 KX-4 

K-1 K-2 
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P I R O M E T R O S T E R M O - E L E C T R I C O S 
ULTIMHEA' ® 

VIRTUAL MUS UM 

© 

A m p l i a n d o n u e s t r o p r o g r a m a d e f a b r i c a c i ó n d e a p a r a t o s d e m e d i d a y r e g u l a -
c i ó n , p r e s e n t a m o s el P I R O M E T R O T E R M O - E L E C T R I C O . 

P R I N C I P I O D E F U N C I O N A M I E N T O : 

B a s a n d o s e e n el f e n o m e n o t e r m o - e l é c t r i c o , s e g ú n e l c u a l c a l e n t a n d o la s o l -
d a d u r a f o r m a d a p o r d o s m e t a l e s d e d i s t i n t a a l e a c i ó n y m a n t e n i e n d o f r í o s l o s e x t r e -
m o s o p u e s t o s , a p a r e c e e n e l l o s u n a f u e r z a e l e c t r o - m o t r i z , q u e c o n e c t á n d o l o a u n 
g a l v a n ó m e t r o d e s e n s i b i l i d a d a d e c u a d a a la F E M , p o d e m o s m e d i r y g r a d u a r d i r e c -
t a m e n t e l a t e m p e r a t u r a e n g r a d o s C. , q u e d a n d o c o n s t i t u i d o d e e s t a m a n e r a u n 
p i r ó m e t r o t e r m o - e l é c t r i c o , c u y a s p a r t e s e s e n c i a l e s s o n galvanómetro, par termo-
eléctrico y línea de unión. 

G A L V A N O M E T R O 

L a u t i l i z a c i ó n d e u n i m á n d e A l n i c o d e a l t a c a l i d a d , p r o p o r c i o n a u n c a m p o 
m a g n é t i c o m u y p o d e r o s o , p e r m i t i e n d o o b t e n e r a l t a s s e n s i b i l i d a d e s c o n u n p a r m e c á -
n i c o y r e s i s t e n c i a e l é c t r i c a i n t e r i o r e l e v a d a . S o m e t i d o s a u n e n v e j e c i m i e n t o e s p e c i a l 
p a r a a s e g u r a r u n a p e r f e c t a e s t a b i l i d a d y p e r m a n e n c i a d e c o n t r a s t e . 

E l s i s t e m a m ó v i l e s t á m o n t a d o s o b r e e j e s d e a c e r o e s p e c i a l t e m p l a d o , r e c t i f i -
c a d o y f i n a m e n t e b r u ñ i d o , p i v o t a n s o b r e z a f i r o s , d a n d o a l c o n j u n t o u n a m a y o r 
s e n s i b i l i d a d y d u r a c i ó n e n l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o m a s d u r a s . E l p a r a n t a g ó n i c o 
e s t á f o r m a d o p o r e s p i r a l e s d e b r o n c e d e a l t a c a l i d a d y e l e v a d a c o n d u c t i b i l i d a d , 
i n d e f o r m a b l e s y a n t i m a g n e t i c o s . 

Ref. 3003 0 1 5 0 Ref. 3 0 0 2 / 1 4 0 (140x 140) Ref. 3 0 0 2 / 9 6 (96 x 96) 

S i l a m e d i c i ó n a e f e c t u a r r e q u i e r e 
m a s e x a c t i t u d , a c o n s e j a m o s e l g a l v a n ó -
m e t r o d e p e r f i l o l e c t u r a h o r i z o n t a l , q u e 
d e b i d o a s u f o r m a t o d e c o n s t r u c c i ó n m u c h o 
m a s s o l i d a ; s e p u e d e a s e g u r a r u n a c o n s t a n -
c i a e n la l e c t u r a . 

Ref. 3000 



PIROMETRO DE REGULACION AUTOMATICA 

G a l v a n ó m e t r o d e l e c t u r a h o r i z o n t 
m e t á l i c a e m p o t r a b l e p i n t a d a al f u e g o d e c o l o r g r i s , 
F r o n t a l n e g r o d e m e d i d a s n o r m a s D I N 9 6 x 1 9 2 . 

S I S T E M A D E R E G U L A C I O N 

P o r m e d i a c i ó n d e u n d i s p o s i t i v o e n el á n g u l o 
i n f e r i o r d e r e c h o d e l f r o n t i s d e la c a j a , s e s i t ú a el 
í n d i c e , e n el p u n t o s e l e c c i o n a d o d e m a n i o b r a . Ref. 3005 (190 x 9 5 ) 

U n a v á l v u l a o s c i l a d o r a , c u y o s c i r c u i t o s e s t á n d i s p u e s t o s d e f o r m a , q u e al 
p a s o d e l a a g u j a i n d i c a d o r a , f r e n t e al p u n t o s e l e c c i o n a d o e n la e s f e r a e i n d i c a d o 
p o r e l índice, i n t e r r u m p e l a s o s c i l a c i o n e s a c t u a n d o e n e s t e i n s t a n t e l o s c i r c u i t o s 
e n c a r g a d o s d e l g o b i e r n o . 

A l r e t r o c e d e r l a a g u j a c o m o c o n s e c u e n c i a d e la a c c i ó n a n t e r i o r , s e p o n e n 
n u e v a m e n t e e n f u n c i ó n l o s c i r c u i t o s i n t e r r u m p i d o s a n t e r i o r m e n t e . 

D o s p i l o t o s ( v e r d e y r o j o ) , p e r m i t e n s e g u i r l a m a n i o b r a a d i s t a n c i a . 

P o r e s t e s i s t e m a s e e l i m i n a n l a s a v e r í a s q u e s e p r o d u c í a n e n l o s a n t i g u o s 
a p a r a t o s e l e c t r o - m e c á n i c o s , s o m e t i d o s a u n g o l p e o c o n s t a n t e , o b t e n i e n d o a s í m a y o r 
s e n s i b i l i d a d d e r e g u l a c i ó n , d e l o r d e n d e l 0 ' 2 ° / 0 d e l t o t a l d e l a e s c a l a , p o r t e n e r u n a 
r e s p u e s t a m á s r á p i d a . 

P A R T E R M O - E L E C T R I C O 
Caña pirométrica y fundas protectoras 

E l t e r m o - p a r e s la p a r t e s e n s i b l e d e l p i r ó m e t r o y s e g ú n la t e m p e r a t u r a a 
m e d i r , s e a d a p t a n l o s t i p o s q u e d e t a l l a m o s . T é n g a s e e n c u e n t a q u e u n e q u i p o s o l o 
p e r m i t e l a u t i l i z a c i ó n d e l t e r m o - p a r p o r e l c u a l h a s i d o c o n t r a s t a d o . S e f a b r i c a n l o s 
t i p o s s t a n d a r d , r e c t o - a n g u l a r y f o r m a p a l a , p u n z ó n , a r c o , e t c . , e t c . 

Termo - par Funda pro tec tora T e m p e r a t u r a has ta 
Cobre y Constantan Bronce 300° C. 
Hierro y Constantan Hierro 500° C. 
Cromel y Constantan Acero inox. 18 N. 8 Cr. 900° C. 
Cromel y Alumel ó 
Níquel y Niquel - Cromo Acero inox. con 25 °/0 de Cr. 1.200° C. 

Platino y Platino - Rodio Cuarzo-Silimanit y Porcelanas especiales. 1.600° C. 

L I N E A D E U N I O N 

L o s g a l v a n ó m e t r o s y t e r m o - p a r e s , v a n u n i d o s c o n u n c o r d ó n d e u n i ó n . B a j o 
d e m a n d a s e s u m i n i s t r a n c o n u n c o r d ó n d e 2 , 5 0 m t s . 

S i e n s u i n s t a l a c i ó n s e p r e c i s a m á s l o n g i t u d , d e b e i n d i c a r s e p a r a e f e c t u a r el 
c o n t r a s t e . 

T a m b i é n p u e d e s u m i n i s t r a r s e c o n c o r d ó n d e c o m p e n s a c i ó n p a r a la p r o l o n g a -
c i ó n d e l t e r m o - p a r , p a r a a n u l a r l o s e r r o r e s p o r c a l e n t a m i e n t o e n l a s c a b e z a s d e 
l o s m i s m o s . 

— - — 
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T E R M O M E T R O S E L E C T R O N I C O S 

ULTIMHEAT U 

VIRTUAL MUSEIUM 

A p a r a t o d e a l t a c a l i d a d y s e n s i b i l i d a d , d i s e ñ a d o p a r a o b t e n e r l a t e m p e r a t u r a 
i n s t a n t á n e a d e c u e r p o s s ó l i d o s , t a l e s c o m o p l a c a s , c o j i n e t e s , m o l d e s , e t c . y d e l í q u i -
d o s , g a s e s o m a s a s p a s t o s a s , e m b u t i d o s , j a m ó n Y o r k , c o n s e r v a s , e t c . e t c . 

P a r a o b t e n e r la t e m p e r a t u r a r á p i d a , e l e l e m e n t o m e d i d o r d e g r a n s e n s i b i l i d a d 
v a a l o j a d o a l e x t r e m o d e la c a ñ a d e a c e r o i n o x i d a b l e d e 0 4 m / m . e n f o r m a d e a g u j a 
o p u n z ó n . 

S e s i r v e n e n d o s f o r m a s d e c a ñ a s : I N M E R S O R A o P A L P A D O R , u n i d a s al 
a p a r a t o p o r m e d i o d e d o s m e t r o s d e 
c a b l e d e s i l i c o n a , q u e p e r m i t e t o m a r la 
t e m p e r a t u r a e n f o r m a s y p o s i c i o n e s q u e 
n o r m a l m e n t e n o p u e d e o b t e n e r s e c o n 
c u a l q u i e r o t r o t i p o d e t e r m ó m e t r o . 

E s t o s a p a r a t o s h a n s i d o c o n c e b i -
d o s d e n t r o d e l a t é c n i c a m á s m o d e r n a , 
d e d i m e n s i o n e s r e d u c i d a s , s i e n d o a l i -
m e n t a d o p o r u n a p i l a d e 9 V . L l e v a u n 
d i s p o s i t i v o p a r a s u a j u s t e , a f i n d e t e n e r 
la m á x i m a f i d e l i d a d d e l e c t u r a . 

Ref. 3.025 Escala - 50 + 50 0/100° C. 

Ref. 3.027 Dos escalas 0/100° y de 10C/2000 C. 

C A R A C T E R I S T I C A S 

E n U N A S O L A E S C A L A d e 0 / 1 0 0 ° C . 
E n D O S E S C A L A S c o m m u t a d a s d e 
0 / 1 0 0 ° y d e 1 0 0 a 2 0 0 ° C . C o n u n a 
s o n d a o v a r i a s h a s t a 5 s o n d a s . 

S e p r e s e n t a e n e s t u c h e d e m a d e r a . 

A l i m e n t a c i ó n 1 p i l a 9 V . 

Ref. 3.026 Una escala de 0/100° C. 

Ref. 3.028 Dos escalas de 0/100° y 100/200° C. 

Equipados con cuatro sondas. 

< J $ > 



H I G R Ó M E T R O S 

Higrómetros para medir la humedad relativa en secaderos, chimeneas, naves y 
industriales. i. 

Los higrómetros de montaje fijo, el vastago o elemento medidor se introduce dentro 
del recinto a medir y la lectura del mismo se toma desde el exterior. N o obstante para 
no perjudicar a los elementos medidores la temperatura no debe pasar de 70° C. 

T Y 

ULTIMHEAT A 

DTFBT&AL MUSE JM 

Ref. 501 - Higrómetro inmersión. 
• DIAMETRO: 80, 100, 130 y 150 m/m. 

• L O N G I T U D V A S T A G O 
Standard 200 m/m. 

INMERSION: 

Ref. 510 Equipo de Termómetro-Higrómetro con 
vastago de inmersión, montado sobre 
panel metál ico p in tado al fuego en 
co lo r gris. 
DIAMETRO: 100 m/m. 
L O N G I T U D DE LOS VASTAGOS: 
Standard 200 m/m. 
PLACA METALICA: 335 x 190 m/m. 

Higrómetro mural con doble mechón de cabello. Caja de latón niquelado, con asa 
para colgar. Regulación por la parte posterior. 

Ref. 502 - Esfera de aluminio b lanca, numeración 
en negro 
Esfera b lanca y zonas en colores: 
Verde - Azu l - Rojo. 

• DIAMETRO: 80 y 100 m/m. 

Ref. 503 - Higrómetro con termómetro 
Esfera b lanca y zonas en colores: 
Verde - Azu l - Rojo. 

• DIAMETRO: 100 m/m. 

H I G R O M E T R O S M A R C A " L A M B R E C H T " 
Higrómetro mural 0 100 m/m. ca ja de metal barn izada . 
Higrómetro de montaje f i jo esfera 0 100 m/m., la rgo vástago 250 m/m. 
Higrómetro grande para naves texti les, esfera de hierro esmaltada 0 450 m/m. 
Higrómetros especiales para cereales, papel , etc. etc. 
Higrógrafos, Termógrafos, Termo - H igrógra fos 

Sírvase consultar 



P S I C R O M E T R O S 

El P s i c r ó m e t r o s i r v e p a r a la m e d i c i ó n d e la h u m e d a d e n r e c i n t o s c o n p o c a 
c o r r i e n t e d e a i r e . 

E s t á c o m p u e s t o d e d o s t e r m ó m e t r o s , u n o d e t e m p e r a t u r a S E C A y o t r o d e 
t e m p e r a t u r a H U M E D A , q u e se o b t i e n e p o r m e d i a c i ó n d e u n a m e c h a i n t r o d u c i d a en 
u n r e c i p i e n t e d e a g u a . 

C o n el m é t o d o d e m e d i d a P s i c r o m é t r i c a p u e d e m e d i r s e la h u m e d a d r e l a t i v a 
p o r l a s i n d i c a c i o n e s de l o s d o s t e r m ó m e t r o s . 

C u a n t o m e n o r s e a la d i f e r e n c i a d e la t e m p e r a t u r a d e l t e r -
m ó m e t r o S E C O y el H U M E D O ( l l a m a d a d i f e r e n c i a p s i c r o m é t r i c a ) , 
t a n t o m a y o r e s el °/Q d e la h u m e d a d r e l a t i v a . 

E l P s i c r ó m e t r o R e f . 5 1 6 e s p a r a r e c i n t o s c u y a t e m p e r a -
t u r a s e a i n f e r i o r a 6 0 ° . L o s d o s t e r m ó m e t r o s S E C O y H U M E D O 
y el r e c i p i e n t e d e c r i s t a l p a r a el a g u a , e s t á n m o n t a d o s s o b r e un 
a r m a z ó n m e t á l i c o p i n t a d o al f u e g o . 

Ref. 5 l 6 

m a n t i e n e la 
c i ó n d e a g u 

E n l as i n s t a l a c i o n e s d o n d e la t e m p e r a t u r a s e a s u p e r i o r a 
6 0 ° , d e b i d o a la e v a p o r a c i ó n d e l a g u a n o p u e d e u t i l i z a r s e el a n t e -
r i o r a p a r a t o ; o f r e c e m o s el p s i c r ó m e t r o T E R M E S A R e f . 5 1 5 , q u e 

m e c h a c o n s t a n t e m e n t e h ú m e d a p o r m e d i o d e un d i s p o s i t i v o d e c i r c u l a -
a c o r r i e n t e . 

S e g r a d ú a la c i r c u l a c i ó n d e a g u a p o r 
u n a l l a v e d e t a l f o r m a q u e en l a m i r i l l a n i v e l d e 
c r i s t a l s e v e p a s a r el a g u a g o t e a n d o . 

L o s d o s t e r m ó m e t r o s y el e q u i p o h u m i d i f i -
c a d o r v a n m o n t a d o s s o b r e u n a p l a c a d e h i e r r o 
p i n t a d o al f u e g o . 

P a r a la e v a l u a c i ó n e x a c t a d e l as i n d i c a -
c i o n e s o b t e n i d a s en l o s d o s a p a r a t o s se s u m i n i s t r a 
u n a t a b l a p s i c r o m é t r i c a h a s t a 5 0 ° y 1 0 0 ° r e s p e c -
t i v a m e n t e . 

Ref. 515 



Plancha de h ier ro 
e s m a l t a d a b lanca 

Ref. A - 2 1 9 - 3 0 
medidas 50 x 300 m/m. 
gr. - 30 + 40 °C. 

Ref. A - 2 1 9 - 5 0 
medidas 80 x 500 m/m. 
gr. - 20 + 60 °C. 

Ref. A - 2 1 9 - 8 0 
medidas 100 x 800 m/m. 
gr. - 20 + 60 °C. 

TERMOMETROS Y BAROMETROS 

L a o b s e r v a c i ó n d e la t e m p e r a t u r a y la p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a d e l a i r e e s i m p o r t a n t e c o n o c e r l o s p a r a 
m u c h a s i n d u s t r i a s ( r e c i n t o s c e r r a d o s , g a l e r í a s , a v i -
c u l t u r a , c u l t i v o d e c h a m p i ñ o n e s , l a b o r a t o r i o s , b a n -
c o s d e e n s a y o , e t c . ) . 

P a r a o b t e n e r el c o r r e c t o r e s u l t a d o d e m e d i c i ó n , 
e s n e c e s a r i o p r o t e g e r l o s t e r m ó m e t r o s d e l a s r a d i a -
c i o n e s t é r m i c a s , ( s o l a r e s o e l e m e n t o s d e e x c e s i v o 
c a l o r ) . E n e s t a p á g i n a p r e s e n t a m o s d i f e r e n t e s 
m o d e l o s d e u t i l i d a d p r á c t i c a . 

E l t e r m ó m e t r o R e f . 4 3 0 i n d i c a la t e m p e r a t u r a 
m o m e n t á n e a y l a s e x t r e m a s d e m á x i m a y m í n i m a . 
L o s o t r o s t e r m ó m e t r o s s o n p a r a t e m p e r a t u r a s b a j a s 
y d e a m b i e n t e . 

B a r ó m e t r o s a n e r o i d e s , m o n t a d o s s o b r e a r m a -
z ó n d e m a d e r a c i r c u l a r y m u e b l e d e f a n t a s í a . 
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Ref. 110 caja de acero 
inoxidable 0 100 m/m. 

Ref. 430 
190 m/m. 

Ref. 361 Ref. 388 
150 m/m. 145 m/m. 

Ref. 14 C 0 madera 145 m/m. 
Ref. 18 0 madera 180 m/m. 

Estación ing lesa 
Ref. A 133 
graduación relieve 

Estación ing lesa 
Ref. A 134 
graduación 
estilo gótico 

Medida mueble 
650 m/m. 


